Modernizacja ulicy Zagórskiej w Kielcach od ulicy Źródłowej do ulicy Szczecińskiej

Przebudowa drogi powiatowej Nr 0485 T w miejscowości Piekoszów (ul. Wolności), gmina Piekoszów
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Opis techniczny

1. Podstawa opracowania
Projekt oznakowania przebudowy drogi powiatowej Nr 0485 T w miejscowości Piekoszów (ul. Wolności), gmina Piekoszów opracowano w oparciu o umowę zawartą pomiędzy FARDUB Consulting Sp. z o.o. Kielce, a Gminą Piekoszów.

2. Projekt opracowano w oparciu o:

· Podkłady sytuacyjno - wysokościowe w skali 1:500 wraz z niwelacją wysokościową terenu 

· Dokumentacja geotechniczna podłoża gruntowego

· Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej poz. 430 z dnia 02.03.1999r. w sprawie warunków technicznych, jakim odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie. /Dziennik Ustaw nr 43  z dnia 14 maja 1999r /.

· "Wytyczne projektowania ulic" wydane przez Generalną  Dyrekcję Dróg Publicznych. Warszawa 1992r .

·  „Szczegółowe warunki techniczne dla znaków drogowych pionowych i warunki ich umieszczania na drogach” – załącznik nr 1 do Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 03.07.2003

· „Szczegółowe warunki techniczne dla znaków drogowych poziomych i warunki ich umieszczania na drogach” – załącznik nr 2 do Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 03.07.2003

· Uzgodnienia projektu w fazie roboczej z Urzędem Gminy Nowy Korczyn i Świętokrzyskim Zarządem Dróg Wojewódzkich.

3. Stan istniejący i warunki gruntowo wodne

Odcinek na którym projektowany jest przebudowa drogi początek swój bierze w km 14+452,97 a koniec w km 15+730,00 na osi jezdni drogi wojewódzkiej nr 761. W km 15+450 krzyżuje się z drogą powiatową. Na omawianym odcinku istnieje jezdnia o nawierzchni bitumicznej szerokości zmiennej od 4,5 do 5,0m, częściowo okrawężnikowana z poboczem gruntowym oraz lokalnymi rowami drogowymi.

Istniejące wjazdy na posesje częściowo posiadają nawierzchnię o zróżnicowanej konstrukcji tj. kostka betonowa, tłuczeń, nawierzchnia gruntowa. Pod wjazdami istnieją przepusty o zróżnicowanej konstrukcji w złym stanie technicznym. 
Istniejące rowy drogowe są zamulone i niedrożne. Pod drogą na przedmiotowym odcinku istnieje żelbetowy przepust (60 w dobrym stanie technicznym ze ściankami czołowymi. 

W rozpatrywanym rejonie występuje następujące istniejące uzbrojenie:
· Wodociąg
· Linia napowietrzna NN

· Linia napowietrzna teletechniczna

· Linia kablowa teletechniczna

· Kanalizacja sanitarna

· Kanalizacja deszczowa
Konstrukcja istniejącej nawierzchni to nawierzchnia bitumiczna średniej grubości 7cm na podbudowie z tłucznia średniej grubości 25cm, poniżej do głębokości 2,0m zalegają rumosze gliniaste na głębokości 3,0m przechodzące w iłołupek. Wody gruntowej nie stwierdzono.

4. Cel i zakres opracowania

Celem niniejszego opracowania jest określenie zakresu robót związanych z przebudową drogi powiatowej Nr 0485 T w miejscowości Piekoszów (ul. Wolności), gmina Piekoszów.

Przebudowa drogi polegać będzie na:

· poszerzeniu jezdni  do szerokości 5,5m i 6,0m
· zaprojektowaniu jednostronnego i obustronnego chodnika przyjezdniowego szerokości 1,5m

· zaprojektowaniu zjazdów na posesje szerokości 4,0m 

· zaprojektowaniu odwodnienia jezdni i chodnika 
· kategoria obciążenia ruchem KR-2
· droga klasy Z
Przyjęte rozwiązania techniczne w niniejszym opracowaniu wynikają z warunków technicznych wydanych przez PZD Kielce i notatki służbowej.
5. Projekt zagospodarowania terenu
Odcinek na którym projektowany jest przebudowa drogi początek swój bierze w km 14+452,97 a koniec w km 15+730,00 na osi jezdni drogi wojewódzkiej nr 761. W km 15+450 krzyżuje się z drogą powiatową. Projektuje się od km 14+452,97 do km 15+450 poszerzenie jezdni do szerokości 5,5m z budową krawężnika, chodnika jednostronnego szerokości 1,5m. na odcinku od km 15+450 do km 15+730 projektuje się poszerzenie jezdni do szerokości 6,0m z budową krawężnika, chodnika obustronnego szerokości 1,5m.

Na działki projektuje się wjazdy na posesje szerokości 4,0m z dojściami do furtek.
Ze względu za zmianę geometrii skrzyżowania projektuje się przestawienie istniejącej kapliczki zlokalizowanej w km 15+450 w miejsce uzgodnione z inwestorem i zarządcą drogi. 

Przebieg sytuacyjny wraz z wymiarami przekroju poprzecznego przedstawiono na rys. 2.1 – 2.2 „Projektu Zagospodarowania Terenu”.
6. Oznakowanie pionowe

	Lp.
	Znak
	Symbol znaku
	Ilość

	1
	Niebezpieczne zakręty – pierwszy w lewo
	A – 4 
	2

	2
	Ustąp pierwszeństwa
	A – 7 
	5

	3
	Inne niebezpieczeństwo 
	A – 30 
	4

	4
	Stop
	B – 20
	2

	5
	Ograniczenie prędkości 
	B – 33
	2

	6
	Droga z pierwszeństwem
	D – 1 
	2

	7
	Koniec drogi z pierwszeństwem
	D – 2
	2

	8
	Przejście dla pieszych
	D – 6 
	8

	9
	Przystanek autobusowy
	D – 15
	2

	10
	Tabliczka T-4
	T – 4 
	4

	11
	Tabliczka T-6b
	T – 6b
	4

	12
	Tablica szlaku drogowego
	E – 14 
	1


7. Oznakowanie poziome

	Lp.
	Znak
	Symbol
	Ilość

	1
	Linia podwójna ciągła
	P-4
	67,0 mb

	2
	przejście dla pieszych
	P-10 
	26,0 mb

	3
	Linia bezwzględnego zatrzymania – stop
	P-12
	19,5

	4
	Linia warunkowego zatrzymania złożona z trójkątów
	P-13
	9,0 mb


8. Uwagi końcowe

1. Roboty ziemne w bezpośredniej bliskości istniejącego uzbrojenia wykonać ręcznie, z zachowaniem szczególnej ostrożności i pod nadzorem pracownika użytkownika sieci. 

2. Całość robót należy wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami branżowymi i BHP.
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