OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Diugosé kanalizaci deszczowe]

&r. 300mm WIPRO - 150,3 m

&r. 400mm WIPRO - 170,8 m

§r. 200mm WIPRO - 68,1 m

sr. 200mm WIPROS- 10m

Studzienki betonowe o $r. 1200mm - 15 szt
Wpusty-14szi

Odwodnienie liniowe - 39m

Grunt kat. Hilll.

Przewidziano zasypke wykopow w drogach piaskiam.

Norma STD Wersia 4.20a



kosztorys PIEKOSZOW PRZEDMIAR
Lp. | Podstawa Opis | wyliczenia Cojm. Poszcz Razem
1 KANALIZACJA DESZCZOWA
11 ROBOTY DROGOWE, CPV 45233140-2
1/KNR AT-03  Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. 10 cm z wywo-  im2
d.1..0102-04 zem materiaiu z rozbiorki na odl. do 1 km :
1 : :
; 417 ‘m? 417.000:
: | RAZEM : 417.600
2:KNNR 8 Rozebranie podbudowy z kruszywa gr. 15 cm mechanicznie im2 :
d.1.:0801-02 ;
1
' 278 m2 278.000!
: ) RAZEM : 278.000
3iIKNNR B ‘Rozebranie podbudowy z kruszywa gr. 15 ¢m mechanicznie im?
d.1.;0801-02 ;
1
' 278°0.3 mZ__ ¢ 83.400.
i | RAZEM ! 83.400
4 KNNR 6 ‘Rozebranie podbudowy z kruszywa gr. 60 cm mechanicznie m2 !
d.1..6801-02
1 ;
: 139%4 m? 558.000
: : : RAZEM : 556.000
5KNR 4-04  :Zaladowanie gruzu koparko-tadowarka przy obsiudze na zmiang roboczg przezim3
d.1.:1103-01 3 samochody samowyladowcze
1 _ : ‘
] 1164 im?3 164.000!
: RAZEM 164.000
6:KNR 4-04 Transport gruzu z terenu rozbidrki przy recznym zatadowaniu i wytadowaniu m3 H
d.1.:1101-05 samochodem cigzarowym - dodatek za kazdy nastepny rozpoczely 1 km
1
164*10 m3 1640.000:
‘ : | RAZEM 1640.000
7TIKNNR 6 ‘Warstwa dolna podbudowy z kruszyw tamanych gr. 20 cm m2
d.1..0113-02 :
1.
‘ 417 m2 417.000
: RAZEM 417.000
3IKNNR 6 ‘Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaitowych o grubosci 8 .m2
d.1.:0308-03 cm {warstwa wigzaca) :
1 :
417 ‘mz2 417.000
: ‘ - RAZEM 417.000
9KNNR 6 ‘Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubos$ci 1 m2
d.1.,0308-03 .cm (warstwa wigzaca)
1 : ‘
: A17°0.17 :m2 70.890
: : RAZEM 70.890
10 KNNR 8 ‘Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze | informacyine oiszt.
d.1.:0702-04 ‘pow. do 0.3 m2 - obok czynnege pasa jezdni (26-75 poj) :
1z.027. :
B902-01 :
‘ 4 iszt. : 4.000
: 3 | RAZEM 4.000
11:KNNR 6 Bariery ochronne stalowe dwustronne o masie 1 m 28 kg m
d.1..0703-03
1 : :
20 ‘m : 20.000
; : | RAZEM ; 20.060
1.2 ‘ROBOTY ZIEMNE - CPV 452313008
12! KNNR 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drég w terenie
d.1..0111-0% réwninnym.
P4
0.32 km 0.320
; RAZEM 0.320
13 KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsighiernymi o pojfyzki 0.25 m3w |m3
d.1.:0202-03 gr.kat. -l z transp.urcbku na odh.do 1 km sam.samowytad.
2
228 im3 228.000
: : RAZEM 228.000
14 KNNR 1 ‘Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o pojlyzki .25 m3w im3
d.1.10202-04 gr.kat. lll z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowyiad. :
2: :
1309 ‘m3 ; 309.800
| RAZEM 309.000
T

Norma STD Wersia 4.20a



kosztorys PIEKQSZOW

PRZEDMIAR

Norma STE Wersja 4.20a

Lp. | Podstawa Opis | wyliczenia Cjom, Poszcz Razem
15 KNNR 1 Wykopy liniowe 0 szerokosci 0,8-2,5 m i giebokosci do 3,0 m o $cianach pio- m3
d.1.:0307-03 nowych w gruntach suchych kat. 1-11
2
98 m3 88.000
‘ RAZEM ! 98.008
161 KNNR 1 Wykopy liniowe o szerokosci 0,6-2.5 m i glgbokosci do 3.0 m & écianach pio- |m3
d.1.;0307-04 nowych w gruntach suchych kat. Hl-IV
2
: 133 m3 133.000¢
: . i | RAZEM 133.000
17IKNNR 1 :Dodatek za kazdy rozp. 1 km transporiu ziemi samochodami samowytadow-  m3 |
d.1.:0208-02 .czymi po drogach o nawierzchni utwardzongjlkat.gr. V)
Zi :
‘ 768710 ‘m3 7680.000
: : RAZEM 7680.000
18/ KNNR 1 ‘Peine umocenienie scian wykopow wraz z rozbiorkg palami szalunkowymi sta- :m2
d.1..0313-01 lowymi (wypraskami} w gruntach suchych ; wyk.o szerdo 1 migleb.do 3.0 m;
2 grunt kat. |-V
; 1514 m2 1514.000
: RAZEM © 1514.000
19'KNNR 4 ‘Podioza pod kanaty i obiekly z materiatdw sypkich grub. 20 cm ‘m3
d.1.;1411-03
2 :
83 m 83.000:
; ; : RAZEM ‘ 83.000
20;wycena wias-: Zakup piasku na zasypke wykopow w drogach m3 ;
d.t.ina :
2 : :
819 m3 819.0C0;
: ; RAZEM 819.000
21 wycena wias- Transport kruszywa z odleglosci ok. 15 km na zasypke km
d.1.lna (samochodem samowytadowczym 5t na cdleglo$c 2x15 km) .
2 !
8850 km 8850.000
: RAZEM 8850.000
22/KNNR 1 Zasypywania wykopdw o $cianach pionowych o szerokosci 0.8-2.5 mi gleb.do \m3
d.1. 0318-03 3.0 m w gr.kat. I-lll
2 :
818 m3 815.000
: | RAZEM 819.000
1.3 SIEC KANALIZACYJNA - ROBOTY MONTAZOWE - CPV 45231300-8
23:KNNR 4 Kanaly z rury betonowych i zelbetowych "WIPRO" fgczonych na uszezelke gu- 'm
d.1.11312-03 mowag o &r. 400 mm - klasa Ili :
3 H
170.8 m 170.800;
RAZEM 170.800
24'KNNR 4 Kanaty z rury betonowych | zeibetowych "WIPRO" lgczonych na uszczelke gu- im
d.1..1312-02 mowa o &r. 380 mm- klasa Il
3
150.3 m 150.300!
: RAZEM : 150.300
25/KNNR 4 Studnie rewizyjne prefabrykowane z kregow betonowych, wykonywane w golo- istud.
d.1..1413-03 wym wyKopie, o Srednicy kregow 1200 mm
3 analogia
{ 15 stud. 15.000
: | RAZEM 15.000
26 KNNR 4 Demontaz studni rewizyjnych z kregdw betonowych, wykonywane w gotowym stud. |
d.1.:1413-03 ‘wykopie, o $rednicy kregéw 1200 mm ;
3ianalogia :
2 stud. 2.000
| RAZEM 2.000
27 KNNR 4 {Préba wodna szczelnosci kanalow rurowych o sr.nominalngj 300 mm ode. -1
d.1.:1610-C4 préb.
3
' 5 ode. -1 €.000
: prob.
RAZEM 6.000
28 KNNR 4 :Proba wodna szczelnosci kanatow rurowych ¢ ér.nominainegj 400 mm ode. -1
d.1. 1610-05 prob.
3
- 8 odc. -1+ 8.000
prob. :
; RAZEM 8.000
2 PREYKANALIGE
24 ROBOTY DROGOWE, CPV 45233140-2 N




kosztorys PIEKOSZOW

PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis | wyiiczenia jom. Poszez Razem
29 KNR AT-03 ;Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. 10 cm z wywo-  im?2
d.2..0102-04 :zem materiatu z rozbidrki na odl. do 1 km :
1 : :
82 im? 92.000
: 3 | RAZEM 92.000
30iKNNR B ‘Rozebranie podbudowy z kruszywa gr. 15 cm mechanicznie m2
d.2.10801-02 :
1 :
63 ‘m? 63.000
; RAZEM 63.000
3T:KNNR & ‘Rozebranie podbudowy z kruszywa gr. 15 om mechanicznie ‘m2
d.2./0801-02 : :
1 :
63*0.3 m? 18.900
: RAZEM 18.900
32.KNNR 6 ‘Rozebranie podbudowy z kruszywa gr. 15 cm mechanicznie m2
d.2.10801-02 ;
1
: 129%4 m2 116.000
f . RAZEM ‘ 116.000
33 KNR 4-04  Zaladowanie gruzu koparko-fadowarkg przy obstudze na zmiane roboczg nrzez'm3
d.2. 1103-01 i3 samochody samowyladowcze :
1 ; ;
: 338.2 m3 38.200
| RAZEM 38.200
34 KNR 4-04  Transport gruzu z terenu rozbiérki przy recznym zatadowaniu i wyladowaniu =~ |m3 :
d.2.:11101-05 samochodem cigzarowym - dodatek za kazdy nastepny rozpoczety 1 km :
1 ;
38.2*10 ‘m3 382.000:
: : RAZEM ' 382.000
35:KNNR 6 ‘Warstwa dolna podbudowy z kruszyw }amanych gr. 20 cm :‘m2
d.2..0113-02
1i : :
72 ‘m2 72.000
‘ RAZEM 72.000
35IKNNR 6 Nawierzchnie z mieszansk mineralno-bitumicznych asfaltowych o gruboéci 8 m2
d.2./0308-03 cm {warstwa wigzaca) 1
1
72 m2 72.000
; : RAZEM 72.008
37 KNNR 6 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaitowych o grubodci 1 m2
d.2..(308-03 cm (warstwe wigzaca)
1 H
: 72017 m2 12.240. ]
‘ . RAZEM i 12.240
22 ‘ROBOTY ZIEMNE - CPV 45231300-8
38 KNNR 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drog w terenie km
d.2.10411-01 réwninnym. ;
2, : ‘
' 0.068 km 0.085:
: RAZEM | 0.068
3GIKNNR 1 ‘Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o pojdyzki 0.25 m3w 'm3
d.2.:0202-03 igr.kat. -1 z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowylad.
2 :
38 amd 36.000
: : . RAZEM 36.000
401KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiermnymi o pojiyzki .25 m3w im3
d.2.;0202-04 gr.kat. Il z transp.urcbku na odl.de 1 km sam.samowytad.
2
i23.9 m2 1 23.900
: | RAZEM 23,900
41 KNNR 1 Whykopy liniowe o szerokosci 0,8-2,5 m | glebokosdei do 3,0 m ¢ $cianach pio-  m3
d.2. £0307-03 inowych w gruntach suchych kat. i-11
2 :
: 15 m3 15.000
: RAZEM 15.000
42:KNNR 1 Wykopy liniowe 0 szeroko$ci 0,8-2,5 m i glebokosei do 3,0 m o $cianach pio-  'm3
d.2.:0307-04 :nowych w gruntach suchych kat. -1V
2t ; :
10.2 ‘md 10.200!
| RAZEM i 10.200
43/KNNR 1 ‘Dedatsk za kazdy rozp. 1 km fransportu ziemi samochodami samowyladow-  'm?
d.2.:0208-02 czymi po drogach o nawierzchni utwardzonei(kat.gr. 1-V)
2
: 85.5"10 m3 §55.00C

Nofima STO Warsja 4.202




kosztorys PIEKOSZOW

PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia j.m., Poszcz Razem
: : | RAZEM 855.000
44 KNNR 1 Peine umocenienie écian wykopow wraz z rozbidrka palami szalunkowymi sta- im?2 ‘
d.2. 0313-01 Iowymi (wypraskami) w gruntach suchych ; wyk.o szer.do Tmigleb.do3.0m;
2: grunt kat. FIV
: : : | RAZEM 224.000
45 KNNR 4 ‘Podioza pod kanaly | obiekly z maieriatow sypkich grub. 20 cm m3 !
d.2.:1411-03 :
2 |
143 ‘m3 14.300
‘ : RAZEM 14,300
48{wycena wilas- Zakup piasku na zasypke wykopow w drogach im3
d.2.ina :
2 : :
; :98 m3 98.000
: RAZEM 98.000
47 wycena wias- Transpoxt kruszywa z odleglosci ok. 15 km na zasypke km
d.2.ina {samochodem samowyladowczym 5t na cdiegloéé 2x15 km) :
2 : : ;
f 1050 Ekm 1050.000:
. RAZEM 1050.000
48:KNNR 1 Zasypywanie wykopow o $cianach pionowych o szerokosci 0.8-2.5 m i gleb.do | m3 ‘
d.2.:0318-03 3.0 m w grkat. i
2!
98 m3 98.000
' : | RAZEM 98.000
2.3 IPRZYKANALIKI - ROBOTY MONTAZOWE - CPV 45231300-8 )
48:KNNR 4 ‘Kanaty z rury betonowych | zelbetowych "WIPRO" faczonych na uszozelke gu- im
d.2,11312-01 mowq o §r. 200 mm- klasa Il :
3: :
58.1 m ‘ 58.100
: i . RAZEM 58,100
50 KNNR 4 Kanaiy z rury betonawych | zelbetowych "WIPROS" faczanych na uszczelke  .m :
d.2.11312-01 gumowsg o §r. 200 mm - kiasa A :
3 ! ;
10 im : 10.000
‘ : . RAZEM 10.000
51iKNNR 4 Demontaz kanaiow z rury betonowych i zelbetowych "WIPRO" taczonych na . m :
d.2.11312-01 uszczelke gumowa o $r. 200 mm
3 analogia : _
{40 im 40.000
: : RAZEM 40.000
52 KNNR 4 ‘Demontaz studzienek $ciekowych uliczne betonowych o $r.500 mm z osadni- szt
d.2.;1424-02 ikiemn bez syfonu - wpustéw :
3ianalogia !
2 sz, 2.000:
{ . RAZEM 2.000
53:KNNR 4 Studzienki $ciekowe uliczne betonowe o §r.500 mm z osadnikiem bez syfonu - 'szt. i
d.2.:1424-02 wpusty
3! ; :
14 ‘szt 14.000!
: { RAZEM 14.000

Narma STD Wersja 4.20a




kosztorys PIEKOSZOW

PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa !

Opis | wyliczenia

j-m.

Poszcz

Razem

54 KNNR 4
d.2..1424-02
3ianalogia

‘Odwodnienie iniowe
i-i—‘ASERFIX SUPER K8 200, koryiko bez spadku
typ 0105, ramy za stali coynk.L=0,5m, H=275mm, B=260mm- 4 szt
-FASERFIX SBUPER KS 200, siudzienka z

ocynkowanym osadnikiem, ramy ze stali ocynk. L=0,5m, H=570mm, B=
1260mm- 2 szt
-FASERFIX SUPER KS 200, korytko ze spadkiem
typ 1, ramy ze stali ocynk. L=1,0m, H=275-280mm, B=260mm- 4szt
-FASERFIX SUPER K8 200, korytko ze spadkiem

typ 2, ramy ze stall ocynk. L=1,0m, H=280-285mm, B=260mm- 4 szt
~FASERFIX SUPER K8 200, koryviko ze spadkiem
‘typ 3, ramy ze stali ocynk.L=1,0m, H=285-290mm, B=260mm- 4 szt
-FASERFIX SUPER KS 209, korytke ze spadkiem
typ 4, ramy ze stali coynik..L=1,0m, H=290-295mm, B=280mm- 4 szt
-FASERFIX SUPER K8 200, korytko ze spadkiem
typ 5, ramy ze stali ocynk.L=1,0m, H=295-300mm, B=280mm- 3 szt
-FASERFIX SUPER K8 200, korytko ze spadkiam
typ &, ramy ze stali ocynk.L=1,0m, H=300-305mm, B=260mm- 3 szt
-FASERFIX SUPER KS 200, koryiko ze spadkiem
ityp 7, ramy ze stali ocynk.L=1,0m, H=305-310mm, B=260mm- 3 szt
-FASERFIX SUPER KS 208, korytko ze spadkiem
typ 8, ramy ze stali ccynk.L=1,0m, H=310-315mm, B=260mm- 3 szt
-FASERFIX SUPER KS 200, korytko ze spadkiem
Iyp 9, ramy ze sfali ocynk.L=1,0m, H=315-320mm, B=260mm- 3 szt
-FASERFIX SUPER KS 200, korytko ze spadkiem

‘typ 810, ramy ze stali ocynk.L=1,0m, H=320-325mm, B=260mm- 1 szt
-FASERFIX SUPER KS 200, koryiko ze spadkiem

‘typ 11, ramy ze stali ocynk.L=1,0m, H=325-330mim, B=260rmm- 1 szt
-FASERF?X SUPER KS 208, korytke ze spadkiem

‘typ 12, ramy ze stali ooynk.L=1,0m, H=330-335mm, B=260mm- 1 szt
-FASERFIX SUPER KS 200, korytko ze spadkiem

‘typ 13, ramy zs stali ocynk.L=1,0m, H=335-340mm, B=280mm- 1 szt
-FASERFIX SUPER KS 200, kerytko zg spadkism

typ 14, ramy ze stali ocynk.L=1,0m, H=340-345mm, B=260mm- 1szt

-FASERFIX SUPER K8 200, ruszt .eliwny,

‘kratowy GUGI MW 20/30, czarny, kl. E 800, .L=0,5m, H=20mm, 8=249mm- 78

szt

-FASERFIX SUPER KS 200, Scianka czalowa lyp
010, pelna, ocynk H=320mm, B=260mm- 4 szt

i1

szt

szt

1,600

| RAZEM

1.800

55/KNNR 4
d.2. 140702
3

iDeskowanie $cian prostych,blokéw oporowych o wys. do 3 m

140

m2

2

40.000

RAZEM

40.000

56 KNNR 2
d.2.11408-01
3

‘Uktadanie mieszanki betonowej w konstrukcjach - tawy fundameantows, bloki
:oporowe - fransport mieszanki betonows] japonkami

h4

m3

im3

14.000,

"RAZEM

14.000

57 KNNR 4
d.2.1610-02
3!

Proba wodna szczelnosci kanaldw rurowych /dla cdcinka réwnego odlegt.mie-
‘dzy studzienkami/, z rur o érednicy nominalnej 200 mm - zeliwnych, kam%onkc-
wych i z tworzyw sztucznych

préba

16.000

16

fpréba

RAZEM

16.000

Norma ST Wersfa 4.20a



