Tabela nr 1: Zestawienie sieci kanalizacji deszczay

Kanat Kanat L . .| Kubatura
. Zagtebienie | Powierzchnia .
Lp. Odcinek deszczowy | deszczowy A . L wykopu Uwagi
. . ) . srednie umocnienia | . :
fi0,3m.zelb. | fi0,4m.zelb. liniowega

[m] [m] [m] [m2] [m3]
1 |S0-S1 16,1 1,91 61,5 35,4
2 |S1-S2 13,9 2,10 58,4 33,6
3 [S2-S3 13,4 1,82 48,8 28,0
4 [S0-S4 18,5 2,00 74,0 48,1
5 [S4-S5 3,6 2,46 17,7 11,5
6 |[S5-S6 29,9 2,65 158,5 103,0
7 |S6-S7 26,5 2,63 139,4 90,6
8 [S7-S8 14,1 2,40 67,7 44,0
9 |[S8-S9 10,3 2,32 47,8 31,1
10 [S9-S10 26,8 2,30 123,3 80,1
11 [S10-S11 13,6 2,23 60,7 39,4
12 [S11-S12 27,5 2,30 126,5 82,2
13 [S12-S13 38 2,53 192,3 110,6
14 [S13-S14 28 2,64 147,8 85,0
15 [S14-S1! 40,¢ 2,32 189,¢ 109,]

150,3 170,8 1514 932

UWAGA: Zagkbieniesrednie powtkszono o 0,2m na podsygk




