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Część opisowa do projektu zagospodarowania terenu. 
 

1. Określenie przedmiotu inwestycji. 
Przedmiotem inwestycji jest przebudowa drogi powiatowej Nr 0485 T w miejscowości 

Piekoszów (ul. Wolności).   
Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt kanalizacji deszczowej wraz z 

przyłączami w drodze powiatowej Nr 0485 T w miejscowości Piekoszów (ul. Wolności). 
Odprowadzenie wód deszczowych z terenu inwestycji przewiduje się do istniejącej studzienki 
na kanale deszczowym Ø0,6 w ulicy Kolejowej oraz do 2 studni chłonnych zlokalizowanych 
w najniŜszym punkcie ulicy Wolności.   
 

2. Opis istniejącego stanu zagospodarowania terenu 
Teren, na którym przewiduje się budowę kanalizacji deszczowej obejmuje ulicę 

Wolności w Piekoszowie, w rejonie skrzyŜowania z ulicą Kolejową, na odcinku ok.320m 
Ulica Wolności oraz Kolejowa stanowią drogi urządzone o nawierzchni asfaltowej. 
Omawiany teren posiada po obu stronach zabudowę jednorodzinną.  
W zakresie uzbrojenia komunalnego występuje: 

� Kanalizacja sanitarna wraz z przyłączami 
� Sieć wodociągowa wraz z przyłączami 
� Kanalizacja deszczowa  
� Linia napowietrzna elektryczna 
� Kanalizacja telefoniczna 

W ulicy Kolejowej, w rejonie skrzyŜowania z ulicą Wolności znajduje się kanał deszczowy 
Ø0,6.   

 

3. Zakres obiektu budowlanego 
Zakres projektowanej kanalizacji deszczowej przedstawia się następująco: 

o kanał o średnicy Ø0,3m i długości L= 150,10m 
o kanał o średnicy Ø0,4m i długości L= 170,80m 
o przykanaliki wpustów deszczowych o średnicy Ø0,2m w ilości 14 szt. i łącznej 

długości L= 58,10m 
o odwodnienie liniowe o długości L=18,0m zlokalizowane w pasie drogowym w 

rejonie działek. 1090 oraz 1073/2 i 1074 
o przykanaliki łączące odwodnienie liniowe ze studniami chłonnymi – o średnicy 

Ø0,2m w ilości 2 szt. i łącznej długości L= 10,0m 
(uwaga: projekt studni zawarty jest w części drogowej)   

Łączna długość projektowanej kanalizacji deszczowej o średnicy Ø0,2 ÷ Ø0,4m wynosi  
L= 389,0m. 
 

4. Charakterystyczne dane o przydatności gruntów do celów 
budowlanych. 

Na podstawie wykonanych wierceń stwierdza się, Ŝe bezpośrednio pod warstwami 
konstrukcyjnymi drogi występują w przewadze grunty spoiste, reprezentowane przez gliny z 
okruchami wapienia i piaski gliniaste. Tylko w jednym z otworów nawiercono w głębokości 
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od 0,3 ÷ 1,5m piasek średni średniozagęszczony. Grunty spoiste występujące na omawianym 
terenie są w stanie twardoplastycznym. Są to grunty bardzo słabo przepuszczalne lub 
praktycznie nieprzepuszczalne i wysadzinowe. Pod wpływem wody tracą swe właściwości 
wytrzymałościowe.  

W czasie wykonywania wierceń (przełom października i listopada 2008) w Ŝadnym z 5 
wykonanych otworów nie stwierdzono wody gruntowej. JednakŜe naleŜy się liczyć z 
moŜliwością gromadzenia się infiltruj ących wód deszczowych na słabo przepuszczalnym i 
nieprzepuszczalnym podłoŜu gruntowym w okresie intensywnych i długotrwałych opadów 
atmosferycznych lub roztopów wiosennych. 

 

5. Usytuowanie i układ wysokościowy 
Trasy projektowanej kanalizacji deszczowej przedstawiono na załączonej mapie  

syt.-wys. w skali 1:500. 
Kanalizacja przebiega w projektowanych pasach drogowych ulic. Włączenie projektowanej 
kanalizacji deszczowej do studni na istniejącym kanale Ø0,6m w ulicy Kolejowej.  

Wysokościowo rzędne proj. kanalizacji dowiązano rzędnych niwelety ciągu 
komunikacyjnego, do istniejącego uzbrojenia podziemnego oraz do rzędnych istniejącej 
studni na kanale Øo,6m.  
 

6. Ustalenia dodatkowe 
Na podstawie zapisów zawartych w decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu 

publicznego dla przedmiotowego zadania  stwierdza się, Ŝe teren na którym zaprojektowano 
kanalizację deszczowa nie podlega ochronie konserwatora zabytków. 
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Część opisowa do projektu wykonawczego 
 

1. Przedmiot i zakres opracowania. 
Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt kanalizacji deszczowej wraz z 

przyłączami w drodze powiatowej Nr 0485 T w miejscowości Piekoszów (ul. Wolności. 
Odprowadzenie wód deszczowych z terenu inwestycji przewiduje się do istniejącej studzienki 
na kanale deszczowym Ø0,6 w ulicy Kolejowej oraz do 2 studni chłonnych zlokalizowanych 
w rejonie działek. 1090 oraz 1073/2 i 1074.  
Zakres projektowanej kanalizacji deszczowej przedstawia się następująco: 

o kanał o średnicy Ø0,3m i długości L= 150,10m 
o kanał o średnicy Ø0,4m i długości L= 170,80m 
o przykanaliki wpustów deszczowych o średnicy Ø0,2m w ilości 14 szt. i łącznej 

długości L= 58,10m 
o odwodnienie liniowe o długości L=18,0m, zlokalizowane w pasie drogowym w 

rejonie działek. 1090 oraz 1073/2 i 1074 
o przykanaliki łączące odwodnienie liniowe ze studniami chłonnymi – o średnicy 

Ø0,2m w ilości 2 szt. i łącznej długości L= 10,0m 
(uwaga: projekt studni chłonnych zawarty jest w części drogowej)   

Łączna długość projektowanej kanalizacji deszczowej o średnicy Ø0,2 ÷ Ø0,4m wynosi  
L= 389,0m. 

 
Niniejszy projekt opracowano w oparciu o:  

o Decyzję o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego. 
o Dokumentacja geotechniczne podłoŜa gruntowego pod projektowaną 

inwestycję opracowaną w listopadzie 2008r.  
o Obowiązujące przepisy i zarządzenia 
o Mapy sytuacyjno-wysokościowe w skali 1:500 
o Wizje lokalne w terenie 
o Aktualne normy, katalogi i literatura branŜowa. 

Niniejszy projekt naleŜy rozpatrywać łącznie z opracowanym równolegle projektem 
drogowym.  
 

2. Opis proponowanych rozwiązań; usytuowanie i układ 
wysokościowy. 

Projektowaną kanalizację deszczową w ulicy Wolności przewiduje się włączyć do 
istniejącej studni na kanale Ø0,6m, zlokalizowanej w północnej części skrzyŜowania ulic 
Wolności oraz Kolejowej. Kanalizacja przebiega w projektowanych pasach drogowych ulic.  
Odbiór wód deszczowych w powierzchni terenu za pośrednictwem wpustów deszczowych z 
osadnikami. 
Projektuje się dwa odcinki kanalizacji:  

1. w kierunku zachodnim od miejsca włączenia – w kierunku m. Wincentów – o 
dług. L=277,7m i średnicy Ø0,3 oraz 0,4m.  

2. w kierunku wschodnim od miejsca włączenia – nieco poza południową część 
skrzyŜowania ulic Wolności oraz Kolejowej, o dług. L=43,4m i średnicy Ø0,3m. 
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Istniejące wpusty (2 szt.) usytuowane w rejonie skrzyŜowania oraz studnie kanalizacyjne wraz 
z odcinkami przykanalików włączonych do kanału Ø0,6m przewiduje się zlikwidować. 
Likwidowane wpusty zastąpione będą nowymi oznaczony jako W2 oraz W5 zlokalizowanymi 
w nawiązaniu do projektowanej niwelety drogi.  

Ze względu na brak moŜliwości grawitacyjnego sprowadzenia wody deszczowej 
kanałem krytym ze wschodniej części ulicy Wolności (na odcinku od ulicy Częstochowskiej 
do skrzyŜowania z ulicą Kolejową) do istniejącej kanalizacji deszczowej Ø0,6m, 
zaprojektowano jej lokalne zagospodarowanie w najniŜszej części ulicy Wolności. Przewiduje 
się wykonanie 2 ciągów odwodnienia liniowego ze sprowadzeniem wody do projektowanych 
studni chłonnych. Projekt studni chłonnych stanowi część realizowanego równolegle 
opracowania drogowego. 

Wysokościowo rzędne proj. kanalizacji dowiązano projektowanych rzędnych niwelety 
ciągu komunikacyjnego, do istniejącego uzbrojenia podziemnego oraz do rzędnych istniejącej 
studni na kanale Ø0,6m.  

Trasy projektowanej kanalizacji deszczowej przedstawiono na załączonej mapie  
syt.-wys. w skali 1:500. 
 

3. Obliczenia hydrauliczne sieci kanalizacyjnej. 
Obliczenia sieci kanalizacji deszczowej przeprowadzono metodą stałych natęŜeń deszczu przy 
następujących załoŜeniach.  

• Prawdopodobieństwo wystąpienia deszczu   p = 100% 
• Częstotliwość wystąpienia deszczu    c = 1 
• Uśredniony współczynnik spływu dla całej zlewni Ψ = 0,30 

W obliczeniach przeanalizowano całą zlewnię ciąŜącą do projektowanej w niniejszym 
opracowaniu kanalizacji deszczowej. Jednocześnie uwzględniono przepustowość istniejącego 
kanału Ø0,6m stanowiącego bezpośredni odbiornik wód deszczowych z terenu inwestycji. 

Do wymiarowania kanałów rurowych korzystano z nomogramu dla kanałów kołowych 
opracowanego na podstawie wzoru Manninga: v = 1/n x Rh

2/3 x i1/2 , dla n = 0,013. 
Obliczenia hydrauliczne kanalizacji deszczowej załączono do egz. archiwalnego niniejszej 
dokumentacji.  

 

4. Podstawowe materiały i opis konstrukcji obiektów 

4.1. Rury 
• Kanały główne zaprojektowano z rur kielichowych Ŝelbetowych "WIPRO" o 
średnicy Ø0,3m i Ø0,4m, gatunku I , klasy III, wg. PN-EN 1916:2005, o złączach 
uszczelnionych za pomocą uszczelek gumowych z powlekaną hydroizolacyjną 
powierzchnią wewnętrzną. Zewnętrzne powierzchnie rur naleŜy zabezpieczyć 
izolacją bitumiczną przez posmarowanie 2 x BITGUM w ilości 3kg/m2 izolowanej 
powierzchni. 

• Przykanaliki łączące wpusty uliczne z kanałami głównymi – z rur kielichowych 
Ŝelbetowych "WIPRO" o średnicy Ø0,2m, gatunku I , klasy II, wg. PN-EN 
1916:2005, o złączach i izolacji analogicznej jak w przypadku sieci głównej. 

• Przykanaliki łączące odwodnienie liniowe ze studniami chłonnymi – z rur 
kielichowych Ŝelbetowych "WIPROS" o średnicy Ø0,2m, WIPROS o jednakowym 
poziomie wytrzymałości klasy obciąŜenia A, według normy PN-EN 1916:2005 - 
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beton B55, spełniające warunki przepustów drogowych, o złączach i izolacji 
analogicznej jak w przypadku sieci głównej. 

 

4.2. Obiekty na kanale deszczowym 
4.2.1. Studzienki rewizyjne 

Na projektowanej kanalizacji deszczowej przewiduje się wykonanie studzienek 
rewizyjnych i połączeniowych o średnicy Ø1200mm z betonowych i Ŝelbetowych 
prefabrykatów w następującym asortymencie:  

• kręgi Ŝelbetowe wys.250 mm 
• kręgi Ŝelbetowe wys.500 mm 
• kręgi Ŝelbetowe wys.750 mm 
• kręgi Ŝelbetowe wys.1000 mm 
• kręgi dystansowe wys. 6,8,10 cm. 
• zwęŜki redukcyjne – dla studni Ø1200mm 
• prefabrykowana cześć denna studzienek wyposaŜona w odsadzki 

przeciwwyporowe. 
Prefabrykaty wykonane z betonu wibroprasowanego C35/45, wodoszczelnego W8, 
mrozoodpornego F-150 winny spełniać wymogi normy PN-B-10729 oraz Pn-EN 1917.  
Elementy prefabrykowane wyposaŜone fabrycznie w stopnie złazowe. Stopnie zamontowane 
mijankowo w dwóch rzędach, w odległości pionowej 250mm.   
Producent moŜe dostarczyć prefabrykaty z wyciętymi „fabrycznie” otworami.   
 
Elementy studzienek łączyć na uszczelkę gumową, z zastosowaniem smarów poślizgowych.  
Studzienki wyposaŜone we włazy kanałowe Ŝeliwne o średnicy Ø600 mm klasy D 400 - typ 
cięŜki - z uszczelką gumową z wypełnieniem betonem, z otworami wentylacyjnymi (odmiany 
W) posiadające certyfikat zgodności zgodnie z normą PN-EN 124. 
W prefabrykowanym elemencie dna studzienki wykonać, z betonu B20 wylewanego na 
mokro, wyprofilowane koryto (kineta) przeznaczone do przepływu ścieków i łączenia 
kanałów. 
Regulacja wysokości osadzenia włazów za pomocą betonowych pierścieni dystansowych o 
wysokości 6, 8 oraz 10cm. 
Wszystkie styki kręgów muszą być zatarte na gładko z obydwu stron zaprawą cementową 
marki M5. Zewnętrzne powierzchnie studzienek naleŜy zabezpieczyć powłoką z BITGUM x 2 
w ilości 3 kg/ m2 izolowanej powierzchni. W przypadku gruntów nawodnionych powierzchnię 
zewnętrzną studni dodatkowo zabezpieczyć izolacją 2xpapa na lepiku do wysokości 0,5m 
powyŜej zwierciadła wody gruntowej.  
Studzienki o średnicy Ø1200mm ustawiać na płycie z betonowej z betonu B20 grub. 15cm na 
podsypce piaskowej zagęszczonej gr. 15 cm. 
Producent prefabrykatów – Ekol Unicon, Gdańsk.  
Szczegóły wykonania studzienek  - patrz rys. nr 3.1 – 3.3.   

 
4.2.2. Studzienki wpustów ulicznych  

Projektuje się studzienki wpustów ulicznych z osadnikiem głębokości 50cm  
z prefabrykowanych kręgów betonowych o średnicy 50cm i wysokości 50cm lub 30cm  
z płyta fundamentową gr. 15cm na podsypce piaskowej lub Ŝwirowej grubości 10 cm.  
Zewnętrzne powierzchnie studzienki naleŜy zabezpieczyć powłoką z BITGUM x 2 w ilości 3 
kg/m2 izolowanej powierzchni. Wpust uliczny Ŝeliwny typu WUp-II-A z nową prostokątną 
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konstrukcją korpusu kratki ściekowej klasy C 250 w/g PN-H-74080-04 z płytą  
i pierścieniem odciąŜającym prefabrykowanym.  

Włączenie przykanalików do kanałów głównych za pośrednictwem studzienek 
połączeniowych. 

Szczegóły konstrukcyjne wpustów ulicznych na rys. nr 3.4. 
 

4.3. Odwodnienie liniowe 
Zaprojektowano odwodnienie liniowe typu FASERFIX SUPER KS 200. Korytka wykonane 
są z betonu włóknistego. 

Odwodnienie liniowe składa się z: 
• korytek o szerokości 260mm, wysokości 275-345mm 
• ścianek czołowych KS200 
• studzienek z ocynkowanym osadnikiem, ramami ze stali ocynk. L=0,5m, 

H=570mm, B=260mm 
• rusztów.Ŝeliwnych, kratowych GUGI MW 20/30, czarnych, kl. E 600, .L=0,5m, 

H=20mm, B=249mm 
Producent: Hauraton Polska Sp. z o.o. Poznań (lub inny oferujący równowaŜne 
odwodnienia).. 

5. SkrzyŜowania z uzbrojeniem istniejącym 
Projektowana sieć kanalizacji deszczowej krzyŜuje się na swojej trasie z : 

- przewodami wodociągowymi  
- kanalizacją sanitarną.  
- kablem teletechnicznym 

Przed przystąpieniem do wykonania wykopów naleŜy zlokalizować istniejące 
uzbrojenie. W pobliŜu istniejącego uzbrojenia roboty ziemne wykonywać bezwzględnie 
sprzętem ręcznie, w obecności uŜytkownika sieci i zgodnie z przepisami BHP. Prowadząc 
wykop istniejące uzbrojenie naleŜy zabezpieczyć przed zniszczeniem. 

KrzyŜujące się uzbrojenie napotkane w czasie wykonawstwa naleŜy zabezpieczyć 
przez podwieszenie do bali drewnianych za pomocą obejm z drutu stalowego Ø 6-10 mm .  
 

6. Sposób posadowienia kanału 
Obliczenia statyczne posadowienia rur Ŝelbetowych wykonano w oparciu o 

Tymczasową instrukcję projektowania i budowy przewodów kanalizacyjnych z rur "Wipro" - 
CTK W-wa. W oparciu o Tymczasową instrukcję…. ustalono, iŜ rury Ŝelbetowe „WIPRO” 
naleŜy układać na warstwie piaskowej, zagęszczonej, grubości 20 cm uformowanej na kąt 900. 
Piasek grubo, średnio lub drobnoziarnisty, zmieszany, bez frakcji pylastych, o wielkości 
ziaren do 20 mm 

 
Materiał obsypki powinien spełniać następujące wymagania jakościowe. 

• materiał niespoisty, dający się zagęszczać do wystarczającej nośności 
• materiał nie moŜe być zmroŜony, powinien być równieŜ pozbawiony zamarzniętych 

brył ziemi, lodu oraz śniegu 
• materiał nie powinien zawierać cząstek większych niŜ 60 mm 
• maksymalna wielkość ziaren materiału znajdującego się w bezpośrednim styku z rurą 

nie powinna przekraczać 10% średnicy rury. 
 



 10

Zasypka 
Wykopy zasypywać gruntem piaszczystym dowiezionym z zewnątrz. Maksymalna wielkość 
cząstek nie przekracza 30 mm.  
Dla rur o średnicy poniŜej 400, dla których warstwa ochronna obsypki nad wierzchołkiem 
rury wynosi 15 cm, materiał nie powinien zawierać cząstek większych niŜ 30 mm. 
Zasypkę naleŜy zagęścić do 100% zmodyfikowanej próby Proctora.  
Przewiduje się zasypkę wykopów dla projektowanej kanalizacji gruntem piaszczystym 
dowiezionym na plac budowy. 
 

7. Oznakowanie kanalizacji 
Studzienki rewizyjne naleŜy oznakować tabliczkami z literą „K” z domiarami. Tablice 

te, zgodne z PN-86/B-09700 winny być umocowane na pobliskich budynkach, ogrodzeniu 
trwałym lub na słupkach betonowych o wymiarach: 0,10 x 0,10 x 2,50 m.  
 

8. Ogólne metody wykonania robót  

8.1 Charakterystyczne dane o przydatności gruntów do celów budowlanych. 
Na podstawie wykonanych wierceń stwierdza się, Ŝe bezpośrednio pod warstwami 

konstrukcyjnymi drogi występują w przewadze grunty spoiste, reprezentowane przez gliny z 
okruchami wapienia i piaski gliniaste. Tylko w jednym z otworów nawiercono w głębokości 
od 0,3 ÷ 1,5m piasek średni średniozagęszczony. Grunty spoiste występujące na omawianym 
terenie są w stanie twardoplastycznym. Są to grunty bardzo słabo przepuszczalne lub 
praktycznie nieprzepuszczalne i wysadzinowe. Pod wpływem wody tracą swe właściwości 
wytrzymałościowe.  

W czasie wykonywania wierceń (przełom października i listopada 2008) w Ŝadnym z 5 
wykonanych otworów nie stwierdzono wody gruntowej. JednakŜe naleŜy się liczyć z 
moŜliwością gromadzenia się infiltruj ących wód deszczowych na słabo przepuszczalnym i 
nieprzepuszczalnym podłoŜu gruntowym w okresie intensywnych i długotrwałych opadów 
atmosferycznych lub roztopów wiosennych. 
 

8.2. Roboty ziemne 
Przed przystąpieniem do robót ziemnych naleŜy dokonać wytyczenia trasy 

projektowanego kanału. Następnie zdemontować istniejącą nawierzchnię drogową. Następnie 
sprzętem ręcznym naleŜy wykonać wykopy kontrolne celem dokładnego zlokalizowania 
istniejącego uzbrojenia podziemnego terenu oraz potwierdzenia geodezyjnego jego rzędnych 
posadowienia. O wszelkich odstępstwach sytuacyjno-wysokościowych stwierdzonych w 
trakcie wykopów naleŜy bezzwłocznie powiadomić autora opracowania, który w ramach 
zleconego nadzoru autorskiego podejmie decyzję o moŜliwości rozpoczęcia prac. 
Niezbędnym jest zawiadomienie uŜytkowników uzbrojenia terenu o przystąpieniu do robót w 
sąsiedztwie tego uzbrojenia.  

Na całej długości projektowanej kanalizacji przewiduje się wymianę gruntu rodzimego 
na grunt piaszczysty dowieziony z zewnątrz.  

Na całej trasie projektowanej kanalizacji przewiduje się wykonanie wykopów ciągłych 
wąskoprzestrzennych o ścianach pionowych umocnionych deskowaniem aŜurowym lub 
płytowym czy klatkowym. Rozstaw rozpór w planie i wysokości naleŜy tak zaplanować aby 
istniała moŜliwość wsuwania pomiędzy rozporami rur na dno wykopu. Proponuje się aby 30% 
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wykopów wykonać sprzętem ręcznym i 70% sprzętem mechanicznym. Aby uniknąć 
przegłębiania zaleca się pozostawienie na dnie wykopu  5 – 10 cm warstwy gruntu powyŜej 
projektowanej rzędnej, która zostanie pogłębiona ręcznie i odpowiednio wyprofilowana. Na 
powierzchni podłoŜa naturalnego naleŜy wykonać podsypkę z materiału sypkiego o normalnej 
wilgotności wyprofilowanej pod kąt 900 o grubości 20 cm. Grunt z wykopów oraz gruz z 
rozbiórki nawierzchni naleŜy odwieźć w miejsce wskazane przez Inwestora.  

Kanał posadowić na podłoŜu naturalnym na podsypce piaskowej gr. 20 cm. Zasypka w 
strefie prowadzenia rury do wysokości 50 cm ponad lico rury wykonać ręcznie piaskiem. 
Strefa prowadzenia rury musi być zagęszczona do wartości 100 % w skali Proctora wg PN-
74/B-02480.  

Do wykonywania zasypki właściwej wykopu nad strefą ochronną rurociągu moŜna 
przystąpić po dokonaniu kontroli stopnia zagęszczenia obsypki. Zasypkę rurociągu naleŜy 
wykonywać z takiego materiału i w taki sposób, aby spełniać warunki stawiane przy 
rekonstrukcji danego terenu (drogi, chodniki). Do zasypki właściwej naleŜy uŜyć gruntu 
piaszczystego nie zawierającego kamieni.  
Górną warstwę strefy zasypki wykonać kruszywem łamanym stabilizowanym mechanicznie o 
grubości 20cm, a powyŜej wykonać 7cm warstwę wiąŜącą mineralno – bitumiczną (do 
pierwotnej rzędnej drogi). 
Rozbiórka odeskowania wykopu powinna następować równolegle z zagęszczeniem zasypki, 
przy zachowaniu szczególnej ostroŜności, ze względu na moŜliwość obsunięcia się ścian 
wykopu. Ze względu na zapewnienie bezpieczeństwa ruchu ulicznego na całej długości 
projektowanego kanału wymagane jest zabezpieczenie wykopu.  

Całość robót ziemnych, a zwłaszcza w pobliŜu istniejącego pod i naziemnego 
uzbrojenia wykonać z zachowaniem maksymalnej ostroŜności oraz wszelkich obowiązujących 
przepisów branŜowych i BHP. Przepisy dotyczące BHP w zakresie prac transportowych oraz 
robót montaŜowych odnoszą się równieŜ do wykonawstwa rurociągów z tworzyw sztucznych. 

 
Przy odspajaniu gruntu, profilowaniu dna wykopu oraz układaniu rur naleŜy stosować 

się do poniŜszych zaleceń: 
• Wykop naleŜy rozpocząć od najniŜszego punktu, aby zapewnić grawitacyjny odpływ 

wody z wykopu w dół po jego dnie. 
• Przy wykopie wykonywanym mechanicznie naleŜy pozostawić warstwę gruntu ponad 

projektowaną rzędną dna wykopu, o grubości co najmniej 20 cm, niezaleŜnie od 
rodzaju gruntu. Nie wybraną warstwę gruntu naleŜy usunąć z dna wykopu  sposobem 
ręcznym. 

• Z dna wykopu naleŜy usunąć kamienie i grudy, dno wyrównać, a następnie przystąpić           
do wykonywania podłoŜa, zgodnie z dokumentacją techniczną. 

• W trakcie wykonywania robót ziemnych nie wolno dopuścić do naruszenia 
rozluźnienia, rozmoczenia lub zamarznięcia rodzimego podłoŜa w dnie wykopu. W 
tym celu prace ziemne naleŜy prowadzić starannie, moŜliwie szybko, nie trzymając 
zbyt długo otwartego wykopu. 

• Grunty naruszone naleŜy usunąć z dna wykopu, zastępując je wykonaniem podłoŜa 
wzmocnionego w postaci zagęszczonej ławy piaskowej o grubości (po zagęszczeniu)           
co najmniej 20 cm. Ten sam rodzaj podłoŜa naleŜy wykonać w sytuacji, kiedy doszło           
do przegłębienia dna wykopu tj. wybrania warstwy gruntu poniŜej projektowanego 
poziomu posadowienia rurociągu. 

• PodłoŜe wraz z warstwą wyrównawczą naleŜy profilować w miarę układania kolejnych 
odcinków rurociągu. 

• Przewód po ułoŜeniu powinien ściśle przylegać do podłoŜa na całej swej długości na 
co najmniej 1/4 swego obwodu tzn. naleŜy bardzo starannie zagęścić grunt. 
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• Niedopuszczalne jest podkładanie pod rury kawałków drewna, kamieni lub gruzu w 
celu uzyskania odpowiedniego spadku rurociągu lub wyrównywania kierunku ułoŜenia 
przewodów. 

• Do budowy przewodu stosować tylko elementy nie wykazujące uszkodzeń na ich 
powierzchniach  (np. wgnieceń, pęknięć, rys.). 

• W przypadku natrafienia podczas robót ziemnych na grunt skalisty odspajać go 
młotami pneumatycznymi. 

 
8.2.1. Wypełnienie wykopu i zagęszczenie gruntu. 

Do wykonywania warstw wypełniających naleŜy przystąpić natychmiast po dokonaniu  
i zatwierdzeniu częściowego odbioru robót w zakresie zakończonego posadowienia rurociągu. 
Wypełnienie wykopu naleŜy wykonywać w dwóch etapach: 

I etap:   wypełnienie wykopu w strefie ochronnej rury, czyli tzw. obsypka rurociągu. 
II etap:  wypełnienie wykopu nad strefą ochrona rury, czyli tzw. zasypka rurociągu. 

 
Podczas wykonywania zagęszczenia naleŜy przestrzegać następujących zasad: 

• Przy ręcznym zagęszczeniu ( przez ubijanie lub udeptywanie) maksymalna grubość 
warstw obsypki nie powinna być większa niŜ 10 - 15 cm :  

• Zaleca się stosowanie sprzętu do zagęszczania, który moŜe pracować jednocześnie po 
obu stronach przewodu. 

• NaleŜy pamiętać o dokładnym zagęszczeniu - podbiciu gruntu w tzw. pachach 
rurociągu. 

• Podbijanie naleŜy wykonywać przy uŜyciu ubijaków drewnianych. Stosowanie 
ubijaków metalowych dopuszczalne jest w odległości co najmniej 10 cm od rurociągu. 

• Pierwsze warstwy aŜ do osi rury powinny być zagęszczone bardzo ostroŜnie, by 
uniknąć uniesienia się rury. Po wykonaniu obsypki do 1/2 wysokości rury, wszelkie 
ubijanie warstw powinno być wykonywane w kierunku od ścian wykopu do rurociągu. 

 
8.2.2. Zasypka wykopu.  

Do wykonania wypełnienia wykopu nad strefą ochronną rurociągu moŜna przystąpić 
po dokonaniu kontroli stopnia zagęszczenia obsypki. Kontrola taka powinna być 
przeprowadzona przez uprawniona jednostkę geotechniczną. 
Zasypkę rurociągu naleŜy wykonywać z takiego materiału i w taki sposób, aby spełniać 
warunki stawiane przy rekonstrukcji danego terenu ( drogi, chodniki). 

Do zasypki uŜyć gruntu piaszczystego dowiezionego z zewnątrz. Do zasypki nie 
naleŜy uŜywać gruntu zawierającego duŜe kamienie i głazy. 
Rozbiórka ewentualnego odeskowania wykopu powinna następować równolegle z zasypką, 
przy zachowaniu szczególnej ostroŜności, ze względu na moŜliwość obsunięcia się ścian 
wykopu. 
 

8.3. Roboty montaŜowe 
Roboty montaŜowe naleŜy wykonać w suchym wykopie. Dno wykopu wykonać                  

w spadku zgodnie z profilem podłuŜnym. Rury przed ich bezpośrednim układaniem naleŜy  
wewnątrz i na stykach starannie oczyścić. Do budowy kanałów naleŜy stosować jedynie rury 
nieuszkodzone, odpowiednich klas i gatunku zgodnie z projektem oraz posiadające 
świadectwo jakości.  



 13

Budowę danego odcinka sieci kanalizacyjnej naleŜy rozpocząć od rozmieszczenia            
w planie, a następnie zastabilizowania sytuacyjno - wysokościowego wszystkich punktów 
węzłowych ( np. studzienek kanalizacyjnych) przewidzianych w dokumentacji. 
Po wstępnym rozmieszczeniu rur w wykopie naleŜy przystąpić do montaŜu rurociągu. MontaŜ 
naleŜy prowadzić zgodnie z projektowanym spadkiem pomiędzy węzłami od punktu o rzędnej 
niŜszej do wyŜszej. 
Przed przystąpieniem do wykonywania kolejnego złącza rur SPIRO, kaŜda ostatnia rura, do 
kielicha której wciskany będzie koniec następnej rury, powinna być zastabilizowana przez 
wykonanie obsypki, zgodnie z zasadami podanymi wcześniej. 

Połączenia rur Ŝelbetowych na uszczelki gumowe. UłoŜona rura powinna ściśle 
przylegać do podłoŜa na całej długości. Przy montaŜu elementów prefabrykowanych naleŜy 
zwrócić uwagę na właściwe ustawienie kręgów, płyt i włazu.  

Całość robót wykonać zgodnie z: 
• Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano - montaŜowych, 

tom II. Instalacje sanitarne i przemysłowe 
• Tymczasową instrukcją projektowania i budowy przewodów kanalizacyjnych z rur 

WIPRO 
oraz zgodnie z instrukcją fabryczną producentów rur. 

Wykonane odcinki kanalizacji poddać próbie szczelności na eksfiltrację i infiltrację 
zgodnie z normą PN-B-10735 „Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy 
odbiorze”. Wody do prób szczelności kanałów naleŜy pobrać z istniejącej sieci wodociągowej 
na warunkach określonych przez UŜytkownika sieci. 

9. Odwodnienie wykopów. 
W przypadku napływu wód gruntowych do wykopu naleŜy zastosować, jako obudowę 

wykopu, ścianki szczelne. Odwodnienie wykopu naleŜy wykonać poprzez zastosowanie 
zestawu igłofiltrów o średnicy Ø50mm. Pompowanie wody ze studni wykonać za pomocą 
pompy spalinowej przenośnej. Wodę z wykopu odprowadzać do istniejącej KD. 
Alternatywnie odwodnienie wykopu realizować poprzez zastosowanie drenaŜu w dnie 
wykopu oraz studni zbiorczej drenaŜowej.   

 

10. Uwagi końcowe 
Wykonawca przed rozpoczęciem robót winien zapoznać się z treścią uzgodnień  

i uwzględnić wszystkie uwagi w nich zawarte. Wytyczenie osi projektowanego kanałów 
naleŜy zlecić jednostce wykonawstwa geodezyjnego.  

Roboty ziemne i montaŜowe w pobliŜu istniejącego uzbrojenia wykonać  
z zachowaniem maksymalnej ostroŜności oraz wszelkich obowiązujących przepisów 
branŜowych i BHP. 

Odbioru dokonać zgodnie z obowiązującą normą PN-B-10735 oraz PN-EN 124. Po 
zrealizowaniu przewodu, a przed zasypaniem zlecić jednostce geodezyjnej wykonanie 
inwentaryzacji powykonawczej.  

Dostosować się do uwag zawartych w załączonych uzgodnieniach i opiniach. 
Wszystkie wynikłe w trakcie wykonawstwa wątpliwości naleŜy wyjaśnić z autorem 
opracowania w ramach zleconego nadzoru autorskiego. 

Wykopy w pobliŜu ruchu ulicznego pieszego i kołowego oraz istniejących zabudowań 
naleŜy zabezpieczyć na czas trwania robót. 

Technologia wykonania robót przez wybranego w drodze przetargu Wykonawcę 
winna być zgodna z wytycznymi zawartymi w niniejszym projekcie oraz zgodna ze 
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szczegółowym projektem organizacji robót opracowanym przez ww. Wykonawcę 
uwzględniającym jego moŜliwości techniczno-organizacyjne. Projekt organizacji robót winien 
spełniać wymagania stawiane przez wszystkie branŜowe normy, zarządzenia i przepisy BHP. 

Zaleca się wykonywać wykopy w okresach pogody bezdeszczowej. 
 
 

 
 
 
    Opracował: 
 

 
 


