
INFORMACJA 

dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 
dla inwestycji pn.: 

„Budowa sieci kanalizacji deszczowej  
W przebudowywanej drodze powiatowej nr 0485 T (ul. Wolności) 

 w Piekoszowie”   
 

1. Zakres robót oraz kolejność realizacji poszczególnych obiektów. 
 

Zakres projektowanej kanalizacji deszczowej przedstawia się następująco: 
� kanał o średnicy Ø0,3m i długości L= 150,10m 
� kanał o średnicy Ø0,4m i długości L= 170,80m 
� przykanaliki wpustów deszczowych o średnicy Ø0,2m w ilości 14 szt. i łącznej 

długości L= 58,10m 
� odwodnienie liniowe o długości L=18,0m, zlokalizowane w pasie drogowym w 

rejonie działek. 1090 oraz 1073/2 i 1074 
� przykanaliki łączące odwodnienie liniowe ze studniami chłonnymi – o średnicy 

Ø0,2m w ilości 2 szt. i łącznej długości L= 13,60m 
(uwaga: projekt studni chłonnych zawarty jest w części drogowej)   

Łączna długość projektowanej kanalizacji deszczowej o średnicy Ø0,2 ÷ Ø0,4m wynosi  
L= 389,0m. 
 
Kolejność realizacji robót jest następująca: 

1. Wytyczenie 
2. DemontaŜ nawierzchni drogowych 
3. Wykonanie wykopów 
4. Układanie i montaŜ rur kanalizacyjnych oraz studzienek  
5. Próby szczelności  
6. Zasypka wykopów 
7. Odbiór robót 

 
2. Istniejące obiekty budowlane. 

 
Teren, na którym przewiduje się budowę kanalizacji deszczowej obejmuje ulicę Wolności w 

Piekoszowie na odcinku ok.320m 
Ulica Wolności oraz Kolejowa stanowią drogi urządzone o nawierzchni asfaltowej. 
Omawiany teren posiada po obu stronach zabudowę jednorodzinną.  
W zakresie uzbrojenia komunalnego występuje: 

� Kanalizacja sanitarna wraz z przyłączami 
� Sieć wodociągowa wraz z przyłączami 
� Kanalizacja deszczowa  
� Linia napowietrzna elektryczna 
� Kanalizacja telefoniczna 

W ulicy Kolejowej, w rejonie skrzyŜowania z ulicą Wolności znajduje się kanał deszczowy Ø0,6.   
 

3. Elementy zagospodarowania terenu mogące stwarzać zagroŜenie bezpieczeństwa       
i zdrowia ludzi. 

 
Realizacja projektowanej inwestycji moŜe stwarzać zagroŜenie związane z: 



� wykonywaniem wykopów przy prowadzeniu których występuje ryzyko upadku  
z wysokości  

� roboty w pasie drogowym lub pobliŜu istniejących dróg 
� roboty wykonywane w pobliŜu przewodów linii kablowych elektroenergetycznych 
� roboty wykonywane przy uŜyciu dźwigów 
� rozładunki i załadunki oraz przemieszczanie w pionie materiałów budowlanych i 

elementów prefabrykowanych 
 

4. ZagroŜenia występujące podczas realizacji robót budowlanych. 
 

L.p. Rodzaj zagroŜenia Czas występowania 
1. Wpadnięcie do wykopu w okresie wykonywania wykopu wykopów dla sieci 
2. Zasypanie ziemią w wykopie Wykonywanie wykopów wąskoprzestrzennych, 

układanie ( montaŜ sieci) 
3. Potknięcie się na tym samym 

poziomie 
 
 
 
 
 
 

Przez cały rok 

4. Poślizgnięcie się na tym samym 
poziomie 

5. Kontakt z przedmiotem będącym w 
ruchu 

6. Rozerwanie się części narzędzi 
ręcznych 

7. Najechanie przez środki transportu 
drogowego 

8. Uderzenie przez części ruchome    i 
wirujące 

9. Uderzenie o nieruchome przedmioty 
10. PoraŜenie prądem Przez cały okres budowy oraz szczególnie w czasie 

prowadzenia robót w pobliŜu i pod czynnymi liniami 
elektrycznymi 

11. Hałas W okresie wykonywania wykopów, betonowania, 
zagęszczania mieszanki betonowej i gruntu, pracy 
spręŜarki 

12. Upadek z wysokości W okresie wykonywania wykopów i zasypywania ich, 
montaŜu elementów prefabrykowanych, montaŜu, 
demontaŜu rusztowań, szalunków 

13. Spadające przedmioty, drobne detale j.w. 
14. Kontakt z przedmiotami  ostrymi. W czasie wykonywania robót: zbrojarskich, 

betoniarskich i ciesielskich 
15. Kontakt z przedmiotami szorstkimi W czasie wykonywania robót ciesielskich 
16. Zachlapanie oczu W czasie betonowania, tynkowania, malowania 

metalowych elementów  
17. Zaprószenie oczu  W czasie cięcia drewna 
18. Wdychanie substancji szkodliwych 

 
W czasie robót malarskich i izolacyjnych 

19. Wibracje W czasie robót rozbiórkowych nawierzchni drogowej 
przy uŜyciu narzędzi pneumatycznych i zagęszczania 
mieszanki betonowej 

20. Poparzenie  
W czasie wykonywania prac spawalniczych 21. Promieniowanie podczerwone             

i nadfioletowe 
22. Wybuch gazu 

 



5. Instrukta Ŝ pracowników przed przystąpieniem do realizacji robót szczególnie 
niebezpiecznych. 

 Przed dopuszczeniem do pracy pracowników zatrudnionych na stanowiskach robotniczych 
naleŜy ich przeszkolić w zakresie szkolenia wstępnego na stanowisku pracy. Szkolenie powinien 
przeprowadzić kierownik budowy lub osoba przez niego wyznaczona. 
Szkolenie pracowników podwykonawców powinni przeprowadzać kierownicy robót 
 podwykonawców. 
Odbycie szkolenia winno być potwierdzone odpowiednim zaświadczeniem oraz odnotowane  
w dzienniku szkoleń. 
Przed rozpoczęciem robót szczególnie niebezpiecznych kierownik budowy lub osoba przez niego 
wyznaczona przeprowadzają dodatkowy instruktaŜ bezpiecznego wykonywania tego rodzaju robót 
oraz określają zasady postępowania w przypadku wystąpienia zagroŜenia dla ludzi i środowiska. Fakt 
odbycia instruktaŜu naleŜy odnotować w dzienniku szkoleń. 
Przy wykonywaniu prac budowlano-montaŜowych naleŜy stosować ogólne przepisy bezpieczeństwa i 
higieny pracy oraz warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montaŜowych tom II - 
Instalacje sanitarne i przemysłowe 
 

6. Środki techniczne i organizacyjne zapobiegające niebezpieczeństwom, 
wynikaj ącym z wykonywania robót budowlanych w strefach szczególnego 
zagroŜenia zdrowia lub ich sąsiedztwie. 

 
a) Środki ochrony osobistej 

Pracownicy wykonując roboty ziemne i instalacyjne w drodze i pasie drogowym zobowiązani 
są chodzić w kamizelkach ostrzegawczych. Pracownicy zatrudnieni przy robotach, przy których moŜe 
nastąpić uderzenie przez ruchome lub nieruchome przedmioty (np. roboty ciesielskie, zbrojarskie, 
betoniarskie, montaŜ elementów prefabrykowanych, rusztowań), zobowiązani są do uŜywania kasków 
ochronnych. 
Pracownicy zatrudnieni na stanowiskach pracy znajdujących się na wysokości  
i niezabezpieczonych ochronami zbiorowymi zobowiązani są uŜywać szelek bezpieczeństwa. 
Konieczność uŜywania innych ochron indywidualnych określa bezpośredni przełoŜony pracownika 
przed skierowaniem go do konkretnej pracy. 
Sprzęt i narzędzia uŜywane podczas pracy naleŜy utrzymywać w stałej sprawności technicznej. 
KaŜda grupa robocza powinna posiadać apteczkę podręczną z wyposaŜeniem materiałów 
opatrunkowych i pierwszej pomocy. 
 

b) Zabezpieczenie materiałów niebezpiecznych. 
Materiały niebezpieczne występujące na budowie to: 

gazy techniczne propan – butan, które naleŜy przechowywać w pomieszczeniach wykonanych z 
siatki stalowej z dachami o lekkiej konstrukcji. Butle uŜywane do prac spawalniczych będą 
przemieszczane na wózku dwukołowym, a zawory będą chronione przed uszkodzeniem. 
Magazyn na gazy naleŜy wyposaŜyć w gaśnicę. 

rozpuszczalniki i farby do malowania konstrukcji stalowej naleŜy przechowywać w 
opakowaniach fabrycznych w osobnym - posiadającym wentylację grawitacyjną - magazynie. 

 
c) Zabezpieczenie wykonawstwa robót. 

Teren budowy winien być oznakowany tak, aby zwracał uwagę uczestników komunikacji na 
plac budowy i wynikające z tego powodu niebezpieczeństwa oraz skłaniał ich do ostroŜnego 
zachowania. 
Wjazd i wyjazd z placu budowy musi zapewnić bezkolizyjne połączenie z siecią dróg publicznych i 
nie moŜe powodować zakłóceń w ruchu. 
Roboty ziemne i montaŜowe wzdłuŜ ciągu komunikacyjnego naleŜy ograniczyć czasowo do 
minimum. 
Wykopy zabezpieczyć barierami ochronnymi lub taśmą z PE. 



Prace prowadzone przy liniach napowietrznych niskiego napięcia w odległości mniejszej niŜ 3 m oraz 
w odległości 5 m od linii napowietrznej średniego napięcia, naleŜy wykonywać tylko ręcznie lub przy 
wyłączonym napięciu. 
Roboty ziemne w sąsiedztwie istniejącego uzbrojenia prowadzić pod nadzorem właściciela danego 
uzbrojenia. 
 

Opracował: 
 

 
 

 


