INFORMACJA
dotyczaca bezpieczastwa i ochrony zdrowia
dla inwestycji pn.:

.Budowa sieci kanalizacji deszczowej
W przebudowywanej drodze powiatowej nr 0485 T YMblnasci)
w Piekoszowie”

1. Zakres robot oraz kolejnosé realizacji poszczegolnych obiektow.

Zakres projektowanej kanalizacji deszczowej przeglist s hastpujaco:

= kanat osrednicy @0,3m i diugeei L= 150,10m

=  kanat osrednicy @0,4m i diugeei L= 170,80m

= przykanaliki wpustow deszczowych @wednicy @0,2m w iléci 14 szt. i 4cznej
dtugcéci L= 58,10m

= odwodnienie liniowe o diugei L=18,0m, zlokalizowane w pasie drogowym w
rejonie dziatek. 1090 oraz 1073/2 i 1074

» przykanaliki hczace odwodnienie liniowe ze studniami chionnymi —smdnicy
@0,2m w ilgci 2 szt. i hcznej diugéci L= 13,60m
(uwaga: projekt studni chtonnych zawarty jest wsczdrogowe))

taczna dlugé¢ projektowanej kanalizacji deszczowej rednicy @0,2 + @0,4m wynosi
L=389,0m.
Kolejnos¢ realizacji robo6t jest nagtujaca:

Wytyczenie

Demonta nawierzchni drogowych

Wykonanie wykopow

Uktadanie i montarur kanalizacyjnych oraz studzienek
Préby szczelrdei

Zasypka wykopow

Odbiér robot

NogosrwdhE

2. lIstniejace obiekty budowlane.

Teren, na ktérym przewidujegsbudowe kanalizacji deszczowej obejmuje wigVolnacsci w

Piekoszowie na odcinku 0k.320m
Ulica Wolnaci oraz Kolejowa stanowidrogi uradzone o nawierzchni asfaltowej.
Omawiany teren posiada po obu stronach zabegeanorodzinag.
W zakresie uzbrojenia komunalnego veystje:

» Kanalizacja sanitarna wraz z prggtami

» Sie¢ wodochgowa wraz z przgczami

» Kanalizacja deszczowa

» Linia napowietrzna elektryczna

» Kanalizacja telefoniczna
W ulicy Kolejowej, w rejonie skrzsowania z ulig Wolndici znajduje si kanat deszczowy @0,6.

3. Elementy zagospodarowania terenu magge stwarza zagrozenie bezpieczéstwa
i zdrowia ludzi.

Realizacja projektowanej inwestycji restwarzé zagraenie zwiazane z:



= wykonywaniem wykopow przy
Z WYSOKGCi

elementéw prefabrykowanych

prowadzeniu ktérych vepstie ryzyko upadku

roboty w pasie drogowym lub po#li istniepcych drog

roboty wykonywane w pobiu przewodoéw linii kablowych elektroenergetycznych
roboty wykonywane przyayciu dzwigéw

roztadunki i zatadunki oraz przemieszczanie w pomnateriatdbw budowlanych i

4. Zagrozenia wyskpujace podczas realizacji robot budowlanych.
L.p. Rodzaj zagrazenia Czas wysgpowania
1. |Wpadnkcie do wykopu w okresie wykonywania wykopu wykopow dla sieci
2. | Zasypanie ziemiw wykopie Wykonywanie wykopow wskoprzestrzennych,
ukfadanie ( montasieci)
3. Potknkcie sk na tym samym
poziomie
4. Pdilizgnigcie sk na tym samym
poziomie
5. Kontakt z przedmiotemeolacym w
ruchu
6. Rozerwanie si czsci narzdzi Przez caly rok
recznych
7. Najechanie przegrodki transportu
drogowego
8. Uderzenie przez e%ci ruchome i
wirujace
9. Uderzenie o nieruchome przedmioty
10. |Poraenie padem Przez caly okres budowy oraz szczegdlnie w czasie
prowadzenia rob6t w pobli i pod czynnymi liniami
elektrycznymi
11. |Halas W okresie wykonywania wykopow, betonowania,
zag:szczania mieszanki betonowej i gruntu, pracy
sprzarki
12. | Upadek z wysokszi W okresie wykonywania wykopdw i zasypywania icl
montau elementow prefabrykowanych, mahia
demontau rusztowa, szalunkow
13. | Spadajce przedmioty, drobne detale J-W.
14. |Kontakt z przedmiotami ostrymi. | W czasie wykonywania robét: zbrojarskich,
betoniarskich i ciesielskich
15. |Kontakt z przedmiotami szorstkimi | W czasie wykonywania robot ciesielskich
16. |Zachlapanie oczu W czasie betonowania, tynkowania, malowania
metalowych elementéw
17. | Zaprdészenie oczu W czasie gjcia drewna
18. | Wdychanie substancji szkodliwych | W czasie rob6t malarskich i izolacyjnych
19. |Wibracje W czasie robo6t rozbiérkowych nawierzchni drogowej
przy wyciu narzdzi pneumatycznych i zagzczania
mieszanki betonowej
20. |Poparzenie
21. | Promieniowanie podczerwone W czasie wykonywania prac spawalniczych
i nadfioletowe
22. |Wybuch gazu




5. Instrukta z pracownikéw przed przystpieniem do realizacji robot szczegdlnie
niebezpiecznych.

Przed dopuszczeniem do pracy pracownikéw zatrugaio na stanowiskach robotniczych
nalezy ich przeszkoli w zakresie szkolenia wgtnego na stanowisku pracy. Szkolenie powinien
przeprowadz kierownik budowy lub osoba przez niego wyznaczona.

Szkolenie pracownikéw podwykonawcow powinni przepadza kierownicy robot

podwykonawcéw.

Odbycie szkolenia winno ky potwierdzone odpowiednim @aiadczeniem oraz odnotowane
w dzienniku szkolg.

Przed rozpoazxiem robot szczegdlnie niebezpiecznych kierownikldwy lub osoba przez niego
wyznaczona przeprowadzaflodatkowy instrukta bezpiecznego wykonywania tego rodzaju robét
oraz okrélaja zasady pogpowania w przypadku wygbienia zagreenia dla ludzi srodowiska. Fakt
odbycia instruktau nalezy odnotowa w dzienniku szkole.

Przy wykonywaniu prac budowlano-montavych naley stosowa ogoélne przepisy bezpieamwa i
higieny pracy oraz warunki techniczne wykonanialioru rob6t budowlano-montawych tom Il -
Instalacje sanitarne i przemystowe

6. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegaice niebezpieczgstwom,
wynikajacym z wykonywania robot budowlanych w strefach szegoélnego
zagrozenia zdrowia lub ich sisiedztwie.

a) Srodki ochrony osobistej

Pracownicy wykonujc roboty ziemne i instalacyjne w drodze i pasiegdiym zobowazani
sa chodzé w kamizelkach ostrzegawczych. Pracownicy zatrudmezy robotach, przy ktérych me
naspi¢ uderzenie przez ruchome lub nieruchome przedmiopy roboty ciesielskie, zbrojarskie,
betoniarskie, montaelementéw prefabrykowanych, rusztayazobowazani $ do wywania kaskow
ochronnych.
Pracownicy zatrudnieni na  stanowiskach pracy zhaggoh s&é na  wysokéci
i niezabezpieczonych ochronami zbiorowymi zob@ani & uzywac szelek bezpiecastwa.
Koniecznd¢ uzywania innych ochron indywidualnych okla bezpdredni przetaony pracownika
przed skierowaniem go do konkretnej pracy.
Sprzt i narzdzia wywane podczas pracy najeutrzymywa w statej sprawrnszi technicznej.
Kazda grupa robocza powinna posiadapteczk podgczma z wyposaeniem materiatow
opatrunkowych i pierwszej pomocy.

b) Zabezpieczenie materialéw niebezpiecznych.
Materiaty niebezpieczne wygtujace na budowie to:

gazy techniczne propan — butan, ktére halerzechowywé w pomieszczeniach wykonanych z
siatki stalowej z dachami o lekkiej konstrukcji. tBuuzywane do prac spawalniczycleda
przemieszczane na wozku dwukotowym, a zawoggabchronione przed uszkodzeniem.
Magazyn na gazy natg wyposay¢ w gasnicg.

rozpuszczalniki i farby do malowania konstrukcjialstvej naley przechowywa w
opakowaniach fabrycznych w osobnym - posiatian wentylact grawitacyjra - magazynie.

c) Zabezpieczenie wykonawstwa robot.

Teren budowy winien yoznakowany tak, aby zwracatl uwagczestnikdw komunikacji na
plac budowy i wynikajce z tego powodu niebezpiedseva oraz skianiat ich do os#mego
zachowania.

Wijazd i wyjazd z placu budowy musi zapewiiezkolizyjne palczenie z sieai drég publicznych i
nie maze powodowa zaktdcé w ruchu.

Roboty ziemne i montawe wzdhi ciagu komunikacyjnego natg ogranicz¢ czasowo do
minimum.

Wykopy zabezpieczybarierami ochronnymi lub ¢ena z PE.




Prace prowadzone przy liniach napowietrznych nigkieapécia w odlegtéci mniejszej nt 3 m oraz
w odlegtaci 5 m od linii napowietrznejredniego nagicia, naley wykonywa tylko recznie lub przy
wytaczonym nagiciu.

Roboty ziemne w gsiedztwie istnigjcego uzbrojenia prowadzipod nadzorem wigiciela danego
uzbrojenia.

Opracowat:



