
Tabela nr 2: Zestawienie przykanalików kanalizacji deszczowej.

Lp. Odcinek
Kanał 

sanitarny 
fi0,2m.Ŝelb.

Zagłębienie 
średnie 

Powierzchnia 
umocnienia

Kubatura 
wykopu 

liniowego
Uwagi

[m] [m] [m2] [m3]

1 S0-W1 4,4 1,52 13,4 7,0
2 S1-W2 9,5 2,02 38,4 20,1
3 S3-W3 4,3 1,59 13,7 7,2
4 S3-W4 1,6 1,60 5,1 2,7
5 S4-W5 1,5 1,93 5,8 3,0
6 S5-W6 3,8 1,93 14,7 7,7
7 S5-W7 4,8 1,92 18,4 9,7
8 S8-W8 2 1,64 6,6 3,4
9 S9-W9 3,9 1,63 12,7 6,7
10 S10-W10 5 1,66 16,6 8,7
11 S12-W11 5,1 1,81 18,5 9,7
12 S14-W12 5,3 1,82 19,3 10,1
13 S15-W13 4,3 1,87 16,1 8,4
14 S15-W14 2,6 1,87 9,7 5,1
15 ODWL1-SCH1 8 0,78 12,5 6,6 rury WIPROS
16 ODWL2-SCH2 2 0,72 2,9 1,5 rury WIPROS

68,1 224 118

UWAGA: Zagłębienie średnie powiększono o 0,2m na podsypkę.


