Wymagania dla lekkiego samochodu ratowniczo - ga

Zatgcznik nr 1 do SIWZ

$niczego nap edem 4x4

Parametr

Wymagania minimalne

Wypetnia wykonawca
(poda € zastosowane rozwi gzania
lub parametry techniczne)

1. Typ nadwozia

- furgon towarowo - osobowy

- przeszklenie czesci osobowe;j

- drzwi tylne dwuskrzydtowe, otwierajgce sie o kat min. 180 stopni

- przystosowany do przewozu min. 5-ciu 0s6b

- siedzenia skierowane do kierunku jazdy

- drzwi przedzialu zatogi umieszczone
przesuwnie

- przedziat osobowy wytozony tapicerka i podsufitkg

- przedziatl zatogi wyposazony w sufitowe okno uchylne

Z prawej strony pojazdu otwierane

2. Wyposazenie

- belka $wietlna z napisem ,STRAZ"

- generator sygnatéw Swietlnych i
komunikatow stownych

- lampa blyskowa koloru niebieskiego z tylu samochodu

- lampy btyskowe zderzakowe stroboskopowe z przodu pojazdu

radiotelefon samochodowy o parametrach: czestotliwos¢ VHF 136-174 MHz,
moc 1-25 W, odstep miedzykanatowy 12,5 kHz dostosowany do uzytkowania
w sieci MSWIA min. 128 kanatow

- oswietlenie przedzialu fadunkowego
tylnych drzwi, gtébwny wytgcznik oswietlenia
zainstalowany w kabinie kierowcy

- gniazdo zapalniczki w kabinie kierowcy

- przenosna lampa halogenowa (szperacz) zasilana z gniazda zapalniczki 12V

dzwiekowych z mozliwoscig podawania

wlgczane automatycznie po otwarciu
przedziatu tadunkowego

3. Dopuszczalna
masa
catkowita

do 3500 kg

4. tadownosé

Powinna zapewnia¢ wyposazenie
zalgczniku oraz 5-cio osobowej zatogi

samochodu w sprzet wymieniony w

5. Silnik

z zaptonem  samoczynnym  czterosuwowym z turbotadowaniem. Dopuszcza
sie brak wyposazenia urzadzenie do pomiaru zuzycia paliwa.

6. Moc silnika

nie mniejsza niz 85 kW

7. Moment nie mniejszy niz 200 Nm

obrotowy

8. Skrzynia manualna, 5-cio biegowa, zsynchronizowana
biegow

9. Naped 4x4 z miedzyosiowym mechanizmem réznicowym




10. Uktad ze wspomaganiem

kierowniczy

11. Uktad Dopuszcza sie brak systemu ABS

hamulcowy

12. Dlugos$c¢ nie wigksza niz 6000 mm

catkowita

13. Objeto$¢ nie mniej iz 5 m*

przedziatu

tadunkowego

14. Zabudowa - konstrukcja  przedziatu dla zalogi powinna zapewniac ochrone

wewnetrzna pasazerow przed przemieszczajgcym sie  wyposazeniem podczas
wypadku lub hamowania awaryjnego. Powinno to by¢ osiggniete przez
oddzielenie  przedziatu sprzetowego od przedziatu zalogi.
- podioga przedzialu zalogi i tadunkowego  wylozona = wykladzing

przeciwposlizgowa, trwalg, tatwo zmywalng

- zabezpieczenie blachg aluminiowg wewnetrznych czesci nadwozia

- pokki wykonane z materiatbw niekorodujacych zapewniajace miejsce na
wyposazenie samochodu w sprzet

- stelaz na potki i pozostate elementy zabudowy wewnatrz przedziatu
sprzetowego, np. uchwyty, powinny by¢ wykonane z materiatdbw odpornych na
korozje (np. ze stali nierdzewne))

- dopuszcza sie brak ogrzewania niezaleznego od pracy silnika zaréwno w
przedziale zatogi jak i w przedziale sprzetowym.

15. Wyposazenie |-Wysokoci $nieniowy agregat wodny o parametrach:

dodatkowe -wydajnosé pompy 10-20 I/min, przy cisnieniu ok. 100 bar (z ptynng regulacja)
- silnik czterosuwowy

- rozrusznik elektryczny lub reczny

- linia szybkiego natarcia 50 mb ze zwijadtem recznym

- pradownica pistoletowa, z regulacjg strumienia od mgtowego do zwartego

- zbiornik wody o pojemnosci 2001 wykonany z aluminium

Parametry nie okreslone w powyzszej specyfikacji muszg by¢ zgodne z ,Wymaganiami dla samochodéw ratowniczo-gashiczych i samochodéw ratownictwa
technicznego przeznaczonych dla Ochotniczych Strazy Pozarnych - Edycja druga - marzec 2006" lub ,\WYMAGANIAMI OGOLNYMI i SZCZEGOLOWYMI
DLA SAMOCHODOW RATOWNICZO-GASNICZYCH KG PSP - CNBOP - czerwiec 2002" z wylaczeniem elementéw wyposazenia nie wchodzacych
w skfad zamowienia. Samocho6d musi posiadaé aktualny certyfikat zgodnosci lub pozytywng opinie CNBOP.

data, imie i nazwisko, podpis osoby /os6b uprawnionych




