Nr sprawy: ZUK/375/2007

(nazwa i adres Wykonawcy)

Zalgcznik Nr 2 do SIWZ

(miejscowo$c i data)

Charakterystyka wymaga n dla koparko — tadowarki

Parametr

Wymagania Zamawiaj acego

Wypeinia wykonawca
(poda € zastosowane rozwi gzania lub parametry techniczne)

Parametry
techniczne:

silnik wysokoprezny o mocy od 61 kW do 70 kW/83 — 94 KM

naped na obie osie z mozliwoscig wyboru napedu na jedng lub obie osie
ukfad kierowniczy wspomagany hydraulicznie

ukfad chiodzenia — chlodzony cieczg

ukfad elektryczny min. 12V; przewody elektryczne zabezpieczone w
pancerzach, umozliwiajace zabezpieczenie przed wilgocig; alternator 75 -
95 A, akumulator o pojemno$ci co najmniej 115 Ah

automatyczny ukfad kompensaciji hamowania tj. na jedng lub dwie osie
z mozliwoscig hamowania lewym lub prawym kolem tylnego mostu
uktad hydrauliczny, ktéry bedzie kompensowat drgania uktadu
ladowarkowego w czasie jazdy

skrzynia biegéw — czterobiegowa (minimum)

kabina wyposazona w: ogrzewanie, wentylator, uchylne okna boczne,
otwierang tylng szybe z wycieraczka, dwa lusterka wsteczne, lusterko w
kabinie, poziom hatasu do 80 dB

pompa hydrauliczna pozwalajgca na jednoczesne tgczenie wszystkich
ruchéw czesci koparkowej

stabilizatory tylne wysuwane hydraulicznie z regulacjg ruchow
pojemnos$¢ zbiornika paliwa: 80 — 160 litrow

Parametry
robocze:

ramie koparki z wysuwem teleskopowym — gleboko$¢ kopania ok. 6 m.
lyzka koparki o pojemnosci: 0.4 — 0.6 m’,

udzwig na ramieniu koparkowym wysunietym od 800 do 1300 kg
wielofunkcyjna tyZka tadowarkowa o pojemnosci min. 1 m®

z zebami i widlami do palet

udzwig na widtach max. do 3000 kg.;

wysokos¢ zatadunku: 2,5 -3,5m

regulacja zacisku szczeki tadowarki powinna by¢ plynna




Wyposazenie

klucz do kot

dodatkowe smarownica

massvhy- skrzynka narzedziowa

Maszyny. biotr)\/iki kot przeed nich
oswietlenie maszyny do poruszania sie po drogach publicznych
os$wietlenie robocze: reflektory przednie i reflektory tylne

Obowigzkowe gasnica

wyposazenie lampa migowa

maszyny: apteczka

tréjkat ostrzegawczy

katalog czesci zamiennych w jezyku polskim
instrukcja obstugi w jezyku polskim

tablica wyr6zniajgca

(podpis osoby uprawnionej do reprezentacji Wykonawcy)




