
Załącznik Nr 2 do SIWZ 
 

Nr sprawy: ZUK/375/2007 
.................................................................... 
.................................................................... 
.................................................................... 

(nazwa i adres Wykonawcy) 
 

........................................................... 
(miejscowość i data) 

 
 

Charakterystyka wymaga ń dla koparko – ładowarki 
 

Parametr  Wymagania Zamawiaj ącego  Wypełnia wykonawca  
(podać zastosowane rozwi ązania lub parametry  techniczne)  

Parametry 
techniczne: 

- silnik wysokoprężny o mocy od 61 kW do 70 kW/83 – 94 KM 
- napęd na obie osie z możliwością wyboru napędu na jedną lub obie osie 
- układ kierowniczy wspomagany hydraulicznie 
- układ chłodzenia – chłodzony cieczą 
- układ elektryczny min. 12V; przewody elektryczne zabezpieczone w 

pancerzach, umożliwiające zabezpieczenie przed wilgocią; alternator 75 - 
95 A, akumulator o pojemności co najmniej 115 Ah 
- automatyczny układ kompensacji hamowania tj. na jedną lub dwie osie 

 z możliwością hamowania lewym lub prawym kołem tylnego mostu 
- układ hydrauliczny, który będzie kompensował drgania układu 

ładowarkowego w czasie jazdy 
- skrzynia biegów – czterobiegowa (minimum) 
- kabina wyposażona w: ogrzewanie, wentylator, uchylne okna boczne, 

otwieraną tylną szybę z wycieraczką, dwa lusterka wsteczne, lusterko w 
kabinie, poziom hałasu do 80 dB 
- pompa hydrauliczna pozwalająca na jednoczesne łączenie wszystkich 

ruchów części koparkowej 
- stabilizatory tylne wysuwane hydraulicznie z regulacją ruchów 
- pojemność zbiornika paliwa: 80 – 160 litrów 

 

Parametry 
robocze: 

- ramię koparki z wysuwem teleskopowym – głębokość kopania ok. 6 m. 
- łyżka koparki o pojemności: 0.4 – 0.6 m3,  
- udźwig na ramieniu koparkowym wysuniętym od 800 do 1300 kg 
- wielofunkcyjna łyżka ładowarkowa o pojemności min. 1 m3  

z zębami i widłami do palet 
- udźwig na widłach max. do 3000 kg.;  
- wysokość załadunku: 2,5 – 3,5 m 
- regulacja zacisku szczęki ładowarki powinna być płynna 

 



Wyposażenie 
dodatkowe 
maszyny: 

- klucz do kół 
- smarownica 
- skrzynka narzędziowa 
- błotniki kół przednich 
- oświetlenie maszyny do poruszania się po drogach publicznych 
- oświetlenie robocze: reflektory przednie i reflektory tylne 

 

Obowiązkowe 
wyposażenie 
maszyny: 

- gaśnica 
- lampa migowa 
- apteczka 
- trójkąt ostrzegawczy 
- katalog części zamiennych w języku polskim 
- instrukcja obsługi w języku polskim 
- tablica wyróżniająca 
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(podpis osoby uprawnionej do reprezentacji Wykonawcy) 

 
 

 


