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Wstęp 

MB Recycling Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Przedsiębiorstwo Gospodarki 
Odpadami Spółka komandytowa w Kielcach w miejscu inwestycji w Micigoździe prowadzi zakład 
specjalizujący się w przetwarzaniu zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, sortowaniu 
baterii przenośnych oraz recyklingu baterii alkaicznych i cynkowo-węglowych. Funkcjonowanie firmy 
zgodnie z najwyższymi standardami i normami potwierdzone jest certyfikatem Systemu Zarządzania 
Środowiskowego ISO 14001:2004. 
Inwestycja pn. „modernizacja zakładu przetwarzania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego 
oraz zakładu przetwarzania zużytych baterii lub zużytych akumulatorów należącego do MB Recycling 
Sp. z o.o. Przedsiębiorstwo Gospodarki Odpadami sp. k. w Kielcach poprzez montaż dodatkowych 
instalacji w obrębie istniejącego zakładu oraz budowę dwóch nowych hal produkcyjno-magazynowych 
wraz z niezbędnymi instalacjami technologiczno-produkcyjnymi i budynku badawczo-rozwojowego 
z pomieszczeniami administracyjno-biurowymi na działkach o nr ewidencyjnych: 9/4, 10/4 i 11/4 
w miejscowości Micigózd” realizowana będzie na działkach o numerach ewidencyjnych: 9/4, 10/4, 
11/4, 13/4, 14/4 położonych w msc. Micigózd, których aktualnym właścicielem jest MB Recycling 
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Przedsiębiorstwo Gospodarki Odpadami Spółka 
komandytowa w Kielcach.  
Działalność firmy prowadzona jest w oparciu o dokument rejestracyjny przedstawiony  
w załączniku nr Z.1.1. 
Inwestycja realizowana będzie na terenie nieruchomości położonej w miejscowości Micigózd, na 
działach o nr ewidencyjnych 9/4, 10/4, 11/4, 13/4, 14/4. Wypis z ewidencji gruntów stanowi załącznik 
nr Z.1.2. 
W ramach inwestycji wykonane zostaną: 

1. w obrębie istniejącego zakładu znajdującego się na działkach o nr ewid. 13/4 i 14/4 

 mechaniczne zadaszenie boksów magazynowych, 

 instalacja odpylająca linie technologiczne do rozdrabniania baterii oraz granulacji odpadów, 

 boksy magazynowe przy linii do granulacji odpadów, 

 instalacja do ręcznego przetwarzania urządzeń wielkogabarytowych, 

 przebudowa kanalizacji i zbiornika na wody opadowe. 
2. w obrębie niezabudowanych działek o nr ewid. 9/4, 10/4, 11/4 

 dwie hale produkcyjno-magazynowe wraz z instalacjami technologiczno-produkcyjnymi: do 
przetwarzania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, recyklingu i destrukcji 
odpadów pochodzących ze zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego wraz z instalacją 
do wtórnego wytopu metali kolorowych z przetwarzanych odpadów, 

 budynek badawczo-rozwojowy z pomieszczeniami administracyjno-biurowymi, 

 zadaszona wiata magazynowa na przyjmowane odpady o powierzchni ok. 1 200 m
2
, 

 plac i parking wraz z infrastrukturą i zbiornikiem na wody opadowe. 
Nawiązując do pisma Marszałka Województwa Świętokrzyskiego znak: OWŚ-VII.7220.22.2017 z dnia 
15.02.2018 r. zaznaczamy, że po realizacji inwestycji instalacje, które podlegać będą pod posiadanie 
pozwolenia zintegrowanego to: 

 instalacja do demontażu i przetwarzania sprzętu chłodniczego działająca obecnie na terenie 
działek nr ewid. 13/4 i 14/4. Dla tego zakładu Marszałek Województwa Świętokrzyskiego 
wydał już pozwolenie zintegrowane, które po realizacji przedsięwzięcia wymagać będzie 
zmiany 

 instalacja do rozdrabniania i wstępnej separacji elektromagnetycznej małogabarytowego 
ZSEE działająca obecnie na terenie działek nr ewid. 13/4 i 14/4. Dla tego zakładu Marszałek 
Województwa Świętokrzyskiego wydał już pozwolenie zintegrowane, które po realizacji 
przedsięwzięcia wymagać będzie zmiany 

 instalacja do przetwarzania zużytych/pustych kartridży i tonerów ZSEE działająca obecnie na 
terenie działek nr ewid. 13/4 i 14/4. Dla tego zakładu Marszałek Województwa 
Świętokrzyskiego wydał już pozwolenie zintegrowane, które po realizacji przedsięwzięcia 
wymagać będzie zmiany 

 instalacja do recyklingu zużytych baterii i akumulatorów działająca obecnie na terenie działek 
nr ewid. 13/4 i 14/4. Dla tego zakładu Marszałek Województwa Świętokrzyskiego wydał już 
pozwolenie zintegrowane, które po realizacji przedsięwzięcia wymagać będzie zmiany 

 instalacja do recyklingu szkła kineskopowego działająca obecnie na terenie działek nr ewid. 
13/4 i 14/4. Dla tego zakładu Marszałek Województwa Świętokrzyskiego wydał już pozwolenie 
zintegrowane, które po realizacji przedsięwzięcia wymagać będzie zmiany 
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 instalacja do separacji optycznej, indukcyjnej, prądowo-wirowej, magnetycznej firmy BEST, 
model Ecotower sort, rozdrobnionych małogabarytowych urządzeń działająca obecnie na 
terenie działek nr ewid. 13/4 i 14/4. Dla tego zakładu Marszałek Województwa 
Świętokrzyskiego wydał już pozwolenie zintegrowane, które po realizacji przedsięwzięcia 
wymagać będzie zmiany 

 instalacja do recyklingu elementów zawierających metale nieżelazne działająca obecnie na 
terenie działek nr ewid. 13/4 i 14/4. Dla tego zakładu Marszałek Województwa 
Świętokrzyskiego wydał już pozwolenie zintegrowane, które po realizacji przedsięwzięcia 
wymagać będzie zmiany 

 instalacja do demontażu ręcznego sprzętu wielkogabarytowego przewidziana do realizacji na 
terenie działek nr ewid. 13/4 i 14/4. Dla tego zakładu Marszałek Województwa 
Świętokrzyskiego wydał już pozwolenie zintegrowane, które po realizacji przedsięwzięcia 
wymagać będzie zmiany 

 instalacja do rozdrabniania odpadów za pomocą młynów I i II stopnia przewidziana do 
realizacji na terenie działek nr ewid. 9/4, 10/4 i 11/4. Dla zakładu tego Marszałek 
Województwa Świętokrzyskiego wydał już pozwolenie zintegrowane, które po realizacji 
przedsięwzięcia wymagać będzie zmiany (hala HPM-1) 

 instalacja do ręcznego demontażu zużytego sprzętu (sortowanie odpadów, kineskopy CRT-
MB-01, ekrany LCD) przewidziana do realizacji na terenie działek nr ewid. 9/4, 10/4 i 11/4. Dla 
zakładu tego Marszałek Województwa Świętokrzyskiego wydał już pozwolenie zintegrowane, 
które po realizacji przedsięwzięcia wymagać będzie zmiany (hala HPM-1) 

 dział recyklingu I stopnia (REUSE) przewidziany do realizacji na terenie działek nr ewid. 9/4, 
10/4 i 11/4. Dla zakładu tego Marszałek Województwa Świętokrzyskiego wydał już pozwolenie 
zintegrowane, które po realizacji przedsięwzięcia wymagać będzie zmiany (hala HPM-2) 

Oba zakłady będą ze sobą sąsiadowały ale nie będą ze sobą powiązane technologicznie. Każdy z 
nich będzie mógł funkcjonować niezależnie do drugiego, stąd każdy z zakładów będzie posiadał 
odrębne pozwolenie zintegrowane. Odpady wytwarzane w jednym zakładzie będą mogły podlegać 
dalszym procesom przetwarzania w drugim zakładzie. 
 
Odnosząc się do punktu nr 1  pisma WOO-II.42242.43.2017.GO.2 z dnia 28.02.2018 r. poniżej 
przedstawia się charakterystykę planowanego przedsięwzięcia pod kątem klasyfikacji do 
przedsięwzięć wymienionych w rozporządzeniu Rady Ministrów  z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie 
przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko mając na uwadze informacje zawarte 
w raporcie dotyczące termicznego przekształcania odpadów niebezpiecznych. 
Celem niniejszej oceny jest charakterystyka inwestycji, dokonanie analizy poszczególnych elementów 
środowiska oraz ustaleń dotyczących warunków i zakresu oddziaływania na środowisko oraz 
skuteczności zastosowanych urządzeń chroniących środowisko dla projektowanej inwestycji. 
Inwestycja zaliczana jest do przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko zgodnie 
z zapisami: 

 § 2 ust. 1 pkt. 45 – zakłady przetwarzania: 
a) w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym 

i elektronicznym (Dz. U. z 2013 r. poz. 1155, z późn. zm.), w których jest przetwarzany 
zużyty sprzęt zawierający substancje lub mieszaniny niebezpieczne 

 § 2 ust. 1 pkt. 46 – instalacje do odzysku lub unieszkodliwiania odpadów innych niż 
niebezpieczne przy zastosowaniu procesów termicznego przekształcania odpadów, krakingu 
odpadów, fizykochemicznej obróbki odpadów (proces D9 unieszkodliwiania odpadów w 
rozumieniu ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r. poz. 21, z późn. 
zm.18)) o wydajności nie mniejszej niż 100 ton dziennie, z wyłączeniem instalacji spalających 
odpady będące biomasą w rozumieniu przepisów o standardach emisyjnych z instalacji 

 

Ponadto część inwestycji klasyfikowana jest jako: 

 § 3 ust. 1 pkt. 12 – instalacje do wtórnego wytopu metali nieżelaznych lub ich stopów, w tym 
oczyszczania, odlewania lub przetwarzania metali z odzysku, inne niż wymienione w § 2 ust. 1 
pkt 14; 

 § 3 ust. 1 pkt. 80 – instalacje związane z odzyskiem lub unieszkodliwianiem odpadów, inne 
niż wymienione w § 2 ust. 1 pkt 41–47, z wyłączeniem instalacji do wytwarzania biogazu 
rolniczego w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne 
o zainstalowanej mocy elektrycznej nie większej niż 0,5 MW lub wytwarzających ekwiwalentną 
ilość biogazu rolniczego wykorzystywanego do innych celów niż produkcja energii 
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elektrycznej, a także miejsca retencji powierzchniowej odpadów oraz rekultywacja składowisk 
odpadów 

rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących 
znacząco oddziaływać na środowisko (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r., poz. 71). 
 
Zakres opracowania, zgodnie z wymogami zawartymi w art. 66 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 
2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie 
środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r. poz. 353.), 
a także cytowanego wyżej postanowienia obejmuje m.in.: opis planowanego przedsięwzięcia, opis 
elementów przyrodniczych środowiska objętych zakresem przewidywanego oddziaływania 
planowanego przedsięwzięcia na środowisko, opis istniejących w sąsiedztwie lub w bezpośrednim 
zasięgu oddziaływania planowanego przedsięwzięcia zabytków, opis przewidywanych skutków dla 
środowiska w przypadku niepodejmowania przedsięwzięcia, opis analizowanych wariantów 
przedsięwzięcia, określenie przewidywanego oddziaływania na środowisko analizowanych wariantów, 
opis przewidywanych działań mających na celu zapobieganie powstawaniu lub zmniejszenie 
szkodliwych oddziaływań przedsięwzięcia na środowisko, ocenę rozwiązań technicznych 
i technologicznych, analizę możliwych konfliktów społecznych, wnioski i zalecenia wynikające z oceny, 
w tym dotyczące minimalizacji negatywnych oddziaływań inwestycji na środowisko oraz propozycje 
monitoringu, a także analizę zgodności planowanego przedsięwzięcia z celami środowiskowymi 
„Planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisły”. W „Raporcie…” dokonano identyfikacji 
potencjalnych zagrożeń i analizy skutków tych oddziaływań w oparciu o ogólne założenia projektowe 
przyjęte przez Inwestora. 
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Opis planowanego przedsięwzięcia 
Zamierzeniem inwestycyjnym jest rozbudowa istniejącego zakładu przetwarzania zużytego sprzętu 
elektrycznego i elektronicznego oraz zakładu przetwarzania zużytych baterii lub zużytych 
akumulatorów, które obecnie znajdują się na działkach o nr ewidencyjnych 13/4 i 14/4, natomiast 
planowana nowa inwestycja zlokalizowana będzie na działkach 9/4, 10/4 i 11/4. 
W ramach inwestycji wykonane zostaną: 

1. W obrębie istniejącego zakładu znajdującego się na działkach o nr ewid. 13/4 i 14/4 

 mechaniczne zadaszenie boksów magazynowych, 

 instalacja odpylająca linie technologiczne do rozdrabniania baterii oraz granulacji odpadów, 

 boksy magazynowe przy linii do granulacji odpadów, 

 przebudowa kanalizacji i zbiornika na wody opadowe. 
2. W obrębie niezabudowanych działek o nr ewid. 9/4, 10/4, 11/4 

 2 hale produkcyjno-magazynowe o powierzchni zabudowy ok. 2 215 m
2
 każda, wraz 

z instalacjami do przetwarzania odpadów, 

 budynek badawczo-rozwojowy z pomieszczeniami administracyjno-biurowymi o powierzchni 
zabudowy ok. 615 m

2
, 

 zadaszona wiata magazynowa na przyjmowane odpady o powierzchni ok. 1 200 m
2
, 

 parking na ok. 50 miejsc postojowych wraz z kanalizacją deszczową i separatorem substancji 
ropopochodnych, 

 utwardzenie terenu na powierzchni 7 607 m
2
, 

 separator, 

 zbiornik otwarty na wody opadowe pełniący rolę zbiornika ppoż. 
Głównym elementem inwestycji będzie budowa dwóch hal produkcyjno-magazynowych o powierzchni 
ok. 2 215 m

2
 każda. 

HALA nr 1 – przewiduje się budowę instalacji do przetwarzania zużytego sprzętu eklektycznego 
i elektronicznego, w tym prowadzenie ręcznego demontażu zużytego sprzętu. Dodatkowo w hali 
będzie wydzielone pomieszczenie magazynowe oraz zaplecze socjalne dla pracowników. 
HALA nr 2 – w obiekcie prowadzony będzie recykling I stopnia, tj. naprawa zebranego sprzętu 
przeznaczonego do ponowne użycie. Ponadto przewiduje się montaż instalacji do plazmowej 
destrukcji odpadów pochodzących ze zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego wraz z 
instalacją do wtórnego wytopu metali kolorowych z przetwarzanych odpadów. 
Transport wewnątrzzakładowy w obrębie nowej inwestycji realizowany będzie z wykorzystaniem 
jednej ładowarki kołowej oraz dwóch wózków widłowych o napędzie spalinowym (ON). 
Wstępną koncepcję zagospodarowania terenu przedstawiono na poniższym rysunku. 
 

 
Rys. 1. Koncepcja zagospodarowania terenu w obrębie działek 9/4, 10/4, 11/4 
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Działania objęte opracowaniem realizowane będą w Micigoździe na terenie działek nr ew. 9/4, 10/4, 
11/4, obręb geodezyjny Micigózd, gmina Piekoszów (wiejska), powiat kielecki, województwo 
świętokrzyskie. 
Lokalizację zakładu przedstawiono na poniższym rysunku: 
 

 
Rys. 2. Lokalizacja planowanej inwestycji 

 

1. Charakterystyka stanu obecnego 

1.1. Charakterystyka miejsca prowadzonej działalności  

Aktualnie zakład przetwarzania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego oraz zakład 
przetwarzania zużytych baterii lub zużytych akumulatorów, zlokalizowane są w miejscowości 
Micigózd, na terenie działek nr ew. 13/4 i 14/4, obręb geodezyjny Micigózd, gmina Piekoszów 
(wiejska), powiat kielecki, województwo świętokrzyskie. 
Obecne zagospodarowanie działek nr ew. 13/4 i 14/4 o powierzchni 13 800 m

2
 stanowi: 

 część biurowo-socjalna i hala namiotowa z zapleczem socjalnym o powierzchni ok. 1 900 m
2
, 

w której prowadzone jest przetwarzanie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego 
oraz zużytych baterii i akumulatorów, 

 szczelny, bezodpływowy zbiornik na ścieki (wody opadowe i roztopowe) o pojemności 365 m
3
, 

 portiernia: 30 m
2
, 

 wiata magazynowa: 1 200 m
2
, 

 waga samochodowa, 
 stacja transformatorowa, 
 tereny utwardzone narażone na zanieczyszczenie substancjami ropopochodnymi: 7 870 m

2
, 

 tereny biologicznie czynne 2 800 m
2
. 

MB Recycling Sp. z o.o. Przedsiębiorstwo Gospodarki Odpadami Sp. k. posiada decyzję Marszałka 
Województwa Świętokrzyskiego znak OWŚ.VII.7222.19.2013 z dnia 17.03.2014 r. (załącznik nr 
Z.1.3.) – pozwolenie zintegrowane dla instalacji do odzysku lub unieszkodliwiania z wyjątkiem 
składowania odpadów niebezpiecznych, o zdolności przetwarzania do 10 ton na dobę tj. instalacji do 
przetwarzania: 

 zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, 

 zużytych baterii lub akumulatorów, 
zlokalizowanych na terenie działek ew. nr 13/4 i 14/4 w miejscowości Micigózd, gmina Piekoszów. 
W dniu 13.02.2013 r. wydana została decyzja  Wójta Gminy Piekoszów znak: GR.6220.17.5.2012. 
o środowiskowych uwarunkowaniach dla zakładu przetwarzania zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, zaś dnia 25.02.2014 r. decyzja Wójta Gminy Piekoszów znak: GR.6220.21.2013.14 
o środowiskowych uwarunkowaniach dla zakładu przetwarzania zużytych baterii lub zużytych 
akumulatorów. Obie decyzje stanowią załącznik nr Z.1.4. Zakłady zostały wybudowane w oparciu 
o decyzję Starosty Kieleckiego znak: B-I.6740.61.76.2013 z dnia 12.09.2013 r. – pozwolenie na 
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budowę wraz ze zmianami z dnia 21.03.2014 r. i 24.09.2014 r. (załącznik nr Z.1.5). Zakład 
funkcjonuje na podstawie decyzji Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Kielcach znak: 
SO.5011.17.2016 z dnia 04.04.2016 r. – pozwolenie na użytkowanie (załącznik nr Z.1.6). 
W związku z tym, że zakład rozpoczął faktyczną, pełną działalność od października 2016 r. nie ma  
kompleksowych danych dotyczących zużycia wody i energii. Za ten okres zużycie przyjęto na 
poziomie założonym w pozwoleniu zintegrowanym 
 

Nazwa Jednostka Roczne zużycie 

Woda m
3
/rok 204 

Energia elektryczna kWh/rok 72 000 

 
W odniesieniu do kolejnych lat zużycie poszczególnych mediów kształtowało się na poziomie: 
2017 r. 

Nazwa Jednostka Roczne zużycie 

Woda m
3
/rok 1242 

Energia elektryczna MWh/rok 303 

 
2018 r. 

Nazwa Jednostka Roczne zużycie 

Woda m
3
/rok 1433 

Energia elektryczna MWh/rok 505 

 
Zakład nie eksploatuje ujęć wód powierzchniowych, a woda do celów technologicznych oraz socjalno-
bytowych pobierana jest z własnego ujęcia – studni kopanej o głębokości 6 m w ilości ok. 4,5 m

3
/d. W 

skali roku całkowite zapotrzebowanie na wodę wynosić będzie 1350 m
3
, w tym 350 m

3
 na potrzeby 

bytowe pracowników. 
Położenie studni określają współrzędne geograficzne: N: 50°53’57”, E: 20°25’30”.  
 
Wcześniejsze użytkowanie terenu: 
Teren, na którym zlokalizowana będzie nowa inwestycja obecnie jest częściowo utwardzony 
kruszywem drogowym i zagospodarowany jako plac postojowy dla pojazdów należących do firmy oraz 
dla samochodów należących do pracowników MB Recycling. Pozostała część terenu pozostała w 
stanie niezmienionym, tj. częściowo porośnięta ruderalną roślinnością. Zagospodarowania terenu 
przedstawiono w dokumentacji fotograficznej – załącznik nr Z.1.7. Właścicielem całości jest MB 
Recycling Sp. z o.o. Przedsiębiorstwo Gospodarki Odpadami Sp. k. w Kielcach.  
 

1.2. Odniesienie się do zapisów miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego  

Dla działek nr ew. 9/4, 10/4, 11/4, 13/4 i 14/4 w miejscowości Micigózd, Gmina Piekoszów nie posiada 
obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.  
W obowiązującym studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy 
Piekoszów, przyjętym uchwałą Rady Gminy w Piekoszowie nr VI/34/2000 z dnia 5 września 2000 r., 
zmienionym uchwałą Rady Gminy w Piekoszowie nr XXXII/330/2005 z dnia 28 września 2005 r. i nr 
LXVIII/464/2014 z dnia 31 października 2014 r. ww. działki leżą na terenach rolnych, leśnych 
i proponowanych dolesień. Natomiast najbliższe zabudowania mieszkalne znajdują się na terenach 
budownictwa mieszkaniowego i usługowego - pismo znak: IRO.6727.20.2017 z dnia 30.10.2017 r. 
załącznik nr Z.1.8. 
Od strony północnej działki znajdują się w obszarze strefy uciążliwości składowiska Promnik. 
Lokalizację przedsięwzięcia względem obowiązującego studium uwarunkowań i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego przedstawiono na poniższym rysunku. 
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Rys. 3. Lokalizacja inwestycji na tle Studium Uwarunkowań i Zagospodarowania Przestrzennego 

 

1.3. Charakterystyka istniejących procesów technologicznych (W-0) 

MB Recycling Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Przedsiębiorstwo Gospodarki Odpadami 
Spółka komandytowa w Kielcach obecnie w miejscowości Micigózd, na terenie działek nr ew. 13/4 
i 14/4, gmina Piekoszów prowadzi: 

1. Zakład przetwarzania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, 
2. Zakład przetwarzania zużytych baterii lub zużytych akumulatorów. 

Wydajność obu instalacji połączonych ze sobą technologicznie wynosi – 360 Mg/dobę odpadów 
niebezpiecznych i innych niż niebezpieczne, co daje 86 400 Mg/rok (przy założeniu 240 dni pracy). 
Wyżej wymieniona instalacja pracuje w wariancie, który obejmuje jednoczesną pracę zakładu 
przetwarzania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego oraz zakładu przetwarzania zużytych 
baterii i akumulatorów, z wykorzystaniem wszystkich linii technologicznych tj.: 

 linii do demontażu i przetwarzania sprzętu chłodniczego, 

 linii do rozdrabniania i wstępnej separacji elektromagnetycznej małogabarytowego zsee, 

 linii do recyklingu elementów zawierających metale nieżelazne, 

 linii do recyklingu szkła kineskopowego, 

 linii kompaktowej do separacji optycznej, indukcyjnej, prądowo-wirowej, magnetycznej firmy 
BEST, model Ecotower sort, rozdrobnionych małogabarytowych urządzeń, 

 linii do recyklingu baterii i akumulatorów, 

 linii do przetwarzania zużytych/pustych kartridży i tonerów (w najbliższym czasie planowane 
jest uruchomienie tej linii). 

Zużyty sprzęt oraz zużyte baterie i akumulatory dostarczane są do zakładu jako zorganizowane 
transporty oraz w wymiarze detalicznym przez indywidualnych dostawców. 
W zakładzie przetwarzania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego prowadzone jest 
przetwarzanie zużytego sprzętu, które polega na demontażu i usunięciu składników niebezpiecznych, 
materiałów i części składowych określonych w ustawie z dnia 11 września 2015 r. o zużytym sprzęcie 
elektrycznym i elektronicznym. 
Po demontażu poszczególne frakcje odpadów kierowane są do sortowni gdzie są pakowane 
i wysyłane do miejsca dalszego przetwarzania (recyklingu) i utylizacji. 
W zakładzie przetwarzania zużytych baterii oraz zużytych akumulatorów w ramach standardowej 
działalności prowadzony jest odzysk i recykling poszczególnych rodzajów zużytych baterii i zużytych 
akumulatorów. 
Całość procesów odbywa się w obrębie jednej hali produkcyjnej. Rozmieszczenie urządzeń wewnątrz 
hali przedstawiono na poniższym rysunku. 
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Rys. 4. Rozmieszczenie linii technologicznych w obrębie hali produkcyjnej – stan obecny 

 

1.3.1. Zakład przetwarzania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego 
W omawianym zakładzie przetwarzania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego odbywa się 
proces technologiczny odzysku odpadów z odpadów w postaci zużytego sprzętu elektrycznego 
i elektronicznego. Poniżej zawarto wykaz grup i rodzajów sprzętu elektrycznego i elektronicznego 
jakie są poddawane odzyskowi. 
 
Numery, nazwy grup sprzętu i rodzaje sprzętu należącego do grup sprzętu 
Obowiązujące do 31 grudnia 2017 r.: 
 
1. Wielkogabarytowe urządzenia gospodarstwa domowego  
Wielkogabarytowe urządzenia chłodzące, chłodziarki, zamrażarki, pozostałe urządzenia używane do 
chłodzenia, konserwowania i przechowywania żywności, pralki, suszarki do odzieży, zmywarki, 
kuchenki, piekarniki elektryczne, elektryczne płyty grzejne, kuchenki mikrofalowe, pozostałe 
wielkogabarytowe urządzenia używane do gotowania i innego typu przetwarzania żywności, 
elektryczne urządzenia grzejne, grzejniki elektryczne, pozostałe wielkogabarytowe urządzenia 
używane do ogrzewania pomieszczeń, łóżek, mebli wypoczynkowych, wentylatory elektryczne, 
urządzenia klimatyzacyjne, pozostały sprzęt wentylujący, wyciągi wentylacyjne i urządzenia 
kondycjonujące.  
2. Małogabarytowe urządzenia gospodarstwa domowego  
Odkurzacze, zamiatacze do dywanów, pozostałe urządzenia czyszczące, urządzenia używane do 
szycia, dziania, tkania i innego typu przetwarzania wyrobów włókienniczych, żelazka i pozostałe 
urządzenia do prasowania, maglowania i innych rodzajów pielęgnacji odzieży, tostery, frytownice, 
młynki, ekspresy do kawy oraz urządzenia do otwierania lub zamykania pojemników lub opakowań, 
noże elektryczne, urządzenia do strzyżenia włosów, suszenia włosów, szczotkowania zębów, golenia, 
masażu oraz pozostałe urządzenia do pielęgnacji ciała, zegary, zegarki oraz sprzęt do odmierzania, 
wskazywania lub rejestrowania czasu, wagi.  
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3. Sprzęt informatyczny i telekomunikacyjny  
Scentralizowane przetwarzanie danych: komputery mainframe, minikomputery, jednostki drukujące.  
Komputery osobiste: komputery osobiste, w tym procesor, mysz, ekran i klawiatura, laptopy, w tym 
procesor, mysz, ekran i klawiatura, notebooki, notepady, drukarki, sprzęt kopiujący, elektryczne 
i elektroniczne maszyny do pisania, kalkulatory kieszonkowe i biurowe oraz inny sprzęt do zbierania, 
przechowywania, przetwarzania, prezentowania lub przekazywania informacji drogą elektroniczną, 
terminale i systemy użytkownika, faksy, teleksy, telefony, automaty telefoniczne, telefony 
bezprzewodowe, telefony komórkowe, systemy zgłoszeniowe oraz inne produkty lub sprzęt 
przesyłające dźwięk, obrazy lub inne informacje za pomocą technologii telekomunikacyjnych.  
4. Sprzęt konsumencki i panele fotowoltaiczne  
Odbiorniki radiowe, odbiorniki telewizyjne, kamery wideo, sprzęt wideo, sprzęt nagrywający hi-fi, 
wzmacniacze dźwięku, instrumenty muzyczne oraz inne produkty lub sprzęt do celów nagrywania lub 
kopiowania dźwięku lub obrazów, w tym sygnałów lub innych technologii przesyłu dźwięku i obrazu niż 
za pomocą technologii telekomunikacyjnych, panele fotowoltaiczne.  
5. Sprzęt oświetleniowy  
Oprawy oświetleniowe do lamp fluorescencyjnych, z wyjątkiem opraw oświetleniowych stosowanych 
w gospodarstwach domowych, proste lampy fluorescencyjne, kompaktowe lampy fluorescencyjne, 
wysokowydajne lampy wyładowcze, w tym ciśnieniowe lampy sodowe oraz lampy 
metalohalogenkowe, lampy sodowe niskoprężne, diody elektroluminescencyjne (LED), pozostały 
sprzęt oświetleniowy do celów rozprowadzania lub regulacji światła, z wyjątkiem żarówek 
żarnikowych.  
6. Narzędzia elektryczne i elektroniczne, z wyjątkiem wielkogabarytowych stacjonarnych narzędzi 
przemysłowych  
Wiertarki, piły, maszyny do szycia, urządzenia do obróbki tokarskiej, frezowania, piaskowania, 
przemiału, piłowania, przecinania, cięcia, wiercenia, wykonywania otworów, sztancowania, falcowania, 
gięcia lub podobnych metod przetwarzania drewna, metalu i innych tworzyw, narzędzia do nitowania, 
gwoździowania lub śrubowania, lub usuwania nitów, gwoździ, śrub, lub do podobnych zastosowań, 
narzędzia do spawania, lutowania lub podobnych zastosowań, urządzenia do rozpylania, 
rozprowadzania, dyspergowania lub innego typu rozprzestrzeniania cieczy lub substancji gazowych 
innymi metodami, narzędzia do koszenia lub innych prac ogrodniczych.  
7. Zabawki, sprzęt rekreacyjny i sportowy  
Kolejki elektryczne lub tory wyścigowe, ręczne konsole do gier wideo, gry wideo, urządzenia 
sterowane komputerowo, w szczególności do uprawiania sportów rowerowych, nurkowania, biegania 
i wiosłowania, sprzęt sportowy z elektrycznymi lub elektronicznymi częściami składowymi, automaty 
wrzutowe.  
8. Wyroby medyczne, z wyjątkiem wszelkich wyrobów wszczepionych i zainfekowanych  
Sprzęt do radioterapii, sprzęt kardiologiczny, sprzęt do dializy, sprzęt do wentylowania płuc, sprzęt 
medycyny nuklearnej, sprzęt laboratoryjny do diagnostyki in vitro, analizatory, zamrażarki, testy 
płodności, pozostałe urządzenia do wykrywania, nadzorowania, leczenia lub łagodzenia choroby, 
urazów lub niepełnosprawności, lub zapobiegania im.  
9. Przyrządy do monitorowania i kontroli  
Czujniki dymu, regulatory ciepła, termostaty, urządzenia pomiarowe, ważące lub regulacyjne, 
używane w gospodarstwie domowym lub jako sprzęt laboratoryjny, pozostałe przyrządy do 
monitorowania i sterowania używane w obiektach przemysłowych, w szczególności w panelach 
sterowniczych.  
10. Automaty wydające  
Automaty wydające napoje gorące, automaty wydające butelki lub puszki z zimnymi i gorącymi 
napojami, automaty wy-dające produkty stałe, automaty wydające pieniądze, wszystkie urządzenia 
automatycznie wydające wszelkiego typu produkty. 
 
 
Obowiązujące od 1 stycznia 2018 r.: 
1. Sprzęt działający na zasadzie wymiany temperatury 
Chłodziarki, zamrażarki, sprzęt automatycznie wydający produkty chłodzone, sprzęt klimatyzacyjny, 
sprzęt do osuszania, pompy ciepła, grzejniki zawierające olej i inny sprzęt działający na zasadzie 
wymiany temperatury stosujący do celów wymiany temperatury płyny inne niż woda. 
2. Ekrany, monitory i sprzęt zawierający ekrany o powierzchni większej niż 100 cm

2
 

Ekrany, monitory i sprzęt zawierający ekrany o powierzchni większej niż 100 cm
2
, ekrany, odbiorniki 

telewizyjne, cyfrowe ramki LCD do zdjęć, monitory, laptopy, notebooki. 
3. Lampy 
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Proste lampy fluorescencyjne, kompaktowe lampy fluorescencyjne, lampy fluorescencyjne, 
wysokoprężne lampy wyładowcze, w tym ciśnieniowe lampy sodowe i lampy metalohalogenkowe, 
niskoprężne lampy sodowe, diody elektroluminescencyjne (LED). 
4. Sprzęt wielkogabarytowy, którego którykolwiek z zewnętrznych wymiarów przekracza 50 cm, 
w szczególności: urządzenia gospodarstwa domowego, sprzęt informatyczny 
i telekomunikacyjny, sprzęt konsumencki, oprawy oświetleniowe, sprzęt do odtwarzania 
dźwięku lub obrazu, sprzęt muzyczny, narzędzia elektryczne i elektroniczne, zabawki, sprzęt 
rekreacyjny i sportowy, wyroby medyczne, przyrządy stosowane do monitorowania i kontroli, 
automaty wydające, sprzęt do wytwarzania prądów elektrycznych. Niniejsza grupa nie 
obejmuje sprzętu ujętego w grupach sprzętu nr 1-3 
Pralki, suszarki do odzieży, zmywarki, kuchenki, piekarniki elektryczne, elektryczne płyty grzejne, 
oprawy oświetleniowe, sprzęt do odtwarzania dźwięku lub obrazu, sprzęt muzyczny, z wyjątkiem 
organów piszczałkowych zainstalowanych w kościołach, urządzenia używane do dziania i tkania, 
komputery wielkogabarytowe – mainframe, drukarki wielkogabarytowe, sprzęt kopiujący, 
wielkogabarytowe automaty uruchamiane monetą, wielkogabarytowe wyroby medyczne, 
wielkogabarytowe przyrządy do monitorowania i kontroli, wielkogabarytowe urządzenia automatycznie 
wydające produkty i pieniądze, panele fotowoltaiczne. 
5. Sprzęt małogabarytowy, którego żaden z zewnętrznych wymiarów nie przekracza 50 cm, 
w szczególności: urządzenia gospodarstwa domowego, sprzęt konsumencki, oprawy 
oświetleniowe, sprzęt do odtwarzania dźwięku lub obrazu, sprzęt muzyczny, narzędzia 
elektryczne i elektroniczne, zabawki, sprzęt rekreacyjny i sportowy, wyroby medyczne, 
przyrządy stosowane do monitorowania i kontroli, automaty wydające, sprzęt do wytwarzania 
prądów elektrycznych. Niniejsza grupa nie obejmuje sprzętu ujętego w grupach sprzętu nr 1-3 
i 6 
Odkurzacze, zamiatacze do dywanów, urządzenia do szycia, oprawy oświetleniowe, kuchenki 
mikrofalowe, sprzęt wentylujący, żelazka, tostery, noże elektryczne, czajniki elektryczne, zegary 
i zegarki, golarki elektryczne, wagi, urządzenia do pielęgnacji włosów i ciała, kalkulatory, odbiorniki 
radiowe, kamery wideo, sprzęt wideo, sprzęt hi-fi, instrumenty muzyczne, sprzęt do odtwarzania 
dźwięku lub obrazu, elektryczne lub elektroniczne zabawki, sprzęt sportowy, komputery rowerowe, do 
nurkowania, biegania, wiosłowania itd., czujniki dymu, regulatory ciepła, termostaty, małogabarytowe 
narzędzia elektryczne i elektroniczne, małogabarytowe wyroby medyczne, małogabarytowe przyrządy 
do monitorowania i kontroli, małogabarytowe urządzenia automatycznie wydające produkty, mały 
sprzęt ze zintegrowanymi panelami fotowoltaicznymi. 
6. Małogabarytowy sprzęt informatyczny i telekomunikacyjny, którego żaden z zewnętrznych 
wymiarów nie przekracza 50 cm 
Telefony komórkowe, GPS, kalkulatory kieszonkowe, routery, komputery osobiste, drukarki, telefony. 
 
W związku z przetwarzaniem zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, zgodnie 
z załącznikiem nr 1 do ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 1987 
z późn. zm.), prowadzone są procesy odzysku odpadów oznaczone symbolami: 

 R3 – recykling lub odzysk substancji organicznych, które nie są stosowane jako 
rozpuszczalniki (w tym kompostowanie i inne biologiczne procesy przekształcania)(**) 

 R4 – recykling lub odzysk metali i związków metali, 

 R5 – recykling lub odzysk innych materiałów nieorganicznych, 

 R12 – wymiana odpadów w celu poddania ich któremukolwiek z procesów wymienionych 
w pozycji R1-R11, 

 R13 – magazynowanie odpadów poprzedzające którykolwiek z procesów wymienionych 
w pozycji R1-R12 (z wyjątkiem wstępnego magazynowania u wytwórcy). 

 
W procesie produkcyjnym organizacyjnie wyodrębnione są następujące sektory: 

 przyjmowania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego oraz zużytych baterii 
i akumulatorów, 

 magazynowania przyjętego zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego oraz zużytych 
baterii i akumulatorów, 

 usuwania ze zużytego sprzętu elementów i substancji niebezpiecznych, 

 demontażu odpadów w celu wyodrębnienia elementów w tym odpadów nadających się do 
odzysku lub recyklingu albo do unieszkodliwienia, 

 sortowanie zużytych baterii i akumulatorów w celu przekazania do recyklingu, 

 magazynowania odpadów pochodzących z demontażu zużytego sprzętu elektrycznego 
i elektronicznego oraz zużytych baterii i zużytych akumulatorów. 
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Zakład, po przyjęciu zużytego sprzętu niezwłocznie usuwa składniki niebezpieczne z materiałów 
i części składowych, określonych w załączniku nr 5 do ustawy z dnia 11 września 2015 r. o zużytym 
sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Dz. U. z 2015 r., poz. 1688). 
Ze sprzętu elektrycznego i elektronicznego przyjętego do przetworzenia w pierwszej kolejności 
usuwane są następujące składniki niebezpieczne, materiały i części składowe: 

 kondensatory zawierające PCB;  

 części składowe zawierające rtęć, takie jak wyłączniki lub podświetlacze;  

 baterie;  

 płytki obwodów drukowanych do telefonów komórkowych oraz inne wyroby, jeżeli 
powierzchnia płytek obwodów drukowanych jest większa niż 10 cm

2
;  

 wkłady drukujące, płynne i proszkowe, a także tonery barwiące;  

 tworzywo sztuczne zawierające związki bromu zmniejszające palność;  

 odpady azbestu oraz części składowe zawierające azbest;  

 lampy elektronopromieniowe;  

 chlorofluorowęglowodory (CFC), wodorochlorofluorowęglowodory (HCFC) lub 
wodorofluorowęglowodory (HFC), węglowodory (HC);  

 gazowe lampy wyładowcze;  

 wyświetlacze ciekłokrystaliczne wraz z obudową, jeżeli ją zawierają, o powierzchni większej 
niż 100 cm2 oraz wszystkie tego typu podświetlacze z gazowymi lampami wyładowczymi;  

 zewnętrzne okablowanie elektryczne;  

 części składowe zawierające ogniotrwałe włókna ceramiczne określone w tabeli 3.2 
załącznika VI do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1272/2008 z dnia 
16 grudnia 2008 r. w sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji i mieszanin, 
zmieniającego i uchylającego dyrektywy 67/548/EWG i 1999/45/WE oraz zmieniającego 
rozporządzenie (WE) nr 1907/2006 (Dz. Urz. UE L 353 z 31.12.2008, str. 1, z późn. zm.);  

 części składowe zawierające substancje promieniotwórcze, z wyjątkiem części składowych, 
w przypadku których aktywność całkowita i stężenie promieniotwórcze izotopów 
promieniotwórczych nie przekraczają wartości określonych jako kryteria zwolnienia 
z obowiązku uzyskania zezwolenia albo zgłoszenia w przepisach wydanych na podstawie art. 
6 pkt 1 ustawy z dnia 29 listopada 2000 r. – Prawo atomowe (Dz. U. z 2014 r. poz. 1512 oraz 
z 2015 r. poz. 1505);  

 kondensatory elektrolityczne (wysokość większa niż 25 mm, średnica większa niż 25 mm lub 
proporcjonalnie podobne wielkości). 

Ponadto: 

 z urządzeń zawierających gazy zubożające warstwę ozonową lub mające potencjał 
powodowania globalnego efektu cieplarnianego (GWP) powyżej 15, w tym gazy znajdujące 
się w piankach oraz obwodach chłodzących - gazy zostaną odessane i oczyszczone, zgodnie 
z ustawą z dnia 20 kwietnia 2004 r. o substancjach zubożających warstwę ozonową (Dz. U. 
Nr 121, poz. 1263). 

 
Wymienione wyżej procesy odzysku prowadzone są z wykorzystaniem następujących linii 
technologicznych: 
 

Linia do demontażu i przetwarzania sprzętu chłodniczego 
Proces demontażu urządzeń chłodniczych można podzielić na następujące etapy: 

 wstępny demontaż, 
o usunięcie z układu czynnika chłodniczego, 

 demontaż kompresora i skraplacza, 

 mechaniczne dwustopniowe rozdrabnianie, 

 separacja frakcji składowych. 
Kolejne etapy demontażu sprzętu chłodniczego: 
 



-18- 
 

 

Rys. 5. Etapy demontażu sprzętu chłodniczego z wykorzystaniem linii technologicznej firmy Erdwich 

Przetwarzanie sprzętu chłodniczego prowadzone jest przy użyciu w pełni zautomatyzowanej linii 
technologicznej firmy Erdwich składającej się z: 

 odcinek przedmontażowy i urządzanie odsysające dla mieszanki CFC z kompresorów – 
mobilne odsysacze odsysają mieszankę olejową CFC z kompresora oraz oddzielają 
automatycznie cząsteczki CFC (chlorofluorowęglowodory) od oleju. Skroplony CFC jest 
transportowany do zbiornika CFC, a następnie przekazywany do unieszkodliwiania do firmy 
PROZON, 

 rozdrabnianie wewnątrz hermetycznej komory zamkniętej, 
 oddzielanie metali zawierających żelazo od metali nie zawierających żelaza, tworzyw 

sztucznych, odpadków oraz pianki poliuretanowej, 
 urządzenie odsysające powietrze z materiałów termoizolacyjnych lodówek wyposażone we 

wkłady filtrujące: 
 urządzenie odsysające 

Cała zawartość komory odprowadzana jest przez system rur. Punkty odsysania są umieszczone 
w odpowiednich punktach i odsysają powietrze w miejscach największej koncentracji CFC 
(chlorofluorowęglowodorów). 

 filtrowanie 
Powietrze biorące udział w procesie utylizacji oczyszczane jest we wkładach filtrujących i przesyłane 
do urządzenia skraplającego. 

 urządzenie skraplające CFC: 
 adsorpcja 

Aktywny węgiel adsorbuje na swej powierzchni gazy i opary. Pojemność węgla zależy od wielkości 
molekularnej i innych właściwości materiału, który ma podlegać procesowi adsorpcji, od temperatury, 
wilgotności względnej powietrza w rurach oraz innych właściwości użytego węgla aktywnego. 
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W procesie adsorpcji materiały podlegające adsorpcji odkładają się w aktywnych centrach węgla. 
W ten sposób formują się kolejne warstwy na powierzchni węgla. Następnie w mikrosporach 
rozpoczyna się proces kondensacji kapilarnej, tzn. materiał poddawany adsorpcji skrapla się. Proces 
ten następuje wyłącznie w porach o średnicy 3 do 4 razy większej od średnicy molekuł podlegających 
procesowi adsorpcji. Procesy zachodzące w trakcji adsorpcji są odwracalne, tzn. podlegają warunkom 
stanu równowagi, które mogą podlegać wpływom np. przez ciśnienie lub temperaturę. Dlatego też 
naładowany węgiel aktywny może zostać ponownie zregenerowany (np. poprzez podwyższenie 
temperatury). 

 uzdatnianie powietrza odlotowego 
Powietrze odlotowe zawierające R-11 (trichlorofluorometan) oczyszczane jest za pomocą niewielkiej 
ilości odpowietrzników pojemnika oraz odprowadzane jest przy pomocy wentylatora do urządzenia 
adsorpcyjnego. 
Powietrze odlotowe poddawane jest w wymiennikowi ciepła schłodzeniu przy użyciu zimnej wody 
z wieży chłodzącej i osiąga temperaturę 25

0
C, a w następnej wymiennikowi ciepła przy użyciu 

chłodnej wody z chłodziarki schładzane jest do temperatury ok.15
0
C. 

W podłączonym odkraplaczu wytraca się skondensowana woda. Wytracona woda doprowadzona 
zostaje do zasobnika wody. Następnie podgrzewana parą wymiennika ciepła powietrze odlotowe 
podgrzewane zostaje do temperatury ok. 25

0
C. 

Dzięki takiemu procesowi uzdatniania powietrza wilgotność względna ulega redukcji do ok. 45%, by 
zapobiec zmniejszeniu pojemności absorpcyjnej R11 w znaczne zwiększenie zdolności do  
pochłaniania wody przez węgiel aktywny, tak że chłonność R11 ulega drastycznej redukcji. 

 proces oczyszczania powietrza odlotowego z jednoczesnym odzyskiem R11  
Właściwe urządzenie oczyszczające powietrze odlotowe składa się z trzech stojących absorberów 
zawierających po 800 kg aktywnego węgla każdy, z których zawsze dwa po kolei włączone zostają 
w procesie adsorpcji. Trzeci bierze udział w procesie desorpcji. Właściwy proces oczyszczania 
powietrza odlotowego dzieli się na cztery etapy: 

 Ładowanie 

 Desorpcja 

 Osuszanie 

 Schładzanie 
Ładowanie 
Naładowane R-11, odwilgocone powietrze przepuszczane jest przy użyciu wentylatora po kolei przez 
absorbery znajdujące się w komorze adsorpcyjnej. Również tutaj wędruje równocześnie z góry na dół 
strefa masy do warstw węgla aktywnego. Oczyszczone powietrze wydobywa się kominem do wnętrza 
hali namiotowej (czyste powietrze) i dalej w sposób niezorganizowany. 
Proces adsorpcji jest ograniczony czasem. Po zakończeniu procesu adsorpcji następuje 
automatyczne wdrożenie procesu regeneracji podłączonych szeregowo adsorberów.  
Desorpcja 
Desorpcja odbywa się przy użyciu pary pod nadciśnieniem 0,0 bar. Następnie otwarty zostaje zawór 
ciśnieniowy i para wydobywa się z podwójnej osłony adsorbera. Podgrzanie tej podwójnej osłony 
adsorbera jest konieczne, by uniknąć korodowania powierzchni warstw osłony. Po upływie 
ustawionego wcześniej czasu otwiera się główny zawór tłumiący i tłumienie pracy adsorbera 
następuje poprzez strumień w kierunku przeciwnym do kierunku doprowadzonego powietrza 
technologicznego, tzn. z dołu do góry. 
Korzyść z takiego rozwiązania jest taka, że najniżej położona warstwa węgla aktywnego praktycznie 
zawsze wolna jest od CFC i dlatego nie grozi stopniowe pękanie adsorberów, a tutaj jest 
odprowadzany na zewnątrz poprzez zawór regeneracyjny. 
Stały czas trwania fazy parowania ustalany jest w systemie sterowania komputerowego. Mieszanka 
pary wodnej i CFC użyta w adsorberach (regenerat) doprowadzona zostaje do kondensatorów, a tutaj 
kondensowana jest w strumieni przy użyciu zimnej wody z wieży chłodniczej lub chłodną woda 
z chłodziarki. 
Skondensowany i schłodzony regenerat siłami grawitacji poprzez syfon wsteczny przedostaje się do 
pojemników gdzie jest układany i segregowany. By nie zasilać pojemników segregacji przez powietrze 
wydostające się z adsorbentów, (dla jasności: w początkowych minutach naparowywania powietrze 
wydobywa się z adsorberów, co może doprowadzić do pulsacji w pojemniku segregującym), syfon 
zaopatrzony jest w wywietrznik. Wyciekające powietrze zużyte przechodzi przez system połączeń 
sieciowych do odbudowy. 
Z regeneratu (mieszanki wody i CFC) w pojemniku segregacji ze względu na różnice w fizycznych 
gęstości substancji podlega oddzieleniu. CFC doprowadzony zostanie do pojemnika składowania, 
skondensowana woda trafia do pojemnika kondensatów. 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Trichlorofluorometan
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Osuszanie 
Po zakończeniu naparowywania zamykane są zawory pary i po pewnej chwili otwarty zostanie zawór 
opróżniania pojemnika a zawór regeneratu zostanie zamknięty. Dzięki temu następuje znaczny 
spadek ciśnienia w adsorbentach po zakończonym procesie naparowywania. Po usunięciu resztek 
z pojemników adsorbujących zawory opróżniania znów zostaną zamknięte, a obwód suszący zostanie 
otwarty. 
Proces suszenia odbywa się dzięki pracy wentylatora powietrza suszącego, poruszającego się 
w obiegu zamkniętym. Powietrze suszące podgrzewane jest w wymienniku ciepła i doprowadzane 
następnie do adsorbentów zgodnie z kierunkiem ruchu powietrza technologicznego (z góry na dół). 
Rozgrzane powietrze ogrzewa węgiel ochłodzony przedtem do temperatury granicznej w procesie 
parowania wody i desorbuje przy tym wodę, która uległa adsorbcji. 
Adsorbenty powodują, że strumień ciepłego wilgotnego powietrza jest osuszany w wymienniku ciepła 
poprzez ochłodzenia zimna woda wieży chłodzącej.  
Powstający kondensat jest wytrącany w podłączonym pojemniku separatora kropli wody i swobodnie 
opadając przedostaje się do zbiornika zasobnika. Strumień powietrza znów zostaje podgrzany parą z 
parownika w wymienniku ciepła i przedostaje się znów do adsorberów w celu pochłonięcia wody. Po 
zakończeniu czasu suszenia proces suszenia zostaje zakończony a rozpoczyna się proces 
chłodzenia. 
Schładzanie 
Przebieg procesu chłodzenia jest identyczny jak przy procesie suszenia, z taka różnicą, że wyłączony 
zostaje z tego procesu grzejnik. Na początku procesu chłodzenia schładza się górna warstwa 
pokrywy z węgla aktywnego, podczas gdy dolna warstwa ogrzewana jest nadal przez strumień 
ciepłego powietrza spływającego z górnej części i nadal podlega osuszaniu. Po zakończeniu procesu 
chłodzenia węgiel aktywny zostaje schłodzony, a adsorber gotowy jest na nowy proces naładowania. 

 proces wytrącania CFC  
Regenerat (woda i CFC) odprowadzany jest z urządzenia adsorpcyjnego do pojemnika, w którym 
odbywa się oddzielanie. W pojemniku tym wytracany jest fizycznie CFC (ze względu na większą 
gęstość oraz bardzo małą rozpuszczalność w wodzie) i osadza się na dnie pojemnika. Pojemnik jest 
tak skonstruowany, że na określonej jego wysokości tworzy się warstwa oddzielająca. CFC 
odprowadzany jest ciągle przez syfon (jeżeli regenerat go zawiera) do pojemnika magazynującego. 
Woda, która w górnej fazie wytrąca się zostaje również w trybie ciągłym odprowadzana do pojemnika 
kondensatu. W ten sposób mamy pewność, że zużyta woda nie będzie zużyta do fazy wytrącania 
CFC. Przy użyciu pompy woda z pojemnika kondensatu przepompowywana jest do wieży chłodzącej. 
Woda służy tutaj do wyrównania poziomu wyparowanej wody w wieży chłodzącej. 
W celu poprawienia bezpieczeństwa pracy instalacji zostanie ona wyposażona w stację zgazowania 
azotu. Zastosowanie inertyzacji (redukcji zawartości tlenu) gazem obojętnym (np. azotem) jest jedną z 
bardzo skutecznych metod zapobiegania powstawaniu wybuchu/pożaru. Dzięki montażowi powyższej 
stacji istnieje możliwość zwiększenia czasu pracy całej instalacji do 24 h/dobę, co automatycznie 
przełoży się na wydajność roczną instalacji.   
 

Linia do rozdrabniania i wstępnej separacji elektromagnetycznej małogabarytowego ZSEE 
Proces rozdrabniania i wstępnej separacji elektromagnetycznej małogabarytowego zsee prowadzony 
jest w granulatorze typ KG-02 ustawionym na zewnątrz hali przetwarzania. Jest to kruszarka do 
plastikowych płytek elektronicznych, rozdrabniania pojemników wielkogabarytowych, koszy sprzętu 
AGD oraz innych plastikowych odpadów o następujących parametrach technicznych: moc 90 kW; 
prędkość 200 obr./min, sito 30 mm, wydajności 1÷5 Mg/h. 
Rozdrobniona frakcja, poprzez przenośnik taśmowy odbierający PT 12/400, trafia do hali celem 
dalszego sortowania z wykorzystaniem kompaktowej linii do separacji optycznej, indukcyjnej, 
prądowo-wirowej, magnetycznej firmy BEST, model Ecotower sort, rozdrobnionych 
małogabarytowych urządzeń ewentualnie linii do recyklingu elementów zawierających metale 
nieżelazne. 

Linia kompaktowa do separacji optycznej, indukcyjnej, prądowo-wirowej, magnetycznej 
firmy BEST, model Ecotower sort, rozdrobnionych małogabarytowych urządzeń 

Proces recyklingu z wykorzystaniem kompaktowej linii do separacji optycznej, indukcyjnej, prądowo-
wirowej, magnetycznej firmy BEST, model Ecotower sort, rozdrobnionych małogabarytowych 
urządzeń przebiega następująco: 

 w pierwszym etapie następuje rozdzielenie materiału na pojedynczą warstwę i przygotowanie 
do pierwszego etapu sortowania jakim jest separacja magnetyczna. Separacja magnetyczna 
prowadzona jest przy pomocy sita wibracyjnego (podziałka 5 mm), na którym następuje 
odsiewanie frakcji < 5mm, 
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 drugim etapem procesu jest separacja materiałów ferromagnetycznych z wykorzystaniem 
bębna magnetycznego. 

 w kolejnym etapie przy pomocy separatora prądowo-wirowego następuje separacja 
aluminium. Następnie w sorterze indukcyjnym Primex następuje odzyskiwanie stali 
nierdzewnej oraz metali nieżelaznych (mix metali nieżelaznych). 

Ponadto w procesie technologicznym będą wykorzystane następujące urządzenia: 

 aparatura do cięcia części metalowych (nożyce do blach), 

 aparatura ręczna do cięcia innych elementów niż części metalowe, 

 wiertarki stołowe i/lub kadłubowe, 

 klucze pneumatyczne i elektryczne, 

 pojemniki na elementy do wykorzystania i odpady niebezpieczne i inne niż niebezpieczne, 

 inne urządzenia ręczne (np. śrubokręty). 
 

Linia do recyklingu elementów zawierających metale nieżelazne 
Recykling elementów zawierających metale nieżelazne prowadzony jest z wykorzystaniem 
urządzenia SINCRO firmy Guidetti model Sincro 530C, które zostało zaprojektowane w taki sposób, 
żeby przerabiać kable elektryczne oraz elementy wymontowane z zsee za pomocą kompaktowego 
systemu przetwarzania. Urządzenie składa się z części rozdrabniającej oraz systemu suchej 
separacji miedzi i aluminium od tworzywa sztucznego lub gumy. W wyniku recyklingu powstaje czysta 
frakcja miedzi oraz odpad tworzywa sztucznego. 
Dane techniczne: 

 długość: 2 560 mm 

 szerokość: 1 500 mm 

 wysokość: 2 420 mm 

 ciężar: 1 800 kg 

 moc: 22 kW 

 wydajność 300÷400 kg/h 
Rodzaje kabli które mogą być dozowane do urządzenia to: 

 kable miedziane, aluminiowe 

 jednożyłowe, wielożyłowe, plecione 

 z izolacją gumową, plastikową 

 czyste 

 zaolejone (przy tych należy częściej zatrzymywać urządzenie, wyłączać i sprawdzać 
drożność przestrzeni roboczej wewnątrz urządzenia) 

Podawanie kabli do zasypu urządzenia SINCRO 350C odbywa się ręcznie. 
Produktem końcowym jest odseparowana frakcja metaliczna oraz frakcja tworzywa. Kable oraz 
elementy wymontowane z zsee przeznaczone do przerobu nie mogą zawierać kleju lub silikonu. 
Urządzenie jest zabezpieczone przed emisją hałasu. Układ ssąco odpylający z filtrem działa w obiegu 
zamkniętym (brak emisji do atmosfery). Okresowo opróżnia się szufladę zawierająca pył, żeby nigdy 
nie była pełna. Czas potrzebny, aby wypełnić szufladę zależy od materiału do procesu i od ilości 
materiału zawierającego pył. 
Również okresowo sprawdzany jest stan worków. Co 40 godzin pracy dwa worki do odprowadzania 
powietrza z wentylatora elektrycznego komory cięcia są czyszczone. W tym celu zdejmowany jest 
zacisk węża, aby opróżnić torby i przedmuchać je sprężonym powietrzem. 
 

Linia do przetwarzania zużytych/pustych kartridży i tonerów  
Cały proces będzie się odbywał w warunkach „mokrego rozdrabniania”. Zużyte kartridże i tonery 
zanieczyszczone pozostałością proszku trafiają podajnikiem do młyna – rozdrabniacza 
dwuwałowego. Proces rozdrabniania odbywa się wolno, w warunkach mokrych, poprzez dysze które 
skraplają wydzielające się podczas rozdrabniania pozostałości proszku. 
Proces jest szczelny. Częściowo obmyta frakcja trafia przenośnikiem ślimakowym do specjalnej 
„pralki” urządzenia doczyszczającego zmieloną już frakcje tworzyw z metalami. Woda służąca do 
procesu mycia jest używana w obiegu zamkniętym. Jest czyszczona chemicznie i filtrowana. W ten 
sposób frakcja proszku tonerowego jest bezpiecznie odzyskiwana. 
 

Linia do recyklingu szkła kineskopowego 
Odseparowane od urządzeń elektrycznych szkło po oczyszczeniu go z substancji niebezpiecznych 
(proces prowadzony na innym zakładzie) poddawane jest wstępnemu rozdrobnieniu na 
stanowiskach. Produkcja kruszywa drogowego ze stłuczki szklanej w głównej mierze prowadzona jest 
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w oparciu o kruszarkę do szkła typ KDS406, która pracuje na terenie zakładu. 
Produkcja kruszywa drogowego ze stłuczki szklanej odbywa się zgodnie z Aprobatą Techniczną 
Instytutu Badawczego Dróg i Mostów (Krajowa Ocena Techniczna) i polega na takim skruszeniu 
stłuczki szklanej, aby uzyskać mieszaninę ziaren z zachowaniem odpowiednich proporcji 
poszczególnych frakcji. 
Procesowi recyklingu poddawane są następujące rodzaje odpadów: 

 10 11 12 Szkło odpadowe inne niż wymienione w 10 11 11,  

 15 01 07 Opakowania ze szkła,  

 16 01 20 Szkło,  

 16 02 16 Elementy usunięte z zużytych urządzeń inne niż wymienione w 16 02 15,  

 17 02 02 Szkło,  

 19 12 05 Szkło, 

 20 01 02 Szkło 
W wyniku mechanicznej obróbki odpadów powstaje kruszywo szklane, które jest na bieżąco badane 
w laboratorium zewnętrznym pod kątem przydatności do stosowania go jako kruszywa. W przypadku 
nie spełnienia warunków określonych w Aprobacie Technicznej (Krajowej Ocenie Technicznej) 
zawracane jest do ponownego przetworzenia. 
Kruszywo szklane jako produkt ma zastosowanie w inżynierii komunikacyjnej lub sprzedawane jest 
m.in. firmom betoniarskim, gdzie wykorzystywane jest do produkcji kostki brukowej, krawężników, 
bloczków fundamentowych i segmentów ogrodzeń na zasadzie zastąpienia części frakcji mineralnej 
(piasku, żwiru) szkłem o odpowiednio dobranej granulacji.  

1.3.2. Zakład przetwarzania zużytych baterii oraz zużytych akumulatorów 

 Linia do recyklingu baterii i akumulatorów 

 
Rys. 6. Blokowy schemat technologiczny linii do recyklingu baterii 

 
Sortowanie wstępne tzw. manualne, opiera się na ocenie oznakowań związanych z ich składem 
chemicznym (symbole) i kształtem. W trakcie sortowania wstępnego są wysortowane baterie 
o wszystkich innych kształtach oprócz paluszków (np. baterie 9V prostopadłościenne, płaskie 4,5V, 
baterie z elektronarzędzi, baterie guzikowe). 
W trakcie sortowania kształtów baterii są one jednocześnie odkładane rodzajowo (wg poniższych 
oznaczeń) do specjalnie oznaczonych pojemników: 

 baterie cynkowo-węglowe znak „R” 
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 baterie alkaliczne znak „L” 

 baterie niklowo-kadmowe „Ni-Cd” 

 baterie niklowo-wodorkowe „Ni-MH” 

 baterie litowe „B, C lub E” 

 baterie ołowiowe „Pb” 

 baterie litowo-jonowe „Li-Ion” 

 baterie rtęciowe „M” 
oraz kwalifikowane są do konkretnego rodzaju odpadu: 
 

Kod odpadu Rodzaj odpadu Symbol baterii 

16 06 01* Baterie i akumulatory ołowiowe Pb 

16 06 02* Baterie i akumulatory niklowo-kadmowe Ni-Cd 

16 06 03* Baterie zawierające rtęć M 

16 06 04 Baterie alkaliczne (z wyłączeniem 16 06 03) L, R 

16 06 05 Inne baterie i akumulatory L, R, Ni-MH, Li-Ion, B, C lub E 

Poszczególne baterie kieruje się zgodnie z ich przeznaczeniem tj.: baterie „paluszkowe” do drugiego 
etapu – sortowania optycznego, a baterie o pozostałych innych kształtach do składowania 
i kompletacji rodzajowej.  
Sortowanie optyczne następuje przy zastosowaniu sortera optycznego. Sorter optyczny wykorzystuje 
szereg elementów automatyki oraz  systemem wizyjny. Dzięki połączeniu tych komponentów w sieć, 
każdy z nich może wymieniać dane ze sobą, co daję nieograniczone możliwości sterowania 
i komunikacji urządzeń. Po uruchomieniu procesu sortowania system wizyjny wykonuje zdjęcia 
nadjeżdżającym bateriom i wykonuje analizę według określonego algorytmu. W przypadku 
rozpoznania baterii wysyła określoną strukturę  danych do PLC, który z kolei kolejkuje daną baterię 
w tablicy baterii rozpoznanych do momentu, aż ta nie dotrze do określonego odrzutnika. Gdy bateria 
znajdzie się w miejscu odrzutu zostaje „wypchnięta” z kolejki za pomocą sprężonego powietrza. Jeśli 
bateria nie zostanie rozpoznana zostaje zawrócona do systemu w celu ponownej analizy. 
Zastosowanie tego typu rozwiązania pozwala uzyskać wydajność rzędu 10 baterii na sekundę.  
Technika sortowania optycznego baterii zależna jest od takich parametrów jak: rozmiar, typ – rodzaj 
(związany ze składem chemicznym), producent. 

 
Rys. 7. Schemat technologiczny linii do recyklingu baterii 

 
Po procesie sortowania (metoda odzysku R12) do dalszego etapu (metoda odzysku R4) kierowane są 
baterie i akumulatory alkaliczne i cynkowo-węglowe, zakwalifikowane jako odpady o kodach 16 06 04 
i 16 06 05.  
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Kod odpadu Rodzaje odpadów 
Sposób postępowania z odpadem 

na terenie instalacji 

16 06 04 Baterie alkaliczne (z wyłączeniem 16 06 03) Odzysk metodami R12 i R4 

16 06 05 Inne baterie i akumulatory Odzysk metodami R12 i R4 

 
Proces przetwarzania odbywa się dwuetapowo.  
W pierwszym etapie wysortowane odpady są ważone, a następnie ładowane do zasobnika linii 
przetwarzania, gdzie następuje proces rozdrobnienia na czterowałowej kruszarce. Drugim etapem 
procesu przetwarzania jest fizyczna separacja produktów ubocznych powstałych po kruszeniu i 
będących częściami składowymi przetwarzanych baterii i akumulatorów. Przenośniki spod sita 
obrotowego wyrzucają metalowe kawałki oraz inną frakcję, która nie przeszła przez perforację, 
natomiast przenośniki spod separatora wyrzucają czarną masę – paramagnetyki (bez kawałków 
metalowych) oraz odseparowane metalowe kawałki. Poprzez wykorzystanie bębnowego separatora 
magnetycznego wydzielana jest frakcja żelazna (ferromagnetyki) o wysokim wskaźniku czystości. 
Wydzielane są także frakcje papieru i plastiku (diamagnetyki). 

1.4. Czas pracy i zatrudnienie  

STANOBECNY: 
Czas pracy 
Zakład pracuje w godzinach od 6:00 do 22:00, a w soboty w godzinach od 6:00 do 14:00. Do 
obliczenia wydajności zakładu przyjmuje się 250 dni (4 000 godzin) w skali jednego roku.  
Zatrudnienie 
MB Recycling Sp. z o.o. Przedsiębiorstwo Gospodarki Odpadami Sp. k w Kielcach ogółem zatrudnia 
100 osób. Na terenie istniejącego zakładu w msc. Micigózd zatrudnionych jest 30 osób. 
STANDOCELOWY: 
Czas pracy 
Praca istniejącego zakładu w msc. Micigózd po realizacji inwestycji ulegnie zmianie. Wydłuży się czas 
pracy do 300 dni w roku w systemie 2 zmianowym (16 godz./dobę) tj. 4800 godzin. Natomiast w 
zakresie instalacji do przetwarzania sprzętu chłodniczego oraz linii do separacji optycznej, indukcyjnej, 
prądowo wirowej, magnetycznej rozdrobnionych małogabarytowych urządzeń tych instalacji zakład 
będzie pracował przez 320 dni w systemie ciągłym 24 godziny na dobę tj. 7 680 godzin. 
Nowy zakład wybudowany na sąsiednich działkach częściowo pracować będzie niezmiennie od 
poniedziałku do piątku w godzinach od 6:00 do 22:00, a w soboty w godzinach od 6:00 do 14:00. Do 
obliczenia wydajności zakładu przyjmuje się 300 dni (4 800 godzin) w skali jednego roku.  
Natomiast w części związanej z unieszkodliwianiem odpadów pracować będzie maksymalnie przez 
300 dni w systemie ciągłym 24 godz./dobę tj. 7 200 godzin 
Zatrudnienie  
W związku z planowaną rozbudową Zakładu nr 2 o dwie nowe hale produkcyjne przewiduje się wzrost 
zatrudnienia o 50 osób. 
 

1.5. Powierzchnia zajmowanej nieruchomości wraz ze sposobem 
zagospodarowania – stan obecny W-0 

Zakład przetwarzania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego oraz zakład przetwarzania 
zużytych baterii lub zużytych akumulatorów, zlokalizowane są w miejscowości Micigózd, na terenie 
działek nr ew. 13/4 i 14/4, obręb geodezyjny Micigózd, gmina Piekoszów (wiejska), powiat kielecki, 
województwo świętokrzyskie. 
 
Obecne zagospodarowanie działek nr ew. 13/4 i 14/4 o powierzchni 13 800 m

2
 stanowi: 

 część biurowo-socjalna i hala namiotowa o powierzchni ok. 1 900 m
2
, w której prowadzone 

jest przetwarzanie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego oraz zużytych baterii, 
 szczelny, bezodpływowy zbiornik na ścieki (wody opadowo-roztopowe) o pojemności 365 m

3
, 

 portiernia 30 m
2
, 

 wiata magazynowa 1 200 m
2
, 

 waga samochodowa, 
 stacja transformatorowa, 
 tereny utwardzone narażone na zanieczyszczenie substancjami ropopochodnymi 7 870 m

2
, 

 tereny biologicznie czynne 2 800 m
2
. 

 
Teren lokalizacji instalacji wyposażony jest w: 
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 instalację elektryczną z istniejącego przyłącza energetycznego, 

 sieć wodociągową z własnego ujęcia, 

 kanalizację sanitarną i technologiczną podłączoną do istniejącego bezodpływowego zbiornika 
na ścieki o pojemności 9 m

3
, wraz z separatorem koalescencyjnym SEKO-B 1,5 o przepływie 

nominalnym 1,5 l/s, 

 kanalizację deszczową wraz z separatorem koalescencyjnym SEKOW-B 10/100 o przepływie 
nominalnym 10 l/s. 

 
Najbliższa zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna znajduje się od strony wschodniej ok. 450 m, od 
strony zachodniej zabudowa usługowa w odległości ok. 600 m. 
 

 
Rys. 8.  MB Recycling Sp. z o.o. Przedsiębiorstwo Gospodarki Odpadami Sp. k. – stan obecny 

 

1.6. Obecne rodzaje i ilości emisji oraz odpadów, wynikające z funkcjonowania 
zakładu 

POWIETRZE 
Istniejący budynek produkcyjny ogrzewany jest elektrycznie, w związku z powyższym dla stanu 
obecnego brak jest źródeł emisji pochodzących z energetycznego spalania paliw. 
W zakresie emisji zanieczyszczeń do powietrza należąca do MB Recycling Sp. z o.o. 
Przedsiębiorstwo Gospodarki Odpadami MB Recycling Sp. k. instalacja stanowi źródło 
zorganizowanej emisji zanieczyszczeń do powietrza pochodzącej z procesów technologicznych. 
Do źródeł emisji zanieczyszczeń do powietrza zaliczane są: 
 

Kod Źródło 
Rodzaj 
wyrzutu 

Parametry: 
wysokość; 
średnica 

Wentylator 

E1 Proces przetwarzania w instalacji Ecotower (okap nr 1) B 3 m; 0,5 m 900 m
3
/h 

E2 Proces przetwarzania w instalacji Ecotower (okap nr 2) B 3 m; 0,3 m 900 m
3
/h 

E3 Instalacja przetwarzania baterii (okap nad instalacją) B 4 m; 0,5 m 1 200 m
3
/h 

E4 
Instalacja Erdwich – generator pary, wyrzut z 

nagrzewnicy olejowej typ Certuss junior 150/200 
O 9 m; 0,5 m 1 500 m

3
/h 
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z palnikiem 99 kW 

E5 
Instalacja Erdwich – po oczyszczeniu na filtrach 

węglowych 
O 9 m; 0,5 m 1 500 m

3
/h 

O – otwarty; B – boczny; Z - zadaszony 

 
Rozmieszczenie poszczególnych emitorów przedstawiono na rysunku nr 8. 
Dodatkowymi źródłami emisji zanieczyszczeń do powietrza (emisja niezorganizowana) są silniki 
spalinowe pojazdów technologicznych poruszających się po terenie zakładu: 

 wózki widłowe (ON) – 2 szt., 

 ładowarka teleskopowa (ON) – 1 szt., 

 pojazdy ciężarowe należące do firm zewnętrznych. 
 
WODA 
Woda do celów socjalno-bytowych pobierana jest z własnego ujęcia – studni kopanej o głębokości  
6 m w ilości ok. 4,5 m

3
/d. W skali roku całkowite zapotrzebowanie na wodę dla instalacji wynosi  

1350 m
3
.  

 
ŚCIEKI 
Na terenie instalacji powstają następujące rodzaje ścieków: 
Bytowe 
Ścieki będą stanowiły 100 % ilości wody zużywanej tj. 204 m

3
/rok.  

Ścieki odprowadzane są do zbiornika bezodpływowego o pojemności 9 m
3
. 

 
Wody opadowe i roztopowe 
Wody opadowe i roztopowe z powierzchni narażonych na zanieczyszczenie, po oczyszczeniu 
w separatorze koalescencyjnym typ SEKOW-B 10/100 o przepływie nominalnym 10 l/s i przepływie 
hydraulicznym 100 l/s odprowadzane są do szczelnego, bezodpływowego zbiornika o pojemności 365 
m

3
. Zgodnie z zapisami pozwolenia zintegrowanego ilość ścieków wyniesie Qrok = 1 250 m

3
/rok. 

 
ODPADY 
Wytwarzane odpady powstają w wyniku prowadzenia działalności i są efektem niezbędnej eksploatacji 
związanej z pracą zakładu przetwarzania zsee oraz zużytych baterii. Odpady przewidziane do 
wytwarzania w wyniku przetwarzania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego oraz zużytych 
baterii oraz nie będące wynikiem przetwarzania: 
 
Rodzaje i ilości odpadów przewidziane do wytwarzania w zawiązku z funkcjonowaniem MB Recycling Sp. z o.o. 
Przedsiębiorstwo Gospodarki Odpadami Sp.k w Kielcach wg. pozwolenia zintegrowanego  

Lp. 
Kod 

odpadu 
Rodzaj odpadu Ilość [Mg] 

1. 08 03 17* Odpadowy toner drukarski zawierający substancje niebezpieczne 700 

2. 12 01 17 Odpady poszlifierskie inne niż wymienione w 12 01 16 1 

3. 12 01 21 Zużyte materiały szlifierskie inne niż wymienione w 12 01 20 1 

4. 13 01 10* 
Mineralne oleje hydrauliczne niezawierające związków 
chlorowcoorganicznych 

2 

5. 13 02 05* 
Mineralne oleje silnikowe, przekładniowe i smarowe niezawierające związków 
chlorowcoorganicznych 

0,5 

6. 13 02 08* Inne oleje silnikowe, przekładniowe i smarowe 25 

7. 13 03 10* Inne oleje i ciecze stosowane jako elektroizolatory oraz nośniki ciepła 25 

8. 14 06 01* Freony, HCFC, HFC 10 

9. 15 01 01 Opakowania z papieru i tektury 100 

10. 15 01 02 Opakowania z tworzyw sztucznych 100 

11. 15 01 03 Opakowania z drewna 100 

12. 15 01 04 Opakowania z metali 100 

13. 15 01 07 Opakowania ze szkła 100 

14. 15 02 02* 
Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym filtry olejowe nieujęte w innych 
grupach), tkaniny do wycierania (np. szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 
zanieczyszczone substancjami niebezpiecznymi (np. PCB) 

10 

15. 16 02 09* Transformatory i kondensatory zawierające PCB 7 
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16. 16 02 15* Niebezpieczne elementy lub części składowe usunięte z zużytych urządzeń 40 

17. 16 02 16 Elementy usunięte z zużytych urządzeń inne niż wymienione w 160215 11 050 

18. 16 06 01* Baterie i akumulatory ołowiowe 100 

19. 16 06 02* Baterie i akumulatory niklowo-kadmowe 110 

20. 16 06 03* Baterie zawierające rtęć 60 

21. 16 06 04 Baterie alkaliczne (z wyłączeniem 16 06 03) 555 

22. 16 06 05 Inne baterie i akumulatory 555 

23. 16 80 01 Magnetyczne i optyczne nośniki informacji 100 

24. 19 10 06 Inne frakcje niż wymienione w 19 10 05 1 420 

25. 19 12 01 Papier i tektura 62 

26. 19 12 02 Metale żelazne 14 304 

27. 19 12 03 Metale nieżelazne 2 800 

28. 19 12 04 Tworzywa sztuczne i guma 16 908 

29. 19 12 05 Szkło 25 684 

30. 19 12 06* Drewno zawierające substancje niebezpieczne 10 

31. 19 12 07 Drewno inne niż wymienione w 19 12 06 1 400 

32. 19 12 08 Tekstylia 100 

33. 19 12 09 Minerały (np. piasek, kamienie) 255 

34. 19 12 11* 
Inne odpady (w tym zmieszane substancje i przedmioty) z mechanicznej 
obróbki odpadów zawierające substancje niebezpieczne 

620 

35. 19 12 12 
Inne odpady (w tym zmieszane substancje i przedmioty) z mechanicznej 
obróbki odpadów inne niż wymienione w 19 12 11 

9 500 

 
Odpady wytworzone w ciągu jednego roku (na przykładzie 2017 r.)  
 

Lp. 
Kod 

odpadu 
Rodzaj odpadu Ilość [Mg] 

1. 08 03 17* Odpadowy toner drukarski zawierający substancje niebezpieczne 0 

2. 12 01 17 Odpady poszlifierskie inne niż wymienione w 12 01 16 0 

3. 12 01 21 Zużyte materiały szlifierskie inne niż wymienione w 12 01 20 0 

4. 13 01 10* 
Mineralne oleje hydrauliczne niezawierające związków 
chlorowcoorganicznych 

0 

5. 13 02 05* 
Mineralne oleje silnikowe, przekładniowe i smarowe niezawierające związków 
chlorowcoorganicznych 

0 

6. 13 02 08* Inne oleje silnikowe, przekładniowe i smarowe 29,968 

7. 13 03 10* Inne oleje i ciecze stosowane jako elektroizolatory oraz nośniki ciepła 0 

8. 14 06 01* Freony, HCFC, HFC 3,277 

9. 15 01 01 Opakowania z papieru i tektury 3,120 

10. 15 01 02 Opakowania z tworzyw sztucznych 0 

11. 15 01 03 Opakowania z drewna 0 

12. 15 01 04 Opakowania z metali 0 

13. 15 01 07 Opakowania ze szkła 0 

14. 15 02 02* 
Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym filtry olejowe nieujęte w innych 
grupach), tkaniny do wycierania (np. szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 
zanieczyszczone substancjami niebezpiecznymi (np. PCB) 

0 

15. 16 02 09* Transformatory i kondensatory zawierające PCB 0 

16. 16 02 15* Niebezpieczne elementy lub części składowe usunięte z zużytych urządzeń 0 

17. 16 02 16 Elementy usunięte z zużytych urządzeń inne niż wymienione w 160215 6 519,866 

18. 16 06 01* Baterie i akumulatory ołowiowe 0,179 

19. 16 06 02* Baterie i akumulatory niklowo-kadmowe 0,036 

20. 16 06 03* Baterie zawierające rtęć 0 
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21. 16 06 04 Baterie alkaliczne (z wyłączeniem 16 06 03) 555,533 

22. 16 06 05 Inne baterie i akumulatory 531,238 

23. 16 80 01 Magnetyczne i optyczne nośniki informacji 0 

24. 19 10 06 Inne frakcje niż wymienione w 19 10 05 0 

25. 19 12 01 Papier i tektura 57,024 

26. 19 12 02 Metale żelazne 6 333,131 

27. 19 12 03 Metale nieżelazne 194,955 

28. 19 12 04 Tworzywa sztuczne i guma 2 967,223 

29. 19 12 05 Szkło 1 039,810 

30. 19 12 06* Drewno zawierające substancje niebezpieczne 0 

31. 19 12 07 Drewno inne niż wymienione w 19 12 06 0 

32. 19 12 08 Tekstylia 0 

33. 19 12 09 Minerały (np. piasek, kamienie) 0 

34. 19 12 11* 
Inne odpady (w tym zmieszane substancje i przedmioty) z mechanicznej 
obróbki odpadów zawierające substancje niebezpieczne 

0 

35. 19 12 12 
Inne odpady (w tym zmieszane substancje i przedmioty) z mechanicznej 
obróbki odpadów inne niż wymienione w 19 12 11 

5 250,754 

 
 
HAŁAS 
W oparciu o zapisy znajdujące się w pozwoleniu zintegrowanym oraz w oparciu o przeprowadzone 
oględziny zakładu, a także na podstawie przedłożonych założeń technologicznych stwierdza się, iż 
w obrębie zakładu występują następujące źródła hałasu: 

 stacjonarne punktowe źródła hałasu pojedyncze urządzenia znajdujące się na zewnątrz 
budynków. W obliczeniach określone symbolami (HZ) 

Wykaz punktowych źródeł hałasu 

Kod  
Miejsce 

emisji hałasu 
Urządzenie 

Wys. 
[m] 

T 
[min] 

MAX 
LWA 

(dB) 

 Ti 
[min] 

LWAeqi 

[dB] 

1 2 3 4 5 6 7 8 

HZ1 
Teren 

zakładu 

Zasyp linii 3 480 80,0 240 74,0 

HZ2 
Granulator – kruszarka 
plastików 

4 480 86,0 480 86,0 

HZ3 Hala – 
elewacja 

wschodnia 

Ecotower (okap nr 1) 3 480 82,0 480 82,0 

HZ4 Ecotower (okap nr 2) 3 480 75,0 480 75,0 

HZ5 Hala – 
elewacja 

południowa 

Baterie (okap nad instalacją) 4 480 75,0 480 75,0 

HZ6 
Baterie (wentylacja 
pomieszczenia) 

4 480 80,0 480 80,0 

HZ7 Hala – 
elewacja 

zachodnia 

Instalacja Erdwich – generator 
pary instalacja nagrzewnicy 
olejowej 

9 480 72,0 480 72,0 

HZ8 
Instalacja Erdwich – wyrzut po 
filtrach 

9 480 80,0 480 80,0 

HZ9 

Teren 
zakładu 

Miejsce rozładunku odpadów 
przeznaczonych do 
przetwarzania 

1 480 60,0 240 54,0 

HZ10 
Miejsce załadunku odpadów 
wytworzonych w wyniku 
przetwarzania ZSEE 

1 480 60,0 240 54,0 

 
Moce akustyczne podano w oparciu o dane przedstawione w poprzednim Raporcie OOŚ: 

 źródła linowe – taśmociągi znajdujące się na zewnątrz zakładu  
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Poziom mocy akustycznej urządzeń – źródeł liniowych 

Lp. 
Lokalizacja 
urządzeń 

Symbol Źródło hałasu T (min) LWA  (dB) 
 ti (min) LWAeqi (dB) 

MAX 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. 

Teren zakładu 

HL1 
Taśma zasyp – młyn 

duży 
480 75,0 480 75,0 

2. HL2 
Taśma do hali 
przetwarzania 

480 75,0 480 75,0 

 

 źródła ruchome, ruch środków transportu wewnętrznego i zewnętrznego. W obliczeniach 
określone symbolami (s.t., s.c.) 

Poziom mocy akustycznej urządzeń – źródeł ruchomych funkcjonujących dla stanu obecnego  

Lp. Lokalizacja urządzeń Źródło hałasu 
T 

(min) 

MAX 
LWA  
(dB) 

 ti 
(min) 

Prędkość 
m/s 

MAX 
LWAeqi (dB) 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. 

Plac wewnątrzzakładowy 

Wózki widłowe 
(spalinowe) 

480 90,0 240 - 87,0 

2. 
Ładowarka 

teleskopowa 
480 90,0 120 - 84,0 

3. Sam. ciężarowe 480 90,0 60 2,7 56,1 

 

 źródła powierzchniowe typu „budynek”, charakteryzujące się określonym poziomem 
hałasu wewnątrz obiektu i określoną izolacyjnością akustyczną zewnętrznych przegród 
budowlanych, 

 
Zakład przetwarzania ZSEE oraz zużytych baterii i akumulatorów – budynek traktowany jako 
przestrzenne źródło hałasu. Z uwagi na możliwość jednoczesnej pracy kilku urządzeń, przyjęto, że 
równoważny poziom dźwięku wewnątrz budynku wynosi – 90 dB(A). Budynek – hala namiotowa 
przykryta jest dachową powłoką (plandeka PVC) o gramaturze 890 g/m

2
, ściany boczne oraz szczyty 

pokryte są blachą trapezową T35 0,5 mm, trójkąty w szczytach powyżej wysokości 8,00 m pokryte są 
plandeką PVC.  
W poprzednim raporcie OOŚ założono, że izolacyjność akustyczna przegród urbanistycznych wynosi 
– 0 dB. Jednak badania przeprowadzone na zlecenie DAFTA i zawarte w dokumencie Fizyka budowli 
– izolacja akustyczna lekkich konstrukcji stalowych opracowanym w czerwcu 2013 r. przez dr inż. 
Marka Niemała wykazują, że izolacyjność akustyczna pojedynczej blachy trapezowej (bez izolacji) 
może osiągać wartość do 25 dB. W związku z powyższym w obliczeniach zachowawczo przyjęto 
izolacyjność akustyczną Rw=10,0 dB 
 

Dane Jednostka Parametr 

Wysokość m 8,0 

Konstrukcja ścian zewnętrznych - Blacha trapezowa i plandeka PVC 

Otwory drzwiowe i okienne % 20 

Uśredniony hałas wewnątrz obiektu dB 85,0 

Izolacyjność akustyczna ścian dB 10 

Izolacyjność akustyczna dachu dB 10 
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Główne źródła hałasu wewnątrz budynku:  

Nr 
źródła 
hałasu 

Rodzaj źródła hałasu 
Poziom 
mocy 

akustycznej 

Pora dzienna Pora nocna  
22

00
 do 6

00 6
00

 do 14
00

 14
00

 do 22
00

 

Z1 
Linia do demontażu i 

przetwarzania sprzętu 
chłodniczego 

91 dB 6 h 6 h - 

Z2 
Linia do rozdrabniania i wstępnej 

separacji elektromagnetycznej 
małogabarytowego zsee 

78 dB 7 h 7 h - 

Z3 
Linia do recyklingu elementów 

zawierających metale nieżelazne 
76 dB 7 h 7 h - 

Z4 
Linia do przetwarzania 

zużytych/pustych kartridży i 
tonerów 

75 dB 7 h 7 h - 

Z5 
Linia do recyklingu szkła 

kineskopowego 
90 dB 7 h 7 h - 

Z6 

Linia kompaktowa do separacji 
optycznej, indukcyjnej, prądowo 

wirowej, magnetycznej 
rozdrobnionych 

małogabarytowych urządzeń 

60 dB 6 h 6 h - 

Z7 
Linia do recyklingu baterii i 

akumulatorów 
92 dB 5 h 5 h - 

Z8 
Rozładunek odpadów 
przeznaczonych do 

przetwarzania 
60 dB 4 h 4 h - 

Z9 
Załadunek odpadów 

wytworzonych w wyniku 
przetworzenia 

60 dB 4 h 4 h - 

Z10 

W przypadku 
wjazdu 

urządzenia 
do hali 

Wózek widłowy 90 dB 4 h 4 h 

- 

Ładowarka 90 dB 2 h 2 h 

 
Dopuszczalny poziom hałasu wyrażony równoważnym poziomem dźwięku A (dB) przenikającym 
z instalacji do środowiska na tereny podlegające ochronie przed hałasem dla terenów zabudowy 
mieszkaniowej z usługami określony w obowiązującym pozwoleniu zintegrowanym wynosi: 

 w porze dziennej (od godz. 6
00

 do godz. 22
00

) – 55 dB, 

 w porze nocnej (od godz. 22
00

 do godz. 6
00

) – 45 dB. 
 

2. Opis planowanego przedsięwzięcia (art. 66 ust. 1 pkt 1) 

2.1. Charakterystyka przedsięwzięcia 

Inwestycją objęty będzie teren, na którym obecnie prowadzona jest działalność (działki nr ewd. 13/4 
i 14/4) oraz tereny sąsiednie – działki o nr ewid. 9/4, 10/4, 11/4. 

2.1.1. Inwestycja w obrębie działek nr ewid. 13/4, 14/4 

Mechaniczne zadaszenie boksów magazynowych, 
Aktualnie boksy magazynowe (północna strona zakładu) nie posiadają zadaszenia. W związku z 
powyższym w ramach inwestycji przewiduje się wykonać mechaniczne zadaszenie nad istniejącymi 
boksami magazynowymi. W chwili obecnej inwestor nie ma jeszcze koncepcji, co do rodzaju pokrycia 
dachowego. Rozważane są możliwości wykonania dachu metalowego (np. w oparciu o bramy 
garażowe) lub z tworzyw sztucznych. Rodzaj zastosowanego pokrycia dachowego nie ma wpływu na 
oddziaływanie na środowisko, dlatego też jego wybór zostanie określony przy projekcie budowlanym. 
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Instalacja odpylająca linie technologiczne do rozdrabniania baterii oraz granulacji odpadów, 
Po uruchomieniu zakładu wewnątrz istniejącej hali produkcyjnej postanowiono zhermetyzować linię do 
rozdrabniania baterii. Dodatkowo uszczelniony zostanie proces granulacji odpadów. W związku 
z powyższym przed budynkiem (w rejonie istniejącego systemu granulacji) postawiony zostanie filtr 
workowy wraz z emitorem. Instalacja wychwytywać będzie pył powstający podczas rozdrabniania 
odpadów na liniach granulacji i rozdrabniania baterii. 
 
Boksy magazynowe przy linii do granulacji odpadów, 
W ramach inwestycji przewiduje się budowę boksów magazynowych o całkowitej powierzchni 
zabudowy ok. 125 m

2
. 

 
Instalacja do ręcznego demontażu urządzeń wielkogabarytowych 
Na linii do ręcznego demontażu urządzeń wielkogabarytowych będzie następował demontaż urządzeń 
wielkogabarytowych, taki jak: pralki, zmywarki, kuchnie gazowe, piece, urządzenia wentylacyjne, 
klimatyzatory itp. Na linii odbywać się będzie demontaż ZSEE i rozdział sprzętu na poszczególne 
frakcje i komponenty. Po demontażu poszczególne, frakcje odpadów będą kierowane do dalszego 
przetwarzania.  
W skład stanowiska wchodzić będą:  

 stół wraz oświetleniem roboczym  

 przenośnik rolkowy  

 stacja odzysku czynnika z legalizowaną wagą 

 komplet narzędzi (szlifierki kątowe, wkrętarki itp.) 

 pojemniki na odzyskane frakcje 
 
Wydajność linii: 
– 9 600 Mg/rok 
– 2,0 Mg/h 
 
Przebudowa kanalizacji deszczowej oraz zbiornika na wody opadowe 
W ramach inwestycji przewiduje się zmianę funkcji zbiornika bezodpływowego z częścią 
odparowującą i przekształcenie go na zamknięty zbiornikiem, z którego nadmiar ścieków będzie 
systematycznie odprowadzany do środowiska lub na oczyszczalnię ścieków. 
Dodatkowo w ramach inwestycji przewiduje się zmianę sposobu odprowadzania wód opadowych 
z dachów. Rozważa się by wody deszczowe z dachów ujmowane były w systemy zamknięte 
i odprowadzane do odrębnego zbiornika bezodpływowego, z którego woda wykorzystywana będzie do 
podlewania terenów zielonych znajdujących się w obrębie zakładu. Powyższe rozwiązanie pozwoli 
zmniejszyć ilość ścieków odprowadzanych do przebudowanego zbiornika. 
Na etapie przygotowywania niniejszej dokumentacji zakłada się, że wody opadowe z dachu wiaty 
magazynowej będą odprowadzane na tereny zielone znajdujące się po stronie wschodniej.  
W przypadku niepodjęcia się zmiany sposobu odprowadzania wód opadowych z dachów, będą one 
odprowadzane jak dotychczas wraz z pozostałymi ściekami do przebudowanego zamkniętego 
zbiornika. 
Zakres zmian inwestycyjnych w obrębie istniejącego zakładu przedstawiono na poniższym rysunku. 
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Rys. 9.  MB Recycling Sp. z o.o. PGO Sp. k. – stan docelowy na istniejącym zakładzie 

 

2.1.2. Inwestycja w obrębie działek  nr ewid. 9/4, 10/4, 11/4 

Lp. Nazwa obiektu Skrót nazwy 
Powierzchnia 

zabudowy 

1. Hala produkcyjno-magazynowa HPM-1 2 215 m
2
 

2. Hala produkcyjno-magazynowa HPM-2 2 215 m
2
 

3. Budynek biurowo-laboratoryjny BBL 615 m
2
 

4. Plac i parking wraz z infrastrukturą - 7 607 m
2
 

Łącznie 12 652 m
2
 

 
Teren objęty inwestycją przedstawiono na poniższym rysunku. 
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Rys. 10.  Rozmieszczenie nowych hal produkcyjno-magazynowych, wiaty magazynowej oraz budynku biurowego 

 

2.1.1. Opis hal produkcyjno-magazynowych 

 HALA PRODUKCYJNO – MAGAZYNOWA nr 1 i nr 2 
Przewidywane do realizacji hale są identycznymi budynkami o wymiarach 65 x 31 x 14 m z dachem 
dwuspadowym. Wysokość hal w kalenicy wynosić będzie ok. 14 m, natomiast w okapie ok. 8 m. 
W budynkach znajdować się będą następujące instalacje:  

 instalacja wody, 

 instalacja kanalizacji sanitarnej, 

 instalacja elektryczna, 

 instalacja odgromowa. 
Budynki hal będą miały ściany dwuwarstwowe z rdzeniem izolacyjnym o poprzecznym układzie 
konstrukcyjnym. Na elewacjach (wschodniej i zachodniej) obu hal będą wentylatory nawiewno – 
wywiewne po 4 szt. na ścianie (każda z hal będzie mieć 6 wentylatorów – 5 z części produkcyjnej i 1 
z części socjalnej). 
W projektowanych halach produkcyjno-magazynowych (HPM) wyszczególnić będzie można cztery 
podstawowe funkcje:  

 produkcyjną, 
 magazynową – magazyn surowców do demontażu, 
 socjalną, 
 kotłownię. 

 
Hala produkcyjno-magazynowa nr 1 (HPM1) 
Hala podzielona będzie na segmenty: 
 
Segment produkcyjny z funkcją magazynową 
Podstawową funkcję projektowanego obiektu stanowi hala produkcyjna. W części tej przewiduje się 
montaż instalacji do przetwarzania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego składającej się z: 

1. linii do rozdrabniania odpadów za pomocą młynów I i II stopnia 
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2. linii do ręcznego demontażu zużytego sprzętu (sortowanie odpadów, kineskopy CRT-MB-01, 
ekrany LCD) 

 
Segment socjalny 
W skład segmentu socjalnego wchodzą szatnia na odzież czystą oraz szatnia na odzież roboczą, 
pomiędzy którymi usytuowano umywalnię z wc oraz pomieszczenie do spożywania posiłków. 
Przewiduje się zaplecze socjalne dla 10 pracowników 
 
Segment kotłowni 
W skład kotłowni wchodzi kotłownia z magazynem opału. Kotłownia wyposażona będzie w piec 
o mocy max 250 kW. 
 
Hala produkcyjno-magazynowa nr 2 (HPM2) 
Hala podzielona będzie na segmenty: 
Segment produkcyjny z funkcją magazynową 
Podstawową funkcję projektowanego obiektu stanowi hala produkcyjna. W części tej przewiduje się 
montaż:  

1. linii do recyklingu I stopnia (REUSE) – naprawa zebranego sprzętu odnowa z przeznaczeniem 
do ponownego użycia 

2. instalacji do plazmowej destrukcji odpadów wraz z instalacją do wtórnego wytopu metali 
kolorowych z przetwarzanych odpadów 

 
Segment socjalny 
W skład segmentu socjalnego wchodzą szatnia na odzież czystą oraz szatnia na odzież roboczą, 
pomiędzy którymi usytuowano umywalnię z wc oraz pomieszczenie do spożywania posiłków. 
Przewiduje się zaplecze socjalne dla 30. pracowników 
 
Segment kotłowni 
W skład kotłowni wchodzi kotłownia z magazynem opału. Kotłownia wyposażona będzie w piec 
o mocy max 250 kW. 
 
Charakterystyka przewidywanych procesów produkcyjnych została przedstawiona w punkcie 2.3. 
 

2.1.2. Opis budynku badawczo rozwojowego  

BUDYNEK BADAWCZO-ROZWOJOWY Z POMIESZCZENIAMI ADMINISTRACYJNO - 
BIUROWYMI 
Projektowany budynek będzie służył jako biurowiec firmy MB Recycling Sp. z o.o. Przedsiębiorstwo 
Gospodarki Odpadami sp. k. Budynek będzie 3 kondygnacyjny, nie podpiwniczony o powierzchni 
zabudowy 615 m

2
. Konstrukcja ścian w technice murowanej, fasada częściowo przeszklona, strop 

żelbetowy. Ściany wewnętrzne murowane i z płyt gipsowo-kartonowych. Stropodach żelbetowy, 
styropian, pokrycie bitumiczne.  
Budynek wyposażony będzie w instalację wodociągową, elektryczną oraz kanalizacje sanitarną 
Budynek będzie ogrzewany paliwem stałym przy pomocy kotła o maksymalnej wydajności do 100 kW. 
 

2.1.3. Parking wraz z drogami 

Obsługa komunikacyjna planowanej inwestycji odbywać się będzie z istniejącej drogi gminnej na 
zasadach dotychczasowych zjazdem publicznym. Na terenie inwestycji projektuje się ciągi pieszo-
jezdne, place i parkingi – na około 50 miejsc postojowych, wykonane z posadzki betonowej w 
krawężniku betonowym. Ponadto projektuje się ciągi pieszo-jezdne doprowadzające do obu hal 
produkcyjno-magazynowych oraz całą infrastrukturę kanalizacji deszczowej wraz z separatorem 
substancji ropopochodnych. Transport wewnątrzzakładowy w obrębie nowej inwestycji realizowany 
będzie z wykorzystaniem jednej ładowarki kołowej oraz dwóch wózków widłowych o napędzie 
spalinowym (ON). 
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2.2. Charakterystyka warunków użytkowania terenu w fazie budowy 
i eksploatacji 

Użytkowanie terenu w fazie budowy: 
Realizacja całej przedmiotowej inwestycji wiązać się będzie z wykonaniem prac o charakterze 
montażowo – instalacyjnym oraz prac budowlanych. Prace na etapie realizacji będą posiadać 
charakter okresowy, związany z okresem realizacji inwestycji. 
Z uwagi na czynniki zmienne nie ma możliwości oszacowania ilości odpadów powstających na tym 
etapie. Przewiduje się, że odpady zastaną zagospodarowane przez firmy wykonawcze, realizujące 
inwestycję. Przewiduje się selektywne gromadzenia odpadów powstających w trakcie budowy. 
Odpady, z których mogłyby wystąpić odcieki, gromadzone będą w miejscach odizolowanych od gruntu 
lub będą transportowane bezpośrednio do szczelnych kontenerów. 
W fazie budowy mogą powstać następujące grupy odpadów:  

 17 01 odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek,  

 17 04 odpady i złomy metaliczne oraz stopów metali,  

 17 05 gleba i ziemia,  

 17 06 materiały izolacyjne,  

 17 09 inne odpady z budowy, remontów i demontażu.  
Faza budowy związana będzie również z emisją substancji do powietrza atmosferycznego. 
Substancjami wpływającymi na lokalne pogorszenie stanu jakości powietrza atmosferycznego w tej 
fazie, będą głównie pył powstający podczas prac budowlanych oraz spaliny pochodzące z silników 
maszyn i środków transportu. Wymieniona uciążliwość będzie miała charakter przejściowy i będzie 
występować jedynie w okresie prowadzenia prac budowlanych. Jednocześnie emisja substancji do 
powietrza ze wspomnianych operacji będzie miała charakter niezorganizowany. 
Wszystkie prace budowlane będą prowadzone przy pomocy nowoczesnego sprzętu, wobec 
powyższego emisja hałasu w fazie budowy nie powinna stanowić istotnego ujemnego oddziaływania 
na tereny chronione akustycznie. Uciążliwość hałasu wynikająca z fazy budowy będzie krótkotrwała.  
Uciążliwości hałasowej nie da się całkowicie wyeliminować na tym etapie. Źródłami hałasu do 
środowiska na etapie budowy będą:  

 maszyny i urządzenia stosowane w pracach remontowo-budowlanych,  

 pojazdy samochodowe dowożące materiały budowlane i części konstrukcji,  

 pojazdy ciężarowe obsługi specjalnej, np. wywożące odpady itp.  
Etap budowy nie będzie związany z istotnym dla środowiska poborem wody i generowaniem ścieków. 
Zakłada się pokrycie zapotrzebowania na wodę z istniejącego systemu wodociągowego i 
wykorzystywanie dla celów socjalnych istniejących pomieszczeń lub sanitariatów przewoźnych.  
W czasie realizacji inwestycji nie przewiduje się stosowania urządzeń lub instalacji stanowiących 
istotne źródła promieniowania jonizującego.  
Etap budowy ze względu na oddziaływania na środowisko można uznać za mało znaczący, ponieważ:  

 występować będzie wyłącznie emisja niezorganizowana oraz hałas od maszyn budowlanych,  

 prace realizowane będą przy pomocy nowoczesnego sprzętu,  

 będzie krótki czas występowania uciążliwości związanej z budową.  
 
Realizacja inwestycji nie będzie stanowić zagrożenia dla środowiska, jeżeli spełnione będą warunki: 

 należy wyznaczyć miejsca do magazynowania odpadów powstających w czasie prac 
inwestycyjnych (folia z opakowań, złom metaliczny, drewno, tworzywa sztuczne), przy czym 
każdy rodzaj odpadu należy magazynować selektywnie do czasu przekazania ich odbiorcy; 
sposób postępowania z odpadami należy ustalić z wykonawcą inwestycji, gdyż w myśl 
obowiązujących przepisów to on będzie wytwórcą odpadów, 

 należy zapobiegać nadmiernemu pyleniu w przypadku stosowania i gromadzenia na terenie 
inwestycji materiałów sypkich, 

 sprzęt transportowy powinien być sprawny, zbiorniki pojazdów zaś szczelne, 

 należy ograniczać jałowa pracę silników wszelkich maszyn budowlanych, 

 prace budowlane prowadzić wyłącznie w porze dnia w godzinach 6
00

 – 22
00

. 
 
Użytkowanie terenu w fazie eksploatacji: 
Po przeprowadzeniu wszystkich prac budowlanych nie przewiduje się by zakład oddziaływał na 
powierzchnię terenu w fazie jego eksploatacji. Użytkowanie terenu wokół przedsięwzięcia jest mało 
zróżnicowane. Wynika to z usytuowania Zakładu w okolicy terenów rolniczych. Sam zakład oraz 
działki, na których realizowana będzie inwestycja (9/4, 10/4 i 11/4) zgodnie z zapisami studium 
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uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Piekoszów, przyjętym uchwałą 
Rady Gminy w Piekoszowie nr VI/34/2000 z dnia 5 września 2000 r., zmienionym uchwałą Rady 
Gminy w Piekoszowie nr XXXII/330/2005 z dnia 28 września 2005 r. i nr LXVIII/464/2014 z dnia 31 
października 2014 r. ww. działki leżą na terenach rolnych, leśnych i proponowanych dolesień.  
Teren inwestycji, po którym poruszał się będzie transport samochodowy posiadać będzie 
nawierzchnię utwardzoną i skanalizowaną. 
 
Użytkowanie terenu w fazie likwidacji: 
Ponieważ rozpatrywana instalacja będzie nowa, nie planowane jest zakończenie jej eksploatacji w 
jakimś określonym terminie, gdyż takie działanie nie znajduje racjonalnego uzasadnienia ze względów 
ekonomicznych.  
Z racji położenia działek, na których zlokalizowano planowaną inwestycję, a także bliskość drogi 
dojazdowej nie przewiduje się by w przyszłości nastąpiła zmiana przeznaczenia tego terenu. Pod 
kątem potencjalnego prowadzenia działalności rolniczej teren działek nr 9/4, 10/4 i 11/4 (zgodnie 
z ewidencją grunty orne) jest mało atrakcyjny. 
Przewiduje się, że w przypadku likwidacji zakładu (upadłość itp.) działki, na których znajduje się 
zakład zostaną sprzedane innemu podmiotowi w całości bez ingerencji w grunt. Ewentualne 
przebudowy i zmiany sposobu użytkowania terenu prowadzić będzie inny podmiot we własnym 
zakresie i na warunkach określonych nowymi decyzjami.  
Odnosząc się do likwidacji należy stwierdzić, iż w przypadku konieczności przeprowadzenia prac 
likwidacyjnych (rozbiórkowych) zakładu powstaną: 

1. urządzenia i maszyny które zostaną „wycięte” i sprzedane w całości innym podmiotom, 
2. odpady (na chwilę obecną nie ma możliwości oszacowania ich ilości), które zostaną zważone, 

zewidencjonowane i przekazane podmiotom posiadającym stosowne uregulowania w zakresie 
gospodarki odpadami; Przewiduje się, że odpady powstające przy rozbiórce – likwidacji zakładu 
będą tożsame lub zbliżone do tych które powstają podczas budowy zakładu i będą to odpady 
należące do grupy 17. Podstawowym rodzajem odpadu będą odpady betonu oraz gruz 
betonowy z rozbiórek oraz inne odpady tej grupy tj.: 

 17 01 odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek,  

 17 04 odpady i złomy metaliczne oraz stopów metali,  

 17 05 gleba i ziemia,  

 17 06 materiały izolacyjne,  

 17 09 inne odpady z budowy, remontów i demontażu.  
Należy zakładać, że odpady zastaną zagospodarowane przez firmy wykonawcze, realizujące 
likwidację zakładu. Faza likwidacji związana będzie również z emisją substancji do powietrza 
atmosferycznego. Substancjami wpływającymi na lokalne pogorszenie stanu jakości powietrza 
atmosferycznego w tej fazie, będą głównie pył powstający podczas prac rozbiórkowych oraz spaliny 
pochodzące z silników maszyn i środków transportu. Wymieniona uciążliwość będzie miała charakter 
przejściowy i będzie występować jedynie w okresie prowadzenia tych prac. Jednocześnie emisja 
substancji do powietrza ze wspomnianych operacji będzie miała charakter niezorganizowany. 
 

2.3. Charakterystyka procesów produkcyjnych 

2.3.1. Hala HPM1 - Instalacja przetwarzania zużytego sprzętu elektrycznego 
i elektronicznego 

W procesie produkcyjnym organizacyjnie wyodrębnione będą następujące sektory: 
 przyjmowania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, 
 magazynowania przyjętego zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, 
 usuwania ze zużytego sprzętu elementów i substancji niebezpiecznych, 
 demontażu odpadów w celu wyodrębnienie elementów w tym odpadów nadających się do 

odzysku lub recyklingu albo do unieszkodliwienia, 
 sortowanie zużytych baterii i akumulatorów w celu przekazania do recyklingu, 
 magazynowania odpadów pochodzących z demontażu zużytego sprzętu elektrycznego 

i elektronicznego. 
 
Wymienione wyżej procesy odzysku prowadzone będą z wykorzystaniem następujących linii 
technologicznych: 
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2.3.1.1. Linia do rozdrabniania odpadów za pomocą młynów I i II stopnia 

Przyjęty i zważony sprzęt będzie wstępnie segregowany na: 

 monitory, kineskopy CRT i LCD, 

 komputery, sprzęt IT, 

 drobny sprzęt RTV, AGD (np. radia, DVD, żelazka, miksery itp.), 

 wielkogabarytowy sprzęt AGD (pralki, zmywarki, kuchenki). 
Ze strumienia odpadu ZSEiE będzie wysortowywana m.in. grupa „mix mały-gabaryt” (bez TV CRT, 
LCD, telefonów komórkowych, czujek radioaktywnych). Grupa „mix mały-gabaryt” poddawana będzie 
operacji mielenia na młynie I stopnia. Po rozdrobnieniu odpad będzie magazynowany w boksach lub 
kontenerach.  
W przypadku zapotrzebowania na drobniejsze frakcje wstępnie zmielone odpady będą przekazywane 
do wtórnego rozdrobnienia na młynie II stopnia. Po rozdrobnieniu odpad również będzie 
magazynowany w boksach lub kontenerach. 
Tak rozdrobnione odpady w następnej kolejności będą trafiały na linię do ręcznego demontażu 
zużytego sprzętu w tym telewizorów, monitorów i kineskopów CRD i LCD.  
 
Dla powyższego procesu jako alternatywne rozwiązanie do rozdrabniania wysortowanej grupy 
odpadów „mix mały-gabaryt” przewiduje się zastosowanie mobilnego rozdrabniacza wstępnego  
 
Wydajność linii: 
– 18 480 Mg/rok 
–  3,85 Mg/h 
 

2.3.1.2. Linia do ręcznego demontażu zużytego sprzętu w tym telewizorów, monitorów i 
kineskopów CRT i LCD 

Demontaż ręczny odbywać się będzie na „stołach wstępnego demontażu”, które zostaną wyposażone 
w wentylację stanowiskową oraz oświetlenie. Frakcje powstające podczas demontażu będą zdawane 
na przenośnik taśmowy (Nr 1) o długości 5 mb lub przenośnik taśmowy (Nr 2) o długości 18 mb, 
w zależności jak pracownicy będą usytuowani na stanowiskach. Powyższe przenośniki taśmowe (Nr 
1, 2) mają za zadanie transportowanie powstałych frakcji podemontażowych do przenośnika 
progowego (Nr 3) o długości 15,5 mb. Przenośnik ten jest przenośnikiem ustawionym pod kątem 23

0
, 

którego zadaniem jest transportowanie elementów do SORTOWNI. 
Stanowiska sortownicze umieszczone zostaną na konstrukcji stalowej z podestem jednolitym na całej 
długości taśmy sortowniczej (Nr 4) o długości 15,5 mb. Taśmą sortowniczą będą transportowane 
frakcje pochodzące z demontażu ręcznego. W trakcie transportu pracownicy sortowni dokonują 
selekcji ręcznej na poszczególne asortymenty. Na samym początku taśmy sortowniczej (Nr 4) jest 
stanowisko przekierowania kineskopów na podajnik rolkowy (Nr 5) do odrębnego „Stanowiska 
Demontażu Kineskopów”. Całe podwyższenie konstrukcji stanowisk sortowniczych pozwala na 
swobodny transport z pojemnikami odpadów przeznaczonych do odzysku. Z jednej strony podestu są 
ulokowane pojemniki w ilości 5 szt. na mało gabarytowe frakcje. Po przeciwnej stronie będą 
znajdować się trzy zsypy do wygrodzonych boksów na plastik oraz 3 zsypy pozwalające na zrzucanie 
wysortowanych frakcji (metal, drewno) do pojemników umieszczonych pod spodem stanowisk 
sortowniczych.  
W trakcie sortowania powstawać będą następujące frakcje: 

 płytki elektroniczne typ (A, B, C), 

 cewki kineskopowe, 

 zasilacze, 

 napędy, 

 katody, 

 silniczki, 

 tworzywa sztuczne (ABS, PS), 

 pozostałe, 

 złom stalowy, metale nieżelazne, 

 drewno z obudów RTV. 
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Rys. 11.  Linia ręcznego demontażu zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego 
 

Ww. frakcje przeznaczone są do recyklingu. Odpady tworzyw sztucznych belowane są przy pomocy 
dwóch pionowych pras belujących, natomiast pozostałe odpady z pojemników zsypowych pakowane 
są w pojemniki i kontenery transportowe w celu przekazania ich do recyklingu lub przetworzenia.  
 
System odpylania linii do ręcznego demontażu zużytego sprzętu  
Ze względu na wspólny, z urządzeniem do recyklingu elementów zawierających metale nieżelazne, 
system odpylania, szczegóły tego systemu zostały omówione poniżej. 
 
Wydajność linii: 
– 16 272 Mg/rok 
– 3,39 Mg/h 

2.3.1.3. Linia do ręcznego sortowania odpadów 7 stanowiskowa 

Na linii do ręcznego demontażu następuje demontaż ZSEE i rozdział sprzętu na poszczególne frakcje 
i komponenty w tym niebezpieczne: 

 metalu (w tym drobnicy metalowej), 

 tworzyw sztucznych, 

 szkła białego i kolorowego, 

 kabli, 

 baterii, zasilaczy, 

 nośników pamięci, 

 świetlówek, 

 kineskopów. 
Po demontażu poszczególne frakcje odpadów przenośnikami trafiają do sortowni gdzie są pakowane i 
wysyłane do miejsca dalszego przetwarzania (recyklingu). Na samym początku taśmy sortowniczej 
(Nr 4) jest stanowisko przekierowania kineskopów na podajnik rolkowy (Nr 5) na linię do demontażu 
kineskopów CRT – MB-01. 
 

System odpylania linii do ręcznego sortowania odpadów  
Linia do ręcznego sortowania odpadów nie posiada dodatkowego systemu odpylania.  
 
Wydajność linii: 
– 11 952 Mg/rok 
– 2,49 Mg/h 
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2.3.1.4. Linia do ręcznego demontażu kineskopów CRT-MB-01 

Linia do demontażu kineskopów CRT-MB-01 służy do rozdzielania zdemontowanych kineskopów CRT 
z odbiorników telewizyjnych oraz monitorów komputerowych. Linia do demontażu kineskopów składa 
się z 4 stanowisk demontażu ręcznego. 

Schemat technologiczny linii do demontażu kineskopów CRT-MB-01 

 
Rys.12.  Schemat technologiczny linii do demontażu kineskopów CRT-MB-01  

 
W trakcie procesu demontażu kineskopów następuje rozdzielenie i segregacja szkła (szkło ołowiowe 
i szkło barowe), demontaż maski kineskopów i odessanie powłoki luminoforu. 
Linia do demontażu kineskopów CRT-MB-01 umożliwia bezpieczny odzysk luminoforu z telewizorów 
i monitorów CRT. Na linię do demontażu kineskopów CRT-MB-01 rozmontowane kineskopy trafiają ze 
stanowisk demontażu ręcznego. Transport odbywa się za pomocą przenośników taśmowych do 
stanowiska sortownia. Następnie pracownicy obsługujący to stanowisko ręcznie kierują kineskopy na 
przenośnik rolkowy. Kineskopy będące na przenośniku rolkowym na zasadzie siły bezwładności, 
samoczynnie dozują sie na linię do demontażu kineskopów CRT-MB-01. Efekt końcowy to 
rozdzielenie szkła ekranu od stożka, demontaż maski kineskopowej i odessanie napylonej powłoki 
luminoforu. Linia do demontażu kineskopów CRT-MB-01 składa się z 2 bliźniaczych linii podzielonych 
na sekcje: 
 
SEKCJA 1: 

 mechaniczny demontaż metalowej obwoluty kineskopu – (przecinanie), 
 rozdział kineskopu na części 

 szkło ekranowe 

 szkło stożkowe  

 maskę kineskopową. 
Oddzielone frakcje trafiają do wyznaczonych kontenerów na: 
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 złom metali nieżelaznych, 
 maska kineskopowa, 
 szkło ołowiowe. 

 
SEKCJA 2  

 oczyszczanie szkła białego. 
Odessanie zapylonej powłoki luminoforu prowadzone jest przy użyciu odkurzacza przemysłowego 
z trzystopniową filtracją z wymiennymi workami papierowymi o pojemności 30 l. Odkurzacz jest 
połączony z wentylatorem wysokociśnieniowym w celu uzyskania jak najlepszej efektywności 
odczepienia luminoforu od szkła oraz nie przedostaniu się do otoczenia. 
Wytworzone w procesie demontażu kineskopów szkło ekranowe trafia (jest zrzucane) do pojemnika, 
znajdującego się pod linią do demontażu kineskopów.  

 
Rys. 13a  Widok z przodu linii do demontażu kineskopów CRT-MB-01  

 

 
Rys. 13b  Widok z góry linii do demontażu kineskopów CRT-MB-01 
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System odpylania stanowiska demontażu kineskopów MB-01 
Za wyciąg powietrza ze stanowiska demontażu kineskopów odpowiada układ oparty o dwa odpylacze: 

 odpylacz BUHLER-MVRN 9/12 

 odpylacz AIR MASTER FL0 3-5 
 
Parametry techniczne odpylaczy ze stanowiska demontażu kineskopów 

Odpylacz Typ Wydajność Rodzaj filtrów 
Moc  

silników 
Sposób czyszczenia 
worków filtracyjnych 

BUHLER MVRN-9/12 1 080 m
3
/h Filtry workowe 1,5 kW pneumatyczne 

AIR 
MASTER 

FLO 3-5 1 080 m
3
/h Filtry kieszeniowe 1,5 kW mechaniczne 

 
Odpylacz BUHLER-MVRN 9/12 odciąga do przefiltrowania powietrze z komór stanowisk demontażu 
kineskopów. Natomiast odpylacz AIR MASTER FLO 3-5 odciąga do przefiltrowania powietrze z kanału 
zsypowego na stłuczkę szklaną. Wytworzone w procesie demontażu kineskopów szkło ekranowe 
trafia (jest zrzucane) do pojemnika, znajdującego się pod linią do demontażu kineskopów. Tak 
oczyszczone powietrze odprowadzane jest wspólnie jednym zadaszonym emitorem stalowym o 
wysokości h = 11 m i średnicy Ø = 0,2 m.  

 
Rys. 14.  Widok z boku systemu odpylania stanowisk do demontażu kineskopów 

 
Wydajność linii: 
– 4 368 Mg/rok 
– 0,91 Mg/h 

2.3.2. Hala HPM2 

2.3.2.1. Dział recyklingu I stopnia REUSE 

Reuse – ponowne użycie 
Polega na stosowaniu wszelkich możliwych form zapobiegania albo możliwie największego 
ograniczenia powstawania odpadów. Recykling, powtórne wykorzystanie stanowi ogół procesów, w 
wyniku których uszkodzony lub wybrakowany sprzęt elektryczny i elektroniczny zanim stanie się 
ostatecznie odpadem jest wykorzystywany ponownie do tego samego celu do którego były 
przeznaczony. Ponowne wprowadzenie potencjalnych odpadów do obiegu – recykling i powtórne 
wykorzystanie może odbywać się różnymi metodami. W związku z powyższym Zakład planuje 
rozbudować działalność działu REUSE. Wysortowany sprzęt ze strumienia odpadów będzie 
sprawdzany pod kątem możliwości renowacji, wyczyszczenia, napraw lub wymiany części. Działania 
te będą miały na celu przygotowanie odpadów do ponownego użycia i wprowadzeniem ich na rynek 
jako produkt. Po renowacji, przedmioty te trafiać będą na rynek wtórny lub będą przekazywane do 
osób potrzebujących. 
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Rys. 15. Schemat działania działu REUSE 

 
Pracownicy działu REUSE ze strumienia odpadu będą odkładać wybrane przedmioty na magazyn 
tymczasowy jako baza przedmiotów w ramach pierwszego stopnia recyklingu. Magazyn tymczasowy 
zostanie wyposażony w odpowiednie regały do przechowywania sprzętu oraz w wagę. Do obsługi 
magazynu tymczasowego wykorzystywany będzie wózek widłowy oraz wózek typu „paleciak”. 
Odłożony towar będzie ważony i będzie sporządzana odpowiednia dokumentacja. 
Serwis – będzie pobierać z magazynu tymczasowego partie towaru według charakterystyki swojej 
specjalizacji. Wszystkie stanowiska serwisowe wyposażone będą w odpowiednie stoły, regały na 
sprzęt i narzędzia oraz zapewnione będzie odpowiednie oświetlenie. W serwisie zaplanowano 
stanowiska: 

 technik IT – stanowisko wyposażone w miernik oraz niezbędne narzędzia do sprawdzenia 
i naprawy sprzętu IT, 

 technik sprzętu RTV i AGD – stanowisko wyposażone w miernik do pomiaru parametrów, 
śrubokręty, klucze oraz niezbędne narzędzia do demontażu, 

 technik elektronarzędzi – stanowisko wyposażone w miernik oraz niezbędne narzędzia do 
sprawdzenia i naprawy sprzętu. 

W serwisie sprawdzany sprzęt będzie poddany analizie potencjału ekonomicznego i będzie 
podejmowana decyzja o dalszym postępowaniu ze sprzętem. Sprzęt, który zostanie odrzucony na 
etapie testowania jako nieopłacalny do naprawy, będzie zwracany do demontażu. Sprawny i 
sprawdzony sprzęt przekazywany będzie do specjalnie przygotowanego i wyposażonego magazynu 
gdzie dział sprzedaży będzie pakował i przygotowywał sprzęt do sprzedaży lub przekazania dla osób 
potrzebujących. Dział sprzedaży składać się będzie z 3 stanowisk wyposażonych w zestawy 
komputerowe z odpowiednim oprogramowaniem oraz 2 stanowiska do wykonywania dokumentacji 
fotograficznej. 
W piśmie znak: OWŚ-VII.7220.22.2017 z dnia 15.02.2018 r. Marszałek Województwa 
Świętokrzyskiego wezwał do złożenia wyjaśnień w zakresie gospodarki odpadami w odniesieniu do 
linii technologicznej określonej jako linia I stopnia REUSE. W piśmie Marszałek zwrócił się o 
określenie procesu jaki zachodzi na linii, o ile taki zachodzi oraz wskazać właściwy proces 
przetwarzania zgodnie z załącznikiem do ustawy o odpadach, także podać ilości i rodzaje odpadów 
poddawanych przetworzeni i odpadów powstających po przetworzeniu  oraz podać moc przerobową 
instalacji. 
Wyjaśnia się że Zgodnie z Dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/98/WE z dnia 19 
listopada 2008 r. w sprawie odpadów oraz uchylającą niektóre dyrektywy, dążeniem Unii Europejskiej 
jest stworzenie „społeczeństwa recyklingu”, które ma na celu „unikanie wytwarzania odpadów oraz 
wykorzystywanie odpadów jako zasobów”. Krajowe Ustawodawstwo kwestie związane z pojęciem 
ponownego użycia określił w ustawie o odpadach. W jej przepisach określa się działania wspierające 
ponowne użycie oraz przygotowanie do ponownego użycia odpadów. Oprócz stojącego najwyżej 
zapobiegania ich powstawaniu, nie mniej istotne staje się ponowne wykorzystanie produktów. 
Zapobieganie powstawaniu odpadów jest pierwszym elementem w hierarchii i stanowi 
najefektywniejsze i zrównoważone wykorzystanie zasobów. Z kolei drugi poziom, jakim jest „ponowne 
wykorzystanie”, stanowi istotny element tej zasady, bowiem przedłuża konsumpcję produktu, a co za 
tym idzie -zapobiega powstawaniu odpadów. W tym kontekście produkt jest użytkowany ponownie do 
tego samego celu, dla którego został zaprojektowany. Kolejny element w hierarchii: „przygotowanie do 
ponownego użycia” dotyczy natomiast produktów, które już zostały wyrzucone przez ich ostatniego 
właściciela, co kwalifikuje je formalnie jako odpady. Spółka jako podmiot odpowiedzialny za 
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gospodarkę odpadami jest świadomy, że można te odpady wydzielić ze strumienia, ponieważ ich 
sortowanie, czyszczenie i naprawa pozwolą na powtórne ich wykorzystanie.  
W związku z powyższym należy wyjaśnić, że nie ma technicznej możliwości określenia wydajności 
tego działu. Związane jest to z tym, że strumień odpadów jest bardzo zróżnicowany i ciężko 
przewidzieć ilość odpadów spełniających kryteria działu Reuse. Do działu REUSE może trafiać np. 
sprzęt gospodarstwa domowego wycofany z produkcji danej firmy, pochodzący z likwidacji sklepów 
lub zwrotów z tych sklepów, zdarzyć się może, że do działu trafi jeden lub kilka TIR-ów z dobrymi 
urządzeniami (np. lampy, tostery, wentylatory, światełka choinkowe itp.), które są posezonowo 
wycofywane ze sprzedaży. W takim przypadku cały transport jest rozładowywany i kierowany do 
odsprzedaży aukcyjnej lub przekazany dla potrzebujących. W innym przypadku mogą trafiać sprzęty 
wymagające drobnych napraw (np. stłuczona szyba piekarnia, wgniecenie w sprawnej lodówce itp.) 
powstałe podczas transportu do sklepu lub do klienta. Wówczas po drobnych naprawach sprzęt ten 
również jest wystawiany do sprzedaży. Czas naprawy jest różny dla różnych urządzeń i uszkodzeń 
więc nie da się jednoznacznie określić wielkości sprzętu przechodzącego przez dział REUSE, gdyż 
może on wynosić od kilku do kilkudziesięciu ton na miesiąc. 
W wyniku funkcjonowania działu REUSE w przypadku braku stwierdzenia możliwości wykonania 
naprawy danego urządzenia jest i będzie ono traktowane jako zużyte urządzenie elektryczne i 
poddawane procesom przetwarzania na innych liniach zakładu. 

2.3.2.2. Instalacja do zgazowywania odpadów metodą plazmową z separacją elektrodynamiczną 

Część wytwarzanych na terenie zakładu MB Recycling odpadów poddawana będzie unieszkodliwianiu 
we własnej instalacji. 
Instalacja będzie pracować zgodnie z wytycznymi znajdującymi się w Dyrektywie parlamentu 
Europejskiego i Rady 2008/98/WE z dnia 19 listopada 2008r w sprawie odpadów 
(Dz.U.UE.L.08.312.3). 
Instalacja do zgazowania odpadów metodą plazmową z separacją elektrodynamiczną może pracować 
w dwóch procesach odzysku oraz w jednym procesie unieszkodliwiania: 

 R1 - Wykorzystanie głównie jako paliwa lub innego środka wytwarzania energii (zgazowanie 
odpadów innych niż niebezpieczne z odzyskiem energii w formie pary wodnej) 

 R4 - Recykling lub odzysk metali i związków metali (zgazowanie odpadów innych niż 
niebezpieczne z odzyskiem metali zawartych w tych odpadach) 

 D10 - Przekształcanie termiczne na lądzie (unieszkodliwienie i zeszkliwienie odpadów 
niebezpiecznych) 

Wszystkie te procesy będą prowadzone w jednym urządzeniu (piecu plazmowym). Procesy te nie 
będą prowadzone jednocześnie tzn. dla każdego procesu będą zastosowane inne parametry 
techniczne: temperatura, sposób oczyszczania gazu syntezowego (inna nazwa: syngaz lub gaz 
poprocesowy), sposób podawania. W procesie R1 i R4 będą przetwarzane odpady inne niż 
niebezpieczne, a w procesie D10 odpady niebezpieczne. 
 
W piśmie znak: WOO-II.4242.43.2017.GO.6 z dnia 27.07.2018 r. Regionalny Dyrektor Ochrony 
Środowiska w Kielcach w punkcie 2 wniósł: przedstawienie schematu technologicznego planowanej 
instalacji do termicznego przekształcania odpadów oraz instalacji do wtórnego wytopu metali 
kolorowych z przetworzonych odpadów wraz z chronologicznym opisem przebiegu poszczególnych 
procesów. Uszczegółowić informacje dotyczące procesu schładzania gazu z generatora plazmy oraz 
szczegółowo odnieść się do postępowania z wytworzonym paliwem gazowym. 
W odniesieniu do powyższego przedstawia się schemat technologiczny wraz z opisem. 
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Schemat blokowy Instalacji termicznej (R1, R4, D10). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

Pojemnik na odpady 

niebezpieczne  

 

A1. Transporter 

zabudowany (szczelny) 

 

A3. Transporter 

niezabudowany (otwarty) 

 

Pojemnik na odpady 

inne niż niebezpieczne 

(pyliste) 

Pojemnik na odpady inne niż 

niebezpieczne (niepyliste) 

 

A2. Transporter 

zabudowany (szczelny) 

 

B. Zbiornik wsadowy 

do pieca plazmowego z automatycznym podajnikiem  

C. Gazyfikator plazmowy– zgazowanie odpadów 

(w razie konieczności utrzymywanie temperatury) i 

przeciwdziałanie powstawaniu dioksyn i furanów 

(wysoka temperatura), praca w procesach:  

R1 – 950-1 0000C 

R4 – 1 000-1 2000C 

D10 – 1 200-1 8000C 

 

E. Cyklon 

(wyłapanie metali ciężkich) 

G. Filtr workowy 

(suchy) 

Materiały wyjściowe: 

R1  - popioły 

R4  -  stop metali 

D10 -  odpady zeszklone (vitryl) 

 

 

Materiały wyjściowe: 

Pyły lotne o składzie: tlenki metali 

(cenne np. Cu) 

 

Materiały wyjściowe: 

Pyły lotne ciężkie o składzie: sadza 

i tlenki metali (np. Ni) 

H. Filtr mokry (skruber) do 

dokładnego oczyszczania gazu 

syntezowego 

Odpady wyjściowe: 

Szlam z oczyszczania wodnego 

gazów wylotowych i metale 

niebezpieczne (np. Cr, Cd) oraz 

chlor 

J. Zbiornik wyrównujący ciśnienie 

gazu poprpocesowego (syngazu) 

Media wchodzące: 

Azot jako nośnik 

energii 

Media wchodzące: 

Sprężone powietrze do 

przedmuchiwania worków 

Media wchodzące: 

Woda i absorbenty 

D. Reaktor plazmowy (doczyszczenie 

gazu poprocesowego, aby w razie 

potrzeby wspomóc gazyfikator) 

F. Komora rozprężna 

(schłodzenie gazu poprocesoweo i wyłapanie metali 

ciężkich) 

Materiały wyjściowe: 

Pozostałe pyły lotne o składzie: 

sadza i tlenki metali (np. Zn) 

K. Kocioł parowo-wodny do dopalenia 

syngazu 

Odzysk energii: 

Para wodna do wykorzystania na 

ogrzewanie lub wytwarzanie prądu 

Media wchodzące: 

Gaz ziemny do dopalenia gazu 

syntezowego 

L. Emitor E1 opcjonalnie z ciągłym monitoringiem spalin 
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OPIS instalacji: 
 
Wprowadzenie: 

 W instalacji do termicznego przekształcania odpadów będą prowadzone różne procesy 
przekształcania takie jak: 

R 1 - Wykorzystanie głównie jako paliwa lub innego środka wytwarzania energii (zgazowanie 
odpadów innych niż niebezpieczne z odzyskiem energii w formie pary wodnej) 
R 4 - Recykling lub odzysk metali i związków metali (zgazowanie odpadów innych niż 
niebezpieczne z odzyskiem metali zawartych w tych odpadach) 
D 10 - Przekształcanie termiczne na lądzie (unieszkodliwienie i zeszkliwienie odpadów 
niebezpiecznych) 

 Nie będą jednak prowadzone jednocześnie (w tym samym czasie) z uwagi na wykorzystanie tych 
samych elementów instalacji do różnych procesów przetwarzania (pozwala na to metoda 
zgazowania odpadów metodą plazmową) 

 Wydajności tej instalacji wynosić będzie maksymalnie 700 kg/h pomnożona przez ilość godzin 
pracy w roku (z uwagi na to nie należy sumować wydajności poszczególnych procesów, gdyż 
może się zdarzyć, że w roku kalendarzowym będzie poddawany przetwarzaniu w instalacji jeden 
rodzaj odpadów w jednym procesie) 

 Z uwagi na koszty rozgrzewania gazyfikatora instalacja będzie pracować w ruchu ciągłym. Do 
rozgrzania i pracy instalacji będzie wykorzystywana energia elektryczna (nie powodująca emisji 
pyłów) 

 Większość odpadów powstających podczas pracy instalacji można zawrócić do niej do 
ponownego przetwarzania (głównie do zeszkliwienia) 

 Gazyfikator plazmowy jest wyposażony w elektrody do wytworzenia łuku (temperatura wewnątrz 
łuku to ok. 950 do 1800 

0
C w zależności od podanej mocy). Dlatego też reaktor plazmowy 

umiejscowiony za gazyfikatorem nie będzie pracował w trybie ciągłym tylko w razie potrzeby i 
zabezpieczenia w razie awarii gazyfikatora. Zależeć to będzie od składu syngazu 

 Z uwagi na zakres temperatur w jakich pracuje gazyfikator odpady mogą być poddawane różnym 
procesom (R1, R4, D10) w zależności od składu chemicznego (tworzywa, metale, proszek, pył). 
Nie przewiduje się w tej instalacji przetwarzania odpadów płynnych (inne magazynowanie, 
dozowanie) 

 
Opis właściwy: 
a) Pojemniki na odpady (zbiorniki) będą przystosowane do danego rodzaju odpadu (ze względu na 

właściwości fizyko-chemiczne). Pojemniki podające odpady za pomocą transporterów A1 i A2 
będą szczelnie zamknięte, a pojemnik na odpady podawane do transportera A3 będzie otwarty  

b) Jeden Transporter do odpadów niebezpiecznych (A1) będzie szczelnie zabudowany. 
 Jeden Transporter do odpadów innych niż niebezpieczne (A3) będzie niezabudowany (do 

odpadów niepylących. 
 Jeden Transporter do odpadów innych niż niebezpieczne (A2) będzie szczelnie zabudowany (do 

odpadów pylących) 
c) Zbiornik wsadowy (B) do pieca plazmowego. Do niego zostaną podane odpowiednie odpady w 

zależności od ich rodzaju i prowadzonego procesu. W tym miejscu nastąpi połączenie wszystkich 
transporterów odpadów. Wyposażony będzie w automatyczny podajnik odpadów do pieca 
plazmowego. Będzie w pełni zautomatyzowany z uwagi na rodzaj, ilość i szybkość podawania 
poszczególnych odpadów do zgazowania 

d) Gazyfikator plazmowy (C) wyposażony będzie w komorę zgazowania (możliwość pracy ciągłej i 
dużej wydajności) odpadów. W komorze tej będzie następowało zgazowanie odpadów oraz 
destrukcja powstałego po zgazowaniu gazu syntezowego poprzez poddanie go bardzo wysokiej 
temperaturze (950 do 1800

0
C – w zależności czy przejdzie on bezpośrednio przez łuk lub obok 

łuku plazmowego). Odpady podawane będą automatycznie w odpowiednio dobranych ilościach 
(możliwość komputerowego ustawienia ilości dozowania) do gazyfikatora plazmowego. Posiadał 
on będzie możliwość dokładnej kontroli temperatury wewnątrz komory zgazowania i regulowania 
jej w zależności od prowadzonego procesu. Odpady poddawane będą tam działaniu temperatury 
950 – 1 800 

0
C z bardzo ograniczoną ilością tlenu w zależności od rodzaju procesu (omówienie 

tych parametrów poniżej w opisie procesów). Procesy te będą zautomatyzowane, opomiarowane 
i monitorowane zgodnie z ustawą o termicznym przekształcaniu odpadów. 

e) W reaktorze plazmowym (D) gaz poprocesowy może być doczyszczany w temperaturze 5 000 – 
10 000 

0
C celem eliminacji dioksyn i furanów oraz alotropowych odmian węgla głównie fullerenów 

jeżeli zajdzie taka potrzeba lub nastąpi awaria łuku w gazyfikatorze plazmowym 
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f) Cyklon (E) służy do wyłapania pyłów w skład których wchodzą głównie metale ciężkie (cenne np. 
Ag, Au, Cu) 

g) Komora rozprężno-schładzająca (F) będzie służyć do schłodzenia gazu syntezowego i 
oczyszczenia go z grubych (cięższych) pyłów w skład, których wchodzą głownie metale (np. Ni, 
Cu) oraz pozostały tlenek węgla (sadza) 

h) Filtr workowy (G) będzie służył do dokładnego oczyszczenia gazu syntezowego z pozostałego 
dwutlenku węgla i odparowanych metali (np. Zn) 

i) Filtr mokry - Skruber (H) będzie służył do mokrego oczyszczenia gazu syntezowego z 
zanieczyszczeń takich jak F, Cl i ich związków oraz SO2, NOx oraz tlenków metali 
niebezpiecznych (Cr, Cd, itp.) 

j) Zbiornik wyrównujący ciśnienie (J) będzie służył do równomiernego dozowania oczyszczonego 
gazu poprocesowego do Kotła parowego 

k) Kocioł parowy (K) będzie służył do dopalenia (w razie konieczności) oczyszczonego gazu 
poprocesowego ze zgazowanych odpadów za pomocą dodawanego gazu ziemnego 

l) Emitor E1 (L) będzie w pełni opomiarowany i służy do monitorowania emisji spalin (skład 
chemiczny i ilości zanieczyszczeń). W razie przekroczenia norm emisyjnych (awaria) zostanie 
przekazany sygnał do gazyfikatora celem przerwania procesu technologicznego i usunięcia 
awarii. (Zgodnie z zapisem Dyrektywy 2010/75/UE, rozdział IV - przepisy szczególne dotyczące 
spalarni odpadów i współspalarni odpadów, na podstawie zapisu w art. 42, nie mają 
zastosowania do instalacji do zgazowania lub pirolizy, jeżeli gazy powstałe w wyniku tego 
przetwarzania termicznego odpadów są oczyszczone w  takim stopniu, że przed spaleniem nie 
są już odpadami i  nie mogą spowodować emisji większych niż w wyniku spalania gazu 
ziemnego. W związku z powyższym instalacja opcjonalnie może być zwolniona z prowadzenia 
monitoringu ciągłego). 

Wszystkie odpady poddawane termicznemu przekształcaniu będą poddawane zgazowaniu (różnica w 
poszczególnych procesach polega na utrzymaniu innych temperatur zgazowania) w atmosferze z 
bardzo ograniczoną ilością tlenu. Gaz poprocesowy (syngaz) powstały w wyniku zgazowania ze 
wszystkich prowadzonych procesach będzie poddany obróbce (gazyfikator plazmowy (C), reaktor 
plazmowy (D) – w razie konieczności doczyszczenia syngazu) i oczyszczaniu we wszystkich 
elementach instalacji (od E do K).  

 
Omówienie poszczególnych procesów odzysku: 

 Odpady niebezpieczne będą poddawane procesom: D10 
D10 - W tym procesie będą przetwarzane odpady zawierające głównie pierwiastki niebezpieczne 
(duże ilości metali ciężkich). Zostaną one poddane zgazowaniu z zeszkliwieniem w temperaturze 1 
200-1 800

0
C z bardzo ograniczoną ilością tlenu. W wyniku tego powstanie materiał zeszkliwiony - 

VITRYL i gaz poprocesowy (syngaz) poddany dalszemu oczyszczeniu w instalacji (elementy 
instalacji od E do K). W razie konieczności (w zależności od składu chemicznego) będzie 
uruchamiany reaktor plazmowy celem doczyszczenia syngazu. 
 

 Odpady inne niż niebezpieczne takim procesom jak: R1, R4. 
R1 - W tym procesie będą przetwarzane odpady składające się głownie z tworzyw sztucznych. 
Zostaną one poddane zgazowaniu w temperaturze 950-1 000

0
C z bardzo ograniczoną ilością 

tlenu. W wyniku tego powstanie popiół i gaz poprocesowy poddany dalszemu oczyszczeniu w 
instalacji (elementy instalacji od E do K). W razie konieczności (w zależności od składu 
chemicznego) będzie uruchamiany reaktor plazmowy celem doczyszczenia syngazu. 
R4 - W tym procesie będą przetwarzane odpady zawierające głównie metale (nieduże ilości 
metali ciężkich jak również cenne metale). Zostaną one poddane zgazowaniu w temperaturze 1 
000-1 200

0
C z bardzo ograniczoną ilością tlenu. W wyniku tego powstanie stop metali i gaz 

poprocesowy poddany dalszemu oczyszczeniu w instalacji (elementy instalacji od E do K). 

 Każdy proces odzysku będzie prowadzony osobno dla każdego rodzaju odpadów w innym czasie. 
 

 
Zakłada się, że instalacja do zgazowania odpadów funkcjonować będzie w systemie ciągłym 
maksymalnie przez 300 dni w roku. 
  



-47- 
 

Przetwarzanie odpadów w instalacji do 
zgazowania odpadów metodą plazmową z 

separacją elektrodynamiczną 

Proces przetwarzania R1, R4 

czas pracy 300 d/rok 

 24 h/d 

 7200 h/rok 

godzinowo 700 kg/h 

dobowo 16,8 Mg/d 

rocznie 5040 Mg/rok 

Proces przetwarzania D10 

czas pracy 300 d/rok 

 24 h/d 

 7200 h/rok 

godzinowo 412,5 kg/h 

dobowo 9,9 Mg/d 

rocznie 2970 Mg/rok 

 
Emisja zanieczyszczeń pyłowych z procesów ogólnotechnologicznych będzie odprowadzana do 
wnętrza hal, które posiadać będą mechaniczną wentylację nawiewno-wywiewną.  
 

Nr 
emitora 

Nazwa emitora 
Parametry 
wysokość 
średnica 

Czas pracy  
Rodzaj zastosowanych układów do redukcji emisji zanieczyszczeń 

do powietrza 

E1 
Instalacja do 
plazmowej 
destrukcji odpadów 

10 m; 
 0,5 m 

7 200 h 

Skruber zasilany roztworem węglanu wapnia o stężeniu 
dobieranym na podstawie bieżącego pH wody w skruberze 
(redukcja kwaśnych składników gazów), iniekcja wody do 

strumienia spalin (redukcja ilości powstających dioksyn i furanów), 
dwustopniowy układ odpylania składający się z cyklonu i filtra 

elektrostatycznego. Przepływ gazów wymuszony przez wentylator 
wyciągowy o wydajności 5 040 m

3
/h 

E2 
Piec do wtórnego 
wytopu metali 
kolorowych 

8 m;  
0,55 x 0,6 

m 
7 200 h 

Filtr workowy do oczyszczania gazów i pyłów z okapów nad 
piecami (wydajność co najmniej 9 500 m

3
/h, sprężanie powietrza 6 

bar, skuteczność 99%) z wentylatorem typ US-SFN (moc 
maksymalna 7,5 kWh) 

Wysokosprawny filtr workowy gwarantujący stężenia pyłów za 
filtrem na poziomie maksymalnie 1 mg/m

3
 

 
 

2.3.2.3. Instalacja do odlewania metali 

Nawiązując do punktu 2 pisma znak: WOO-II.4242.43.2017.GO.6 z dnia 27.07.2018 r. Regionalnego 
Dyrektora Ochrony Środowiska w Kielcach poniżej przedstawia się schemat technologiczny  
W instalacji do wtórnego wytopu metali kolorowych, odpady przetwarzane będą w procesie odzysku 
określonym w załączniku nr 1 do ustawy o odpadach jako: R4 – recykling lub odzysk metali i 
związków metali.  
W instalacji przetwarzane będą odpady metali kolorowych, które zostały wytworzone podczas 
przetwarzania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego oraz przyjmowane od innych firm. 
W skład niniejszej instalacji wchodzą następujące urządzenia: 

 piece indukcyjne PI150, PI25; 

 spektrometr iskrowy do badania składu chemicznego stopów; 

 waga elektroniczna. 
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Według założeń projektowych przedmiotowa instalacja do wtórnego przetopu metali kolorowych 
będzie funkcjonować jako samodzielna instalacja. Proces technologiczny wtórnego przetopu metali 
kolorowych można podzielić na następujące etapy: 

 Dostawa odpadów, 

 Rafinacja ogniowa, 

 Oczyszczanie spalin. 
Szczegółowa charakterystykę procesu: 

 Dostawa odpadów 
Surowce i odpady przeznaczone do przetworzenia w instalacji do wtórnego wytopu metali kolorowych 
w postaci złomu metali kolorowych oraz stopów metali kolorowych dostarczane będą przez podmioty 
zewnętrzne lub z magazynu wytwarzania. Przyjęte odpady podlegają weryfikacji oraz sprawdzeniu 
zgodności z dokumentacją. Następnie odpady są ważone oraz zostają wprowadzone do 
wewnętrznego systemu ewidencji odpadów. Następnie odpady trafiają do właściwego pomieszczenia 
magazynowego, gdzie oczekują na przetworzenie 

 Wtórny wytop metali kolorowych 
Proces wtórnego wytopu prowadzony jest w piecach tyglowych indukcyjnych o różnej wielkości, 
dostosowywanej do ilości materiału, z którego będzie realizowany wytop. 
W piecu rafinacyjnym w temperaturze 1100÷1200°C prowadzona jest rafinacja ogniowa frakcji 
ciekłego stopu metalicznego oraz frakcji metalicznej, przekazanych odpowiednio przenośnikami do 
tego pieca, w wyniku której uzyskano miedź zawierającą 99% Cu. Uzyskana po rafinacji ogniowej 
miedź po jej odlaniu w formach przekazywana będzie do magazynu jako produkt pełnowartościowy 
przeznaczony do sprzedaży. 
Do procesu dostarczane mogą być również odpady inne niż niebezpieczne. W wyniku procesu 
otrzymywane są stopy odlewnicze, żużle i zgary. 

 Oczyszczanie spalin 
Gaz powstały podczas procesu rafinacji kierowany jest do zespołu filtrów workowych, skąd po 
oczyszczeniu uwalniany jest do atmosfery. Żużle i zgary uzyskane w piecu indukcyjnym oraz pyły z 
oczyszczania powstałe na filtrze workowym, mogą być kierowane do instalacji do zgazowania 
odpadów metodą plazmową. Wnioskodawca dopuszcza możliwość przekazania tychże odpadów 
również podmiotom zewnętrznym posiadającym odpowiednie zezwolenia.  
 
Instalacja składać się będzie z: 

 rafinacyjnego pieca indukcyjnego do wytopu stopów (napięcie zasilania 3x400V, moc 
maksymalna 150 kWh) o wydajności 0,15 Mg/h, 

 pieca indukcyjnego do podgrzewania kadzi (napięcie zasilania 3x400V, moc maksymalna 25 
kWh) (E-2). 

 

 

2.3.3. Plac manewrowy zapewniający dojazd do hal produkcyjno-magazynowych 

Teren o całkowitej powierzchni 5 000 m
2
 zostanie utwardzony. Obsługa komunikacyjna planowanej 

inwestycji odbywać się będzie z istniejącej drogi gminnej na zasadach dotychczasowych zjazdem 
publicznym. Na terenie inwestycji projektuje się ciągi pieszo-jezdne, place i parkingi – na ok. 50 miejsc 
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postojowych, wykonane z posadzki betonowej w krawężniku betonowym. Ponadto projektuje sie ciągi 
pieszo-jezdne doprowadzające do obu hal produkcyjno-magazynowych oraz całą infrastrukturę 
kanalizacji deszczowej wraz z separatorem substancji ropopochodnych. 
Transport wewnątrzzakładowy w obrębie nowej inwestycji realizowany będzie z wykorzystaniem 
jednej ładowarki kołowej oraz dwóch wózków widłowych o napędzie spalinowym (ON). 
 

2.4. Przewidywane rodzaje i ilości emisji, w tym odpadów, wynikające 
z funkcjonowania planowanego przedsięwzięcia 

2.4.1. Przewidywane wielkości emisji zanieczyszczeń do powietrza 

W celu oceny oddziaływania na powietrze atmosferyczne instalacji, dokonano analizy wielkości emisji 
z poszczególnych procesów technologicznych w dwóch wariantach: W-0 i W-1 
wariant W-0 – tj. wariant dotychczasowy. Zorganizowane emisje do powietrza z terenu zakładu 
zachodzą zespołem emitorów odprowadzających zanieczyszczenia.  
Dodatkowe emisje spoza instalacji zachodzą w wyniku pracy wózków widłowych oraz ruchu pojazdów 
po terenie zakładu. Wyniki obliczeń emisji dla tego wariantu przedstawiono w załącznik nr Z.3.1 
wariant W-1 – tj. wariant planowany przez wnioskodawcę do realizacji, polega na budowie nowych 
hal produkcyjno-magazynowych oraz budynku biurowego. Zorganizowane emisje do powietrza 
w większości zachodzić będą następującymi źródłami: 
 
Emitory na terenie istniejącego i nowego zakładu po realizacji inwestycji (W-1) 

Kod Źródło 
Rodzaj 
wyrzutu 

Parametry: 
wysokość; 
średnica 

Wentylator 

1 2 3 4 5 

Zakład istniejący 

E1 Proces przetwarzania w instalacji Ecotower (okap nr 1) B 3 m; 0,5 m 900 m
3
/h 

E2 Proces przetwarzania w instalacji Ecotower (okap nr 2) B 3 m; 0,3 m 900 m
3
/h 

E3 Instalacja przetwarzania baterii (okap nad instalacją) B 4 m; 0,5 m 1 200 m
3
/h 

E4 
Instalacja Erdwich – generator pary, wyrzut 

z nagrzewnicy olejowej typ Certuss junior 150/200 
z palnikiem 99 kW 

O 9 m; 0,5 m 1 500 m
3
/h 

E5 
Instalacja Erdwich – po oczyszczeniu na filtrach 

węglowych 
O 9 m; 0,5 m 1 500 m

3
/h 

E6 Rozdrabnianie baterii oraz granulacja odpadów O 7 m; 0,5 m 3 000 m
3
/h 

Zakład nowoprojektowany 

E1 Instalacja do plazmowej destrukcji odpadów O 10 m; 0,5 m 5040 m
3
/h 

E2 Piec do wtórnego wytopu metali O 
8 m; 0,55 x 

0,6 m 
10 000 m

3
/h 

E3 Linia do demontażu kineskopów Z 14 m; 0,2 m 1 080 m
3
/h 

E4 ÷ E8 Wentylacja ogólna hali HPM1 B 6 m; 0,5 m 2 500 m
3
/h 

E9 ÷ E13 Wentylacja ogólna hali HPM2 B 6 m; 0,5 m 2 500 m
3
/h 

E14 Instalacja grzewcza HPM1 – kocioł 250 kW O 
8 m; 0,4 x 0,4 

m 
grawitacyjne 

E15 Instalacja grzewcza HPM2 – kocioł 250 kW O 
8 m; 0,4 x 0,4 

m 
grawitacyjne 

E16 Instalacja grzewcza biuro – kocioł 100 kW O 
15 m; 0,3 x 

0,3 m 
grawitacyjne 

O – otwarty; B – boczny; Z - zadaszony 



-50- 
 

 

2.4.2. Przewidywana wielkość poboru wody i emisji ścieków 

Wytwarzane na terenie Spółki ścieki nie są odprowadzane do środowiska lecz do zbiorników 
bezodpływowych skąd będą wywożone są do zewnętrznych podmiotów.  
Po rozbudowie Spółki wytwarzane będą następujące rodzaje ścieków: 

 ścieki socjalne – rozbudowa zakładu o nowe halę oraz budynek biurowy spowoduje wzrost 
zużycia wody na cele bytowe. Przewidywany pobór wody na ten cele na „nowej” części Zakładu 
wyniesie 300 m

3
/rok, co będzie odpowiadało ilości ścieków; 

 wody opadowe i roztopowe – budowa nowego zakładu wraz z halami spowoduje podział 
zakładu na dwie niezależne zlewnie. Ścieki z dachów budynków jako „czyste” będą 
odprowadzane na tereny zielone (bez konieczności oczyszczania). Natomiast powstające 
z terenów potencjalnie zanieczyszczonych (tzw. „brudne”) będą podczyszczane w separatorze 
koalescencyjnym i kierowane do zbiornika zamkniętego 

 
Poniżej zawarto wyliczenia ilości ścieków (wód opadowych i roztopowych) odprowadzanych z terenu 
Spółki („brudna” część) po realizacji przedsięwzięcia: 
 
Podział powierzchni nowej części zakładu na nawierzchnie o różnych współczynnikach spływu 

Rodzaj powierzchni Powierzchnia, ha
 Współczynnik 

spływu 

Powierzchnia dróg, placów i parkingu 0,7607 0,8 

 

]/[20,77
15

1470470 3

667,0

3

667,0

3

hasdm
t

c
q 





 , 

09,1
7607,0

11
3


n F

 ; należy przyjąć 1 

 
ψ = 0,8 

 
Qmaxs = 77,2 · 0,7607 · 1 · 0,8 = 47 [dm

3
/s]  

 
Przy deszczu trwającym 15 minut ilość wód opadowych wyniesie: 

Qmax = 47 · 15 · 60/1000 = 42,3 [m
3
/d] 

Roczny odpływ wód opadowych obliczono na podstawie wzoru: 
 

Qśr a = F · ψ śr · H 
gdzie: 
 F = 0,7607 [ha] 
 ψ śr = 0,8 [-] 
 H = 600 [mm] 
 

Qśr a = 0,7607 · 0,8 · 10
4 
· 600 · 10

-3
 = 3 651 m

3
/rok 

 

2.4.3. Przewidywany poziom emisji hałasu do środowiska 

Zgodnie z obowiązującymi przepisami ochronie akustycznej podlegają cztery podstawowe grupy 
terenów – wymienionych w załączniku do rozporządzenia. Klasyfikacja badanych obszarów do 
wymienionych w załączniku grup terenów winna odbywać się na podstawie aktualnego przeznaczenia 
terenu tj. zgodnie z obowiązującym planem zagospodarowania przestrzennego.  
Dla obszaru, na którym realizowane jest przedsięwzięcie oraz terenów sąsiednich istnieje 
obowiązujące studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy 
Piekoszów przyjętym uchwałą Rady Gminy w Piekoszowie nr VI/34/2000 z dnia 5 września 2000 r., 
zmienionym uchwałą Rady Gminy w Piekoszowie nr XXXII/330/2005 z dnia 28 września 2005 r. i nr 
LXVIII/464/2014 z dnia 31 października 2014 r. ww. działki leżą na terenach rolnych, leśnych i 
proponowanych dolesień. Natomiast najbliższe zabudowania mieszkalne znajdują się na terenach 
budownictwa mieszkaniowego i usługowego. W związku z powyższym wartości dopuszczalne 
określono w oparciu o zapisy zawarte w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 
przestrzennego gminy Piekoszów. 
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Skupiska domostw (zabudowa zagrodowa) znajdują się po północnej i południowej stronie zakładu. 
Mając na uwadze rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie 
dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku (tekst jednolity: Dz. U. 2014 r., poz. 112) hałas 
pochodzący od zakładu, na terenach podlegających ochronie akustycznej, nie może przekraczać 
wartości 55 dB dla pory dziennej i 45 dB dla pory nocnej. Podane wartości dopuszczalne odnoszą się 
do 8 kolejnych godzin pracy zakładu (tj. 6:00 ÷ 14:00 lub 14:00 ÷ 22:00) w porze dziennej oraz 1 
najmniej korzystnej godziny w porze nocy (pomiędzy 22:00 ÷ 6:00).  
 
Klasyfikacja terenów chronionych oraz wartości dopuszczalne poziomu hałasu w środowisku wyrażone wskaźnikami LAeqD 
i LAeqN (tekst jednolity: Dz. U. 2014 r. poz. 112). 

Lp. Przeznaczenia terenu 

Dopuszczalny poziom hałasu wyrażony równoważnym 
poziomem dźwięku A w dB 

Instalacje i pozostałe obiekty i grupy źródeł hałasu 
pora dnia - przedział czasu odniesienia 
równy 8 najmniej korzystnym godzinom 

dnia kolejno po sobie następującym 

pora nocy - przedział czasu 
odniesienia równy 1 najmniej 

korzystnej godzinie nocy 

1. 
a) Obszary A ochrony uzdrowiskowej  

45 40 
b) Tereny szpitali poza miastem 

2. 

a) Tereny zabudowy mieszkaniowej 
jednorodzinnej  

50 40 

b) Tereny zabudowy związanej ze stałym lub 
wielogodzinnym pobytem dzieci i 
młodzieży  

c) Tereny domów opieki społecznej 

d) Tereny szpitali w miastach 

3. 

a) Tereny zabudowy mieszkaniowej 
wielorodzinnej i zamieszkania zbiorowego  

55 45 
b) Tereny zabudowy zagrodowej 

c) Treny rekreacyjno-wypoczynkowe poza 
miastem  

d) Tereny mieszkaniowo-usługowe 

4. 
Tereny w strefie śródmiejskiej miast powyżej 
100 tys. mieszkańców 

55 45 

Powyższe zapisy mają odzwierciedlenie w treści decyzji Marszałka Województwa Świętokrzyskiego 
znak: OWŚ.VII 7222.19.2013 z dnia 17.03.2013 r. określającą dopuszczalne poziomy hałasu 
Realizacja inwestycji nie może powodować przekroczeń wartości określonych w ww. pozwoleniu 
zintegrowanym. 
Szczegółowa analiza oddziaływania planowanej instalacji na klimat akustyczny wraz z danymi 
wprowadzonymi do obliczeń rozprzestrzeniania się hałasu w środowisku zawarte zostały w odrębnym 
załączniku nr Z.5.1 do niniejszego opracowania. 

2.4.4. Przewidywane rodzaje i ilości wytwarzanych i przetwarzanych odpadów 

Nawiązując do punktu 2 pisma znak: WOO-II.4242.43.2017.GO.6 z dnia 27.07.2018 r. Regionalnego 
Dyrektora Ochrony Środowiska oraz pisma OWŚ-VII.7220.22.2017 z dnia 15.02.217 r. przedstawia się 
rodzaje i ilości odpadów jakie wchodzą i wychodzą na każdą linie przetwarzania wraz z wydajnościami 
tych linii. 
ISTNIEJĄCY ZAKŁAD działki nr ewid. 13/4 i 14/4 

Lp. 
Kod 

odpadu 
 

Rodzaj odpadu 
ilość 

[Mg/rok] 

Linia do demontażu sprzętu chłodniczego 

Wydajność linii:  
23 040 Mg/rok 

320 dni 24 godzin na dobę – 3,0 Mg/h 

ODPADY WCHODZĄCE do procesu R12 

1. 16 02 11* Zużyte urządzenia zawierające freony, HCFC, HFC 23 040 

2. 
16 02 13* 

Zużyte urządzenia zawierające niebezpieczne elementy inne niż 
wymienione w 16 02 09 i 16 02 12 

23 040 

3. 20 01 23* Urządzenia zawierające freony 23 040 
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4. 
20 01 35* 

Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż wymienione w 20 01 
21 i 20 01 23 zawierające niebezpieczne składniki 

23 040 

5. 16 02 14 Zużyte urządzenia inne niż wymienione w 16 02 09  do 16 02 13 23 040 

6. 20 01 36 Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż wymienione w 20 01 
21, 20 01 23 i 20 01 35 

23 040 

Suma 1÷6 nie więcej niż: 23 040 

ODPADY WYCHODZĄCE  

7. 13 03 10* Inne oleje i ciecze stosowane jako elektroizolatory oraz nośniki ciepła 20 

8. 14 06 01* Freony, HCFC, HFC 20 

9. 16 02 16 Elementy usunięte z zużytych urządzeń inne niż wymienione w 160215 8000 

10. 16 06 04 Baterie alkaliczne (z wyłączeniem 16 06 03) 5 

11. 16 06 05 Inne baterie i akumulatory 5 

12. 19 12 02 Metale żelazne* 8000 

13. 19 12 03 Metale nieżelazne 2000 

14. 19 12 04 Tworzywa sztuczne i guma 8000 

15. 19 12 05 Szkło 6000 

16. 19 12 09 Minerały (np. piasek, kamienie) 400 

17. 19 12 12 
Inne odpady ( w tym zmieszane substancje i przedmioty) z mechanicznej 
obróbki odpadów inne niż wymienione w 19 12 11 

4000 

18. Suma 7÷17 nie więcej niż: 23 040 

19. 

Na podstawie dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/98/WE ( Nr 333/11) 
ustanawiające kryteria określające, kiedy pewne rodzaje złomu przestają być odpadami 
oraz wdrożonego systemu jakości po spełnieniu wymagań odpady złomu  metali stanowić 
będą produkt handlowy 

8000 

Suma 18÷19 nie więcej niż: 23 040 

*w przypadku nie spełnienia warunków określonych w pkt. 32 powyższej tabeli 

Lp. 
Kod 

odpadu 
Rodzaj odpadu Ilość [Mg/rok] 

Linia do rozdrabniania i wstępnej separacji elektromagnetycznej małogabarytowego 
zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego 

Wydajność linii:  
16 800 Mg/rok 

300 dni 16 godzin na dobę – 3,5 Mg/h 

ODPADY WCHODZĄCE do procesu R12 

1. 16 02 13* 
Zużyte urządzenia zawierające niebezpieczne elementy  inne niż 
wymienione w 16 02 09 do 16 02 12 

16800 

2. 20 01 35* 
Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż wymienione 
w 20 01 21 i 20 01 23 zawierające niebezpieczne składniki  

16800 

3. 16 02 14 Zużyte urządzenia inne niż wymienione w 16 02 09 do 16 02 13 16800 

4. 20 01 36 
Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż wymienione 
w 20 01 21, 20 01 23 i 20 01 35 

16800 

ODPADY WCHODZĄCE do procesu R4 

5. 16 02 16 Elementy usunięte z zużytych urządzeń inne niż wymienione w 16 02 15 16800 

ODPADY WCHODZĄCE do procesu R3 

6. 19 12 04 Tworzywa sztuczne i guma 16800 

Suma 1÷6 nie więcej niż: 16 800 

ODPADY WYCHODZĄCE 

7. 08 03 17* Odpadowy toner drukarski zawierający substancje niebezpieczne 250 

8. 13 02 08* Inne oleje silnikowe, przekładniowe i smarowe 12 

9. 13 03 10* Inne oleje i ciecze stosowane jako elektroizolatory oraz nośniki ciepła  12 

10. 16 02 09* Transformatory i kondensatory zawierające PCB 12 

11. 16 02 15* 
Niebezpieczne elementy lub części składowe usunięte z zużytych 
urządzeń 

10 
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12. 16 06 01* Baterie i akumulatory ołowiowe 185 

13. 16 06 02* Baterie i akumulatory niklowo-kadmowe 25 

14. 16 06 03* Baterie zawierające rtęć 19 

15. 19 12 06* Drewno zawierające substancje niebezpieczne 14 

16. 19 12 11* 
Inne odpady (w tym zmieszane substancje i przedmioty) z mechanicznej 
obróbki odpadów zawierające substancje niebezpieczne 

250 

17. 16 02 16 Elementy usunięte z zużytych urządzeń inne niż wymienione w 160215 10 000 

18. 16 06 04 Baterie alkaliczne (z wyłączeniem 16 06 03) 190 

19. 16 06 05 Inne baterie i akumulatory 190 

20. 16 80 01 Magnetyczne i optyczne nośniki informacji 190 

21. 19 10 06 Inne frakcje niż wymienione w 19 10 05 120 

22. 19 12 01 Papier i tektura 12 

23. 19 12 02 Metale żelazne*
1 

5000 

24. 19 12 03 Metale nieżelazne 1200 

25. 19 12 04 Tworzywa sztuczne i guma*
2 

6200 

26. 19 12 05 Szkło 250 

27. 19 12 07 Drewno inne niż wymienione w 19 12 06 1000 

28. 19 12 08 Tekstylia 100 

29. 19 12 09 Minerały (np. piasek, kamienie) 125 

30. 19 12 12 
Inne odpady ( w tym zmieszane substancje i przedmioty) z mechanicznej 
obróbki odpadów inne niż wymienione w 19 12 11 

1250 

31. Suma 7÷30 nie więcej niż: 16 800 

32. 
Po spełnieniu art. 14 ust. 1 ustawy o odpadach oraz wymagań jakościowych określonych 
w dyrektywie Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/98/WE ( Nr 333/11) odpady złomu  
metali stanowić będą produkt handlowy 

5000 

33. 
Po spełnieniu art. 14 ust. 1 ustawy o odpadach odpady tworzywa sztucznego spełniające 
określone wymagania jakościowe stanowić będą produkt handlowy 

6200 

Suma 31÷33 nie więcej niż: 16 800 

*
1
w przypadku nie spełnienia warunków określonych w pkt. 32 powyższej tabeli dla złomu metali  

*
2
w przypadku nie spełnienia warunków określonych w pkt. 33 powyższej tabeli dla tworzyw sztucznych 

Lp. 
Kod 

odpadu 
Rodzaj odpadu 

Ilość 
[Mg/rok] 

Linia do  recyklingu elementów zawierających metale nieżelazne: 

Wydajność linii:  
1 920 Mg/rok 

300 dni 16 godzin na dobę – 0,4Mg/h 

ODPADY WCHODZĄCE do procesu R4 

1. 16 02 16 Elementy usunięte z zużytych urządzeń inne niż wymienione w 16 02 15 1920 

2. 17 04 11 Kable inne niż wymienione w 17 04 10 1920 

3. 19 12 03 Metale nieżelazne 720 

Suma 1÷3 nie więcej niż: 1920 

ODPADY WYCHODZĄCE  

4. 19 10 06 Inne frakcje niż wymienione w 19 10 05 100 

5. 19 12 01 Papier i tektura 20 

6. 19 12 02 Metale żelazne*
1 

1500 

7. 19 12 03 Metale nieżelazne*
2 

1500 

8. 19 12 04 Tworzywa sztuczne i guma 1000 

9. 19 12 08 Tekstylia 100 

10. Suma 4÷9 nie więcej niż: 1920 

11. 
Po spełnieniu art. 14 ust. 1 ustawy o odpadach oraz wymagań jakościowych określonych 
w dyrektywie Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/98/WE ( Nr 333/11) odpady złomu  
metali stanowić będą produkt handlowy 

1500 
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12. 
Po spełnieniu art. 14 ust. 1 ustawy o odpadach oraz wymagań jakościowych określonych 
w dyrektywie Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/98/WE (Nr 715/2013). 
odpady złomu  miedzi stanowić będą produkt handlowy 

1500 

Suma 10÷12 nie więcej niż: 1920 

*
1
w przypadku nie spełnienia warunków określonych w pkt. 11 powyższej tabeli dla złomu metali żelaznych 

*
2
w przypadku nie spełnienia warunków określonych w pkt. 12 powyższej tabeli dla złomu metali nieżelaznych 

Linia do przetwarzania zużytych i pustych kartridży i tonerów 

Wydajność linii:  
19 200 Mg/rok 

300 dni 16 godzin na dobę – 4,0 Mg/h 

ODPADY WCHODZĄCE do procesu R3 

1. 16 02 15* Niebezpieczne elementy lub części składowe usunięte z zużytych urządzeń 500 

2. 19 12 04 Tworzywa sztuczne i guma 4000 

ODPADY WCHODZĄCE do procesu R4 

3. 16 02 16 Elementy usunięte z zużytych urządzeń inne niż wymienione w 16 02 15 19 200 

Suma 1÷3 nie więcej niż: 19 200 

ODPADY WYCHODZĄCE  

4. 08 03 17* Odpadowy toner drukarski zawierający substancje niebezpieczne 1 200 

5. 19 10 06 Inne frakcje niż wymienione w 19 10 05 2 400 

6. 19 12 02 Metale żelazne*
1 

11 500 

7. 19 12 04 Tworzywa sztuczne i guma*
2 

11 500 

8. 
19 12 12 Inne odpady ( w tym zmieszane substancje i przedmioty) z mechanicznej 

obróbki odpadów inne niż wymienione w 19 12 11 11 500 

9. Suma 4÷9 nie więcej niż: 19 200 

10. 
Po spełnieniu art. 14 ust. 1 ustawy o odpadach oraz wymagań jakościowych określonych 
w dyrektywie Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/98/WE ( Nr 333/11) odpady złomu  
metali stanowić będą produkt handlowy 

11 500 

11. 
Po spełnieniu art. 14 ust. 1 ustawy o odpadach odpady tworzywa sztucznego spełniające 
określone wymagania jakościowe stanowić będą produkt handlowy 

11 500 

Suma 9÷11 nie więcej niż: 19 200 

*
1
w przypadku nie spełnienia warunków określonych w pkt. 10 powyższej tabeli dla złomu metali  

*
2
w przypadku nie spełnienia warunków określonych w pkt. 11 powyższej tabeli dla tworzyw sztucznych 

Lp. 
Kod 

odpadu 
Rodzaj odpadu 

Ilość 
[Mg/rok] 

Linia do przetwarzania zużytych szkła kineskopowego 

Wydajność linii:  
18 240 Mg/rok 

300 dni 16 godzin na dobę – 3,8 Mg/h 

ODPADY WCHODZĄCE do procesu R5 

1. 16 02 15* Niebezpieczne elementy lub części składowe usunięte z zużytych urządzeń 2 000 

2. 10 11 12 Szkło odpadowe inne niż wymienione w 10 11 11 50 

3. 15 01 07 Opakowania ze szkła 50 

4. 16 01 20 szkło 2 000 

5. 17 02 02 Szkło 50 

6. 19 12 05 Szkło 18 240 

7. 20 01 02 szkło 50 

Suma 1÷7 nie więcej niż: 18 240 

ODPADY WYCHODZĄCE  

8. 19 12 11* Inne odpady (w tym zmieszane substancje i przedmioty) z mechanicznej 
obróbki odpadów zawierające substancje niebezpieczne 

1 000 
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9. Po spełnieniu art. 14 ust. 1 ustawy o odpadach oraz zgodnie z wytycznymi 
AprobatyTechnicznej (Krajowej Oceny Technicznej) wydanej przez Instytutu Badawczy 
Dróg i Mostów w Warszawie (system 4 oceny zgodności) powstaje produkt handlowy- 

kruszywo ze stłuczki szklanej. 

18 240 

Suma 8÷9 nie więcej niż: 18 240 

 

Lp. 
Kod 

odpadu 
Rodzaj odpadu 

Ilość 
[Mg/rok] 

Linia do separacji optycznej, indukcyjnej, prądowo wirowej, magnetycznej 
rozdrobnionych małogabarytowych urządzeń 

Wydajność linii:  
19 200 Mg/rok 

320 dni 24 godzin na dobę – 2,5 Mg/h 

ODPADY WCHODZĄCE do procesu R12 

1. 16 02 13* 
Zużyte urządzenia zawierające niebezpieczne elementy  inne niż 
wymienione w 16 02 09 do 16 02 12 

19 200 

2. 20 01 35* 
Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż wymienione 
w 20 01 21 i 20 01 23 zawierające niebezpieczne składniki  

19 200 

3. 16 02 14 Zużyte urządzenia inne niż wymienione w 16 02 09 do 16 02 13 19 200 

4. 20 01 36 
Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż wymienione 
w 20 01 21, 20 01 23 i 20 01 35 

19 200 

ODPADY WCHODZĄCE do procesu R4 

5. 16 02 16 Elementy usunięte z zużytych urządzeń inne niż wymienione w 16 02 15 19 200 

ODPADY WCHODZĄCE do procesu R3 

6. 19 12 04 Tworzywa sztuczne i guma 19 200 

Suma 1÷6 nie więcej niż: 19 200 

ODPADY WYCHODZĄCE 

7. 08 03 17* Odpadowy toner drukarski zawierający substancje niebezpieczne 200 

8. 13 02 08* Inne oleje silnikowe, przekładniowe i smarowe 20 

9. 13 03 10* Inne oleje i ciecze stosowane jako elektroizolatory oraz nośniki ciepła  20 

10. 16 02 09* Transformatory i kondensatory zawierające PCB 4 

11. 
16 02 15* 

Niebezpieczne elementy lub części składowe usunięte z zużytych 
urządzeń 

62 

12. 16 06 01* Baterie i akumulatory ołowiowe 150 

13. 16 06 02* Baterie i akumulatory niklowo-kadmowe 50 

14. 16 06 03* Baterie zawierające rtęć 10 

15. 19 12 06* Drewno zawierające substancje niebezpieczne 10 

16. 19 12 11* 
Inne odpady (w tym zmieszane substancje i przedmioty) z mechanicznej 
obróbki odpadów zawierające substancje niebezpieczne 

40 

17. 16 02 16 Elementy usunięte z zużytych urządzeń inne niż wymienione w 160215 8000 

18. 16 06 04 Baterie alkaliczne (z wyłączeniem 16 06 03) 150 

19. 16 06 05 Inne baterie i akumulatory 150 

20. 16 80 01 Magnetyczne i optyczne nośniki informacji 150 

21. 19 10 06 Inne frakcje niż wymienione w 19 10 05 40 

22. 19 12 01 Papier i tektura 10 

23. 19 12 02 Metale żelazne*
1 

4000 

24. 19 12 03 Metale nieżelazne 1200 

25. 19 12 04 Tworzywa sztuczne i guma*
2 

8000 

26. 19 12 05 Szkło 6000 

27. 19 12 07 Drewno inne niż wymienione w 19 12 06 1600 

28. 19 12 08 Tekstylia 20 

29. 19 12 09 Minerały (np. piasek, kamienie) 10 
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30. 
19 12 12 

Inne odpady ( w tym zmieszane substancje i przedmioty) z mechanicznej 
obróbki odpadów inne niż wymienione w 19 12 11 

3000 

31. Suma 7÷30 nie więcej niż: 19 200 

32. 
Po spełnieniu art. 14 ust. 1 ustawy o odpadach oraz wymagań jakościowych określonych 
w dyrektywie Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/98/WE ( Nr 333/11) odpady złomu  
metali stanowić będą produkt handlowy 

4000 

33. 
Po spełnieniu art. 14 ust. 1 ustawy o odpadach odpady tworzywa sztucznego spełniające 
określone wymagania jakościowe stanowić będą produkt handlowy 

8000 

Suma 31÷33 nie więcej niż: 19 200 

*
1
w przypadku nie spełnienia warunków określonych w pkt. 32 powyższej tabeli dla złomu metali  

*
2
w przypadku nie spełnienia warunków określonych w pkt. 33 powyższej tabeli dla tworzyw sztucznych 

Lp. 
Kod 

odpadu 
Rodzaj odpadu 

Ilość 
[Mg/rok] 

Linii do przetwarzania baterii i akumulatorów 

Wydajność linii:  
3 840 Mg/rok 

300 dni 16 godzin na dobę – 0,8 Mg/h 

ODPADY WCHODZĄCE do procesu R12 

1. 
20 01 33* 

Baterie i akumulatory łącznie z bateriami i akumulatorami wymienionymi w 
16 06 01, 16 06 02 lub 16 06 03 oraz nie sortowane baterie i akumulatory 
zawierające te baterie 

3 840 

2. 20 01 34 Baterie i akumulatory inne niż wymienione w 20 01 33 3 840 

ODPADY WCHODZĄCE do procesu R4 

3. 16 06 04 Baterie alkaliczne (z wyłączeniem 16 06 03) 3 840 

4. 16 06 05 Inne baterie i akumulatory 3 840 

Suma 1÷4 nie więcej niż: 3 840 

ODPADY WYCHODZĄCE  

5. 16 06 01* Baterie i akumulatory ołowiowe 120 

6. 16 06 02* Baterie i akumulatory niklowo-kadmowe 15 

7. 16 06 03* Baterie zawierające rtęć 15 

8. 16 06 04 Baterie alkaliczne (z wyłączeniem 16 06 03) 2 000 

9. 16 06 05 Inne baterie i akumulatory 2 000 

10. 19 10 06 Inne frakcje niż wymienione w 19 10 05 530 

11. 19 12 01 Papier i tektura 280 

12. 19 12 02 Metale żelazne*
1
 600 

13. 19 12 03 Metale nieżelazne 120 

14. 19 12 04 Tworzywa sztuczne i guma 400 

15. 19 12 11* 
Inne odpady (w tym zmieszane substancje i przedmioty) z mechanicznej 
obróbki odpadów zawierające substancje niebezpieczne 

3 

16. 19 12 12 
Inne odpady (w tym zmieszane substancje i przedmioty) z mechanicznej 
obróbki odpadów inne niż wymienione w 19 12 11 

3 000 

17. Suma 5÷16 nie więcej niż:  3 840 

18. 
Po spełnieniu art. 14 ust. 1 ustawy o odpadach oraz wymagań jakościowych określonych 
w dyrektywie Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/98/WE ( Nr 333/11) odpady złomu  
metali stanowić będą produkt handlowy 

600 

Suma 17÷18 nie więcej niż: 3 840 

*
1
w przypadku nie spełnienia warunków określonych w pkt. 18 powyższej tabeli dla złomu metali  

NOWA LINIA  

Lp. 
Kod 

odpadu 
Rodzaj odpadu 

ilość 
[Mg/rok] 

Linia do ręcznego demontażu urządzeń wielkogabarytowych 

Wydajność linii:  
9 600 Mg/rok 

300 dni 16 godzin na dobę – 2,0 Mg/h 
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ODPADY WCHODZĄCE do procesu R12 

1. 16 02 11* Zużyte urządzenia zawierające freony, HCFC, HFC 9 600 

2. 
16 02 13* 

Zużyte urządzenia zawierające niebezpieczne elementy inne niż 
wymienione w 16 02 09 i 16 02 12 

9 600 

3. 20 01 23* Urządzenia zawierające freony 9 600 

4. 
20 01 35* 

Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż wymienione w 20 01 
21 i 20 01 23 zawierające niebezpieczne składniki 

9 600 

5. 16 02 14 Zużyte urządzenia inne niż wymienione w 16 02 09  do 16 02 13 9 600 

6. 
20 01 36 

Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż wymienione w 20 01 
21, 20 01 23 i 20 01 35 

9 600 

Suma 1÷6 nie więcej niż: 9 600 

ODPADY WYCHODZĄCE  

7. 13 03 10* Inne oleje i ciecze stosowane jako elektroizolatory oraz nośniki ciepła 10 

8. 14 06 01* Freony, HCFC, HFC 10 

9. 16 02 16 Elementy usunięte z zużytych urządzeń inne niż wymienione w 160215 7 000 

10. 16 06 04 Baterie alkaliczne (z wyłączeniem 16 06 03) 2 

11. 16 06 05 Inne baterie i akumulatory 2 

12. 19 12 02 Metale żelazne*
1 5 000 

13. 19 12 03 Metale nieżelazne 1 000 

14. 19 12 04 Tworzywa sztuczne i guma 3 000 

15. 19 12 05 Szkło 1 000 

16. 19 12 09 Minerały (np. piasek, kamienie) 200 

17. 19 12 12 
Inne odpady ( w tym zmieszane substancje i przedmioty) z mechanicznej 
obróbki odpadów inne niż wymienione w 19 12 11 

4000 

18. Suma 7÷17 nie więcej niż: 9 600 

19. 
Po spełnieniu art. 14 ust. 1 ustawy o odpadach oraz wymagań jakościowych określonych 
w dyrektywie Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/98/WE ( Nr 333/11) odpady złomu  
metali stanowić będą produkt handlowy 

5 000 

Suma 17÷18 nie więcej niż: 9 600 

*
1
w przypadku nie spełnienia warunków określonych w pkt. 19 powyższej tabeli dla złomu metali  

PLANOWANE INSTALACJE działki nr ewid. 9/4, 10/4 i 11/4 

 

Lp. 
Kod 

odpadu 
Rodzaj odpadu 

ilość 
[Mg/rok] 

Linia do rozdrabniania odpadów za pomocą młynów I i II stopnia 

Wydajność linii:  
18 480 Mg/rok 

300 dni 16 godzin na dobę – 3,85 Mg/h 

ODPADY WCHODZĄCE do procesu R12 

1. 16 02 14 Zużyte urządzenia inne niż wymienione w 16 02 09  do 16 02 13 18 480 

2. 20 01 36 Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż wymienione w 20 01 
21, 20 01 23 i 20 01 35 

18 480 

Suma 1÷2 nie więcej niż: 18 480 

ODPADY WYCHODZĄCE  

3. 13 02 08* Inne oleje silnikowe, przekładniowe i smarowe 25 

4. 16 02 16 Elementy usunięte z zużytych urządzeń inne niż wymienione w 160215 5 000 

5. 16 06 04 Baterie alkaliczne (z wyłączeniem 16 06 03) 700 

6. 16 06 05 Inne baterie i akumulatory 700 

7. 16 80 01 Magnetyczne i optyczne nośniki informacji 400 

8. 19 10 04 Lekka frakcja i pyły inne niż wymienione w 19 10 03 700 

9. 19 10 06 Inne frakcje niż wymienione w 19 10 05 300 

10. 19 12 01 Papier i tektura 300 
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11. 19 12 02 Metale żelazne*
1
 5 000 

12. 19 12 03 Metale nieżelazne 1 500 

13. 19 12 04 Tworzywa sztuczne i guma 4 000 

14. 19 12 05 Szkło 4 000 

15. 19 12 07 Drewno inne niż wymienione w 19 12 06 700 

16. 19 12 08 Tekstylia 400 

17. 19 12 09 Minerały (np. piasek, kamienie) 500 

18. 19 12 12 
Inne odpady ( w tym zmieszane substancje i przedmioty) z mechanicznej 
obróbki odpadów inne niż wymienione w 19 12 11 

2 000 

19. Suma 3÷18 nie więcej niż: 18 480 

20. 

Na podstawie dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/98/WE ( Nr 333/11) 
ustanawiające kryteria określające, kiedy pewne rodzaje złomu przestają być odpadami 
oraz wdrożonego systemu jakości po spełnieniu wymagań odpady złomu  metali stanowić 
będą produkt handlowy 

5 000 

Suma 19÷20 nie więcej niż: 9 600 

*
1
w przypadku nie spełnienia warunków określonych w pkt. 20 powyższej tabeli dla złomu metali  

Lp. 
Kod 

odpadu 
Rodzaj odpadu 

ilość 
[Mg/rok] 

Linia do ręcznego demontażu zużytego sprzętu w tym telewizorów, monitorów i 
kineskopów CRT i LCD 

Wydajność linii:  
16 272 Mg/rok 

300 dni 16 godzin na dobę – 3,39 Mg/h 

ODPADY WCHODZĄCE do procesu R12 

1. 
16 02 13* 

Zużyte urządzenia zawierające niebezpieczne elementy inne niż 
wymienione w 16 02 09 do 16 02 12 

16 272 

2. 16 02 15* Niebezpieczne elementy lub części składowe usunięte z zużytych urządzeń 16 272 

3. 20 01 35* 
Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż wymienione w 20 01 
21 i 20 01 23 zawierające niebezpieczne składniki 

16 272 

4. 16 02 14 Zużyte urządzenia inne niż wymienione w 16 02 09 do 16 02 13 16 272 

5. 16 02 16 Elementy usunięte z zużytych urządzeń inne niż wymienione w 16 02 15 16 272 

6. 20 01 36 
Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż wymienione w 20 01 
21, 20 01 23 i 20 01 35 

16 272 

Suma 1÷6 nie więcej niż: 16 272 

ODPADY WYCHODZĄCE  

7. 06 04 04* Odpady zawierające rtęć 2 

8. 08 03 17* Odpadowy toner drukarski zawierający substancje niebezpieczne 2 

9. 16 02 09* Transformatory i kondensatory zawierające PCB 4 

10. 16 02 15* Niebezpieczne elementy lub części składowe usunięte z zużytych urządzeń 500 

11. 16 06 01* Baterie i akumulatory ołowiowe 500 

12. 16 06 02* Baterie i akumulatory niklowo-kadmowe 300 

13. 16 06 03* Baterie zawierające rtęć 300 

14. 19 12 06* Drewno zawierające substancje niebezpieczne 300 

15. 19 12 11* 
Inne odpady (w tym zmieszane substancje i przedmioty) z mechanicznej 
obróbki odpadów zawierające substancje niebezpieczne 

600 

16. 16 02 16 Elementy usunięte z zużytych urządzeń inne niż wymienione w 160215 3 000 

17. 16 06 04 Baterie alkaliczne (z wyłączeniem 16 06 03) 700 

18. 16 06 05 Inne baterie i akumulatory 700 

19. 16 80 01 Magnetyczne i optyczne nośniki informacji 700 

20. 19 10 04 Lekka frakcja i pyły inne niż wymienione w 19 10 03 450 

21. 19 10 06 Inne frakcje niż wymienione w 19 10 05 100 

22. 19 12 01 Papier i tektura 200 
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23. 19 12 02 Metale żelazne*
1
 5 000 

24. 19 12 03 Metale nieżelazne 1 500 

25. 19 12 04 Tworzywa sztuczne i guma 5 000 

26. 19 12 05 Szkło 4 000 

27. 19 12 07 Drewno inne niż wymienione w 19 12 06 500 

28. 19 12 08 Tekstylia 200 

29. 19 12 09 Minerały (np. piasek, kamienie) 200 

30. 
19 12 12 

Inne odpady (w tym zmieszane substancje i przedmioty) z mechanicznej 
obróbki odpadów inne niż wymienione w 19 12 11 

2 000 

31. Suma 7÷30 nie więcej niż: 16 272 

32. 

Na podstawie dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/98/WE ( Nr 333/11) 
ustanawiające kryteria określające, kiedy pewne rodzaje złomu przestają być odpadami 
oraz wdrożonego systemu jakości po spełnieniu wymagań odpady złomu  metali stanowić 
będą produkt handlowy 

5 000 

Suma 31÷32 nie więcej niż: 16 272 

*
1
w przypadku nie spełnienia warunków określonych w pkt. 32 powyższej tabeli dla złomu metali  

Lp. 
Kod 

odpadu 
Rodzaj odpadu 

ilość 
[Mg/rok] 

Linia do ręcznego demontażu i sortowania odpadów 7 stanowiskowa 

Wydajność linii:  
11 952 Mg/rok 

300 dni 16 godzin na dobę – 2,49 Mg/h 

ODPADY WCHODZĄCE do procesu R12 

1. 
16 02 13* 

Zużyte urządzenia zawierające niebezpieczne elementy inne niż 
wymienione w 16 02 09 do 16 02 12 

11 952 

2. 
20 01 35* 

Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż wymienione w 20 01 
21 i 20 01 23 zawierające niebezpieczne składniki 

11 952 

3. 16 02 14 Zużyte urządzenia inne niż wymienione w 16 02 09 do 16 02 13 11 952 

4. 16 02 16 Elementy usunięte z zużytych urządzeń inne niż wymienione w 16 02 15 11 952 

5. 20 01 36 
Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż wymienione w 20 01 
21, 20 01 23 i 20 01 35 

11 952 

Suma 1÷5 nie więcej niż: 11 952 

ODPADY WYCHODZĄCE  

6. 06 04 04* Odpady zawierające rtęć 1 

7. 08 03 17* Odpadowy toner drukarski zawierający substancje niebezpieczne 4 

8. 16 02 09* Transformatory i kondensatory zawierające PCB 150 

9. 16 02 15* Niebezpieczne elementy lub części składowe usunięte z zużytych urządzeń 700 

10. 16 06 01* Baterie i akumulatory ołowiowe 700 

11. 16 06 02* Baterie i akumulatory niklowo-kadmowe 700 

12. 16 06 03* Baterie zawierające rtęć 700 

13. 19 12 06* Drewno zawierające substancje niebezpieczne 200 

14. 19 12 11* 
Inne odpady (w tym zmieszane substancje i przedmioty) z mechanicznej 
obróbki odpadów zawierające substancje niebezpieczne 

100 

15. 16 02 16 Elementy usunięte z zużytych urządzeń inne niż wymienione w 160215 3 000 

16. 16 06 04 Baterie alkaliczne (z wyłączeniem 16 06 03) 700 

17. 16 06 05 Inne baterie i akumulatory 700 

18. 16 80 01 Magnetyczne i optyczne nośniki informacji 300 

19. 19 10 04 Lekka frakcja i pyły inne niż wymienione w 19 10 03 350 

20. 19 10 06 Inne frakcje niż wymienione w 19 10 05 100 

21. 19 12 01 Papier i tektura 150 

22. 19 12 02 Metale żelazne*
1 2 000 

23. 19 12 03 Metale nieżelazne 1 500 
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24. 19 12 04 Tworzywa sztuczne i guma 3 000 

25. 19 12 05 Szkło 3 000 

26. 19 12 07 Drewno inne niż wymienione w 19 12 06 700 

27. 19 12 08 Tekstylia 500 

28. 19 12 09 Minerały (np. piasek, kamienie) 150 

29. 
19 12 12 

Inne odpady ( w tym zmieszane substancje i przedmioty) z mechanicznej 
obróbki odpadów inne niż wymienione w 19 12 11 

2 000 

30. Suma 6÷29 nie więcej niż: 11 952 

31. 

Na podstawie dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/98/WE ( Nr 333/11) 
ustanawiające kryteria określające, kiedy pewne rodzaje złomu przestają być odpadami 
oraz wdrożonego systemu jakości po spełnieniu wymagań odpady złomu  metali stanowić 
będą produkt handlowy 

2 000 

Suma 30÷31 nie więcej niż: 11 952 

*
1
w przypadku nie spełnienia warunków określonych w pkt. 31 powyższej tabeli dla złomu metali  

Lp. 
Kod 

odpadu 
Rodzaj odpadu 

ilość 
[Mg/rok] 

Linia do ręcznego demontażu kineskopów CRT-MB-01 

Wydajność linii:  
4 368 Mg/rok 

300 dni 16 godzin na dobę – 0,91 Mg/h 

ODPADY WCHODZĄCE do procesu R12 

1. 
16 02 13* 

Zużyte urządzenia zawierające niebezpieczne elementy  inne niż 
wymienione w 16 02 09 do 16 02 12 

4 368 

2. 16 02 15* Niebezpieczne elementy lub części składowe usunięte z zużytych urządzeń 4 368 

3. 20 01 35* 
Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż wymienione w 20 01 
21 i 20 01 23 zawierające niebezpieczne składniki 

4 368 

Suma 1÷3 nie więcej niż: 4 368  

ODPADY WYCHODZĄCE  

4. 06 04 04* Odpady zawierające rtęć 1 

5. 08 03 17* Odpadowy toner drukarski zawierający substancje niebezpieczne 1 

6. 16 02 09* Transformatory i kondensatory zawierające PCB 100 

7. 16 02 15* Niebezpieczne elementy lub części składowe usunięte z zużytych urządzeń 1 000 

8. 16 06 01* Baterie i akumulatory ołowiowe 200 

9. 16 06 02* Baterie i akumulatory niklowo-kadmowe 200 

10. 16 06 03* Baterie zawierające rtęć 200 

11. 19 12 06* Drewno zawierające substancje niebezpieczne 150 

12. 
19 12 11* 

Inne odpady (w tym zmieszane substancje i przedmioty) z mechanicznej 
obróbki odpadów zawierające substancje niebezpieczne 

700 

13. 16 02 16 Elementy usunięte z zużytych urządzeń inne niż wymienione w 160215 1 000 

14. 16 06 04 Baterie alkaliczne (z wyłączeniem 16 06 03) 150 

15. 16 06 05 Inne baterie i akumulatory 150 

16. 16 80 01 Magnetyczne i optyczne nośniki informacji 150 

17. 19 10 04 Lekka frakcja i pyły inne niż wymienione w 19 10 03 100 

18. 19 10 06 Inne frakcje niż wymienione w 19 10 05 50 

19. 19 12 01 Papier i tektura 70 

20. 19 12 02 Metale żelazne*
1 1 500 

21. 19 12 03 Metale nieżelazne 700 

22. 19 12 04 Tworzywa sztuczne i guma 800 

23. 19 12 05 Szkło 1 000 

24. 19 12 07 Drewno inne niż wymienione w 19 12 06 20 

25. 19 12 08 Tekstylia 20 
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26. 19 12 09 Minerały (np. piasek, kamienie) 20 

27. 
19 12 12 

Inne odpady ( w tym zmieszane substancje i przedmioty) z mechanicznej 
obróbki odpadów inne niż wymienione w 19 12 11 

500 

  
28. Suma 4÷27 nie więcej niż: 4 368 

29. 

Na podstawie dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/98/WE ( Nr 333/11) 
ustanawiające kryteria określające, kiedy pewne rodzaje złomu przestają być odpadami 
oraz wdrożonego systemu jakości po spełnieniu wymagań odpady złomu  metali stanowić 
będą produkt handlowy 

1 500 

Suma 31÷32 nie więcej niż: 4 368 

*
1
w przypadku nie spełnienia warunków określonych w pkt. 29 powyższej tabeli dla złomu metali  

 

Lp. 
Kod 

odpadu 
Rodzaj odpadu 

ilość 
[Mg/rok] 

Instalacja do zgazowywania odpadów metodą plazmową z separacją 
elektrodynamiczną 

Wydajność linii:  
5 040 Mg/rok 

300 dni 24 godzin na dobę – 0,7 Mg/h 

ODPADY WCHODZĄCE do procesu R1 

1. 15 01 01 Opakowania z papieru i tektury 5 040 

2. 15 01 02 Opakowania z tworzyw sztucznych 5 040 

3. 15 01 03 Opakowania z drewna 5 040 

4. 15 01 05 Opakowania wielomateriałowe 5 040 

5. 15 01 09 Opakowania z tekstyliów 5 040 

6. 16 01 19 Tworzywa sztuczne 5 040 

7. 17 02 03 Tworzywa sztuczne 5 040 

8. 19 12 01 Papier i tektura 5 040 

9. 19 12 04 Tworzywa sztuczne i guma 5 040 

10. 19 12 07 Drewno inne niż wymienione w 19 12 06 5 040 

11. 19 12 08 Tekstylia 5 040 

12. 19 12 10 Odpady palne (paliwo alternatywne) 5 040 

13. 19 12 12 
Inne odpady (w tym zmieszane substancje i przedmioty) z mechanicznej 
obróbki odpadów inne niż wymienione w 19 12 11 

5 040 

14. 20 01 39 Tworzywa sztuczne 5 040 

ODPADY WCHODZĄCE do procesu R4 

15. 16 01 19 Tworzywa sztuczne 5 040 

16. 16 01 22 Inne niewymienione elementy 5 040 

17. 16 01 99 Inne niewymienione odpady 5 040 

18. 16 02 16 Elementy usunięte z zużytych urządzeń inne niż wymienione w 16 02 15 5 040 

19. 16 80 01 Magnetyczne i optyczne nośniki informacji 5 040 

20. 17 04 44 Kable inne niż wymienione w 17 04 10 5 040 

21. 19 10 04 Lekka frakcja i pyły inne niż wymienione w 19 10 03 5 040 

22. 19 10 06 Inne frakcje niż wymienione w 19 10 05 5 040 

23. 19 12 02 Metale żelazne 5 040 

24. 19 12 03 Metale nieżelazne 5 040 

25. 19 12 12 
Inne odpady (w tym zmieszane substancje i przedmioty) z mechanicznej 
obróbki odpadów inne niż wymienione w 19 12 11 

5 040 

26. ex16 06 04 Produkty przetwarzania baterii alkalicznych 5 040 

27. ex16 06 05 Produkty przetwarzania baterii Litowych, cynkowych 5 040 

Suma 1÷27 nie więcej niż: 5 040 



-62- 
 

ODPADY WYCHODZĄCE po procesie R1 

28. 19 01 06* Szlamy i inne odpady uwodnione z oczyszczania gazów odlotowych 100 

29. 19 01 11* Żużle i popioły paleniskowe zawierające substancje niebezpieczne 200 

30. 19 01 13* Popioły lotne zawierające substancje niebezpieczne 100 

31. 19 01 99 Inne niewymienione odpady 100 

Suma 28÷31 nie więcej niż: 500 

ODPADY WYCHODZĄCE po procesie R4 

32. 19 01 06* Szlamy i inne odpady uwodnione z oczyszczania gazów odlotowych 250 

33. 19 01 11* Żużle i popioły paleniskowe zawierające substancje niebezpieczne 250 

34. 19 01 13* Popioły lotne zawierające substancje niebezpieczne 100 

35. 19 01 02 Złom żelazny usunięty z popiołów paleniskowych 800 

36. 19 01 14 Popioły lotne inne niż wymienione w 19 01 13 100 

Suma 32÷36 nie więcej niż: 1 500 

 

Lp. 
Kod 

odpadu 
Rodzaj odpadu 

ilość 
[Mg/rok] 

Instalacja do zgazowywania odpadów metodą plazmową z separacją 
elektrodynamiczną – proces unieszkodliwiania 

Wydajność linii:  
2 970 Mg/rok 

300 dni 24 godzin na dobę – 0,4125 Mg/h 

ODPADY WCHODZĄCE do procesu D10 

1. 06 04 04* Odpady zawierające rtęć 2970 

2. 08 03 17* Odpadowy toner drukarski zawierający substancje niebezpieczne 2970 

3. 10 01 04* Popioły lotne i pyły z kotłów z paliw płynnych 2970 

4. 10 01 13* Popioły lotne z emulgowanych węglowodorów stosowanych jako paliwo 2970 

5. 
10 01 14* 

Popioły paleniskowe, żużle i pyły z kotłów ze współspalania zawierające 
substancje niebezpieczne 

2970 

6. 10 01 16* Popioły lotne ze współspalania zawierające substancje niebezpieczne 2970 

7. 
10 03 15* 

Zgary z wytopu o właściwościach palnych lub wydzielające w zetknięciu z 
wodą gazy palne w niebezpiecznych ilościach 

2970 

8. 10 03 19* Pyły z gazów odlotowych zawierające substancje niebezpieczne 2970 

9. 
10 03 21* 

Inne cząstki stałe i pyły (łącznie z pyłami z młynów kulowych) zawierające 
substancje niebezpieczne 

2970 

10. 10 05 03* Pyły z gazów odlotowych 2970 

11. 10 05 05* Odpady stałe z oczyszczania gazów odlotowych 2970 

12. 10 06 03* Odpady stałe z oczyszczania gazów odlotowych 2970 

13. 10 06 06* Odpady stałe z oczyszczania gazów odlotowych 2970 

14. 10 08 08* Słone żużle z produkcji pierwotnej i wtórnej 2970 

15. 10 08 15* Pyły z gazów odlotowych zawierające substancje niebezpieczne 2970 

16. 10 10 05* 
Rdzenie i formy odlewnicze przed procesem odlewania zawierające 
substancje niebezpieczne 

2970 

17. 10 10 07* 
Rdzenie i formy odlewnicze po procesie odlewania zawierające substancje 
niebezpieczne 

2970 

18. 10 10 09* Pyły z gazów odlotowych zawierające substancje niebezpieczne 2970 

19. 10 11 15* 
Odpady stałe z oczyszczania gazów odlotowych zawierające substancje 
niebezpieczne 

2970 

20. 10 12 09* 
Odpady stałe z oczyszczania gazów odlotowych zawierające substancje 
niebezpieczne 

2970 

21. 10 13 12* 
Odpady stałe z oczyszczania gazów odlotowych zawierające substancje 
niebezpieczne 

2970 
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22. 15 01 10* 
Opakowania zawierające pozostałości substancji niebezpiecznych lub nimi 
zanieczyszczone (np. środkami ochrony roślin I i II klasy toksyczności - 
bardzo toksyczne i toksyczne) 

2970 

23. 15 01 11* 
Opakowania z metali zawierające niebezpieczne porowate elementy 
wzmocnienia konstrukcyjnego (np. azbest), włącznie z pustymi 
pojemnikami ciśnieniowymi 

2970 

24. 15 02 02* 
Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym filtry olejowe nieujęte w innych 
grupach), tkaniny do wycierania (np. szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 
zanieczyszczone substancjami niebezpiecznymi (np. PCB) 

2970 

25. 16 01 21* 
Niebezpieczne elementy inne niż wymienione w 16 01 07 do 16 01 11, 16 
01 13 i 16 01 14 

2970 

26. 16 02 09* Transformatory i kondensatory zawierające PCB 2970 

27. 16 02 15* Niebezpieczne elementy lub części składowe usunięte z zużytych urządzeń 2970 

28. 17 04 09* Odpady metali zanieczyszczone substancjami niebezpiecznymi 2970 

29. 17 04 10* Kable zawierające ropę naftową, smołę i inne substancje niebezpieczne 2970 

30. 19 01 05* Osady filtracyjne (np. placek filtracyjny) z oczyszczania gazów odlotowych 2970 

31. 19 01 07* Odpady stałe z oczyszczania gazów 2970 

32. 19 01 10* Zużyty węgiel aktywny z oczyszczania gazów odlotowych 2970 

33. 19 01 11* Żużle i popioły paleniskowe zawierające substancje niebezpieczne 2970 

34. 19 01 13* Popioły lotne zawierające substancje niebezpieczne 2970 

35. 19 01 15* Pyły z kotłów zawierające substancje niebezpieczne 2970 

36. 19 04 02* Popioły lotne i inne odpady z oczyszczania gazów odlotowych 2970 

37. 19 10 03* Lekka frakcja i pyły zawierające substancje niebezpieczne 2970 

38. 19 10 05* Inne frakcje zawierające substancje niebezpieczne 2970 

39. 19 12 06* Drewno zawierające substancje niebezpieczne 2970 

40. 19 12 11* 
Inne odpady (w tym zmieszane substancje i przedmioty) z mechanicznej 
obróbki odpadów zawierające substancje niebezpieczne 

2970 

41. 16 02 16 Elementy usunięte z zużytych urządzeń inne niż wymienione w 16 02 15 2970 

42. 19 10 06 Inne frakcje niż wymienione w 19 10 05 2970 

43. 19 12 12 
Inne odpady (w tym zmieszane substancje i przedmioty) z mechanicznej 
obróbki odpadów inne niż wymienione w 19 12 11 

2970 

Suma 1÷43 nie więcej niż: 500 

ODPADY WYCHODZĄCE po procesie D10 

44. 19 01 13* Popioły lotne zawierające substancje niebezpieczne 20 

45. 19 01 02 Złom żelazny usunięty z popiołów paleniskowych 100 

46. 19 01 12 Żużle i popioły paleniskowe inne niż wymienione w 19 01 11 100 

47. 19 01 14 Popioły lotne inne niż wymienione w 19 01 13 20 

48. 19 01 99 Inne niewymienione odpady 20 

49. 19 04 01 Zeszklone odpady 780 

Suma 44÷49 nie więcej niż: 1 040 

 

Lp. 
Kod 

odpadu 
Rodzaj odpadu 

ilość 
[Mg/rok] 

Instalacja do wytopu metali 

Wydajność linii:  
1 080 Mg/rok 

300 dni 24 godzin na dobę – 0,15 Mg/h 

ODPADY WCHODZĄCE do procesu R4 

1. 16 01 18 Metale nieżelazne 1 080 

2. 17 04 01 Miedź, brąz, mosiądz 1 080 

3. 17 04 04 Cynk 1 080 

4. 17 04 06 Cyna 1 080 
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5. 17 04 07 Mieszaniny metali 1 080 

6. 19 10 02 Odpady metali nieżelaznych 1 080 

7. 19 12 03 Metale nieżelazne 1 080 

Suma 1÷6 nie więcej niż: 1 080 

ODPADY WYCHODZĄCE po procesie R4 

8. 10 10 09* Pyły z gazów odlotowych zawierające substancje niebezpieczne 10 

9. 10 10 03 Zgary i żużle odlewnicze 50 

10. 
10 10 08 

Rdzenie i formy odlewnicze po procesie odlewania inne niż wymienione w 
10 10 07 

10 

11. 10 10 10 Pyły z gazów odlotowych inne niż wymienione w 10 10 09 10 

12. Suma 8÷11 nie więcej niż: 80 

13. 
w wyniku wytopu odpadów metali kolorowych wytworzone zostaną odlewy w formie 
„gąsek” lub sztabek o określonym składzie chemicznym (dany metal), które stanowić będą 
pełnowartościowy produkt handlowy 

1 000 

Łącznie pozycje 12÷13 nie więcej niż: 1 080 

 

2.5. Różnorodność biologiczna, wykorzystanie zasobów naturalnych, w tym 
gleby, wody i powierzchni ziemi 

Ukształtowanie powierzchni terenu 
Pod względem morfologicznym gmina Piekoszów znajduje się (Kondracki J., PWN 2002 r.) w 
prowincji Wyżyny Polskie (34), w podprowincji Wyżyna Małopolska (342), na granicy dwóch 
makroregionów Wyżyna Przedborska (342.1) i Wyżyna Kielecka (342.3). 
Omawiany obszar znajduje się na granicy dwóch mezoregionów: Góry Świętokrzyskie (342.34-35) 
i Wzgórza Łopuszańskie (342.16). 
Góry Świętokrzyskie (342.34-35) obejmują paleozoiczne struktury fałdowe, odsłonięte w całości lub 
częściowo spod pokrywy warstw młodszych. Sieć rzeczna powstała na powierzchni pokrywy 
mezozoicznej, która wraz z trzonem paleozoicznym uległa neotektonicznemu wypiętrzeniu i w 
środkowej części została usunięta przez denudację. W omawianej części mezoregionu wyróżniono 
mikroregion Padół Kielecko-Łagowski, zbudowany z mało odpornych skał środkowo- i 
górnodewońskich (margle i wapienie) oraz dolnokarbońskich piaskowców i łupków przykrytych 
piaszczysto-gliniastymi utworami czwartorzędowymi. 
Wzgórza Łopuszańskie (342.16) są to krótkie, poprzecinane uskokami pasemka zbudowane ze skał 
jurajskich i górnotriasowych, występujące na przedłużeniu Padołu Kielecko-Łagowskiego, którego 
struktury paleozoiczne zapadają pod lekko sfałdowaną pokrywę skał mezozoicznych. 
Obszar, na którym realizowana będzie przedmiotowa inwestycja charakteryzuje się deniwelacjami 
rzędu 0,3 m. Rzędne wysokościowe zawierają się w przedziale od 264,7 do 265,0 m n.p.m. 
Realizacja inwestycji nie zmieni obecnego ukształtowania powierzchni terenu. 
 
Warunki glebowe 
Na obszarze gminy Piekoszów w zdecydowanej większości występują gleby w klasach bonitacyjnych 
IVb, V i VI. Są to gleby bielicowe, pseudobielicowe i brunatne wytworzone na piasku, glinach i iłach. 
Gleby najwyżej występującej na terenie gminy klasy IIIb stanowią jedynie 0,5%. 
Pod względem przydatności rolniczej gleb teren gminy jest mało zróżnicowany. Przeważającą część, 
bo ponad 70% użytków rolnych stanowią gleby ubogie, o niskiej żyzności. 
Działki, na których planuje się przeprowadzenie inwestycji zgodnie z wypisem z ewidencji gruntów 
leżą na glebach  V i VI klasy. 
 
Warunki geologiczne i hydrogeologiczne 
Oceny warunków geologicznych i hydrogeologicznych terenu lokalizacji przedmiotowej inwestycji 
dokonano w oparciu o Dokumentację Geotechniczną opracowaną, dla działek Nr 13/4 i 14/4 
w miejscowości Micigózd, przez firmę Usługi Geologiczne inż. Janusz Sowiński, Kielce, ul. Wiosenna 
5/71, w listopadzie 2012 r., sąsiadujących z działkami 9/4, 10/4 i 11/4. 
 
Morfologia terenu 
Pod względem morfologicznym teren inwestycji znajduje się w obrębie wyższego tarasu rzeki Wiernej 
Rzeki i stanowi płaszczyznę lekko opadającą w kierunku południowym.  
Różnica wysokości między najwyższym, a najniższym punktem wynosi 0,60 m. 
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Budowa geologiczna 
Teren inwestycji pod względem geologicznym znajduje się w obrębie południowego skrzydła Niecki 
Piekoszowskiej. 
Starsze podłoże w rejonie terenu badań reprezentowane jest przez utwory triasowe – pstrego 
piaskowca reprezentowane przez piaskowce i iły pstre, które charakteryzują się naprzemianległością. 
Utwory triasu pokrywają utwory czwartorzędowe reprezentowane przez piaski drobne i średnie, piaski 
gliniaste, pospółki i pospółki gliniaste oraz pyły, gliny piaszczyste i pylaste pod którymi zalegają iły 
i iłołupki oraz rumosze utworów triasowych. 
W rejonie terenu badań występują piaski drobne w stanie luźnym i średnio-zagęszczonym, piaski 
gliniaste w stanie półzwartym, pyły w stanie twardoplastycznym oraz gliny pylaste w stanie półzwartym 
i twardoplastycznym które przykryte są cienką warstwą gleby. 
 
Warunki hydrogeologiczne 
W czasie wykonywania otworów badawczych poziom wody gruntowej nawiercono w otworach na 
następujących głębokościach: 
 

Lp. 
Nr otworu 

badawczego 

Głębokość zwierciadła wody 

nawierconego ustabilizowanego 

1. 1 1,00 m 1,00 m 

2. 2 0,90 m 0,50 m 

3 3 1,80 m 1,70 m 

4. 4 0,90 m 0,30 m 

5. 5 1,00 m 0,40 m 

6. 6 0,90 m 0,30 m 

 
Występujące w podłożu zwierciadło wody gruntowej jest pochodzenia opadowego i ściśle związany 
jest z ilością opadów atmosferycznych których w okresie poprzedzającym badania podłoża była 
zwiększona. Poziom ten może ulegać okresowym wahaniom w zależności od pory roku oraz ilości i 
nasilenia opadów atmosferycznych. Należy stwierdzić, że w głębszych partiach otworów tj. poniżej 
głębokości 3,50 m występujące piaski drobne są bezwodne (suche). Każdy duży opad atmosferyczny 
powoduje podwyższenie istniejącego poziomu wody gruntowej o min. 0,5 m.  
 
Charakterystyka geotechniczna podłoża 
Podłoże gruntowe w rejonie inwestycji reprezentowane jest przez grunty czwartorzędowe. 
Piaski drobne – zalegają pod warstwą gleby o miąższości 0,2÷0,3 m na głębokości 0,2÷0,3 m w formie 
warstwy o miąższości 0,6÷1,3 m. Piaski te występują w stanie luźnym (ID = 0,30) i 
średniozagęszczonym (ID = 0,40). Ponadto piaski te występują w formie warstwy w głębszych partiach 
podłoża tj. poniżej 2,8 m, których do głębokości 3,5 m ppt. nie przewiercono. Piaski te występują 
również w stanie średniozagęszczonym (ID = 0,40). 
Piaski gliniaste – występuje w podłożu jedynie w rejonie otworu nr 6 na głębokości 0,9 m ppt. w formie 
soczewki o miąższości 0,3 m i występują one w stanie półzwartym (IL = 0,00). 
Glina pylasta – występuje w rejonie wszystkich otworów na głębokości 0,9÷1,8 m ppt. w formie 
cienkich soczewek o miąższości 0,2÷0,4 m oraz warstw o miąższości 0,7÷1,8 m. Gliny te występują 
w stanie półzwartym (IL = 0,00) oraz twardoplastycznym (IL = 0,15). 
Pyły – stwierdzono ich występowanie w rejonie otworów nr 2÷5 na głębokości 1,4÷2,0 m ppt. w formie 
cienkich warstw o miąższości 0,4÷0,7 m. Grunty te występują w stanie półzwartym (IL = 0,00) oraz 
twardoplastycznym (IL = 0,20). 
 
Woda pobierana będzie z istniejącej studni kopanej wykonanej z kręgów betonowych. Napływ wody 
do studni jest jako denny (pozostawiono dno otwarte). Na dnie studni wykonano filtr odwrotny 
składający się z 3 warstw materiału gruboziarnistego ułożonego w taki sposób, że ziarna o większych 
średnicach znajdują się na górze. Studnia posiada głębokość 6 m. 
Elementy składowe studni: 

 wieniec (nóż), 

 mur płaszczowy – obudowa szybowa z kręgów, które stanowią umocnienie boczne wykopu, 
a jednocześnie zabezpieczają ujmowaną wodę przed przedostawaniem się do niej 
zanieczyszczeń z gruntu, 
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 obudowa górna. 
 
Woda, tak jak obecnie, pobierana będzie z wierconej studni kopanej i wykorzystana na cele bytowe 
pracowników oraz cele technologiczne. Z uwagi na wzrost zatrudnienia należy spodziewać się 
zwiększenia poboru wody. Szacuje się, że wielkość poboru wyniesie 360 m

3
/rok. 

 

2.6. Zapotrzebowanie na energię i jej zużycie 

 
Zapotrzebowania na energię: 

 
Jednostka 

Obecne 
zapotrzebowanie dla 
całego istniejącego 

zakładu w Micigoździe 

Szacowane 
zapotrzebowane dla 
nowych obiektów na 

działkach 9/4, 10/4, 11/4 

Szacowane 
zapotrzebowane dla 
całego zakładu po 

rozbudowie 

Energia MWh/rok 47 7 000 7 050 

 

2.7. Prace rozbiórkowe dotyczące przedsięwzięć mogących znacząco 
oddziaływać na środowisko 

Ponieważ rozpatrywana instalacja będzie nowa, nie planowane jest zakończenie jej eksploatacji w 
jakimś określonym terminie, gdyż takie działanie nie znajduje racjonalnego uzasadnienia ze względów 
ekonomicznych.  
Z racji położenia działek, na których zlokalizowano planowaną inwestycję, a także bliskość drogi 
dojazdowej nie przewiduje się by w przyszłości nastąpiła zmiana przeznaczenia tego terenu. Pod 
kątem potencjalnego prowadzenia działalności rolniczej teren działek nr 9/4, 10/4 i 11/4 (zgodnie 
z ewidencją grunty orne) jest mało atrakcyjny. 
Przewiduje się, że w przypadku likwidacji zakładu (upadłość itp.) działki, na których znajduje się 
zakład zostaną sprzedane innemu podmiotowi w całości bez ingerencji w grunt. Ewentualne 
przebudowy i zmiany sposobu użytkowania terenu prowadzić będzie inny podmiot we własnym 
zakresie i na warunkach określonych nowymi decyzjami.  
Ewentualne prace rozbiórkowe zakładu rozpoczną się od demontażu instalacji znajdujących się 
wewnątrz hal produkcyjno-magazynowych. Po zakończeniu tego etapu nastąpi proces rozbiórki hal. 
Prace na etapie rozbiórki będą posiadać charakter okresowy, związany z czasem realizacji prac. 
Okres rozbiórki może w nieznacznym stopniu wpłynąć na istniejące tereny zielone znajdujące się 
bezpośrednio na sąsiednich działkach.  
Przed rozpoczęciem prac rozbiórkowych, w pierwszej kolejności należy przygotować oraz 
zabezpieczyć teren, na którym prowadzone będą prace rozbiórkowe. Teren powinien być ogrodzony i 
oznakowany w sposób zabezpieczający osoby nie zatrudnione przy robotach rozbiórkowych. 
W miejscu wykonywania robót rozbiórkowych oprócz programu robót i zarządzenia lub pozwolenia na 
ich prowadzenie powinien znajdować się dziennik robót. Zawiera on: oznaczenie nieruchomości, kiedy 
i przez kogo zostało wydane pozwolenie na dokonanie rozbiórki, protokolarne stwierdzenie czy stropy 
i inne konstrukcyjne części obiektu , na których w czasie trwania robót będą musieli stawać lub 
przebywać pracownicy posiadają dostateczna wytrzymałość, opis środków zabezpieczających 
przeznaczonych do użycia w czasie trwania robót, datę założenia i usunięcia urządzeń pomocniczych 
przeznaczonych dla zapewnienia zdrowia i życia ludzi oraz wszelkie inne okoliczności mogące mieć 
wpływ na bezpieczeństwo życia lub zdrowia zatrudnionych. 
Przed rozpoczęciem zasadniczych robót rozbiórkowych należy wykonać tzw. roboty rozbiórkowe 
rozpoznawcze mające na celu dokładne określenie stanu technicznego podstawowych i zasadniczych 
elementów konstrukcji nośnej obiektu. Jest to informacja konieczna i bardzo istotna dla prowadzenia 
zasadniczych robót rozbiórkowych. 
Na budowie powinna znajdować się w oznaczonym miejscu apteczka oraz numery telefonów 
alarmowych. 
 
Realizacja prac rozbiórkowych nie będzie stanowić zagrożenia dla środowiska, jeżeli spełnione będą 
warunki: 

 należy wyznaczyć miejsca do magazynowania odpadów powstających w czasie prac, przy 
czym każdy rodzaj odpadu należy magazynować selektywnie do czasu przekazania ich 
odbiorcy; sposób postępowania z odpadami należy ustalić z wykonawcą inwestycji, gdyż w 
myśl obowiązujących przepisów to on będzie wytwórcą odpadów, 
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 należy zapobiegać nadmiernemu pyleniu w przypadku stosowania i gromadzenia na terenie 
objętym rozbiórką materiałów sypkich, 

 sprzęt transportowy powinien być sprawny, zbiorniki pojazdów zaś szczelne. 
 

2.8. Ryzyko wystąpienia poważnych awarii lub katastrof naturalnych i 
budowlanych, przy uwzględnieniu używanych substancji i stosowanych 
technologii, w tym ryzyko związane ze zmianą klimatu 

2.8.1. Ryzyko wystąpienia poważnej awarii przy uwzględnieniu używanych substancji i 
stosowanych technologii 

W piśmie znak: WOO-II.4242.43.2017.GO.6 z dnia 27.07.2018 r. RDOŚ wezwał do uzupełnienia 
raportu odnośnie wskazania działań ograniczających i minimalizujących ryzyko wystąpienia awarii. 
 
Budowa i eksploatacja technologii gospodarki odpadami wymaga odpowiedzialności nie tylko w 
zakresie przetwarzania odpadów, ale również ich bezpiecznej budowy i eksploatacji. Projektowanie i 
zabezpieczenie tego rodzaju technologii przed różnego rodzaju awariami stanowi niezwykle istotny 
aspekt środowiskowy przede wszystkim ze względu na rodzaj surowca przetwarzanego w tych 
instalacjach oraz samych instalacji. 
W odpowiedzialności pracodawcy jest ustalenie jakie zagrożenia występują w organizacji i 
funkcjonowaniu zakładu i jakie zasoby należy przeznaczyć na skorygowania ryzyka związanego z tymi 
zagrożeniami. 
Budowa i eksploatacja technologii gospodarki odpadami wymaga odpowiedzialności nie tylko w 
zakresie przetwarzania odpadów, ale również ich bezpiecznej budowy i eksploatacji. Projektowanie i 
zabezpieczenie tego rodzaju technologii przed różnego rodzaju awariami stanowi niezwykle istotny 
aspekt środowiskowy przede wszystkim ze względu na rodzaj surowca przetwarzanego w tych 
instalacjach.  
 

Ogólna charakterystyka zagrożeń oraz ocena ryzyka ich wystąpienia 
Po wstępnej analizie funkcjonowania obecnego i planowanego zakładu przetwarzania zużytego 
sprzętu elektrycznego i elektronicznego przyjęto następującą listę możliwych zagrożeń dla zakładu 
Micigoździe: 

1. powódź 
2. pożar  
3. katastrofa budowlana 
4. osuwiska 
5. huraganowe wiatry / trąby powietrzne 
6. silne mrozy 
7. susza i upał 
8. skażenie chemiczno – ekologiczne 
9. protesty społeczne 

 
Prawdopodobieństwo i klasyfikacja wystąpienia zagrożeń: 

1) bardzo rzadkie - może wystąpić tylko wyjątkowych okolicznościach. 
2) rzadkie - istnieje mało realna szansa, powód, czy też inne okoliczności, aby zdarzenie mogło 

wystąpić 
3) możliwe - może zdarzyć się w określonym czasie 
4) prawdopodobne - zdarzenia miały miejsce w przeszłości i są udokumentowane, istnieją 

warunki pozwalające na jego wystąpienie  
5) bardzo prawdopodobne - zagrożenie występuje regularnie i jest dobrze udokumentowane. 

 
Klasyfikacja skutków i ich charakterystyka– dla skutków trzeba zastosować poniższą skalę 
jakościową (opisową), z której należy dobierać parametry najbliższe rzeczywistości w kategoriach: 

(A) nieistotne - nie ma ofiar śmiertelnych i rannych, praktycznie bez zniszczeń, brak wpływu lub 
bardzo niewielki na społeczność lokalną, brak lub niewielkie straty finansowe, 
niemierzalny efekt w środowisku naturalnym. 

(B) małe - mała liczba rannych lecz bez ofiar śmiertelnych, występują niewielkie zniszczenia i 
utrudnienia, nie są wymagane dodatkowe siły i środki, niewielki wpływ na środowisko 
naturalne o krótkotrwałym efekcie. 
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(C) średnie - niezbędna pomoc medyczna, część osób poszkodowanych wymaga hospitalizacji, 
społeczność lokalna funkcjonuje z utrudnieniami, spore straty finansowe, krótkotrwałe 
skutki w środowisku naturalnym. 

(D) duże - duża liczba osób poszkodowanych wymaga hospitalizacji, są ofiary śmiertelne, 
społeczność lokalna funkcjonuje z poważnymi ograniczeniami, duże straty finansowe, 
niezbędna pomoc z zewnątrz, duże zniszczenia w środowisku naturalnym. 

(E) katastrofalne - duża liczba poważnie rannych i poszkodowanych, duża liczba ofiar 
śmiertelnych, wymagane dodatkowe łóżka szpitalne i personel medyczny, rozległe 
zniszczenia w infrastrukturze, brak możliwości funkcjonowania społeczności lokalnej bez 
dużej pomocy z zewnątrz, duże zniszczenia w środowisku naturalnym. 

 

Matryca budowy poziomu ryzyka wystąpienia zagrożenia na terenie zakładu  
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  A B C D E 

  skutki 

minimalne małe średnie duże ekstremalne 

 

CHARAKTERYSTYKA ZAGROŻEŃ ORAZ OCENA RYZYKA ICH WYSTĄPIENIA 

rodzaj 
zagrożenia 

powódź prawdopodobieństwo 2 – rzadkie 

skutki  A - nieistotne 

ryzyko minimalne 

charakterystyka 
zagrożenia 

Powódź to jedno z najczęściej występujących zagrożeń naturalnych, będącym 
zjawiskiem przyrodniczym o charakterze ekstremalnym, często gwałtownym, 
występującym nieregularnie. 
Powódź definiowana jest jako „czasowe pokrycie przez wodę terenu, który w 
normalnych warunkach nie jest pokryty wodą, powstałe na skutek wezbrania wody w 
ciekach naturalnych, zbiornikach wodnych, kanałach oraz od strony morza, 
powodujące zagrożenie dla życia i zdrowia ludzi, środowiska, dziedzictwa kulturowego 
oraz działalności gospodarczej”. W zależności od wielkości odpadów wyróżniamy 3 
stopnie zagrożenia 
intensywne 
opadu 
deszczu 

1   Wysokość opadu R ≥ 30 mm w czasie do 24 godz. 

 2  Wystąpienie opadów 50 mm ≤ R < 90 mm w czasie do 24 godz. 

  3 Wystąpienie opadów R ≥ 90 mm w czasie do 24 godz. 

ocena 
zagrożenia 

Zagrożenie powodziowe powstaje przede wszystkim w wyniku długotrwałych i 
intensywnych opadów w okresie letnim i jesiennym (rzadko w okresie gwałtownych 
wiosennych roztopów). 
Ukształtowanie terenu przy zakładzie sprawia, iż w wyniku długotrwałych i 
intensywnych opadów atmosferycznych, gwałtowny przybór wód może nastąpić od 
strony północnej (wzniesienie terenu w kierunku składowiska Promnik). Nachylenie 
stoku nie jest duże, stąd przy intensywnych opadach nie należy spodziewać się wód 
pływających z dużą prędkością, które mogłyby powodować erozję ziemi i rozlewiska 
wewnątrz i wokół zakładu stanowiąc dla niego zagrożenie powodziowe. 

skutki 
zagrożenia 

LUDNOŚĆ 

 bezpośrednie zagrożenie dla życia i zdrowia osób – nie dotyczy najbliższe 
gospodarstwa znajdują się ok. 450 m od zakładu  

 okresowe utrudnienia w przemieszczaniu się – nie ma związku z funkcjonującym 
zakładem 

 zagrożenie skażenia ujęć wody pitnej i studni przydomowych – nie dotyczy 
najbliższe gospodarstwa domowe wyposażone są w sieć wodociągową zasilaną z 
ujęcia wody, które nie znajduje się w rejonie zakładu 
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 możliwa konieczność ewakuacji ludności – nie ma związku z funkcjonującym 
zakładem 

GOSPODARKA/INFRASTRUKTURA 

 zniszczenia i szkody w infrastrukturze wewnętrznej zakładu najczęściej dróg i 
placów, a także sieci kanalizacyjnej i wodociągowej 

 zagrożenie skażenia gruntu w rejonie zakładu  

 konieczność dużych nakładów finansowych związanych z likwidacją skutków 
zdarzenia; 

 możliwe zakłócenia funkcjonowania systemów łączności i systemów 
teleinformatycznych: 

 zniszczenia/uszkodzenia obiektów - miejsca pracy 

ŚRODOWISKO 

 możliwość miejscowego skażenia środowiska w wyniku uszkodzeń instalacji i 
urządzeń technicznych i uwolnienia szkodliwych substancji 

W rejonie zakładu nie znajdują się obszary cenne przyrodniczo lub chronione obszary 
(rezerwaty, parki narodowe, parki krajobrazowe, obszary Natura 2000, zespoły 
przyrodniczo-krajobrazowe). W tym przypadku zagrożenie nie występuje 

 

rodzaj 
zagrożenia 

pożar prawdopodobieństwo 3 – możliwe 

skutki  D - duże 

ryzyko średnie 

charakterystyka 
zagrożenia 

Pożar – niekontrolowany proces spalania w miejscu do tego nieprzeznaczonym. Do 

wybuchu pożaru najczęściej dochodzi na skutek: 

 zdarzenia losowego i nie przestrzegania warunków bezpieczeństwa 
przeciwpożarowego; 

 niezamierzonego lub celowego działania człowieka, w tym działania o charakterze 
przestępczym i terrorystycznym; 

 wybuchu instalacji lub urządzeń gazowych, a także urządzeń grzewczych,; 

 umyślnego lub niezamierzonego podpalenia łąk, ściernisk, nieużytków i 
trzcinowisk 

 wyładowania atmosferycznego 
Dominujące ich grupy, to podpalenia, nieostrożność osób zarówno dorosłych jak i 
nieletnich, wady lub niewłaściwa eksploatacja urządzeń i 
instalacji elektrycznych oraz wady i zła obsługa urządzeń grzewczych. 

ocena 
zagrożenia 

Poważne zagrożenie pożarowe stanowią budynki zakładu oraz place magazynowe 
odpadów.  
Pożary w obiektach produkcyjnych i magazynowych mogą stwarzać dodatkowo 
niebezpieczeństwo eksplozji substancji łatwopalnych i wybuchowych, a także skażenia 
chemicznego dla załogi zakładu oraz dla ludności zamieszkałej w rejonie lokalizacji 
zakładów. Jednocześnie należy podkreślić, że teren wokół zakładu nie jest gęsto 
zaludniony (są to pojedyncze domy, z których najbliższy znajduje się w odległości 450 
m od miejsca inwestycji) 

skutki 
zagrożenia 

LUDNOŚĆ 

 bezpośrednie zagrożenie dla życia i zdrowia osób oraz zwierząt znajdujących się 
na terenie zakładu; 

 duże straty materialne, 

 okresowe utrudnienia w przemieszczaniu się możliwa konieczność ewakuacji 
ludności i zwierząt, mienia, dóbr kultury – zapewnienie osobom poszkodowanym 
warunków socjalno-bytowych; 

GOSPODARKA/INFRASTRUKTURA 

 zniszczone budowle (obiekty inżynierskie) i lokalne środowisko naturalne; 

 konieczność zapewnienia dużej ilości środków gaśniczych, w tym wody; 

 naruszona (zniszczona) infrastruktura (sieć energetyczna, kanalizacyjna) 

ŚRODOWISKO 

 możliwość miejscowego skażenia środowiska w wyniku uszkodzeń instalacji i 
urządzeń technicznych i uwolnienia szkodliwych substancji 

 możliwość skażenia powietrza 

 

rodzaj 
zagrożenia 

katastrofa budowlana prawdopodobieństwo 2 – możliwe 

skutki  C - średnie 

ryzyko średnie 

charakterystyka 
zagrożenia 

Katastrofa budowlana polega najczęściej na całkowitym lub częściowym zawaleniu się 

wznoszonego lub istniejącego obiektu budowlanego lub jego części. Może nastąpić w 
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wyniku zjawisk pogodowych, błędu konstrukcyjnego budynku, wybuchu gazu, celowej 

działalności człowieka. Do wystąpienia katastrofy mogą przyczynić się również: 

 brak remontów lub prac konserwacyjnych, 

 niewłaściwa eksploatacja obiektów 

 kradzież elementów obiektów i jego infrastruktury 

 akt terrorystyczny lub sabotaż 

ocena 
zagrożenia 

Obiektami najbardziej zagrożonymi powstaniem katastrofy budowlanej, są obiekty stare 

(często zabytkowe), nie poddawane zabiegom remontowym i konserwatorskim, z 

przestarzałą i wyeksploatowaną instalacją wewnętrzną, głównie gazową. 

Dużym zagrożeniem obarczone są także obiekty nowo wznoszone, gdy w trakcie 

realizacji zadań inwestycyjnych, zmieniono parametry konstrukcyjne, technologiczne 

lub materiałowe. 
W analizowanym przypadku mamy do czynienia wyłącznie z obiektami nowymi. 

skutki 
zagrożenia 

LUDNOŚĆ 

 bezpośrednie zagrożenie dla życia i zdrowia osób przebywających na terenie 
zakładu wewnątrz budynku 

 możliwa konieczność ewakuacji ludności poza teren zakładu 

GOSPODARKA/INFRASTRUKTURA 

zniszczenia obiektów przemysłowych 

 możliwość spotęgowania zagrożenia poprzez powstanie pożarów (np. w wyniku 
wybuchu instalacji przetwarzania termicznego odpadów); 

 zniszczenia w wewnątrzzakładowej infrastrukturze transportowej  

ŚRODOWISKO 

 możliwość miejscowego skażenia środowiska w wyniku uszkodzeń instalacji i 
urządzeń technicznych i uwolnienia szkodliwych substancji 

 

rodzaj 
zagrożenia 

osuwiska prawdopodobieństwo 1 – bardzo rzadkie 

skutki  B - małe 

ryzyko małe 

charakterystyka 
zagrożenia 

osuwiska  są wywołane przez nagłe przemieszczenie się mas ziemnych, 
powierzchniowej zwietrzeliny i mas skalnych podłoża, spowodowane siłami przyrody 
lub działalnością człowieka. Występowanie powierzchniowych ruchów masowych jest 
silnie związana z klimatem a zwłaszcza z opadami atmosferycznymi. Do 
najgroźniejszych należą letnie, kilkudniowe lub nawet kilkudziesięciodniowe opady 
rozlewne, obejmujące duże powierzchnie. 
Do wystąpienia osuwisk mogą przyczynić się również: 

 wzrost wilgotności gruntu spowodowany roztopami, 

 podcięcie stoku przez erozję, np. w dolinie rzecznej lub w wyniku działalności 
człowieka, np. przy budowie drogi, 

 nadmierne obciążenie stoku, np. przez zabudowę, 

 wibracje związane np. z robotami ziemnymi, ruchem samochodowym, 
eksplozjami, 

 trzęsienia ziemi. 

ocena 
zagrożenia 

Ukształtowanie terenu przy zakładzie sprawia, iż w wyniku długotrwałych i 
intensywnych opadów atmosferycznych, gwałtowny przybór wód może nastąpić od 
strony północnej (wzniesienie terenu w kierunku składowiska Promnik). Nachylenie 
stoku nie jest duże, stąd przy intensywnych opadach nie należy spodziewać się wód 
pływających z dużą prędkością, które mogłyby powodować erozję ziemi i rozlewiska 
wewnątrz i wokół zakładu stanowiąc dla niego zagrożenie powodziowe, a co za tym 
idzie również zagrożenie osuwiskowe. 

skutki 
zagrożenia 

LUDNOŚĆ 

 bezpośrednie zagrożenie dla życia i zdrowia osób przebywających na terenie 
zakładu wewnątrz budynku 

 możliwa konieczność ewakuacji ludności poza teren zakładu 

GOSPODARKA/INFRASTRUKTURA 

 zniszczenia i szkody w infrastrukturze wewnętrznej zakładu najczęściej dróg i 
placów, a także sieci kanalizacyjnej i wodociągowej 

 zagrożenie skażenia gruntu w rejonie zakładu  

 konieczność dużych nakładów finansowych związanych z likwidacją skutków 
zdarzenia; 

 możliwe zakłócenia funkcjonowania systemów łączności i systemów 
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teleinformatycznych: 

 zniszczenia/uszkodzenia obiektów - miejsca pracy 

ŚRODOWISKO 

 możliwość miejscowego skażenia środowiska w wyniku uszkodzeń instalacji i 
urządzeń technicznych i uwolnienia szkodliwych substancji 

 

rodzaj 
zagrożenia 

silne wiatry / wichury / 
huragany 

prawdopodobieństwo 4 – rzadkie 

skutki  B - małe 

ryzyko średnie 

charakterystyka 
zagrożenia 

Strefa klimatu umiarkowanego, w której leży Polska, jest narażona na występowanie 
wichur, czasem gwałtownych, związanych z ogólną cyrkulacją atmosfery w danej strefie 
szerokości geograficznej, a także na powstawanie silnych wiatrów lokalnych (np. wiatry 
górskie: halny, fen) i tworzenie się szczególnie niebezpiecznych trąb powietrznych. 
Huragany w Polsce – wiatry, których siła przekracza 33 m/s, dawniej występowały w 

Polsce bardzo sporadycznie lub były zjawiskiem w ogóle nie notowanym. W związku ze 
zmianami klimatu w ostatnich latach coraz częściej występują w Polsce 
 
Klasyfikacja maksymalnych prędkości wiatru w Polsce i ich skutki działania. 
nr 
klasy 

prędkość 
wiatru  
[m/s] na wys 
10 m 

prędkość 
wiatru 
[km/h] na 
wys 10 m 

charakterystyka wiatru skutki działania 

I 17,2 – 20,7 62 – 74 wiatr gwałtowny 
wiatr łamie gałęzie drzew, chodzenie 
pod wiatr utrudnione 

II 20,8 – 24,4 75 – 88 wichura 
wiatr powoduje uszkodzenia budynków, 
zrywa dachówki, łamie całe drzewa 

III 24,5 – 28,4 89 – 102 silna wichura 

wiatr wyrywa drzewa z korzeniami, 
powoduje duże uszkodzenia budynków 
(zrywanie dachów, 
łamanie wież i słupów energetycznych) 

IV 28,5 – 32,6 113 – 117 
gwałtowana 

wichura 
wiatr powoduje rozległe zniszczenia, 
zagrożenie życia 

V > 32,7 > 118 
huragan lub trąba 

powietrzna 

wiatr powoduje zniszczenia i 
spustoszenia, możliwe wypadki 
śmiertelne 

ocena 
zagrożenia 

Na terenie województwa i gminy najczęściej mamy do czynienia z wiatrem gwałtownym 
Najczęstszym kierunkiem wiatru jest wiatr zachodni. Przy prędkościach przekraczających 
15 m/s (54 km/h) wiatr zaczyna stwarzać poważne zagrożenia. Silne wiatry mogą również 
towarzyszyć burzom. 
Komunikaty ostrzegawcze z IMGW podawane są z uwzględnieniem stopnia zagrożenia, 
uzależnionego od siły wiatru: 

silny wiatr 

1   54 km/h < Vśr ≤ 72 km/h tj. 15 m/s < Vśr ≤ 20 m/s 
lub w porywach 72 km/h < V ≤90 km/stj. 20 m/s < V ≤ 25 m/s 

 2  72 km/h < Vśr ≤90 km/h tj. 20 m/s < Vśr ≤ 25 m/s 
lub w porywach 90 km/h < V ≤115 km/s tj. 25 m/s < V ≤ 32 m/s 

  3 Vśr > 90 km/h tj. Vśr > 25 m/s 
lub w porywach V > 115 km/h tj. V > 32 m/s 

skutki 
zagrożenia 

LUDNOŚĆ 

 bezpośrednie zagrożenie dla życia i zdrowia osób przebywających na terenie 
zakładu 

 możliwa konieczność ewakuacji ludności z terenu zakładu 

GOSPODARKA/INFRASTRUKTURA 

 zniszczenia i szkody w infrastrukturze wewnętrznej zakładu najczęściej dróg i placów, 
a także sieci kanalizacyjnej i wodociągowej 

 zagrożenie skażenia gruntu w rejonie zakładu poprzez porwanie pojemników z 
odpadami niebezpiecznymi 

 konieczność dużych nakładów finansowych związanych z likwidacją skutków 
zdarzenia; 

 możliwe zakłócenia funkcjonowania systemów łączności i systemów 
teleinformatycznych: 

 zniszczenia/uszkodzenia obiektów - miejsca pracy 

ŚRODOWISKO 

 możliwość miejscowego skażenia środowiska w wyniku uszkodzeń instalacji i 
urządzeń technicznych i uwolnienia szkodliwych substancji 

 

rodzaj 
zagrożenia 

silne mrozy intensywne 
opady śniegu 

prawdopodobieństwo 3 – możliwe 

skutki  B - małe 

ryzyko średnie 
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charakterystyka 
zagrożenia 

silne mrozy – zgodnie z definicją IMGW, przyjmuje się, że silny mróz występuje 
wówczas, gdy temperatura powietrza spada poniżej -20°C. W aspekcie społecznym 
natomiast o silnych mrozach mówimy wtedy, gdy chłód staje się przyczyną śmierci 
ludzi i powoduje straty materialne. 
Jednocześnie silny wiatr w połączeniu z temperaturą powietrza tylko nieco poniżej 0° C 
może mieć taki sam skutek, jak stojące powietrze o temperaturze poniżej - 30° C. 
O intensywnych opadach śniegu mówimy natomiast wtedy, gdy obfite opady występują 
na rozległych obszarach i trwają przez kilka dni. 
Komunikaty ostrzegawcze z IMGW podawane są z uwzględnieniem stopnia 
zagrożenia, uzależnionego od temperatury, tj. 

silne 
mrozy 

1   -25°C < Tmin ≤ -15°C 

 2  -30°C < Tmin < -25°C 

  3 T min ≤ -30°C 

Komunikaty ostrzegawcze z IMGW podawane są z uwzględnieniem stopnia 
zagrożenia, uzależnionego od wielkości opadów, tj.: 

intensywne 
opady 
śniegu 

1   
1) Przyrost pokrywy śnieżnej od 10 cm do 15 cm w czasie 24 godz 
lub 
2) Przyrost pokrywy śnieżnej od 15 cm do 20 cm w czasie 24 godz 

 2  

1) Przyrost pokrywy śnieżnej od 20 cm do 30 cm w czasie do 24 
godz na obszarach położonych poniżej 600m n.p.m. lub 
2) Przyrost pokrywy śnieżnej od 20 cm cm do 50 cm w czasie do 24 
godz na obszarach Intensywne opady położonych powyżej 600 m 
n.p.m. 

  3 

1) Przyrost pokrywy śnieżnej powyżej 30 cm w czasie do 24 godz na 
obszarach położonych poniżej 600m n.p.m. lub 
2) Przyrost pokrywy śnieżnej powyżej 50 cm w czasie do 24 godz na 
obszarach położonych powyżej 600m n.p.m. 

ocena 
zagrożenia 

Zagrożenie może wystąpić zarówno na terenie zakładu jak również na terenie całej 
gminy. Intensywne opady śniegu szczególnie sprawiają duże utrudnienia 
komunikacyjne na terenach o niewielkim zaludnieniu uzbrojonych w drogi II i III 
kategorii. 
W odniesieniu do zakładu poważne niebezpieczeństwo stanowić może zalegająca 
warstwa śniegu na dachach obiektów. 

skutki 
zagrożenia 

LUDNOŚĆ 

 bezpośrednie zagrożenie dla życia i zdrowia ludzi (odmrożenia i wychłodzenia 
organizmu) 

 okresowe utrudnienia w przemieszczaniu się 

GOSPODARKA/INFRASTRUKTURA 

 możliwe utrudnienia w funkcjonowaniu infrastruktury komunalnej i transportowej 

 możliwe utrudnienia w funkcjonowaniu infrastruktury wytwarzania, przesyłu lub 
dystrybucji energii elektrycznej i ciepłowniczej 

 zakłócenia w funkcjonowaniu systemów łączności i systemów teleinformatycznych, 
systemu gazowego 

ŚRODOWISKO 

 zagrożeń w odniesieniu do funkcjonującego zakładu 

 
 

rodzaj 
zagrożenia 

susza (upały) prawdopodobieństwo 4 – prawdopodobne 

skutki  B - małe 

ryzyko średnie 

charakterystyka 
zagrożenia 

Wyróżniamy suszę atmosferyczną (wystąpienie długotrwałego niedoboru lub braku 
opadów w okresie wegetacyjnym) oraz suszę hydrologiczną (wystąpienie zmniejszenia 
odpływu wód gruntowych do wód powierzchniowych, spowodowane przedłużającym 
się niedoborem opadów i w efekcie zmniejszenie przepływu w rzekach poniżej stanu 
odpowiadającego średniemu niskiemu przepływowi z wielolecia. 
Okresowe występowanie susz atmosferycznych i będących ich następstwem, susz 
glebowych jest naturalną cechą klimatu w Polsce. W Polsce susze występują 
najczęściej wtedy, gdy w okresie wegetacyjnym napływa bardzo ciepłe i suche 
powietrze. Jeśli okres ten poprzedzony jest opadami mniejszymi od przeciętnych, 
zjawisko suszy może się pogłębić. Susza hydrologiczna trwa na ogół długo, nawet kilka 
sezonów, bowiem odbudowa zasobów wodnych wymaga obfitych oraz długotrwałych 
opadów deszczu i śniegu. 
upał – pojęcie meteorologiczne opisujące stan pogody, gdy temperatura powietrza 

przy powierzchni ziemi przekracza +30°C. 

ocena 
zagrożenia 

Długotrwałe występowanie wysokich temperatur powietrza może prowadzić do: 

 wzrostu zagrożenia pożarowego; 

 obniżenia poziomu wód gruntowych skutkującego zaburzeniami pracy ujęć wody, 
a w skrajnych sytuacjach, zakłóceniami w zaopatrzeniu w wodę i koniecznością 
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racjonowania dostaw, 

 wzrostu ilości przypadków nagłego zagrożenia życia i zdrowia ludzi, 

 wzrostem zagrożeń sanitarno - higienicznych, 

 zachwiania rytmiki dostaw energii elektrycznej 

skutki 
zagrożenia 

LUDNOŚĆ 

 bezpośrednie zagrożenie dla życia i zdrowia osób, (wysokie dodatnie 
temperatury towarzyszące suszy mogą powodować udary, osłabienia), co 
może mieć przełożenie na wydajność i koncentrację pracowników w hali 
zwiększając ryzyko nieumyślnego spowodowania pożaru 

 wprowadzenie ograniczeń w dostawach wody do zakładu  
GOSPODARKA/INFRASTRUKTURA 

 zniszczenia i szkody w infrastrukturze wewnętrznej zakładu najczęściej dróg i 
placów,  

 wzrost zagrożenia pożarowego 

 możliwa konieczność zapewnienia awaryjnych dostaw wody do zakładu  

ŚRODOWISKO 

 możliwość miejscowego skażenia środowiska w wyniku powstania pożaru i 
konieczności jego ugaszenia  

 

rodzaj 
zagrożenia 

skażenie chemiczno - 
ekologiczne 

prawdopodobieństwo 4 – prawdopodobne 

skutki  C - średnie 

ryzyko średnie 

charakterystyka 
zagrożenia 

SKAŻENIE CHEMICZNE to zanieczyszczenie powietrza, wody, gleby, ciała ludzkiego, 
przedmiotów itp. substancjami szkodliwymi dla ludzi. 
Skażenie może być spowodowane celowo lub być niezamierzonym efektem niektórych 
procesów przemysłowych, rolniczych, transportowych i innych. PRZYCZYNY I TYPY : 

 awaria w zakładach produkujących i magazynujących niebezpieczne substancje 
chemiczne spowodowana błędem ludzkim, błędem technicznym, brakiem 
nadzoru, wypadkiem, rozszczelnieniem zbiornika lub instalacji z toksyczną 
substancją, nieprzestrzeganiem przepisów przeciwpożarowych, katastrofą 
naturalną, aktem terrorystycznym 

 katastrofa podczas transportu niebezpiecznych substancji chemicznych 
spowodowana błędem ludzkim, nieprzestrzeganiem przepisów, występowaniem 
niekorzystnych warunków meteorologicznych, wypadkiem, złym zabezpieczeniem 
lub złym stanem dróg- nawierzchni, wysokim stopniem zużycia technicznego 
pojazdów lub taboru kolejowego, wadami torowiska 

 awaria rurociągów transportowych spowodowana błędem ludzkim, błędem 
inżynierskim, osłabieniem wytrzymałości materiału 

 nielegalne składowiska odpadów i miejsca utylizacji odpadów produkcyjnych 

ocena 
zagrożenia 

Z uwagi na charakter zakładu oraz rodzajów magazynowanych i przetwarzanych w 
nim odpadów istnieje prawdopodobieństwo wystąpienia awarii urządzeń 
przetwarzających odpady prowadzące do pożaru. W efekcie wystąpienia zjawiska 
pożarowego oraz prowadzonej akcji gaśniczej może dojść do skażenia otoczenia. 
Właściwie prowadzone działania związane z przetwarzaniem zużytego sprzętu 
wykonywane na utwardzonym  terenie hali  produkcyjnej nie stanowią zagrożenia 
powstania awarii skutkującej skażeniem środowiska.  

skutki 
zagrożenia 

LUDNOŚĆ 

 bezpośrednie zagrożenie dla życia i zdrowia osób 

 okresowe utrudnienia w przemieszczaniu się 

 brak dostępu do żywności i wody pitnej 

 możliwa konieczność ewakuacji ludności 

 możliwość paniki wśród ludności oraz zagrożenie zakłócenia porządku 
publicznego 

 izolacja znacznych terenów 

GOSPODARKA/INFRASTRUKTURA 

 zniszczenia i szkody w infrastrukturze wewnętrznej zakładu,  

 wzrost zagrożenia pożarowego 

ŚRODOWISKO 

 skażenie gleby, powietrza, wód podziemnych 

 

rodzaj 
zagrożenia 

protesty społeczne prawdopodobieństwo 5 – bardzo 
prawdopodobne 

skutki  A - nieistotne 

ryzyko średnie 
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charakterystyka 
zagrożenia 

protesty społeczne, akcje okupacyjne, strajki na dużą skalę mogą paraliżować 
funkcjonowanie zakładu. 
Główną przyczyną takich zachowań jest niedoinformowanie. W języku polskim słowo 
„spalarnia” budzi nie najlepsze skojarzenia. Drugi powód to brak takich zakładów w 
przeszłości w Polsce. Jeśli wierzyć badaniom Polacy nie mają nic przeciwko 
instalacjom unieszkodliwiania odpadów, byle nie były budowane w ich okolicy. 
Spowodowane jest to po części fałszywą propagandą radykalnych grup ekologicznych. 
Ekolodzy bez powoływania się na fakty i liczby straszą szkodliwością instalacji 
termicznego przekształcania odpadów. Z reguły nie przekonują ich argumenty poparte 
doświadczeniami krajów zachodnich. Dlatego najlepiej jest przekonywać lokalne 
społeczności pokazując im szkodliwość takich rozwiązań jak składowiska. 

ocena 
zagrożenia 

Z uwagi na charakter zakładu oraz planowanej inwestycji istnieje bardzo duże 
prawdopodobieństwo wystąpienia protestów okolicznych mieszkańców. Działania 
lokalnej społeczności (która nawet nie będzie przedstawiać żadnych konkretnych 
dowodów tylko będzie po prostu protestować) powodować będą opóźnianie realizacji 
inwestycji. 
Działania lokalnego społeczeństwa nie będzie miała żadnego wpływu na już 
funkcjonujący zakład czasowo ograniczać będzie proces inwestycyjny.  

skutki 
zagrożenia 

LUDNOŚĆ 

 brak realizacji inwestycji po pewnym czasie ogólnie odbijać się będzie na całym 
społeczeństwie, co będzie miało związek ze zwieszeniem kosztów 
unieszkodliwiania odpadów, które produkowane są właśnie przez mieszkańców 
m.in. tych protestujących 

 wzrost zagrożenia dla zdrowia i życia ludzi – przybierające na sile protesty mogą 
rodzić skrajne emocje, których wynikiem może być utrata zdrowia (sytuacje 
stresowe) 

GOSPODARKA/INFRASTRUKTURA 

 czasowy brak powstawania nowych obiektów na terenie zakładu,  

ŚRODOWISKO 

 brak oddziaływań – protesty nie maja wpływu na obecne funkcjonowanie zakładu; 
czasowo ograniczają jego rozwój. 

 
Spośród wyżej wymienionych zagrożeń wystąpienia awarii najbardziej niebezpiecznym zjawiskiem 
jest wystąpienie pożaru na terenie zakładu przetwarzania zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego. W związku z powyższym dalej przedstawiono charakterystykę zagrożenia 
pożarowego. 
 
Charakterystyka zagrożenia pożarowego 
W przypadku MB Recycling Sp. z o.o.  pożar w takiej instalacji to przede wszystkim zagrożenie dla 
pracowników, zagrożenie dla środowiska naturalnego poprzez powstanie tzw. odpadów wtórnych po 
pożarze, zagrożenie dla gleb i wód gruntowych, straty w faunie i florze, ale również straty społeczno - 
gospodarcze zawiązane ze stratą instalacji przetwarzającej odpady w danym regionie, utrata pracy 
przez pracowników, koszty ich ubezpieczeń itp.  
Z uwagi na odległość najbliższych zabudowań ponad 450 m szkodliwe skutki raczej nie będą dotyczyć 
mieszkańców, ewentualnie mogą bezpośrednio dotyczyć osób, które przypadkowo znalazły się na 
danym terenie.  
 

Pożar - awaria technologii  
Pożary wszelkiego typu instalacji to zdarzenia o znamionach poważnej awarii.  
Źródłami zdarzeń o znamionach poważnej awarii mogą być: 
1) procesy przemysłowe i magazynowanie substancji niebezpiecznych w zakładach mogących być 

źródłem awarii, w tym w zakładach 

 o dużym ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej, tzw. zakładach o dużym ryzyku 
(ZDR)  

 o zwiększonym ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej, tzw. zakładach o 
zwiększonym ryzyku (ZZR), 

 innych (ZI), w których działalność może spowodować poważną awarię spełniającą każde z 
kryteriów dla awarii, określonych w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 30 grudnia 2002 
r. w sprawie poważnych awarii objętych obowiązkiem zgłaszania do Głównego Inspektora 
Ochrony Środowiska  

2) procesy przemysłowe i magazynowanie substancji niebezpiecznych w zakładach nienależących 
do wymienionych grup, 

3) wypadki w transporcie materiałów niebezpiecznych. 
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Kryterium kwalifikacji zakładu do kategorii ryzyka ZDR i ZZR stanowi ilość i jakość substancji 
niebezpiecznych na etapie produkowania, przetwarzania bądź ich magazynowania. Wyróżnia się 
substancje niebezpieczne: bardzo toksyczne, toksyczne, utleniające, wybuchowe, łatwopalne, wysoce 
łatwopalne, skrajnie łatwopalne oraz niebezpieczne dla ludzi i środowiska. Dla ZDR i ZZR 
zlokalizowanych w niewielkiej odległości od siebie ze względu na zwiększone prawdopodobieństwo 
wystąpienia zdarzeń awaryjnych i ewentualne kumulowanie się ich skutków możliwe jest nałożenie 
dodatkowych, ostrzejszych kryteriów. 
Kryterium kwalifikacji zakładu do kategorii ZI stanowi występowanie na jego terenie substancji 
niebezpiecznych w ilości równej co najmniej 5% ilości, której posiadanie kwalifikuje zakład do grupy 
zakładów o dużym ryzyku wystąpienia awarii przemysłowej zgodnie z Rozporządzeniem Ministra 
Gospodarki w sprawie rodzajów i ilości substancji niebezpiecznych, których znajdowanie się w 
zakładzie decyduje o zaliczeniu go do zakładu o zwiększonym ryzyku wystąpienia poważnej awarii 
przemysłowej. 
 
Zakład nr 2 należący do MB Recycling Sp. z o.o. Przedsiębiorstwo Gospodarki Odpadami Sp. K w 
Kielcach z uwagi na obecny i przyszły charakter funkcjonowania zaliczyć należy do zakładów innych 
(ZI), na terenie którego mogą zaistnieć zdarzenia o znamionach poważnej awarii – pożar. 
 
Klasyfikacja przyczyn powstawania pożarów na terenach zakładów przetwarzania odpadów. 

 naturalna – pożary powstałe z przyczyn naturalnych bez udziału człowieka, np. niekontrolowana, 
naturalna emisja gazów z wysypiska, wyładowania atmosferyczne, 

 wypadek – pożary wywołane w sposób niezamierzony i pośredni przez ludzi bez użycia ognia, 
np. przez iskry powstałe na skutek awarii linii wysokiego napięcia i innych typów przewodów, 
pożary wywołane przez spaliny, gorące katalizatory i hamulce pojazdów, pożary wywołane przez 
iskry pochodzące z silników i maszyn lub przez łatwopalne materiały i opary, pożary powstałe na 
skutek samozapłonu odpadów łatwopalnych, 

 zaniedbanie – pożary wywołane w sposób niezamierzony przez ludzi używających ognia lub 
obiektów żarzących się, 

 podpalenie – pożary wywołane w sposób celowy przez ludzi za pomocą ognia, 

 powtórny zapłon – pożar wtórny, ponowny wybuch, ponowne wzniecenie się pożaru, pożary 
wywołane przez powtórny zapłon po wcześniejszym pożarze przez żarzące się resztki, 

 nieznana. 
 
Skutki pożaru na terenie zakładu: 
Każde zdarzenie szkodliwe (np. pożar) powoduje wystąpienie negatywnych skutków, które można 
oceniać w różnych aspektach, tj. w zależności od rodzaju zagrożonych dóbr, utraconych wartości 
materialnych lub niematerialnych, utraconego miejsca pracy itp. Skutki pożarów można więc 
pogrupować jako:  

 ekologiczne,  

 gospodarcze, 

 społeczne.  
 
Skutki ekologiczne 
Wśród skutków ekologicznych pożaru instalacji można wyróżnić: zagrożenie środowiska naturalnego 
poprzez emisję szkodliwych substancji do atmosfery w wyniku niekontrolowanego procesu spalania 
lub tlenia się odpadów, emisję substancji szkodliwych ze spalania niekontrolowanego odpadów 
niebezpiecznych, które mogą się znajdować w odpadach komunalnych, emisję metali ciężkich, 
dioksyn i furanów, pyłów, odorów i rozwiewanych frakcji odpadów lekkich. Bezpośrednim 
następstwem pożarów dla środowiska naturalnego dodatkowo jest wzrost stężenia CO2 w powietrzu. 
Do wód gruntowych, powierzchniowych oraz gleb przedostają się zazwyczaj odcieki ze spalonej masy 
odpadów i zanieczyszczenia chemiczne. Zagrożenie takie ma charakter długotrwały i długofalowy.  
 
W przypadku zakładu ogrodzonego jakim jest i będzie Zakład nr 2 w msc. Micigózd pożar nie będzie 
stanowił zagrożenia dla życia i zdrowia zwierząt czy roślinności. Na terenie obecnej i przyszłej 
instalacji brak nie przewiduje się sadzenia drzew poprzez które pożar mógłby przenosić się na 
sąsiednie tereny. Działanie takie jest swoistym zabezpieczeniem przed całkowitym lub częściowym 
uszkodzeniem roślin, śmiercią organizmów glebowych, zwierząt jakie mogłoby nastąpić podczas 
pożaru. 
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Skutki gospodarcze to ekonomiczne i technologiczne konsekwencje pożarów. Są to przede 
wszystkim straty finansowe przedsiębiorcy lub gminy oraz konieczność odbudowy zniszczonej 
infrastruktury. Należy również uwzględnić koszty akcji gaśniczej i oczyszczania pożarzyska. 
Niejednokrotnie są to także koszty naprawy szkód i strat środowiskowych, wypłacanych rekompensat, 
świadczeń i ubezpieczeń. Należy również podkreślić, że brak takiej instalacji czy infrastruktury 
zniszczonej w trakcie pożaru powoduje zburzenie istniejących struktur administracyjnych w 
regionalnych rozwiązaniach systemów gospodarki odpadami, stworzonych na podstawie 
wojewódzkich planów gospodarki odpadami. Stwarza to konieczność poszukiwania nowych rozwiązań 
regionalnych, poszukiwania instalacji zastępczych, zmian tras przewozu odpadów oraz reorganizację 
całego systemu. 
 
Skutki społeczne to nie tylko utrata zdrowia lub życia pracowników, ale również utrata miejsc pracy. 
Są to również straty i doznania pracowników, którzy szczęśliwie przeżyli. W przypadku 
rozprzestrzenienia się pożaru, np. na łąki czy pola uprawne, skutki społeczne obejmą również szkody 
w sferze psychicznej spowodowane utratą miejsc rekreacji i przygnębiającym widokiem pogorzeliska. 
 
 

Szacowanie ryzyka związanego z pożarami instalacji gospodarki odpadami 
Szacowanie ryzyka R polega na wyznaczeniu jego miary, co musi być poprzedzone świadomym 
wyborem najlepszej dla danego problemu miary ryzyka. Ze względu na wielkość i znaczenie szkód w 
instalacjach gospodarki odpadami szacowanie ryzyka wybuchu pożaru powinno mieć szczególne 
znaczenie. 
W przypadku gdy straty (S) dotyczą dóbr materialnych, to miarą ryzyka może być: wielkość strat 
finansowych (np. zniszczone budynki, spalone materiały), liczba jednostek straży pożarnej gaszącej 
pożar, czas trwania akcji gaśniczej, czas przestoju instalacji spowodowany pożarem itp. Jeśli straty 
dotyczą tzw. dóbr szczególnie chronionych (życie i zdrowie ludzkie), wówczas można mówić o 
szkodach, których miarą może być liczba osób poszkodowanych lub zagrożonych albo stopień 
uszczerbku na zdrowiu. Gdy straty rozpatruje się w kategorii środowiska naturalnego, to miarą może 
być: wielkość zdegradowanego terenu, czas potrzebny na przywrócenie środowiska do stanu 
pierwotnego, liczba gatunków zwierząt lub roślin albo liczba osobników chronionego gatunku, które 
ucierpiały lub wyginęły wskutek pożaru. 
Trudniej jest oszacować prawdopodobieństwo (P) wystąpienia pożaru danej instalacji. Można je 
próbować wyznaczać w sposób empiryczny jako liczbę zaistniałych (np. w jednym roku) zdarzeń 
pożarowych odniesioną do liczby wszystkich działających wówczas instalacji danego typu. Jednak ze 
względu na znaczące zróżnicowanie tych obiektów (np. różne rozwiązania techniczne, różne procesy 
technologiczne, bardzo duże zróżnicowanie przetwarzanych odpadów, czynnik ludzki czy 
zabezpieczenia przeciwpożarowe i przestrzeganie przepisów). 
Oprócz proponowanych powyżej miar pojedynczych (R = P albo R = S) można stosować miary 
kompleksowe. Tradycyjnie najczęściej stosuje się miarę R = P x S. 
Innymi przykładami mogą być: R = P x S x E lub P x S/O, gdzie:  

R – ryzyko, 
P – prawdopodobieństwo,  
S – straty,  
E – stopień ekspozycji na zagrożenie,  
O – stopień odporności systemu na zagrożenia.  

 
Po oszacowaniu istniejącego ryzyka należy je ocenić. Wcześniej trzeba sformułować kryteria 
dopuszczalności ryzyka. Inaczej mówiąc, należy określić, kiedy ryzyko będzie: 

 akceptowalne (RA), inaczej małe – redukcja ryzyka nie jest konieczna, lecz wskazane jest 
jego monitorowanie, 

 tolerowane (RT), inaczej średnie lub akceptowalne warunkowo – zgodnie z zasadą ALARP 
(ang. As Low As Reasonably Practicable) należy je zredukować, jeśli koszty zmniejszenia 
ryzyka nie są zbyt wysokie, lecz są racjonalnie uzasadnione (w praktyce – gdy koszty redukcji 
nie przekraczają potencjalnych strat), 

 niedopuszczalne (RN), inaczej duże – należy je zredukować bez względu na koszty, jeśli 
redukcja ryzyka jest technicznie niemożliwa albo nieopłacalna finansowo, to instalację należy 
bezwarunkowo zamknąć. 

Po dokonaniu oceny ryzyka, jeśli nie będzie ono mogło być zaakceptowane bezwarunkowo, należy 
wskazać metody jego redukcji. Można wyróżnić dwie grupy metod. Pierwsza to metody określane 
mianem prewencji, czyli takie, które poprzez dobór różnych zabezpieczeń, zastosowanie nowszych 
technologii czy choćby doszkalania pracowników, zmniejszają prawdopodobieństwo wystąpienia 
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pożaru. Drugą grupę stanowią metody stosowane już po zajściu zdarzenia, mające na celu 
minimalizację skutków. Są one określane jako ratownictwo (techniczne, medyczne itp). Zakres działań 
ratowniczych powinien być określony w tzw. planach operacyjno-ratunkowych. Wybór metody redukcji 
ryzyka należy traktować jako zadanie optymalizacyjne, gdzie tzw. koszty bezpieczeństwa (obejmujące 
zarówno koszty wypadkowe, jak i koszty zabezpieczeń) osiągną minimum. 
 
Podsumowanie 
Reasumując stwierdzić należy, że żaden system ani żadna instalacja nie są wolne od ryzyka. Nawet 
jeśli dotychczas nic złego się nie wydarzyło, nie oznacza to, że nie może się wydarzyć w przyszłości. 
Dlatego lepiej jest zapobiegać zajściom ewentualnych tzw. zdarzeń szkodliwych i powstawaniu strat. 
Konieczne jest zatem stosowanie procesu zarządzania ryzykiem. Kolejne jego etapy (identyfikacja 
zagrożeń, szacowanie i ocena ryzyka) w rezultacie pozwolą na zabezpieczenie się przed 
powstawaniem strat poprzez wybór i realizację najlepszych metod redukcji ryzyka. W zależności od 
typu systemu można wyróżnić wiele rodzajów ryzyka. Dla instalacji gospodarki odpadami można 
mówić o ryzyku zanieczyszczenia powietrza, gruntu, zagrożeniu pracowników lub ludzi mieszkających 
w sąsiedztwie czy w końcu o ryzyku powstania pożarów. 
 

Działania ograniczające powstawanie awarii i zagrożeń pożarowych 
Zakład istniejący i projektowany powinien posiadać „instrukcję bezpieczeństwa pożarowego”, która 
zawiera ramowe zasady postępowania w celu zachowania bezpieczeństwa pożarowego. Metody 
postępowania w przypadku zaistnienia zagrożenia pożarowego lub innego miejscowego zagrożenia 
obejmują szereg zagadnień bezpieczeństwa pożarowego z uwzględnieniem specyfiki budynku.  
Z instrukcją bezpieczeństwa pożarowego pracownicy powinni zostać zapoznani w trakcie szkolenia 
wstępnego i szkolenia podstawowego. 
Do podstawowych zadań kadry kierowniczej w zakresie ochrony przeciw pożarowej jest: 

1) Przestrzeganie przeciwpożarowych wymagań techniczno-budowlanych, instalacyjnych i 
technologicznych, 

2) Wyposażanie budynku i terenu w wymagane urządzenia przeciwpożarowe i gaśnice. 
3) Zapewnienie konserwacji oraz naprawy urządzeń przeciwpożarowych i gaśnic w sposób 

gwarantujący ich sprawne i niezawodne funkcjonowanie, 
4) Zapewnienie osobom przebywającym w budynku lub na terenie, bezpieczeństwa i możliwości 

ewakuacji, 
5) Przygotowanie budynku i terenu do prowadzenia akcji ratowniczej, 
6) Zapoznanie pracowników z przepisami przeciwpożarowymi, 
7) Ustalenie sposobów postępowania na wypadek powstania pożaru, klęski żywiołowej lub 

innego miejscowego zagrożenia, 
8) Uczestniczenie w odbiorach nowo projektowanych i odbieranych instalacjach 

przeciwpożarowych, 
9) Wyciąganie konsekwencji służbowych w stosunku do pracowników nie przestrzegających 

przepisów ppoż. oraz nie wykonujących zaleceń pokontrolnych, 
10) Zapewnienie terminowej realizacji zaleceń pokontrolnych, 
11) Zamieszczanie w umowach o wykonywanie usług remontowych, budowlanych zawieranych z 

jednostkami z zewnątrz klauzuli o odpowiedzialności za przestrzeganie przepisów 
przeciwpożarowych obowiązujących na terenie obiektu, a w szczególności przy pracach 
pożarowo niebezpiecznych, 

12) Rozmieszczenie w budynku wykazu telefonów alarmowych, instrukcji postępowania na 
wypadek powstania pożaru i znaków bezpieczeństwa pożarowego (określonych Polskimi 
Normami), 

13) Kierowanie akacją ratowniczą oraz ewakuacją w przypadku powstania pożaru lub innego 
miejscowego zagrożenia, 

14) Współpraca w dowódcą Państwowej Straży Pożarnej w przypadku prowadzenia akcji 
ratowniczo-gaśniczej na terenie obiektu, 

Do obowiązków pracowników w zakresie przeciwpożarowym jest: 

1) Utrzymywanie w należytym stanie dróg komunikacyjnych oraz ewakuacyjnych, 

2) Uczestniczenie w szkoleniach z zakresu ochrony przeciwpożarowej, 

3) Zgłaszanie stwierdzonych nieprawidłowości w zakresie ochrony przeciwpożarowej 
Kierownikowi, 

4) Znajomość miejsc lokalizacji głównego wyłącznika prądu, hydrantów do zewnętrznego 
gaszenia pożaru, hydrantów wewnętrznych, gaśnic zlokalizowanych na terenie budynku, 
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5) W przypadku powstania pożaru lub innego miejscowego zagrożenia podporządkowanie się 
poleceniom wydawanym przez kierującego akcją ratowniczą- ewakuacyjną. 

 

Działania ograniczające ryzyko środowiskowe związane z magazynowaniem 
odpadów 
Aby ograniczyć ryzyko środowiskowe związane z magazynowaniem odpadów stosowane są 
wszystkie poniższe techniki: 
zoptymalizowanie 
miejsca magazynowania 

obejmuje to następujące techniki  

 miejsce magazynowania jest usytuowane możliwie jak najdalej z 
technicznego i ekonomicznego punktu widzenia od obiektów 
wrażliwych, cieków wodnych itp. 

 miejsce magazynowania jest usytuowane w taki sposób, aby 
wyeliminować lub zminimalizować zbędne postępowanie z odpadami 
na ternie zakładu (np. wielokrotne postępowanie z tymi samymi 
odpadami lub potrzebnie wydłużone odległości przemieszczania 
odpadów na terenie zakładu) 

 
odpowiednia pojemność 
magazynowania 

wdrażane sa środki w celu uniknięcia gromadzenia odpadów takie jak: 

 wyraźnie ustalona i nie przekraczana maksymalna pojemność 
magazynowania odpadów, wziąwszy pod uwagę charakterystykę 
odpadów (w odniesieniu do ryzyka pożaru) i zdolność przetwarzania 

 ilość przechowywanych odpadów jest regularnie monitorowana pod 
kątem maksymalnej dopuszczalnej pojemności  magazynowania 

 wyraźnie ustalony maksymalny czas składowania odpadów 
 

bezpieczna obsługa 
magazynowania 

obejmuje to takie środki jak: 

 sprzęt używany do załadunku, rozładunku i magazynowania odpadów 
jest wyraźnie udokumentowany i oznakowany 

 odpady wrażliwe na ciepło, światło , powietrze, wodę itp. są 
zabezpieczone przed takimi warunkami otoczenia 

 pojemniki i beczki nadaj się do danego zastosowania i są 
przechowywane w bezpieczny sposób 

 
wydzielony obszar do 
magazynowania i 
postępowania z 
odpadami 
niebezpiecznymi 

w stosownych przypadkach do magazynowania i postępowania z 
opakowanymi odpadami niebezpiecznymi wykorzystuje się obszar 
specjalnie przeznaczony do tego celu 

 

Działania ograniczające powstawanie emisji niezorganizowanych 
Aby ograniczyć ryzyko środowiskowe związane z emisją zanieczyszczeń do powietrza stosowane są 
wszystkie poniższe techniki: 
 
minimalizowanie liczby 
ewentualnych źródeł 
emisji rozproszonej  

obejmuje to następujące techniki: 

 odpowiednia konstrukcja układu rurociągów 

 preferowanie przepływu grawitacyjnego 

 ograniczenie wysokości spadku materiału 

 ograniczenie prędkości ruchu kołowego 

 wykorzystanie barier wiatrowych (ogrodzeń pełnych) 
 

ograniczanie 
rozprzestrzeniania, 
gromadzenie i 
przetwarzanie emisji 
rozproszonej 

obejmuje to następujące techniki: 

 przechowywanie, obróbka i przetwarzanie odpadów i materiałów, 
które mogą generować emisje rozproszone, w zamkniętych 
budynkach lub obudowanych urządzeniach 

 utrzymywanie odpowiedniego ciśnienia w obudowanych 
urządzeniach lub budynkach 

 kierowanie emisji do odpowiedniego systemu redukcji emisji 
nawilżanie nawilżanie potencjalnych  źródeł rozproszonych emisji pyłów 
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za pomocą wody lub mgły wodnej 
 

Działania optymalizujące zużycie wody  
Aby ograniczyć ryzyko środowiskowe związane z poborem wody i emisją ścieków do środowiska 
stosowane są wszystkie poniższe techniki 
 
gospodarka wodna zużycie wody optymalizuje się stosując optymalizację wykorzystania 

wody do czyszczenia (w miarę możliwości stosuje się metodę  
czyszczenia na sucho zamiast polewania wodą z węża) 
 

powierzchnia 
nieprzepuszczalna  

w zależności od ryzyka jakie stwarzają odpady pod względem 
zanieczyszczenia gleby lub wody zapewniona jest nieprzepuszczalność 
dla cieczy na całej powierzchni obszaru przetwarzania odpadów  
 

zadaszenie obszarów 
magazynowania i 
przetwarzania odpadów 

w zależności od zagrożeń stwarzanych przez odpady w zakresie 
zanieczyszczenia gleby lub wody  odpady magazynowane są i 
przetwarzane na obszarach zadaszonych aby zapobiec kontaktowi z 
wodą deszczową a tym samym zminimalizować objętość 
zanieczyszczonych wód opadowych 
 

odpowiednia 
infrastruktura 
odwadniająca 

obszar przetwarzania odpadów jest podłączony do infrastruktury 
odwadniającej.  

 

2.8.2. Katastrofy naturalne i budowlane związane ze zmianą klimatu 

Prawidłowe funkcjonowanie infrastruktury może być zagwarantowane tylko wtedy, gdy będą 
uwzględnione czynniki klimatyczne. Ocena wpływu zmian klimatycznych wykorzystuje jako poziom 
odniesienia dla prognozowanych wartości klimatycznych wartości tych elementów, które obecnie 
stanowią podstawę obowiązujących przepisów technicznych. Klimat oddziałuje w sposób bardzo 
podobny na wszystkie rodzaje budownictwa  
 
Analiza przewidywanych zmian klimatu wskazuje na to, że: 

 nastąpi ocieplenie, wyrażone wzrostem średniej temperatury dobowej oraz zmniejszeniem 
liczby dni chłodnych, 

 zmniejszy się okres zalegania pokrywy śnieżnej na gruncie, 

 zwiększą się opady, wyrażone zarówno wzrostem maksymalnego opadu dobowego oraz 
liczbą dni z opadami ekstremalnymi, 

 wskazane w opracowaniu parametry klimatu będą się charakteryzowały dużą zmiennością 
w odniesieniu do wartości ekstremalnych. 

Analizę wpływu zmian klimatu przeprowadzono na podstawie kilku podstawowych elementów 
klimatycznych, które zagregowano w Umowne Kategorie Klimatu (UKK) opisujące te zjawiska 
klimatyczne, które mają znaczenie dla analizowanej inwestycji. Dla oceny znaczenia poszczególnych 
kategorii określono skalę wrażliwości na oddziaływania klimatu  
 
 
Umowne Kategorie Klimatu (UKK) o istotnym wpływie na inwestycję 

Lp. UKK Opis czynników składających się na daną kategorię 

1. mróz 
bardzo niska temperatura, przemarzanie gruntu, pokrywa lodowa na ciekach wodnych, 

gołoledź 

2. śnieg 
intensywne opady przy niskiej temperaturze powietrza, zamieć śnieżna, pokrywa śnieżna, 

gradobicie 

3. deszcz 
intensywne opady deszczu w dodatniej temperatura powietrza, występowanie powodzi lub 

podtopień 

4. wiatr 
bardzo silny wiatr i wyładowania atmosferyczne (sztorm, huragan, trąba powietrzna) różnice 

ciśnienie atmosferycznego , turbulencja 

5. upał bardzo wysoka temperatura, usłonecznienie 
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6. mgła zjawiska ograniczające widoczność, mgła, nioska podstawa chmur, pył wulkaniczny 

 
Skala wrażliwości zakładów na oddziaływania klimatu 

Lp. Warunki Charakterystyka oddziaływania 

0 neutralne warunki korzystne lub obojętne 

1 utrudniające 
warunki utrudniające funkcjonowanie, odczuwalne utrudnienia w funkcjonowaniu 

zakładu 

2 ograniczające 
warunki bardzo uciążliwe, obok utrudnień występują szkody które powodują 

ograniczenia w funkcjonowaniu zakładu 

3 uniemożliwiające warunki uniemożliwiające funkcjonowanie zakładu 

 
Czynniki klimatyczne mają bezpośredni lub pośredni wpływ na funkcjonowanie większości zakładów. 
Jak to przedstawiono powyżej czynniki klimatyczne zostały pogrupowane w 6 kategorii. 
Funkcjonowanie zakładu i nowej inwestycji jest uzależniona od jego wrażliwości na oddziaływanie 
Umownych Kategorii Klimatu. Wrażliwości te przedstawiono poniżej. 
 
Wrażliwość zakładu na oddziaływania umownych kategorii klimatu 

Lp. UKK 
Infrastruktura zakładu  

(budynki, budowle) 
Komfort socjalny 

Zaopatrzenie  
(transport drogowy) 

1. mróz 1 1 2 

2. śnieg 1 0 2 

3. deszcz 1 0 1 

4. wiatr 0 0 1 

5. upał 0 1 1 

6. mgła 0 0 2 

 

0 – neutralne 1 – utrudniające 2 – ograniczające 3 – uniemożliwiające 

 
Jak wynika z przedstawionej tabeli w aspekcie funkcjonowania zakładu najbardziej wrażliwym 
elementem na zmiany klimatyczne jest zaopatrzenia, które realizowane są za pośrednictwem 
transportu drogowego. Powyższe wynika z następujących przyczyn: 
 
Mróz 
Niskie temperatury ujemne są czynnikiem ograniczającym możliwości transportu drogowego. 
Sprzyjają zwiększeniu awaryjności sprzętu, zmniejszają  sprawność działania środków transportu, 
zmniejszają komfort podróżowania, powodują uszkodzenia nawierzchni drogowej (przełomy zimowe) 
oraz utrudniają prace przeładunkowe, wydłużając czas załadunku i wyładunku. Jednym z najbardziej 
dokuczliwych zjawisk są wahania temperatury, w szczególności tzw. przejścia przez temperaturę 0

0
C 

w połączeniu z opadami lub topniejącym śniegiem: sprzyjają zjawisku gołoledzi, a także intensyfikują 
korozyjne oddziaływanie wody i soli na infrastrukturę transportową. 
 
Śnieg 
Opady śniegu, a zwłaszcza mokrego oraz oblodzenie dróg i ulic stanowią poważne utrudnienie dla 
transportu drogowego powodując nieprzejezdność dróg przez zaspy śnieżne i powalone drzewa, 
opóźnione lub niezrealizowane kursy (towarowo usługowe), wypadki drogowe, pogorszenie warunków 
jezdnych poprzez zmniejszenie przyczepności kół do nawierzchni dróg, wzrost kosztów utrzymania 
przejezdności tras. 
 
Deszcz 
Ulewy i wywołane nimi powodzie dezorganizują funkcjonowanie transportu poprzez: wyłączenie 
z ruchu tras komunikacyjnych, uszkodzenia infrastruktury drogowej, obsunięcia ziemi, podtopienia 
terenu oraz awarie i uszkodzenia urządzeń odwadniających, zniszczenie środków transportowych, 
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a także utrudnienia w komunikacji zwłaszcza w wyniku podtopienia tuneli i obniżonych części dróg 
i ulic, także dojazdów do mostów. 
 
Wiatr 
Silne wiatry powodują między innymi: tarasowanie dróg przez powalone drzewa i słupy energetyczne, 
zamknięcie dróg, uszkodzenie pojazdów i obiektów budowlanych, utrudnienia w prowadzeniu prac 
załadunkowych oraz uszkodzenia ekranów przeciwhałasowych. 
 
Upał 
Oddziaływanie wysokich temperatur i upałów, szczególnie długotrwałych, jest niekorzystne z uwagi na 
to, że powodują przegrzewanie się silników i innych urządzeń technicznych, zwiększenie podatności 
nawierzchni bitumicznych na oddziaływania pojazdów, co wymusza konieczność wprowadzenia 
ograniczenia ruchu ciężkich pojazdów, obniżenie komfortu pracy kierowców i pracowników obsługi, 
a także pasażerów. 
 
Mgła 
Czynnikiem klimatyczny powodujący utrudnienia w ruchu drogowym jest mgła, szczególnie często 
występująca w warunkach jesienno-zimowych przy temperaturach bliskich zera. Ograniczenie 
widoczności powoduje zmniejszenie prędkości eksploatacyjnej i opóźnienia w ruchu drogowym, 
szczególnie w transporcie publicznym, a także zwiększa ryzyko wypadków drogowych. 
 
Oddziaływanie zmian klimatycznych na obiekty budowlane zakładu 
Na wszystkie rodzaje obiektów budowlanych warunki klimatyczne wywierają wpływ zależnie od:  

 lokalizacji obiektu budowlanego, 

 posadowienia i fundamentowania, 

 konstrukcji nośnej obiektu, 

 obudowy zewnętrznej obiektu i jej termoizolacyjność, 

 instalacji wewnętrznych, 

 wykonawstwa budowlane. 
Wrażliwość inwestycji (obiektów budowlanych) należy rozważać w odniesieniu wszystkich etapów 
„życia” budowli tj. od projektowania, wykonawstwa robót budowlanych i technologii wykonawczych, 
wyrobów i materiałów budowlanych do utrzymania obiektów budowlanych.  
 
Wrażliwość budynku na czynniki klimatyczne 

Lp. Obszar wrażliwości Krótki opis najważniejszych zagrożeń Czynnik klimatyczny 

1. 
uwarunkowania 

funkcjonalno-użytkowe 
niedogrzanie lub przegrzanie pomieszczeń mróz, upał 

2. 
lokalizacja obiektu 

budowlanego 

tereny zalewowe, opady deszczu lub śniegu, 
zróżnicowanie temperatury powietrza zewnętrznego 

deszcz, śnieg, mróz, 
upał 

rozległe przestrzenie narażone na działanie silnych 
wiatrów (występowanie trąb powietrznych) 

wiatr 

3. 
posadowienie i 

fundamentowanie 

przemarzanie gruntu mróz 

woda gruntowa deszcz, śnieg 

utrudnienia w prowadzeniu prac budowlanych 
deszcz, śnieg, mróz, 

upał 

4. konstrukcja nośna 

obciążenia stałe i zmienne 
wiatr, śnieg, 
temperatura 

utrudnienia w prowadzeniu prac budowlanych 
deszcz, śnieg, wiatr, 

mróz, upał 

mrozoodporność materiałów i wyrobów budowlanych mróz 

5. obudowa zewnętrzna 

wymagana termoizolacyjność mróz 

zawilgocenie deszcz 

utrudnienia w prowadzenie prac budowlanych 
deszcz, śnieg, wiatr, 

mróz, upał 

6. instalacje wewnętrzne 

niedostateczna termoizolacyjność instalacji wodno-
kanalizacyjnej. oraz grzewczej 

wiatr, mróz 

niewydolność sieci kanalizacyjnej deszcz 
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Budownictwo przemysłowe 
Cechą charakterystyczną budownictwa przemysłowego jest przede wszystkim dostosowanie do 
wymogów wynikających z rodzaju prowadzonej produkcji. Są to zwykle różnego rodzaju budowle 
o rozbudowanej kubaturze i gabarytach dostosowanych do zamontowanych instalacji. Instalacje te w 
zależności od rodzaju przemysłu są obudowane (np. hale produkcyjne przemysłu maszynowego) lub 
pozostają nieobudowane (np. instalacje przemysłu chemicznego). Z racji swojego przeznaczenia 
i kosztów, są to obiekty, które już na etapie projektowania muszą uwzględniać warunki klimatyczne 
i gruntowo-wodne. Oprócz odporności na wahania temperatury powietrza i opady obiekty te muszą 
być odporne na obciążenie wiatrem oraz śniegiem. Instalacje nieosłonięte są szczególnie wrażliwe na 
warunki klimatyczne, zwłaszcza na opady, silny wiatr czy wyładowania atmosferyczne (wieże, maszty, 
dźwigi, zbiorniki i in.). 
 
Zmiany klimatyczne w odniesieniu do obiektów budowlanych 
 
Skutki zmiany klimatu w poszczególnych etapach procesu inwestycyjnego 

 Projektowanie Budowa Utrzymanie obiektów 

Wzrost średniej 
temperatury powietrza 

 konieczność uwzględniania 
systemów chłodzących (w 
tym naturalnych 

 opóźnienia w realizacji na 
skutek braku możliwości 
prowadzenia prac i 
wykorzystania wybranych 
materiałów w okresach  

 występowania wysokich 
temperatur powietrza 
uzyskiwanie gorszych 
właściwości cementu przy 
zastyganiu w temperaturze 
powietrza 23

0
C (zbyt szybkie 

zastyganie i duże wysuszenie 
prowadzi do szybszego 
pękania 

 koszty związane z 
dostosowaniem budynków 
(instalacja/modernizacja 
systemów wentylacji i 
chłodzenia) 

Wzrost opadów 

 konieczność uwzględnienia 
możliwości osiadania 
budynków  

 konieczność uwzględnienia 
sprzyjających warunków do 
występowania pleśni  

 zmiana lokalizacji nowych 
obiektów (ze względu na 
ryzyko zalania i osiadania) 

 konieczność dostosowania 
systemów odprowadzania 
wody 

 zalewanie placów budów 

 wzrost możliwości 
występowania osunięć 

 wzrost kosztów fazy 
realizacji projektu 
(konieczność sprawdzenia 
terenu budowy pod kątem 
geologicznym (osunięcia)  

 wyższe koszty utrzymania 
na skutek szybszego 
zużycia materiałów 

 konieczność usuwania 
skutków powstawania pleśni  

 dostosowywanie obiektów 
do możliwości zaistnienia 
osunięć 

Wzrost intensywności 
wiatrów 

 dostosowania w projektach 
konstrukcji wysokich 
budynków  

 ograniczona możliwość 
użycia dźwigów i innych 
wysokich urządzeń 
budowlanych 

 konieczność wdrożenia 
dostosowanych zasad 
bezpieczeństwa pracy 

 konieczność wzmocnienia 
elementów konstrukcji 
(zwłaszcza w budynkach 
wysokich) 

Wzrost częstotliwości 
występowania 
temperatur 
ekstremalnych 
(wysokich i niskich) 

 dostosowanie głębokości 
fundamentów do niskich 
temperatur 

 wzrost kosztów budowy na 
skutek konieczności użycia 
materiałów odpornych na 
ekstremalne temperatury 

 opóźnienia na skutek braku 
możliwości wylewania 
elementów cementowych w 
ekstremalnie wysokich 
temperaturach (zbyt szybkie 
wysychanie) 

 zwiększona częstotliwość 
występowania wad 
budynków, spowodowanych 
budową w bardzo 
wysokich/niskich 
temperaturach  

Ogólny wpływ 

 konieczność zastosowania 
materiałów dostosowanych 
do zmienionych warunków 
pogodowych, wybór 
lokalizacji z uwzględnieniem 
zalewania i osiadania 
budynków  

 konieczność organizacji 
przechowywania materiałów 
bez narażania ich na skutki 
zdarzeń pogodowych 

 szybsze zużycie materiałów, 
wzrost kosztów konserwacji 
oraz kosztów ubezpieczenia 
obiektów  

 
Przewidywanie zmian klimatycznych na etapie projektowania obiektów budowlanych zakładu.  
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Dotychczas zostały opublikowane trzy eurokody poświęcone oddziaływaniom klimatycznym na 
konstrukcje budowlane dotyczące: 

 obciążenia śniegiem 

 oddziaływań wiatru 

 oddziaływań termicznych 
Podstawowym założeniem wspólnym dla wszystkich trzech eurokodów jest przyjęcie że podstawowa 
wartość odniesienia ma okres powrotu 50 lat. Przez podstawową wartość odniesienia rozumie się tu 
obciążenie śniegiem gruntu, wartość podstawową prędkości wiatru i temperaturę powietrza w cieniu.  
W analizie bezpieczeństwa konstrukcji ważnym zagadnieniem jest właściwa identyfikacja 
prognozowanych jej obciążeń. Jest to zagadnienie złożone, szczególnie w odniesieniu do oceny 
oddziaływań zmiennych (zarówno co do ich wartości charakterystycznych jak i modelu obliczeniowego 
obciążenia). W stosunku do losowej nośności, charakteryzują się one zdecydowanie większą losową 
zmiennością. Z porównania pokazanego na poniższym rys. wynika szczególnie duża zmienność 
w czasie oddziaływań klimatycznych (obciążenia śniegiem i obciążenia wiatrem). 
 

 
Rys. 22. Porównanie zmienności w czasie obciążeń : a) stałych, b) zmiennych, c) śniegiem, d) wiatrem 

 
Sporządzając obliczenia statyczno-wytrzymałościowe konstrukcji należy ocenić wartości każdego 
z występujących obciążeń. Następnie określa się wzajemny ich stosunek, a więc ważniejsze zestawy 
(kombinacje oddziaływań), przy zaistnieniu których oceniane będzie bezpieczeństwo konstrukcji 
(wyznacza się ekstremalne siły wewnętrzne w przekrojach krytycznych ustroju nośnego). Identyfikuje 
się więc łączny efekt działania obciążeń Ed w przekrojach i elementach krytycznych ustroju (które są 
przedmiotem wymiarowania). 
Wartości oddziaływań, jakie powinny być przyjmowane w obliczeniach konstrukcji są określane 
w normach państwowych lub ustala się je np. na podstawie danych technologicznych, zawartych 
w katalogach producentów wyrobów budowlanych itp. 
 
Obciążenie śniegiem  
Obciążenie śniegiem jest jednym z podstawowych obciążeń uwzględnianych w analizie statycznej 
konstrukcji. Ma ono charakter losowy. Obecnie wyznacza się je na podstawie wyników pomiarów 
stacji meteorologicznych. Jednostkowym okresem obserwacji jest rok. Przez maksymalną wartość 
roczną rozumie się wartość maksymalną z jednej zimy Na podstawie analiz probabilistycznych oblicza 
się wartość charakterystyczną obciążenia śniegiem Sk jako kwantyl rozkładu maksymalnych wartości 
rocznych. Gdy przyjmie się np. kwantyl 0,98, to ryzyko przekroczenia wartości charakterystycznej 
wynosi 2%, co odpowiada okresowi powrotu 50 lat Zgodnie z PN-EN 1990 w analizie konstrukcji 
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należy badać następujące sytuacje obliczeniowe: trwałą (zwykłe warunki użytkowania), przejściową 
(chwilowe warunki konstrukcji np. w czasie budowy lub naprawy), wyjątkową (wyjątkowe warunki 
konstrukcji np. pożar, wybuch, uderzenie) i sejsmiczną. 
W projekcie budowlanym w odniesieniu do obciążenia śniegiem należy przeanalizować: 

 współczynnik ekspozycji Ce, który uwzględnia warunki terenowe i rodzaj otoczenia obiektu 
(wystawiony na działanie wiatru, normalny, osłonięty od wiatru) 

 współczynnik termiczny – uwzględnia wpływ ilości ciepła wytwarzanego pod dachem oraz 
jego właściwości termiczne 

 współczynnik kształtu dachu – rozróżniający możliwość zsuwania się śniegu z dachów 

 wyjątkowe obciążenie śniegiem - oprócz trwałej i przejściowej sytuacji obliczeniowej, 
w analizach obciążenia śniegiem należy rozpatrzyć wyjątkową sytuację obliczeniową, kiedy na 
dachu tworzą się zaspy śnieżne. 

 
Oddziaływanie wiatru na konstrukcje budynków 
Część zjawisk wynikających ze zmian klimatu może wpływać bezpośrednio na obniżenie 
bezpieczeństwa konstrukcji. Należy do nich przede wszystkim zwiększenie gwałtowności porywów 
wiatru, zwiększenie częstości występowania trąb powietrznych oraz szkwałów burzowych. Polska 
norma dotycząca obciążenia wiatrem nakazuje ustalenie, czy konstrukcja obiektu budowlanego jest 
podatna na dynamiczne działanie wiatru, czy też nie jest. Ocenę podatności uzależnia od okresu 
drgań własnych konstrukcji oraz od zdolności ich tłumienia. 
Wzrost gwałtowności działania porywów wiatru jest szczególnie niebezpieczny dla obiektów wysokich 
i wysokościowych. Zgodnie z obowiązującymi w Polsce przepisami za budynek wysokościowy uznaje 
się budynek o wysokości powyżej 55 m.  
Ze względu na złożony charakter oddziaływań wiatrowych, nie można w sposób prosty określić 
bezpośredniego wpływu wiatru na budynek. Oszacowanie ekwiwalentnych obciążeń wiatrem budowli 
jest bardzo skomplikowane i zależy od dużej liczby różnorodnych czynników takich jak: 

 region klimatyczny, 

 podstawowa prędkość wiatru, 

 wysokość budowli i jej kształt, 

 ekspozycja budowli w danym terenie, 

 porywy wiatru, 

 charakterystyka dynamiczna budowli, 

 rodzaj ścian. 
Oddziaływanie wiatru przedstawiono w PN-EN 1991-1-4 za pomocą uproszczonych układów ciśnienia 
lub sił równoważnych ekstremalnych efektom wiatru turbulentnego. W związku z tym siły wywierane 
przez wiatr na konstrukcję mogą być wyznaczone za pomocą współczynników ciśnienia (wówczas 
należy brać pod uwagę zarówno ciśnienie zewnętrzne jak i wewnętrzne oraz oddzielnie wyznaczać 
siły tarcia) lub współczynników sił, przemnożonych przez współczynnik konstrukcyjny, uwzględniający 
efekt oddziaływania wiatru, wynikający z niejednoczesnego wystąpienia wartości szczytowej ciśnienia 
na powierzchni konstrukcji wraz z efektem drgań konstrukcji, wywołanych turbulentnym 
oddziaływaniem wiatru. 
 
Oddziaływanie termiczne 
Czynnikiem, który powinien być uwzględniany na każdym etapie życia obiektu, jest wysoka 
temperatura oddziałująca przede wszystkim na czynnik ludzki. Jeśli tendencja wzrostu temperatury, 
wyrażona kilkustopniowym podwyższeniem średniej temperatury dobowej oraz skróceniem okresu 
grzewczego, utrzyma się w drugiej połowie stulecia, będzie konieczna analiza adekwatności obecnie 
stosowanych norm w zakresie termoizolacji, zasad ogrzewania i klimatyzacji budynków lub zasad 
odśnieżania dachów. Z tych samych powodów może wystąpić potrzeba projektowania rozwiązań 
uwzględniających występowanie upałów (np. problem klimatyzacji i wentylacji obiektów). W najbliższej 
perspektywie (rok 2030, 2050) jednak nie przewiduje się konieczności zmian przepisów odnośnie 
obudowy zewnętrznej. 
Wydłużenie okresów z wysoką temperaturą i nasłonecznieniem, przy jednoczesnym zwiększonym 
parowaniu, może doprowadzać do pojawiania się częstych susz, zwiększających niebezpieczeństwo 
występowania pożarów. Zgodnie z rozporządzeniem określającym wymagania bezpieczeństwa 
pożarowego budynki zostały podzielone na budynki: ZL – zagrożenie ludzi (budynki mieszkalne, 
usługowe), PM – zagrożenie mienia (budynki produkcyjne i magazynowe), IN – zagrożenie inwentarza 
(budynki inwentarskie). 
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Spodziewając się narastania liczby pożarów w okresie lata, należy podjąć działania zwiększające 
bezpieczeństwo pożarowe budynków przez działania profilaktyczne uniemożliwiające lub utrudniające 
rozprzestrzenianie się pożarów szczególnie na obszary zurbanizowane. 
 
Oddziaływania termiczne należy określać w każdej sytuacji obliczeniowej. Nie jest wymagane 
uwzględnienie wpływu oddziaływań termicznych w konstrukcjach, które nie są wystawione na 
działanie dobowych i sezonowych oraz wynikających z eksploatacji (technologicznych zmian 
temperatury). Konstrukcje nośne oraz jej elementy składowe powinny być sprawdzane w celu 
stwierdzenia czy ich przemieszczenia termiczne nie spowodują powstania wytężeń przekraczających 
wytrzymałość materiałów konstrukcyjnych, a także czy zapewniona jest swoboda przemieszczeń 
w wyniku zastosowania dylatacji. Zasady uwzględniania oddziaływań termicznych, wynikających 
z warunków klimatycznych oraz warunków użytkowania budynków i obiektów inżynierskich podano 
w PN-EN 1991-1-5. Należy je klasyfikować jako oddziaływania zmienne i o charakterze pośrednim. 
 
Wpływ zwiększenia oddziaływania wód 
Zwiększenie częstości występowania i sum ulewnych opadów deszczu, gwałtowność tych opadów, 
podniesienie poziomu wód gruntowych, podnoszenie się poziomu morza, z możliwością zalewania 
terenów przybrzeżnych, podnoszenie się poziomu rzek ze zwiększeniem ilości powodzi, stwarzają 
nowe zagrożenia dla budynków istniejących oraz wymuszają przeanalizowanie nowego podejścia przy 
projektowaniu nowych inwestycji. 
Wysoki poziom wód gruntowych jest szczególnie niebezpieczny dla budynków istniejących, w tym 
przede wszystkim budynków starych, nieposiadających izolacji przeciwwodnej, zarówno poziomej, jak 
i pionowej, lub posiadających ją uszkodzoną. Obecnie obowiązuje podział na trzy typy izolacji 
przeciwwodnych: ciężką, gdy poziom wód gruntowych znajduje się wyraźnie ponad poziomem 
posadowienia i ponad poziomem podłogi w piwnicy (powyżej ok. 40 -50 cm), średnią (poniżej ok. 40 – 
50 cm) i lekką – przeciwwilgociową, gdy poziom wody gruntowej znajduje się poniżej poziomu 
posadowienia. Praktyka inżynierska wskazuje na to, iż stosowanie izolacji przeciwwilgociowej typu 
lekkiego może być niewystarczające przy podnoszeniu się poziomu wód gruntowych oraz zwiększeniu 
ilości opadów deszczu. 
 
Uwagi końcowe 
Z analizy tej wynika, że zjawiska w kategorii „mróz”, zmniejszą swoje negatywne oddziaływanie. 
Zdecydowanie mniej będzie dni chłodnych i tych o bardzo niskich temperaturach, i tych decydujących 
o zagrożeniach wynikających z negatywnego oddziaływania mrozu (np. tzw. przejść przez zero). 
Zmiany dotyczące kategorii „upał” wskazują na ocieplenie klimatu. Z tego względu uznano, że 
działania adaptacyjne w tym zakresie mają mniejsze znaczenie i w perspektywie 2070 r. można je 
pominąć, zachowując jednak dbałość o monitoring konstrukcji wrażliwych na wzrost temperatury oraz 
o bieżącą kontrolę warunków pracy i podróży (komfort socjalny). 
Największe i najważniejsze prognozowane zmiany klimatu dotyczą dwóch kategorii „deszcz” i „wiatr”. 
W odniesieniu do wiatru prognozy nie przewidują większych zmian w zakresie wartości średnich, za to 
dużą dynamikę zmian i możliwość występowania wartości ekstremalnych. Zatem należy monitorować 
„wietrzność”. Problem wiatru dotyczy budowli wysokich do których realizowana inwestycja się nie 
zalicza. 
Problemem związanym z silnymi opadami jest zabezpieczenie powierzchni zakładu przed zalewaniem 
i szybkie odprowadzanie wody z powierzchni nawierzchni  i wprowadzenie jej do odbiornika. Deszcze 
nawalne powodują zatopienia dróg wewnętrznych, przeciążenie układów odwadniających, 
przepustów. Istotą takich zjawisk jest ich gwałtowność, bardzo duża intensywność, ale na ogół 
niewielki zasięg.  
Wybór poziomu bezpieczeństwa jest kompromisem między minimalnymi nakładami ekonomicznymi 
niezbędnymi do powstania budowli (i jej utrzymania zgodnie z przeznaczeniem) oraz uzyskanym 
stopniem niezawodności, gwarantującym małe prawdopodobieństwo zniszczenia obiektu (którego 
skutki byłyby akceptowane ze względów ekonomicznych lub związanych z zagrożeniem życia 
ludzkiego). W tym aspekcie należy zwrócić uwagę, na znaczenie prognozy wystąpienia 
niekorzystnych sytuacji dla obiektu – właściwej identyfikacji oddziaływań. 
Na uwagę zasługuje fakt, że wartości obliczeniowe oddziaływań klimatycznych przyjmowane zgodnie 
z Eurokodami (np. śniegiem, wiatrem) mają okres powrotu około 700, 800 lat, co świadczyłoby 
o stosunkowo małym ryzyku ich przewyższenia. Równocześnie trzeba mieć świadomość, że są 
odnotowywane także oddziaływania przekraczające wartości obliczeniowe. Wystąpienie oddziaływań 
przekraczających wartości prognozowane zgodnie z normami jest swoistym rodzajem 
wytrzymałościowego testu na poprawność zaprojektowania, realizacji i eksploatacji budowli. 
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Stosunkowo często, w sposób nieuzasadniony, ponadnormatywne oddziaływania klimatyczne są 
wymieniane jako przyczyny awarii czy katastrofy budowlanej. Zazwyczaj takie obciążenia jedynie 
identyfikują niedostateczną nośność konstrukcji. 
 

3. Opis elementów przyrodniczych środowiska objętych zakresem 
przewidywanego oddziaływania planowanego przedsięwzięcia na 
środowisko, w tym elementów środowiska objętych ochroną na 
podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody oraz 
korytarzy ekologicznych w rozumieniu tej ustawy (art. 66 ust. 1 pkt 2) 

3.1. Stan powietrza atmosferycznego 

Na potrzeby modelowania rozprzestrzeniania się zanieczyszczeń w powietrzu, stan jakości powietrza 
określony został na podstawie informacji Świętokrzyskiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony 
Środowiska. Zgodnie z pismem z dnia 26.09.2017 r. znak: IM.7016.155.2017, tło zanieczyszczeń 
(załączniku nr Z.3.2) na terenie gminy Piekoszów, przedstawia się następująco: 
 

 dwutlenek azotu – 17,7 [μg/m
3
] 

 dwutlenek siarki – 6,8 [μg/m
3
] 

 pył zawieszony PM10 – 30,8 [μg/m
3
] 

 pył zawieszony PM2.5 – 22,4 [μg/m
3
] 

 benzen – 0,8 [μg/m
3
] 

 ołów – 0,02 [μg/m
3
] 

 
Dla zanieczyszczeń nie objętych systemem monitoringu, zgodnie z załącznikiem nr 3 do 
rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 26 stycznia 2010 roku, w sprawie wartości odniesienia dla 
niektórych substancji w powietrzu (Dz. U. z 2012 r., Nr 16 poz. 87), przyjęto na poziomie 10% wartości 
odniesienia uśrednionych dla okresu roku (0,1xDa). 
Poziom tła opadu pyłu, kadmu i ołowiu przyjęto na poziomie 10% wartości dopuszczalnych. 
Ostatecznie przyjęte poziomy tła zanieczyszczeń miarodajne dla analizowanego terenu zestawiono 
poniżej. 
 

Substancja CAS 
D1, 

µg/m
3 

Da, 
µg/m

3 
R, 

µg/m
3 

pył PM-10 - 280 40 30,8 
dwutlenek siarki 7446-09-5 350 20 6,8 
tlenki azotu jako NO2 10102-44-0,10102-43-9 200 40 17,7 
tlenek węgla 630-08-0 30000 - - 
benzo/a/piren 50-32-8 0,012 0,001 0,0001 
arsen 7440-38-2 0,2 0,006 0,0006 
benzen 71-43-2 30 5 0,8 
fluor 7782-41-4 30 2 0,2 
kadm 7440-43-9 0,52 0,005 0,0005 
chlorowodór 7647-01-0 200 25 2,5 
miedź 7440-50-8 20 0,6 0,06 
nikiel 7440-02-0 0,23 0,02 0,002 
ołów 7439-92-1 5 0,5 0,2 
rtęć 7439-97-6 0,7 0,04 0,004 
wanad 7440-62-2 2,3 0,25 0,025 
węglowodory aromatyczne - 1000 43 4,3 
cynk i jego związki 7440-66-6 50 3,8 0,38 
antymon i jego związki 7440-36-0 23 2 0,2 
chrom związki III i IV wartościowe 7440-47-3 20 2,5 0,25 
cyna i jej związki 7440-31-5 50 3,8 0,38 
kobalt 7440-48-4 5 0,4 0,04 
tal 7440-28-0 1 0,13 0,013 
węglowodory alifatyczne - 3000 1000 100 
pył zawieszony PM 2,5  - 25 22,4 

 
Tło opadu pyłu 20 g/m

2
/rok 

Tło opadu ołowiu 10 mg/m
2
/rok 

Tło opadu kadmu 1 mg/m
2
/rok 



-87- 
 

 

3.2. Stan jakości wód powierzchniowych 

Gmina Piekoszów położona jest w całości w granicach zlewni rzeki Nidy – lewobrzeżnego dopływu 
Wisły. Jest odwodniana przez trzy rzeki płynące z północy w kierunku południowym. Są to: Łośna, 
zwana też Wierną Rzeką lub Łososiną, Bobrza i Hutka. Dział wodny III rzędu między tymi rzekami 
przebiega generalnie z północy na południe. Zachodnia i centralna część gminy odwadniana jest 
przez rzekę Łośną wraz z dopływem Czarne Stoki, biorącym początek na zachód od Piekoszowa. 
Wschodni fragment gminy odwadniany jest przez rzekę Bobrzę, wkraczającą na teren gminy w okolicy 
Wymysłowa, na pograniczu z gminą Strawczyn. Rzeka Bobrza z terenu gminy Piekoszów zasilana 
jest przez strumień Ostróżek wypływający z podmokłych łąk rozciągających się koło wsi Gozdy. Rzeka 
Hutka odwadnia południową część gminy. Odprowadza wody z rejonu Gałęzic oraz wody 
sczerpywane z kamieniołomu „Ostrówka”. Wieloletnia działalność drenująca kopalni „Ostrówka” 
zaznaczyła się zanikiem rzeki Hutki w jej górnym biegu. Wymienione rzeki posiadają niewielkie spadki 
i płyną przeważnie rozległymi dolinami, meandrując w obrębie podmokłych łąk. 
 
Podstawą klasyfikacji i oceny stanu wód powierzchniowych za rok 2015 jest rozporządzenie Ministra 
Środowiska z dnia 22 października 2014 r. w sprawie sposobu klasyfikacji stanu jednolitych części 
wód powierzchniowych oraz środowiskowych norm jakości dla substancji priorytetowych (Dz. U. 
z 2014 r., poz. 1482), a także wskazania i wytyczne GIOŚ uwzględniające procedurę dziedziczenia 
oceny, która polega na przeniesieniu wyników oceny elementów biologicznych, fizykochemicznych, 
hydromorfologicznych oraz chemicznych na kolejny rok, gdy nie były one objęte monitoringiem. 
Ocena za rok 2015 została wykonana z zastosowaniem procedury dziedziczenia, co oznacza 
uzupełnienie oceny o wyniki klasyfikacji poszczególnych wskaźników lub całych punktów badanych 
w latach wcześniejszych. 
Klasyfikację i ocenę jakości wód powierzchniowych województwa świętokrzyskiego wykonano łącznie 
dla 54 jednolitych części wód powierzchniowych w tym w 52 JCWP rzecznych i 2 JCWP na 
zbiornikach zaporowych. Stan/potencjał ekologiczny oceniono w 54 JCWP, stan chemiczny w 32 
JCWP, a  ogólnej oceny stanu wód dokonano w 44 JCWP. 
Oceny dokonano na podstawie wyników klasyfikacji stanu/potencjału ekologicznego (w tym 
klasyfikacji elementów: biologicznych, hydromorfologicznych, fizykochemicznych) oraz wyników 
klasyfikacji stanu chemicznego. W ocenie ogólnej uwzględniono ocenę spełnienia wymogów dla wód 
na obszarach chronionych, która w żadnym przypadku nie wpłynęła na pogorszenie końcowej oceny 
stanu wód. 
Dobry stan ekologiczny wód sklasyfikowano w 14 JCWP, umiarkowany w 10 JCWP, słaby w 7 JCWP. 
Dobry i powyżej dobrego potencjał ekologiczny uzyskało: 6 JCWP, umiarkowany – 11 JCWP, słaby – 
6 JCWP.  
Podsumowując na 54 oceniane JCWP: dobry stan/potencjał ekologiczny wód osiągnęło 20 JCWP – 
37%, w 21 JCWP – 39% sklasyfikowano umiarkowany stan/potencjał ekologiczny wód, natomiast  
słaby stan/potencjał ekologiczny wystąpił w 13 JCWP – 24%. 
 
Graficzne wyniki klasyfikacji stanu/potencjału ekologicznego w roku 2015: 
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Rys. 23.  Stan/potencjał ekologiczny jednolitych części wód powierzchniowych na terenie woj. świętokrzyskiego – ocena 
2015 r. (źródło: WIOŚ) 

 
Zgodnie z „Planem gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisły” zatwierdzonym 
rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 18 października 2016 r. (Dz. U. z 2016 r., poz. 1911) 
głównymi problemami w oddziaływaniach na wody Wisły są: 

− odprowadzanie nieoczyszczonych ścieków komunalnych i przemysłowych, 
− niekontrolowany zrzuty ścieków bytowo-gospodarczych, 
− zanieczyszczenia obszarowe ze źródeł rolniczych, 
− nadmierny pobór wód, 
− górnictwo podziemne i odkrywkowe, 
− zmiany hydromorfologiczne. 

Dla JCW ww. „Plan gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisły” określa cele 
środowiskowe, które wyznaczone zostały z uwzględnieniem ich aktualnego stanu. Wg Planu 
obowiązują następujące cele środowiskowe: 

a) dla wód powierzchniowych 
 dla wód będących w bardzo dobrym stanie/potencjale ekologicznym celem środowiskowym 

będzie utrzymanie tego stanu/potencjału, 
 dla naturalnych wód celem środowiskowym będzie co najmniej dobry potencjał ekologiczny i 

co najmniej dobry stan chemiczny, 
 dla silnie zmienionych i sztucznych wód celem środowiskowym będzie co najmniej dobry stan 

ekologiczny i co najmniej dobry stan chemiczny 
b) dla wód podziemnych: 
 zapobiegnie dopływowi lub ograniczenie dopływu zanieczyszczeń do wód podziemnych, 
 zapobieganie pogarszaniu się stanu wszystkich części wód podziemnych, 
 zapewnienie równowagi pomiędzy poborem a zasilaniem wód podziemnych, 
 wdrożenie działań niezbędnych dla odwrócenia znaczącego i utrzymującego się rosnącego 

trendu stężenia każdego zanieczyszczenia powstałego w skutek działalności człowieka, 
 niepogarszanie stanu części wód, dla części wód będących w co najmniej dobrym stanie 

chemicznym i ilościowym. 
Cele środowiskowe dla JCW określone w Planie gospodarowania wodami bezpośrednio wynikają 
z zapisów Dyrektywy 2000/60/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 października 2000 r. 
ustanawiającej ramy wspólnotowego działania w dziedzinie polityki wodnej (RDW). 
Wg Ramowej Dyrektywy Wodnej plany gospodarowania wodami na obszarze dorzeczy i programy 
działań stanowią podstawowe dokumenty planistyczne zarządzania wodami w kraju. Transponująca 
jej zapisy ustawa Prawo wodne również wyróżnia wśród dokumentów planistycznych plany 
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gospodarowania wodami na wyznaczonych w Polsce obszarach dorzeczy oraz program wodno-
ściekowy kraju. 
Warunki korzystania z wód regionu określają przede wszystkim ograniczenia w korzystaniu z wód 
regionu i urządzeń wodnych oraz kierunki działań w zakresie inwestycji gospodarki wodnej. Zgodnie 
z art. 120 ustawy Prawo wodne warunki korzystania z wód regionu wodnego ustala w drodze 
rozporządzenia, dyrektor regionalnego zarządu, po ich uzgodnieniu z Prezesem Krajowego Zarządu. 
Teren inwestycji należy do regionu wodnego Górna Wisła, którym administruje Regionalny Zarząd 
Gospodarki Wodnej w Krakowie. Warunki korzystania z wód tego regionu zostały określone w 
Rozporządzeniu Nr 4/2014 Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Krakowie z dnia 
16 stycznia 2014 r. w sprawie warunków korzystania z wód regionu wodnego Górnej Wisły (ogłoszone 
w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego z dnia 17 stycznia 2014 r. poz. 269). 
 
Zgodnie z ww. aktem prawnym teren instalacji leży na obszarze: 
 Jednolita część wód powierzchniowych (JCWP): 

 Europejski kod JCWP: PLRW20005216292 

 Nazwa JCWP: Wierna Rzeka od źródeł do Kalisza 
 Lokalizacja: 

 Scalona część wód powierzchniowych (SCWP): GW0303 

 Region wodny: region wodny Górnej Wisły 

 Obszar dorzecza: 
 Kod: 2000 
 Nazwa: obszar dorzecza Wisły 

 Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej (RZGW): RZGW w Krakowie 

 Ekoregion: 
 wg Kondrackiego: Równiny Centralne (14) 
 wg Illiesa: Równiny Centralne (14) 

 
Załącznik Nr 3 Tabela 1 do Rozporządzenia Nr 4/2014 
 Typ JCWP: potok wyżynny krzemianowy z substratem drobnoziarnistym – zachodni (5) 
 Status: silnie zmieniona część wód 
 Ocena stanu: dobry 
Załącznik Nr 7 do Rozporządzenia Nr 4/2014 
 Ocena ryzyka nieosiągnięcia celów środowiskowych: niezagrożona 
 
Na podstawie danych WIOŚ Kielce: 
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Rys. 24.  Stan/potencjał ekologiczny jednolitych części wód powierzchniowych w Zlewni Nidy– ocena 2015 r. (źródło: 
WIOŚ) 

 
W i e r n a  R z e k a  - JCWP Wierna Rzeka od źródeł do Kalisza  
Wierna Rzeka – lewostronny dopływ Nidy, podzielona jest na 2 JCWP: Wierna Rzeka od źródeł do 
Kalisza o typie cieku 5 oraz Wierna Rzeka od Kalisza do ujścia o typie cieku 8.  Silnie zmienioną 
JCWP Wierna Rzeka od źródeł do Kalisza o typie cieku 5 (potok wyżynny krzemianowy z substratem 
drobnoziarnistym – zachodni) monitorowano w ppk Wierna Rzeka – Fanisławiczki (16,0 km biegu 
rzeki).  
W roku 2013 JCWP badano w ramach monitoringu operacyjnego oraz monitoringu wód na obszarach 
chronionych (eutrofizacja komunalna), natomiast w roku 2014 w ramach monitoringu badawczego w 
celu weryfikacji rzeczywistego zagrożenia zanieczyszczeniem substancjami priorytetowymi z grupy 
WWA. W 2015 roku nie prowadzono badań tej JCWP. 
Potencjał ekologiczny JCWP sklasyfikowano jako dobry i powyżej dobrego, o czym zadecydowała II 
klasa badanych elementów biologicznych: fitobentosu (2013), makrofitów (2010) oraz 
makrozbezkręgowców bentosowych (2011). Na podstawie terenowych obserwacji warunków 
hydrologicznych i morfologicznych nadano elementom hydromorfologicznym II klasę. Wszystkie 
badane wskaźniki fizykochemiczne, odziedziczone z roku 2013 oraz z roku 2011 (w zakresie 
substancji nie badanych w roku 2013), nie przekraczały norm dla klas I-II. Stężenia substancji z grupy 
specyficznych zanieczyszczeń syntetycznych i niesyntetycznych: chrom sześciowartościowy, cynk 
i miedź odziedziczone z 2012 roku oraz z 2011 roku (w zakresie wskaźników nie badanych w roku 
2012) nie przekraczały wartości granicznych dla klasy II.  
Stan chemiczny oceniono jako dobry w oparciu o wyniki elementów chemicznych z grupy WWA: 
benzo(a)pirenu, sumy benzo(b)fluorantenu i benzo(k)fluorantenu oraz sumy benzo(g,h,i)perylenu 
i indeno(1,2,3-cd)pirenu z roku 2014 oraz na podstawie wskaźników chemicznych odziedziczonych 
z roku 2011 (nie badanych w roku 2014).  
W ramach monitoringu obszarów chronionych dokonano dziedziczenia oceny spełnienia wymagań 
pod kątem zagrożenia eutrofizacją wywołaną zanieczyszczeniami pochodzącymi ze źródeł 
komunalnych (2011). Wody ocenianej JCWP spełniały dodatkowe wymagania dla obszarów 
chronionych.  
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Ogólny stan wód tej JCWP oceniono jako dobry, ze względu na dobry i powyżej dobrego potencjał 
ekologiczny oraz dobry stan chemiczny. Spełnione zostały dodatkowe wymagania dla obszarów 
chronionych. 
Źródłem zanieczyszczeń JCWP są m.in.: 

 oczyszczalnia ścieków w Strawczynie; 

 LHOIST BUKOWA Sp. z o.o. (poprzez JCWP Dopływ spod Skorkowa). 
 
Analizując powyższe, należy uznać, iż planowane przedsięwzięcie opisane w „Raporcie…” nie pogłębi 
wymienionych problemów oraz nie stoi w sprzeczności z ustalonymi celami środowiskowymi. 
 
Nie przewiduje się oddziaływania planowanego przedsięwzięcia na jakość wód powierzchniowych. 
 

3.3. Stan jakości wód podziemnych 

W rejonie świętokrzyskim, w tym również w gminie Piekoszów miejscu lokalizacji instalacji objętej 
przedmiotowym wnioskiem wody podziemne stanowią główne źródło zaopatrzenia w wodę do picia 
i na potrzeby gospodarcze. Użytkowe poziomy wód podziemnych na terenie gminy związane są z 
utworami jury górnej, dewonu środkowego i górnego oraz triasu środkowego. Wody te posiadają 
wysoką jakość i nadają się do spożycia przez ludzi w stanie bezpośrednim lub jedynie po 
podstawowym jej uzdatnianiu. Na obszar gminy, tylko w niewielkiej części wkraczają dwa Główne 
Zbiorniki Wód Podziemnych: 

 GZWP nr 416 Małogoszcz o pow. 242 km
2
 i zasobach dyspozycyjnych 1 700 m

3
/h; zbiornik 

jest związany z węglanowymi utworami górnej jury, ma charakter szczelinowo-krasowy. 
Obejmuje on południowo-zachodnią część gminy Piekoszów. Zbiornik jest bardzo podatny na 
zanieczyszczenia ze względu na brak warstwy izolującej utworami nieprzepuszczalnymi; 

 GZWP nr 417 Kielce o pow. 42 km
2
 i zasobach dyspozycyjnych 1 800 m

3
/h; zbiornik związany 

z utworami wapieni i dolomitów środkowo i górnodewońskich. Poziom ten charakteryzuje się 
dużymi zasobami wody podziemnej o charakterze szczelinowo - krasowym i stanowi główne 
źródło zaopatrzenia w wodę dla ludności gminy Piekoszów. Wody tego poziomu 
charakteryzują się wysoką jakością, nie mniej jednak wody ujmowane z ujęć na terenie gminy 
(Piekoszów, Szczukowice, Górki Szczukowskie) wymagają uzdatniania w zakresie nadmiaru 
żelaza, manganu oraz azotanów. Wydajność potencjalna studni wierconej waha się od 70 do 
120 m

3
/h. 

W obszarze gminy Piekoszów biegnie również granica rejonu eksploatacji wód podziemnych RE 
Kielce. Granica ta biegnie przez Pasmo Zgórskie, Łaziska, Piekoszów, Micigózd i dalej na północ. 
Wody podziemne zasilane są bezpośrednio przez infiltrację opadów atmosferycznych na licznych 
wychodniach utworów wodonośnych lub pośrednio poprzez warstwy przepuszczalne lub 
półprzepuszczalne. Analizowane przedsięwzięcie zlokalizowane jest poza granicami GZWP, 
natomiast w granicach RE Kielce. 
 
Badania monitoringowe wód podziemnych w województwie świętokrzyskim w 2015 roku prowadzono 
w sieci krajowej w ramach monitoringu operacyjnego, którym obejmuje się jednolite części wód 
podziemnych uznane za zagrożone niespełnieniem określonych dla nich celów środowiskowych. 
Badania i klasyfikację wód podziemnych wykonał Państwowy Instytut Geologiczny – Państwowy 
Instytut Badawczy przy koordynacji Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska. 
Na terenie powiatu kieleckiego badania wód podziemnych wykonano w 2 punktach 499 w m. 
Chmielnik i 1902 w m. Bodzentyn. Klasyfikacja jakości wód podziemnych wykazała dobry stan 
chemiczny (III klasa jakości wód) w Chmielniku i słaby stan chemiczny (V klasa jakości) 
w Bodzentynie ze względu podwyższone zawartości azotanów, chloru i potasu (tabela 3). 
 
Jakość wód podziemnych w powiecie kieleckim badanych w latach 2013 - 2015 oraz klasa jakości wody 

Lp. 
Nr 

pkt. 
Miejscowość 

gmina 
Nr 

JCWPd 

Stratygrafia 
warstwy 

wodonośnej 

Głębokość 
[m] 

Klasa 
jakości 
wód w 
2013 r. 

Klasa 
jakości 
wód w 
2014 r. 

Klasa 
jakości 
wód w 
2015 r. 

Wskaźniki w 
granicach stężeń 

 IV i V klasy jakości 
w 2015 r. 

Charakter 
zwierciadła 

1 499 
Chmielnik 

Chmielnik 
122 NgM 15,3 III III III - swobodne 

2 1902 
Bodzentyn 

Bodzentyn 
101 D2 9,8 - - V NO3, Cl, K swobodne 

Użyte skróty: 
JCWPd – Jednolita Część Wód Podziemnych 
Oznaczenia stratygraficzne: Ng - neogen, M - miocen,  D2 – dewon środkowy 
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Zgodnie z Planem gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisły i Rozporządzeniem Nr 
4/2014 inwestycja leży na obszarze: 
 Jednolita część wód podziemnych (JCWPd): 

 Europejski kod JCWPd: PLGW2200121 

 Nazwa JCWPd: 121 
 Lokalizacja: 

 Region wodny: region wodny Górnej Wisły 

 Obszar dorzecza: 
 Kod: 2000 
 Nazwa: obszar dorzecza Wisły 

 Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej (RZGW): RZGW w Krakowie 

 Ekoregion: Równiny Centralne (14) 
Załącznik Nr 3 Tabela 2 do Rozporządzenia Nr 4/2014 
 Cel środowiskowy: dobry stan ilościowy i chemiczny 
 
Natomiast zgodnie z nową klasyfikacją kod to: PLGW2000101. 
Charakterystyka wód podziemnych zgodnie z zapisami załącznika II.2 Ramowej Dyrektywy Wodnej 
(załączniku nr Z.2.1) 
 
Nie przewiduje się oddziaływania planowanego przedsięwzięcia na jakość wód podziemnych. 
 

3.4. Hałas 

Inwestycja zlokalizowana będzie w Micigoździe na terenie działek o nr ewidencyjnych 9/4, 10/4 i 11/4.  
Tereny, na których znajduje się planowana inwestycja oraz działek sąsiednich na dzień złożenia 
opracowywania objęte są ustaleniami studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 
przestrzennego gminy Piekoszów, przyjętym uchwałą Rady Gminy w Piekoszowie nr VI/34/2000 z 
dnia 5 września 2000 r., zmienionym uchwałą Rady Gminy w Piekoszowie nr XXXII/330/2005 z dnia 
28 września 2005 r. i nr LXVIII/464/2014 z dnia 31 października 2014 r. ww. działki leżą na terenach 
rolnych, leśnych i proponowanych dolesień. Natomiast najbliższe zabudowania mieszkalne znajdują 
się na terenach budownictwa mieszkaniowego i usługowego. 
Bezpośrednie otoczenie terenu planowanego do realizacji przedsięwzięcia stanowią: 

 od strony północnej – strefa oddziaływania wysypiska Promnik, 

 od strony wschodniej – zakład nr MB Recycling, 

 od strony zachodniej – działki niezabudowane, 

 od strony południowej – droga gminna (istniejący zjazd). 
Najbliższa zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna od strony wschodniej ok. 750 m, od strony 
zachodniej zabudowa usługowa w odległości ok. 450 m. 
Lokalizację inwestycji względem najbliższej zabudowy mieszkaniowej przedstawiono na poniższym 
rysunku. 
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Rys. 25. Odległości inwestycji w odniesieniu do najbliższej zabudowy mieszkaniowej 

 
Charakterystykę terenów przeprowadzono w oparciu o następujące dane: 

 studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Piekoszów 
 inwentaryzację terenową, 
 Serwis „Geoportal”. 

Dopuszczalne poziomy hałasu dla terenów o danym charakterze zagospodarowania określa 
Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów 
hałasu w środowisku (Dz. U. Nr 120, poz. 826, z póź. zm). Dotyczą one równoważnego poziomu 
dźwięku występującego w ciągu 8 najniekorzystniejszych godzin pory dziennej (pomiędzy 6 i 22) i w 
czasie jednej najniekorzystniejszej godziny pory nocnej (pomiędzy godziną 22 a 6). Poziom hałasu 
przenikającego na tereny chronione w żadnym punkcie takiego terenu nie powinien przekraczać 
wartości dozwolonej, określonej ww. rozporządzeniu. Biorąc pod uwagę charakter zagospodarowania 
obszaru przyległego do terenu lokalizacji przedsięwzięcia oraz pismo Urzędu Gminy w Piekoszowie 
określające kwalifikację akustyczną terenów wokół instalacji przyjęto następujące dopuszczalne 
poziomy hałasu przenikającego do środowiska: 

 równoważny dla pory dziennej – 55,0 dB(A), 

 równoważny dla pory nocnej – 45,0 dB(A), 
jak dla terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. 
 

3.5. Opis elementów przyrodniczych podlegających ochronie 

 POMNIKI PRZYRODY 
Pomniki przyrody w promieniu ok. 10 km od planowanej inwestycji 
 

Lp. 
Nazwa/ 

odległość od 
inwestycji 

Data 
ustanowienia 

Opis Terenowy opis granic 

1. 

Nie nadano 
nazwy 

 
4,2 km 

1987-10-02 

Stare wyrobisko wgłębne o długości 65 m, 
szerokości 15÷20 m, głębokości do 3 m, 
stanowiące pozostałość dawnych prac 

badawczych i wydobywczych na terenie złoża 
barytu 

Ok. 500 m na S od szosy 
Kielce-Strawczyn oraz ok. 500 

m na W od zabudowań 
Strawczynka 

2. 

Nie nadano 
nazwy 

 
5,1 km 

2002-04-27 

Fragment odsłonięcia wychodni skał 
piaskowcowo-łupkowych o wymiarach: 20 m, 
szerokość 8÷10 m i barwie ciemnobrunatnej. 

Odsłonięcie geologiczne położone jest w 
północno-wschodniej części Góry Plebańskiej, 
stanowiącej południową ścianę nieczynnego 

kamieniołomu 

W odległości 6 km od 
Piekoszowa 

3. Nie nadano 1987-10-02 Zagłębienie o charakterze niewielkiego uwału, W zachodniej części wsi 
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nazwy 
 

5,4 km 

ma głębokość 4÷6 m, długość kilkudziesięciu i 
szerokość kilkunastu metrów. Uwał stanowi 

jeden z przejawów powierzchniowych krasu w 
wapieniach dewońskich północnego skrzydła 

antykliny dymińskiej 

Jaworznia, w osiedlu Zagórze, 
ok. 200 m na N od drogi 

miejskiej 

4. 
Nie nadano 

nazwy 
6,2 km 

1989-02-10 Drzewo w wieku ok. 250 lat Ok. 600 m od drogi przez wieś 

5. 

Nie nadano 
nazwy 

 
6,7 km 

1992-01-15 

System Kamieniołomów o wspólnej północnej 
ścianie o długości ok. 700 m i wysokości do 50 
m. W dolnej części ściany występują wapienne 

gruboławicowe żywetu (dewon środkowy) 
zeskokowane z żyłową mineralizacją 

kalcytowo-galenową i zjawiskami krasowymi 

W północnych ścianach dwu 
największych kamieniołomów 
oraz skarpie pomiędzy nimi na 

Górze Kopaczowej, po 
północnej stronie szosy 

Kielce-Białogon-Piekoszów 

6. 

Nie nadano 
nazwy 

 
6,7 km 

1987-10-02 

Odsłonięcie dewońskich wapieni 
organodendryt, w ścianach starego 

kamieniołomu o wymiarach: średnica 150÷200 
m, wysokość ścian do 12 m. Wapienie pocięte 
żyłkami i żyłami (do 20 cm grubości) kalcytu. 
Interesującym obiektem są żyły kalcytowo-

barytowe z gale 

W połowie odległości między 
Górą Miedzianką, a drogą 

Piekoszów - Zajączków, przy 
nasypie dawnej kolejki od 

przystanku PKP Rakoszyn do 
Miedzianki 

7. 

Nie nadano 
nazwy 

 
7,4 km 

1987-10-02 

Stary łom zboczowy o wymiarach: średnica ok. 
30 m, wysokość ścian do 8 m. W łomie 

odsłaniają się permskie wapienie 
drobnoziarniste (kalkarenity) i pelityczne 

(mikryty). „Stokówka” - wykorzystywana przez 
wspinaczy 

Na południowo-wschodnim 
krańcu Gałęzic, ok. 200 m na 
S od ostatnich zabudowań wsi 

8. 

Nie nadano 
nazwy 

 
7,5 km 

1987-10-02 

Niewielkie skałki i bloki skalne o wysokości do 
2,5 m tworzące grzebień skalny o długości ok. 
50 m wieńczący niewielkie wzniesienie. Formy 

skalne zbudowane są z czerwonych 
piaskowców gruboziarnistych, 

nierównoziarnistych, miejscami 
zlepieńcowatych  

Zajączków 179, w pobliżu 
Osiedla Zajączków - Obory na 
południowo-wschodnim krańcu 
wsi, ok. 100 m na zachód od 

szosy Miedzianka - Zajączków 

9. 
Jaskinia Piekło 

 
7,5 km 

2014-10-15 

Urwisko skalne o długości ok. 60 m i 
wysokości do 8 m opadające ku północy z 

jaskinią. Otwór jaskini ma 6 m szerokości i 2,3 
m wysokości. Jaskinia składa się w zasadzie z 
jednego prawie prostego korytarza o długości 

33 m, z krótką odnogą zakończoną oknem 

Na zboczu Góry Żakowej, ok. 
1 km na północ od centrum 

wsi w pobliżu ostatnich 
zabudowań przysiółka Piekło, 

w pobliżu wsi Gałęzice 

10. 
Dobromyśl 

 
8,1-8,3 km 

2012-01-11 

Grupa drzew „Dobromyśl”: 27 drzew: 21 
dębów szypułkowych (Quercus robur) o 
obwodach pni (cm) i wysokościach (m): 
330/31; 235/29, 220/25; 278/33; 197/31; 
211/30, 201/26; 193/31; 299/30; 264/25 
281/27; 295/26; 336/30; 222/31; 278/28; 

227/28; 271/29 

Rosnące przy ul. Dobromyśl 
44 

11. 

Skałki Św. 
Rozalii 

 
8,5 km 

1953-12-02 

Ciąg naturalnych skałek zbudowanych z 
piaskowców dolnego triasu, czerwonych, 

nierównoziarnistych, miejscami żwirkowatych z 
doskonale widocznymi na ściankach skałek 

przekątnymi warstwowaniami rynnowymi. Pas 
skałek ma przebieg łukowaty (łuk NNW-SSE 

wygięty 

W części szczytowej 
wzniesienia Perzowa Góra, 

ok. 0,5 km na NW od 
zachodniego krańca wsi 

Hucisko. Zabytek znajduje się 
na terenie lasów państwowych 

Nadleśnictwa Snochowice , 
uroczysko „Perzowa Góra” 

12. 

Kamieniołom 
Szewce na 

Górze Okrąglica 
8,5 km 

2013-11-28 Brak informacji 
Pododdziały a, c oddziału 104 

- Nadleśnictwo Kielce 

13. 

Nie nadano 
nazwy 

 
8,7 km 

2012-01-11 

Topola biała (Populus alba) - o obwodzie pnia 
546 cm i wysokości 25 m, wiek ok. 120 lat, 

korona wyjątkowo mocno rozłożysta, 
zaatakowana przez zgniliznę (wycieki gnilne), 
stan dobry; Sosna wejmutka (Pinus strobus) - 

o obwodzie pnia 258 cm i wysokości 26 m 

ul. Dobromyśl 15 

14. 

Nie nadano 
nazwy 

 
8,8 km 

1998-06-15 
Dąb szypułkowy (Quercus robur), o obwodzie 
pnia 367 cm i wysokości 25 m, w wieku ok.130 

lat, korona mocno rozłożysta, stan b. dobry 

ul. Machałowej, 200 m na 
zachód od wiaduktu Polskich 

Kolei Państwowych 

15. 

Dąb 
bezszypułkowy 

„Władysław” 
8,9 km 

2016-08-19 
Dąb bezszypułkowy (Quercus petraea) o 

obwodzie pnia 260 cm na wysokości 130 cm 
od ziemi, wysokości 25 m, w wieku ok. 80 lat 

ul. Dobromyśl w Kielcach, 
naprzeciwko posesji Nr 10, na 

działce nr ewid. 88, obręb 
0018 

16. 
Nie nadano 

nazwy 
2012-01-11 

Opis pomnika: 2 lipy drobnolistne (Tilia 
cordata) o obwodach 227 i 231 cm, w wieku 

ul. Batalionów Chłopskich 359 
i 361 



-95- 
 

9 km ok. 110 lat, stan średni, posusz w koronach 

17. 
Nie nadano 

nazwy 
9 km 

1998-06-15 
Dąb szypułkowy (Quercus robur) o obwodzie 
pnia 344 cm i wysokości 23 m, w wieku ok. 

110 lat, Zgnilizna, suche konary 

Rośnie 100 m na południe od 
nieruchomości położonej przy 

ul. Zgórskiej 85 

18. 
Jan 

 
9 km 

2012-01-11 

Dąb szypułkowy(Quercus robur), dwupienne, o 
obwodach pni 314 i 327 cm, wysokości 26 m i 

wieku ok. 140 lat , stan b. dobry, korona 
mocno rozłożysta, koroniaste, od gruntu do ok. 

80 cm – tzw. „kuźnia dzięcioła” 

Rośnie po północnej stronie ul. 
Machałowej, 100 m na 

północny-zachód od wiaduktu 
Polskich Kolei Państwowych 

19. 
Nie nadano 

nazwy 
9,1 km 

2012-01-11 
Dąb szypułkowy (Quercus robur) o obwodzie 

pnia 342 cm i wysokości 19 m, wiek ok. 140 lat 
, stan b. dobry, mocno koroniasty 

Rośnie po północnej stronie ul. 
Machałowej, 20 m na zachód 
od wiaduktu Polskich Kolei 

Państwowych 

20. 

Nie nadano 
nazwy 

 
9,3 km 

1987-10-02 

Obszar o długości ok. 40 m i szerokości 20 m 
położony na stromym zboczu góry, pokryty 

licznymi głazami i blokami skalnymi. W górnej 
części bloki tworzą podłużne usypisko-

niewielką grzędę skalną. W dolnej części 
głazowiska duży blok o rozmiarach: dł. ok. 4 m 

Na wschód od wsi Kuźniaki, 
na południe od czerwonego 

szlaku turystycznego w 
pobliżu kulminacji wzniesienia 
Góry Kuźniackiej w odległości 
kilkudziesięciu metrów na ESE 

od kulminacji góry 

21. 

Nie nadano 
nazwy 

 
9,4 km 

1987-10-02 

Ściana skalna wysokości do 20 m i długości 
ok.. 70 m w nieczynnym kamieniołomie 

dolnotriasowych, czerwonych piaskowców. 
Odsłonięcie prezentuje wielkoskalowe 

warstwowanie przekątne piaskowców, które 
wraz z innymi interesującymi strukturami 

sedymentacyjnym 

Na południowym stoku 
wzgórza przy wsi Ciosowa ok. 
0,5 km na W od szosy Kielce-
Piotrków Trybunalski; gm.: na 
północ od wsi Ciosowa, przy 
trasie nr 74 Kielce-Piotrków 
Tryb., 10 km od Kielc, przez 
Ciosową przebiega szlak E. 

Massalskiego 

22. 

Nie nadano 
nazwy 

 
9,5 km 

2014-05-31 Wiek ok. 200 lat - drzewo 
Rośnie przy ul. Zbigniewa 

„Wilka” Kruszelnickiego obok 
posesji nr 150 

23. 

Nie nadano 
nazwy 

 
9,7 km 

2006-01-12 Brak informacji 

Nadleśnictwo Ruda 
Maleniecka (KIELCE), 

Leśnictwo Sojawa, oddział Nr 
58. Rośnie 20 m od drogi na 
Dobrzeszów, na wysokości 

kapliczki 

24. 
Nie nadano 

nazwy 
9,8 km 

1987-10-02 

Na obszarze długości ok. 200 m, szerokość 
ok. 50÷100 m pozostałości dwu szybów 

górniczych - zapadliska szybowe (stożkowate 
leje o średnicy 16 i 12 m) otoczone hałdami 

(usypiskowymi wysokości do 0,6 m o 
spłaszczonych górnych powierzchniach i 

stromych zboczach 

Gm.: we wsi Miedziana Góra, 
bezpośrednio na południe od 

szosy Kielce-Łódź, 
naprzeciwko Góry Kaplicznej, 

na zapleczu prywatnych 
zabudowań gospodarczych 

25. 
Skałka 

 
9,8 km 

1987-10-02 

Ambona skalna o długości 10÷20 m, 
wysokości do 8 m położona na zboczu tuż 

powyżej wierzchołka wzniesienia oraz 
opadająca z tego wierzchołka po zboczu 

grzęda skalna długości ok. 30 m, zbudowana z 
bloków o wysokości 1÷2 m 

Na terenie sołectwa Nowek, 
na kulminacji wzniesienia na 
NW od centrum wsi Kuźniaki 
na skraju lasu państwowego, 
wg aktu: Nadleśnictwo Kielce, 

Leśnictwo Dobrzeszów, 
oddział 5b 

26. 
Skałka 
9,8 km 

1987-10-02 

Grzęda skalna wieńcząca wzniesienie mająca 
długość 50 m i rozciągłość W-E; wysokość 

grzebienia bardzo zmienna, w części 
zachodniej sięgająca 1÷2 m, w części 

centralnej i wschodniej 3÷4 m. Zbudowana jest 
z czerwonych i różowych piaskowców dolnego 

triasu 

Na terenie sołectwa 
Dobrzeszów, na jednym ze 

szczytów wzniesienia 
leżącego na zachód od 

Kuźniaków, wg aktu: 
Nadleśnictwo Kielce, 

Leśnictwo Dobrzeszów, 
oddział 3f 

27. 

Drzewo – 
skupisko 

 
10 km 

1994-02-18 
Trzy dęby o średnicy pni na wysokości 1,3 m 

od ziemi – 1,17 m, 1,18 m i 1,21 m, wysokości 
ok. 30 m 

W pasie drogowym bocznej 
drogi prowadzącej do 

zabytkowego pałacyku 
„Kołłątajówka”, na północny-
zachód od asfaltowej drogi 
Wólka Kłucka - Kuźniaki 
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Rys. 26. Lokalizacja pomników przyrody względem inwestycji 

 
UŻYTEK EKOLOGICZNY 

 Data ustanowienia: 2008-06-17  

 Nazwa: Śródleśne Oczko Wodne 

 Powierzchnia [ha]: 0,86  

 Opis wartości przyrodniczej: śródleśne oczko wodne, stanowi nieużytek o pow. 0.86 ha. 

 Tekstowy opis granic: Obiekt położony jest w obrębie otuliny Suchedniowsko-Oblęgorskiego 
Parku Krajobrazowego będącej Suchedniowsko-Oblęgorskim Obszarem Chronionego 
Krajobrazu 

 
Rys. 27.  Lokalizacja inwestycji względem najbliższego użytku ekologicznego 

 



-97- 
 

REZERWATY 
Moczydło 

 Nazwa: Moczydło  

 Data uznania: 1995-08-01  

 Powierzchnia [ha]: 16,21 

 Rodzaj rezerwatu: przyrody nieożywionej  

 Typ rezerwatu: geologiczny i glebowy  

 Podtyp rezerwatu: skał, minerałów, osadów, gleb i wydm  

 Typ ekosystemu: skalny  

 Podtyp ekosystemu: skał osadowych 
Dane aktu prawnego o utworzeniu, ustanowieniu lub wyznaczeniu 

 Zarządzenie Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia 27 
czerwca 1995 r. w sprawie uznania za rezerwa przyrody (M.P. z 1995 r. Nr 33, poz. 397) 

 Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 15 października 2001 r. w sprawie 
ogłoszenia wykazu rezerwatów przyrody (Dziennik Urzędowy Województwa 
Świętokrzyskiego, Dz. Urz. z 2001 r. Nr 107, poz. 1270) 

Opis celów ochrony: Celem ochrony jest zachowanie ze względów naukowych, dydaktycznych, i 
kulturowych wychodni i odsłonięć skał dewońskich, permskich i triasowych, a także pozostałości 
historycznego górnictwa kruszców ołowiu. 
Chelosiowa Jama 

 Nazwa: Chelosiowa Jama 

 Data uznania: 1997-09-23 

 Powierzchnia [ha]: 24,12 

 Rodzaj rezerwatu: przyrody nieożywionej 

 Typ rezerwatu: geologiczny i glebowy 

 Podtyp rezerwatu: form tektonicznych i erozyjnych 

 Typ ekosystemu: podziemny 

 Podtyp ekosystemu: pochodzenia naturalnego 
Dane aktu prawnego o utworzeniu, ustanowieniu lub wyznaczeniu 

 Zarządzenie Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia 25 lipca 
1997 r. w sprawie uznania za rezerwat przyrody (M. P. z 1997 r. Nr 56, poz. 531), 

 Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 15 października 2001 r. w sprawie 
ogłoszenia wykazu rezerwatów przyrody (Dziennik Urzędowy Województwa 
Świętokrzyskiego, Dz. Urz. z 2001 r. Nr 107, poz. 1270), 

 Rozporządzenie Nr 2/2007 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 8 marca 2007 r. w sprawie 
rezerwatu przyrody „Chelosiowa Jama” (Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego, 
Dz. Urz. z 2007 r. Nr 46, poz. 724), 

 Zarządzenie Nr 9/2013 Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Kielcach z dnia 5 
czerwca 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie rezerwatu przyrody „Chelosiowa 
Jama” (Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego, Dz. Urz. z 2013 r. poz. 2375) 

Opis celów ochrony: Celem ochrony jest zachowanie ze względów naukowych i dydaktycznych 
unikatowego zespołu form krasowych podziemnych i powierzchniowych z różnych okresów 
geologicznych 
Barania Góra 

 Nazwa: Barania Góra 

 Data uznania: 1994-02-05 

 Powierzchnia [ha]: 82,09 

 Rodzaj rezerwatu: leśny 

 Typ rezerwatu: nie określono w akcie prawnym 

 Podtyp rezerwatu: nie określono w akcie prawnym 

 Typ ekosystemu: nie określono w akcie prawnym 

 Podtyp ekosystemu: nie określono w akcie prawnym 
Dane aktu prawnego o utworzeniu, ustanowieniu lub wyznaczeniu 

 Zarządzenie Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia 31 
grudnia 1993 r. w sprawie uznania za rezerwat przyrody (M. P. z 1994 r. Nr 4, poz. 18) 

 Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 15 października 2001 r. w sprawie 
ogłoszenia wykazu rezerwatów przyrody (Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego, 
Dz. Urz. z 2001 r. Nr 107, poz. 1270) 
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Celem ochrony jest zachowanie ze względów naukowych, dydaktycznych i turystycznych, naturalnych 
zróżnicowanych zbiorowisk leśnych i występującego tu bluszczu pospolitego. 
Góra Miedzianka 

 Nazwa: Góra Miedzianka 

 Data uznania: 1958-07-17 

 Powierzchnia [ha]: 25 

 Rodzaj rezerwatu: przyrody nieożywionej 

 Typ rezerwatu: florystyczny 

 Podtyp rezerwatu: roślin zielnych i krzewinek 

 Typ ekosystemu: skalny 

 Podtyp ekosystemu: skał osadowych 
Dane aktu prawnego o utworzeniu, ustanowieniu lub wyznaczeniu 

 Zarządzenie Ministra Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego z dnia 5 lipca 1958 r. w sprawie 
uznania za rezerwat przyrody (M. P. z 1958 r. Nr 54, poz. 316) 

 Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 15 października 2001 r. w sprawie 
ogłoszenia wykazu rezerwatów przyrody (Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego, 
Dz. Urz. z 2001 r. Nr 107, poz. 1270) 

Rezerwat tworzy się w celu zachowania ze względów naukowych i dydaktycznych obszaru o 
wyjątkowych walorach krajobrazowych, obejmującego najwyższe wzniesienie w Górach Chęcińskich, 
na którym znajduje się jedyne w Polsce stanowisko rzadko spotykanych minerałów, zwierząt i roślin, 
oraz w celu zachowania istniejących na tym obszarze śladów dawnych prac górniczych, mających 
duże znaczenie dla historii kultury materialnej. 
 

 
Rys. 28. Lokalizacja inwestycji względem rezerwatów przyrody 

 
PARKI KRAJOBRAZOWE 
Chęcińsko-Kielecki Park Krajobrazowy 

 Nazwa: Chęcińsko-Kielecki Park Krajobrazowy 

 Data utworzenia: 1996-12-02 

 Powierzchnia [ha]: 19 779 
 

Dane aktu prawnego o utworzeniu, ustanowieniu lub wyznaczeniu 

Lp. Tytuł 
Miejsce 

publikacji 
Oznaczenie Dziennika Urzędowego 

1. 

Rozporządzenie Nr 17/96 Wojewody Kieleckiego z 
dnia 2 grudnia 1996 r. w sprawie utworzenia 

Chęcińsko-Kieleckiego Parku Krajobrazowego 

Dz. Urz. Woj. 
Kieleckiego 

Dz. Urz. Woj. Kieleckiego Nr 52, poz. 202 
z 1996 r. 
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Dane aktu prawnego o utworzeniu, ustanowieniu lub wyznaczeniu 

Lp. Tytuł 
Miejsce 

publikacji 
Oznaczenie Dziennika Urzędowego 

1. 

Rozporządzenie Nr 75/2005 Wojewody 
Świętokrzyskiego z dnia 14 lipca 2005 r. w sprawie 

Chęcińsko - Kieleckiego Parku Krajobrazowego 
(Dz. Urz. Woj. Świętokrzyskiego Nr 156, poz. 1936) 

Dz. Urz. Woj. 
Kieleckiego 

Dz. Urz. Woj. Świętokrzyskiego Nr 156, 
poz. 1936 z dnia 20 lipca 2005 r. 

2. 

Rozporządzenie Nr 5/2009 Wojewody 
Świętokrzyskiego z dnia 28 stycznia 2009 r. 

zmieniające rozporządzenie w sprawie Chęcińsko - 
Kieleckiego Parku Krajobrazowego 

Dz. Urz. Woj. 
Kieleckiego 

Dz. Urz. Woj. Świętokrzyskiego Nr 42, poz. 
617 

3. 

Uchwała Nr XXXVI/649/13 Sejmiku Województwa 
Świętokrzyskiego z dnia 25 października 2013 r. 

dotycząca utworzenia Chęcińsko-Kieleckiego Parku 
Krajobrazowego 

Dz. Urz. Woj. 
Kieleckiego 

Dz. Urz. Woj. Świętokrzyskiego poz.3612 z 
dnia 30 października 2013 r. 

 
Ustala się szczególne cele ochrony Parku: 1) zachowanie cennych biocenoz z chronionymi i rzadkimi 
gatunkami flory i fauny; 2) zachowanie różnorodności geologicznej, w tym obszarów występowania 
krasu; 3) racjonalne wykorzystanie zasobów złóż kopalin; 4) zachowanie naturalnych fragmentów 
ekosystemów wodnych (rozlewisk i starorzeczy); 5) zachowanie populacji roślin, zwierząt i grzybów 
objętych ochroną gatunkową; 6) zachowanie siedlisk zagrożonych wyginięciem, rzadkich i 
chronionych gatunków roślin; zwierząt i grzybów, w tym w szczególności muraw kserotermicznych i 
torfowisk; 7) zachowanie układów i obiektów zabytkowych, a także licznych miejsc pamięci narodowej; 
8) preferowanie zabudowy nawiązującej do regionalnej tradycji i otaczającego krajobrazu; 9) 
zachowanie wartości historycznych, kulturowych i etnograficznych; 10) zachowanie istniejących 
punktów i ciągów widokowych; 11) ograniczanie negatywnego wpływu działalności gospodarczej na 
krajobraz. 
 
Suchedniowsko-Oblęgorski Park Krajobrazowy 

 Nazwa: Suchedniowsko-Oblęgorski Park Krajobrazowy 

 Data utworzenia: 1988-06-10 

 Powierzchnia [ha]: 21 407 
 
Dane aktu prawnego o utworzeniu, ustanowieniu lub wyznaczeniu 

Dane aktu prawnego o utworzeniu, ustanowieniu lub wyznaczeniu 

Lp. Tytuł Miejsce publikacji Oznaczenie Dziennika Urzędowego 

1. 
Uchwała Wojewódzkiej Rady Narodowej w 

Kielcach Nr XXVIII/279/88 z dnia 10 czerwca 1988 
r. 

Dz. Urz. 
Wojewódzkiej 

Rady Narodowej 

Dz. Urz. Woj. Świętokrzyskiego Nr 18, 
poz. 199 z dnia 30 lipca 1988 r. 

Dane aktu prawnego o utworzeniu, ustanowieniu lub wyznaczeniu 

Lp. Tytuł Miejsce publikacji Oznaczenie Dziennika Urzędowego 

1. 

Rozporządzenie Nr 71/2005 Wojewody 
Świętokrzyskiego z dnia 14 lipca 2005 r. w sprawie 

Suchedniowsko-Oblęgorskiego Parku 
Krajobrazowego. 

Dz. Urz. Woj. 
Świętokrzyskiego 

Dz. Urz. Woj. Świętokrzyskiego Nr 156 
poz. 1932 z dnia 20 lipca 2005 r. 

2. 

Rozporządzenie Nr 1/2009 Wojewody 
Świętokrzyskiego z dnia 28 stycznia 2009 r. 

zmieniające rozporządzenie w sprawie 
Suchedniowsko-Oblęgorskiego Parku 

Krajobrazowego 

Dz. Urz. Woj. 
Świętokrzyskiego 

Dz. Urz. Woj. Świętokrzyskiego Nr 42 poz. 
613 z dnia 23 lutego 2009 r. 

 
Opis celów ochrony: Do szczególnych celów ochrony Parku należy: 1) zachowanie cennych biocenoz 
z chronionymi i rzadkimi gatunkami flory i fauny; 2) racjonalne wykorzystanie zasobów złóż kopalin; 3) 
zachowanie naturalnych fragmentów ekosystemów wodnych (rozlewisk i starorzeczy); 4) zachowanie 
populacji roślin, zwierząt i grzybów objętych ochroną gatunkową; 5) zachowanie siedlisk zagrożonych 
wyginięciem, rzadkich i chronionych gatunków roślin, zwierząt i grzybów, w tym w szczególności 
torfowisk; 6) zachowanie różnorodności geologicznej, w tym obszarów występowania rzeźby lessowej; 
7) zachowanie układów i obiektów zabytkowych, w tym pozostałości Staropolskiego Okręgu 
Przemysłowego, a także licznych miejsc pamięci narodowej; 8) preferowanie zabudowy nawiązującej 
do regionalnej tradycji i otaczającego krajobrazu; 9) zachowanie wartości historycznych, kulturowych i 
etnograficznych; 10) zachowanie istniejących punktów i ciągów widokowych; 11) ograniczanie 
negatywnego wpływu działalności gospodarczej na krajobraz. 
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Rys. 29.  Lokalizacja inwestycji względem parków krajobrazowych 

 
 
OBSZARY CHRONIONEGO KRAJOBRAZU 
Konecko-Łopuszniański Obszar Chronionego Krajobrazu 

 Nazwa: Konecko-Łopuszniański 

 Data wyznaczenia: 1995-11-21 

 Powierzchnia [ha]: 98 287 
Opis wartości przyrodniczej i krajobrazowej: Charakterystycznymi cechami urozmaiconej, 
pagórkowatej rzeźby są szerokie kopulaste pagóry, garby i stoliwa-rozwinięte na wychodniach 
piaskowców i piaskowcowo-mułowcowo-ilastych skał wieku dolnojurajskiego (lias), a w części wsch. i 
płd. obszaru, także wieku dolnotriasowego (ret). Z kompleksami tych skał związane było historyczne 
już dziś kopalnictwo syderytowo-lionitowych rud żelaza i przemysł metalurgiczny, a współcześnie 
ważne gospodarczo zbiorniki podziemnych wód pitnych (Konecki i Zagnańsk) zaszeregowane do 
kategorii chronionych Głównych Zbiorników Wód Podziemnych (GZWP). Zarówno zbocza wzniesień 
jak i rozdzielające je doliny rzeczne i obniżenia wypełnione są piaszczysto-gliniastymi, lodowcowymi 
i wodno-lodowcowymi osadami czwartorzędowymi. W dolinach rzek występują holoceńskie namuły 
i mady, a często także torfowiska. Obszary te stanowią ważny regionalny wododziałowy węzeł 
hydrograficzny, gdzie biorą początek liczne rzeki zasilane przez często wystepujące tu źródła, młaki 
i wysieki. Położone są tutaj źródła prawobrzegowych dopływów Pilicy:Czarnej Koneckiej, Czarnej 
Włoszczowskiej, Nowej Czarnej, Czarnej Taraski i Drzewiczki, a także stąd wypływają Radomka, 
Kamienna oraz Łośna-lewobrzeżny dopływ Białej Nidy. Na podłożu kwaśnych skał krzemionkowych 
wykształciły się zwarte kompleksy leśne (Lasy Koneckie, Lasy Radoszyckie) oraz mozaikowe 
krajobrazy leśno-łąkowe i polne. Są to w większości zbiorowiska roślinne prawidłowo wykształcone 
o charakterze naturalnym, odznaczające się wielogatunkowymi drzewostanami, w których dominują 
jodła i sosna z domieszką dębu, świerka, buka i graba. W pół. i płd.-wsch. części OChK przeważają 
kwaśne i mineralne siedliska borowe, które w zależności od poziomu wód gruntowych porośnięte są 
przez bory mieszane z jodłą, świeże bory sosnowe, wilgotne bory sosnowe, zbiorowiska mszystego 
jodłowego i boru bagiennego rozwijające się na terenach płaskich i w zagłębieniach terenu. W płd. 
części OChK kompleksy leśne, o podobnym składzie fitocenotycznym, są znacznie bardziej 
rozczłonkowane i tworzą mozaikę ze zbiorowiskami nieleśnymi, zwłaszcza łąkami, torfowiskami 
wysokimi i wrzosowiskami. Konecko-Łopuszański OChK jest w skali województwa Kieleckiego 
szczególnie bogaty w faunę. Wysoka jest zarówno liczebność populacji zwierząt łownych (łosia, 
jelenia, dzika, sarny, cietrzewia), jak również liczne miejsca lęgowe i ostoje ptactwa w tym takich 
gatunków rzadkich jak bocian czarny, łabędź niemy. 
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Dane aktu prawnego o utworzeniu, ustanowieniu lub wyznaczeniu 

Dane aktu prawnego o utworzeniu, ustanowieniu lub wyznaczeniu 

Lp. Tytuł Miejsce publikacji Oznaczenie Dziennika Urzędowego 

1. Rozporządzenie Nr 12/95 Wojewody Kieleckiego z 
dnia 29 września 1995r. w sprawie ustanowienia 

obszarów chronionego krajobrazu w województwie 
kieleckim 

Dz. Urz. Woj. 
Kieleckiego 

Dz. Urz. z 1995 r. Nr 21, poz. 145 

Dane aktu prawnego o utworzeniu, ustanowieniu lub wyznaczeniu 

Lp. Tytuł Miejsce publikacji Oznaczenie Dziennika Urzędowego 

1. 

Rozporządzenie Nr 48/2002 Wojewody 
Świętokrzyskiego z dnia 23 lipca 2002 r. 
zmieniające rozporządzenie w sprawie 

ustanowienia obszarów chronionego krajobrazu w 
województwie kieleckim 

Dz. Urz. Woj. 
Świętokrzyskiego 

Dz. Urz. z 2002 r. Nr 108, poz. 1275 

2. 
Rozporządzenie Nr 89/2005 Wojewody 

Świętokrzyskiego z dnia 14 lipca 2005 r. w sprawie 
obszarów chronionego krajobrazu 

Dz. Urz. Woj. 
Świętokrzyskiego 

Dz. Urz. z 2005 r. Nr 156, poz. 1950 

3. 

Rozporządzenie Nr 17/2009 Wojewody 
Świętokrzyskiego z dnia 16 lutego 2009 r. 

zmieniające rozporządzenie w sprawie obszarów 
chronionego krajobrazu 

Dz. Urz. Woj. 
Świętokrzyskiego 

Dz. Urz. z 2009 r. Nr 42, poz. 629 

4. 

Uchwała Nr XXXV/616/13 Sejmiku Województwa 
Świętokrzyskiego z dnia 23 września 2013 r. 

dotycząca wyznaczenia Konecko-
Łopuszniańskiego obszaru Chronionego 

Krajobrazu 

Dz. Urz. Woj. 
Świętokrzyskiego 

Dz. Urz. z 2013 r. poz. 3308 

 
Suchedniowsko-Oblęgorski Obszar Chronionego Krajobrazu 

 Nazwa: Suchedniowsko-Oblęgorski 

 Data wyznaczenia: 2001-11-03 

 Powierzchnia [ha]: 27 514 
Opis wartości przyrodniczej i krajobrazowej: Suchedniowsko-Oblęgorski Obszar Chronionego 
Krajobrazu stanowi otulinę Suchedniowsko-Oblęgorskiego Parku Krajobrazowego, obejmując tereny 
rolnicze gęsto zaludnione oraz obszary leśne. Na terenie Obszaru znajduje się rezerwat geologiczno-
archeologiczny „Kręgi Kamienne”. Jest on cennym stanowiskiem archeologicznym. Ochroną objęto 
także pojedyncze obiekty przyrody żywej i nieożywionej - 20 pomników przyrody, 3 użytki ekologiczne, 
1 stanowisko dokumentacyjne i 1 zespół przyrodniczo-krajobrazowy. Na terenie Obszaru znajdują się 
liczne zabytki kultury materialnej sakralnej i świeckiej. Unikalne w skali ogólnokrajowej znaczenie 
naukowe, kulturowe i krajoznawcze mają obiekty dawnego przemysłu i techniki Staropolskiego 
Okręgu Przemysłowego. 
 
Dane aktu prawnego o utworzeniu, ustanowieniu lub wyznaczeniu 

Dane aktu prawnego o utworzeniu, ustanowieniu lub wyznaczeniu 

Lp. Tytuł Miejsce publikacji Oznaczenie Dziennika Urzędowego 

1. 

Rozporządzenie Nr 335/2001 Wojewody 
Świętokrzyskiego z dnia 17 października 2001 r. w 

sprawie utworzenia na terenach otulin parków 
krajobrazowych obszarów chronionego krajobrazu 

Dz. Urz. Woj. 
Świętokrzyskiego 

Dz. Urz. z 2001 r. Nr 108, poz. 1271 

Dane aktu prawnego o utworzeniu, ustanowieniu lub wyznaczeniu 

Lp. Tytuł Miejsce publikacji Oznaczenie Dziennika Urzędowego 

1. 

Rozporządzenie Nr 9/2002 Wojewody 
Świętokrzyskiego z dnia 29 stycznia 2002 r. 

zmieniające rozporządzenie w sprawie utworzenia 
na terenach otulin parków krajobrazowych 

obszarów chronionego krajobrazu 

Dz. Urz. Woj. 
Świętokrzyskiego 

Dz. Urz. z 2002 r. Nr 8, poz. 66 

2. 

Rozporządzenie Nr 2/2003 Wojewody 
Świętokrzyskiego z dnia 14 stycznia 2003 r. 

zmieniające rozporządzenie w sprawie utworzenia 
na terenach otulin parków krajobrazowych 

obszarów chronionego krajobrazu 

Dz. Urz. Woj. 
Świętokrzyskiego 

Dz. Urz. z 2003 r. Nr 6, poz. 83 

3. 

Rozporządzenie Nr 14/2004 Wojewody 
Świętokrzyskiego z dnia 21 września 2004 r. w 

sprawie otulin parków krajobrazowych będących 
obszarami chronionego krajobrazu 

Dz. Urz. Woj. 
Świętokrzyskiego 

Dz. Urz. z 2004 r. Nr 169, poz. 2278 

4. 
Rozporządzenie Nr 79/2005 Wojewody 

Świętokrzyskiego z dnia 14 lipca 2005 r. w sprawie 
Dz. Urz. Woj. 

Świętokrzyskiego 
Dz. Urz. z 2005 r. Nr 156, poz. 1944 
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Suchedniowsko-Oblęgorskiego Obszaru 
Chronionego Krajobrazu 

5. 

Rozporządzenie Nr 9/2009 Wojewody 
Świętokrzyskiego z dnia 28 stycznia 2009 r. 

zmieniające rozporządzenie w sprawie 
Suchedniowsko-Oblęgorskiego Obszaru 

Chronionego Krajobrazu 

Dz. Urz. Woj. 
Świętokrzyskiego 

Dz. Urz. z 2009 r. Nr 42, poz. 625 

6. 

Uchwała Nr XLIX/880/14 Sejmiku Województwa 
Świętokrzyskiego z dnia 13 listopada 2014 r. w 

sprawie Suchedniowsko - Oblęgorskiego Obszaru 
Chronionego Krajobrazu 

Dz. Urz. Woj. 
Świętokrzyskiego 

Dz. Urz. z 2013 r. poz. 3317 

 
Chęcińsko-Kielecki Obszar Chronionego Krajobrazu 

 Nazwa: Chęcińsko-Kielecki 

 Data wyznaczenia: 2001-11-03 

 Powierzchnia [ha]: 8 002,5 
Opis wartości przyrodniczej i krajobrazowej: Obszar pokrywa się z zasięgiem dawnej otuliny Parku 
i obejmuje tereny o dużych walorach przyrodniczo-krajobrazowych, których ochrona zapewni 
zachowanie cennych walorów parku krajobrazowego. Obszar chronionego krajobrazu jest terenem 
silnie zurbanizowanym. Lasy zajmują tu znikomy procent powierzchni (1,4), przeważają natomiast 
użytki rolne (56%). Otulina podobnie jak cały park charakteryzuje się wyjątkowymi walorami w 
zakresie przyrody nieożywionej. Pozwoliło to na ustanowienie tu rezerwatu geologicznego „Wolica” 
oraz pomnika przyrody nieożywionej. Osobliwością przyrody żywej chronioną również w formie 
pomnika przyrody jest klon w miejscowości Karsznica. 
 
Dane aktu prawnego o utworzeniu, ustanowieniu lub wyznaczeniu 

Dane aktu prawnego o utworzeniu, ustanowieniu lub wyznaczeniu 

Lp. Tytuł Miejsce publikacji Oznaczenie Dziennika Urzędowego 

1. 

Rozporządzenie Nr 335/2001 Wojewody 
Świętokrzyskiego z dnia 17 października 2001 r. w 

sprawie utworzenia na terenach otulin parków 
krajobrazowych obszarów chronionego krajobrazu 

Dz. Urz. Woj. 
Świętokrzyskiego 

Dz. Urz. z dnia 2001 r. Nr 108, poz. 1271 

Dane aktu prawnego o utworzeniu, ustanowieniu lub wyznaczeniu 

Lp. Tytuł Miejsce publikacji Oznaczenie Dziennika Urzędowego 

1. 

Rozporządzenie Nr 9/2002 Wojewody 
Świętokrzyskiego z dnia 29 stycznia 2002 r. 

zmieniające rozporządzenie w sprawie utworzenia 
na terenach otulin parków krajobrazowych 

obszarów chronionego krajobrazu 

Dz. Urz. Woj. 
Świętokrzyskiego 

Dz. Urz. z 2002 r. Nr 8, poz. 66 

2. 

Rozporządzenie Nr 2/2003 wojewody 
Świętokrzyskiego z dnia 14 stycznia 2003 r. 

zmieniające rozporządzenie w sprawie utworzenia 
na terenach otulin parków krajobrazowych 

obszarów chronionego krajobrazu 

Dz. Urz. Woj. 
Świętokrzyskiego 

Dz. Urz. z 2003 r. Nr 6, poz. 83 

3. 

Rozporządzenie Nr 14/2004 Wojewody 
Świętokrzyskiego z dnia 21 września 2004 r. w 

sprawie otulin parków krajobrazowych będących 
obszarami chronionego krajobrazu 

Dz. Urz. Woj. 
Świętokrzyskiego 

Dz. Urz. z 2004 r. Nr 169, poz. 2278 

4. 

Rozporządzenie Nr 83/2005 Wojewody 
Świętokrzyskiego z dnia 14 lipca 2005 r. w sprawie 

Chęcińsko-Kieleckiego Obszaru Chronionego 
Krajobrazu 

Dz. Urz. Woj. 
Świętokrzyskiego 

Dz. Urz. z 2005 r. Nr 156, poz. 1944 

5. 

Rozporządzenie Nr 13/2009 Wojewody 
Świętokrzyskiego z dnia 28 stycznia 2009 r. 

zmieniające rozporządzenie w sprawie Checińsko-
Kieleckiego Obszaru Chronionego Krajobrazu 

Dz. Urz. Woj. 
Świętokrzyskiego 

Dz. Urz. z 2009 r. Nr 42, poz. 625 

6. 

Uchwała Nr XXXV/625/13 Sejmiku Województwa 
Świętokrzyskiego z dnia 23 stycznia 2013 r. 

dotyczącą wyznaczenia Chęcińsko-Kieleckiego 
Obszaru Chronionego Krajobrazu 

Dz. Urz. Woj. 
Świętokrzyskiego 

Dz. Urz. z 2013 r. poz. 3317 

7. 

Uchwała Nr XLIX/877/14 Sejmiku Województwa 
Świętokrzyskiego z dnia 13 listopada 2014 r. w 

sprawie Chęcińsko-Kieleckiego Obszaru 
Chronionego Krajobrazu 

Dz. Urz. 
Województwa 

Świętokrzyskiego 
Dz. Urz. z 2014 r. Nr 3151, poz. 3151 

 
Podkielecki Obszar Chronionego Krajobrazu 

 Nazwa: Podkielecki Obszar Chronionego Krajobrazu 
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 Data wyznaczenia: 1995-11-21 

 Powierzchnia [ha]: 26 484,69 
Opis wartości przyrodniczej i krajobrazowej: Podkielecki OChK położony jest głównie w granicach 
zlewni rzeki Lubrzanki oraz częściowo zlewni Kamionki i Bobrzy, pełniąc ważne funkcje łącznikowe 
pomiędzy ŚPN, a wspomagającymi go parkami krajobrazowymi: Sieradowickim, Suchedniowsko-
Oblęgorskim, Cisowsko-Orłowińskim i Chęcińsko-Kieleckim. Pod względem fizycznogeograficznym 
obszar ten obejmuje część Gór Świętokrzyskich, reprezentowanych przez fragmenty twardzielcowych 
pasm zbudowanych z krzeminokowych piaskowców i łupków środkowo- i górnokambryjskich (Pasmo 
Masłowskie, część Grzbietu Krajeńskiego) oraz dolnodewońskich (Pasmo Klonowskie, fragmenty 
Pasma Brzechowskiego i Daleszyckiego, Grupa Otrocza) rozdzielonych rozległymi dolinami 
wyerodowanymi w łupkowo-ilastych i szarogłazowych osadach staropaleozoicznych (Dolina 
Wilkowska) lub dewońsko-karbońskich (Dolina Kielecko-Łagowska). Poprzecznie rozcinające te 
pasmowe struktury doliny Lubrzanki i Warkocza tworzą malownicze przełomy rzeczne 
(w Mąchocicach) wykorzystując poprzeczne strefy dyslokacyjne. Szata roślinna jest zróżnicowana, 
o dużych walorach przyrodniczych. W płn. części obszaru (Pasmo Klonowskie) grupują się 
najcenniejsze, naturalne zbiorowiska mieszanych lasów liściastych, świeże bory sosnowe i bory 
mieszane z udziałem jodły. Szczególnie zbiorowiska tzw. kwaśnej buczyny sudeckiej (z żywcem 
dziewięciolistnym) zasługują na objęcie ochrona przez włączenie w granice świętokrzyskiego Parku 
Narodowego. Swoiste dla Gór Świętokrzyskich są borealne świerczyny na torfach zajmujące 
obniżenia terenu w obrębie Doliny Wilkowskiej. Występują tu bór wilgotny i fragmenty łęgowych lasów 
jesionowo-olszynowych z licznymi gatunkami rzadkich i chronionych roślin górskich (m.in. omieg 
górski, kozłek bzowy, świerząbek owłosiony). Nieprzepuszczalne podłoże skał ilastych sprawia, że w 
Dolinie Wilkowskiej występują liczne źródła, wysięki i młaki odgrywające szczególną rolę w retencji 
wód, a w niewielkim stopniu zmeliorowane wilgotne łąki spełniają ważną rolę biotopotwórczą 
i klimatotwórczą. W płd. części obszaru wysokie walory botaniczne mają również zbiorowiska leśne w 
Grupie Otrocza i w Paśmie Brzechowskim. Są to bory sosnowe i bory mieszane z udziałem jodły. Na 
terenie POChK istnieje leśny rezerwat przyrody Sufraganiec chroniący dobrze zachowane i typowy 
fragment boru mieszanego z jodłą, świeżego boru sosnowego, grądu oraz łęgo jesionowo-olszowego. 
W rezerwacie bardzo odsłonięty jest profil osadów dolnego dewonu z wkładką wulkanogenicznych 
tufitów oraz zachowany fragment lasu jodłowego z gatunkami roślin rzadkich i chronionych. 
 
Dane aktu prawnego o utworzeniu, ustanowieniu lub wyznaczeniu 

Dane aktu prawnego o utworzeniu, ustanowieniu lub wyznaczeniu 

Lp. Tytuł Miejsce publikacji Oznaczenie Dziennika Urzędowego 

1. 

Rozporządzenie Nr 12/95 Wojewody Kieleckiego z 
dnia 29 września 1995 r. w sprawie ustanowienia 

obszarów chronionego krajobrazu w województwie 
kieleckim 

Dz. Urz. Woj. 
Kieleckiego 

Dz. Urz. z 1995 r. Nr 21, poz. 145 

Dane aktu prawnego o utworzeniu, ustanowieniu lub wyznaczeniu 

Lp. Tytuł Miejsce publikacji Oznaczenie Dziennika Urzędowego 

1. 

Rozporządzenie Nr 48/2002 Wojewody 
Świętokrzyskiego z dnia 23 lipca 2002 r. 
zmieniające rozporządzenie w sprawie 

ustanowienia obszarów chronionego krajobrazu w 
województwie kieleckim 

Dz. Urz. Woj. 
Świętokrzyskiego 

Dz. Urz. z 2002 r. Nr 108, poz. 1275 

2. 
Rozporządzenie Nr 89/2005 Wojewody 

Świętokrzyskiego z dnia 14 lipca 2005 r. w sprawie 
obszarów chronionego krajobrazu 

Dz. Urz. Woj. 
Świętokrzyskiego 

Dz. Urz. z 2005 r. Nr 156, poz. 1950 

3. 

Rozporządzenie Nr 9/2008 Wojewody 
Świętokrzyskiego z dnia 25 sierpnia 2008 r. o 
zmianie rozporządzenia w sprawie obszarów 

chronionego krajobrazu 

Dz. Urz. Woj. 
Świętokrzyskiego 

Dz. Urz. z 2008 r. Nr 189, poz. 2515 

4. 

Rozporządzenie Nr 17/2009 Wojewody 
Świętokrzyskiego z dnia 16 lutego 2009 r. 

zmieniające rozporządzenie w sprawie obszarów 
chronionego krajobrazu 

Dz. Urz. Woj. 
Świętokrzyskiego 

Dz. Urz. z 2009 r. Nr 42, poz. 629 

5. 

Uchwała Nr XXXV/618/13 Sejmiku Województwa 
Świętokrzyskiego z dnia 23 września 2013 r. 

dotycząca wyznaczenia Podkieleckiego Obszaru 
Chronionego Krajobrazu 

Dz. Urz. Woj. 
Świętokrzyskiego 

Dz. Urz. z 2013 r. poz. 3310 

6. 

Uchwała Nr XIV/200/2015 Sejmiku Województwa 
Świętokrzyskiego z dnia 7 września 2015 r. w 
sprawie wyznaczenia Podkieleckiego Obszaru 

Chronionego Krajobrazu 

Dz. Urz. 
Województwa 

Świętokrzyskiego 
Dz. Urz. z 2015 r. poz. 2655 
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Rys. 30.  Lokalizacja inwestycji względem obszaru chronionego krajobrazu 

 
 
ZESPÓŁ PRZYRODNICZO-KRAJOBRAZOWY 
Zespół przyrodniczo-krajobrazowy Grabina-Dalnia 

 Nazwa: Zespół przyrodniczo-krajobrazowy Grabina-Dalnia 

 Data ustanowienia: 2009-12-12 

 Powierzchnia [ha]: 32,6008 

 Opis wartości przyrodniczej: Brak danych 
Dane aktu prawnego o utworzeniu, ustanowieniu lub wyznaczeniu 

 Uchwała Nr XLI/999/2009 Rady Miejskiej w Kielcach z dnia 19 października 2009 r. w sprawie 
ustanowienia „Zespołu przyrodniczo-krajobrazowego Grabina – Dalnia” (Dziennik Urzędowy 
Województwa Świętokrzyskiego, Dz. Urz. Woj. Święt. z 2009 r. Nr 502, poz. 3686) 

Opis celów ochrony: Zachowanie reliktów świętokrzyskiego górnictwa kruszcowego oraz odsłonięć 
skał paleozoicznych z ważnymi stanowiskami paleontologicznymi i elementami rzeźby krasowej, ze 
względu na wartości przyrodnicze, kulturowe i edukacyjne oraz ochronę krajobrazu. 
 
Grodowy Stok 

 Nazwa: Grodowy Stok 

 Data ustanowienia: 2009-07-02 

 Powierzchnia [ha]: 0,06 

 Opis wartości przyrodniczej: Brak danych 
Dane aktu prawnego o utworzeniu, ustanowieniu lub wyznaczeniu 

 Uchwała Nr XXIII/196/09 Rady Gminy Miedziana Góra z dnia 23 kwietnia 2009r. W sprawie 
uznania za zespół przyrodniczo-krajobrazowy "Grodowy Stok" (Dziennik Urzędowy 
Województwa Świętokrzyskiego, Dz. Urz. Woj.. Święt. z 2009 r. Nr 256, poz. 2024) 

Opis celów ochrony: Utrzymanie właściwości terenu, ochrona walorów krajobrazowych, utrzymanie 
stanu siedliska przyrodniczego wraz ze źródłem, kształtowanie właściwych. postaw człowieka wobec 
przyrody przez edukację, informowanie i promocje w dziedzinie ochrony przyrody. 
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Rys. 31.  Lokalizacja inwestycji względem zespołu przyrodniczo - krajobrazowego 

 
STANOWISKA DOKUMENTACYJNE 
Nazwa: odsłonięcie skalne piaskowców triasowych 

 Data ustanowienia: 2004-01-29 

 Kategoria: antropogeniczne 

 Rodzaj stanowiska: wyrobisko powierzchniowe 

 Powierzchnia [ha]: 1,6082 
Charakterystyka geologiczna: Kamieniołomy zachowane w stanie dobrym, prezentują odsłonięcia 
piaskowców triasowych barwy czerwonej o ciekawych strukturach sedymentacyjnych. Obserwuje się 
bloki skalne mogące stwarzać zagrożenie. Brak zagrożeń dla obiektu. 
Dane aktu prawnego o utworzeniu, ustanowieniu lub wyznaczeniu 

 Uchwała Nr X/82/2003 Rady Gminy w Miedzianej Górze z dnia 3 grudnia 2003 r. w sprawie 
uznania za stanowisko dokumentacyjne (Dz. Urz. Woj. Świętokrzyskiego z 2004 r., Nr 4, poz. 
92) 

 Uchwała Nr XXXIV/285/10 Rady Gminy Miedziana Góra z dnia 24 czerwca 2010 r. 
zmieniająca Uchwałę Nr X/82/2003 Rady Gminy w Miedzianej Górze z dnia 3 grudnia 2003 r. 
w sprawie uznania za stanowisko dokumentacyjne (Dz. Urz. Woj. Świętokrzyskiego z 2010 r. 
Nr 244, poz. 241) 

Celem jest ochrona ważnego pod względem naukowym i dydaktycznym, miejsca występowania 
formacji geologicznych, nieczynnych wyrobisk powierzchniowych i podziemnych. 
 
Nazwa: odsłonięcie geologiczne - nieczynny kamieniołom średnioziarnistych piaskowców  

 Data ustanowienia: 2002-03-12  

 Kategoria: antropogeniczne  

 Rodzaj stanowiska: wyrobisko powierzchniowe  

 Powierzchnia [ha]: 0,64 
Charakterystyka geologiczna: Odsłonięcie geologiczne-nieczynny kamieniołom średnioziarnistych 
piaskowców dolnotriasowych o barwie od jasnoszarej do czerwonej. Stan zachowania obiektu dobry. 
Występują ślady nielegalnego pozyskiwania kamienia, poza tym obiekt jest zaśmiecony przez 
turystów. Górne ściany kamieniołomu są pokruszone i osypują się. Wymiary: długość - 80,0 m, 
szerokość - 80,0 m, wysokość - 1,0÷8,0 m 
Dane aktu prawnego o utworzeniu, ustanowieniu lub wyznaczeniu 
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 Rozporządzenie Nr 17/2002 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 19 lutego 2002 r. w sprawie 
uznania za stanowiska dokumentacyjne. (Dz. Urz. Woj. Święt. z dn. 25.02.2002r., Nr 23, poz. 
289.) 

Celem jest ochrona ważnego pod względem naukowym i dydaktycznym, miejsca występowania 
formacji geologicznych, nieczynnych wyrobisk powierzchniowych i podziemnych. 
 
Nazwa: Odsłonięcia skalne na Górze Słonecznej 

 Data ustanowienia: 2010-01-22 

 Kategoria: antropogeniczne 

 Rodzaj stanowiska: wyrobisko powierzchniowe 

 Powierzchnia [ha]: 3,1137 
Charakterystyka geologiczna: Odsłonięcie skał dewońskich z pozostałościami odkrywkowych wyrobisk 
po wydobywaniu wapieni na Górze Słonecznej (Psie Górki) 
Dane aktu prawnego o utworzeniu, ustanowieniu lub wyznaczeniu 

 Uchwała Nr XLIII/1032/2009 Rady Miejskiej w Kielcach z dnia 19 listopada 2009 roku w 
sprawie ustanowienia stanowiska dokumentacyjnego „Odsłonięcia skalne na Górze 
Słonecznej” (Dz. Urz. Woj. Świętokrzyskiego z 2010 r. Nr 3, poz. 15) 

Opis celów ochrony: Zachowanie walorów geologicznych odsłonięć skał dewońskich i pozostałości 
odkrywkowych wyrobisk po wydobywaniu wapieni, ze względu na wartości naukowe i edukacyjne, 
ochronę krajobrazu i miejscowe tradycje. 
 
Nazwa: Odsłonięcie skalne u podnóża Góry Hałasa 

 Data ustanowienia: 2009-01-30 

 Kategoria: naturalne 

 Rodzaj stanowiska: formacja geologiczna 

 Powierzchnia [ha]: 8,4597 
Charakterystyka geologiczna: Odsłonięcie skalne z okresu ordowiku u podnóża Góry Hałasa. 
Dane aktu prawnego o utworzeniu, ustanowieniu lub wyznaczeniu 

 Uchwała Nr XXIX/674/2008 Rady Miejskiej w Kielcach z dnia 30 października 2008 r. w 
sprawie uznania za stanowisko dokumentacyjne (Dz. Urz. z 2009 r. Nr 9, poz. 81) 

Celem ustanowienia obiektu jest zachowanie walorów geologicznych odsłonięcia skalnego z okresu 
ordowiku, ze względu na wartości naukowe i edukacyjne. 

 
Rys. 32.  Lokalizacja inwestycji względem stanowisk dokumentacyjnych 
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3.6. Obszary Natura 2000 

 Wzgórza Chęcińsko-Kieleckie  
o Data wyznaczenia: 2011-03-01  
o Kod obszaru: PLH260041  
o Rodzaj ochrony: Dyrektywa siedliskowa  
o Powierzchnia [ha]: 8 616,46 

Dane aktu prawnego o utworzeniu, ustanowieniu lub wyznaczeniu 
Decyzja Komisji z dnia 10 stycznia 2011 r. w sprawie przyjęcia na mocy dyrektywy Rady 92/43/EWG 
czwartego zaktualizowanego wykazu terenów mających znaczenie dla Wspólnoty składających się na 
kontynentalny region biogeograficzny (notyfikowana jako dokument nr C(2010) 9669)(2011/64/UE) 
Opis przyrodniczy: 
Ostoja położona jest na Wyżynie Małopolskiej, w południowo - zachodniej części krainy Gór 
Świętokrzyskich. Na terenie tym występują rozległe doliny rzeczne, które otoczone są odkrytymi 
grzbietami górskimi. Obszar wyróżnia się charakterem hydrogeologicznym związanym z położeniem 
w widłach dwóch rzek. Ostoja charakteryzuje się urozmaiconą rzeźba terenu oraz występowaniem 
zjawisk krasowych związanych ze skałami węglanowymi. Procesy krasowe doprowadziły tu do 
utworzenia wielu jaskiń m.in. słynnej w całej Polsce jaskini Raj. Jaskinia ta utworzona została 
w wapieniach pochodzących z okresu środkowego dewonu, które ok. 360 milionów lat temu powstały 
na dnie płytkiego morza. Choć jest to niewielka jaskinia wyróżnia się ona wśród polskich jaskiń bogatą 
i dobrze zachowaną szatą naciekową. Długość korytarzy jaskini wynosi ok. 240 m, z czego do 
zwiedzania udostępnione jest ok. 180 m. Obszar ostoi ma wyjątkowe walory geologiczne oraz 
geomorfologiczne. Często teren ten nazywany jest „rajem dla geologów”. Związane jest to 
z intensywną eksploatacją surowców skalnych w przeszłości i odsłonięciem wyjątkowych walorów 
przyrody nieożywionej. Na terenie tym występują skały z prawie wszystkich okresów geologicznych, 
od kambru (paleozoik) po holocen (kenozoik). Spośród 4 rezerwatów przyrody występujących na 
terenie ostoi, aż 3 są rezerwatami geologicznymi. Szata roślinna ostoi charakteryzuje się bogactwem 
i dużym zróżnicowaniem. Wśród siedlisk leśnych występują bory sosnowe i mieszane, dąbrowy, 
grądy, olsy i łęgi. Na stromych zboczach wzniesień i w kamieniołomach utrzymują się ciepłolubne 
murawy zwane murawami kserotermicznymi, a w dolinach - łąki i pola uprawne. Na terenie ostoi 
zidentyfikowano 25 rodzajów siedlisk ważnych dla Europy. Rośnie tu około 1200 gatunków flory 
naczyniowej. Spośród roślin cennych z europejskiego punktu widzenia występują tu: sasanka otwarta 
i storczyk - obuwik pospolity. Unikatowymi w regionie są płaty nawa pienne buczyn ze storczykami. 
Znajdują się tu również liczne stanowiska rzadkich bezkręgowców m.in. cennych dla UE motyli - 
modraszka teleiusa i czerwończyka nieparka. Jaskinie są miejscem zimowania wielu gatunków 
nietoperzy - spośród których najcenniejsze są zimowiska mopka, nocka Bechsteina i nocka dużego. 
Obszar ma też wyjątkowe walory geologiczne i geomorfologiczne oraz historyczno-kulturowe. 
Odnaleziono tu pierwsze ślady pobytu człowieka paleolitycznego, był to też jeden z najstarszych 
ośrodków osadniczych Małopolski. 
Zagrożenia: 

 Obniżanie poziomu wód. 

 Presja urbanizacyjna. 

 Zarastanie (sukcesja w kierunku zarośli i lasu) siedlisk półnaturalnych - muraw 
kserotermicznych, na piaskowych, łąk świeżych i wilgotnych, torfowisk przejściowych. 

 Niekorzystne zmiany sukcesyjne zachodzące w świetlistych dąbrowach. 

 Eksploatacja surowców węglanowych, piasków i torfu. 

 Miejscami niewłaściwa gospodarka leśna - nasadzenia niezgodne z typem siedliska. 

 Zalesianie muraw i łąk. 

 Chemizacja rolnictwa. 

 Nagminne wycinanie przydrożnych drzew. 
Istniejące formy ochrony przyrody: 

 Chęcińsko-Kielecki Park Krajobrazowy - rezerwat leśny  

 Góra Miedzianka - rezerwat leśny 

 Milechowy - rezerwat leśny 

 Biesak-Białogon - rezerwat leśny 

 Góra Żakowa - rezerwat leśny 

 Chelosiowa Jama - rezerwat leśny 

 Moczydło - rezerwat leśny 
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 Góra Zelejowa - rezerwat leśny 

 Jaskinia Raj - rezerwat leśny 
Ważne dla Europy typy siedlisk przyrodniczych (z Zał. I Dyrektywy Siedliskowej), w tym siedliska 
priorytetowe(*): 

 grąd środkowoeuropejski i subkontynentalny (Galio-Carpinetum, Tilio-Carpinetum) ciepłolubne 
dąbrowy (Quercetalia pubescenti-petraeae)* 

 murawy kserotermiczne (Festuco-Brometea i ciepłolubne murawy z Asplenion septentrionalis-
Festucion pallentis)* 

 niżowe i górskie świeże łąki użytkowane ekstensywnie (Arrhenatherion elatioris) 

 łęgi wierzbowe, topolowe, olszowe i jesionowe (Salicetum albo-fragilis, Populetum albae, 
Alnenion glutinoso-incanae, olsy żródliskowe)* 

 ziołorośla górskie (Adenostylion alliariae) i ziołorośla nadrzeczne (Convolvuletalia sepium) 

 wydmy śródlądowe z murawami napiaskowymi (Corynephorus, Agrostis) jaworzyny i lasy 
klonowo-lipowe na stokach i zboczach (Tilio plathyphyllis-Acerion pseudoplatani)*  

 bory i lasy bagienne (Vaccinio uliginosi-Betuletum pubescentis, Vaccinio uliginosi-Pinetum, 
Pino mugo-Sphagnetum, Sphagno girgensohnii-Piceetum i brzozowo-sosnowe bagienne lasy 
borealne)* 

 łęgowe lasy dębowo-wiązowo-jesionowe (Ficario-Ulmetum) 

 wyżynny jodłowy bór mieszany (Abietetum polonicum) 

 ciepłolubne buczyny storczykowe (Cephalanthero-Fagenion) 

 kwaśne buczyny (Luzulo-Fagenion) 

 jaskinie nieudostępnione do zwiedzania 

 wapienne ściany skalne ze zbiorowiskami Potentilletalia caulescentis 

 torfowiska przejściowe i trzęsawiska (przeważnie z roślinnością z Scheuchzerio-Caricetea) 

 zmiennowilgotne łąki trzęślicowe (Molinion)  

 ciepłolubne, śródlądowe murawy napiaskowe (Koelerion glaucae) * 

 starorzecza i naturalne eutroficzne zbiorniki wodne ze zbiorowiskami z Nympheion, Potamion 
twardowodne oligo- i mezotroficzne zbiorniki wodne z podwodnymi łąkami ramienic Charetea 
brzegi lub osuszane dna zbiorników wodnych ze zbiorowiskami z Littorelletea, Isoëto-
Nanojuncetea 

 sosnowy bór chrobotkowy (Cladonio-Pinetum i chrobotkowa postać Peucedano-Pinetum) 
Ważne dla Europy gatunki zwierząt (z Zał. II Dyrektywy Siedliskowej i z Zał. I Dyrektywy Ptasiej), 
w tym gatunki priorytetowe(*): 
bóbr europejski – ssak, mopek – ssak, nocek duży – ssak, nocek Bechsteina – ssak, wydra – ssak, 
zimorodek – ptak, świergotek polny – ptak, orlik krzykliwy – ptak, bąk – ptak, lelek – ptak, bocian biały 
– ptak, bocian czarny – ptak, błotniak stawowy – ptak, derkacz – ptak, kraska – ptak, łabędź krzykliwy 
– ptak, dzięcioł średni – ptak, dzięcioł czarny – ptak, czapla biała – ptak, ortolan – ptak, muchołówka 
białoszyja – ptak, muchołówka mała – ptak, gąsiorek – ptak, lerka – ptak, trzmielojad – ptak, dzięcioł 
zielonosiwy – ptak, puszczyk uralski – ptak, jarzębatka – ptak, traszka grzebieniasta – płaz, kumak 
nizinny – płaz, minóg strumieniowy – ryba, poczwarówka zwężona – bezkręgowiec, poczwarówka 
jajowata – bezkręgowiec, skójka gruboskorupowa – bezkręgowiec, trzepla zielona – bezkręgowiec, 
modraszek telejus – bezkręgowiec, czerwończyk nieparek – bezkręgowiec, przeplatka aurinia – 
bezkręgowiec, zatoczek łamliwy – bezkręgowiec,  
Ważne dla Europy gatunki roślin (z Zał. II Dyrektywy siedliskowej), w tym gatunki priorytetowe(*): 

 sasanka otwarta  

 dzwonecznik wonny 
 

 Dolina Bobrzy 
o Data wyznaczenia: 2011-03-01  
o Kod obszaru: PLH260014   
o Rodzaj ochrony: Dyrektywa siedliskowa  
o Powierzchnia [ha]: 612,69 

Dane aktu prawnego o utworzeniu, ustanowieniu lub wyznaczeniu 
Decyzja Komisji z dnia 10 stycznia 2011 r. w sprawie przyjęcia na mocy dyrektywy Rady 92/43/EWG 
czwartego zaktualizowanego wykazu terenów mających znaczenie dla Wspólnoty składających się na 
kontynentalny region biogeograficzny (notyfikowana jako dokument nr C(2010) 9669)(2011/64/UE) 
Opis przyrodniczy: 
Źródła Bobrzy znajdują się na północny-wschód od Zagnańska pod Występą na wysokości 370 m 
n.p.m. Rzeka ta wraz ze swoimi dopływami odwadnia głównie północne stoki Pasma Oblęgorskiego i 
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Tumlińskiego. W okolicach Dobromyśla na wysokości 239 m n.p.m. do Bobrzy uchodzą dwa jej 
największe prawostronne dopływy: Sufraganiec oraz Silnica. Rzeki te odwadniają południowe stoki 
Pasma Tumlińskiego i Masłowskiego. W swoim dolnym biegu w okolicy Oblęgorka Bobrza przełamuje 
się przez Pasmo Oblęgorskie i Tumlińskie, a koło Słowika przez Pasmo Zgórskie i Posłowickie. 
Bobrza jest najdłuższym dopływem Czarnej Nidy, w znacznej mierze nosi ślady uregulowania, ale 
często meandrując tworzy malownicze starorzecza i rozlewiska. W dolinach rzek występują również 
fragmenty zbiorowisk łęgowych, liczne płaty zmiennowilgotnych łąk z klasy Molinio-Arrhenatheretea, 
oraz torfowiska przejściowe, którym towarzyszą niewielkie fragmenty borów bagiennych. U podnóża 
niektórych wzgórz, m.in. Stokowej Góry występują źródła szczelinowo-krasowe. Lasy nie pokrywają 
większych powierzchni i zlokalizowane są głównie na charakterystycznych pasmach wzniesień tj. 
Góra Brusznica (Brusznia) (309,3 m n.p.m.), Góra Marmurek (267,5 m n.p.m.), Stokowa Góra (295,3 
m n.p.m.). Są to w przeważającej części sztuczne sośniny i bory mieszane z bardzo bogatym runem. 
Zbiorowiska te fragmentarycznie występują na siedliskach świetlistej dąbrowy i grądu. Miejscami 
występują zbiorowiska z runem charakterystycznym dla grądów, natomiast na stokach o ekspozycji S 
- zarośla z roślinnością o charakterze kserotermicznym, należące do zespołu Peucedano-Coryletum 
i rzędu Prunetalia spinosae. Murawy kserotermiczne z klasy Festuco-Brometea zajmują niewielkie 
powierzchnie na stokach o ekspozycji S, SW i SE. Są to zbiorowiska wtórne rozwijające się 
w miejscach otwartych, w partiach wierzchołkowych lub grzbietowych, miejscami na siedliskach 
świetlistych dąbrów. W przeszłości m.in. na Górze Bruszni wydobywano rudy srebra i ołowiu czego 
pozostałością są liczne ślady wyrobisk, zapadliska i zagłębienia. Ogółem stwierdzono tu 
występowanie 13 typów siedlisk przyrodniczych z załącznika I Dyrektywy Siedliskowej, zajmujących 
łącznie ponad 37% obszaru. Do najcenniejszych i dobrze zachowanych w skali kraju należą murawy 
kserotermiczne, łąki o różnym stopniu wilgotności oraz starorzecza. Na różnego typu murawach 
kserotermicznych występuje wiele rzadkich i zagrożonych w skali kraju gatunków, np. Cerasus 
fruticosa, Scorzonera purpurea, Gentiana cruciata, G.ciliata. Na uwagę zasługuje także Pulsatilla 
vernalis gatunek zamieszczony w Polskiej Czerwonej Księdze Roślin, występujący na Górze Bruszni, 
G. Marmurek i G. Stokowej. Stwierdzono także wystąpienie dwóch gatunków z II załącznika 
Dyrektywy Siedliskowej – dzwonecznika wonnego, notowanego na G. Bruszni, G.Marmurek i G. 
Stokowej oraz sasanki otwartej podawany z Góry Bruszni. Ostoja jest niezbędna dla zachowania 
dwóch wyżej wymienionych gatunków, a zwłaszcza nielicznej, ale znajdującej się na południowym 
kresie występowania w Polsce – populacji sasanki otwartej. W wodach ostoi występują jedne 
z najlepiej zachowanych i najliczniejszych populacji minoga strumieniowego (NT) w woj. 
świętokrzyskim. Gatunkiem częstym jest koza Cobitis taenia oraz inne chronione gatunki ryb: strzebla 
potokowa, kleń, jelec. Znacząca w skali regionu jest populacja trzepli zielonej, zapełniająca lukę 
geograficzną w występowaniu gatunku na obszarze G. Świętokrzyskich. Z dwóch wymienianych w II 
Załączniku Dyrektywy 92/43/EWG motyli na uwagę zasługują izolowane stanowiska przeplatki aurinii. 
Występujące tu zróżnicowane warunki ekologiczne związane z ukształtowaniem terenu, charakterem 
utworów geologicznych i warunkami hydrologicznymi oraz obecność wapieni i dolomitów dewońskich 
pozwoliła na wykształcenie się cennych muraw kserotermicznych na których występują rzadkie 
gatunki ślimaków Cecilioides acicula, Chondrula tridens i Helix lutescens. Bogactwo i stan zachowania 
siedlisk przekłada się na bardzo wysoką różnorodność biologiczną zwierząt. W ostoi wykazano 
dziesiątki chronionych gatunków owadów i mięczaków, w tym wiele rzadkich, np.: strzępotek 
soplaczek Coenonympha tullia (VU), modraszek alkon (VU), górówka medea (VU), Trox hispidus 
(EN), szklarka zielonawa Nesovitrea petronella (NT), Polyphylla fullo, Psammobius asper, Ampedus 
pomonae. Bardzo wysoka jest różnorodność ptaków - w jednym z płatów zadrzewień łęgowych 
przystępuje do lęgów 1/5 gatunków krajowych. Należy podkreślić, że Dolina Bobrzy stanowi ważny 
korytarz ekologiczny o randze krajowej. Ostoja posiada także znaczne walory krajobrazowe. 
Zagrożenia: 
Do podstawowych zagrożeń fauny obszaru należą: 

 przeznaczenie doliny rzeki pod budowę zbiorników wodnych 

 melioracje 

 przeznaczanie ostatnich istniejących płatów muraw kserotermicznych pod zabudowę 

 zanik tradycyjnych form użytkowania łąk i pastwisk 
Głównym zagrożeniem dla stwierdzonych tu siedlisk jest: 

 naturalna sukcesja roślinności krzewiastej i drzewiastej, 

 niewłaściwa gospodarka leśna, 

 eutrofizacja, 

 melioracje, 

 uprawianie sportów na pojazdach zmotoryzowanych. 
Istniejące formy ochrony przyrody: 



-110- 
 

 Chęcińsko-Kielecki Park Krajobrazowy - rezerwat leśny 

 Kielecki Obszar Chronionego Krajobrazu - rezerwat leśny 

 Grupa drzew „Dobromyśl” P-761 - rezerwat leśny 
Ważne dla Europy typy siedlisk przyrodniczych (z Zał. I Dyrektywy Siedliskowej), w tym siedliska 
priorytetowe(*): 

 wydmy śródlądowe z murawami napiaskowymi (Corynephorus, Agrostis) 

 starorzecza i naturalne eutroficzne zbiorniki wodne ze zbiorowiskami z Nympheion, Potamion 

 nizinne i podgórskie rzeki ze zbiorowiskami włosieniczników Ranunculion fluitantis 

 zalewane muliste brzegi rzek z roślinnością Chenopodion rubri p.p. i Bidention p.p. 

 ciepłolubne, śródlądowe murawy napiaskowe (Koelerion glaucae)* 

 murawy kserotermiczne (Festuco-Brometea i ciepłolubne murawy z Asplenion septentrionalis-
Festucion pallentis)* 

 zmiennowilgotne łąki trzęślicowe (Molinion)  

 ziołorośla górskie (Adenostylion alliariae) i ziołorośla nadrzeczne (Convolvuletalia sepium) 

 niżowe i górskie świeże łąki użytkowane ekstensywnie (Arrhenatherion elatioris)torfowiska 
przejściowe i trzęsawiska (przeważnie z roślinnością z Scheuchzerio-Caricetea) 

 grąd środkowoeuropejski i subkontynentalny (Galio-Carpinetum, Tilio-Carpinetum) 

 bory i lasy bagienne (Vaccinio uliginosi-Betuletum pubescentis, Vaccinio uliginosi-Pinetum, 
Pino mugo-Sphagnetum, Sphagno girgensohnii-Piceetum i brzozowo-sosnowe bagienne lasy 
borealne)* 

 łęgi wierzbowe, topolowe, olszowe i jesionowe (Salicetum albo-fragilis, Populetum albae, 
Alnenion glutinoso-incanae, olsy żródliskowe)* 

Ważne dla Europy gatunki zwierząt (z Zał. II Dyrektywy Siedliskowej i z Zał. I Dyrektywy Ptasiej), 
w tym gatunki priorytetowe(*): 
żuraw – ptak, bóbr europejski – ssak, wydra – ssak, traszka grzebieniasta – płaz, minóg strumieniowy 
– ryba, koza – ryba, trzepla zielona – bezkręgowiec, czerwończyk nieparek – bezkręgowiec, 
przeplatka aurinia – bezkręgowiec 
Ważne dla Europy gatunki roślin (z Zał. II Dyrektywy siedliskowej), w tym gatunki priorytetowe(*): 

 dzwonecznik wonny 

 sasanka otwarta  
 

 Lasy Suchedniowskie  
o Data wyznaczenia: 2009-03-06  
o Kod obszaru: PLH260010  
o Rodzaj ochrony: Dyrektywa siedliskowa  
o Powierzchnia [ha]: 19 120,89 

Dane aktu prawnego o utworzeniu, ustanowieniu lub wyznaczeniu 
Decyzja Komisji z dnia 12 grudnia 2008 r. przyjmująca na mocy dyrektywy Rady 92/43/EWG drugi 
zaktualizowany wykaz terenów mających znaczenie dla Wspólnoty składających się na kontynentalny 
region biogeograficzny (notyfikowana jako dokument nr C(2008) 8039)(2009/93/WE) 
Opis przyrodniczy: 
Obszar obejmuje dwa pasma wzniesień - Płaskowyż Suchedniowski i Wzgórza Kołomańskie. 
Zbudowane są one z piaskowców dolnotriasowych, gdzieniegdzie przykrytych plejstoceńskimi 
piaskami i glinami. Tylko na południowych stokach Pasma Oblęgorskiego występują lessy. Łagodne 
pagórki i wzgórza porośnięte są lasami, zajmującymi łącznie blisko 90% powierzchni ostoi. Są to 
przede wszystkim lasy mieszane i bory. W obniżeniach terenu zachowały się torfowiska i wilgotne łąki. 
Mała liczba osad spowodowała, że tylko ok. 8% terenu zajmują użytki rolne - łąki i pola uprawne. Na 
obszarze ostoi znajdują się tereny źródliskowe Krasnej, Bobrzy i Kamionki. Są tu również liczne 
zespoły zabytków techniki przemysłu metalurgicznego i urządzeń hydrotechnicznych. W obszarze 
zidentyfikowano 6 rodzajów siedlisk z załącznika I Dyrektywy Siedliskowej i 6 gatunków z załącznika II 
tej Dyrektywy. Szczególnie bogata jest fauna bezkręgowców. Dobrze zachowany starodrzew 
o naturalnym charakterze (14,5% drzewostanów w wieku powyżej 80 lat i 5,4% powyżej 100 lat). 
Główna ostoja modrzewia polskiego Larix polonica w kraju (drzewa do ok. 40 m wys., w wieku ok. 300 
lat, i jodły ok. 40 m wys., w wieku ok. 200 lat). Bogata flora roślin naczyniowych, w tym 16 gatunków 
z rodziny storczykowatych, oraz wiele innych rzadkich lub zagrożonych gatunków, w tym także 
prawnie chronione. 
Zagrożenia: 
Zanieczyszczenia powietrza, presja turystyczna, polowania, kłusownictwo 



-111- 
 

Ważne dla Europy typy siedlisk przyrodniczych (z Zał. I Dyrektywy Siedliskowej), w tym siedliska 
priorytetowe(*) 

 murawy ksenotermiczne (Festuco-Brometea i ciepłolubne murawy z Asplenion septentrionalis-
Festucion pallentis)* 

 niżowe i górskie świeże łąki użytkowane ekstensywnie (Arrhenatherion elatioris) 

 torfowiska przejściowe i trzęsawiska (przeważnie z roślinnością z Scheuchzerio-Caricetea) 

 kwaśne buczyny (Luzulo-Fagenion) 

 żyzne buczyny (Dentario glandulosae-Fagenion, Galio odorati-Fagenion) 

 grąd środkowoeuropejski i subkontynentalny (Galio-Carpinetum, Tilio-Carpinetum) 

 bory i lasy bagienne (Vaccinio uliginosi-Betuletum pubescentis, Vaccinio uliginosi-Pinetum, 
Pino mugo-Sphagnetum, Sphagno girgensohnii-Piceetum i brzozowo-sosnowe bagienne lasy 
borealne)* 

 łęgi wierzbowe, topolowe, olszowe i jesionowe (Salicetum albo-fragilis, Populetum albae, 
Alnenion glutinoso-incanae, olsy żródliskowe)* 

 wyżynny jodłowy bór mieszany (Abietetum polonicum) 
Ważne dla Europy gatunki zwierząt (z Zał. II Dyrektywy Siedliskowej i z Zał. I Dyrektywy Ptasiej), 
w tym gatunki priorytetowe(*): 
bocian czarny – ptak, bocian biały – ptak, trzmielojad – ptak, orlik krzykliwy – ptak, jarząbek – ptak, 
kropiatka – ptak, derkacz – ptak, żuraw – ptak, puszczyk uralski – ptak, włochatka – ptak, lelek – ptak, 
dzięcioł zielonosiwy – ptak, dzięcioł średni – ptak, dzięcioł białogrzbiety – ptak, dzięcioł czarny – ptak, 
lerka – ptak, muchołówka mała – ptak, jarzębatka – ptak, gąsiorek – ptak, cietrzew (podgatunek 
kontynentalny) – ptak, traszka grzebieniasta - płaz kumak nizinny – płaz, modraszek telejus – 
bezkręgowiec, przeplatka aurinia – bezkręgowiec, kozioróg dębosz – bezkręgowiec, jelonek rogacz - 
bezkręgowiec  
 

 Ostoja Przedborska  
o Data wyznaczenia: 2008-02-05  
o Kod obszaru: PLH260004  
o Rodzaj ochrony: Dyrektywa siedliskowa  
o Powierzchnia [ha]: 11 605,21 

Dane aktu prawnego o utworzeniu, ustanowieniu lub wyznaczeniu 
Decyzja Komisji z dnia 13 listopada 2007 r. przyjmująca, na mocy dyrektywy Rady 92/43/EWG, 
pierwszy zaktualizowany wykaz terenów mających znaczenie dla Wspólnoty, składających się na 
kontynentalny region biogeograficzny (notyfikowana jako dokument C(2007)5043)(2008/25/WE 
Opis przyrodniczy: 
Ostoja Przedborska leży w dużej części na terenie Przedborskiego Parku Krajobrazowego, a jej 
zachodnią część obszaru stanowi wał Pasma Przedborsko-Małogoskiego. Wzniesienia na terenie 
obszaru dochodzą do prawie 350 m. n.p.m., zbudowane są z jurajskich wapieni i kredowych 
piaskowców. Pozostałą równinną część obszaru zajmuje rozległy kompleks wilgotnych i podmokłych 
łąk oraz największy w tej części Polski płat lasów jesionowo-olszowych. Równie bogata jest sieć 
rzeczna – stanowią ją liczne dopływy rzeki Czarnej Włoszczowskiej. Różnorodny geologicznie 
i morfologicznie charakter Ostoi stanowi o jej wyjątkowości. Na terenie obszaru stwierdzono 
występowanie aż 13 rodzajów siedlisk z załącznika I Dyrektywy Siedliskowej. Należą do nich zarówno 
grądy, łęgi, jak i kwaśne buczyny oraz ciepłolubne dąbrowy, których zachowały się duże fragmenty 
naturalnych drzewostanów. Lasy Ostoi Przedborskiej zamieszkiwane są głównie przez duże ssaki, 
zaobserwować można także liczne cenne dla Europy ptaki. Bogaty jest z pewnością świat owadów, 
reprezentowany m.in. przez dwa gatunki motyli: szlakoń szafraniec i czerwończyk nieparek. Obszar 
może zachwycić okazami rzadkich roślin, w tym: sasanka otwarta, obuwik pospolity i sierpowiec 
błyszczący z Załącznika do Dyrektywy Siedliskowej. 
Zagrożenia: 

Zachwianie równowagi stosunków wodnych, zanieczyszczenie wód, niekontrolowane pozyskiwanie 
drewna; potencjalne zagrożenie osuszeniem. 
Istniejące formy ochrony przyrody: 

 Bukowa Góra - rezerwat przyrody Czarna Rózga - rezerwat przyrody 

 Murawy Dobromierskie - rezerwat przyrody 

 Oleszno - rezerwat przyrody 

 Piskorzeniec - rezerwat przyrody 

 Przedborski Park Krajobrazowy - park krajobrazowy 

 Konecko-Łopuszniański Obszar Chronionego Krajobrazu - obszar chronionego krajobrazu 
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Ważne dla Europy typy siedlisk przyrodniczych (z Zał. I Dyektywy. Siedliskowej), w tym siedliska 
priorytetowe(*): 

 murawy kserotermiczne (Festuco-Brometea i ciepłolubne murawy z Asplenion septentrionalis-
Festucion pallentis) * 

 niżowe i górskie świeże łąki użytkowane ekstensywnie (Arrhenatherion elatioris) 

 torfowiska wysokie z roślinnością torfotwórczą (żywe) * 

 torfowiska przejściowe i trzęsawiska (przeważnie z roślinnością z Scheuchzerio-Caricetea)  

 obniżenia na podłożu torfowym z roślinnością ze związku Rhynchosporion 

 kwaśne buczyny (Luzulo-Fagenion) 

 żyzne buczyny (Dentario glandulosae-Fagenion, Galio odorati-Fagenion) 

 grąd środkowoeuropejski i subkontynentalny (Galio-Carpinetum, Tilio-Carpinetum) 

 łęgi wierzbowe, topolowe, olszowe i jesionowe (Salicetum albo-fragilis, Populetum albae, 
Alnenion glutinoso-incanae, olsy żródliskowe) * 

 bory i lasy bagienne (Vaccinio uliginosi-Betuletum pubescentis, Vaccinio uliginosi-Pinetum, 
Pino mugo-Sphagnetum, Sphagno girgensohnii-Piceetum i brzozowo-sosnowe bagienne lasy 
borealne) * 

 łęgowe lasy dębowo-wiązowo-jesionowe (Ficario-Ulmetum) 

 ciepłolubne dąbrowy (Quercetalia pubescenti-petraeae) * 

 wyżynny jodłowy bór mieszany (Abietetum polonicum) 
Ważne dla Europy gatunki zwierząt (z Zał. II Dyrektywy Siedliskowej i z Zał. I Dyrektywy Ptasiej), 
w tym gatunki priorytetowe(*): 
szlaczkoń szafraniec – bezkręgowiec, czerwończyk nieparek – bezkręgowiec, wydra – ssak, nocek 
duży – ssak, bóbr europejski – ssak, ortolan – ptak, gąsiorek – ptak, świergotek polny – ptak, 
muchołówka mała – ptak, muchołówka białoszyja – ptak, jarzębatka – ptak, lerka – ptak, dzięcioł 
średni – ptak, dzięcioł czarny - ptak zimorodek – ptak, lelek – ptak, puszczyk uralski – ptak, rybitwa 
zwyczajna (rzeczna) – ptak, rybitwa czarna – ptak, derkacz – ptak, żuraw – ptak, cietrzew 
(podgatunek kontynentalny) – ptak, błotniak łąkowy – ptak, błotniak stawowy – ptak, bocian czarny – 
ptak, bąk – ptak, kumak nizinny – płaz, koza złotawa – ryba,  
Ważne dla Europy gatunki roślin (z Zał. II Dyr. siedliskawej), w tym gatunki priorytetowe(*): 

 sierpowiec błyszczący 

 sasanka otwarta  

 obuwik pospolity 
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Rys. 33.  Lokalizacja inwestycji względem obszarów NATURA 2000 

 
Projektowana inwestycja nie ma wpływu na istniejący drzewostan oraz na wody powierzchniowe. Na 
terenie inwestycji nie znajdują się żadne drzewa i krzewy konieczne do usunięcia czy przesadzenia 
oraz nie płyną przez nią żadne wody powierzchniowe. 
 

3.7. Opis istniejących w sąsiedztwie lub w bezpośrednim zasięgu 
oddziaływania planowanego przedsięwzięcia zabytków chronionych na 
podstawie przepisów o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (art. 66 
ust. 1 pkt 3) 

 
Wykaz zabytków w promieniu ok. 15 km od planowanej Inwestycji: 
 

L.p. Lokalizacja Opis 

1. Promnik, gm. Strawczyn 
Zespół dworski:  
dwór, nr rej.: 765 z 05.05.1972 park, nr rej.: 635 z 17.12.1957 oraz 765 z 
05.05.1972  

2. 
Podzamcze Piekoszowskie, gm. 
Piekoszów 

Ruina pałacu wraz z terenem w promieniu 100 m od zewnętrznych murów 
budowli,  
nr rej.: 40 z 01.08.1947 oraz 266 z 08.05.1971  

3. Piekoszów, gm. Piekoszów 
Kościół par. pw. Narodzenia NMP, nr rej.: 266 z 16.10.1956 oraz 634 z 
28.10.1971 cmentarz par., nr rej.: 1158 z 09.09.1992  

4. Strawczyn gm. Strawczyn 
Kościół par. pw. Wniebowzięcia NMP, nr rej.: 330 z 03.12.1956 oraz 281 z 
15.02.1967  

5. Chełmce, gm. Strawczyn 

Zespół kościoła par. pw. św. Marii Magdaleny i św. Mikołaja: 
a) kościół, nr rej.: 71 z 06.11.1947 oraz 272 z 15.02.1967  
b) teren przykościelny w granicach ogrodzenia , nr rej.: 71 z 06.11.1947  
c) cmentarz par., nr rej.: 1145 z 25.06.1992  
d) dawny zbór ariański, nr rej.: 293 z 26.10.1956  
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6. Oblęgorek, gm. Strawczyn 
Zespół pałacyku Henryka Sienkiewicza: 
a) pałacyk, nr rej.: 801 z 24.04.1958 oraz 633 z 28.10.1971  
b) park, nr rej.: 638 z 17.12.1957 oraz 767 z 30.05.1972  

7. Kuźniaki gm. Oblęgorek 

Zakład wielkopiecowy  
a) ruiny wielkiego pieca, nr rej.: 122 z 18.10.1934, 632 z 28.10.71 oraz 

1030 z 28.04.1984  
b) teren zakładu wielkopiecowego usytuowany między fragmentem cieku 

Wiernej Rzeki od zachodu, drogą gminną Kielce-Mniów od wschodu, 
drogą do Dobrzeszowa od północy i wylotem dawnego kanału 
roboczego ze skarpą od południa, nr rej.: 1030 z 28.04.1984  

c) dawny przelew, nr rej.: 1030 z 28.04.1984  
d) upust na drodze do Dobrzeszowa, nr rej.: 1030 z 28.04.1984 

8. Bobrza, gm. Miedziana Góra 

Pozostałości zakładu wielkopiecowego  
a) teren zakładu, nr rej.: 89 z 20.12.1965  
b) ruiny dawnej węgielni i hali przygotowania wsadu  
c) dom zawiadowcy zakładu  
d) mur oporowy  
e) układ wodny, nr rej.: 95 z 17.09.1934 oraz 89 z 20.12.1965  

9. 
Góra grodowa k. Tumlina, gm. Miedziana 
Góra 

Kaplica pw. Przemienienia Pańskiego, nr rej.: 1012 z 29.01.1987  

10. Miedziana Góra, gm. Miedziana Góra Kaplica pw. św. Barbary, nr rej.: 1008 z 01.04.1986  

11. Kostomłoty I, gm. Miedziana Góra 
Kaplica pw. Przemienienia Pańskiego wraz z otoczeniem w granicach 
ogrodzenia cmentarza przy kaplicy, nr rej.: 1009 z 01.04.1986  

12. Zgórsko, gm. Sitkówka-Nowiny Park, nr rej.: 632 z 17.12.1957  

13. Gnieździska, gm. Łopuszno Cmentarz z I wojny światowej, nr rej.: 1162 z 06.10.1992  

14. Jasień, gm. Łopuszno Cmentarz z I wojny światowej, 19141917, nr rej.: 1160 z 06.10.1992  

15. Łopuszno gm. Łopuszno 

Zespół pałacowy, nr rej.: 768 z 30.05.1972:  

 pałac,  

 brama wjazdowa,  
park, nr rej.: 641 z 17.12.1957  

 

 
Rys. 34.  Lokalizacja zabytków w sąsiedztwie inwestycji 
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Stanowiska archeologiczne wpisane do rejestru zabytków w rejonie przedmiotowej inwestycji 
 

Obszar 
AZP/NR ST 

Powiat Gmina Miejscowość Określenie obiektu 
Nr rej. 

C 
Nr rej. 

Aa 
Data wpisu 

83-62/10 kielecki 
Miedziana 

Góra 
Tumlin 

Rezerwat 
archeologiczno-

geologiczny GÓRA 
GRODOWA 

 4 21.08.1986 

83-60/1 kielecki Łopuszno Łopuszno 

Góra Dobrzeszowska 
- Dobrzeszów 
ośrodek kultu 

pogańskiego z trzema 
wałami kamiennymi 

 956 07.07.1977 

C – rejestr województwa świętokrzyskiego 
 

 
Rys. 35. Lokalizacja inwestycji względem stanowisk archeologicznych 

 
Strefa oddziaływania planowanej inwestycji zamyka się dla większości komponentów w granicach 
własności inwestora. Jednakże aspekt ten należy rozpatrywać na innej płaszczyźnie, co opisano 
w kolejnych punktach. Wobec tego w zasięgu nie znajdują się żadne z zabytków chronionych na 
podstawie przepisów o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami. Również w bezpośrednim 
sąsiedztwie całego zakładu nie znajdują się zabytki prawnie chronione. 
 

3.8. Opis krajobrazu, w którym dane przedsięwzięcie ma być zlokalizowane (art. 
66 ust. 1 pkt 3a) 

Teren przeznaczony pod inwestycję: 

 nie wymaga zgody na zmianę przeznaczenia gruntów rolnych na cele nierolnicze – stosownie do 
wymagań ustawy z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych, 

 nie znajduje się w na terenie żadnego Obszaru Chronionego Krajobrazu, czy Parku 
Krajobrazowego,  

 nie jest położony w obszarze Natura 2000, 

 nie podlega ochronie prawnej w aspekcie dziedzictwa kulturowego i ochrony zabytków z zakresu 
ustawy z 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, 

 jest zlokalizowana poza terenami górniczymi, w związku z tym realizacja przedsięwzięcia 
inwestycyjnego nie podlega wymogom i uwarunkowaniom określonym w ustawie z dnia 4 lutego 
1994 r. Prawo Górnicze i Geologiczne. 

Planowane przedsięwzięcie polega na rozbudowie istniejącego już zakładu przetwarzania zużytych 
baterii lub zużytych akumulatorów który znajduje się w miejscowości Micigózd, gm. Piekoszów. 
Planowana inwestycja zlokalizowana jest w obszarze, który nie charakteryzuje się szczególnymi 
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walorami krajobrazowymi lub przyrodniczymi, na ternie porośniętym roślinnością ruderalną. 
Dla omawianej lokalizacji Gmina Piekoszów nie posiada obowiązującego miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego.  
Bezpośrednie otoczenie terenu planowanego do realizacji przedsięwzięcia stanowią: 

 od strony północnej – tereny zielone,  

 od strony wschodniej – tereny przemysłowe w tym istniejący zakład nr 2 należący do inwestora 

 od strony zachodniej – działki niezabudowane 

 od strony południowej – droga gminna oraz tereny zielone niezabudowane  
 
W porównaniu do stanu obecnego lokalizacja inwestycji spowoduje zmianę w lokalnym krajobrazie. 
Spowodowane to będzie usunięciem części zieleni na terenie objętym inwestycją oraz wzniesieniem 
dwóch budynków o wysokości ok. 14 m. Należy jednak zwrócić uwagę na fakt, iż zabudowa 
o zbliżonym charakterze znajduje się już na sąsiednich działkach. Tym samym planowana inwestycja 
nie będzie rażąco wyróżniać się z istniejącego już krajobrazu. 
 

4. Informacje na temat powiązań z innymi przedsięwzięciami, w 
szczególności kumulowania się oddziaływań przedsięwzięć 
realizowanych, zrealizowanych lub planowanych, dla których wydano 
decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach, znajdujących się na 
terenie, na którym planuje się realizację przedsięwzięcia, oraz w 
obszarze oddziaływania przedsięwzięcia lub których oddziaływania 
mieszczą się w obszarze oddziaływania planowanego 
przedsięwzięcia – w zakresie, w jakim ich oddziaływania mogą 
prowadzić do skumulowania oddziaływań z planowanym 
przedsięwzięciem (art. 66 ust. 1 pkt 3b) 

Poprzez oddziaływanie skumulowane należy rozumieć łączne oddziaływanie zakładów znajdujących 
się w rejonie projektowanej inwestycji, wraz ze źródłami związanymi bezpośrednio z inwestycją.  
Lokalizacja inwestycji w aspekcie funkcjonowania innych istniejących lub planowanych zakładów 
przedstawiona została na rys. 2. 
Planowana inwestycja znajdować się będzie na działkach o nr ewid. 9/4, 10/4 i 11/4. W zasięgu 
oddziaływania inwestycji znajduje się jeden niezależnie działający zakład przetwarzania zużytego 
sprzętu elektrycznego i elektronicznego oraz baterii lub akumulatorów będący we władaniu inwestora - 
Zakład nr 2 w msc. Micigózd – położny na działkach o nr ewid. 13/4 i 14/4. 
W ramach przygotowywania raportu przeprowadzono analizę oddziaływania na środowisko 
istniejącego zakładu (stan obecny W-0) oraz oddziaływania skumulowane dwóch zakładów 
pracujących równocześnie z maksymalnym obciążeniem (stan docelowy W-1). 
W analizowanym przypadku (W-1) w ramach oddziaływań skumulowanych uwzględniono 
funkcjonowanie: 

 dwóch instalacji przetwarzania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego oraz baterii 
lub akumulatorów znajdujących się na działkach 13/4, 14/4, 9/4, 10/4, 11/4; 

 pracę wszystkich urządzeń mobilnych stanowiących  wyposażenie obu zakładów (łącznie 4 
wózki widłowe i 2 ładowarki teleskopowe); 

 dodatkowo w obliczeniach skumulowanych uwzględniono ruch pojazdów ciężarowych które 
będą dostarczać i odbierać odpady z obu zakładów. 

W związku z powyższym obliczenia przeprowadzono dla skumulowanej jednoczesnej pracy 
wszystkich urządzeń znajdujących się w granicach własności inwestora 
 

5. Opis przewidywanych skutków dla środowiska w przypadku 
niepodejmowania przedsięwzięcia, uwzględniający dostępne 
informacje o środowisku oraz wiedzę naukową (art. 66 ust. 1 pkt 4) 

Teren na którym przewidziano inwestycję objęty jest studium uwarunkowań i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego gminy Piekoszów, przyjętym uchwałą Rady Gminy w Piekoszowie 
nr VI/34/2000 z dnia 5 września 2000 r., zmienionym uchwałą Rady Gminy w Piekoszowie nr 
XXXII/330/2005 z dnia 28 września 2005 r. Na analizowanym terenie znajduje się funkcjonujący 
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zakład MB Recycling Sp. z o.o. Przedsiębiorstwo Gospodarki Odpadami Sp.k. Specyfika 
przedsięwzięcia sprowadza się do realizacji poszczególnych procesów związanych z eksploatacją 
budynków i użytkowaniem pomieszczeń zgodnie z założonym przeznaczeniem. Obiekty służą i będą 
służyć celom produkcyjno-magazynowym oraz socjalnym i realizacja inwestycji będzie zgodna 
z przyjętymi założeniami użytkowymi obiektów. Skutkiem dla środowiska, w przypadku zrezygnowania 
z realizacji przedsięwzięcia, będzie pozostawienie emisji z Zakładu na dotychczasowym poziomie, 
zgodnie z posiadanymi pozwoleniami.  
W przypadku nie podejmowania przedsięwzięcia MB Recycling Sp. z o.o. Przedsiębiorstwo 
Gospodarki Odpadami Sp. k. oddziaływać będzie na środowisko jak dotychczas, co jest 
równoznaczne z oddziaływaniem opisanym dla stanu obecnego tj. wariantu W-0.  
W zakresie oddziaływania na środowisko MB Recycling Sp. z o.o. Przedsiębiorstwo Gospodarki 
Odpadami Sp.k. posiada decyzję Marszałka Województwa Świętokrzyskiego z dnia 17.03.2014 r. 
znak OWŚ.VII.7222.19.2013 – pozwolenie zintegrowane dla instalacji do odzysku lub 
unieszkodliwiania z wyjątkiem składowania odpadów niebezpiecznych, o zdolności przetwarzania 
ponad 10 ton na dobę tj. instalację do przetwarzania: 

 zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego 

 zużytych baterii lub akumulatorów 
zlokalizowanych na terenie działek ew. nr 13/4 i 14/4 w miejscowości Micigózd, gmina Piekoszów. 
 

6. Opis wariantów uwzględniający szczególne cechy przedsięwzięcia lub 
jego oddziaływania (art. 66 ust. 1 pkt 5) 

6.1. Wariant proponowany przez wnioskodawcę (W-1) 

Przedsięwzięcie realizowane będzie obok funkcjonującego zakładu produkcyjnego MB Recycling Sp. 
z o.o. Przedsiębiorstwo Gospodarki Odpadami Sp. k., który zlokalizowany jest w Micigoździe. 
Miejsce, na którym planowana jest inwestycja znajduje się na terenie, który w studium uwarunkowań i 
kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Piekoszów położony jest terenach rolnych, 
leśnych i proponowanych dolesień. 
Planowane przedsięwzięcie polegać będzie na budowie: 

 dwóch hal produkcyjno-magazynowych wraz z instalacjami technologicznymi: do 
przetwarzania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, destrukcji odpadów 
pochodzących ze zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego wraz z instalacją do 
wtórnego wytopu metali kolorowych z przetwarzanych odpadów, 

 budynku biurowego, 

 placu i parkingu wraz z infrastrukturą. 
 
Lokalizację przedsięwzięcia według założeń inwestora przedstawiono na poniższym rysunku. 
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Rys. 36.  Lokalizacja nowych hal produkcyjno – magazynowych oraz budynku biurowego - wariant W-1 

 
Głównym elementem inwestycji będzie budowa hal produkcyjno-magazynowych oraz budynku 
biurowego. Wraz z rozbudową zakładu powstanie parking oraz powierzchnie utwardzone wraz z 
niezbędną infrastrukturą. Powierzchnia zabudowy wyniesie 5 042,81 m

2
, natomiast powierzchnia 

utwardzona stanowić będzie 7 607,21 m
2
. Powierzchnia biologicznie czynna stanowić będzie 8 098,27 

m
2
. 

Transport wewnątrzzakładowy w obrębie nowej inwestycji realizowany będzie z wykorzystaniem 
wózka widłowego o napędzie elektrycznym. 
Po realizacji wariantu W-1 teren MB Recycling Sp. z o.o. Przedsiębiorstwo Gospodarki Odpadami Sp. 
k. nadal będzie zakładem przetwarzania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego. 
 

6.2. Racjonalny wariant alternatywny (W-2) 

W wariancie alternatywnym również przewiduje się rozbudowę zakładu w obrębie działek nr ewid. 9/4, 
10/4 i 11/4.  
Planowane przedsięwzięcie polegać będzie na budowie: 

 dwóch hal produkcyjno-magazynowych, 

 budynku biurowego 

 plac i parkingu wraz z infrastrukturą. 
Jako racjonalny wariant alternatywny przewiduje się montaż instalacji do przetwarzania odpadów przy 
zastosowaniu procesu pirolizy. 
Instalacja taka przetwarza odpady z tworzyw sztucznych (z wyjątkiem PCV) oraz odpady gumowe 
(opony i inne zawierające metalu) z wydajnością do 10 ton w jednym cyklu. Odpady mogą być 
mieszane w dowolnym stosunku gumy do tworzywa. System gwarantuje odzyskanie około 40÷45% 
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oleju, 35% przemysłowy węgiel, oraz 10÷12% w postaci drutu stalowego kordu (jeśli byłyby 
przetwarzane opony) i około 5÷10% gazu, który jest wykorzystywany do napędzania całej instalacji. 
Zapotrzebowanie na energię elektryczną wynosi około 15 kW. Instalacja chłodzona byłaby wodą 
w obiegu zamkniętym (w systemie przewiduje się około 6 m

3
 wody). Instalacja unieszkodliwiania 

odpadów za pomocą pirolizy jest nieruchoma i znajduje się na fundamentach. Maksymalny poziom 
hałasu 85 dB (A). Instalacja jest praktycznie bezodpadowa. 
Firma w ramach rozbudowy zakładu może we wnętrzu jednej z hal (HPM2) ustawić instalacje do 
przetwarzania tworzyw sztucznych. W celu zapewnienia właściwej wydajności MB Recycling Sp. 
z o.o. może posiadać w jednej hali dwa reaktory do przetwarzania odpadów tworzyw sztucznych 
eksploatowane na zmianę. W jednym reaktorze prowadzony będzie proces pirolizy, w drugim 
reaktorze proces chłodzenia oraz proces opróżniania reaktora z sadzy i metali. 
Reaktory to obrotowe zbiorniki o średnicy d=2,6 m i długości l=6,5 m i pojemności 10 Mg każdy. 
Izolowane termicznie warstwą glinki keramzytowej. Załadunek surowca prowadzony będzie włazem 
przednim przy pomocy ładowarki i potem ręcznie układane wewnątrz każdego reaktora. Zamknięcie 
każdego reaktora posiadać będzie specjalna uszczelkę gwarantującą pełną szczelność dociskanych 
zakręcanymi ręcznie śrubami. 
Odbiór gazu pirolitycznego prowadzony będzie włazem z tyłu reaktora, gaz oczyszczany będzie 
w indywidualnych płuczkach z mlekiem wapiennym zatrzymującym zanieczyszczenia pyłowe 
i dwutlenek siarki. Wstępnie oczyszczony gaz pirolityczny będzie sprężany przy pomocy sprężarki 
tłokowej o wydajności 200 m

3
/h i gromadzony w dwóch zbiornikach stalowych o pojemności V=5,0 m

3 

każdy. 
Każdy reaktor posiadać będzie komorę paleniskową wyłożoną cegłą szamotową wyposażone w palnik 
rozpałkowy o mocy cieplnej 300 kW t i palnik pirolityczny o mocy cieplnej wprowadzonej w paliwie 400 
kWt do opalania reaktora gazem pirolitycznym. Gazy z opalania reaktora gazem pirolitycznym 
oczyszczane będą wspólnie dla wszystkich reaktorów w płuczce w postaci zwężki Venturiego 
o długości L=15 m i średnicy na wlocie d=2m posiadającej sorbent mleka wapiennego w zbiorniku 
o pojemności 2,0 m

3
 usytuowanym pod płuczką. 

Palnik rozpałkowy każdego reaktora opalany będzie gazem propan butan i eksploatowany będzie aż 
do czasu powstania gazu pirolitycznego czyli temperatury około 200

0
C. Wewnątrz reaktora rozpocznie 

się proces zgazowania, zamykany jest zawór odpowietrzenia i otwierany jest zawór parowo gazowy 
umożliwiający odprowadzenie płynnej substancji do destylacji otrzymywanego produktu i rozpoczyna 
się faktyczny proces pirolizy opon czyli rozkład wielkocząsteczkowych związków organicznych 
(węglowodorów), w tym polimerów na węglowodory o krótszym łańcuchu. 
Powstający gaz pirolityczny odprowadzany będzie z tylnej części reaktora do urządzenia 
oczyszczającego typu płuczka wypełniona wodnym roztworem mleka wapiennego i następnie 
zbierany w dwóch zbiornikach o pojemności V= 5,0 m

3 
każdy i wykorzystywany do ogrzewania 

reaktora. 
Proces pirolizy w każdym reaktorze przebiegać będzie w innym czasie. W jednym reaktorze 
prowadzony jest proces pirolizy, w drugim proces studzenia reaktora, później proces jego 
oczyszczania i usuwania pozostałości czyli sadzy z zanieczyszczeniami pyłowymi i metali. 
W procesie pirolizy temperatura procesu wzrasta liniowo osiągając maksymalnie 400

0
C wydzielać się 

będzie mieszanina olejów i gazów nazywana mieszaniną olejów pirolitycznych zawierająca w swoim 
składzie mieszaninę węglowodorów C5 i C6 i dodatkowo lekkie frakcje węglowodorów C4-C8. 
Mieszanina substancji kierowana będzie do procesu chłodzenia w dwóch chłodnicach o pojemności 
1,5 m

3
 każda i następnie kierowany do wspólnej dla wszystkich  reaktorów kolumny rektyfikacyjnej 

o wysokości h= 7 m w celu odzysku lekkich frakcji. Pozostawienie w oleju gazu poreakcyjnego lekkich 
frakcji węglowodorów może stanowić w wysokiej temperaturze zagrożenie wybuchem. Dlatego olej 
pirolityczny wymaga chłodzenia i rektyfikacji. Do procesu chłodzenia wykorzystywany będzie zbiornik 
stalowy wody o pojemności 60 m

3
. Olej po oczyszczeni gromadzony będzie w dwóch zbiornikach 

stalowych o pojemności V= 30 m
3 

usytuowanych na zewnątrz hali. Powstające w procesie rektyfikacji 
lekkie frakcje zbierane będą zbiorniku stalowym o pojemności 50 m

3
. 

Cały proces monitorowany będzie w zakresie : 

  ciśnienia w reaktorach, zbiornikach do gromadzenia gazu i kolumnie rektyfikacyjnej, 
zbiornikach oleju, zbiorniku do gromadzenia lekkich frakcji, 

 temperatury w reaktorach, w chłodnicach oleju popirolitycznego, w zbiornikach oleju, 
zbiornikach gazu pirolitycznego 

Proces pirolizy przebiegać będzie przez około 5,5 h, po tym czasie wstrzymywana będzie dostawa 
gazu pirolitycznego do opalania reaktora, czyli zatrzymywana będzie praca palnika pirolitycznego. Po 
czym następować będzie proces chłodzenia, który trwa ok. 10 godzin. Po obniżeniu we wnętrzu 
reaktora temperatury do 140 

0
C do wnętrza reaktora wprowadzany będzie przez specjalny zawór CO2, 
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lub azot, którego zadaniem jest odprowadzenie z reaktora resztek gazu pirolitycznego i dalszego 
obniżenia temperatury w reaktorze. 
Reaktor może być otwierany po osiągnięciu temperatury 40

0
C ale przy 80

0
C następuje usuwanie 

z reaktora sadzy do pojemników stalowych i drutu do kolejnych pojemników stalowych. Proces 
opróżniania i czyszczenia reaktora prowadzony będzie przy użyciu dostawianego urządzenia 
ślimakowego umożliwiającego transport sadzy z krzemionką do zbiorników stalowych. Po usunięciu 
substancji sypkich wyjmowane są pręty stalowe.  
Cała operacja ładowania, pirolizy, chłodzenia i opróżniania jednego reaktora trwać będzie przez 18 
godziny. 
 

6.3. Wariant najkorzystniejszy dla środowiska wraz z uzasadnieniem wyboru 

Funkcjonowanie zakładu w sposób przedstawiony w każdym z wymienionych wyżej wariantów nadal 
będzie powodować emisję zanieczyszczeń do powietrza, emisję hałasu do środowiska, powstawanie 
ścieków oraz wytwarzanie odpadów. Ponadto w każdym z wymienionych wariantów, w odniesieniu do 
aktualnych warunków korzystania ze środowiska nastąpi: 

 zwiększenie ilości odprowadzanych wód deszczowych z powierzchni utwardzonych 
(działki na których realizowane będzie przedsięwzięcie nie są skanalizowane), 

 zwiększenie ilości źródeł hałasu – w wyniku realizacji przedsięwzięcia powstaną nowe 
obiekty – powierzchniowe źródło hałasu, na którym zainstalowane będą punktowe źródła 
hałasu, 

 zwiększenie ilości źródeł emisji do powietrza – w wyniku realizacji przedsięwzięcia 
powstaną nowe obiekty, w których zostaną zainstalowane nowe źródła emisji,. 

 zwiększenie ilości przetwarzanych i wytwarzanych odpadów – realizacja inwestycji 
wiązać się będzie z ogólnym zwiększeniem produkcji. Tym samym spowoduje to zwiększenia 
ilości przetwarzanych i wytwarzanych odpadów. 

 
Jak przedstawiono to wyżej zamierzeniem inwestycyjnym jest rozbudowa zakładu o dwie hale 
produkcyjne wyposażone w instalacje do przetwarzania zużytego sprzętu oraz unieszkodliwiania 
odpadów.  
W przypadku wyboru wariantu W-1 instalacje ustawione mogą być w halach o konstrukcji lekkiej. 
Planowana instalacja wykorzystująca technologię plazmy jest instalacją drogą, przekraczającą 
cenowo inne typy instalacji o podobnej mocy. Daje ona jednak możliwość destrukcji-neutralizacji 
wszelkich odpadów, ponieważ zachodzące w bardzo wysokich temperaturach reakcje powodują 
termiczny rozpad wielocząsteczkowych wiązań do prostych cząsteczek atomowych lub ich krystalitów. 
W fazie gazowej powstaje z reguły gaz o cechach gazu syntezowego, a w fazie stałej następuje 
zeszklenie żużla i popiołu. Zaznaczyć należy że zastosowanie plazmy będzie wiązać się z 2 krotnie 
większym kosztem eksploatacyjnym w odniesieniu do 1 kg utylizowanych odpadów.  
Jednak do korzystnych skutków zastosowania sposobu i układu instalacji do jego realizacji według 
zastosowanej technologii dzięki zastosowaniu i wykorzystaniu technologii pieca plazmowego należy 
zaliczyć stworzenie możliwości odzyskiwania ze zużytego złomowanego sprzętu elektronicznego 
i elektrotechnicznego:  

 miedzi o właściwościach zbliżonych do miedzi anodowej,  

 gazu palnego o wysokiej wartości opałowej,  

 obojętnego ekologicznie żużla szklistego  
Poza tym, sposób ten stwarza możliwość produkcji szerokiej gamy stopów miedzi. Dodając do 
otrzymanego w piecu plazmowym stopu metalicznego poddawanego rafinacji dalszych składników 
stopowych istnieje możliwość uzyskiwania mosiądzów, brązów, miedzi niklu i innych stopów, co 
generuje jeszcze wyższy efekt ekonomiczny. Na uwagę zasługuje także fakt, że sposób i układ 
instalacji do jego stosowania według planowanego zestawienia stwarza także potencjalnie możliwości 
destrukcji również innych materiałów, w tym na przykład zużytych ogniw i baterii oraz zużytych 
katalizatorów, z których można będzie uzyskiwać na przykład stopy wysokokobaltowe lub stopy metali 
szlachetnych na bazie platyny lub palladu, co z kolei nawet przy niewielkim strumieniu 
przetwarzanego wsadu generować będzie wysokie zyski z uwagi na zapotrzebowanie i cenę tego typu 
produktów 
 
W przypadku wyboru wariantu W-2 konstrukcja hali do której wstawiona zostałaby instalacja do 
unieszkodliwiania odpadów za pomocą pirolizy musiałaby zostać odpowiednio wzmocniona, w tym 
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w zakresie fundamentów. Proces pirolizy prowadzony byłby w oparciu o dwa piece obrotowe 
z wydajnością do 10 ton w jednym cyklu. 
Instalacje wykorzystujące jedynie technologię pirolizy lub zgazowania bez zapewniania bezpośrednio 
następującego po nich procesu spalania gazu pirolitycznego i karbonizatu są technologiami 
niekorzystnymi z punktu widzenia sprawności termicznej, ekologicznej i pewności eksploatacyjnej. 
W dotychczas stosowanych technologiach pirolizy i zgazowania proces utylizacji kończy się z reguły 
na uzyskaniu gazu pirolitycznego i mieszaniny koksiku (karbonizatu) z żużlem i popiołem, które 
w dalszym ciągu są odpadami – jedynie o mniejszej objętości, przeznaczonymi do dalszego 
przetwarzania lub składowania. W wyniku przerwania procesu termicznego przetwarzania na wyjściu 
z instalacji uzyskane produkty należy schłodzić, z reguły przy niepełnym wykorzystaniu odebranego 
ciepła. Powstające w ten sposób straty energii, powodują, ogólnie niską globalna sprawność 
termicznego przetwarzania. Sprawność ta przeciętnie wynosić może z powodów przerywania ciągłości 
procesu termicznego przekształcania odpadów nawet 30-40%. Realizowana w tym zakresie 
pirolityczna technologia jest technologią połowiczną, powodującą faktycznie jedynie straty 
ekonomiczne, kłopoty eksploatacyjne i formalno – prawne w zakresie obowiązujących norm 
i przepisów ochrony środowiska. 
Ponadto w przypadku wyboru wariantu W-2 instalacja opierać się będzie o piec obrotowy, który jako 
urządzenie da możliwość utylizacji szlamów mułów i ciał stałych o dowolnej wilgotności i dowolnym 
udziale substancji mineralnej. Proces w zależności od zawartości substancji balastowych (wilgoć + 
popiół) może być procesem autotermicznym lub endotermicznym wymagającym wspomagania 
paliwem wysokokalorycznym (ciekłym lub gazowym). Da to możliwość unieszkodliwiania wszelkich 
odpadów, co może prowadzić do innych zagrożeń związanych ze zbieraniem i magazynowaniem 
różnych odpadów, co opisano wcześniej (zagrożenia pożarowe). 
Ponadto piece obrotowe ze względów technologicznych sprawiają dość duże kłopoty eksploatacyjne 
i wymagają częstych napraw i remontów. 
 
Ocena oddziaływania inwestycji w analizowanych wariantach 

Wariantowa ocena oddziaływania na 
środowisko 
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świat zwierząt 

utrzymane; możliwe okresowe 
zakłócenie migracji zwierząt 
lądowych na etapie budowy. 

Istniejący zakład oraz planowana 
inwestycja nie kolidują z korytarzem 

migracji zwierząt 

utrzymane; możliwe okresowe 
zakłócenie migracji zwierząt lądowych 
na etapie budowy. Istniejący zakład 

oraz planowana inwestycja nie kolidują 
z korytarzem migracji zwierząt 
oddziaływania tożsame jak dla 

wariantu W-1 

świat roślin 

ingerencja w szatę roślinną, 
postawienie obiektu na terenach 
zielonych powoduje jej likwidację 

ingerencja w szatę roślinną, 
postawienie obiektu na terenach 
zielonych powoduje jej likwidację 
oddziaływania tożsame jak dla 

wariantu W-1 

powierzchnia ziemi z 
uwzględnieniem ruchów 

masowych ziemi 

okresowe przemieszczanie mas 
ziemnych – na etapie budowy 

okresowe przemieszczanie mas 
ziemnych – na etapie budowy,  

konieczność wzmocnienia 
fundamentów może powodować 

prowadzenie głębszych lub szerszych 
wykopów niż dla W-1 

wody powierzchniowe i 
podziemne 

stały wpływ poprzez pobór wody 
oraz odprowadzanie wód opadowych 

i roztopowych z powierzchni 
utwardzonych – oddziaływania 

pośrednie (brak bezpośredniego 
odprowadzania do środowiska) 

stały wpływ poprzez pobór wody oraz 
odprowadzanie wód opadowych i 

roztopowych z powierzchni 
utwardzonych – oddziaływania 

pośrednie (brak bezpośredniego 
odprowadzania do środowiska) 

powietrze i klimat 

stały wpływ poprzez wprowadzanie 
zanieczyszczeń z obiektów 

istniejących oraz  
nowoprojektowanych 

stały wpływ poprzez wprowadzanie 
zanieczyszczeń z obiektów 

istniejących oraz  
nowoprojektowanych, może zachodzić 

większa emisja zanieczyszczeń z 
instalacji pirolizy niż z instalacji plazmy 

walory krajobrazowe 

stały wpływ, nowe obiekty 
o znacznych rozmiarach i wysokości 
do ok. 14 m będą  wyróżniały się z 

otoczenia w odniesieniu do 
obecnego zagospodarowania działek 

objętych inwestycją, jednocześnie 

stały wpływ, nowe obiekty o 
znacznych rozmiarach i wysokości do 

ok. 14 m będą  wyróżniały się 
z otoczenia w odniesieniu do 

obecnego zagospodarowania działek 
objętych inwestycją, jednocześnie 
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obiekty będą wkomponować się w 
istniejącą zabudowę 

funkcjonującego zakładu 

obiekty będą wkomponować się w 
istniejącą zabudowę funkcjonującego 

zakładu 

wpływ na zdrowie i życie ludzi 
utrzymane; bez zmian w odniesieniu 

do stanu obecnego 

utrzymane; bez zmian w odniesieniu 
do stanu obecnego oraz tożsame jak 

dla wariantu 
W-1 

wpływ na dobra materialne 
utrzymane (bez wpływu) w 

odniesieniu do stanu obecnego W-0 

utrzymane (bez wpływu) w odniesieniu 
do stanu obecnego W-0 tożsame jak 

dla wariantu W-1 

wpływ na zabytki i krajobraz kulturowy, 
objęte istniejącą dokumentacją w 
szczególności rejestrem lub ewidencją 
zabytków 

utrzymane (bez wpływu) w 
odniesieniu do stanu obecnego W-0 

utrzymane (bez wpływu) w odniesieniu 
do stanu obecnego W-0 tożsame jak 

dla wariantu W-1 

wzajemne utrzymywanie pomiędzy 
wybranymi elementami 

utrzymane utrzymane 

 
Biorąc powyższe pod uwagę wariant (W-1) uznano za najbardziej korzystny. Wybór tego wariantu 
pozwoli na zachowanie pełnych korzyści ekonomicznych przedsięwzięcia przy ograniczonym 
oddziaływaniu na środowisko. 
 
Uzasadnienie wyboru wariantu i wskazanie jego wpływu na środowisko 
Wariant został wybrany poprzez porównanie skutków oddziaływań każdego wariantu na środowisko 
z uwzględnieniem czynników ekonomicznych. Jako zmienne zbioru wybrano następujące elementy 
środowiska (jakość powietrza, klimat akustyczny, jakość wód powierzchniowych, jakość wód 
podziemnych, krajobraz, tereny chronione, zdrowie ludzi, styl życia ludzi, atrakcyjność turystyczna).  
 
Dla wskazania wpływu na środowisko sporządzono zestawienie w formie macierzy Leopolda - 
waloryzujące trójstopniowo stopień oddziaływania przedsięwzięcia w wariancie inwestorskim na 
poszczególne sfery środowiska. 
Analiza oddziaływania obejmie w stopniu szczegółowym sfery środowiska objęte silnym i średnim 
stopniem oddziaływania, a więc:  

 powierzchni ziemi – w zakresie jej przekształcania i dewastacji warstwy gleby,  

 powietrza atmosferycznego – w emisji zanieczyszczeń (pyłów i substancji gazowych), 

 klimatu akustycznego – w zakresie emisja hałasu do środowiska. 
Pozostałe elementy środowiska zostały w raporcie ocenione w stopniu ogólnym. 
Macierz Leopolda dla analizowanej inwestycji. 
 

Oddziaływanie na  
środowisko 
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Ziemia 
5 5 1 5 3 1 1 3 1 1 

          

Woda 
2 3 5 3 1 1 1 1 1 1 

          

Atmosfera 
Pył i mikro klimat 

6 2 1 6 4 1 4 2 1 1 

          

Procesy 
naturalne 

1 2 2 2 1 1 1 1 1 1 
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Flora 
7 7 1 4 7 1 4 4 1 1 

          

Fauna 
4 4 1 3 4 1 4 4 1 1 

          

C z y n n i k i  s p o ł e c z n o - e k o n o m i c z n e
 

Użytkowanie 1 7 1 4 4 2 3 3 1 1 
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terenu           

Rekreacja 
1 1 1 4 1 1 1 1 1 1 

          

Krajobraz 
6 6 1 6 2 1 1 1 1 1 

          

Aspekty 
społeczne 

1 4 1 6 2 1 1 1 1 1 

          

Infrastruktura 
5 4 1 4 3 1 4 2 1 1 

          

Procesy ekologiczne 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

          

           

Stopień oddziaływania słaby umiarkowany silny 

 
W oparciu o przedstawione w niniejszym „Raporcie…” dane należy stwierdzić, iż przedmiotowa 
inwestycja będzie bezpieczna dla środowiska. Należy dodać, że na terenie inwestowania nie znajdują 
się dobra kultury objęte ochroną konserwatorską, a inwestycja w żaden sposób nie wpłynie na zmianę 
krajobrazu i otoczenia. Oddziaływanie zakładu MB Recycling po rozbudowie ograniczy się do terenu, 
do którego inwestor posada tytuł prawny.  
 

7. Określenie przewidywanego oddziaływania analizowanych wariantów 
na środowisko, w tym również w przypadku wystąpienia poważnej 
awarii przemysłowej i katastrofy naturalnej i budowlanej, na klimat, w 
tym emisje gazów cieplarnianych i oddziaływania istotne z punktu 
widzenia dostosowania do zmian klimatu (art. 66 ust. 1 pkt 6) 

7.1. Określenie oddziaływania na środowisko na etapie realizacji 
przedsięwzięcia – budowa W-B 

Realizacja całej przedmiotowej inwestycji wiązać się będzie z wykonaniem prac budowlanych oraz 
prac o charakterze montażowo – instalacyjnym. 
Stosownie do zasad bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony środowiska, wszelkie prace ziemne 
typu wykopy otwarte będą wykonane mechanicznie na odkład. Prace na etapie realizacji będą 
posiadać charakter okresowy, związany z czasem realizacji inwestycji. 
Okres budowy może w nieznacznym stopniu wpłynąć na istniejące tereny zielone znajdujące się 
bezpośrednio na działkach objętych inwestycją, które jednak zostaną przywrócone po zakończeniu 
prac budowlanych. Na terenie inwestycji występuje jedynie roślinność trawiasta – nieużytki rolne, brak 
jest form zieleni średniej i niskiej. W ramach realizacji przedsięwzięcia nie przewiduje się wycinki 
drzew.  
Realizacja inwestycji nie będzie stanowić zagrożenia dla środowiska, jeżeli spełnione będą warunki: 

 należy wyznaczyć miejsca do magazynowania odpadów powstających w czasie prac 
inwestycyjnych (folia z opakowań, złom metaliczny, drewno, tworzywa sztuczne), przy czym 
każdy rodzaj odpadu należy magazynować selektywnie do czasu przekazania ich odbiorcy; 
sposób postępowania z odpadami należy ustalić z wykonawcą inwestycji, gdyż w myśl 
obowiązujących przepisów to on będzie wytwórcą odpadów, 

 należy zapobiegać nadmiernemu pyleniu w przypadku stosowania i gromadzenia na terenie 
inwestycji materiałów sypkich, 

 sprzęt transportowy powinien być sprawny, zbiorniki pojazdów zaś szczelne. 
 

7.1.1. Określenie oddziaływania na powietrze W-B 

Prowadzone prace budowlane mogą stanowić źródło zanieczyszczenia powietrza w trakcie: 
− wykonywania robót budowlano-montażowych – czasowe krótkotrwałe niezorganizowane 

emisje pyłów, 
− prac spawalniczych powodujących czasową, krótkotrwałą niezorganizowaną emisję pyłu, NOx, 

CO, 
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− transportu samochodowego – czasowe, krótkotrwałe emisje pyłów i gazów związane ze 
spalaniem paliw w silnikach pojazdów. 

Emisje posiadać będą charakter krótkotrwały, występować będą wyłącznie w trakcie robót budowlano-
montażowych i nie będą miały większego wpływu na stan czystości powietrza w otoczeniu 
przedsięwzięcia. Ilość ewentualnych zanieczyszczeń pyłowych będzie niewielka z tendencją do 
osiadania na podłożu (pyły ciężkie). Powstające w trakcie budowy zanieczyszczenia powietrza nie 
przekroczą odległości kilku metrów od miejsca wykonywania prac i nie będą przekraczały granicy 
terenu zajmowanego przez projektowane przedsięwzięcie, a zatem emisja zanieczyszczeń nie będzie 
miała wpływu na powietrze i panujący tam klimat. 
 

7.1.2. Określenie oddziaływania na powierzchnię ziemi W-B 

Realizacja przedsięwzięcia wiązać się będzie z oddziaływaniem na powierzchnię ziemi. 
Oddziaływanie będzie miało ograniczony zasięg, do kilku metrów wokół zamierzonej inwestycji. 
Będzie związane z zanieczyszczeniem powierzchni ziemi typowymi odpadami budowlanymi: kawałki 
gruzu budowlanego, pył. Po zakończeniu prac inwestycyjnych teren zostanie oczyszczony 
z powyższych zanieczyszczeń. 
Oczywistym jest, iż realizacja każdej inwestycji budowlanej pociąga za sobą prace związane 
z przemieszczaniem mas ziemnych. Jednakże w omawianym przypadku mamy do czynienia z ich 
niewielkimi ilościami. W celach równomiernego wsiąkania wód opadowych na terenach zielonych, 
konieczne jest wyrównanie terenu do określonych rzędnych. Mając na względzie zapisy art. 29 ust. 1 
pkt 1 ustawy Prawo wodne przedmiotowe prace zostaną wykonane zgodnie z Projektem budowlanym, 
na etapie którego będzie uwzględnione nowe zagospodarowanie powierzchni. Wymogi przy 
sporządzaniu projektu jednoznacznie zabraniają zakłócania stosunków wodnych i będzie to 
elementem opisywanym w tymże projekcie.  
Podsumowując należy uznać, iż założono całkowite zagospodarowanie mas ziemnych na terenie 
inwestycji. Jednakże w przypadku konieczności wywiezienia mas ziemnych poza teren inwestycji 
zostaną one potraktowane jako odpad i sposób postępowania z nimi będzie zgodny z ustawą 
o odpadach. Nie będzie bowiem możliwości zastosowania art. 2 pkt 3 ww. ustawy. 
 

7.1.3. Określenie oddziaływania na wody powierzchniowe i podziemne W-B 

Według badań geotechnicznych, w rejonie inwestycji stwierdzono występowanie piasków drobnych, 
piasków gliniastych i gliny pylastej. Rowy wzdłuż drogi odprowadzają wody opadowe przez przepust 
pod drogą do strumyka płynącego na południe. Dopiero po ok. 900 m kilka takich strumyków/rowów 
z pól łączy się w jeden większy o nazwie Czarne Stoki, by dalej po zebraniu kilku rowów/strumyków 
po drodze wpaść do rzeki Łososiny (Wierna Rzeka). 
Występujące w podłożu zwierciadło wody gruntowej jest pochodzenia opadowego i ściśle związany 
jest z ilością opadów atmosferycznych których w okresie poprzedzającym badania podłoża była 
zwiększona. Poziom ten może ulegać okresowym wahaniom w zależności od pory roku oraz ilości i 
nasilenia opadów atmosferycznych. Należy stwierdzić, że w głębszych partiach otworów tj. poniżej 
głębokości 3,50 m występujące piaski drobne są bezwodne (suche). Każdy duży opad atmosferyczny 
powoduje podwyższenie istniejącego poziomu wody gruntowej o min. 0,5 m. 
Poziom zwierciadła wody gruntowej stwierdzono w zależności od otworów na głębokości od 0,9 do 1,8 
m ppt. Podczas wykopów pod fundamenty, w przypadku natrafienia na grunty nienośne, należy 
lokalnie wybrać grunt, a przestrzeń między gruntem nośnym i spodem stopy uzupełnić betonem 
podkładowym. Po wykonaniu robót ziemnych należy dokonać odbioru wykopów przez geologa-
geotechnika oraz projektanta konstruktora w celu określenia rzeczywistych parametrów podłoża 
gruntowego w poziomie posadowienia i ewentualnej zmiany wymiarów fundamentów lub poziomu 
posadowienia. 
Realizacja przedsięwzięcia spowoduje trwałą zmianę w sposobie korzystania z terenu. Wpływ na stan 
czystości powierzchni ziemi i wody gruntowe w okresie budowy obiektów będą miały takie substancje 
jak środki zabezpieczające antykorozyjne, antywilgociowe itp. używane w trakcie montażu. Odpady te 
należy zagospodarować zgodnie z ich zakwalifikowaniem. Preparaty wykorzystywane na budowie, 
a mogące zanieczyścić powierzchnię ziemi i wody gruntowe należy właściwie przechowywać 
i stosować. Wpływ na wody podziemne może zaistnieć wyłącznie w przypadku awaryjnego wycieku 
oleju napędowego z pracujących maszyn budowlanych lub środków transportowych. Zaistnienie tego 
typu zdarzeniom można skutecznie zapobiegać, przez zapewnienie odpowiedniego dozoru nad 
sprzętem w czasie jego pracy, jak też po pracy, gdy znajduje się na placu budowy. 
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7.1.4. Określenie oddziaływania na klimat akustyczny W-B 

W ramach prac inwestycyjnych związanych z budową: 

 dróg wewnętrznych,  

 placów parkingowo-manewrowych,  

 hal produkcyjno-magazynowych, 
powstawać będzie hałas pochodzący od pracy maszyn roboczych oraz środków przewidzianych do 
transportu materiałów i surowców. 
Faza budowy będzie wnosiła do środowiska hałas nieustalony, pochodzący od pracy ciężkiego 
sprzętu mechanicznego oraz budowlano-montażowego, maszyn drogowych i środków transportu.  
Główne źródła hałasu dla etapu budowy podzielić można na: 

 stacjonarne źródła hałasu typu punktowego – do tego typu źródeł hałasu, młot udarowy, 
zagęszczarka mechaniczna, szlifierka, piła mechaniczna. Narzędzia te mogą być stosowane 
w różnych częściach działki (w obrębie budowy). 

 liniowe źródła hałasu – do źródeł tego typu zaliczono ruch następujących pojazdów: koparka 
kołowa podsiębierna o wysięgu ramienia nie miej niż 5,0 m, samochód ciężarowy „wywrotka” 
o ładowności 20 Mg, samochód ciężarowy „gruszka”. 

Charakterystyka akustyczna maszyn i urządzeń stosowanych w pracach budowlanych jest oparta na 
mocy akustycznej, która jest miarą ilości energii wypromieniowanej przez źródło w jednostce czasu 
i wyrażana w watach (W). Podobnie jak w przypadku ciśnienia akustycznego, ze względu na szeroki 
przedział zmienności wartości mocy akustycznej, stosuje się skalę logarytmiczną oraz pojęcie 
poziomu mocy akustycznej LWA, wyrażanego w dB. Poziom mocy akustycznej jest podstawową 
wielkością charakteryzującą emisję hałasu z jego źródła i stąd jest stosowany do oceny hałasu 
maszyn.  
W poniższej tabeli podano wartości dopuszczalne poziomów mocy akustycznej przykładowych 
urządzeń, w zależności od zainstalowanej mocy netto P. 
 
Wartości dopuszczalne poziomów mocy akustycznej przykładowych urządzeń budowlanych 

Typ urządzenia 

Zainstalowana moc netto P (kW) 

Moc elektryczna Pel
(1)

 (kW) 

Masa urządz. m (kg) 

Szerokość cięcia L (cm) 

Dopuszczalny poziom 
mocy akustycznej 

[dB/1pW] 

Maszyny do zagęszczania (walce wibracyjne, płyty 
wibracyjne, ubijaki wibracyjne) 

P≤8 105 

8<P≤70 106 

P>70 86 + 11 lg P 

Spycharki gąsienicowe, ładowarki gąsienicowe, 
koparko-ładowarki gąsienicowe 

P≤55 103 

P>55 84 + 11 lg P 

Spycharki kołowe, ładowarki kołowe, koparko-
ładowarki kołowe, wywrotki, równiarki, walce 
niewibracyjne, maszyny do wykańczania 
nawierzchni 

P≤55 101 

P>55 82 + 11 lg P 

Koparki 
P≤15 93 

P>15 80 + 11 lg P 

Ręczne kruszarki do betonu i młoty 

m ≤15 105 

15<m<30 92 + 11 lg m 

m≥30 94 + 11 lg m 

Sprężarki 
P≤15 97 

P>15 95 + lg P 

Szlifierki Zależnie od tarczy i mocy 85 ÷ 104 

 
Okres budowy można podzielić na następujące etapy: 

 przygotowanie terenu pod budowę, 

 przygotowanie fundamentów, 

 budowa/montaż obiektów kubaturowych, 

 prace wykończeniowe, 

 zagospodarowanie terenu działki. 
Ze względu na specyfikę robót każdy z wyszczególnionych etapów wiąże się z emisją hałasu do 
środowiska. Do najbardziej uciążliwych etapów należy etap przygotowania terenu pod budowę, 
obejmujący wykonanie mikroniwelacji i wykopów pod fundamenty. Prace te mogą odbywać się ręcznie 
lub przy użyciu sprzętu budowlanego. Przykładowe poziomy hałasu emitowanego przez urządzenia 
i maszyny budowlane, na podstawie danych zawartych w bazie danych „Database for prediction of 
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noise on construction and open sites”, opracowanej przez Helpworth Acoustics na zlecenie DEFRA 
(Department for Environment, Food and Rural Affairs), przedstawiono w poniższej tabeli. 
 

Poziom emisji hałasu od urządzeń  budowlanych 

Lp. Rodzaj urządzenia 
Typowy poziom hałasu w odległości 

7 m od pracującego urządzenia 

1. Młot pneumatyczny  90dB(A) 

2. Koparka 85dB(A) 

3. 
Pojazdy ciężarowe (wywrotki, pompy betonu, 
gruszki do transportu betonu) 

82dB(A) 

 
Należy się spodziewać, że zmiany w klimacie akustycznym w fazie prac budowlanych będą miały 
charakter przemijający, krótkotrwały i zmienny, który ustąpi po zakończeniu robót. Uciążliwość 
akustyczna zależna jest od odległości od placu budowy oraz od czasu pracy poszczególnych 
urządzeń. Ze względu na to, iż na obecnym etapie brak jest szczegółowego harmonogramu prac oraz 
wykazu urządzeń pracujących przy budowie, nie można wykonać szczegółowej analizy wpływu 
budowy na klimat akustyczny otoczenia. Ogólnie można stwierdzić, że uciążliwość akustyczna placu 
budowy może dochodzić do 50 m. Prace związane z budową i zagospodarowaniem terenu mają 
jednak charakter czasowy, a ich czas jest relatywnie krótki. 
W związku z powyższym zaleca się na etapie prowadzenia prac budowlanych zastosowanie się do 
poniższych wytycznych: 

 zaplanować wszelkie operacje z użyciem ciężkiego sprzętu, 

 wszystkie prace budowlane prowadzić wyłącznie w porze dziennej, 

 stosować sprzęt w dobrym stanie technicznym zgodnie z wymaganiami określonymi 
w rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 21 grudnia 2005 r. w sprawie zasadniczych 
wymagań dla urządzeń używanych na zewnątrz pomieszczeń w zakresie emisji hałasu do 
środowiska (Dz. U. Nr 263, poz. 2202), 

 przestrzegać zasady wyłączania silników w czasie przerw w pracy, 

 maksymalnie ograniczyć czas budowy poszczególnych etapów poprzez odpowiednie 
zaplanowanie procesu budowlanego. 

Należy zaznaczyć, że przeprowadzona symulacja komputerowa propagacji hałasu dla wariantu 
budowy (montażu) z uwagi na okresowość tego zjawiska nie wniesie nic do sprawy. 
 

7.1.5. Rodzaje wytwarzanych odpadów W-B 

Każda budowa obiektu budowlanego wiąże się z wytwarzaniem odpadów. Prace budowlane będą 
prowadzone przez firmę zewnętrzną. 
Wytwórca odpadów (firma zewnętrzna) odpowiadający za budowę inwestycji wytworzone odpady 
będzie przekazywał wyłącznie podmiotom, które posiadają zezwolenie na prowadzenie działalności 
w zakresie odzysku, zbierania lub unieszkodliwiania odpadów, a transport odpadów będzie 
prowadzony przez firmy zewnętrzne legitymujące się zezwoleniem na prowadzenie działalności 
w zakresie transportu odpadów lub przez wytwarzającego te odpady. 
Wytwórca odpadów zobowiązany jest do stosowania takich sposobów lub form usług oraz surowców 
lub materiałów, które zapobiegają powstawaniu odpadów lub pozwalają utrzymać na możliwie 
najniższym poziomie ich ilość, a także ograniczyć negatywne oddziaływanie na środowisko lub 
zagrożenie życia lub zdrowia ludzi. 
Rodzaje odpadów możliwych do wytworzenia podczas budowy: 

Wykaz odpadów powstających podczas budowy 

Kod Rodzaj odpadu 

12 01 13 Odpady spawalnicze 

15 01 02 Opakowania z tworzyw sztucznych 

15 02 03 
Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny do wycierania i ubrania 

ochronne inne niż 15 02 02 

17 04 05 Żelazo i stal 

17 09 04 
Zmieszane odpady z budowy, remontów i demontażu inne niż 

niebezpieczne 
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Odpady wytworzone na etapie budowy będą zbierane selektywnie, bez możliwości mieszania 
poszczególnych rodzajów odpadów. 
 

7.1.6. Określenie oddziaływania pól elektromagnetycznych 

Prace inwestycyjne nie będą źródłem promieniowania elektromagnetycznego. Na terenie istniejącego 
zakładu oraz w części objętej inwestycją nie znajdują się i nie przewiduje się montażu przekaźników 
czy stacji bazowych telefonii komórkowej.  
 

7.2. Określenie oddziaływania na środowisko przy normalnej eksploatacji 
instalacji wariant W-1 

7.2.1. Określenie oddziaływania na powietrze W-1 

Szczegółowe dane o ilościach i rodzajach zanieczyszczeń emitowanych do powietrza w związku 
z eksploatacją instalacji wraz z określeniem oddziaływań emisji na stan powietrza atmosferycznego 
zestawiono w  załącznik nr Z.3.1 opracowania. W tabelach poniżej zestawiono miarodajne emisje ze 
wszystkich zidentyfikowanych źródeł eksploatowanych na terenie zakładu (starego i nowego). 
 

Symbol Nazwa emitora Wysokość Przekrój Nazwa zanieczyszczenia Emisja maks. Emisja roczna 
  m m  kg/h Mg/rok 

AE1 Proces przetwarzania w 
instalacji Ecotower (okap nr 1) 

  3    B 0,5  pył ogółem 0,009 0,0622 

      -w tym pył do 2,5 µm 0,00324 0,02239 

      -w tym pył do 10 µm 0,00558 0,0386 

AE2 Proces przetwarzania w 
instalacji Ecotower (okap nr 2) 

  3    B 0,5  pył ogółem 0,009 0,0622 

      -w tym pył do 2,5 µm 0,00324 0,02239 

      -w tym pył do 10 µm 0,00558 0,0386 

AE3 Instalacja przetwarzania 
baterii (okap nad instalacją) 

  4    B 0,5  pył ogółem 0,012 0,0518 

      -w tym pył do 2,5 µm 0,00432 0,01865 

      -w tym pył do 10 µm 0,00744 0,0321 

AE4 Instalacja Erdwich – generator 
pary, wyrzut z nagrzewnicy 
olejowej typ Certuss junior 
150/200 z palnikiem 99 kW 

  9     0,5  pył ogółem 0,00375 0,02618 

      -w tym pył do 2,5 µm 0,00135 0,00942 

      -w tym pył do 10 µm 0,002325 0,01623 

     dwutlenek siarki 0,0562 0,393 

     tlenek węgla 0,00629 0,0439 

     benzo/a/piren 2,87E-6 0,00002002 

AE5 Instalacja Erdwich – po 
oczyszczeniu na filtrach 
węglowych 

  9     0,5  węglowodory alifatyczne 0,03 0,207 

AE6 Rozdrabnianie baterii oraz 
granulacja odpadów 

  7     0,5  pył ogółem 0,03 0,1296 

      -w tym pył do 2,5 µm 0,0108 0,0467 

      -w tym pył do 10 µm 0,0186 0,0804 

AD1 Droga w obrębie istniejącego 
zakładu 

  0,5  L dł.83,6  tlenek węgla 0,00268 0,01285 

     benzen 0,00004 0,0001978 

     węglowodory alifatyczne 0,00151 0,00727 

      węglowodory aromatyczne 0,00045 0,00218 

      tlenki azotu jako NO2 0,00529 0,02538 

      pył ogółem 0,00049 0,00236 

       -w tym pył do 2,5 µm 0,000441 0,002124 

       -w tym pył do 10 µm 0,00049 0,00236 

      dwutlenek siarki 0,0004 0,00192 

AP1 Wózek widłowy   3     0,1  pył ogółem 0,0013 0,0025 

      -w tym pył do 2,5 µm 0,00117 0,00225 

      -w tym pył do 10 µm 0,0013 0,0025 

      tlenki azotu jako NO2 0,1 0,2 

      węglowodory alifatyczne 0,0095 0,019 

      tlenek węgla 0,175 0,35 

AP2 Wózek widłowy   3     0,1  pył ogółem 0,0013 0,0025 

      -w tym pył do 2,5 µm 0,00117 0,00225 

      -w tym pył do 10 µm 0,0013 0,0025 

      tlenki azotu jako NO2 0,1 0,2 

      węglowodory alifatyczne 0,0095 0,019 

      tlenek węgla 0,175 0,35 

AP3 Ładowarka   3     0,1  pył ogółem 0,003 0,003 

      -w tym pył do 2,5 µm 0,0027 0,0027 

      -w tym pył do 10 µm 0,003 0,003 

      tlenki azotu jako NO2 0,24 0,24 

      węglowodory alifatyczne 0,0228 0,023 

      tlenek węgla 0,42 0,42 
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Symbol Nazwa emitora Wysokość Przekrój Nazwa zanieczyszczenia Emisja maks. Emisja roczna 
  m m  kg/h Mg/rok 

BE1 Instalacja do plazmowej 
destrukcji odpadów 

 10     0,5  pył ogółem 0,00525 0,01336 

      -w tym pył do 2,5 µm 0,00189 0,00481 

      -w tym pył do 10 µm 0,00325 0,00828 

      węglowodory alifatyczne 0,0035 0,01298 

      chlorowodór 0,0105 0,01449 

      fluor 0,0007 0,002596 

      dwutlenek siarki 0,035 0,0687 

      tlenek węgla 0,02625 0,1871 

      tlenki azotu jako NO2 0,07 0,2596 

      kadm + tal 8,75E-6 0,000063 

      rtęć 8,75E-6 0,000063 

      arsen + antymon + ołów + 
chrom + kobalt + miedź + nikiel 
+ wanad + cyna 

0,0000875 0,00063 

BE2 Piec do wtórnego wytopu 
metali 

  8     0,55x0,6  pył ogółem 0,007 0,0454 

      -w tym pył do 2,5 µm 0,00252 0,01633 

      -w tym pył do 10 µm 0,00434 0,02812 

      tlenek węgla 0,42 2,722 

      miedź 0,0000105 0,000068 

      nikiel 0,00007 0,000454 

      kadm 7,00E-6 0,0000454 

      chrom związki III i IV wartośc 0,000014 0,0000907 

      cynk i jego związki 0,00014 0,000907 

      cyna i jej związki 0,000021 0,0001361 

BE3 Linia do demontażu 
kineskopów 

 14    Z 0,2  pył ogółem 0,0054 0,023 

      -w tym pył do 2,5 µm 0,001944 0,00828 

      -w tym pył do 10 µm 0,00335 0,01426 

BE4 Wentylacja ogólna hali HPM1   6    B 0,5  pył ogółem 0,025 0,1728 

       -w tym pył do 2,5 µm 0,009 0,0622 

       -w tym pył do 10 µm 0,0155 0,1071 

BE5 Wentylacja ogólna hali HPM1   6    B 0,5  pył ogółem 0,025 0,1728 

       -w tym pył do 2,5 µm 0,009 0,0622 

       -w tym pył do 10 µm 0,0155 0,1071 

BE6 Wentylacja ogólna hali HPM1   6    B 0,5  pył ogółem 0,025 0,1728 

       -w tym pył do 2,5 µm 0,009 0,0622 

       -w tym pył do 10 µm 0,0155 0,1071 

BE7 Wentylacja ogólna hali HPM1   6    B 0,5  pył ogółem 0,025 0,1728 

       -w tym pył do 2,5 µm 0,009 0,0622 

       -w tym pył do 10 µm 0,0155 0,1071 

BE8 Wentylacja ogólna hali HPM1   6    B 0,5  pył ogółem 0,025 0,1728 

       -w tym pył do 2,5 µm 0,009 0,0622 

       -w tym pył do 10 µm 0,0155 0,1071 

BE9 Wentylacja ogólna hali HPM2   6    B 0,5  pył ogółem 0,025 0,1728 

       -w tym pył do 2,5 µm 0,009 0,0622 

       -w tym pył do 10 µm 0,0155 0,1071 

BE10 Wentylacja ogólna hali HPM2   6    B 0,5  pył ogółem 0,025 0,1728 

       -w tym pył do 2,5 µm 0,009 0,0622 

       -w tym pył do 10 µm 0,0155 0,1071 

BE11 Wentylacja ogólna hali HPM2   6    B 0,5  pył ogółem 0,025 0,1728 

       -w tym pył do 2,5 µm 0,009 0,0622 

       -w tym pył do 10 µm 0,0155 0,1071 

BE12 Wentylacja ogólna hali HPM2   6    B 0,5  pył ogółem 0,025 0,1728 

       -w tym pył do 2,5 µm 0,009 0,0622 

       -w tym pył do 10 µm 0,0155 0,1071 

BE13 Wentylacja ogólna hali HPM2   6    B 0,5  pył ogółem 0,025 0,1728 

       -w tym pył do 2,5 µm 0,009 0,0622 

       -w tym pył do 10 µm 0,0155 0,1071 

BE14 Instalacja grzewcza HPM1 – 
kocioł 250 kW 

  8     0,4x0,4  pył ogółem 0,45 1,5 

      -w tym pył do 2,5 µm 0,1618 0,54 

      -w tym pył do 10 µm 0,2787 0,93 

      dwutlenek siarki 0,001199 0,004 

      tlenki azotu jako NO2 0,048 0,16 

      tlenek węgla 0,659 2,2 

BE15 Instalacja grzewcza HPM2 – 
kocioł 250 kW 

  8     0,4x0,4  pył ogółem 0,45 1,5 

      -w tym pył do 2,5 µm 0,1618 0,54 

      -w tym pył do 10 µm 0,2787 0,93 

      dwutlenek siarki 0,001199 0,004 

      tlenki azotu jako NO2 0,048 0,16 

      tlenek węgla 0,659 2,2 

BE16 Instalacja grzewcza biuro – 
kocioł 100 kW 

 15     0,3x0,3  pył ogółem 0,1798 0,75 

      -w tym pył do 2,5 µm 0,0647 0,27 

      -w tym pył do 10 µm 0,1115 0,465 

      dwutlenek siarki 0,00048 0,002 
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Symbol Nazwa emitora Wysokość Przekrój Nazwa zanieczyszczenia Emisja maks. Emisja roczna 
  m m  kg/h Mg/rok 

      tlenki azotu jako NO2 0,01918 0,08 

      tlenek węgla 0,2637 1,1 

BP1 Wózek widłowy   3     0,1  pył ogółem 0,0013 0,0025 

      -w tym pył do 2,5 µm 0,00117 0,00225 

      -w tym pył do 10 µm 0,0013 0,0025 

      tlenki azotu jako NO2 0,1 0,2 

      węglowodory alifatyczne 0,0095 0,019 

      tlenek węgla 0,175 0,35 

BP2 Wózek widłowy   3     0,1  pył ogółem 0,0013 0,0025 

      -w tym pył do 2,5 µm 0,00117 0,00225 

      -w tym pył do 10 µm 0,0013 0,0025 

      tlenki azotu jako NO2 0,1 0,2 

      węglowodory alifatyczne 0,0095 0,019 

      tlenek węgla 0,175 0,35 

BP3 Ładowarka   3     0,1  pył ogółem 0,003 0,003 

      -w tym pył do 2,5 µm 0,0027 0,0027 

      -w tym pył do 10 µm 0,003 0,003 

      dwutlenek siarki 0,24 0,24 

      tlenki azotu jako NO2 0,0228 0,023 

      węglowodory alifatyczne 0,42 0,42 

      tlenek węgla 0,42 0,176 

BD1 Droga w obrębie nowego 
zakładu 

  0,5  L dł.174,5  tlenek węgla 0,00237 0,01139 

     benzen 0,00004 0,0001752 

     węglowodory alifatyczne 0,00134 0,00644 

      węglowodory aromatyczne 0,0004 0,00193 

      tlenki azotu jako NO2 0,00468 0,02249 

      pył ogółem 0,00043 0,00209 

       -w tym pył do 2,5 µm 0,000387 0,001881 

       -w tym pył do 10 µm 0,00043 0,00209 

      dwutlenek siarki 0,00035 0,0017 

 
 

7.2.2. Określenie oddziaływania na wody W-1 

Wody opadowe z terenów, nienarażonych na zanieczyszczenie substancjami niebezpiecznymi 
z dachu hal oraz budynku biurowego odprowadzane będą w sposób niezorganizowany na tereny 
biologicznie czynne znajdujące się w granicach terenu do których inwestor posiada prawo 
dysponowania. Wody te nie będą narażone na kontakt substancjami niebezpiecznymi. W związku 
z powyższym przed wprowadzeniem do środowiska nie wymagają oczyszczania. 
 

7.2.3. Określenie oddziaływania na grunty W-1 

Ze względu na fakt, iż procesy stanowiące największe potencjalne źródło zagrożeń będą prowadzone 
wewnątrz hal produkcyjno-magazynowych, nie przewiduje się oddziaływania analizowanej instalacji 
na środowisko gruntowe. 
Działalność zakładu nie obejmuje wydobywania lub zagospodarowania gruntów i mas ziemnych.  
MB Recycling Sp. z o.o. Przedsiębiorstwo Gospodarki Odpadami Sp. k. nie prowadzi również 
składowania odpadów na podłożu gruntowym. Odpady gromadzone są w wydzielonych magazynach 
na terenie hal, na szczelnej nawierzchni. 
Ewentualne skażenie gruntu może nastąpić na skutek nieprawidłowego gromadzenia odpadów 
i substancji. Nie przewiduje się, aby eksploatacja rozpatrywanej instalacji, przyczyniała się do 
pogorszenia stanu jakości gleb w jej sąsiedztwie. Oprócz tego instalacja usytuowana jest na terenach 
o funkcji przemysłowej, gdzie nie ma zlokalizowanych terenów o charakterze rolniczym. 
Realizacja inwestycji spowoduje utwardzenie części terenu, który obecnie jest terenem zieleni, 
nieutwardzonym. Należy zaznaczyć, iż to utwardzanie nie powinno zakłócać stanu wody na gruncie - 
zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne. 
 

7.2.4. Określenie oddziaływania na klimat akustyczny W-1 

Po realizacji inwestycji MB Recycling Sp. z o.o. Przedsiębiorstwo Gospodarki Odpadami Sp. k. nadal 
prowadzić będzie działalność na wyznaczonym terenie oraz w nowych obiektach wybudowanych na 
sąsiednich działkach. 
W związku z realizacją inwestycji na terenie należącym do MB powstaną następujące źródła hałasu: 

 powierzchniowe źródło hałasu typu budynek – dwie hale produkcyjno-magazynowe 

 punktowe źródła hałasu (wentylatory i czerpnie znajdujące się na dachu i elewacjach hali) 
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 źródła ruchome (po terenie zakładu poruszać się będą pojazdy własne – 2 wózki widłowe i 1 
ładowarka teleskopową. 

 
POWIERZCHNIOWE ŹRÓDŁA HAŁASU TYPU BUDYNEK 
Obiekt – hala produkcyjno-magazynowa nr 1 
Projektowana hala produkcyjno magazynowa to budynek, który podzielony będzie na dwie części 
produkcyjną i magazynową. W części produkcyjnej funkcjonować będzie sortownia odpadów zużytego 
sprzętu eklektycznego i elektronicznego, prowadzony będzie ręczny demontaż zużytego sprzętu, 
przewiduje się również funkcjonowanie instalacji do przetwarzania baterii i akumulatorów.  
 
 
 

Dane Jednostka Parametr 

Wysokość m 8÷14 

Konstrukcja ścian zewnętrznych - 

Blacha dwuwarstwowa  
z wkładem styropianowym grubości 15 cm 

cegła w części socjalnej 

Otwory drzwiowe i okienne % 20 

Uśredniony hałas wewnątrz obiektu dB 80 

Izolacyjność akustyczna ścian dB 28 

Izolacyjność akustyczna dachu dB 26 

 
Obiekt – hala produkcyjno-magazynowa nr 2 
Projektowana hala produkcyjno- magazynowa to budynek, który podzielony będzie na dwie części 
produkcyjną i magazynową. W części produkcyjnej prowadzony będzie recykling I stopnia, czyli 
naprawa - ponowne użycie zebranego sprzętu. Dodatkowo przewiduje się montaż instalacji do 
wtórnego wytopu metali kolorowych z przetwarzanych odpadów oraz termicznego przekształcania 
odpadów 
 

Dane Jednostka Parametr 

Wysokość m 8÷14 

Konstrukcja ścian zewnętrznych - 

Blacha dwuwarstwowa  
z wkładem styropianowym grubości 15 cm 

cegła w części socjalnej 

Otwory drzwiowe i okienne % 20 

Uśredniony hałas wewnątrz obiektu dB 80 

Izolacyjność akustyczna ścian dB 28 

Izolacyjność akustyczna dachu dB 26 

 
PUNKTOWE ŹRÓDŁA HAŁASU 
Rozbudowa zakładu spowoduje powstanie dodatkowych punktowych źródeł hałasu, które 
wyszczególniono poniżej.  
Poziomy mocy akustycznej (LWA) stacjonarnych zewnętrznych źródeł hałasu przedstawiono 
w poniższej tabeli. 
 
Wykaz punktowych źródeł hałasu  

Kod  
Miejsce emisji 

hałasu 
Urządzenie  

T 
[min] 

LWA 

(dB) 
 Ti 

[min] 

LWAeqi 

[dB] 

1 2 3 4 5 6 7 8 

HZ1 
Teren zakładu 

Zasyp linii 3 480 80,0 240 74,0 

HZ2 Granulator – kruszarka plastików 4 480 86,0 480 86,0 

HZ3 Hala - elewacja 
wschodnia 

Ecotower (okap nr 1) 3 480 82,0 480 82,0 

HZ4 Ecotower (okap nr 2) 3 480 75,0 480 75,0 
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HZ5 Hala - elewacja 
południowa 

Baterie (okap nad instalacją) 4 480 75,0 480 75,0 

HZ6 Baterie (wentylacja pomieszczenia) 4 480 80,0 480 80,0 

HZ7 
Hala - elewacja 

zachodnia 

Instalacja Erdwich - generator pary 
instalacja nagrzewnicy olejowej 

9 480 72,0 480 72,0 

HZ8 
Instalacja Erdwich – wyrzut po 
filtrach 

9 480 80,0 480 80,0 

HZ9 

Teren zakładu 

Miejsce rozładunku odpadów 
przeznaczonych do przetwarzania 

1 480 60,0 240 54,0 

HZ10 
Miejsce załadunku odpadów 
wytworzonych w wyniku 
przetwarzania ZSEE 

1 480 60,0 240 54,0 

HZ11 
Teren przy hali nr 

1 
Linia do rozdrabniania odpadów I 
stopnia 

2 480 90,0 480 90,0 

HZ12 
Hala produkcyjno-
magazynowa nr 1 

Odpylanie linii zużytego sprzętu 
demontaż kineskopów 

11 480 80,0 480 80,0 

HZ13 
Baterie (okap nad instalacją) 
sortowanie baterii  

4 480 75,0 480 75,0 

HZ14 
Hala produkcyjno-
magazynowa nr 2 

Instalacja wyrzutu z emitora 
technologicznego - plazma 

9 480 75,0 480 75,0 

HZ15 
Instalacja wyrzutu z emitora 
technologicznego piec indukcyjny 

7,5 480 75,0 480 75,0 

HZ16 

Hala produkcyjno-
magazynowa nr 1 

Wentylator  boczny 1 nawiew / 
wywiew 

5 480 75,0 480 75,0 

HZ17 
Wentylator  boczny 2 nawiew / 
wywiew 

5 480 75,0 480 75,0 

HZ18 
Wentylator  boczny 3 nawiew / 
wywiew 

5 480 75,0 480 75,0 

HZ19 
Wentylator  boczny 4 nawiew / 
wywiew 

5 480 75,0 480 75,0 

HZ20 
Wentylator  boczny 5 nawiew / 
wywiew 

5 480 75,0 480 75,0 

HZ21 
Wentylator boczny wywiew pom. 
socjalne 

5 480 70,0 480 70,0 

HZ22 

Hala produkcyjno-
magazynowa nr 2 

Wentylator  boczny 1 nawiew / 
wywiew 

5 480 75,0 480 75,0 

HZ23 
Wentylator  boczny 2 nawiew / 
wywiew 

5 480 75,0 480 75,0 

HZ24 
Wentylator  boczny 3 nawiew / 
wywiew 

5 480 75,0 480 75,0 

HZ25 
Wentylator  boczny 4 nawiew / 
wywiew 

5 480 75,0 480 75,0 

HZ26 
Wentylator  boczny 5 nawiew / 
wywiew 

5 480 75,0 480 75,0 

HZ27 
Wentylator boczny wywiew z pom. 
socjalne 

5 480 70,0 480 70,0 

HZ28 
Plac 

wewnątrzzakłado
wy 

Miejsce rozładunku odpadów 
przeznaczonych do przetwarzania 

1 480 60,0 240 54,0 

HZ29 
Miejsce załadunku odpadów 
wytworzonych w wyniku 
przetwarzania ZSEE 

1 480 60,0 240 54,0 

 
LINIOWE ŹRÓDŁA HAŁASU 
W ramach realizacji inwestycji nie przewiduje się powstania dodatkowych źródeł liniowych. Z uwagi na 
to że linia do rozdrabniania odpadów I stopnia jest mobilna może być ustawiona zarówno w hali jak 
również na zewnątrz przy hali. W analizie przyjęto wariant mniej korzystny tj. ustawienie 
rozdrabniacza I-go stopnia przy hali. Tym samym dla stanu docelowego możliwe jest zwiększenie się 
ilości źródeł linowych przedstawionych, co przedstawiono w poniższej tabeli. 
 
Wykaz liniowych źródeł hałasu  

Lp. 
Lokalizacja 
urządzeń 

Symbol Źródło hałasu T (min) LWA  (dB) 
 ti (min) LWAeqi (dB) 

MAX 

1 2 3 4 5 6 7 8 
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1. Teren 
istniejącego 

zakładu 

HL1 
Taśma zasyp-młyn 

granulator 
480 75,0 480 75,0 

2. HL2 
Taśma do hali 
przetwarzania 

480 75,0 480 75,0 

3. 
Teren nowego 

zakładu 
HL3 

Taśma rozdrabniacz -
hala 

480 75,0 480 75,0 

 
RUCHOME ŹRÓDŁA HAŁASU 
Na hałas pochodzenia transportowego wpływa transport związany z ruchem pojazdów ciężarowych 
oraz transport wewnętrzny (wózki widłowe). Wszystkie pojazdy poruszać się będą po wewnętrznych 
drogach zakładowych zgodnie z ustalonymi zasadami po wyznaczonych trasach:  

 samochody ciężarowe: brama wjazdowa – place magazynowe (rozładunek i załadunek 
towaru) 

 wózek widłowy – teren całego zakładu (transport surowców do hal produkcyjnych, transport 
wyrobów na place magazynowe). 

 
Poziom mocy akustycznej urządzeń - źródeł ruchomych funkcjonujących w obrębie zakładu  

Lp. Lokalizacja urządzeń Źródło hałasu 
T 

(min) 

MAX 
LWA  
(dB) 

 ti 
(min) 

prędkość 
m/s 

MAX 
LWAeqi (dB) 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Istniejący zakład  

1. 

Plac wewnątrzzakładowy 

Wózki widłowe 
(spalinowe) 

480 90,0 240 - 87,0 

2. 
Ładowarka 

teleskopowa 
480 90,0 120 - 84,0 

3. Sam. ciężarowe 480 90,0 60 2,7 56,1 

Nowy zakład 

4. 

Plac wewnątrzzakładowy 

Wózki widłowe 
(spalinowe) 

480 90,0 240 - 87,0 

5. 
Ładowarka 

teleskopowa 
480 90,0 120 - 84,0 

6. Sam. ciężarowe 480 90,0 60 2,7 56,1 

 
Szczegółową analiza oddziaływań akustycznych projektowanej inwestycji przestawiono w załącznik 
nr Z.5.1 opracowania. 
 

7.3. Określenie oddziaływania w zakresie gospodarki odpadami 

Przewidziane do wytworzenia odpady niebezpieczne i inne niż niebezpieczne magazynowane będą 
na terenie MB Recycling Sp. z o.o. Przedsiębiorstwo Gospodarki Odpadami Sp. k. tj. na terenie, do 
którego wnioskodawca posiada tytuł prawny. Magazynowanie odpadów odbywa się w sposób 
uniemożliwiający ich rozpraszanie i negatywne oddziaływanie na środowisko. 
Oddziaływanie zakładu w zakresie gospodarki odpadami jest ściśle powiązane z wielkością ich 
wytwarzania. 
 
Odpady przewidziane do wytwarzania w wyniku przetwarzania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego 

Lp. Kod odpadu Rodzaj odpadu 
Masa odpadów 

[Mg] 

Odpady niebezpieczne 

1. 06 04 04* Odpady zawierające rtęć 2,5 

2. 08 03 17* Odpadowy toner drukarski zawierający substancje niebezpieczne 4,5 

3. 13 02 08* Inne oleje silnikowe, przekładniowe i smarowe 10 

4. 16 02 09* Transformatory i kondensatory zawierające PCB 152 

5. 16 02 15* 
Niebezpieczne elementy lub części składowe usunięte z zużytych 

urządzeń 
800 

6. 16 06 01* Baterie i akumulatory ołowiowe 100 

7. 16 06 02* Baterie i akumulatory niklowo-kadmowe 100 
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8. 16 06 03* Baterie zawierające rtęć 100 

9. 19 12 06* Drewno zawierające substancje niebezpieczne 400 

10. 19 12 11* 
Inne odpady (w tym zmieszane substancje i przedmioty) 

z mechanicznej obróbki odpadów zawierające substancje 
niebezpieczne 

1 050 

Odpady inne niż niebezpieczne 

11. 16 02 16 
Elementy usunięte z zużytych urządzeń inne niż wymienione  

w 16 02 15 
7 115 

12. 16 06 04 Baterie alkaliczne (z wyłączeniem 16 06 03) 200 

13. 16 06 05 Inne baterie i akumulatory 200 

14. 16 80 01 Magnetyczne i optyczne nośniki informacji 1 000 

15. 19 10 06 Inne frakcje niż wymienione w 19 10 05 1 850 

16. 19 12 01 Papier i tektura 500 

17. 19 12 02 Metale żelazne 7 594 

18. 19 12 03 Metale nieżelazne 3 500 

19. 19 12 04 Tworzywa sztuczne i guma 6 100 

20. 19 12 05 Szkło 5 946 

21. 19 12 07 Drewno inne niż wymienione w 19 12 06 1 210 

22. 19 12 08 Tekstylia 760 

23. 19 12 09 Minerały (np. piasek, kamienie) 610 

24. 19 12 12 
Inne odpady ( w tym zmieszane substancje i przedmioty) z 

mechanicznej obróbki odpadów inne niż wymienione w 19 12 11 
3 896 

Suma 43 200 

 
Odpady przewidziane do wytwarzania w instalacji do termicznego przekształcania odpadów i wytopu metali 

Lp. Kod odpadu Rodzaj odpadu 
Masa odpadów 

[Mg] 

Odpady niebezpieczne 

1. 19 01 06* Szlamy i inne odpady uwodnione z oczyszczania gazów odlotowych 15 

2. 19 01 11* Żużle i popioły paleniskowe zawierające substancje niebezpieczne 50 

Odpady inne niż niebezpieczne 

3. 10 10 03 Zgary i żużle odlewnicze 25 

4. 10 10 10 Pyły z gazów odlotowych inne niż wymienione w 10 10 09 10 

5. 19 01 12 Żużle i popioły paleniskowe inne niż wymienione w 19 01 11 50 

Suma 150 

 
Odpady przewidziane do wytwarzania nie będące wynikiem przetwarzania przetwarzaniem zużytego sprzętu elektrycznego 

i elektronicznego oraz zużytych baterii i akumulatorów 

Lp. Kod odpadu Rodzaj odpadu 
Masa odpadów 

[Mg] 

Odpady niebezpieczne 

1. 13 01 10* 
Mineralne oleje hydrauliczne niezawierające związków 

chlorowcoorganicznych 
1 

2. 13 02 05* 
Mineralne oleje silnikowe, przekładniowe i smarowe niezawierające 

związków chlorowcoorganicznych 
0,1 

3. 13 02 08* Inne oleje silnikowe, przekładniowe i smarowe 1 

4. 13 03 10* Inne oleje i ciecze stosowane jako elektroizolatory oraz nośniki ciepła 5 

5. 15 02 02* 
Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym filtry olejowe nieujęte w innych 

grupach), tkaniny do wycierania (np. szmaty, ścierki) i ubrania 
ochronne zanieczyszczone substancjami niebezpiecznymi (np. PCB) 

3 

Odpady inne niż niebezpieczne 

6. 12 01 17 Odpady poszlifierskie inne niż wymienione w 12 01 16 0,5 



-134- 
 

7. 12 01 21 Zużyte materiały szlifierskie inne niż wymienione w 12 01 20 0,5 

8. 15 01 01 Opakowania z papieru i tektury 100 

9. 15 01 02 Opakowania z tworzyw sztucznych 100 

10. 15 01 03 Opakowania z drewna 100 

11. 15 01 04 Opakowania z metali 100 

12. 15 01 07 Opakowania ze szkła 0,5 

 
Odpady bezpośrednio po wytworzeniu umieszczane będą w odpowiednich workach, szczelnych 
kontenerach, pojemnikach lub beczkach, a potem przekazywane do przetworzenia uprawnionym 
podmiotom posiadającym wymagane prawem decyzje administracyjne w zakresie gospodarki 
odpadami. Posiadacz odpadów jest zobowiązany w pierwszej kolejności do poddania ich odzyskowi. 
Jeżeli z przyczyn technologicznych jest to niemożliwe lub jest nieuzasadnione z przyczyn 
ekologicznych lub ekonomicznych, to te odpady należy unieszkodliwić w sposób zgodny z wymogami 
ochrony środowiska oraz planami gospodarki odpadami.  
Po zgromadzeniu ilości przewozowej odpady będą przekazywane transportem odbiorcy do kolejnego 
posiadacza. W trakcie odbioru odpadów wystawiane będą karty przekazania odpadów. Karty te będą 
potwierdzane przez firmę odbierającą odpady pieczątką i podpisem. Częstotliwość i ilość oddawanych 
odpadów będzie dokumentowana na prowadzonych kartach ewidencji odpadów. 
 

7.4. Określenie oddziaływania na środowisko podczas awarii 

Biorąc pod uwagę przepisy wynikające z ustawy – Prawo ochrony środowiska oraz z rozporządzenia 
Ministra Rozwoju z 29 stycznia 2016 r. w sprawie rodzajów i ilości znajdujących się w zakładzie 
substancji niebezpiecznych, decydujących o zaliczeniu zakładu do zakładu o zwiększonym lub dużym 
ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej (Dz. U. z 2016 r., poz. 138)) oraz rodzaje i ilości 
substancji i preparatów niebezpiecznych znajdujących się na terenie zakładu należy stwierdzić, że 
projektowane przedsięwzięcie nie zalicza się do obiektów o zwiększonym ani do obiektów o dużym 
ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej. 
Realizacja przedmiotowej inwestycji nie przyczyni się do zmiany tego stanu. 
Zgodnie z art. 3 pkt. 23 i 24 ustawy Prawo ochrony środowiska pod pojęciem poważnej awarii rozumie 
się zdarzenie, w szczególności emisje, pożar lub eksplozję, powstałe w trakcie procesu 
przemysłowego, magazynowania lub transportu, w których występuje jedna lub więcej substancji 
niebezpiecznych, prowadzące do natychmiastowego powstania zagrożenia życia lub zdrowia ludzi lub 
środowiska lub powstania takiego zagrożenia z opóźnieniem. Pod pojęciem poważnej awarii 
przemysłowej rozumie się natomiast poważną awarię w zakładzie. 
W mniejszej skali można przewidywać natomiast zaistnienie następujących zdarzeń:  

 emisja niekontrolowana zanieczyszczeń do atmosfery w wyniku awaryjnego rozlania paliwa;  

 pożar lub eksplozja w wyniku kolizji pojazdów mechanicznych w obszarze zakładu 

 pożar zakładu. 
W przypadku rozlania paliwa emisja niekontrolowana do atmosfery będzie nieznaczna, ze względu na 
to, że nie przewiduje się magazynowania paliw poza zbiornikami w maszynach. Może ona nastąpić 
tylko w przypadku rozszczelnienia się zbiornika. 
W wyniku pożaru nastąpi emisja do atmosfery gazów ze spalonych paliw i elementów pojazdów.  
W każdym jednak przypadku noszącym znamiona awarii zasięg oddziaływania na środowisko nie 
przekroczy granic przedsięwzięcia, ze względu na używanie niewielkich ilości substancji mogących 
powodować emisję, pożar lub eksplozję. 
 

7.5. Określenie oddziaływania na klimat 

Jedną z przyczyn zmian klimatycznych, w tym wzrostu temperatury Ziemi, jest nadmierne 
nagromadzenie w atmosferze pary wodnej, dwutlenku węgla, tlenku azotu, dwutlenku siarki i metanu. 
Do głównych gazów cieplarnianych na Ziemi zaliczają się: 

 parę wodna, która odpowiedzialna jest za 36÷66% efektu cieplarnianego (razem z chmurami 
66÷85%), 

 dwutlenek węgla (CO2), powodujący 9÷26% efektu, 

 metan (CH4), 4÷9%,  

 ozon, 3÷7%, 

 pozostałe: freony (CFC), podtlenek azotu (N2O), halon, gazy przemysłowe (HFC, PFC, SF6). 

http://pl.wikipedia.org/wiki/Para_wodna
http://pl.wikipedia.org/wiki/Dwutlenek_w%C4%99gla
http://pl.wikipedia.org/wiki/Metan
http://pl.wikipedia.org/wiki/Ozon
http://pl.wikipedia.org/wiki/Freony
http://pl.wikipedia.org/wiki/Tlenek_diazotu
http://pl.wikipedia.org/wiki/Halony
http://pl.wikipedia.org/w/index.php?title=Gazy_przemys%C5%82owe&action=edit&redlink=1
http://pl.wikipedia.org/wiki/Perfluorow%C4%99glowodory
http://pl.wikipedia.org/wiki/Heksafluorek_siarki
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Powszechnie uznaje się, że istnieją dwa podstawowe źródła powstawania ww. gazów cieplarnianych 
mających wpływ na zmiany klimatu tj. źródła naturalne i antropogeniczne (związane z wszelką 
działalnością człowieka – przemysł, rolnictwo).  
Do naturalnych źródeł emisji gazów cieplarnianych zalicza się: 

 aktywność wulkaniczną – emisje gazów; 

 aktywność biologiczną flory i fauny. 
W kontekście realizowanej inwestycji nie można się wypowiadać odnosząc się do źródeł pochodzenia 
naturalnego, gdyż występują one niezależnie od niej. 
Źródła antropogeniczne związane są z działalnością człowieka i zużywaniem paliw kopalnych (węgiel, 
ropa i gaz). 
Emisje roczne, zarówno w ujęciu globalnym jak i lokalnym, nie będą miały znaczącego wpływu na 
zmiany klimatyczne, co wynika z ich niskiego poziomu (w ujęciu globalnym). 
Odnosząc się do dokumentu SPA 2020, należy stwierdzić, że całe przedsięwzięcie w ogóle nie 
dotyczy i nie ma związku z Dokumentem SPA2020. 
Przywołany dokument SPA2020 jest to strategiczny plan adaptacji dla sektorów i obszarów 
wrażliwych na zmiany klimatu do roku 2020 (z perspektywą do roku 2030). Ma on na celu 
zapewnienie zrównoważonego rozwoju oraz efektywnego funkcjonowania gospodarki i społeczeństwa 
w warunkach zmian klimatu. Kluczowym elementem SPA2020 jest pakiet działań adaptacyjnych 
w odniesieniu do poszczególnych sektorów.  
Wyszczególnione w dokumencie sektory to: 

 Gospodarka wodna  

 Różnorodność biologiczna i obszary prawnie chronione  

 Leśnictwo  

 Energetyka  

 Strefa wybrzeża  

 Obszary górskie  

 Rolnictwo  

 Transport  

 Gospodarka przestrzenna i obszary zurbanizowane  

 Budownictwo  

 Zdrowie  
Jak można zauważyć, żaden z sektorów nie odnosi się bezpośrednio do instalacji do przetwarzania 
zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Tym samym można stwierdzić, że funkcjonowanie 
instalacji nie jest wrażliwe na zmiany klimatu. Jedynymi sektorami w pewnym sensie powiązanymi z 
funkcjonowaniem zakładu będą sektory: 

 Energetyki (związek poprzez dostawy energii do zakładu od zewnętrznego producenta), 

 Transportu (związek poprzez dostawę i odbiór odpadów). 
W punkcie 4.1 Dokumentu SPA2020 postawiono cel główny tj. zapewnienie zrównoważonego rozwoju 
oraz efektywnego funkcjonowania gospodarki i społeczeństwa w warunkach zmian klimatu oraz 
zapewnienie wzrostu gospodarczego z zachowaniem i efektywnym wykorzystaniem zasobów 
środowiska oraz adaptacją do zmian klimatu. 
W odniesieniu do powyższego należy stwierdzić, że realizacja inwestycji jak najbardziej wpisuje się 
pod założenia głównego celu gdyż: 

 zakład jest odbiorcą energii elektrycznej, która jest wytwarzana w innych zakładach, 

 dostarczane i oddawane odpady transportowane są i będą za pomocą samochodów 
ciężarowych należących do zewnętrznych firm przewozowych. 

Reasumując można stwierdzić, że planowana działalność instalacji daje możliwość funkcjonowania 
innych podmiotów gospodarczych, które podobnie jak zakład zatrudniają ludzi dając im możliwość 
zarobkowania, a co za tym idzie również wydawania pieniędzy rozwijając inne dziedziny gospodarki 
kraju. W dokumencie SPA2020 wskazano ponadto cele szczegółowe jak: 

1. Cel 1. Zapewnienie bezpieczeństwa energetycznego i dobrego stanu środowiska 
2. Cel 2. Skuteczna adaptacja do zmian klimatu na obszarach wiejskich 
3. Cel 3. Rozwój transportu w warunkach zmian klimatu 
4. Cel 4. Zapewnienie zrównoważonego rozwoju regionalnego i lokalnego z uwzględnieniem 

zmian klimatu 
5. Cel 5. Stymulowanie innowacji sprzyjających adaptacji do zmian klimatu 
6. Cel 6. Kształtowanie postaw społecznych sprzyjających adaptacji do zmian klimatu 

Z pośród powyższych w kontekście funkcjonowania zakładu i analizowanej inwestycji ewentualnie 
powiązanymi są: 

http://pl.wikipedia.org/wiki/Flora
http://pl.wikipedia.org/wiki/Fauna
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 Cel 1 Zapewnienie bezpieczeństwa energetycznego i dobrego stanu środowiska wraz 
z kierunkiem działania 1.3. – dostosowanie sektora energetycznego do zmian klimatu, 

 Cel 3 Rozwój transportu w warunkach zmian klimatu z kierunkiem działania 3.1. – 
wypracowywanie standardów konstrukcyjnych uwzględniających zmiany klimatu  

Cel 1 w ramach ww. działania 1.3. informuje, że „konieczne będzie dostosowanie systemu 
energetycznego do wahań zapotrzebowania, zarówno na energię elektryczną jak i cieplną poprzez 
wdrożenie stabilnych niskoemisyjnych źródeł energii. Istotne będzie także wykorzystanie 
odnawialnych źródeł energii: słonecznej, wiatrowej, biomasy i energii wodnej. (…) Zauważona 
potrzeba dywersyfikacji źródeł energii nie ma nic wspólnego z jej odbiorcą jakim jest analizowana 
instalacja, która w oparciu podpisane umowy będzie miała zapewnioną dostawę określonej ilości 
energii elektrycznej niezależnie z jakiego źródła ona pochodzi. Nierealne jest produkowanie na terenie 
zakładu we własnym zakresie energii elektrycznej. Hale ogrzewane będą paliwem stałym i zapewniają 
dostawy odpowiedniej ilości energii cieplnej. 
Cel 3 w ramach ww. działania 3.1. informuje, że mają być wypracowane zalecenia i standardy 
dotyczące infrastruktury transportowej na etapie projektowania i budowy. W ramach działania 
powinien być stworzony zintegrowany system transportowy oraz warunki dla sprawnego 
funkcjonowania rynków transportowych i rozwoju efektywnych systemów przewozowych.  
Wpływ zakładu na globalne zmiany klimatu ocenia się jako nieistotne.  
Ponieważ we wszelkich dokumentach europejskich i krajowych jako gaz cieplarniany o największym 
znaczeniu wymieniany jest CO2, należy rozważać jego emisje z przedmiotowej instalacji. Wskazane 
jest jednoczesne uwzględnienie faktu, że w ramach wypełniania założeń Protokołu z Kioto i kolejnych 
międzynarodowych dokumentów, w prawodawstwie krajowym funkcjonuje szereg przepisów 
określających zasady bilansowania i ograniczania emisji gazów cieplarnianych. W żadnym 
z niniejszych dokumentów nie wymienia się tego typu instalacji jak tych, które wymagają 
szczególnego nadzoru ze względu na istotny wpływ na politykę klimatyczną państwa. Szczegółowe 
informacje w tym zakresie znajdują się m.in. w ustawie z dnia 12 czerwca 2015 roku o systemie 
handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych (Dz. U. z 2015 r., poz. 1223) oraz 
rozporządzeniu Komisji (UE) Nr 601/2012 z dnia 21 czerwca 2012 r. w sprawie monitorowania i 
raportowania w zakresie emisji gazów cieplarnianych zgodnie z dyrektywą 2003/87/WE Parlamentu 
Europejskiego i Rady. W dokumentach znalazł się m.in. wykaz instalacji podlegających pod system 
handlu emisjami, czyli tych, które Komisja Europejska uznała jako potencjalnie wpływające na zmiany 
klimatyczne, przez emisję gazów cieplarnianych. Lista ta ma charakter zamknięty. W stosownych 
wykazach brak jest procesu i instalacji będącej przedmiotem analizy, co jest logicznym następstwem 
faktu, że procesy nie są związane z mającą znaczenie emisje gazów cieplarnianych do powietrza. 
Jak pisano wyżej kwestią poruszaną w Dokumencie SPA2020 jest dostosowanie poszczególnych 
sektorów gospodarki do zmian klimatu i podjęcie działań adaptacyjnych. Biorąc pod uwagę 
prognozowany wzrost średniej temperatury w zimie i w lecie, jednym z istotnych skutków zmian 
klimatu będzie zmniejszenie sezonowych różnic zapotrzebowania na energię.  
W dokumencie zaleca się podejmowanie wspólnych działań adaptacyjnych na skalę lokalną oraz 
globalnie m.in. poprzez: 

 wzmacnianie infrastruktury i budynków oraz zastosowanie technologii energooszczędnych, 

 zwiększenie retencji wody deszczowej (zbiorniki retencyjne i utrzymanie terenów aktywnych 
biologicznie),  

 oszczędność wody i energii, 

 efektywny energetycznie transport, 

 utrzymywanie istniejących obszarów zadrzewień w dobrej kondycji, wzrost zalesienia, 
Istotne jest również zapobieganie ograniczeniu płynności transportu w wyniku powalonych drzew, 
zniekształcenia terenu i nawierzchni pod wpływem wysokiej temperatury i odkształceń gruntu, a zimą 
uszkodzenia nawierzchni drogowej i nieprzejezdności szlaków w wyniku powstania zasp śnieżnych 
lub oblodzenia. Nie można pozwolić na sytuację, gdy skutki zmian klimatu wpływają negatywnie np. 
na łańcuchy dostaw, a co za tym idzie na tempo rozwoju przedsiębiorstwa oraz gospodarki kraju. 
Zakład nie będzie umiejscowiony na terenach zalewowych, w związku z czym zagrożenie powodziowe 
nie występuje. Występowanie suszy w znacznych rozmiarach nie jest zjawiskiem powszechnym 
w Polsce. Niemniej jednak długotrwały brak opadów deszczu może zwiększyć zagrożenie pożarami. 
Skala przedsięwzięcia, a także jego rodzaj nie będą miały znaczącego wpływu na klimat zarówno 
w zasięgu obszaru inwestycji, jak i poza nim. Zastosowanie się do podanych w raporcie wytycznych 
na etapie realizacji oraz eksploatacji inwestycji, zapewni dotrzymanie obowiązujących reżimów 
środowiskowych. 
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7.6. Określenie oddziaływania transgranicznego na środowisko 

Ze względu na położenie przedmiotowej instalacji w odległości ok. 165 km od najbliższej granicy 
Polski (kierunek południowy), nie przewiduje się oddziaływania transgranicznego na środowisko. 
Oddziaływania na środowisko przedmiotowej instalacji będą ograniczone do terenu, do którego 
władający instalacją posiada tytuł prawny. 
 

8. Oddziaływanie na środowisko (art. 66 ust. 1 pkt 6a) 

8.1. Oddziaływanie na ludzi, rośliny, zwierzęta, grzyby i siedliska przyrodnicze, 
wodę i powietrze 

Przedmiotowa inwestycja pod warunkiem przestrzegania obowiązujących przepisów prawa w zakresie 
ochrony środowiska nie będzie miała negatywnego oddziaływania na ludzi, zwierzęta, rośliny, glebę, 
wodę i powietrze. 

Oddziaływanie na ludzi – znikome 
Zagrożenia dla zdrowia i życia ludzi oraz konieczność ich wyeliminowania mają zasadnicze 
znaczenie. Ich identyfikacja na etapie planowania inwestycji pozwala na zastosowanie odpowiednich 
środków zaradczych lub zaniechanie przedsięwzięć charakteryzujących się wysokim ryzykiem 
powstawania zagrożeń. Oddziaływanie przedmiotowej inwestycji na ludzi może być głównie związane 
ze zjawiskiem emisji hałasu. Przedstawione w niniejszym opracowaniu obliczenia zasięgu hałasu 
wskazują na brak ponadnormatywnego oddziaływania na terenach chronionych. Nie nastąpi również 
przekroczenie standardów emisyjnych zanieczyszczeń do powietrza, a co za tym idzie, brak jest 
oddziaływania istniejącego zakładu oraz planowanego przedsięwzięcia na ludzi. Największy wpływ na 
zdrowie ludzi w sensie szkodliwości mogą mieć przetwarzane odpady w na liniach produkcyjnych.  
O ich ujemnym oddziaływaniu na organizm ludzki można jednak mówić tylko w kontekście 
pracowników mających z nimi bezpośredni kontakt, a więc zatrudnionych przy obsłudze 
przedmiotowej instalacji. Ewentualne oddziaływanie oraz zagrożenie oddziaływaniem substancji 
szkodliwych dla zdrowia w znacznym stopniu ograniczone będzie poprzez:  

− zastosowanie prawidłowych technik wentylacyjnych, zapewniających dotrzymanie 
dopuszczalnych stężeń czynników szkodliwych w środowisku pracy  

− dotrzymanie standardów BHP w samym procesie technologicznym,  
− opracowanie i wdrożenie szczegółowych procedur postępowania z substancjami szkodliwymi 

oraz umiejętny dobór doświadczonych i przeszkolonych pracowników.  
Wyżej wymienione działania zminimalizują prawdopodobieństwo powstawania zagrożenia zdrowia 
ludzi. 

Oddziaływanie na rośliny  – średnie 
Na terenie przedsięwzięcia i w jego najbliższym sąsiedztwie nie występują żadne elementy świata 
roślinnego podlegające ochronie prawnej. Obecnie teren ten funkcjonuje jako teren zielony bez 
jakichkolwiek zadrzewień i zakrzewień. W miejscu inwestycji znajduje się roślinność trawiasta o 
charakterze ruderalnym. Nie występują tu jakiekolwiek rośliny chronione.  
Na etapie realizacji inwestycji wystąpi potrzeba usunięcia terenów trawiastych, lecz nie dojdzie do 
usuwania i niszczenia drzew, krzewów czy naturalnych ostoi. Teren przedsięwzięcia będzie 
ogrodzony i zamknięty, co istotnie ograniczy jego oddziaływanie na florę występującą na obszarach 
sąsiadujących z planowaną inwestycją.  
W fazie eksploatacji, MB Recycling Sp. z o.o. Przedsiębiorstwo Gospodarki Odpadami Sp. k. na 
rośliny będzie znikome. 

Oddziaływanie na zwierzęta  – znikome 
Teren planowanej inwestycji zarówno jak i tereny bezpośredniego sąsiedztwa nie są położone 
w sąsiedztwie miejsc gniazdowania ornitofauny stąd nie należy się spodziewać oddziaływania 
polegającego na wypłoszeniu ptaków, bądź ograniczenia obszaru bytowania innych gatunków 
występujących w otoczeniu.  
Z uwagi na położenie inwestycji (tereny przemysłowe przy istniejącym zakładzie produkcyjnym) 

w miejscu tym nie stwierdzono również bytowania jakichkolwiek zwierząt. 
Zakres prac realizacyjnych pozwala twierdzić, że wpływ na faunę będzie marginalny. W okresie 
eksploatacji wielkość emisji zanieczyszczeń do atmosfery oraz hałasu nie będzie wpływać 
niekorzystnie na zwierzęta. 

Oddziaływanie na wody – znikome  
W związku eksploatacją nowej inwestycji powstawać będą następujące rodzaje ścieków: 
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 ścieki socjalne – rozbudowa zakładu o nowe halę oraz budynek biurowy spowoduje wzrost 
zużycia wody na cele bytowe. Przewidywany pobór wody na ten cele na „nowej” części Zakładu 
wyniesie 300 m

3
/rok, co będzie odpowiadało ilości ścieków; 

 wody opadowe i roztopowe – rozbudowa zakładu o nowe hale i budynek biurowy spowoduje 
podział zakładu na dwie niezależne zlewnie, z których ścieki będą odprowadzane do zbiorników 
bezodpływowych. Ze zlewni „starej” ścieki będą zbierane i odprowadzane tak jak dotychczas. 
Natomiast z „nowej”, na której będą znajdować się dwie nowe hale, budynek biurowy oraz 
parking wraz z utwardzoną częścią zostanie wybudowana kanalizacja deszczowa wraz z 
separatorem i zbiornikiem.  

Oddziaływanie na powietrze – średnie 
Analiza oddziaływania przedsięwzięcia na powietrze wykazała, że emisje gazów i pyłów z instalacji 
i urządzeń eksploatowanych na terenie zakładu, nie będą powodować przekroczeń poziomów 
dopuszczalnych, określonych w przepisach szczególnych albo wartości odniesienia substancji 
w powietrzu. Uzyskane wyniki wskazują iż rodzaj prowadzonej działalności nie wpłynie znacząco na 
wzrost stężeń zanieczyszczeń w powietrzu atmosferycznym, poza bezpośrednim sąsiedztwem 
instalacji. 
W zakresie POP, dla obszaru województwa świętokrzyskiego obejmującego m.in. teren gminy 
Piekoszów, gdzie położony jest przedmiotowy zakład, czyli dla strefy świętokrzyskiej (zgodnie 
z wykazem stref wg rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 2 sierpnia 2012 r. w sprawie stref, 
w których dokonuje się oceny jakości powietrza (Dz. U. z 2012 r., poz. 914)), opracowana i uchwalona 
została w 2015 r. „Aktualizacja Programu ochrony powietrza dla woj. świętokrzyskiego wraz z planem 
działań krótkoterminowych” (Uchwała Nr XVII/248/15 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 
27 listopada 2015 r.). 
Aktualizacja POP zastępuje poprzednie dwie uchwały Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego 
ustanawiające Programy ochrony powietrza z 2011 i 2012 roku (Uchwałę Nr XIII/234/11 z dnia 14 
listopada 2011 r. oraz Nr XXV/429/12 z dnia 26 listopada 2012 r.). 
Aktualny nowy Program (POP 2015) w swojej treści podtrzymuje konieczność zarówno kontynuacji jak 
i podejmowania nowych działań naprawczych, mających na celu obniżenie poziomów pyłów w strefie 
świętokrzyskiej. 
Wśród szeregu działań naprawczych zawarto takie, których realizację powierzono podmiotom 
gospodarczym i jednostkom prowadzącym działalność przemysłową na obszarze stref, tj.: 

1. Ograniczenie emisji z transportu materiałów sypkich (OP2_7, str. 103 POP 2015); 
2. Modernizacja instalacji technologicznych (OP3_1, str. 103 POP 2015); 
3. Modernizacja instalacji przechwytywania zanieczyszczeń (OP3_5, str. 104 POP 2015). 

Odnośnie punktu pierwszego - nie dotyczy gdyż żadne materiały sypkie nie będą transportowane. 
Odnośnie punktów 2 i 3 modernizacje przeprowadzane mogą być na już istniejących liniach, a nie 
obecnie projektowanych. 
 
Oddziaływanie na grzyby i siedliska przyrodnicze (w tym Natura 2000) – znikome 
W ramach sieci NATURA 2000 główny nacisk kładzie się na problemy ochrony przyrody, ale pewną 
nowością jest uwzględnienie w nim również wymagań gospodarki prowadzonej w tym regionie. Jest to 
najbardziej racjonalna koncepcja umożliwiająca gospodarowanie bez naruszania równowagi 
w przyrodzie. Ochrona przyrody wyłącznie w izolowanych terenach rezerwatów czy parków 
narodowych nie pozwala na zachowanie całego bogactwa przyrodniczego, a także nie zapewni 
właściwego zachowania środowiska. Ochrona przyrody na obszarach NATURA 2000 polega na 
rozwijaniu umiejętności współistnienia z przyrodą i szukaniu kompromisów między potrzebami 
ekonomicznymi i rekreacyjnymi, a wymogami utrzymania niezakłóconych układów przyrodniczych. 
Dyrektywa Siedliskowa nie określa sposobów ochrony poszczególnych siedlisk i gatunków, ale 
wyznacza cele i warunki ich zachowania. Jest nim przede wszystkim zachowanie tzw. właściwego 
celu ochrony. W przypadku typu siedlisk przyrodniczych oznacza to, że: 

− naturalny zasięg siedliska nie zmniejsza się, 
− zachowuje ono specyficzną strukturę i swoje funkcje, 
− stan ochrony typowych dla niego gatunków również jest właściwy. 

W przypadku gatunków właściwy stan ochrony oznacza natomiast, że: 
− zachowana zostaje liczebność populacji, gwarantująca jej utrzymanie się w biocenozie przez 

dłuższy czas, 
− naturalny zasięg gatunku nie zmniejsza się, 
− pozostaje zachowana wystarczająco dużo powierzchnia siedliska gatunku. 

Celem Dyrektywy Ptasiej jest utrzymanie (lub dostosowanie) populacji gatunków ptaków na poziomie 
odpowiadającym wymaganiom ekologicznym, naukowym i kulturowym. Przy czym przy osiąganiu tego 
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celu nakazuje ona uwzględnianie wymagań ekonomicznych i rekreacyjnych (pod tym ostatnim 
pojęciem kryje się przede wszystkim łowiectwo). Dla skutecznej ochrony ptaków, Dyrektywa ta 
wykorzystuje następujące metody: 

− wprowadza szereg zakazów w stosunku do działań nakierowanych na ptaki, 
− nakazuje ochronę siedlisk ptaków, 
− ogranicza introdukcję gatunków obcych, 
− ustala zasady i ograniczenia dotyczące gospodarczego i rekreacyjnego wykorzystania 

ptaków, 
− postuluje wprowadzenie koniecznych zapisów w prawie krajowym, 
− nakazuje kontrolę realizacji ochrony i jej skutków, a w razie wykazanej przez tę kontrolę niskiej 

skuteczności działań ochronnych – modyfikowanie stosowanych metod. 
Projektowane przedsięwzięcie ze względu na lokalizację w terenie zabudowy przemysłowej nie 
spowoduje znacznego zagrożenia dla terenów chronionych, przestrzeni życiowych łącznie 
z charakterystycznymi gatunkami oraz gatunkami z załączników dyrektywy ptasiej i siedliskowej. 
Mając powyższe na uwadze stwierdza się, że projektowane przedsięwzięcie nie będzie oddziaływać 
na obszary Natura 2000. 
 

8.2. Oddziaływanie na powierzchnię ziemi, z uwzględnieniem ruchów 
masowych ziemi i krajobraz 

Oddziaływanie na powierzchnię ziemi – czasowe 
Nastąpi jedynie na etapie realizacji inwestycji, związane to będzie z wykonaniem robót budowlano - 
instalacyjnych (prace ziemne). 

Oddziaływanie na krajobraz – średnie  
W porównaniu do stanu obecnego lokalizacja inwestycji spowoduje zmianę w lokalnym krajobrazie. 
Spowodowane to będzie usunięciem części zieleni  na terenie objętym inwestycją oraz wzniesieniem 
dwóch budynków o wysokości ok. 14 m. Należy jednak zwrócić uwagę na fakt, iż zabudowa o 
zbliżonym charakterze znajduje się już na sąsiednich działkach. Tym samym planowana inwestycja 
nie będzie rażąco wyróżniać się z istniejącego już krajobrazu. 
 

8.3. Oddziaływanie na dobra materialne 

Dotrzymanie standardów środowiskowych, zachowanie interesów osób trzecich w fazie realizacji 
i eksploatacji inwestycji, gwarantuje brak szkodliwego oddziaływania na pobliskie dobra materialne, 
tak więc projektowane przedsięwzięcie inwestycyjne nie koliduje z innymi formami korzystania ze 
środowiska. 
 

8.4. Oddziaływanie na zabytki i krajobraz kulturowy, objęte istniejącą 
dokumentacją, w szczególności rejestrem lub ewidencją zabytków 

Strefa oddziaływania planowanej inwestycji jest lokalna. W jej zasięgu nie znajdują się żadne 
z zabytków chronionych na podstawie przepisów o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami.  
Strefa oddziaływania planowanej inwestycji dla wszystkich komponentów zamyka się w granicach 
własności inwestora. Wobec tego w zasięgu nie znajdują się żadne z zabytków chronionych na 
podstawie przepisów o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami. Również w bezpośrednim 
sąsiedztwie inwestycji nie znajdują się zabytki prawnie chronione. 
 

8.5. Wzajemne oddziaływanie między elementami wymienionymi w punktach od 
7.1 do 7.4 

W punktach od 7.1 do 7.4 opisane zostało oddziaływanie przedsięwzięcia polegającego na: 
„Rozbudowie istniejącego zakładu przetwarzania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego 
oraz zakładu przetwarzania zużytych baterii lub zużytych akumulatorów MB Recycling Sp. z o.o. 
Przedsiębiorstwo Gospodarki Odpadami Sp. k. w Kielcach poprzez budowę dwóch nowych hal 
produkcyjno-magazynowych wraz z niezbędnymi instalacjami technologiczno-produkcyjnymi i 
budynku badawczo-rozwojowego z pomieszczeniami administracyjno-biurowymi na działkach o nr 
ewidencyjnych: 9/4, 10/4, 11/4” na poszczególne elementy środowiska przyrodniczo-kulturowego w 
rejonie zakładu. Po wnikliwej analizie poszczególnych elementów środowiska, nie wykazano 
widocznych uciążliwości, których występowanie w znaczący sposób wpłynie na którykolwiek z 
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omawianych tu aspektów. Przeprowadzona analiza wskazuje, iż inwestycja ta nie wpływa negatywnie 
na którykolwiek z elementów środowiska. Nie spowoduje też wzajemnych negatywnych oddziaływań 
między tymi elementami. 
W poniższej tabeli zawarto podsumowanie skutków oddziaływań w czasie, kiedy projektowane 
urządzenia będą powstawać, będą eksploatowane i ewentualnie na koniec eksploatacji likwidowane. 
 
 

Skutki oddziaływań inwestycji na etapie budowy i jej eksploatacji 

Czynnik oddziaływujący 

Oddziaływanie 
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Etap budowy 
Zmniejszenie powierzchni biologicznie czynnej + – + – – + – + – 
Emisja zanieczyszczeń w ściekach - – + – – + – – – 
Emisje hałasu + – + – + + – + – 
Emisje zanieczyszczeń do powietrza + – + – + + – + – 
Wytwarzanie odpadów + – + – – + – + – 
Emisja pól elektromagnetycznych – – – – – – – – – 
Zmiany w krajobrazie + – + – + + – + – 

Etap eksploatacji inwestycji 
Zmniejszenie powierzchni biologicznie czynnej – + - - – + + – – 
Emisja zanieczyszczeń w ściekach – + +* + + – + – – 
Emisje hałasu – + +* + + + + – + 
Emisje zanieczyszczeń do powietrza – + +* + + + + – + 
Wytwarzanie odpadów – + +* + – + + – – 
Emisja pól elektromagnetycznych – – – – – – – – – 
Zmiany w krajobrazie – + - + – + + – – 

+ oznacza tak;  – oznacza nie;  +* - tak w przypadku wstrzymania pracy zakładu  
 

8.6. Uzasadnienie proponowanego przez wnioskodawcę wariantu, z 
uwzględnieniem informacji, o których mowa w pkt 6 i 7 (art. 66 ust. 1 pkt 
7) 

W zakresie emisji zanieczyszczeń do powietrza w ramach niniejszej dokumentacji przeprowadzono 
pełną analizę ilości i rodzajów emitowanych zanieczyszczeń oraz ich wpływu na stan powietrza 
atmosferycznego w rejonie oddziaływania instalacji. Stwierdzono, że w przypadku eksploatacji 
instalacji na zasadach opisanych w raporcie, nie będą występowały przekroczenia wartości 
dopuszczalnych i wartości odniesienia dla substancji w powietrzu. Ponieważ na terenie zakładu 
eksploatowana będzie instalacja podlegająca pod stosowne przepisy określające standardy emisyjne 
– instalacja do destrukcji plazmowej odpadów, obowiązkiem operatora instalacji jest zapewnienie 
dotrzymywania określonych w tych przepisach standardów emisyjnych. W przypadku termicznego 
przekształcania odpadów standardy obejmują: pył, SO2, NOX (w przeliczeniu na NO2), CO, HCl,  
substancje organiczne w postaci gazów i par wyrażone jako całkowity węgiel organiczny (TOC), 
fluorowodór, Pb, Cr, Cu, Mn, Ni, As, Cd, Hg, Tl, Sb, V, Co, dioksyny i furany. Kontrola dotrzymywania 
niniejszych parametrów oparta jest na ciągłych (dla pyłu, SO2, NOX, CO, HCl,  substancje organiczne 
w postaci gazów i par wyrażone jako całkowity węgiel organiczny (TOC), fluorowodoru) oraz 
okresowych pomiarach emisji dla Pb, Cr, Cu, Mn, Ni, As, Cd, Hg, Tl, Sb, V, Co, dioksyny i furany. 
W okresie eksploatacji instalacji wyniki niniejszych pomiarów będą wskazywać czy założenia odnośnie 
eksploatacji instalacji są prawidłowe. 
W zakresie gospodarki odpadami do najbardziej przyszłościowych metod zagospodarowania 
odpadów, obok pirolizy i ekstrakcji katalitycznej, należy metoda plazmowa. Jest to metoda 
ekologiczna i energooszczędna. Metoda plazmowa nadaje się szczególnie do odzyskiwania metali 
nieżelaznych z żużli, szlamów i preparatów – a także z odpadów zawierających cenne metale 
szlachetne (srebro, rod, platyna itp.), gdyż w temperaturze plazmy zachodzi uwolnienie i rozdzielenie 
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tych metali na drodze flotacji – do takich zaliczają się odpady elektroniczne i elektryczne. Istotą 
technologii jest przemiana odpadu w łuku plazmy wirującej - najczęściej redukcja do czystych metali. 
W końcowym efekcie otrzymuje się koncentrat czystych metali w mieszaninie z minerałami krzemowo-
wapniowo-magnezowymi. Technika plazmowa stanowić powinna także jedno z ważniejszych narzędzi 
do neutralizacji i likwidacji odpadów szczególnie niebezpiecznych i toksycznych. Mowa tu o odpadach 
powstających np. przy produkcji leków, farb, środków ochrony roślin, a także o dużej grupie odpadów 
zawierających węglowodory. Istotą procesu neutralizacji i likwidacji aktywnych substancji chemicznych 
jest wykorzystanie strefy plazmy do atomizacji, oksydacji i przekształcania ich w związki aktywne lub 
ich destrukcję. Instalacje do utylizacji odpadów metodą plazmową powinny być budowane przy każdej 
konwencjonalnej spalarni, do spalania gazów jako jej integralna część. Tylko metoda plazmowa 
pozwala uniknąć powstawania w procesie spalania najgroźniejszych trucizn, jakimi są dioksyny. Ich 
źródłem są bowiem procesy spalania w temperaturach 320÷750 0C. w obszarze spalania 
dyfuzyjnego, a taki obszar nie istnieje w reaktorze plazmowym. Kinetyka zjonizowanych gazów 
strumienia plazmy zawirowanej nie tylko nadaje im dużą szybkość, ale także wyzwala wysoką 
temperaturę zapobiegającą powstawaniu obszaru dyfuzyjnego. 
W zakresie hałasu sama instalacja do unieszkodliwiania odpadów nie będzie istotnym źródłem hałasu 
do środowiska z uwagi na to że w całości znajdować się będzie wewnątrz hali produkcyjnej. Jedynym 
źródłem zewnętrznym instalacji będzie miejsce wyrzutu gazów z emitora. 
 

9. Opis metod prognozowania zastosowanych przez wnioskodawcę oraz 
opis przewidywanych znaczących oddziaływań planowanego 
przedsięwzięcia na środowisko, obejmujący bezpośrednie, 
pośrednie, wtórne, skumulowane, krótko-, średnio- i długoterminowe, 
stałe i chwilowe oddziaływanie na środowisko (art. 66 ust. 1 pkt 8) 

9.1. Oddziaływania bezpośrednie 

Jako oddziaływania bezpośrednie na środowisko należy uznać wpływ następujących czynników: 
 emisja zanieczyszczeń do powietrza – występować będą w związku z eksploatacją instalacji. 

Jak wykazano w „Raporcie…”,  wielkość emisji zanieczyszczeń do powietrza nie powoduje 
przekroczeń standardów jakości powietrza, poza terenem do którego władający instalacją 
posiada tytuł prawny (dla części zanieczyszczeń przy uwzględnieniu dopuszczalnego czasu 
trwania przekroczeń), 

 niezorganizowana emisja zanieczyszczeń do powietrza – związana będzie w szczególności 
z ruchem pojazdów samochodowych. Uwzględniając, że wyrzuty spalin z rur wydechowych 
pojazdów odbywają się na wysokości do ok. 100 cm, można stwierdzić, że chwilowe 
oddziaływania na powietrze ograniczać się będą do pasa drogi wewnątrz zakładu i terenów 
bezpośrednio przyległych. Po wyrzucie spaliny rozcieńczane będą w całej objętości powietrza 
a ich stężenia szybko maleją w czasie i odległości, 

 hałas – eksploatacja Zakładu będzie się wiązać z emisją hałasu pochodzącego od źródeł 
stacjonarnych oraz od pojazdów dostarczających i wywożących odpady. Emitowany hałas 
będzie występował stale jednak nie spowoduje przekroczenia wartości dopuszczalnych 
określonych dla terenów zabudowanych, 

 emisja ścieków: zarówno ścieki bytowe jak i wody opadowe pochodzące z terenu Zakładu 
będą przed wprowadzeniem do ziemi oczyszczane do spełnienia norm przewidzianych 
w stosownych decyzjach i nie przewiduje się znaczącego oddziaływania na środowisko, 

 wytwarzanie odpady gromadzone będą selektywnie w sposób w pełni chroniący środowisko 
przed możliwością zanieczyszczenia. 

 

9.2. Oddziaływania pośrednie, wtórne i skumulowane 

Jako oddziaływania pośrednie, wtórne i skumulowane można uznać: 
 składowanie odpadów poprodukcyjnych na składowisku, jeżeli taki przypadek wystąpi. 

Powoduje to powiększanie ich masy 
 odbiór ścieków do urządzeń kanalizacyjnych spowoduje, że po ich oczyszczeniu muszą być 

one wprowadzone do środowiska. Ponieważ sprawność nawet najbardziej efektywnego 
procesu oczyszczania ścieków skutkuje wprowadzeniem minimalnych ładunków 
zanieczyszczeń do środowiska, oddziaływania tego nie da się uniknąć 
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Stosowane w zakładzie systemy zarządzenia gospodarką materiałowo-paliwową oraz stan techniczny 
urządzeń wyklucza możliwość przedostania się tych zanieczyszczeń do środowiska gruntowo-
wodnego, a tym samym kumulacji w nim przez okres najbliższej działalności zakładu. Z powyższego 
wynika, że oddziaływanie skumulowane nie wystąpi. 
 

9.3. Oddziaływania krótko, średnio i długoterminowe 

Za oddziaływania krótko i średnioterminowe na środowisko, należy uznać prace na etapie realizacji 
przedsięwzięcia: 

 prace budowlane i związana z nimi emisja hałasu oraz niezorganizowana emisja pyłów, 
 zwiększenie ruchu pojazdów dostarczających materiały instalacyjno-budowlane i czasowe 

zwiększenie aktywności maszyn roboczych na terenie zakładu, 
 zwiększony pobór i zużycie wody, 
 zwiększona ilość wytwarzanych odpadów. 

Okres ten zostanie zakończony w momencie ukończenia prac budowlanych. 
Natomiast oddziaływaniami długoterminowymi będą emisje związane z normalną działalnością 
zakładu, opisane w niniejszym „Raporcie…”, a wyszczególnione poniżej jako oddziaływania stałe na 
środowisko.  
 

9.4. Oddziaływania stałe na środowisko 

Jako oddziaływania stałe na środowisko należy uznać: 
 zorganizowaną emisję zanieczyszczeń gazowych oraz pyłów do powietrza – jak wykazano 

emisje maksymalne z instalacji nie naruszą standardów jakości powietrza, a tym samym nie 
pogorszą jego stanu, 

 niezorganizowana emisja zanieczyszczeń gazowych i pyłowych do powietrza – tylko 
w bezpośrednim sąsiedztwie dróg zakładowych oraz punktów roboczych w których następuje 
transport technologiczny. Oddziaływanie ograniczone jest do terenu zakładu, 

 hałas przemysłowy (związany z funkcjonowaniem hali produkcyjnej) oraz związany z ruchem 
pojazdów technologicznych, a także z dostawami surowców i odbiorem produktów, 

 emisje odpadów. 
Należy zaznaczyć, iż opisane powyżej oddziaływania stałe na środowiska nie powodują przekroczeń 
standardów jakości środowiska, dla żadnego z analizowanych komponentów. 
 

9.5. Oddziaływania chwilowe na środowisko 

Jako oddziaływania chwilowe należy uznać: 
 procesy załadunku i rozładunku odpadów 
 hałas z wjeżdżających i wyjeżdżających środków transportu. 

Oddziaływania te są nieodłącznie związane z działalność większości zakładów i nie da się ich 
uniknąć. Sposób zarządzania firmą oraz wewnętrzne procedury będą gwarantować minimalizację 
wpływu ww. oddziaływań na środowisko. 
 

9.6. Opis zastosowanych metod prognozowania 

Przy prognozowaniu wpływu eksploatacji nowej instalacji na środowisko oparto się w głównej mierze 
na: 

 zamierzeniach projektowych dostarczonych do opracowującego raport, 
 Dokumentacji Techniczno Ruchowej przewidzianych do wykorzystania urządzeń, 
 oddziaływania wynikające z emisji hałasu zostały określone za pomocą symulacji 

komputerowej. W tym celu wykorzystano specjalistyczny program „LEQ Professional for 
Windows” wersja 6.0 przeznaczony do określania i prognozowania klimatu akustycznego 
wokół projektowanych i modernizowanych zakładów przemysłowych, 

 oddziaływania wynikające z emisji zanieczyszczeń pyłowo-gazowych do powietrza określono 
za pomocą symulacji komputerowej przy wykorzystaniu specjalistycznego programu 
komputerowego, który umożliwia ocenę oddziaływania instalacji na środowiska zgodnie 
z metodykami referencyjnymi. Metodyki modelowania rozprzestrzeniania się zanieczyszczeń 
w powietrzu, oparte zostały na obowiązujących przepisach. W obliczeniach uwzględniono 
skumulowane oddziaływania na powietrze atmosferyczne, emisji pochodzących zarówno 
z instalacji jak i ruchu pojazdów i pracy maszyn roboczych, z zakładu gdzie przeprowadzana 
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będzie inwestycja. Oddziaływania skumulowane od innych zakładów położonych na 
analizowanym terenie uwzględnione zostały dodatkowo poprzez przyjęcie tła zanieczyszczeń 
do modelu obliczeniowego, 

 wielkości emisji zanieczyszczeń do powietrza z ruchu pojazdów określono na podstawie 
metodyki prof. Zdzisława Chłopka przy uwzględnieniu rodzaju i ilości pojazdów 
zapewniających transport do i z przedmiotowego zakładu, 

 wielkości emisji zanieczyszczeń do powietrza z maszyn roboczych określono na podstawie 
norm spalin dla sprzętu ciężkiego. 

Przy prognozowaniu wpływu inwestycji na zdrowie i życie ludzi, a także środowisko naturalne 
zastosowano podejście kompleksowe, rozpatrując wszystkie możliwe oddziaływania osobno, a także 
oddziaływania ogólne.  
Metodę prognozowania oparto na założeniu proporcjonalności obciążania środowiska względem 
wielkości produkcji, która jest wprost proporcjonalna do czasu eksploatacji instalacji w ciągu roku. 
 

10. Opis przewidywanych działań mających na celu unikanie, 
zapobieganie, ograniczanie lub kompensację przyrodniczą 
negatywnych oddziaływań na środowisko, w szczególności na formy 
ochrony przyrody, o których mowa w art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 16 
kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody, w tym na cele i przedmiot 
ochrony obszaru Natura 2000, oraz ciągłość łączących je korytarzy 
ekologicznych, wraz z oceną ich skuteczności odpowiednio na 
etapach realizacji, eksploatacji i likwidacji przedsięwzięcia (art. 66 
ust. 1 pkt 9) 

Działalność, która będzie wykonywana na terenie omawianego przedsięwzięcia mieści się w pojęciu 
ochrony środowiska rozumianej w szerokim zakresie, jednakże może ona jednocześnie stwarzać 
zagrożenia lokalne dla środowiska, w tym dla ludzi. Jako działania mające na celu zapobieganie lub 
ograniczenie negatywnych oddziaływań w fazie realizacji przedsięwzięcia przewiduje się:  

 stosowanie do wykonawstwa robót materiałów budowlanych z odpowiednimi atestami, 
aprobatami i certyfikatami, 

 wykonywanie wszystkich robót zgodnie z warunkami technicznymi i normami oraz 
obowiązującymi przepisami, 

 postępowanie z odpadami wytworzonymi w trakcie prac remontowych zgodne z wymogami 
ustawy o odpadach. 

Przewidywane działania z zakresu ochrony środowiska związane z eksploatacją przedsięwzięcia mają 
głównie na celu zapobieganie i ograniczenie negatywnych oddziaływań na środowisko, w tym na 
zdrowie ludzi. Do działań o charakterze organizacyjnym zaliczą się:  

 praca wszystkich obiektów tylko w porze dziennej,  

 utrzymanie w czystości terenu zakładu, w tym powierzchni komunikacyjnych, w celu 
ograniczenia możliwego wtórnego pylenia z powierzchni komunikacyjnych,  

 prowadzenie ewidencji powstających odpadów z wykorzystaniem kart ewidencji odpadów 
i kart przekazania odpadów.  

Rozwiązaniami chroniącymi środowisko wokół planowanej inwestycji będą:  

Metody ochrony środowiska wodno-gruntowego  

 utwardzenie terenu i otoczenie jej terenów użytkowych krawężnikami, ograniczającymi odpływ 
wód opadowych na tereny nieutwardzone, wyeliminuje możliwość zanieczyszczenia gruntów 
i wód podziemnych substancjami ropopochodnymi z powierzchni terenu,  

 ścieki bytowe odprowadzone do bezodpływowego zbiornika, a następnie przekazane do 
zewnętrznych sieci kanalizacyjnych i oczyszczane na oczyszczalni ścieków komunalnych 

 ścieki (wody opadowe) oczyszczane będą na separatorze, a następnie odprowadzane do 
zbiornika bezodpływowego 

Metody ochrony przed hałasem  

 ograniczenie ilości źródeł hałasu do niezbędnego minimum,  

 odpowiednia izolacja akustyczna ścian, w których zlokalizowane będą kluczowe źródła hałasu 
oraz ukierunkowanie źródeł hałasu zewnętrznego poza obszar przestrzenny najbliższej 
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zabudowy mieszkaniowej, ale także odpowiednia odległość od najbliższej zabudowy 
mieszkaniowej ograniczająca wpływ hałasu na pole akustyczne środowiska.  

Metody ochrony przed awarią, wybuchem i pożarem  

 wyposażenie obiektu w odpowiednie zabezpieczenia przeciwpożarowe (zapewniona 
odpowiednia ilość wody na podstawie obliczonego obciążenia ogniowego, wyposażenie 
w podręczny sprzęt gaśniczy),  

 określenie stref zagrożenia wybuchem na terenie obiektu,  

 wdrożenie odpowiednich procedur postępowania przeciwpożarowego (np. zakaz palenia 
i używania otwartego ognia na terenie) i przeszkolenie pracowników w zakresie ochrony 
przeciw pożarowej i BHP,  

 wyposażenie instalacji w urządzenia zabezpieczające przed ewentualną awarią,  

 kontrola stanu technicznego urządzeń zabezpieczających. 

Metody ochrony powietrza 
W odniesieniu do nowych hal produkcyjno – magazynowych oraz budynku biurowego  nie przewiduje 
się stosowania szczególnych zabezpieczeń ograniczających emisję zanieczyszczeń do powietrza. 
Obiekt ogrzewany będzie elektrycznie. 
Metody ograniczania uciążliwości gospodarki odpadami  
Ze względu na specyfikę działalności Zakładu, nie ma możliwości całkowitego wyeliminowania 
powstawania odpadów. Jednakże będą prowadzone działania zmierzające do ograniczenia ilości 
wytwarzanych odpadów oraz ich negatywnego wpływu na środowisko. 
Podstawową zasadą, której stosowanie zminimalizuje negatywny wpływ odpadów na środowisko 
będzie postępowanie w sprawach gospodarki odpadami w sposób zapewniający ochronę życia 
i zdrowia ludzi oraz ochronę środowiska. Wprowadzono w Zakładzie hierarchię postępowania  
z odpadami zgodną z obowiązującymi przepisami z zakresu ochrony środowiska: 

 zapobieganie powstawaniu odpadów  

 przygotowanie do ponownego użycia  

 recykling 

 inne procesy odzysku 

 unieszkodliwianie. 
Zakłada się możliwe maksymalne wykorzystanie odpadów w miejscu ich wytwarzania. 
Dodatkowo, działania związane z gospodarką odpadami, będą tak planowane aby zapewniały 
racjonalny sposób gospodarki odpadami poprzez: 

 segregację odpadów „u źródła”, 

 wyszukiwanie odbiorców odpadów posiadających odpowiednie zezwolenia, 

 magazynowanie odpadów niebezpiecznych i innych niż niebezpieczne w oznakowanych, 
przystosowanych i przeznaczonych do tego celu miejscach. W opakowaniach i pojemnikach 
zapewniających odpowiednie i zgodnie z obowiązującymi przepisami ochrony środowiska 
przechowywanie tych odpadów, przez możliwie najkrótszy okres czasu, dopuszczalny 
stosownymi zapisami, 

 podnoszenie kwalifikacji zawodowych pracowników, również w zakresie gospodarki 
odpadami, 

 ulepszanie organizacji pracy w Zakładzie, co ogranicza do minimum ich oddziaływanie na 
środowisko, 

 wnioskodawca będzie współpracował tylko z tymi odbiorcami odpadów, którzy posiadają 
odpowiednie zezwolenia w zakresie gospodarowania odpadami,  

 ciągłe doskonalenie i zwiększanie świadomości wśród zatrudnionych pracowników, 

 przekazywanie odpadów do składowania na składowiskach odpadów tylko w przypadku braku 
innego sposobu zagospodarowania. 

 

11. Porównanie proponowanej technologii z technologią spełniającą 
wymagania, o których mowa w art. 143 POŚ (art. 66, ust. 1 pkt 11) 

11.1. Stosowanie substancji o małym potencjale zagrożeń (POŚ art. 143 ust 1) 

Instalacje objęte przedmiotową dokumentacją wykonane i eksploatowane są z wykorzystaniem 
typowych, stosowanych w Polsce i w innych krajach, materiałów i urządzeń stosowanych skutecznie w 
skali przemysłowej.  
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Procesy odzysku prowadzone są z wykorzystaniem technik umożliwiających przetwarzanie zużytego 
sprzętu elektrycznego i elektronicznego w sposób właściwy, zgodny z wymogami ustawy o zużytym 
sprzęcie elektrycznym i elektronicznym. 
Natomiast instalacja do plazmowej destrukcji odpadów została zaprojektowana w tym celu, aby 
poddawać przetworzeniu odpady niebezpieczne, jak i inne niż niebezpieczne, które posiadają wartość 
energetyczną. Celowym działaniem jest bowiem wykorzystanie energii z odpadów. Proces plazmowej 
destrukcji odpadów będzie monitorowany w pełnym zakresie oraz będzie musiał spełniać wymogi 
odnośnie standardów emisyjnych. 
 

11.2. Efektywne wykorzystanie energii (POŚ art. 143 ust. 2) 

Efektywne wykorzystanie energii w planowanej instalacji wynika wprost z jej rozwiązań 
konstrukcyjnych. Ze względu na bezpośrednie powiązanie efektywnego wykorzystania energii ze 
zmniejszaniem kosztów produkcji, można mieć pewność, że władający instalacją zapewni 
dotrzymanie niniejszego warunku. Monitorowanie efektywnego wykorzystania energii prowadzone 
będzie przez porównanie zużycia energii w jednostce czasu z ilością przetworzonego odpadu. 
Efektywna gospodarka energetyczna zapewniona będzie przez analizę procesów technologicznych 
i właściwy dobór ilości energii elektrycznej oraz cieplnej niezbędnej do zachowania optymalnych 
warunków procesu przetwarzania odpadów. 
 

11.3. Zapewnienie racjonalnego zużycia wody i innych surowców oraz paliw 
(POŚ art. 143 ust. 3) 

Woda wykorzystywana będzie na cele socjalne oraz technologiczne. Racjonalne zużycie wody 
zapewnione będzie poprzez monitorowanie zużycia wody przy pomocy zainstalowanego wodomierza. 
 

11.4. Stosowanie technologii bezodpadowych i małoodpadowych wraz z 
analizą możliwości odzysku powstających odpadów (POŚ art. 143 ust. 4) 

Przedmiotowa inwestycja – budowa nowych hal produkcyjno-magazynowych oraz budynku 
badawczo-rozwojowego z pomieszczeniami administracyjno-biurowymi jest nierozerwalnie związana 
ze stosowaniem technologii małoodpadowych. Zastosowane rozwiązania pozwolą na powtórne 
wykorzystanie zużytych surowców, co będzie korzystne dla środowiska, gdyż nie będą powstawały 
odpady, dla których wystąpiłaby konieczność prawidłowego zagospodarowania.  
 

11.5. Rodzaj, zasięg oraz wielkość emisji (POŚ art. 143 ust. 5) 

Rodzaje i zasięg emisji zanieczyszczeń do powietrza szczegółowo zostały opisane w załączniku 
Z.3.1 i kolejnych z punktu 3. 
Rodzaje i zasięg emisji hałasu szczegółowo zostały opisane w stosownych podpunktach Raportu, 
a całościowo w załącznikach Z.5. 
 

11.6. Wykorzystanie porównywalnych metod i procesów, które zostały 
skutecznie zastosowane w skali przemysłowej z uwzględnieniem postępu 
naukowo – technicznego (POŚ art. 143 ust. 6 i 8) 

Zgodnie z art. 143 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo Ochrony Środowiska technologia 
stosowana w nowo uruchamianych lub zmienianych w sposób istotny instalacjach i urządzeniach 
powinna spełniać wymagania, przy których określaniu uwzględnia się w szczególności: 

 stosowanie substancji o małym potencjale zagrożeń, 

 efektywne wytwarzanie oraz wykorzystanie energii, 

 zapewnienie racjonalnego zużycia wody i innych surowców oraz materiałów i paliw, 

 stosowanie technologii bezodpadowych i małoodpadowych oraz możliwość 
odzysku powstających odpadów, 

 rodzaj, zasięg oraz wielkość emisji, 

 wykorzystywanie porównywalnych procesów i metod, które zostały 
skutecznie zastosowane w skali przemysłowej, 

 wykorzystanie analizy cyklu życia produktów, 

 postęp naukowo-techniczny. 
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Zaproponowana przez Inwestora technologia przetwarzania zużytego sprzętu elektrycznego 
i elektronicznego opiera się na szeregu nowoczesnych i innowacyjnych rozwiązaniach, w tym kilka 
nowych nie mających dotychczas zastosowań w Polsce. Zaproponowany przez Inwestora wariant 
można zdecydowanie ocenić jako wykorzystanie najlepszej dostępnej techniki. Wiąże się to ze 
znacznymi nakładami organizacyjno - finansowymi, ale jest niezbędne, w celu dotrzymania wysokich 
standardów ergonomii i bezpieczeństwa, z jednoczesnym przestrzeganiem zasad ochrony 
środowiska. 
 

12. Analiza konieczności ustanowienie obszaru ograniczonego 
użytkowania, o którym mowa w ustawie z dnia 27 kwietnia 2001 r. – 
Prawo ochrony środowiska, oraz określenie granic takiego obszaru, 
ograniczeń w zakresie przeznaczenia terenu, wymagań technicznych 
dotyczących obiektów budowlanych i sposobów korzystania z nich 
(art. 66 ust. 1 pkt 12) 

Co do zasady wynikającej z art.135 ustawy z 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tekst 
jednolity Dz. U. z 2016 r., poz. 672) nie jest wymagane dla tego rodzaju przedsięwzięć ustalenie 
obszaru ograniczonego użytkowania.  
Porównując realizację inwestycji do innych podobnych i zrealizowanych można zakładać brak 
większego wpływu przedsięwzięcia na poszczególne komponenty środowiska (powietrze, klimat 
akustyczny, glebę, wody i roślinność). Charakter inwestycji sprawia, że poza terenem, do którego 
inwestor posiada tytuł prawny dotrzymane będą obowiązujące normy emisyjne. Biorąc powyższe pod 
uwagę należy stwierdzić, że dla przedmiotowego przedsięwzięcia nie ma uzasadnionych podstaw do 
ustalenia obszaru ograniczonego użytkowania. 
 

13. Przedstawienie zagadnień w formie graficznej oraz kartograficznej 
(art. 66 ust. 1 pkt 13 i 14) 

Nierozerwalną częścią niniejszego „Raportu…” są następujące załączniki graficzne: 
 graficzne przedstawienie izolinii stężeń zanieczyszczeń powietrza dla poszczególnych 

analizowanych zanieczyszczeń w wymaganym zakresie, w wariancie W-1, załącznik nr Z.3.4 
 graficzne przedstawienie rozkładu izofon wraz z przedstawieniem map akustycznych dla pory 

dnia dla wariantu W-1. załącznik nr Z.3.5 
 Mapa ewidencyjna z zaznaczonym miejscem inwestycji, terenem własności oraz zasięgiem 

oddziaływań 
 

14. Analiza możliwych konfliktów społecznych związanych z planowanym 
przedsięwzięciem (art. 66 ust. 1 pkt 15) 

Postępowanie w sprawie oceny oddziaływania na środowisko wymaga uwzględnienia w procesie 
decyzyjnym uwag zgłaszanych przez zainteresowane strony. 
Bezpośrednie otoczenie terenu planowanego do realizacji przedsięwzięcia stanowią: 

 od strony północnej – tereny zielone,  

 od strony wschodniej – tereny przemysłowe w tym istniejący zakład nr 2 należący do inwestora 

 od strony zachodniej – działki niezabudowane 

 od strony południowej – droga gminna oraz tereny zielone niezabudowane. 
Najbliższa zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna od strony wschodniej ok. 450 m, od strony 
zachodniej zabudowa usługowa w odległości ok. 600 m. 
Instalacje objęte niniejszym opracowaniem, zlokalizowane są w obszarze, który nie charakteryzuje 
się szczególnymi walorami krajobrazowymi lub przyrodniczymi, na ternie porośniętym roślinnością 
ruderalną. Ponieważ procesy produkcyjne prowadzone będą wewnątrz zabudowanych hal 
produkcyjno-magazynowych, praktycznie nie powinny występować uciążliwości dla okolicznych 
mieszkańców, związane z eksploatacją instalacji w warunkach normalnej pracy. Mając na uwadze 
fakt iż mieszkańcy sąsiadujących z zakładem posesji nie pracują w nim należy spodziewać się 
protestów związanych z rozbudową MB Recycling Sp. z o.o. Przedsiębiorstwo Gospodarki Odpadami 
Sp. k. 
W przypadku wystąpienia należy podjąć współpracę Inwestora z lokalną społecznością, która polegać 
może m.in. na konsultacjach w zakresie czasu pracy zakładu i ograniczenia niektórych etapów 
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produkcyjnych. W celu ograniczenia konfliktów społecznych należy rozważyć możliwość zatrudnienia 
osób mieszkających najbliżej. Pewną uciążliwością może być czasowe zwiększenie ruchu pojazdów 
dostarczających elementy nowej instalacji. W przypadku wystąpienia takowych, odpowiednie komórki 
działu technicznego, BHP i ochrony środowiska, są przygotowane na rozmowy z mieszkańcami 
i ewentualne działania mające wpływ na minimalizację oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia. 
 

15. Przedstawienie propozycji monitoringu oddziaływania planowanego 
przedsięwzięcia na etapie jego budowy i eksploatacji lub 
użytkowania, w szczególności na formy ochrony przyrody, o których 
mowa w art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie 
przyrody, w tym na cele i przedmiot ochrony obszaru Natura 2000, 
oraz ciągłość łączących je korytarzy ekologicznych, oraz informacje o 
dostępnych wynikach innego monitoringu, które mogą mieć 
znaczenie dla ustalenia obowiązków w tym zakresie (art. 66 ust. 1 pkt 
16) 

15.1. Propozycja monitoringu oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, 
na etapie budowy 

Ponieważ planowana inwestycja nie zmienia w sposób znaczący otoczenia zakładu, monitorowanie 
oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, na etapie budowy oparte będzie na następujących 
działaniach: 

 stały nadzór nad ekipami zewnętrznych firm wykonawczych w celu niedopuszczania do 
nieprawidłowego postępowania z wytwarzanymi odpadami, 

 bieżąca kontrola strumieni wytwarzanych odpadów powstających w związku z prowadzeniem 
inwestycji, 

 dbanie o zachowanie czystości w otoczeniu zakładu, 
 zapewnienie ekipom zewnętrznych firm dostępu do własnej infrastruktury sanitarnej 

(prysznice, toalety) oraz wyposażenie terenu zakładu w odpowiednią ilość kontenerów na 
odpady. 

Stosownie do zasad bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony środowiska, wszelkie prace ziemne 
– wykopy otwarte będą wykonane mechanicznie na odkład. Wszelkie miejsca przy zbliżeniu do 
istniejącego uzbrojenia podziemnego winny być wykonane wykopem ręcznym. Roboty ziemne 
w zbliżeniu do istniejącego uzbrojenia podziemnego należy wykonywać pod nadzorem 
przedstawiciela zarządzającego siecią. Wszelkie prace ziemne winny być wykonane sprzętem 
sprawnym technicznie, w celu zapobieżenia ewentualnym przeciekom substancji ropopochodnych. 
Powyższe dotyczy również sprawności technicznej środków transportowych materiałów budowlanych 
(środki wykonawcy inwestycji oraz podwykonawców). Sprzęt niesprawny, uszkodzony, budzący 
wątpliwości winien być wycofany z terenu budowy. Instalacje podziemne winny być odbierane przez 
inspektora nadzoru pod kątem sprawdzenia poprawności ich wykonania, zinwentaryzowane 
geodezyjnie. Prace na etapie realizacji będą posiadać charakter okresowy, związany z okresem 
realizacji inwestycji. 
 

15.2. Propozycja monitoringu oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, 
na etapie eksploatacji 

Z podstawowych działań umożliwiających ocenę oddziaływania instalacji na środowisko, na etapie 
eksploatacji należy wymienić: 

 okresowe pomiary emisji zanieczyszczeń do powietrza z częstotliwością co najmniej raz-dwa 
razy w roku, 

 okresowe pomiary emisji hałasu do środowiska, raz na dwa lata 
 pomiary ilości pobieranej wody – wykonywane będą dla całej instalacji oraz instalacji 

pomocniczych zlokalizowanych na terenie zakładu, przy użyciu zainstalowanych wodomierzy, 
 obowiązek prowadzenia ilościowej i jakościowej ewidencji wytwarzanych odpadów, stosownie 

do art. 66 i 67 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach oraz rozporządzenia Ministra 
Środowiska z dnia 12 grudnia 2014 r. w sprawie wzorów dokumentów stosowanych na 
potrzeby ewidencji odpadów,  
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 obowiązek przedkładania Marszałkowi Województwa Świętokrzyskiego, stosownie do art. 76 
ww. ustawy o odpadach, raz w roku do 15 marca roku następnego, zbiorczego zestawienia 
danych o rodzajach i ilości odpadów, o sposobach gospodarowania nimi oraz o instalacjach 
i urządzeniach służących do odzysku i unieszkodliwiania odpadów za miniony rok, zgodnie 
z załącznikiem nr 1 do rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 8 grudnia 2010 r. w sprawie 
zakresu informacji oraz wzorów formularzy służących do sporządzania i przekazywania 
zbiorczych zestawień danych o odpadach. 

 

16. Wskazanie trudności wynikających z niedostatku techniki lub luk we 
współczesnej wiedzy, jakie napotkano opracowując raport (art. 66 
ust. 1 pkt 17) 

Przy opracowywaniu raportu nie napotkano trudności uniemożliwiających jego wykonanie. Przy 
sporządzaniu raportu oparto się m.in. o dane techniczne dotyczące instalacji oraz głównych procesów 
technologicznych dostarczone przez inwestora oraz szczegółową analizę danych literaturowych. 
 

17. Streszczenie w języku niespecjalistycznym informacji zawartych w 
raporcie, w odniesieniu do każdego elementu raportu (art. 66 ust. 1 

pkt 18) 

 
Niniejsze opracowanie sporządzone zostało w związku z planowanym przedsięwzięciem polegającym 
na „Modernizacji zakładu przetwarzania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego oraz 
zakładu przetwarzania zużytych baterii lub zużytych akumulatorów należącego do MB Recycling Sp. z 
o.o. Przedsiębiorstwo Gospodarki Odpadami sp. k. w Kielcach poprzez montaż dodatkowych instalacji 
w obrębie istniejącego zakładu na działkach 13/4 i 14/4 oraz budowę dwóch nowych hal produkcyjno-
magazynowych wraz z niezbędnymi instalacjami technologiczno-produkcyjnymi i budynku badawczo-
rozwojowego z pomieszczeniami administracyjno-biurowymi na działkach o nr ewidencyjnych: 9/4, 
10/4 i 11/4”. 
 

STRESZCZENIE 
 
MB Recycling Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Przedsiębiorstwo Gospodarki Odpadami 
Spółka komandytowa w Kielcach w miejscu inwestycji w Micigoździe prowadzi zakład specjalizujący 
się w przetwarzaniu zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, sortowaniu baterii przenośnych 
oraz recyklingu baterii alkaicznych i cynkowo-węglowych. 
Aktualnie zakład przetwarzania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego oraz zakład 
przetwarzania zużytych baterii lub zużytych akumulatorów, zlokalizowane są w miejscowości 
Micigózd, na terenie działek nr ew. 13/4 i 14/4, obręb geodezyjny Micigózd, gmina Piekoszów 
(wiejska), powiat kielecki, województwo świętokrzyskie. 
MB Recycling Sp. z o.o. Przedsiębiorstwo Gospodarki Odpadami Sp. k. posiada decyzję Marszałka 
Województwa Świętokrzyskiego znak OWŚ.VII.7222.19.2013 z dnia 17.03.2014 r. – pozwolenie 
zintegrowane dla instalacji do odzysku lub unieszkodliwiania z wyjątkiem składowania odpadów 
niebezpiecznych, o zdolności przetwarzania ponad 10 ton na dobę tj. instalacji do przetwarzania: 
zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego oraz zużytych baterii lub akumulatorów. 
 
Planowane przedsięwzięcie 
W związku z planowanym przedsięwzięciem polegającym na modernizacji istniejącego zakładu 
sporządzony został Raport przedstawiający ocenę oddziaływania na środowisko istniejącego obecnie 
zakładu oraz planowanej inwestycji. 
Planowane przedsięwzięcie realizowane będzie pod nazwą: 
 „Modernizacja zakładu przetwarzania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego oraz zakładu 
przetwarzania zużytych baterii lub zużytych akumulatorów należącego do MB Recycling Sp. z o.o. 
Przedsiębiorstwo Gospodarki Odpadami sp. k. w Kielcach poprzez montaż dodatkowych instalacji w 
obrębie istniejącego zakładu na działkach 13/4 i 14/4 oraz budowę dwóch nowych hal produkcyjno-
magazynowych wraz z niezbędnymi instalacjami technologiczno-produkcyjnymi i budynku badawczo-
rozwojowego z pomieszczeniami administracyjno-biurowymi na działkach o nr ewidencyjnych: 9/4, 
10/4 i 11/4”  
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Inwestycja zaliczana jest do przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko zgodnie 
z zapisami: 

 § 2 ust. 1 pkt. 45 – zakłady przetwarzania: 
b) w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym 

i elektronicznym, w których jest przetwarzany zużyty sprzęt zawierający substancje lub 
mieszaniny niebezpieczne 

 § 2 ust. 1 pkt. 46 – instalacje do odzysku lub unieszkodliwiania odpadów innych niż 
niebezpieczne przy zastosowaniu procesów termicznego przekształcania odpadów, krakingu 
odpadów, fizykochemicznej obróbki odpadów (proces D9 unieszkodliwiania odpadów w 
rozumieniu ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach o wydajności nie mniejszej niż 100 
ton dziennie, z wyłączeniem instalacji spalających odpady będące biomasą w rozumieniu 
przepisów o standardach emisyjnych z instalacji 

Ponadto część inwestycji klasyfikowana jest jako: 

 § 3 ust. 1 pkt. 12 – instalacje do wtórnego wytopu metali nieżelaznych lub ich stopów, w tym 
oczyszczania, odlewania lub przetwarzania metali z odzysku, inne niż wymienione w § 2 ust. 1 
pkt 14; 

 § 3 ust. 1 pkt. 80 – instalacje związane z odzyskiem lub unieszkodliwianiem odpadów, inne 
niż wymienione w § 2 ust. 1 pkt 41–47, z wyłączeniem instalacji do wytwarzania biogazu 
rolniczego w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne 
o zainstalowanej mocy elektrycznej nie większej niż 0,5 MW lub wytwarzających ekwiwalentną 
ilość biogazu rolniczego wykorzystywanego do innych celów niż produkcja energii 
elektrycznej, a także miejsca retencji powierzchniowej odpadów oraz rekultywacja składowisk 
odpadów 

 
W ramach inwestycji wykonane zostaną: 

3. na działkach o nr ewid. 13/4 i 14/4 (w obrębie istniejącego zakładu) 

 mechaniczne zadaszenie boksów magazynowych, 

 instalacja odpylająca linie technologiczne do rozdrabniania baterii oraz granulacji odpadów, 

 boksy magazynowe przy linii do granulacji odpadów, 

 przebudowa kanalizacji i zbiornika na wody opadowe. 
4. w obrębie niezabudowanych działek o nr ewid. 9/4, 10/4, 11/4 

 2 hale produkcyjno-magazynowe o powierzchni zabudowy ok. 2 215 m
2
 każda, wraz 

z instalacjami do przetwarzania odpadów, 

 budynek badawczo-rozwojowy z pomieszczeniami administracyjno-biurowymi o powierzchni 
zabudowy ok. 615 m

2
, 

 zadaszona wiata magazynowa na przyjmowane odpady o powierzchni ok. 1 200 m
2
, 

 parking na ok. 50 miejsc postojowych wraz z kanalizacją deszczową i separatorem substancji 
ropopochodnych, 

 utwardzenie terenu na powierzchni 7 607 m
2
, 

 separator, 

 zbiornik otwarty na wody opadowe pełniący rolę zbiornika ppoż. 
 
Charakterystyka miejsca prowadzonej działalności oraz planowanej inwestycji 
Aktualnie zakład przetwarzania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego oraz zakład 
przetwarzania zużytych baterii lub zużytych akumulatorów, zlokalizowane są w miejscowości 
Micigózd, na terenie działek nr ew. 13/4 i 14/4, obręb geodezyjny Micigózd, gmina Piekoszów 
(wiejska), powiat kielecki, województwo świętokrzyskie. 
Obecne zagospodarowanie działek nr ew. 13/4 i 14/4 o powierzchni 13 800 m

2
 stanowi: 

 część biurowo-socjalna i hala namiotowa z zapleczem socjalnym o powierzchni ok. 1 900 m
2
, 

w której prowadzone jest przetwarzanie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego 
oraz zużytych baterii i akumulatorów, 

 szczelny, bezodpływowy zbiornik na ścieki (wody opadowe i roztopowe) o pojemności 365 m
3
, 

 portiernia: 30 m
2
, 

 wiata magazynowa: 1 200 m
2
, 

 waga samochodowa, 
 stacja transformatorowa, 
 tereny utwardzone narażone na zanieczyszczenie substancjami ropopochodnymi: 7 870 m

2
, 

 tereny biologicznie czynne 2 800 m
2
. 

Dla działek nr ewid. 9/4, 10/4, 11/4, 13/4 i 14/4 w miejscowości Micigózd, gmina Piekoszów nie 
posiada obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. W obowiązującym 
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studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Piekoszów, przyjętym 
uchwałą Rady Gminy w Piekoszowie nr VI/34/2000 z dnia 5 września 2000 r., zmienionym uchwałą 
Rady Gminy w Piekoszowie nr XXXII/330/2005 z dnia 28 września 2005 r. i nr LXVIII/464/2014 z dnia 
31 października 2014 r. ww. działki leżą na terenach rolnych, leśnych i proponowanych dolesień. 
Natomiast najbliższe zabudowania mieszkalne znajdują się na terenach budownictwa 
mieszkaniowego i usługowego i są oddalone od istniejącego zakładu o ok. 400 m. 
 
Charakterystyka istniejących procesów technologicznych 
MB Recycling Sp. z o.o. Przedsiębiorstwo Gospodarki Odpadami Sp. k. posiada decyzję Marszałka 
Województwa Świętokrzyskiego znak OWŚ.VII.7222.19.2013 z dnia 17.03.2014 r. – pozwolenie 
zintegrowane dla instalacji do odzysku lub unieszkodliwiania z wyjątkiem składowania odpadów 
niebezpiecznych, o zdolności przetwarzania ponad 10 ton na dobę tj. instalacji do przetwarzania: 

 zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, 

 zużytych baterii lub akumulatorów, 
Wydajność obu instalacji połączonych ze sobą technologicznie wynosi – 360 Mg/dobę odpadów 
niebezpiecznych i innych niż niebezpieczne, co daje 86 400 Mg/rok (przy założeniu 240 dni pracy). 
Wyżej wymieniona instalacja pracuje w wariancie, który obejmuje jednoczesną pracę zakładu 
przetwarzania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego oraz zakładu przetwarzania zużytych 
baterii i akumulatorów, z wykorzystaniem wszystkich linii technologicznych tj.: 

 linii do demontażu i przetwarzania sprzętu chłodniczego, 

 linii do rozdrabniania i wstępnej separacji elektromagnetycznej małogabarytowego zsee, 

 linii do recyklingu elementów zawierających metale nieżelazne, 

 linii do recyklingu szkła kineskopowego, 

 linii kompaktowej do separacji optycznej, indukcyjnej, prądowo-wirowej, magnetycznej firmy 
BEST, model Ecotower sort, rozdrobnionych małogabarytowych urządzeń, 

 linii do recyklingu baterii i akumulatorów, 

 linii do przetwarzania zużytych/pustych kartridży i tonerów (w najbliższym czasie planowane 
jest uruchomienie tej linii). 

Zużyty sprzęt oraz zużyte baterie i akumulatory dostarczane są do zakładu jako zorganizowane 
transporty przez indywidualnych dostawców. 
W zakładzie przetwarzania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego prowadzone jest 
przetwarzanie zużytego sprzętu, które polega na demontażu i usunięciu składników niebezpiecznych, 
materiałów i części składowych określonych w ustawie z dnia 11 września 2015 r. o zużytym sprzęcie 
elektrycznym i elektronicznym. 
Po demontażu poszczególne frakcje odpadów kierowane są do sortowni, gdzie są pakowane 
i wysyłane do miejsca dalszego przetwarzania (recyklingu) i utylizacji. 
W zakładzie przetwarzania zużytych baterii oraz zużytych akumulatorów w ramach standardowej 
działalności prowadzony jest odzysk i recykling poszczególnych rodzajów zużytych baterii i zużytych 
akumulatorów. 
Całość procesów odbywa się w obrębie jednej hali produkcyjnej. 
 
Zakład pracuje w godzinach od 6:00 do 22:00, a w soboty w godzinach od 6:00 do 14:00. Do 
obliczenia wydajności zakładu przyjęto pracę przez 250 dni (tj. 4 000 godzin) w skali jednego roku.  
MB Recycling Sp. z o.o. Przedsiębiorstwo Gospodarki Odpadami Sp. k w Kielcach ogółem zatrudnia 
180 osób. Na terenie istniejącego zakładu w msc. Micigózd zatrudnionych jest 50 osób. 
 
Obecne rodzaje i ilości emisji oraz odpadów, wynikające z funkcjonowania zakładu 
Istniejący budynek produkcyjny ogrzewany jest elektrycznie, w związku z powyższym dla stanu 
obecnego brak jest źródeł emisji pochodzących z energetycznego spalania paliw. 
1. Powietrze 
W zakresie emisji zanieczyszczeń do powietrza należąca do MB Recycling Sp. z o.o. 
Przedsiębiorstwo Gospodarki Odpadami MB Recycling Sp. k. instalacja stanowi źródło 
zorganizowanej emisji zanieczyszczeń do powietrza pochodzącej z procesów technologicznych. 
Do źródeł emisji zanieczyszczeń do powietrza zaliczane są: 

 Proces przetwarzania w instalacji Ecotower (okap nr 1) 

 Proces przetwarzania w instalacji Ecotower (okap nr 2) 

 Instalacja przetwarzania baterii (okap nad instalacją) 

 Instalacja Erdwich – generator pary, wyrzut z nagrzewnicy olejowej typ Certuss junior 150/200 
z palnikiem 99 kW 

 Instalacja Erdwich – po oczyszczeniu na filtrach węglowych 
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Dodatkowymi źródłami emisji zanieczyszczeń do powietrza (emisja niezorganizowana) są silniki 
spalinowe pojazdów technologicznych poruszających się po terenie zakładu: 

 wózki widłowe (ON) – 3 - 4 szt., 

 ładowarka teleskopowa (ON) – 1 szt., 

 pojazdy ciężarowe należące do firm zewnętrznych. 
W instalacji Ecotower następuje separacja poszczególnych frakcji rozdrobnionych małogabarytowych 
urządzeń elektrycznych. Stanowiska są wyposażone w układ wentylacyjny zapewniający odciąganie 
powietrza znad stanowisk i wyrzucanie go na zewnątrz. Wykorzystywane są dwa wentylatory 
wyciągowe po 900 m

3
/h. Zgodnie z analizą procesów potwierdzono pomiarami stanowiskowymi w 

procesach technologicznych w obrębie zakładu mogą być uwalniane i powstawać jako 
zanieczyszczenia jedynie pyły. 
Instalacja rozdrabniania baterii i granulacji odpadów wyposażona będzie w wentylator wyciągowy o 
wydajności 3000 m

3
/h z ewentualnym filtrem odpylającym zapewniając maksymalne stężenia pyłów 

na poziomie 10mg/m
3
. 

Na linii Erdwich prowadzone jest przetwarzanie sprzętu chłodniczego w postaci lodówek i chłodziarek. 
W związku z jej eksploatacją występują głownie emisje zanieczyszczeń powstających w wyniku 
spalania oleju opałowego lekkiego w nagrzewnicy przy generatorze pary, która wyposażona jest w 
palnik o mocy 99 kW. Proces technologiczny przewiduje całkowite przechwycenie substancji 
chłodniczych (freony) wydzielanych w wyniku przetwarzania sprzętu chłodniczego dzięki 
zastosowaniu filtrów węglowych wysycanych para wodną. Technologia ta przewiduje 100% 
skuteczność, jednakże dostawca podaje jako maksymalne stężenia za filtrem 20mg/m

3
 wynikające z 

przepisów odrębnych. 
Zakład jest obecnie właściwie zabezpieczony i nie generuje zanieczyszczeń które przekraczają 
wartości dopuszczalne. 
 
 
2. Woda 
Woda do celów socjalno-bytowych pobierana jest z własnego ujęcia – studni kopanej o głębokości 6 
m w ilości ok. 4,5 m

3
/d. W skali roku całkowite zapotrzebowanie na wodę dla instalacji wynosi  

1350 m
3
. 

 
3. Ścieki 
Na terenie instalacji powstają następujące rodzaje ścieków: 
Bytowe 
Ścieki będą stanowiły 100 % ilości wody zużywanej tj. 1350 m

3
/rok.  

Ścieki odprowadzane są do zbiornika bezodpływowego o pojemności 9 m
3
. 

Wody opadowe i roztopowe 
Wody opadowe i roztopowe z powierzchni narażonych na zanieczyszczenie, po oczyszczeniu 
w separatorze koalescencyjnym odprowadzane są do szczelnego, bezodpływowego zbiornika o 
pojemności 365 m

3
. Zgodnie z zapisami pozwolenia zintegrowanego ilość ścieków wynosi Qrok = 1 250 

m
3
/rok. 

 
4. Odpady 
Zakład obecnie zajmuje się zbieraniem i mechanicznym przetwarzaniem odpadów niebezpiecznych i 
innych niż niebezpieczne. W zakładzie przetwarzania zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego prowadzone jest przetwarzanie zużytego sprzętu, które polega na demontażu i 
usunięciu składników niebezpiecznych, materiałów i części składowych. Po demontażu poszczególne 
frakcje odpadów kierowane są do sortowni gdzie są pakowane i wysyłane do miejsca dalszego 
przetwarzania (recyklingu) i utylizacji. 
W wyniku prowadzonych procesów  przetwarzania zsee oraz zużytych baterii wytwarzane są odpady i 
surowce przekazywane do dalszego zagospodarowania innym podmiotom gospodarczym.  
 
5. Hałas 
W obrębie zakładu występują następujące źródła hałasu: 

 stacjonarne punktowe źródła hałasu (zasyp linii, kruszarka plastików,  Miejsce rozładunku 
odpadów przeznaczonych do przetwarzania, Miejsce załadunku odpadów wytworzonych w 
wyniku przetwarzania ZSEE, baterie – okap nad instalacją i wentylacja pomieszczenia, 
instalacja erwich-generator pary instalacja nagrzewnicy i generator pary instalacja 
nagrzewnicy 

 źródła liniowe: taśma zasyp – młyn duży i taśma do hali przetwarzania 
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 źródła ruchome: wózki widłowe, ładowarka teleskopowa i samochody ciężarowe 

 źródła powierzchniowe typu „budynek”. 
Dopuszczalny poziom hałasu wyrażony równoważnym poziomem dźwięku A (dB) przenikającym 
z instalacji do środowiska na tereny podlegające ochronie przed hałasem dla terenów zabudowy 
mieszkaniowej z usługami określony w obowiązującym pozwoleniu zintegrowanym wynosi: 

 w porze dziennej (od godz. 6
00

 do godz. 22
00

) – 55 dB, 

 w porze nocnej (od godz. 22
00

 do godz. 6
00

) – 45 dB. 
Przeprowadzone pomiary emisji hałasu w środowisku nie wykazują by obecne oddziaływanie zakładu 
powodowało przekroczenia wartości dopuszczalnych. 
 
Opis planowanego przedsięwzięcia 
Planowane przedsięwzięcie realizowane będzie w dwóch lokalizacjach: 

1. na ternie istniejącego już zakładu (działki o nr ewid. 13/4, 14/4) 
2. na nowym terenie (działki o nr ewid. 9/4, 10/4, 11/4) 

Na terenie istniejącego zakładu w ramach zamierzenia inwestycyjnego przewiduje się wykonanie: 

 mechanicznego zadaszenia boksów magazynowych, 

Aktualnie boksy magazynowe (północna strona zakładu) nie posiadają zadaszenia. W związku z 
powyższym w ramach inwestycji przewiduje się wykonać mechaniczne zadaszenie nad istniejącymi 
boksami magazynowymi. Rodzaj zastosowanego pokrycia dachowego nie ma wpływu na 
oddziaływanie na środowisko, dlatego też jego wybór zostanie określony przy projekcie budowlanym. 

 instalacji odpylającej linie technologiczne do rozdrabniania baterii oraz granulacji 

odpadów, 

Po uruchomieniu zakładu wewnątrz istniejącej hali produkcyjnej postanowiono zhermetyzować linię do 
rozdrabniania baterii. Dodatkowo uszczelniony zostanie proces granulacji odpadów. W związku 
z powyższym przed budynkiem (w rejonie istniejącego systemu granulacji) postawiony zostanie filtr 
workowy wraz z emitorem. Instalacja wychwytywać będzie pył powstający podczas rozdrabniania 
odpadów na liniach granulacji i rozdrabniania baterii. 

 boksów magazynowych przy linii do granulacji odpadów, 

W ramach inwestycji przewiduje się budowę boksów magazynowych o całkowitej powierzchni 
zabudowy ok. 125 m

2
. 

 przebudowy kanalizacji deszczowej oraz zbiornika na wody opadowe 

W ramach inwestycji przewiduje się zmianę funkcji zbiornika bezodpływowego z częścią 
odparowującą i przekształcenie go na zamknięty zbiornikiem, z którego nadmiar ścieków będzie 
systematycznie odprowadzany na zewnątrz.  
Dodatkowo w ramach inwestycji przewiduje zmianę sposobu odprowadzania wód opadowych 
z dachów. Rozważa się by wody deszczowe z dachów ujmowane były w systemy zamknięte 
i odprowadzane do odrębnego zbiornika bezodpływowego, z którego woda wykorzystywana będzie do 
podlewania terenów zielonych znajdujących się w obrębie zakładu. Powyższe rozwiązanie pozwoli 
zmniejszyć ilość ścieków odprowadzanych do przebudowanego zbiornika. 
 
Na nowym ternie (działki o nr ewid. 9/4, 10/4, 11/4) przewiduje się  
budowę dwóch hal produkcyjno-magazynowych: 

 hala nr 1 (HPM 1) w której znajdować się będzie linia do rozdrabniania odpadów za pomocą 
młynów (I i II stopnia), linia do ręcznego demontażu zużytego sprzętu (sortowanie odpadów, 
kineskopu CRT- MB-01,ekrany LCD) kotłownia i dodatkowo segment socjalny, 

 hala nr 2 (HPM 2) w której znajdować się będzie linia do recyklingu I stopnia (REUSE), 
instalacja do gazyfikacji plazmowej z separacją elektrodynamiczną odpadów wraz z instalacją 
do wtórnego wytopu metali kolorowych z przetwarzanych odpadów, kotłownia i segment 
socjalny. 

Dodatkowo w ramach inwestycji planowany jest budynek badawczo-rozwojowy, który częściowo 
będzie służył jako biurowiec firmy MB Recycling Sp. z o.o., a częściowo jako laboratorium Recycling 
Lab. Przy budynku znajdować się będzie parking na około 50 miejsc postojowych warz z drogami. 
 
Czas pracy zakładu i zatrudnienie 
Praca istniejącego zakładu w msc. Micigózd po realizacji inwestycji częściowo ulegnie zmianie. 
Wydłuży się czas pracy instalacji do przetwarzania sprzętu chłodniczego oraz linii do separacji 
optycznej, indukcyjnej, prądowo wirowej, magnetycznej rozdrobnionych małogabarytowych urządzeń. 
W zakresie tych instalacji zakład będzie pracował przez 320 dni w systemie ciągłym 24 godziny na 
dobę tj. 7 680 godzin. 
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Nowy zakład wybudowany na sąsiednich działkach częściowo pracować będzie niezmiennie od 
poniedziałku do piątku w godzinach od 6:00 do 22:00, a w soboty w godzinach od 6:00 do 14:00. Do 
obliczenia wydajności zakładu przyjmuje się 300 dni (4 800 godzin) w skali jednego roku.  
Natomiast w części związanej z unieszkodliwianiem odpadów pracować będzie maksymalnie przez 
300 dni w systemie ciągłym 24 godz./dobę tj. 7 200 godzin 
W związku z planowaną rozbudową Zakładu nr 2 o dwie nowe hale produkcyjne przewiduje się wzrost 
zatrudnienia o 50 osób. 
 
Oddziaływanie inwestycji na etapie budowy 
1. Powietrze 
Faza budowy związana będzie również z emisją substancji do powietrza atmosferycznego, jednak ich 
uciążliwość będzie miała charakter przejściowy i będzie występować jedynie w okresie prowadzenia 
prac budowlanych. Jednocześnie emisja substancji do powietrza ze wspomnianych operacji będzie 
miała charakter niezorganizowany.  
2. Woda  
Etap budowy nie będzie związany z istotnym dla środowiska poborem wody i generowaniem ścieków. 
Wpływ na stan czystości powierzchni ziemi i wody gruntowe w okresie budowy obiektów będą miały 
takie substancje jak środki zabezpieczające antykorozyjne, antywilgociowe itp. używane w trakcie 
montażu. Wpływ na wody podziemne może zaistnieć wyłącznie w przypadku awaryjnego wycieku 
oleju napędowego z pracujących maszyn budowlanych lub środków transportowych.  
3. Powierzchnia ziemi 
Realizacja przedsięwzięcia wiązać się będzie z oddziaływaniem na powierzchnię ziemi. 
Oddziaływanie będzie miało ograniczony zasięg, do kilku metrów wokół zamierzonej inwestycji. 
Będzie związane z zanieczyszczeniem powierzchni ziemi typowymi odpadami budowlanymi: kawałki 
gruzu budowlanego, pył. Po zakończeniu prac inwestycyjnych teren zostanie oczyszczony 
z powyższych zanieczyszczeń.  
4. Odpady 
Realizacja całej przedmiotowej inwestycji w fazie budowy wiązać się będzie z wykonaniem prac o 
charakterze montażowo – instalacyjnym oraz prac budowlanych. W fazie budowy mogą powstać 
odpady typu: odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek, odpady i złomy metaliczne oraz stopów 
metali, gleba i ziemia, materiały izolacyjne, inne odpady z budowy, remontów i demontażu. Generalnie 
będą to odpady inne niż niebezpieczne (nie stawiające zagrożenia dla powierzchni ziemi) z grupy 17 
katalogu odpadów. 
5. Hałas 
Wszystkie prace budowlane będą prowadzone przy pomocy nowoczesnego sprzętu, wobec 
powyższego emisja hałasu w fazie budowy nie powinna stanowić istotnego ujemnego oddziaływania 
na tereny chronione akustycznie. Faza budowy będzie wnosiła do środowiska hałas nieustalony, 
pochodzący od pracy ciężkiego sprzętu mechanicznego oraz budowlano-montażowego, maszyn 
drogowych i środków transportu. Należy się spodziewać, że zmiany w klimacie akustycznym w fazie 
prac budowlanych będą miały charakter przemijający, krótkotrwały i zmienny, który ustąpi po 
zakończeniu robót. 
 
Etap budowy ze względu na oddziaływania na środowisko można uznać za mało znaczący, ponieważ:  

 występować będzie wyłącznie emisja niezorganizowana oraz hałas od maszyn budowlanych,  

 prace realizowane będą przy pomocy nowoczesnego sprzętu,  

 będzie krótki czas występowania uciążliwości związanej z budową.  
Po przeprowadzeniu wszystkich prac budowlanych nie przewiduje się by zakład oddziaływał na 
powierzchnię terenu w fazie jego eksploatacji. Ponieważ rozpatrywana instalacja będzie nowa, nie jest 
planowane zakończenie jej eksploatacji w jakimś określonym terminie, gdyż takie działanie nie 
znajduje racjonalnego uzasadnienia ze względów ekonomicznych.  
Z racji położenia działek, na których zlokalizowano planowaną inwestycję, a także bliskość drogi 
dojazdowej nie przewiduje się by w przyszłości nastąpiła zmiana przeznaczenia tego terenu. 
Przewiduje się, że w przypadku likwidacji zakładu (upadłość itp.) działki, na których znajduje się 
zakład zostaną sprzedane innemu podmiotowi w całości bez ingerencji w grunt. 
 
Oddziaływanie zakładu dla stanu docelowego  
 
1. Powietrze 
Po realizacji przedsięwzięcia zwiększeniu ulegnie ilość źródeł z których do powietrza będą emitowane 
zanieczyszczenia. 
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Na hali HPM1 wykonana zostanie nowa, kompletna linia do demontażu kineskopów. Dzięki niej 
zapewniony będzie odzysk czystego szkła (pozbawionego luminoforu) z ww. materiału wsadowego. 
Ponieważ w związku z procesem przewiduje się możliwość powstawania znacznych ilości pyłów, 
układ wyposażony zostanie w dwa filtry odpylające gwarantujące stężenia za nimi na poziomie do 
5 mg/m

3
. 

Hale produkcyjne HPM1 i HPM2 wyposażone będą w wentylatory wyciągowe zainstalowane 
w ścianach budynków, z których występować będą potencjalnie emisje pyłów. Pyły te, i ich 
powstawanie, związane są z prowadzonymi wewnątrz hal procesami produkcyjnymi. 
Na hali produkcyjno magazynowej HPM2 zainstalowana będzie linia do plazmowej destrukcji 
odpadów. Linia wykonana będzie w oparciu o patent PL 215957 (nr zgłoszenia: 391120, data 
zgłoszenia 30.04.2010) – dokumentacja załączona do głównej części opracowania pod numerem 
Z.1.10. W skład instalacji wchodzić będzie gazyfikator, gdzie kierowane będą odpady z tworzyw 
sztucznych, w którym następuje zgazowanie odpadów i tworzenie gazu syntezowego, który następnie 
kierowany jest do konwerterów plazmowych. Gazy procesowe po oczyszczeniu przy użyciu skrubera 
oraz dwustopniowego systemu odpylania wprowadzane będą do atmosfery jednym emitorem 
stalowym. Ponieważ instalacja niniejsza kwalifikowana jest jako do termicznego przekształcania 
odpadów, podlega pod stosowne przepisy rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 4 listopada 
2014 roku, w sprawie standardów emisyjnych dla niektórych rodzajów instalacji, źródeł spalania paliw 
oraz urządzeń spalania lub współspalania odpadów (Dz. U. z 2014 roku, poz. 1546) oraz 
rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 30 października 2014 roku, w sprawie wymagań 
w zakresie prowadzenia pomiarów wielkości emisji oraz pomiarów ilości pobieranej wody (Dz. U. 
z 2014 roku, poz. 1542). Jako najistotniejsze obowiązki wynikające z niniejszych przepisów należy 
wymienić: 

 dla emitowanych i opisanych w analizie substancji obowiązujące są standardy emisyjne 
określone w ww. przepisach, 

 instalacja podlega pod obowiązek wykonywania ciągłych pomiarów emisji dla następujących 
zanieczyszczeń: pył, SO2, NOX (w przeliczeniu na NO2), CO, HCl,  substancje organiczne 
w postaci gazów i par wyrażone jako całkowity węgiel organiczny (TOC) i fluorowodór, 

 instalacja podlega pod obowiązek wykonywania pomiarów okresowych dla następujących 
zanieczyszczeń: Pb, Cr, Cu, Mn, Ni, As, Cd, Hg, Tl, Sb, V, Co, dioksyny i furany, 

 częstotliwość wykonywania pomiarów okresowych w pierwszym roku eksploatacji instalacji 
wynosi 1 pomiar na 3 miesiące (4 pomiary w roku), zaś w kolejnych latach co najmniej jeden 
pomiar na sześć miesięcy (2 pomiary w roku), 

 pomiary powinny być wykonywane zgodnie z metodykami referencyjnymi określonymi 
w załączniku nr 3 do przedmiotowego rozporządzenia, 

 system do ciągłych pomiarów emisji do powietrza co najmniej raz w roku podlega procedurom 
zgodnym z normą PN-EN 14181, zapewniającym odpowiedni poziom jakości, w tym co 
najmniej raz na trzy lata kontroli za pomocą pomiarów równoległych prowadzonych z użyciem 
innych systemów z zastosowaniem metodyk referencyjnych lub manualnych (dla pyłu zgodnie 
z normą PN-Z-04030-7 lub normą PN-EN 13284-1, dla NOx zgodnie z normą PN-EN 14792, 
dla HCl zgodnie z normą PN-EN 1911, dla SO2 zgodnie z normą PN-EN 14791, dla O2 
zgodnie z normą PN-EN 14789), 

 system do ciągłych pomiarów emisji do powietrza podlegają zgodnie z normą PN-EN 14181 
pełnej procedurze kalibracji i walidacji m.in. w przypadku systemów nowo instalowanych, dla 
istniejących co najmniej raz na 3 lata oraz przy każdej większej zmianie w pracy instalacji 

 
Na hali HPM2 zainstalowana będzie także linia do wtórnego wytopu metali kolorowych odzyskanych 
z wsadowych odpadów zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Proces prowadzony będzie 
w indukcyjnym piecu tyglowym do rafinacji ogniowej, pirometalurgicznej i hydrometalurgicznej 
o wydajności 0,15 Mg/h. Gazy procesowe oczyszczane będą przy użyciu wysokosprawnego filtra 
workowego gwarantującego stężenia za filtrem na poziomie do 1 mg/m

3
. 

Ze względu na skalę i rodzaj działalności opisane instalacje położone na terenie zakładu podlegają 
pod obowiązek uregulowania kwestii formalnych w zakresie prowadzania gazów i pyłów do powietrza. 
Właściwym organem w tym przypadku jest Marszałek Województwa Świętokrzyskiego. 
 
2. Woda 
Przedsięwzięcie położone jest na obszarze JCWP Wierna Rzeka od źródeł do Kalisza. Jednolita ta ze 
względu że osiągnęła stan dobry zaklasyfikowana jest do niezagrożonych osiągnięciem celów 
środowiskowych. Analizując powyższe, należy uznać, iż planowane przedsięwzięcie opisane w 
„Raporcie…” nie pogłębi wymienionych problemów oraz nie stoi w sprzeczności z ustalonymi celami 
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środowiskowymi. Nie przewiduje się oddziaływania planowanego przedsięwzięcia na jakość wód 
powierzchniowych. 
Analizowane przedsięwzięcie zlokalizowane jest poza granicami GZWP, natomiast w granicach RE 
Kielce. Zgodnie z Planem gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisły inwestycja położona 
jest w obrębie Jednolitej części wód podziemnych (JCWPd) 121.  
Ponieważ potencjalne zanieczyszczenie wód podziemnych może nastąpić wyłącznie pośrednio 
poprzez przeniknięcie substancji do gruntu, przewidziane do zastosowania rozwiązania chroniące 
przed przenikaniem substancji do gruntu będą jednocześnie chroniły wody podziemne.  
Zabezpieczenie środowiska gruntowo-wodnego na terenie zakładu jest i będzie realizowane poprzez: 

 realizację wszelkich procesów technologicznych wewnątrz hal produkcyjno-magazynowych 
posiadających szczelną nieprzepuszczalną posadzkę, 

 magazynowanie odpadów przede wszystkim wewnątrz hal produkcyjno-magazynowych 
posiadającej szczelną nieprzepuszczalną posadzkę, 

 magazynowanie odpadów innych niż niebezpieczne na zewnątrz obiektów na terenie 
utwardzonym w kontenerach lub pojemnikach zabezpieczających magazynowe odpady przed 
wpływem opadów atmosferycznych i powstawaniem odcieków, jak również przed 
rozwiewaniem przez wiatr, 

Zastosowanie powyższych środków technicznych powinno pozwolić na uniknięcie jakiegokolwiek 
negatywnego oddziaływania na stan wód podziemnych, w tym jednolite części wód podziemnych, 
w trakcie eksploatacji zakładu. 
 
 
3. Ścieki  
Po rozbudowie Spółki wytwarzane będą następujące rodzaje ścieków: 

 ścieki socjalne – rozbudowa zakładu o nowe halę oraz budynek biurowy spowoduje wzrost 
zużycia wody na cele bytowe. Przewidywany pobór wody na ten cel na „nowej” części Zakładu 
wyniesie 300 m

3
/rok, co będzie odpowiadało ilości ścieków; 

 wody opadowe i roztopowe – budowa nowego zakładu wraz z halami spowoduje podział 
zakładu konieczności oczyszczania). Natomiast powstające z terenów potencjalnie 
zanieczyszczonych (tzw. „brudne”) będą podczyszczane w separatorze koalescencyjnym i 
kierowane do zbiornika zamkniętego, z którego będą okresowo wywożone. 

Funkcjonowanie zakładu nie będzie wiązało się z bezpośrednim odprowadzaniem ścieków czy wód 
opadowych i roztopowych do środowiska. 
 
4. Odpady 
Odpady przewidziane do zbierania będą dostarczane transportem samochodowym przystosowanym 
do przewozu tego typu odpadów. Odpady następnie zostaną poddane kontroli, co do jakości i rodzaju 
odpadów - zgodność z kartami przekazania odpadów, a następnie skierowane do miejsc 
magazynowania. 
Magazynowanie odpadów odbywać się będzie: 

− zgodnie z wymaganiami w zakresie ochrony środowiska oraz bezpieczeństwa życia i zdrowia 
ludzi, w szczególności w sposób uwzględniający właściwości chemiczne i fizyczne, w tym stan 
skupienia, oraz zagrożenia, które mogą powodować te odpady, 

− z zachowaniem zasad utrzymania czystości i porządku wyłącznie w miejscach do tego 
przeznaczonych i w sposób selektywny – miejsca zostaną opisane kodem odpadu. 

Proces zbierania odpadów niebezpiecznych oraz innych niż niebezpieczne będzie odbywał się pod 
nadzorem osób posiadających odpowiednie kwalifikacje (wewnętrzne szkolenia w zakresie 
postępowania z odpadami). 
Po nagromadzeniu odpowiedniej partii odpadów zostaną one przetworzone we własnym zakresie (na 
stosownych instalacjach i zgodnie z pozwoleniami posiadanymi przez Spółkę) lub zostaną przekazane 
do przetwarzania podmiotom posiadającym wymagane zezwolenia w tym zakresie. 
Odpady zbierane będą w na terenie istniejącego zakładu w obrębie działek 13/4 i 14/4 oraz na terenie 
nowego zakładu (planowanego do budowy) w obrębie działek o numerze ewidencyjnym 9/4, 10/4, 
11/4 w miejscowości Micigózd gm. Piekoszów, do których właściciel posiada tytuł prawny. Teren 
obecnego i nowego zakładu jest i będzie ogrodzony w sposób uniemożliwiający przedostanie się osób 
postronnych oraz strzeżony. 
Spółka posiada zaplecze techniczno - organizacyjne do prowadzenia w/w działalności. Cały obiekt jest 
i będzie ogrodzony i zabezpieczony przed przedostaniem się osób postronnych. Hale produkcyjno 
magazynowe wyposażona są i będą w: 

 nieprzepuszczalne podłoże  
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 zadaszenie zapobiegające oddziaływaniu czynników zewnętrznych, 

 urządzenia ważące do ustalenia masy odpadów, 

 wydzielone miejsca magazynowe przeznaczone na magazynowanie odpowiednich rodzajów 
odpadów, 

 pojemniki do magazynowania akumulatorów, świetlówek, baterii i innych odpadów, 

 kontenery i pojemniki do zbierania złomu stalowego 

 odpowiednią ilość sorbentów zapewniających ochronę środowiska w przypadku ewentualnych 
wycieków substancji niebezpiecznych 

Sposób postępowania z odpadami będzie zgodny z wymaganiami ustalonymi w ustawie o odpadach 
oraz przepisach szczegółowych. Gromadzenie odpadów odbywać się będzie w sposób selektywny w 
miejscach zabezpieczonych i wyznaczonych specjalnie do tego celu. Odpady będą gromadzone w 
czasie i w ilościach niezbędnych do zebrania pełnej partii transportowej – odbiór przez podmioty 
posiadające wymagane zezwolenia w zakresie transportu, odzysku i unieszkodliwiania odpadów. 
Negatywne oddziaływanie na środowisko będzie ograniczane poprzez: 

− selektywnie magazynowane odpadów w odpowiednich pojemnikach, w miejscach 
przystosowanych do magazynowania odpadów i specjalnie na ten cel wyznaczonych, 

− przekazywanie w miarę możliwości na bieżąco zbieranych odpadów (po nagromadzeniu 
wymaganej partii transportowej).  

W miejscu pracy zostaną wdrożone procedury postępowania niezbędne do zachowania reżimu 
technologicznego prowadzonego procesu zbierania odpadów. Każdy z pracowników będzie 
zobowiązany do zapoznania się z opracowanymi dokumentami (procedurami) oraz pisemnego, 
świadomego potwierdzenia, że znane są mu wszystkie wytyczne dotyczące bezpiecznego 
funkcjonowania na stanowisku pracy. Celem wyeliminowania zagrożeń pracownicy będą przechodzić 
odpowiednie szkolenia z zakresu BHP, w tym udzielania pierwszej pomocy w przypadku wystąpienia 
zagrożenia dla zdrowia lub życia.  
 
W ramach przetwarzania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, najwięcej wytworzonych 
zostanie odpadów typu: metale żelazne. Elementy usuniętych z zużytych urządzeń, tworzywa 
sztuczne i guma, szkło.  
W związku z wytwarzaniem odpadów w wyniku przetwarzania zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego Część wytwarzanych na terenie zakładu MB Recycling odpadów poddawana będzie 
unieszkodliwianiu w instalacji do gazyfikacji plazmowej z separacją elektrodynamiczną. Instalacja do 
odzysku surowców z odpadów elektrycznych i elektronicznych składać się będzie z: 

 dwóch kruszarek (moc maksymalna 20 kWh) podłączonych do filtra workowego z którego 
zanieczyszczenia odprowadzane będą do wnętrza hali, 

 gazyfikatora do gazyfikacji plazmowej z separacją elektrodynamiczną, moc zainstalowana 45 
kW (moc maksymalna nigdy nie będzie w pełni wykorzystywana z uwagi na fakt, że podczas 
zgazowania odpadów wydziela się dużo energii - im więcej tworzyw tym mniejszy pobór 
energii, należy przyjąć maksymalne zużycie 20 kW) o wydajności maksymalnej 0,7 Mg/h, 

 reaktora plazmowego (plazmotron) służącego do unieszkodliwiania powstającego podczas 
gazyfikacji tzw. „syngazu” 

 rafinacyjnego pieca indukcyjnego do wytopu stopów (napięcie zasilania 3x400V, moc 
maksymalna 150 kWh) o wydajności 0,15 Mg/h, 

 pieca indukcyjnego do podgrzewania kadzi (napięcie zasilania 3x400V, moc maksymalna 25 
kWh) (E-2), 

 1 fluidyzacyjnego kotła gazowego do dopalania gazów po procesowych z domieszką gazu 
ziemnego (odzysk energii w firmie pary wodnej, wydajność do 5 000 kg/h) (E-1), 

 elementów transportu wewnętrznego, 

 instalacji do rafinacji elektrolitycznej, 

 granulatora do pyłów, 

 aparatury kontrolno pomiarowej (spektrometra, analizatora gazu), 

 zbiornika na gaz o składzie zbliżonym do gazu drzewnego, 

 zbiornika na ciekły azot, 

 agregatu (prądnicy gazowej). 
Z uwagi na zakres temperatur w jakich pracuje gazyfikator odpady niebezpieczne będą mogły być 

poddawane różnym procesom (R1, R4, D10) w zależności od składu chemicznego (tworzywa, metale, 

proszek, pył). Nie przewiduje w tej instalacji przetwarzania odpadów płynnych (inne magazynowanie, 

dozowanie) 
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 R1 - Wykorzystanie głównie jako paliwa lub innego środka wytwarzania energii (zgazowanie 
odpadów innych niż niebezpieczne z odzyskiem energii w formie pary wodnej) 

 R4 - Recykling lub odzysk metali i związków metali (zgazowanie odpadów innych niż 
niebezpieczne z odzyskiem metali zawartych w tych odpadach) 

 D10 - Przekształcanie termiczne na lądzie 
Wszystkie te procesy będą prowadzone w jednym urządzeniu (piecu plazmowym). Procesy te nie 
będą prowadzone jednocześnie (w tym samym czasie)  tzn. dla każdego procesu zastosowane inne 
parametry techniczne: temperatura, sposób oczyszczania gazu syntezowego (inna nazwa: syngaz lub 
gaz poprocesowy), sposób podawania. W procesie R1 i R4 będą przetwarzane odpady inne niż 
niebezpieczne, a w procesie D10 odpady niebezpieczne. 
 
5. Hałas  
Obecnie hałas z terenu zakładu emitowany jest niewielką ilość punktowych źródeł zewnętrznych, które 
związane są elementami linii technologicznej zainstalowanej na zewnątrz istniejącej hali produkcyjnej 
oraz punktów rozładunku i załadunku odpadów. Dodatkowymi źródłami hałasu są: obiekt hali 
produkcyjnej oraz ruch pojazdów po terenie przemysłowym. 
Po realizacji inwestycji MB Recycling Sp. z o.o. Przedsiębiorstwo Gospodarki Odpadami Sp.k. nadal 
prowadzić będzie działalność na wyznaczonym terenie.  
Rozpatrując inwestycję pod kątem emisji hałasu zmiany jakie nastąpią w odniesieniu do stanu 
obecnego to: 

 powstaną dodatkowe źródła powierzchniowe nowe hale produkcyjno - magazynowe.  

 zwiększy się ilości punktowych źródeł emisji hałasu do środowiska – źródła będą 
zainstalowane przy halach 

 zwiększy się ilość źródeł ruchomych, co związane będzie z nowym utwardzeniem terenu. 
Jak wynika z obliczeń rozprzestrzeniania się hałasu w środowisku realizacja przedsięwzięcia 
spowoduje zmiany w zakresie emisji hałasu do środowiska, które skutkować będą wzrostem emisji 
głównie w kierunku północnym i zachodnim. W rejonie zabudowań mieszkalnych klimat akustyczny 
generalnie nie zmieni się, co związane jest z tym, że rozbudowa zakładu będzie realizowana w 
kierunku zachodnim od istniejącego zakładu, a najbliższa zabudowa mieszkalna znajduje się w 
kierunku wschodnim od istniejącego zakładu. 
Emisja hałasu do środowiska może niekorzystnie wpływać na zdrowie ludności, tj. osób narażonych 
bezpośrednio na oddziaływanie akustyczne, będących mieszkańcami terenów chronionych czy też 
pracownikami obiektów znajdujących się bezpośrednio w sąsiedztwie źródeł hałasu. W przypadku 
analizowanej inwestycji poziom skumulowanej emisji hałasu przy najbliższych zabudowaniach 
mieszkalnych nie spowoduje przekroczeń wartości dopuszczalnych i nie będzie odbiegał od stanu 
obecnego. Związane jest to z tym, że rozbudowa zakładu prowadzona będzie w kierunku zachodnim 
natomiast najbliższe zabudowania znajdują się po stronie wschodniej od istniejącego zakładu i są w 
znacznej (ponad 400 m) odległości od źródeł hałasu. 
 
Oddziaływanie instalacji w kontekście awarii 
Budowa i eksploatacja technologii gospodarki odpadami wymaga odpowiedzialności nie tylko w 
zakresie przetwarzania odpadów, ale również ich bezpiecznej budowy i eksploatacji. Projektowanie i 
zabezpieczenie tego rodzaju technologii przed różnego rodzaju awariami stanowi niezwykle istotny 
aspekt środowiskowy przede wszystkim ze względu na rodzaj surowca przetwarzanego w tych 
instalacjach.  
W przypadku MB Recycling Sp. z o.o. pożar w takiej instalacji to przede wszystkim zagrożenie dla 
pracowników, zagrożenie dla środowiska naturalnego poprzez powstanie tzw. odpadów wtórnych po 
pożarze, zagrożenie dla gleb i wód gruntowych, straty w faunie i florze, ale również straty społeczno - 
gospodarcze zawiązane ze stratą instalacji przetwarzającej odpady w danym regionie, utrata pracy 
przez pracowników, koszty ich ubezpieczeń itp.  
Z uwagi na odległość najbliższych zabudowań ponad 450 m szkodliwe skutki raczej nie będą dotyczyć 
mieszkańców, ewentualnie mogą bezpośrednio dotyczyć osób, które przypadkowo znalazły się na 
danym terenie.  
W aspekcie funkcjonowania zakładu najbardziej wrażliwym elementem na zmiany klimatyczne jest 
zaopatrzenie, które realizowane są za pośrednictwem transportu drogowego. Czynniki takie jak: mróz, 
śnieg, deszcz, wiatr, upał mgła są czynnikiem ograniczającym możliwości transportu drogowego m.in. 
poprzez: pogorszenie warunków jezdnych, zmniejszenie przyczepności kół, ograniczenie widoczności, 
utrudnianie rozładunku i załadunku, nieprzejezdność dróg, zwiększenie awaryjności sprzętu. Z racji 
swojego przeznaczenia i kosztów, obiekty budownictwa przemysłowego, już na etapie projektowania 
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muszą uwzględniać warunki klimatyczne. Oprócz odporności na wahania temperatury powietrza i 
opady obiekty te muszą być odporne na obciążenie wiatrem oraz śniegiem. Instalacje nieosłonięte są 
szczególnie wrażliwe na warunki klimatyczne, zwłaszcza na opady, silny wiatr. Największe i 
najważniejsze prognozowane zmiany klimatu dotyczą dwóch kategorii „deszcz” i „wiatr”. W 
odniesieniu do wiatru prognozy nie przewidują większych zmian w zakresie wartości średnich, za to 
dużą dynamikę zmian i możliwość występowania wartości ekstremalnych. Zatem należy monitorować 
„wietrzność”. Problem wiatru dotyczy budowli wysokich do których realizowana inwestycja się nie 
zalicza. Problemem związanym z silnymi opadami jest zabezpieczenie powierzchni zakładu przed 
zalewaniem i szybkie odprowadzanie wody z powierzchni nawierzchni  i wprowadzenie jej do 
odbiornika. Deszcze nawalne powodują zatopienia dróg wewnętrznych, przeciążenie układów 
odwadniających, przepustów. Istotą takich zjawisk jest ich gwałtowność, bardzo duża intensywność, 
ale na ogół niewielki zasięg. 
 
Funkcjonowanie planowanej instalacji w odniesieniu do obszarów chronionych 
W bezpośrednim sąsiedztwie inwestycji nie znajdują się formy ochrony przyrody tj. pomniki przyrody, 
użytki ekologiczne, rezerwaty przyrody, parki krajobrazowe, zespoły przyrodniczo-krajobrazowe, parki 
narodowe, stanowiska dokumentacyjne.  
W odległości około ok. 1,2 km  na zachód od inwestycji znajduje się Konecko-Łopuszniański Obszar 
Chronionego krajobrazu. W bezpośrednim sąsiedztwie nie znajdują się również obszary Natura 2000. 
W odległości ok, 4,4 km na południe położone są Wzgórza Chęcińsko-Kieleckie.  
Przedmiotowa inwestycja nie wpłynie w żadne sposób na ww  formy ochrony przyrody 
Strefa oddziaływania planowanej inwestycji zamyka się dla większości komponentów w granicach 
własności inwestora. Wobec tego w zasięgu nie znajdują się żadne z zabytków chronionych na 
podstawie przepisów o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami. Również w bezpośrednim 
sąsiedztwie całego zakładu nie znajdują się zabytki prawnie chronione. 
Planowane przedsięwzięcie polega na rozbudowie istniejącego już zakładu przetwarzania zużytych 
baterii lub zużytych akumulatorów który znajduje się w miejscowości Micigózd, gm. Piekoszów. 
Planowana inwestycja zlokalizowana jest w obszarze, który nie charakteryzuje się szczególnymi 
walorami krajobrazowymi lub przyrodniczymi, na ternie porośniętym roślinnością ruderalną. W 
porównaniu do stanu obecnego lokalizacja inwestycji spowoduje zmianę w lokalnym krajobrazie. 
Spowodowane to będzie usunięciem części zieleni na terenie objętym inwestycją oraz wzniesieniem 
dwóch budynków o wysokości ok. 14 m. Należy jednak zwrócić uwagę na fakt, iż zabudowa 
o zbliżonym charakterze znajduje się już na sąsiednich działkach. Tym samym planowana inwestycja 
nie będzie rażąco wyróżniać się z istniejącego już krajobrazu. 
Skutkiem dla środowiska, w przypadku zrezygnowania z realizacji przedsięwzięcia, będzie 
pozostawienie emisji z Zakładu na dotychczasowym poziomie, zgodnie z posiadanymi pozwoleniami.  
 
Wariantowość funkcjonowania instalacji 
Wariant alternatywny 
W raporcie jako racjonalny wariant alternatywny względem zastosowania instalacji go gazyfikacji 
plazmowej odpadów przewidziano montaż instalacji do przetwarzania odpadów przy zastosowaniu 
procesu pirolizy. Proces pirolizy prowadzony byłby w oparciu o dwa piece obrotowe z wydajnością do 
10 ton w jednym cyklu 
Funkcjonowanie zakładu w sposób przedstawiony w każdym z wymienionych wariantów nadal będzie 
powodować emisję zanieczyszczeń do powietrza, emisję hałasu do środowiska, powstawanie ścieków 
oraz wytwarzanie odpadów 
Planowana instalacja wykorzystująca technologię plazmy jest instalacją drogą, przekraczającą 
cenowo inne typy instalacji o podobnej mocy. Daje ona jednak możliwość destrukcji-neutralizacji 
wszelkich odpadów, ponieważ zachodzące w bardzo wysokich temperaturach reakcje powodują 
termiczny rozpad wielocząsteczkowych wiązań do prostych cząsteczek atomowych lub ich krystalitów. 
Do korzystnych skutków zastosowanej technologii dzięki zastosowaniu i wykorzystaniu technologii 
pieca gazyfikacji plazmowej należy zaliczyć stworzenie możliwości odzyskiwania ze zużytego 
złomowanego sprzętu elektronicznego i elektrotechnicznego:  

 miedzi o właściwościach zbliżonych do miedzi anodowej,  

 gazu palnego o wysokiej wartości opałowej,  

 obojętnego ekologicznie żużla szklistego  
Poza tym, sposób ten stwarza możliwość produkcji szerokiej gamy stopów miedzi.  
W oparciu o przedstawione w niniejszym „Raporcie…” dane należy stwierdzić, iż przedmiotowa 
inwestycja będzie bezpieczna dla środowiska. Należy dodać, że na terenie inwestowania nie znajdują 
się dobra kultury objęte ochroną konserwatorską, a inwestycja w żaden sposób nie wpłynie na zmianę 
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krajobrazu i otoczenia. Oddziaływanie zakładu MB Recycling po rozbudowie ograniczy się do terenu, 
do którego inwestor posada tytuł prawny.  
Prace inwestycyjne nie będą źródłem promieniowania elektromagnetycznego 
 
Biorąc powyższe pod uwagę rozbudowę zakładu w zakresie charakteryzowanym w Raporcie OOŚ 
ocenia się pozytywnie. 
 

18. Podpis i oświadczenie autora (art. 66 ust. 1 pkt 19 i 19a) 
Autorem niniejszego Raportu OOŚ są pracownicy MB Recycling Sp. z o.o. Przedsiębiorstwo 
Gospodarki Odpadami Sp. k. , 25-368 Kielce, ul. Głowackiego 4A/15 

 Zbigniew Wróblewski 

 Tomasz Orzechowski 
 
Za zespół: 

 Bartłomiej Hajduk 

19. Źródła informacji stanowiące podstawę do sporządzenia raportu (art. 
66 ust. 1 pkt 20) 

Przy sporządzaniu raportu oddziaływania na środowisko wykorzystano następujące źródła informacji: 

 Literatura specjalistyczna 

 Rozwiązania projektowe dla planowanej inwestycji  

 Informacje uzyskane od inwestora 

 Stan środowiska w województwie świętokrzyskim, Raport 2015; Inspekcja Ochrony 

Środowiska, Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Kielcach 

 Program ochrony środowiska dla Gminy Piekoszów 

 Materiały Wojewódzkiego Oddziału Służby Ochrony Zabytków w Kielcach 

 Obowiązujące akty prawne – Ustawy, rozporządzenia. 

 


