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SCINANIE ZAWYZONYCH POBOCZY
GRUNTOWYCH



1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowe] specyfikacji technicznej (SST) sgq wymagania ogoine dotyczace wykonania i odbioru robot
drogowych zwigzanych ze $cinaniem zawyzonych poboczy gruntowych.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna (SST) jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy realizacji prac zwigzanych ze
$cinaniem zawyzonych poboczy gruntowych.

1.3. Zakres rohét objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robdt zwigzanych ze $cinaniem zawyZzonych poboczy
gruntowych. Zakres prac obejmuje:
- mechaniczne $cigcie zawyzonych poboczy gruntowych przy $redniej grubo$¢ warstwy $cinanej do 20 cm z obrobkg przy pniach
wraz z odwozem,;
- reczne $ciecie zawyzonych poboczy gruntowych (pod barierami ochronnymi) wraz z odwozem;

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Pobocze gruntowe - czes¢ korony drogi przeznaczona do chwilowego zatrzymania sie pojazdéw, umieszczenia urzadzen
bezpieczenstwa ruchu i wykorzystywana do ruchu pieszych, stuzgca jednoczesnie do bocznego oparcia konstrukcji nawierzchni.

1.4.2. Odkfad - miejsce wbudowania lub sktadowania (odwiezienia) gruntu pozyskanego w czasie $cinania poboczy, a nie wykorzystywanego
do ich uzupetnienia.

1.4.3. Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami podanymi w SST D-M-
00.00.00 ,Wymagania og6ine” pkt 1.4.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robét

Ogolne wymagania dotyczace rob6t podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogéine” pkt 1.5.
2. MATERIALY

Materialy nie wystepuja.
3. SPRZET
3.1. Ogélne wymagania dotyczace sprzetu

Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania og6ine” pkt 3.
3.2. Sprzet do wykonywania rob6t remontowych i utrzymaniowych

Wykonawca przystepujacy do wykonania rob6t powinien wykazaé sie mozliwoscig korzystania z nastepujacego sprzetu:
— zrywarek, kultywatorow lub bron talerzowych do ewentualnego spulchnienia gruntow,
— rowniarek do profilowania przekroju poprzecznego poboczy,
— $cinarek poboczy,
— tadowarek czotowych i chwytakowych do zatadunku gruntu,
— walcdw statycznych gtadkich i ogumionych wielokotowych lub walcéw wibracyjnych do 5 ton,
— plytowych zageszczarek wibracyjnych,
— szczotek mechanicznych.

4. TRANSPORT
4.1. Ogdlne wymagania dotyczace transportu

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdine” pkt 4.
4.2. Transport materiatow

Przy wykonywaniu robot okreslonych w niniejszej SST, mozna korzysta¢ z dowolnych samowytadowczych $rodkéw transportowych
(np. samochody samowytadowcze lub ciagniki z przyczepami).

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogélne zasady wykonania robét
Ogolne zasady wykonania robét podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdine” pkt 5.

5.2. Zalozenia ogolne



Pobocza stanowig boczne oparcie dla nawierzchni i powinny zapewnia¢ szybkie odprowadzenie wody z jezdni i poboczy.
Wewnetrzna krawedz pobocza i zewnetrzna krawedz jezdni powinny stanowi¢ jedng linie, a spadek poprzeczny poboczy gruntowych
powinien by¢ wiekszy od spadku poprzecznego jezdni, np. 0 2%.

Pochylenie podtuzne poboczy powinno by¢ zgodne z pochyleniem podtuznym jezdni.

Pobocze Zle utrzymane, przez brak wtasciwego odptywu wody - nawadnia korpus drogowy i obniza no$no$¢ konstrukcji.

W wielu przypadkach pobocza sa wykorzystywane w sytuacjach awaryjnych przez pojazdy, w zwigzku z czym ich nosno$¢ powinna
umozliwia¢ przenoszenie obcigzen na nie wywieranych. Remont poboczy staje sie konieczny juz przy ich zawyzeniu powodujgcym
zatrzymanie wody na jezdni.

5.3. Scinanie zawyzonych poboczy

Wykonawca wykona $cinanie poboczy za pomoca $cinarek poboczy lub rdwniarek (mozna uzy¢ tez innych maszyn, jak np. koparek
frezujacych, fadowarek, spycharek).
Zawyzone pobocza pod barierami ochronnymi $cinane beda recznie, przy pomocy topat lub/i szpadli.
Samojezdna Scinarkg poboczy prace nalezy wykona¢ nastepujaco:
- maszyna kompleksowo $cina pobocze (frezem $limakowym), faduje urobek przenos$nikiem taSmowym na $rodek transportowy i
oczyszcza nawierzchnie szczotkg, zgarniajac resztki gruntu na pobocze,
- nastepuje zaggszczenie gruntu walcem statycznym gtadkim, ogumionym lub wibracyjnym.
Samojezdng lub doczepng réwniarka, najczesciej Scinanie pobocza mozna wykonaé nastepujaco:
- przy pierwszym przejsciu rowniarki, prawg, strong drogi, z lemieszem ustawionym uko$nie, nastepuje odktadanie urobku wzdtuz
krawedzi jezdni,
- urobek zostaje zebrany tadowarka, zatadowany na samowytadowczy Srodek transportu i wywieziony poza obreb robét,
- przy drugim przejsciu réwniarki nastepuje rozplantowanie pozostatosci gruntu po pracy tadowarki,
- pobocze zageszcza sie walcem (jak po Scigciu pobocza $cinarka),
- jezdnie oczyszcza si¢ szczotkg mechaniczna, np. zawieszong na ciggniku.
W poblizu przeszkéd na poboczu, utrudniajacych prace sprzetu mechanicznego (np. przy drzewach, znakach drogowych, barierach
ochronnych, nie usunigtych na czas robot pachotkach itp.), wszystkie drobne roboty, zwigzane ze $cinaniem poboczy - nalezy wykonac
recznie.
Przy niewielkim zakresie robét, pobocze mozna Scinac recznie, stosujac do tego celu oskardy i topaty.
W odstepach od 5 do 10 m nalezy wykona¢ bruzdy, nadajac im ustalony spadek poprzeczny przy pomocy odpowiedniego szablonu i libelli.
Odcinki pobocza miedzy bruzdami mozna $cina¢ ,na oko”. Krawedz pobocza i skarpy nalezy przyciac do linii wedtug wyciagnietego sznura.
Nadmiar gruntu uzyskanego ze $cinania poboczy nalezy odwiez¢ poza torowisko drogowe badz wykorzysta¢ do pokrycia ubytkow w skarpach
lub poboczach (np. na wigkszych spadkach). Jesli materiat uzyskany ze $ciecia poboczy moze zawiera¢ $rodki chemiczne do zwalczania
Slisko$ci zimowej oraz zanieczyszczone pyly z jezdni, woéwczas powinien by¢ natychmiast umieszczony:
- na wysypisku publicznym lub sktadowisku wtasnym, urzadzonym zgodnie z warunkami wydanymi przez wiasciwe wtadze ochrony
$rodowiska,
- w zagtebieniach terenu potozonych na nieuzytkach albo w innych miejscach, gdzie powoli moze traci¢ swoje szkodliwe wtasciwosci
w sposéb nie zagrazajacy Srodowisku.
Sposadb i miejsce wywozu materiatu, uzyskanego ze $cinania poboczy, powinny by¢ okreslone w SST i zaakceptowane przez Inzyniera.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robét
Ogolne zasady kontroli jakoSci robét podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 6.
7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru roboét
Ogolne zasady obmiaru robét podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogoine” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostkg obmiarowa jest m? (metr kwadratowy) wykonanych robot.
8. ODBIOR ROBOT
Ogolne zasady odbioru robét podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 8.
9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogéine” pkt 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena 1 m2 robét przy $cinaniu poboczy obejmuije:
— oznakowanie robot,
— przygotowanie podtoza,
— wykonanie $cinki poboczy (mechaniczne oraz recznie),
— odwdz nadmiaru gruntu,



— zageszczenie poboczy,



