KOSZTORYS  OFERTOWY

na przebudowę drogi powiatowej nr 3710E  Łyszkowice – Dzierzązna – Krępa w miejscowości Dzierzązna

	Lp.
	Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych
	j.m.
	Ilość
	Cena jedn.
	Wartość

	
	Roboty przygotowawcze
	*
	*
	*
	*

	
	Odtwarzanie trasy i punktów wysokościowych
	*
	*
	*
	*

	1. 
	Roboty pomiarowe przy robotach ziemnych, dla trasy drogowej w terenie równinnym
	km
	2,025
	
	

	2. 
	Wytyczne punktów głównych trasy i geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza
	kpl.
	2
	
	

	
	Przepusty pod koroną drogi
	*
	*
	*
	*

	3. 
	Odkopanie istniejących przepustów z rur żelbetonowych
	m3
	55,00
	
	

	4. 
	Przełożenie istniejącego przepustu z rur żelbetonowych o średnicy 100 cm z wymianą uszkodzonych kręgów
	m
	9,00
	
	

	5. 
	Przełożenie istniejącego przepustu z rur żelbetonowych o średnicy 60 cm z wymianą uszkodzonych kręgów
	m
	9,00
	
	

	6. 
	Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne z roztworu asfaltowego
	m2
	58,00
	
	

	7. 
	Wykonanie izolacji styków rur żelbetonowych paskami papy zgrzewalnej grubości 5 mm na gorąco  (paski papy o szerokości 20 cm ).
	m2
	8,00
	
	

	8. 
	Wykonanie zasypki części przelotowej przepustu z gruntu przepuszczalnego warstwami grubości 15 cm z jednoczesnym zagęszczeniem ręcznym  Wz  >  1,00
	m3
	55,00
	
	

	9. 
	Bariery sprężyste SP - 05
	m
	72,00
	
	

	10. 
	Wykonanie ław fundamentowych żwirowych pod przepusty zjazdów z wyprofilowaniem i zagęszczeniem
	m3
	20,30
	
	

	11. 
	Przepusty z rur żelbetonowych  o średnicy 40 cm pod zjazdami  ( alternatywa – przepusty z rur PEHD o średnicy 30 cm )
	m
	175,00
	
	

	12. 
	Wykonanie zasypki części przelotowej przepustu z gruntu przepuszczalnego warstwami grubości 15 cm  z jednoczesnym zagęszczeniem ręcznym Wz  >  1,00
	m3
	210,00
	
	

	13. 
	Ścianki czołowe prefabrykowane
	szt.
	70
	
	

	
	Podbudowy
	*
	*
	*
	*

	
	Koryto wraz z profilowaniem i zagęszczeniem
	*
	*
	*
	*

	14. 
	Koryta wykonywane na poszerzeniach jezdni o głębokości 15 cm w gruntach kategorii II-IV
	m2
	3 726,00
	
	

	15. 
	Koryta wykonywane na poszerzeniach jezdni                        o głębokości 30 cm w gruntach kategorii II-IV
	m2
	246,00
	
	

	16. 
	Profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, wykonywane mechanicznie przy użyciu równiarki samojezdnej i walca wibracyjnego
	m2
	15 390,00
	
	

	17. 
	Warstwy odsączające wykonywane ręcznie i zagęszczane mechanicznie, grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm
	m2
	3 726,00
	
	

	
	Podbudowa z kruszywa łamanego
	*
	*
	*
	*

	18. 
	Dolna warstwa podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie o grubości 15 cm
	m2
	8 100,00
	
	

	19. 
	Dolna warstwa podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie o grubości  20 cm
	m2
	3 280,00
	
	

	
	Podbudowa z betonu asfaltowego
	*
	*
	*
	*

	20. 
	Podbudowa z mieszanek mineralno – asfaltowych, grubość warstwy po zagęszczeniu 4 cm                                    
	m2
	10 692,00
	
	

	Lp.
	Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych
	j.m.
	Ilość
	Cena jedn.
	Wartość

	21. 
	Nawierzchnia na zjazdach z destruktu (żużla) grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm
	m2
	730,00
	
	

	22. 
	Podbudowa z kruszywa naturalnego na zjazdach grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm,
	m2
	803,00
	
	

	
	Nawierzchnie z mieszanek mineralno - bitumicznych
	*
	*
	*
	*

	23. 
	Wykonanie warstwy wiążącej z betonu asfaltowego, grubość warstwy wiążącej po zagęszczeniu 4 cm
	m2
	10 499,00
	
	

	
	Wykonanie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego
	*
	*
	*
	*

	24. 
	Nawierzchnie z mieszanek mineralno – asfaltowych, grubość warstwy ścieralnej po zagęszczeniu 5 cm
	m2
	10 125,00
	
	

	
	Roboty wykończeniowe
	*
	*
	*
	*

	
	Umocnienie skarp, rowów i ścieków
	*
	*
	*
	*

	25. 
	Czyszczenie rowów z wyprofilowaniem dna i skarp, grubość namułu 20 cm
	m
	90,00
	
	

	26. 
	Plantowanie (obrobienie na czysto) skarp i dna wykopów wykonywanych ręcznie w gruncie kat. I - III
	m
	2 168,00
	
	

	27. 
	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi z transportem urobku samochodami do 5t na odległość do 1 km
	m3
	932,00
	
	

	
	Uzupełnienie poboczy
	*
	*
	*
	*

	28. 
	Nawierzchnie gruntowe z mieszanek piaszczysto gliniastych, grunt piaszczysty, grubość  warstwy po zagęszczeniu 15 cm na poszerzeniach do 2,5 m (pobocza)
	m2
	4 858,00
	
	

	29. 
	Regulacja zaworów wodociągowych
	szt.
	30
	
	

	
	Urządzenia bezpieczeństwa ruchu
	*
	*
	*
	*

	
	Oznakowania pionowe
	*
	*
	*
	*

	30. 
	Słupki do znaków drogowych o średnicy   50 mm
	szt.
	6
	
	

	31. 
	Znaki  drogowe okrągłe φ 80 cm
	szt.
	4
	
	

	32. 
	Znaki drogowe trójkątne o boku 90 cm
	szt.
	2
	
	

	33. 
	Opracowanie projektu organizacji ruchu na czas przebudowy drogi
	kpl.
	1
	
	

	34. 
	Zabudowa punktów osnowy geodezyjnej (repery)
	szt.
	5
	
	

	35. 
	Oznakowanie robót na czas budowy
	kpl.
	1
	
	

	
	WARTOŚĆ NETTO
	*
	*
	*
	

	
	VAT 22%
	*
	*
	*
	

	
	WARTOŚĆ BRUTTO
	*
	*
	*
	


