ZP 3431-25/GN/2010

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

na zadanie : Dostawa sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem 

dla potrzeb Wydziału Geodezji, Kartografii i Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Poddębicach

Załącznik nr 1 do SIWZ

Opis przedmiotu zamówienia

1. Stacja robocza - 1 szt
	Lp.
	Nazwa komponentu / wymogu
	Wymagane minimalne parametry techniczne komputerów
	Spełnia warunek 

TAK/NIE

	1. 
	Płyta główna
	Zaprojektowana na zlecenie producenta jednostki centralnej komputera, posiadająca 1 x PCI-Express x16 Gen 2, 2 x PCI, 1 x PCI-Express x1 Gen 2 Zintegrowany kontroler SATA, czteroportowy, z obsługą funkcji RAID 0 i RAID 1, możliwość instalacji w 4 slotach do 16 GB 1333MHz pamięci DDR3 bez funkcji ECC. 
	

	2. 
	Chipset
	Dedykowany do zastosowanego procesora ale nie gorszy niż Intel P55 lub równoważny
	

	3. 
	Procesor
	Procesor czterordzeniowy 64-bitowy wykorzystujący mikroarchitekturę procesora Nehalem wykonany w technologii 45 nm, obsługujący technologię Intel®  VT (Intel®  Virtualisation Technology) dedykowany do pracy w komputerach stacjonarnych i stacjach roboczych, z serii Intel Core i7 taktowany zegarem, co najmniej 2,8 GHz 4C/8T, 8 MB pamięci podręcznej, IMC, DDR3 1333 MHz  lub procesor równoważny wydajnościowo według wyniku testów przeprowadzonych przez Oferenta.

W przypadku użycia przez oferenta testów wydajności Zamawiający zastrzega sobie, iż w celu sprawdzenia poprawności przeprowadzenia testów oferent musi dostarczyć zamawiającemu oprogramowanie testujące, oba równoważne porównywalne zestawy oraz dokładny opis użytych testów wraz z wynikami w celu ich sprawdzenia w terminie nie dłuższym niż 3 dni od otrzymania zawiadomienia od zamawiającego.
	

	4. 
	Pamięć RAM
	4 GB DDR3 1333 MHz non-ECC
	

	5. 
	Dyski twarde
	Min. 250 GB SATAII 7200rpm
	

	6. 
	Karta graficzna
	Karta grafiki o minimalnych parametrach nie gorszych niż ATI 2260 2x DP, DVI 256MB PCI-Express x16
	

	7. 
	Karta dźwiękowa
	Karta dźwiękowa 5.1 zintegrowana z płytą główną zgodna z HD Audio, złącze słuchawkowe i mikrofonowe z przodu obudowy
	

	8. 
	Karta sieciowa
	10/100/1000 Ethernet RJ 45 ze wsparciem dla Remote Wake on LAN, PXE/RPL
	

	9. 
	Porty
	1 x RJ45, 2 x PS/2; 1 x RS-232; min. 10 x USB w tym min. 4 z przodu obudowy; wymagana ilość i rozmieszczenie (na zewnątrz obudowy komputera) portów USB nie może być osiągnięta w wyniku stosowania konwerterów, przejściówek itp.
	

	10. 
	Klawiatura
	Klawiatura USB w układzie polski programisty – trwale oznaczona logo producenta jednostki centralnej
	

	11. 
	Mysz
	Mysz optyczna USB z pięcioma klawiszami oraz rolką (scroll) – trwale oznaczona logo producenta jednostki centralnej
	

	12. 
	Napęd optyczny 
	16x DVD+/-RW z oprogramowaniem do nagrywania i odtwarzania
	

	13. 
	Obudowa
	· Obudowa typu miditower uATX

· Wnęki na napędy: min. 1x 3.5” zewnętrzna, min. 2x 5.25” zewnętrzne, min. 2x 3.5” wewnętrzne

· Moduł konstrukcji obudowy w jednostce centralnej komputera powinien pozwalać na demontaż kart rozszerzeń i napędów bez konieczności użycia narzędzi (wyklucza się użycia wkrętów)

· Obudowa w jednostce centralnej musi być otwierana bez konieczności użycia narzędzi (wyklucza się użycia wkrętów) 

· Komputer musi być wyposażony w wizualny system diagnostyczny, służący do sygnalizowania i diagnozowania problemów z komputerem i jego komponentami; a w szczególności musi sygnalizować:

· Awarii procesora lub pamięci podręcznej procesora

· Uszkodzenia lub braku pamięci RAM, uszkodzenia złączy PCI, kontrolera Video, dysku twardego, płyty głównej, kontrolera USB

· Zasilacz min. 350W, o sprawności 65%
· Obudowa musi umożliwiać zastosowanie zabezpieczenia fizycznego w postaci linki metalowej (złącze blokady Kensingtona) oraz kłódki (oczko w obudowie do założenia kłódki)
	

	14. 
	Funkcje BIOS
	· Funkcja wskazania urządzenia uruchamiającego (boot device)  podczas konieczności jednokrotnego uruchomienia jednostki z urządzenia innego niż zdefiniowane w BIOS

· Możliwość ustawienia portów USB w trybie „no BOOT”, czyli podczas startu komputer nie wykrywa urządzeń typu USB, natomiast po uruchomieniu systemu operacyjnego porty USB są aktywne 

· Musi posiadać możliwość ustawienia zależności pomiędzy hasłem administratora a hasłem systemowy tak, aby nie było możliwe wprowadzenie zmian w BIOS wyłącznie po podaniu hasła systemowego. Funkcja ta ma wymuszać podanie hasła administratora przy próbie zmiany ustawień BIOS w sytuacji, gdy zostało podane hasło systemowe

· Funkcja blokowania kontrolera portów USB 
	

	15. 
	System operacyjny
	Oryginalny Windows®  7 Professional 32-Bit z usługą instalacji starszej wersji sytemu Windows®  XP Professional, zainstalowany system operacyjny nie wymagający aktywacji za pomocą telefonu lub Internetu w firmie Microsoft
	

	16. 
	Certyfikaty 
i standardy
	· Certyfikat ISO 9001:2000 dla producenta sprzętu 

· Certyfikat ISO 14001 dla producenta sprzętu 

· Oferowane modele komputerów muszą posiadać certyfikat Microsoft, potwierdzający poprawną współpracę oferowanych modeli komputerów z ww. systemem operacyjnym

· Głośność jednostki centralnej mierzona zgodnie z normą ISO 7779 oraz wykazana zgodnie z normą ISO 9296 w pozycji operatora w trybie jałowym (IDLE) wynosząca maksymalnie 29 dB 

· Wymagane jest, aby Producent jednostki centralnej współpracował z niezależnymi wytwórcami oprogramowania dla stacji roboczych oraz był wymieniony jako partner technologiczny na stronach wytwórcy; wymagane potwierdzenie dla AutoCAD 


	

	17. 
	Gwarancja na cały zestaw 
	3 lata na miejscu u klienta

Czas reakcji serwisu - do końca następnego dnia roboczego

Firma serwisująca musi posiadać ISO 9001:2000 na świadczenie usług serwisowych oraz posiadać autoryzacje producenta komputera 
Oświadczenie producenta komputera, że w przypadku nie wywiązywania się z obowiązków gwarancyjnych oferenta lub firmy serwisującej, przejmie na siebie wszelkie zobowiązania związane z serwisem - dokument należy dołączyć do oferty.
	

	18. 
	Inne
	Możliwość telefonicznego sprawdzenia konfiguracji sprzętowej komputera oraz warunków gwarancji po podaniu numeru seryjnego bezpośrednio u producenta lub jego przedstawiciela.

Dołączony nośnik ze sterownikami.
	


2. Komputery  PC - 5 szt
	Lp.
	Nazwa komponentu / wymogu
	Wymagane minimalne parametry techniczne komputerów
	Spełnia warunek 

TAK/NIE

	1. 
	Płyta główna
	Zaprojektowana przez producenta jednostki centralnej komputera,  wyposażona w min. 2 sloty PCI i 1 slot PCI-Express x16 (ze wsparciem dla PCIe x1, dopuszcza się złącza Low Profile), 2 złącza DIMM, obsługa do 4GB DDR3 pamięci RAM, kontroler SATA II (dla min. 3 urządzeń)
	

	2. 
	Chipset
	Dostosowany do oferowanego procesora, min. G41 lub równoważny
	

	3. 
	Procesor
	Procesor klasy x86 dwurdzeniowy min. 2,7Ghz 800Mhz 2MB
	

	4. 
	Pamięć RAM
	4GB DDR3 1333MHz 
	

	5. 
	Dysk twardy
	Min. 160 GB SATAII 7200rpm,
	

	6. 
	Karta graficzna
	Zintegrowana, z możliwością dynamicznego przydzielenia pamięci w obrębie pamięci systemowej do 512MB ze wsparciem dla DirectX 10, API i OpenGL 2.0, np. Intel GMA X4500 lub równoważna
	

	7. 
	Karta dźwiękowa
	Karta dźwiękowa zintegrowana z płytą główną, zgodna z High Definition (min. ALC269Q), 4 kanałowa lub równoważna,
	

	8. 
	Karta sieciowa
	Wbudowana: 10/100/1000Mbit/s, Ethernet RJ 45, PXE/RPL, ASF, WoL, min. Broadcom 57780 lub równoważna
	

	9. 
	Porty
	Wbudowane: 1 x LPT; 1 x RS232, 1 x VGA; min. 8 x USB w tym min. 2 z przodu obudowy; wymagana ilość portów nie może być uzyskana poprzez stosowanie przejściówek lub kart PCI
	

	10. 
	Klawiatura
	Klawiatura USB w układzie polski programisty – trwale oznaczona logo producenta jednostki centralnej
	

	11. 
	Mysz
	Mysz laserowa USB z sześcioma klawiszami oraz rolką (scroll) min 1000dpi – trwale oznaczona logo producenta
	

	12. 
	Napęd optyczny
	Nagrywarka DVD +/-RW wraz z oprogramowaniem do nagrywania płyt
	

	13. 
	System operacyjny
	Microsoft Windows 7 Profesional PL 32-bit, zainstalowany system operacyjny Windows XP Pro niewymagający aktywacji za pomocą telefonu lub Internetu w firmie Microsoft. Dołączony nośnik z oprogramowaniem

MS Office Basic 2007 PL OEM
	

	
	Obudowa
	· Konwertowalna (układ pracy pionowy i poziomy) w standardzie uBTX lub uATX, posiadająca min. 1 wnękę 5.25” i 1 wnękę 3.5” zewnętrzne oraz 1 wnękę 3.5” wewnętrzną (wnęki pełnej wysokości, nie dopuszcza się napędów typu slim)

· Moduł konstrukcji obudowy w jednostce centralnej komputera powinien pozwalać na demontaż kart rozszerzeń i napędów bez konieczności użycia narzędzi (wyklucza się użycia wkrętów, śrub motylkowych); 

· Obudowa w jednostce centralnej musi być otwierana bez konieczności użycia narzędzi (wyklucza się użycie standardowych wkrętów, śrub motylkowych) oraz powinna posiadać czujnik otwarcia obudowy współpracujący z oprogramowaniem zarządzająco – diagnostycznym producenta  komputera; Obudowa musi umożliwiać zastosowanie zabezpieczenia fizycznego w postaci linki metalowej (złącze blokady Kensingtona) oraz kłódki (oczko w obudowie do założenia kłódki)

· Zasilacz o mocy max. 255W
· W obudowę komputera musi być wbudowany wizualny system diagnostyczny, służący do sygnalizowania i diagnozowania problemów z komputerem i jego komponentami; a w szczególności musi sygnalizować:
· Przebieg procedury POST

· Sum kontrolnych BIOSu

· Awarii procesora lub pamięci podręcznej procesora

· Uszkodzenia lub braku pamięci RAM, uszkodzenia złączy PCI, kontrolera Video, dysku twardego, płyty głównej, kontrolera USB
	· 

	14. 
	BIOS
	· Funkcja blokowania wejścia do  BIOS oraz blokowania startu systemu operacyjnego, (gwarantujący utrzymanie zapisanego hasła nawet w przypadku odłączenia wszystkich źródeł zasilania i podtrzymania BIOS)

· Funkcja blokowania/odblokowania BOOT-owania stacji roboczej z zewnętrznych urządzeń

· Możliwość polegająca na kontrolowaniu urządzeń wykorzystujących magistralę komunikacyjną PCI, bez uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych podłączonych do niego urządzeń zewnętrznych. Pod pojęciem kontroli Zamawiający rozumie funkcjonalność polegającą na blokowaniu/odblokowaniu slotów PCI.

· Możliwość, bez uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych, podłączonych do niego urządzeń zewnętrznych,  ustawienia hasła na poziomie systemu, administratora oraz dysku twardego oraz możliwość ustawienia następujących zależności pomiędzy nimi: brak możliwości zmiany hasła pozwalającego na uruchomienie systemu bez podania hasła administratora.

· Musi posiadać możliwość ustawienia zależności pomiędzy hasłem administratora a hasłem systemowy tak, aby nie było możliwe wprowadzenie zmian w BIOS wyłącznie po podaniu hasła systemowego. Funkcja ta ma wymuszać podanie hasła administratora przy próbie zmiany ustawień BIOS w sytuacji, gdy zostało podane hasło systemowe.

· Możliwość odczytania z BIOS, bez uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych, podłączonych do niego, urządzeń zewnętrznych , informacji na temat: zainstalowanego procesora, pamięci operacyjnej RAM wraz z informacją o obsadzeniu slotów pamięci, obsadzeniu slotów PCI.

· Możliwość włączenia/wyłączenia zintegrowanej karty dźwiękowej, karty sieciowej, portu równoległego, portu szeregowego z poziomu BIOS, bez uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych, podłączonych do niego, urządzeń zewnętrznych.

· Możliwość ustawienia portów USB w trybie „no BOOT”, czyli podczas startu komputer nie wykrywa urządzeń bootujących typu USB, natomiast po uruchomieniu systemu operacyjnego porty USB są aktywne.

· Możliwość wyłączania portów USB w tym: wszystkich portów, tylko portów znajdujących się na przodzie obudowy.

· Możliwość zmiany trybu pracy dysku twardego: na pracę zapewniającą największą wydajność, na pracę zmniejszającą poziom hałasu generowanego przez dysk twardy.

· Możliwość zablokowania zapisu na dyskietki
	· 

	15. 
	Certyfikaty i standardy
	· Certyfikat ISO 9001:2000 dla producenta sprzętu 

· Certyfikat ISO 14001 dla producenta 

· Oferowane modele komputerów muszą posiadać certyfikat Microsoft, potwierdzający poprawną współpracę oferowanych modeli komputerów z systemem operacyjnym Vista i Windows 7 

· Głośność jednostki centralnej mierzona zgodnie z normą ISO 7779 oraz wykazana zgodnie z normą ISO 9296 w pozycji obserwatora w trybie jałowym (IDLE) wynosząca maksymalnie 23dB 

· Deklaracja CE

· Certyfikat EPEAT na poziomie GOLD 

Wymagany wpis dotyczący oferowanego komputera w  internetowym katalogu http://www.epeat.net 


	

	16. 
	Gwarancja na cały zestaw 
	3-letnia gwarancja producenta świadczona na miejscu u klienta 

Czas reakcji serwisu - do końca następnego dnia roboczego

Firma serwisująca musi posiadać ISO 9001:2000 na świadczenie usług serwisowych oraz posiadać autoryzacje producenta komputera .

Oświadczenie producenta komputera, że w przypadku nie wywiązywania się z obowiązków gwarancyjnych oferenta lub firmy serwisującej, przejmie na siebie wszelkie zobowiązania związane z serwisem gwarancyjnym - dokument należy dołączyć do oferty.
	

	17. 
	Inne
	Możliwość telefonicznego sprawdzenia konfiguracji sprzętowej komputera oraz warunków gwarancji po podaniu numeru seryjnego bezpośrednio u producenta lub jego przedstawiciela.

Dołączony nośnik ze sterownikami.
	


3. Monitory LCD 22" - 6 szt
	Lp.
	Nazwa parametru/wymogu
	Wymagane minimalne parametry techniczne monitora
	Spełnia warunek 

TAK/NIE

	1. 
	Typ ekranu
	Ekran ciekłokrystaliczny z aktywną matrycą TFT 22” (558,86mm)
	

	2. 
	Rozmiar plamki
	0,282 mm
	

	3. 
	Jasność
	250 cd/m2
	

	4. 
	Kontrast
	1000:1 typowy (10 000:1 dynamiczny)
	

	5. 
	Kąty widzenia (pion/poziom)
	160/170 stopni
	

	6. 
	Czas reakcji matrycy
	max 5ms
	

	7. 
	Rozdzielczość maksymalna
	1680 x 1050 przy 60Hz
	

	8. 
	Częstotliwość odświeżania poziomego
	30 – 83 kHz
	

	9. 
	Częstotliwość odświeżania pionowego
	56 – 75 Hz
	

	10. 
	Wydłużenie w pionie
	100 mm
	

	11. 
	Obrót monitora w pionie (PIVOT)
	TAK
	

	12. 
	Obrót monitora w poziomie
	+/-45 stopni
	

	13. 
	Pochylenie monitora
	W zakresie od -4 do +21 stopni
	

	14. 
	Powłoka powierzchni ekranu
	Antyodblaskowa
	

	15. 
	Podświetlenie
	System podświetlenia 2 CCFL
	

	16. 
	Bezpieczeństwo
	Monitor musi być wyposażony w tzw. Kensington Slot
	

	17. 
	Zużycie energii
	Typowe 22W, Tryb uśpiony mniej niż 0,3W
	

	18. 
	Waga bez podstawy
	Maksymalnie 4,52 kg
	

	19. 
	Złącze 
	15-stykowe złącze D-Sub, złącze DVI-D, Display Port, 4xUSB
	

	20. 
	Gwarancja
	3 lata na miejscu u klienta

Czas reakcji serwisu - do końca następnego dnia roboczego

Firma serwisująca musi posiadać ISO 9001:2000 na świadczenie usług serwisowych oraz posiadać autoryzacje producenta komputera .
Oświadczenie producenta komputera, że w przypadku nie wywiązywania się z obowiązków gwarancyjnych oferenta lub firmy serwisującej, przejmie na siebie wszelkie zobowiązania związane z serwisem -  dokument należy dołączyć do oferty..
	

	21. 
	Certyfikaty
	TCO 03, ISO 13406-2 lub ISO 9241, Energy Star, EPEAT Gold
	

	22. 
	Inne
	Monitor musi posiadać trwałe oznaczenie logo producenta jednostki centralnej

Zdejmowana podstawa oraz otwory montażowe w obudowie VESA 100mm

Możliwość podłączenia do obudowy dedykowanych głośników 
	


4. UPS – 6 szt.  
	Lp.
	Nazwa parametru/wymogu
	Wymagane minimalne parametry techniczne monitora
	Spełnia warunek 

TAK/NIE

	1. 
	Moc wyjściowa
	1000VA
	

	2. 
	Moc wyjściowa
	650W
	

	3. 
	Środowisko pracy
	Pomieszczenia biurowe lub przemysłowe o niskim poziomie zanieczyszczeń
	

	4. 
	Wilgotność powietrza
	20% do 80% (bez kondensacji)
	

	5. 
	Wysokość n.p.m.
	do 1000m
	

	6. 
	Maks. długość przewodów wyjściowych
	do 10m
	

	PRACA Z SIECI

	7. 
	Napięcie wejściowe
	~184V - ~264V +/- 2%
	

	8. 
	Zakres napięcia wyjściowego
	~184V - ~264V +/- 2%
	

	9. 
	Częstotliwość
	45 - 55Hz +/- 1Hz
	

	10. 
	Progi przełączenia sieć - UPS
	~184V - ~264V +/- 2%
	

	11. 
	Kształ napięcia wyjściowego
	sinus
	

	12. 
	Filtracja napięcia wyjściowego
	filtr przeciwzakł. RFI/EMI tłumik warystorowy
	

	13. 
	Czas przełączania na UPS
	3 ms
	

	PRACA Z AKUMULATORA

	14. 
	Napięcie wyjściowe
	~230V +/- 5%
	

	15. 
	Kształt napięcia wyjściowego
	sinus
	

	16. 
	Progi przełączania ups - sieć
	~189V - ~259V +/- 2%
	

	17. 
	Częstotliwość
	50Hz +/- 1Hz
	

	18. 
	Filtracja napięcia wyjściowego
	LC
	

	19. 
	Czas podtrzymania 0.8 Pmax (min.)
	5
	

	20. 
	Czas podtrzymania 0.5 Pmax (min.)
	8
	

	PARAMETRY AKUMULATORÓW

	21. 
	Napięcie (V)
	24
	

	22. 
	Pojemność (Ah)
	5
	

	23. 
	Ilość
	2
	

	24. 
	Moduły dodatkowe
	brak
	

	25. 
	Maksymalna ilość modułów dodatkowych
	0
	

	PARAMETRY MECHANICZNE

	26. 
	Czas ładowania
	5h
	

	27. 
	Masa
	10 kg
	

	28. 
	Wymiary
	90x150x434 mm
	

	29. 
	Obudowa typu rack
	Nie
	

	WYPOSAŻENIE

	30. 
	Przeznaczony na serwery
	Nie
	

	31. 
	Ilość gniazd wyjściowych
	2
	

	32. 
	Interfejs komunikacyjny
	USB
	

	33. 
	Oprogramowanie
	Windows/ Linux
	

	34. 
	Sygnalizacja
	akustyczno - optyczna czterodiodowa
	

	35. 
	Gwarancja
	2 lata
	


5. UPS wersja RACK – 1 szt.
	Lp.
	Nazwa parametru/wymogu
	Wymagane minimalne parametry techniczne monitora
	Spełnia warunek 

TAK/NIE

	1. 
	Moc wyjściowa
	1200VA
	

	2. 
	Moc wyjściowa
	780W
	

	3. 
	Środowisko pracy
	Pomieszczenia biurowe lub przemysłowe o niskim poziomie zanieczyszczeń
	

	4. 
	Wilgotność powietrza
	20% do 80% (bez kondensacji)
	

	5. 
	Wysokość n.p.m.
	do 1000m
	

	6. 
	Maks. długość przewodów wyjściowych
	do 10m
	

	PRACA Z SIECI

	7. 
	Napięcie wejściowe
	~184V - ~264V +/- 2%
	

	8. 
	Zakres napięcia wyjściowego
	~184V - ~264V +/- 2%
	

	9. 
	Częstotliwość
	50Hz +/- 1Hz
	

	10. 
	Progi przełączenia sieć - UPS
	~184V - ~264V +/-2%
	

	11. 
	Kształ napięcia wyjściowego
	sinus
	

	12. 
	Filtracja napięcia wyjściowego
	filtr przeciwzakł. RFI/EMI tłumik warystorowy
	

	13. 
	Czas przełączania na UPS
	do 3 ms
	

	PRACA Z AKUMULATORA

	14. 
	Napięcie wyjściowe
	~230V +/- 5%
	

	15. 
	Kształt napięcia wyjściowego
	sinus
	

	16. 
	Progi przełączania ups - sieć
	~189V - ~259V +/- 2%
	

	17. 
	Częstotliwość
	50 Hz +/-1Hz
	

	18. 
	Filtracja napięcia wyjściowego
	LC
	

	19. 
	Czas podtrzymania 0.8 Pmax (min.)
	5
	

	20. 
	Czas podtrzymania 0.5 Pmax (min.)
	12
	

	PARAMETRY AKUMULATORÓW

	21. 
	Napięcie (V)
	24
	

	22. 
	Pojemność (Ah)
	5
	

	23. 
	Ilość
	2
	

	24. 
	Moduły dodatkowe
	brak
	

	25. 
	Maksymalna ilość modułów dodatkowych
	0
	

	PARAMETRY MECHANICZNE

	26. 
	Czas ładowania
	5h
	

	27. 
	Masa
	13 kg
	

	28. 
	Wymiary
	500x88x195 mm
	

	29. 
	Obudowa typu rack
	Tak
	

	WYPOSAŻENIE

	30. 
	Przeznaczony na serwery
	Nie
	

	31. 
	Ilość gniazd wyjściowych
	4 x IEC320
	

	32. 
	Interfejs komunikacyjny
	RS232
	

	33. 
	Oprogramowanie
	Windows/ Linux
	

	34. 
	Sygnalizacja
	Akustyczno - diodowa
	

	35. 
	Gwarancja 
	2 lata
	


6. Płyta główna  - 1 szt.

	Lp.
	Nazwa parametru/wymogu
	Wymagane minimalne parametry techniczne monitora
	Spełnia warunek 

TAK/NIE

	1. 
	gniazdo procesora
	Socket 775; 
	

	2. 
	obsługiwane typy procesorów
	Intel Pentium XE, Intel Pentium Dual Core, Intel Pentium D, Intel Pentium 4, Intel Core2 Quad, Intel Core2 Extreme Quadro, Intel Core2 Extreme, Intel Core2 Duo, Intel Celeron
	

	3. 
	maks. ilość obsługiwanych procesorów
	1.00
	

	4. 
	chipset
	Intel G31 
	

	5. 
	mostek południowy
	Intel ICH-7
	

	6. 
	magistrala FSB
	800 MHz, 1333 MHz, 1066 MHz 
	

	7. 
	typ obsługiwanej pamięci
	DDR2-800 (PC2-6400), DDR2-667 (PC2-5300)
	

	8. 
	ilość gniazd pamięci
	2.00 szt
	

	9. 
	maks. pojemność pamięci
	4096.00 MB
	

	10. 
	złącze AGP
	brak
	

	11. 
	złącza PCI-E (liczba slotów)
	PCI-Express x16 (1), PCI-Express x1 (1); ilość złączy PCI: 2.00 szt
	

	12. 
	standard kontrolera (liczba kanałów)
	Serial ATA II (4), ATA/100 (1)
	

	13. 
	kontrolery
	USB 2.0
	

	14. 
	porty zewnętrzne
	Audio, 4x USB, 2x PS/2, 1x VGA, 1x RJ45, 1x LPT, 1x COM
	

	15. 
	wtyczka zasilania
	ATX 24pin pin
	

	16. 
	standard płyty
	micro-ATX
	


7.  Dysk wewnętrzny – 1szt.

	Lp.
	Nazwa parametru/wymogu
	Wymagane minimalne parametry techniczne monitora
	Spełnia warunek 

TAK/NIE

	1. 
	format szerokości
	3.5 cala 
	

	2. 
	typ
	magnetyczny 
	

	3. 
	pojemność
	250.00 GB 
	

	4. 
	interfejs
	Serial ATA 
	

	5. 
	wersja interfejsu
	Serial ATA/300 
	

	6. 
	ilość talerzy
	1 szt. 
	

	7. 
	typ łożyska
	FDB (Fluid Dynamic Bearing)
	

	8. 
	prędkość obrotowa
	7200.00 obr./min
	

	9. 
	pamięć cache
	32 MB 
	

	10. 
	maks. transfer wewnętrzny
	1287.00 Mbps 
	

	11. 
	średni czas dostępu
	9.00 ms 
	

	12. 
	wytrzymałość w czasie pracy
	63.00 G 
	

	13. 
	wytrzymałość w czasie spoczynku
	225.00 G 
	

	14. 
	niezawodność MTBF
	1000000.00 godz. 
	

	15. 
	minimalna głośność
	28.00 dB 
	

	16. 
	wysokość
	26.00 mm 
	

	17. 
	długość
	146.55 mm 
	

	18. 
	waga
	726.00 g 
	

	19. 
	Gwarancja
	3 lata 
	

	20. 
	dodatkowe informacje
	Zawiera wiele technologii z serii Cheetah, Seria specjalnie stworzona do pracy 24h na dobę, główne zastosowania: serwery, NAS, RAID
	


8. Dysk zewnętrzny – 1 szt.
	Lp.
	Nazwa parametru/wymogu
	Wymagane minimalne parametry techniczne monitora
	Spełnia warunek 

TAK/NIE

	1. 
	Zewnętrzny dysk twardy o pojemności
	500 GB
	

	2. 
	Urządzenie komunikuje się z komputerem za pomocą interfejsu
	USB 2.0
	

	3. 
	format szerokości
	3.5 cala 
	

	4. 
	typ
	magnetyczny 
	

	5. 
	interfejs
	USB
	

	6. 
	wersja interfejsu
	USB 2.0 
	

	7. 
	pamięć cache
	16 MB
	

	8. 
	Gwarancja
	2 lata 
	


9. Program – 1 szt.
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