





Załącznik nr 5 








ŚLEPY  KOSZTORYS  





na wykonanie przebudowa chodnika przy dr. nr 3723 E Pudłówek- Małyń w m. Małyń , dr. nr 3707 E Poddębice- Góra Bałdrzychowska - Kałów – Złotniki -Dalików – Bardzynin- Parzęczew w m. Dalików oraz remont nawierzchni i chodników  dr. nr 3718 E Drużbin-Bratków Dolny w m. Drużbin 








L.p.�
Opis robót �
Ilość jednostek �
Cena jednostkowa �
Wartość robót �
�



I.�
 dr. nr 3723 E Pudłówek – Małyń m. Małyń�
�
�
�
�
1. �
Rozbiórka istniejącego chodnika �
255,0 m2�
�
�
�
2. �
Wykonanie warstwy odsączającej z piasku  grubości 


10 cm po zagęszczeniu �



255,0 m2�
�
�
�
3. �
Ułożenie nowego chodnika z płyt chodnikowych 50x50x7 powierzonych przez Zamawiającego na podsypce piaskowej �



255,0 m2�
�
�
�
II.�
dr. nr 3707 E Poddębice-Góra Bałdrzychowska-Kałów – Złotniki-Dalików – Bardzynin-Parzęczew 


w m. Dalików �
�
�
�
�
1.�
Rozbiórka istniejącego chodnika �
216,0 m2�
�
�
�
2. �
Wykonanie podbudowy betonowej na zjazdach �
43,5 m2�
�
�
�
3. �
Wykonanie podsypki piaskowej o grub. 10 cm pod ułożenie chodnika �



172,5m2 �
�
�
�
4. �
Wbudowanie krawężnika 15x30x100


 (powierzonych przez Zamawiającego ) na ławie betonowej B-10�



144,0 m�
�
�
�
5.�
Wbudowanie obrzeży betonowych 5 x 20x100


 ( powierzonych przez Zamawiającego ) na podsypce piaskowej �



144,00 m�
�
�
�
6. �
Ułożenie chodnika z kostki betonowej ( powierzonej przez Zamawiającego) na podsypce piaskowej �



216,0 m2�
�
�
�
III.�
dr. nr 3718 E Drużbin – Bratków Dolny w m. Drużbin �
�
�
�
�
1.�
Wykonanie koryta pod podbudowę 


130,0m x 2,0 = 260,0 m2�



260,0 m2 �
�
�
�
2. �
Wykonanie podbudowy o grub. 20 cm z kruszywa łamanego ( powierzonego przez Zamawiającego)  


130,0 m x 2,0 m = 260,0 m2�



260,0 m2�
�
�
�
3. �
Wyrównanie nawierzchni bitumicznej masą mineralno-asfaltową  grub. 4 cm 


130,0 m2 x2,5 m x 100 kg/m2�



32,5 t �
�
�
�
4.�
Wyrównanie odcinka podbudowy masą mineralno-asfaltową grub. warstwy 3 cm 


130,0m 2,0 m = 260,0 m2�



260,0 m2�
�
�
�
5. �
Wykonanie warstwy ścieralnej z masy mineralno-asfaltowej st. II grub. 4 cm 


130,0 m x 7,0 m = 910,0 m2�



910,0 m2�
�
�
�
6. �
Ułożenie krawężnika ( powierzonego przez zamawiającego )  na ławie betonowej B-10


130,0 m + 85,0 m = 215,0 m �



215,0 m �
�
�
�
7. �
Wykonanie warstwy odsączającej z piasku  grubości 


10 cm po zagęszczeniu 


85,0 m x 1,5 m = 127,5 m2�



127,5 m2�
�
�
�
8. �
Ułożenie nowego chodnika z płyt chodnikowych 50x50x7 powierzonych przez Zamawiającego na podsypce piaskowej 


85,0 m x 1,5 m = 127,5 m2�



 127,5 m2�
�
�
�
9.�
Wbudowanie obrzeży betonowych 5 x 20x100 ( powierzonych przez Zamawiającego ) na podsypce piaskowej 


 �






85,0 m2�
�
�
�
�
                                         Razem wartość netto �
x�
x�
�
�
�
                                         Podatek VAT 22 % �
x�
x�
�
�
�
                                        Wartość robót brutto �
x�
x�
�
�



                 Słownie wartość robót netto :................................................................................................................................ 


                 Słownie wartość robót brutto ........................................................................................................................ 




















.                                                                                 ..............................................


                                                                             Podpis upoważnionego przedstawiciela 





...........................dnia ..............................2008 











