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                         SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I                                     

ODBIORU  ROBÓT BUDOWLANYCH 

 

     INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA Z KOTŁOWNI� 

1. WST�P 

1.1. Przedmiot Szczegółowej Specyfikacji Technicznej 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej s� wymagania dotycz�ce wykonania i odbioru 

robót w zakresie wykonania instalacji centralnego ogrzewania i kotłowni w budynku  Stra�nicy OSP 

i �wietlicy Wiejskiej oraz Kotłowni w m. Petrykozy. 

1.2. Zakres stosowania Szczegółowej Specyfikacji Technicznej 

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu 

i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 

1.3. Zakres robót obj�tych Szczegółow� Specyfikacj� Techniczn� 

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmuj� wszystkie czynno�ci umo�liwiaj�ce i maj�ce na 

celu wykonanie nowej instalacji c.o. w budynkach j.w. Niniejsza specyfikacja techniczna zwi�zana 

jest z wykonaniem ni�ej wymienionych robót: 

• monta� ruroci�gów, 

• monta� armatury, 

• monta� urz�dze� kotłowni, 

• monta� instalacji solarnej 

• monta� urz�dze� grzejnych, 

• badania instalacji, 

• wykonanie izolacji termicznej, 

• regulacja działania instalacji. 

1.4. Ogólne wymagania 

• Wykonawca jest odpowiedzialny za realizacj� robót zgodnie z dokumentacj� projektow�, 

specyfikacj� techniczn�, poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego oraz zgodnie z art. 

5, 22, 23 i 28 ustawy Prawo budowlane, „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót 

budowlano-monta�owych. Tom II Instalacje sanitarne i przemysłowe”. Arkady, Warszawa 

1988. 

• Odst�pstwa od projektu mog� dotyczy	 jedynie dostosowania instalacji ogrzewania do 

wprowadzonych zmian konstrukcyjno-budowlanych, lub zast�pienia zaprojektowanych 

materiałów – w przypadku niemo�liwo�ci ich uzyskania – przez inne materiały lub elementy  

       o zbli�onych charakterystykach i trwało�ci. Wszelkie zmiany i odst�pstwa od zatwierdzonej  

dokumentacji technicznej nie mog� powodowa	 obni�enia warto�ci funkcjonalnych i u�ytkowych 



instalacji, a je�eli dotycz� zamiany materiałów i elementów okre�lonych w dokumentacji technicznej 

na inne, nie mog� powodowa	 zmniejszenia trwało�ci eksploatacyjnej. Roboty monta�owe nale�y 

realizowa	 zgodnie z „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-

monta�owych. Tom II Instalacje sanitarne i przemysłowe”, Polskimi Normami, oraz innymi 

przepisami dotycz�cymi przedmiotowej instalacji. 

2. MATERIAŁY 

• Do wykonania instalacji centralnego ogrzewania mog� by	 stosowane wyroby producentów 

krajowych i zagranicznych. 

• Wszystkie materiały u�yte do wykonania instalacji musz� posiada	 aktualne polskie aprobaty 

techniczne lub odpowiada	 Polskim Normom. Wykonawca uzyska przed zastosowaniem 

wyrobu akceptacj� Inspektora Nadzoru. Odbiór techniczny materiałów powinien by	 

dokonywany według wymaga� i w sposób okre�lony aktualnymi normami. 

2.1. Przewody 

• Instalacja centralnego ogrzewania wykonana b�dzie w wi�kszo�ci z rur z tworzywa sztucznego-

polietylen usieciowany z warstw� antydyfuzyjn� ,rur miedzianych w obr�bie kotłowni i 

ruroci�gi instalacji solarnej. Rury z tworzywa ł�czone kształtkami systemowymi, rury z miedzi 

lutowane lutem twardym.. Zasilanie grzejników z rozdzielaczy w szafkach podtynkowych. 

• Dostarczone na budow� rury powinny by	 proste, czyste od zewn�trz i wewn�trz, bez 

widocznych uszkodze� mechanicznych , w�erów i ubytków spowodowanych uszkodzeniami. 

2.2. Grzejniki 

• Jako elementy grzejne instalacji nale�y zastosowa	 grzejniki stalowe płytowe typ V 

z podł�czeniem od posadzki. 

2.3. Armatura 

• Grzejniki typu V posiadaj� wbudowane wkładki  termostatyczne np firmy Heimeier lub 

Oventrop. 

2.4. Izolacja termiczna 

• Izolacj� ciepłochronn� ruroci�gów nale�y wykona	 z otulin termoizolacyjnych z pianki 

poliuretanowej ( prowadzonych po wierzchu �cian) oraz polietylenowej ( prowadzonych w 

bruzdach �ciennych i posadzkach), laminowanych foli� polietylenow�. 

• Otuliny musz� posiada	 aprobat� techniczn� o dopuszczeniu do stosowania w budownictwie, 

wydan� przez Centralny O�rodek Badawczo-Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL. 

 

3. SPRZ�T 

• Wykonawca jest zobowi�zany do u�ywania jedynie takiego sprz�tu, który nie spowoduje 

niekorzystnego wpływu na jako�	 wykonywanych robót, zarówno w miejscu tych robót, jak te� 

przy wykonywaniu czynno�ci pomocniczych oraz w czasie transportu, załadunku i wyładunku 

materiałów. 



4. TRANSPORT I SKŁADOWANIE 

4.1. Rury 

• Rury w sztangach musz� by	 transportowane na samochodach o odpowiedniej długo�ci. 

Kształtki nale�y przewozi	 w odpowiednich pojemnikach. Podczas transportu, przeładunku 

i magazynowania rur i kształtek nale�y unika	 ich zanieczyszczenia. 

4.2. Grzejniki 

• Transport grzejników powinien odbywa	 si� krytymi �rodkami. Zaleca si� transportowanie 

grzejników na paletach dostosowanych do ich wymiaru. Na ka�dej palecie powinny by	 

pakowane grzejniki jednego typu i wielko�ci. Palety z grzejnikami powinny by	 ustawione 

i zabezpieczone, aby w czasie ruchu �rodka transportu nie nast�piło ich przemieszczanie 

i uszkodzenie grzejników. Dopuszcza si� transportowanie grzejników luzem, uło�onych 

w warstwy, zabezpieczonych przed przemieszczaniem i uszkodzeniem. 

4.3. Kolektory słoneczne 

Transport kolektorów krytymi �rodkami transportu w opakowaniach fabrycznych w pozycji 

wskazanej prze producenta. Pozostała cz��	 wyposa�enia instalacji solarnej transportowa	 i 

przechowywa	 na budowie w oryginalnych opakowaniach producenta, składowanie w zamkni�tych 

pomieszczeniach magazynowych. Szczególn� uwag� nale�y zwróci	 na opakowanie z płynem 

solarnym.  Przed przyst�pieniem do monta�u kolektorów sprawdzi	 ich stan techniczny. 

4.4. Armatura 

• Dostarczon� na budow� armatur� nale�y uprzednio sprawdzi	 na szczelno�	. Armatur� nale�y 

składowa	 w magazynach zamkni�tych. Armatura specjalna, jak zawory termostatyczne, 

powinny by	 dostarczone w oryginalnych opakowaniach producenta. Armatur�, ł�czniki 

i materiały pomocnicze nale�y przechowywa	 w magazynach lub pomieszczeniach 

zamkni�tych w pojemnikach. 

4.5. Izolacja termiczna 

• Materiały przeznaczone do wykonania izolacji cieplnych powinny by	 przewo�one krytymi 

�rodkami transportu w sposób zabezpieczaj�cy je przed zawilgoceniem, zanieczyszczeniem 

i zniszczeniem. 

• Wyroby i materiały stosowane do wykonywania izolacji cieplnych nale�y przechowywa	 

w pomieszczeniach krytych i suchych. Nale�y unika	 dłu�szego działania promieni słonecznych 

na otuliny z PE, poniewa� materiał ten nie jest odporny na promienie ultrafioletowe. 

• Materiały przeznaczone do wykonywania izolacji ciepłochronnej powinny mie	 płaszczyzny 

i kraw�dzie nie uszkodzone, a odchyłki ich wymiarów w stosunku do nominalnych wymiarów 

produkcyjnych powinny zawiera	 si� w granicach tolerancji okre�lonej w odpowiednich 

normach przedmiotowych. 

 

 

 



5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Monta� ruroci�gów 

• Ruroci�gi ł�czone b�d� zgodnie z Wymaganiami Technicznymi COBRTI INSTAL zeszyt 2: 

„Wytyczne projektowania centralnego ogrzewania”. 

• Przed zamontowaniem nale�y sprawdzi	, czy elementy przewidziane do zamontowania nie 

posiadaj� uszkodze� mechanicznych oraz czy w przewodach nie ma zanieczyszcze� (ziemia, 

papiery i inne elementy). Rur p�kni�tych lub w inny sposób uszkodzonych nie wolno u�ywa	. 

• Kolejno�	 wykonywania robót: 

– wyznaczenie miejsca uło�enia rur, 

– wykonanie bruzd, wykopów pod rury preizolowane układane w ziemi, gniazd i osadzenie 

uchwytów, 

– przecinanie rur, 

– zało�enie tulei ochronnych, 

– uło�enie rur z zamocowaniem wst�pnym, 

– wykonanie poł�cze�. 

• W miejscach przej�	 przewodów przez �ciany i stropy nie wolno wykonywa	 �adnych poł�cze�. 

Przej�cia przez przegrody budowlane wykona	 w tulejach ochronnych. Woln� przestrze� 

mi�dzy zewn�trzn� �cian� rury i wewn�trzn� tulei nale�y wypełni	 odpowiednim materiałem 

termoplastycznym. Wypełnienie powinno zapewnia	 jedynie mo�liwo�	 osiowego ruchu 

przewodu. Długo�	 tulei powinna by	 wi�ksza o 6÷10 mm od grubo�ci �ciany lub stropu. 

Przej�cia przez przegrody stanowi�ce elementy  oddzielenia p.po�arowego nale�y wykonywa	 

za pomoc� odpowiednich przepustów instalacyjnych o klasie odporno�ci ogniowej EI60. 

5.2. Monta� grzejników 

• Grzejniki montowane przy �cianie nale�y ustawi	 w płaszczy�nie równoległej do powierzchni 

�ciany lub wn�ki. Odległo�	 grzejnika od podłogi i od parapetu powinna wynosi	 co najmniej 

120 mm. 

• Kolejno�	 wykonywania robót: 

– wyznaczenie miejsca zamontowania uchwytów, 

– wykonanie otworów i osadzenie uchwytów, 

– zawieszenie grzejnika, 

– podł�czenie grzejnika z rurami przył�cznymi. 

• Grzejniki nale�y montowa	 w opakowaniu fabrycznym. Je�eli instalacja centralnego 

ogrzewania uruchamiana jest, aby ogrzewa	 budynek podczas prac wyko�czeniowych, lub by 

go osusza	, grzejnik powinien by	 zapakowany. Je�eli opakowanie zostało zniszczone, grzejnik 

nale�y w inny sposób zabezpieczy	 przed zabrudzeniem. Zaleca si�, aby opakowanie było 

zdejmowane dopiero po zako�czeniu wszystkich prac wyko�czeniowych. 

• Gał�zki grzejnika powinny by	 tak ukształtowane, aby po poł�czeniu z grzejnikiem i skr�ceniu 

zł�czek w grzejniku nie nast�powały �adne napr��enia. Niedopuszczalne s� działania mog�ce 

powodowa	 deformacj� grzejnika lub zniszczenie powłoki lakierniczej. 



5.3. Monta� kolektorów słonecznych 

       Kolektory słoneczne typ płaski montowa	 do przekrycia dachowego od strony południowej budynku, 

za pomoc� systemowych uchwytów do dachu sko�nego, k�t ustawienia kolektorów wg zalece� instrukcji 

producenta. Zespół pompowy, wymiennik ciepłej wody, solarne naczynie wzbiorcze przeponowe , 

regulator solarny oraz pozostałe elementy instalacji montowa	 w pomieszczeniu kotłowni. Ruroci�gi 

instalacji solarnej od baterii kolektorów do zespołu pompowo-steruj�cego prowadzi	 w przestrzeni 

poddasza w izolacji termicznej, odpornej na wysokie temperatury. Izolacj� ruroci�gów oraz napełnienie 

instalacji glikolem wykona	 po uprzednim sprawdzeniu szczelno�ci całego układu solarnego. 

5.4. Monta� armatury i osprz�tu 

• Ruroci�gi ł�czone b�d� z armatur� i osprz�tem za pomoc� poł�cze� gwintowanych, 

z zastosowaniem kształtek. Uszczelnienie tych poł�cze� wykona	 za pomoc� np. konopi oraz 

pasty miniowej. 

• Kolejno�	 wykonywania robót: 

– sprawdzenie działania zaworu, 

– nagwintowanie ko�cówek, 

– wkr�cenie pół-�rubunków w zawór i na rur�, z uszczelnieniem gwintów materiałem 

uszczelniaj�cym, 

– skr�cenie poł�czenia. 

• Na przewodach poziomych armatur� nale�y w miar� mo�liwo�ci ustawi	 w takim poło�eniu, by 

wrzeciono było skierowane do góry i le�ało w płaszczy�nie pionowe przechodz�cej przez o� 

przewodu. 

• Zawory na pionach i gał�zkach oraz odpowietrzniki nale�y umieszcza	 w miejscach 

widocznych oraz łatwo dost�pnych dla obsługi, konserwacji i kontroli. 

• Odpowietrzenie instalacji wykona	 zgodnie z PN-91/B-02420 jako odpowietrzenie miejscowe 

przy pomocy odpowietrzników automatycznych, np. firmy  TACO, AFRISO, OVENTROP , 

montowanych na rozdzielaczach głównych w kotłowni i  na rozdzielaczach szafkowych na 

kondygnacjach..  Bezpo�rednio pod zaworem odpowietrzaj�cym nale�y montowa	 zawór 

kulowy odcinaj�cy. 

5.5. Badania i uruchomienie instalacji 

• Instalacja przed zakryciem bruzd i przed pomalowaniem elementów instalacji oraz przed 

wykonaniem izolacji termicznej przewodów musi by	 poddana próbie szczelno�ci. 

• Przed przyst�pieniem do badania szczelno�ci nale�y instalacj� podlegaj�c� próbie (lub jej cz��	) 

kilkakrotnie skutecznie przepłuka	 wod�. Niezwłocznie po zako�czeniu płukania nale�y 

instalacj� napełni	 wod� uzdatnion� o jako�ci zgodnej z PN-93/C-04607 „Woda w instalacjach 

ogrzewania. Wymagania i badania dotycz�ce jako�ci wody”, lub z dodatkiem inhibitorów 

korozji wg propozycji COBRTI-INSTAL. 

• Instalacj� nale�y dokładnie odpowietrzy	. 

• Badania szczelno�ci instalacji na zimno nale�y przeprowadza	 przy temperaturze zewn�trznej 

powy�ej 0°C. 



• Ka�dy grzejnik sprawdzany jest szczegółowo przez producenta przy ci�nieniu próbnym 13 

barów. Ci�nienie robocze w instalacji na poziomie dolnej kraw�dzi nie powinno przekracza	 10 

barów. Prób� szczelno�ci w instalacji centralnego ogrzewania nale�y przeprowadzi	 zgodnie z 

„Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-monta�owych. Tom II 

Instalacje sanitarne i przemysłowe”, tzn. ci�nienie robocze powi�kszone o 2 bary, lecz nie 

mniejsze ni� 4 bary. Ci�nienie podczas próby szczelno�ci nale�y dokładnie kontrolowa	 i nie 

dopuszcza	 do przekroczenia jego maksymalnej warto�ci 12 barów. 

• Do pomiaru ci�nie� próbnych nale�y u�ywa	 manometru, który pozwala na bezbł�dny odczyt 

zmiany ci�nienia o 0,1 bara. Powinien on by	 umieszczony w mo�liwie najni�szym punkcie 

instalacji. 

• Wyniki badania szczelno�ci nale�y uzna	 za pozytywne, je�eli w ci�gu 20 min. nie stwierdzono 

przecieków ani roszenia. 

• Z próby ci�nieniowej nale�y sporz�dzi	 protokół. 

• Po uzyskaniu pozytywnej próby szczelno�ci nale�y przeprowadzi	 prób� na gor�co, przy 

najwy�szych – w miar� mo�liwo�ci – parametrach czynnika grzewczego, lecz nie 

przekraczaj�cych parametrów obliczeniowych. 

• Próba szczelno�ci na gor�co winna by	 poprzedzona co najmniej 72-godzinn� prac� instalacji. 

5.6. Wykonanie izolacji ciepłochronnej 

• Roboty izolacyjne nale�y rozpocz�	 po zako�czeniu monta�u ruroci�gów, przeprowadzeniu 

próby szczelno�ci i wykonaniu zabezpieczenia antykorozyjnego powierzchni przeznaczonych 

do zaizolowania oraz po potwierdzeniu prawidłowo�ci wykonania powy�szych robót 

protokołem odbioru. 

• Otuliny termoizolacyjne powinny by	 nało�one na styk i powinny �ci�le przylega	 do 

powierzchni izolowanej. W przypadku wykonania izolacji wielowarstwowej, styki poprzeczne 

i wzdłu�ne elementów nast�pnej warstwy nie powinny pokrywa	 odpowiednich styków 

elementów warstwy dolnej. 

• Wszystkie prace izolacyjne, jak np. przycinanie, mog� by	 prowadzone przy u�yciu 

konwencjonalnych narz�dzi. 

• Grubo�	 wykonanej izolacji nie powinna si� ró�ni	 od grubo�ci okre�lonej w dokumentacji 

technicznej wi�cej ni� to wynika z normy PN –82/B-02421. 

6. KONTROLA JAKO�CI ROBÓT 

• Kontrola jako�ci robót zwi�zanych z wykonaniem instalacji centralnego ogrzewania powinna 

by	 przeprowadzona w czasie wszystkich faz robót zgodnie z wymaganiami Polskich Norm i 

„Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-monta�owych. Tom II 

Instalacje sanitarne i przemysłowe”. 

• Ka�da dostarczona partia materiałów powinna by	 zaopatrzona w �wiadectwo kontroli jako�ci 

producenta. 

• Wyniki przeprowadzonych bada� nale�y uzna	 za dodatnie, je�eli wszystkie wymagania dla 

danej fazy robót zostały spełnione. Je�li którekolwiek z wymaga� nie zostało spełnione, nale�y 



dan� faz� robót uzna	 za niezgodn� z wymaganiami normy i po dokonaniu poprawek 

przeprowadzi	 badanie ponownie. 

7. ODBIÓR ROBÓT 

• Odbioru robót, polegaj�cych na wykonaniu instalacji centralnego ogrzewania, nale�y dokona	 

zgodnie z „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-monta�owych. 

Tom II Instalacje sanitarne i przemysłowe” oraz norm� PN-64/B-10400. 

• Odbiory mi�dzyoperacyjne nale�y przeprowadzi	 w stosunku do nast�puj�cych robót: 

– przej�cia dla przewodów przez �ciany i stropy (umiejscowienie i wymiary otworów), 

– �ciany w miejscach ustawienia grzejników (otynkowanie), 

– bruzdy w �cianach: wymiary, czysto�	 bruzd, zgodno�	 z pionem i zgodno�	 z kierunkiem 

w przypadku minimalnych spadków odcinków poziomych. 

• Z odbiorów mi�dzyoperacyjnych nale�y spisa	 protokół stwierdzaj�cy jako�	 wykonania oraz 

przydatno�	 robót i elementów do prawidłowego monta�u. 

• Po przeprowadzeniu prób przewidzianych dla danego rodzaju robót nale�y dokona	 ko�cowego 

odbioru technicznego instalacji centralnego ogrzewania. 

• Przy odbiorze ko�cowym powinny by	 dostarczone nast�puj�ce dokumenty: 

– Dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupełniania w trakcie 

wykonywania robót, 

– Dziennik budowy, 

– dokumenty dotycz�ce jako�ci wbudowanych materiałów (�wiadectwa jako�ci wydane przez 

dostawców materiałów ), 

– protokoły wszystkich odbiorów technicznych cz��ciowych, 

– protokół przeprowadzenia próby szczelno�ci całej instalacji, 

• Przy odbiorze ko�cowym nale�y sprawdzi	: 

– zgodno�	 wykonania z Dokumentacj� projektow� oraz ewentualnymi zapisami w Dzienniku 

budowy dotycz�cymi zmian i odst�pstw od Dokumentacji projektowej, 

– protokoły z odbiorów cz��ciowych i realizacj� postanowie� dotycz�c� usuni�cia usterek, 

– aktualno�	 Dokumentacji projektowej (czy przeprowadzono wszystkie zmiany 

i uzupełnienia), 

– protokoły bada� szczelno�ci instalacji. 

8. OBMIAR ROBÓT 

Ogólne wymagania dotycz�ce obmiaru podano w specyfikacji technicznej „Wymagania ogólne”. 

9. PODSTAWA PŁATNO�CI 

Ogólne wymagania dotycz�ce płatno�ci podano w specyfikacji technicznej „Wymagania ogólne”. 

10. PRZEPISY ZWI�ZANE 

• „Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-monta�owych.  Tom II Instalacje 

sanitarne i przemysłowe”. Arkady, Warszawa 1988. 



• PN-64/B-10400 „Urz�dzenia centralnego ogrzewania w budownictwie powszechnym. 

Wymagania i badania techniczne przy odbiorze”. 

• PN-B-02413 „Ogrzewnictwo i ciepłownictwo. Zabezpieczenie instalacji ogrzewa� wodnych 

systemu otwartego. Wymagania”. 

• PN-91/B-02415 „Ogrzewnictwo i ciepłownictwo. Zabezpieczenie wodnych  zamkni�tych 

systemów ciepłowniczych. Wymagania”. 

• PN-91/B-02420 „Ogrzewnictwo. Odpowietrzanie instalacji ogrzewa� wodnych. Wymagania”. 

• PN-90/M-75003 „Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Ogólne wymagania i badania”. 

• PN-91/M-75009 „Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Zawory regulacyjne. Wymagania 

i badania”. 

• PN-EN 215-1:2002 „Termostatyczne zawory grzejnikowe. Cz��	 1: Wymagania i badania”. 

• PN-EN 442-1:1999 „Grzejniki. Wymagania i warunki techniczne”. 

• PN-EN 442-2:1999/A1:2002 „Grzejniki. Moc cieplna i metody bada� (zmiana A1)”. 

• PN-B-02421:2000 „Ogrzewnictwo i ciepłownictwo. Izolacja cieplna przewodów, armatury 

i urz�dze�. Wymagania i badania odbiorcze”. 

• PN– 93/C-04607 „Woda w instalacjach ogrzewania. Wymagania i badania dotycz�ce jako�ci 

wody”. 



 


