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1. Koncepeja rozwigzania technicznego.

Koncepeje rozwiazania technicznego pryjeto w oparciu o wystepujace warunki migjscows oraz stanem i
lokalizacja istniejacego uzbrojenia .

Trasa i konstrukeja sieci wodociagowej, przylaczy wodociagowych .

W koncepcji projektu przyjeto budowe sieci wodociagowej. Sie¢ wodociagowa zaprojektowano z rur
PVC Dz. 160, Dz 110 mm, Dz. 90mm, PN 10 mm, laczonych za pomoca, uszczelek gumowych (Power-
Lock).

Rury PVC ukiadaé na podsypee piaskowej gr.min.10 em pozbawionych kamieni na sredniej glebokosci 1.3
m, po wykonaniu montazu wykona¢ obsypke rur piaskiem gr.Ocm nad wierzch rury.

W migjseu polaczenia istnicjacych wodociagéw z projektowanym w wezlach nalezy zdemontowac
istnicjace hydranty nadziemne, po wykonaniu polacze sieci wodociagowych dokonaé ponownego ich
‘montazu na odgatezieniach bocznych. W wezle W1 nalezy zamontowaé rsjnik zeliwny koinierzowy
160/160 z zasuwa DN 160, polaczenic z istmiejacym wodociagiem wykonaé za pomoca ziaczek RK
160mm.

Projektowane uzbrojenie sieci wodociagowej
- armatura kohierzowa,

- zasuwy Klinowe kolnierzowe ,miekkouszezelniajace z gladkim i wolnym przelotem,
- hydranty nadziemne.

Przylacza wodociagowe wykonaé z rur PE , SDR 11, PN 10, Dz. 50 Dz 40. Dz. 32 mm laczonych za
pomoca zlaczek cisnicniowyeh. Polaczenia przylaczy z siecia wodociagowa wykonad poprzez montaz
nawiertek typ NCS PN 10 dla rur PVC.

Na zafamaniach trasy oraz weztach wykona¢ bloki oporowe zgodnie z BN - 81 /919205 pod zasuwami i
hydrantami wykonaé podioze betonowe z betonu B-15 0 wym.0,50 x 0,50m x 0,1 Om. Klucze zasuw, oraz
nawiertek nalezy zakoriczyé w skrzynkach ulicznych zeliwnych wg PN — 85/M-74081 Teren wokét
skrzynek zasuw, hydrantéw i nawiertek umocnié w promieniu 1,0 m twarda nawierzchnia ( beton lub bruk)
i oznaczyé w terenie znormalizowanymi tabliczkami informacyjnymi zgodnie PN - 86 /8-09700

3. Zestaw wodomierzowy.

Zaprojektowano wodomierze skrzydefkowe do wody zimnej typ JS-DN 20°25 mm. Zestaw
wodomierzowy zamontowaé na podejsciu wodomierzowym w pomieszczeniu technicznym. Zestaw
wodomierzowy stanowi: wodomierz, dwa zawory przelotowe , komplet niezbednych ksztaitek i ziaczek .
Na wewnetrznej instalacji wodociagowej w miejscu polaczenia z podejsciem wodomierzowym zaraz za.
zaworem za wodomierzem glownym zamontowaé zawdr antyskazeniowy typ EA 201 N- DN 20 -25 mam.

4. Proba szezelnosci.

Po zamontowaniu przewodu w wykopie nalezy poddaé go prébie szezelnosci na cisnienie 1.0 Mpa, kiéra
winna odpowiadaé wymogom norm { przepisom poiskim oraz warunkom producenta rur i
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armatury. Przed wykonaniem proby szezelnosci, rury naleZy przysypaé warstwa gruntu o grubodci co
aajmniej 0,5 m. Potaczenia rur winny pozostaé odsioniete. Prébe cisnieniowa nalezy przeprowadzié
zgodnie z norma PN - 8 I/B - 10725. Badanie szczelnosci nalezy przeprowadzié w takich warunkach aby
orzewdd nie byl nastoneczniony | aby temperatura powietrza zewnetrzmego przewodu wynosila nie mniej
2i2 1° C. Przy badaniu szezelnosei odeinka cishnienie probne nalezy przyjaé o 50 % wyzsze od
aajwyzszego dopuszezalnego cisnienia roboczego. Wynik mozna uznaé za pozytywny, jezeli cisnienie na
‘manometrze nie spadnie w ciagu 30 min. Obserwujac jednoczesnic przewdd i zlacza.
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5. Plukanie i dezynfekeja 1
Jernmakiego 54

Przed oddaniem do eksploatacji przewody nalezy przepiukaé i zdezynfekowad, oraz uzyskaé pozytywny
swynik badat wody pod wzgledem bakteriologicznym, odpowiadajacym Rozporzadzeniu Ministra Zdrowia
1 Opieki Spotecznej z dnia 04.05.1990 r. w sprawie warunkom jakim powinna odpowiadac woda do picia.
Do phukania nalezy uzywa wody wodociagowej wpuszezajac brudna do chwili kiedy wyplywajaca woda
bedzie wzrokowo czysta. Dezynfekeje przewodu wykonaé przez wprowadzanie do przewodu wody z
dodatkiem chlorku wapnia w iloci 100 mg/dm’ lub cMoraminy w ilosci 20 - 39 mg/dm’ i pozostawienie
roztworu w przewodzie przez 24h.

6. Rury ochronne.

Przejscia rur PVC Dz. 160, Dz 110, Dz.90mm pod drogami i rowem wykonaé w rurach ochronnych ,
stalowych dhugosei rur ochronnych oraz przekréj we. Projektu .
Elementy stalowe rur izolowaé na powierzchniach zewnetrznych Bitizolem R + P, na powierzchniach
wewnetrznych 2x Bitizolem P fub lepikiem asfaltowym na goraco . Mozna zastosowac rowniez inne srodki
zabezpieczajace powierzehnie o podobnym skutku dziatania po uprzednim uzgodnieniu z inwestorem .

7, Zabezpieczenie istnicjacego uzbrojenia .

W zwiazku  kolizjami projektowanej sieci wodociagowej z istiejacym uzbrojeniem podziemnym —
siecia, gazownicza i kablem telekomunikacyjoym zachodzi koniecznos jego zabezpicczenia.
Zabezpieczenia nalezy wykonaé wedlug wskazar i pod nadzorem ich wiascicieli. Na przewodach
telekomunikacyjnych nalezy zamontowaé rury AROTA L=3,0m Dz 75. W przypadiu uszkodzenia
jakiegokolwick uzbrojenia wykonawea jest zobowiazany do naprawy zniszezonego obiekt na warunkach i
pod nadzorem whasciciela urzadzenia na wiasny koszt. Stan techniczny urzadzes nie moze byé gorszy od

pierwotnego.

3. Roboty ziemne .

Na trasie projektowanej sieci wodociagowej wystepuja grunty I1T kat i IV kat . Wykonanie wykopéw pod
sie¢ wodociagowa i przylacza nalezy wykonaé jako wykopy mechaniczno - reczne, ze skladowaniem
urobku na odklad oraz zasypem mechaniczno -recznym.

Na calej dlugosei prowadzonych robot warstwe ziemi urodzajnej gr. 0.20m nalezy usunaé za pomoca,
spycharek, po wykonaniu zasypu wykopow ponownie wbudowaé w miejsce wykonanych wykopéw.
Szczegding uwage nalezy zwrcié na prawidlowe zageszczenie grunt warstwami 0,15-0,20m,
zageszczenie wykonaé wibratorem 50-100 kg. Stopieri zageszezenia nie moze byé mniejszy od
istiejacego, w pasie drég nie mniej iz 0,92 w skali Proctora.

Roboty wykonywaé przy zachowaniu przepisow BHP dla robot budowlano - montazowych,
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Na glebokosci posadowienia przewodu wodociagowego wody gruntowe nie wystepuja. W przypadku
wystapienia wod gruntowych w czasie prowadzenia robot ziemnych § montazowych nalezy obnizyé
lustro wody podziemnej na glebokosc ok. 0,5 m ponizej dna wykopu. Wykop po ulozeniu przewodu
polaczeniowego zasypac gruntem niespoistym (piaskiem) i zagescié. Przed rozpoczeciem robdt
powiadomié instytucje posiadajace uzbrojenia w pasie. Migjsce prowadzonych robot nalezy oznakowa
i ogrodzic barierami ochronnymi wysokosci 1,1 m ustawionymi w odleglosci nie mniejszej niz 1,0 m
od krawedzi wykopu, teren nalezy oswietlié, a bariery wyposazy¢ dodatkowo w lampy syenalizacyjne
w okresie od zmroku do $witu. Mostek dla pieszych powinien mieé szerokosé 0.7 m przy ruchu
jednokierunkowym i 1,2 m przy ruchu dwukierunkowym. Po wykonaniu robot ziemnych nawierzchnie
terenu nalezy przywrécic do stanu pierwotnego. Calosé robét nalezy wykonaé z zachowaniem
przepiséw BHP.

Przystepujac do budowy polaczenia wodociagowego nalezy zapozna sie i respektowaé uwagi oraz
zalecenia przedstasione w opinii Zespotu Uzgadniania Dolaumentacji Projeltowe.. /111y

9. Uwagi ogéine.
ermdiego &,

9.1.Przy realizacji robot nalezy przestrzegaé wymogéw okreslonych w normach i przepisach.

9.2, Teren budowy w czasie prowadzenia robot ziemnych wiasciwie oznakowad.

9.3.Nalezy bezwzglednie przestrzegac wszystkie warunki i zalecenia ujete w uzgodnieniach. Przed
przystapieniem do wykonania robt ziemnych nalezy wykonaé przekopy probne w celu dokladnej
lokalizaci istniejacego uzbrojenia podziemnego.

9.4.0 terminie rozpoczecia robét nalezy powiadomié wszystkich wiascicieli urzadzefi podziemnych
oraz jednostki uzgadniajace.

9.5. Wytyczenie trasy sieci wodociagowej, przylaczy wodociagowych oraz inwentaryzacje
powykonaweza dokona uprawniona jednostka geodezyjna.

9.6. Teren budowy nalezy wiasciwie oznakowat, wykopy zabezpieczyé wzdhiz i od czota, z chwila
zapadniecia zmroku wykopy oéwietli¢ ( w miejscach przejsc dla pieszych).

9.7. Wykonany odcinek wodociagu nalezy zglosi¢ do odbioru technicznego Inspektorowi nadzoru
inwestorskiego oraz przedstawiciclowi dostawey wody.

9.8. Teren po zakoriczeniu robdt nalezy doprowadzié do stanu pierwotnego.

9.9.Zmiany w stosunku do dokumentacji wynikajace z technologii robot lub nieznane w czasie
projektowania, beda uzgadniane bezposrednio w czasie prowadzenia robét z projektantem i
inspektorem nadzoru.




