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Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt wewn, instalacji .o. obiektu Osrodka
Zdrowia w Przybyszewie gm. Promna.

II. PODSTAWA OPRACOWANIA

Podstawa niniejszego opracowania sa;

1. Zlecenic inwestora

2. 2. Zalozenia projektowe uzgodnione z Inwestorem

3. Projekt techniczny instalacji c.o.

4. ,Wytyczne projektowania instalacji c..,,-COBRTI Instal”’, W-wa 1944r.

5. . Wewnetrzne instalacje wodociagowe igrzeweze  rur zgrzewanych —wytyczne
stosowania i projektowania,-COBRTI ,Instal”’, W-WA 194R.

6. Wytyezne stosowania grzejnikow firmy KERMI FKO Sp. Z 0.0. Wroclaw

7. ,PN-B-03406-Obliczenie zapotrzebowania na cieplo pomieszezeri o kubaturze do
600m3”

8. Obowiazujace przepisy, normy, katalogi

L. CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Istniejacy budynek Oérodka Zdrowia wolno stojacy wykonany metoda tradycyjna — Sciany
zZewngtrzne z betonu komurkowego, strop zelbetowy monolityezny, stropodach kryty papa,
Posadzki 7 terakoty i wykladziny na podiozu betonowym.
Parter

- apteka

- gabinet lekarski

- gabinet zabiegowy

- recepeia

- pom WC

- komunikacja
Pigtro sklada sic 7 trzech oddzielnych mieszkaf wynajmowanych przez Inwestora.

IV. KONCEPCJA ZAOPATRZENIA OBIEKTU W CIEPLO
Zgodnie z zalozeniami Inwestora przyjgto koncepej¢ zaopatrzenia w cieplo z czterech
oddzielnych piecy gazowych firmy Junkers ZW 14-ZDVKE 23 85300,

Dla zaprojektowanj instalacji przyjeto obieg c.o.

V. ZAKRES OPRACOWANIA

W zakres niniejszego opracowania wehodzi wewngtrzna instalacia ¢.0.

VI. ROZWIAZANIA TECHNICZNE WEWN. INSTALACJI C.O.

1. System ogrzewania
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ano og; ie wodne ni urowe o obli ach
caynnika grzefnego 80/60 C 7 obiegiem wymuszonym w ukladzie zamknictym.
Przyjeto cztery oddzielne obiegi grzewcze.

2. Opis instalacji

Zaprojektowano wewn. Instalacig ¢.0. dwururowa 2 rozdzialem dolnym i grzejnikami

stalowymi plytowymi.

Poziomy zaprojektowano na scianie przy podiodze, oraz w piwnicach.

Poziomy i piony z rur laczonych na zgrzewanie.

Grzejniki stalowe plytowe z bocznym zasilaniem typ KERMI.

Odleglos¢ grzejnika od podiogi min 12 cm na parterze, na pigtrze dopasowaé do pozioméw.

Odpowietrzenic instalacji zaprojektowano jako indywidualne 7a pomoca odpowietrznikow
ikowych oraz cznych w najwyzszych hi

Przyirycic rur na pitrze plyta OSB dopasowana do wielkosei rur i izolacii.

Mocowanie grzejnikéw przy pomocy wspornikow sciennych.

Na zasilaniu grzejnikéw zaprojekiowano grzejniki termostatyczne z podwejng regulacja

wtepna i eksploatacyjna.

Po niu montazu je nalezy oraz wykonaé préby szczelnodci.
Probe na zimno wykonaé na cisnicnic 0,6 MPa ,a na gmco przeprowadzié w ciagu 72
godzin przy obliczeniowych tempes

Portomy: piony aslesy ssizolowat termicsaie oulng typs TFERMFLEX z povloka,
przeciwwilgociowa, Grubosé izolacji w piwnicach 20mm w mieszkaniach 9mm.

W celu skompensowania wydhuze cieplnych nalezy zamontowaé kompensatory U.
Dalsze szczegdly podano na rysunkach.
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