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1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej s3 wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robét w ramach realizacji Budowy Sieci Wodociggowej z
Przylgezami w miejscowosci Przybyszew ul. Rynek Gmina Promna.

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako Dokument Przetargowy przy zleceniu i
realizacji Robét wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres Robét objetych Specyfikacja Techniczng.
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Technicznej dotyczg wykonania Robét
wymienionych w punkcie 1.1 zwigzanych z wykonaniem sieci WODOCIAGOWEJ z

przylaczami.

Zakres robot obejmuje:

SIEC WODOCIAGOWA
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Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej s3 zgodne w wlaSciwymi
obowigzujgeymi przepisami i wlasciwymi zharmenizowanymi Europejskimi lub
Polskimi Normami.
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1.4 Ogolne wymagania dotyczgce robot.

Wykonawca Robét jest cdpowiedzialny za jako$¢ wykonania Robét z Dokumentacja
Projektows, Specyfikacja Techniczng , Sztuka Budowlang i poleceniami Inspektora
Nadzoru .

2. MATERIALY

2.1. Wymagania ogéine

Materialy do budowy poszezegélnych elementow nabywane s3 przez wykonawce u
wytworey* Kazdy material musi posiada¢ atest wytwércy, stwierdzajgcy zgodnos¢ jego
wykonania z odpowiednimi normami .

Przy budowie podziemnej sieci wodociggowej i przylaczy nalezy stosowa¢é rury i

inne materialy zgodnie z Dokumentacjg Projektowg.

2.2. Odbiér materialéw na budowie

Materialy takie jak rury, ksztaltki ,zasuwy, hydranty naleZy dostarczy¢ na budowe ze
$wiadectwami jakosci, kartami gwarancyjnymi, protokolami odbieru technicznego,
atestami.Dostarczone na miejsce budowy materialy zalezy sprawdzi¢ pod wzgledem
kompletnosci i zgodno$ci z danymi wytworcy. Nalezy przeprowadzi¢ ogledziny stanu
technicznego materialéw. W przypadku stwierdzenia wady lub nasuwajacych si¢
watpliwo§ci mogacych mie¢ wplyw na jakos¢ Robot, materialy nalezy przed
wybudowaniem poddaé badaniom sprawdzajacym okre§lonym przez Inspektora
Nadzoru.

2.3. Skladowanie materialéw na budowie

Materialy takie jak: rury, ksztaltki polietylowe skladowane na placu budowy powinny
byé zabezpieczone przed szkodliwym dzialaniem promieni slonecznych i opadéw
atmosferycznych. Dhuzsze skiadowanie rur i uszczelek gumowych powinno edbywac sie
w pomieszczeniach zamknigtych lub zadaszonych. Rury i ksztaltki powinny by¢
ukladane na réwnym podlozu, a wysoke$¢ stosu nie powinna przekracza¢ 1 m. Miejsca
skladowania pewinny by¢ suche i ezyste, usytuowane w odleglo$ci nie mniejszej niz 2 m
od jakichkolwiek Zrodel ciepla.

Skiadowanie materialu w temperaturze ponad + 5 stopni C pozwala na obrébke
mechaniczng natychmiast po pebraniu go z magazynu. Rury w edcinkach nalezy
sktadowaé w polozeniu poziomym na réwnym podlozu lub gesto ulezonych podkladach z
desek, zwigzanych w wigzki wg. Asortymentéw na wysoko$¢ nie przekraezajgca 1 m.
Zabezpieczy¢ przed rozsuwaniem si¢ doinej warstwy rur mozna dokena¢ za pemecg
kolkéw i klinéw drewnianych . Armature cigzka powinno si¢ przechowywa¢ pod wiat.

2.4. Sie¢ wodociggowa i przylgcza

Do budowy sieci wodociagowej beda uzywane rury z polietylenu PYVC @ 110 =z
kielichami PN 1,0 Mpa. Przylacza wodociggowe wykonane zostang z rur PE .
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Stosowaé zasuwy kolnierzowe zeliwne i hydranty na ciSnienie z Dokumentacja
Projektows - PN-B-10729 :1999 . Na przylaczach stosowa¢ nawiertki z zaworem

odcinajacym wyprowadzeniem i skrzynka zeliwng .

3. SPRZET
Do wykonania sieci wodociagowej zastosowaé nalezy nast¢pujacy sprzet mechaniczny:

- koparka min. szt. 2,

- samochdéd skrzyniowy,

- ciggnik kelowy,

- zageszczarka wibracyjna spalinowa,

- drobny sprzet montazowy,

- urzgdzenie do ukladania rur metoda przecisku sterowanego

4. TRANSPORT

Do rozwiezienia materialéw moga by¢ uzyte wylacznie samochody skrzyniowe. Na
samocheodzie rury powinny by¢ ukladane na réwnym podlozu i zabezpieczone przed
zarysowaniem. Rury o dlugosci 12m powinny by¢ przewozone pojazdami
przystosowanymi do przewozu dlugich elementéw, wzglgdnie w specjalnych
pojemnikach. Zabezpieczone przed przesuwaniem si¢ dolnej warstwy rur mozna
dokona¢ za pomocg kolkéw i klinéw drewnianych. Nalezy zwroci¢ uwage, aby rury nie
stykaly si¢ z ostrymi przedmiotami i nie zostaly w wyniku tego mechanicznie
uszkodzone. Podczas prac przeladunkowych rur nie nalezy rzucaé. Ksztaltki w
opakowaniach nieedpornych na opady atmesferyczne nalezy przewozi¢ krytymi
srodkami transportu. Na materialach z polietylenu nie wolno przewozi¢ innych
materialéw. W lecie transport materialéw powinien by¢ tak wykonany, aby zapobiec
naswietleniu i nagrzewaniu rur i lacznikéw.

5 WYKONANIE ROBOT

5.1. Przed wykonaniem prac przedstawi¢ Inspektorowi Nadzoru do akeeptacji Projekt
Organizacji Ruchu Drogowege a takze Projekt Organizacji i Harmonogram Robét
uwzgledniajacy wszystkie warunki w jakich beda wykonywane roboty zwigzane z
budowg sieci wodociggowej.

Przewiduje si¢ wykonanie nast¢gpujacych robot:

- ulozenie wodociagu z rur PCV i przylaczy z rur PE  z ksztaltkami w gotowym
wykopie, oraz metoda przecisku

- wykonanie podloza pod przewody,

- zabudowe zasuw z obudowy,

- wykonanie préby szezelno$ci wytrzymalesci wodociggu,

- zabudowe¢ hydrantéw nadziemnych z obudows,

- badanie zlgczy kielichowych rur,

- oznakowanie trasy wodociggu i armatury,
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Rurociagi sieci wodociagowej oraz przylacza wodociggowe nalezy uklada¢ na dnie
wykopu na podsypce piaskowej o grubosci 15 cm, obsypa¢ i przykry€ go warstwg
piasku o grubosci 30cm. Polgczenie armatury odcinajacej z rurociagiem poprzez
polaczenie kolnierzowe , nawiertki , oraz ksztaltki PE.

5.3. Armatura

Stosowaé zasuwy zeliwne kolnierzowe do wody na cisnienie 1,6 Mpa, hydranty
nadziemne, obudowy teleskopowe do zasuw oraz zeliwne skrzynki do zasuw.

5.4. Préby szezelnosci sieci wodociggowej zgodnie z PN-B-10725 : 1997

Prébe szezelnosci rur a przede wszystkim szczelno$¢ zlgezy rurociagéw z polietylenu,
nalezy przeprowadzi¢ poprzez prébe ciSnieniowo - hydrauliczna.

Prébe przeprowadza si¢ pe ulozeniu przewodu i wykenaniu warstwy ochronnej z
podbiciem rur z obu stron piaszczystym gruntem dla zabezpieczenia przed poruszeniem
przewodu. Wszystkie zlacza powinny by¢ odkryte dla mozliwosci sprawdzenia
ewentualnych przeciekéw. Prébe szczelnosci sieci woedociggowej wykonac na ciénienie
nie nizsze niz 1,0 MPa.

Wymagania odnosnie szczelno$ci rurociagu ujete sa w normach : PN-B-10725 :1997

5.5. Dezynfekcja wodociagu

Wykonana sie¢ wodociagowa winna by¢ dokladnie przeplukana i zdezynfekowana po
pomySinie przeprowadzonej probie szczelno$ci. Plukanie wodociggu nalezy wykonaé
wodg wodociggowa o szybkoSci przeplywu przez rurociag nie mniejszej niz 1,0 m/s i
czasie minimum 60 minut, do uzyskania optycznie czystej wody na wylocie z plukanego
edcinka rurociagu.

Dezynfekcje rurociggu przeprowadza si¢ przy uzyciu wapna chlorowanego lub wody
chlorowej , o stezeniu chloru nie mniejszym niz 25 g/m3. Po uplywie 24 godzin nalezy
przeplukaé czysta woda wodociagows do zaniku jawnego zapachu chloru. Po
zakonczeniu powtérnego plukania pobiera si¢ prébke wody do badan laboratoryjnych i
ich wynik decyduje o przekazaniu wodociggu do eksploatacji.

Wylaczenie wodociggu od sieci wodociggowej po przeprowadzonej dezynfekcji powinno
nastapi¢ przed uplywem 10 dni, w przeciwnym razie dezynfekcje nalezy powtorzy¢.

5.6. Oznakowanie trasy wodociagu
Wodociag po zasypaniu piaskiem nalezy oznakowa¢ tasma z tworzywa sztucznego w

kolorze niebieskim z wkladka metalows, oraz stupkami i tabliczki z naniesionymi
odleglo$ciami armatury wg PN -86/B - 09700.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Kontrola i badanie w trakcie Robét i edbioru
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Przedmiotem kontroli bedzie sprawdzenie wykonania Robét w zakresie ich zgodnosci z
dokumentacja projektowa. Specyfikacja Techniczng i instrukcjami Inspektora Nadzoru.
Kontrola jakesci robét dia wszystkich robét podlega na sprawdzeniu:

- sprawdzenie zgodno$ci zastosowanych materialéw z atestami, aprobatami i normami
- sprawdzenia zgodnoSci wykonania Rob6t z Dokumentacja Projektows,
- przeprowadzenie niezbednych pomiaréw, prob i sprawdzen,

7. OBMIAR ROBOT

7.1, Jednostki ebmiaru

Jednostki obmiaru wykonania robét w pkt. 1.3. s3:

m -z doktadno$cia do 0,1 jednostki wykenywanych Robét, na podstawie Dokumentacji
Projektowej , Specyfikacji Technicznej i pomiaru w terenie.

szt.— 7z dokladnoscia do 1 jednostki wykonywanych Robot, na podstawie Dokumentacji
Projektowej , Specyfikacji Technicznej i pomiaru w terenie.

kpl — z dokladnoscig do 1 jednostki wykonywanych Robét, na podstawie Dokumentacji
Projektowej , Specyfikacji Technicznej i pomiaru w terenie.

8. ODBIOR ROBOT

Przed zasypaniem rurociag oraz przylacza winieny by¢ zinwentaryzowane przez
uprawnienego geodete i naniesiony na mapy sytuacyjne bedace w zasebach.
Roboty objete Specyfikacja Techniczng odbiera Inspektor Nadzoru na podstawie
przedstawionych przez Wykonawce szkicow, dziennikéw przeprowadzony prac w
czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych napraw wadliwie wykonanych
robot bez hamowania ich postepu.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Naleznosci , platnosci wyliczone beda za wykonane Roboty zgodnie z Dokumentacja
Projektowa, Obmiarem Robét i oceng jakosci wykonania Robét - w oparciu o ceny
jednostki obmiarowej, podane w kosztorysie ofertowym Przedmiarze Robot.

Cena wykonania Robét obejmuje:

- wytyczne geodezyjne,

- zakup wszystkich materialéw z transportem,

- zabezpieczenie w wykopie odkrytych kabli i odslonig¢tych urzadzen podziemnych,
- wykonanie podloza pod przewéd i studzienki kanalizacyjne,

- ulozenie wodociggu z rur PCV z ksztaltkami w gotowym wykopie i przecisku,

- wykonanie przylayczy z rur PE

- zabudowa zasuw i hydrantéw z obudowami i skrzyniami,

- wykenanie préb szczelnosci i wytrzymalosci wodociagu,

- oznakowanie trasy wodociggu i armatury,

- dokonanie wszystkich niezbednych odbioréw branzowych,
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-wykonanie wszystkich niezbednych pomiaréw, prob i badan

- wykonanie dokumentacji geodezyjnej i aktualizacja zasobu mapowego w
niezbednym zakresie,

- oznakowanie i zabezpieczenie miejsca Robot i jego utrzymanie,

- oplata za nadzor przedstawicieli- wlascicieli urzadzen podziemnych,

- uporzgdkowanie miejsca prowadzenia robét.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

- PN -B-10736; 1999
- PN-B-10752; 1997

- PN-86/B-09700

- PN - 89/M - 74091
- PN - 87/B 01060

- PN-EN1171: 2003

- PN-B-24625:1998

- PN-EN 13331-1:2004
- PN-EN 1074-1 ;2002

- PN EN 1074-2;2002

Przewody podziemne. Roboty ziemne.

Wodociagi. Przewody zewnetrzne. Wymagania i
badania

Tablice orientacyjne do oznaczenia uzbrojenia na
przewodach wodociggowych.

Armatura przemysiowa. Hydranty nadziemne.

Sie¢ wodociggowa zewngtrzna - obiekty i elementy
wyposazenia - terminologia.

Armatura przemyslowa. Zasuwy zeliwne.

Lepik asfaltowy stosowany na goraco.
Obudowy $cian wykopu.

Armatura wedociggowa - Wymagania uzytkowe

i badania sprawdzajace - Cz¢$¢ 1: Wymagania ogélne.
Armatura wodeciagowa - Wymagania uzytkowe i
badaniasprawdzajace - Cze$¢ 2: Armatura zaporowa.

- Instrukcje montazu opracowane przez producenta materialow i urzadzen.

Nie wymienienie tytulu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, pedgrupy czy normy nie zwalnia Wykeonawcy od
ohowigzku stosowania wymogéw okreslonych prawem polskim. Wykonawca bedzie przestrzegal praw
autorskich i patentowych. Jest zobowigzany do odpowiedzialno§ci za spelnianie wszystkich wymagan
prawnych w odniesieniu do uzywanych opatentowanych urzadzen lub metod.
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