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wszyscy uczestnicy postepowania

Dotyczy: przetargu na Budowe kompleksu boisk sportowych wraz z zapleczem
sanitarno — szatniowym w Przybyszewie w ramach programu
MOJE BOISKO - ORLIK 2012

W nawigzaniu do prowadzonego postepowania o udzielenie zamowienia publicznego
na realizacj¢ zadania: ,,Budowa kompleksu boisk sportowych wraz z zapleczem sanitarno —
szatniowym w Przybyszewie w ramach programu MOJE BOISKO - ORLIK 20127,
Zamawiajacy informuje, iz w dniu 14.06.2012r do Zamawiajacego wplynelo zapytanie
dotyczace ww. postgpowania nastgpujacej tresci:

Trezad Gminy Promma

Dotyczy postepowania przetargowego:

su boisk sportowyel wiaz z zapleczem sanitarno — szarriowyrsm w

¢ MOJE BOISKG —~ ORLIK 20127

“Budowa kompl

Proybyszewie w ramach progran

ZAPYTANIE

W oszezegdlowe] specs cchniczne] wykonania i odbioru robét zamawigjg

a  odnosnie  szuczne] nawierzehni  bedgce niezzodne 2z

G

podaje  wymag:
rministerialnym SIwz, Modyfikacja parametréw wawierzehni podanych prz
ministerstwo  skutkuje - utraty  $rodkéw na realizacje Orlika. Prosimy o
sprostowanie, ze.wigzace sa jedynie parametry oraz wymogi z SIWZ. Ze strony
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Ustalnie wysokoscl frawy na poziomie 50mm i wymodg zainstalowania podbudowy
35mm jest zmiana typowej SIWZ. Dodatkowo wymédg instalacii 35mm ped
nawierzehnia ze sztucznef trawy podnosi koszt inwestycji o ok, 60000pln 1 jest w

calkowitej sprzecziiodei ze sztuka budowlang. Projektant wykazuje sie brakiem
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Jakigikolwiek wiedzy w iemacie sztuczngj trawy, brakiem znajomodci {ze

zrozumienien) ministerialnego SIWZ oraz naraza gming na niepotrzebne koszty.

W zwigzlku z powyzszyni informacjami prosimy o podanie informacii, ze w
ic jedynie SIWZ,

vestil nawierzchul sportowych nalezy kierowad

Odpowiedz:

Zamawiajacy blednie okreslit w przedmiarze robot wysokosé trawy na 5 cm, ktory to zapis
jest niezgodny z wymaganiami Ministerstwa Sportu.

W zwiazku z powyzszym informuje, iz nawierzchnia do pitki noznej realizowana begdzie
zgodnie z Wariantem I SIWZ tj:

Wariant I* wysokos¢ widkna min. 60 mm na podbudowie z kruszywa (wypelnienie traw
zgodnie z badaniem specjalistycznego laboratorium np. Labosport lub ISA — Sport
lub Sports Labs Ltd.)

1. Typ widkna: monofil
Skiad chemiczny widkna: polietylen

Ciezar widkna: min. 11.000 Dtex,

W N

Gesto$¢ trawy: min. 97.000 widkien /m2

W kwestii nawierzchni sportowych nalezy kierowaé sie zapisami w SIWZ.

.
W zalaczeniu zaktualizowany przedmiar rob6t.

Termin sktadania ofert"z'i)staje przesuniety na dzien 22.06.2012r.
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Wojciech Néwak





