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KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp. Podst Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
Przebudowa budynku szkoly na $wietlice wiejska na dzialce nr 154 w Broniszewie, Gm. Promna
1 Roboty rozbidrkowe
1 KNR-W 4-01 Rozebranie rynny z blachy nie nadajacej sie dc 1zytku m
d.1 0545-04
19.0°2 m 38.000
RAZEM 38.000
2 KNR-W 4-01 Rozebranie rury spustowe) z blachy nie nadajace] sie do uzylku m
d.1 0545-06
3.5"4 m 14.000
RAZEM 14.000
3 KNR-W 4-01 Rozebranie obrobek muréw ogriowych, okapdw, kolnierzy. gzymsow itp. z bla- m?2
d.1 0545-08 chy nie nadajacej sie do uzytku
(20.0"3+6.574+2.0°3+1.3*2)*0.2 m2 18.920
RAZEM 18.920
4 KNR-W 4-01 Rozebranie pokrycia dachowego z blachy nie nadajace) sie do uzytku m2
d.1 0545-02
6.6"2"20.0+1.3'2*2.0 m2 265.200
RAZEM 265.200
5 KNR 4-04 Rozebranie konstrukc)i wiezb dachowych - deski okapowe,gzymsowe, wiatrowe m
d.1 0403-08
20.0"3+6.5"4+2.0"3+1.3*2 m 94.600
RAZEM 94.600
6 KNR 4-04 Rozebranie konstrukeji wiezb dachowych - deskowanie dachu na styk m2
d.1 0403-02
20.70.5'2+1.372°2.0 _ m2 25.200
RAZEM 25.200
7 KNR 4-04 Rozebranie konstrukcji wiezb dachowych prosty h- ganek i przybuddwka m2
d.1 0403-04
1.372°2.0+2*3 m2 11.200
RAZEM 11.200
8 KNR 4-04 Rozebranie piecow i trzondw kuchennych oblicowanych kaflami m3
d.1 0510-02
0.6*0.9°2.5*3+0.9°0.9'0.8 m3 4.698
RAZEM 4.698
9 KNR 4-04 Rozebranie murdw i slupow w budynkach o wys.do 9 m (do 2 kondygnacji) na m3
d.1 0102-02 zaprawie cementowo-wapiennej - kominy
(1.0°0.8+1.2°0.6+1.270.3)*7.5 m3 14.100
RAZEM 14.100
10 KNR 4-01 Rozebranie obicia scian drewnianych z plyt widrowo-cementowych i spilsnio-  m2
d.1 0426-04 nych
(4.05+4.85+2.85'2+3.26+4.05+4.69+3.42+6.05+10.22* 1 96+8.23'2+6.03+ m2 150.802
5.03+4.05%2+4.872+3.22°2+4.05"2)*1.3
RAZEM 150.802
11 KNR 4-04 Rozebranie $cianek pelnych z cegly o grub. 1/4 ceg. na zaprawie cementowo- m2
d.1 0105-01 wapiennegj -obudowa ganku
(2.0°2+0.6*2)"1. m2 5.200
RAZEM 5.200
12 KNR 4-04 Rozebranie $cianek dzialowych z dwoch warst v desek tynkowanych- scianki i m2
d.1 0404-06 poszerzenia otworow drzwiowych
4.85"3.1140.972.3+1.3"0.3+0.9"0.44+2.1*0.2+0 1°0.3 m2 18.630
RAZEM 18.630
13 KNR 4-04 Rozebranie scianek dzialowych z dwoch warstw desek nie tynkowanych-ganek m2
d.1 0404-07 i przybudowka
(2.0°2+2.5)"1.3+(2.0°2+2.8)*2.5 m2 25.450
RAZEM 25.450
14 KNR 4-01 Wykucie otwordw w $cianach z cegiel o grub. ponad 1/2ceg. na zaprawie wa- m3
d.1 0329-03 piennej lub cementowo-wapiennej poszsrzenie otwordw drzwiowych
(2.0"0.140.9'0.15)°0.12 m3 0.040
RAZEM 0.040
15 KNR 4-01 Rozbiorka elementéw konslrukgji betonowych niezbrojonych o grub.ponad 15 m3
d.1 0212-02 cm- podicga betonowa w korytarzu i schodek przed budynkiem
10.22"1.96%0.15+2.0°2.5'0.45 m3 5.255
RAZEM 5.255
16 KNR 4-01 Rozebranie podlag slepych m2
d.1 0428-01
6.03°4.85+4.05'4.85+4.05"3.26+6.03'3.42+8.23°6.03+4.87"4.05+3.22°4.05 m2 165.105
RAZEM 165.105
17 KNR 4-01 Rozebranie legarow m
d.1 0428-04
20°10.22 _ m 204.400
RAZEM 204.400
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18 KNR 4-01 Wykucie z muru oscieznic drewnianych o pow.do 2 m2-oscieznice drzwiowe i szt
d.1 0354-04 okienne
6 szt. 6.000
RAZEM 6.000
19 KNR 4-01 Wyciecie otworéw okiennych lub drzwiowych w énianach drewnianych m
d.1 0405-01
2.3'2'2+0.9°2+2.3°2+1.3 m 16.900
RAZEM 16.900
20 KNR 4-01 Wykucie z muru podokiennikéw drewnianych, stalowych m
d.1 0354-11
12 m 12.000
RAZEM 12.000
21 KNR-W 4-01 Wykonanie z wykuciem bruzd dla belek przesklepien olworow w $cianach 2 m3
d.1 0314-02 cegiel-otwor pomiedzy pomieszczeniami oraz nadproza dia projektowanych
otworow
1 m3 1.000
RAZEM 1.000
22 KNR 4-01 Odbicie tynkow wewn.z zaprawy cementowo-wapiennej na $cianach,filarach,pi- m2
d.1 0701-05 lasltrach o pow.odbicia ponad 5 m2
[(4.05+4.85+2.85'2+3.26+4.05+4.69+3.42+6.05+10.22"1.96+8.23"2+6.03+ m2 119.541
5.03+4.05°2+4.87°2+3.22°2+4.05"2)*3.11--(1.0*1.86710+1.8"1.86*2+0.92.3+
1.3'2.3+1.32°2'240.9"2.3)]*30%
RAZEM 119.541
23 KNR 4-01 Odbicie tynkow wewn .z zaprawy cementowo-wapienne| na stropach plaskich, m2
d.1 0701-08 belkach,biegach i spocznikach schoddw. o pow.odbicia do 5 m2
(4.054.85+3.26"4.05+3.42°6.03+4.69'6.03+10.2271.96+8.23"6.03+4.05°4.87+ m2 55.251
3.22°4.05)"30%
RAZEM 55.251
24 KNR 4-03 Demontaz przewoddw wiynkowych z podloza ¢. jlanego lub betonowego wraz kpl
d.1 1116-03 Z osprzetem
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
25 KNR 4-02 Demontaz rurociggu stalowego ocynkowanego o §r. 25-32 mm - demontaz po- kpl
d.1 0114-02 zoslalosci instalacji sanitarnych
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
26 KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego i materiatow 2 rozbidrki nie nadajacych sie m3
d.1 0108-11 do uzytku samochodami samowyladowczymi na odl.do 1 km
40 m3 40.000
RAZEM 40.000
2 Fundamenty
27 KNR 2-01 Roboty ziemne z przewozem gruntu taczkami na odleglosé do 10m (kat.gr.lll)- m3
d.2 0307-02 wykop pod fundamenty
(1.24+0.86+1.5+2.66+2.11+0.684+0.4)*1.2°1.3+0.77°0.51*1.6"1.3+1.36"0.8" m3 25.163
1.3+1.5"1.3'0.6"7
RAZEM 25.163
28 KNR 2-02 Podklady betonowe na pod!.gruntowym m3
d.2 1101-01
(1.24+0.86+1.5+2.66+42,11+0.68+0.4)'0.6°0.1+0.77°0.51"0.8"0.1+1.36*0.8" m3 1.232
0.1+1.5"0.5"7'0.1 _
RAZEM 1.232
29 KNR 2-02 tawy fundamentowe prostokatne zelbetowe, sz “.do 0.6m m3
d.2 0202-01
{(1.24+0.86+1.5+2.66+2.11+0.68+0.4)*0.6*0.4+0.77°0.5170.870.4+1.36"0.8°0.4 m3 2.829
RAZEM 2.829
30 KNR 2-02 Sciany betonowe proste gr.20cm wys.do 3m m2
d.2 0206-01
{1.24+0.86+1.5+2.66+2.11+0.68+0.4)*0.8+0.7770.8+1.36°0.8 m2 9.264
RAZEM 9.264
31 KNR 2-02 Sciany belonowe - dodatek za kazdy fcm roznicy grubosci -do 25cm m?2
d.2 0206-05 Krotnosc = 5
(1.24+0.86+1.5+2.66+2.11+0.68+0.4)*0.8 m?2 7.560
RAZEM 7.560
32 KNR 2-02 Sciany betonowe - dodatek za kazdy 1cm roznicy grubosci -do 38cm m?2
d.2 0206-05 Krolnosé = 18
1.36"0.8 m2 1.088
RAZEM 1.088
33 KNR 2-02 Sciany belonowe - dodatek za kazdy 1cm roznicy grubosci -do 51cm m2
d 2 0206-05 Krotnosc = 31
0.77'0.8 m2 0.616
RAZEM 0.616
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34 KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elem.budynkdw i budowli - prety gladkie t
d.2 0290-01
{(1.24+0.86+1.5+2.66+2.11+0.68+0.4+0.77+1.36)/0.3"1.5'0.222/1000 t 0.013
RAZEM 0.013
35 KNR 2-02 Przygotowanie | manlaz zbrojenia elem budynkow i budowli - prety zebrowane |
d.2 0290-02
(1.24+0.86+1.5+2.66+2.11+0.68+0.4+0.77+1.36)"4*0.888/1000 L 0.041
RAZEM 0.041
36 KNR 2-01 Zasypywanie wykopdw liniowych o $cianach pic owych glebokoscido 1.5 m  ms3
d.2 0320-02 kat.gr.llI-1V
12 m3 12.000
RAZEM 12.000
37 Kalkulacja  Ulozenie szamba zelbetowego w wykonanym wy<opie wraz z wyprofilowaniem szt
d.2 wtasna podloza, wykonaniem podsypki z piasku oraz zasypaniem warstwa piasku i
gruntem z odkladu
1 sz 1.000
RAZEM 1.000
3 Roboty remontowe
38 KNR 2-02 Podwaliny krotkie o dl.do 2m, - przekr.poprz.drewna ponad 180cm2 z tarcicy —m3
d.3 0406-08 nasyc.- wymiana elementéw konstrukcyjnych budynku drew.
35 m3 3.500
drew.
RAZEM 3.500
39 KNR-W 4-01 Wykonanie przesklepien otwordw w Scianach z cegief - dostarczenie i obsa- m
d.3 0314-05 dzenie belek stalowych do | NP 200-260 mm / ceowniki 220 /
6.42+4.96 m 11.380
RAZEM 11.380
40 KNR-W 4-01 Wykonanie przesklepien otwordw w Scianach z cegiel - dostarczenie i obsa- m
d.3 0314-04 dzenie belek stalowych do | NP 180 mm- nadproze z dwuteownika NP100mm
1.4 m 1.400
RAZEM 1.400
41 KNR 4-01 Uzupelnienie $cian lub zamurowanie olwordw w icianach na zaprawie cemen- m3
d.3 0304-01 towo-wapiennej ceglami
1.32°2.0"0.14+1.0"1.86"0.14+1.5'0.12+3.26"0.25*3.07 m?3 3.312
RAZEM 3.312
42 KNR 2-02 Stopy fundamentowe prostokatne zelbetowe, o obj.do 0.5m3 m3
d.3 0204-01
1.5°0.6"0.4'7 m3 2.520
RAZEM 2,520
43 KNR 2-02 Stupy zelbetowe, prostokalne o wys.do 4m stes.desk.obw.do przekr.do 16 m3
d.3 0208-04
0.25'0.2573.87°6+0.25*0.4°3.87 m3 1.838
RAZEM 1.838
44 KNR 2-02 Przygotowanie i monlaz zbrojenia elem.budynkow i budowli slupy- praty gtad- t
d.3 0290-01 kie
(3.87747)/0.3"0.870.222/1000 t 0.064
RAZEM 0.064
45 KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elem.budynkéw i budowli - prety zebrowane t
d.3 0290-02 # 14mm- stopy fudamentowe i stupy
(8'0.5"7+3°0.3"7+3.87*4"7)*1.21/1000 t 0.151
RAZEM 0.151
46 NNRNKB {z.X1) Scianki dzialowe z ptyt gipsowo-kartonowych Rigips na pojedynczych m2
d.3 202 2023-02 rusztach melalowych jednowarstwowe z pokryc T obustronnym 75
(1.6+3.36+ 1.1341.05)*3.11 m2 22.205
RAZEM 22.205
47 NNRNKB (z.Xl) oktadziny z plyt gipsowo-kartonowych Rigips na $cianach na ruszcie me- m2
d.3 202 2027-03 talowym 50
(3.87'2+4.71+3.12°2+3.872+5.96°2+8.11+410.41"2+1.82°2+3.36'2+2.19"2+  m2 358.082
1.6+40.94+4.7372+3.91"2+5.892+8.09°2)*3.11-(1.0*1.86"10+1.8"1.86*2+0.9"
2.3+1.3"2.3+1.32'2'2+0.9°2+0.9'2,1+172.1°2+0.9"2.3)
RAZEM 358.082
48 KNR 2-02 Konstrukeje rusztow pod okladziny z plyt gipsow.pojedyncze z m2
d.3 2007-03 ksztaltow.metal.na stropach
3.87°4.71+3.12'3.87+5.96"4.714+5.96"3.12+10.08°1.82+3.36"3.91+4 73"3.91+ m?2 176.246
8.37°5.89
RAZEM 176.246
49 KNR 2-02 Okladziny z plyt gipsow.dzwiekochlon.na stropach na rusztach drewnianych m2
d.3 2005-05 lub metal.
3.87°4.7143.12"3.87+5.96"4,71+5.96"°3.12+10.08"1.82+3.36*3.91+4.73"3.91+ m2 176.246
8.37°5.89
RAZEM 176.246
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50 KNR 4-01 Obsadzenie kratek wentylacyjnych w $cianach z cegiel szt,
d.3 0322-02
7 szt. 7.000
RAZEM 7.000
51 KNR 2-02  Wieloprzewodowe kominy walno stojace z cegiel 1/2x1/2ceg. m3
d.3 0122-01
1.36°0.38"7.5+0.38°0.64*7 .5 m3 5.700
RAZEM 5.700
52 S-215 0600- Instalacja wodociggowa - rurociggi z rur poliprooylenowych o $r.zewn. 63 mm  m
d.3 06 na scianach w budynkach niemieszkalnych- ar. ogia - montaz nawiewu do
projektowanego kominka
6 m 6.000
RAZEM 6.000
53 KNR 2-02 Montaz piecow lub kuchni przeno$nych - montaz kominka z obudowa szl.
d.3 1309-09
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
4 Podlogi i posadzki
54 KNR 2-02 Podklady z ubitych materialow sypkich na podt.gruntowym m3
d.4 1101-07
(3.87°4.71+3.12°3.87+5.9674 71+5.96"3.12+10.08"1.82+3.36"3.91+4.73'3.91+ m3 24.674
8.3775.89)0.14
RAZEM 24.674
55 KNR 2-02 Podklady betonawe na pod!.gruntowym z chudego betonu grub.10cm m3
d.4 1101-01
(3.87°4.71+3.12"3.87+5.9674.71+5.96*3.12+10.08"1.82+3.36"3.91+4.73"'3.91+ m3 17.625
8.3775.89)0.1
RAZEM 17.625
56 KNR 2-02 Warslwy wyrawnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej gr.20 mm zatarie m2
d.4 1102-02 na gladko
3.8774.71+3.12'3.87+5.96'4.71+5.9673,12+10.08"1.82+3.36*3.91+4.73*3.91+ m?2 176.246
8.37'5.89
RAZEM 176.246
57 KNR 2-02 Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy zementowej - dodatek lub po- m2
d4 1102-03 trgc.za zmiane grub.o 10mm - do 4cm
Krotnosc = 2
3.87°4.7143.12°3.87+5.96'4.71+5.96"3.12+10.08*1.82+3.36"3.91+4.73'3.91+ m2 176.246
8.37*5.89
RAZEM 176.246
58 NNRNKB {2.IV) Posadzki jedno- i dwubarwne z plytek terakotowych o wym. 30x30 ¢m lu- m2
d.4 202 1118-10 zem na zaprawie klejowej "ATLAS" w pomieszczaniach o pow.do 8 m2
3.6+6.5 m2 10.100
RAZEM 10.100
59 NNRNKB (z.IV) Posadzki jedno- i dwubarwne z plytek terakotowych o wym. 30x30 cm lu- m2
d.4 202 1119-10 zem na zaprawie klejowej "ATLAS" w pomieszczeniach o pow.ponad 8 m2
67.6+11.9+19.8+47.6+18.4 m2 165.300
RAZEM 165.300
5 lzolacje
60 KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe dwiema warstwami papy na lepiku na goraco faw ~ m2
d.5 0604-02 fundament.betonowych
{1.24+0.86+1.5+2.66+2.11+0.68+0.4+2.04)*0.6+0.77°0.51+1.36*0.38 m?2 7.804
RAZEM 7.804
61 KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe z papy pow.poziom 1 na lepiku na goraco - pierw- m2
d.5 0604-03 sza warstwa sciany fundamentowe
{1.24+0.86+1.5+2.66+2.11+0.68+0.4+2.04)°0.2 , m2 2.873
RAZEM 2.873
62 KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe z papy pow.poziomych na lepiku na goraco - druga m?2
d.5 0604-04 i nast.warstwa
(1.24+0.86+1.5+2.66+2.11+0.68+0.4+2.04)°0.25 m2 2.873
RAZEM 2.873
63 KNR 2-02 lzolacje przeciwwilgoc.powtokowe bitumiczne wyk.na goraco pionowe z lepiku  m2
d.5 0601-04 smolowego lub asfalt.- pierwsza warstwa lawy | sciany fundamentowe
(1.24+0.86+1.5+2.66+2.11+0.68+0.4+2.04)°0.4"2+0.77*2°0.4+0.51'270 .4+ m2 11.304
1.36°2°0.4
RAZEM 11.304
64 KNR 2-02 izolacje przeciwwilgoc.i przeciwwodne z folii polietylen.szerokie] poziome pod- m?2
d.5 0607-01 posadzkowe- z folii hydroizolacyjne] pod styropianem i na styropianie folia PCV
Krolnosc = 2
3.87*4.71+3.12'3.8745.96°4.71+5.9673.12+10.0871.82+3.36'3.91+4.73'3.91+ m? 176.246
8.375.89
RAZEM 176.246
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85 KNR 2-02 Izolacje cieplne | przeciwdzwiekowe z plyt slyropianowych poziome na wierz- m?2
d.5 0609-03 chu konstr.na sucho - jedna warstwa- grubosci 6cm pod posadzki
3.87'4.71+3.1273.87+5.96'4.71+5.9673.12+10.08"1.82+3.36*3.91+4.73°3.91+ m2 176.246
8.37°5.89
RAZEM 176.246
66 KNR 2-02 Izolacje z papy asfalt.na suche pozioma - warstwa folii parcizolacyjne| pod sly- m2
d.5 0616-01 ropianem i PCV na styropianie -docieplenie stropu
Krotnosc = 2
3.8774.71+3.12°3.87+5.96"4.71+5.96'3.12+10.08'1.82+43.36"3.91+4.73'3 91+ m?2 176.246
8.37'5.89
RAZEM 176.246
67 KNR 2-02 'zolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z piyt styropianowych poziome na wierz- m?2
d.5 0609-03 chu konslr.na sucho - grub. 16cm ocieplenie stropow
3.87°4.714+3.12'3.87+5.964.71+5.96*3.12+10.08"1.82+3.36"3.91+4.73'3.91+ m?2 176.246
8.37°5.89
RAZEM 176.246
6 Dach
68 KNR 2-02 Ramy gorne i platwie,dt.ponad 3m - przekr.poprz.drewna ponad 180cm2 z tar- m3
d.6 0406-06 cicy nasyc.-okapy i ganek drew.
(20.0"2+2.63'2+3.1*3)"0.14"0.14 m3 1.069
drew.
RAZEM 1.069
69 KNR 2-02 Krokwie zwykle dl.do 4.5m przekr.poprz.drewna do 180cm2 z tarcicy nasyc. - m3
d.6 0408-03 okapy
(0.72°22"2)*0.07°0.14 m3 0.310
RAZEM 0.310
70 KNR 2-02 Olacenie polaci dachowych lalami 38x50mm, o rozst.ponad 24c¢m z tarcicy na- m2
d.6 0410-04 syc.
2075.75"2+20"1.1*2-3.1"1.142.63"1.55"2 m2 278.743
RAZEM 278.743
71 NNRNKB (2.VI1) Pokrycie dachow o pow.ponad 100 m2 o nachyleniu potaci do 85 % bla- m2
d.6 202 0535-04 chg powlekana dachowkowa na latach
20"5.75"2+20"1.1°2-3.1"1,1+2.63*1.55'2 m?2 278.743
RAZEM 278.743
72 NNRNKB {z.VI) Pokrycie dachow blacha powlekana - montaz gasiordw m
d.6 202 0539-01
20+1.55"2+2,63 m 25.730
RAZEM 25.730
73 NNRNKB (z.VI) Pokrycie dachow blachg powlekang - moi 1az pasow nadrynnowych - m
d.6 202 0539-02 okapow nadrynnowe i podrynnowe
(20.072+2.63"2)"2 m 90.520
RAZEM 90.520
74 NNRNKB (2.V) Okladzina typu "Siding" z elementdw winylcwych - $ciany - podbitka oka- m?2
d.6 202 0925-01 pow i ganku
2071.1°2-3.171.1+3.172.63 m2 48.743
RAZEM 48.743
75 NNRNKB (z.VI) Obrébki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinieciu ponad 25 m?2
d.6 202 0541-02 cm- kominy
(1.36"2+0.3872+0.77°2+0.38°2)"0.3 m2 1.734
RAZEM 1.734
76 KNR-W 2-02 Rynny dachowe z PCW laczone na uszczelki - polokragle o §r. 125 mm - ana- m
d.6 0524-01 logia dla rynien z blachy powlekane; gr. 0.5mm
20°2-3.1 m 36.900
RAZEM 36.900
77 KNR-W 2-02 Rury spustowe z PCW okragle o ér. 110 mm analogia 100mm - analogiadla m
d.6 0531-04 fynien z blachy powlekanej gr. 0,.5mm
4.0°4 m 16.000
RAZEM 16.000
7 Tynki i okiadziny wewnetrzne
78 KNR 2-02 Tynki wewn.zwykle kat.lll wykon.mechanicznie 1 stropach i podciggach m2
d.7 0801-04
(6.42+4.96)°0.25°3 m2 8.535
RAZEM 8.535
79 KNR-W 2-02 Tynki cementowe kat.ll wykonywane recznie na scianach- kominy m2
d.7 0814-01
(1.36+0.38+0.28+0.24)"7.5"2 m?2 33.900
RAZEM 33.900
80 KNR 2-02 Tynki wewn.zwykle kat.ll wykon.recznie na s$cianach i slupach m2
d.7 0803-02
0.25'473.87"6+0.25"2"3 87+0.4"2°3.87 m2 28.251
RAZEM 28.251




KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp. Podst Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
81 NNRNKB {z.IV) Licowanie $cian o pow.do 5 m2 plytkami glazurowanymi o wym. 20x25 m?2
d.7 202 0837-04 cm na zaprawie klejowe] "ATLAS"
(3.36"2+2.1°241,13'2+1.05'21.6"2+2.28°2)*3.07 (1.0°1.86+0.9°2.1+1.0°21) m2 187.867
RAZEM 187.867
82 NNRNKB (2.IV) Licowanie $cian o pow.ponad 5 m2 plytkami glazurowanymi o wym. m2
d.7 202 0838-01 15x15 cm na zaprawie klejowe] "ATLAS"
(3.12°2+3.87°2)*2.0-(1*1.86+0.9'2) m2 24.300
RAZEM 24.300
83 KNR 0-17 Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa o fakturze strukturalnej CERESIT - na- m2?
d.7 0930-01 tozenie na podioze farby gruntujacej CT 16 - pierwsza warstwa -lamperie w sa-
lach i komunikacji
(3.87°2+4.71+5.96'2+8.11+42.04+10.41°'2+1.82*2+4.73'2+3.91*2+5.89"2+ m2 143.920
8.08"2)"1.5-(0.9°2.3+1.37°2.3+1.32°2"2+0.92.3)
RAZEM 143.920
84 KNR 0-17 Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa o faklurze strukturalne] CERESIT CT  m2
d.7 0930-03 69 grubosci ok. 2.0 mm z gotowej suchej mieszanki zywiczno-mineralnej wyk.
recznie na uprzednio przygotowanym podtozu na $cianach ptaskich i powierz-
chniach poziomych - lamperie w salach i komunikagji
(3.87"2+4.7145.96'2+8.11+42.04+10.41"2+1.82'7+4.73"2+3.91°2+5 .89 2+ m?2 143.920
8.09%2)"1.5-(0.972.3+1.3'2.3+41.32*2*2+0.9°2.3
RAZEM 143.920
8 Tynki zewnetrzne i elewacje
85 KNR 2-02 Tynki zewn.zwykle kat.lll na oddziel.belkach slupach prostok.i scianach m2
d.8 0902-05 cylindr.wyk.reczn, - stlupy
0.2574'3.87°6 m2 23.220
RAZEM 23.220
86 KNR-W 2-02 Docieplenie $cian budynkow plytami styropianowymi na ruszcie drewnianym  m2
d.8 2604-01
(19.24'2-0.25°2+10.74°2)"4.6+10.74*0.9'2-(1.32.3+0.9°2.3+1.8'1.86"2+1.0° m? 262.492
1.86"10)
RAZEM 262.492
87 KNR 0-17 Ocieplenie scian budynkow plytami styropianowymi metoda lekkg-mokrg przy m2
d.8 2609-02 uzyciu gotowych zapraw klejgcych - przyklejenie piyt styropianowych do oscie-
zy
(1.3+2.3"2+0.9+2.3°2+1.8"2+1.86"2°2+1.0"10+1.86°2"10)*0.12 m?2 8.357
RAZEM 8.357
88 KNR 0-17 Ocieplenie $cian budynkow ptytami styropianowymi metoda lekka-mokra przy szl
d.8 2609-04 uzyciu golowych zapraw klejacych - przymocowanie piyt styropianowych za
pomocg dybli plastikowych do scian z cegly
2624 szt. 1 048.000
RAZEM 1048.000
89 KNR 0-17 Ocieplenie $cian budynkow plytami styropiano: « ni metoda lekkg-mokra przy m2
d.8 2609-06 uzyciu gotowych zapraw klejacych - przyklejeni. jednej warstwy siatki na scia-
nach
(19.24°2-0.25'2+10.74°2)*4.6+10.74*0.92-(1.3 2.340.9'2.3+1.8'1.86'2+1.0* m?2 262.492
1.86*10)
RAZEM 262.492
90 KNR 0-17 Ocieplenie $cian budynkow plytami styropianowymi metoda lekkg-mokrg przy  m2
d.8 2609-06 uzyciu gotowych zapraw klejacych - przyklejenie drugiej warstwy siatki na scia-
nach na wysokos¢ 1,5m
(19.24°2-0.25'2+10.74*2)*1.5-(1.3*2.3+0.9*2.3+1.8*1.86°2) m2 77.434
RAZEM 77.434
91 KNR0-17  Ocieplenie scian budynkéw plytami styropianowymi metoda lekka-mokrg przy  m2
d.8 2609-07 uzyciu gotowych zapraw klejacych - przyklejenie jednej warstwy siatki na
osciezach
(1.3+42.3"2+0.9+2.3"2+1.8"2+1.86"2'2+1.0°10+1.86"2"10)*0.12 m2 8.357
RAZEM 8.357
92 KNR 0-17 Ocieplenie scian budynkdw plytami styropianowymi metoda lekkg-mokrg przy m
d.8 2609-08 uzyciu gotowych zapraw klejacych - ochrona naroznikow wypuklych katowni-
kiem metalowym
3.1174+1.3+42.3°2+0.9+2.372+1.8'2+1.8672°2+1.0"10+1.86°2* 10 m 82.080
RAZEM 82.080
93 KNR 0-17 Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego CERESIT - nalo- m2
d.8 0926-01 zenie na podtoze farby gruntujacej CT 16 - pierwsza warstwa
(19.24'2-0.25"2+10.74'2)*4.6+10.74*0.9*2-(1.0"".3+0.9'2.3+1.81.86'2+1.0' m2 262.492
1.86°10)
RAZEM 262.492
94 KNR 0-17 Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku rnineralnego CERESIT CT 35 m?2
d.8 0926-03 o faklurze rustykalnej grubosci 3.5 mm z gotowe| suche] mieszanki wyk. recz-
nie na uprzednio przygotowanym podlozu na $cianach plaskich i powierzch-
niach poziomych
(19.2472-0.25"2+10.74°2)"4.6+10.74°0.9"2-(1.3*2.340.972.3+1.81.86"2+1.0° m?2 262.492
1.86"10)
RAZEM 262.492




KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp. Podst Opis i wyliczeni . j-m. Poszcz Razem
95 KNR 0-17 Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku rmineralnego CERESIT CT 35 m2
d.8 0926-05 o fakturze rustykalnej grubosci 3.5 mm z gotowe] suchej mieszanki wyk. recz-
nie na uprzednio przygotowanym podtozu na osciezach o szer. do 30 cm
(1.3+2.3"2+0.9+2.3"2+1.8"2+1.86"2"2+1.0710+1 86°2710)*0.12 m2 8.357
RAZEM 8.357
96 KNR 0-17  Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa o fakturze strukturalnej CERESIT CT m2
d.8 0930-03 69 grubosci ok. 2.0 mm z gotowej suchej mieszanki zywiczno-mineralne; wyk.
regcznie na uprzednio przygotowanym podlozu na $cianach plaskich i powierz-
chniach poziomych - $ciany fundamenlowe
(19.24°2-2.52+410.74"2)*0.45 m2 25.848
RAZEM 25.848
9 Slolarka drzwiowa i okienna
97 KNR 4-01 Wstawienie stojakow z krawedziakow m
d.9 0405-02
1.862°12+1.0°10+1.8"2 m 58.240
RAZEM 58.240
98 KNR 4-01 Obsadzenie oscieznic o pow. od 1 m2 do 2 m2 w $cianach drewnianych z szl.
d.9 0407-02 uszczelnieniem pakulami - drzwi
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
39 NNRNKB (2.IV) Ckna o pow.ponad 1.5 m2 z ksztattownil . s z wysokoudarowego PCW - m2
d.9 202 1025-04 szklone szklem antywtamaniowym
1.01.86°10+1,8"1.86"2 m2 25.296
RAZEM 25.296
100 KNR 2-02 Obsadzenie prefabr.podokiennikdw, di.ponad 1m szt
d.9 0129-02
12 szl 12.000
RAZEM 12.000
101 KNR-W 2-02 Drzwi aluminiowe jednoskrzydlowe m2
d.9 1040-01
0.9'2.3 m2 2.070
RAZEM 2.070
102 KNR-W 2-02 Drzwi aluminiowe dwuskrzydlowe m2
d.9 1040-02
1.8%2.8 m2 2.990
RAZEM 2.990
103 KNR 2-02 Skrzydia drzwiowe plytowe wewnetrzne, wejsciowe peine jednodzielne o pow. m2
d.9 1019-01 do 2.0 m2 fabrycznie wykonczone
0.9*2.0 m2 1.800
RAZEM 1.800
104 KNR 2-02 Skrzydia drzwiowe plylowe wewnetrzne o pow. ponad 2.0 m2 fabrycznie wy-  m?2
d.9 1019-02 konczone
0.9'2.3+0.9"2.1+1.0'2.1"2+1.32'2.0"2 m2 13.440
RAZEM 13.440
105 NNRNKB (z.VI) Obrdébki blacharskie z blachy powlekanej szer.w rozwinieciu ponad 25 m2
d.9 202 0541-02 cm-wykonanie parapeltéw zewnetrznych
1.2°0.35"10+1.9°0.3572 m2 5.530
RAZEM 5.530
106 KNR 2-02 Kraty do 2 m2 m2
d.9 1210-02
1.8°1*2 m2 3.600
RAZEM 3.600
107 KNR 2-02 Kraly ponad 2 m2 m2
d.9 1210-03
1.81.86*2 m2 6.696
RAZEM 6.696
10 Roboty malarskie
108 KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - tyn-  m2
d. 10 1505-01 kow gladkich bez gruntowania
(1.36+0.38)"7.5"2+({0.38+0.64)"7.5"2 m2 41.400
RAZEM 41.400
109 KNR-W 2-02 Dwukrotne malowanie mlekiem wapiennym tynkow gladkich recznie m?2
d.10 1501-01
(1.36+0.38)"7.5"2+(0.38+0.64)"7.5°2 m2 41.400
RAZEM 41.400
110 KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi po »:rzchni wewnetrznych - su- ~ m?2
d.10 1505-07 chych tynkdw z gruntowaniem
(3.8772+4.71+3.12°2+3.87"2+5.96"2+8.11+10.4 1 *2+1.82*2+3.36"2+2.19"2+ m2 578.739
1.6+0,94+4.73"2+3.91°2+5.89°2+8.09°2)*3.11-(1.0°1.86"10+1.8*1.86'2+0.9"
2.3+1.3'2.3+1.327272+0.9*2+0.9°2.14172,1°2+0.972.3)+(1.6+3.36+ 1.13+1.05)
"3.11%2+43.87°4.7143.12°3.87+5.96"4.71+5.96"3.12+10.08"1.82+3.36"3.91 +
4.73"'3.91+8.37*5.89
RAZEM 578.739

11 Schody i pochylnie




KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp. Podst Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
111 KNR 2-02 Sciany betonowe proste gr.20cm wys.do 3m - dament pochylni i pod $cian- m?2
d.11 0206-01 ke przy wejsciu
2.07°271+2.52"1+7.5"2"1 m2 21.660
) RAZEM 21.660
112 KNR 2-02 Sciany betonowe - dodatek za kazdy 1cm roznicy grubosci- fundament pod  m2
d 11 0206-05 Scianke przy wejsciu
Krotnosc = 5
2.07°2°1+2.52"1+47.5°2*1 m2 21.660
RAZEM 21.660
113 KNR 2-02 Schody zelbetowe, - stopnie betonowe zewn.i wewn.na gotowym podlozu m3
d.11 0218-01
(2.2'2.52+2.55'2,52+2.9°2.52+2"1.9+2*1.6+271.3)'0.15 m3 4.332
RAZEM 4.332
114 KNR 2-02 Okladziny schodow z plytek 30x30 cm ukladanych na klej metoda kombinowa- m2
d.11 1121-05 ng
(2.2°2.52+2.55"2.52+2.9*2.52+2'1.9+2"1.6+2"1.3) m?2 28.878
RAZEM 28.878
115 KNR 2-31 Wykonanie i zageszczenie mechanicze warstwy odsaczajgce] w korycie lub na m2
d.11 0104-07 calej szer.drogi - grub.warstwy po zag. 10 cm- pod nawierzchnie pochylni
75712 mz2 9.000
RAZEM 9.000
116 KNR 2-31 Wykonanie i zageszczenie mechanicze warstwy odsaczajacej w korycie lub na m2
d.11 0104-08 calej szer.drogi - za kazdy dalszy 1 cm grub.warstwy po zag.-Srednio do 20cm
Krotnosé = 10
7.5"1.2 m2 9.000
RAZEM 9.000
117 KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowe] belonowej grub. 8 cm na podsypce cemento- m?2
d.11 0511-03 wo-piaskowe]
7.5"1.2 m2 9.000
RAZEM 9.000
118 KNR-W 2-02 Balustrady schodowe pretowe osadzone i zabetonowane w co lrzecim stopniu m
d.11 1207-05 0 masie ponad 16 kg
7.5*2 m 15.000
RAZEM 15.000
119 KNR-W 2-02 Okladzina z masy plaslycznej na pochwytach m
d.11 1208-04
7.5%2 m 15.000
RAZEM 15.000
120 KNR 4-01 Obsadzenie ram wycieraczek, wsypdw stalowych o pow.do 1.0 m2 w podio- szt.
d.11 0322-05 zach belonowych
2 szt. 2.0C0
RAZEM 2.000
121 KNR 0-17 Wyprawa elewacyjna cienkowarslwowa o [akturze strukturalne] CERESIT - na- m2
d.11 0930-01 lozenie na podloze farby gruntujgcej CT 16 - pierwsza warstwa -wyprawa
zwiczna na sciankach pochylni
7.5'0.45/2°440.2'7.5°2 m2 9.750
RAZEM 9.750
122 KNR 0-17 Wyprawa elewacyjna cienkowarsiwowa o faktur e strukiuralne] CERESIT CT m2
d.11 0930-03 69 grubosci ok. 2.0 mm z gotowej suchej miesz anki zywiczno-mineralnej wyk.
recznie na uprzednio przygotowanym podiozu na $cianach plaskich i powierz-
chniach poziomych - lamperie w salach i komunikacji
7.5'0.45/2'4+0.2'7.5*2 m2 9.750
RAZEM 9.750




KOSZ "JRYS

Lp. Podstawa wy- Opis Jedn. miary llosc Cena Wartosc
ceny zi zt
(715)
1 2 3 4 5 6 7

1 Roboty rozbiorkowe

1 KNR-W 4-01 Rozebranie rynny z blachy nie nadajgce] sie do uzytku  m 38
d.1 0545-04
2 KNR-W 4-01 Rozebranie rury spustowej z blachy nie nadajacej sie do m 14
d.1 0545-06 uzytku
3 KNR-W 4-01 Rozebranie obrébek murow ogniowych. okapéw, kolnie- m2 18.92
d.1 0545-08 rzy, gzymsow ilp. z blachy nie nadajacej sie do uzytku
4 KNR-W 4-01 Rozebranie pokrycia dachowego z blachy nie nadajacej m2 265.2
d.1 0545-02 sie do uzytku
5 KNR 4-04 0403- Rozebranie konstrukcji wigzb dachowych - deski ckapo- m 946
d.1 08 we,gzymsowe, wiatrowe
6 KNR 4-04 0403- Rozebranie konstrukcji wiezb dachowych - ¢ skowanie mz2 252
d.1 02 dachu na styk
7 KNR 4-04 0403- Rozebranie konstrukcji wiezb dachowych prcstych-ga- mz2 11.2
d.1 04 nek i przybudowka
8 KNR 4-04 0510- Rozebranie piecow i lrzondw kuchennych eblicowanych m3 4.698
d.1 02 kaflami
9 KNR 4-04 0102- Rozebranie murow i stupéw w budynkach o wrs.do9m m3 141
d.1 02 (do 2 kondygnacji) na zaprawie cementowo-wapiennej -
kominy
10 KNR 4-01 0426- Rozebranie obicia $cian drewnianych z plyt wiorowo-ce- m2 150.802
d.1 04 mentowych | spilénionych
11 KNR 4-04 0105- Rozebranie $cianek peinych z cegly o grub. 1/4 ceg. na m?2 5.2
d.1 01 zaprawie cementowo-wapiennej -obudowa ganku
12 KNR 4-04 0404- Rozebranie $cianek dzialowych z dwéch warstw desek  m?2 18.63
d.1 06 tynkowanych- scianki i poszerzenia otwordw drzwiowych
13 KNR 4-04 0404- Rozebranie $cianek daalowych z dwoch warstw desek  m2 25.45
d.t 07 nie tynkowanych-ganek i przybudowka
14 KNR 4-01 0329- Wykucie otworéw w $cianach z cegiel o grub. ponad 1/ m3 0.04
d.1 03 2ceg. na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej
poszerzenie otwordw drzwiowych
15 KNR 4-01 0212- Rozbidrka elementéw konstrukeji betonowych niezbrojo- m3 5.255
d.1 02 nych o grub,ponad 15 cm- podtoga betonowa w koryta-
rzu i schodek przed budynkiem
16 KNR 4-01 0428- Rozebranie podlog $lepych m2 165.105
d.1 01
17 KNR 4-01 0428- Rozebranie legarow m 204 .4
d.1 04
18 KNR 4-01 0354- Wykucie z muru oscieznic drewnianych o pow.do 2 m2-  szt. 6
d.1 04 oscieznice drzwiowe i okienne
19 KNR 4-01 0405- Wyciecie otwordw okiennych lub drzwiowych w $cianach m 16.9
d1 o drewnianych
20 KNR 4-01 0354- Wykucie z muru podaokiennikdw drewnianych,stalowych m 12
d1 11
21 KNR-W 4-01 Wykonanie z wykuciem bruzd dla belek przesklepien m3 1
d.1 0314-02 olwordw w écianach z cegiel-otwor pomigedzy pomiesz-
czeniami oraz nadproza dla projektowanych otworéw
22 KNR 4-01 0701- Odbicie tynkéw wewn.z zaprawy cementowo-wapienne; m2 119.541
d.1 05 na scianach filarach,pilastrach o pow.odbicia ponad 5
m2
23 KNR 4-01 0701- Odbicie tynkow wewn.z zaprawy cementowo-wapiennej m2 55251
d.1 08 na stropach ptaskich,belkach,biegach i spocznikach
schoddéw. o pow.odbicia do 5 m2
24 KNR 4-03 1116- Demontaz przewodow wtynkowych z podloza ceglanego kp! 1
d.103 lub belonowego wraz z osprzetem
25 KNR 4-02 0114- Demontaz rurociagu staiowego ocynkowanego o ér. 25- kpl 1
d.1 02 32 mm - demonlaz pozostatosci inslalacji sanftarnych
26 KNR 4-01 0108- Wywiezienie gruzu spryzmowanego i maten Jw zroz-  m3 40
d1 11 biorki nie nadajgcych sie do uzytku samochc ami samo-

wyladowczymi na odl.do 1 km

Razem dzial Roboty rozbiorkowe

2 Fundamenty

27 KNR 2-01 0307- Roboty ziemne z przewozem gruntu laczkami na odleg- m3 25,163
d.2 02 tosc do 10m (kat.gr.!l)-wykaop pod fundamenty

28 KNR 2-02 1101- Podklady betonowe na podt.gruntowym m3 1.232
d2 o1

29 KNR 2-02 0202- tawy fundamentowe prostokatne zelbetowe, szer do m3 2.829
d.2 o1 0.6m

30 KNR 2-02 0206~ Sciany belonowe proste gr.20cm wys.do 3m m2 9.264
d2o

A




KOSz " )RYS

Lp. Podstawa wy- Opis Jedn. miary llose Cena Wartos¢
ceny zl zl
(7/5)
1 2 3 4 5 6 7
31 KNR 2-02 0206- Sciany betonowe - dodalek za kazdy 1cm roznicy gru-  m?2 7.56
d.2 05 bosci -do 25cm
Krotnosé = 5
32 KNR 2-02 0206- Sciany betonowe - dodatek za kazdy 1cm roznicy gru-  m?2 1.088
d.2 05 bosci -do 38cm
Krotnosc = 18
33 KNR 2-02 0206- Sciany betonowe - dodatek za kazdy 1cm roznicy gru-  m2 0.616
d.2 05 bosci -do 51cm
Krotnosc = 31
34 KNR 2-02 0290- Przygotowanie i montaz zbrojenia elem.budynkéw i bu- | 0.013
d.2 01 dowli - prety gladkie
35 KNR 2-02 0290- Przygotowanie i montaz zbrojenia elem.budynkow i bu- 0.041
d.2 02 dowli - prety zebrowane
36 KNR 2-01 0320- Zasypywanie wykopow liniowych o $cianach pionowych m3 12
d.2 02 glebokosci do 1.5 m kat.gr.!ll-IV
37 Kalkulacja Ulozenie szamba zelbetowego w wykonanyr. wykopie szt 1
d.2 wiasna wraz z wyprofilowaniem podioza, wykcnanier | podsypki
z piasku oraz zasypaniem warstwa piasku i ¢runtem z
odkladu
Razem dziat Fundamenty
3 Roboty remontowe
38 KNR 2-02 0406- Podwaliny krotkie o di.do 2m, - przekr.poprz.d-ewna po- m3 drew. 3.5
d.3 08 nad 180cm2 z tarcicy nasyc.- wymiana elementow kons-
trukeyjnych budynku
39 KNR-W 4-01 Wykonanie przesklepien otwordw w $cianach z cegiel - m 11.38
d.3 0314-05 doslarczenie i obsadzenie belek stalowych do | NP 200-
260 mm / ceowniki 220 /
40 KNR-W 4-01 Wykonanie przesklepien otworow w $cianach z cegiet - m 1.4
d.3 0314-04 dostarczenie i cbsadzenie belek stalowych do | NP 180
mm- nadproze z dwuteownika NP100mm
41 KNR 4-01 0304- Uzupetnienie scian lub zamurowanie otwordw w scia- m3 3.312
d.3 01 nach na zaprawie cementowo-wapiennej ceglami
42 KNR 2-02 0204- Stopy fundamentowe prostokgtne zelbetowe, o obj.do m3 252
d.3 01 0.5m3
43 KNR 2-02 0208- Slupy zelbetowe, proslokalne o wys.do 4m m3 1.838
d3 04 slos.desk.obw.do przekr.do 16
44 KNR 2-02 0290- Przygotowanie i montaz zbrojenia elem.budynkdw i bu- t 0.064
d.3 01 dowli slupy- prety gladkie
45 KNR 2-02 0290- Przygotowanie i montaz zbrojenia elem.budy kéw ibu- t 0.151
d.3 02 dowli - prety zebrowane # 14mm- stopy fuda | entowe i
stupy _
46 NNRNKB 202  (z.XI) scianki dzialowe z plyt gipsowo-kartonowych Ri-  mz2 22.205
d.3 2023-02 gips na pojedynczych rusztach metalowych jednowarst-
wowe z pokryciem obustronnym 75
47 NNRNKB 202  (z.XI) okladziny z plyt gipsowo-kartonowych R gips na ~ m2 358.082
d.3 2027-03 scianach na ruszcie metalowym 50
48 KNR 2-02 2007- Konstrukeje rusztow pod okladziny z piyt gipsow.poje-  m?2 176.246
d.3 03 dyricze z ksztaltow.metal.na stropach
49 KNR 2-02 2005- Okfadziny z piyt gipsow.dzwiekochton.na stropach na m2 176.246
d.3 05 rusztach drewnianych lub metal.
50 KNR 4-01 0322- Obsadzenie kratek wentylacyjnych w $cianach z cegiel szt 7
d.3 02
51 KNR 2-02 0122- Wieloprzewodowe kominy welno stojace z cegiel 1/2x1/ m3 5.7
d.3 01 2ceg.
52 S-215 0600-06 Instalacja wedociggowa - rurociagi z rur polipropyleno-  m 6
d.3 wych o ér.zewn. 63 mm na $cianach w budynkach nie-
mieszkalnych- analogia - montaz nawiewu do projeklo-
wanego kominka
53 KNR 2-02 1309- Montaz piecow lub kuchni przenosnych - montaz komin- szl. 1
d.3 09 ka z obudowg
Razem dziat Roboty remontowe
4 Podlogi i posadzki )
54 KNR 2-02 1101- Podklady z ubitych materialéw sypkich na pc :l.grunto-  m3 24.674
d.4 07 wym
55 KNR 2-02 1101- Podklady betonowe na pod!.gruntowym z chudego beto- m3 17.625
d.4 0 nu grub.10cm
58 KNR 2-02 1102- Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cemen- m?2 176.246
d.4 02 towej gr.20 mm zatarte na gfadko
57 KNR 2-02 1102- Warstwy wyrdwnawcze pod posadzki z zaprawy cemen- m2 176.246
d.4 03 towe) - dodalek lub polrac.za zmiane grub.o 10mm - do
4cm

Krotnosc = 2
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Lp. Podstawa wy- Opis Jedn. miary llosé Cena Wartos¢
ceny zt zi
(715)
1 2 3 4 5 6 T
58 NNRNKB 202  (z.|V) Posadzki jedno- i dwubarwne z piytek terakoto- m2 101
d.4 1118-10 wych o wym. 30x30 cm luzem na zaprawie klejowej "AT-
LAS" w pomieszczeniach o pow.do 8 m2
59 NNRNKB 202  (z.IV) Posadzki jedno- i dwubarwne z plytek terakoto- m2 165.3
d.4 1119-10 wych o wym. 30x30 cm luzem na zaprawie klejowe] "AT-
LAS" w pomieszczeniach o pow.ponad 8 m2
Razem dzial Podlogi i posadzki
5 lzolacje
60 KNR 2-02 0604- |zolacje przeciwwilgociowe dwiema warslwami papy na m2 7.804
d.5 02 lepiku na gorgco law fundament.betonowych
61 KNR 2-02 0604- |zolacje przeciwwilgociowe z papy pow.poziomych na le- m2 2.873
d.5 03 piku na goraco - pierwsza warstwa sciany fundamento-
we
62 KNR 2-02 0604- |zolacje przeciwwilgociowe z papy pow.poziomych na le- m2 2.873
d.5 04 piku na goraco - druga i nast.warstwa
63 KNR 2-02 0601- 1zolacje przeciwwilgoc.powlokowe bitumiczne wyk.na m2 11.304
d.5 04 goraco pionowe z lepiku smolowego lub asf "' - pierw-
sza warstwa lawy i $ciany fundamentowe
64 KNR 2-02 0607- |zolacje przeciwwilgoc.i przeciwwodne z folii m2 176.2486
d5 M polietylen.szerokiej poziome podposadzkowe - z folii hy-
droizolacyjnej pod styropianem i na styropianie folia
PCV
Krotnosc = 2
65 KNR 2-02 0609- |zolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z piyt styropiano-  m2 176.246
d.5 03 wych poziome na wierzchu konsltr.na sucho - jedna war-
stwa- grubosci 6cm pod posadzki
66 KNR 2-02 0616- |zolacje z papy asfalt.na sucho pozioma - warstwa foli  m2 176.246
d5 01 paroizolacyjne] pod styropianem i PCV na slyropianie -
docieplenie stropu
Krolnosc = 2
67 KNR 2-02 0609- |zolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z plyt styropiano- m2 176.246
d.5 03 wych poziome na wierzchu konstr.na sucho - grub.
18cm ocieplenie stropow
Razem dzial lzolacje
6 Dach
68 KNR 2-02 0406- Ramy gorne i platwie,dl.ponad 3m - przekr.poprz.drewna m3 drew. 1.069
d.6 06 panad 180cm2 z tarcicy nasyc.-okapy i ganek
69 KNR 2-02 0408- Krokwie zwykle,dl.do 4.5m przekr.poprz.drewna do m3 0.31
d.6 03 180cm2 z tarcicy nasyc. -okapy
70 KNR 2-02 0410- Olacenie polaci dachowych latami 38x50mm .« rozst.po- m2 278.743
d.6 04 nad 24cm z tarcicy nasyc.
71 NNRNKB 202  (z.VI) Pokrycie dachow o pow.ponad 100 m£ ) nachyle- m2 278.743
d.6 0535-04 niu potaci do 85 % blacha powlekang dachdwlcowg na
tatach
72 NNRNKB 202  (z.VI) Pokrycie dachdw blachg powlekana - mantaz ga- m 25.73
d.6 0539-01 sioréw
73 NNRNKB 202  (z.VI) Pokrycie dachow blachg powlekana - mantaz pa- m 90.52
d.6 0539-02 sow nadrynnowych - okapow nadrynnowe i podrynnowe
74 NNRNKB 202  (z.V) Okladzina typu "Siding" z elementéw winylowych - m2 48.743
d.6 0925-01 sciany - podbilka okapdw i ganku
75 NNRNKB 202  (z.VI) Obrobki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w m2 1.734
d.6 0541-02 rozwinigciu ponad 25 cm- kominy
76 KNR-W 2-02 Rynny dachowe z PCW lgczone na uszczelki - potokrag- m 36.9
d.6 0524-01 te o $r. 125 mm - analogia dla rynien z blachy powleka-
nej gr. 0,5mm
77 KNR-W 2-02 Rury spustowe z PCW okragle o §r. 110 mm analogila m 16
d.6 0531-04 100mm - analogia dla rynien z blachy powlekanej gr. 0,
5mm
Razem dzial Dach
7 Tynki i okladziny wewnetrzne
78 KNR 2-02 0801- Tynki wewn.zwykle kat.lll wykon.mechanicznie na stro- m?2 8.535
d.7 04 pach | podciaggach
79 KNR-W 2-02 Tynki cementowe kat.ll wykonywane recznie na $cia- m2 339
d.7 0814-01 nach- kominy
80 KNR 2-02 0803- Tynki wewn.zwykle kat.|l wykon.recznie na § anach i m2 28.251
d.7 02 stupach
81 NNRNKB 202 (z.1V) Licowanie $cian o pow.do 5 m2 plytkami glazuro- m?2 187.867
d.7 0837-04 wanymi o wym. 20x25 cm na zaprawie klejows) "ATLAS"
82 NNRNKB 202  (z.IV) Licowanie $cian ¢ pow.ponad 5 m2 plytkami gla- m?2 243
d.7 0838-01 zurowanymi o wym. 15x15 cm na zaprawie klejowe] "AT-

LAS"
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Lp. Podstawa wy- Opis Jedn. miary llosc Cena Wartosc
ceny zt zl
(715)
1 2 3 5 6 7
83 KNR 0-17 0930- Wyprawa elewacy|na cienkowarstwowa o lakturze struk- m2 143.92
d.7 o1 turalnej CERESIT - nalozenie na podloze farby gruntuja-
ce| CT 16 - pierwsza warstwa -lamperie w salach i ko-
munikaciji
84 KNR 0-17 0930- Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa o fakturze struk- m2 143.92
d7 03 turalnej CERESIT CT 69 grubosci ok. 2.0 mm z golowe]
suchej mieszanki zywiczno-mineralnej wyk. recznie na
uprzednio przygotowanym podtozu na $cianach ptaskich
i powierzchniach poziomych - lamperie w salach i komu-
nikacji
Razem dzial Tynki i okladziny wewnetrzne
8 Tynki zewnetrzne i elewacje
85 KNR 2-02 0902- Tynki zewn.zwykle kat.lll na oddziel.belkach slupach m?2 23.22
d.8 05 prostok.i Scianach cylindr.wyk.reczn. - slupy
86 KNR-W 2-02 Dacieplenie $cian budynkéw plytami styropianowymi na m2 262.492
d.8 2604-01 ruszcie drewnianym
87 KNR 0-17 2609- Qcieplenie scian budynkow plytami styropianowymi me- m? 8.357
d.g 02 todq lekka-mokrg przy uzyciu gotowych zapraw kleja-
cych - przyklejenie plyt styropianowych do ¢ i'ezy
88 KNR 0-17 2609- Ocieplenie scian budynkdw plytami styropiai wymi me- szl 1048
d.8 04 todg lekka-mokrg przy uzyciu gotowych zapr v kleja-
cych - przymocowanie plyt styropianowych z.1 pomoca
dybli plastikowych do $cian z cegly
89 KNR 0-17 2609- Ocieplenie scian budynkéw plytami styropiancwymi me- m2 262.492
d.B 06 todg lekka-mokrg przy uzyciu gotowych zapraw kleja-
cych - przyklejenie jedne] warstwy siatki na $c.anach
90 KNR 0-17 2609- Ccieplenie scian budynkow plytami styropiancwymi me- m2 77.434
d.8 06 todg lekkg-mokrg przy uzyciu gotowych zapraw kleja-
cych - przyklejenie drugiej warstwy siatki na scianach na
wysokos¢ 1,5m
91 KNR 0-17 2609~ Ocieplenie scian budynkow ptytami styropianowymi me- m2 8.357
d.8 07 todg lekka-mokrg przy uzyciu gotowych zapraw kleja-
cych - przyklejenie jednej warstwy siatki na osciezach
92 KNR 0-17 2609- Ocieplenie scian budynkow plytami styropianowymi me- m 82.08
d.8 08 todg lekkg-mokra przy uzyciu gotowych zapraw klejg-
cych - ochrona naroznikow wypuklych katownikiem me-
talowym
93 KNR 0-17 0926- Wyprawa elewacyjna cienkewarstwowa z lynku mineral- m2 262 492
d.8 01 nego CERESIT - nalozenie na podioze farby gruntujace;
CT_16 - pierwsza warstwa
94 KNR 0-17 0926- Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineral- m2 262.492
d.8 03 nego CERESIT CT 35 o fakturze rustykalnej grubosci
3.5 mm z gotowej suchej mieszanki wyk. re. “iie na
uprzednio przygotowanym podlozu na scian: h plaskich
i powierzchniach poziomych
95 KNR 0-17 0926- Wyprawa elewacy|na cienkowarslwowa z tyn<u mineral- m2 8.357
d.8 05 nego CERESIT CT 35 o fakiurze rustykalnej grubosci
3.5 mm z gotowej suchej mieszanki wyk. reczqie na
uprzednio przygotowanym podiozu na osciezech o szer.
do 30 cm
96 KNR 0-17 0930- Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa o fakturze struk- m2 25.848
d.8 03 turalnej CERESIT CT 69 grubosci ok. 2.0 mm z gotowgj
suche) mieszanki zywiczno-mineralne] wyk. recznie na
uprzednio przygotowanym podlozu na scianach ptaskich
i powierzchniach poziomych - $ciany fundamentowe
Razem dzial Tynki zewnetrzne i elewacje
9 Stolarka drzwiowa i okienna
97 KNR 4-01 0405- Wstawienie slojakow z krawedziakow m 58.24
d.9 02
98 KNR 4-01 0407- Obsadzenie oscieznic o pow. od 1 m2 do 2 m2 w scia- szt 3
d.9 02 nach drewnianych z uszczelnieniem pakulami - drzwi
99 NNRNKB 202  (2.1V) Okna o pow.ponad 1.5 m2 z ksztallownikdw z wy- m2 25.296
d.9 1025-04 sokoudarowego PCW - szklone szkiem antywlamanio-
wym
100 KNR 2-02 0129- Obsadzenie prefabr.podokiennikéw, di.ponad 1m szl 12
d.g 02
101 KNR-W 2-02 Drzwi aluminiowe jednoskrzydiowe m2 2.07
d.9 1040-01
102 KNR-W 2-02 Drzwi aluminiowe dwuskrzydtowe m?2 2.99
d.9 1040-02
103 KNR 2-02 1019- Skrzydla drzwiowe plytowe wewnetrzne, wejsciowe pal- m2 1.8

d.9 01

ne jednodzielne o pow. do 2.0 m2 fabrycznie wykonczo-
ne

s {9
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d.11 03

turalnej CERESIT CT 69 grubosci ok. 2.0 mm z gotowej
suche] mieszanki zywiczno-mineralnej wyk. recznie na
uprzednio przygotowanym podlozu na $cianach plaskich
i powierzchniach poziomych - lamperie w salash | kemu-
nikacji

Lp. Podstawa wy- Opis Jedn, miary llosc Cena Wartosc
ceny 2l zi
(7/5)
1 2 3 4 5 6 7
104 KNR 2-02 1019- Skrzydia drzwiowe plytowe wewnelrzne o po v. ponad  m?2 13.44
d.9 02 2.0 m2 fabrycznie wykornczone
105 NNRNKB 202  (z.VI) Obrobki blacharskie z blachy powlekanej o szerw m2 5.53
d.9 0541-02 rozwinigciu ponad 25 cm-wykonanie parapetdw ze-
wnetrznych
106 KNR 2-02 1210- Kraly do 2 m2 m2 3.6
d.9 02
107 KNR 2-02 1210- Kraly ponad 2 m2 m2 6.696
d.9 03
Razem dzial Stolarka drzwiowa i okienna
10 Roboly malarskie
108 KNR 2-02 1505- Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni m2 41.4
d.10 01 wewnetrznych - tynkow gladkich bez gruntowania
109 KNR-W 2-02 Dwukrotne malowanie mlekiem wapiennym tynkéw glad- m2 414
d.10 1501-01 kich recznie
110 KNR 2-02 1505- Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni m?2 578.739
d.10 07 wewnelrznych - suchych tynkaw z gruntowaniem
Razem dzial Roboily malarskie
11 Schody i pochyinie
111 KNR 2-02 0206~ Sciany betonowe proste gr.20cm wys.do 3m - funda- m2 21.66
d.11 o1 menl pochylni i pod $cianke przy wejéciu
112 KNR 2-02 0206- Sciany betonowe - dodatek za kazdy 1em e icy gru-  m2 21.66
d.11 05 bosci- fundament pod &cianke przy wejsciu
Krotnosé = 5 _
113 KNR 2-02 0218- Schody zelbetowe, - stopnie betonowe zewn i wewn.na m3 4.332
d.t1 01 gotowym podtozu
114 KNR 2-02 1121- Okladziny schodow z plytek 30x30 cm uktadanych na m2 28.878
d.11 05 klej metodg kombinowang
115 KNR 2-31 0104- Wykonanie i zageszczenie mechanicze warstyy odsa-  m2 9
d.11 07 czajacej w korycie lub na calej szer.drogi - grub.warstwy
po zag. 10 cm- pod nawierzchnig pochylni
116 KNR 2-31 0104- Wykonanie | zageszczenie mechanicze warstwy odsg- m2 9
d.11 08 czajgce] w korycie lub na calej szer.drogi - za kazdy dal-
szy 1 cm grub.warstwy po zag.-$rednio do 20cm
Krotnosé = 10
117 KNR 2-31 0511- Nawierzchnie z kostki brukowej betonowe] grub, 8 cm na m2 9
d.11 03 podsypce cementowo-piaskowej
118 KNR-W 2-02 Balustrady schodowe pretowe osadzone i zabetonowa- m 15
d.11 1207-05 ne w co trzecim stopniu 0 masie panad 16 kg
119 KNR-W 2-02 Okladzina z masy plastycznej na pochwytach m 15
d.11 1208-04
120 KNR 4-01 0322- Obsadzenie ram,wycieraczek,wsypdw stalowych o szt. 2
d.11 05 pow.do 1.0 m2 w podlozach betonowych
121 KNR 0-17 0930- Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa o fakiurze struk- m2 9.75
d.11 01 turalnej CERESIT - nalozenie na podtoze fa ™ gruntuja-
cej CT 16 - pierwsza warstwa -wyprawa zwic 1a na
. sciankach pochylni
122 KNR 0-17 0930- Wyprawa elewacyjna cienkowarsiwowa o fakturze struk- m2 975

Razem dzial Schody i pochylnie

Podatek VAT

Wartos¢ kosztorysowa robot bez podatku VAT

Ogdlem wartos¢ kosziorysowa robot

Slownie:
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Tabela wartosci elementow scalonych

1-25
OF =3

"Roboty rozbiorkowe
Fundamenty
Roboty remontowe

54 -58 Podlogi | posadzki
60 - 67 lzolacje
Dach

Tynki i okladziny wewnetrzne
Tynki zewnetrzne i elewacje
Stolarka drzwiowa i okienna
Roboty malarskie

Schody i pochylnie

RAZEM netlo

VAT

Razem brutto
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Lp. Pozycje kosz- Nazwa Wartosc Jedn. mia- llosé jedn. Wskaznik na
torysowe zl ry jednostke

zl

1 2 3 4 5 6 7

Ogolem warlo$c¢ kosztorysowa robét

W tym:
Wartos¢ kosztorysowa robot bez podatku VAT
Podatek VAT

Stownie:




