OPIS TECHNICZNY

do projektu budowy parkingów ze zjazdami przy drodze powiatowej nr 34150 Falęcice ​Nowe Miasto - ETAP I - na działce nr 1485/1 w m. Przybyszew, gmina Promna. .

1. Podstawa opracowania.

I

1.1 Umowa zawarta pomiędzy Urzędem Gminy w Promnej a Firmą Usługową "MS"


26-400 Przysucha ul. Przemysłowa 7/12 NIP 799-145-89-26.

1.2. Aktualna mapa do celów projektowych skala 1:1 000.

1.3. Pomiary terenowe wykonane przez projektanta.

1.4. Normy i przepisy obowiązujące przy projektowaniu dróg (wg Rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 roku w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie. Dz. U. Nr


43 z dnia 14 maja 1999 oku).
​

2. Zakres opracowania dokumentacji projektowej.

2.1. Podstawa prawna oraz uzgodnienia i decyzje.

2.2. Projekt techniczny.

2.3. Kosztorysy .

3. Opis stanu istniejącego.

Istniejąca działka nr 1485/1 ma kształt trapezowy i znajduje się pomiędzy drogą powiatową nr 34150 Falęcice - Nowe Miasto, drogą gminną na działce nr 1487, Ośrodkiem Zdrowia i działką nr 1486. Szerokość działki od strony drogi powiatowej - 32, O m, szerokość od strony działki nr 1486 - 25, O m, długość od strony Ośrodka Zdrowia - 38, O m i długość od strony drogi gminnej - 47, O m. Działka porośnięta trawą z elementami zniszczonego ogrodzenia ​mur długości ok. 24, O m i wysokości ok. 0,40 m.

4. Stan projektowany.

4.1. Zakres zamierzenia projektowego:

4.1.1. Parametry techniczne do projektowania:

chodnik przy drodze powiatowej przeznaczony do ruch pieszego po lewej stronie drogi na szerokości działki nr 1485/1 szerokości 3, O m; pomiędzy drzewami - opaska szerokości 0,5 m, pas zieleni 1,0 m i chodnik 1,5 m; na wysokości Ośrodka Zdrowia na długości 10,0 m chodnik szerokości 1,5 m;

chodnik przy drodze gminnej przeznaczony do ruchu pieszego po lewej stronie drogi szerokości 1,5 m na długości ok. 34,0 m;

parkingi  dla pojazdów samochodowych o ciężarze całkowitym nie większym niż 250u

kG;

droga manewrowa dla pojazdów jw.;

zjazd gospodarczy szerokości 5,0 m przez chodnik z drogi powiatowej;

:zjazd gospodarczy szerokości 5,0 m przez chodnik z drogi gminnej;

teren pagórkowaty .

4.1.2. Przekrój poprzeczny:

chodnik przy drodze powiatowej szerokości 3, O m ułożony z kostki betonowej wibroprasowanej gr. 6 cm; od strony drogi w krawężniku 3Ox15xl00 cm, od strony parkingu w obrzeżu 2Ox6 xl 00 cm ,

chodnik przy drodze powiatowej szerokości 1,5 m ułożony z kostki betonowej wibroprasowanej gr. 6 cm; od strony drogi w krawężniku 3Ox15xJ 00 cm, od strony Ośrodka Zdrowia w obrzeżu 2Ox6x100 cm,

chodnik przy drodze powiatowej między drzewami z kostki betonowej wibroprasowanej gr. 6 cm; od strony drogi w krawężniku 3Ox15x100 cm opaska 0,5 m szerokości w obrzeżu 2Ox6x100 cm; pas zieleni l, O m; chodnik z kostki jw. w obustronnym obrzeżu


20x6xlOO cm;


- chodnik przy drodze gminnej szerokości 1,5 m ułożony z kostki betonowej


wibroprasowanej gr. 6 cm; od strony drogi w krawężniku 3Ox15xlOO cm, od strony


parkingu w obrzeżu betonowym 20x6x100 cm;

place postojowe ułożone z kostki betonowej wibroprasowanej jlf. 8 cm; szerokość miejsca postojowego 2,5 m, długość 4,5 m;

droga manewrowa szerokości 5, O m z kostki betonowej wibroprasowanej gr. 8 cm cały parking ułożony w obrzeżu betonowym 2Ox6x100 cm;

zjazdy gospodarcze w chodniku wykonane z kostki betonowej wibroprasowanej gr. 8 cm;

4.1.3. Konstrukcja nawierzchni:

Konstrukcja nawierzchni chodników, nawierzchni przeznaczonych do postoju pojazdów i jezdni manewrowej została przyjęta w oparciu o Rozporzą4zenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 roku w sprawie Warunków technicznych jakim powinny odpowiadać drOJ.{i publiczne i ich usytuowanie. Dz. U. Nr 43 z dnia 14 maja 1999 roku: Chodnik:

warstwa ścieralna z kostki betonowej wibroprasowanej gr. 6 cm,

warstwa piasku zagęszczona gr. 5 cm.

Plac postojowy i droga manewrowa:

- warstwa ścieralna z kostki betonowej wibroprasowanej gr. 8 cm,

- podsypka piaskowa luźna gr. 3 cm,

- podbudowa z t/ucznia kamienne1(o gr. l j cm,

Zjazdy:

- warstwa ścieralna z kostki betonowej wibroprasowanej gr. 8 cm,

- podsypka piaskowa luźna gr. 3 cm,

- podbudowa z tłucznia kamiennego gr. l j cm.

4.2. Odwodnienie powierzchniowe ze spadkami tak założonymi aby kierować wodę opadową 
w stronę drogi gminnej.

4.3. Odległości od istniejących obiektów i budynków zostały zachowane zgodnie z obowiązującymi przepisami - Prawo budowlane - Ustawa z dnia 7 lipca 1994r.( Tekst jednolity: Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z późniejszymi zmianami).

5. Oznakowanie robót.

Roboty należy oznakować zgodnie z Rozporządzeniem Ministrów Infrastruktury oraz Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 lipca 2002r. ., W sprawie znaków i sygnałów drogowych" (Dz. U. Nr 170 z dnia 12 października 2002r. poz. 1393).

6. Organizacja ruchu po wykonaniu modernizacji.

Wg załączonego schematu do projektu .

7. Kosztorys.

Kosztorys opracowano zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju Regionalnego j Budownictwa z dnia 26.09.2000 roku w sprawie Kosztorysowania Norm Nakładów Rzeczowych Cen Jednostkowych Robót Budowlanych oraz Cen Czynników Produkcji dla potrzeb sporządzania kosztorysu inw.estorskiego .

Opracował:

