Lp. | Podstawa Opis Klucz wy- | Jedn. mia- llos¢ Cena Wartos¢
wyceny konaw- ry zt zt
czy (8/6)
1 2 3 4 5 6 7 8
1/Docieplenie piwnic
1/KNNR-W 3 Rozebranie okfadziny $ciennej m2 70.69
d.1/0614-05
2|KNR 4-01 Uzupetnienie $cian lub zamurowanie otworéw w m3 1
d.1/0304-01 $cianach na zaprawie cementowo-wapiennej cegta-
mi - miejscowe naprawy
3|/KNR 0-23 Przygotowanie starego podfoza pod docieplenie m2 70.690
d.1/2611-01 metodg lekkg-mokra - oczyszczenie mechaniczne i
zmycie - cokoty
4|KNR 4-01 Uzupetnienie tynkow zewnetrznych zwyktych kat.lll m2 42.414
d.1/0726-01 o podiozach z cegly-wyréwnanie powierzchni po
skuciu ptytek z cokotow
5/KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgoc.powlokowe bitumiczne pio- m2 70.690
d.1/0603-09 nowe - wyk.na zimno z roztworu asfalt.- pierwsza
warstwa
6|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgoc.powlokowe bitumiczne pio- m2 70.690
d.1/0603-10 nowe - wyk.na zimno z roztworu asfalt.- druga i
nast.warstwa
7/KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi m2 70.690
d.1/2612-01 - grub. 5 cm - przyklejenie ptyt styropianowych do
$cian
8/KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi szt 282.76
d.1/2612-04 - przymocowanie ptyt styropianowych za pomoca
dybli plastikowych do $cian z cegty
9/KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi m2 70.690
d.1/2612-06 - przyklejenie warstwy siatki na $cianach
10/KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi m 5.830
d.1/2612-08 - ochrona naroznikow wypuktych katownikiem me-
talowym
11/KNR 0-17 Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa o fakturze m2 70.690
d.1/0930-01 strukturalnej - natozenie na podtoze farby gruntuja-
cej - pierwsza warstwa
12|/KNR 0-17 Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa o fakturze m2 70.690
d.1/0930-03 strukturalnej grubosci ok. 2.0 mm z gotowej suchej
mieszanki zywiczno-mineralnej wyk. recznie na
uprzednio przygotowanym podtozu na $cianach
ptaskich i powierzchniach poziomych
2|Docieplenie scian
13/KNR 0-23 Przygotowanie starego podfoza pod docieplenie m2 626.580
d.2|2611-01 metoda lekka-mokra - oczyszczenie mechaniczne i
zmycie
14/KNR 0-23 Przygotowanie starego podfoza pod docieplenie m2 626.580
d.2|2611-03 metodg lekka-mokra - dwukrotne gruntowanie
emulsjg
15/KNR 0-23 Docieplenie $cian z cegty ptytami styropianowymi - m2 626.580
d.2|2614-02 grub. 10 cm - przy uzyciu got. zapraw klejacych
wraz z przyg. podfoza i reczne wyk. wyprawy elew.
z got. suchej mieszanki - tynk akrylowy
16/ KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi m2 379.309
d.2|2612-06 - przyklejenie warstwy siatki na $cianach - dodat-
kowa warstwa
17/KNR 0-23 Docieplenie osciezy o szer. 30 cm z cegty ptytami m2 98.397
d.2|2614-08 styropianowymi - przy uzyciu got. zapraw klejacych
wraz z przyg. podfoza i reczne wyk. wyprawy elew.
z got. suchej mieszanki
18/KNR 0-23 Docieplenie scian budynkoéw ptytami styropianowy- m 450.240
d.2|2614-10 mi - przy uzyciu got. zapraw klejagcych wraz z
przyg. podfoza i reczne wyk. wyprawy elew. z got.
suchej mieszanki - ochrona naroznikéw wypuktych
katownikiem metalowym
19/KNR 2-02 Rusztowania ramowe przyscienne RR - 1/30 m2 626.350
d.2|1610-01 wys.do 10 m
3|/Roboty dodatkowe
20|KNR 4-01 Jednokrotne malowanie farbg olejng krat i balustrad m2 28.750
d.3/1212-04 z pretow prostych- balustrady balkonowe, schodo-
we, drabinki
21|KNR 2-02 Dwukrot.malowanie farbg olejng lub ftalowg m2 6.560
d.3/1510-06 metal.drzwi,drzwiczek i elem.petnych o pow.ponad
0.5 m2 z dwukr.szpachlowaniem
22|KNR 4-01 Obsadzenie kratek wentylacyjnych w $cianach z szt. 6
d.3/0322-02 cegiet
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23|KNR 4-03 Przykrecanie drobnych elementéw konstrukcji o szt. 5
d.3|{1015-03 masie do 0.5 kg na gotowym podtozu na Scianie - -
analogia demontaz tabliczek i innych drobnych ele-
mentow
24|KNR 4-03 Przykrecanie drobnych elementéw konstrukcji o szt. 5
d.3/{1015-03 masie do 0.5 kg na gotowym podtozu na Scianie -
montaz uprzednio zdjetych tabliczek i innych drob-
nych elementéw
25/KNR 4-03 Wymiana oprawek do zaréwek zwyktych lub péther- szt. 4
d.3/0601-03 metycznych porcelanowych lub metalowych do
przykrecania na cegle lub gruzobetonie - przetoze-
nie istniejgcej oprawy
26/KNR-W 4-01 |Wymiana zuzytych rur spustowych z blachy na rury m 48
d.3/0536-02 okragte z tworzyw sztucznych o $r. 110 mm - odcin-
ki pionowe - odsuniecie od Sciany przetozenie za-
montowanych uprzednio rur spustowych z PCV
27|/KNR 2-02 Dwukrot.malowanie farbg olejna lub ftalowa kratek i szt. 24
d.3/1510-01 drobnych elem.metal.o pow.do 0.1 m2 bez szpach-
lowania - wsporniki instalacji uziemiajacej i odgro-
mowej
28|KNR 4-03 Wymiana przewodéw instalacji uziemiajacej i od- m 7.50
d.3|0704-06 gromowej z ptaskownika o przekroju do 120 mm2 w
ciagu pionowym- przyjeto konieczno$¢ wymiany
50% przewodow
29|KNR 4-03 Wymiana przewodow instalacji uziemiajacej i od- m 19.50
d.3/0704-08 gromowej z preta o przekroju do 120 mm2 w ciggu
pionowym
30|{NNRNKB 202 ((z.VI) Obrobki blacharskie z blachy powlekanej o m2 6.075
d.3/0541-02 szer.w rozwinigciu ponad 25 cm - daszki przy wejs-
ciach i garazu oraz murek
31|KNR-W 4-01 |Reczna rozbiorka elementéw konstrukcji betono- m3 2
d.3/0212-01 wych niezbrojonych o grubosci do 15 cm
32|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami m3 3.5
d.3/0108-11 samowyfadowczymi na odl.do 1 km
33|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami m3 3.5
d.3/0108-12 samowytadowczymi - za kazdy nast. 1 km
Krotnos¢ = 3
34| KNR 4-01 Uzupetnienie zbrojonych schodéw prostych z beto- m3 2.950
d.3/0203-10 nu monolitycznego
35/KNR-W 2-02 |Okfadziny schodoéw z ptytek z kamieni sztucznych m2 24.587
d.3/1120-02 30x30 cm ukfadanych na zaprawie klejowej
4/ Wymiana drzwi wejsciowych
36|KNR 4-01 Wykucie z muru o$cieznic stalowych lub krat m2 12.125
d.4/0354-10 drzwiowych o pow.ponad 2 m2
37|KNR-W 2-02 |Drzwi zewnetrzne z PCV, ciepte, czesciowo prze- m?2 12.125
d.4/1027-05 szkolone, kolor biaty

|Ogétem wartosé kosztorysowa robét

Stownie:
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