PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa - Opis i wyliczenia | jm. | Poszcz | Razem
1 Docieplenie piwnic )
1|KNNR-W 3  |Rozebranie okiadziny $ciennej m?2
d.1{0614-05
70.69 m2 70.690
RAZEM 70.690
2|KNR 4-01  [Uzupelnienie $cian lub zamurowanie otworéw w $cianach na zaprawie ce- [m3 - )
d.1{0304-01 mentowo-wapiennej ceglami-miejscowe naprawy )
1.00 m3 1.000
. - RAZEM 1.000
3|KNR 0-23  |Przygotowanie starego podioza pod docieplenie metodg lekkg-mokrg - m2
d.1{2611-01 oczyszczenie mechaniczne | zmycie-cokoly
70.690 m2 70.690
RAZEM 70.690
4|KNR 4-01  |Uzupeinienie tynkéw zewnetrznych zwyklych kat. Il o padiozach z cegly- |[m2
d.1]0726-01 wyréwnanie powierzchnl po skuciu plytek z cokolow
42.414 m2 42414
RAZEM 42.414
5|KNR 2-02 [lzolacje przeciwwilgociowe powlokowe bitumiczne pionowe - wykonywane |m2
d.1]0603-09 na zimno z roztworu asfaltowego - pierwsza warstwa
70.690 m2 70.690
RAZEM 70.690
6|KNR 2-02  |lzolacje przeciwwilgociowe powiokowe bitumiczne pionowe - wykonywane |m2
d.1|0603-10 na zimno z roztworu asfaltowego - druga i nastepna warstwa
70.690 m2 70.690
RAZEM 70.690
7|KNR 0-23  |Ocieplenie $cian budynkow plytami styropianowymi-grub. 5cm ™" ~~  |m2
d.12612-01 przyklejenie plyt styropianowych do $cian
. 70.690 m2 70.690
RAZEM 70.690
8|KNR 0-23  |Ocieplenie $cian budynkéw piytami styropianowymi- _ ° szt
d.1/2612-04 przymocowanie piyt styropianowych za pomocg dybli plastikowych do
$Scian z cegly
282.76 szt 282.760
RAZEN 282.760
9|KNR 0-23  |Ocieplenie $cian budynkéw plytami styropianowymi - m?2
d.1|2612-06 przyklejenie warstwy siatki na $cianach
70.690 m2 70.690
RAZEM 70.690
10|KNR 0-23  |Ocieplenie $cian budynkow plytami styropianowymi. m
d.1|12612-08 ochrona naroznikéw wypukiych katownikiem metalowym
5.830 m 5.830
RAZEM 5.830
11]KNR 0-17  |Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa o fakturze strukturainej m2
d.1|0930-01 nalozenie na podioze farby gruntujgcej: - pierwsza warstwa
70.690 m2 70.690
RAZEM 70.690
12|[KNR 0-17  |Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa o fakturze strukturalnej m2
d.1{0930-03 ( grubosci ok. 2.0 mm z gotowej suchej mieszanki zywiczno-mineral-
nej wyk. recznie na uprzednio przygotowanym podiozu na $cianach plas-
kich i powierzchniach poziomych
70.690 m2 70.690
RAZEM 70.690
2 Docieplenie $cian
13|[KNR 0-23  |Przygotowanie starego podioza pod docieplenie metodg lekkg-mokrg - m2 >
d.2{2611-01 oczyszczenie mechaniczne i zmycie
626.580 m2 626.580
RAZEM 626.580
14/KNR 0-23  |Przygotowanie starego podioza pod docienlenie metoda leklg-mokrg - m2
d.2|2611-03 dwukrotne gruntowanie emulsjg
626.580 m2 626.580
o RAZEM 626.580
15|KNR 0-23 | Docieplenie $cian z cegly plytami styropianowymi-gr.10cm = m?2
d.2|2614-02 przy uzyciu got. zapraw klejgcych wraz z przyg. podioza | rgczne wyk. wy-
- prawy elew. z got. suchej mieszanki -tynk akrylowy
626.580 m2 626.580
RAZEM 626.580
16{KNR 0-23 . |Ocieplenie $cian budynkéw plytami styropianowymi - T m2
d.2|2612-06 przyklejenie warstwy siatki na $cianach -dodatkowa warstwa
379.309 m2 379.309
RAZEM 379.308
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17|[KNR 0-23 | Docieplenie ociezy o szer. 30 cm z cegly piytami styropianowymi - m2
d.2|2614-08 przy uzyciu got. zapraw klejgcych wraz z przyg. podioza i
reczne wyk. wyprawy elew. z got. suchej mieszanki
98.397 m?2 98.397,
RAZEM 98.397
18(KNR 0-23  |Dacieplenie $cian budynkéw plytami styropianowymi- = m

d.2|12614-10 przy uzyciu got. zapraw klejacych wraz z przyg. podioza i rgczne wyk. wy-
prawy elew. z got. suchej mieszanki - ochrona naroznikéw wypukiych ka-
townikiem metalowym

450.240 m 450.240
RAZEM 450.240
19|KNR 2-02  [Rusztowania ramowe przyscienne RR - 1/30 wysokos$ci do 10 m m2
d.2(1610-01 J
. 626.350 ) m?2 ' 626.350
RAZEM 626.350
3 Roboty dodatkowe

20/KNR 4-01  |Jednokrotne malowanie farbg olejng krat i balustrad z pretow prostych-ba- [m2
d.3|11212-04 lustrady balkonowe, schodowe ,drabinki.
28.750 m2 28.750
RAZEM 28.750

21|KNR 2-02  [Dwukrotne malowanie farbg olejng lub ftalowg metalowych drzwi, drzwi-  |m2
d.3[1510-06 czek i elementow pelnych o powierzchni.ponad 0.5 m2 z dwukrotnym
szpachlowaniem

6.560 m2 6.560
RAZEM 6.560
22(KNR 4-01  |Obsadzenie kratek wentylacyjnych w écianach z cegiet szt.
d.3/0322-02
6 szt. 6.000
RAZEM 6.000

23|KNR 4-03  |Przykrecanie drobnych elémentéw konstrukcji o masie do 0.5 kg na goto- |[szt.
d.3|1015-03 wym podiozu na $cianie-analogia demontaz tabliczek i innnych drobnych
elementdw(tabllczka,alarm,kamera.domofon).

5 szt. 5.000
RAZEM 5.000

24|KNR 4-03  |Przykrecanie drobnych elementow konstrukeji o masie do 0.5 kg na goto- |szt.
d.3(1015-03 wym podiozu na $cianie-montaz uprzednio zdjetych tabliczek i innych
drobnych elementéw.

5 szt. 5.000
RAZEM 5.000

25|KNR 4-03  |Wymiana oprawek do zaréwek zwyklych lub péthermetycznych porcelano- |szt.
d.3|0601-03 wych lub metalowych do przykrecania na cegle lub gruzobetonie-przeloze-
nie istniejacej oprawy.

4 szt 4.000
RAZEM 4.000

26|KNR-W 4-  [Wymiana zuzytych rur spustowych z blachy na rury okragle z tworzyw m
d.3/010536-02 |sztucznych o $rednicy 110 mm - odcinki pionowe-odsunigcie od $ciany
przelozenie zamontowanych uprzednio rur spustowych z PCV.

48.00 m 48.000
RAZEM 48.000

27(KNR 2-02  |Dwukrotne malowanie farba olejng lub ftalowg kratek i drobnych elemen- |szt.

d.3|1510-01 toéw metalowych o powierzchni do 0.1 m2 bez szpachlowania-wsporniki in-

. ’ stalacji uziemiajacej i odgromowej.

e 24 szt. 24.000
E: RAZEM 24,000

28|KNR 4-03 . [Wymiana przewodéw instalacji uziemiajgcej i odgromowej z plaskownika o |m -

d.3/0704-06 przekroju do 120 mm2 w ciggu pionowym-przyjeto konieczno$c wymiany

50% przewodow.

7.50 m 7.500

RAZEM 7.500

29|KNR 4-03  (Wymiana przewodéw instalacji uziemizjgcej i odgromowe;j z preta o prze- |m
d.3/0704-08 kroju do 120 mm2 w ciggu pionowym
19.50 m 19.500
RAZEM 19.500

30/NNRNKB  [(z.VI) Obrébki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinieciu ponad |m2
d.3|202 0541-02|25 cm-daszki przy wejéciach i garazu oraz murek )
6.075 m2 6.075
RAZEM 6.075

31]KNR-W 4-  [Reczna rozbidrka elementow konstrukgji betonowych niezbrojonych o gru- [m?3
d.3/01 0212-01 [boscido 15 cm
2.00 m3 2.000
: RAZEM ™ 2.000
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32|KNR 4-01  |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi na |m3
d.3{0108-11 odlegio$¢ do 1 km
3.500 m3 3.500
RAZEM 3.500
33(KNR 4-01  (Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyfadowczymi- [m3
d.3|0108-12 za kazdy nastepny 1 km
Krotno§¢ =3
3.500 m3 3.500
RAZEM 3.500
34|KNR 4-01  [Uzupelnienie zbrojonych schoddw prostych z betonu monolitycznego m3
d.3|0203-10
2.950 m3 2.950
RAZEM 2.950
35/KNR-W 2- |Okiadziny schodow z plytek z kamieni sztucznych 30x30 cm ukiadanych  |[m?2
d.3|02 1120-02 |na zaprawie klejowej
24.587 m2 24.587
B RAZEM 24.587
4 WYMIANA DRZWI| WEJSCIOWYCH
36[KNR 4-01  |Wykucie z muru o$cieznic stalowych lub krat drzwiowych o powierzchni  [m?2
d.4|0354-10 ponad 2 m2
2.50"2.40+2.50"2.45 m2 12.125
RAZEM 12.125
37|KNR-W 2- | Drzwi zewnetrzne z PCV, ciepte, czgéciowo przeszklone, kolor biaty m?2
d.4|02 1027-05 |
12.125 m?2 12.125
) RAZEM 12.125




