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URZAD GMINY
w Promnie
> siedziba w Pro:nsie-Kolonii
26-803 Promna
woj. mazowieckie

NIF 7967 571169 .20 fgo0n 200534670 Promna, dn. 13.06.2016r

wszyscy uczestnicy postgpowania

Dotyczy: przetargu “ Przebudowa drogi wraz z przeprawg przez rzeke Pilicaw

miejscowos$ci Osuchow”.

W nawigzaniu do prowadzonego postgpowania o udzielenie zamOwienia publicznego
na realizacje zadania: ,Przebudowa drogi wraz z przeprawg przez rzeke Pilica w
miejscowosci Osuchéw”, Zamawiajacy informuje, iz w dniu 08.06.2016r do Zamawiajacego
wplynelo zapytanie dotyczace ww. postgpowania nastgpuj gcej tresei:

Dzialajqc na podstawie art. 38 ust. 1 u. Prawo zamdwien publicznych zwracamy sig z
prosbhg o wyjasnienie specyfikacji istotnych warunkéw zaméwienia w ponizszym
zakresie: |

1. Prosze o weryfikacje i korektg kosztorysu ofertowego w zwiqzku z ilosciq stali
konstrukcyjnej déwigaréw w pozycjach 5.d.2 i 33.d.15 kosztorysu branzy mostowej. W
pozycji 5.d.2 oraz na rysunku 1 wpisana jest ilos¢ 64 157 kG dzwigaréw H43 0,
natomiast w pozycji 33.d.15 wpisana jest ilos¢ 59 702 kG dzwigaréw 450 (materialy
inwestora, ktore sq déwigarami z rozbiorki istniejgcego mostu).

2. Opis techniczny mostu zawiera zapis: ,, Ruch kolowy odbywac sig bedzie objazdem,
zgodnie z projektem tymczasowej organizacji ruchu, ktory opracuje i uzgodni z
odpowiednimi wladzami Wykonawca robot, w ramach kontraktu.”. Prosz¢ o
informacje czy zamawiajqcy potwierdza, iz wykonawca ma uwzgledni¢ w ofercie koszt
opracowania projektu i wykonania tymczasowej organizacji ruchu? Juz w chwili
obecnej niemozliwe sq zaréwno przejazd jak i przejscie mostem na drugi brzeg, wigc
ruch odbywa sig¢ innymi drogami.

3. Prosze o okreSlenie klasy betonu pali fundamentowych. Brak tej informacji w
dokumentacji technicznej.

4. Prosze o potwierdzenie, ze nd kazdym palu filara ma pozostaé 6m rury ostonowej jako
traconej.

5. SST M- 11.03.02 Wykonanie pali wielkoSrednicowych formowanych w gruncie
podaje, ze w cenie 1 mb pala okreslonej srednicy nalezy wycenic¢ m.in. ,,—
przygotowanie mieszanki betonowej klasy okreslonej w dokumentacji projektowej, —
zabetonowanie pala danej Srednicy”. Wykonanie pali wielkosrednicowych
formowanych w gruncie wedlug specyfikacji M-11.03.02 ujete jest w przedmiarze
branzy mostowej w pozycjach 23 i 24. Prosze o informacje co nalezy wycenic zatem w
pozycji 29, ktéra takze odnosi sig do tych samych pali fundamentowych?

6. Prosze o przekazanie specyfikacji odnoszqcej sig do prébnego obcigzenia pali,
zgodnie z zapisem w SST M-11.03.02 ,, Projekt sprawdzenia nosnosci pali (probnego
obcigzenia pala) w terenie jest przedmiotem odrgbnej specyfikacji technicznej. "W
ktérej pozycji kosztorysu nalezy uwzglednié¢ koszty prébnego obcigzenia pala i probne
obcigzenia ilu pali nalezy wykonac?
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7. Proszg o informacjg jakich kotew dotyczy pozycja 52 kosztorysu branzy mostowej. Czy
dotyczy ona elementéw oznaczonych jako ,, Nr 10 SR. L=50 mm + NAKRETKA M16
WRAZ Z KOMPL. PODKL. - szt. 1120 wedlug rysunku 5?

8. Prosze¢ o informacje czy Zamawiajqcy posiada uzgodnienie z wlascicielami dzialek,
ktore znajdujq si¢ w bezposrednim sgsiedztwie mostu? Na czas realizacji robot
konieczne bedzie wykorzystanie tego terenu na drogi dojazdowe do obiektu. Prosimy o

przekazanie uzgodnien.
i

Odpowiedz:

Ad. 1 Poprawiony kosztorys znajduje sie z zataczeniu.

Ad. 2 Oferta musi obejmowac wykonanie, uzgodnienie i utrzymanie na czas trwania robét
projektu oznakowania robét.

Ad. 3 Projekt przewiduje wykonanie pali fundamentowych z betonu mostowego B-30
(C25/30).

Ad. 4 Potwierdzamy, ze projekt przewiduje wykonanie palii fundamentowych filaréw w
rurze ostonowej traconej o odcinku 6 m.

Ad. 5 Pozycje 23 i 24 tyczq sie wykonania pali i przygotowania do ich zbrojenia i
betonowania. W pozycji 26 podana jest taczna masa zbrojenia i rur ostonowych,
natomiast w pozycji 29 podana jest ilo$¢ betonu dla tychze pali.

Wycena pozycji 23 i 24 powinna obejmowaé wykonanie wszelkich robét
przygotowawczych jak i samego wykonania przedmiotowych pali w tym prébnego
obcigzenia. Cene betonu i stali nalezy ujaé w pozycjach 26 i 29.

Ad. 6 Specyfikacja znajduje sie w zataczeniu.

Ad. 7 Pozycja nr 52 tyczy sie wiercenia i osadzenia kotew barieroporeczy.

Ad. 8 Uzyskanie zgody wiascicieli dziatek przylegtych lezy w gestii Wykonawcy zgodnie z
przyjetym projektem technologicznym opracowanym przez Wykonawce i przyjetym do
realizacji Inwestycji.

Termin sktadania ofert nie ulega zmianie.
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