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Plyty warstwowe, obrdbki blacharskie, parapety zewnetrzne

rynny i rury spustowe = RAL 9007

Tynki §cian zewnetrznych - silikatowy barwiony w masie

RAL 9003 (RGB 255,255,255)

i

Tynki cian zewnetrznych - silikatowy barwiony w masie

RAL 4008 (RGB 125,031,122)

UWAGL:

Przy doborze barw nalezy korzysta¢ z wzornika kolorow producenta
systemu BSO, systemu odwodnienia dachu i producenta blach.

Nalezy dobra¢ kolory mozliwie najpardziej zblizone do podanych w projekcie.
Przed przystgpieniem do realizacji dobor kolorystyki nalezy ostatecznie
potwierdzi¢, konsultujgc z inwestorem i projektantem.

staolbM (PR OJEKT BUDOWLANY

NAZWA PRZEDSIEWZIECIA:

BUDOWA SALI SPORTOWEJ PRZY PUBLICZNEJ
SZKOLE PODSTAWOWEJ

Tynk czesci cokotowej
TYNK SYSTEMOWY - ZYWICZNY, COKOLOWY CIEMNY SZARY
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TYTUE RYSUNKU: SKALA:
ELEWACJA POLUDNIOWA 1:100
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SPRAWDZAJACY (architektura): NR UPRAWNIEK:
mgr inz. arch. Jacek Gruszka Wa-15/96
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DATA: Styczen 2015 NR RYS. PB_A-11




