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I. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA DZIAŁKI 

OPIS DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA DZIAŁKI 
 

1. Przedmiot inwestycji 

ZAMIERZENIE BUDOWLANE 

Przedmiotem opracowania jest projekt budowy sali sportowej przy Publicznej Szkole 

Podstawowej w Przybyszewie wraz z infrastrukturą techniczną w m. Przybyszew w gminie 

Promna. 

LOKALIZACJA 

Miejscowość:    Przybyszew 

Działka nr ewidencyjny:  1369/2,1370 

Obręb ewidencyjny:   0028 Przybyszew 

Jednostka ewidencyjna:   140102_2 Promna 

Gmina:    Promna 

Powiat:    białobrzeski 

Województwo:   mazowieckie 

ZAKRES OPRACOWANIA 

Niniejsze opracowanie zawiera rozwiązania projektowe obejmujące: 

-   salę sportową o nawierzchni syntetycznej wraz z zapleczem i salami  

wielofunkcyjnymi 

-     ogrodzenie terenu od strony zachodniej 

-  infrastrukturę techniczną podziemną – co, wodno-kanalizacyjną, elektroenergetyczną 

KOLEJNOŚĆ REALIZACJI INWESTYCJI 

Nie przewiduje się etapowania realizacji inwestycji. 

CEL OPRACOWANIA 

Niniejsze opracowanie będzie załącznikiem do uzyskania pozwolenia na budowę oraz 

materiałem wykorzystanym do ogłoszenia przetargu na realizację i jej realizacja. 

PODSTAWA OPRACOWANIA  

Umowa z Inwestorem na prace projektowe. 

Mapa sytuacyjno wysokościowa do celów projektowych. 

Uzgodnienia robocze z inwestorem. 

Wizja lokalna w terenie. 
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2. Stan istniejący 

Obecnie teren przewidziany pod lokalizację sali sportowej jest użytkowany jako 

rekreacyjny teren zielony przyszkolny. Na terenie działek wzdłuż drogi powiatowej przebiega 

wodociąg i sieć elektroenergetyczna.    

Teren działki oznaczony na projekcie zagospodarowania literami ABCDEFGA położony 

jest przy drodze powiatowej działka nr 410, na działce znajdują się budynek szkoły /2/,  

budynek zaplecza boisk /3/, budynek gospodarczy /4/,   budynek mieszkalny /5/, znajduje się 

też utwardzone miejsce na pojemniki na odpady stałe /6/, utwardzenia o nawierzchni z kostki 

/7/, istniejący parking na 12 pojazdów /8/, boiska wielofunkcyjne /9/, plac zabaw /10/, trzy 

szamba /17/, dwa zjazdy publiczne z drogi powiatowej /18/. Teren działek jest płaski. 

3. Projektowane zagospodarowanie działki 

Na działce zaprojektowano budowę budynku sali sportowej /1/ wraz ze schodami i 

pochylnią /15/, chodnikiem z kostki brukowej 6cm szarej /16/, planowanymi przyłączami 

wodnym, kanalizacyjnym, elektroenergetycznym i ciepłowniczym oraz opaską sali /11/, . 

Miejsce gromadzenia odpadków stałych zlokalizowane przy bramie /6/ odpadki gromadzone 

będą w zamykanych szczelnych pojemnikach. Wody opadowe rozsączane będą na własny teren 

inwestora.  

Przeciwpożarowe zaopatrzenie w wodę zapewnione z dwóch hydrantów usytuowanych 

przy drodze powiatowej na istniejącej sieci wodociągowej.  

Całość zagospodarowania została pokazana na rysunku nr PZT/2. projekt 

zagospodarowania terenu. 

4. Zestawienie powierzchni poszczególnych części zagospodarowania terenu 

pow. całkowita terenu    - 10246,00m2 - 100,00% 

pow. zabudowy projektowanej wg PN-70/B-02365 - 973,88m2 - 9,50% 

pow. boisk wielofunkcyjnych   - 2079,04m2 - 20,29% 

pow. istniejących budynków    - 817,63m2 - 7,98% 

pow. ciągów komunikacyjnych, parkingów  - 875,69m2 - 8,55% 

pow. istniejącego placu zabaw   - 313,52m2 - 3,06% 

pow. terenów zielonych    - 5186,24m2 - 50,62% 

 

miejsca parkingowe 12m.p.>16-2m.p./100zatrudnionych*20zatrudnionych =~4 m.p. 
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5. Informacja o wpisie do ewidencji zabytków 

Teren objęty inwestycją nie jest wpisany do rejestru zabytków i nie podlega ochronie 

konserwatorskiej na podstawie ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.  

6. Tereny górnicze 

Obszar objęty inwestycją  nie znajduje się w granicach terenów górniczych i w związku z 

tym nie wystąpi wpływ eksploatacji górniczej. 

7. Dane o zagrożeniach dla środowiska 

Projektowany budynek nie stwarza zagrożeń dla środowiska oraz higieny i zdrowia 

użytkowników. W miejscu projektowanego budynku nie ma drzew przeznaczonych do 

wycięcia.  

Na etapie projektowania nie przewiduje się istotnych zmian w oddziaływaniu obiektu 

sportowego na środowisko w porównaniu ze stanem istniejącym. Nie ulega zmianie funkcja 

tego terenu. 

Ponadto inwestycja polegająca na budowie sali sportowej 

nie jest zaliczana do: 

- przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko  

nie jest zaliczana do: 

- przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko  

w odniesieniu do Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie 

przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. Nr 213, Poz. 1397). 

W związku z czym nie jest wymagane wydanie decyzji o środowiskowych 

uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia objętego niniejszym projektem 

budowlanym. 

8. Powierzchnia zabudowy wg PN-ISO 9836:1997 

 

pow. zabudowy projektowanej  -   973,88m2 

pow. zabudowy istniejącej  - 4085,88m2 

pow. zabudowy razem  - 5059,76m2 
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CZĘŚĆ RYSUNKOWA 

Rys. PZT/1 – Orientacja; skala 1:10000 

Rys. PZT/2 – Projekt zagospodarowania terenu; skala 1:500 

Rys. PZT/3 – Szczegóły zagospodarowania terenu; skala 1:500 
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Rys. PZT/1 – Orientacja; skala 1:10000 
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Rys. PZT/2 – Projekt zagospodarowania terenu; skala 1:500 
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Rys. PZT/3 – Szczegóły zagospodarowania terenu; skala 1:500 
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II. PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY 

 

OPIS TECHNICZNY 

1. Przedmiot inwestycji 

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany dla inwestycji polegającej na budowie sali 

gimnastycznej przy Publicznej Szkole Podstawowej w Przybyszewie. Budynek projektuje się 

jako uzupełnienie istniejącej zabudowy (budynku szkoły). Zamierzenie obejmuje jeden obiekt 

budowlany – budynek z salą gimnastyczną wraz z zapleczami higienicznosanitarnymi, 

pomieszczeniem nauczyciela, sprzętu sportowego, gimnastyki korekcyjnej, sali 

audiowizualnej, pomieszczeń wielofunkcyjnych z magazynkami oraz łącznikiem, 

zapewniającym połączenie komunikacyjne budynku projektowanego z istniejącym bez 

konieczności wychodzenia na zewnątrz.  

2. Program użytkowy 

 
WYKAZ POMIESZCZEŃ - PARTER 

Nr Nazwa pomieszczenia Powierzchnia (m²) 

1 Wiatrołap 3,04 

2 Hol 13,97 

3 Szatnia 29,52 

4 Pomieszczenie gospodarcze 4,44 

5 Korytarz 72,37 

6 Pokój nauczyciela 7,92 

7 Magazyn podręczny 7,92 

8 Szatnia damska 16,40 

9 Natryski (damskie) 6,72 

10 WC damskie 3,26 

11 Szatnia męska 16,40 

12 Natryski (męskie) 6,72 

13 WC męskie 3,26 

14 Magazyn sprzętu 30,35 

15 Sala gimnastyki korekcyjnej 98,48 

16 Sala gimnastyczna 561,72 

17 Schody 10,12 

 SUMA 892,61 
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WYKAZ POMIESZCZEŃ - PIĘTRO 

Nr Nazwa pomieszczenia Powierzchnia (m²) 

18 Schody 10,20 

19 Korytarz 32,50 

20 Pomieszczenie gospodarcze 5,80 

21 Korytarz/antresola 75,07 

22 Sala audiowizualna 33,33 

23 Magazyn 21,17 

24 Pomieszczenie wielofunkcyjne 59,67 

25 Magazyn 21,17 

26 Pomieszczenie wielofunkcyjne 64,38 

 SUMA 323,29 

 
WYKAZ POMIESZCZEŃ – POZIOM ŁĄCZNIKA 

Nr Nazwa pomieszczenia Powierzchnia (m²) 

27 Schody 14,54 

28 Łącznik 22,42 

 SUMA 36,96 

 
ZESTAWIENIE POWIERZCHNI I KUBATURY 

Powierzchnia zabudowy 973,88 m² 

Powierzchnia użytkowa 1252,86 m² 

Kubatura 8772 m³ 

 

3. Forma i funkcja obiektu 

Obiekt zaprojektowano na planie wieloboku, wszystkie narożniki ścian zewnętrznych budynku 

z wyłączeniem ścian łącznika są o kątach prostych. Ściany łącznika pomiędzy budynkiem 

istniejący a projektowanym prostopadłe do istniejącego budynku szkoły. W ramach 

niniejszego opracowanie projektuje się budynek o zwartej bryle o funkcji edukacyjnej  

i sportowej. Zewnętrzne fasady budynku przewidziano jako proste płaszczyzny. Wejście 

główne do budynku wraz z pochylnią dla osób niepełnosprawnych zaprojektowano pod 

łącznikiem. Ponadto budynek posiada dwa wyjścia na zewnątrz, bezpośrednie z sali 

gimnastycznej (elewacja północna) oraz z korytarza (elewacja południowa). Dach nad salą 

gimnastyczną - dwuspadowy, nad pomieszczeniami wielofunkcyjnymi, łącznikiem i klatką 

schodową – jednospadowy. 
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4. Sposób zapewnienia warunków niezbędnych do korzystania z obiektu przez osoby 

niepełnosprawne 

Budynek jest dostosowany do korzystania przez osoby niepełnosprawne. Dostęp do budynku 

poprzez pochylnię dla osób niepełnosprawnych zaprojektowaną przy wejściu głównym  

do projektowanego budynku. Pomieszczenia higienicznosanitarne dostosowane  

są do poruszania się osób niepełnosprawnych. Na poziomie parteru i piętra wszystkie uskoki 

nie większe niż 2cm. Dostępność pozostałych kondygnacji przez schodołaz zakupiony  

na wyposażenie hali sportowej o parametrach nie gorszych niż Vimea T09: 
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5. Układ konstrukcyjny, opis techniczny elementów budowlanych 

5.1. Konstrukcja 

5.1.1. Obliczenia 

 

Strefa obciążenia śniegiem                                               Strefa obciążenia wiatrem 

 

Strefa przemarzania gruntu                                              Strefa obciążenia oblodzeniem 
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FUNDAMENT 1.   STOPA PROSTOKĄTNA 

 

Fundamenty 

 Liczba fundamentów:  1 

Fundament  nr  1    

 Klasa fundamentu: stopa prostokątna, 
 Typ konstrukcji: słup prostokątny, 
 Położenie fundamentu względem układy globalnego: 
 Wymiary podstawy fundamentu:  Bx = 1,80 m,    By = 1,20 m, 
 Współrzędne środka fundamentu: 
   x0f = 0,00 m,       y0f = 0,00 m, 
 Kąt obrotu układu lokalnego względem globalnego:  φ = 0,00. 

Wykopy 

 Liczba wykopów:  0 

-1 0 1

-1

0

1

1
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FUNDAMENT 1.   STOPA PROSTOKĄTNA 

Nazwa fundamentu: stopa  

 

 

Podłoże gruntowe 

Teren 

 Istniejący względny poziom terenu:  zt = 0,00 m, 
Projektowany względny poziom terenu:  ztp = 0,00 m. 

Warstwy gruntu 

 Lp. Poziom stropu Grubość warstwy                     Nazwa gruntu   Poz. wody grunt. 
         [m]           [m]                 [m] 
 1    0,00    5,20   Piasek drobny   brak wody 

 2    5,20 nieokreśl.       Glina   brak wody 

z [m] 

0

1

2

 0,00

Pd

Skala  1 : 50

1,80

0
,4

0

 1,20

x

z

1,80

1
,2

0

x

y
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Konstrukcja na fundamencie 

 Typ konstrukcji: słup prostokątny 
 Wymiary słupa:   b = 0,30 m,     l = 0,30 m, 
 Współrzędne osi słupa:     x0 = 0,00 m,       y0 = 0,00 m, 
 Kąt obrotu układu lokalnego względem globalnego:  φ = 0,000. 

Obciążenie od konstrukcji 

Względny poziom przyłożenia obciążenia:  zobc = 0,75 m. 
Lista obciążeń: 
 Lp    Rodzaj       N       Hx       Hy       Mx       My       γ 

 obciążenia*     [kN]      [kN]     [kN]    [kNm]    [kNm]      [−] 
 1      D  120,9    0,0    0,0   0,00   0,00   1,20 

 2      D   -6,2    0,0    0,0   0,00   0,00   1,20 

 3      D   33,1    0,0    0,0   0,00   0,00   1,20 

 4      D   99,6   22,2    0,0   0,00   0,00   1,20 

 5      D   11,8   22,2    0,0   0,00   0,00   1,20 

 6      D  -26,9    7,8    0,0   0,00   0,00   1,20 

 7      D  120,2   14,4    0,0   0,00   0,00   1,20 

  * D – obciążenia stałe, zmienne długotrwałe,   
    D+K - obciążenia stałe, zmienne długotrwałe i krótkotrwałe. 

Materiał 

 Rodzaj materiału:  żelbet 
 Klasa betonu:  B25,     nazwa stali:  St3S-b, 
 Średnica prętów zbrojeniowych:   
  na kierunku x:  dx = 14,0 mm,     na kierunku y:  dy = 14,0 mm, 
 Kierunek zbrojenia głównego:  x, 
 Grubość otuliny:  5,0 cm. 
 W warunku na przebicie nie uwzględniać strzemion. 

Wymiary fundamentu 

 Względny poziom posadowienia:  zf = 1,20 m 
 Kształt fundamentu: prosty 
 Wymiary podstawy:  Bx = 1,80 m,    By = 1,20 m, 
 Wysokość:  H = 0,40 m, 
 Mimośrody:  Ex = 0,00 m,    Ey = 0,00 m. 
  



BUDOWA SALI SPORTOWEJ PRZY PUBLICZNEJ SZKOLE PODSTAWOWEJ 

Inwestor: Gmina Promna, Promna Kolonia 5, 26-803 PROMNA 

Adres inwestycji: dz. nr ewid. 1369/2 i 1370, obręb: 0028 Przybyszew, Gmina Promna 

 

  
Strona 22 

 

  

Wymiarowanie fundamentu 

Zestawienie wyników sprawdzenia stopy na przebicie    

 Nr obc.  
Przekrój 

       Siła tnąca     Nośność betonu Nośność strzemion 

          V  [kN]           Vr  [kN]        Vs  [kN] 
  1   1       27      221     - 

  2   1        1      221     - 

  3   1        7      221     - 

  4   1       28      221     - 

  5   1        8      221     - 

  6   1        8      221     - 

* 7   1       30      221     - 

Sprawdzenie stopy na przebicie dla obciążenia nr  7 

 Zestawienie obciążeń: 

 Obciążenia zewnętrzne od konstrukcji zredukowane do środka podstawy stopy: 
  siła pionowa:  Nr = 120 kN, 
  momenty:  Mxr = 0,00 kNm,     Myr = 6,48 kNm.   
  Mimośrody siły względem środka podstawy: 
  exr = |Myr/Nr| = 0,05 m,    eyr = |Mxr/Nr| = 0,00 m. 

 

d

c

e

q1
q2

qc

N

x

y A

A-A

A

b B
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Przebicie stopy w przekroju 1: 

 Siła ścinająca:   VSd = ∫Ac q·dA = 30 kN. 
 Nośność betonu na ścinanie:  VRd = (b+d)·d·fctd = (0,30+0,34)·0,34·1000 = 221 kN. 
  VSd = 30 kN < VRd = 221 kN. 

 Wniosek: warunek na przebicie jest spełniony. 

 

Zestawienie wyników sprawdzenia stopy na zginanie    

 Nr obc. Kierune
k 

 
Przekrój 

 Moment 
zginający 

 Nośność 
przekroju 

          M  [kNm]         Mr  [kNm] 
* 1   x   1       21        50 

   y   1       12        67 

  2   x   1       -1        50 

   y   1       -1        67 

  3   x   1        6        50 

   y   1        3        67 

  4   x   1       22        50 

   y   1       10        67 

  5   x   1        6        50 

   y   1        1        67 

  6   x   1       -6        50 

   y   1       -3        67 

* 7   x   1       24        50 

   y   1       12        67 

 Uwaga: Momenty zginające wyznaczono metodą wsporników prostokątnych. 
 

Sprawdzenie stopy na zginanie dla obciążenia nr  1 na kierunku y 

 Zestawienie obciążeń: 

 Obciążenia zewnętrzne od konstrukcji zredukowane do środka podstawy stopy: 
  siła pionowa:  Nr = 121 kN, 
  momenty:  Mxr = 0,00 kNm,     Myr = 0,00 kNm.   
  Mimośrody siły względem środka podstawy: 
  exr = |Myr/Nr| = 0,00 m,    eyr = |Mxr/Nr| = 0,00 m. 
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 Zginanie stopy w przekroju 1: 

 Moment zginający:  
 MSd = (2·q1 + qs)·B·s2/6 = (2·56+56)·1,80·0,25/6 = 12 kNm. 
 Konieczna powierzchnia przekroju zbrojenia:  As = 2,0 cm2. 
 Przyjęta powierzchnia przekroju zbrojenia:  ARs = 10,8 cm2. 
  As = 2,0 cm2 < ARs = 10,8 cm2. 

 Wniosek: warunek na zginanie jest spełniony. 

 

Sprawdzenie stopy na zginanie dla obciążenia nr  7 na kierunku x 

 Zestawienie obciążeń: 

 Obciążenia zewnętrzne od konstrukcji zredukowane do środka podstawy stopy: 
  siła pionowa:  Nr = 120 kN, 
  momenty:  Mxr = 0,00 kNm,     Myr = 6,48 kNm.   
  Mimośrody siły względem środka podstawy: 
  exr = |Myr/Nr| = 0,05 m,    eyr = |Mxr/Nr| = 0,00 m. 

d
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 Zginanie stopy w przekroju 1: 

 Moment zginający:  
 MSd = (2·q1 + qs)·B·s2/6 = (2·66+57)·1,20·0,63/6 = 24 kNm. 
 Konieczna powierzchnia przekroju zbrojenia:  As = 3,7 cm2. 
 Przyjęta powierzchnia przekroju zbrojenia:  ARs = 7,7 cm2. 
  As = 3,7 cm2 < ARs = 7,7 cm2. 

 Wniosek: warunek na zginanie jest spełniony. 

 

Zbrojenie stopy 

 Zbrojenie główne na kierunku x (dolna warstwa zbrojenia): 

  Średnica prętów:  φ = 14 mm. 
  Konieczna liczba prętów:  Lxs = 5. 
  Przyjęta liczba prętów:  Lxr = 5   co  27,5 cm. 

 Zbrojenie główne na kierunku y (dolna warstwa zbrojenia): 

  Średnica prętów:  φ = 14 mm. 
  Konieczna liczba prętów:  Lys = 7. 

d
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  Przyjęta liczba prętów:  Lyr = 7   co  28,3 cm. 

 

 Zbrojenie główne na kierunku x (górna warstwa zbrojenia): 

  Średnica prętów:  φ = 14 mm. 
  Konieczna liczba prętów:  Lxs = 5. 
  Przyjęta liczba prętów:  Lxr = 5   co  27,5 cm. 

 Zbrojenie główne na kierunku y (górna warstwa zbrojenia): 

  Średnica prętów:  φ = 14 mm. 
  Konieczna liczba prętów:  Lys = 7. 
  Przyjęta liczba prętów:  Lyr = 7   co  28,3 cm. 
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 Ilość stali:  39 kg. 

 Ilość betonu:  0,86 m3. 

 Ilość stali na 1 m3 betonu:  45,1 kg/m3. 

 

 

RAMA 

 
NAZWA: 1_2_rama 
 
 
 
WĘZŁY:    
 

 
 
 
WĘZŁY: 
------------------------------------------------------------------ 
 Nr:      X [m]:     Y [m]:       Nr:      X [m]:     Y [m]:       
------------------------------------------------------------------ 
  1       0,000      0,000         6      18,840      4,500        
  2      18,840      0,000         7      18,840      8,320        
  3       0,000      9,330         8      28,440      7,320        
  4       9,420     10,310         9      21,440      8,050        
  5      18,840      9,330        
------------------------------------------------------------------ 
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PODPORY:                              P o d a t n o ś c i 
------------------------------------------------------------------ 
Węzeł:    Rodzaj:        Kąt:     Dx(Do*):      Dy:         DFi: 
                                      [ m / k N ]        [rad/kNm] 
------------------------------------------------------------------ 
   1        stała         0,0    0,000E+00   0,000E+00 
   2        stała         0,0    0,000E+00   0,000E+00 
   6     przesuwna       90,0    0,000E+00* 
   8        stała         0,0    0,000E+00   0,000E+00 
   9     przesuwna        0,0    0,000E+00* 
------------------------------------------------------------------ 
 
 
OSIADANIA: 
------------------------------------------------------------------ 
Węzeł:        Kąt:        Wx(Wo*)[m]:     Wy[m]:     FIo[grad]: 
------------------------------------------------------------------ 
                    B r a k    O s i a d a ń 
------------------------------------------------------------------ 
 
 
PRĘTY:    
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PRZEKROJE PRĘTÓW:   
 

 
 
 
PRĘTY UKŁADU: 
         Typy prętów: 00 - sztyw.-sztyw.;  01 - sztyw.-przegub; 
                      10 - przegub-sztyw.; 11 - przegub-przegub 
                      22 - cięgno 
------------------------------------------------------------------ 
Pręt: Typ: A:  B:     Lx[m]:   Ly[m]:  L[m]:  Red.EJ: Przekrój: 
------------------------------------------------------------------ 
  1   01    1   3     0,000    9,330   9,330  1,000   1 B 30,0x30,0 
  2   00    2   6     0,000    4,500   4,500  1,000   1 B 30,0x30,0 
  3   00    6   7     0,000    3,820   3,820  1,000   1 B 30,0x30,0 
  4   01    7   5     0,000    1,010   1,010  1,000   1 B 30,0x30,0 
  5   00    3   4     9,420    0,980   9,471  1,000   2 I 550 PE 
  6   00    4   5     9,420   -0,980   9,471  1,000   2 I 550 PE 
  7   10    7   9     2,600   -0,270   2,614  1,000   3 I 270 PE 
  8   00    9   8     7,000   -0,730   7,038  1,000   3 I 270 PE 
------------------------------------------------------------------ 
 
 
WIELKOŚCI PRZEKROJOWE: 
------------------------------------------------------------------ 
 Nr. A[cm2] Ix[cm4] Iy[cm4] Wg[cm3] Wd[cm3] h[cm]   Materiał:  
------------------------------------------------------------------ 
  1   900,0   67500   67500    4500   4500   30,0 20 B30 
  2   134,0   67120    2670    2441   2441   55,0  2 St3S (X,Y,V,W) 
  3    45,9    5790     420     429    429   27,0  2 St3S (X,Y,V,W) 
------------------------------------------------------------------ 
 
 
STAŁE MATERIAŁOWE: 
------------------------------------------------------------------ 
   Materiał:      Moduł E:    NapręŜ.gr.:    AlfaT: 
                  [N/mm2]      [N/mm2]       [1/K] 
------------------------------------------------------------------ 
  2 St3S (X,Y,V,      205      205,000     1,20E-05 
 20 B30                31       16,700     1,00E-05 
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------------------------------------------------------------------ 
 
 
ZESTAWIENIE MATERIAŁU: 
------------------------------------------------------------------ 
Oznaczenie:       Materiał:                    Długość[m]  Masa[t] 
------------------------------------------------------------------ 
B 30,0x30,0     B30           1x 9,33 + 1x 4,50 + 
                              1x 3,82 + 1x 1,01   = 18,66   4,031 
I 550 PE        St3S (X,Y,V,  2x 9,47             = 18,94   1,992 
I 270 PE        St3S (X,Y,V,  1x 2,61 + 1x 7,04   =  9,65   0,348 
------------------------------------------------------------------ 
MASA CAŁKOWITA USTROJU:                                     6,371 
------------------------------------------------------------------ 
 
 
OBCIĄśENIA:   
 

 
 
 
OBCIĄśENIA:                ([kN],[kNm],[kN/m]) 
------------------------------------------------------------------ 
Pręt:  Rodzaj:      Kąt:     P1(Tg):   P2(Td):    a[m]:   b[m]: 
------------------------------------------------------------------ 

Grupa:  A  "reakcja z płatwi"            Zmienne    γf= 1,40 
  5    Liniowe       0,0       7,130     7,130     0,00    9,47 
 

Grupa:  B  "reakcja z płatwi"            Zmienne    γf= 1,00 
  6    Liniowe       0,0       7,130     7,130     0,00    9,47 
 

Grupa:  C  "wiatr nawietrzna"            Zmienne    γf= 1,40 
  1    Liniowe      90,0       1,420     1,420     0,80    9,33 
  4    Liniowe      90,0       0,810     0,810     0,00    1,01 
  5    Liniowe       6,0      -1,820    -1,820     0,00    9,47 
  6    Liniowe      -6,0      -0,810    -0,810     0,00    9,47 
  7    Liniowe      -6,0      -0,810    -0,810     0,00    2,61 
  8    Liniowe      -6,0      -0,810    -0,810     0,00    7,04 
 

Grupa:  D  "wiatr wewnętrzny 1"          Zmienne    γf= 1,40 

1
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  1    Liniowe      90,0       2,840     2,840     1,10    9,33 
  2    Liniowe      90,0      -0,610    -0,610     1,10    4,50 
  3    Liniowe      90,0      -0,610    -0,610     0,00    3,82 
  4    Liniowe      90,0      -0,610    -0,610     0,00    1,01 
  5    Liniowe       6,0      -0,410    -0,410     0,00    9,47 
  6    Liniowe      -6,0       1,010     1,010     0,00    9,47 
 

Grupa:  E  "wiatr wewnętrzny 2"          Zmienne    γf= 1,40 
  2    Liniowe      90,0       2,230     2,230     1,10    4,50 
  3    Liniowe      90,0       2,230     2,230     0,00    3,82 
  4    Liniowe      90,0       2,230     2,230     0,00    1,01 
  5    Liniowe       6,0      -3,240    -3,240     0,00    9,47 
  6    Liniowe      -6,0      -2,230    -2,230     0,00    9,47 
 

Grupa:  F  "wiatr wewnętrzny 3"          Zmienne    γf= 1,40 
  1    Liniowe      90,0       1,420     1,420     1,10    9,33 
  5    Liniowe       6,0      -1,010    -1,010     0,00    9,47 
 

Grupa:  G  ""                            Zmienne    γf= 1,40 
  7    Liniowe       0,0       7,130     7,130     0,00    2,61 
  8    Liniowe       0,0       7,130     7,130     0,00    6,86 
------------------------------------------------------------------ 
 
 
 
================================================================== 
                         W  Y  N  I  K  I 
                        Teoria I-go rzędu 
                     Kombinatoryka obciąŜeń 
================================================================== 
 
 
OBCIĄśENIOWE WSPÓŁ. BEZPIECZ.: 
------------------------------------------------------------------ 

Grupa:                              Znaczenie:     ψd:    γf: 
------------------------------------------------------------------ 
CięŜar wł.                                               1,10 
A -"reakcja z płatwi"              Zmienne    1   1,00   1,40 
B -"reakcja z płatwi"              Zmienne    1   1,00   1,00 
C -"wiatr nawietrzna"              Zmienne    1   1,00   1,40 
D -"wiatr wewnętrzny 1"            Zmienne    1   1,00   1,40 
E -"wiatr wewnętrzny 2"            Zmienne    1   1,00   1,40 
F -"wiatr wewnętrzny 3"            Zmienne    1   1,00   1,40 
G -""                              Zmienne    1   1,00   1,40 
------------------------------------------------------------------ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
RELACJE GRUP OBCIĄśEŃ: 
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------------------------------------------------------------------ 
Grupa obc.:                     Relacje: 
------------------------------------------------------------------ 
CięŜar wł.                      ZAWSZE      
 
A -"reakcja z płatwi"           EWENTUALNIE 
B -"reakcja z płatwi"           EWENTUALNIE 
C -"wiatr nawietrzna"           EWENTUALNIE 
D -"wiatr wewnętrzny 1"         EWENTUALNIE 
                                Nie występuje z: EF 
 
E -"wiatr wewnętrzny 2"         EWENTUALNIE 
                                Nie występuje z: DF 
 
F -"wiatr wewnętrzny 3"         EWENTUALNIE 
                                Nie występuje z: DE 
 
G -""                           EWENTUALNIE 
------------------------------------------------------------------ 
 
 
KRYTERIA KOMBINACJI OBCIĄśEŃ: 
------------------------------------------------------------------ 
Nr:    Specyfikacja: 
------------------------------------------------------------------ 
 1      ZAWSZE     :  
        EWENTUALNIE: A+B+C+D/E/F+G 
------------------------------------------------------------------ 
 
 
MOMENTY-OBWIEDNIE:    
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TNĄCE-OBWIEDNIE:      
 

 
 
 
NORMALNE-OBWIEDNIE:   
 

 
 
SIŁY PRZEKROJOWE - WARTOŚCI EKSTREMALNE:  T.I rzędu 
ObciąŜenia obl.: CięŜar wł.+"Kombinacja obciąŜeń" 
------------------------------------------------------------------ 
Pręt: x[m]:    M[kNm]:    Q[kN]:    N[kN]:  Kombinacja obciąŜeń: 
------------------------------------------------------------------ 
  1   4,701     63,382*    0,114   -88,433   ABCDG 
      0,000      0,000*   -0,000  -120,912   AB 
      9,330     -0,000*   -0,000   -98,744   AB 
      9,330      0,000   -27,496*  -77,434   ABCDG 
      9,330     -0,000    -9,206    49,035*  CE 
      0,000      0,000    -0,000  -120,912*  AB 
 

1

2

3

4
5 6

7
8

22,184
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2,350
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  2   4,500      6,787*    3,315   -88,268   ABCD 
      4,500     -6,486*   -8,046    16,198   EG 
      4,500     -6,486    -8,046*   16,198   EG 
      4,500     -4,799    -7,671    30,849*  CEG 
      0,000     -0,000     0,036  -113,611*  ABD 
 
  3   0,000      6,787*   -9,828   -88,268   ABCD 
      3,820    -24,524*   -6,565   -79,191   ABCD 
      0,000      6,787    -9,828*  -88,268   ABCD 
      3,820     -8,653    -6,972    39,926*  CEG 
      0,000      5,100    -7,168  -102,919*  ABD 
 
  4   0,568      0,314*   -0,020   -53,516   ABEG 
      0,000    -24,524*   24,423   -82,176   ABCD 
      0,000    -24,524    24,423*  -82,176   ABCD 
      1,010     -0,000     6,418    35,861*  CE 
      0,000    -16,050    15,460   -96,224*  ABDG 
 
  5   8,879    435,313*   -0,158     0,016   AB 
      8,287   -208,343*   -0,557    -3,047   CE 
      0,000      0,000    98,214*  -10,218   ABG 
      9,471    106,928   -19,695     6,564*  AEG 
      0,000      0,000    74,173   -35,361*  ABCD 
 
  6   0,000    434,747*   -0,176   -17,836   ABD 
      0,000   -204,845*    6,925    -1,505   CE 
      9,471      0,000   -91,632*  -25,943   ABD 
      0,000     43,318    19,674     6,562*  BEG 
      9,471      0,000   -76,850   -32,265*  ABCDG 
 
  7   2,614      3,617*    2,350   -17,849   CE 
      2,614    -49,350*  -32,371   -22,830   ABDG 
      2,614    -49,350   -32,371*  -22,830   ABDG 
      0,000      0,000    -0,238    -0,028*   
      2,614    -43,906   -28,807   -34,454*  ABCDG 
 
  8   4,288     41,670*   -1,012    -6,204   EG 
      0,000    -49,350*   43,314   -14,952   ABDG 
      0,000    -49,350    43,314*  -14,952   ABDG 
      0,000    -49,009    43,265     4,509*  G 
      7,038      0,000   -24,351   -34,835*  ABCDG 
------------------------------------------------------------------ 
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NAPĘśENIA-OBWIEDNIE:    
 

 
 
 
NAPRĘśENIA - WARTOŚCI EKSTREMALNE: T.I rzędu 
ObciąŜenia obl.: CięŜar wł.+"Kombinacja obciąŜeń" 
------------------------------------------------------------------ 
Pręt:  x[m]:    SigmaG:  SigmaD:    Sigma:  Kombinacja obciąŜeń: 
                ---------------     [MPa] 
                       Ro 
------------------------------------------------------------------ 
  1    9,330     0,033*              0,545   CEG 
       4,701    -0,902*            -15,067   ABCD 
       4,701              0,843*    14,078   CD 
       0,000             -0,080*    -1,343   AB 
 
  2    4,500     0,097*              1,621   EG 
       4,500    -0,149*             -2,489   ABCD 
       4,500              0,084*     1,397   CDG 
       4,500             -0,128*    -2,131   ABE 
 
  3    3,820     0,326*              5,450   CDG 
       0,000    -0,149*             -2,489   ABCD 
       0,000              0,084*     1,397   CDG 
       3,820             -0,379*    -6,330   ABCD 
 
  4    0,000     0,321*              5,362   CDG 
       1,010    -0,062*             -1,042   ABDG 
       1,010              0,024*     0,398   CEG 
       0,000             -0,381*    -6,363   ABCDG 
 
  5    8,287     0,415*             85,134   CEG 
       8,879    -0,876*           -179,651   ABD 
       8,879              0,870*   178,355   AB 
       8,287             -0,418*   -85,588   CE 
 
  6    0,000     0,409*             83,815   CEG 
       0,000    -0,875*           -179,453   ABD 
       0,000              0,866*   177,468   AB 

1

2

3

4
5 6

7
8
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       0,000             -0,410*   -84,040   CEG 
 
  7    2,614     0,557*            114,265   ABG 
       2,614    -0,072*            -14,839   CD 
       2,614              0,027*     5,541   C 
       2,614             -0,586*  -120,039   ABDG 
 
  8    0,000     0,566*            115,981   ABG 
       4,288    -0,494*           -101,267   DG 
       4,288              0,473*    97,007   G 
       0,000             -0,577*  -118,323   ABDG 
------------------------------------------------------------------ 
 
 
REAKCJE - WARTOŚCI EKSTREMALNE:  T.I rzędu 
ObciąŜenia obl.: CięŜar wł.+"Kombinacja obciąŜeń" 
------------------------------------------------------------------ 
Węzeł:  H[kN]:   V[kN]:    R[kN]:   M[kNm]:  Kombinacja obciąŜeń: 
------------------------------------------------------------------ 
  1     0,000*  120,912   120,912            AB 
       -0,000*   -6,232     6,232            E 
        0,000*   33,127    33,127             
      -22,184*   99,602   102,043            ABCD 
      -22,184*   11,817    25,135            CD 
        0,000   120,912*  120,912            AB 
       -7,752   -26,867*   27,963            CE 
      -14,432   120,238   121,101*           ABD 
 
  2    -0,002*   27,841    27,841            G 
       -2,954*   59,046    59,120            ABCE 
       -0,036   113,611*  113,611            ABD 
       -2,944   -20,157*   20,371            CEG 
       -0,036   113,611   113,611*           ABD 
 
  6    13,143*    0,000    13,143            ABCD 
      -15,660*    0,000    15,660            EG 
       13,143     0,000*   13,143            ABCD 
      -15,660     0,000*   15,660            EG 
        0,007    -0,000*    0,007             
      -15,660     0,000    15,660*           EG 
 
  8    -0,003*   27,766    27,766            G 
      -32,123*    1,180    32,144            ABCD 
      -19,353    29,780*   35,516            DG 
      -12,773    -0,834*   12,800            ABC 
      -32,110    27,876    42,522*           CDG 
 
  9    -0,000*   76,085    76,085            ABDG 
       -0,000*   -5,505     5,505            CE 
       -0,000*    2,951     2,951             
       -0,000    76,085*   76,085            ABDG 
       -0,000    -5,505*    5,505            CE 
       -0,000    76,085    76,085*           ABDG 
------------------------------------------------------------------ 
                                        * = Wartości ekstremalne 
 
 
 
 
PRZEMIESZCZENIA - WARTOŚCI EKSTREMALNE:  T.I rzędu 
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ObciąŜenia obl.: CięŜar wł.+"Kombinacja obciąŜeń" 
------------------------------------------------------------------ 
Węzeł:     Ux[m]:    Uy[m]:   Wypadkowe[m]:  Kombinacja obciąŜeń: 
------------------------------------------------------------------ 
   1      0,00000                            ACD 
                    0,00000                  AB 
                                0,00000      ABD 
 
   2      0,00000                            ABCE 
                    0,00000                  ABD 
                                0,00000      ABD 
 
   3      0,02436                            AB 
                    0,00037                  AB 
                                0,02437      AB 
 
   4      0,01220                            AB 
                    0,11875                  ABD 
                                0,11925      ABD 
 
   5      0,00220                            CDG 
                    0,00034                  ABD 
                                0,00220      CDG 
 
   6      0,00000                            ABE 
                    0,00017                  ABD 
                                0,00017      ABD 
 
   7      0,00032                            CDG 
                    0,00031                  ABD 
                                0,00040      ABCD 
 
   8      0,00000                            ABCD 
                    0,00000                  DG 
                                0,00000      CDG 
 
   9      0,00024                            ABCD 
                    0,00000                  ABDG 
                                0,00024      ABCD 
------------------------------------------------------------------ 
 
 
DEFORMACJE - WARTOŚCI EKSTREMALNE:   T.I rzędu 
ObciąŜenia obl.: CięŜar wł.+"Kombinacja obciąŜeń" 
------------------------------------------------------------------ 
Pręt:            L/f:        Kombinacja obciąŜeń: 
------------------------------------------------------------------ 
   1             346,0        BCD 
   2           11308,3        ABCE 
   3            4072,8        CDG 
   4           13212,7        CDG 
   5             359,0        ABG 
   6             373,2        ABDG 
   7            1989,5        ABDG 
   8             472,1        EG 
------------------------------------------------------------------ 
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WĘZEŁ KALENICOWY 

POŁĄCZENIE DOCZOŁOWE NA ŚRUBY 

Zadanie: 1_2_rama;  węzel nr: 4   

 

Przyjęto połączenie sprężane kategorii D na śruby M20 klasy 10.9. 

Siły przekrojowe w odległości lo = 0 mm od węzła: 

 M = 437,281 kNm,   V = 2,020 kN, N = -15,136 kN. 

Nośność śruby: 
Pole przekroju śruby:  As = 245,0 mm2, Av = 314,2 mm2. 

    Rm = 1040 MPa, Re = 940 MPa, 

Nośność śruby: SRt = min {0,65 Rm As; 0,85 Re As } = 165,620 kN, 

   SRr = 0,85 SRt = 0,85×165,620 = 140,777 kN, 

   SRv = 0,45 Rm Av = 0,45×1040×314,2×10-3 = 147,027 kN.  

Siła sprężająca: So = 0,7 Rm As = 0,7×1040×245,0×10-3 = 178,360 kN.  

Blacha czołowa: 
Przyjęto blachę czołową o wymiarach 230×793 mm ze stali St3S (X,Y,V,W). 

Dla połączenia niesprężanego, przy  c = 56,0  i  bs  = 65,0 ≤ 2(c+d) 

  
tmin = 1,2 = 

 
= 31,7 mm

 
Dla połączenia sprężanego: 

   tmin = d =  = 20,3 mm 
  tmin = max {31,7; 20,3} = 31,7 mm. 

Przyjęto grubość blachy czołowej  t = 32 mm. 

Nośność połączenia: 
Współczynnik efektu dźwigni wynosi: 

I 550 PEI 550 PE
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110x16
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  β = 2,67 - t / tmin = 2,67 - 32 / 31,7 = 1,66, 

przyjęto β = 1,66 ⇒ 1/β = 0,60. 

Nośność  na zginanie  
Nośność dla stanu granicznego zerwania śrub: 

 MRt = SRt Σ i mi ωti yi = 165,620×(2×0,80×474+2×1,00×574+2×0,90×624)×10-3 = 502,092 
kNm. 

Przy współdziałaniu siły osiowej uwzględniamy jej wpływ na nośność połączenia: 

 MRt’ = MRt + 0,5 (h-t) No = 502,092 + 0,5×(544-17)×7,568×10-3 = 504,087 kNm 

Warunek stanu granicznego nośności połączenia: 

  M = 437,281  <  504,087 = MRt 

Nośność  na ścinanie  
Siła poprzeczna przypadająca na jedną śrubę  

  Sv = V / n = 2,020 / 12 = 0,168 kN 

Siła rozciągająca w śrubie od siły osiowej  St = 0,000 kN, od zginania  St = 144,242 kN. 

Warunek nośności śruby na ścinanie: 

 ( St / SRt )
2 + ( Sv / SRv )

2 = ( 144,242 / 165,620 )2 + ( 0,168 / 147,027 )2 = 0,76  <  1 

Nośność spoin: 
Przyjęto spoiny o grubości zależnej od grubości ścianki  a = 0,60×t. 

Kład spoin daje następujące wielkości:   

A = 184,45 cm2,   Av = 112,15 cm2,    Ix = 114645,3 cm4,    Iy = 3210,2 cm4. 

Naprężenia: 

 τ || = V / Av = (2,020 / 112,15) ×10 = 0,2 MPa, 

 σ  = + = 
 
= -148,2 MPa

 
 σ⊥ = σ cos(γ) = -148,2×cos(45,0) = -104,8 MPa 

 τ⊥ = σ sin(γ) = -148,2×sin(45,0)  = -104,8 MPa 

Dla  Re = 225 MPa, współczynnik χ wynosi  0,70. 

Naprężenia zredukowane:  

W miejscu występowania największych naprężeń zredukowanych  τ || = 0,2 MPa. 

 

  =  = 146,7  < 205 = fd 

Największe naprężenia prostopadłe:  

 σ  = + = 
 
= -148,2 MPa

 
   σ⊥ = σ cos(γ) = -148,2×cos(45,0) = 104,8  < 205 = fd 

 

x

x

I

yM

A
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)(3 22
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POŁĄCZENIE DOCZOŁOWE NA ŚRUBY 

Zadanie: 1_2_rama_węzły;  węzel nr: 7   

 

Przyjęto połączenie sprężane kategorii D na śruby M20 klasy 8.8. 

Siły przekrojowe w odległości lo = 151 mm od węzła: 

 M = -0,818 kNm,   V = 9,262 kN, N = -29,835 kN. 

Nośność śruby: 

Pole przekroju śruby:  As = 245,0 mm2, Av = 314,2 mm2. 

    Rm = 830 MPa, Re = 660 MPa, 

Nośność śruby: SRt = min {0,65 Rm As; 0,85 Re As } = 132,178 kN, 

   SRr = 0,85 SRt = 0,85×132,178 = 112,351 kN, 

   SRv = 0,45 Rm Av = 0,45×830×314,2×10-3 = 117,338 kN.  

B
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Siła sprężająca: So = 0,7 Rm As = 0,7×830×245,0×10-3 = 142,345 kN.  

Blacha czołowa: 

Przyjęto blachę czołową o wymiarach 155×291 mm ze stali St3S (X,Y,V,W). 

Dla połączenia niesprężanego, przy  c = 15,7  i  bs  = 71,5 ≤ 2(c+d) 

  tmin = 1,2 =  = 14,3 mm 

Dla połączenia sprężanego: 

   tmin = d =  = 18,8 mm 

  tmin = max {14,3; 18,8} = 18,8 mm. 

Przyjęto grubość blachy czołowej  t = 20 mm. 

Nośność połączenia: 

Współczynnik efektu dźwigni wynosi: 

  β = 2,67 - t / tmin = 2,67 - 20 / 18,8 = 1,61, 

przyjęto β = 1,61 ⇒ 1/β = 0,62. 

Nośność na zginanie 

Nośność dla stanu granicznego zerwania śrub: 

 MRt = SRt Σ i mi ωti yi = 132,178×(2×1,00×226)×10-3 = 59,840 kNm. 

Przy współdziałaniu siły osiowej uwzględniamy jej wpływ na nośność połączenia: 

 MRt’ = MRt + 0,5 (h-t) No = 59,840 + 0,5×(266-10)×14,918×10-3 = 61,751 kNm 

Warunek stanu granicznego nośności połączenia: 

  M = 0,818  <  61,751 = MRt 

Nośność na ścinanie 

Siła poprzeczna przypadająca na jedną śrubę  

  Sv = V / n = 9,262 / 4 = 2,316 kN 

Siła rozciągająca w śrubie od siły osiowej  St = 0,000 kN, od zginania  St = 1,807 kN. 

Warunek nośności śruby na ścinanie: 

 ( St / SRt )
2 + ( Sv / SRv )

2 = ( 1,807 / 132,178 )2 + ( 2,316 / 117,338 )2 = 0,00  <  1 

Nośność spoin: 

Przyjęto spoiny o grubości  a = 3 mm 

Kład spoin daje następujące wielkości:   

A = 28,50 cm2,   Av = 13,87 cm2,    Ix = 3147,2 cm4,    Iy = 248,4 cm4. 

Naprężenia: 
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 τ || = V / Av = (9,262 / 13,87) ×10 = 6,7 MPa, 

 σ  = + =  = -13,5 MPa 

 σ⊥ = σ cos(γ) = -13,5×cos(45,0) = -9,5 MPa 

 τ⊥ = σ sin(γ) = -13,5×sin(45,0)  = -9,5 MPa 

Dla  Re = 225 MPa, współczynnik χ wynosi  0,70. 

Naprężenia zredukowane: 

W miejscu występowania największych naprężeń zredukowanych  τ || = 6,7 MPa. 

 

  =  = 15,6  < 205 = fd 

Największe naprężenia prostopadłe: 

 σ  = + =  = -14,1 MPa 

   σ⊥ = σ cos(γ) = -14,1×cos(42,0) = 10,5  < 205 = fd 

 

5.1.2. Roboty ziemnie / opinia geotechniczna 

Zgodnie z klasyfikacją przedstawioną w Rozporządzeniu Ministra Transportu, Budownictwa i 

Gospodarki Morskiej z 25.04.2012r w sprawie ustalania geotechnicznych warunków 

posadowienia obiektów budowlanych projektowany obiekt należy do pierwszej kategorii 

geotechnicznej i posadowiony jest w prostych warunkach gruntowych. 

Brak występowania gruntów organicznych i nasypów niekontrolowanych na poziomie 

posadowienia projektowanych ław fundamentowych. W przypadku stwierdzenia podczas 

wykonywania robót budowlanych innych warunków gruntowych jak te wykazane wyżej, 

należy powyższe zgłosić projektantowi. Podczas wykonywania robót ziemnych nie należy 

dopuścić do zbyt intensywnego nasiąkania gruntu wodami opadowymi. Zaleca się 

wykonywanie fundamentów w okresie suchym. 
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5.1.3. Fundamenty 

Przyjęto posadowienie ław fundamentowych na głębokości 1,2 m p.p.t. Posadowienie należy 

wykonać na nośnej warstwie gruntu. W przypadku wystąpienia gruntu nienośnego (nasypów 

niekontrolowanych), do poziomu projektowanego posadowienia ław fundamentowych, grunt 

nienośny należy zastąpić pospółką zagęszczoną mechanicznie warstwami co 25 cm  

do wartości Id=0,9. Ww. roboty należy prowadzić pod nadzorem uprawnionego geologa. 

Zaprojektowano fundamenty bezpośrednie w postaci ław fundamentowych oraz stóp 

fundamentowych (w miejscach projektowanych słupów) z betonu C20/25 (B25) na podkładzie 

betonowym gr. 10 cm z betonu C8/10 (B10). Zbrojenie ław i stóp wg rysunków 

konstrukcyjnych. Stal zbrojeniowa: pręty nośne – stal A-II (18G2 lub równoważna), 

strzemiona – stal A-I (St3S lub równoważna). W zbrojeniu ław i stóp fundamentowych należy 

wyprowadzić zbrojenie #12, #14, #18 (w zależności od rodzaju słupa) pod słupy żelbetowe  

o długości 115 cm wg rysunków konstrukcyjnych, stal A-III (34GS lub równoważna). Otulina 

zbrojenia dla wszystkich fundamentów – 50 mm.  

Na ławach fundamentowych należy wykonać izolację poziomą z papy termozgrzewalnej  

w miejscach posadowienia ścian. Ściany fundamentowe wykonać z bloczka betonowego  

gr. 24 cm klasy C16/20 na zaprawie cementowej klasy M10 a następnie zabezpieczyć izolacją 

przeciwwilgociową, powłokową, bitumiczną wg instrukcji producenta materiału. Fundamenty 

schodów z poziomu parteru na piętro – żelbetowe wg rysunku konstrukcyjnego schodów, 

posadowione na warstwie gr. 10 cm betonu C8/10. Poziom posadowienia wg. rysunków 

architektury i konstrukcji.  

Fundamenty pod ściany działowe – wylewka betonowa 30x30 cm w warstwie konstrukcyjnej 

posadzki, beton C12/15 (B15).  

5.1.4. Ściany konstrukcyjne – zewnętrzne 

Ściany nośne murowane z gazobetonu (betonu komórkowego) klasy 600 o grubości  

24 cm. Wykończenie zewnętrzne – docieplenie w systemie ETICS (dawne BSO) – styropian 

EPS 100-038 FASADA gr. 16 i 10 cm. Jako spoinę należy stosować zaprawy ciepłochronne 

lub kleje gotowe o współczynniku przewodzenia ciepła nie gorszym niż materiał użyty  

do murowania.  

Współczynnik przenikania ciepła dla ściany zewnętrznej: U=0,181 [W/m²K] 
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Docieplenie ściany oddzielenia pożarowego w osi (1) – (1) oraz ścian łącznika – płyty z wełny 

mineralnej gr. 16 cm w systemie ETICS (dawne BSO). Współczynnik przewodzenia ciepła  

λ = 0,040 [W/mK]. 

Współczynnik przenikania ciepła dla ściany zewnętrznej docieplonej wełną min.:  

U=0,184 [W/m²K] 

Docieplenie ścian fundamentowych – styrodur XPS 30 gr. 12 i 6 cm.   

Szczegółowy opis wykonania ocieplenia ścian – wg punktu dot. izolacji termicznych 

5.1.5. Ściany konstrukcyjne – wewnętrzne 

Ściany nośne murowane z gazobetonu (betonu komórkowego) klasy 600 o grubości 24 cm. 

Wykończenie: tynk cementowo – wapienny. W pomieszczeniach higienicznosanitarnych: 

płytki ceramiczne.  Murując ściany wzajemnie prostopadłe należy stosować połączenia 

zapewniające przekazywanie obciążeń pionowych i poziomych z jednej ściany na drugą. 

Połączenia takie uzyskuje się stosując wiązanie elementów murowych w murze lub poprzez 

łączniki metalowe.  

5.1.6. Ściany działowe  

Sposób murowania ścian działowych budynku zależy od przyjętego w danym obiekcie 

sposobu murowania ścian zewnętrznych i wewnętrznych ścian konstrukcyjnych. I tak  

w przypadku stosowania w ścianach zewnętrznych zaprawy ciepłochronnej, a w ścianach 

wewnętrznych zaprawy cementowo-wapiennej, również ściany działowe murowane  

są z użyciem zaprawy tradycyjnej. W przypadku wykonywania ścian zewnętrznych jako 

klejonych, identycznie należy wykonywać ściany wewnętrzne, w tym także działowe.  

Do murowania ścian działowych stosuje się płytki z betonu komórkowego o grubościach  

12 cm z betonu odmiany 600 i cięższych. Zgodnie z wymaganiami konstrukcyjnymi ściany 

działowe należy łączyć ze ścianami zewnętrznymi i wewnętrznymi przez przewiązanie  

co drugiej warstwy elementów w murze lub przez zastosowanie kotew stalowych  

z płaskownika. Kotwy powinny być ułożone w co drugiej spoinie poziomej  

i wpuszczone w ścianę zewnętrzną na głębokość 20 cm. Ściany działowe należy wzmacniać 

poprzez zbrojenie spoin poziomych płaskownikiem 32/2 mm lub parą prętów gładkich 4 mm 

układanych w co drugiej spoinie.  



BUDOWA SALI SPORTOWEJ PRZY PUBLICZNEJ SZKOLE PODSTAWOWEJ 

Inwestor: Gmina Promna, Promna Kolonia 5, 26-803 PROMNA 

Adres inwestycji: dz. nr ewid. 1369/2 i 1370, obręb: 0028 Przybyszew, Gmina Promna 

 

  
Strona 58 

 

  

5.1.7. Słupy  

Słupy S-1 w osi C – C (6 szt.) oraz L – L (6 szt.) dla oparcia dźwigarów dachowych  

IPE 550 oraz IPE 270 o wymiarach 30x30 cm. Szczegóły zbrojenia wg. rysunku PB_K-8.  

Słupy S-2 (4 szt.), S-3 (4 szt.) i S-4 (2 szt.) w osiach 2-2 i 9-9 o wymiarach 24x24 jako 

zbrojenie ścian szczytowych, połączone wieńcem pośrednim, zwieńczone wieńcami 

ukośnymi. Zbrojenie 4#12, strzemiona dwucięte Ø6 co 9 i 18 cm, zagęszczone przy ławach 

fundamentowych, pod i nad wieńcem pośrednim oraz pod wieńcem ukośnym ścian 

szczytowych sali gimnastycznej na odcinku 45 cm.  

Słupy łącznika S-5 (2 szt.) o wymiarach 25x25 cm, szczegóły zbrojenia wg rysunku  

PB_K-9.  

Uwagi: W zbrojeniu słupów S-1 (30x30) w osi C – C należy przewidzieć zamocowanie śrub 

gwintowanych M20 dla oparcia dźwigara dachowego IPE 270 wg rysunku PB_K-4. 

Wszystkie słupy zaprojektowano z betonu C25/30 (B30). Zbrojenie nośne – stal A-III (34GS 

lub równoważna), strzemiona – stal A-0 (St0S lub równoważna). Grubość otuliny do 

zewnętrznej krawędzi strzemiona – 20 mm.  

5.1.8. Schody wewnętrzne 

Zaprojektowano schody płytowe żelbetowe z okładziną z gresu antypoślizgowego  

o wysokiej odporności na ścieranie.  

Schody z poziomu parteru na poziom piętra – dwubiegowe ze spocznikiem opartym na ścianie 

zewnętrznej w osi A – A oraz na belce spocznikowej 25x35. Bieg górny schodów oparty na 

belce spocznikowej 25x35 cm. Szczegóły zbrojenia – wg rysunku PB_K-10.  

Schody z poziomu piętra na poziom łącznika – jednobiegowe, ze spocznikiem na poziomie 

łącznika, oparte na ścianie zewnętrznej w osi 1-1 oraz wewnętrznej.  Szczegóły zbrojenia – wg 

rysunku PB_K-11.  

Beton C20/25 (B25), stal zbrojeniowa nośna – A-III (34GS lub równoważna), pręty 

rozdzielcze – A-0 (St0S lub równoważna).  

5.1.9. Schody zewnętrzne / pochylnia dla osób niepełnosprawnych 

Zaprojektowano schody wykonane z płyty żelbetowej gr. 8 cm ze spadkiem 2% od budynku, 

na warstwie gr. min 20 cm zagęszczonego żwiru o uziarnieniu 8-16 mm i folii PE, po zdjęciu 

warstwy gruntu nienośnego (humusu). Płytę należy oddylatować od projektowanego budynku 

płytami styropianowymi gr. 4 cm. Powierzchnię płyty należy wyrównać masą szpachlową – 
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naprawczą. Przed ułożeniem płytek należy wykonać uszczelnienie zespolone z elastycznej, 

cienkowarstwowej mikrozaprawy, połączone z izolacją ściany projektowanego budynku 

poprzez taśmę uszczelniającą. Warstwa wykończeniowa – płytki gresowe antypoślizgowe  

o wysokiej odporności na ścieranie, układane na elastycznej zaprawie typu „flex” z fugami 

elastycznymi – epoksydowymi o szerokości 5 mm. Przed wejściem głównym, bezpośrednio 

przed drzwiami wejściowymi do projektowanego budynku należy wykonać wycieraczkę 

zewnętrzną systemową, aluminiową o wymiarach 100x150 cm, zlicowaną z poziomem płytek 

gresowych. Odpływ jako dren rozsączający. Wymiary schodów wg rysunków architektury.  

Pochylnia dla osób niepełnosprawnych – wg rysunku PB_A-14. Szerokość płaszczyzny ruchu 

– 120 cm. Wysokość krawężników min. 7 cm. Balustrady wzdłuż pochylni - stalowe 

ocynkowane z rur Ø50, malowane proszkowo z obustronnymi poręczami na wysokości 75 i 90 

cm od poziomu pochylni. Odstęp pomiędzy poręczami balustrad – min. 100 cm (max 110 cm) 

w świetle. Długość poręczy – 30 cm dłuższa przed początkiem i za końcem pochylni. Poręcze 

należy zakończyć półokręgiem, zapewniającym bezpieczeństwo użytkowania pochylni. Kolor 

- RAL 7035 lub podobnym. 

5.1.10. Belki i nadproża 

Wszystkie belki wylewane na budowie zaprojektowano z betonu C20/25 (B25). 

Zbrojenie nośne – stal A-III (34GS lub równoważna), strzemiona – stal A-0 (St0S) lub 

równoważna. Grubość otuliny do zewnętrznej krawędzi strzemiona – 20 mm. Szczegóły 

zbrojenia poszczególnych elementów wg. rysunków PB_K-10 i PB_K-12.  

Nadproża nad otworami okiennymi i drzwiowymi – jako prefabrykowane belki nadprożowe 

L19. Nadproża obciążone stropem należy wykonać z belek L19 oznaczonych literą N. 

Nadproża otworów nieobciążonych stropem wykonać z belek L19 oznaczonych literą S. 

Nadproża montuje się równocześnie z wznoszeniem murów na dwóch warstwach cegły pełnej 

lub na zaprawie cementowej. Układanie belek należy wykonywać wg instrukcji producenta. 

Minimalne oparcie belki na murze – 90 mm. Wypełnienie nadproży – beton C16/20 (B20).   

Nad oknami pomieszczeń piętra w osi A – A projektuje się nadproże monolityczne w postaci 

wieńca o wymiarach 24x24 cm. Szczegóły zbrojenia wg. rysunku PB_K-13.  

Nadproża nad oknami sali gimnastycznej w osi D-D oraz oknem nad klatką schodową w osi B 

- B – monolityczne, ukośne. Zbrojenie wg. rysunku PB_K-13. Naproże nad oknem w ścianie 

niższej łącznika – monolityczne, w postaci wieńca ukośnego.   
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5.1.11. Stropy 

Nad parterem zaprojektowano stropy gęstożebrowe. Nad szatnią, holem w części północnej 

oraz pomieszczeniem komunikacji wzdłuż Sali gimnastycznej – strop DZ-3 (4,5 kN/m²). Nad 

pomieszczeniami higienicznosanitarnymi oraz gimnastyki korekcyjnej – strop DZ-5 (4,5 

kN/m²). Układ belek stropowych oraz żeber rozdzielczych wg rysunku konstrukcyjnego 

PB_K-2. Monolityczne fragmenty stropów wykonać z betonu C20/25 (B25). Pod ścianami 

łącznika zaprojektowano płytę żelbetową o gr. 16 cm, zbrojoną krzyżowo górą i dołem, 

pomiędzy dwoma belkami żelbet. o wymiarach 25x40 cm wzdłuż ścian (spód płyty zlicowany 

ze spodem belek żelbet.). Płyta wraz z belkami oparta na słupach żelbetowych S-5 (25x25 

cm). Konstrukcję łącznika zaprojektowano prostopadle do ścian istniejącego budynku szkoły. 

Szczegóły zbrojenia słupów, płyty i belek wg rysunku konstrukcji PB_K-9. Konstrukcję 

łącznika wykonać z betonu C25/30 (B30).  

5.1.12. Wieńce żelbetowe  

Zaprojektowano wieńce żelbetowe – monolityczne z betonu C16/20 (B20). Lokalizacja oraz 

szczegóły zbrojenia poszczególnych wieńców wg rysunków architektury oraz konstrukcyjnego 

PB_K-13. Pręty nośne – stal A-III (34GS lub równoważna), strzemiona dwudzielne – stal A-0 

(St0S – lub równoważna). Przed zalaniem zbrojenia betonem w zbrojeniu wieńców należy 

osadzić marki stalowe dla przyspawania płatwi dachowych oraz nakładki do oparcia 

dźwigarów dachowych IPE 550 i 270.  

5.1.13. Dach 

Sala gimnastyczna, dach dwuspadowy (spadek 6º=10,5%) – zaprojektowano konstrukcję 

dachu stalową – z dwuteowników IPE 550 (stal St3S) – symetrycznych, połączone doczołowo 

w kalenicy za pomocą połączenia sprężanego kategorii D na śruby M20 klasy 10.9. Szczegóły 

oparcia dźwigara wg rysunków konstrukcyjnych PB_K-4 i PB_K-6.  

Część niższa budynku, dach na pomieszczeniami wielofunkcyjnymi i salą audiowizualną, dach 

jednospadowy – zaprojektowano konstrukcję dachu stalową – z dwuteownika IPE 270 (stal 

St3S), połączenie sprężane kategorii D na śruby M20 klasy 8.8. Szczegół oparcia dźwigara wg 

rysunków konstrukcyjnych PB_K-4 i PB_K-5 

Dach pomiędzy osiami (1) i (2) – jednospadowy (spadek 6º=10,5%), konstrukcja – płatwie 

dachowe z ceownika 160 mm, zamocowane poprzez przyspawanie do osadzonych w wieńcach 
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ukośnych marek stalowych. Szczegół oraz rozstaw elementów wg rysunków konstrukcyjnych 

PB_K-3.  

Płatwie dachowe – stalowe z ceownika gorącowalcowanego h=160 mm (stal St3S), 

przymocowane do dźwigarów dachowych z kątownikami stalowymi 100x100x8 (stal St3S) 

poprzez spawanie. Płatwie nad salą gimnastyczną należy połączyć przyspawanym do 

środników płatwi prętem Ø18 po środku odległości pomiędzy dźwigarami. Szczegół oparcia 

płatwi na dźwigarach wg rysunków PB_K-5. Rozstaw płatwi, stężeń wg rysunku: PB-K-3 

Rzut konstrukcji dachu.     

Zadaszenie łącznika (spadek 6º=10,5%) – płatwie stalowe z ceownika gorącowalcowanego 

h=100 mm (stal St3S) zamocowane do wieńców ukośnych łącznika poprzez wklejenie kotew 

rozprężnych ze stali nierdzewnej do betonu M12 x 100 mm. Rozstaw kotew – 1000 mm.  

Pokrycie dachowe – zaprojektowane pokrycie z płyt warstwowych – dachowych o gr. 160/205 

mm z wypełnieniem z wełny mineralnej. Współczynnik przenikania U=0,24 [W/mK]. 

Mocowanie płyt do płatwi za pomocą łączników (wkrętów) samowiercących z podkładką 

EPDM. Pomiędzy płytą warstwową a elementem konstrukcyjnym (płatwią) należy zastosować 

taśmę akustyczną PES. Rozstaw wkrętów samowiercących – 4 szt. na każdy fragment płyty w 

miejscu styku z płatwiami w strefach ścian szczytowych i okapowych dachu, po 2 szt. na 

każdy fragment płyty w miejscu styku z płatwiami w strefach wewnętrznych zadaszenia. 

Ostateczny sposób wykonania pokrycia z płyt dachowych, sposób zagęszczenia mocowań w 

strefach okapowych i szczytowych dachu, wykonania obróbek blacharskich oraz montażu 

rynien i rur spustowych należy wykonać zgodnie z instrukcja wybranego systemu zadaszenia z 

płyt warstwowych z rdzeniem z wełny mineralnej.  

Wymagana klasa odporności ogniowej przekrycia dachowego dla budynku w klasie 

odporności pożarowej „C” – RE15. Zaprojektowane płyty warstwowe z rdzenie z wełny 

mineralnej posiadają klasę odporności ogniowej REI 90.  

Zabezpieczenie antykorozyjne elementów stalowych – jako powłoki malarskie po 

wcześniejszym oczyszczeniu podłoża stalowego.  

Kolejność zabezpieczeń antykorozyjnych: 

1) Oczyszczenie konstrukcji do stopnia Sa 2,5 (Bardziej gruntowna obróbka strumieniowo - 

ścierna. Na oglądanej bez powiększenia powierzchni nie może być oleju,  smaru, pyłu, 

zgorzeliny walcowniczej, rdzy, powłoki malarskiej czy obcych zanieczyszczeń 

w postaci plamek w kształcie kropek lub pasków. 

2) Warstwa podkładowa – farba gruntująca antykorozyjna, grubość powłoki – 80 µm  
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3) Warstwa nawierzchniowa – grubość powłoki – 2x40 µm  

4) Konstrukcję dachu należy zabezpieczyć farbą „Ogniochron” umożliwiającą 

uzyskanie przez te elementy nośności ogniowej R15 

5.1.14. Wejście na dach 

Drabina aluminiowa o szerokości nie mniejszej niż 50 cm, odstępy między szczeblami nie 

większe niż 30 cm, odległość drabiny od ściany po ociepleniu nie mniejsza niż 15 cm, obręcze 

ochronne poziome w rozstawie co 80 cm połączone pionowymi prętami w rozstawie nie 

większym niż 30 cm. Odległość obręczy ochronnej od drabiny w miejscu najbardziej od niej 

oddalonym - nie mniejsza niż 70 cm i nie większa niż 80 cm. Górne końce podłużnic (bocznic) 

- co najmniej 75 cm nad poziom wejścia na dach. Przed ułożeniem warstwy styropianu w 

murze należy zamontować zgodnie z instrukcją producenta regulowane kotwy. Po 

wykończeniu ścian (tj. nałożeniu tynku elewacyjnego) drabinę należy przykręcić do 

wystających kotew. Dostarczona drabina musi spełniać wymagania art. 101 Warunków 

technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690 z 

późniejszymi zmianami).  

5.1.15. Przebudowa – wykonanie otworu dla drzwi z łącznika do istniejącego budynku 

szkoły 

W ramach przebudowy istniejącego budynku szkoły projektuje się wykonanie otworu 

drzwiowego jako połączenia komunikacyjnego z projektowanego budynku Sali gimnastycznej 

do istniejącego budynku szkoły. Przebudowa obejmować będzie rozbiórkę części ściany pod 

istniejącym oknem do poziomu posadzki, zamurowanie powstałego otworu po wykuciu 

istniejącego okna do wymiarów projektowanych drzwi przeszklonych z łącznika do budynku 

szkoły. Powierzchnie murów należy wykończyć tynkiem cementowo – wapiennym IV 

kategorii oraz gładzią gipsową o dużej wytrzymałości na uderzenia. Powłoka malarska na 

zagruntowanym podłożu w uzgodnieniu z inspektorem nadzoru oraz dyrekcją szkoły. Na styku 

posadzki budynku istniejącego oraz projektowanego zastosować listwę dylatacyjną.  

5.2. Opis techniczny elementów budowlanych 

5.2.1. Izolacje przeciwwilgociowe 

Izolację poziomą ścian fundamentowych projektuje się z dwóch warstw papy asfaltowej 

układanej na lepiku bitumicznym. 
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Izolacja pionowa ścian fundamentowych od wewnątrz i na zewnątrz typu lekkiego  

z dyspersyjnej masy asfaltowo – kauczukowej. 

Izolacja pozioma posadzki na gruncie  z folii budowlanej, w pomieszczeniach wilgotnych 

wywinięta na ścianę na wysokość 20 cm, 

Izolacja pionowa pomieszczeń mokrych - folia w płynie do wysokości 2,0m naniesiona na 

ściany z betonu komórkowego.  

Przekroje przez posadzki – wg rysunków architektury.  

5.2.2. Izolacje termiczne 

Ściany fundamentowe – styrodur XPS 30 – gr. 12 i 6 cm 

Ściany zewnętrzne – styropian EPS 100-038 – gr. 10 i 16 cm 

Ściana zewnętrzna w osi (1) – (1) jako oddzielenia pożarowego – docieplenie z płyt z wełny 

mineralnej gr. 16 cm.  

Posadzki na gruncie – styropian EPS 100-038 gr. 2x5 cm 

Posadzki na stropie gęstożebrowym – styropian EPS 100-038 gr. 2x2 cm 

Dach – płyty warstwowe dachowe 160/205 gr. 16 cm – wypełnienie z wełny mineralnej 

 

Docieplenie ścian zewnętrznych i fundamentowych należy wykonać kompletną metodą 

„ETICS” (dawna lekka mokra lub BSO) bezspoinową z wykończeniem silikatową masą 

tynkarską wg projektowanej kolorystyki. 

5.2.3. Tynki zewnętrzne elewacyjne 

Tynk  elewacyjny – silikatowy tynk cienkowarstwowy barwiony w masie, faktura baranek 

ziarno 1,5 mm – samoczyszczący, fotokatalityczny, nanoporowy,  na bazie spoiwa 

krzemianowego – silikatowego, tynk strukturalny. Mikrostruktura  powierzchni oraz dodatki 

nanokrystaliczne i fota katalityczne. Mineralne środki wiążące i wypełniacze, krzemiany, 

nieorganiczne pigmenty kolorowe i białe, dodatki mineralne, woda. W trakcie wykonywania 

należy stosować się ściśle do instrukcji wybranego producenta tynku. Kolor - wg kolorystyki 

elewacji. 

Tynk w części cokołowej – warstwa tynkarska mozaikowa wg kolorystyki elewacji. 

5.2.4. Wykończenie ścian / tynki wewnętrze 

Tynk cementowo - wapienny gr. 2cm kategorii III, gładź gipsowa odporna na uderzenia. Przed 

naniesieniem powłoki malarskiej tynk należy zagruntować preparatem przystosowanym  
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do gładzi gipsowej. Powłoka malarska ścian i sufitów – farba emulsyjna, kolor w uzgodnieniu  

z dyrekcją szkoły oraz inspektorem nadzoru inwestorskiego.  

Na ścianach w pomieszczeniach higienicznosanitarnych do wysokości min 2,0 m od poziomu 

posadzki należy zastosować folię w płynie, wykończenie ścian do wysokości min. 2,0 m  

z płytek ceramicznych. Płytki układane na zaprawę klejącą na wcześniej zagruntowane 

podłoże. Fugi o gr. max 3 mm odporne na detergenty. 

5.2.5. Podłogi i posadzki 

Poszczególne materiały warstw posadzkowych wg rysunków architektury – PB_A-6 do A-9. 

W pomieszczeniu sali gimnastycznej oraz gimnastyki korekcyjnej zaprojektowano sprężystą 

podłogę sportową na legarach drewnianych. Podczas wykonywania warstw podłogowych 

wilgotność względna w pomieszczaniach powinna wynosić pomiędzy 40 a 60%. 

Współczynnik wilgoci w wylewce betonowej – max 4,5%. Równość podłoża betonowego – na 

odcinku 3 metrów nierówności nie mogą przekraczać wysokości i głębokości 6 mm. 

Technologię wykonania poszczególnych warstw podłogowych ostatecznie wykonać  

wg technologii wybranego producenta w porozumieniu z inspektorem nadzoru oraz dyrekcją 

szkoły. 

Podłoga sportowa 

Lumaflex Duo Linosport ( lub o identycznych właściwościach w porozumieniu z inspektorem 

nadzoru oraz dyrekcją szkoły) 

2x płyta wiórowa drewnopodobna gr. 2x 10-12 mm, przesunięte styki płyt warstwy dolnej i 

górnej min. 0,5m  

Folia PE 

Ślepa podłoga - deski 20x90 mm przybite ażurowo co 65 cm 

Legar górny 19x90 mm co 350 mm 

Legar dolny 19x50 mm co 500 mm 

Element sprężysty gr. 10 mm 

Folia budowlana gr. 0,3 mm 

Jastrych cementowy gr. 50 mm 

Styropian EPS 100-038 DACH PODŁOGA gr. 2x50 mm 

Podłoże betonowe beton C12/15 gr. 200 mm 

Podsypka piaskowa ubijana mechanicznie warstwami gr. 300 mm 

Grunt rodzimy ubijany mechanicznie 
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Wentylacja warstw podłogi drewnianej – cała podłoga odsunięta jest od ściany o około 3 cm, 

co daje możliwość cyrkulacji powietrza pod konstrukcją podłogi (wentylacja grawitacyjna), 

ponadto kanał wentylacyjny o przekroju 14x14 cm z wyprowadzeniem do kratek 

wentylacyjnych zlicowanych z poziomem podłogi. Usytuowanie kratek wentylacyjnych  

w podłodze w rozstawie co 200 cm .   

Projektowane wykończenie posadzek opisano na rysunkach architektury PB_A-1 do PB_A-4 

Uwaga! W pomieszczeniach sanitarnych płytki z zaokrąglonymi narożnikami.  

W pomieszczeniach należy stosować cokoły na wysokość 10 cm z materiału z którego została 

wykonana posadzka.  

5.2.6. Wycieraczki wejść z zewnątrz (wejście główne do budynku).  

Zastosowano 2-stopniowy system wycierania obuwia. Przed drzwiami – wg pkt. 5.1.9. 

Kolejną wycieraczką umiejscowioną bezpośrednio za drzwiami zewnętrznymi jest mata 

gumowa (mata wejściowa o profilu aluminiowym z wkładką gumową). Matę należy zlicować 

z warstwą wykończeniową – płytkami gres. Wymiary 150x100 cm.  

5.2.7. Stolarka okienna 

- stolarka PCV w kolorze białym , 

- okna rozwieralno – uchylne i stałe 

- okucia obwiedniowe 

- maksymalny współczynnik przenikania ciepła dla całego okna U=1,3 [W/m²K] 

- okna w sali sportowej szklenie szkłem laminowanym bezpiecznym, przeciwsłonecznym 

- w oknach bez wentylacji mechanicznej należy zamontować nawiewniki 

- wymiary, podziały i pozostałe parametry poszczególnych rodzajów okien opisano  

w zestawieniu stolarki okiennej w części rysunkowej rys. nr PB_A-12 Wykaz stolarki 

otworowej 

5.2.8. Stolarka drzwiowa 

DRZWI ZEWNĘTRZNE – WEJŚCIE GŁÓWNE DO BUDYNKU PROJEKTOWANEGO 

EI60 

Zaprojektowano drzwi zewnętrzne aluminiowe dwuskrzydłowe (jedno skrzydło aktywne, 

drugie jako bierne) z przeszkleniem o wartości współczynnika dla całych drzwi U(max)  

nie większym niż 1,7 [W/m²K]. Wymiary oraz wygląd projektowanych drzwi wg załączonego 

wykazu stolarki otworowej. Odporność ogniowa EI60 
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DRZWI ZEWNĘTRZNE – POZOSTAŁE 

Zaprojektowano drzwi zewnętrzne aluminiowe dwuskrzydłowe (jedno skrzydło aktywne, 

drugie jako bierne) z przeszkleniem o wartości współczynnika dla całych drzwi U(max)  

nie większym niż 1,7 [W/m²K]. Wymiary oraz wygląd projektowanych drzwi wg załączonego 

wykazu stolarki otworowej.  

 

DRZWI WEWNĘTRZNE – IZOLACJA KLATKI SCHODOWEJ – EI30 

Zaprojektowano drzwi wewnętrzne aluminiowe dwuskrzydłowe (jedno skrzydło aktywne, 

drugie jako bierne) z przeszkleniem. Wymiary oraz wygląd projektowanych drzwi  

wg załączonego wykazu stolarki otworowej. Odporność ogniowa EI30. 

 

DRZWI WEWNĘTRZNE Z PRZESZKLENIEM – DRZWI DO ŁĄCZNIKA EI60 

Drzwi wewnętrzne aluminiowe dwuskrzydłowe (jedno skrzydło aktywne, drugie jako bierne)  

z przeszkleniem. Wymiary oraz wygląd projektowanych drzwi  

wg załączonego wykazu stolarki otworowej. Odporność ogniowa EI60. Parametry drzwi 

wewnętrznych z przeszkleniem analogiczne do drzwi zewnętrznych. Szklenie dwustronne – 

szyba bezpieczna.   

Wartość współczynnika U dla drzwi wewnętrznych – nie dotyczy 

 

DRZWI WEWNĘTRZNE Z PRZESZKLENIEM – POZOSTAŁE 

Drzwi wewnętrzne aluminiowe dwuskrzydłowe (jedno skrzydło aktywne, drugie jako bierne)  

z przeszkleniem. Wymiary oraz wygląd projektowanych drzwi  

wg załączonego wykazu stolarki otworowej. Parametry drzwi wewnętrznych z przeszkleniem 

analogiczne do drzwi zewnętrznych. Szklenie dwustronne – szyba bezpieczna.   

Wartość współczynnika U dla drzwi wewnętrznych – nie dotyczy 

Drzwi zewnętrzne aluminiowe : 

- szklenie dwustronnie, zewnętrzne: szkło P4, wewnętrzne: szyba bezpieczna 

- profil izolowany termicznie 

- maksymalny współczynnik przenikania ciepła dla całych drzwi U = 1,7 [W/m²K] 

- kolor biały 

- klamka w kolorze drzwi 

- próg izolowany termicznie (dla drzwi zewnętrznych) 

- jeden zamek, wkładka patentowa 
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DRZWI WEWNĘTRZNE - DO POMIESZCZEŃ/KLATKI SCHODOWEJ 

Bezklasowe, płytowe, jednoskrzydłowe pełne, gr. skrzydła min 40 mm. Laminowane  

lub lakierowane na półmat. Nie dopuszczalne jest wypełnienie jako sprasowany karton tzw 

”plaster miodu” Kolor dopasowany do kolorystyki wnętrza, np. jasnoszary. Ościeżnice oraz 

opaski – drewniane, dostosowane do grubości ścian, w tym samym systemie wybranego 

producenta. Klamki i okucia – chromowane, standardowe, dostosowane do wyglądu skrzydeł, 

przeznaczone do obiektów użyteczności publicznej. W drzwiach do pomieszczeń 

higienicznosanitarnych należy zastosować tuleje lub podcięcia wentylacyjne. Powierzchnia 

wentylacji min. – 0,022 m².  

Uwagi: Wymiary oraz podział drzwi z oznaczeniem skrzydeł otwieranych wg. załączonego 

wykazu stolarki otworowej w części rysunkowej rys. nr PB_A-12 Wykaz stolarki otworowej. 

Przed zamówieniem drzwi należy pobrać wymiary z natury lub zlecić pomiar producentowi. 

Wymiary drzwi muszą być zgodne z aktualnymi przepisami.  

Drzwi do pomieszczeń WC z systemem zamykania od wewnątrz.   

Drzwi izolacyjne dla klatki schodowej EI30 – oznaczone na rzutach parteru i piętra oraz w 

wykazie stolarki otworowej. W drzwiach ppoż oraz pozostałych zewnętrznych należy 

zastosować samozamykacze. Montaż drzwi wg instrukcji wybranych producentów. 

5.2.9. Parapety (podokienniki) wewnętrzne 

Rdzeń wykonany z wysoko udarowego polichlorku winylu, laminowany wysokiej jakości 

okleinami PVC i laminatami CPL, zabezpieczony do transportu i montażu folią ochronną. 

Parapety należy zakończyć nakładkami bocznymi – systemowymi. 

 



BUDOWA SALI SPORTOWEJ PRZY PUBLICZNEJ SZKOLE PODSTAWOWEJ 

Inwestor: Gmina Promna, Promna Kolonia 5, 26-803 PROMNA 

Adres inwestycji: dz. nr ewid. 1369/2 i 1370, obręb: 0028 Przybyszew, Gmina Promna 

 

  
Strona 68 

 

  

 

Kolor – jasny szary lub wybrany przez inwestora w porozumieniu z inspektorem nadzoru 

inwestorskiego.  

5.2.10. Armatura 

Pomieszczenia higienicznosanitarne należy wyposażyć w armaturę sanitarną – wg rysunku 

architektury PB_A-1 Rzut parteru. 

5.2.11. Obróbki blacharskie / podokienniki zewnętrzne 

Zaprojektowano obróbki blacharskie płyt warstwowych z blachy ocynkowanej, powlekanej  

gr. min. 0,6 mm wg kolorystyki płyt warstwowych. Podokienniki zewnętrzne należy wykonać 

z blachy ocynkowanej, powlekanej gr. min. 0,7 mm w kolorze obróbek blacharskich 

zadaszenia (wg kolorystyki elewacji). Podokienniki należy wypuścić poza lico docieplenia 

ściany zewnętrznej na odległość 4-5 cm ze spadkiem od strony okna min. 2% z zastosowaniem 

tzw. kapinoska. Boki podokiennika wykończyć nakładkami bocznymi w kolorze blachy.     

5.2.12. Rynny i rury spustowe 

6. Rynny i rury spustowe projektuje się jako systemowe z blachy stalowej ocynkowanej o 

grubości blachy min. 0,6 mm. Przekroje rynien i rur spustowych przedstawiono  

na rys. PB_A-5 Rzut dachu.  
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6.1.1. Balustrady wewnętrzne 

- balustrady klatki schodowej 

- poręcze przyścienne klatek schodowych 

- balustrady ochronne widowni 

Balustrada - słupki wykonane z rur ze stali zwykłej o średnicy 50 mm, wypełnienie z 

poziomych elementów wykonanych z rur ze stali zwykłej średnicy 30 mm malowanych 

proszkowo wraz ze wszystkimi warstwami podkładowymi, poręcz o średnicy ok. 50 mm, 

grubości ścianek przekrojów wg wymagań statycznych, rozmieszczenie (odstępy) elementów 

wypełnienia zgodnie z obowiązującymi warunkami technicznymi (nie większe niż 12 cm). 

Zamocowane do posadzki przy pomocy podstaw rozetkowych (płytek z blachy stalowej  

gr. 5 mm). Przebieg balustrady dopasowany do geometrii spadku posadzki. Wysokość 

minimum 1.1 m. Wszystkie powierzchnie zabezpieczone przed korozją i pomalowane. Kolor 

balustrad w uzgodnieniu z dyrekcją szkoły w porozumieniu z inspektorem nadzoru 

inwestorskiego. Przed przystąpieniem do wykonywania balustrad należy wykonać pomiary 

powykonawcze miejsc, w których balustrady powinny być montowane. 
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7. Podstawowe wyposażenie związane z przeznaczeniem obiektu 

Wykaz wyposażenia sali gimnastycznej j.m. ilość  

Sala gimnastyczna 
Kosz podwieszany do konstrukcji nośnej stropu lub ściany 

Tablice profesjonalne  do koszykówki 180x105 o gr. 10 mm szkło 
akrylowe, obręcz do koszykówki uchylna z siłownikami gazowymi 

lub sprężynowymi 

 
kpl. 

 
 
 

 
2 

 

Tablice treningowe 120x90 z płyty epoksydowej składane na ścianę 
 

szt. 
 

4 
 

Drabinka gimnastyczna podwójna 180x300 cm szt. 15  

Drążek gimnastyczny przyścienny szt 1  

Drążek gimnastyczny wolnostojący szt. 1  

Lina do wspinania + konstrukcja + drabina szt. 1  

Ławka gimnastyczna kpl. 10  

Równoważnia gimnastyczna kpl. 1  

Skrzynia gimnastyczna 5-cio częściowa kpl 1  

Kozioł gimnastyczny z regulacja wysokości kpl. 1  

Materace 200 x 120 x 10 cm szt 10  

Materace gim. 200 x 120 x 5 cm kpl. 6  

Materace gim. 200 x 120 x 20 cm szt. 6  

Bramki do piłki ręcznej halowej  2x3 mb kpl 2  

Komplet profesjonalny do piłki siatkowej z regulacją wys. kpl 1  

Zestaw do piłki siatkowej treningowy kpl 1  

Tablica elektroniczna wyników do 
koszykówki, siatkówki i piłki ręcznej, 

kpl. 1  

Piłki lekarskie   2  kg Szt. 5  

Piłki lekarskie   3 kg szt 5  

Piłki lekarskie  4 kg Szt 2  

Piłki lekarskie   5 kg szt 2  

Piłki gumowe do koszykówki firmy Spalding lub Molten Szt 15  

Piłki turniejowe skórzane do koszykówki –Spalding lub Molten Szt. 10  

Piłki nożne firmy Derby lub Star szt 20  

Piłki do  ręcznej treningowe szt 10  

Piłki do ręcznej meczowe szt 10  
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Piłki do siatki treningowe firmy Molten, szt 15  

Piłki do siatki meczowe firmy, Mikasa szt 15  

Hula hop szt 15  

Laski do ćwiczeń korekcyjnych szt 15  

Skakanki szt 20  

Płotki lekkoatletyczne szt 20  

Pałeczki sztafetowe szt 10  

Taśma miernicza – 25 m szt 1  

Stopery szt 6  

Pachołki szt 15  

Stojaki szt 10  

Stół do tenisa stołowego (siatki, rakietki,piłeczki-20 szt) kpl 6  

Wózki na piłki szt 2  

Odskocznia gimnastyczna treningowa szt 1  

Zeskocznia skoku wzwyż kpl 1  

Stojak do skoku wzwyż szkolny szt 2  

Poprzeczka do skoku w wzwyż (włókno szklane) szt 1  

Bramki do hokeja na lodzie 1,83x1,22 szt 2  

Unihokej kpl 1  

Poręcze symetryczne szt 1  

7.1.Możliwość nauki dyscyplin sportowych 

- piłka nożna 

- siatkówka 

- piłka ręczna 

- koszykówka 

- tenis 

- tenis stołowy 

- zapasy 

- gimnastyka sportowa 

- akrobatyka sportowa 

- badminton 
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- judo 

- hokej 

itp. 

7.2. Linie boisk 

- siatkówka (linie koloru białego) malowanie wg przepisów gry 

- koszykowa (linie koloru czerwonego) malowanie wg przepisów gry 

- piłka ręczna (linie koloru niebieskiego - zastosowano jedynie pola karne z boiska do piłki 

ręcznej - malowanie wg przepisów gry 

7.3. Montaż konstrukcji do tablicy i obręczy  

Montaż konstrukcji do tablic i obręczy (koszykówka) – przed wykonaniem konstrukcji ścian 

szczytowych (słupów oraz wieńca pośredniego) należy wybrać konstrukcję wspornikową 

składaną pod zamocowanie zestawu kosz-tablica. W nawiązaniu do sposobu zamocowania 

konstrukcji kosza (wg instrukcji wybranego producenta) w ścianach szczytowych z wieńca 

pośredniego należy wypuścić słupy żelbetowego gr. 24x24 cm. Wysokość i rozstaw oraz 

sposób zamocowania wg rysunków producenta. 

 

 



BUDOWA SALI SPORTOWEJ PRZY PUBLICZNEJ SZKOLE PODSTAWOWEJ 

Inwestor: Gmina Promna, Promna Kolonia 5, 26-803 PROMNA 

Adres inwestycji: dz. nr ewid. 1369/2 i 1370, obręb: 0028 Przybyszew, Gmina Promna 

 

  
Strona 73 

 

  

Orientacyjny wygląd konstrukcji wspornikowej dla profesjonalnej tablicy 105x180 cm ze 

szkła akrylowego gr. 10 mm. Obręcze uchylna (łamana) z siłownikami gazowymi lub 

sprężynowymi malowane proszkowo w kolorze zgodnie z obowiązującymi przepisami.  

7.4. Montaż zestawu do siatkówki 

Montaż zestawu do siatkówki -  w podłodze sportowej należy przewidzieć tuleje wraz z 

zaślepkami na słupki aluminiowe. Sposób wykonania tulei, rozstaw tulei wg instrukcji 

wybranego producenta. 

7.5. Zestaw nagłośnieniowy 

Zestaw przewidziany został do nagłośnienia średnich obiektów sportowych – od 500m2 do 

900m2 

SPECYFIKACJA ZESTAWU : 

- 2x Profesjonalny wzmacniacz o łącznej mocy 900W RMS, zbudowany w oparciu o 

najnowszą technologię. 

- Wysokiej jakości mikser z wbudowanym 24-bitowym procesorem DSP z 100 presets. 

- 2-kanałowy zestaw mikrofonu bezprzewodowego UHF PLL. Możliwośd wyboru 2 x 1000 

kanałów, funkcja ACT, system “true diversity” 

- 6 x Multifunkcyjna, kompaktowa kolumna głośnikowa w drewnianej obudowie, o mocy 

175W stała, 350W program, 700W szczytowa, wykonana z najlepszych gatunkowo 

tworzyw i komponentów. Pasywny crossover jest perfekcyjnie dostrojony do optymalnej 

akustyki oraz do znakomitej dynamiki przy użyciu najnowszych technologii. Od frontu, 

kolumnę chroni osłaniająca siatka malowana systemem proszkowym oraz okryta pianką. 

Taka konstrukcja w wysokim stopniu chroni ją przed uszkodzeniami mechanicznymi 

spowodowanymi np. poprzez uderzenie piłki w kolumnę, przez co idealnie nadaje się na 

wszelkiego rodzaju obiekty sportowe. 

- 6 x wspornik ścienny kolumny z możliwością regulacji w dwóch płaszczyznach, 

umożliwia skierowanie kolumny w pożądanym kierunku oraz pod odpowiednim kątem dla 

uzyskania jak najlepszego efektu. 

- Skrzynia RACK przejezdna, na wszystkie urządzenia do bezpiecznego przechowywania 

oraz wygodnego transportu zestawu nagłośnieniowego. 

Zestaw zawiera wszystkie niezbędne akcesoria - przewody, wtyki itp. 
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8. Elementy zagospodarowania terenu 

8.1. Ogrodzenie 

8.1.1. Ogrodzenie z paneli 

Zaprojektowano ogrodzenie z paneli. Wysokość panela H=1720mm, gr. drutu poziomego  

i pionowego f 5mm, oczko siatki 50x200mm, panel przegięty 3-krotnie ocynkowany  

i malowany lakierem poliestrowym proszkowym w kolorze RAL 6005. Słupki 80x40x2mm  

w kolorze RAL 6005. Elementy montażowe w kolorze RAL 6005. Prefabrykaty podmurówki 

wysokości 30cm. 

8.1.2. Sposób montażu 

Zamawiając ogrodzenie w standardowej wersji do zabetonowania otrzymujemy słupki  

o ok. 900 mm dłuższe (zalecana głębokość betonowania) ogrodzenie wyposażone  

jest w podmurówkę z elementów prefabrykowanych (betonowe deski z łącznikami). 

- wykopać dołki o wymiarach ~400x400x900mm (dł. * szer. * głęb.), 

- umiejscowić w wykopach słupki zachowując rozstaw osiowy 2570mm (rozstaw skorygować 

z uwzględnieniem konkretnego systemu), 

- zabetonować słupki zwracając uwagę na zachowanie pionów słupka, jednakową wysokość, 

oraz rozstaw osiowy, 

- podeprzeć zabetonowane słupki i pozostawić do czasu aż beton zwiąże, 

Kiedy beton uzyska zakładaną sztywność przystąpić do montażu paneli. Zaczynamy  

od montażu  prefabrykowanej obejmy nasadzanej na słupek, następnie ustawiamy deskę 

wkładając ją w specjalnie wyprofilowany kanał w obejmie, całą podmurówkę zestawimy 

analogicznie do końca, następnie przystępujemy do mocowania pomiędzy słupkami paneli, 

pomiędzy słupkami mocujemy panele za pomocą obejm systemowych (ilość obejm 

uzależniona od wysokości panela), pamiętać aby zastosować odpowiednią ilość nakrętek 

zrywalnych zapobiegających ewentualnemu demontażowi ogrodzenia przez osoby trzecie. Po 

montażu ogrodzenie wyglądać powinno jak na załączonym rysunku. 
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8.1.3. Elementy montażowe 

   

obejma pośrednia 60x40  
lub 80x40  

obejma początkowa/końcowa 
60x40 lub 80x40 

obejma narożna 60x40  
lub 80x40 

  
  

   

"książeczka" - element obejmy - do drutu fi 
4 lub fi 5mm 

 nakrętka zrywalna nierdzewna  śruba podsadzana M8x25 

   

nakładka z tworzywa  
na nakrętkę M8 

uchwyt paneli  zaślepka z tworzywa 
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8.2.Stojaki na rowery 

Prefabrykowane, stalowe ocynkowane malowane proszkowo. Zaprojektowano 20 stojaków 

rowerowych. Każdy element w innym kolorze. Propozycja kolorystyki – kolory tęczy.   

Sposób zamocowania elementów – w fundamencie wg. wymagań producenta. Usytuowanie 

stojaków wg zagospodarowania terenu.  

 

8.3. Chodnik 

6 cm – warstwa nawierzchni z betonowej kostki brukowej BEHATON, 

3 cm – podsypka cementowo-piaskowa, 

10 cm – warstwa ulepszonego podłoża z kruszywa stabilizowanego spoiwem hydraulicznym o 

Rm=1,50 MPa, 

8.4. Obrzeża 

Obramowanie stanowią obrzeża betonowe 8x30 cm w ławie z kruszywa stabilizowanego 

spoiwem hydraulicznym o Rm=1,50 MPa. 

8.5. Wymagania techniczne 

- kruszywo naturalne – wg. PN-EN 13242:2004 „Kruszywa do niezwiązanych  

i hydraulicznie związanych materiałów stosowanych w obiektach budowlanych  

i w budownictwie drogowym” 

- betonowa kostka brukowa – powinna być odpowiadać wymaganiom pod względem 

wyglądu zewnętrznego, kształtu, wymiarów, nasiąkliwości, odporności na działanie mrozu, 

ścieralności oraz wytrzymałości na ściskanie normie PN-EN 1338:2005 „Betonowe kostki 
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brukowe – Wymagania i metody badań”, PN-EN 1339:2005 „Betonowe płyty brukowe. 

Wymagania i metody badań.”. Nawierzchnię z kostki należy spoinować piaskiem; 

9. Warunki ochrony przeciwpożarowej 

9.1.Wstęp. 

Celem opracowania było przedstawienie w formie opisowej w dziedzinie ochrony 

przeciwpożarowej   przyjętych w  dokumentacji projektowej budynku  w zakresie: 

-     budowlanym, instalacyjnym, 

-     warunków ewakuacji, 

-     zaopatrzenia w wodę do   zewnętrznego gaszenia pożaru, 

-     usytuowania, dojazdu pożarowego, 

- technicznych zabezpieczeń przeciwpożarowych   

9.2. Przepisy i normy wykorzystane do wykonania opracowania 

9.2.1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane ( Dz.U. Nr 89 poz.414 z 1994r.)z 

późniejszymi zmianami 

9.2.2. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie 

warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie Dz. U. 

Nr 75, poz. 690, z 15 czerwca 2002r z późniejszymi zmianami) 

9.2.3. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 

r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i 

terenów ( Dz. Nr 109 poz. 719 z 2010r.) 

9.2.4. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. 

w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę i dróg pożarowych ( Dz. Nr 124 

poz. 1030 z 2009 r.) 

9.2.5. Rozporządzenie Ministra Spraw wewnętrznych i administracji z dnia 22 kwietnia 

1998r. w sprawie wyrobów służących do ochrony przeciwpożarowej, które mogą być 

wprowadzone do obrotu i stosowane wyłącznie na podstawie certyfikatu zgodności 

(Dz. U. Nr 55 poz. 362 z 1998r.) 

9.2.6. PN-86/E - 05003/01 Ochrona odgromowa obiektów budowlanych. Wymagania ogólne. 

9.2.7. PN-IEC 61024-1:2001 Ochrona odgromowa obiektów budowlanych. Wymagania 

ogólne. 



BUDOWA SALI SPORTOWEJ PRZY PUBLICZNEJ SZKOLE PODSTAWOWEJ 

Inwestor: Gmina Promna, Promna Kolonia 5, 26-803 PROMNA 

Adres inwestycji: dz. nr ewid. 1369/2 i 1370, obręb: 0028 Przybyszew, Gmina Promna 

 

  
Strona 79 

 

  

9.2.8. PN - 76/E - 05125 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i 

budowa 

9.2.9. PN-B-02852:2001 Ochrona przeciwpożarowa budynków. Obliczanie gęstości 

obciążenia ogniowego oraz wyznaczanie względnego czasu trwania pożaru, 

9.3.Powierzchnia, wysokość i liczba kondygnacji. 

Przedmiotem opracowania jest projekt budowy sali gimnastycznej i łącznika pomiędzy salą a 

istniejącym budynkiem szkoły . Sala gimnastyczna dwukondygnacyjna , bez podpiwniczenia , 

łącznik jednokondygnacyjny , bez podpiwniczenia . Istniejący budynek szkoły 

trzykondygnacyjny  

Parametry sali gimnastycznej : 

-powierzchnia zabudowy 

-powierzchnia użytkowa 

-kubatura  

-wysokość  

Parametry łącznika  : 

-powierzchnia zabudowy 

-powierzchnia użytkowa 

-kubatura  

-wysokość 

9.4.Odległość od obiektów sąsiadujących. 

Budynek Sali gimnastycznej połączony łącznikiem z istniejącym budynkiem szkoły . 

Odległość pomiędzy budynkami na jednej działce nie ustala się . Odległość kompleksu 

budynków od granicy działki i innych sąsiednich budynków zgodna z wymaganiami 

warunków technicznych .  

9.5.Parametry pożarowe występujących substancji palnych. 

W budynku nie będą magazynowane i przetwarzane materiały uznawane za niebezpieczne 

pożarowo .  

9.6.Przewidywaną gęstość obciążenia ogniowego. 

Budynek kwalifikowany do kategorii zagrożenia ludzi , gęstości obciążenia ogniowego nie 

wyznacza się .  
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9.7.Kategoria zagrożenia ludzi, przewidywana liczbę osób na każdej kondygnacji i w 

poszczególnych pomieszczeniach. 

Budynek sali gimnastycznej  jest kwalifikowany  do kategorii ZL I zagrożenia ludzi , budynek 

łącznika jest kwalifikowany do  kategorii ZL III zagrożenia ludzi , istniejący budynek szkoły 

jest kwalifikowany do  kategorii ZL III zagrożenia ludzi .  

9.8.Ocena zagrożenia wybuchem pomieszczeń oraz przestrzeni zewnętrznych. 

W budynku  nie występuje zagrożenie wybuchem ( brak materiałów niebezpiecznych pod 

względem pożarowym). 

9.9.Podział obiektu na strefy pożarowe; 

Kompleks budynków zostanie podzielony na następujące strefy pożarowe : 

-strefa pożarowa nr 1 sala gimnastyczna kwalifikowana  do kategorii ZL I zagrożenia ludzi , 

-strefa pożarowa nr 2 budynek szkoły i łącznik kwalifikowany  do kategorii ZL III zagrożenia 

ludzi. Wymaganą klasę odporności ogniowej elementów oddzielenia przeciwpożarowego oraz 

zamknięć znajdujących się w nich otworów określa poniższa tabela: 

 
 
 

 Klasa odporności ogniowej 
 

 
Klasa 
odporności 
pożarowej 
budynku 
 

  
elementów oddzielenia 
przeciwpożarowego 
 

 drzwi 
przeciwpożarowych 
lub innych 
zamknięć 
przeciwpożarowych 
 

  
drzwi z przedsionka 
przeciwpożarowego 
 

 
 

 ścian i 
stropów, z 
wyjątkiem 
stropów w ZL 
 

 stropów 
w ZL 
 

  
 

 na korytarz i 
do 
pomieszczenia 
 

 na klatkę 
schodową*) 
 

"C" 
 

 R E I 120 
 

 R E I 60 
 

 E I 60 
 

 E I 30 
 

 E 30 
 

 
Wymagana klasa odporności ogniowej oddzielenia pomiędzy łącznikiem a salą  

gimnastyczną C .  

Ścianę oddzielenia przeciwpożarowego pomiędzy strefami pożarowymi budynku należy 

wysunąć na co najmniej 0,3 m poza lico ściany zewnętrznej budynku lub na całej wysokości 

ściany zewnętrznej zastosować pionowy pas z materiału niepalnego o szerokości co najmniej  
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2 m i klasie odporności ogniowej E I 60. Ścianę oddzielenia pożarowego należy wykonać z 

materiałów niepalnych (np. ocieplenie z wełny mineralnej) .  

Przepusty instalacyjne w elementach oddzielenia przeciwpożarowego powinny mieć klasę 

odporności ogniowej (E I) wymaganą dla tych elementów. 

Dopuszcza się nieinstalowanie przepustów, dla pojedynczych rur instalacji wodnych, 

kanalizacyjnych i ogrzewczych, wprowadzanych przez ściany i stropy do pomieszczeń 

higienicznosanitarnych. 

9.10. Klasa odporności pożarowej budynku oraz klasa odporności ogniowej  

i    stopień rozprzestrzeniania ognia elementów budowlanych . 

Budynek sali gimnastycznej i łącznika należy wykonać  w C klasie odporności ogniowej  . 

Elementy budynku, odpowiednio do jego klasy odporności pożarowej, powinny w zakresie 

klasy odporności ogniowej spełniać, co najmniej wymagania określone w poniższej tabeli: 

  
 
 
 
Klasa 
odporności 
pożarowej 
budynku 
 

 Klasa odporności ogniowej elementów budynku5) *) 
 

  główna 
konstrukcja 
nośna 
 

 konstrukcja 
dachu 
 

 strop1) 
 

 ściana 
zewnętrzna1), 2) 
 

 ściana 
wewnętrzna1

) 
 

 przekrycie 
dachu3) 
 

„C” R 60 R 15 R E I 
60 

E I 30 (o↔i)  E I 154) R E 15 

 
Oznaczenia w tabeli: 

R - nośność ogniowa (w minutach), określona zgodnie z Polską Normą dotyczącą zasad 

ustalania klas odporności ogniowej elementów budynku, 

E - szczelność ogniowa (w minutach), określona jw., 

I - izolacyjność ogniowa (w minutach), określona jw., 

(-) - nie stawia się wymagań. 

Stalowe elementy konstrukcji nośnej dachu należy zabezpieczyć odporności ogniowej R 15 

poprzez pomalowanie farbami ogniochronnymi .  

Wszystkie elementy budynku muszą być NRO . 
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9.11. Warunki ewakuacji, oświetlenie awaryjne  

(bezpieczeństwa i ewakuacyjne) oraz przeszkodowe . 

 W pomieszczeniach, od najdalszego miejsca, w którym może przebywać człowiek, do wyjścia 

ewakuacyjnego na drogę ewakuacyjną lub do innej strefy pożarowej albo na zewnątrz 

budynku, powinno być zapewnione przejście, zwane dalej „przejściem ewakuacyjnym”, o 

długości nieprzekraczającej w strefach pożarowych ZL — 40 m, 

Szerokość drzwi w świetle na drodze ewakuacyjnej,  należy obliczać proporcjonalnie do liczby 

osób, do których ewakuacji są one przeznaczone, przyjmując co najmniej 0,6 m szerokości na 

100 osób, przy czym najmniejsza szerokość drzwi powinna wynosić 0,9 m w świetle 

ościeżnicy. Z Sali gimnastycznej zapewniono 2 wyjścia ewakuacyjne , otwierane zgodnie z 

kierunkiem ewakuacji . 

Szerokość poziomych dróg ewakuacyjnych należy obliczać proporcjonalnie do liczby osób 

mogących przebywać jednocześnie na danej kondygnacji budynku, przyjmując co najmniej 

0,6 m na 100 osób, lecz nie mniej niż 1,4 m. Obudowa poziomych dróg ewakuacyjnych 

powinna mieć klasę odporności ogniowej wymaganą dla ścian wewnętrznych, nie mniejszą 

jednak niż E I 15 . W budynkach o dwóch lub więcej kondygnacjach nadziemnych należy 

zapewnić wyjście na dach co najmniej z jednej klatki schodowej, umożliwiające dostęp na 

dach i do urządzeń technicznych tam zainstalowanych. 

Wysokość drogi ewakuacyjnej powinna wynosić co najmniej 2,2 m, natomiast wysokość 

lokalnego obniżenia 2 m, przy czym długość obniżonego odcinka drogi nie może być większa 

niż 1,5 m. 

 Dopuszczalne długości dojść ewakuacyjnych w strefach pożarowych określa poniższa tabela: 

  
 
 

 Długość dojścia w m 
 

Rodzaj strefy pożarowej 
 

 przy jednym 
dojściu 
 

 przy co 
najmniej 2 
dojściach1) 
 

ZL I  10 
 

  40 
 

ZL III 
 

   302) 
 

  60 
 

 
1) Dla dojścia najkrótszego, przy czym dopuszcza się dla drugiego dojścia długość większą o 100%  

od najkrótszego. Dojścia te nie mogą się pokrywać ani krzyżować. 
2) W tym nie więcej niż 20 m na poziomej drodze ewakuacyjnej. 
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Dla zapewnienia długości dojścia z piętra Sali gimnastycznej  zaprojektowano obudowaną 

drzwiami EI 30 i zabezpieczoną przed zadymieniem żelbetową klatkę schodową . Minimalna 

szerokość biegu klatki schodowej 1,2 m , spocznika 1,5 m  . Powierzchnia czynna klapy  

oddymiających  minimum 5% rzutu poziomego klatki schodowej (pow. klatki 67,44 m2  )   nie 

mniej niż 3,37 m2 . Napowietrzenie przy pomocy drzwi na poziomie parteru które prowadzą z 

klatki schodowej bezpośrednio na zewnątrz budynku   . Oświetlenie ewakuacyjne   jest 

wymagane na drogach ewakuacyjnych oświetlonych wyłącznie oświetleniem sztucznym i w 

klatce schodowej  . Czas działania oświetlenia ewakuacyjnego minimum 1 h , minimalne 

natężenie 1 lx  .  

9.12. Klapa dymowa 

Nad klatką schodową zaprojektowano dwie klapy dymowe jednoskrzydłowe z owiewkami. 

Wymiary dla jednej klapy 2,2 x1,0 m. Powierzchnia czynna dla jednej klapy – 1,76 m², przy 

dwóch klapach – 3,52 m² - warunek spełniony. Klapę należy zamocować na płatwiach 

konstrukcji dachu. Rozstaw płatwi pod klapy dymowe należy dostosować do wymagań i 

wymiarów zawartych w DTR urządzenia.  

9.13. Sposób zabezpieczenia przeciwpożarowego instalacji użytkowych, a w 

szczególności: wentylacyjnej, ogrzewczej, gazowej, elektroenergetycznej, 

odgromowej . 

Budynek sali gimnastycznej należy wyposażyć w przeciwpożarowy wyłącznik prądu 

zlokalizowany przy głównym wejściu do budynku . Należy wykonać wyłaz dachowy .  

9.14. Dobór urządzeń przeciwpożarowych w obiekcie, dostosowany do wymagań 

wynikających z przyjętego scenariusza rozwoju zdarzeń w czasie pożaru, a w 

szczególności: stałych urządzeń gaśniczych, systemu sygnalizacji pożarowej, 

dźwiękowego systemu ostrzegawczego, instalacji wodociągowej 

przeciwpożarowej, urządzeń oddymiających, dźwigów przystosowanych do 

potrzeb ekip ratowniczych; 

Obiekt ze względu na parametry nie musi być wyposażony w stałe urządzenia gaśnicze, 

system sygnalizacji pożarowej, dźwiękowy system ostrzegawczy , instalację wodociągową 

przeciwpożarową  . . Budynek sali gimnastycznej  będzie wyposażony w hydranty wewnętrzne 

25 z wężem półsztywnym . 

Hydranty 25  powinny być umieszczane przy drogach komunikacji ogólnej, a w szczególności:  
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1) przy wejściach do budynku i klatek schodowych na każdej kondygnacji budynku, przy 

czym w budynkach wysokich i wysokościowych zaleca się lokalizację zaworów 

hydrantowych w przedsionkach przeciwpożarowych, a dopuszcza na klatkach schodowych; 

2) w przejściach i na korytarzach, w tym w holach i na korytarzach poszczególnych 

kondygnacji budynków wysokich i wysokościowych; 

3) przy wyjściach na przestrzeń otwartą lub przy wyjściach ewakuacyjnych z pomieszczeń 

produkcyjnych i magazynowych, w szczególności zagrożonych wybuchem. 

Hydranty 25  powinny znajdować się na każdej kondygnacji . 

Zasięg hydrantów 25  w poziomie powinien obejmować całą powierzchnię chronionego 

budynku, strefy pożarowej lub pomieszczenia, z uwzględnieniem:  

-długości odcinka węża hydrantu wewnętrznego określonej w normach,  

-efektywnego zasięgu rzutu prądów gaśniczych: 

a) w strefach pożarowych zakwalifikowanych do kategorii zagrożenia ludzi ZL, w budynkach 

o więcej niż jednej kondygnacji nadziemnej — przyjmowanego dla prądów rozproszonych 

stożkowych — 3 m, 

b) w pozostałych budynkach — 10 m. 

Zawory odcinające hydrantów 25 powinny być umieszczone na wysokości 1,35±0,1 m od 

poziomu podłogi.  

 

9.15.  Wyposażenie w gaśnice . 

Obiekty powinny być wyposażone w gaśnice przenośne spełniające wymagania Polskich 

Norm będących odpowiednikami norm europejskich (EN), dotyczących gaśnic, lub w gaśnice 

przewoźne. 

Rodzaj gaśnic powinien być dostosowany do gaszenia tych grup pożarów, określonych  

w Polskich Normach dotyczących podziału pożarów, które mogą wystąpić w obiekcie. Jedna 

jednostka masy środka gaśniczego 2 kg (lub 3 dm3) zawartego w gaśnicach powinna 

przypadać, z wyjątkiem przypadków określonych w przepisach szczególnych na każde 100 m2 

powierzchni strefy pożarowej w budynku, niechronionej stałym urządzeniem gaśniczym 

zakwalifikowanej do kategorii zagrożenia ludzi  . 

Przy rozmieszczaniu gaśnic powinny być spełnione następujące warunki:  

1) odległość z każdego miejsca w obiekcie, w którym może przebywać człowiek, do 

najbliższej gaśnicy nie powinna być większa niż 30 m; 
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2) do gaśnic powinien być zapewniony dostęp o szerokości co najmniej 1 m. 

9.16. Zaopatrzenie w wodę do zewnętrznego gaszenia pożaru. 

Rozbudowa budynku szkoły nie wpływa na zmianę wymagań w zakresie zaopatrzenia wody 

do zewnętrznego gaszenia. Wymagana ilość wody do celów przeciwpożarowych dla 

budynków użyteczności publicznej i zamieszkania zbiorowego oraz innych obiektów 

budowlanych o takim przeznaczeniu, służąca do zewnętrznego gaszenia pożaru, wynosi  

20 dm3/s łącznie z co najmniej dwóch hydrantów o średnicy 80 mm  .  

Woda do zewnętrznego gaszenia zapewniona jest z hydrantów sieci wodociągowej ,hydranty 

zlokalizowane w odległości : pierwszy do 75 m , drugi do 150 m  . 

9.17.  Drogi pożarowe. 

Droga pożarowa o utwardzonej nawierzchni, umożliwiająca dojazd o każdej porze roku 

pojazdów jednostek ochrony przeciwpożarowej do obiektu budowlanego jest wymagana.  

Droga pożarowa  zapewniona , jest zapewnione połączenie z drogą pożarową wyjść z tego 

budynku, utwardzonym dojściem o szerokości minimalnej 1,5 m i długości nie większej niż 30 

m, w sposób zapewniający dotarcie bezpośrednio lub drogami ewakuacyjnymi do każdej 

strefy pożarowej. 

Najmniejszy promień zewnętrznego łuku drogi pożarowej powinien wynosić co najmniej  

11 m. 

 Dopuszczalny nacisk na oś powinien wynosić co najmniej 100 kN (kiloniutonów). 

 Minimalna szerokość drogi pożarowej powinna wynosić 4 m, a jej nachylenie podłużne nie 

powinno przekraczać 5%: , bez konieczności zawracania .   

9.18. Wymagania przeciwpożarowe dla elementów wykończenia wnętrz 

i wyposażenia stałego . 

W strefach pożarowych ZL I stosowanie do wykończenia wnętrz materiałów i wyrobów łatwo 

zapalnych, których produkty rozkładu termicznego są bardzo toksyczne lub intensywnie 

dymiące, jest zabronione. 

W przypadku stosowania materiałów wykończeniowych luźno zwisających, w szczególności 

w kurtynach, zasłonach, draperiach, kotarach oraz żaluzjach, za łatwo zapalne uważa się 

materiały, których właściwości określone w badaniach zgodnych z Polskimi Normami 

odnoszącymi się do zapalności i rozprzestrzeniania płomienia przez wyroby włókiennicze nie 

spełniają co najmniej jednego z kryteriów: 
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 1) ti ≥4 σ, 

 2) ts ≤ 30 σ, 

 3) nie następuje przepalenie trzeciej nitki, 

 4) nie występują płonące krople. 

 Na drogach komunikacji ogólnej, służących celom ewakuacji, stosowanie materiałów i 

wyrobów budowlanych łatwo zapalnych jest zabronione .W pomieszczeniach, przeznaczonych 

do jednoczesnego przebywania ponad 50 osób , stosowanie łatwo zapalnych przegród, stałych 

elementów wyposażenia i wystroju wnętrz oraz wykładzin podłogowych jest zabronione. 

10. Instalacje 

Projektuje się obiekt wyposażyć w następujące instalacje: 

- elektryczną 

- wod - kan 

- wentylacyjną 

- c.o. 

- ppoż.  

Szczegółowe rozwiązania instalacyjne zostały opisane w projektach branżowych. 

 

11.  Uwagi końcowe 

Zgodnie z zasadami obowiązującego prawa budowlanego, przy wykonaniu robot należy 

stosować jedynie te wyroby, które uzyskały pozytywną ocenę, stwierdzającą przydatność do 

stosowania w budownictwie. Są to wyroby, dla których wydano: certyfikat ma znak 

bezpieczeństwa, wykazujący, że została zapewniona zgodność z kryteriami 

technicznymi określonymi na podstawie polskich norm, aprobat technicznych oraz 

zastosowanych przepisów, lub też: deklarację zgodności (certyfikat zgodności) z właściwą 

normą bądź aprobatą techniczną, jeżeli dany wyrób nie jest objęty certyfikacją na znak 

bezpieczeństwa. 

W sprawach nieokreślonych dokumentacją obowiązują: 

- Prawo budowlane 

- warunki techniczne, jakim powinny odpowiadać budynki ich usytuowanie 

- warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlano- montażowych (wg Ministerstwa 

Budownictwa i Instytutu Techniki Budowlanej), 
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- polskie normy 

- instrukcje, wytyczne, świadectwa dopuszczenia, atesty Instytutu Techniki Budowlanej, 

- instrukcje, wytyczne i warunki techniczne producentów i dostawców materiałów budowlano-

instalacyjnych, 

- przepisy techniczne instytucji kontrolujących jakość materiałów i wykonywanych robot. 

Poziomy posadzek należy zweryfikować i precyzyjnie wytyczyć geodezyjnie na etapie 

wykonawczym. Odchyłki od projektu należy konsultować z inspektorem nadzoru oraz 

projektantem. 

W przypadku stosowania jakichkolwiek rozwiązań systemowych należy przy wycenie 

uwzględnić wszystkie elementy danego systemu niezbędne do zrealizowania całości prac. 

Wykonawca przed przystąpieniem do robot zobowiązany jest do zapoznania się z całą 

dokumentacją projektową.  

Wszelkie elementy ruchome, elementy wyposażenia, w szczególności elementy stolarki  

i ślusarki okiennej i drzwiowej, należy zamawiać i wykonywać i montować na podstawie 

zweryfikowanych obmiarów rzeczywistych wykonanych na obiekcie. 
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CZĘŚĆ RYSUNKOWA - ARCHITEKTURA 

SPIS RYSUNKÓW - ARCHITEKTURA 

 

PB_A-1  -  Rzut parteru        skala 1:100 

PB_A-2 - Rzut piętra       skala 1:100 

PB_A-3 - Rzut poziomu łącznika     skala 1:100 

PB_A-4 - Rzut poziomu okien w osi D-D    skala 1:100 

PB_A-5 - Rzut dachu       skala 1:100 

PB_A-6 - Przekrój A - A      skala 1:100 

PB_A-7 - Przekrój B - B      skala 1:100 

PB_A-8 - Przekrój C - C (Elewacja północna) i D - D  skala 1:100 

PB_A-9 - Elewacja wschodnia      skala 1:100 

PB_A-10 - Elewacja zachodnia       skala 1:100 

PB_A-11 -  Elewacja południowa      skala 1:100  

PB_A-12 - Wykaz stolarki otworowej      - 
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PB_A-1  -  Rzut parteru       skala 1:100 
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PB_A-2 - Rzut piętra      skala 1:100 
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PB_A-3 - Rzut poziomu łącznika    skala 1:100 
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PB_A-4 - Rzut poziomu okien w osi D-D   skala 1:100 
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PB_A-5 - Rzut dachu      skala 1:100 
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PB_A-6 - Przekrój A - A     skala 1:100 
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PB_A-7 - Przekrój B - B     skala 1:100 
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PB_A-8 - Przekrój C - C (Elewacja północna) i D - D skala 1:100 
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PB_A-9 - Elewacja wschodnia     skala 1:100 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



BUDOWA SALI SPORTOWEJ PRZY PUBLICZNEJ SZKOLE PODSTAWOWEJ 

Inwestor: Gmina Promna, Promna Kolonia 5, 26-803 PROMNA 

Adres inwestycji: dz. nr ewid. 1369/2 i 1370, obręb: 0028 Przybyszew, Gmina Promna 

 

  
Strona 98 

 

  

PB_A-10 -  Elewacja zachodnia     skala 1:100 
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PB_A-11  -  Elewacja południowa    skala 1:100  
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PB_A-12  - Wykaz stolarki otworowej    - 
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PB_A-13  - Szczegół pochylni dla osób niepełnosprawnych skala 1:50 
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PB_A-14  - Szczegół klapy dymowej    - 
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CZĘŚĆ RYSUNKOWA - KONSTRUKCJA 

SPIS RYSUNKÓW - KONSTRUKCJA 

 

PB_K-1  -  Rzut fundamentów      skala 1:100 

PB_K-2 - Rzut stropu nad parterem    skala 1:100 

PB_K-3 - Rzut konstrukcji dachu    skala 1:100 

PB_K-4 - Dźwigary dachowe     skala 1:20; 1:10 

PB_K-5 - Płatwie dachowe     skala 1:20; 1:10 

PB_K-6 - Szczegół oparcia dźwigara IPE 550 na wieńcu skala 1:10 

Wykaz wyposażenia sal wielofunkcyjnych w ZPO Przybyszew 

PB_K-7 - Szczegół oparcia dźwigara IPE 270 na wieńcu skala 1:10 

PB_K-8 - Słup S-1 w osiach C-C i L-L   skala 1:50; 1:10 

PB_K-9 - Słupy S-5 i płyta łącznika    skala 1:20; 1:25; 1:50 

PB_K-10  - Schody płytowe (parter - piętro)   skala 1:20; 1:50 

PB_K-11  -  Schody płytowe (piętro - łącznik)   skala 1:20  

PB_K-12  - Belka w osiach B-1 i B-2 (24x25 cm)  skala 1:20; 1:10 

PB_K-13 - Wieńce i nadproża     skala 1:20 
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PB_K-1  -  Rzut fundamentów      skala 1:100 
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PB_K-2 - Rzut stropu nad parterem    skala 1:100 
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PB_K-3 - Rzut konstrukcji dachu    skala 1:100 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



BUDOWA SALI SPORTOWEJ PRZY PUBLICZNEJ SZKOLE PODSTAWOWEJ 

Inwestor: Gmina Promna, Promna Kolonia 5, 26-803 PROMNA 

Adres inwestycji: dz. nr ewid. 1369/2 i 1370, obręb: 0028 Przybyszew, Gmina Promna 

 

  
Strona 107 

 

  

PB_K-4 - Dźwigary dachowe     skala 1:20; 1:10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



BUDOWA SALI SPORTOWEJ PRZY PUBLICZNEJ SZKOLE PODSTAWOWEJ 

Inwestor: Gmina Promna, Promna Kolonia 5, 26-803 PROMNA 

Adres inwestycji: dz. nr ewid. 1369/2 i 1370, obręb: 0028 Przybyszew, Gmina Promna 

 

  
Strona 108 

 

  

PB_K-5 - Płatwie dachowe     skala 1:20; 1:10 
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PB_K-6 - Szczegół oparcia dźwigara IPE 550 na wieńcu skala 1:10 
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Wykaz planowanego wyposażenia do sal wielofunkcyjnych ZPO Przybyszew 

 

 

Ławki-KESSLER-2osb.  45szt. 

Krzesełka typu Bolek  90szt. 

Szafa skrytek 9szt. 

Szafa z szufladami i szafa „Premio”  3szt. 

Szafka z drzwiczkami i półkami „Premio” 3szt. 

Szafa z drzwiami na plakaty Ergoland 3szt. 

Ergoland (szafa z 4 schowkami) 3szt. 

Komoda z 6 szufladami 3szt. 

Szafa z drzwiczkami półki i przegroda 3szt 

Szafa dwudrzwiowa z szufladami Ergoland 3szt. 

ZESTAW INTERAKTYWNY 

Tablica”88”,projektor-krótkoogniskowy ,nagłośnienie 3szt. 

Laptop 3szt. 

Monitor interaktywny  65”  1szt. 

Flipchart 1szt. 

Tablica biała 100X170   szt.6 

Rolety na okna 6szt. 

Dywany 4m X 4m – 3szt. 

 

Przygotowano na podstawie oferty  Ergotop Sp. z o.o. 

www.ergotop.pl 
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PB_K-7 - Szczegół oparcia dźwigara IPE 270 na wieńcu skala 1:10 
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PB_K-8 - Słup S-1 w osiach C-C i L-L   skala 1:50; 1:10 
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PB_K-9 - Słupy S-5 i płyta łącznika    skala 1:20; 1:25; 1:50 
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PB_K-10  - Schody płytowe (parter - piętro)   skala 1:20; 1:50 
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PB_K-11  -  Schody płytowe (piętro - łącznik)   skala 1:20 
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PB_K-12  - Belka w osiach B-1 i B-2 (24x25 cm)  skala 1:20; 1:10 
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PB_K-13  - Wieńce i nadproża     skala 1:20 
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III. INFORMACJA BIOZ 

ZAMIERZENIE BUDOWLANE 

Przedmiotem opracowania jest projekt budowy Sali sportowej przy Publicznej Szkole 
Podstawowej w Przybyszewie wraz z infrastrukturą techniczną w m. Przybyszew w 
gminie Promna. 

 

LOKALIZACJA 

Miejscowość:    Przybyszew 

Działka nr ewidencyjny:  1369/2,1370 

Obręb ewidencyjny:   0028 Przybyszew 

Jednostka ewidencyjna:   140102_2 Promna 

Gmina:    Promna 

Powiat:    białobrzeski 

Województwo:   mazowieckie 

 

Nazwa i adres inwestora 

 
Gminy Promna 
26-803 Promna, Promna Kolonia 5 
 
 
 
Informację sporządził: 

Część – roboty budowlane 
mgr inż. Henryka Romanowska 
ul. Mogielnicka 1 m. 10 
05-600 Grójec 
tel. kom. 603 850 997 
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1. Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 

(wg wymagań art. 20 ust. 1 pkt 1b ustawy Prawo budowlane) 

Informację dotyczącą bezpieczeństwa i ochrony zdrowia dla niniejszego zadania opracowano 
w oparciu o Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 23 czerwca 2003 r.  
w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa 
i ochrony zdrowia (Dz. U. z dn. 10 lipca 2003r. Nr 120, poz. 1126). 

 

1.1. Zakres robót i kolejność realizacji poszczególnych obiektów:  

1.1.1. Zakres robót 

Roboty budowlane 

1.1.2. Kolejność realizacji poszczególnych obiektów - całe zamierzenie budowlane 
obejmuje swoim zakresem jeden obiekt – sala sportowa przy publicznej szkole 
podstawowej w Przybyszewie wraz z infrastrukturą techniczną. Nie przewiduje się 
etapowania budowy 

1.2. Wykaz istniejących obiektów budowlanych:  

• budynki szkoły podstawowej 
• boiska wielofunkcyjne 
• plac zabaw dla dzieci młodszych 
• sieć kanalizacyjna 
• się wodociągowa 
• sieć gazowa 
• sieć telekomunikacyjna 
• kable energetyczne 
• zjazdy publiczne z parkingiem i chodnikami 

1.3. Elementy zagospodarowania działki, które mogą stwarzać zagrożenie 

bezpieczeństwa i zdrowia ludzi:  

• słupy linii napowietrznych ( zasilających szkołę i plac budowy) 
• sieć gazowa 
• drogi i dojazdy 
• obecność dużej ilości dzieci w najbliższym sąsiedztwie 

1.4. Przewidywane zagrożenia występujące podczas realizacji robót budowlanych:  

• potrącenie pracowników przez samochody  
• porażenie prądem w przypadku uszkodzenia czynnych kabli niskiego napięcia 

i średniego napięcia 
• porażenie prądem w przypadku używania niesprawnych narzędzi, maszyn i 

urządzeń zasilanych energią elektryczną 
• zasypanie ludzi w wykopach w czasie ich wykonywania i zasypywania 
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• wywrócenie się słupów linii napowietrznych w czasie prowadzenia robót 
ziemnych i montażowych w ich pobliżu 

• przygniecenie pracowników przy prowadzeniu robót montażowych przy 
pomocy dźwigów 

• przebywanie i praca w pobliżu sprzętu zmechanizowanego typu dźwig,  
betoniarka, spychacz, koparka 

•  możliwość upadku z rusztowania. 
• podczas wykonywania wykopów mogą się ujawnić niewypały, niewybuchy lub 

przedmioty trudne do identyfikacji 
• możliwość upadku podczas prowadzenia prac wysokościowych. 

 

1.5. Sposób prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do realizacji 

robót szczególnie niebezpiecznych:  

• Przed rozpoczęciem każdej pracy, kierownik budowy powinien pouczyć pracowników 
o występujących zagrożeniach zdrowia i życia przy wykonywaniu poleconej pracy. 

• Przed przystąpieniem do robót na czynnych liniach energetycznych, lub w ich pobliżu, 
należy uzyskać we właściwym Rejonowym Zakładzie Energetycznym zgodę na 
prowadzenie prac oraz warunki wykonywania prac. 

• Prace przy urządzeniach elektrycznych mogą wykonywać jedynie pracownicy 
posiadający odpowiednią grupę kwalifikacyjną. 

• Włączenie poszczególnych mediów powinno odbywać się pod nadzorem właścicieli 
uzbrojenia podziemnego oraz inspektora nadzoru i przedstawiciela inwestora.  
 

1.6.Środki techniczne i organizacyjne zapobiegające niebezpieczeństwom:  

• środki ochrony indywidualnej 
• wyznaczenie dróg ewakuacyjnych 
• na placu budowy należy umieścić tablicę informacyjną oraz umieścić wykaz adresów i 

telefonów najbliższego punktu lekarskiego, pogotowia ratunkowego, straży pożarnej, 
posterunku policji 

• ogrodzenie terenu budowy wykonać o wysokości 1,5 m 
• barierki wykonać z desek krawężnikowych o szerokości 15 cm, poręczy 

umieszczonych na wysokości 1,1 m oraz deskowania ażurowego pomiędzy deską 
krawężnikową a poręczą 

• rozmieścić tablice ostrzegawcze 
• porażenie prądem elektrycznym - postępować zgodnie z wytycznymi w sprawie zasad 

postępowania przy ratowaniu osób porażonych prądem elektrycznym. W każdym 
przypadku wezwać lekarza. 

• niewypały i niewybuchy - po znalezieniu przedmiotu trudnego do zidentyfikowania 
należy miejsce ogrodzić i powiadomić właściwy organ samorządu lokalnego oraz 
policję 

• prowadzenie robót budowlano - montażowych tylko pod kontrola osób prowadzących i 
zgodnie z warunkami technicznymi prowadzenia i odbioru robót budowlanych i 
instrukcją BHP. 
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IV. Część formalno – prawna 

1. Oświadczenia projektantów 

2. Kserokopie uprawnień i zaświadczeń z izb 
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1. Oświadczenie projektantów 

Oświadczenie 
o zgodności Projektu Budowlanego z obowiązującymi przepisami 

Na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy Prawo Budowlane 
 

 

Zamierzenie budowlane: 

Projekt budowlany Sali sportowej przy Publicznej Szkole Podstawowej w 

Przybyszew gm. Promna dz. nr ewid. 1369/2,1370 wykonany na zlecenie 

Gminy Promna 

 

 

 

Oświadczenie Projektanta 

Oświadczam, że projekt budowlany obejmujący wyżej wymieniony obiekt został 

sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej. 

 

Architektura: 

 

Data: 20.02.2015 r.       Pieczęć i podpis Projektanta 

 

 

 

Data: 20.02.2015 r.       Pieczęć i podpis Sprawdzającego 

 

Konstrukcja: 

 

Data: 20.02.2015 r.       Pieczęć i podpis Projektanta 

 

 

 

Data: 20.02.2015 r.       Pieczęć i podpis Sprawdzającego 
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2. Kserokopie uprawnień i zaświadczeń z izb  
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