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BUDOWA SALI SPORTOWEJ PRZY PUBLICZNEJ SZKOLE PODSTAWOWEJ
Inwestor: Gmina Promna, Promna Kolonia 5, 26-803 PROMNA

Adres inwestycji: dz. nr ewid. 1369/2 i 1370, obreb: 0028 Przybyszew, Gmina Promna

I. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI

OPIS DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI

1. Przedmiot inwestycji

ZAMIERZENIE BUDOWLANE
Przedmiotem opracowania jest projekt budowy sali sportowej przy Publicznej Szkole

Podstawowej w Przybyszewie wraz z infrastrukturg techniczng w m. Przybyszew w gminie

Promna.

LOKALIZACJA
Miejscowos¢: Przybyszew
Dziatka nr ewidencyjny: 1369/2,1370
Obreb ewidencyjny: 0028 Przybyszew
Jednostka ewidencyjna: 140102_2 Promna
Gmina: Promna
Powiat: biatobrzeski
Wojewddztwo: mazowieckie

ZAKRES OPRACOWANIA

Niniejsze opracowanie zawiera rozwigzania projektowe obejmujace:

- sale sportowg o nawierzchni syntetycznej wraz z zapleczem i salami

wielofunkcyjnymi

- ogrodzenie terenu od strony zachodnie]

- infrastruktur¢ techniczng podziemng — co, wodno-kanalizacyjna, elektroenergetyczng
KOLEJNOSC REALIZACII INWESTYCJI

Nie przewiduje si¢ etapowania realizacji inwestycji.
CEL OPRACOWANIA

Niniejsze opracowanie bedzie zalacznikiem do uzyskania pozwolenia na budowe¢ oraz

materiatem wykorzystanym do ogloszenia przetargu na realizacj¢ i jej realizacja.
PODSTAWA OPRACOWANIA

Umowa z Inwestorem na prace projektowe.

Mapa sytuacyjno wysokosciowa do celéw projektowych.

Uzgodnienia robocze z inwestorem.

Wizja lokalna w terenie.
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2. Stan istniejacy

Obecnie teren przewidziany pod lokalizacje sali sportowej jest uzytkowany jako
rekreacyjny teren zielony przyszkolny. Na terenie dziatek wzdtuz drogi powiatowej przebiega
wodociag i sie¢ elektroenergetyczna.

Teren dzialki oznaczony na projekcie zagospodarowania literami ABCDEFGA potozony
jest przy drodze powiatowej dziatka nr 410, na dzialce znajduja si¢ budynek szkoty /2/,
budynek zaplecza boisk /3/, budynek gospodarczy /4/, budynek mieszkalny /5/, znajduje si¢
tez utwardzone miejsce na pojemniki na odpady state /6/, utwardzenia o nawierzchni z kostki
7/, istniejacy parking na 12 pojazdéw /8/, boiska wielofunkcyjne /9/, plac zabaw /10/, trzy

szamba /17/, dwa zjazdy publiczne z drogi powiatowej /18/. Teren dziatek jest ptaski.

3. Projektowane zagospodarowanie dziatki

Na dziatce zaprojektowano budowg budynku sali sportowej /1/ wraz ze schodami i
pochylnig /15/, chodnikiem z kostki brukowej 6cm szarej /16/, planowanymi przylaczami
wodnym, kanalizacyjnym, elektroenergetycznym i cieptowniczym oraz opaska sali /11/, .
Miejsce gromadzenia odpadkow statych zlokalizowane przy bramie /6/ odpadki gromadzone
beda w zamykanych szczelnych pojemnikach. Wody opadowe rozsaczane beda na wlasny teren
inwestora.

Przeciwpozarowe zaopatrzenie w wod¢ zapewnione z dwoch hydrantéw usytuowanych
przy drodze powiatowej na istniejgcej sieci wodociggowej.

Cato$¢ zagospodarowania zostala pokazana na rysunku nr PZT/2. projekt

zagospodarowania terenu.

4. Zestawienie powierzchni poszczegolnych czesci zagospodarowania terenu

pow. catkowita terenu - 10246,00m2 - 100,00%
pow. zabudowy projektowanej wg PN-70/B-02365 - 973,88m2 - 9,50%
pow. boisk wielofunkcyjnych - 2079,04m2 - 20,29%
pow. istniejacych budynkéw - 817,63m2 - 7,98%
pow. ciggéw komunikacyjnych, parkingéw - 875,69m?2 - 8,55%
pow. istniejacego placu zabaw - 313,52m?2 - 3,06%
pow. terendw zielonych - 5186,24m2 - 50,62%

miejsca parkingowe 12m.p.>16-2m.p./100zatrudnionych*20zatrudnionych =~4 m.p.
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5. Informacja o wpisie do ewidencji zabytkow
Teren objety inwestycjg nie jest wpisany do rejestru zabytkéw i nie podlega ochronie

konserwatorskiej na podstawie ustalen miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

6. Tereny gornicze
Obszar objety inwestycja nie znajduje si¢ w granicach terenéw goérniczych 1 w zwigzku z

tym nie wystapi wplyw eksploatacji gérnicze;j.

7. Dane o zagrozeniach dla Srodowiska

Projektowany budynek nie stwarza zagrozen dla Srodowiska oraz higieny i zdrowia
uzytkownikéw. W miejscu projektowanego budynku nie ma drzew przeznaczonych do
wycigcia.

Na etapie projektowania nie przewiduje si¢ istotnych zmian w oddziatywaniu obiektu
sportowego na Srodowisko w poréwnaniu ze stanem istniejgcym. Nie ulega zmianie funkcja
tego terenu.

Ponadto inwestycja polegajgca na budowie sali sportowe;]

nie jest zaliczana do:

- przedsiewzie¢ mogacych zawsze znaczaco oddzialywa¢é na $rodowisko

nie jest zaliczana do:

- przedsiewzie¢ mogacych potencjalnie znaczaco oddzialywa¢ na srodowisko

w odniesieniu do Rozporzadzenia Rady Ministréw z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie
przedsigwzie¢ mogacych znaczaco oddziatywac na srodowisko (Dz. U. Nr 213, Poz. 1397).

W zwigzku z czym nie jest wymagane wydanie decyzji o Srodowiskowych
uwarunkowaniach zgody na realizacj¢ przedsiewzigcia objetego niniejszym projektem

budowlanym.

8. Powierzchnia zabudowy wg PN-ISO 9836:1997

pow. zabudowy projektowanej - 973,88m2
pow. zabudowy istniejace;j - 4085,88m?2
pow. zabudowy razem - 5059,76m?2
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CZESC RYSUNKOWA

Rys. PZT/1 — Orientacja; skala 1:10000
Rys. PZT/2 — Projekt zagospodarowania terenu; skala 1:500
Rys. PZT/3 — Szczegbty zagospodarowania terenu; skala 1:500
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Rys. PZT/1 - Orientacja; skala 1:10000
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Rys. PZT/2 - Projekt zagospodarowania terenu; skala 1:500
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Rys. PZT/3 - Szczegoly zagospodarowania terenu; skala 1:500
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BUDOWA SALI SPORTOWEJ PRZY PUBLICZNEJ SZKOLE PODSTAWOWEJ
Inwestor: Gmina Promna, Promna Kolonia 5, 26-803 PROMNA

Adres inwestycji: dz. nr ewid. 1369/2 i 1370, obreb: 0028 Przybyszew, Gmina Promna

II. PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY

OPIS TECHNICZNY

1. Przedmiot inwestycji

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany dla inwestycji polegajacej na budowie sali
gimnastycznej przy Publicznej Szkole Podstawowej w Przybyszewie. Budynek projektuje si¢
jako uzupetnienie istniejacej zabudowy (budynku szkoty). Zamierzenie obejmuje jeden obiekt
budowlany — budynek z salg gimnastyczng wraz z zapleczami higienicznosanitarnymi,
pomieszczeniem  nauczyciela, sprzetu sportowego, gimnastyki korekcyjnej, sali
audiowizualnej, pomieszczen wielofunkcyjnych z magazynkami oraz 3cznikiem,
zapewniajacym potaczenie komunikacyjne budynku projektowanego z istniejacym bez

koniecznosci wychodzenia na zewnatrz.

2. Program uzytkowy

WYKAZ POMIESZCZEN - PARTER
Nr Nazwa pomieszczenia Powierzchnia (m?)
1 Wiatrotap 3,04
2 Hol 13,97
3 Szatnia 29,52
4 Pomieszczenie gospodarcze 4,44
5 Korytarz 72,37
6 Pokéj nauczyciela 7,92
7 Magazyn podrgczny 7,92
8 Szatnia damska 16,40
9 Natryski (damskie) 6,72
10 WC damskie 3,26
11 Szatnia meska 16,40
12 Natryski (mgskie) 6,72
13 WC meskie 3,26
14 Magazyn sprzgtu 30,35
15 Sala gimnastyki korekcyjnej 98,48
16 Sala gimnastyczna 561,72
17 Schody 10,12
SUMA 892,61
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WYKAZ POMIESZCZEN - PIETRO

Nr Nazwa pomieszczenia Powierzchnia (m?)
18 Schody 10,20
19 Korytarz 32,50
20 Pomieszczenie gospodarcze 5,80
21 Korytarz/antresola 75,07
22 Sala audiowizualna 33,33
23 Magazyn 21,17
24 Pomieszczenie wielofunkcyjne 59,67
25 Magazyn 21,17
26 Pomieszczenie wielofunkcyjne 64,38
SUMA 323,29

WYKAZ POMIESZCZEN - POZIOM LACZNIKA

Nr Nazwa pomieszczenia Powierzchnia (m?)

27 Schody 14,54

28 Lacznik 22,42
SUMA 36,96

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI I KUBATURY

Powierzchnia zabudowy 973,88 m?
Powierzchnia uzytkowa 1252,86 m?
Kubatura 8772 m?

3. Forma i funkcja obiektu

Obiekt zaprojektowano na planie wieloboku, wszystkie narozniki $cian zewnetrznych budynku
z wylaczeniem $cian tacznika sa o katach prostych. Sciany tacznika pomiedzy budynkiem
istniejagcy a projektowanym prostopadlte do istniejagcego budynku szkoty. W ramach
niniejszego opracowanie projektuje si¢ budynek o zwartej bryle o funkcji edukacyjnej
i sportowej. Zewnetrzne fasady budynku przewidziano jako proste ptaszczyzny. Wejscie
gtéwne do budynku wraz z pochylnig dla oséb niepetnosprawnych zaprojektowano pod
tacznikiem. Ponadto budynek posiada dwa wyjscia na zewnatrz, bezposrednie z sali
gimnastycznej (elewacja pdinocna) oraz z korytarza (elewacja potudniowa). Dach nad salg
gimnastyczng - dwuspadowy, nad pomieszczeniami wielofunkcyjnymi, tgcznikiem i klatka

schodowg — jednospadowy.
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4. Sposob zapewnienia warunkéw niezbednych do korzystania z obiektu przez osoby

niepelnosprawne

Budynek jest dostosowany do korzystania przez osoby niepetnosprawne. Dostep do budynku
poprzez pochylni¢ dla oséb niepetnosprawnych zaprojektowang przy wejsciu giléwnym
do projektowanego  budynku. Pomieszczenia  higienicznosanitarne  dostosowane
sg do poruszania si¢ 0s6b niepetnosprawnych. Na poziomie parteru i pigtra wszystkie uskoki

nie wieksze niz 2cm. Dostgpnos¢ pozostatych kondygnacji przez schodotaz zakupiony

na wyposazenie hali sportowej o parametrach nie gorszych niz Vimea T09:
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BUDOWA SALI SPORTOWEJ PRZY PUBLICZNEJ SZKOLE PODSTAWOWEJ
Inwestor: Gmina Promna, Promna Kolonia 5, 26-803 PROMNA

Adres inwestycji: dz. nr ewid. 1369/2 i 1370, obreb: 0028 Przybyszew, Gmina Promna

5. Uklad konstrukcyjny, opis techniczny elementéw budowlanych

5.1. Konstrukcja

5.1.1. Obliczenia

Promna 20°58'E 51°41'N,
Promna 20°58'E 51°41'

Strefa obcigzenia $niegiem Strefa obcigzenia wiatrem

hz=1;00'm

—Promna 20 °58'E 51°41'N|

Promna 20°58'E 51 °41'N

Strefa przemarzania gruntu Strefa obcigzenia oblodzeniem
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BUDOWA SALI SPORTOWEJ PRZY PUBLICZNEJ SZKOLE PODSTAWOWEJ
Inwestor: Gmina Promna, Promna Kolonia 5, 26-803 PROMNA
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FUNDAMENT 1. STOPA PROSTOKATNA

4
\
\
\
0 +— - — - — - — - - - - - - — - — - — - =
\
\
\
\

Fundamenty

Liczba fundamentow: 1
Fundament nr 1

Klasa fundamentu: stopa prostokatna,
Typ konstrukcji: stup prostokatny,
Potozenie fundamentu wzgledem uktady globalnego:
Wymiary podstawy fundamentu: By =1,80 m, By=1,20m,
Wsp6trzedne srodka fundamentu:

Xof = 0,00 m, Yor = 0,00 m,
Kat obrotu uktadu lokalnego wzgledem globalnego: ¢ = 0,0°.

Wykopy

Liczba wykopéw: 0
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BUDOWA SALI SPORTOWEJ PRZY PUBLICZNEJ SZKOLE PODSTAWOWEJ
Inwestor: Gmina Promna, Promna Kolonia 5, 26-803 PROMNA

Adres inwestycji: dz. nr ewid. 1369/2 i 1370, obreb: 0028 Przybyszew, Gmina Promna

FUNDAMENT 1. STOPA PROSTOKATNA

Nazwa fundamentu: stopa

Skala 1:50
z [m]
0,00 ‘
0 v
J K ‘
B ! |
= |
— 1,20 <
1 Pd ¥ — oI |
I
= ! 1,80 | ‘
2- ]
o
,,,,,,,,,, X,,(\L,,,,,,

Podloze gruntowe

Teren

Istniejacy wzgledny poziom terenu: z; = 0,00 m,
Projektowany wzgledny poziom terenu: zg = 0,00 m.

Warstwy gruntu

Lp. | Poziom stropu | Grubo$¢ warstwy Nazwa gruntu Poz. wody grunt.
[m] [m] [m]
1 0,00 5,20 Piasek drobny brak wody
2 5,20 nieokresl. Glina brak wody
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BUDOWA SALI SPORTOWEJ PRZY PUBLICZNEJ SZKOLE PODSTAWOWEJ

Inwestor:

Gmina Promna,

Promna Kolonia 5,

26-803 PROMNA

Adres inwestycji: dz. nr ewid. 1369/2 i 1370, obreb: 0028 Przybyszew, Gmina Promna
Konstrukcja na fundamencie
Typ konstrukcji: stup prostokatny
Wymiary stupa: b=0,30m, 1=0,30m,
Wsp6étrzedne osi stupa:  xo = 0,00 m, yo = 0,00 m,

Kat obrotu uktadu lokalnego wzgledem globalnego: ¢ = 0,00".

Obciazenie od konstrukcji

Wzgledny poziom przylozenia obciazenia: zgp. = 0,75 m.

Lista obcigzen:

D — obcigzenia stale, zmienne dtugotrwate,
D+K - obcigzenia state, zmienne dtugotrwate i krétkotrwate.

Material

Rodzaj materiatu: zelbet

Klasa betonu: B25,

Srednica pretéw zbrojeniowych:

na kierunku x: dy = 14,0 mm,

Kierunek zbrojenia gléwnego: x,
Grubos¢ otuliny: 5,0 cm.
W warunku na przebicie nie uwzglednia¢ strzemion.

Wymiary fundamentu

nazwa stali: St3S-b,

Wzgledny poziom posadowienia: zf= 1,20 m
Ksztatt fundamentu: prosty
Wymiary podstawy: By =1,80m, By=1,20m,
Wysokos¢: H = 0,40 m,

Mimosrody: Ex=0,00m, Ey;=0,00m.
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na kierunku y: dy = 14,0 mm,

Lp Rodzaj N H, Hy Mi M, Y
obcia}Zenia* [kN] [kN] [kN] [kNm] [kNm] [—]
1 D 120, 9 0,0 0,0 0,00 0,00 1,20
2 D -6,2 0,0 0,0 0,00 0,00 1,20
3 D 33,1 0,0 0,0 0,00 0,00 1,20
4 D 99, 6 22,2 0,0 0,00 0,00 1,20
5 D 11,8 22,2 0,0 0,00 0,00 1,20
6 D -26,9 7,8 0,0 0,00 0,00 1,20
7 D 120,2 14,4 0,0 0,00 0,00 1,20




BUDOWA SALI SPORTOWEJ PRZY PUBLICZNEJ SZKOLE PODSTAWOWEJ
Inwestor: Gmina Promna, Promna Kolonia 5, 26-803 PROMNA

Adres inwestycji: dz. nr ewid. 1369/2 i 1370, obreb: 0028 Przybyszew, Gmina Promna

Wymiarowanie fundamentu

Zestawienie wynikow sprawdzenia stopy na przebicie

Nr obc. Sita tngca Nos$nos¢ betonu | No$nos¢ strzemion
Przekroj
V [kN] V; [kN] V [kN]
1 1 277 221 -
2 1 1 221 -
3 1 7 221 -
4 1 28 221 -
5 1 8 221 -
6 1 8 221 -
* 7 1 30 221 -

Sprawdzenie stopy na przebicie dla obciazenia nr 7

Zestawienie obcigzen:

Obcigzenia zewngetrzne od konstrukcji zredukowane do $rodka podstawy stopy:
sita pionowa: N; =120 kN,
momenty: My =0,00 kNm, M, = 6,48 KNm.

Mimosrody sity wzgledem $rodka podstawy:
exr = IMy/N;/ =0,05m, ey =IMy/N,|=0,00 m.

g2

s
L N
s N

Strona 22



BUDOWA SALI SPORTOWEJ PRZY PUBLICZNEJ SZKOLE PODSTAWOWEJ
Inwestor: Gmina Promna, Promna Kolonia 5, 26-803 PROMNA

Adres inwestycji: dz. nr ewid. 1369/2 i 1370, obreb: 0028 Przybyszew, Gmina Promna

Przebicie stopy w przekroju 1:

Sita §cinajaca: Vgq = | Ac -dA =30 kN.
Nos$nos¢ betonu na $cinanie: Vgq = (b+d)-d-f.q = (0,30+0,34)-0,34-1000 = 221 kN.
Vsqa=30KkN < Vrqg =221 kN.

Whiosek: warunek na przebicie jest spelniony.

Zestawienie wynikow sprawdzenia stopy na zginanie

Nr obc. |Kierune Moment Nos$nos¢
k Przekr6j | zginajacy przekroju
M [kNm] M; [kNm]

* 1 X 1 21 50

v 1 12 67

2 X 1 -1 50

y 1 -1 67

3 X 1 6 50

y 1 3 67

4 X 1 22 50

v 1 10 67

5 X 1 6 50

v 1 1 67

6 b4 1 -6 50

v 1 -3 67

* 7 X 1 24 50

v 1 12 67

Uwaga: Momenty zginajagce wyznaczono metodg wspornikow prostokatnych.

Sprawdzenie stopy na zginanie dla obciazenia nr 1 na Kierunku y

Zestawienie obcigzen:

Obcigzenia zewngetrzne od konstrukcji zredukowane do $rodka podstawy stopy:
sifa pionowa: N; =121 kN,
momenty: My =0,00 kNm, M, = 0,00 kKNm.

Mimosrody sity wzgledem $rodka podstawy:
exr = IMy/N;/ =0,00 m, ey =IMy/N,|=0,00 m.
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BUDOWA SALI SPORTOWEJ PRZY PUBLICZNEJ SZKOLE PODSTAWOWEJ
Inwestor: Gmina Promna, Promna Kolonia 5, 26-803 PROMNA

Adres inwestycji: dz. nr ewid. 1369/2 i 1370, obreb: 0028 Przybyszew, Gmina Promna

a2 qs a1

Zginanie stopy w przekroju 1:

Moment zginajacy:

Msq = (2-q1 + qs)-B-5%/6 = (2-56+56)-1,80-0,25/6 = 12 kNm.

Konieczna powierzchnia przekroju zbrojenia: As=2,0 cm?>.

Przyjeta powierzchnia przekroju zbrojenia: Ag, = 10,8 cm?.
As=2,0 cm® < A= 10,8 cm’.

Wnhiosek: warunek na zginanie jest spelniony.

Sprawdzenie stopy na zginanie dla obciazenia nr 7 na Kierunku x

Zestawienie obcigzen:

Obcigzenia zewnetrzne od konstrukcji zredukowane do $rodka podstawy stopy:
sifa pionowa: N; =120 kN,
momenty: My =0,00 kNm, M, = 6,48 kKNm.

Mimosrody sity wzgledem $rodka podstawy:
exr = IMy/Ni/ =0,05m, ey =IMy/N,| =0,00 m.
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BUDOWA SALI SPORTOWEJ PRZY PUBLICZNEJ SZKOLE PODSTAWOWEJ
Inwestor: Gmina Promna, Promna Kolonia 5, 26-803 PROMNA

Adres inwestycji: dz. nr ewid. 1369/2 i 1370, obreb: 0028 Przybyszew, Gmina Promna

8

N

|

‘\

] o

‘l%

A

62 o
A y A
L_ :X —A.QIQJ

Zginanie stopy w przekroju 1:

Moment zginajacy:

Msgq = (2-q1 + q5)-B-5%/6 = (2-66+57)-1,20-0,63/6 = 24 kNm.

Konieczna powierzchnia przekroju zbrojenia: A, = 3,7 cm®.

Przyjeta powierzchnia przekroju zbrojenia: Ags=7,7 cm?.
As=3,7cm’ < Agy=7,7 cm’.

Whiosek: warunek na zginanie jest spelniony.

Zbrojenie stopy

Zbrojenie glowne na kierunku x (dolna warstwa zbrojenia):

Srednica pretéw: ¢ = 14 mm.
Konieczna liczba pretéw: Ly =35.
Przyjeta liczba pretéw: Ly, =5 co 27,5 cm.

Zbrojenie gilbwne na kierunku y (dolna warstwa zbrojenia):

Srednica pretéw: ¢ = 14 mm.
Konieczna liczba pretow: Ly =7.
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BUDOWA SALI SPORTOWEJ PRZY PUBLICZNEJ SZKOLE PODSTAWOWEJ
Inwestor: Gmina Promna, Promna Kolonia 5, 26-803 PROMNA

Adres inwestycji: dz. nr ewid. 1369/2 i 1370, obreb: 0028 Przybyszew, Gmina Promna

Przyjeta liczba pretow: Ly, =7 co 28,3 cm.

0,40,

H

By=1,20

Zbrojenie gilbwne na kierunku x (géorna warstwa zbrojenia):

Srednica pretéw: ¢ = 14 mm.
Konieczna liczba pretéw: Ly, =35.
Przyjeta liczba pretéw: Ly, =5 co 27,5 cm.

Zbrojenie gléwne na kierunku y (gérna warstwa zbrojenia):

Srednica pretéw: ¢ = 14 mm.
Konieczna liczba pretéw: Ly =7.
Przyjeta liczba pretow: Ly, =7 co 28,3 cm.

0,40,

H

Bx=1,80 |

By=1,20
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BUDOWA SALI SPORTOWEJ PRZY PUBLICZNEJ SZKOLE PODSTAWOWEJ
Inwestor: Gmina Promna, Promna Kolonia 5, 26-803 PROMNA

Adres inwestycji: dz. nr ewid. 1369/2 i 1370, obreb: 0028 Przybyszew, Gmina Promna

Ilosé stali: 39 kg.
Ilo$¢ betonu: 0,86 m®.

Tlo§¢ stali na 1 m® betonu: 45,1 kg/m3.

RAMA

NAZWA: 1_2_ rama

WEZLY :
2 2
} 9,420 } 9,420 } 2,600 } 7,000 } xz;giﬂg
WEZZY
Nr X [m] Y [m] Nr X [m] Y [m]
1 0,000 0,000 6 18,840 4,500
2 18,840 0,000 7 18,840 8,320
3 0,000 9,330 8 28,440 7,320
4 9,420 10,310 9 21,440 8,050
5 18,840 9,330
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BUDOWA SALI SPORTOWEJ PRZY PUBLICZNEJ SZKOLE PODSTAWOWEJ
Inwestor:

Adres inwestyciji:

Gmina Promna, 26-803 PROMNA

1369/2 i 1370, obreb:

Promna Kolonia 5,

0028 Przybyszew,

Gmina Promna

0,000E+00
0,000E+00
0,000E+00*
0,000E+00
0,000E+00*

PODPORY :
Wezet Rodzaj
1 stata
2 stata
6 przesuwna
8 stata
9 przesuwna
OSIADANIA:
Wezetl: Kat
PRETY:
1
X

Podatnos$ci

[rad/kNm]

0,000E+00
0,000E+00

0,000E+00

} 9,420

<

—_
= 1%
=
o

#

o
~
w
o

0,310
8,440

=
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BUDOWA SALI SPORTOWEJ PRZY PUBLICZNEJ SZKOLE PODSTAWOWEJ

Inwestor: Gmina Promna, Promna Kolonia 5, 26-803 PROMNA
Adres inwestycji: dz. nr ewid. 1369/2 i 1370, obreb: 0028 Przybyszew, Gmina Promna
PRZEKROJE PRETOW:
2 2 —T
0,980
5 6 Ehait
1 3 1,010
3 —
7T A 5 0,730
1B
2,820
7 “|
12 4,500
X 2 i
} 9,420 } 9,420 } 2,600 } 7,000 e
PRETY UKZzADU:
Typy pretdw: 00 - sztyw.-sztyw.; 01 - sztyw.-przegub;
10 - przegub-sztyw.; 11 - przegub-przegub
22 - ciegno
Pret: Typ: A B Lx [m] Ly [m] L[m] Red.EJ: Przekrdj:
1 01 1 3 0,000 9,330 9,330 1,000 1 B 30,0x30,0
2 00 2 6 0,000 4,500 4,500 1,000 1 B 30,0x30,0
3 00 6 7 0,000 3,820 3,820 1,000 1 B 30,0x30,0
4 01 7 5 0,000 1,010 1,010 1,000 1 B 30,0x30,0
5 00 3 4 9,420 0,980 9,471 1,000 2 I 550 PE
6 00 4 5 9,420 -0,980 9,471 1,000 2 I 550 PE
7 10 7 9 2,600 -0,270 2,614 1,000 3 1 270 PE
8 00 9 8 7,000 -0,730 7,038 1,000 3 I 270 PE
WIELKOSCI PRZEKROJOWE :
Nr. A[cm2] Ix[cm4] Iy[cm4] Wglcm3] Wd[cm3] hlcm] Materiat:
1 900,0 67500 67500 4500 4500 30,0 20 B30
2 134,0 67120 2670 2441 2441 55,0 2 St3S (X,Y,V,W)
3 45,9 5790 420 429 429 27,0 2 St3S (X,Y,V,W)
STARLE MATERIAXOWE:
Materiat: Modut E Naprez.gr.: AlfaT
[N/mm2 ] [N/mm2 ] [1/K]
2 St3S (X,Y,V, 205 205,000 1,20E-05
20 B30 31 16,700 1,00E-05
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BUDOWA SALI SPORTOWEJ PRZY PUBLICZNEJ SZKOLE PODSTAWOWEJ

Inwestor: Gmina Promna, Promna Kolonia 5, 26-803 PROMNA
Adres inwestycji: dz. nr ewid. 1369/2 i 1370, obreb: 0028 Przybyszew, Gmina Promna

ZESTAWIENIE MATERIAZU:
Oznaczenie: Materiat: Diugos¢é[m] Masalt]
B 30,0x30,0 B30 1x 9,33 + 1x 4,50 +

1x 3,82 + 1x 1,01 = 18,66 4,031
I 550 PE St3s (X,Y,V, 2x 9,47 = 18,94 1,992
I 270 PE St3s (X,Y,v, 1x 2,61 + 1x 7,04 = 9,65 0,348
MASA CATLKOWITA USTROJU: 6,371

7
— 8

al[m] b [m]
vE= 1,40
0,00 9,47
vE= 1,00
0,00 9,47
vE= 1,40
0,80 9,33
0,00 1,01
0,00 9,47
0,00 9,47
0,00 2,61
0,00 7,04
vE= 1,40

-0,810

0,8
I zommﬂ
2,8400 2,2300
OBCIAZENIA: ([kN]1, [kNm], [kN/m])
Pret Rodzaj: Kat P1(Tqg) P2 (Td)
Grupa A "reakcja z ptatwi" Zmienne
5 Liniowe 0,0 7,130 7,130
Grupa B "reakcja z ptatwi” Zmienne
6 Liniowe 0,0 7,130 7,130
Grupa: C "wiatr nawietrzna" Zmienne
1 Liniowe 90,0 1,420 1,420
4 Liniowe 90,0 0,810 0,810
5 Liniowe 6,0 -1,820 -1,820
6 Liniowe -6,0 -0,810 -0,810
7 Liniowe -6,0 -0,810 -0,810
8 Liniowe -6,0 -0,810 -0,810
Grupa: D "wiatr wewnetrzny 1" Zmienne
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BUDOWA SALI SPORTOWEJ PRZY PUBLICZNEJ SZKOLE PODSTAWOWEJ

Inwestor: Gmina Promna, Promna Kolonia 5, 26-803 PROMNA
Adres inwestycji: dz. nr ewid. 1369/2 i 1370, obreb: 0028 Przybyszew, Gmina Promna
1 Liniowe 90,0 2,840 2,840 1,10 9,33
2 Liniowe 90,0 -0,610 -0,610 1,10 4,50
3 Liniowe 90,0 -0,610 -0,610 0,00 3,82
4 Liniowe 90,0 -0,610 -0,610 0,00 1,01
5 Liniowe 6,0 -0,410 -0,410 0,00 9,47
6 Liniowe -6,0 1,010 1,010 0,00 9,47
Grupa: E "wiatr wewnetrzny 2" Zmienne vE= 1,40
2 Liniowe 90,0 2,230 2,230 1,10 4,50
3 Liniowe 90,0 2,230 2,230 0,00 3,82
4 Liniowe 90,0 2,230 2,230 0,00 1,01
5 Liniowe 6,0 -3,240 -3,240 0,00 9,47
6 Liniowe -6,0 -2,230 -2,230 0,00 9,47
Grupa: F "wiatr wewnetrzny 3" Zmienne vE= 1,40
1 Liniowe 90,0 1,420 1,420 1,10 9,33
5 Liniowe 6,0 -1,010 -1,010 0,00 9,47
Grupa G " Zmienne vE= 1,40
7 Liniowe 0,0 7,130 7,130 0,00 2,61
8 Liniowe 0,0 7,130 7,130 0,00 6,86
W Y N I K I
Teoria I-go rzedu
Kombinatoryka obcigzen
OBCIAZENIOWE WSPOR. BEZPIECZ.:
Grupa Znaczenie: yd: YE:
Ciezar wt. 1,10
A -"reakcja z ptatwi" Zmienne 1 1,00 1,40
B —-"reakcja z ptatwi" Zmienne 1 1,00 1,00
C —-"wiatr nawietrzna" Zmienne 1 1,00 1,40
D -"wiatr wewnetrzny 1" Zmienne 1 1,00 1,40
E -"wiatr wewnetrzny 2" Zmienne 1 1,00 1,40
F -"wiatr wewnetrzny 3" Zmienne 1 1,00 1,40
G -"" Zmienne 1 1,00 1,40

RELACJE GRUP OBCIAZEN:
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BUDOWA SALI SPORTOWEJ PRZY PUBLICZNEJ SZKOLE PODSTAWOWEJ
Inwestor: Gmina Promna, Promna Kolonia 5, 26-803 PROMNA

Adres inwestycji: dz. nr ewid. 1369/2 i 1370, obreb: 0028 Przybyszew, Gmina Promna

Grupa obc.: Relacje
Ciezar wkt. ZAWSZE
A -"reakcja z ptatwi" EWENTUALNIE
B -"reakcja z platwi™ EWENTUALNIE
C -"wiatr nawietrzna" EWENTUALNIE
D -"wiatr wewnetrzny 1" EWENTUALNIE

Nie wystepuje z: EF

E -"wiatr wewnetrzny 2" EWENTUALNIE

Nie wystepuje z: DF
F -"wiatr wewnetrzny 3" EWENTUALNIE

Nie wystepuije z: DE
G -"" EWENTUALNIE

1 ZAWSZE
EWENTUALNIE: A+B+C+D/E/F+G

MOMENTY-OBWIEDNIE:

-2-204,845

A.ﬂll“““““ “““\ " "lllllll...__~

«-.n\\\\\\\\\\\‘\\\\ \‘l‘{illiiiiiilllinnm-

434,74747 4,912,

-6,486]
—
-6,486!

53 0,003
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BUDOWA SALI SPORTOWEJ PRZY PUBLICZNEJ SZKOLE PODSTAWOWEJ

Inwestor: Gmina Promna, Promna Kolonia 5, 26-803 PROMNA

Adres inwestycji: dz. nr ewid. 1369/2 i 1370, obreb: 0028 Przybyszew, Gmina Promna

TNACE-OBWIEDNIE:

7,-9,828
==y
3-8,046
21,588 0,002
cL, 104 -
22,184 10,002

NORMALNE-OBWIEDNIE:

1 30,849, -102,919
30,?49 -102,919

29,481 -118,298 22,771 -110,998
o567 20912 20,157———113,611
SI:Y PRZEKROJOWE - WARTOSCI EKSTREMALNE : T.I rzedu
Obcigzenia obl.: Ciezar wi.+"Kombinacja obcigzen"
Pret: x[m]: M[kNm] : Q[kN]: N[kN]: Kombinacja obciazen:
1 4,701 63,382%* 0,114 -88,433 ABCDG
0,000 0,000%* -0,000 -120,912 AB
9,330 -0,000%* -0,000 -98, 744 AB
9,330 0,000 -27,496* -77,434 ABCDG
9,330 -0,000 -9,206 49,035* CE
0,000 0,000 -0,000 -=120,912* AR
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BUDOWA SALI SPORTOWEJ PRZY PUBLICZNEJ SZKOLE PODSTAWOWEJ
Inwestor: Gmina Promna, Promna Kolonia 5, 26-803 PROMNA

Adres inwestycji: dz. nr ewid. 1369/2 i 1370, obreb: 0028 Przybyszew, Gmina Promna

2 4,500 6,787* 3,315 -88,268 ABCD
4,500 -6,486%* -8,046 16,198 EG
4,500 -6,486 -8,046* 16,198 EG
4,500 -4,799 -7,671 30,849* CEG
0,000 -0,000 0,036 -113,611* ABD

3 0,000 6,787* -9,828 -88,268 ABCD
3,820 -24,524%* -6,565 -79,191 ABCD
0,000 6,787 -9,828* -88,268 ABCD
3,820 -8,653 -6,972 39,926* CEG
0,000 5,100 -7,168 -=102,919* ABD

4 0,568 0,314~ -0,020 -53,516 ABEG
0,000 —-24,524%* 24,423 -82,176 ABCD
0,000 -24,524 24,423* -82,176 ABCD
1,010 -0,000 6,418 35,861* CE
0,000 -16,050 15,460 -96,224* ABDG

5 8,879 435,313%* -0,158 0,016 AB
8,287 -208,343* -0,557 -3,047 CE
0,000 0,000 98,214* -10,218 ABG
9,471 106, 928 -19,695 6,564* AEG
0,000 0,000 74,173 -35,361* ABCD

6 0,000 434,747%* -0,176 -17,836 ABD
0,000 -204,845%* 6,925 -1,505 CE
9,471 0,000 -91,632* -25,943 ABD
0,000 43,318 19,674 6,562* BEG
9,471 0,000 -76,850 -32,265* ABCDG

7 2,614 3,617* 2,350 -17,849 CE
2,614 -49,350* -32,371 -22,830 ABDG
2,614 -49,350 -32,371* -22,830 ABDG
0,000 0,000 -0,238 -0,028%*

2,614 -43,906 -28,807 —-34,454* ABCDG

8 4,288 41,670* -1,012 -6,204 EG
0,000 -49,350* 43,314 -14,952 ABDG
0,000 -49,350 43,314* -14,952 ABDG
0,000 -49,009 43,265 4,509* G
7,038 0,000 -24,351 -34,835* ABCDG
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BUDOWA SALI SPORTOWEJ PRZY PUBLICZNEJ SZKOLE PODSTAWOWEJ

Inwestor:

Adres inwestyciji: dz

. nr ewid.

Gmina Promna,

1369/2 i 1370, obreb:

Promna Kolonia 5,

26-803 PROMNA

0028 Przybyszew,

Gmina Promna

NAPEZENIA-OBWIEDNIE:

A
~uy I“

NAPREZENIA - WARTOSCI EKSTREMALNE: T.I rzedu
Ciezar wi.+"Kombinacja obcigzen"

Obciagzenia obl.:

..nl\\\\\\\\\\\\\\\

i

—
—

Wi

I’””’"’"lln.

|7
4

Jilitims

[N

Pret x [m] SigmaG:

1 9,330 0,033*

4,701 -0, 902%*
4,701
0,000

2 4,500 0,097*

4,500 -0,149%*
4,500
4,500

3 3,820 0,326%*

0,000 -0,149%*
0,000
3,820

4 0,000 0,321%*

1,010 -0,062*
1,010
0,000

5 8,287 0,415%*

8,879 -0,876%*
8,879
8,287

6 0,000 0,409*

0,000 -0,875%*
0,000

SigmaD: Sigma: Kombinacja obciazen:
77777777 [MPa]
Ro
0,545 CEG
-15,067 ABCD
0,843%* 14,078 CD
-0,080%* -1,343 AB
1,621 EG
-2,489 ABCD
0,084~ 1,397 CDG
-0,128%* -2,131 ABE
5,450 CDG
-2,489 ABCD
0,084~ 1,397 CDG
-0,379%* -6,330 ABCD
5,362 CDG
-1,042 ABDG
0,024~ 0,398 CEG
-0, 381* -6,363  ABCDG
85,134 CEG
-179,651 ABD
0,870%* 178,355 AB
-0,418%* -85,588 CE
83,815 CEG
-179,453  ABD
0,866* 177,468 AB
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0,000 -0,410%* -84,040 CEG
7 2,614 0,557* 114,265 ABG
2,614 -0,072* -14,839 CD
2,614 0,027%* 5,541 C
2,614 -0,586* -120,039 ABDG
8 0,000 0,566%* 115,981 ABG
4,288 -0,494~* -101, 267 DG
4,288 0,473* 97,007 G
0,000 -0,577* -118,323 ABDG

REAKCJE - WARTOSCI EKSTREMALNE: T.I rzedu

Obciazenia obl.: Ciezar wi.+"Kombinacja obciazen"
Wezel H[kN] V [kN] R[kN] M [kNm] Kombinacja obciagzen:
1 0,000* 120,912 120,912 AB
-0,000%* -6,232 6,232 E
0,000%* 33,127 33,127
-22,184%* 99,602 102,043 ABCD
-22,184%* 11,817 25,135 CD
0,000 120,912* 120,912 AB
-7,752 -26,867* 27,963 CE
-14,432 120,238 121,101~ ABD
2 -0,002%* 27,841 27,841 G
-2,954%* 59,046 59,120 ABCE
-0,036 113,611* 113,611 ABD
-2,944 -20,157%* 20,371 CEG
-0,036 113,611 113,611~ ABD
6 13,143* 0,000 13,143 ABCD
-15,660%* 0,000 15,660 EG
13,143 0,000%* 13,143 ABCD
-15, 660 0,000%* 15,660 EG
0,007 -0,000%* 0,007
-15, 660 0,000 15,660* EG
8 -0,003~* 27,766 27,766 G
-32,123%* 1,180 32,144 ABCD
-19,353 29,780%* 35,516 DG
-12,773 -0,834%* 12,800 ABC
-32,110 27,876 42,522* CDG
9 -0,000%* 76,085 76,085 ABDG
-0,000%* -5,505 5,505 CE
-0,000%* 2,951 2,951
-0,000 76,085* 76,085 ABDG
-0,000 -5,505%* 5,505 CE
-0,000 76,085 76,085%* ABDG
* = Wartos$ci ekstremalne

PRZEMIESZCZENIA — WARTOSCI EKSTREMALNE: T.I rzedu
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Inwestor:

Adres inwestyciji:

dz. nr ewid.

Gmina Promna,

Promna Kolonia 5, 26-803 PROMNA

1369/2 i 1370, obreb: 0028 Przybyszew, Gmina Promna

Obciazenia obl.: Ciezar wi.+"Kombinacja obciazen"
Wezel: Ux [m] Uy [m] Wypadkowe [m] Kombinacja obciagzen:
1 0,00000 ACD
0,00000 AB
0,00000 ABD
2 0,00000 ABCE
0,00000 ABD
0,00000 ABRD
3 0,02436 AB
0,00037 AB
0,02437 AB
4 0,01220 AB
0,11875 ABD
0,11925 ABD
5 0,00220 CDG
0,00034 ABD
0,00220 CDG
6 0,00000 ABE
0,00017 ABD
0,00017 ABD
7 0,00032 CDG
0,00031 ABD
0,00040 ABCD
8 0,00000 ABCD
0,00000 DG
0,00000 CDG
9 0,00024 ABCD
0,00000 ABDG
0,00024 ABCD
DEFORMACJE - WARTOSCI EKSTREMALNE : T.I rzedu
Obcigzenia obl.: Ciezar wi.+"Kombinacja obcigzen"
Pret: L/f Kombinacja obciazen:
1 346,0 BCD
2 11308, 3 ABRCE
3 4072, 8 CDG
4 13212,7 CDG
5 359,0 ABG
6 373,2 ABDG
7 1989,5 ABDG
8 472,1 EG
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WEZEL KALENICOWY

POLACZENIE DOCZOELOWE NA SRUBY

Zadanie: 1_2_rama; wezel nr: 4

104
10, 1o Sr10x16
‘o w//zi§
T B i
\ N\ M20.- 10.9 L1550 PE - - - - - - LesopE
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@ ‘ ‘
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Przyjeto potaczenie sprezane kategorii D na sruby M20 klasy 10.9.
Sity przekrojowe w odlegtosci lo = 0 mm od wezta:
M =437,281 kNm, V =2,020kN,N=-15,136 kN.

Nos$nos¢ Sruby:

Pole przekroju $ruby: Ag=245,0 mmz, A,=314,2 mm?.
R,, = 1040 MPa, R, =940 MPa,
Nos$no$¢ sruby: Sgre=min {0,65 R, A; 0,85 R, A } = 165,620 kN,

Srr= 0,85 Sg = 0,85x165,620 = 140,777 kN,
Sry =045 R, A, = 0,45%1040x314,2x10° = 147,027 kN.
Sita sprezajaca: S, =0,7R, A = 0,7><1040><245,0><10'3 = 178,360 kN.

Blacha czotowa:
Przyjeto blache czotowg o wymiarach 230793 mm ze stali St3S (X,Y,V,W).
Dla potaczenia niesprezanego, przy ¢ =56,0 i by = 65,0 <2(c+d)

¢ Sk 56,0x165,620x103
tmin=1,2 bs fd = 1,2x 65,0x205 = 31,7 mm

Dla potaczenia sprezanego:
fmin = d 3R, /1000 = 20x3/ 1040/ 1000 = 20,3 mm
tnin = max {31,7; 20,3} = 31,7 mm.

Przyjeto grubos¢ blachy czotowej ¢ =32 mm.

Nosnos¢ polaczenia:
Wspétczynnik efektu dzwigni wynosi:
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B=2,67 -1t/ tyy,=2,67-32/31,7=1,66,
przyjeto f= 1,66 = 1/3=0,60.
Nos$nos$¢ na zginanie
Nos$nos¢ dla stanu granicznego zerwania Srub:

Mg = Spe 2 m; @i y; = 165,620><(2><0,80><474+2><1,OO><574+2><0,90><624)><10'3 = 502,092
kNm.

Przy wspoéltdziataniu sity osiowej uwzgledniamy jej wptyw na no$nos¢ potgczenia:
Mg, = Mg, + 0,5 (h-1) N, = 502,092 + 0,5x(544-17)x7,568x10~ = 504,087 kNm
Warunek stanu granicznego no$nosci potaczenia:
M = 437,281 < 504,087 = Mg,
Nos$nos$¢ na $cinanie
Sita poprzeczna przypadajaca na jedng srube
S,=V/n=2,020/12=0,168 kN
Sita rozciagajaca w srubie od sity osiowej S; = 0,000 kN, od zginania S, = 144,242 kN.
Warunek no$nosci Sruby na Scinanie:
(S¢/Sre )’ + (S, /S )’ = (144,242 /165,620 )* + (0,168 / 147,027 )* = 0,76 < 1

Nos$nos¢ spoin:
Przyjeto spoiny o grubosci zaleznej od grubosci $cianki a = 0,60xtz.
Ktad spoin daje nastgpujace wielkosci:
A = 184,45 cm’, A,=112,15cm?,  I,=1146453cm®, 1,=3210,2 cm®.
Napre¢zenia:
Ti=V/A,=(2,020/112,15) x10 = 0,2 MPa,

M,y N _-437.281x38,6x10° _ -15.136x10
o= N 437, ’ ’ = -148,2 MPa
I A 1146453 18445

01 = ocos(y) =-148,2xcos(45,0) = -104,8 MPa
7, = osin(y) = -148,2xsin(45,0) =-104,8 MPa
Dla R, =225 MPa, wspétczynnik y wynosi 0,70.
Naprezenia zredukowane:
W miejscu wystepowania najwiekszych naprgzen zredukowanych 7, = 0,2 MPa.

Xy 0 +3(72+70) =070x 10487+ 3x(0.27 + 104.8%) = 146,7 <205 =,

Najwieksze naprezenia prostopadle:

M,y N _ 437281x38.6x10° -15,136x10 _
ST TATT laess3 18445 =-148,2 MPa

X

01 = ocos(y) = -148,2xcos(45,0) = 104,8 <205 =1,
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POLACZENIE DOCZOELOWE NA SRUBY

Zadanie: 1_2_rama_wezty; wezel nr: 7
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Przyjeto potaczenie sprezane kategorii D na sruby M20 klasy 8.8.
Sity przekrojowe w odlegtosci lo = 151 mm od wezta:
M=-0,818 kNm, V =9,262kN,N =-29,835 kN.

Nosnos¢ sruby:

Pole przekroju $ruby: Ag=245,0 mmz, A,=314,2 mm>.
R,, = 830 MPa, R, = 660 MPa,
Nos$no$¢ sruby: Sge=min {0,65 R, A;; 0,85 R, A } = 132,178 kN,

Srr=0,85 Sg,=0,85%x132,178 = 112,351 kN,
Sky = 0,45 R, A, = 0,45x830x314,2x107 = 117,338 kN.
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Sita sprezajaca: So=0,7R,,A; = 0,7><830><245,0><10'3 = 142,345 kN.
Blacha czotowa:

Przyjeto blache czotowg o wymiarach 155%291 mm ze stali St3S (X,Y,V,W).
Dla potaczenia niesprezanego, przy ¢ = 15,7 1 by =71,5 <2(c+d)

€Sk . 15.7x132,178x10%
tin =12 V0 Ja = e P

Dla potaczenia sprezanego:

¢~ g VR,/1000 _ 202/ 830/1000 _ 18 g mm

tmin = max {14,3; 18,8} = 18,8 mm.

Przyjeto grubos¢ blachy czotowej ¢ =20 mm.
Nosnos¢ polaczenia:
Wspolczynnik efektu dzwigni wynosi:
LB=2,67-1t/ty,=2,67-20/18,8=1,61,
przyjeto f=1,61 = 1/8=0,62.
Nos$nosé na zginanie
Nos$nos¢ dla stanu granicznego zerwania Srub:
Mpg; = Sge Zim; @ y; = 132,178x(2x1,00x226)x10™ = 59,840 kNm.
Przy wspoéltdziataniu sity osiowej uwzgledniamy jej wptyw na no$nos¢ potagczenia:
Mg’ = Mg, + 0,5 (h-1) N, = 59,840 + 0,5%(266-10)x14,918x10™ = 61,751 kNm
Warunek stanu granicznego nos$nosci potaczenia:
M =0,818 < 61,751 = Mg,
Nosnos$¢ na Scinanie
Sita poprzeczna przypadajaca na jedng srube
S, =V/n=9262/4=2316 kN
Sita rozciagajaca w srubie od sity osiowej S; = 0,000 kN, od zginania S, = 1,807 kN.
Warunek no$nosci Sruby na Scinanie:
(Si/Ske)*+ (S, /Sr )’ = (1,807 /132,178 )* + (2,316 / 117,338 )> = 0,00 < 1
Nos$nos¢ spoin:
Przyjeto spoiny o grubosci a =3 mm
Ktad spoin daje nast¢pujace wielkosci:
A =28,50 cm’, A,=13,87 cm’, I, =3147,2 cm®, I, =248,4 cm”.

Napre¢zenia:
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Ty=V/A,=(9,262/13,87) x10 =6,7 MPa,

M.y N 0.818x-11.6x10° _-29.835x10
31472 28.50

o= L +A= =-13,5MPa
o = ocos(y) = -13,5%xcos(45,0) =-9,5 MPa
7, = osin(y) = -13,5xsin(45,0) =-9,5 MPa

Dla R, =225 MPa, wspétczynnik y wynosi 0,70.

Naprezenia zredukowane:

W miejscu wystepowania najwiekszych naprgzen zredukowanych 7, = 6,7 MPa.

2 2 2
2y 00 +3(5 +TD) _070x[9.5243x(672+9.5?) 156 <205=f,

Najwieksze naprezenia prostopadle:

M.y N 0.818x-13.9x10° _-29.835x10
31472 28.50

c= 1. A= =-14,1 MPa

oL = ocos(y) =-14,1xcos(42,0) =10,5 <205 =1,

5.1.2. Roboty ziemnie / opinia geotechniczna

Zgodnie z klasyfikacja przedstawiong w Rozporzadzeniu Ministra Transportu, Budownictwa 1
Gospodarki Morskiej z 25.04.2012r w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw
posadowienia obiektow budowlanych projektowany obiekt nalezy do pierwszej kategorii
geotechnicznej i posadowiony jest w prostych warunkach gruntowych.

Brak wystgpowania gruntéw organicznych i nasypéw niekontrolowanych na poziomie
posadowienia projektowanych taw fundamentowych. W przypadku stwierdzenia podczas
wykonywania robét budowlanych innych warunkéw gruntowych jak te wykazane wyzej,
nalezy powyzsze zglosi¢ projektantowi. Podczas wykonywania rob6t ziemnych nie nalezy
dopusci¢ do zbyt intensywnego nasigkania gruntu wodami opadowymi. Zaleca si¢

wykonywanie fundamentéw w okresie suchym.
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o6
% PROGED

ROK ZatL 1983

= GEOTECHNIKA m GEDLOGIA INZYNIERSKA =
B FUNDAMENTOWANIE m BADANIA SRODOWISKA NATURALNEGO =

OPINIA GEOTECHNICZNA DLA PROJEKTOWANEJ HALI
PRZY SZKOLE W PRZYBYSZEWIE, GM. PROMNA,
POW. GROJECKI

Wykonawca: PROGEO s.c. J. Mitosz, Z. Zywicki
03-968 Warszawa, ul. Saska 7D

Zleceniodawca: TM Projekt Tomasz Mazur
96-500 Sochaczew, Al. 600-lecia 23A/27

Obiekt: Projektowana sala gimnastyczna
Przybyszew, gm. Promna, pow. grojecki

Opracowat:
el
_{_,_a:i?*

{ _~"mgrinz Jan Mitosz
upr. bud. Wa - 971/93
upr. geal. VIl - 1134

Warszawa, pazdziernik 2014

tel. (22) 781 B5 43, (22) 624 89 23 | email: biuro@progeosc.pl | wab: www._prageose.pl
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PROGEO s.c. Opinia geofechniczna

Spis zawartosci:
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PROGEO s.c. COpinia geotechniczna

1. Wstep

Niniejsza opinia geotechniczna zostata opracowana na zlecenie TM Projekt Tomasz
Mazur z siedzibg przy Al. 600-lecia 23A/27 w Sochaczewie.

Opracowanie wykonano zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Transportu,
Budownictwa | Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania
geotechnicznych warunkow posadowienia obiektow budowlanych (Dz. U. z 2012 r.
poz. 463).

2. Podstawy opracowania

2.1. Razut przyziemia. Rysunek w skali 1:500 dostarczyt Zleceniodawca.

22. Wyniki technicznych badar podioza gruntowego obejmujacych migdzy
innymi wykonanie czterech otwordw badawczych do gtebokosci 6,0m oraz
makroskopowych badar wydobytych probek gruntu. Badania dla potrzeb
niniejszej dokumentacji wykonano w lutym 2014 r,

2.3. Polskie Normy i literatura techniczna.

2.3.1. Polska Norma PN 86/B - 02480 Grunty budowlane. Podzial, nazwy,
symbole i ckreslenia.

2.3.2. Polska Norma PN 74/B - 04452 Grunty budowlane. Badania polowe.

2.3.3. Polska Norma PN 81/B - 03020 Posadowienie bezposrednie budowli.

2.3.4. Polska Norma PN 98/B - 02479 Dokumentowanie gectechniczne.

2.3.5. Z. Witun, Zarys geotechniki, Wydawnictwa Komunikacji i £acznosci,
Warszawa 1976, 2007

2.4, Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa | Gospodarki Morskie] z
dnia 25 kwistnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkow
posadowienia obiektow budowlanych (Dz. U. z 2012 r. poz. 463).

3. Cel opracowania

Celem tego opracowania jest stwierdzenie warunkdw gruntowo-wednych w cbrebie
lokalizacji projektowane] hali, ustalenie mozliwosci | warunkow posadowienia,
wyznaczenie dopuszczalnego nacisku na grunt oraz sformulowanie zalecen do
projektowania i realizacji inwestycji.

4. Warunki gruntowo-wodne

Powierzchnia terenu w miejscu planowanej hali jest ptaska; ksziatuje sie w granicach
rzednych ok. 138,8+139,2 m n.p.m.

Przeprowadzone badania, ktdrych wyniki pokazano na zatgczonych przekrojach |
profilach geotechnicznych wykazaty, ze w omawianym rejonie przypowierzchniows
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PROGEQ s.c. Opinia geofechniczna

warstwe do 0,4+0,8 m stanowig piaszczyste nasypy z domieszkg czesci organicznych
i zuzla. Glehigj zalegajg rodzime grunty mineralne. Sg to utwory gtownie utwory
niespoiste wyksztaicone piaski drobne. W strefie gtebokosci ponizej 5 m od terenu
stwierdzono réwniez gliny.

W trakcie prowadzonych badan uzyskano informacje, #e na omawianym

obszarze byly wykonywane wykopy i pozyskiwano z nich piasek. Obecnie nie
natrafiono na takie miejsca, ale nalezy bra¢ pod uwage taka mozliwosé przy
realizacji inwestycji.

Grunty piaszczyste sg Sredniozageszczone, o stopniu zageszczenia ok. [p=0,5. Stan

gruntdw spoistych generalnie okreslono jako twardoplastyczny, ok. 1,=0,15.
W trakcie badan wykonanych w paZdzierniku 2014 r. nie stwierdzono wody gruntowe;
do 6,0 m ponizej obecnej powierzchni terenu.

5. Warunki posadowienia i dopuszczalny nacisk na grunt

Fundamenty projektowanego obiektu nalezy posadowi¢ bezposrednic, na
nienaruszonym gruncie rodzimym, ponizgj nasypéw, humusu, na gtebokosci co
najmniej 1,0m ponizej projektowanej powierzchni terenu ze wzglgdu na przemarzanie.
Ma podstawie analizy wynikdow badan polowych wykonanych do niniejszej
dokumentacji ustalone nastepujace charakierystyczne parametry geotechniczne dla
poszczegdlnych wyodrebnionych pakietéw i rodzajow gruntaw.

I - Humus, nasypy

Grunty te oceniono jako nie nadajace sie na podioze pod fundamenty
budowli i parametréw nie okreslano.

Il — Piaski, w stanie Srednio-zageszczonym.

- kat tarcia wewngtrznego ¢ = 30¢°
- ciezar objetosciowy ¥ = 17,5 kiN/m?
- ciezar objetosciowy z

uwzglednieniem wyporu wody ¥ = 10,0 kNim?
- spajnosé c - 00
- modut Sciliwosci M, = B0MPa

1l - Grunty spoiste w stanie twardoplastycznym

- kat tarcia wewnetrznego ® = 18°
- ciezar objetosciowy ¥y = 21,0kN/m’
- spojnosc a = 25,0 kPa
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- modut scisliwosci M, = 35 MPa

6. Sposob posadowienia

Obliczenia geotechniczne zwigzane z zaprojektowaniem fundamentow bezposrednich
nalezy wykonaé zgodnie z normg PN-B-03020. Fundamenty nalezy wykonac w
warstwie piaskdw (warstwa geotechniczna I1). W takim przypadku dopuszczalny nacisk
na grunt wyznacza podany nizej wzor, wyprowadzony wedtug normy PN-B-03020
(wzdr Z1-10) przy wykorzystaniu obliczeniowych parametrow podanych w p. 5 dla
pakietu Il, wspétczynnika materiatowego y = 0,9 oraz wspotczynnika korekeyjnego m =
0.9

Dla fundamentéw posadowionych na piaskach pakietu |l dopuszczalny nacisk na grunt
wyznacza podany nizej wzor (1):

f B f B
(1) qg=m*qy= 166 ’:L\T-M,E-L]*Dm + 53 *| '.-‘—OJEEI]*B
\

gdzie :

Ga=m*qs - dopuszczalny nacisk na grunt w kPa,

Dia - zagtebienie spodu fundamentu liczone od najnizszego
przyleglego naziomu, np. od projektowanej powierzchni
terenu, dna zaglebienia technologicznego, itp.

w metrach,
Bil - szerokosé i dlugosd fundamentu w metrach.

W przypadku projektowania fundamentéw pasmowych (law) posadowionych w rejonie
zalegania gruntow piaszczystych zgodnie ze zmiang 1 do PN-B-03020 opublikowana w
Biuletynie PKNMiJ nr 2/88, dopuszczalny nacisk na grunt wyraza podany wzor (2).

(2)  qa=m*qs=192 *Dypy + 78 " B
gdzie oznaczenia: Qg = M * ¢, D | B 53 takie same jak we wzorze (1),

Srednie  obliczeniowe obcigzenie fundamentu nie  powinno  przskraczac
dopuszczalnego nacisku na grunt, to znaczy spetniac warunek:

Qs <Qg=m*gqs

Strona5z6
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Do projektowania mozna przyjmowac nacisk na grunt o wartosci q = 250 kPa, a
nastepnie, po ustaleniu wymiardw fundamentu nalezy je sprawdzic i ewentualnie
skorygowaé wediug odpowiedniego wzoru na gg.

7. Wnioski i zalecenia

7.1. Zgodnie z klasyfikacja przedstawiong w Rozporzadzeniu Ministra Transportu,
Budownictwa | Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie
ustalania geotechnicznych warunkow posadowienia obigkiow budowlanych
(Dz. U. z 2012 r. poz. 483) projektowany obiekt nalezy do pierwszej
kategorii geotechnicznej i posadowiony bedzie w prostych warunkach
gruntowych.

7.2. W przypadku natrafisnia w poziomie posadowienia na humus, plastyczne
grunty spoiste lub nasypy nalezy je wybrac | zastgpic warsiwa
kontrolowanego nasypu lub chudym betonam.

7.3. W przypadku stwierdzenia niekontrolowanych nasypow w podiozu hali nie
nalezy opieraé na nich fundamentéw. Nie moga stanowié rdwniez podioza
pod posadzkami. Posadzki analogicznie jak inne elementy konstrukcji nalezy
oprzet na nasypie budowlanym.

7.4. Roboty ziemne i fundamentowe nalezy wykonywac zgodnie z norma PN-B-
06050 oraz wytycznymi podanymi w opracowaniu ITB: "Warunki techniczne
wykonania i odbioru robét budowlane-mentazowyeh™.

/" _~ opracowat:

™ mgr inz. Jan Mitosz
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5.1.3. Fundamenty

Przyjeto posadowienie taw fundamentowych na glebokosci 1,2 m p.p.t. Posadowienie nalezy
wykona¢ na nosnej warstwie gruntu. W przypadku wystgpienia gruntu nieno$nego (nasypow
niekontrolowanych), do poziomu projektowanego posadowienia taw fundamentowych, grunt
nieno$ny nalezy zastagpi¢ pospolka zageszczong mechanicznie warstwami co 25 cm
do wartosci 1d=0,9. Ww. roboty nalezy prowadzi¢ pod nadzorem uprawnionego geologa.
Zaprojektowano fundamenty bezposrednie w postaci taw fundamentowych oraz stop
fundamentowych (w miejscach projektowanych stupéw) z betonu C20/25 (B25) na podktadzie
betonowym gr. 10 cm z betonu C8/10 (B10). Zbrojenie taw i stop wg rysunkéw
konstrukcyjnych. Stal zbrojeniowa: prety nosne — stal A-II (18G2 lub réwnowazna),
strzemiona — stal A-I (St3S lub réwnowazna). W zbrojeniu taw i stop fundamentowych nalezy
wyprowadzi¢ zbrojenie #12, #14, #18 (w zaleznosci od rodzaju stupa) pod stupy zelbetowe
o dlugosci 115 cm wg rysunkéw konstrukcyjnych, stal A-IIT (34GS lub réwnowazna). Otulina
zbrojenia dla wszystkich fundamentéw — 50 mm.

Na tawach fundamentowych nalezy wykona¢ izolacj¢ pozioma z papy termozgrzewalnej
w miejscach posadowienia $cian. Sciany fundamentowe wykona¢ z bloczka betonowego
gr. 24 cm klasy C16/20 na zaprawie cementowej klasy M 10 a nastepnie zabezpieczy¢ izolacja
przeciwwilgociowa, powtokowa, bitumiczng wg instrukcji producenta materialu. Fundamenty
schodéw z poziomu parteru na pigtro — zelbetowe wg rysunku konstrukcyjnego schodéw,
posadowione na warstwie gr. 10 cm betonu C8/10. Poziom posadowienia wg. rysunkow
architektury 1 konstrukcji.

Fundamenty pod $ciany dzialowe — wylewka betonowa 30x30 cm w warstwie konstrukcyjnej

posadzki, beton C12/15 (B15).

5.1.4. Sciany konstrukcyjne — zewnetrzne

Sciany no$ne murowane z gazobetonu (betonu komérkowego) klasy 600 o grubosci
24 cm. Wykonczenie zewnetrzne — docieplenie w systemie ETICS (dawne BSO) — styropian
EPS 100-038 FASADA gr. 16 1 10 cm. Jako spoing nalezy stosowa¢ zaprawy cieptochronne
lub kleje gotowe o wspodtczynniku przewodzenia ciepta nie gorszym niz material uzyty
do murowania.

Wspétczynnik przenikania ciepta dla §ciany zewngtrznej: U=0,181 [W/m?K]
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Docieplenie $ciany oddzielenia pozarowego w osi (1) — (1) oraz $cian tacznika — ptyty z wetny
mineralnej gr. 16 cm w systemie ETICS (dawne BSO). Wspétczynnik przewodzenia ciepta
A =0,040 [W/mK].

Wspétczynnik przenikania ciepta dla $ciany zewnegtrznej docieplonej welng min.:
U=0,184 [W/m?K]

Docieplenie $cian fundamentowych — styrodur XPS 30 gr. 121 6 cm.

Szczegdtowy opis wykonania ocieplenia §cian — wg punktu dot. izolacji termicznych

5.1.5. Sciany konstrukcyjne — wewnetrzne

Sciany no$ne murowane z gazobetonu (betonu komérkowego) klasy 600 o grubosci 24 cm.
Wykonczenie: tynk cementowo — wapienny. W pomieszczeniach higienicznosanitarnych:
plytki ceramiczne. Murujac $ciany wzajemnie prostopadte nalezy stosowaé potaczenia
zapewniajace przekazywanie obcigzen pionowych i poziomych z jednej Sciany na druga.
Potaczenia takie uzyskuje si¢ stosujac wigzanie elementéw murowych w murze lub poprzez

taczniki metalowe.

5.1.6. Sciany dzialowe

Spos6b murowania $cian dzialowych budynku zalezy od przyjetego w danym obiekcie
sposobu murowania $cian zewnetrznych i wewngtrznych $cian konstrukcyjnych. 1 tak
w przypadku stosowania w $cianach zewnetrznych zaprawy cieptochronnej, a w Scianach
wewnetrznych  zaprawy cementowo-wapiennej, rowniez S$ciany dzialowe murowane
sg z uzyciem zaprawy tradycyjnej. W przypadku wykonywania §cian zewnetrznych jako
klejonych, identycznie nalezy wykonywaé $ciany wewnetrzne, w tym takze dzialowe.
Do murowania $cian dzialowych stosuje si¢ ptytki z betonu komérkowego o grubosciach
12 cm z betonu odmiany 600 i cigzszych. Zgodnie z wymaganiami konstrukcyjnymi Sciany
dziatlowe nalezy laczy¢ ze $cianami zewnetrznymi i wewnetrznymi przez przewigzanie
co drugiej warstwy elementéw w murze lub przez zastosowanie kotew stalowych
z plaskownika. Kotwy powinny by¢ ulozone w co drugiej spoinie poziomej
i wpuszczone w $ciang zewnetrzng na gleboko$é 20 cm. Sciany dziatowe nalezy wzmacniaé
poprzez zbrojenie spoin poziomych plaskownikiem 32/2 mm lub parg pretéw gladkich 4 mm

uktadanych w co drugiej spoinie.
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5.1.7. Shupy

Stupy S-1 w osi C — C (6 szt.) oraz L — L (6 szt.) dla oparcia dzwigaréw dachowych
IPE 550 oraz IPE 270 o wymiarach 30x30 cm. Szczegéty zbrojenia wg. rysunku PB_K-8.
Stupy S-2 (4 szt.), S-3 (4 szt.) 1 S-4 (2 szt.) w osiach 2-2 1 9-9 o wymiarach 24x24 jako
zbrojenie $cian szczytowych, potaczone wiencem posrednim, zwienczone wiencami
uko$nymi. Zbrojenie 4#12, strzemiona dwucicte @6 co 9 i 18 cm, zagg¢szczone przy tawach
fundamentowych, pod i nad wiencem posrednim oraz pod wiencem uko$Snym Scian
szczytowych sali gimnastycznej na odcinku 45 cm.

Stupy facznika S-5 (2 szt.) o wymiarach 25x25 cm, szczegély zbrojenia wg rysunku
PB_K-9.

Uwagi: W zbrojeniu stupéw S-1 (30x30) w osi C — C nalezy przewidzie¢ zamocowanie $rub
gwintowanych M20 dla oparcia dzwigara dachowego IPE 270 wg rysunku PB_K-4.

Wszystkie stupy zaprojektowano z betonu C25/30 (B30). Zbrojenie nosne — stal A-III (34GS
lub réwnowazna), strzemiona — stal A-O (StOS lub réwnowazna). Grubo$¢ otuliny do

zewngetrznej krawedzi strzemiona — 20 mm.

5.1.8. Schody wewnetrzne

Zaprojektowano schody plytowe zelbetowe 2z oktadzing z gresu antyposlizgowego
o wysokiej odpornosci na Scieranie.

Schody z poziomu parteru na poziom pi¢tra — dwubiegowe ze spocznikiem opartym na $cianie
zewngtrznej w osi A — A oraz na belce spocznikowej 25x35. Bieg gérny schodéw oparty na
belce spocznikowej 25x35 cm. Szczegdly zbrojenia — wg rysunku PB_K-10.

Schody z poziomu pigtra na poziom tacznika — jednobiegowe, ze spocznikiem na poziomie
tacznika, oparte na §cianie zewnetrznej w osi 1-1 oraz wewngtrznej. Szczegodty zbrojenia — wg
rysunku PB_K-11.

Beton C20/25 (B25), stal zbrojeniowa no$na — A-III (34GS lub réwnowazna), prety

rozdzielcze — A-0 (StOS lub réwnowazna).

5.1.9. Schody zewnetrzne / pochylnia dla os6b niepelnosprawnych

Zaprojektowano schody wykonane z ptyty zelbetowej gr. 8 cm ze spadkiem 2% od budynku,
na warstwie gr. min 20 cm zaggszczonego zwiru o uziarnieniu 8-16 mm 1 folii PE, po zdjeciu
warstwy gruntu nieno$nego (humusu). Ptyte nalezy oddylatowac od projektowanego budynku

ptytami styropianowymi gr. 4 cm. Powierzchni¢ ptyty nalezy wyréwna¢ masg szpachlowg —
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naprawczg. Przed ulozeniem ptytek nalezy wykona¢ uszczelnienie zespolone z elastycznej,
cienkowarstwowej mikrozaprawy, potaczone z izolacjg Sciany projektowanego budynku
poprzez tasme uszczelniajacg. Warstwa wykonczeniowa — plytki gresowe antyposlizgowe
o wysokiej odpornos$ci na $cieranie, uktadane na elastycznej zaprawie typu ,,flex” z fugami
elastycznymi — epoksydowymi o szerokosci 5 mm. Przed wejsciem gtéwnym, bezposrednio
przed drzwiami wejsciowymi do projektowanego budynku nalezy wykonaé¢ wycieraczke
zewngtrzng systemowa, aluminiowg o wymiarach 100x150 cm, zlicowang z poziomem plytek
gresowych. Odptyw jako dren rozsaczajacy. Wymiary schodéw wg rysunkow architektury.

Pochylnia dla oséb niepetnosprawnych — wg rysunku PB_A-14. Szerokos¢ ptaszczyzny ruchu
— 120 cm. Wysokos¢ kraweznikow min. 7 cm. Balustrady wzdluz pochylni - stalowe
ocynkowane z rur @50, malowane proszkowo z obustronnymi porgczami na wysokosci 75 i 90
cm od poziomu pochylni. Odstep pomiedzy porgczami balustrad — min. 100 cm (max 110 cm)
w $wietle. Dtugos$¢ poreczy — 30 cm dluzsza przed poczatkiem i za koncem pochylni. Porecze
nalezy zakonczy¢ pétokregiem, zapewniajacym bezpieczenstwo uzytkowania pochylni. Kolor

- RAL 7035 lub podobnym.

5.1.10. Belki i nadproza

Wszystkie belki wylewane na budowie zaprojektowano z betonu C20/25 (B25).

Zbrojenie nosne — stal A-III (34GS lub réwnowazna), strzemiona — stal A-O (StOS) lub
rownowazna. Grubo$¢ otuliny do zewnetrznej krawedzi strzemiona — 20 mm. Szczegdly
zbrojenia poszczegdlnych elementéw wg. rysunkéw PB_K-10 1 PB_K-12.

Nadproza nad otworami okiennymi i drzwiowymi — jako prefabrykowane belki nadprozowe
L19. Nadproza obcigzone stropem nalezy wykona¢ z belek L19 oznaczonych literag N.
Nadproza otworéw nieobcigzonych stropem wykona¢ z belek L19 oznaczonych literg S.
Nadproza montuje si¢ rOwnoczes$nie z wznoszeniem murow na dwoch warstwach cegly petne;j
lub na zaprawie cementowej. Ukladanie belek nalezy wykonywa¢ wg instrukcji producenta.
Minimalne oparcie belki na murze — 90 mm. Wypetnienie nadprozy — beton C16/20 (B20).
Nad oknami pomieszczen pigtra w osi A — A projektuje si¢ nadproze monolityczne w postaci
wienca o wymiarach 24x24 cm. Szczeg6ty zbrojenia wg. rysunku PB_K-13.

Nadproza nad oknami sali gimnastycznej w osi D-D oraz oknem nad klatkg schodowa w osi B
- B — monolityczne, ukosne. Zbrojenie wg. rysunku PB_K-13. Naproze nad oknem w $cianie

nizszej tacznika — monolityczne, w postaci wienca uko$nego.
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5.1.11. Stropy

Nad parterem zaprojektowano stropy gestozebrowe. Nad szatnig, holem w czes$ci potnocne;j
oraz pomieszczeniem komunikacji wzdtuz Sali gimnastycznej — strop DZ-3 (4,5 kN/m?). Nad
pomieszczeniami higienicznosanitarnymi oraz gimnastyki korekcyjnej — strop DZ-5 (4,5
kN/m?). Uktad belek stropowych oraz zeber rozdzielczych wg rysunku konstrukcyjnego
PB_K-2. Monolityczne fragmenty stropéw wykona¢ z betonu C20/25 (B25). Pod $cianami
tacznika zaprojektowano ptyte zelbetowa o gr. 16 cm, zbrojong krzyzowo gora i dolem,
pomiedzy dwoma belkami zelbet. o wymiarach 25x40 cm wzdluz $cian (spdd plyty zlicowany
ze spodem belek zelbet.). Ptyta wraz z belkami oparta na stupach zelbetowych S-5 (25x25
cm). Konstrukcje tacznika zaprojektowano prostopadle do $cian istniejacego budynku szkoty.
Szczegbty zbrojenia stupéw, ptyty i belek wg rysunku konstrukcji PB_K-9. Konstrukcje
facznika wykona¢ z betonu C25/30 (B30).

5.1.12. Wience zelbetowe

Zaprojektowano wience zelbetowe — monolityczne z betonu C16/20 (B20). Lokalizacja oraz
szczegOty zbrojenia poszczegdlnych wiencow wg rysunkow architektury oraz konstrukcyjnego
PB_K-13. Prety nos$ne — stal A-III (34GS lub réwnowazna), strzemiona dwudzielne — stal A-0
(StOS — lub réwnowazna). Przed zalaniem zbrojenia betonem w zbrojeniu wiencéw nalezy
osadzi¢ marki stalowe dla przyspawania ptatwi dachowych oraz nakladki do oparcia

dzwigaréw dachowych IPE 550 1 270.

5.1.13. Dach

Sala gimnastyczna, dach dwuspadowy (spadek 6°=10,5%) — zaprojektowano konstrukcje
dachu stalowg — z dwuteownikéw IPE 550 (stal St3S) — symetrycznych, potaczone doczotowo
w kalenicy za pomocg potaczenia sprezanego kategorii D na sruby M20 klasy 10.9. Szczegéty
oparcia dzwigara wg rysunkéw konstrukcyjnych PB_K-4 i PB_K-6.

Czg¢s$¢ nizsza budynku, dach na pomieszczeniami wielofunkcyjnymi i salg audiowizualng, dach
jednospadowy — zaprojektowano konstrukcje dachu stalowg — z dwuteownika IPE 270 (stal
St3S), polaczenie sprezane kategorii D na sruby M20 klasy 8.8. Szczegét oparcia dzwigara wg
rysunkéw konstrukcyjnych PB_K-4 1 PB_K-5

Dach pomiedzy osiami (1) i (2) — jednospadowy (spadek 6°=10,5%), konstrukcja — platwie

dachowe z ceownika 160 mm, zamocowane poprzez przyspawanie do osadzonych w wiencach
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ukos$nych marek stalowych. Szczeg6t oraz rozstaw elementéw wg rysunkéw konstrukcyjnych

PB_K-3.

Platwie dachowe - stalowe z ceownika gorgcowalcowanego h=160 mm (stal St3S),

przymocowane do dzwigaréw dachowych z katownikami stalowymi 100x100x8 (stal St3S)

poprzez spawanie. Platwie nad salg gimnastyczng nalezy polaczy¢ przyspawanym do
srodnikéw ptatwi pretem @18 po srodku odlegtosci pomigdzy dZzwigarami. Szczegét oparcia
ptatwi na dzwigarach wg rysunkéw PB_K-5. Rozstaw ptatwi, stezen wg rysunku: PB-K-3

Rzut konstrukcji dachu.

Zadaszenie tacznika (spadek 6°=10,5%) — platwie stalowe z ceownika goracowalcowanego

h=100 mm (stal St3S) zamocowane do wiencéw ukosnych tacznika poprzez wklejenie kotew

rozpreznych ze stali nierdzewnej do betonu M12 x 100 mm. Rozstaw kotew — 1000 mm.

Pokrycie dachowe — zaprojektowane pokrycie z ptyt warstwowych — dachowych o gr. 160/205

mm z wypelieniem z welny mineralnej. Wspoétczynnik przenikania U=0,24 [W/mK].

Mocowanie ptyt do ptatwi za pomocg lagcznikéw (wkretow) samowiercacych z podktadka

EPDM. Pomiedzy ptyta warstwowg a elementem konstrukcyjnym (ptatwig) nalezy zastosowac

tasme akustyczng PES. Rozstaw wkretéw samowiercacych — 4 szt. na kazdy fragment ptyty w

miejscu styku z ptatwiami w strefach $cian szczytowych i okapowych dachu, po 2 szt. na

kazdy fragment ptyty w miejscu styku z platwiami w strefach wewnetrznych zadaszenia.

Ostateczny sposob wykonania pokrycia z ptyt dachowych, sposéb zageszczenia mocowan w

strefach okapowych i szczytowych dachu, wykonania obrébek blacharskich oraz montazu

rynien i rur spustowych nalezy wykona¢ zgodnie z instrukcja wybranego systemu zadaszenia z

ptyt warstwowych z rdzeniem z welny mineralne;.

Wymagana klasa odpornosci ogniowej przekrycia dachowego dla budynku w klasie

odpornosci pozarowej ,,C” — REI5. Zaprojektowane plyty warstwowe z rdzenie z welny

mineralnej posiadaja klas¢ odpornosci ogniowej REI 90.

Zabezpieczenie antykorozyjne elementéw stalowych — jako powloki malarskie po

wczesniejszym oczyszczeniu podtoza stalowego.

Kolejnos¢ zabezpieczen antykorozyjnych:

1) Oczyszczenie konstrukcji do stopnia Sa 2,5 (Bardziej gruntowna obrébka strumieniowo -
scierna. Na ogladanej bez powigkszenia powierzchni nie moze by¢ oleju, smaru, pytu,
zgorzeliny walcowniczej, rdzy, powloki malarskiej czy obcych zanieczyszczen
w postaci plamek w ksztalcie kropek lub paskéw.

2) Warstwa podktadowa — farba gruntujgca antykorozyjna, grubo$¢ powtoki — 80 um

Strona 61



BUDOWA SALI SPORTOWEJ PRZY PUBLICZNEJ SZKOLE PODSTAWOWEJ
Inwestor: Gmina Promna, Promna Kolonia 5, 26-803 PROMNA

Adres inwestycji: dz. nr ewid. 1369/2 i 1370, obreb: 0028 Przybyszew, Gmina Promna

3) Warstwa nawierzchniowa — grubos¢ powltoki — 2x40 um
4) Konstrukcje dachu nalezy zabezpieczy¢ farba ,,Ogniochron” umozliwiajaca

uzyskanie przez te elementy nosnosci ogniowej R15

5.1.14. Wejscie na dach

Drabina aluminiowa o szeroko$ci nie mniejszej niz 50 cm, odstepy miedzy szczeblami nie
wieksze niz 30 cm, odlegto$¢ drabiny od $ciany po ociepleniu nie mniejsza niz 15 cm, obrecze
ochronne poziome w rozstawie co 80 cm potaczone pionowymi pretami w rozstawie nie
wiekszym niz 30 cm. Odlegtos¢ obreczy ochronnej od drabiny w miejscu najbardziej od niej
oddalonym - nie mniejsza niz 70 cm i nie wigksza niz 80 cm. Gérne konce podtuznic (bocznic)
- co najmniej 75 cm nad poziom wejscia na dach. Przed utozeniem warstwy styropianu w
murze nalezy zamontowa¢ zgodnie z instrukcja producenta regulowane kotwy. Po
wykonczeniu S$cian (tj. natozeniu tynku elewacyjnego) drabing nalezy przykreci¢ do
wystajacych kotew. Dostarczona drabina musi spetnia¢ wymagania art. 101 Warunkéw
technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690 z

pOzniejszymi zmianami).

5.1.15. Przebudowa — wykonanie otworu dla drzwi z Iacznika do istniejacego budynku
szkoly

W ramach przebudowy istniejacego budynku szkoly projektuje si¢ wykonanie otworu
drzwiowego jako potaczenia komunikacyjnego z projektowanego budynku Sali gimnastyczne]
do istniejagcego budynku szkoty. Przebudowa obejmowac bedzie rozbidrke czesci $ciany pod
istniejagcym oknem do poziomu posadzki, zamurowanie powstalego otworu po wykuciu
istniejacego okna do wymiaréw projektowanych drzwi przeszklonych z tacznika do budynku
szkoty. Powierzchnie muréw nalezy wykonczy¢ tynkiem cementowo — wapiennym IV
kategorii oraz gladzig gipsowa o duzej wytrzymatosci na uderzenia. Powtoka malarska na
zagruntowanym podtozu w uzgodnieniu z inspektorem nadzoru oraz dyrekcja szkoty. Na styku

posadzki budynku istniejacego oraz projektowanego zastosowac listwe dylatacyjna.
5.2. Opis techniczny elementéw budowlanych

5.2.1. Izolacje przeciwwilgociowe

Izolacj¢ pozioma $cian fundamentowych projektuje si¢ z dwoch warstw papy asfaltowe]

uktadanej na lepiku bitumicznym.
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Izolacja pionowa S$cian fundamentowych od wewnatrz 1 na zewnatrz typu lekkiego
z dyspersyjnej masy asfaltowo — kauczukowe;.

Izolacja pozioma posadzki na gruncie z folii budowlanej, w pomieszczeniach wilgotnych
wywinigta na $cian¢ na wysoko$¢ 20 cm,

Izolacja pionowa pomieszczen mokrych - folia w ptynie do wysokosci 2,0m naniesiona na
Sciany z betonu komérkowego.

Przekroje przez posadzki — wg rysunkéw architektury.

5.2.2. Izolacje termiczne

Sciany fundamentowe — styrodur XPS 30 — gr. 121 6 cm

Sciany zewnetrzne — styropian EPS 100-038 — gr. 101 16 cm

Sciana zewnetrzna w osi (1) — (1) jako oddzielenia pozarowego — docieplenie z piyt z welny
mineralnej gr. 16 cm.

Posadzki na gruncie — styropian EPS 100-038 gr. 2x5 cm

Posadzki na stropie gestozebrowym — styropian EPS 100-038 gr. 2x2 cm

Dach — ptyty warstwowe dachowe 160/205 gr. 16 cm — wypetnienie z welny mineralne;j

Docieplenie $cian zewnetrznych i1 fundamentowych nalezy wykona¢ kompletng metoda
»ETICS” (dawna lekka mokra lub BSO) bezspoinowa z wykonczeniem silikatowg masg

tynkarskg wg projektowanej kolorystyki.

5.2.3. Tynki zewnetrzne elewacyjne

Tynk elewacyjny — silikatowy tynk cienkowarstwowy barwiony w masie, faktura baranek
ziarno 1,5 mm - samoczyszczacy, fotokatalityczny, nanoporowy, na bazie spoiwa
krzemianowego — silikatowego, tynk strukturalny. Mikrostruktura powierzchni oraz dodatki
nanokrystaliczne i fota katalityczne. Mineralne $rodki wigzace i wypetniacze, krzemiany,
nieorganiczne pigmenty kolorowe i biate, dodatki mineralne, woda. W trakcie wykonywania
nalezy stosowac si¢ Scisle do instrukcji wybranego producenta tynku. Kolor - wg kolorystyki
elewacji.

Tynk w czgs$ci cokotowej — warstwa tynkarska mozaikowa wg kolorystyki elewacji.

5.2.4. Wykonczenie $cian / tynki wewnetrze

Tynk cementowo - wapienny gr. 2cm kategorii I1I, gladZ gipsowa odporna na uderzenia. Przed

naniesieniem powtoki malarskiej tynk nalezy zagruntowaé preparatem przystosowanym

Strona 63



BUDOWA SALI SPORTOWEJ PRZY PUBLICZNEJ SZKOLE PODSTAWOWEJ
Inwestor: Gmina Promna, Promna Kolonia 5, 26-803 PROMNA

Adres inwestycji: dz. nr ewid. 1369/2 i 1370, obreb: 0028 Przybyszew, Gmina Promna

do gtadzi gipsowej. Powloka malarska $cian i sufitow — farba emulsyjna, kolor w uzgodnieniu
z dyrekcja szkoty oraz inspektorem nadzoru inwestorskiego.

Na $cianach w pomieszczeniach higienicznosanitarnych do wysokosci min 2,0 m od poziomu
posadzki nalezy zastosowac¢ foli¢ w ptynie, wykonczenie $cian do wysokosci min. 2,0 m
z plytek ceramicznych. Ptytki ukladane na zaprawe klejaca na wczesniej zagruntowane

podioze. Fugi o gr. max 3 mm odporne na detergenty.

5.2.5. Podlogi i posadzki

Poszczegblne materialy warstw posadzkowych wg rysunkdéw architektury — PB_A-6 do A-9.

W pomieszczeniu sali gimnastycznej oraz gimnastyki korekcyjnej zaprojektowano sprezysta
podloge sportowa na legarach drewnianych. Podczas wykonywania warstw podlogowych
wilgotno$§¢ wzgledna w pomieszczaniach powinna wynosi¢ pomiedzy 40 a 60%.
Wsp6étczynnik wilgoci w wylewce betonowej — max 4,5%. Rownos¢ podioza betonowego — na
odcinku 3 metréw nieréwnos$ci nie mogg przekracza¢ wysokosci 1 gltebokosci 6 mm.
Technologi¢ wykonania poszczegdlnych warstw podtogowych ostatecznie wykonaé
wg technologii wybranego producenta w porozumieniu z inspektorem nadzoru oraz dyrekcja

szkoty.

Podtoga sportowa|

Lumaflex Duo Linosport ( lub o identycznych wtasciwosciach w porozumieniu z inspektorem
nadzoru oraz dyrekcja szkoty)

2x ptyta wiérowa drewnopodobna gr. 2x 10-12 mm, przesuni¢te styki ptyt warstwy dolnej 1
gbrnej min. 0,5m

Folia PE

Slepa podtoga - deski 20x90 mm przybite azurowo co 65 cm

Legar gérny 19x90 mm co 350 mm

Legar dolny 19x50 mm co 500 mm

Element sprezysty gr. 10 mm

Folia budowlana gr. 0,3 mm

Jastrych cementowy gr. 50 mm

Styropian EPS 100-038 DACH PODLOGA gr. 2x50 mm

Podtoze betonowe beton C12/15 gr. 200 mm

Podsypka piaskowa ubijana mechanicznie warstwami gr. 300 mm

Grunt rodzimy ubijany mechanicznie
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Wentylacja warstw podlogi drewnianej — cala podtoga odsunig¢ta jest od Sciany o okoto 3 cm,
co daje mozliwos¢ cyrkulacji powietrza pod konstrukcja podtogi (wentylacja grawitacyjna),
ponadto kanal wentylacyjny o przekroju 14x14 cm z wyprowadzeniem do kratek
wentylacyjnych zlicowanych z poziomem podtogi. Usytuowanie kratek wentylacyjnych
w podtodze w rozstawie co 200 cm .

Projektowane wykonczenie posadzek opisano na rysunkach architektury PB_A-1 do PB_A-4
Uwaga! W pomieszczeniach sanitarnych ptytki z zaokragglonymi naroznikami.
W pomieszczeniach nalezy stosowac cokoty na wysoko$¢ 10 cm z materiatu z ktérego zostata

wykonana posadzka.

5.2.6. WycieraczKi wejs¢ z zewnatrz (wejscie gtlowne do budynku).

Zastosowano 2-stopniowy system wycierania obuwia. Przed drzwiami — wg pkt. 5.1.9.
Kolejng wycieraczka umiejscowionga bezposrednio za drzwiami zewne¢trznymi jest mata
gumowa (mata wejsciowa o profilu aluminiowym z wktadka gumow3g). Mate¢ nalezy zlicowac

z warstwg wykonczeniowg — ptytkami gres. Wymiary 150x100 cm.

5.2.7. Stolarka okienna

- stolarka PCV w kolorze biatym ,

- okna rozwieralno — uchylne i state

- okucia obwiedniowe

- maksymalny wspoétczynnik przenikania ciepta dla catego okna U=1,3 [W/m?K]

- okna w sali sportowej szklenie szklem laminowanym bezpiecznym, przeciwstonecznym

- w oknach bez wentylacji mechanicznej nalezy zamontowac¢ nawiewniki

- wymiary, podzialy i1 pozostale parametry poszczegdlnych rodzajéw okien opisano
w zestawieniu stolarki okiennej w czesci rysunkowej rys. nr PB_A-12 Wykaz stolarki

otworowej

5.2.8. Stolarka drzwiowa

DRZWI ZEWNETRZNE — WEJSCIE GEOWNE DO BUDYNKU PROJEKTOWANEGO
EI60

Zaprojektowano drzwi zewnetrzne aluminiowe dwuskrzydlowe (jedno skrzydlo aktywne,
drugie jako bierne) z przeszkleniem o wartoSci wspoétczynnika dla catych drzwi U(max)
nie wiekszym niz 1,7 [W/m2?K]. Wymiary oraz wyglad projektowanych drzwi wg zalaczonego

wykazu stolarki otworowej. Odpornos$¢ ogniowa EI60

Strona 65



BUDOWA SALI SPORTOWEJ PRZY PUBLICZNEJ SZKOLE PODSTAWOWEJ
Inwestor: Gmina Promna, Promna Kolonia 5, 26-803 PROMNA

Adres inwestycji: dz. nr ewid. 1369/2 i 1370, obreb: 0028 Przybyszew, Gmina Promna

DRZWI ZEWNETRZNE - POZOSTALE

Zaprojektowano drzwi zewnetrzne aluminiowe dwuskrzydlowe (jedno skrzydlo aktywne,
drugie jako bierne) z przeszkleniem o warto$ci wspoétczynnika dla catych drzwi U(max)
nie wiekszym niz 1,7 [W/m?K]. Wymiary oraz wyglad projektowanych drzwi wg zalaczonego

wykazu stolarki otworowe;j.

DRZWI WEWNETRZNE - IZOLACJA KLATKI SCHODOWEIJ - EI30
Zaprojektowano drzwi wewnetrzne aluminiowe dwuskrzydtowe (jedno skrzydto aktywne,
drugie jako bierne) z przeszkleniem. Wymiary oraz wyglad projektowanych drzwi

wg zalaczonego wykazu stolarki otworowej. Odpornos¢ ogniowa EI30.

DRZWI WEWNETRZNE Z PRZESZKLENIEM — DRZWI DO LACZNIKA EI60

Drzwi wewnetrzne aluminiowe dwuskrzydlowe (jedno skrzydto aktywne, drugie jako bierne)
z przeszkleniem. Wymiary oraz wyglad projektowanych drzwi
wg zalaczonego wykazu stolarki otworowej. Odpornos¢ ogniowa EI60. Parametry drzwi
wewnetrznych z przeszkleniem analogiczne do drzwi zewnetrznych. Szklenie dwustronne —
szyba bezpieczna.

Wartos¢ wspéiczynnika U dla drzwi wewnetrznych — nie dotyczy

DRZWI WEWNETRZNE Z PRZESZKLENIEM - POZOSTALE

Drzwi wewnetrzne aluminiowe dwuskrzydlowe (jedno skrzydto aktywne, drugie jako bierne)
z przeszkleniem. Wymiary oraz wyglad projektowanych drzwi
wg zalgczonego wykazu stolarki otworowej. Parametry drzwi wewngetrznych z przeszkleniem
analogiczne do drzwi zewnetrznych. Szklenie dwustronne — szyba bezpieczna.

Wartos¢ wspotczynnika U dla drzwi wewngtrznych — nie dotyczy

Drzwi zewngtrzne aluminiowe :

- szklenie dwustronnie, zewngtrzne: szkto P4, wewnetrzne: szyba bezpieczna

- profil izolowany termicznie

- maksymalny wspétczynnik przenikania ciepta dla catych drzwi U = 1,7 [W/m2K]

- kolor biaty

- klamka w kolorze drzwi

- prég izolowany termicznie (dla drzwi zewnetrznych)

- jeden zamek, wktadka patentowa
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DRZWI WEWNETRZNE - DO POMIESZCZEN/KLATKI SCHODOWE]

Bezklasowe, ptytowe, jednoskrzydlowe pelne, gr. skrzydta min 40 mm. Laminowane
lub lakierowane na pétmat. Nie dopuszczalne jest wypelnienie jako sprasowany karton tzw
“plaster miodu” Kolor dopasowany do kolorystyki wnetrza, np. jasnoszary. Os$cieznice oraz
opaski — drewniane, dostosowane do grubosci §cian, w tym samym systemie wybranego
producenta. Klamki i okucia — chromowane, standardowe, dostosowane do wygladu skrzydet,
przeznaczone do obiektéw uzytecznosci publicznej. W drzwiach do pomieszczen
higienicznosanitarnych nalezy zastosowac tuleje lub podcigcia wentylacyjne. Powierzchnia
wentylacji min. — 0,022 m?2.

Uwagi: Wymiary oraz podzial drzwi z oznaczeniem skrzydet otwieranych wg. zalaczonego
wykazu stolarki otworowej w czesci rysunkowej rys. nr PB_A-12 Wykaz stolarki otworowe;j.
Przed zaméwieniem drzwi nalezy pobra¢ wymiary z natury lub zleci¢ pomiar producentowi.
Wymiary drzwi muszg by¢ zgodne z aktualnymi przepisami.

Drzwi do pomieszczen WC z systemem zamykania od wewnatrz.

Drzwi izolacyjne dla klatki schodowej EI30 — oznaczone na rzutach parteru i pigtra oraz w
wykazie stolarki otworowej. W drzwiach ppoz oraz pozostalych zewnetrznych nalezy

zastosowa¢ samozamykacze. Montaz drzwi wg instrukcji wybranych producentéw.

5.2.9. Parapety (podokienniki) wewnetrzne
Rdzen wykonany z wysoko udarowego polichlorku winylu, laminowany wysokiej jakosci
okleinami PVC i laminatami CPL, zabezpieczony do transportu i montazu folig ochronna.

Parapety nalezy zakonczy¢ naktadkami bocznymi — systemowymi.
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Rysunek - Porapet zewnetrany z blachy aluminicwsj
Kolor — jasny szary lub wybrany przez inwestora w porozumieniu z inspektorem nadzoru

inwestorskiego.

5.2.10. Armatura

Pomieszczenia higienicznosanitarne nalezy wyposazy¢ w armatur¢ sanitarng — wg rysunku

architektury PB_A-1 Rzut parteru.

5.2.11. Obrobki blacharskie / podokienniki zewnetrzne

Zaprojektowano obrdbki blacharskie ptyt warstwowych z blachy ocynkowanej, powlekane]
gr. min. 0,6 mm wg kolorystyki ptyt warstwowych. Podokienniki zewn¢trzne nalezy wykonaé
z blachy ocynkowanej, powlekanej gr. min. 0,7 mm w kolorze obrébek blacharskich
zadaszenia (wg kolorystyki elewacji). Podokienniki nalezy wypusci¢ poza lico docieplenia
sciany zewng¢trznej na odlegtos¢ 4-5 cm ze spadkiem od strony okna min. 2% z zastosowaniem

tzw. kapinoska. Boki podokiennika wykonczy¢ naktadkami bocznymi w kolorze blachy.

5.2.12. Rynny i rury spustowe

6. Rynny i rury spustowe projektuje si¢ jako systemowe z blachy stalowej ocynkowanej o
grubos$ci blachy min. 0,6 mm. Przekroje rynien i rur spustowych przedstawiono

narys. PB_A-5 Rzut dachu.
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Srednica
rury rymnny
I:!"Ir'l'll {mm)
120 192
100 153
100 127
105
80
105
60 80

Dobor rynny i rury spustowej w zaleznosci
od powierzchni dachu

37

83 100 150 250 443

Powierzchnia dachu (m2)

6.1.1. Balustrady wewnetrzne

- balustrady klatki schodowej

- porecze przyscienne klatek schodowych

- balustrady ochronne widowni

Balustrada - stupki wykonane z rur ze stali zwyktej o $rednicy 50 mm, wypelnienie z
poziomych elementéw wykonanych z rur ze stali zwyklej $rednicy 30 mm malowanych
proszkowo wraz ze wszystkimi warstwami podktadowymi, porgcz o srednicy ok. 50 mm,
grubosci Scianek przekrojéw wg wymagan statycznych, rozmieszczenie (odstepy) elementow

wypelnienia zgodnie z obowigzujacymi warunkami technicznymi (nie wigksze niz 12 cm).
Zamocowane do posadzki przy pomocy podstaw rozetkowych (plytek z blachy stalowej
gr. 5 mm). Przebieg balustrady dopasowany do geometrii spadku posadzki. Wysokos¢
minimum 1.1 m. Wszystkie powierzchnie zabezpieczone przed korozja i pomalowane. Kolor
balustrad w uzgodnieniu z dyrekcja szkoly w porozumieniu z inspektorem nadzoru

inwestorskiego. Przed przystapieniem do wykonywania balustrad nalezy wykona¢ pomiary

powykonawcze miejsc, w ktérych balustrady powinny by¢ montowane.
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7. Podstawowe wyposazenie zwigzane z przeznaczeniem obiektu

Wykaz wyposazenia sali gimnastycznej jom. ilos¢
Sala gimnastyczna
Kosz podwieszany do konstrukcji nos$nej stropu lub Sciany kpl.
Tablice profesjonalne do koszy}iéwki 180x1.05 o gr. 1Q mm szklo‘ ’
akrylowe, obrecz do koszykowki uchylna z sitfownikami gazowymi
lub sprezynowymi
Tablice treningowe 120x90 z ptyty epoksydowej sktadane na Sciane szt 4
Drabinka gimnastyczna podwdjna 180x300 cm SZt. 15
Drazek gimnastyczny przyscienny szt 1
Drazek gimnastyczny wolnostojacy szt. 1
Lina do wspinania + konstrukcja + drabina SZt. 1
Fawka gimnastyczna kpl. 10
Réwnowaznia gimnastyczna kpl. 1
Skrzynia gimnastyczna 5-cio czgsciowa kpl 1
Koziot gimnastyczny z regulacja wysokosci kpl. 1
Materace 200 x 120 x 10 cm szt 10
Materace gim. 200 x 120 x 5 cm kpl. 6
Materace gim. 200 x 120 x 20 cm SZt. 6
Bramki do pitki rgcznej halowej 2x3 mb kpl 2
Komplet profesjonalny do pitki siatkowej z regulacjg wys. kpl 1
Zestaw do pifki siatkowej treningowy kpl 1
Tablic/a el.ekt‘roni/czn:‘i yvynikéw do ‘ kpl. 1
koszykowki, siatkowki i pitki r¢gcznej,
Pifki lekarskie 2 kg Szt. 5
Pitki lekarskie 3 kg Szt 5
Pifki lekarskie 4 kg Szt 2
Pitki lekarskie 5 kg szt 2
Pitki gumowe do koszykdéwki firmy Spalding lub Molten Szt 15
Pifki turniejowe skdrzane do koszykoéwki —Spalding lub Molten Szt. 10
Pitki nozne firmy Derby lub Star szt 20
Pitki do recznej treningowe szt 10
Pitki do recznej meczowe Szt 10
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Pitki do siatki treningowe firmy Molten, Szt 15
Pitki do siatki meczowe firmy, Mikasa szt 15
Hula hop Szt 15

Laski do ¢wiczen korekcyjnych Szt 15
Skakanki szt 20
Plotki lekkoatletyczne szt 20
Pateczki sztafetowe szt 10

Tasma miernicza — 25 m szt 1

Stopery szt 6

Pachotki szt 15
Stojaki szt 10

Stét do tenisa stotowego (siatki, rakietki,piteczki-20 szt) kpl 6
Woézki na pitki Szt 2

Odskocznia gimnastyczna treningowa szt 1
Zeskocznia skoku wzwyz kpl 1

Stojak do skoku wzwyz szkolny Szt 2
Poprzeczka do skoku w wzwyz (wt6kno szklane) szt 1
Bramki do hokeja na lodzie 1,83x1,22 Szt 2
Unihokej kpl 1

Porecze symetryczne szt 1

7.1.Mozliwos$¢ nauki dyscyplin sportowych

pitka nozna
siatkbwka

pitka reczna
koszykéwka

tenis

tenis stotowy

zapasy

gimnastyka sportowa
akrobatyka sportowa

badminton
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- judo
- hokej
itp.

7.2. Linie boisk

- siatkéwka (linie koloru biatego) malowanie wg przepisOw gry

- koszykowa (linie koloru czerwonego) malowanie wg przepisow gry

- pitka reczna (linie koloru niebieskiego - zastosowano jedynie pola karne z boiska do pitki

recznej - malowanie wg przepisow gry

7.3. Montaz konstrukcji do tablicy i obreczy

Montaz konstrukcji do tablic i obreczy (koszykdwka) — przed wykonaniem konstrukcji $cian
szczytowych (stupéw oraz wienca posredniego) nalezy wybra¢ konstrukcje wspornikowa
sktadang pod zamocowanie zestawu kosz-tablica. W nawigzaniu do sposobu zamocowania
konstrukcji kosza (wg instrukcji wybranego producenta) w $cianach szczytowych z wienca
posredniego nalezy wypusci¢ stlupy zelbetowego gr. 24x24 cm. Wysoko$¢ i rozstaw oraz

sposOb zamocowania wg rysunkéw producenta.
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Orientacyjny wyglad konstrukcji wspornikowej dla profesjonalnej tablicy 105x180 cm ze
szkta akrylowego gr. 10 mm. Obrgcze uchylna (famana) z silownikami gazowymi lub

sprezynowymi malowane proszkowo w kolorze zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

7.4. Montaz zestawu do siatkowki

Montaz zestawu do siatkowki - w podlodze sportowej nalezy przewidzie¢ tuleje wraz z
zaslepkami na stupki aluminiowe. Sposéb wykonania tulei, rozstaw tulei wg instrukcji

wybranego producenta.

7.5. Zestaw naglosnieniowy

Zestaw przewidziany zostal do naglosnienia Srednich obiektéw sportowych — od 500m2 do

900m2

SPECYFIKACJA ZESTAWU :

- 2x Profesjonalny wzmacniacz o tacznej mocy 900W RMS, zbudowany w oparciu o

najnowszg technologie.

- Wysokiej jakosci mikser z wbudowanym 24-bitowym procesorem DSP z 100 presets.

- 2-kanatowy zestaw mikrofonu bezprzewodowego UHF PLL. Mozliwosd wyboru 2 x 1000
kanatéw, funkcja ACT, system “true diversity”
6 x Multifunkcyjna, kompaktowa kolumna gto$nikowa w drewnianej obudowie, o mocy
175W stata, 350W program, 700W szczytowa, wykonana z najlepszych gatunkowo
tworzyw 1 komponentdw. Pasywny crossover jest perfekcyjnie dostrojony do optymalnej
akustyki oraz do znakomitej dynamiki przy uzyciu najnowszych technologii. Od frontu,
kolumng¢ chroni ostaniajgca siatka malowana systemem proszkowym oraz okryta pianka.
Taka konstrukcja w wysokim stopniu chroni ja przed uszkodzeniami mechanicznymi
spowodowanymi np. poprzez uderzenie pitki w kolumng, przez co idealnie nadaje si¢ na
wszelkiego rodzaju obiekty sportowe.
6 x wspornik S$cienny kolumny z mozliwoscig regulacji w dwodch ptaszczyznach,
umozliwia skierowanie kolumny w pozadanym kierunku oraz pod odpowiednim katem dla
uzyskania jak najlepszego efektu.

- Skrzynia RACK przejezdna, na wszystkie urzadzenia do bezpiecznego przechowywania
oraz wygodnego transportu zestawu nagto$nieniowego.

Zestaw zawiera wszystkie niezbedne akcesoria - przewody, wtyKki itp.
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8. Elementy zagospodarowania terenu
8.1. Ogrodzenie

8.1.1. Ogrodzenie z paneli

Zaprojektowano ogrodzenie z paneli. Wysoko$¢ panela H=1720mm, gr. drutu poziomego
i pionowego f 5mm, oczko siatki 50x200mm, panel przegi¢ty 3-krotnie ocynkowany
i malowany lakierem poliestrowym proszkowym w kolorze RAL 6005. Stupki 80x40x2mm
w kolorze RAL 6005. Elementy montazowe w kolorze RAL 6005. Prefabrykaty podmuréwki

wysokosci 30cm.

8.1.2. Sposéb montazu

Zamawiajac ogrodzenie w standardowej wersji do zabetonowania otrzymujemy stupki
o ok. 900 mm dluzsze (zalecana gtebokos¢ betonowania) ogrodzenie wyposazone
jest w podmuréwke z elementéw prefabrykowanych (betonowe deski z tacznikami).

- wykopa¢ dotki o wymiarach ~400x400x900mm (dt. * szer. * gleb.),

- umiejscowi¢ w wykopach stupki zachowujac rozstaw osiowy 2570mm (rozstaw skorygowac
z uwzglednieniem konkretnego systemu),

- zabetonowac¢ stupki zwracajgc uwage na zachowanie pionéw stupka, jednakowa wysokos¢,
oraz rozstaw 0siowy,

- podeprze¢ zabetonowane stupki i pozostawic¢ do czasu az beton zwiaze,

Kiedy beton uzyska zakladang sztywnoS$¢ przystagpi¢ do montazu paneli. Zaczynamy
od montazu prefabrykowanej obejmy nasadzanej na stupek, nast¢pnie ustawiamy deske
wktadajac ja w specjalnie wyprofilowany kanat w obejmie, calg podmuréwke zestawimy
analogicznie do konca, nast¢gpnie przystgpujemy do mocowania pomig¢dzy stlupkami paneli,
pomiedzy stupkami mocujemy panele za pomocg obejm systemowych (ilo§¢ obejm
uzalezniona od wysokos$ci panela), pamigta¢ aby zastosowaé¢ odpowiednig ilo$¢ nakretek
zrywalnych zapobiegajacych ewentualnemu demontazowi ogrodzenia przez osoby trzecie. Po

montazu ogrodzenie wyglada¢ powinno jak na zatagczonym rysunku.
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8.1.3. Elementy montazowe

3% A7 47

obejma posrednia 60x40 obejma poczatkowa/koncowa obejma narozna 60x40
lub 80x40 60x40 lub 80x40 lub 80x40

BB ¢o
Al %%

""ksiazeczka'' - element obejmy - do drutu fi

4 Tub fi Smm nakretka zrywalna nierdzewna sruba podsadzana M8x25
nakladka y/ tworzywa . .
na nakretke M8 uchwyt paneli zaslepka z tworzywa
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8.2.Stojaki na rowery

Prefabrykowane, stalowe ocynkowane malowane proszkowo. Zaprojektowano 20 stojakéw
rowerowych. Kazdy element w innym kolorze. Propozycja kolorystyki — kolory teczy.
Sposéb zamocowania elementéw — w fundamencie wg. wymagan producenta. Usytuowanie

stojakéw wg zagospodarowania terenu.

8.3. Chodnik

6 cm — warstwa nawierzchni z betonowej kostki brukowej BEHATON,
3 cm — podsypka cementowo-piaskowa,
10 cm — warstwa ulepszonego podioza z kruszywa stabilizowanego spoiwem hydraulicznym o

Rm=1,50 MPa,

8.4. Obrzeza

Obramowanie stanowig obrzeza betonowe 8x30 cm w tawie z kruszywa stabilizowanego

spoiwem hydraulicznym o Rm=1,50 MPa.

8.5. Wymagania techniczne

- kruszywo naturalne - wg. PN-EN 13242:2004 ,Kruszywa do niezwigzanych
i hydraulicznie zwigzanych materialéw stosowanych w obiektach budowlanych
1 w budownictwie drogowym”

- betonowa kostka brukowa — powinna by¢ odpowiada¢ wymaganiom pod wzgledem
wygladu zewnetrznego, ksztaltu, wymiaréw, nasigkliwosci, odpornosci na dziatanie mrozu,

Scieralnosci oraz wytrzymatosci na Sciskanie normie PN-EN 1338:2005 ,.Betonowe kostki
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brukowe — Wymagania i metody badan”, PN-EN 1339:2005 ,.Betonowe plyty brukowe.

Wymagania i metody badan.”. Nawierzchni¢ z kostki nalezy spoinowa¢ piaskiem;

9. Warunki ochrony przeciwpozarowej

9.1.Wstep.

Celem opracowania bylo przedstawienie w formie opisowej w dziedzinie ochrony

przeciwpozarowej przyjetych w dokumentacji projektowej budynku w zakresie:

- budowlanym, instalacyjnym,

- warunkéw ewakuacji,

- zaopatrzenia w wod¢ do zewnetrznego gaszenia pozaru,

- usytuowania, dojazdu pozarowego,

- technicznych zabezpieczen przeciwpozarowych

9.2. Przepisy i normy wykorzystane do wykonania opracowania

9.2.1.

9.2.2.

9.2.3.

9.2.4.

9.25.

9.2.6.
9.2.7.

Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane ( Dz.U. Nr 89 poz.414 z 1994r.)z
pOzniejszymi zmianami

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie Dz. U.
Nr 75, poz. 690, z 15 czerwca 2002r z pdzniejszymi zmianami)

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych 1 Administracji z dnia 7 czerwca 2010
r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i
terendw ( Dz. Nr 109 poz. 719 z 2010r.)

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r.
W sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wodg¢ i drog pozarowych ( Dz. Nr 124
poz. 1030 z 2009 r.)

Rozporzadzenie Ministra Spraw wewng¢trznych i administracji z dnia 22 kwietnia
1998r. w sprawie wyrobow stuzacych do ochrony przeciwpozarowej, ktére moga by¢
wprowadzone do obrotu i stosowane wylgcznie na podstawie certyfikatu zgodnosci
(Dz. U. Nr 55 poz. 362 z 1998r.)

PN-86/E - 05003/01 Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych. Wymagania ogdlne.
PN-IEC 61024-1:2001 Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych. Wymagania

ogOlne.
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9.2.8. PN - 76/E - 05125 Elektroenergetyczne 1 sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie 1
budowa
9.2.9. PN-B-02852:2001 Ochrona przeciwpozarowa budynkéw. Obliczanie gestosci

obcigzenia ogniowego oraz wyznaczanie wzglednego czasu trwania pozaru,

9.3.Powierzchnia, wysokos¢ i liczba kondygnacji.

Przedmiotem opracowania jest projekt budowy sali gimnastycznej i tacznika pomiedzy salg a
istniejagcym budynkiem szkoty . Sala gimnastyczna dwukondygnacyjna , bez podpiwniczenia ,
facznik jednokondygnacyjny , bez podpiwniczenia . Istniejacy budynek szkoty
trzykondygnacyjny

Parametry sali gimnastycznej :

-powierzchnia zabudowy

-powierzchnia uzytkowa

-kubatura

-wysokos¢

Parametry facznika :

-powierzchnia zabudowy

-powierzchnia uzytkowa

-kubatura

-wysokos¢

9.4.0dleglos¢ od obiektow sasiadujacych.

Budynek Sali gimnastycznej potaczony tacznikiem z istniejacym budynkiem szkoty .
Odlegto$s¢ pomiedzy budynkami na jednej dzialce nie ustala si¢ . Odlegtos¢ kompleksu
budynkéw od granicy dziatki i innych sasiednich budynkéw zgodna z wymaganiami

warunkéw technicznych .

9.5.Parametry pozarowe wystepujacych substancji palnych.

W budynku nie bgdg magazynowane i przetwarzane materialy uznawane za niebezpieczne

pozarowo .

9.6.Przewidywana gestos¢ obciazenia ogniowego.

Budynek kwalifikowany do kategorii zagrozenia ludzi , gg¢stosci obcigzenia ogniowego nie

wyznacza si¢ .
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9.7.Kategoria zagrozenia ludzi, przewidywana liczbe os6b na kazdej kondygnacji i w

poszczegolnych pomieszczeniach.

Budynek sali gimnastycznej jest kwalifikowany do kategorii ZL I zagrozenia ludzi , budynek
facznika jest kwalifikowany do kategorii ZL III zagrozenia ludzi , istniejacy budynek szkoty

jest kwalifikowany do kategorii ZL III zagrozenia ludzi .

9.8.0cena zagrozenia wybuchem pomieszczen oraz przestrzeni zewnetrznych.

W budynku nie wystgpuje zagrozenie wybuchem ( brak materiatéw niebezpiecznych pod

wzgledem pozarowym).

9.9.Podzial obiektu na strefy pozarowe;

Kompleks budynkéw zostanie podzielony na nast¢pujace strefy pozarowe :

-strefa pozarowa nr 1 sala gimnastyczna kwalifikowana do kategorii ZL I zagrozenia ludzi ,
-strefa pozarowa nr 2 budynek szkoty 1 tacznik kwalifikowany do kategorii ZL III zagrozenia
ludzi. Wymagang klas¢ odpornosci ogniowej elementéw oddzielenia przeciwpozarowego oraz

zamkni¢¢ znajdujacych si¢ w nich otworéw okresla ponizsza tabela:

Klasa odpornos$ci ogniowej
drzwi
Klasa elementéw oddzielenia | przeciwpozarowych | drzwi z przedsionka
odpornosci | przeciwpozarowego lub innych | przeciwpozarowego
pozarowej zamkniec
budynku przeciwpozarowych
scian 1| stropow na korytarz i| na klatke
stropow, z|wZL do schodowa )
wyjatkiem pomieszczenia
stropow w ZL
"C" REI120 REI60 | ETI60 E130 E 30
Wymagana klasa odpornosci ogniowe] oddzielenia pomigdzy facznikiem a sala

gimnastyczng C .
Sciang oddzielenia przeciwpozarowego pomiedzy strefami pozarowymi budynku nalezy
wysung¢ na co najmniej 0,3 m poza lico $ciany zewngtrznej budynku lub na calej wysokosci

Sciany zewnetrznej zastosowacé pionowy pas z materialu niepalnego o szerokos$ci co najmnie;j
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2 m i klasie odpornoséci ogniowej E I 60. Sciang oddzielenia pozarowego nalezy wykona¢ z
materialéw niepalnych (np. ocieplenie z wetny mineralnej) .

Przepusty instalacyjne w elementach oddzielenia przeciwpozarowego powinny mie¢ klase
odpornosci ogniowej (E I) wymagang dla tych elementéw.

Dopuszcza si¢ nieinstalowanie przepustow, dla pojedynczych rur instalacji wodnych,
kanalizacyjnych 1 ogrzewczych, wprowadzanych przez S$ciany 1 stropy do pomieszczen

higienicznosanitarnych.

9.10. Klasa odpornosci pozarowej budynku oraz klasa odpornosci ogniowej

i stopien rozprzestrzeniania ognia elementow budowlanych .

Budynek sali gimnastycznej i tgcznika nalezy wykona¢ w C klasie odpornosci ogniowe;j
Elementy budynku, odpowiednio do jego klasy odpornosci pozarowej, powinny w zakresie

klasy odpornosci ogniowej spetnia¢, co najmniej wymagania okreslone w ponizszej tabeli:

Klasa Klasa odpornosci ogniowej elementéw budynku ™

odpornosci

pozarowej

budynku
gtéwna konstrukcja | strop” | $ciana $ciana przekrycie
konstrukcja |dachu zewnetrzna' wewnetrzna' | dachu®
no$na )

LC” R 60 R 15 R E I|EI30 (0o«i) E115" RE 15

60

Oznaczenia w tabeli:

R - nos$nos¢ ogniowa (w minutach), okreslona zgodnie z Polskag Normg dotyczaca zasad
ustalania klas odpornosci ogniowej elementéw budynku,

E - szczelnos$¢ ogniowa (w minutach), okreslona jw.,

I - izolacyjnos¢ ogniowa (w minutach), okreslona jw.,

(-) - nie stawia si¢ wymagan.

Stalowe elementy konstrukcji no$nej dachu nalezy zabezpieczy¢ odpornosci ogniowej R 15
poprzez pomalowanie farbami ogniochronnymi .

Wszystkie elementy budynku musza by¢ NRO .
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9.11. Warunki ewakuacji, oSwietlenie awaryjne

(bezpieczenstwa i ewakuacyjne) oraz przeszkodowe .

W pomieszczeniach, od najdalszego miejsca, w ktérym moze przebywac cztowiek, do wyjscia
ewakuacyjnego na droge ewakuacyjng lub do innej strefy pozarowej albo na zewnatrz
budynku, powinno by¢ zapewnione przejscie, zwane dalej ,,przejSciem ewakuacyjnym”, o
dtugosci nieprzekraczajacej w strefach pozarowych ZL — 40 m,

Szerokos¢ drzwi w $wietle na drodze ewakuacyjnej, nalezy oblicza¢ proporcjonalnie do liczby
0s6b, do ktérych ewakuacji sa one przeznaczone, przyjmujac co najmniej 0,6 m szerokosci na
100 oséb, przy czym najmniejsza szeroko$¢ drzwi powinna wynosi¢ 0,9 m w S$wietle
oscieznicy. Z Sali gimnastycznej zapewniono 2 wyjscia ewakuacyjne , otwierane zgodnie z
kierunkiem ewakuacji .

Szerokos¢ poziomych drég ewakuacyjnych nalezy oblicza¢ proporcjonalnie do liczby oséb
mogacych przebywac jednoczes$nie na danej kondygnacji budynku, przyjmujac co najmniej
0,6 m na 100 oséb, lecz nie mniej niz 1,4 m. Obudowa poziomych drég ewakuacyjnych
powinna mie¢ klase odpornosci ogniowej wymagang dla $cian wewnetrznych, nie mniejsza
jednak niz E T 15 . W budynkach o dwoéch lub wiecej kondygnacjach nadziemnych nalezy
zapewni¢ wyjscie na dach co najmniej z jednej klatki schodowej, umozliwiajagce dostep na
dach i do urzadzen technicznych tam zainstalowanych.

Wysoko$¢ drogi ewakuacyjnej powinna wynosi¢ co najmniej 2,2 m, natomiast wysokos$¢
lokalnego obnizenia 2 m, przy czym dlugos¢ obnizonego odcinka drogi nie moze by¢ wigksza
niz 1,5 m.

Dopuszczalne dtugosci dojs¢ ewakuacyjnych w strefach pozarowych okresla ponizsza tabela:

Dtugos¢ dojscia w m
Rodzaj strefy pozarowe;j przy jednym | przy co
dojsciu najmniej 2
dojéciach”
ZL 1 10 40
ZL 11 307 60

od najkrétszego. Doj$cia te nie moga si¢ pokrywac ani krzyzowac.
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Dla zapewnienia dlugosci dojscia z pietra Sali gimnastycznej zaprojektowano obudowang
drzwiami EI 30 i zabezpieczong przed zadymieniem zelbetowg klatke schodowa . Minimalna
szerokos¢ biegu klatki schodowej 1,2 m , spocznika 1,5 m . Powierzchnia czynna klapy
oddymiajagcych minimum 5% rzutu poziomego klatki schodowej (pow. klatki 67,44 m2 ) nie
mniej niz 3,37 m2 . Napowietrzenie przy pomocy drzwi na poziomie parteru ktore prowadza z
klatki schodowej bezposrednio na zewnatrz budynku . Os$wietlenie ewakuacyjne  jest
wymagane na drogach ewakuacyjnych o$wietlonych wytacznie oswietleniem sztucznym i w
klatce schodowej . Czas dziatania o$wietlenia ewakuacyjnego minimum 1 h , minimalne

natezenie 1 Ix .

9.12. Klapa dymowa

Nad klatkg schodowg zaprojektowano dwie klapy dymowe jednoskrzydtowe z owiewkami.
Wymiary dla jednej klapy 2,2 x1,0 m. Powierzchnia czynna dla jednej klapy — 1,76 m?, przy
dwoch klapach — 3,52 m? - warunek spelniony. Klapge nalezy zamocowa¢ na platwiach
konstrukcji dachu. Rozstaw ptatwi pod klapy dymowe nalezy dostosowa¢ do wymagan i

wymiaréw zawartych w DTR urzadzenia.

9.13. Sposob zabezpieczenia przeciwpozarowego instalacji uzytkowych, a w
szczegolnosci: wentylacyjnej, ogrzewczej, gazowej, elektroenergetycznej,
odgromowej .

Budynek sali gimnastycznej nalezy wyposazy¢ w przeciwpozarowy wylacznik pradu

zlokalizowany przy gléwnym wejsciu do budynku . Nalezy wykona¢ wytaz dachowy .

9.14. Dobér urzadzen przeciwpozarowych w obiekcie, dostosowany do wymagan
wynikajacych z przyjetego scenariusza rozwoju zdarzen w czasie pozaru, a w
szczegolnos$ci: stalych urzadzen gasniczych, systemu sygnalizacji pozarowej,
dzwiekowego systemu ostrzegawczego, instalacji wodociagowej
przeciwpozarowej, urzadzen oddymiajacych, dzwigéw przystosowanych do
potrzeb ekip ratowniczych;

Obiekt ze wzgledu na parametry nie musi by¢ wyposazony w state urzadzenia gasnicze,

system sygnalizacji pozarowej, dzwigkowy system ostrzegawczy , instalacje wodociggowa

przeciwpozarowa .. Budynek sali gimnastycznej bedzie wyposazony w hydranty wewne¢trzne

25 z wezem poétsztywnym .

Hydranty 25 powinny by¢ umieszczane przy drogach komunikacji ogélnej, a w szczegdlnosci:
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1) przy wejsciach do budynku i klatek schodowych na kazdej kondygnacji budynku, przy
czym w budynkach wysokich 1 wysokosciowych zaleca si¢ lokalizacje zaworéw
hydrantowych w przedsionkach przeciwpozarowych, a dopuszcza na klatkach schodowych;
2) w przejsciach i na korytarzach, w tym w holach i na korytarzach poszczegélnych
kondygnacji budynkéw wysokich i wysokosciowych;

3) przy wyjsciach na przestrzen otwartg lub przy wyjsciach ewakuacyjnych z pomieszczen
produkcyjnych i magazynowych, w szczegdlnosci zagrozonych wybuchem.

Hydranty 25 powinny znajdowac¢ si¢ na kazdej kondygnacji .

Zasieg hydrantow 25 w poziomie powinien obejmowac cata powierzchni¢ chronionego
budynku, strefy pozarowej lub pomieszczenia, z uwzglednieniem:

-dtugosci odcinka weza hydrantu wewnetrznego okreslonej w normach,

-efektywnego zasiegu rzutu pradéw gasniczych:

a) w strefach pozarowych zakwalifikowanych do kategorii zagrozenia ludzi ZL, w budynkach
o wiece] niz jednej kondygnacji nadziemnej — przyjmowanego dla pradéw rozproszonych
stozkowych — 3 m,

b) w pozostatych budynkach — 10 m.

Zawory odcinajace hydrantéw 25 powinny by¢ umieszczone na wysokosci 1,35+0,1 m od

poziomu podtogi.

9.15. Wyposazenie w gasnice .

Obiekty powinny by¢ wyposazone w gasnice przenosne spetniajagce wymagania Polskich
Norm bedacych odpowiednikami norm europejskich (EN), dotyczacych gasnic, lub w gasnice
przewozne.

Rodzaj gasnic powinien by¢ dostosowany do gaszenia tych grup pozaréw, okreslonych
w Polskich Normach dotyczacych podziatu pozaréw, ktére moga wystapi¢ w obiekcie. Jedna
jednostka masy $rodka gasniczego 2 kg (lub 3 dm3) zawartego w gasnicach powinna
przypadac, z wyjatkiem przypadkow okreslonych w przepisach szczegdlnych na kazde 100 m2
powierzchni strefy pozarowej w budynku, niechronionej stalym urzadzeniem ga$niczym
zakwalifikowanej do kategorii zagrozenia ludzi .

Przy rozmieszczaniu gasnic powinny by¢ spetnione nastepujace warunki:

1) odleglos¢ z kazdego miejsca w obiekcie, w ktéorym moze przebywac cztowiek, do

najblizszej gasnicy nie powinna by¢ wigksza niz 30 m;
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2) do gasnic powinien by¢ zapewniony dostep o szerokosci co najmniej 1 m.

9.16. Zaopatrzenie w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru.

Rozbudowa budynku szkoty nie wplywa na zmian¢ wymagan w zakresie zaopatrzenia wody
do zewnegtrznego gaszenia. Wymagana ilo§¢ wody do celéow przeciwpozarowych dla
budynkéw uzytecznos$ci publicznej i zamieszkania zbiorowego oraz innych obiektow
budowlanych o takim przeznaczeniu, stuzaca do zewnetrznego gaszenia pozaru, wynosi
20 dm3/s tacznie z co najmniej dwoch hydrantéw o srednicy 80 mm .

Woda do zewnetrznego gaszenia zapewniona jest z hydrantéw sieci wodociggowej ,hydranty

zlokalizowane w odleglosci : pierwszy do 75 m , drugi do 150 m .

9.17. Drogi pozarowe.

Droga pozarowa o utwardzonej nawierzchni, umozliwiajagca dojazd o kazdej porze roku
pojazdéw jednostek ochrony przeciwpozarowej do obiektu budowlanego jest wymagana.
Droga pozarowa zapewniona , jest zapewnione potgczenie z droga pozarowa wyjs¢ z tego
budynku, utwardzonym dojs$ciem o szerokosci minimalnej 1,5 m i dlugosci nie wigkszej niz 30
m, w sposéb zapewniajacy dotarcie bezposrednio lub drogami ewakuacyjnymi do kazdej
strefy pozarowe;j.

Najmniejszy promien zewnetrznego tuku drogi pozarowej powinien wynosi¢ co najmniej
11 m.

Dopuszczalny nacisk na 0§ powinien wynosi¢ co najmniej 100 kN (kiloniutonéw).

Minimalna szeroko$¢ drogi pozarowej powinna wynosi¢ 4 m, a jej nachylenie podtuzne nie

powinno przekracza¢ 5%: , bez koniecznosci zawracania .

9.18. Wymagania przeciwpozarowe dla elementow wykonczenia wnetrz

i wyposazenia stalego .

W strefach pozarowych ZL 1 stosowanie do wykonczenia wng¢trz materiatow i wyrobow tatwo
zapalnych, ktérych produkty rozktadu termicznego sa bardzo toksyczne lub intensywnie
dymigce, jest zabronione.

W przypadku stosowania materiatow wykonczeniowych luzno zwisajacych, w szczegdlnosci
w kurtynach, zastonach, draperiach, kotarach oraz zaluzjach, za tatwo zapalne uwaza si¢
materialy, ktérych wilasciwosci okreslone w badaniach zgodnych z Polskimi Normami
odnoszacymi si¢ do zapalnosci i rozprzestrzeniania plomienia przez wyroby widkiennicze nie

spetniaja co najmniej jednego z kryteriéw:
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1) ti>4 o,
2) ts <30 o,
3) nie nastgpuje przepalenie trzeciej nitki,

4) nie wystepuja ptonace krople.
Na drogach komunikacji ogdlnej, stuzacych celom ewakuacji, stosowanie materiatéw i
wyrobow budowlanych tatwo zapalnych jest zabronione .W pomieszczeniach, przeznaczonych
do jednoczesnego przebywania ponad 50 0s6b , stosowanie tatwo zapalnych przegréd, statych

elementéw wyposazenia i wystroju wnetrz oraz wyktadzin podtogowych jest zabronione.

10. Instalacje

Projektuje si¢ obiekt wyposazy¢ w nastepujace instalacje:
- elektrycznag

- wod - kan

- wentylacyjna

- c.0.

- pPpoz.

Szczegbtowe rozwigzania instalacyjne zostaty opisane w projektach branzowych.

11. Uwagi koncowe

Zgodnie z zasadami obowigzujacego prawa budowlanego, przy wykonaniu robot nalezy
stosowac jedynie te wyroby, ktére uzyskaty pozytywna oceng, stwierdzajaca przydatnos¢ do
stosowania w budownictwie. Sg to wyroby, dla ktérych wydano: certyfikat ma znak
bezpieczenstwa, wykazujacy, ze zostata zapewniona zgodnos$¢ z kryteriami

technicznymi okreslonymi na podstawie polskich norm, aprobat technicznych oraz
zastosowanych przepiséw, lub tez: deklaracje zgodnosci (certyfikat zgodnosci) z wtasciwag
normg badz aprobatg techniczng, jezeli dany wyrdb nie jest objety certyfikacjag na znak
bezpieczenstwa.

W sprawach nieokre§lonych dokumentacja obowiazuja:

- Prawo budowlane

- warunki techniczne, jakim powinny odpowiada¢ budynki ich usytuowanie

- warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlano- montazowych (wg Ministerstwa

Budownictwa i Instytutu Techniki Budowlanej),
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- polskie normy

- instrukcje, wytyczne, Swiadectwa dopuszczenia, atesty Instytutu Techniki Budowlanej,

- instrukcje, wytyczne i warunki techniczne producentéw i dostawcow materiatéw budowlano-
instalacyjnych,

- przepisy techniczne instytucji kontrolujacych jakos¢ materiatow 1 wykonywanych robot.
Poziomy posadzek nalezy zweryfikowaé i precyzyjnie wytyczy¢ geodezyjnie na etapie
wykonawczym. Odchytki od projektu nalezy konsultowa¢ z inspektorem nadzoru oraz
projektantem.

W przypadku stosowania jakichkolwiek rozwigzan systemowych nalezy przy wycenie
uwzgledni¢ wszystkie elementy danego systemu niezbgdne do zrealizowania catosci prac.
Wykonawca przed przystgpieniem do robot zobowigzany jest do zapoznania si¢ z calg
dokumentacjg projektowa.

Wszelkie elementy ruchome, elementy wyposazenia, w szczegdlnosci elementy stolarki
1 Slusarki okiennej i drzwiowej, nalezy zamawia¢ i wykonywac¢ i montowa¢ na podstawie

zweryfikowanych obmiaréw rzeczywistych wykonanych na obiekcie.
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CZESC RYSUNKOWA - ARCHITEKTURA

SPIS RYSUNKOW - ARCHITEKTURA

PB_A-1 - Rzut parteru skala 1:100
PB_A-2 - Rzut pietra skala 1:100
PB_A-3 - Rzut poziomu 1gcznika skala 1:100
PB_A-4 - Rzut poziomu okien w osi D-D skala 1:100
PB_A-5 - Rzut dachu skala 1:100
PB_A-6 - Przekréj A - A skala 1:100
PB_A-7 - Przekréj B - B skala 1:100
PB_A-8 - Przekréj C - C (Elewacja pélnocna)iD - D skala 1:100
PB_A-9 - Elewacja wschodnia skala 1:100
PB_A-10- Elewacja zachodnia skala 1:100
PB_A-11- Elewacja poludniowa skala 1:100

PB_A-12 -  Wykaz stolarki otworowej -
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BUDOWA SALI SPORTOWEJ PRZY PUBLICZNEJ SZKOLE PODSTAWOWEJ
Inwestor: Gmina Promna, Promna Kolonia 5, 26-803 PROMNA

Adres inwestycji: dz. nr ewid. 1369/2 i 1370, obreb: 0028 Przybyszew, Gmina Promna

PB_A-1 - Rzut parteru skala 1:100
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BUDOWA SALI SPORTOWEJ PRZY PUBLICZNEJ SZKOLE PODSTAWOWEJ
Inwestor: Gmina Promna, Promna Kolonia 5, 26-803 PROMNA

Adres inwestycji: dz. nr ewid. 1369/2 i 1370, obreb: 0028 Przybyszew, Gmina Promna

PB_A-2 - Rzut pietra skala 1:100
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BUDOWA SALI SPORTOWEJ PRZY PUBLICZNEJ SZKOLE PODSTAWOWEJ
Inwestor: Gmina Promna, Promna Kolonia 5, 26-803 PROMNA

Adres inwestycji: dz. nr ewid. 1369/2 i 1370, obreb: 0028 Przybyszew, Gmina Promna

PB_A-3 - Rzut poziomu 1acznika skala 1:100
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BUDOWA SALI SPORTOWEJ PRZY PUBLICZNEJ SZKOLE PODSTAWOWEJ
Inwestor: Gmina Promna, Promna Kolonia 5, 26-803 PROMNA

Adres inwestycji: dz. nr ewid. 1369/2 i 1370, obreb: 0028 Przybyszew, Gmina Promna

PB_A-4 - Rzut poziomu okien w osi D-D skala 1:100
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BUDOWA SALI SPORTOWEJ PRZY PUBLICZNEJ SZKOLE PODSTAWOWEJ
Inwestor: Gmina Promna, Promna Kolonia 5, 26-803 PROMNA

Adres inwestycji: dz. nr ewid. 1369/2 i 1370, obreb: 0028 Przybyszew, Gmina Promna

PB _A-5 - Rzut dachu skala 1:100
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BUDOWA SALI SPORTOWEJ PRZY PUBLICZNEJ SZKOLE PODSTAWOWEJ
Inwestor: Gmina Promna, Promna Kolonia 5, 26-803 PROMNA

Adres inwestycji: dz. nr ewid. 1369/2 i 1370, obreb: 0028 Przybyszew, Gmina Promna

PB_A-6 - Przekréj A - A skala 1:100
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BUDOWA SALI SPORTOWEJ PRZY PUBLICZNEJ SZKOLE PODSTAWOWEJ
Inwestor: Gmina Promna, Promna Kolonia 5, 26-803 PROMNA

Adres inwestycji: dz. nr ewid. 1369/2 i 1370, obreb: 0028 Przybyszew, Gmina Promna

PB_A-7 - Przekréj B - B skala 1:100
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BUDOWA SALI SPORTOWEJ PRZY PUBLICZNEJ SZKOLE PODSTAWOWEJ
Inwestor: Gmina Promna, Promna Kolonia 5, 26-803 PROMNA

Adres inwestycji: dz. nr ewid. 1369/2 i 1370, obreb: 0028 Przybyszew, Gmina Promna

PB_A-8 - Przekréj C - C (Elewacja pélnocna) i D - D skala 1:100

Strona 96



BUDOWA SALI SPORTOWEJ PRZY PUBLICZNEJ SZKOLE PODSTAWOWEJ
Inwestor: Gmina Promna, Promna Kolonia 5, 26-803 PROMNA

Adres inwestycji: dz. nr ewid. 1369/2 i 1370, obreb: 0028 Przybyszew, Gmina Promna

PB_A-9 - Elewacja wschodnia skala 1:100
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BUDOWA SALI SPORTOWEJ PRZY PUBLICZNEJ SZKOLE PODSTAWOWEJ
Inwestor: Gmina Promna, Promna Kolonia 5, 26-803 PROMNA

Adres inwestycji: dz. nr ewid. 1369/2 i 1370, obreb: 0028 Przybyszew, Gmina Promna

PB_A-10 - Elewacja zachodnia skala 1:100
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BUDOWA SALI SPORTOWEJ PRZY PUBLICZNEJ SZKOLE PODSTAWOWEJ
Inwestor: Gmina Promna, Promna Kolonia 5, 26-803 PROMNA

Adres inwestycji: dz. nr ewid. 1369/2 i 1370, obreb: 0028 Przybyszew, Gmina Promna

PB_A-11 - Elewacja potudniowa skala 1:100
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BUDOWA SALI SPORTOWEJ PRZY PUBLICZNEJ SZKOLE PODSTAWOWEJ
Inwestor: Gmina Promna, Promna Kolonia 5, 26-803 PROMNA

Adres inwestycji: dz. nr ewid. 1369/2 i 1370, obreb: 0028 Przybyszew, Gmina Promna

PB_A-12 - Wykaz stolarki otworowej -
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BUDOWA SALI SPORTOWEJ PRZY PUBLICZNEJ SZKOLE PODSTAWOWEJ
Inwestor: Gmina Promna, Promna Kolonia 5, 26-803 PROMNA

Adres inwestycji: dz. nr ewid. 1369/2 i 1370, obreb: 0028 Przybyszew, Gmina Promna

PB_A-13 - Szczegot pochylni dla oséb niepelnosprawnych skala 1:50
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BUDOWA SALI SPORTOWEJ PRZY PUBLICZNEJ SZKOLE PODSTAWOWEJ
Inwestor: Gmina Promna, Promna Kolonia 5, 26-803 PROMNA

Adres inwestycji: dz. nr ewid. 1369/2 i 1370, obreb: 0028 Przybyszew, Gmina Promna

PB_A-14 - Szczegol klapy dymowej -
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BUDOWA SALI SPORTOWEJ PRZY PUBLICZNEJ SZKOLE PODSTAWOWEJ

Inwestor: Gmina Promna, Promna Kolonia 5, 26-803 PROMNA

Adres inwestycji: dz. nr ewid. 1369/2 i 1370, obreb: 0028 Przybyszew, Gmina Promna

CZESC RYSUNKOWA - KONSTRUKCJA

SPIS RYSUNKOW - KONSTRUKCJA

PB_K-1

PB_K-2

PB_K-3

PB_K-4

PB_K-5

PB_K-6

Rzut fundamentéw

Rzut stropu nad parterem
Rzut konstrukcji dachu
Dzwigary dachowe
Platwie dachowe

Szczegét oparcia dzwigara IPE 550 na wiencu

Wykaz wyposazenia sal wielofunkcyjnych w ZPO Przybyszew

PB_K-7

PB_K-8

PB_K-9

PB_K-10

PB_K-11

PB_K-12

PB_K-13

Szczegol oparcia dzwigara IPE 270 na wiencu
Stup S-1 w osiach C-Ci L-L

Stupy S-5 i plyta acznika

Schody plytowe (parter - pietro)

Schody plytowe (pietro - 1acznik)

Belka w osiach B-1 i B-2 (24x25 cm)

Wience i nadproza

skala 1:100

skala 1:100

skala 1:100

skala 1:20; 1:10

skala 1:20; 1:10

skala 1:10

skala 1:10

skala 1:50; 1:10

skala 1:20; 1:25; 1:50

skala 1:20; 1:50

skala 1:20

skala 1:20; 1:10

skala 1:20
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BUDOWA SALI SPORTOWEJ PRZY PUBLICZNEJ SZKOLE PODSTAWOWEJ
Inwestor: Gmina Promna, Promna Kolonia 5, 26-803 PROMNA

Adres inwestycji: dz. nr ewid. 1369/2 i 1370, obreb: 0028 Przybyszew, Gmina Promna

PB K-1 - Rzut fundamentow skala 1:100
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BUDOWA SALI SPORTOWEJ PRZY PUBLICZNEJ SZKOLE PODSTAWOWEJ
Inwestor: Gmina Promna, Promna Kolonia 5, 26-803 PROMNA

Adres inwestycji: dz. nr ewid. 1369/2 i 1370, obreb: 0028 Przybyszew, Gmina Promna

PB_K-2 - Rzut stropu nad parterem skala 1:100

Strona 105



BUDOWA SALI SPORTOWEJ PRZY PUBLICZNEJ SZKOLE PODSTAWOWEJ
Inwestor: Gmina Promna, Promna Kolonia 5, 26-803 PROMNA

Adres inwestycji: dz. nr ewid. 1369/2 i 1370, obreb: 0028 Przybyszew, Gmina Promna

PB_K-3 - Rzut konstrukcji dachu skala 1:100
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BUDOWA SALI SPORTOWEJ PRZY PUBLICZNEJ SZKOLE PODSTAWOWEJ
Inwestor: Gmina Promna, Promna Kolonia 5, 26-803 PROMNA

Adres inwestycji: dz. nr ewid. 1369/2 i 1370, obreb: 0028 Przybyszew, Gmina Promna

PB_K-4 - Dzwigary dachowe skala 1:20; 1:10
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BUDOWA SALI SPORTOWEJ PRZY PUBLICZNEJ SZKOLE PODSTAWOWEJ
Inwestor: Gmina Promna, Promna Kolonia 5, 26-803 PROMNA

Adres inwestycji: dz. nr ewid. 1369/2 i 1370, obreb: 0028 Przybyszew, Gmina Promna

PB_K-5 - Platwie dachowe skala 1:20; 1:10

Strona 108



BUDOWA SALI SPORTOWEJ PRZY PUBLICZNEJ SZKOLE PODSTAWOWEJ
Inwestor: Gmina Promna, Promna Kolonia 5, 26-803 PROMNA

Adres inwestycji: dz. nr ewid. 1369/2 i 1370, obreb: 0028 Przybyszew, Gmina Promna

PB_K-6 - Szczegot oparcia dzwigara IPE 550 na wiencu skala 1:10
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BUDOWA SALI SPORTOWEJ PRZY PUBLICZNEJ SZKOLE PODSTAWOWEJ
Inwestor: Gmina Promna, Promna Kolonia 5, 26-803 PROMNA

Adres inwestycji: dz. nr ewid. 1369/2 i 1370, obreb: 0028 Przybyszew, Gmina Promna

Wykaz planowanego wyposazenia do sal wielofunkcyjnych ZPO Przybyszew

tawki-KESSLER-20sb. 45szt.

Krzesetka typu Bolek 90szt.

Szafa skrytek 9szt.

Szafa z szufladami i szafa ,Premio” 3szt.
Szafka z drzwiczkami i pbtkami ,Premio” 3szt.
Szafa z drzwiami na plakaty Ergoland 3szt.
Ergoland (szafa z 4 schowkami) 3szt.

Komoda z 6 szufladami 3szt.

Szafa z drzwiczkami pofki i przegroda 3szt
Szafa dwudrzwiowa z szufladami Ergoland 3szt.
ZESTAW INTERAKTYWNY
Tablica”88”,projektor-krétkoogniskowy ,nagtosnienie 3szt.
Laptop 3szt.

Monitor interaktywny 65” 1szt.

Flipchart 1szt.

Tablica biata 100X170 szt.6

Rolety na okna 6szt.

Dywany 4m X 4m — 3szt.

Przygotowano na podstawie oferty Ergotop Sp. z o.o.
www.ergotop.pl

Strona 110



BUDOWA SALI SPORTOWEJ PRZY PUBLICZNEJ SZKOLE PODSTAWOWEJ
Inwestor: Gmina Promna, Promna Kolonia 5, 26-803 PROMNA

Adres inwestycji: dz. nr ewid. 1369/2 i 1370, obreb: 0028 Przybyszew, Gmina Promna

PB_K-7 - Szczegol oparcia dzwigara IPE 270 na wiencu skala 1:10
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BUDOWA SALI SPORTOWEJ PRZY PUBLICZNEJ SZKOLE PODSTAWOWEJ
Inwestor: Gmina Promna, Promna Kolonia 5, 26-803 PROMNA

Adres inwestycji: dz. nr ewid. 1369/2 i 1370, obreb: 0028 Przybyszew, Gmina Promna

PB_K-8 - Stup S-1 w osiach C-Ci L-L skala 1:50; 1:10
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BUDOWA SALI SPORTOWEJ PRZY PUBLICZNEJ SZKOLE PODSTAWOWEJ
Inwestor: Gmina Promna, Promna Kolonia 5, 26-803 PROMNA

Adres inwestycji: dz. nr ewid. 1369/2 i 1370, obreb: 0028 Przybyszew, Gmina Promna

PB_K-9 - Stupy S-5 i plyta tacznika skala 1:20; 1:25; 1:50
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BUDOWA SALI SPORTOWEJ PRZY PUBLICZNEJ SZKOLE PODSTAWOWEJ
Inwestor: Gmina Promna, Promna Kolonia 5, 26-803 PROMNA

Adres inwestycji: dz. nr ewid. 1369/2 i 1370, obreb: 0028 Przybyszew, Gmina Promna

PB_K-10 - Schody plytowe (parter - pietro) skala 1:20; 1:50
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BUDOWA SALI SPORTOWEJ PRZY PUBLICZNEJ SZKOLE PODSTAWOWEJ
Inwestor: Gmina Promna, Promna Kolonia 5, 26-803 PROMNA

Adres inwestycji: dz. nr ewid. 1369/2 i 1370, obreb: 0028 Przybyszew, Gmina Promna

PB_K-11 - Schody plytowe (pietro - Iacznik) skala 1:20
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BUDOWA SALI SPORTOWEJ PRZY PUBLICZNEJ SZKOLE PODSTAWOWEJ
Inwestor: Gmina Promna, Promna Kolonia 5, 26-803 PROMNA

Adres inwestycji: dz. nr ewid. 1369/2 i 1370, obreb: 0028 Przybyszew, Gmina Promna

PB_K-12 - Belka w osiach B-1 i B-2 (24x25 cm) skala 1:20; 1:10
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BUDOWA SALI SPORTOWEJ PRZY PUBLICZNEJ SZKOLE PODSTAWOWEJ
Inwestor: Gmina Promna, Promna Kolonia 5, 26-803 PROMNA

Adres inwestycji: dz. nr ewid. 1369/2 i 1370, obreb: 0028 Przybyszew, Gmina Promna

PB_K-13 - Wience i nadproza skala 1:20
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BUDOWA SALI SPORTOWEJ PRZY PUBLICZNEJ SZKOLE PODSTAWOWEJ
Inwestor: Gmina Promna, Promna Kolonia 5, 26-803 PROMNA

Adres inwestycji: dz. nr ewid. 1369/2 i 1370, obreb: 0028 Przybyszew, Gmina Promna

III. INFORMACJA BIOZ

ZAMIERZENIE BUDOWLANE

Przedmiotem opracowania jest projekt budowy Sali sportowej przy Publicznej Szkole
Podstawowej w Przybyszewie wraz z infrastrukturg techniczng w m. Przybyszew w
gminie Promna.

LOKALIZACJA

Miejscowos¢: Przybyszew
Dziatka nr ewidencyjny: 1369/2,1370
Obreb ewidencyjny: 0028 Przybyszew
Jednostka ewidencyjna: 140102_2 Promna
Gmina: Promna

Powiat: biatobrzeski
Wojewodztwo: mazowieckie

Nazwa i adres inwestora

Gminy Promna
26-803 Promna, Promna Kolonia 5

Informacje sporzadzil:

Czg¢$¢ — roboty budowlane

mgr inz. Henryka Romanowska
ul. Mogielnicka 1 m. 10
05-600 Groéjec

tel. kom. 603 850 997
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BUDOWA SALI SPORTOWEJ PRZY PUBLICZNEJ SZKOLE PODSTAWOWEJ

Inwestor: Gmina Promna, Promna Kolonia 5, 26-803 PROMNA

Adres inwestycji: dz. nr ewid. 1369/2 i 1370, obreb: 0028 Przybyszew, Gmina Promna

1. Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

(wg wymagan art. 20 ust. 1 pkt 1b ustawy Prawo budowlane)

Informacje dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia dla niniejszego zadania opracowano
w oparciu o Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 23 czerwca 2003 r.
w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa
1 ochrony zdrowia (Dz. U. z dn. 10 lipca 2003r. Nr 120, poz. 1126).

1.1. Zakres robot i kolejnos¢ realizacji poszczegolnych obiektow:

1.1.1. Zakres robot
Roboty budowlane

1.1.2. Kolejnos¢ realizacji poszczegdlnych obiektow - cate zamierzenie budowlane
obejmuje swoim zakresem jeden obiekt — sala sportowa przy publicznej szkole
podstawowej w Przybyszewie wraz z infrastrukturg techniczng. Nie przewiduje si¢
etapowania budowy

1.2. Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych:

budynki szkoty podstawowej

boiska wielofunkcyjne

plac zabaw dla dzieci mtodszych

sie¢ kanalizacyjna

si¢ wodociggowa

sie¢ gazowa

sie¢ telekomunikacyjna

kable energetyczne

zjazdy publiczne z parkingiem i chodnikami

1.3. Elementy zagospodarowania dzialki, ktére moga stwarzaé zagrozenie

bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:

stupy linii napowietrznych ( zasilajagcych szkotg¢ i plac budowy)
sie¢ gazowa

drogi i dojazdy

obecnos¢ duzej ilosci dzieci w najblizszym sgsiedztwie

1.4. Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji robét budowlanych:

potracenie pracownikow przez samochody

porazenie pragdem w przypadku uszkodzenia czynnych kabli niskiego napigcia
i Sredniego napiecia

porazenie pradem w przypadku uzywania niesprawnych narzedzi, maszyn i
urzadzen zasilanych energig elektryczng

zasypanie ludzi w wykopach w czasie ich wykonywania i zasypywania
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BUDOWA SALI SPORTOWEJ PRZY PUBLICZNEJ SZKOLE PODSTAWOWEJ

Inwestor: Gmina Promna, Promna Kolonia 5, 26-803 PROMNA

Adres inwestycji: dz. nr ewid. 1369/2 i 1370, obreb: 0028 Przybyszew, Gmina Promna

wywrécenie si¢ stlupéw linii napowietrznych w czasie prowadzenia robét
ziemnych i montazowych w ich poblizu

przygniecenie  pracownikow przy prowadzeniu rob6t montazowych przy
pomocy dzwigéw

przebywanie 1 praca w poblizu sprzetu zmechanizowanego typu dzwig,
betoniarka, spychacz, koparka

mozliwo$¢ upadku z rusztowania.

podczas wykonywania wykopéw moga si¢ ujawni¢ niewypaly, niewybuchy lub
przedmioty trudne do identyfikacji

mozliwos¢ upadku podczas prowadzenia prac wysokosciowych.

1.5. Sposéb prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do realizacji

robot szczegolnie niebezpiecznych:

Przed rozpoczeciem kazdej pracy, kierownik budowy powinien pouczy¢ pracownikéw
o wystepujacych zagrozeniach zdrowia i zycia przy wykonywaniu poleconej pracy.
Przed przystgpieniem do rob6t na czynnych liniach energetycznych, lub w ich poblizu,
nalezy uzyska¢ we wlasciwym Rejonowym Zaktadzie Energetycznym zgode na
prowadzenie prac oraz warunki wykonywania prac.

Prace przy urzadzeniach elektrycznych moga wykonywaé¢ jedynie pracownicy
posiadajacy odpowiednig grupe kwalifikacyjna.

Witaczenie poszczegélnych mediéw powinno odbywac si¢ pod nadzorem wtascicieli
uzbrojenia podziemnego oraz inspektora nadzoru i przedstawiciela inwestora.

1.6.Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwom:

srodki ochrony indywidualne;j

wyznaczenie drég ewakuacyjnych

na placu budowy nalezy umiesci¢ tablice informacyjng oraz umiesci¢ wykaz adresow i
telefonéw najblizszego punktu lekarskiego, pogotowia ratunkowego, strazy pozarnej,
posterunku policji

ogrodzenie terenu budowy wykona¢ o wysokosci 1,5 m

barierki wykona¢ z desek kraweznikowych o szerokosci 15 cm, porgczy
umieszczonych na wysokosci 1,1 m oraz deskowania azurowego pomiedzy deska
krawegznikowa a poregcza

rozmiesci¢ tablice ostrzegawcze

porazenie pradem elektrycznym - postepowac zgodnie z wytycznymi w sprawie zasad
postepowania przy ratowaniu oséb porazonych pragdem elektrycznym. W kazdym
przypadku wezwac lekarza.

niewypaly i niewybuchy - po znalezieniu przedmiotu trudnego do zidentyfikowania
nalezy miejsce ogrodzi¢ i powiadomi¢ wilasciwy organ samorzadu lokalnego oraz
policje

prowadzenie rob6t budowlano - montazowych tylko pod kontrola oséb prowadzacych i
zgodnie z warunkami technicznymi prowadzenia i odbioru rob6t budowlanych i
instrukcjag BHP.

Strona 120



BUDOWA SALI SPORTOWEJ PRZY PUBLICZNEJ SZKOLE PODSTAWOWEJ
Inwestor: Gmina Promna, Promna Kolonia 5, 26-803 PROMNA

Adres inwestycji: dz. nr ewid. 1369/2 i 1370, obreb: 0028 Przybyszew, Gmina Promna

IV. Cze$¢ formalno — prawna

1. Os$wiadczenia projektantow

2. Kserokopie uprawnien i zaswiadczen z izb
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BUDOWA SALI SPORTOWEJ PRZY PUBLICZNEJ SZKOLE PODSTAWOWEJ
Inwestor: Gmina Promna, Promna Kolonia 5, 26-803 PROMNA

Adres inwestycji: dz. nr ewid. 1369/2 i 1370, obreb: 0028 Przybyszew, Gmina Promna

1. Oswiadczenie projektantéw

Oswiadczenie

0 zgodnosci Projektu Budowlanego z obowiazujacymi przepisami
Na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy Prawo Budowlane

Zamierzenie budowlane:

Projekt budowlany Sali sportowej przy Publicznej Szkole Podstawowej w
Przybyszew gm. Promna dz. nr ewid. 1369/2,1370 wykonany na zlecenie
Gminy Promna

Oswiadczenie Projektanta
Oswiadczam, ze projekt budowlany obejmujacy wyzej wymieniony obiekt zostat

sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;.

Architektura:

Data: 20.02.2015 r. Pieczgc i podpis Projektanta
Data: 20.02.2015 r. Pieczgd i podpis Sprawdzajacego
Konstrukcja:

Data: 20.02.2015 r. Pieczed i podpis Projektanta
Data: 20.02.2015 r. Pieczgc i podpis Sprawdzajacego
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BUDOWA SALI SPORTOWEJ PRZY PUBLICZNEJ SZKOLE PODSTAWOWEJ

26-803 PROMNA

Gmina Promna, Promna Kolonia 5,
1369/2 1 1370,

Inwestor

Gmina Promna

0028 Przybyszew,

obreb

nr ewid.

dz.

Adres inwestyciji

Swiadczen z izb

”

1€ uprawnien 1 Zasw.

2. Kserokop
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BUDOWA SALI SPORTOWEJ PRZY PUBLICZNEJ SZKOLE PODSTAWOWEJ

Inwestor: Gmina Promna, Promna Kolonia 5, 26-803 PROMNA
Adres inwestycji: dz. nr ewid. 1369/2 i 1370, obreb: 0028 Przybyszew, Gmina Promna

t 2
1ZBA ARCHITEKTOW
iR i '

Mazowiecka Okregowa Rada Izby Architektéw RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z fisty architektéw)

Mazowiecks Okrggows Rada lzby Architektow RP zadwiadcza, 2e:
mgr ini. arch. Tomasz Janusz GAJEWSKI
posladajgcy kwalifikacje zewodowe do pelnienia samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architeklonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr 62/91 Sk-ce,
jest wpisany na liste czlonkow Mazowiecklej Okregowej lzby Architektdw RF
pod numerem: MA-O207,

Czlonek czynny od: 20-01-2002 r.

Data | miejsce wygenerawania zaswiadczenia: 04-11-2014 r. Warszawa.

Zaswiadczenie jest waine do dnia: 30-06-2015 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym lzby Architekiow RP prrez:
Anatol Kuezyriski, Sekretarz Okregowej Rady Izby Architekidw RF.

Nr weryfikacyiny zaswiadczenia:

MA-0207-FBF8-4769-41AF-YFBD

Za zgodnobt 2 oryginalem
rgr inz Herryha Romanowska

Dane 2awarte w niniejszym zriwiadczeniu moeng sprawda £ padajac nr werylikacyjny
zaswiddczenia w publicznym serwisle intermetowym 1rby Architektow: www, izbaarchitektow ol
luby kentaktujac sig bezpodrednio 7 whascivg Okregows Jeba Architektdw RP.
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BUDOWA SALI SPORTOWEJ PRZY PUBLICZNEJ SZKOLE PODSTAWOWEJ
Inwestor: Gmina Promna, Promna Kolonia 5, 26-803 PROMNA

Adres inwestycji: dz. nr ewid. 1369/2 i 1370, obreb: 0028 Przybyszew, Gmina Promna

IZBA ARCHITEKTOW
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIE]

Mazowiecka Okregowa Rada Izby Architektow RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL

(wypis z listy architektow)

Mazowiecka Okregowa Rada Izby Architektow RP zaswiadcza, Ze:

mgr inz. arch. Jacek GRUSZKA
posiadajgcy kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektoniczne]j | w zakresie posiadanych uprawnier nr Wa-15/96,

jest wpisany na liste czlonkéw Mazowieckie] Okregowej Izby Architektdw RP
pod numerem: MA-1258.

Cztonek czynny od: 27-08-2002 r.

Data | miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 10-07-2014 r. Warszawa.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 30-06-2015 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektdow RP przez:
Anatol Kuczyriski, Sekretarz Okregowe] Rady Izby Architektow RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

MA-1258-4B6C-6YBB-9D28-7EBB

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzic podajac nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektdw: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujgc siz bezpoirednio z wlasciwg Okregowa Izbg Architektow RP.
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BUDOWA SALI SPORTOWEJ PRZY PUBLICZNEJ SZKOLE PODSTAWOWEJ
Inwestor: Gmina Promna, Promna Kolonia 5, 26-803 PROMNA

Adres inwestycji: dz. nr ewid. 1369/2 i 1370, obreb: 0028 Przybyszew, Gmina Promna

BUDOWRICTWA

Zaswiadczenie
o numerge wendikacyinym

MAZ-CWX-XIK-DYU *

Pani HENRYKA ROMANQWSKA o numerze ewidencyjnym MAZ/B0/3226/02

adres zamieszkania ul. MOGIELNICKA 1/10, 05-600 GROJEC

jest cztonkiem Mazowieckie] Okregowej lzby Iniynierdw Budownictwa | posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzizlnodci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2014-10-01 do 2015-09-30.

Zaiwiadczenie ostato wygenerowane elektronicznie | opstrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikalu w dniu 2014-09-16 roku przez:

Mieczyslaw Grodzki, Przewodniczaey Rady Mazowieckiej Okregowej [zby Inzynierdw Budawnictwa

{Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy = dnia 18 wriedniz 2001 r. o padpisie elektroniczoym (Dz. U. 3001 Nr 130 por, 1450} dane w postaci
elekironiczne] opatrzone berpiecnym podpisemn elektronicznpm weryfikowarym pray pomoacy wainego kwalifikowanego certyfikatu =3
rownowaing pod wigledem skutkdw praweych dokimentomn opatrzonrym podpisami wlasnoreeznymi.|

* oWerylikacie poprawnodcl danpch w niniejsaym zadwiadezeniv mozna sprawdsit za pomaocg numeru wenfikacyinepn zadwiadozenia na
stronie Polskiej tzby Iniynierow Bedownictwe www.piib.org.pl lub kontakiujge sig 2 bivrem wiasciwej Okregowe] lzby indynierdw
Budownictwa,
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Inwestor: Gmina Promna, Promna Kolonia 5, 26-803 PROMNA

Adres inwestycji: dz. nr ewid. 1369/2 i 1370, obreb: 0028 Przybyszew, Gmina Promna

TR T 4]

[l v o i

sypn, kit MAZTIS 5077 08 /K Warssawe, dniz 30 grodniz 2008 1.

DECYZJA

Na podstawic arl. 11 ust, | ¢ art, 24 wst, | pls 2 ustawy 2 dnin 15 grudnia 2000 r. o samorzadach
gavepdovryeh archilckidw, intynivrow budownicrws oraz urbanistow (D24, 2 2001 1. Nr 5, poz, 42 # poin. 2m ).
arl T2wst. T pht 105, ust. 3, & T3 wst. T pkt | iust. 4, ol 34 ust, | plit 2 ustmwy 2 dnia 7 lipes 1994 v, — Prawe
bidowlans {tefst jednolivy: Del). 2 20067, Nr 156, poz 1118 zpdin. mm.arar § 11 ust, §plv £, 6 1518 17 ust
t okt | rogpeszadecnia Minisire Transporte i Budowniciwa 2 doia 28 kwiemia 2006 r. w sprawie samodzielnych
funkeji techniceyveh w budowsichwie (Del, Nr 83 poz. 578), Okrggowa Komisjn Kwalifikaeyjua
Murawieckie] Okrggowe] Iiby Indynierow Budownictws stwierdza, e

Pan Tomasz Mazar

magister indynier

urpdeony duis 6 wrzeinia 1978 roke w Sechaczewie, syn Kreysztofn

uzyskal
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr MAZ/ 0310 POOKAE

do projektowania bez ograniczef
w specjuinodel konstrukeyjno — budowlanej

UEASADNIENIE
W zwigehu # wweglednieniem w caludei Fgdanin  sirony, no pedsiawic &, 107 § 4 Kodeksuy postepowants
administracyinego sdsigpuie sip of weusadnienia decyxji.
Sreregtlowy zalives nadanyceh epravinien rovinl opisany pa odwrucie ninijszel deoyzii,

POUCZENIE
PAgodnie 2 art. 12 ost. 7 ustawy — Prawo bwdowlane, podstawg do wykenvwanls samodeieinych funkedi
techiicrnych w budownictwie staiiowi wpis do centrainego rE‘]'E'Sh'u, pmn'ldmnegn przez Uldwaego Inspektorn
Nutlroni Budowlanego oraz wpis na sy czlonkow wliteiwe) izhy sumorzgdu 2owedowegn.
2 0d mimiggere} decyzii shiry odwolinie do Kegjowe] Komisgi Kwalifikacyiej Polskie) Izby Insynierdw
Budowmictws w Warszawie za podrediiciwem Okregowe) Komisii Ewalifiksovjne] Mazowieckizi Okrggowe|
Tzhy Tngynicrow Budowaiclws w Warszawie, w terntinie 14 doi od doia jej dorececnin,

Bhlad Orzekajyey

By it
fd‘

if mgr ing. Zygmioed Gorwelisli ... "' “5: {5{?

2 mgr ink. Laszok Ganowice L_,.L
3 mygr inz. Hanna Balsj ) 1...?,: n-.-.r',...e.;.u..-.....
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@ FOLSKA
I Z B A

INZYKIEROW

BUDDWNICTW &

Zaswiadczenie

o nurmerae wengikacy mym:

MAZ-ERX-ZG7-YCG *

Pan TOMASZ MAZUR o numerze ewidencyjnym MAZ/BO/0456/09

adres zamieszkania ALEJA 600 LECIA 23 A m. 27, 96-500 SOCHACZEW

jest czlonkiem Mazowieckie] Okregowej lzby Iniynierdw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zadwiadczenie jest wazne od 2014-07-01 do 2015-06-30.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie | opatrzene bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalificowanego certyfikatu w dniu 2014-06-03 roku przez:

Mieczystaw Grodzki, Przewodniczacy Rady Mazowieckie] Okregowej lzby Inzynierdw Budownictwa.

(Zpodnie art, S wst 2 ustawy 2 dris 18 wreednia 2001 ¢ o pedpisie elektronicanyrm (D2 UL 2001 Nr 130 poz. 1450) dana w pestaci
elekironiczng] opairzone bezniecznym podpiserm elektronlcenym wergikowanym pray pomocy wainego kwalifikowanego certyflikaty s3
rawnewaing pod wegledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi. |

* Wangikacje poprawnoici ganyeh w nivigjsrym zadwiatcreniu moina sprawdzic 7a pomocg numeny warylikacylnegs raswiadizenia na
sronie Polskie) 1zby Inzynierdw Budownictwa www,piiborg.pl lub kentzktufge sig 2 biurem whasiciwe] Okrggowe] lzby Inkyniendw
Budowniciwa.
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