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Wefna minercina gr. 160 mm, A = 0,040 W/mK m

Sciana konstrukeyjna — zewngtrzna gr. 240
mm (beton komérkowy 600)
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Tynk cementowo — wapienny

80

Ch.bet. C8/10 gr. 5-1p cm

Powfoka malarska
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UWAGL:

1. Wymiary podano w cm (centymetrach)

2. Wymiary nalezy sprawdzi¢ w naturze

3. Rysunek architektury nalezy rozpatrywat z wszystkimi
rysunkami konstrukcyjnymi oraz innych branz

4. Pofozenie otwordw instalacyjnych, przebi¢, bruzd,
nalezy sprawdzi¢ i wykona¢ wg. rys. branzowych.

Elementy instalacji sanitarnych oraz elektrycznych
przechodzqcych przez fundamenty prowadzic w tulejach z rur
stalowych—grubos$ciennych.

S. Stolarka otworowa wg rysunku — Wykaz stolarki otworowej
Przed zamdwieniem stolarki wymiary nalezy sprawdzic w naturze
(otwordw pozostawionych po wymurowaniu).

6. W sprawach nieokreslonych dokumentacjq obowiqzujg:

— warunki techniczne wykonania i odbioru robot
budowlano—montazowych

— normy Polskiego Komitetu Normalizacyjnego

— instrukcje, wytyczne, swiadectwa dopuszczenia, atesty ITB

— warunki techniczne producentéw i dostawcow materiatow
budowlano — instalacyjnych

J. - %

kamienie otoczaki w kolorze biafym
agrowfdknina
podsypka piaskowa gr. 10 cm

-A -
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-D -

-F- -G-

Ptyta warstwowa dachowa z rdzeniem z weiny mineralnej gr. 160 mm

Ptyta warstwowa dachowa z rdzeniem z wetny mineralnej gr. 160 mm Terakota

Terakota

Platew dachowa [ 160 + L 100x100x8

Ptatew dachowa [ 160 + L 100x100x8

Szlichta cementowa gr. 40 mm

Sizlichta cementowa gr. 40 mm

Dzwigar dachowy IPE 550

Dzwigar dachowy IPE 270

Folia budowlana gr. 0.5 mm

Folia budowlana gr. 0.3 mm

Styropian EPS 100038 DACH/PODLOGA gr. 40 mm (2x20 mm)

Styropian EPS 100-038 DACH/PODLOGA gr. 40 mm (2x20 mm)

Strop gestozebrowy DZ-5 gr. 345 mm

Strop gestozebrowy DZ-3 gr. 230 mm

Tynk cementowo — wapienny

Tynk cementowo — wapienny

Powtoka malarska

Powfoka malarska

PODLOGA SPORTOWA

Lumaflex Duo Linospart

2x plyta wiorowa drewnopodobna gr. 2x 1012 mm

Folia PE

Slepa podfoga — deski 20x90 mm przybite azurowo co 65 cm
Legar gomy 19x90 mm co 350 mm

Legar dolny 19x50 mm co 500 mm

Element sprezysty gr. 10 mm

Folia budowlana gr. 0,3 mm

Jostrych cementowy gr. 50 mm

Styropian EPS 100-038 DACH PODEOGA gr. 2x50 mm

Podfoze betonowe beton C12/15 gr. 200 mm

Podsypka piaskawa ubijana mechanicznie warstwami gr. 300 mm
Grunt rodzimy ubijany mechanicznie

Terakota

Tynk elewacyjny

Szlichta cementowa gr. 40 mm

wno——m

Styropian EPS 100-038 gr. 160 mm TQSE% EPS 100-038 gr. 100 mm

Folia budowlana gr. 0.3 mm

Sciana konstrukeyjna — zewngtrzna gr. 240 mm (beton komérkowy 600)

Styropian EPS 100-038 DACH/PODLOGA gr. 100 mm (2x50 mm)

Tynk cementowo — wapienny

Folia budowlana gr. 0,3 mm

Powfoka malarska

Podfoze betonowe beton C12/15 gr. 100 mm

Podsypka piaskowa ubijana mechanicznie warstwami gr. 300 mm
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