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Tynk elewacyny

mm (beton komérkowy 600)
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Weta minercina gr. 160 mm, A = 0,040 W/mK g
— —  —  —  —  —  —  —Sciankonstrukeyjna —zewnetrzna gr—240 - —

Tynk cementowo — wapienny

Powfoka malarska
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PROJEKTOWANA ROZBIORKA CZESCI SCIANY POD
ISTNIEJACYM OKNEM BUDYNKU SZKOLY DO POZIOMU
PODLOGI

PROJEKTOWANE ZAMUROWANIE CZESCI OTWORU OKIENNEGO

PO ROZBIORCE CZESCI SCIANY POD ISTNIEJACYM OKNEM
BUDYNKU SZKOtY DO POZIOMU PODLOGI

ISTNIEJACY BUDYNEK SZKOLY

27 | SCHODY Gres antyposlizg. | 14.54 m’
28 | LACINIK Terakota 2242 m*

SUMA 36,96 m?
UWAGI

1. Wymiary podano w cm (centymetrach)

2. Wymiary nalezy sprawdzi¢ w naturze

3 Rysunek architektury nalezy rozpatrywa¢ z wszystkimi
rysunkami konstrukcyjnymi oraz innych branz

4. Potozenie otwordw instalacyjnych, przebi¢, bruzd,
nalezy sprawdzi¢ i wykonaé wg. rys. branzowych.

Elementy instalacji sanitarnych oraz elektrycznych
przechodzqcych przez fundamenty prowadzi¢ w tulejach z rur
stalowych—grubosciennych.

S Stolarka otworowa wg rysunku — Wykaz stolarki otworowej
Przed zamowieniem stolarki wymiary nalezy sprawdzi¢ w naturze
(otwordw pozostawionych po wymurowaniu).

6. W sprawach nieokreslonych dokumentacjq obowigzujg:

- warunki techniczne wykonania i odbioru robot
budowlano—montazowych

- normy Polskiego Komitetu Normalizacyjnego

- instrukcje, wytyczne, $wiadectwa dopuszczenia, atesty ITB

— warunki techniczne producentdw i dostawcdw materiafow
budowlano — instalacyjnych
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