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                                          OŚWIADCZENIE

Niniejszy    projekt   budowlany instalacji elektrycznych projektowanej sali sportowej przy 
Publicznej  Szkole  Podstawowej  w  Przybyszewie  na  działce  nr  1369/2  i  1370  w 
Przybyszewie, gmina Promna jest sporządzony zgodnie   z   obowiązującymi   przepisami 
oraz zasadami wiedzy technicznej   (Dz.  U.  Nr  243 poz. 1623 art. 20 ust.  4 z  roku 2010 
– Prawo Budowlane)
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                                                          4. OPIS TECHNICZNY

4.1 WSTĘP
  

Opracowanie dotyczy instalacji elektrycznych projektowanej sali sportowej przy 
Publicznej Szkole Podstawowej na działce nr 1369/2 i 1370 w Przybyszewie, 
gmina Promna.

             4.2 ZASILANIE

Projektowana sala gimnastyczna zasilana będzie z  projektowanego złącza 
kablowo-pomiarowego  ZKP  za  pomocą  projektowanej  wewnętrznej  linii 
zasilającej YKXS5x25 i rozdzielnicy TZ. 
Projekt przyłącza kablowego stanowi odrębne opracowanie.
Projektowane linie kablowe  układać   zgodnie z  obowiązującymi  normami  i 
przepisami. 
Pobór mocy zgodny z umową przyłączenia do sieci.

4.3 INSTALACJE ELEKTRYCZNE

Pomieszczenia  budynku  należy  oświetlić  oprawami  LED  i  oprawami 
świetlówkowymi zgodnie z załączonymi rysunkami. 
Przekrój i typ przewodów oraz kabli przyjąć zgodnie z załączonymi rysunkami.
Przewody układać w pod tynkiem oraz w rurach i w kanałach instalacyjnych.
Ponadto w warunkach wilgotnych należy stosować osprzęt hermetyczny.
Projektowany  osprzęt  montować  zgodnie  z  obowiązującym  przepisami  i 
wymaganiami inwestora. 
Obwody  zabezpieczono  wyłącznikami  różnicowoprądowymi  i  instalacyjnymi 
oraz rozłącznikami bezpiecznikowymi umieszczonymi w rozdzielnicy TB i RCO
Osprzęt instalacyjny  lokalizować na ogólnie przyjętych wysokościach zgodnie 
ze wskazówkami użytkownika. Gniazda wtykowe wyposażyć w osłony torów 
prądowych.
Gniazda  wtykowe  sali  gimnastycznej  umieszczać  we  wnękach  lub  chronić 
osłonami.

       4.4 POMIAR ENERGII

Projektowany układ pomiarowy energii elektrycznej zlokalizowany zostanie w 
proj. złączu ZKP.

4.5 OCHRONA OD PORAŻEŃ

Ochroną przed dotykiem pośrednim będzie szybkie samoczynne wyłączenie 
zasilania  realizowane  przez  wyłączniki  instalacyjne,  różnicowoprądowe  w 
układzie TN-S.

4.6 OCHRONA PRZED PRZEPIĘCIAMI

Przewiduje się montaż ochronników klasy 1+2 typu DEHNventil w rozdzielnicy
TZ.



4.7 OCHRONA P.POŻ.

Budynek  wyposażyć w   wyłącznik   p.poż.   realizowany  przez wyłącznik DPX 
125A z wyzwalaczem napięciowym wzrostowym umieszczony w rozdzielnicy 
TZ.

4.8 POŁĄCZENIA WYRÓWNAWCZE

W budynku należy wykonać główną szynę wyrównawczą GSW wykonaną za 
pomocą bednarki  FeZn25x4 oraz szyn uziemiających, wyrównawczych prod. 
DEHN,  OBO  i  innych.  Szynę   GSW  należy  połączyć  z  uziomem 
fundamentowym budynku.
Do szyny GSW należy przyłączyć lokalne szyny wyrównawcze LSW, szyny PE 
rozdzielnic TB i RCO.

4.9 URZĄDZENIE PIORUNOCHRONNE

Projektowaną  część  budynku  wyposażyć  w  urządzenie  piorunochronne 
zgodnie  z   załączonymi  rysunkami  wykorzystując  jako  zwody  metalowe 
pokrycie i konstrukcje dachu oraz zwody pionowe. Przewody odprowadzające 
wykonać  drutem  FeZn  d=8mm  oraz  wykorzystując  zbrojenie  słupów 
żelbetowych I bednarki FeZn25x4.
Budynek  wyposażyć  w  uziom  fundamentowy  FeZn25x4.  Urządzenia 
wentylacyjne na dachu chronić zwodami pionowymi.

4.10 INNE INSTALACJE

Budynek  wyposażyć  w  okablowanie  strukturalne  wykonane  przy  pomocy 
przewodów UTP kat 5e, gniazd 2xRJ45 i szafy teleinfo. 16U.
Salę gimnastyczną  wyposażyć w instalację  nagłośnienia składającą  się z 4 
głośników z osłonami metalowymi, przewodów głośnikowych TLgYp 2x2,5 oraz 
gniazd  głośnikowych  umieszczonych  w  obudowie  z  osłoną.  Przewiduje  się 
możliwość  podłączenia  mobilnego  zestawu  wzmacniacza,  miksera  z 
odtwarzaczem CD i mikrofonami bezprzewodowymi.
Ponadto na sali gimnastycznej należy zabudować tablicę wyników sterowaną 
bezprzewodowo.
Projektowany  budynek  wyposażyć  w  system  monitoringu  wg  odrębnego 
opracowania.
W budynku wykonać instalację oddymiania zgodnie z załączonymi rysunkami, 
przepisami I DTR urządzeń.


