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OSWIADCZENIE

Niniejszy  projekt budowlany instalacji elektrycznych projektowanej sali sportowej przy
Publicznej Szkole Podstawowej w Przybyszewie na dziatce nr 1369/2 i 1370 w
Przybyszewie, gmina Promna jest sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
oraz zasadami wiedzy technicznej (Dz. U. Nr 243 poz. 1623 art. 20 ust. 4 z roku 2010

— Prawo Budowlane)
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4. OPIS TECHNICZNY
4.1 WSTEP

Opracowanie dotyczy instalacji elektrycznych projektowanej sali sportowej przy
Publicznej Szkole Podstawowej na dziatce nr 1369/2 i 1370 w Przybyszewie,
gmina Promna.

4.2 ZASILANIE

Projektowana sala gimnastyczna zasilana bedzie z projektowanego ztgcza
kablowo-pomiarowego ZKP za pomocg projektowanej wewnetrznej linii
zasilajgcej YKXS5x25 i rozdzielnicy TZ.

Projekt przytacza kablowego stanowi odrebne opracowanie.

Projektowane linie kablowe uktada¢ zgodnie z obowigzujgcymi normami i
przepisami.

Pobor mocy zgodny z umowg przytgczenia do sieci.

4.3 INSTALACJE ELEKTRYCZNE

Pomieszczenia budynku nalezy oswietli¢ oprawami LED i oprawami
Swietlowkowymi zgodnie z zatgczonymi rysunkami.

Przekrdj i typ przewodow oraz kabli przyjg¢ zgodnie z zatgczonymi rysunkami.
Przewody ukfada¢ w pod tynkiem oraz w rurach i w kanatach instalacyjnych.
Ponadto w warunkach wilgotnych nalezy stosowaé osprzet hermetyczny.
Projektowany osprzet montowa¢ zgodnie z obowigzujgcym przepisami i
wymaganiami inwestora.

Obwody zabezpieczono wytgcznikami réznicowoprgdowymi i instalacyjnymi
oraz roztgcznikami bezpiecznikowymi umieszczonymi w rozdzielnicy TB i RCO
Osprzet instalacyjny lokalizowaé na ogdlnie przyjetych wysoko$ciach zgodnie
ze wskazéwkami uzytkownika. Gniazda wtykowe wyposazy¢ w ostony toréw
prgdowych.

Gniazda wtykowe sali gimnastycznej umieszcza¢ we wnekach lub chronic
ostonami.

4.4 POMIAR ENERGII

Projektowany ukfad pomiarowy energii elektrycznej zlokalizowany zostanie w
proj. ztagczu ZKP.

4.5 OCHRONA OD PORAZEN
Ochrong przed dotykiem posrednim bedzie szybkie samoczynne wytgczenie
zasilania realizowane przez wytgczniki instalacyjne, rdéznicowoprgdowe w
uktadzie TN-S.

4.6 OCHRONA PRZED PRZEPIECIAMI

Przewiduje sie montaz ochronnikow klasy 1+2 typu DEHNventil w rozdzielnicy
TZ.



4.7 OCHRONA P.POZ.

Budynek wyposazy¢w wytgcznik p.poz. realizowany przez wytgcznik DPX
125A z wyzwalaczem napigciowym wzrostowym umieszczony w rozdzielnicy
TZ.

4.8 POLACZENIA WYROWNAWCZE

W budynku nalezy wykonac gtdwng szyne wyrownawczg GSW wykonang za
pomocg bednarki FeZn25x4 oraz szyn uziemiajgcych, wyréwnawczych prod.
DEHN, OBO i innych. Szyne GSW nalezy potgczyé z uziomem
fundamentowym budynku.

Do szyny GSW nalezy przytgczy¢ lokalne szyny wyrownawcze LSW, szyny PE
rozdzielnic TB i RCO.

4.9 URZADZENIE PIORUNOCHRONNE

Projektowang cze$¢ budynku wyposazy¢é w urzgdzenie piorunochronne
zgodnie z  zatgczonymi rysunkami wykorzystujgc jako zwody metalowe
pokrycie i konstrukcje dachu oraz zwody pionowe. Przewody odprowadzajgce
wykona¢ drutem FeZn d=8mm oraz wykorzystujgc zbrojenie stupow
zelbetowych | bednarki FeZn25x4.

Budynek wyposazy¢é w uziom fundamentowy FeZn25x4. Urzagdzenia
wentylacyjne na dachu chroni¢ zwodami pionowymi.

4.10 INNE INSTALACJE

Budynek wyposazy¢ w okablowanie strukturalne wykonane przy pomocy
przewodow UTP kat 5e, gniazd 2xRJ45 i szafy teleinfo. 16U.

Sale gimnastyczng wyposazy¢ w instalacje nagtosnienia skfadajgcg sie z 4
gtosnikow z ostonami metalowymi, przewodow gtosnikowych TLgYp 2x2,5 oraz
gniazd gtosnikowych umieszczonych w obudowie z ostong. Przewiduje sie
mozliwos¢ podigczenia mobilnego zestawu wzmacniacza, miksera z
odtwarzaczem CD i mikrofonami bezprzewodowymi.

Ponadto na sali gimnastycznej nalezy zabudowac tablice wynikow sterowang
bezprzewodowo.

Projektowany budynek wyposazyé w system monitoringu wg odrebnego
opracowania.

W budynku wykona¢ instalacje oddymiania zgodnie z zatgczonymi rysunkami,
przepisami | DTR urzgdzen.



