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WYKAZ POMIESZCZEN

OZNACZENIA

B1 - Oprawa LED RUBIN SPORT LED PRM 5200im - LUXIONA
B2 - Oprawa LED RUBIN LOOK LED IP44 5200Im - LUXIONA
B3 - Oprawa LED RUBIN SPORT LED PRM 8800im - LUXIONA
B4 - Oprawa $wietléwkowa RUBIN SCHOOL PPAR 2x28W (na zwieszakach) - LUXIONA
B5 - Oprawa $wietléwkowa RUBIN SCHOOL PPAR 2x54W (na zwieszakach) - LUXIONA
C1 - Oprawa LED AMETYST LED 3000im P65 - LUXIONA
D1 - Oprawa $wietlowkowa UPDOOR 2x18W IP65 - LUXIONA
D2 - Oprawa $wietlbwkowa UPDOOR 2x18W IP65 z modutem awaryjnym 1h
przystosowanym do pracy w temp. -209C - z siatkg ochronng (CNBOP-PIB)
E1 - Oprawa o$w. ewakuac. 1h. jednostronna 4W LED awaryjna, z autotestem,
i ze Swiadectwem CNBOP-PIB - PRYMAT - HYBRYD (bez / z siatkg ochr.)
E2 - Oprawa o$w. ewakuac. 1h. dwustronna 4W LED awaryjna, z autotestem,
i ze $wiadectwem CNBOP-PIB - PROFILIGHT - HYBRYD
E3 - Oprawa o$w. ewakuac. 1h. sufitowa, 2W LED awaryjna, z autotestem, IP54
i ze $wiadectwem CNBOP-PIB - ORBIT LED road plus - HYBRYD
E4 - Oprawa osw. ewakuac. 1h. sufitowa, 3W LED awaryjna, z autotestem, IP20
i ze $wiadectwem CNBOP-PIB - KWADRA LED road plus - HYBRYD
E5 - Oprawa o$w. ewakuac. 1h. sufitowa, 5W LED awaryjna, z autotestem, IP53
i ze $wiadectwem CNBOP-PIB - HERKULES-P5 - HYBRYD
G1 - Oprawa LED AGAT LED GK 5200im PRM - LUXIONA
K - gniazda logiczne 2xRJ45
n - oprawy o$wietlenia nocnego

UWAGI TN-S

1. Przewody uktada¢ zgodnie z opisem technicznym

2. Wykona¢ potgczenia wyréwnawcze i uziemiajgce

3. Przewody glosnikowe TLgYp 2x2,5 uktadaé w rurkach RL 22p.t.
4. Gniazda wtykowe z przystong toréw pradowych

5. Instalacja monitoringu wg odrebnego opracowania

6. Oprawy w sali gimnastycznej mocowaé do dzwigaréw dachu a zwnetrzne rzedy
opraw do Scian szczytowy za pomocg wspomikéw na wysokosci 8,0-8,5m

NR NAZWA POMIESZCZENIA POSADZKA P (m?)
RZUT POZIOMU LACZNIKA
27 | SCHODY Gres antyposlizg. | 14.54 m?
28 |LACZNIK Terakota 2242 m?
SUMA 56,96 m?
INSTALACJA ODDYMIANIA
przycisk oddymiania
® sitownik

IEI czujka optyczna dymu
centralka oddymiania
UWAGI

1. System oddymiania wg DTR dostawcy
2. Przewody o odpornos$ci ogniowej FE/180/ES0
3. Centrale oddymiania zasili¢ przed wytgcznikiem p.poz.
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