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@ NR NAZWA POMIESZCZENIA POSADZKA P (m7)
RZUT PARTERU
(z siatka) = (z siatkg) = (z siatkg) = % 18 | SCHODY Gres antyposlizg.| 10.20 m?
E5 E5 ES 19 [KORYTARZ Terokota | 3250 m?
20 |POMIESZCZENIE GOSPODARCZE Terakota 5.80 m?
21 |KORYTARZ/ANTRESOLA Terakota 75.07 m?
22 | SALA AUDIOWIZUALNA Terakota 33.33 m?
@ 23 |MAGAZYN Terakota 2117 m?
AGW 24 |POMIESZCZENIE WIELOFUNKCYJNE Terakota 59.67 m?
E S iani otpw | | 25 [MAGAZWN Terokoto 217 m?
@ ¥to centralkq oddymiania 48xB3 1
: 26 |POMIESZCZENIE WIELOFUNKCYJNE Terakota 64.38 m?
SUMA 323,29 m?
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: ; (z siatka) (z siatka) - INSTALACJA ODDYMIANIA
@ Q65KW-1f E 0,65kW1f 5 0,650W-1f 91: isk oddymiani
: : przycisk oddymiania
H (dach) f\\/ (dach) (\\f @[) (dach) :
D C : ® sitownik
IEI czujka optyczna dymu
OZNACZENIA centralka oddymiania
B1 - Oprawa LED RUBIN SPORT LED PRM 5200im - LUXIONA - UWAGI
B2 - Oprawa LED RUBIN LOOK LED IP44 5200Iim - LUXIONA AG 1. System oddymiania wg DTR dostaw
B3 - Oprawa LED RUBIN SPORT LED PRM 8800im - LUXIONA omw | [ o Pys e d° Y 5 ania sg. * dos! FE7¥80/E90
B4 - Oprawa $wietiéwkowa RUBIN SCHOOL PPAR 2x28W (na zwieszakach) - LUXIONA % _ _ LA E - Frzewody 0 00pornosci ogniowe =9\ )
B5 - Oprawa $wietlowkowa RUBIN SCHOOL PPAR 2x54W (na zwieszakach) - LUXIONA : _ — W : 3. Centrale oddymiania zasili¢ przed wytgcznikiem p.poz.
C1 - Oprawa LED AMETYST LED 3000im IP65 - LUXIONA : :
D1 - Oprawa $wietléwkowa UPDOOR 2x18W IP65 - LUXIONA : :
D2 - Oprawa $wietlowkowa UPDOOR 2x18W IP65 z modutem awaryjnym 1h :
przystosowanym do pracy w temp. -20°C - z siatkg ochronng (CNBOP-PIB) :
E1 - Oprawa o$w. ewakuac. 1h. jednostronna 4W LED awaryjna, z autotestem, :
i ze $wiadectwem CNBOP-PIB - PRYMAT - HYBRYD (bez / z siatkg ochr.) - s L :
E2 - Oprawa o$w. ewakuac. 1h. dwustronna 4W LED awaryjna, z autotestem, 3 :
i ze $wiadectwem CNBOP-PIB - PROFILIGHT - HYBRYD ( tha) (z siatka) :
E3 - Oprawa osw. ewakuac. 1h. sufitowa, 2W LED awaryjna, z autotestem, IP54 =l (z siatkg = :
i ze $wiadectwem CNBOP-PIB - ORBIT LED road plus - HYBRYD E5 ES STADIUM PROJEKT BUDOWLANY
E4 - Oprawa o$w. ewakuac. 1h. sufitowa, 3W LED awaryjna, z autotestem, IP20 : : NAZWA PRZEDSIEWZIECIA:
i ze Swiadectwem CNBOP-P|B - KWADRA LED road plus - HYBRYD
E5 - Oprawa o$w. ewakuac. 1h. sufitowa, 5W LED awaryjna, z autotestem, IP53 BUDOWA SALI SPORTOWEJ PRZY PUBLICZNEJ
i ze $wiadectwem CNBOP-PIB - HERKULES-P5 - HYBRYD
G1 - Oprawa LED AGAT LED GK 5200im PRM - LUXIONA SZKOLE PODSTAWOWEJ
K - gniazda logiczne 2xRJ45 0A%VVVV INWESTOR:
n - oprawy o$wietlenia nocnego . Gmina Promna
-l Promna Kolonia 5, 26-803 PROMNA
UWAGI TN - S 1 T 1 T T T T T T T ADRES INWESTYCJ!: dz. nrewid. 13_69/2 i 1370
1. Przewody ukladaé zgodnie z opisem technicznym e { e { e P fre < e I 11 ... LT N XXX e e obregb: 0028 Przybyszew, Gmina Promna
2. Wykonaé potaczenia wyréwnawcze i uziemiajgce . .
3. Przewody gtosnikowe TLgYp 2x2,5 uktadaé w rurkach RL 22p.t. TYTUL RYSUNKU: SKALA:
3. Gniazda wiykaws 2 przysiona toréw pradowych INSTALACJE ELEKTRYCZNE PIETRA 1:100
5. Instalacja monitoringu wg odrebnego opracowania
6. Oprawy w sali gimnastycznej mocowac do dzwigaréw dachu a zwnetrzne rzedy (- .
opraw do $cian szczytowy za pomocg wspomikéw na wysokosci 8,0-8,5m PROJEKTANT NR UPRAWNIEN: PODPIS:
Robert Nowak GP-1lI-7342/94
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