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Kosztorys ofettowy KST

KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp. | Podst Opis | wyliczenia Poszez Razem
SALA SPORTOWA PRZY PUBLICZNEJ SZKOLE PODSTAWOWEJ
1ISALA GIMNASTYCZNA
1.1 Roboty przygotowawcze i ziemne
1|KNR 2-01 Pomiary przy wykopach fundamentowych w terenie réwninnym im?
d.1.1]0122-01 i pizinnym !
{30.44"2+28.44%2+4.24*2+17 .1-1.2*12)*1.6"0.6+30.442* 1.6 m3 236.840
0.7+1.8°1.2*12*1.6+1.0°1.0°2"1.6
RAZEM 236.640
2 KNR 2-01 Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o gruboscido  m?
d.1.1:0126-01 15 cm za pomocg spycharek
36.50°30,0+2.0*3.7+2.0*7.0 m? 1116.,400
RAZEM 1116.400
3|KNR 2-01 Wkopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiebier- |m3
d.1.1;0215-05 nymi £.40 m3 na odkiad w gruncie kat |-l
{30.44* 2428 44*2+4 24*2+17.1-1.2*12)71.6°1.4+30.44"2*1.6° m3 1085.363
1.542.6°2.0*1271.6"+1.8"1.8*2"1.6+2.0°0.271.2+2. 17 3.7°0.5"
3+3,8°1.270.5-389.519
RAZEM 1085.363
4|KNR 2-01 Rohoty ziemne wykon.koparkami przedsigbiernymi o poityzki |m?
d.1.1/0202-01 0.40 m3 w gr.kat.i-H z transp.urobku samochod. samowyladow-
czymi na cdleglosc do 1 km
14.79+17.046+30.946+5.083+10.366+0.8+52.33+803"0.3 m3 398.263
RAZEM 399.263
5IKNR 2-01 Zasypywanie wykopow liniowych o scianach picnowych glebe- im?
d.1.1i0320-02 kosci do 1.5 m kat.gr.HI-IV
(30.4472+428 44*2+4 24" 2417 1-1.2*12)1.6%1.4+30.44° 2" 1.8 |m? 1085.612
1.542.6%2.0°12*1.8"+1.811.8"241 6+2.0*0.271.2+2.17°3.7"0.67
3+3.8%1.2*0.5-395.263
RAZEM 1085.619
1.2 Fundamenty
GIKNR 2-02 Podkiady betonowe na podt.gruntowym m3
d.1.2,1101-01
H30.44°2+28.44*2+4.24"2+17 1-1.2*12y'5.6+30.44*2°0.7+1.8" |m3 14,790
1.2°42+1.0*1.0%2]*0.1
RAZEM 14.790
7|KNR 2-02 Lawy fundamentowe prostokatne zelbetowe, szer.do 0.8m m3
d.1.2/0202-02
30.44*2*0.7*0.4 m3 17.046
RAZEM 17.046
8 KNR 2-02 Lawy fundamentowe prostokaine zelbetowe, szer.do 0.6m m3
d.1.2:0202-01
(30.44*2+28.44*2+4.24*2+17.1-1.2712Y"0.6" 0.4 m3 30.946
RAZEM 30.946
9|KNR 2-02 tawy fundamentowe prostokatne zelbetowe, szer.do 8.6m -0,3 im3
d.1.2|0202-01 pod Scianki dziatowe
(6. 72°5+1.64"2+1.52*2+2,4+1,68+3,0+1,88+1.7+1.9+4.0*0.3" im3 5.083
0.3
RAZEM 5.083
10:KNR 2-02 Stopy fundamentowe prostokatne zelbetowe, o obj.de 1.5m3  |m3
d.1.210204-02
1.8%1.2*0.4*12 m3 10.368
RAZEM 10.368
11/ KNR 2-02 Stopy fundamentowe prostokatne zelbetows, o obj.do 0.5m3  im3
d.1.2/0204-01
1.071.0°0.4°2 m3 $.800
RAZEM 0.800
12 NNRNKB 202!(z.1) Fundamenty z bioczkow betonowych na zaprawie cemen- |m?
&.1.2.0136-02 towej
(30.44*4+28.44*2+4 24*2+17.1)*0.24°1.1-0.3°0.24"12* 1 1- m3 52.330
0.2470.24*10%1.1
RAZEM 52.330
13|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elem.budynkow i budowli - it
d.1.2|0290-02 prety zebrowane Hawy, stopy
(30.44*4+28.44*2+4.2472+17.1)"471.21/1000 t 0.988
(1,177 2+1. 752" 12°1.24/1000+(0.9"52y2*1.21/1000 t 0.482
RAZEM 1.480
14|KNR 202 Przygotowanie | montaz zbrojenia elem.budynkéw i budowli - |t
d.1.2,0280-01 prety gladkie fismm
{30.44°4+28.44*2+4.24*2+17.1/0.3*1.18*0.329/1000 t 0.264
RAZEM 0.264
__1.3/Roboty murowe
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15/KNR 2-02 Sciany budynkow jednckond.o wys.pow. 4.5m z bloczkow z m?
d.1.3/0107-07 bet.komorkow.gr.24cm
30.44%(8.59-0.24-0.24)+30.44*(3.18+0.72+0.86)+9.42"2*(8.50- mZ 1313.266
0.24y*2+0.5*9.42*0.89*4+4.24%(6.55-0.24-0.3)+4.24%(9.5-0.24-
0.30)+6.96*(6.55-0.24-0.3+7.18-0.3-0.24y"0.5"3+2.64"(8.41-
0.24-0.35+8.6-0.24-0.35*0.5+2.64*(8.41-0.48+8.6-0.48y" 0.5+
10.14*(8.41-0.24-0.3+9.5-0.24-0.3y0.5+30.44%(6.55-0.24-0.3)+
30.44%(8.31-0.24-0.3)+6.08"2.26+6.73*2.7-(0.3*12*8.11+0.24"
10*8.11+1.4°2.2"7T+0.9*2.0" 3+1.1"6.0"12+1.5"1 .56+ 1.570.5+
0.5%1.5*3+1.5"0.6"8+1.4*2,2+1.5*1.5"2)
RAZEM 1313.266
181 KNR 2-02 Scianki dziatowe z piytek piano- iub gazobetonowych gr.12om |m2
d.1.3|0121-03
(B.72*5+1.84*2+1.5272+42.4+1.68+3.0+1.88+1.7+1.9+4.0)" m2 237.576
3.07-(0.9"2.0%7+1.4"2.2)+{6.72*4)(2,69+3.52)"0.5-0.9"2.0°2
RAZEM 237.576
17 KNR 2-02 Scianki dzialowe z luksferdw, 15x15x5cm- otwory okienne m2
d.1.3:6121-04
1.470.6 m2 0.840
RAZEM 0.840
18|KNR 2-02 Stupy zelbetowe, w Scianach murowanych o gr.de 0.3m dwu- m?
d.1.310211-01 stronnie deskowane
0.370.3"12"8.73 m3 8.428
i RAZEM 9.428
19|KNR 2-02 Stupy zeibetowe, prostokgtne o wys.do 8m stos desk.obw.do  |m3
d.1.3|0208-10 przekr.ponad 12 - do 16
0.25"0.25"2"6.49 m3 0.811
RAZEM 0.811
20 KNR 2.02 Stupy zelbetowe, prostokatne o wys.do 6m stos.desk.obw.de m3
d. 1.2 0208-08 przekr.do 9
0.24*0.24*10%1.1+9.13 m3 5875
i RAZEM 5.875
Z1|KNR 2.02 Otwory na okna w §cianach murowanych gr. iceg.z cegiel po- szt
d.1.3|0126-01 jed..bloczkdw i pustakdw
1246+1+3+8+2+12 szt 44.000
RAZEM 44.000
22 KNR 2-02 Otwory na drzwi,drzwi balkonowe | wrota w Scianach murowa- szt
d.1.3.0126-02 nych gr.1ceg.z cegiet pojed..bioczkdw i pustakdw
8+10+7+1 szt 26.000
RAZEM 26.000
23|KNR 2-02 Otwory w scianach murowanych -wozenie nadprozy m
d.1.3/0126-05
(1.5"12+1.8°7+1.8°7+1.2°3+1.2*3y2+1.2°7+1.8 ™ 111.00C
{1.8%4+1.8+1.2°4)"2+1.2"2+1.8*3*2 m 40.800
RAZEM 151.800
24| KNR 4-01 Wykucie z muru oscieznic drewnianych o pow.do 2 m2 - de-  |szt.
d.1.3|0354-04 mentaz okna -otwdr na drawi lgoznika
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
25 KNR 4-61 Wykucie otwordw w §cianach z cegiel o grub, ponad 1/2ceg. 'm?3
d.1.3.0329-05 na zaprawie cemenrtowe] dla otwordw drzwiowych i okiennych -
écianka pod oknem -poszerzenie otwory na drzwi tacznika
1.5%0.85%0,55+2.4*0.8"0.55 m3 1.787
RAZEM 1.757
26|KNR 2-02 Betki i podciagi, stos.desk.obw.do przekr.do 10 -wiefice i nad- |m3
d.1.3|0210-02 proza beton C16/20
(30.44*2+3.6*4)"0.24%0.24+9.4270.24*0.3"4+30.44"0.24"0.4* 'm?3 27.125
2+30.44%0.24*0.3+30.44*0.24*0,24%2+0,06"0.3"12*3+9.3"0.24"
0.24°2+9.3*0.24*0.35*2+7.0%0.2470.3+7.0*0.24*0.24+4 24"
0.24*0.32+4.24°0.24*0.24*2+6.28*0.2470.28+7.02"0.24"0.24+
1.5%0,2470.24"12
{ RAZEM 27.125
27|KNR 2-02 Belki i podciagi, stos.desk.obw.do przeks.do 10 - belkibston |m?
d.1.3|0210-02 C20/25
{4.0+4.2*5+3.7°2)"0.24"0.25"2 m3 3.888
RAZEM 3.888
28KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elem.budynkow i budowli t
d.1.3,0290-01 wience i nadproza, stupy, belki - prety giadkie fi &6- 8mm
{30.44*7+9.8%4+9.42*4+9.3*2+7 .0+4.24"4+6 28+7.02+1.5"12)/ it 0.37%
0.2*0.94*0.222/1000
{0.85+5,35+4,42)/0.3*0.9"2*1270.329/1000+(0.85+6.87¢0.3" |t G.390
|©.75%2*2*0.328/1000+(1.449.1)/0.18°0.9°10*0.222/1000
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(4+4.16*5+3.68°210.329/1000 i 0.011
RAZEM 0.780
29| KNR 2-02 Przygotowanie | montaz zbrojenia elem.budynkow i budowli ~ |t
d.1.3|6290-02 prety zebrowane -#12-18mm wience, stupy, belki | piyta lgcz-
rika
{30.44*7+0.6*4+8.3"2+7.0+4.24"4+1.5"12)4"0,888/1000 t 1.108
{(0.85+5.35+4.42)" 8y 12°2.0/1G00+(0.85+6.87)" 28 1.21/ t 2.561
1000+{1.1+9.1y4*10*0.888/1000
{4.83*2+4.43%4+5, 15" 2 5+4. 754" 5+4 6" 2" 2+4.2*4" 2y 2.0/ 000 |t 0.452
{6.28+7.02)9*2.0/1000+{{8.28+7.02)*0.5*17+(6.28+7.02)"0.5" it 0.808
27)°0.888/1000+(4,14"33+3.94*531"0.888/1000
RAZEM 4917
30;KNR 2-02 Belki i podcigat, stos.desk.obw.do przekr.de 10 - belki laczni- im3
d.1.3|0210-02 ka beton C25/30
(6.28+7.02)*0.25"0.4 m3 1.330
RAZEM 1.330
31 KNR 2-02 Zeibetowe plyty stropowe, gr.8cm plaskie - piyta fgcznika - be- im?
d.1.30216-01 ton B25/30
{6.28+7.02y°0.5"3.49 m2 23.208
RAZEM 23.209
32:KNR 2-02 Zelbetowe piyly stropowe, dachowe - dod.za kazdy tcm rozni- m?2
d.1.3 0216-05 cy grub.plyty
Krotno§¢ = 8
{6.28+7.02)"0.5"2.49 2 23.209
RAZEM 23.209
33|KNR-W 2-02 |Kratki osadzone w $cianach o pow. efem. do 0.1 m2 14x14cm |szt.
d.1.3/1215-01 do wentylacji podiogi
28+14 szi. 42,000
RAZEM 42.000
34:KNR 202 ‘Rusztowania ramowe warszawskie wielokolumnowe wys.do 8 jm2
d.1.311611-07 i
{30.44*+18.84y2*8.0 m2 §175.834
RAZEM 9175.834
1.4|Stropy
35 KNR 2-02 Belki | podciagi, stos.desk.obw.do przeks.do 10 - belkii nad-  [m?
d.1.4.0210-02 proza beton C20/25
4.48°2*0.24°0.25 m3 0.538
RAZEM 0.538
36|KNR 2-02 Przygotowanie | moniaz zbrojenia elem.budynkow | budowl t
d.1.4|0290-01 belki - prety giadkie fi 8mm
4,48*2/0.160.8470.329/1000+{30.44" 3+12)/0.2°0.5/1000 t 0.274
! RAZEM 0.274
37:KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elem.budynkow i budowdi - |t
d.1.4;0280-02 prety zebrowane -#18mm -belki | zebra rozdziglcze
{4.83"2+4.43°4y272.0/1000+(30.44"2+12.0)*270.888/1000+ |t 0.335
30.44*2*1,58/1600
RAZEM 0.335
38 KNR-W 2-02 Stropy z pustakow typu DZ-3 na belkach prefabrykowanych m2
d.1.4.0212.01
30.44°2.64+12.0°4.24 m2 131.242
RAZEM 131.242
39| KNR-W 2-02 [Stropy z pustakéw typu DZ-5 na belkach prefabrykowanych m2
d.1.4/0212-05
30.44*6.96 m2 211.862
RAZEM ' 211.862
1.5 Dach
40 KNR 2-05 Hale typu lekkiego - podciagi dachowe - dZwigary stalowe IPE |t
¢.1.5 0102-07 550 i g2wigary IPE 270
9,65312*106/1000+9.601°636.1/1000 1 14.358
RAZEM 14.358
41 |KNR 2-05 Hale typu lekkiego - platwie C180 t
d.1.5(0102-07
{32.0"6+31.34%2+36.24°5+35.58+27.32+0.06+4,48+5.14)" t 9.728
18.8/1000
RAZEM 9,728
42:KNR 2.05 Hatle typu lekkiego - platwie ceownik 100 t
d.1.5:0102-04
{6.78+6.045)°10.6/1000 t 0.136
RAZEM 0.136
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43/ KNNR 7 Maiowanie zmoniowanych, zabezpieczonych farbg podkiado-
d.1.5/0901-01 wa konstrukcji hal typu lekkiego
14.358+9,728+0,136 t 24,222
; RAZEM 24.222
44 KNR 2-05 Lekka obudowa dachu stromego o nachyleniu powyze] 10% 2z im?2
d.1.5|1004-03 plyt montowana metoda tradycyina plyty - analogia plyta wars-
twowa dachowa gr. 160/205mm z rdzeniem z welny mineraingj |
10.26*32.0+10.26*31.0+10.16"30.94+7.5"5.8+11, B57(5.8+4.7})" m2 1096.944
0.5+0.5*(5.26+6.25y"5.3
RAZEM 1096.944
45/KNR 2-02 Obrobki przy szer.w rozw.ponad 25cm - z blachy ocynkowane] m?2
d.1.5/05086-02
{10.26*2+32"2+10.26"2+31+10.16"2+30.94+47 5'2+5.8"2+ m2 85.848
11.85+5.8+4.7+5.26+8.25+32+1.0"2+2.2° 20,30
RAZEM 85.848
AG|KNR 2-02 Obrobki przy szer.w rozw.do 25cm - z blachy ocynkowanej far- 1m?2
d.1.5|0506-01 tuch podrynnowy i nadryrmowy ;
£36.24+30.44+32.00+5.8+5.26+6.25)*(.25"2 m2 57.995
RAZEM 57.995
47 KNR 2-02 Rynny dachowe polokragie o 4r.18cm - z blachy ocynkowanej - m
4.1.50508-04 $rednica 12cm
36.24+30.44+32 00+5,8+5 26+6.25 m 115.980
i RAZEM 115.990
48 KNR 2-02 Rury spustowe okragie o §r.10cm - z blachy ocynkowanej m
d.1.5 0510-02
1.673+7.3"3+10.6"3+9.0 m 67.200
RAZEM 67.200
49/KNR 2-02 Swietliki dachowe klatek schodowych - analogia klapa dymowaim?
d.1.5(1220-03 z owiewkami i sitownikiern elektr, wypeinienie z poliweglany,
izclowana weing mineralng
1,022 m2 2.200
RAZEM 2.200
50iKNR 2-02 Drabiny zewnetrzne z kablgkami o dlug.ponad 4 m m
d.1.51213-04
11 m 11.000
; RAZEM i 11.000
1.6 lzolacie
51 KNR 2-02 izolacje przeciwwiigociowe dwiema warstwami papy na lepiku  |m?2
d.1.6 0604-02 na goraco faw i stop fundament.betonowych
piwnica 30.44*2%0.7+(30.44*2+28.44*2+4 242417 1-1.2*12Y0.6+1.2" 1m2 146.685
1.8%12-0.3*0.3"12+1.0%1.0*2-0,250.25*2
RAZEM 146.685
52:KNR 202 izolacje przeciwwilgociowe z papy pow.poziomych na lepiku na|mZ
d.1.6 0604-03 gorace - pierwsza warstwa sciany fundamentowe
(30.44*2430.44%2+28.44*2+4.24*2+17.1-1.2712)"0.24 m2 45,557
RAZEM 45 557
53|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe z papy pow.poziomych na lepiku na m?2
d.1.6|0604-04 gorgco - druga i nast warstwa
{30.44°2430.44*2+28.44*2+4.24"2+17.1-1.2"12V0.24 m2 45.557
RAZEM 45.557
54:KNR 2-02 lzolacie przeciwwilgoc.powlokowe bitumiczne wyk.na gorgco | m2
d.1.6i0601-04 pionowe z lepiku smotowego lub asfalt.- analogia z masy asfal-
towo-kauczukowe] pierwsza warstwa fawy i $ciany fundamen-
towe
{30.44%4+28 44" 2+4 2472+17 1-1.27127{0.4+1. 1) 2+{1.2+1.8y im2 689.460
124(0.4+1 1Y 2+1.0%2(0.4+1.1Y'4
RAZEM 689.460
55:KNR 2-02 Izolagje przeciwwilgoc.i przeciwwodne z folii polietylen.szero-  |m2
d.1.6;0607-01 kiej poziome podposadzkowe
892.6 m? 892.600
: RAZEM §92.600
56|KNR 2-02 izolacje ciepine i przeciwdzwiekowe z plyt styropiancwych po- im?
d.1.6 0609-05 ziome podposadzkowe -styropian EPS 100 grub.10em
{(2x50mm) na gruncie
882.6 m# 882,600
RAZEM 892.600
57 |KNR 2-02 lzotacje ciepine i przeciwdzwigkowe z phyl styropianowych po- 'm2
d.1.6|0609-05 ziome podposadzkowe -styropian EPS 100 grub.dcm
{2x20mm} na stropie
323.2¢ m2 323.280
RAZEM 323.290
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58| KNR 2-062 l[zolacje przeciwwilgeo.i przecivwwodne z folit polietylen.szero-  im2
d.1.6:0607-01 kigj poziome podposadzkowe -jedna warstwa folii budowlanej
gr. 0.3mm
892.6+323.29 m2 1215.800
RAZEM 1215.890
53/KNR 202 Izolacie ciepine i przeciwdzwickowe z piyi styropianowych ‘m?
d.1.6|0609-11 grub. 12cm pionowe na zaprawie z siatka metal. - Sciany fun-
damentows
{30.442+28.44"2+4.24*2-0.3"6y"1.1+0.25°2*1.1*4 m2 139.084
RAZEM 139.084
60|KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwickowe z pivt styropianowych m2
d.1.6|0609~11 arub, 6cm pionowe na zaprawie z siatkg metal. - stupy w 8cia-
nie fundamentowej
0.3671.1 m2 1.880
! i RAZEM 1.980
1.7 Tynki i okladziny wewnetrzne
61 KNR 2-02 Tynki wewn.zwykie kat.1H wykon mechanicznie na $cianachi ‘m2
d.1.7|0801-02 slupach
30.2*8.58+30.27(3.18+0.72+0.86)+9.42*2"8.50*2+0.579.42" m2 2340.422:
0.99%4+(2.4+30.2)° 2*3.18+8. 72" 8*3.07 +{(14.66+4. 52+2.44*2)"
2%3,07+2.4*4+3.3*4+3.15" 241 63242, 15%4+1 .52 4+1.33"4+
1.67°2)*3.07+(30.2+2.4*2)*3.6+{6,72710+9.58"2+3.15"2+8.88"
2+3.15%2+44.96%2)*(3.15+3.8Y"0.5+{4.0°2+7.38"2+2 28+1.8" 2+
1.9°2+2 0*2+2,9*2+4.0Y3.18+4.0"3.37+5.0*(3.37+3.7)*0.5"2+
(2.4+42.66+2.0+1.76+6.2*2)3.8+{9.8"2+4.0*(4.8+6.0)' 0.5+
6.08°2.26+6.73%2.7-{14*2.2*7+1 176.0"12+1.4"2.2)
: RAZEM 2340.422
62:KNR 2-02 Wykon.recznie tynki wewn.zwykie kat.Hl i [V na osciezach m2
d.1.7:0810-06 otworow o pow.ponad 3mz o szer.20cm
1. 4*8+2.2°8*2+1.1"12+6.0712"21"0.2 m2 40,720
RAZEM 40.720
63| KNR 2-02 Tynki wewn.zwykle kat.[ll wykon. mechanicznie na stropach i |m2
d.1.7|0801-04 podciggach
8092 .6-561.72+323.20-72 48 m2 581.690
. RAZEM 581.690
64 NNRNKB 202|(z.V) Sufity podwieszone o konstrukcji metaiowej z wypetnie-  im2
d.1.7|2701-01 niem plytami gipsowymi
30.2*2.4 m2 72.480
RAZEM 72.480
65 NNRNKB 202 (z.V) Licowanie scian o pow.do § m2 plytkami glazurowanymi .m?2
d.1.7 0837-03 o wym. 20x20 cm na zaprawie klejowej
(2.44°4+6.72°4+3,15"2+1.52°4+1 §4* 2+2.15*4+3.0"2+1.3372)" im? 128.320
2-0.972.0%6
RAZEM 128.320
1.8| Tynki zewngtrzne | elewacje
B6|KNR 0-17  [Przygotowanie podieza pod ociepienie metods lekka-mokrg - 'm2
d.1.8 2608-03 gruntowanie preparatem wzmacniajacym jednokrotnie
30.44*8.59+0.42°8 .59 2+0.5*9.42*0.99* 2+4.24*6.55+6.96" m2 642,718
(6.55+7.18)*0.5+30.44"6.65-{1.4"2.2+1.1*6.0"12+1.5"1.5"6-
0.3*12*8.59}
0.3*12*8.58 m2 30.824
9.4278.53+0.5%9.42°0.09+6.96(6.55+7.18Y°0.5+10.14°(8.41+ m2 349.151
9.5)*C.5+4.24"0.5+1.5*9.5+5 B6*3.1+6.6873.6-1.42.2"2-1.5"
1.5*2+{6.9+6.2y3.99-(3.1+3.6)°0.5"3.99
{0.25%2+0,45°2y"2°5 23 m2 14.644
: RAZEM 1037.438
67 KNR 0-17 Ocieplenie écian budynkdw plytami siyropianowymi metodg m2
d.1.8/2605-01 iekkg-mokra przy uzyciu gotowych zapraw kiejacych - przykle-
ienie piyt styropianowych do $cian grub.16cm
30.44%8.59+8.42°8.59*2+0.5*0.4270.98*2+4.24*6.65+6.86* m2 642.719
{6.55+7.18Y0.5+30.44*6.55-(1.4"2.2+1.1*6.0"12+1.5"1.5*6-
0.3*12"8.59)
RAZEM 642.719
68 KNR 0-17 Ocieplenie scian budynkdw plytami styropianowymi metodag  |m2
d.1.8:2609-01 lekkg-mokra przy uzyciu gotowych zapraw kigjacych - przykle-
jenie plyt styropianowych do écian grub.10cm na stupach
0.,3*12*8.59 m2 30.924
RAZEM 30.924
B9 |KNR 017 Ocieptenie scian budynkdw plytami styropianowymi metodg ma2
d.1.8/2609-01 lekka-mokrg przy uzyciu gotowych zapraw klejacych - przykie-
jenie plyt styropianowych do $cian - analogia plyty z wetny mi- ¢
nerainej 16cm -sciana péinocna i {gcznik
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0.42°8,59+0.5°9.42*0.99+6.96%(6.55+7.180.5+10.14*{8.41+ m2 3481581
9.5y"0.5+4.24"9.5+1.5°0.6+5.86"3.1+6.68"3.6-1.4*2.2°2-1.5"
1.5*2+(6.9+6.2y°3.99-(3.1+3.6)"0.5*3.99

RAZEM 349.151
70|KNR 0-17 Ocieplenie $cian budynkow plytami styropianowymi metedg  Im?

d.1.812608-01 tekka-makra przy uZyciu gotowych zapraw klejacych - przykie-
ienie plyt styropianowych do scian - analogia piyty z weiny mi-
neralnej 10cm -siupy tgoznika
{0,25°2+0.45"2)2*5.23 m2 14.844

RAZEM 14.644
71/KNR 0-17 Ocieplenie scian budynkow plytami styropianowymi metodg szt

d.1.8 2609-04 lekka-mokrg przy uzyciu gotowych zapraw kiejacych - przyme-
cowanie plyt styropianowych za pomocg dybii plastikowych do
$cian z cegly
{642.718+30.924+340.151+14.644)°4 szt 4149.752

RAZEM 4149.752
72 KNR 017 Ccieplenie $cian budynkow piytami styropianowymi metodg  m?2

d.1.8:2609.07 iekka-mokra przy uzyciu gotowych zapraw kleigcych - przykie-
ienie jedne] warstwy siatki na osciezach
{1.4+2.2*2+1 1*12+46.0"2*12+1 5°3*6+1.4"2+2 2°4+1.5°3"2)"  |m? 33.696
016

RAZEM 33.696
73 KNR 0-17 QOcieplenie scian budynkow plytami styropianowymi meicdag m2

d.1.8:2809-06 lekkg-mokrg przy uzyciu gotowych zapraw kigjgeych - przykie-
jenie jedne] warstwy siatki na Scianach
642.719+30.924+340.151+14.644 m2 1037.438

RAZEM 1037.438
7T4|KNR 0-17 Ocieplenie $cian budynkow piytami styropianowymi metodg  im?

d.1.8,2609-086 iekkg-mokrg przy uzyciu gotowych zapraw kleigcych - przykie-
ienie drugiej warstwy siatki na $cianach na wysokosc 1,5m
{30.44*2+28.44+11.06+4.24*2+10.14-+6 96-1.4"1.5"3y"1.5 m2 179,490

RAZEM 179.480
75|KNR 0-23 QOcieplenie scian budynkéw ptytami styropianowymi - zamoco- m

d.1.8|2612-09 wanie listwy cokoiowej

30.44°2+28,44+11.06+4.24*2+10.14+6.96-1.4*3-3.1"3 m 112.460
RAZEM 112.460
76/KNR 017 Ocieplenie scian budynkdw plytami styropianowymi metoda m

d.1.8|2609-08 lekka-mokrg przy uzyciu gotowych zapraw klejacych - ochrona
naroznikow wypukiych katownikiem metalowym
8.59*2+0,54+6.55"2 m 39.820

RAZEM 39.820
77.KNR G-17 Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z fynku silkatowego, |m2

d.1.8:0926-01 faktura baranek, ziarno 1,5mm - nalozenie na podioze farby
gruntujace] - pierwsza warstwa
642.719+30.924+349.151+14.844 m2 1037.438

RAZEM 1037.438
78 KNR 0-17 Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku sifikatowego, |m2

d.1.8:0926-03 faktura baranek, ziarno 1,5mm wyk. recznie na uprzednio przy-
gotowanym podtozu na cianach plaskich | powierzchniach po-
ziomych
642.719+30.924+349.151+14.644 m2 1037.438

RAZEM 1037.438
79 KNR 0-17 Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa o fakturze strukturalnej|m2

d.1.8,0030-01 - nalozenie na podioze farby gruntujgce] - pierwsza warsiwa

{(30.44"2+28.44*2+4 24" 2-1.2°6+0 25" 27 4+0.3* 6" 0.4 m2 49.136
: RAZEM 49.136
80|KNR 0-17 Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa o faklurze strukturainejim?

d.1.8/0930-03 grubosct ok. 2.0 mm z gotowe] suchej mieszanki Zywiczng-mii-
neralnej wyk. rgcznie na uprzednic przygotowanym padiozu na
$cianach ptaskich i powierzchniach poziomych - fundamenty
od poziomu terenu
{{30.44°2+28.44*2+4.24"2-1.2*8)+0.25"2*4+0.3"6)*C.4 m2 49.136

RAZEM 49,136
1.9|Stolarka drzwiowa i ckienna 45420000-7
81|NNRNKB 202[{z.1V} Okna o pow.ponad 1.5 m2 z ksztaltownikow z wysokou- |m2

d.1.8/1025-04 darowego PCV - wspolczynnik przenikania max.1,3
1.1%6.0%12+1.5%1.5"19 m? 121.850
: RAZEM 121.950

82 NNRNKB 202|(z.IV) Okna o pow.do 1.0 m2 z ksztaitownikow z wysokoudaro- im?2

d.1.9:1025-02 wego PCV - wspdiczynnik przenikania max.1,3

0.5%1.5*3+1.6"0.5"1+1.5"0.6"8 m? 10.200
RAZEM 10.260
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Lp. Podst Opis i wyliczenia im. | Poszcz Razem
83KNR 2-02 Obsadzenie prefabr.podokiennikdw, dl.ponad 1m -z wysokou- szt
d.1.9(0120-02 darowego polichlorku winylu, laminowany wysokie] jakosci
ckietnami PCV | laminatami CPL.
41 szt 41.000
RAZEM 41.000
84 KNR 2-02 Obsadzenie prefabr.podokiennikéw, dido 1m-z wysokoudare- szt ;
d.1.870129.01 wego polichlorku winyiu, laminowany wysokiej jakosci okleina-
mi PCV i laminatami CPL
3 szt 3.000
. RAZEM 3.000
85 KNR 2-02 Oscieznice drzwiowe stalowe dwukrotnie malowane na budo- szt ;
d.1.9:1016-04 wie FD7w dla drzwi weiSciowych wbudowane w trakcie wzno-
szenia scian
3 szt 3.000
RAZEM ' 3.000
86 KNR 2-02 Qscleznice drzwiowe stalowe dwukrotnie malowane na budo- szt !
¢.1.9 1016-02 wie FD7 dla drzwi wewnairzlokalowych whudowane w trakcie
wznoszenia scian
24 szt 24.000
RAZEM 24000
87INNRNKE 202 (z.VD Drzwi dwuskrzydiowe z ksztattownikow aluminiowych z  'm2
d.1.9 1026-06 przektadks termiczng -EIB0, wsp. U=1,7
1.4"2.2%2 m2 8.160
RAZEM 6.160
BB|KNR-W 2-02 Drzwi aluminiowe dwuskrzydiowe -zewnetrzne, szkienie dwu- |m2
d.1.9|1040-02 stronne zewn. szyba Pawsp. U=1.7
1.4%2.2"2 m2 6.160
RAZEM 6.160
B89IKNR-W 2-02 |Drzwi aluminiowe dwuskrzydiowe -wewngtrzne, szklenie dwu- im?
d.1.9:1040-02 stronne szyby bezpieczne
1.4°2.2*7 m2 21.560
RAZEM 21.560
9G|KNR 2-02 Skrzydia drzwiowe plytowe wewnetrzne jednodzielne pelne o 'm2 :
d.1.9/1017-02 pow. ponad 1.6 m2 fabrycznie wykodczeone, w tym z nawie-
wern
0.9*2.0*9+0,9"2.076+0.9"1.9 m2 28.710
RAZEM 28.710
91|KNR 2-02 QObrébki przy szer.w rozw.ponad 25cm - z blachy coynkowanej |m?2
d.1.9|0506-02 -powlekangj gr. min. 0.7mm w kolorze elewacji- parapety ze-
wnetrzne
(1,1"12+1.5*16+0.5°3+1.5+1.5"8+1.4y0.30 m# 17.430
1 RAZEM 17.430
1.10: Podtogi i posadzki
92|KNR 2-02 - Podktagy z ubitych materiatow sypkich na podi.gruntowym m3
d.1.10|1101-07
892.5°0.3 m3 267.780
: RAZEM 267.780
83:KNR 2-02 Podkiady betonowe na podl.gruntowym m3
d.1.10:1101-01
(561.72+98.48Y°0.2+232.4*0.1 m3 155,280
RAZEM 155.280
94| NNRNKB 202|(z.Vil) Warstwy wyrownawcze pod posadzki z zaprawy samo- m?
d.1.10[1133-01 poziomujgce] wykonywane przy uzyciu "Miksokreta" o gr. 5 cm
-analogia jastrych cementowy pod podloge sportowg
561.72+98.48 m? 660.200
RAZEM 660.200
95 KNR 2-02 Warstwy wyrdwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej  'm2
&.1.10/1102-01 gr.20 mm zetarte na ostro
1 m2 1.000
RAZEM 1.000
86 KNR 2-02 Warstwy wyrownawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - |m?
d.1.10 1102-03 dodatek lub potrgc.za zmiane grub.o 10mm
Krotnosé = 3
1 m2 1.000
RAZEM . 1.000
97|KNR 2.23 Wykenanie posadzek z plyt gumowych - analogia element m2
d.1.10|0303-05 sprezysty grub. 10mm
561.72+908 .48 m2 660.200
RAZEM 660.200
98/ KNR 2-02 Slepa podioga z ¢ gr.25mm na legarach ulozonych krzyzowo |m2
d.1.10{1110-04
i 561.72+98.48 m2 660.200
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RAZEM 660.200
99 KNR-W 2-02 |Izolacie ciepine i przeciwdzwigkowe z piyt widrowo-cementa-  |m?
d. 1,10 0611-03 wych poziome na sucho - analogia pivty ptyty widrowo drewna-
podobne gr. 2x 10-12mm
Krotnosé =2
561.72+08.48 m2 560.200
RAZEM 660.200
100 KNR-W 2-02 Posadzki z wykiadzin z tworzyw sziucznych z warstwa izolacyj-|m2
d.1.10 $123-01 na ruionowe - sale
561,72+08.48 m2 860.200
RAZEM 660,200
10| KNR-W 2-02 |Posadzki z wykladzin z tworzyw sziucznych - zgrzewanie wy-  im2
d.1.10:1123-04 wladzin rulonowych - sale
561.72+98.48 m2 660.200
RAZEM 660.200
102|KNR 2-02 Posadzki cementowse wraz z cokolikami zatarte na ostro m2
4.1.10|1106-01 ar.2bmm
B92.6+323,20-561.72-08 48-10.12-10.2+22 .42 m2 557.790
RAZEM 557.790
103/KNR 2-02  Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarle - pogrubienie  |m2
d.1.10;1106-03 posadzki o 1cm - do 4cm
Kroinosé = 1.5
892 6+323.29-561.72-98.48-10.12-10.2+22 42 m2 557.780
RAZEM 557.790
104 KNR-W 2-02 Posadzki z wykiadzin z tworzyw sztucznych z warstwg izotacyj-|m?
d.1.10,1123-01 na rulonowe -pomigszczenia wy projektu
3.04+13.97+72.37+7.92+7.92+3C.35 m2 135,570
RAZEM 135.570
105|KNR-W 2-02 |Posadzki z wykdadzin z tworzyw sziucznych - zgrzewanie wy- im?
d.1.15)1123-04 kiadzin ruionowych
3.04+13,97+72.37+7.92+7.92+30.35 m? 135.570
RAZEM 135.570
106 KNR-W 2-02 Posadzki - listwy przyscienne drewniane m
d.1.10:1124-07
(30.44+18.6+14.66+6.72+1.6+30.44+0.7+0.25+2.4*2+3.3"2+ 'm 254.500
4,52+6.72Y2+1.9+0.252
RAZEM 254,500
107 NNRNKB 202 {2.V} Posadzki jedno- i dwubarwne z piytek terakotowych o m2
d.1.10:1115-10 wym, 30x30 cm luzem na zaprawie klejowej w pomieszcze-
niach o pow.do 8 m2
4,44+6.72+3.26+6,72+3.26+5.8 m2 30.200
RAZEM 30.200
108/ NNRNKB 202/(z.1V) Posadzki jedno- | dwubarwne z plytek terakotowych o m2
4.1.10/ 111810 wym. 30x30 cm luzem na zaprawie kigjowe] w pomieszcze-
niach o pow.penad 8 m2
29.52+16.4+16.4+32.5+75.07+33.33+21.17+58.67+21.17+ m2 392.030
64.38+22.42
RAZEM 392.030
109|NNRNKE 202 |(z.1V} Cokoliki z plytek terakotowych o wym, 15x15 cmna za- |m
d.1.1011122-05 prawie klejowe] w pomieszcz.o pow.do 8 m2
(7.38+4+4+1,1+2 44+6.72+3.15+1.63*2+1.53°2+1.5272+2.15" Im 325810
2+3.0+2.44+6. 7242 44+6.72+4.96+6.72+3.15+6.72+8.58+
8.72+3.15+6.72+9.58+6.72)"2+30.44+2.34*2+2 0+4.0+ 7.7+
2.66+2.4+6.08+6.73+3.49+1.75+0.3 :
| RAZEM 325.810
1.11|Malowanie
113 KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami emuisyjnymi powierzchni wew- 1m?2
¢.1.11.1505-07 netrznych - suchych tynkdw z gruntowaniem
30.2*8.50+30.2%(3.18+0.72+0.88)+9.42"2"8,59"2+0.5"9,42" m?2 2340.422
0.89%4+(2.4+30.2Y2"3.18+8.72°873.07+(14.66+4.52+2. 44 2}
2*3.07+(2.4*4+3.3"4+3.15*2+1.63"2+2.15"4+1.5274+1.33"4+
1.67°23.07+{30.2+2.4*2)"3.8+(6.72*10+9.58"2+3.15"2+8.88"
2+3.15%2+4.96*2)"{(3.15+3.8y0.5+(4.0°2+7.38"2+2.28+1.6"2+
1.9%2+2.0%2+2 9% 2+4,0)"3,18+4.0°3.37+5.0"(3.37+3.7y0.5"2+
{2,442 66+2.0+1.76+6.2°2)"3.8+(9.8"2+4.0)*(4.8+6,0)°C.5+
6.08*2.26+6.73*2.7-(1.4"2.27+1.1"6.0712+1.4"2.2}
[1.478+2.278*2+1.1™12+6.8*12*2]"0.2 m2 40.720
802.6-561.72+323.20-72.48 m2 581,690
RAZEM 2962.832
111/ KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wew- [m?2
d.1.11|1505-05 netrznych - piyt gipsowych spoinowanych szpachlowanych z
grurttowaniem
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30.2°2.4 m2 72.480
. | RAZEM 72.480
1.12:Schody wewnetrzne
112 |KNR 2-02 Belki i podciggi, stos.desk obw.do przekr.do 10 - bekiinad-  im3
d.1.12|0210-02 proza beton C20/25
4,48%2*0.25"0.35 m3 ¢.784
RAZEM 0.784
113|KNR 2-02 Przygoiowanie i montaz zbrojenia elem.budynkow | budowli §
d.1.12|0290-01 helka spocznikowa - prety gladkie fi 8mm
4.48*2/G.25"1.85%0.329/1000 i 0.023
: RAZEM (.023
114 KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elem.budynkow | budowii - it
d.1.12|0290-02 prety zebrowane #18mm -beiki
4 50°2°9*2.0/1000 t 0,162
RAZEM 0.162
115 KNR 2-02 :Schody zelbetowe, proste na plycie gr.8 cm ma2
d.1.12:0218-02
4.48%5.24+5.872 15 m2 35.945
RAZEM 35.845
116 KNR 2-02 Senody zelbetowe - dodatek za kazdy Tom réznicy grub.pivty - im2
d.1.12,0218-06 do 14cm
Krotnobé = 6
4.48*5.24+5.8"2.15 mZ 35.945
i RAZEM 35.845
117|KNR 2.02 Schody zelbetowe - dodatek za stopnie m2
d.1.12 06218.06 Krotnasé = 7
4.483.00+3.6"2.15 m2 21.180
{ RAZEM 21.180
118|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia etem. budynkdw § budowdi ¢
d.1.12|0290-02 prety zebrowane fitZmm
(5.17+4.58+4.28+4.04)"10*).888/1000+4.31*2070.888/1000+ 1t 0.361
2.174870.61772/1000
RAZEM 0.361
119]KNR 2-02 Przygotowanie | montaz zbrojenia elem.budynkow i budowli t
¢.1.12|0290-01 prety gladkie i 8mm
(1.95°33+1.95*28+4.0*16)*0.328/1000+(4.44"8+3.5" 8 0.329/ |t 0.081
1000
RAZEM 0.081
120 KNR-W 2-02 |Balustrady schodowe pretowe osadzone i zabetonowane w co :m
d.1.12[1207-05 trzecim stopniu 0 masie ponad 16 kg - balustrada stalowa wys.
1 1m
3.2+3.5+4.4+3.2+2 m 16.300
RAZEM 16.300
121 KNR-W 2-02 ;Balustrady schodowe pretowe przymocowane do policzkow m
d.4.1211207-01 $rubami lub spawane - na antresoli, stupki i porgez z rur §i
50mm, wypeinienie poziome 2 rur fi 30mm
4.2*5+3.7"2 m 28.400
RAZEM 2B8.400
122 .KNR 2-02 Kraty siatkowe o pow.ponad 2 m2 - schody przy antresoli i an- .m2
d.1.12:1241-06 tresola wypenienie z siatki w ramach z katownika !
(3.2+2.0+4.2°5+3.7"2)2.0 m? 67.200
RAZEM §7.200
123|NNRNKB 202]|(z.VI} Okiadziny schodow z plytek kamionkowych GRES o m?
d.1.12|2810-05 wym. 30x30 cm na zaprawie klejowej o grub.warstwy 5 mm
{(11*0.16+11°0.3y2.0°2+13*D.16572+13*0.3"2+4.0"2 0+3.2°2  m? 46.730
i RAZEM 46.730
1.13 Wyposazenie sal

-10 -

Narma PRO Warsja 4.01, Marzec 2003 1.



Kosztorys oferfowy KST

KSiAZKA PRZEDMIAROW

Lp. Podst

Opis i wyliczenia

jm.

Poszez

Razem

124 Kalkuiacja
d.1.13|wilasna

Zakup wyposazenia sali gimnastycznej wraz z niezbgdnym
mantazem - w komplecie: 1. Kosz pod-
wieszony do konstrukei nognegj, kenstrukcja z wysiggnikiem de
tablicy i mechanizmem do regulacji wysokoscl, tablice
105x180 o gr. 10mm szklo akrylowe, obrgcz uchyina z sitowni-
kami gazowymi lub sprezynowymi siateczka do obreczy -2
komplaty: 2. Tablice treningowe 120x90 z
pivty epoksydowe] skladane na Sciang- 4szt.;

3.Drabinka gimnastyczna podwdina 180x 300cm-15szt;
4.Drazek gimnastyczny przyscienny - iszt;

5 Drazek gimnastyczny wolnostoigey - fs2t;

6.Lina do wspinania+ konstrukeja+ drabina -1szt;

7.tawka gimnastyczna -10Kpi; & Rownowaznia gimnas-
tyczna-1kplh  9.Skrzyniz gimnastyczna 5-cio czesciowa-1kpl;
10.Koziol gimnastyczny z regulacig wysokosci-1kol;
11.Materace 200x120x10cm-~10szt;  12.Materace gimn.
200x120x5cm-Bkpt; 13.Materace gimn.
200x120x20cm-6kpi; 14,Bramki do pitki recznej
halowej 2x3mb -Zkpl; 15.Komplet profe-
sionainy do pitki siatkowej z regulacja wys.-1kpk 18.2e-
staw do piki siatkowej treningowy-1kp};

17 Tabiica elekironiczna wynikdw do koszykowki, siatkGwki i
pitki recznej-1kpt; 18.Piki lekarskie
2kg - Bszt; 18.Piki lekarskie 3kg - Sszt; 20.Pit-
ki lekarskie 4kg - 2szt; 21.Pilki lekarskie 5kg - 2szt;
22.P#ki gumowe do koszykowki-15szt;

23.Pilki turniejowe skorzane do koszykéwki- 10szt.;

24 Pitki nozne-20szt; 25.Pitki do recznej trenin-
gowe-10szt; 26.Piki do recznej meczowe-
10szt; 27.Piki do siatki treningowe-15szt; 28.Pilki do siatki
meczowe-19szt;  29.Mula-hop-15szt;

30.Laski do éwiczen korekcyjnych-15szt;

31.Skakanks-20szt; 32.Piotki iekkoatletyczne-
20szt; 33.Pateczki sztafetowe-10szt.; 34 Tasmsa
miernicza 26m-1szt; 35.Stopery-Gszt;
36.Pachoiki-15szt; 37.5tojaki-10szt;

38.5161 do tenisa stolowego {siatki, rakiefki, piteczki-20szt)-
Bkpi; 39.Wdzki na pitki- 2szt.; 40.0d-
skocznia gimnastyczna treningowa-1szt;

41, Zeskocznia skoku wzwyz-1kpl.

42 Stojak do skoku wzwyZ szkoiny-2szt;

43 Poprzeczka do skoku wzwyZz {witkno szkiane)-1szt.

44 Bramki do hokeja na lodzie 1,83x1,22-2szt;

45 Unihokej- 1kp!; 46.Porecze symetryczne-
szt

1

kpl.

1.000

4§<pi.

RAZEM

1.000

125iKalkulacja
d.1.13 wiasna

Zakup i montaz urzadzen pozostatych - w kemplecie:

1. bawki -2osobowe -45szt; 2. Krzesetka - 80szt.;
3.5zafa skrytek-9szt; 4.Szafa z szufladami i
szafa - 3szi; 5. Szafka z drzwicz-
kami | potkami - 3szt, 6.5zafaz
drzwiami na plakaty-3szt;  7.Szafa z 4 schowkami -3szt;
8.Komoda z 6 szufladami-3szt; 9.Szafa z drzwiczkami,
péki i przegroda-3szt; 10.5zafa dwu-
drzwiowa z szufladami -3szt; 11. Lawko-
wieszak jednostronny di. 24m -1szt.

1

kpl.

kpi

1.000

RAZEM

1.0600

126! Kalkulacja
d.1.13 wiasna

Zakup | montaz -zestaw interaktywny - w komplecie:

1.Tablica "88", projektor krotkoogniskowy. naglosnienie-3szi;

2. Laptop-3szt; 3.Monitor interaktywny 65ca-
li -1szt; 4 Flipchart.-1szt;
5.Fablica biata 100x170-6szt; 6.Rolety na
okna-Gszt; 7.Dywany 4x4m - 3szt;

1

kpl.

kpl.

1.000

RAZEM

1.000

127 |Kalkulacja
d.1.13|wiasna

iZskup 1 montaz urzadzen pozostalych - gasnice 5kg

5

szt

szt

5.000

RAZEM

5.000

ZAGOSFODAROWANIE TERENU

w1 N

2

Powierzchnie

utwardzone

w1t -
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Kosztorys ofertowy KST

KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp. Podst Opis i wyliczenia jm. Poszez Razem
128 KNR 2.31 Rowki pod krawezniki t tawy kraweznikowe o wym. 40x40 cm  im
d.2.1/0401-07 w gruncie kat.[-ll
3.6+4.5+(30+32+7+4 8+7 8+7.5+36} m 133.260
! RAZEM 133.200
129-KNR 2-31 tawa pod krawezniki z kruszywa tamanego - obrzeza na lawie m?
d.2.1:0402-02 z kruszywa stabilizowanego spoiwem hydraulicznym o Rm=1,
5MPa
{133.2y°0.06 m3 7.992
RAZEM 7.992
130:KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wym. 30x8 cm na podsypee cem.piasko- |m
d.2.1:0407-05 wej z wyp.spuoin zaprawg cem.
3.6+4.5+30+32+7+4.8+7.8+7.5+36} im 133.200
RAZEM 133.200
131/KNR 2-31 Wykonanie koryta na poszerzeniach chodnikéw w gruncie m2
d.2.1/0102-05 kat H-IV - 10 ecm gigbok. koryla
(3.6+4.5)"0.5*4.0+(30+32+7+4.8+7 8+7 5+361"0.5 m2 78.750
RAZEM 78.750
132|KNR 2-31 Wykonarie koryta na poszerzeniach chodnikow w gruncie m2
d.2.1|0102-06 kat |1V - za kazde dalsze 5 cm glebok koryta - do 20cm
Krotnos¢ = 2
{30+32+7+4.,8+7.8+7.5+36)0.5 m2 62.550
RAZEM 62.550
133/KNR 2-31 Mechaniczne profiiowanie | zageszcezenie podioza pod warstwy | m2
d.2.1|0103-04 konstrukcyine nawierzchni w gr.kat.i-IV
(3.6+4.5)°0.5"4.0+(30+32+7+4,8+7 8+7 5+361°0.5 m2 78.780
RAZEM 78.750
134 KNR 2-31 Wykonanie i zageszezenie mechanicze warstwy ocdsaczajacej |m?
d.2.1.0104-07 w korycie lub na calej szer.drogi - grub.warstwy po zag. 10 cm
- opaska przy budynku
{30+32+7+4.8+7.8+7.5+36)0.5 m2 62,550
RAZEM 62.550
135|KNR 2-31 ‘Wykonanie | zageszczenie mechanicze warstwy odsaczajace] (m?2
d.2.1(0104-07 w korycie iub na calej szer.drogi - grub.warstwy po zag. 10 cm
- analogia kamienie otoczaki w kolorze biatym - opaska przy
budynku
(30+32+7+4.B+7.8+7 5+36Y0.5 m2 62.550
RAZEM 62.550
136 KNR 2-31 Podbudowa z krusz.naturalnego - warstwa géma z m2
4.2.1/0115-07 domieszk.ulepszaj.z cementu 3 % - grub.warstwy po
zageszcz. 8 cm -analogia warstwa ulepszonego podioza z
kruszywa stabilizowanego spoiwem hydraulicznym o Rm=1,
5MPa
{3.6+4.5Y0,5*4.0 m2 16,200
RAZEM 16.200
137 |KNR 2-31 Podbudowa z krusz.naturalnego - warstwa gorna z m2
d.2.1|0115-08 domieszk.ulepszaj.z cemeniu 3 % - za kazdy dalszy 1 cm
grub.warstwy po zageszcz. - analogia warstwa ulepszonego
podioza z kruszywa stabilizowanego spoiwem hydraulicznym
o Rm=1,5MPa grub. 10cm
Krotnosé = 2
(3.6+4.5)°0.5%4.0 m2 16.200
RAZEM 16.200
138|KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grub. 8 cm na pod- |m?2
4.2.1 0511.02 sypce cementowo-piaskowei - chodnik przy budynka
(3.6+4.5Y'0.5*4.0 m2 16.200
RAZEM 16.200
2.2 Schody i pochyinia
138|KNR 2-01 :Roboty ziemne wykon.koparkami przedsiebiernymi ¢ pojlyzki im3
d.2.2|0202-61 0.40 m3 w gr.kat.l-1l z transp.urobku samochod. samowyladow-
czymi na odieglosé do 1 km
0.150.8*3.75*2 m3 1.013
RAZEM 1.013
140 KNR 2-02 Podkiady z ubitych materiaiow sypkich na podi.gruntowym - m2
d.2.2:1101-07 zwir frakcji 8-16mm pod schodki zewnetrzne i pochylnig
(2.17°3.7°3+3.8*1.2)°0.2+0.3"3,75%0,2°2 m3 8.179
RAZEM 6.179
141/KNR 2-02 Schody zelbetowe, - stopnie betonowe zewn.na gotowym pod- |m3
6.2.2/0218-01 iozu
(2.17*3.7"2+1.82*3.0"2+2 15" 3.7+ 8°3.0+(2.17*4+3.7° 2+ m3 3.930
1.82*4+3.0*2+2.15*2+3.7+1,8*2+3 07°0.2)"0.08 .
| RAZEM 3.930

42
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Kosztorys cfertowy KST

KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp. Podst Opis i wyliczenia jm. Poszcz Razem
142 KNR 2-02 Okladziny schoddw z phytek 30x30 cm ukiadanych na klej me- |m2
d.2.2 1121-05 todg kombinowana
(2.1740.35"272+3.7°0.35"2+1.82°3.0° 242 .15°0.35"2+3.7"(0.35+ m2 30.352
1.8°3.0¥{2 17" 2*2+3.7*2+1.82*2*2+3.0"2+2.15"2+3.7V'0.15
RAZEM 30.352
143|KNR 2-02 Whycieraczki do cbuwia typowe 0.27 m2 -aluminiowa wym szt
d.2.21219-03 100x150cm
2 szt. 2.00¢
RAZEM 2.000
144 KNR 2-02 Sciany betonowe proste gr.20cm wys.do 3m - fundament po-  m2
d.2.210206-01 chylni é¢ianki gruly. 15cm
Krotnosc = 0.75
0,151,272 m? 0.360
RAZEM 0.360
145 KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grub. 6 cm na pod- |m?2
d.2.2/0511-02 sypce cementowo-piaskowe] -pochyinia
1.2*3.78 m2 4.500
{ RAZEM 4.500
146 KNR-W 2-02 |Balustrady schodowe pretowe osadzone | zabetonowane w co im
d.2.214207-05 trzecim stopniu 0 masie ponad 16 kg - balustrada stalowa wys.
1,1m, ocynkowane, z rur fi 50, porecze obustronne na wys. 0.9
i0,75m
(3.75+0.3*2)2 m 8.700
RAZEM 8.700
2.3|Stojaki na rowery
147 . KNR 2-01 Roboty ziemne wykon koparkami przedsigbiernymi o pojtyzki m3
d.2.3:0202-01 0,40 m3 w gr.kat.i-lf z transp.urobku samochod.samowyladow-
czymi na odleglosc deo 1 km
0.40.470.9"20 m3 2.880
RAZEM 2.880
148|KNR 2-02 Podkiady betonowe na podi.gruntowym - pod fundament stoja- [m3
d.2.31101-01 kow na rowery
0.4*0.6°20"0.1 m3 0.480
RAZEM 0.480
149 KNR 2-02 tawy fundamentowe prostokatne zelbetowe, szer.do 0.6m- m?
€.2.3 0202-01 fundament stojakow na rowery
0.4*0.4*0.8°20 m3 2.880
RAZEM 2.380
150:KNR 2-23 Osadzenie tule] do slupkéw 1 stojakow siatkowki i tenisa - ana- |szt.
d.2.3:0309-02 logia zakup | montaZ stojakow do roweraw
20 szl 20.000
RAZEM 20.000
2.4|0Ogrodzenie
151/KNR 2-31 Rozebranie ogrodzen z siatki w ramach z katownika - analogia ‘'m
d.2.4,0818-05 ogrodzenie z siatki na siupkach betonowych
110.5+48 m 118.500
RAZEM 118.500
152 KNR 2-01 Wykopanie dotéw o powierzchni dna de 0.2 m2 i glebokoéci do |dél
d.2.4:0312-09 1.0 m (kat.gr.1-l) - pod stupki do ogrodzenia
59 déd. 59.000
RAZEM 59.000
153 /KNR 2-02 Fundamenty betonowe, prostokatne szer.do 0.6m z betonu m3
d.2.4/0201-01 zwirowego B-15-fundament pod stupki ogrodzenia i bramy
580.4*0.4"0.2 m3 8.498
RAZEM 8.436
154 KNR 2-02 Ogrodzenie z siatki wys. 1.5 m na siupkach stal.z katownika im
d.2.4 1803-03 80x80x10 mm o rozst. 2.4 m cbsadz.w cokole - analogia ogro-
dzenie z paneli wys. 1720mm - obsadzenie siupkow w funda-
mencie, mocowanie przeset z paneli, pedmurdwka systemowa
150 m 150,000
RAZEM 150.000
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