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1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru
robot instalacji wodno-kanalizacyjnych w ramach budowy Hali Sportowej w m. Przybyszew.

Kod CPV: 45330000-9 WEWNETRZNA INSTALACJA WODY ZIMNEJ, KANALIZACJI
SANITARNEJ

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej.

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i
realizacji robot wymienionych w pkt.1.1. i wyszczegdlnionych w punkcie 1.3.

1.3. Zakres robét objetych Specyfikacjg Techniczng

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robot zwigzanych z budowa
instalacji wod - kan dla obiektu Hali Sportowej w m. Przybyszew.

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umoiliwiajace i majgce na celu
wykonania instalacji wodociggowo - kanalizacyjnej.

Projekt i specyfikacja s3 dokumentami wzajemnie sie uzupetniajgcymi. W przypadku biedu, pomytki
lub watpliwosci interpretacyjnych Wykonawca powinien wyjasni¢ sporne kwestie z Projektantem i
przedstawicielem zamawiajgcego, ktérzy sg jedynymi upowaznionymi do wprowadzenia zmian.
Wszelkie nie ujete przez Wykonawce prace oraz niesygnalizowane niezgodnosci bedg interpretowane
na korzys¢ Zamawiajgcego.

Niniejsza specyfikacja techniczna zwigzana jest z wykonaniem nizej wymienionych instalacji:
1)kanalizacji sanitarnej

4)wody zimnej, cieptej wody uzytkowej i cyrkulacji

Do zakresu robot wigczone sg wszystkie niezbedne prace towarzyszace, jak rowniez wszystkie roboty,
ktére w my$l ustawy konieczne sg do wykonania kompletnych, poprawnie funkcjonujgcych instalacji.
Roboty te nalezy wykonac jako swiadczenia podstawowe bez dodatkowych optat, rozliczane wraz

z poszczegdlnymi robotami. Jezeli z Dokumentacji Projektowej wynika niezbednos¢ wykonania robot
nie wymienionych w powyzszych ST lub Przedmiarach Robot, to nalezy je wykonac, a warunki ich
wykonania i odbioru ustali¢ w oparciu o zapisy niniejszej ST.

1.4. Okreslenia podstawowe

Scieki bytowe — $cieki powstajace w wyniku ludzkiego metabolizmu lub funkcjonowania
gospodarstw domowych oraz scieki o zblizonym skfadzie.

Instalacja wodociggowa — uktad potgczonych przewoddw, armatury i urzadzen, stuzgce do
zaopatrywania budynku w zimng i ciepta wode,

Instalacja kanalizacji sanitarnej — uktad potgczonych przewodéw wraz z urzgdzeniami
umozliwiajgcy odprowadzenie Sciekdw na zewnatrz budynku.

Przybor sanitarny - urzadzenie stuzace do odbierania i odprowadzania zanieczyszczeri

ptynnych powstatych w wyniku dziatalnosci higieniczno- sanitarnych i gospodarczych.

Armatura sanitarna — urzadzenia stuzace do poboru wody z projektowanej instalacji
wodociggowej

Podejscie kanalizacyjne — przewdd faczacy przybdr lub urzadzenie sanitarne z przewodem
spustowym lub przewodem odptywowym.

Przewod spustowy (pion) — przewdd pionowy odprowadzajgcy $cieki z przybordw i urzadzen
sanitarnych do przewodu odpltywowego.
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Rewizja (czyszczak) - element instalacji umozliwiajacy dostep do wnetrza przewodu
kanalizacyjnego w celu jego czyszczenia.

Rurocigg — rura wraz ze wszystkimi niezbednymi ksztattkami, ztgczkami, elementami
przytaczeniowymi, uszczelnieniami.

Wpust podiogowy — urzadzenie zbierajace wody z posadzki przez kratke wlotowa do korpusu, z
kro¢cem odptywowym potaczonym z przewodem odptywowym.

Whpust dachowy — urzadzenie zbierajgce wody z powierzchni dachu oraz odprowadzajgce je do
instalacji kanalizacji deszczowej.

Odwodnienie liniowe — urzgdzenie zbierajace wody z posadzek i odprowadzajgce te wody do
instalacji kanalizacyjnej

Gteboko$¢ wykopu - réznica rzednej terenu i rzednej dna robot ziemnych po wykonaniu warstwy
ziemi urodzajne;j.

Wskaznik zageszczenia gruntu - wielko$¢ charakteryzujgca stan zageszczenia gruntu, okreélona
wedtug wzoru:

Is = pd/pds

gdzie:

* pd-gestosC objetosciowa szkieletu zageszczonego gruntu, [mg/m3]

® pds- maksymalna gestos¢ objetosciowa szkieletu gruntowego przy wilgotnosci optymalnej,
okreslona w normalnej prébie Proctora, zgodnie z PN-88B-04481, stuzaca do oceny
zageszczenia gruntu w robotach ziemnych.

Odkiad - miejsce wbudowania lub sktadowania (odwiezienia) gruntéw pozyskanych w czasie
wykonywania

wykopow, a nie wykorzystanych do budowy obiektu oraz innych prac zwigzanych z tym obiektem.
1.5. Ogoine wymagania dotyczace robét

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za swoje metody pracy i powinien uwzglednia¢ zgodnoéé z
dokumentacjg projektows, ST i obowigzujgcymi przepisami prawnymi.

1.6. Dokumentacja rob6t montazowych instalacji wodno-kanalizacyjnych
Dokumentacje robot montazowych stanowia:

e ,Projekt wykonawczy instalacji wod-kan”

o dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego
stosowania w budownictwie uzytych wyrobéw budowlanych, zgodnie z ustawa z dn.
16.04.2004 r. o wyrobach budowlanych;

e protokoly odbioréw czesciowych, koricowych i robot zanikajgcych, z zatgczonymi
protokotami badarn kontrolnych;

e dokumentacja powykonawcza, obejmujgca wczeéniej wymienione elementy sktadowe
dokumentacji robot wraz z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robot,
zgodnie z art. 3, pkt. 14 ustawy Prawo Budowlane z dn. 7.07.1994 r, tekst jednolity Dz. U. z
2006 r. Nr 156. poz. 1118 z pdZniejszymi zmianami.

2. MATERIALY

2.1. Wymagania ogélne dotyczace materiatow

Wszystkie wbudowywane elementy powinny odpowiada¢ warunkom pracy danej instalacji i kontaktu
z czynnikiem roboczym. Wszystkie zakupione i zastosowane przez Wykonawce materiaty musza byc
dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie i posiadac:

e oznakowanie znakiem CE, co oznacza, ze dokonano oceny ich zgodnosci ze zharmonizowang
normga europejska wprowadzong do zbioru Polskich Norm, z europejskg aprobata techniczng
lub krajowa specyfikacjg techniczng panstwa cztonkowskiego Unii Europejskiej lub
Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznang przez Komisje Europejska za zgodng z
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wymaganiami podstawowymi, lub - deklaracje zgodnosci z uznanymi regutami sztuki
budowlanej wydang przez producenta, jezeli dotyczy ona wyrobu umieszczonego w wykazie
wyrobdéw majgcych niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczeristwa okreslonym przez
Komisje Europejska, lub - oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza, ze sg wyroby nie
podlegajace obowigzkowi oznakowaniu CE, dla ktérych dokonano oceny zgodnosci z Polska
Normg lub aprobatg techniczng, badZ uznano za ,regionalny wyrdb budowlany”,oraz -
gwarancje producenta i instrukcje montazu/obstugi.

2.2. Stosowane materialy

2.2.1. Rury i elementy podigczeniowe

Instalacja wody gospodarcze;j:

instalacja wody zimnej, cieptej, cyrkulacyjnej

- rury ze stali nierdzewnej 1.4401 wg DIN EN 10088 taczone na ztgczki zaciskowe ze stali nierdzewnej
1.4401 wg DIN EN 10088 z uszczelka z tworzywa sztucznego, rurociagi o srednicach [mm]: 15x1,0;
18x1,0; 22x1,2; 28x1,2; 35x1,5; 42x1,5;

Kanalizacja sanitarna:

- piony i poziomy kanalizacyjne: rury i ksztattki z PVC spetniajgce normy w zakresie PN, rurociggi
taczy¢ poprzez systemowe ztgczki stalowe, do potaczen z innym systemem zastosowac

odpowiednie adaptery:

- pion kanalizacyjny z rur i ksztattek kielichowych ze PCV

- podejscia od przyboréw nad poziomem posadzki: rury i ksztattki kanalizacyjne z PP tgczone poprzez
kielichy z uszczelkg gumowag, rurociggi zgodne z PN-EN 1451;

2.2.2. Przybory oraz armatura
Armatura czerpalna:
Bateria umywalkowa stojgca, mieszaczowa (jednouchwytowa), jednootworowa, Dn15:
e  korpus armatury odcynkowany mosigdz;
e kolor: chrom,
e zestaw odptywowy i ciegno,
e 7 podtaczeniami elastycznymi wezami cisnieniowymi
Zawor czerpalny ze ztaczka do weza Dn15, z zaworem antyskazeniowym typu HA na wylewce.
Bateria natryskowa, podtynkowa mieszaczowa (jednouchwytowa) Dn15:
e  korpus armatury odcynkowany mosiadz,
e  kolor chrom,
Bateria zlewozmywakowa stojgca, mieszaczowa, jednootworowa, Dn15
e  korpus armatury odcynkowany mosigdz;
e kolor: chrom,
e 7z podtaczeniami elastycznymi wezami cisnieniowymi
Zawory kulowe wodne z kurkiem spustowym
Zawory kulowe wodne
Zawory katowe ¢15
Armatura sanitarna winna posiadac atest PZH.
Armatura pomiarowa instalacji wodociggowej:
Do mierzenia przeptywajacej wody zastosowa¢ wodomierze klasy C ze zdalnym odczytem
wyposazone w wyjscie impulsowe, Wodomierz powinien posiadac atest PZH.
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Armatura regulacyjna i zabezpieczajgca instalacji wodociggowej zgodnie z dokumentacja techniczna.
- zawor antyskazeniowy typ BA

- filtr siatkowy wody o wielkosci oczek 0,4mmg2, PN16

Armatura sanitarna winna posiada¢ atest PZH.

2.2.5. Inne

Przejscia ppoz.:

- masa elastyczna pgczniejaca typu CP644 dla przewodow stalowych.

Przy przejsciu przez strop zastosowac jedng obejme od dotu, przy przejéciach przez sciane zastosowacd
po jednej obejmie z kazdej strony. Lokalizacje przepustéw stanowiacych za bezpieczenie ppoz.
przedstawiono w czesci rysunkowej — montaz zgodnie z wytycznymi producenta.

2.3. Skitadowanie materialéw

2.3.1. Rury przewodowe

Rury nalezy przechowywac¢ w pofozeniu poziomym na ptaskim, réwnym podiozu. W sposéb
gwarantujacy ich zabezpieczenie przed uszkodzeniem i opadami atmosferycznymi oraz spetnienie
wymagan BHP. Ponadto:

- rury z tworzyw sztucznych nalezy sktadowac w taki sposob, aby stykaty sie one z podtozem na catej
swojej dtugosci. Mozna je sktadowac na gesto rozmieszczonych podktadach drewnianych. Wysokos¢
sterty rur nie powinna przekracza¢ 1,5 m. Sktadowane rury nie powinny by¢ naraione na
bezposrednie dziatanie promieniowania stonecznego. Temperatura w miejscu przechowywania nie
powinna przekraczac 30.C;

Niedopuszczalne jest ciggniecie rur. Uszkodzone rury nie nadajg sie do montazu i nalezy je usungé

z placu budowy. Zachowac szczegdlng ostroino$¢ przy pracach w obnizonych temperaturach
zewnetrznych. Rury skladowane przy temperaturze 10.C powinny byé zabezpieczone przed
uderzeniami, zgnieceniami i mechanicznymi przecigzeniami.

Ksztattki, ztaczki i inne materiaty (uszczelki, kleje, $rodki do czyszczenia itp.) powinny byé sktadowane
w sposob uporzgdkowany, w zamknigtych pomieszczeniach, z zachowaniem wyzej omowionych
srodkéw ostroznosci.

2.3.2. Armatura, przybory i urzadzenia

Armatura i urzadzenia powinny by¢ przechowywane w zamykanych pomieszczeniach
zabezpieczonych przed wptywami atmosferycznymi i czynnikami powodujgcymi korozje oraz
dostgpem os6b niepowotanych. Nalezy je przechowywaé w opakowaniach fabrycznych. Uszkodzone
materiaty nie nadaja si¢ do montazu i nalezy je usunaé z placu budowy.

3. SPRZET

Do wykonania robot nalezy stosowac jedynie taki sprzet, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wptywu na jako$¢ wykonywanych robot. Sprzet stosowany do wykonywania robot musi by¢
utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy, oraz spetniaé¢ normy ochrony $rodowiska i
przepisy dotyczgce jego uzytkowania.

Roboty ziemne nalezy wykonywa¢ recznie.

W zaleznosci od potrzeb i przyjetej technologii wykonawca powinien dostarczyc¢:

- samochod dostawczy 0,9 t;;

- samochdd skrzyniowy do 5 t;
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- ubijak spalinowy 200 kg;

4. TRANSPORT

Zastosowane srodki transportu muszg gwarantowaé bezpieczeristwo pracownikéw, oséb trzecich
oraz nie powodowac pogorszenia jakosci przewozonych i dowozonych wyrobdw budowlanych.
Sposéb transportu i sktadowania powinien by¢ zgodny z warunkami i wymogami podanymi przez
producenta. Rury nalezy przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu gwarantujgcymi réwnomierne
rozmieszczeni na cate] powierzchni tadunkowe] i z zabezpieczeniem przed spadaniem lub
przesuwaniem. Podczas transportu rury powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami przez
metalowe czesci Srodkéw transportu, jak éruby, faficuchy itp. Szczegding ostrozno$¢ nalezy zachowac
przy przetadunku rur z tworzyw sztucznych w temperaturze okoto 0oC i nizszej. Urzgdzenia i armatura
moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu w sposéb zabezpieczajacy je przed
uszkodzeniem i zniszczeniem. Zaleca sie transportowanie w oryginalnych opakowaniach producenta.
Materiaty przeznaczone do wykonania izolacji cieplnych powinny by¢ przewozone krytymi srodkami
transportu w sposob zabezpieczajgcy je przed zawilgoceniem, zanieczyszczeniem i zniszczeniem.
Wyroby i materiaty stosowane do wykonania izolacji cieplnych nalezy przechowywat w
pomieszczeniach krytych i suchych. Nalezy unika¢ diuiszego dziatania promieni stonecznych na
otuliny z PE, poniewaz materiat ten nie jest odporny na promienie ultrafioletowe. Materiaty
przeznaczone do wykonywania izolacji cieptochronnej powinny mie¢ ptaszczyzny i krawedzie nie
uszkodzone, a odchytki ich wymiaréw w stosunku do nominalnych wymiaréw produkcyjnych powinny
zawierac sie w granicach tolerancji okreslonej w odpowiednich normach przedmiotowych.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wymagania ogolne

Roboty nalezy wykonaé¢ zgodnie z dokumentacjg projektows, specyfikacjami technicznymi ST,
obowigzujacymi przepisami prawnymi i normami, WTWO COBRTI Instal, poleceniami Inspektora
nadzoru i zasadami wiedzy budowlanej. Przy montaiu przestrzega¢ wytycznych producentéw
wyrobéw budowlanych — rur, urzadzeni i armatury oraz wymagan bhp i ppoz. Wymagana jest wysoka
estetyka wykonania i wykoriczenia instalacji.

5.2. Wykonanie instalacji wodociggowych

W ramach robot przygotowawczych nalezy wytyczyé trasy przewoddéw w budynku oraz ustali¢
lokalizacje urzadzeri sanitarnych.. Rurociggi mocowaé do Scian i stropéw za pomocg typowych
podwieszen i podparc z przektadka gumowa.

Montujgc mocowania przewoddw, nie wolno sytuowac podpdr statych i przesuwnych na ztgczkach.

. Rurociggi mocowa¢ do Scian i stropdw za pomoca typowych podwieszeri i podpar¢ z przekiadkg
gumowag. Instalacje poddac prébie szczelnosci przed zaizolowaniem.

Przewody poziome prowadzi¢ ze spadkiem tak, aby umozliwi¢ odwadnianie instalacji oraz
odpowietrzanie poprzez punkty czerpalne. Na podejsciach do piondw oraz w najnizszych punktach
pozioméw nalezy zamontowac zawory kulowe z kurkiem spustowym. Przejscia przewoddéw przez
przegrody budowlane powinny by¢ prowadzone w tulejach ostonowych z materiatu nie twardszego
niz sama rura. W miejscach przej$¢ nie powinny wystepowac potaczenia rur. Przestrzeri miedzy tulejg
a rurg powinna by¢ wypetniona materiatem plastycznym nieoddziatywajacym na przewody.
Przepusty instalacyjne w elementach oddzielenia przeciwpozarowego powinny miec klasg odpornosci
ogniowej co najmniej wymagang dla tych elementéw. Prace montazowe nalezy przeprowadza¢ w
temp. powyzej OoC.
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5.3. Roboty montazowe przyboréw sanitarnych i elektrycznych podgrzewaczy wody
Roboty montazowe przybordw sanitarnych dotycza przyboréw ujetych w projekcie instalacji wod-
kan jak réwniez przyboréw ujetych w projektach aranzacji wnetrz (pomieszczenia weztéw sanitarnych
ogolnodostepnych oraz organizacji pozarzadowej). W ramach robot przygotowawczych nalezy
wyznaczy¢ miejsca montazu przyboréw. Po zamontowaniu urzgdzen, nalezy podtaczyé je do instalacji.
5.4. Wykonanie instalacji kanalizacja sanitarnej

5.4.1 Roboty montazowe wewnetrznej instalacji kanalizacji sanitarnej.

Instalacje ukfadac po trasie i ze spadkami wynikajacymi z rysunkéw. W miejscach nieoznaczonych
zachowac¢ spadek min. 2%. Kanalizacja sanitarna oraz technologiczna wykonana ma by¢ z rur i
ksztattek PVC, taczonych kielichowo.

Przed uktadaniem przewoddéw nalezy sprawdzi¢ trase oraz usungé¢ mozliwe do wyeliminowania
przeszkody, mogace powodowac uszkodzenie przewoddéw, wykué bruzdy. Przed zamontowaniem
nalezy réwniez sprawdzi¢ czy elementy przewidziane do zamontowania nie posiadajg uszkodzen
mechanicznych oraz czy w przewodach nie ma zanieczyszczen (ziemia, papiery i inne elementy). Rur
peknietych lub w inny sposéb uszkodzonych nie wolno uzywaé. Rurociagi mocowaé do $cian i
stropéw za pomocg systemowych podpér i podparé w odlegtosciach min.2 0 m. W miejscach
wskazanych w czesci rysunkowej zastosowac¢ systemowe podparcia state. Przy ukfadaniu instalacji z
rur i ksztaftek PVC kielichowych stosowac sie do wymagan producenta systemu.

Podejscia od pionéw do przyboréw sanitarnych wykonac z rur PP . Podejscia te wykonaé¢ jako ,kryte”
chowajgc je w szachtach instalacyjnych i bruzdach scian.

Przejécia przewoddw przez $ciany konstrukcyjne wykona¢ w tulejach ochronnych z tworzywa
sztucznego. Przed zakryciem przewody instalacji kanalizacyjnej nalezy poddaé prébie szczelnogci.
Szczelno$¢ podejsé i piondw kanalizacyjnych zbadaé poprzez obserwacje swobodnego przeptywu
wody odprowadzanej z losowo wybranych przyboréw sanitarnych. Przewody odptywowe naleiy
napetni¢ wodg do poziomu powyzej kolana tgczgcego te przewody z pionem i poddaé obserwacii.
Badane przewody i ich pofagczenia nie powinny wykazywac przeciekéw.

Przepusty instalacyjne w elementach oddzielenia przeciwpozarowego powinny miec¢ klase odpornosci
ogniowej co najmniej wymagang dla tych elementéw.

Przy przejéciu przez strop zastosowac jedng obejme od dotu, przy przejsciach przez éciane zastosowaé
po jednej obejmie z kazdej strony. Rurociggi grawitacyjne i tloczne uktadane w przestrzeni ptyty
fundamentowej mocowac do zbrojenia zachowujac trasy i spadki wynikajagce z dokumentagji
projektowej. Dopiero po sprawdzeniu stanu mocowan zala¢ je betonem.

5.4.2 Rurociagi kanalizacyjne prowadzone w ziemi. Roboty przygotowawcze.
Wykonanie wykopow.

Ta czes¢ specyfikacji dotyczy odcinkéw kanalizacji sanitarnej, grawitacyjnej realizowanych miedzy
obiektem a pierwsza studnig. W ramach robot przygotowawczych do montazu kanalizacyjnych
przewodow odptywowych naleiy wytyczenie trasy przebiegu rurociggu.

Wykopy wykonywac mechanicznie lub recznie. W miejscach skrzyzowan z istniejgcym uzbrojeniem
roboty ziemne nalezy wykonywac wytgcznie recznie.

Nalezy wykona¢ wykopy wasko przestrzenne o szerokosci 0,8-1,5 m. Wykopy o gtebokosci powyiej
1,4 m nalezy umocni¢ plami szalunkowymi. Dopuszczalne odchytki wymiaréw wykopu wynoszg dla
rzgdnej dna wykopu: 5 cm. Wydobyty grunt powinien by¢ sktadowany z jednej strony wykopu, z
pozostawieniem pomiedzy krawedzig wykopu a stopka odktadu wolnego pasa terenu o szerokosci co
najmniej 1 m dla komunikacji. Wyjscie /zejécie/po drabinie z wykopu powinno byé¢ wykonane, z
chwilg osiggnigcia gtebokosci wiekszej niz 1 m od poziomu terenu, w odlegtoéci nie przekraczajace;
20m. Nadmiar gruntu z wykopu nalezy odwieZ¢ na miejsce odktadu. Wykonawca odwozi nadmiar
gruntu na wiasny koszt, w miejsce pozyskane przez siebie i uzgodnione z Inspektorem.



SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA ROBOTY W ZAKRESIE INSTALACJI WEW WOD-KAN
budowa sali sporfowe]j przy publicznej szkole podstawowej w Przybyszewie - dz. nr 1369/2, 1370 — m. Przybyszew, obreb:
0028 Przybyszew jednostka ewidencyjna: 140102_2 Promna, gmina Promna powiat biatobrzeski ,woj. Mazowieckie

Projektowanie | Nadzory w Budownictwie Tomasz Sikorski

ul. Swiderska 5 mC3, 05-420 Jozefow
tel.: 0601276578
e-mailtomaszsikorski@op.pl, nadzorysikorski@gmail.com

W trakcie realizacji robot ziemnych nalezy nad otworami wykopanymi ustawi¢ tawy celownicze,
umozliwiajgce odtworzenie projektowanej osi wykopu i przewodu oraz kontrole rzednych dna. tawy
celownicze nalezy montowa¢ nad wykopem na wysocko$¢ ok. 1 m nad powierzchnig terenu w
odstepach wynoszacych ok. 30 m. tawy powinny mie¢ wyrazne i trwate oznakowanie projektowanej
osi przewodu. Gérne krawedzie celownikéw nalezy ustawi¢ zgodnie z rzednymi projektowanymi za
pomocg niwelatora. PotoZenie celownikéw nalezy sprawdzi¢ codziennie przed rozpoczeciem robot
montazowych. Dno wykopu powinno by¢ rowne i wykonane ze spadkiem ustalonym w Rysunkach. 0§
przewodu w wykopie powinna by¢ wytyczona i oznakowana.

5.4.3 Rurociagi kanalizacyjne prowadzone w ziemi. Wykonanie podsypek.

Przewody ukfadac¢ na warstwie podsypki piaszczysto-zwirowej o grubosci 10 cm. Podsypke nalezy
zagesci¢ ubijakami. Wskaznik zageszczenia 95% zmodyfikowanej wartosci Proctora.

5.4.4 Zasypy
Przed zasypaniem nalezy przeprowadzi¢ préby szczelnosci instalacji. Po zamontowaniu przewodow

kanalizacyjnych obsypa¢ je warstwg obsypki z piasku do wysokosci 20 cm ponad wierzch rury,
warstwami z zageszczeniem. Pozostaty czes¢ wykopu wypetni¢ gruntem rodzimym bez kamieni.
Zasypke przeprowadzi¢ warstwami grubosci 20 cm z zageszczeniem. Wskaznik zageszczenia 95%
zmodyfikowanej wartosci Proctora. Nadmiar ziemi powinien zostaé wywieziony przez Wykonawce.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Wymagania ogélne

Roboty podlegajg sprawdzeniu pod wzgledem zgodnosci z projektem, jakosci wykonania, szczelnosci
instalacji i ich regulacji. Wykonawca powinien przeprowadzi¢ badania kontrolne, a kopie ich wynikéw
przedstawic Inspektorowi.

6.2. Kontrola zgodnosci z dokumentacja i jako$ci wykonania instalacji

Kontrole wykonuje sie poprzez:

- sprawdzenie zgodnosci wykonania instalacji z dokumentacjg projektowa, przepisami i zasadami
wiedzy technicznej;

- sprawdzenie rysunkéw powykonawczych;

- sprawdzenie zapiséw w dokumentach budowy i notatek stuzbowych;

- sprawdzenie uzycia wiasciwych materiatéw i urzadzen;

- sprawdzenie kwalifikacji monteréw i kontrola prawidtowosci wykonania potaczen jak i prowadzenia
instalacji;

- sprawdzenie jakosci materiatéw uszczelniajacych;

- wielkosci spadkéw rurociggow kanalizacyjnych

- sprawdzenie szczelnosci instalacji;

- sprawdzenie warstw podsypki, obsypki i zasypki

- sprawdzenie usunigcia wszystkich wad.

- probny rozruch pomp

6.3. Proby szczelnosci

Instalacje wodociggowe:

Przed przystapieniem do badania instalacje naleiy przeptukac. Nastepnie przewody napetni¢ wodg,
odpowietrzy¢ i poddac obserwacji. Probe szczelnosci nalezy przeprowadzi¢ przy temp. powietrza nie
nizszej niz +1°C. Jezeli nie stwierdzi sie zadnych przeciekéw nalezy podnies¢ cisnienie do wartosci
cisnienia prébnego. Warto$¢ cisnienia probnego nalezy przyjmowac w wysokosci pottora krotnego
ciénienia roboczego, lecz nie mniej niz 10 baréw. Zgodnie z PN-81/B-10725 warto$¢ cisnienia
prabnego wynosi p=1,5 ci$nienia roboczego,
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lecz nie mniej niz 1,0 MPa. Prébe szczelnosci przeprowadzic¢ zgodnie z , Warunkami technicznymi
wykonania i odbioru instalacji wodociggowych.” COBRTI INSTAL zeszyt 7. Z przeprowadzonych préb
szczelnosci instalacji nalezy spisa¢ protokét stwierdzajgcy spetnienie wymaganych warunkow.
Instalacje wody cieptej, po zakoriczonym z wynikiem pozytywnym badaniu szczelno$ci wodg zimna
nalezy poddac, przy ci$nieniu roboczym, badaniu szczelnosci wodg cieptg o temp. 60°C. Po badaniach
instalacje nalezy opréznic z wody jesli istnieje ryzyko obnizenia sie temperatury zewnetrznej ponizej
00C,

Instalacje kanalizacji sanitarnej:

Probe szczelnosci nalezy wykonac zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru instalacji
wodociggowych.” COBRTI INSTAL zeszyt 12. Szczelno$é podejs¢ i piondw odprowadzajgcych $cieki
bytowe bada sie obserwujgc swobodny przeptyw wody odprowadzanej losowo z wybranych
przyboréw sanitarnych. Przewody odptywowe nalezy napetni¢ wodg do poziomu powyzej kolana
taczacego te przewody z pionem i poddac obserwacji.

7. OBMIAR ROBOT.
7.1. Wymagania ogolne
Na wykonanie robot zostanie zawarty Kontrakt. Czynnosci obmiarowe bedg prowadzone w
wyjatkowych przypadkach, na wniosek kierownika projektu, w celach kontrolnych. Obmiar powinien
by¢ wykonany zgodnie z normami i przepisami szczegdlnymi.
7.2. Jednostka obmiaru
7.2.1. Kanalizacja sanitarna
Jednostkg obmiaru dla poszczegélnych prac zaliczanych do robot w zakresie wykonania instalacji
kanalizacji sanitarnej prowadzonej w budynku, w zakresie kazdej $rednicy i typu obejmujacej punkty
state, podparcia ,mocowania (zgodnie z pkt. 9) jest:

e 1 metr [m] utozonej instalacji kanalizacji sanitarnej

Jednostkg obmiaru dla poszczegblnych prac zaliczanych do robot w zakresie wykonania instalacji
kanalizacji sanitarnej w ptycie fundamentowej, w zakresie kazdej $rednicy i typu (zgodnie z pkt. 9)
jest:

e 1 metr [m] utozonej instalacji kanalizacji sanitarnej
Jednostka obmiaru dla poszczegéinych prac zaliczanych do robot w zakresie wykonania instalacji
kanalizacji sanitarnej prowadzonej na zewnatrz budynku, w zakresie kazdej $rednicy i typu (zgodnie z
pkt. 9) jest:
- 1 metr [m] utozonej instalacji kanalizacji sanitarnej
Jednostkg obmiaru dla poszczegdinych prac zaliczanych do robot w zakresie montazu przyboréw
sanitarnych (zgodnie z pkt. 9) jest:
- 1 komplet [kpl.] zamontowanej miski ustepowej ze stelazem, przyciskiem i deska sedesowg
- 1 komplet [kpl.] zamontowanej umywalki ze stelazem i syfonem
- 1 komplet [kpl.] zamontowanego brodzika z syfonem/ kabiny natryskowej z kratka
Jednostkg obmiaru dla poszczegélnych praz zwigzanych z montazem studni kanalizacyjnych w
zakresie kazdego typu i wymiardw jest
- 1 sztuka [szt]— montazu studni kanalizacyjnych
Jednostkg obmiaru dla poszczegdlnych prac zwigzanych z zabezpieczeniem rurociaggédw ppoz. w
zakresie kazdej $rednicy jest:
- 1 metr [m] dla rur stalowych
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7.2.3. Instalacja wodociggowa

Jednostkg obmiaru dla poszczegdlnych prac zaliczanych do robot w zakresie wykonania instalacji
wody gospodarczej, w zakresie kazdej Srednicy i typu jest:

- 1 metr [m] utozonej instalacji wodociggowej

Jednostkg obmiaru dla poszczegdlnych prac zaliczanych do robot w zakresie montazu armatury
pomiarowej, regulacyjnej i zabezpieczajgcej instalacji wody gospodarczej (zgodnie z pkt. 9) jest:

- 1 sztuka [szt.] zamontowanego urzadzenia dla: wielofunkcyjny zawdér termostatyczny, zawor
antyskazeniowy, filtr wody

- 1 komplet [kpl.] dla wodomierzy

Jednostkg obmiaru dla poszczegdlnych prac zaliczanych do robot w zakresie montazu armatury
sanitarnej (zgodnie z pkt. 9) jest:

- 1 sztuka [szt.] zamontowanej baterii umywalkowe;j

- 1 sztuka [szt.] zamontowanej baterii natryskowej

- 1 sztuka [szt.] zamontowanego zaworu ze ztgczkg do weig

Jednostkg obmiaru dla poszczegdlnych prac zwigzanych z zabezpieczeniem rurociggdw ppoi. w
zakresie kazdej srednicy jest:

- 1 metr [m] dla rur stalowych

8. ODBIOR ROBOT.

8.1. Wymagania ogélne

Roboty mogg zosta¢ odebrane, jezeli zostaly wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa,
specyfikacja techniczng, przepisami prawnymi oraz normami, a takze jezeli wszystkie kontrole i
pomiary daty wyniki pozytywne.

8.2. Odbiory czesciowe

Kazdorazowo po przeprowadzeniu odbioru czesciowego powinien by¢ sporzadzony protokot.
Odbiorowi cze$ciowemu podlegaja:

- wytyczenie i przebieg przewodow;

- montaz przewodow i urzadzen;

- proby szczelnosci;

8.3. Odbiory koricowe

Przy odbiorze koricowym instalacji nalezy przedtozy¢ protokoty odbioréw czesciowych i préb
szczelnosci, a takize sprawdzi¢ zgodnos$¢ stanu istniejgcego z dokumentacjg projektowa, z
uwzglednionymi udokumentowanymi zmianami oraz zgodno$¢ z przepisami, wymaganiami ST oraz
zasadami wiedzy technicznej. Odbiorowi koricowemu podlega:

- sprawdzenie uzycia wiasciwych materiatow i urzadzen,

- sprawdzenie prawidtowosci wykonania pofaczen,

- sprawdzenie prawidtowosci montazu urzadzen;

- sprawdzenie jako$ci materiatow uszczelniajgcych,

- wielkosci spadkow rurociggéw kanalizacyjnych,

- sprawdzenie kompletnosci dokumentacji do odbioru technicznego koricowego (zebranie
protokétéw odbioréw czesciowych);

- dostarczenie kompletnej dokumentacji powykonawczej wraz z dokumentacjg odbiorows.

Wyniki przeprowadzonych badan podczas odbioru powinny by¢ ujete w formie protokotu,
szczegbtowo omowione | podpisane przez nadzér techniczny oraz cztonkdw komisji
przeprowadzajgcej badania. Wyniki badan przeprowadzonych podczas odbioru koricowego nalezy
uznac za pozytywne, jezeli wszystkie wymagania zostaty spetnione.
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9. PODSTAWA PLATNOSCI
Rozliczenie robot montazowych bedzie dokonane jednorazowo po wykonaniu petnego zakresu robot
i ich koricowym odbiorze. Podstawa rozliczenia oraz ptatnoéci wykonanego i odebranego zakresu
robot stanowi
warto$¢ tych robot obliczong na podstawie ustalonej w umowie kwoty ryczattowej za okreslony
zakres robot.
Podstawe ptatnosci stanowi cena jednostkowa ufozenia 1 m wewnetrznej kanalizacji sanitarnej,
ktéra obejmuje:
e roboty przygotowawcze;
e dostarczenie narzedzi i sprzetuy;
e zakup i dostawe materiatéw;
montaz rurociggéw wraz z ksztattkami, potaczeniami;
wykonanie przej$¢ przez przegrody budowlane;
wykonanie przej$¢ przez przegrody budowlane z zabezpieczeniem ppoz.;
wykonanie préb szczelnosci;
przeprowadzenie pomiaréw oraz badari laboratoryjnych;
usunigcie wad i usterek powstatych w czasie wykonywania robot;
dokumentacje powykonawczg;
® usuniecie odpadow powstatych podczas prac.
Podstawe ptatnosci stanowi cena jednostkowa utozenia 1 m kanalizacji sanitarnej w ptycie
fundamentowej, ktéra obejmuje:
e roboty przygotowawcze;
e dostarczenie narzedzi i sprzetu;
e  zakup i dostawe materiatéw;
® montaz rurociggdw wraz z ksztattkami, potgczeniami;
wykonanie przej$¢ przez przegrody budowlane;
wykonanie préb szczelnosci;
przeprowadzenie pomiaréw oraz badan laboratoryjnych;
usunigcie wad i usterek powstatych w czasie wykonywania robot;
e dokumentacje powykonawcza;
®  usunigcie odpaddw powstatych podczas prac.
Podstawe ptatnosci stanowi cena jednostkowa zamontowania 1szt. / 1 kpl. urzadzenia sanitarnego,
ktéra obejmuje:
e roboty przygotowawcze;
e dostarczenie narzedzi i sprzetu;
e  zakup i dostawe materiatéw;
e  montaz urzgdzen;
e  montaz rurociggdw ttocznych wraz z ksztattkami;
e  wstgpne uruchomienie pompy oraz urzgdzenia do odprowadzania $ciekdw - montaz
zestawow odptywowych (syfondw);
e  przytgczenie do instalacji sanitarnej;
® usunigcie wad i usterek powstatych w czasie wykonywania robot;
e dokumentacje powykonawcza;
® usunigcie odpaddéw powstatych podczas prac.
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Podstawe ptatnoéci stanowi cena jednostkowa zamontowania 1szt. / 1 kpl przyboru sanitarnego,
ktora obejmuje:

- roboty przygotowawcze;

- dostarczenie narzedzi i sprzetu;

- zakup i dostawe materiatéw; (nie dotyczy przyboréw ujetych w projekcie aranzacji wnetrz)

- montaz sanitariatow;

- montaz urzadzen;

- wykonanie podejscia instalacyjnego;

- usuniecie wad i usterek powstatych w czasie wykonywania robot;

- dokumentacje powykonawcza;

- usuniecie odpaddéw powstatych podczas prac.

Podstawe ptatnosci stanowi cena jednostkowa zamontowania 1szt. studni kanalizacyjnej i $315,
ktéra obejmuje:

- zakup i dostawa materiatéw,

- montaz studzienek PP

- wykonanie izolacji elementow

- pomiary i testy zgodnie z pkt. 6 ST

Podstawe pfatnoéci stanowi cena jednostkowa zamontowania 1szt., 1ukt. badz 1 kpl armatury
pomiarowej, regulacyjnej i zabezpieczajacej instalacji wody gospodarczej, ktéra obejmuje:

- roboty przygotowawcze;

- dostarczenie narzedzi i sprzetu;

- zakup i dostawe materiatow;

- montaz armatury, urzadzen;

- przytaczenie do instalacji wodociggowej;

- usuniecie wad i usterek powstatych w czasie wykonywania robot;

- dokumentacje powykonawczg;

- usuniecie odpadow powstatych podczas prac.

Podstawe ptatnosci stanowi cena jednostkowa zamontowania 1szt. armatury sanitarnej, ktéra
obejmuje:

- roboty przygotowawcze;

- dostarczenie narzedzi i sprzetu;

- zakup i dostawe materiatow;

- montaz armatury;

- przytaczenie do instalacji wodociggowej;

- usuniecie wad i usterek powstatych w czasie wykonywania robot;

- dokumentacje powykonawczg;

- usuniecie odpaddéw powstatych podczas prac.

Podstawe ptatnosci stanowi cena jednostkowa wykonania 1 m izolacji rurociggu kazdej Srednicy i
typu, ktora obejmuje:

- roboty przygotowawcze;

- dostarczenie narzedzi i sprzetu;

- zakup i dostawe materiatow;

- montaz izolacji

- usuniecie wad i usterek powstatych w czasie wykonywania robot;

- dokumentacje powykonawczg;
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Podstawe ptatnosci stanowi cena jednostkowa wykonania 1 m / 1 szt. zabezpieczenia rurociggow
przepustami ppoi. kazdej Srednicy i typu, ktéra obejmuje:

- roboty przygotowawcze;

- dostarczenie narzedzi i sprzetu;

- zakup i dostawe materiatow;

- montaz zabezpieczenia

- usuniecie wad i usterek powstatych w czasie wykonywania robot;

- dokumentacje powykonawczg;
10. PRZEPISY ZWIAZANE

Normy

PN-86/B-02480 - "Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziat i opisy gruntéw".
BN-83/8836-02 - "Roboty ziemne. Wykopy otwarte pod przewody wod-kan".

PN-92/B-10735 - "Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze".

PN-EN 476. 03.2001 -, Wymagania ogolne dotyczace elementdéw stosowanych w systemach
kanalizacji grawitacyjnej.”

PN-92/B-01707 — , Instalacje kanalizacyjne. Wymagania w projektowaniu.”

PN-81/C-89205 — ,Rury kanalizacyjne z nieplastyfikowanego polichlorku winylu”

PN-EN 1401/1999 - ,Systemy przewodowe 2z tworzyw sztucznych. Podziemne
bezcisnieniowe systemy przewodowe z niezmigkczonego polichlorku winylu (PVC-U) do
odwodnienia i kanalizacji. Wymagania dotyczace rur, ksztattek i systemu.”

PN-90/B-14501 - "Zaprawy budowlane zwykfe".

PN-92/B-01706 — , Instalacje wodociggowe. Wymagania w projektowaniu.”

PN-81/B-10700. 00 — , Instalacje wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy
odbiorze. Wspdlne wymagania i badania.”

PN-81/B-10700.04 - ,Instalacje wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy
odbiorze. Przewody wody zimnej z polichlorku winylu i polietylenu.”

PN-70/N-01270 — ,Wytyczne znakowania rurociggéw”.

PN-EN 1610:2002 — ,,Budowa i badania przewodow kanalizacyjnych.”

PN-B10736 - Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-74/B-02480 - Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziat i opis gruntéw.
PN-81/B-03020 - Grunty budowlane. Posadowienie bezpoérednie budowli. Obliczenia
statyczne i projektowanie.

PN-EN 12201-1:2004 - Systemy przewoddéw rurowych z tworzyw sztucznych do przesytania
wody. Polietylen (PE). Wymagania ogdlne.

PN-EN 12201-2:2004 - Systemy przewoddw rurowych z tworzyw sztucznych do przesytania
wody. Polietylen (PE). Rury.

PN-EN 12201-3:2004 - Systemy przewoddw rurowych z tworzyw sztucznych do przesytania
wody. Polietylen (PE). Ksztattki.

PN-EN 12201-4:2004 - Systemy przewoddw rurowych z tworzyw sztucznych do przesytania
wody. Polietylen (PE). Armatura.

PN-EN 12201-5:2004 - Systemy przewoddw rurowych z tworzyw sztucznych do przesytania
wody. Polietylen (PE). Przydatnos$¢ do stosowania w systemie.

PN-76/E- 05125 - Zblizenia do urzadzen energetycznych i skrzyzowania z uzbrojeniem
podziemnym

PN-EN 752-2:2000 - Zewnetrzne systemy kanalizacyjne. Wymagania.

PN-EN 752-7:2002 - Zewnetrzne systemy kanalizacyjne. Eksploatacja i uzytkowanie.
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PN-B-10736; 1999 - Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewoddéw wodociggowych i
kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania.

PN-EN 13244-1 : 2004 - Systemy przewodéw rurowych z tworzyw sztucznych do
ci$nieniowych rurociggédw do wody uiytkowej i kanalizacji deszczowej oraz sanitarnej,
uktadane pod ziemia i nad ziemig. Polietylen (PE). Cz.1: Wymagania ogdlne.

PN-EN 13244-2 : 2004 - Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do
cisnieniowych rurociggdw do wody uzytkowej i kanalizacji deszczowej oraz sanitarnej,
uktadane pod ziemia i nad ziemig. Polietylen (PE). Cz.2: Rury.

PN-EN 13244-3 : 2004 - Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do
cisnieniowych rurociaggéw do wody uzytkowej i kanalizacji deszczowej oraz sanitarnej,
uktadane pod ziemig i nad ziemig. Polietylen (PE). Cz.3: Ksztattki.

PN-EN 13244-4 : 2004 - Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do
ci$nieniowych rurociggéw do wody uzytkowej i kanalizacji deszczowe] oraz sanitarnej,
uktadane pod ziemig i nad ziemig. Polietylen (PE). Cz.4: Armatura.

PN-EN 13244-5 : 2004 - Systemy przewoddw rurowych z tworzyw sztucznych do
ci$nieniowych rurociggdw do wody uzytkowej i kanalizacji deszczowe] oraz sanitarnej,
uktadane pod ziemig i nad ziemig. Polietylen (PE). Cz.5: Przydatno$¢ do stosowania w
systemie,

PN-EN 1074-1:2002 - Armatura wodociggowa. Wymagania uzytkowe i badania sprawdzajgce.
Wymagania ogolne.

PN-EN 1074-2:2002 - Armatura wodociggowa. Wymagania uzytkowe i badania
sprawdzajace.

Armatura zaporowa.

PN-EN 1074-3:2002 - Armatura wodociggowa. Wymagania uzytkowe i badania
sprawdzajace.

Armatura zaporowa.
inne przepisy

,Prawo budowlane” z dnia 07.07.1994 r {Dz. U. nr 207 poz.2016 z 2003r. z pdzniejszymi
zmianami);

Rozp. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich

usytuowanie z dnia 7 kwietnia 2004 r. (Dz. U. Nr 109 poz. 1156 z 12 maja 2004 r) oraz normy

W nim przywotane;

"Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji wodociggowych, zeszyt 7" - Cobrti Instal,
W-wa 2003 r.



