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ROBOTY W ZAKRESIE INSTALACJI GRZEWCZYCH

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Techniczne;j.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) s3 wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robét budowlanych w zakresie instalacji grzewczych w ramach budowy Hali
Sportowej w Przybyszewie.

Kod CPV: 45331100-7 wewnetrzna instalacja co
Kod CPV: 45232140-5 przytacze preizolowane wody grzewczej

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Techniczne;j.

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zleceniu i realizacji robdt wymienionych w pkt.1.1. i wyszczegolnionych w punkcie 1.3.

1.3. Zakres robét objetych Specyfikacjg Techniczng

Roboty, ktérych dotyczy ST, obejmuje wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu
realizacje w budynku Hali Sportowej w Przybyszewie nastepujacych prac:

1 - wykonanie instalacji centralnego ogrzewania

2 - wykonanie instalacji wody grzewczej do nagrzewnic;

Do zakresu robét wtaczone sg wszystkie niezbedne prace towarzyszace i wszystkie roboty,
ktore w mysl ustawy konieczne sg do wykonania kompletnych, poprawnie funkcjonujacych
instalacji. Roboty te nalezy wykonaé jako $wiadczenia uboczne bez dodatkowych optat,
rozliczane wraz z poszczegélnymi robotami.

W zakres robét wchodza:

- roboty przygotowawcze

- dostawa i montaz rurociaggéw c.o., odcinek preizolowany co ( potaczenie z instalacjg co i
wody grzewczej do nagrzewnic.;

- wykonanie wtgczenia w pomieszczeniach kottowni — szkota podstawowa

- dostawa i montaz armatury;

- dostawa i montaz pomp obiegowych dla potrzeb nagrzewnic;

- wykonanie przejs¢ przez przegrody budowlane, w tym z zabezpieczeniem ppoz.

- wykonanie przebié¢ przez $ciany;

- przeprowadzenie pomiarow;

- préby szczelnosci instalacji c.o. i do nagrzewnic

- ptukanie instalacji;

- wykonanie izolacji termicznych;

- regulacja hydrauliczna instalacji c.o0. i do nagrzewnic.;

- usuniecie ewentualnych usterek;

- inwentaryzacja powykonawcza.

Projekt i specyfikacja instalacji s3 dokumentami wzajemnie sie uzupetniajgcymi. W
przypadku btedu, pomytki lub watpliwosci interpretacyjnych Wykonawca powinien wyjasnié
sporne kwestie z Projektantem i przedstawicielem Zamawiajacego, ktérzy sa jedynymi
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upowaznionymi do wprowadzania zmian. Wszelkie nie ujete przez wykonawce prace oraz
niesygnalizowane niezgodnosci bedg interpretowane na korzy$¢ Zamawiajacego.

Jezeli z Dokumentacji Projektowej wynika niezbedno$¢ wykonania robét nie wymienionych
w powyzszych ST lub w Przedmiarze Robdt, to nalezy je wykonaé, a warunki ich wykonania i
odbioru ustali¢ w oparciu o zapisy niniejszej ST.

Wykonawcy instalacji sg zobowigzani wykona¢ i dostarczy¢ dokumentacje powykonawcza ze
wszystkimi uzgodnieniami i wymaganiami Zamawiajacego.

1.4. Okreslenia podstawowe

Rurocigg — rura wraz ze wszystkimi niezbednymi ksztattkami, ztgczkami, elementami
przytaczeniowymi, uszczelnieniami.

Instalacje cieplne — instalacja centralnego ogrzewania i instalacja ciepta technologicznego.
Instalacja centralnego ogrzewania — instalacje c.o. stanowi uktad potgczonych przewodéw
napetnionych wodg instalacyjna, wraz z armaturg i innymi urzgdzeniami, w tym elementami
ogrzewania ptaszczyznowego — podfogowego i Sciennego, oddzielonymi zaworami od zrédta
ciepta.

Rura preizolowana - rurociag zespolony : sktadajacy sie z rury stalowej, polietylenowej rury
ostonowej zewnetrznej, pianki izolacyjnej poliuretanowej wypetniajgcej przestrzeri miedzy
rurg stalowa a rurg zewnetrzng w izolacji druty alarmowe. Rurocigg przeznaczony do
-dostarczenia co do projektowanego budynku Sali sportowej z budynku istniejgcej szkoty .
Instalacja wody grzewczej do nagrzewnic — instalacje stanowi ukfad potgczonych
przewodow napetnionych wodg instalacyjna, wraz z armaturg i innymi urzadzeniami, w tym
pompami obiegowymi do nagrzewnic, oddzielony zaworami od Zrédta ciepta.

Cisnienie robocze instalacji — obliczeniowe cisnienie pracy instalacji przewidziane w
dokumentacji projektowej, ktére dla zachowania zaktadanej trwatosci instalacji nie moze byé
przekroczone w zadnym punkcie.

Cisnienie probne — ci$nienie w najnizszym punkcie instalacji, przy ktérym dokonywane jest
badanie jej szczelnosci. " _
Temperatura robocza — obliczeniowa temperatura pracy instalacji przewidziana w
dokumentacji projektowej, ktéra dla zachowania zaktadanej trwatosci instalacji nie moze by¢
przekroczona w zadnym jej punkcie.

Pompa — urzadzenie o danej wydajnosci i wysokosci podnoszenia pozwalajgce na pokonanie
oporow instalacji i uzyskanie obliczeniowego cisnienia w instalacji.

Zawor regulacyjny — element instalacji stuzacy do utrzymania w instalacji zadanej réznicy
cisnienia pomiedzy rurociaggiem zasilajagcym i powrotnym lub zadanego przeptywu.

Zawor zwrotny — zawor zabezpieczajacy instalacje przed przeptywem zwrotnym.

1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za swoje metody pracy i powinien uwzgledniaé
zgodnos¢ z dokumentacjg projektowa, Specyfikacja Ogdlna i Szczegétows, z obowigzujgcymi
przepisami prawnymi.

1.6. Dokumentacja rob6t montazowych instalacji cieplnych

Dokumentacje robdt montazowych stanowia:

- ,Projekt wykonawczy instalacji grzewczych”



SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA ROBOTY W ZAKRESIE INSTALACJI CO
budowa sali sportowej przy publicznej szkole podstawowej w Przybyszewie - dz. nr 1369/2, 1370 — m. Przybyszew, obreb:
0028 Przybyszew jednostka ewidencyjna: 140102_2 Promna, gmina Promna powiat biatobrzeski ,woj. Mazowieckie

Projektowanie i Nadzory w Bydowmctw:e Tomasz Sikorski

ul. Swiderska 5 mC3, 05-420 Jozefow
tel.: 0601276578
e-mailtomaszsikorski@op.pl, nadzorysikorski@gmail.com

- niniejsza specyfikacja techniczna;

- dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego
stosowania w budownictwie uzytych wyrobéw budowlanych, zgodnie z ustawg z dn.
16.04.2004 r. o wyrobach budowlanych;

- protokoty odbioréw czesciowych, koricowych i robédt zanikajacych, z zataczonymi
protokotami badan kontrolnych;

2. MATERIALY

2.1. Wymagania ogélne dotyczace materiatow

Wszystkie wbudowywane elementy powinny odpowiadaé¢ warunkom pracy danej instalacji i
kontaktu z czynnikiem roboczym. Wszystkie zakupione i zastosowane przez Wykonawce
materiaty musza by¢ dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie i posiadaé:

e oznakowanie znakiem CE, co oznacza, ze dokonano oceny ich zgodnosci ze
zharmonizowang norma europejska wprowadzong do zbioru Polskich Norm, z
europejskg aprobata techniczng lub krajowa specyfikacja techniczng panstwa
cztonkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznang
przez Komisje Europejska za zgodng z wymaganiami podstawowymi,

Lub

e deklaracje zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlanej wydang przez
producenta, jezeli dotyczy ona wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobéw majacych
niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczeristwa okreslonym przez Komisje

; Europejska,

Lub

e oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza, ze s3 wyroby nie podlegajgce
obowigzkowi oznakowaniu CE, dla ktérych dokonano oceny zgodnosci z Polska
Norma lub aprobatg techniczng, badz uznano za ,regionalny wyréb budowlany”,

oraz
e gwarancje producenta i instrukcje montazu/obstugi.

2.2. Stosowane materiaty

2.2.1. Instalacja c.o.

Grzejniki:
Grzejniki wg PN-EN 442-1:1999 stalowe , ptytowe Purmo Ventil Compact (CV) z
zimnowalcowanej, cienkiej blachy wg normy DIN 1623 z zawiesiami. Dopuszcza sie
zastosowanie grzejnikow innych firm pod warunkiem zachowania obliczonych
parametréw technicznych i akceptacji projektanta.

Armatura grzejnikowa:

e termostatyczne zawory grzejnikowe np.: Danfoss typ RTD-N z gtowicg typ RTS Everis
lub réwnowazne przy grzejnikach zasilanych z dotu — zawory odcinajgc f-my Danfoss
typ RLV-KS lub réwnowazne przy grzejnikach z wbudowanym zaworem firmy Danfoss
— gtowica typ RTS-K Everis lub réwnowazne na gatazkach powrotnych zawory typ RLV

e Siec rozdzielcza oraz przewody zasilajace grzejniki w pomieszczeniach technicznych,
sanitarnych i wielofunkcyjnych - rury wielowarstwowe PE-RT/AL./PE-RT fi z ostong
antydyfuzyjna i wktadka aluminiowga tagczone ze soba na ztgczki zaprasowywane lub
zaciskowe systemu Uponor lub réwnowazne.
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Rurociggi w warstwach posadzkowych prowadzone w izolacji termicznej do szlicht
posadzkowych wg dokumentaciji.

Rozdzielacze ogrzewania grzejnikowego — typ H systemu Uponor w szafkach
podtynkowych SWP ( lub analogiczny o tych samych parametrach technicznych )

Armatura przy rozdzielaczach w pom. tech. Nr 4;
Przy rozdzielaczach w obiekcie
e na zasileniu - zawory odcinajace firmy Danfoss z nastawg wstepng typ USV-1 lub
réwnowazne
e na powrocie - zawory odcinajgce kulowe
Przy rozdzielaczach w pom. technicznym nr 4:
e na zasileniu - zawory odcinajace firmy Danfoss z nastawg wstepna typ MSV-C
e na powrocie - zawory kulowe o parametrach roboczych pr=1,0 MPa, tr=100
Armatura instalacyjna: Zawory odcinajgce gwintowe, kurki spustowe, zawory przed
odpowietrznikami — kulowe na ci$nienie 10 bar i temp. 100 st. C, zawory regulacyjne przy
podejsciach do pionéw. Odpowietrzenie instalacji wg PN-91/B-02420 poprzez automatyczne
odpowietrzniki ptywakowe zlokalizowane na sieci rozdzielczej w najwyzszych punktach
instalacji oraz reczne zawory odpowietrzajgce na grzejnikach.
e wyréwnawcze przeponowe wg PN-B-02414 f-my Reflex lub réwnowaznej zgodnie z
dok. techniczna.
e Jako zabezpieczenie przed wzrostem cisnienia instalacji zaprojektowano naczynia
wzbiorcze
e Sprzegto hydrauliczne: np.: PPU TERMEN S.A. SP 50/100
e Na podstawie programu obliczeniowego dobrano pompy firmy GRUNDFOS.
Obieg grzewczy 2 instalacji co Sali sportowej — parter pom. nr 09, 11, 8, 13,
12,10, — UPS 25-60 180
Obieg grzewczy 3 instalacji co Sali sportowej — parter pom. nr 04,07,14,15, 05,
01,03, 02, 05, 08, 06 — UPS 25-60 180
Obieg grzewczy 4 instalacji co Sali sportowej — pietro pom. nr 22,23, 24, 25, .
26, 20,19—- UPS 25-80 180

2.2.2. wiaczenie do istniejacej instalacji co ( budynek szkoty podstawowej — kottownia)

e Armatura — zawory odcinajgce kulowe i zawory zwrotne DN 50 o cisnieniu
nominalnym 1,6 MPa i temp. 130 st C dla wody sieciowej i 0,6 MPa i 100 st C dla
wody instalacyjne;j.

e Pomieszczenie rozdzielaczy — kottownia — szkota podstawowa -filtroodmulacz
0ISm150/40 firmy np.: Spawtest lub réwnowazny,

e |zolacja cieplna rurociggéw zgodnie z PN-B-02421:2000 otulinami z wetny mineralnej
z pokryciem z folii niepalnej lub aluminiowej, o grubosciach wg dokumentacji
techniczne;j.

e Obieg grzewczy 1 instalacji wiaczenie ( kottownia szkota podstawowa) — zasilanie -
instalacja co szkota podstawowa i rozdzielacz — MAGNA3 50 - 180F z ptynna
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regulacjag predkosci obrotowej (elektroniczne), z fabrycznie zamontowanym
przetwornikiem réznicy cidnied. Parametry pracy podano w dokumentac;ji
projektowej.

2.2.3. POtACZENIE CO- PREIZOLOWANE ( KOTEAWNIA SZKOtA PODSTAWOWA) WODA
GRZEWCZA

Sie€ z rur i ksztattek preizolowanych standardowych

Potaczenia elementdw sieci za pomoca muf sktadanych.

Elementy sktadowe rury preizolowanej (prefabrykat — rura przewodowa, materiat
izolacyjny-izolacja termiczna, ptaszcz ostonowy):

rura przewodowa ze stali bez szwu St 37.0 wg normy DIN 1626, PN-80/H-74219
izolacja termiczna z pianki poliuretanowej o wspétczynniku przewodzenia ciepta A =
0,028 W/Mk spetniajgcej wymogi normy EN 253

rura ostonowa z twardego polietylenu HDPE o gestosci min. 950 kg/m3 spetniajacego
wymogi normy EN 253. Jako$¢ wg DIN 8075, wymiary wg DIN 8074.

Srednice rur wg dokumentacji.

Przejscia przez $ciany budynkéw - gumowe pierscienie uszczelniajgce i gazoszczelne
»WGC” produkcji INTERGA lub réwnowazne

Odpowietrzenie przewoddéw — systemowe,

2.2.4. Instalacja wody grzewczej do nagrzewnic.

Rury stalowe czarne bez szwu w/g PN-80/H-74219 o potgczeniach spawanych.
Wymagania w zakresie materiatéw armatury, izolacji — jak dla instalacji centralnego
ogrzewania. Zastosowano spadki = 5%o

zawory odcinajace kulowe np.: Naval, Vexve lub réwnowazne

Odpowietrzenie instalacji zgodnie z PN-91/B-02420, poprzez automatyczne
odpowietrzniki ptywakowe w najwyzszych punktach instalacji .

wielofunkcyjne automatyczne zawory réwnowazace statej wartosci przeptywu: Dn15
—Dn40;

zawory tréjdrogowe mieszajace z sitownikiem

zawor bezpieczenstwa

zawory odcinajgce i regulacyjne USV-I

zawory zwrotne

Zawory regulacyjne izolowane fupinami systemowymi.

Obieg grzewczy 5 instalacji Sali sportowej — nagrzewnice sala sportowa nr 16
MAGNA3 40-180F z ptynna regulacjg predkosci obrotowej (elektroniczne), z
fabrycznie zamontowanym przetwornikiem réznicy cisnieri. Parametry pracy podano
w dokumentacji projektowe;j.

Potaczenia armatury gwintowane do Dn50, powyzej kotnierzowe.
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Izolacja termiczna:
Rurociggi wody grzewczej nalezy izolowaé cieplnie izolacjg spetniajgcej wymogi PN-B-
02421:2000. Armature nalezy zaizolowac¢ - grubos$¢ izolacji, tak jak grubos$¢ izolacji na
rurociggu danej srednicy. Projektuje sie izolacje otulinami z wetny mineralnej w ptaszczu z
folii aluminiowej wzmocnionym siatka z wtékien szklanych. Grubo$é izolacji g = 40 mm.
Inne:
e obejmy stalowe z wktadka elastyczng;
e zabezpieczenia ognioochronne przy przejsciu przez przegrody —ogniochronna
elastyczna masa uszczelniajaca;
e Przewody prowadzone w warstwach podtogowych nalezy zaizolowaé zaktadajac na
przewod izolacje Thermocompact gr. 6 mm lub réwnowazng. (zgodnie z PN-B-
02421:2000).

2.3. Sktadowanie materiatéw

2.3.1. Rury przewodowe

Rury nalezy przechowywa¢ w potfozeniu poziomym na ptaskim, rownym podtozu. W sposéb
gwarantujacy ich zabezpieczenie przed uszkodzeniem i opadami atmosferycznymi oraz
spetnienie wymagan BHP. Zachowac¢ szczegdlng ostroznos¢ przy pracach w obnizonych
temperaturach zewnetrznych. Rury sktadowane przy temperaturze 10°C powinny byé
‘zabezpieczone przed uderzeniami, zgnieceniami i mechanicznymi przecigzeniami.

Ksztattki, ztaczki i inne materiaty (uszczelki, srodki do czyszczenia itp.) powinny by¢
sktadowane w sposéb uporzadkowany, w zamknietych pomieszczeniach.

2.3.2. Armatura i urzadzenia

Armatura i urzadzenia powinny by¢ przechowywane w zamykanych pomieszczeniach
zabezpieczonych przed wptywami atmosferycznymi i czynnikami powodujgcymi korozje oraz
dostepem oséb niepowotanych. Nalezy je przechowywa¢ w opakowaniach fabrycznych.
Uszkodzone materiaty nie nadajg sie do montazu i nalezy je usungc z placu budowy.

3. SPRZET - _

Do wykonania robdt nalezy stosowac jedynie taki Sprzet, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany do rob6t powinien
by¢ zgodny z Ofertg Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci
wskazaniom zawartym w projekcie organizacji robét. W przypadku braku ustaleri w takich
dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora. Wybrany
sprzet, po akceptacji nie moze by¢ zmieniany bez jego zgody. Sprzet stosowany do
wykonywania robét musi by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy, oraz
spetnia¢ normy ochrony srodowiska i przepisy dotyczace jego uzytkowania. W zaleznosci od
potrzeb i przyjetej technologii wykonawca powinien dostarczy¢:

- samochod dostawczy 0,9 t;

- samochdd skrzyniowy do 5 t;

- spawarka elektryczna wirujgca 300A;

- inne, nie wymienione wyzej narzedzia wymagane przez producentdéw rur, armatury i
urzadzen.
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4. TRANSPORT

Zastosowane srodki transportu musza gwarantowac bezpieczeristwo pracownikéw, oséb
trzecich oraz nie powodowac pogorszenia jakosci przewozonych i dowozonych wyrobéw
budowlanych. Sposéb transportu i sktadowania powinien byé zgodny z warunkami i
wymogami podanymi przez producenta. Rury nalezy przewozi¢ dowolnymi $érodkami
transportu gwarantujgcymi rownomierne rozmieszczenie na catej powierzchni tadunkowej i z
zabezpieczeniem przed spadaniem lub przesuwaniem. Podczas transportu rury powinny byé
zabezpieczone przed uszkodzeniami przez metalowe czesci srodkéw transportu, jak $ruby,
tadcuchy itp. Szczegdlng ostroznos¢ nalezy zachowad przy przetadunku rur z tworzyw
sztucznych w temperaturze okoto 0°C i nizszej. Grzejniki i armatura mogg by¢ przewozone
dowolnymi $rodkami transportu w sposéb zabezpieczajacy je przed uszkodzeniem i
zniszczeniem.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wymagania ogélne

Roboty nalezy wykona¢ zgodnie z dokumentacja projektowa, specyfikacjami technicznymi ,
przepisami prawnymi i normami, WTWO COBRTI Instal, poleceniami Inspektora nadzoru i
zasadami wiedzy budowlanej. Przy montazu przestrzega¢ wytycznych producentéw
wyrobow budowlanych — rur, urzadzen i armatury oraz wymagar bhp i ppoz.

‘Montaz odcinkéw co preizolowanych- wymagania ogélne

e Rury nalezy taczy¢ przez spawanie elektrodami ESAB 5300 lub Philips 36 S, a warstwe
wierzchnig Philips 36 B. Po wykonaniu robdt spawalniczych, nalezy dokonaé
sprawdzenia ich jakosci poprzez wykonanie préby radiograficznej spawdw. Nalezy
pamietaé, ze minimalna temperatura otoczenia podczas spawania nie powinna by¢
nizsza od 0°C,

e Dostarczone przez producenta elementy preizolowane posiadaja korice rury stalowej
wstepnie przygotowane do spawania. W przypadku cigcia rur na budowie bose korice
rur stalowych nalezy zukosowaé. "Ukosowanie" krawedzi nalezy przeprowadzi¢
sposobem mechanicznym. W zadnym wypadku nie nalezy ukosowania wykonywa¢é
przy uzyciu palnika gazowego. W chwili rozpoczecia spawania krawedzie rur muszg by¢
zupetnie czyste, niezattuszczone i posiada¢ metaliczny potysk. Spoiny moga wykonywac
spawacze posiadajacy uprawnienia ponadpodstawowe typ R1-E lub typ R1-G. W
przypadku spawania elektrycznego, nalezy pamietac aby zapalenie tuku nastepowato w
rowku spoiny a nie na elemencie spawanym. W miare mozliwosci nalezy unikaé
"szczepéw" przy wykonaniu warstwy graniowej. Jezeli z rdéinych powoddéw
nieuniknione jest wykonanie "szczepéw", nalezy je wykonac¢ bardzo starannie,
pamietajac, ze pozostang one jako elementy warstwy graniowej. Po wykonaniu kazdej
warstwy, spoina winna by¢ starannie oczyszczona, a po wykonaniu catej spoiny jej lico
powinno by¢ starannie oszlifowane. W przypadku stwierdzenia wadliwosci potaczenia,
zle wykonang spoine nalezy wycigc.

ePrzejscia rurociggéw preizolowanych przez $ciany zewnetrzne budynkéw oraz
wymurowania kanatéw  wykonywa¢ przy pomocy gumowych pierscieni
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uszczelniajgcych. Dodatkowo w $cianach budynkéw zastosowac przejscia gazoszczelne
typu ,WGC” (od strony gruntu) produkcji INTEGRY lub réwnowazne. Preizolacje w
pomieszczeniach  weztéw  zakonczyé przy pomocy uszczelek koricowych
termokurczliwych.

e Po zakonczeniu montazu rury przeptukaé strumieniem wody o predkosci min. 2m/s
lub mieszaning sprezonego powietrza i wody az do uzyskania odpowiedniej czystosci
ePo zmontowaniu rurociggu sie¢ nalezy podda¢ prébie ci$nieniowej na zimno. Po
uzyskaniu dodatniego wyniku préby hydraulicznej i doktadnym przeptukaniu
przewodow sie¢ powinna by¢ poddana probie dziatania na goraco, tzn. przy roboczym
cisnieniu i temperaturze. Prébe na goraco nalezy wykonac po zasypaniu wykopéw z
pozostawieniem odkrytych jedynie miejsc ztaczy rur .

ePo pozytywnym wyniku proby cisnieniowej potaczenia zamufowaé mufami
termokurczliwymi i zapiankowaé¢. Na zatamaniach rurociggdw zatozy¢ poduszki
elastyczne dla przenoszenia wydtuzen i kompensaciji.

e Instalacje alarmowg wykonywac jednoczesnie z montazem rur. Przed zamufowaniem
sieci cieplnej nalezy zleci¢ kontrole i wykonanie protokétu pomiarowego w
specjalistycznej firmie. Przed uruchomieniem systemu konieczne jest wyréwnanie
potencjatéw pomiedzy rurociggami zasilajgcym i powrotnym przez potaczenie ich szyng
uziemiajaca.

- 6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Wymagania ogodlne
Roboty podlegaja sprawdzeniu pod wzgledem zgodnosci z projektem, jakosci wykonania,
szczelnosci instalacji i ich regulacji. Wykonawca powinien przeprowadzi¢ badania kontrolne,
a kopie ich wynikéw przedstawic Inspektorowi.
6.2. Kontrola zgodnosci z dokumentacja i jakosci wykonania instalacji
Kontrole wykonuje sie poprzez sprawdzenie:
- zgodnosci wykonania robot z dokumentacja projektowa, specyfikacjg techniczng,
przepisami ;
i zasadami wiedzy technicznej;
- rysunkow powykonawczych;
- zapiséw w dokumentach budowy i notatek stuzbowych;
- uzycia wiasciwych materiatéow i urzadzen,
- kwalifikacji monteréw i kontrola prawidtowosci wykonania potaczern;
- sprawnosci zamontowanej armatury i urzadzen;
- spadkéw prowadzenia instalacji,
- wykonania izolacji cieplnej,
- szczelnosci instalacji;
- rodzaju oraz wykonania podpor;
- usuniecia wszystkich wad.
6.3. Proby szczelnosci
Przed rozpoczeciem proby szczelnosci przewody nalezy napetni¢c wodg i odpowietrzyc.
Wszystkie zawory muszg by¢ otwarte. Prébe szczelnosci wykonac zgodnie z obowigzujacymi
wymogami, np. COBRTI INSTAL , przed wiaczeniem danego systemu do eksploatacji. Prébe
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szczelnosci nalezy przeprowadzi¢ przy temp. powietrza nie nizszej niz +1°C. Ciénienie prébne
powinno wynosi¢ 0,5 MPa. Po wykonaniu préb na zimno instalacje nalezy przeptukaé wodg z
predkoscig réwnga 1,5 predkosci roboczej i przeprowadzi¢ prébe na parametry robocze przez
72 godziny. Z przeprowadzonych préb szczelnosci instalacji nalezy spisaé protokét
stwierdzajacy spetnienie wymaganych warunkéw.

7. OBMIAR ROBOT.

7.1. Wymagania ogélne

Na wykonanie robét zostanie zawarty Kontrakt. Czynnosci obmiarowe beda prowadzone

w wyjatkowych przypadkach, na wniosek Inspektora, w celach kontrolnych.

7.2. Jednostki obmiaru
Jednostka obmiaru dla prac zaliczanych do robét montazowych instalacji co, w zakresie
danej srednicy (zgodnie z pkt. 9) jest:
e 1 metr [m] wykonanej instalacji.
Jednostka obmiaru dla prac zaliczanych do robét montazowych instalacji wody grzewczej do
nagrzewnic, w zakresie danej srednicy (zgodnie z pkt. 9) jest:
e 1 metr [m] wykonanej instalacji.
Jednostkag obmiaru dla prac zaliczanych do robét montazowych instalacji centralnego
ogrzewania i instalacji wody grzewczej do nagrzewnic w zakresie zabezpieczenia p.poz. w
miejscach przejs¢ przewodoéw przez przegrody budowlane, dla danej srednicy i typu
-rurociggu (zgodnie z pkt. 9) jest:
e 1 metr [m] obwodu zamontowanego zabezpieczenia p.poz.
Jednostka obmiaru dla prac zaliczanych do robét montazowych instalacji wody grzewczej do
nagrzewnic w zakresie montazu pompy obiegowej (zgodnie z pkt. 9) jest:
e 1 sztuka [szt.] zamontowanego urzadzenia.
Jednostkg obmiaru dla prac zaliczanych do robét montazowych instalacji centralnego
ogrzewania i instalacji wody grzewczej do nagrzewnic w zakresie montazu zawordéw réznicy
cisnien, zaworéw regulacyjno-pomiarowych, zaworéw automatycznych réwnowazacych
wartosci przeptywu , zaworow odcinajacych, zaworéw zwrotnych, zaworéw spustowych,
odpowietrznikéw, filtréw, zaworéw tréjdrogowych (dla zawordéw tréjdrogowych tylko
montaz , bez dostawy), odmulacz, pompy obiegowych, sprzegta hydraulicznego (zgodnie z
pkt. 9) jest:
e 1 sztuka [szt.] zamontowanego urzadzenia.

8. ODBIOR ROBOT.

8.1. Wymagania ogolne

Roboty mogg zostac odebrane, jezeli zostaty wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa,
specyfikacja techniczng, przepisami prawnymi oraz normami, a takze jezeli wszystkie
kontrole i pomiary daty wyniki pozytywne.

8.2. Odbiory czesciowe

Kazdorazowo po przeprowadzeniu odbioru cze$ciowego powinien by¢ sporzadzony protokét.
Odbiorowi czesciowemu podlegaja:

- montaz przewodéw, urzadzen i uzbrojenia;

- préby szczelnosci.
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8.3. Odbidr koncowy
Przy odbiorze koricowym instalacji nalezy przedtozy¢ protokoty odbioréw czesciowych i préb
szczelnosci, a takze sprawdzi¢ zgodnos¢ stanu istniejgcego z dokumentacjg projektowa,
z uwzglednionymi udokumentowanymi zmianami oraz zgodnos¢ z przepisami, wymaganiami
specyfikacji technicznej oraz zasadami wiedzy techniczne;j.
Odbiorowi koncowemu podlega:
- sprawdzenie uzycia wtasciwych materiatow i urzadzen,
- sprawdzenie prawidtowosci wykonania potaczen,
- sprawdzenie kompletnosci dokumentacji do odbioru technicznego koricowego (zebranie
protokotéw odbioréw czesciowych);
- dostarczenie kompletnej dokumentacji powykonawczej wraz z dokumentacjg odbiorowa.
Wyniki przeprowadzonych badan podczas odbioru powinny byé ujete w formie protokotu,
szczegbfowo omowione i podpisane przez nadzoér techniczny oraz cztonkéw komisji
przeprowadzajgcej badania. Wyniki badan przeprowadzonych podczas odbioru koricowego
nalezy uznac za pozytywne, jezeli wszystkie wymagania zostaty spetnione.
9. PODSTAWA PLATNOSCI
Rozliczenie rob6ét montazowych bedzie dokonane jednorazowo po wykonaniu petnego
zakresu robét i ich koicowym odbiorze. Podstawa rozliczenia oraz ptatnosci wykonanego i
odebranego zakresu robét stanowi wartos¢ tych robét obliczong na podstawie ustalonej w
umowie kwoty ryczattowej za okreslony zakres robot.
e Podstawe ptatnosci stanowi cena jednostkowa wykonania 1 m rurociggéw instalacji

centralnego ogrzewania i odcinkéw preizolowanych ktéra obejmuje:

- roboty przygotowawcze;

- dostawa narzedzi i sprzetu;

- zakup i dostawa materiatéw;

- dostawa i montaz rurociggow, w tym punktéw statych;

- wykonanie przejs¢ przez przegrody budowlane,

- wykonanie przebié przez sciany;

- przeprowadzenie pomiaréw;

- proba szczelnosci podstawowa;

- préba szczelnosci na goraco;

- ptukanie instalacji;

- roboty antykorozyjne — czyszczenie i malowanie rurociggéw;

- usuniecie ewentualnych usterek;

- inwentaryzacja powykonawcza.

e Podstawe ptatnosci stanowi cena jednostkowa wykonania 1 m rurociggdw instalacji

wody grzewczej do nagrzewnic, ktora obejmuje:

- roboty przygotowawcze;

- dostawa urzadzen i sprzetu;

- zakup i dostawa materiatow;

- dostawa i montaz rurociggéw;

- wykonanie przejs¢ przez przegrody budowlane;

- wykonanie przebié przez sciany;

- przeprowadzenie pomiaréw;
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- préba szczelnosci podstawowa;

- préba szczelnosci na goraco;

- ptukanie instalacji;

- roboty antykorozyjne — czyszczenie i malowanie rurociagow;

- usuniecie ewentualnych usterek;

- inwentaryzacja powykonawcza.

Podstawe ptatnosci stanowi cena jednostkowa montazu 1 m obwodu zabezpieczenia
p.poz. w miejscach przejs¢ przewoddw przez przegrody budowlane, ktéra obejmuje:

- roboty przygotowawcze, '

- dostawa narzedzi i sprzgtu;

- zakup i dostawa materiatow;

- montaz urzadzenia;

- usuniecie wad i usterek powstatych w czasie wykonywania robét;

- usuniecie odpadéw powstatych podczas prac.

Podstawe ptatnosci stanowi cena jednostkowa montazu 1 szt. pomp obiegowych,
ktéra obejmuje:

- roboty przygotowawcze,

- dostawa narzedzi i sprzetu;

- zakup i dostawa materiatow;

- montaz i uruchomienie urzadzenia;

- usuniecie wad i usterek powstatych w czasie wykonywania robot;

Podstawe ptatnosci stanowi cena jednostkowa montazu 1 szt. zaworow roéznicy
cisnien, Zaworow regulacyjno-pomiarowych, zaworéow  automatycznych
réwnowazacych statej wartosci przeptywu, zaworéw odcinajacych, odmulacza,
zaworéw zwrotnych, zaworéw spustowych, odpowietrznikéw, filtrow, Zaworow
tréjdrogowych z sitownikami, fitroodmulacza, nagrzewnic, sprzegta hydraulicznego (
dla zaworoéw tréjdrogowych tylko montaz , bez dostawy) i innej armatury zaporowej i
sterujacej, ktora obejmuje:

- roboty przygotowawcze,

- dostawa narzedzi i sprzgtu;

- zakup i dostawa materiatow;

- montaz urzadzenia;

- regulacja na zaworach regulacyjnych, rdznicy ciénier, zaworach statej wartosci
przeptywu

- usuniecie wad i usterek powstatych w czasie wykonywania robot;

- usuniecie odpadéw powstatych podczas prac.
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10. PRZEPISY ZWIAZANE

Normy

PN-91/B-02420 - ,Odpowietrzenie instalacji ogrzewan wodnych. Wymagania”
PN-B-02421:2000 - , Izolacja cieplna przewodow, armatury i urzadzen. Wymagania i
badania przy odbiorze.”

PN-C-04607:1993 - ,Woda w instalacjach ogrzewania. Wymagania i badania przy
odbiorze”

PN-70/N/01270 - ,Wytyczne znakowania rurociggéw.”

PN-82/M-82054.03 — ,Wtasnosci mechaniczne zaworéw kulowych.”
PN-76/8860-01/01 — ,Uchwyty do rur z blachy i stali ksztattowej.”

PN-EN 288:1999 — , Wymagania i badania dla procedur spawalniczych” ;

PN-EN 970:1999 - ,Spawalnictwo. Badania nieniszczace zfaczy spawanych. Badania
wizualne.”

PN ISO 4200:1998 - ,Rury stalowe bez szwu i ze szwem 0 gtadkich koficach. Wymiary i
masy na jednostke dtugosci.”

PN-ISO 8501-1:1998 - ,,Przygotowanie podtozy stalowych przed naktadaniem farb i
podobnych produktéw. Wzrokowa ocena czystoéci powierzchni. Stopnie
skorodowania i stopnie przygotowania niezabezpieczonych podtozy stalowych po
catkowitym usunieciu wczesniej natozonych powfok.”

PN-79/H-74244 - "Rury stalowe ze szwem przewodowe".

PN-90/B-01421 Cieptownictwo. Terminologia.

PN-B-02421 Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Izolacja cieplna rurociggéw, armatury i
urzadzen.

PN-B-10405:1999 Cieptownictwo. Sieci cieptownicze. Wymagania i badania przy
odbiorze.

PN-92/M-34031 Rurociagi pary i wody goracej. Ogdlne wymagania i badania.

Inne przepisy

Prawo budowlane” z dnia 07.07.1994 r (tekst jednolity Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz.
1118. z pdzniejszymi zmianami);

mWarunki techniczne wykonania i odbioru instalacji ogrzewczych, zeszyt 6" - Cobrti
Instal, W-wa 2003 r.

Rozporzadzenie w sprawie warunkoéw technicznych, jakim powinny odpowiadac
budynki i ich usytuowanie z dnia 7 kwietnia 2004 r. (Dz. U. Nr 109 poz. 1156 z 12 maja
2004 r. z pdzniejszymi zmianami) oraz normy w nim przywotane;

Instrukcja projektowania, wykonania i odbioru instalacji z tworzyw sztucznych
wydana przez producenta rur;

Wytyczne wykonania instalacji ogrzewania podtogowego wydane przez dostawce
systemu ogrzewania.

Wymagania Techniczne COBRTI Instal Zeszyt 4. — Warunki Techniczne wykonania i
odbioru sieci cieptowniczych z rur i elementéw preizolowanych. Wyd. ., czerwiec



