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1. CZESC OGOLNA

1.1 Przedmiot Szczeg6towej Specyfikacji Technicznej.
Przedmiotem niniejszej specyfikaciji technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
w zakresie instalacji wentylacji mechanicznej dla potrzeb Hali Sportowej w Przybyszewie gmina

Promna.

Kod CPV-45212200-8 Roboty budowlane w zakresie budowy obiektéw sportowych,
Kod CPV: 45331200-8 Instalacja wentylacji mechanicznej

1.2 Zakres stosowania Specyfikacji.

Niniejsza Specyfikacja techniczna jest integralng czescia dokumentéw przetargowych i kontraktowych
przy zlecaniu, wyborze Wykonawcy, oraz realizacji i odbiorze powyiszych robot. W przypadku
wykonywania prostych prac nie podanych w niniejszej specyfikacji nalezy je prowadzi¢ przy
zastosowaniu metod wynikajgcych z doswiadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlane;j.

1.3 Zakres robot objetych Szczegétowq Specyfikacja Techniczna.

Roboty, ktérych dotyczy niniejsza specyfikacja obejmuje wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce
na celu wykonanie instalacji wentylacji mechanicznej i klimatyzacji wedfug branzowego projektu
wykonawczego

1.4 Ogélne wymagania i uwagi.

1.4.1 Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robot oraz za zgodnos¢ z
dokumentacjg projektows.

1.4.2 W fazie realizacji Projekt branzowy oraz niniejsze Warunki stanowig podstawe do wszelkich
rozstrzygnie¢ pomiedzy Inwestorem a Wykonawca. Jezeli gdziekolwiek tj. na rysunkach, wykazach,
schematach, przedmiarach istnieje rozbieino$¢ pomiedzy opisem a wymiarami lub wielkosciami
zmierzonymi na rysunku lub wyspecyfikowanymi w zestawieniach, do wyceny nalezy zawsze przyjac
kryterium bardziej wymagajace.

1.4.3 Jezeli Wykonawca chce zaproponowaé wyréb ,rownowazny” do okreslonego w Projekcie, to
przejmie koszty zmiany planéw oraz zmian budowlanych. Wymienione w projekcie urzadzenia
wskazane znakiem towarowym stanowig jedynie marke referencyjng i moga by¢ w fazie realizacji
inwestycji zmieniane na rGwnowazne.

1.4.4 Wykonawca jest catkowicie odpowiedzialny za:

e zgodnoé¢ dostarczonych i zainstalowanych przez siebie urzgdzeri i elementéw z ich opisem i
charakterystyka techniczng zawartg w dokumentacjach, a takze za ich poprawne dziatanie i
wytrzymatose,

e montaz, rozruch instalacji i zatwierdzenie jej przez odpowiednie instytucje,

e rezultat prawidtowego dziatania i ubytkowania instalacji, ktéry to rezultat musi by¢ zgodny z
warunkami technicznymi projektéw, technologia i warunkami narzuconymi przez
Inwestora.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WLASCIWOSCI MATERIALOW
INSTALACYJNYCH

2.1 Wymagania ogdéline.

2.1.1 Do wykonania instalacji mogg by¢ stosowane wyroby producentéw krajowych i zagranicznych.
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e znakowanie znakiem CE co oznacza, ze dokonano oceny ich zgodnosci ze zharmonizowang
normga europejska wprowadzong do zbioru Polskich Norm, z europejska aprobatg techniczna
lub krajowg specyfikacja techniczng paristwa cztonkowskiego Unii Europejskiej lub
Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznang przez Komisje Europejska za zgodna z
wymaganiami podstawowymi,

* deklaracjg zgodnosci wydang przez producenta dia wyrob6w wykonywanych indywidualnie,

e oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza ie s3 to wyroby nie podlegajace
obowigzkowemu oznakowaniu CE, dla ktérych dokonano oceny zgodnosci z Polska Norma
lub aprobatg techniczng, badz uznano za ,regionalny wyréb budowlany",

® stopiefi zabezpieczenia antykorozyjnego obudéw urzadzen powinien odpowiadaé co
najmniej wiasciwosciom blachy stalowej ocynkowanej,

® powierzchnie obudow powinny by¢ gladkie, bez zataman, wgniecen, ostrych krawedzi i
uszkodzen powtok ochronnych,

2.1.2 Parametry rownowaznych urzadzen (moc, wydajnos¢ , sprawnoéé, masa, gabaryty itd.) podane
w katalogach producentéw muszg by¢ nie gorsze - co najmniej réwne wartosciom, ktére zostaty
narzucone przez projekty.

2.2 Wymagania szczegétowe

2.2.1 Przewody powietrzne

W instalacjach wentylacyjnych nalezy stosowa¢ przewody okragte o podwyzszonej klasie szczelnoéci
(klasa B) zgodnie z PN-B-76001:1996. Przewody wentylacyjne kofowe wykonane bedg z blachy
ocynkowanej jako przewody systemu ,spiro”. Zastosowac ksztattki systemowe lub prefabrykowane
zgodne z ,PN-EN 1506:2001 Wentylacja budynkéw. Przewody proste i ksztattki wentylacyjne z blachy
0 przekroju kotowym. Wymiary.” Cate wyposazenie dodatkowe przewodéw (katowniki, ptaskowniki)
bedy ocynkowane, éruby ztaczne ocynkowane lub kadmowane. Specjalistyczna Firma zgodnie z
przyjeta najnowszy technologia wyposaza przewody powietrzne w klapy rewizyjne stuzace do
czyszczenia instalacji w odpowiednich miejscach umozliwiajgcych skuteczne czyszczenie i dezynfekcje
sieci powietrznej. Otwory rewizyjne nie moga powodowac ostabienia skutecznoéci izolacji cieplnej lub
ogniowej. Wymagania dotyczace sztywnosci i szczelnodci otworéw rewizyjnych do czyszczenia
powinny byc takie same jak dla przewodéw wentylacyjnych. Przewody nie majace metalicznego styku
(np. przy kréécach elastycznych) nalezy potaczyé przewodem LGY6z0.

2.2.2 Przewody wentylacyjne okragte wykonac¢ z blachy ocynkowanej w technologii Spiro. Zastosowaé
ksztattki systemowe lub prefabrykowane zgodne z PNEN 1506:2001 ~Wentylacja budynkdw.
Przewody proste i ksztattki wentylacyjne z blachy o przekroju kotowym. Wymiary”. taczenie
przewod6w kotowych Spiro przez potgczenia nasuwane, mocowanie za pomoca nitéw zrywanych lub
wkretdw do blachy. Promien kolanek powinien by¢ réwny 1 krotnej érednicy osi. Kolanka powinny
typu ttoczonego do d=200 mm a powyzej sktadaé sie z nastepujacej iloéci elementéw:

kolanka 45° 2 elementy,

kolanka 60° 3 elementy,

kolanka 90° 5 elementdw.

Tréjniki (odejscia okragte) w przewodach kotowych stosowaé trojniki systemu Spiro. Redukcje
powinny byC asymetryczne, tak aby zachowac stata wysoko$¢ montazu. Szczelnoéé¢ przewoddéw
okragtych w zakresie $rednic 80-315 mm uzyska¢ za pomocy systemu uszczelek gumowych ,F”
zapewniajacych podwojne uszczelnienie) dzieki zastosowaniu uszczelek z gumy mikroporowatej. Dla
wyzszych $rednic uszczelnienie za pomoca pasty i tasmy.
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2.2.4 Przepustnice regulacyjne nalezy przewidzie¢ za kazdym rozgatezieniem kanatu nawiewnego i
wywiewnego, w celu regulacji wydajnosci elementu nawiewnego lub wyciggowego.

2.2.5 Przepustnice okragte do systemu Spiro nalezy wykonac z blachy i elementéw ocynkowanych
jako regulacyjne jednoptaszczyznowe. Przepustnice muszg by¢ uzbrojone w dzwignig regulacyjng o
kacie obrotu 90o oraz element blokujgcy potozenie.

2.2.6 Wyrzutnie i czerpnie wykonaé¢ z blachy stalowej malowanej farbg antykorozyjng oraz
nawierzchniowg odporng na warunki zewnetrzne. Kolor uzgodni¢ z architektem.. Od strony
wewnetrznej wyrzutnie i czerpnie zaopatrzy¢ w siatki stalowe ocynkowane o oczkach 10x10 mm.
Elementy muszg spetnia¢ PN-EN 13030:2002 (U} ,Wentylacja w budynkach. Elementy koricowe.
Badanie wtasciwosci krat Zaluzjowych w warunkach symulowanego deszczu”.

2.2.8 Podstawy dachowe do wentylatoréw dachowych muszg spetnia¢ réwniez role ttumika
komorowo-przeptywowego . Zastosowac ttumiki producentéw wentylatoréw.

2.2.9 Podstawy dachowe do wyrzutni musza spetniac rowniez role kanatu przytaczeniowego.

2.2.10 Rastry zabezpieczajgce dostosowaé wymiarowo do zabezpieczanych otwordw . Kolorystyke
elementdw uzgodni¢ przed zamowieniem z architektem.

2.2.11 Anemostaty, dysze, kratki zastosowa¢ markowe z katalogowymi charakterystykami.
Kolorystyke elementéw uzgodni¢ przed zamoéwieniem z architektem. Nawiewniki i elementy
wywiewne nalezy zabezpieczy¢ folig podczas brudnych prac wykoriczeniowych.

2.2.12 Skrzynki rozprezne przeznaczone s3 do podfgczenia anemostatu lub kratki za pomocg systemu
Spiro do magistrali powietrznej oraz do wyttumienia wtérnego hatasu. Wszystkie skrzynki rozprezne
nalezy zastosowaé w wersji wyttumianej. Nie stosowa¢ przepustnic regulacyjnych na kréccach
skrzynek. Przepustnice te montowac na rozgatezieniach przewodoéw tuz za tréjnikiem. Powyisze nie
dotyczy skrzynek dla nawiewnikéw z filtrami absolutnymi. Skrzynki te bez izolacji nalezy wyposazy¢ w
przepustnice odcinajgce stuzace do uszczelnienia ztad przy wymianie filtréw.

2.2.14 Klapy przeciwpozarowe, przepusty zastosowa¢ markowe klapy odcinajgce wskaznikiem
kraricowym i wyzwalaczem topikowym Producent musi posiada¢ wazne aprobaty i atesty. Klapy
przeciwparowe nalezy instalowa¢ na wszystkich przewodach wywiewnych i nawiewnych w
przejéciach przez Sciany oddzielen przeciwpozarowych- klatka schodowa. W przypadku braku
mozliwoéci zabudowy klapy przeciwpozarowe] bezposrednio w przegrodzie budowlanej, klapa
zostanie zabudowana na przewodzie wentylacyjnym, a odcinek przewodu od klapy do przegrody
zostanie obudowany oktadzing ogniochronng np. ptyta Promatect L500. Wykonawca musi zapewni¢
wykonanie ewentualnych otworéw rewizyjnych, dajgcych dostep do klap. Dodatkowo, urzadzenia te
musza byé oznakowane przy uzyciu tabliczek informacyjnych, okreslajgcych pozycje klapy
przeciwogniowej. Odcinki przewoddw powietrznych przechodzgce przez pomieszczenia z
wydzieleniem pozarowym, nalezy izolowac izolacjg o odpornosci ogniowej rownej przegrodzie. np.
przy uzyciu systemu Promatect, Vermitec. Nalezy stosowac do tego firmowe materialy gtéwne oraz
pomocnicze (masa uszczelniajaca, klej, wkrety mocujgce, zawiesia). Montazu moze dokonac tylko
firma posiadajgca autoryzacje Producenta systemu zabezpieczeri p.poz.
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2.2.15 Zawory ogniowe zastosowa¢ markowe o charakterystyce EIS120. Producent musi
posiada¢ waine aprobaty i atesty.

2.2.17 Centrale wentylacyjne, agregaty wentylacyjne zastosowaé markowe o charakterystykach
podanych w kartach katalogowych. Producent musi posiada¢ wazne aprobaty i atesty higieniczne.
llos¢ i sktad central wedtug schematéw, rysunkdw, opisu i zestawienia elementéw wentylacyjnych.
Parametry techniczne zgodnie z informacjami zawartymi w opisie i na rysunkach. Urzadzenia muszg
posiada¢ okreslong konfiguracje i fabryczne wyposaienie okreélone w projekcie. Centrale musza
spetniac PN-EN 1886:2001 ,Wentylacja budynkéw. Centrale wentylacyjne i klimatyzacyjne.
Witasciwoéci mechaniczne” oraz PN-EN 13053:2001 , Wentylacja budynkéw. Centrale wentylacyjne i
klimatyzacyjne. Wzorcowanie i charakterystyki”. W przypadku zaméwienia centrali wentylacyjnej w
elementach montazu moze dokona¢ tylko firma posiadajgca autoryzacje Producenta.

2.2.18 Wentylatory zastosowac markowe o podanych charakterystykach. Urzadzenie musi posiada¢
fabryczne wyposazenie okreslone w projekcie technicznym. Producent musi posiada¢ wazne
aprobaty i atesty Wszystkie wentylatory zostang wyposazone w odtaczniki serwisowe.

2.2.22 Ttumiki okragte wykona¢ jako rurowe przeptywowe o ptaszczu wewnetrznym wykonanym z
blachy perforowanej ( 50%) i z twardej wetny mineralnej z welonem szklanym. Ttumik musi mie¢
zakonczenia kalibrowane do systemu spiro.

2.2.23 Elementy nietypowe — wykonywane indywidualnie $ciéle wedtug opisu projektowego, rysunku
i domiarow na budowie.

2.2.24 Catosc uktadow wentylacyjnych i grzewczych nalezy spiaé funkcjonalnie w system sterowania
tak aby moiliwe byto zdalne sterowanie i kontrola wszystkich urzadzen. Kaide z urzadzen
dostarczanych musi posiada¢ modut pozwalajacy na wpiecie do centralnego systemu sterowania.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN

Wykonawca jest zobowigzany do uiywania tylko takiego Sprzgtu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robot zaréwno w miejscach ich wykonania, jak tez
przy wykonywaniu czynnosci pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i wytadunku
materiatow. Sprzet uzywany do robot powinien byé zgodny z ofertg Wykonawey i powinien
odpowiadac pod wzgledem typdw i jakosci aktualnemu poziomowi technicznemu w danej branzy.
Uzytkowany sprzgt musi by¢ sprawny i winien spetnia¢ wszystkie wymogi BHiP.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU | SKLADOWANIA

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania tylko takich $rodkéw transportu , ktére nie spowodujg
niekorzystnego wplywu na jakos¢ przewozonych materiatéw i urzgdzeri. Sktadowanie blaszanych
elementéw prefabrykowanych moze odbywac sie na utwardzonym placu , tak by uniknaé
zanieczyszczenia materiatu. Urzadzenia i elementy wyposazenia, izolacje itp. nalezy przechowywad w
magazynach lub innych zadaszonych zamknietych pomieszczeniach w opakowaniach fabrycznych.
Centrale wentylacyjne nalezy bezposrednio po przetransportowaniu wprowadzi¢ do pomieszczeri
technicznych.
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5. WYKONANIE ROBOT
5.1 Ogolne warunki wykonania robot

5.1.1 Montaz instalacji klimatyzacji i wentylacji musi by¢ skoordynowany z pracami w innych
branzach instalacyjnych, tak aby unikna¢ wzajemnych kolizji. Rozpoczgcie prac montazowych dla
wazniejszych fragmentow instalacji musi by¢ poprzedzone uzgodnieniem z kierownikiem budowy.

5.1.2 Az do chwili odbioru Wykonawca jest odpowiedzialny za zabezpieczenie swoich prac. W
zwiazku z tym zobowigzany jest do podjecia wszelkich koniecznych krokéw majgcych na celu
unikniecie wystgpienia uszkodzern. W przypadku powstania takowych bedzie musiat przywrécic
pierwotny stan urzadzen na wiasny koszt.

5.2 Zabezpieczanie robot, warunki BHP — zgodnie z przepisami i planem BIOZ
5.3 Oznakowanie instalacji

5.3.1 Wszystkie urzadzenia i elementy regulacyjne instalacji muszg by¢ prawidfowo oznakowane za
pomocg metalowych lub plastikowych tabliczek grawerowanych lub technologii rownowainej,
mocowanych za pomoca kleju, nitow lub wkretéw. Informacje minimalne to typ urzadzenia,
producent, podstawowe dane energetyczne i przeplywowe.

5.3.2 Na przewodach nalezy zamocowac trwale tasmy kolorowe z kierunkiem przeptywu i opisem
rodzajéw mediow

5.4 Wibroizolacja

W kazdym miejscu przechodzenia instalacji przez $ciany lub podfogi, przewody i rury nalezy
wygtuszyé w taki sposéb, aby nie wzbudzaty hatasu przez dylatacje lub wibracje, a takze aby zapobiec
tworzeniu sie mostkow akustycznych.
W tym celu Wykonawca powinien zapewni¢ miedzy innymi nastepujgce elementy:
e Wibroizolacje pod podstawy i elementy ruchome urzadzen,
e Wibroizolacje miedzy centralami a przewodami powietrznymi - potgczenie elastyczne,
e Ostony dla wszystkich przewoddw i rur w miejscu ich przechodzenia przez stropy i Sciany,
przestrzen pomiedzy rurami a ostong wypetni¢c masg uszczelniajgcg z atestem
przeciwpozarowym.

5.5 Powtoki malarskie
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Wszystkie metalowe czesci wykonane w warsztacie, narazone na warunki atmosferyczne ( nie
ocynkowane) , muszg zostac pokryte dwiema warstwami farby antykorozyjnej. Dla kratek lub innych
widocznych elementéw zakanczajacych stosowaé technologie proszkowe o najwyzszym stopniu
estetyki i trwafosci. Przed zamdwieniem kolor uzgadnia¢ z architektem.

Z uwagi wysoko$¢ pomieszczert na zaprojektowanie kanatéw wentylacyjnych w pomieszczeniach
uzytkowych ( z wytaczeniem Sali sportowej) — bez zakrywania sufitem podwieszanym przewiduje sie
pokrycie kanatéw wentylacyjnych nawiewnych i wywiewnych dwoma warstwami farby w kolorach
pastelowych uzgodnionych z architektem.

5.6 Urzadzenia do obrébki powietrza

5.6.1 Centrale wentylacyjne nalezy zainstalowa¢ w sposéb uniemozliwiajacy przenoszenie
jakichkolwiek drgan na budynek. Montaz urzgdzer na ramie wsporczej. Wysoko$¢ ramy
fundamentowej lub konstrukcji stalowej musi uwzglednia¢ zamontowanie syfonu odprowadzajgcego
skropliny z tacy ociekowej. W przypadku zamdwienia centrali wentylacyjnej w elementach, montazu
moze dokonac tylko firma posiadajaca autoryzacje.

5.6.2 Materiaty filtrujgce i wnetrze central nalezy zabezpieczyé przed pyleniem podczas montazu
urzadzen i prowadzenia prac instalacyjnych. Po zakodczeniu prob. Wykonawca wymieni wktady
filtrujace na nowe.

5.7 Wentylatory , urzadzenia wyciggowe i wyrzutowe

5.7.1 Wentylatory kanatowe i dachowe nalezy instalowa¢ w taki sposéb, aby nie przenosity one
zadnych drgan na przewody rurowe ani na budynek.

5.8 Przewody wentylacyjne

Montaz przewoddéw powinien spetniac nastepujgce warunki:

° przewody wentylacyjne powinny by¢ zamocowane do przegréd budynkéw w odlegtosci
umozliwiajgce szczelne wykonanie potgczen poprzecznych,

® przejscia przewodéw przez przegrody budynku nalezy wykona¢ w otworach, ktérych
wymiary sg od 50 do 100mm wigksze od wymiaréw zewnetrznych przewodéw lub
przewodow z izolacja. Przewody na catej grubosci przegrody powinny by¢ obfozone wetng
mineralng lub innym materiatem elastycznym o podobnych wtasciwoéciach,

° przejscia przewodéw przez przegrody oddzielenia przeciwpozarowego powinny by¢
wykonane w sposéb nie obnizajacy odpornosci ogniowej tych przegréd,

e izolacje cieplne przewoddw powinny mieé szczelne potaczenia wzdtuzne i poprzeczne,

e izolacje cieplne nie wyposazone przez producenta w warstwe chronigcg przed uszkodzeniami
mechanicznymi oraz izolacje narazone na dziafanie czynnikéw atmosferycznych powinny
mie¢ odpowiednie zabezpieczenie, np. przez zastosowanie oston na swojej zewnetrznej
powierzchni,

e metoda podparcia lub podwieszenia powinna byé odpowiednia do materiatu konstrukcji
budowlanej w miejscu zamocowania,

* odlegtos¢ migdzy podporami lub podwieszeniami powinna by¢ ustalona z uwzglednieniem
ich wytrzymatosci i wytrzymatosci przewodéw tak aby ugiecie sieci przewodéw nie wptywato
na jej szczelnos¢, wiadciwosci aerodynamiczne i nienaruszalnoécé konstrukcji,
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e w przypadkach, gdy jest wymagane, aby urzadzenia lub elementy w sieci przewod6éw mogly
by¢ zdemontowane lub wymienione, nalezy zapewni¢ niezalezne ich zamocowanie do
konstrukcji budynku,

e podpory i podwieszenia w obrebie maszynowni oraz w odlegfosci nie mniejszej niz 15m od
zrodta drgari powinny by¢ wykonane jako elastyczne z zastosowaniem podktadek z
materiatéw elastycznych lub wibroizolatoréw. Powinna by¢ zapewniona mozliwosé
czyszczenia i rewizji instalacji poprzez otwory rewizyjne, ktére powinny spetnia¢ nastepujgce
wymagania:

e otwory rewizyjne powinny umozliwiac¢ oczyszczenie wewnetrznych powierzchni przewodéw,
a takze urzadzen i elementdw instalacji, jesli konstrukcja tych urzadzen i elementéw nie
umozliwia ich oczyszczenia w inny sposéb,

e wykonanie otworéw rewizyjnych nie powinno obniza¢ wytrzymatosci i szczelnosci
przewoddéw, jak réwniez wiasnosci ciepinych, akustycznych i przeciwpozarowych,

e pokrywy otwordw rewizyjnych i drzwi rewizyjne urzadzen powinny sig tatwo otwierac,

5.9.1 Przejscia przewoddw przez §ciany i stropy nalezy zaizolowac dylatacyjnie paskami ptyt z twardej
wetny mineralnej i uszczelni¢ piankg poliuretanowg Po utwardzeniu nadmiar nalezy obcigc.

5.9.2 Nalezy stosowaé przewody elastyczne do taczenia urzadzen koricowych, skrzynek rozpreznych,
anemostatéw oraz przy wentylatorach kanatowych montowanych w pomieszczeniach.

5.10 lIzolacja termiczna i akustyczna

5.10.1 Kanaty czepne izolowa¢ ptytami z kauczuku o zamknietych porach Armaflex gr. 20mm. Kanaty
instalacji wentylacyjnych prowadzone w pomieszczeniach technicznych oraz prowadzone przez strefy
o temp wew. ponizej 20,C zaizolowaé termicznie wetng mineralng o grubosci 35mm na folii
aluminiowej np. Lamella Mat Rockwool. Osobno izolowac potaczenia kotnierzowe i uszczelnic tasma
samoprzylepng metalizowana.

Nalezy zwrdci¢ baczng uwage na szczelno$¢ potaczen i przestrzegal stosowania odpowiednich
ksztattek wentylacyjnych (wyposazenie w kierownice powietrza, tréjniki z tukami wewnetrznymi).
Wykonanie izolacji zgodnie z instrukcjg producenta, z uzyciem firmowych materiatdbw montazowych.
Kanaty powietrzne biegnace po dachu zabezpieczy¢ ptaszczem ochronnym z blachy ocynkowanej .

5.11 Nawiewniki i wywiewniki wentylacyjne
Wszystkie nawiewniki i wywiewniki przed ostatecznym zaméwieniem potwierdzi¢ w zakresie koloru i
wykonania z Inzynierem Budowy i architektem wnetrz.
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6. KONTROLE | PROBY
6.1 Regulacja instalacji

6.1.1 Po zakoriczeniu prac montazowych, Wykonawca przystepuje do ogledzin poprawnosci i jakosci
montazu. Nastepnie przystgpuje do uruchomienia instalacji oraz wykonywania préb, pomiaréw i prac
wykoriczeniowych (regulacyjnych) w porozumieniu z Inzynierem Budowy.

6.1.2 Kolejny etap dotyczy kontroli instalacji wentylacyjnych. W czasie 72—godzinnego ruchu
probnego nalezy:
e przeprowadzi¢ kontrole prawidiowosci pracy urzgdzen,
e wykonac niezbedna regulacje instalacji,
e wykona¢ pomiary wydajnosci powietrza na anemostatach i kratkach nawiewnych i
wyciggowych.
Sprawdzi¢ zgodnosc ilosci powietrza nawiewanego i wywiewanego ilo$ciami okreélonymi w projekcie
instalacji. Wydatki na elementach zakariczajacych nalezy okresli¢ poprzez pomiar wedtug uznanych
technik pomiaréw wentylacyjnych, przyktadowo za pomoca tub pomiarowych i anemometru
skrzydetkowego. W przypadku réznic w wynikach pomiaréw nalezy wykonaé prace regulacyjne
zmierzajgce do doprowadzenia instalacji do parametréw projektowych.
e wykona¢ pomiary hatasu emitowanego przez instalacje,
e wykona¢ pomiary poboru pradu przez silniki urzgdzenn pod katem zgodnoici z danymi
podanymi przez producenta,
e pomiary wykona¢ przyrzagdami posiadajgcymi legalizacje i przez osoby uprawnione.

6.2 Kontrola zgodnosci wykonania prac — odbiory
6.2.1 Z chwilg, gdy Wykonawca uzna, iz prace montazowe dobiegly kotica i ze zakoiczona zostata
regulacja funkcjonujacej instalacji, informuje o tym stanie rzeczy Inwestora przesytajac mu formularz

zawierajgcy wszystkie informacje niezbedne do przeprowadzenia odbioru .

6.2.2 Do okreslenia wymagan przy pomiarach i ocenie wynikow badan nalezy stosowaé norme PN-EN
12599 oraz uzgodnienia z Inwestorem.

6.3 Dokumentacja Powykonawcza
Projekt Powykonawczy powinien zawierac:
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e Kompletng dokumentacje skladajacq sie z poszczegdinych elementdow projektu,
uaktualnionych przez naniesienie korekt na dokumentacji pierwotnej,

e 1 komplet wydrukowanych nowych rysunkéw nadajgcych sie do powielania oraz
dokumentacje elektroniczng na ptycie CD ROM.

e Protokoty z pomiardw i regulacji instalacji,

e Instrukcje funkcjonowania, konserwacji i obstugi niezbedne do eksploatacji urzadzen

6.4 Schematy technologiczne

Wykonawca zakonczy roboty montazowe przez wykonanie gtownych schematéw ideowych instalacji,
przedstawiajgcych rozmieszczenie poszczegblinych elementdw oraz sporzadzenie instrukcje obstugi i
konserwacji urzadzen niezbedne dla normalnego uzytkowania instalacji.

7. OBMIAR ROBOT

Przedmiar robot powinien okresla¢ jednostke obmiaru robot.

8. ODBIOR ROBOT

8.1 Wykonawca jest zobowigzany asystowac przy odbiorze prac i udostepni¢ Komisji Odbiorowe;j
wszystkie Srodki tak w zakresie personelu, jak i urzadzen pomiarowych lub innych, potrzebnych do
sprawdzenia instalacji.

8.2 Wykonane zostang nastepujace czynnosci:

e Kontrola, punkt po punkcie, jakosci i ilosci zainstalowanych urzadzen, ktére muszg co
najmniej odpowiadac jakosci i ilosciom przewidzianych w projekcie, a takze ewentualnym
dodatkowo przyjetym i zatwierdzonym kosztorysom. W zadnym przypadku zamontowane
urzadzenia nie moga by¢ jakosciowo lub ilosciowo rozny,

e Sprawdzenie wykonanych préb,

e Kontrola ogd6lna wykonania i funkcjonowania instalacji, w szczegdlnosci w zakresie
wydajnosci powietrza, ciepta, stopnia hatasu itp.

e Sprawdzenie schematdw i zalecen zwigzanych z obstuga elementdw instalacji.

8.3 Dokumentacja zdawcza powinna zawiera¢:
e Kompletng dokumentacje skfadajgcg sie z poszczegélnych elementéw projektu,
uaktualnionych przez naniesienie korekt na dokumentacji pierwotnej,
e |nstrukcje funkcjonowania, konserwacji i obstugi niezbedne do eksploatacji urzadzen

8.4 Przedstawiciel Wykonawcy przeszkoli personel w zakresie budowy urzadzen, ich pracy,
ustawienia wszystkich elementdéw sterowania, bezpieczenstwa i kontroli, przekaze on rowniez
wszelkie informacje niezbedne dla zapewnienia bezawaryjnej pracy i biezacej obstugi instalacji.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy pfatnosci podano w OST ,Wymagania ogélne” pkt 8.0.
Rozliczenie robot montazowych bedzie dokonane jednorazowo po wykonaniu petnego zakresu robot
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i ich koricowym odbiorze. Podstawa rozliczenia oraz ptatnosci wykonanego i odebranego zakresu
robot stanowi warto$¢ tych robot obliczona na podstawie ustalonej w umowie kwoty ryczattowej za
okreslony zakres robot. Podstawe pfatnosci stanowi cena jednostkowa wykonania 1 jednostki
elementu instalacji okre$lonej przedmiarem , ktéra obejmuje:

- roboty przygotowawcze,

- prace narzedzi i sprzetu,

- zakup i dostawe materiatow,

- montaz elementu instalacji,

- czynnosci dodatkowe.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA — PRZEPISY ZWIAZANE

10.1 W wykonaniu robot swojego dziatu Wykonawca musi uwzglednia¢ postanowienia, ustawy,

dekrety, rozporzadzenia, okéIniki, normy polskie, dokumenty techniczne majace zastosowanie w
wykonaniu robot opisanych w niniejszej dokumentacji, pozostajgce w mocy na 20 dni przed data
ztozenia oferty, a takze uwzgledniac reguty sztuki budowlane;.

10.2 Catosc instalacji wykonac zgodnie z projektem oraz instrukcjami i dokumentacja producentéw
materiatéw i urzgdzeri oraz WTWiO - Czes¢ Il ,Instalacje przemystowe”.

70.3 Do wykonania i odbioru instalacji wentylacji i klimatyzacji stosowaé Wymagania Techniczne
Zeszyt 5 COBRTI INSTAL ,, Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji wentylacyjnych” W-wa
2002.

10.4 Wszelkie zmiany i odstepstwa w wykonaniu instalacji objetych projektem winny by¢ uzgodnione
z autorami projektu i inspektorami nadzoru branzy wentylacyjnej.






