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WYTYCZENIE TRASY | PUNKTOW WYSOKOSCIOWYCH

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji s3 wymagania dotyczace poziomego i pionowego wytyczenia

w terenie rurociggow ( przytaczy) wodociggowego i kanalizacji sanitarnej oraz w ramach budowy Hali
Sportowej w Przybyszewie.

Kod CPV: 45330000-9 INSTALACJA WODY ZIMNEJ i KANALIZACJI SANITARNEJ
kod CPV-45232410-9 przytacza kanalizacyjne
kod CPV 45232150-8 Przylgcze wodociggowe

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji
Specyfikacja jest stosowana jako dokument kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w punkcie 1.1. i wyszczegdlnionych w punkcie 1.3.
1.3. Zakres robot objetych Specyfikacji
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot zwigzanych z pionowym
i poziomym wytyczeniem w terenie rurociggéw wodnych, kanalizacji sanitarne;.
1.4. Okres$lenia podstawowe
1.4.1. Osnowa geodezyjna pozioma - usystematyzowany zbiér punktéw, ktérych wzajemne pofozenie
napowierzchni odniesienia, zostato okreslone przy zastosowaniu techniki geodezyjnej.
1.4.2. Osnowa geodezyjna wysokoéciowa - usystematyzowany zbiér punktéw, ktérych wysokos¢ w
stosunku do przyjetej powierzchni odniesienia, zostata okreslona przy zastosowaniu techniki
geodezyjnej
1.4.3. Osnowa realizacyjna - jest to osnowa geodezyjna (pozioma i wysoko$ciowa), przeznaczona do
geodezyjnego wytyczenia elementdéw projektéw w terenie oraz geodezyjnej obstugi budowy i
montazu urzadzen i konstrukcji. Osnowa ta powinna stuzy¢ do pomiaréw kontrolnych przemieszczen i
odksztafcen, a takze w miare mozliwosci pomiaréw powykonawczych.
1.4.4. Punkty gtéwne trasy — punkty zatamania osi trasy, punkty kierunkowe oraz poczgtkowy
i koricowy punkt trasy.
1.4.5. Pozostate okre$lenia podstawowe - s zawarte w przepisach prawa oraz odpowiednich Polskich
Normach, a takze z instrukcjach i wytycznych technicznych obowigzujgcych w geodezji i kartografii.
2. MATERIALY
Do utrwalenia punktdw giéwnych nalezy stosowac:
- rury metalowe
- farby fluorescencyjne
- pale, stupki,
- farbe odblaskows.
Pale, stupki i rury powinny mie¢ dtugoséci co najmniej 0,50 m.
Pale drewniane umieszczone w sasiedztwie punktow zatamania trasy w czasie ich stabilizacji powinny
mieé érednice 0,15 do 0,20 m i dtugos$¢ 1,5 do 1,7 m.
Do stabilizacji pozostatych punktéw nalezy stosowac paliki drewniane $rednicy od 0,05 do 0,08 m
i dtugosci okoto 0,30 m, a dla punktéw utrwalanych w istniejacej nawierzchni bolce stalowe srednicy
5 mm i dtugoéci od 0,04 do 0,05 m. ,Swiadki” powinny mieé diugoéé okoto 0,50 m i przekrdj
prostokatny.
3. SPRZET
Do odtworzenia sytuacyjnego trasy i punktéw wysoko$ciowych nalezy stosowac:

e teodolity lub tachimetry

e  niwelatory,
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Sprzgt stosowany do odtworzenia trasy drogowej i jej punktéw wysokosciowych powinien
gwarantowac uzyskanie wymaganej doktadnoéci pomiaru i bedzie posiada¢ wazne s$wiadectwa
legalizacji.

4. TRANSPORT

Sprzet i materiaty do odtworzenia trasy mozna przewozi¢ dowolnymi érodkami transportu.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Zasady wykonywania prac pomiarowych

Prace pomiarowe powinny by¢ wykonane zgodnie z obowigzujgcymi Instrukcjami Gtéwnego Urzedu
Geodezji i Kartografii (GUGIK). Przed przystapieniem do robot Wykonawca powinien otrzymac od
Zamawiajacego dane zawierajgce lokalizacje i wspétrzedne punktéw gtdwnych trasy oraz reperéw.

W oparciu o materialy dostarczone przez Zamawiajacego, Wykonawca powinien przeprowadzi¢
obliczenia i pomiary geodezyjne niezbedne do szczegofowego wytyczenia robot. Prace pomiarowe
powinny by¢ wykonane przez osoby posiadajace odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia.
Wykonawca powinien natychmiast poinformowaé Inzyniera o wszelkich btedach wykrytych w
wytyczeniu punktow gtéwnych trasy i reperéw roboczych. Punkty wierzchotkowe, sieci i punkty
poérednie osi trasy muszg byé zaopatrzone w oznaczenia okreslajagce w sposdb wyrazny i
jednoznaczny charakterystyke i potozenie tych punktéw. Forma i wzér oznaczeri powinny by¢
zaakceptowane przez Inzyniera. Wykonawca jest odpowiedzialny za ochroneg wszystkich punktéw
pomiarowych i ich oznaczeri w czasie trwania robot. Wszystkie pozostate prace pomiarowe konieczne
dla prawidtowe;j realizacji robot nalezg do obowigzkéw Wykonawcy.

5.2. Tyczenie osi trasy

Tyczenie osi trasy nalezy wykona¢ w oparciu o Rysunki oraz inne dane geodezyjne przekazane przez
Zamawiajacego, przy wykorzystaniu sieci poligonizacji paristwowej albo innej osnowy geodezyjnej,
okreslonej w Rysunkach. O$ trasy powinna byé¢ wyznaczona w punktach gtéwnych i w punktach
posrednich w odlegtosci zaleznej od charakterystyki terenu i uksztattowania trasy, lecz nie rzadziej niz
co 50 metrow. Rzgdne niwelety punktow osi trasy nalezy wyznaczyé z doktadnoscig do 1 cm w
stosunku do rzednych niwelety okreslonych w Rysunkach. Usuniecie pali z osi trasy jest dopuszczalne
tylko wowczas, gdy Wykonawca robot zastapi je odpowiednimi palami po obu stronach osi,
umieszczonymi poza granicami robot.

5.3. Wyznaczenie przekrojéw poprzecznych

Wyznaczenie przekrojéw poprzecznych obejmuje wyznaczenie krawedzi nasypow i wykopdw na
powierzchni terenu (okreélenie granicy robot), zgodnie z Rysunkami oraz w miejscach wymagajgcych
uzupetnienia dla poprawnego przeprowadzenia robot i w miejscach zaakceptowanych przez
Inzyniera. Do wyznaczenia krawedzi nasyp6w i wykopow nalezy stosowaé dobrze widoczne paliki lub
wiechy. Wiechy nalezy stosowaé w przypadku nasypéw o wysokosci przekraczajgcej 1 metr oraz
wykopow gtebszych niz 1 metr.

Odlegtos¢ miedzy palikami lub wiechami nalezy dostosowaé do uksztattowania terenu oraz geometrii
trasy drogowej i powinna ona odpowiadaé¢ odstepowi kolejnych przekrojéw poprzecznych wg
rysunkow. Profilowanie przekrojéw poprzecznych musi umozliwia¢ wykonanie nasypow i wykopow
0 ksztafcie zgodnym z Rysunkami.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Kontrola jakosci prac pomiarowych

Kontrole jakoéci prac pomiarowych zwigzanych z odtworzeniem trasy i punktéw wysoko$ciowych
nalezy prowadzi¢ wg ogdlnych zasad okreélonych w instrukcjach i wytycznych GUGIK.
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7. OBMIAR ROBOT.
Jednostka obmiarowg jest 1 km [1 km] wytyczenia sieci wodociggowej i kanalizacyjnej w terenie.
8. ODBIOR ROBOT.
Odbidr robot zwigzanych z wytyczeniem sieci w terenie nastepuje na podstawie szkicow i dziennikdw
pomiaréw geodezyjnych lub protokotu z kontroli geodezyjnej, ktére Wykonawca przedkiada
Inzynierowi.
9. PODSTAWA PLATNOSCI
Cena wykonania robot obejmuje:
e wyznaczenie punktéw gtéwnych i wysokosciowych oraz osi tras sieci, uzupetnienie
dodatkowymi punktami osi tras,
e wyznaczenie dodatkowych punktéw wysokosciowych.
e wyznaczenie przekrojow poprzecznych z ewentualnym wytyczeniem dodatkowych
przekrojéw,
e zastabilizowaniu punktéw w spos6b trwaty, ochrona ich przed zniszczeniem i oznakowanie
utatwiajgce odszukanie i ewentualne odtworzenie operatéw geodezyjnych powykonawczych
w trzech egzemplarzach,

WYKONANIE WYKOPOW W GRUNTACH KAT. lli

1. WSTEP

1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru
wykopow w gruntach Ill kategorii, z transportem urobku na odkfad, w ramach budowy Hali Sportowej
w Przybyszewie gmina Promna

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
robot okre$lonych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres roboét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robot ziemnych przy budowie
przytacza wodociggowego i przykanalika sanitarnego w ramach budowy Hali Sportowej w
Przybyszewie.

1.4. Okres$lenia podstawowe

1.4.1. Budowla ziemna - budowla wykonana w gruncie lub z gruntu naturalnego spetniajgca warunki
statecznosci i odwodnienia.

1.4.2. Korpus drogowy - cze$¢ wykopu, ktéra jest ograniczona korong drogi i skarpami rowdw.

1.4.3. Wysokos¢ gtebokoéé wykopu - réznica rzednej terenu i rzednej robot ziemnych, wyznaczonych
w osi wykopu.

1.4.4. Wykop ptytki - wykop, ktérego gtebokos¢ jest mniejsza niz 1 m.

1.4.5. Odkfad - miejsce wbudowania lub sktadowania (odwiezienia) gruntéw pozyskanych w czasie
wykonywania wykopow, a nie wykorzystanych do budowy nasypdw oraz innych prac zwigzanych z
trasg drogowa.

1.4.6. Wskaznik zageszczenia gruntu - wielko$¢ charakteryzujgca stan zageszczenia gruntu

pa- gestosé objetoéciowa szkieletu zageszczonego gruntu, zgodnie z BN-77/8931-12 [9], (Mg/m3),
pas- maksymalna gestos¢ objetosciowa szkieletu gruntowego przy wilgotnosci optymalnej, zgodnie

z PN-B-04481:1988 (2], stuzgca do oceny zageszczenia gruntu w robotach ziemnych, (Mg/ms).

1.4.7. Wskaznik roznoziarnistosci - wielko$¢ charakteryzujaca zageszczalnosc gruntdw niespoistych,
1.4.8. Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi
normami i z definicjami podanymi w wymaganiach ogdlnych.
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2. MATERIALY (grunty)
2.1. Zasady wykorzystania gruntéw
Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopow powinny byé przez Wykonawce wykorzystane w
maksymalnym stopniu do budowy nasypéw. Grunty przydatne do budowy nasypow moga by¢
wywiezione poza teren budowy tylko wéwczas, gdy stanowig nadmiar objetoéci robot ziemnych i za
zezwoleniem Inzyniera. Jezeli grunty przydatne, uzyskane przy wykonaniu wykopow, nie bedac
nadmiarem objetosci robot ziemnych, zostaty za zgodg Inzyniera wywiezione przez Wykonawce poza
teren budowy z przeznaczeniem innym niz budowa nasypéw lub wykonanie prac objetych
kontraktem, Wykonawca jest zobowigzany do dostarczenia réwnowainej objetosci gruntow
przydatnych ze zrédet wlasnych, zaakceptowanych przez Inzyniera.
Grunty i materiaty nieprzydatne do budowy (wszystkie nasypy niekontrolowane) powinny by¢
wywiezione przez Wykonawce na odkfad. Zapewnienie terendw na odkfad nalezy do obowigzkéw
Zamawiajacego, o ile nie okreslono tego inaczej w kontrakcie. Inzynier moze nakazaé pozostawienie
na terenie budowy gruntéw, ktérych czasowa nieprzydatnos¢ wynika jedynie z powodu zamarzniecia
lub nadmiernej wilgotnosci.
3. SPRZET
3.1. Sprzet do robét ziemnych
Wykonawca przystepujacy do wykonania robot ziemnych powinien wykazaé sie mozliwoscig
korzystania z nastepujacego sprzetu do:

®  odspajania i wydobywania gruntéw (narzedzia mechaniczne, mioty pneumatyczne, zrywarki,

koparki, fadowarki, wiertarki mechaniczne itp.),
* jednoczesnego wydobywania i przemieszczania gruntéw (spycharki, zgarniarki, réwniarki,
urzgdzenia do hydromechanizacji itp.),

® transportu mas ziemnych (samochody wywrotki, samochody skrzyniowe, ta$mociagi itp.),

®  sprzetu zageszczajgcego (walce, ubijaki, ptyty wibracyjne itp.),

e  drobny sprzet do wykonywania recznie wykopow.
4. TRANSPORT
4.1. Transport gruntow
Wybdr srodkéw transportowych oraz metod transportu powinien by¢ dostosowany do rodzaju
gruntu (materiatu), jego objetosci, sposobu odspajania i zatadunku oraz do odlegioéci transportu.
Wydajnos¢ srodkéw transportowych powinna by¢ ponadto dostosowana do wydajnoéci sprzetu
stosowanego do urabiania i wbudowania gruntu (materiatu).
Zwigkszenie odlegtosci transportu ponad wartosci zatwierdzone nie moze by¢ podstawa roszczen
Wykonawcy, dotyczacych dodatkowej zaptaty za transport.
5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Roboty ziemne

Przed rozpoczeciem wykopow wykonaé przekopy prébne celem ustalenia doktadnej lokalizacji
istniejgcych rurociggdw podziemnych i innej infrastruktury podziemnej.

Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu, krzyzujgce sie lub
biegnace réwnolegle z wykopem powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem, a w razie potrzeby
podwieszone w sposdb zapewniajacy ich eksploatacje. Z uwagi na rodzaj gruntu prowadzi¢ wykopy
umocnione za pomoca szalunkéw petnych.

Wydobyty grunt powinien by¢ sktadowany z jednej strony wykopu, z pozostawieniem pomiedzy
krawedziag wykopu a stopka odktadu wolnego pasa terenu o szerokosici co najmniej 1 m dla
komunikacji. Wyjscie /zejécie/ po drabinie z wykopu powinno by¢ wykonane, z chwilg osiggniecia
gtebokosci wigkszej niz 1 m od poziomu terenu, w odlegtosci nie przekraczajacej 20m.
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W trakcie realizacji robot ziemnych nalezy nad otworami wykopanymi ustawi¢ tawy celownicze,
umozliwiajgce odtworzenie projektowanej osi wykopu i przewodu oraz kontrole rzednych dna. tawy
celownicze nalezy montowa¢ nad wykopem na wysokos¢ ok. 1 m nad powierzchnig terenu w
odstepach wynoszacych ok. 30 m.

tawy powinny mie¢ wyrazne i trwate oznakowanie projektowanej osi przewodu. Gérne krawedzie
celownikéw nalezy ustawi¢ zgodnie z rzednymi projektowanymi za pomocg niwelatora. Pofozenie
celownikdw nalezy sprawdzi¢ codziennie przed rozpoczeciem robot montazowych.

Wykopy wasko przestrzennie o $Scianach pionowych nalezy wykonac jako umocnione. Minimalna
szeroko$¢ wykopu w Swietle ewentualnej obudowy powinna by¢ dostosowana do srednicy przewodu
i wynosi¢ 0,8m plus $rednica zewnetrzna przewodu. Dno wykopu powinno by¢ réwne i wykonane ze
spadkiem ustalonym w Dokumentacji Projektowej. Spod wykopu nalezy pozostawi¢ na poziomie
wyzszym od rzednych projektowanej o okoto 5 cm, a w gruntach nawodnionych o ok. 20 cm, wykopy
nalezy wykonac bez naruszenia naturalnej struktury gruntu.

Poglebienie wykopu do projektowanej rzednej nalezy wykonac bezposrednio przed utozeniem
podsypki lub elementéw dennych kanatu.

Po wykonaniu podsypek, robot montazowych oraz obsypki rurociggéw (z pospétki) wykopy zasypac
gruntem umozliwiajgcym uzyskanie parametrow zageszczenia jak nizej.

Wykopy w projektowanych nawierzchniach bezwzglednie zagesci¢ do 97% w skali Proctora.

Roboty ziemne nalezy wykonywac zgodnie z polskimi normami PN-53/B-06584 oraz BN-83/8836-02
"Przewody podziemne - roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze" oraz zgodnie

z warunkami BHP w budownictwie specjalnym.

5.2. Doktadno$¢ wykonania wykopow

Odchylenie osi korpusu ziemnego, w wykopie, od osi projektowanej nie powinny by¢ wigksze niz + 10
¢m. Réznica w stosunku do projektowanych rzednych robot ziemnych nie moze przekraczac¢ + 1 cm

i -3 cm. Szeroko$¢ gdrnej powierzchni korpusu nie moze rézni¢ sie od szerokosci projektowanej o
wiecej niz + 10 cm, a krawedzie korony drogi nie powinny mie¢ wyraznych zataman w planie.
Pochylenie skarp nie powinno réini¢ sie od projektowanego o wigcej niz 10% jego wartosci
wyrazonej tangensem kata. Maksymalne nieréwnosci na powierzchni skarp nie powinny przekraczaé
+ 10 cm przy pomiarze fatg 3-metrowa, albo powinny by¢ spefnione inne wymagania dotyczgce
nieréwnosci, wynikajace ze sposobu umocnienia powierzchni skarpy.

5.4. Odwodnienie wykopow

Na trasie projektowanych sieci moze wystapi¢ wysoki poziom wody gruntowej. Technologia
wykonania wykopu musi umozliwia¢ jego prawidtowe odwodnienie w catym okresie trwania robot
ziemnych. Odwodnienie wykopow dla rurociggdw zwigzanych z przytgczami wodno- kanalizacyjnymi
wykonaé za pomocg igtofiltrow. W czasie robot ziemnych nalezy zachowac odpowiedni spadek
podtuzny i nadac przekrojom poprzecznym spadki, umozliwiajgce szybki odptyw woéd z wykopu. O ile
w dokumentacji projektowej nie zawarto innego wymagania, spadek poprzeczny nie powinien by¢
mniejszy niz 4% w przypadku gruntdw spoistych i nie mniejszy niz 2% w przypadku gruntéw
niespoistych. Nalezy uwzgledni¢ ewentualny wptyw kolejnoéci i sposobu odspajania gruntéw oraz
termindw wykonywania innych robot na spetnienie wymagarh dotyczacych prawidiowego
odwodnienia wykopu w czasie postepu robot ziemnych. Zrédta wody, odstonigte przy wykonywaniu
wykopow, nalezy uja¢ w rowy lub dreny. Wody opadowe i gruntowe nalezy odprowadzi¢ poza teren
pasa robot ziemnych.

5.5. Odspojenie i transport urobku

Odspojenie gruntu w wykopie mechaniczne i reczne potaczone z zastosowaniem urzgdzen do
mechanicznego wydobycia urobku.

5.6.0budowa $cian i rozbiérka obudowy
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Wykonawca przedstawi do akceptacji Iniynierowi szczegétowy opis proponowanych metod
zabezpieczenia wykop6w na czas budowy kanalizacji, zapewniajacy bezpieczeristwo pracy i ochrone
wykonywanych Robot.
5.7. Wymagania dotyczace zageszczenia
Zaggszczenie gruntu w wykopach i miejscach zerowych robot ziemnych powinno spetniaé
wymagania, dotyczace minimalnej wartosci wskaZnika zageszczenia (Is), podanego w ponizej.
Minimalne wartosci wskaznika zageszczenia w wykopach i miejscach zerowych robot ziemnych
Strefa Korpusu
Minimalna wartos¢ Isdla ruch mniejszego od ciezkiego
Gorna warstwa o grubosci 20cm - 1,00
Na gtebokosci od 20 do 50 cm od powierzchni robot ziemnych - 0,97
Jezeli grunty rodzime w wykopach i miejscach zerowych nie spetniaja wymaganego wskaznika
zageszczenia, to przed utozeniem konstrukcji nawierzchni nalezy je dogesci¢ do wartosci Is, poda nych
w powyzej. Jezeli wartosci wskaznika zaggszczenia okreslone powyzej nie moga by¢ osiagniete przez
bezposrednie zaggszczanie gruntdéw rodzimych, to nalezy podja¢ érodki w celu ulepszenia gruntu
podtoza, umozliwiajgcego uzyskanie wymaganych wartosci wskaznika zageszczenia. Mozliwe do
zastosowania $rodki, o ile nie sg okreslone w ST, proponuje Wykonawca i przedstawia do akceptacji
Inzynierowi.
6. KONTROLA JAKOSCI
6.1. Kontrola wykonania wykopéw
Sprawdzenie wykonania wykopow polega na kontrolowaniu zgodno$ci z wymaganiami okreslonymi w
niniejszej specyfikacji oraz w dokumentacji projektowej i ST. W czasie kontroli szczegblng uwage
nalezy zwréci¢ na:
a) odspajanie gruntéw w sposo6b nie pogarszajgcy ich wtasciwosci,
b) zapewnienie statecznosci skarp,
c) odwodnienie wykopow w czasie wykonywania robot i po ich zakoriczeniu,
d) doktadno$¢ wykonania wykopow (usytuowanie i wykorczenie),
7. OBMIAR ROBOT
7.1. Jednostka obmiarowa
Jednostkg obmiarowg jest:

e m?(metr szeécienny) wykonanego wykopu pod rurociagi
8. ODBIOR ROBOT
Roboty ziemne uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, ST i wymaganiami
Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt. 6 daty wyniki
pozytywne.
9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania 1 m * wykopéw w gruntach IIl kategorii obejmuje:

e  prace pomiarowe, obstuge geodezyjng i roboty przygotowawcze,

e  oznakowanie robot,

® odspojenie, wykonanie wykopu z transportem urobku na nasyp lub odktad,

e przemieszczenie, zatadunek i wytadunek,
transport
umocnienie scian wykopu
profilowanie dna wykopu, rowéw, skarp,
rozplantowanie urobku na odkfadzie, rekultywacje terenu,
wywoOz i utylizacja nadmiaru ziemi z wykopow
odwodnienie wykopow
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10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

1. PN-B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia. Symbole. Podziat i opis gruntow

2. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania prébek gruntow

3. PN-B-04493 Grunty budowlane. Oznaczanie kapilarnoséci biernej

4. PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania

5. BN-64/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaznika piaskowego

6. BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczenie modutu odksztatcenia nawierzchni
podatnych i podtoza przez obcigzenie ptyta

7. BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaznika zageszczenia gruntu

ZASYPANIE WYKOPOW WRAZ Z ZAGESZCZENIEM

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikaciji

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji s wymagania dotyczace wykonania robot w ramach budowy
Hali Sportowej w Przybyszewie.

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji

Specyfikacja jest stosowana jako dokument kontraktowy przy zlecaniu i realizacji Robot
wymienionych w punkcie 1.

1.3. Zakres roboét objetych Specyfikacja

1) Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji maja zastosowanie przy zasypywaniu wykopéw oraz
zageszczenie gruntu nasypowego.

1.4. Okreslenia podstawowe

Wskainik zageszczenia gruntu - wielkos¢ charakteryzujaca stan zageszczenia gruntu, okreslona wg

wzoru;
Pd

Wz =
Pds
gdzie:
Pd - gestos$¢ objetosciowa szkieletu zageszczonego gruntu [Mg/ms]
Pds- maksymalna gestos¢ objetosciowa szkieletu gruntowego przy wilgotnosci optymalnej, okreslona
w normalnej, prébie Proctora, zgodnie z PN-88/B-04481,stuzgca do oceny zaggszczenia gruntu w
robotach ziemnych, badania zgodnie z normg BN-77/8931-12[Mg/ms]. Wskaznik zageszczenia gruntu
powinien zawierac sie w granicach:
0,95 dla warstw zalegajgcych do gtebokosci 1,2 m ponizej powierzchni terenu
0,90 dla warstw zalegajacych ponizej 1,2 m
Stopien zageszczenia gruntu — wielko$¢ porowatosci piasku w stanie naturalnym
Wskaznik réznorodnosdci - wielko$¢ charakteryzujgca zageszczalnos$é gruntéw niespoistych, okreslona

WEg WZOoru:
deo

dio0
gdzie;
d60- $rednica oczek sita , przez ktdre przechodzi 60% gruntu [mm]
d10 - érednica oczek sita, przez ktére przechodzi 10% gruntu [mm]
1.5. Ogodlne wymagania dotyczace Robot
Wykonawca Robot jest odpowiedzialny za jakosc¢ oraz za zgodno$¢ z Rysunkami, ze Specyfikacjami
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i poleceniami Inzyniera. Wymagania techniczne. Roboty powinny by¢ wykonane zgodnie z Rysunkami
i Specyfikacja.
2. MATERIALY
Piasek, zwir, pospotka, kruszywo naturalne lub materiat rodzimy pochodzacy z weze$niej wykonanych
wykopéw. Materialy te powinny zagwarantowa¢ prawidiowe zageszczenie sie i
wodoprzepuszczalno$¢ nie mniejsza niz 8m/dobe.
3. SPRZET
Do zageszczania nalezy uzywac:
e walcow wibracyjnych, zageszczarek ptytowych, stopy zageszczajacej
4. TRANSPORT
Zatadunek, transport, roztadunek i sktadowanie materiatéw do zasypywania wykopow powinny

odbywac sie tak aby zachowac ich dobry stan techniczny.
5. WYKONANIE ROBOT

5.1 Zasypywanie wykopow
Uzyty materiat i spos6b zasypania przewodu nie powinien spowodowaé uszkodzenia utozonego

przewodu i obiektéw na przewodzie oraz izolacji wodoszczelnej. Grubo$é warstwy ochronnej zasypu
strefy niebezpiecznej ponad wierzch przewodu powinna wynosié co najmniej 0.5 m.

Zasypanie kanatu przeprowadza sie w trzech etapach:

etap | - utozenie warstwy ochronnej rury kanatowej z wytaczeniem odcinkéw na ztaczach;

etap Il - po prébie szczelnosci ztgcz rur kanatowych, utozenie warstwy ochronnej w miejscach
pofaczen;
etap Ill - zasyp wykopu gruntem rodzimym, warstwami z jednoczesnym zageszczeniem i rozbidrka

odeskowan i rozpér scian wykopu.
Materiatem zasypu w obrebie strefy niebezpiecznej powinien byé grunt bez grud i kamieni,
mineralny, sypki, drobno lub $rednioziarnisty wg PN-86/B-02480 [1]. Materiat zasypu powinien by¢
zaggszczony ubijakiem po obu stronach przewodu, ze szczeg6lnym uwzglednieniem wykopu pod
zfacza, zeby kanat nie ulegt zniszczeniu.
Zasypanie wykopow nalezy wykona¢ warstwami o grubosci dostosowanej do przyjetej metody
zageszczenia przy zachowaniu wymagan dotyczacych zaggszczenia gruntéw okreslonych w punkcie
Zasypywanie wykopow powinno by¢ przeprowadzone bezposrednio po wykonaniu w nich
projektowanych elementéw obiektu i okreslonych robot. Przed rozpoczeciem zasypania wykopow ich
dno powinno by¢ oczyszczone z zanieczyszczen obcych i odwodnione. Jezeli dno wykopu znajdowaé
sig bedzie pod woda, niezbedne bedzie stwierdzenie czystosci dna. Do zasypywania powinien by¢
uzyty grunt niespoisty, niezamarznigty i bez jakichkolwiek zanieczyszczen (np. torfu, darniny, korzeni,
odpadkéw budowlanych lub innych materiatéw).
5.2. Zageszczanie gruntu zasypowego
Kazda warstwa gruntu powinna by¢ zageszczana mechanicznie. Grubo$é zageszczanych warstw winna
wynosi¢ przy zageszczaniu walcami wibracyjnymi, wibratorami lub ubijakami mechanicznymi - max.
0.3 m,
W okolicach urzadzer lub warstw odwadniajgcych grunt powinien by¢ zageszczany recznie.
Zaggszczanie gruntu powinno odbywac sig przy jednoczesnej, statej kontroli laboratoryjnej, do
naturalnego stopnia zageszczenia gruntu. Przy zageszczaniu gruntdw zasypowych, dla uzyskania
réwnomiernego wskaznika nalezy :

e rozscieta¢ grunt warstwami poziomymi o réwnej grubosci, sposobem recznym lub lekkim

sprzetem mechanicznym,
e warstweg nasypanego gruntu zaggszczac na cafej szerokosci, przy jednakowej liczbie przejs¢
sprzetu zageszczajacego,

Wykopy przy $cianach obiektéw kubaturowych zageszcza¢ warstwami co 20 cm stosujac zageszczarki
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zaakceptowane przez Inzyniera. Wymagany stopief zageszczenia gruntu wykopu 97% w skali
Proctora.
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Podczas zasypywania gruntu zasypowego nalezy kontrolowac jego zageszczenie.
Wymagany stopien zageszczenia gruntu:
e wykop (obsypka abiektow) 97% w skali Proctora
7. OBMIAR ROBOT
7.1. Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiarowsg jest:
-m3 (metr szescienny) zasypanych i zageszczanych wykopow dla rurociggéw
8. PODSTAWA PLATNOSCI
8.1. Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania 1 mszasypania wykopow obejmuje:
-roboty przygotowawcze
-wykonanie podsypek, obsypek,
-wykonanie podtoza wzmocnionego
-zasypanie wykopow
-zageszczenie wykopow
-testy i pomiary zgodnie z pkt. 6 ST
9. PRZEPISY ZWIAZANE
9.1.Normy dotyczace robot ziemnych
PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziat i opis gruntow.
PN-68/B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i badania przy
odbiorze.
BN-72/8932-01 Budowle drogowe i kolejowe. Roboty ziemne.
PN-74/B-04452 Grunty budowlane. Badania polowe.
PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badania prébek gruntu.
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ROBOTY SIECI WODOCIAGOWEJ
1. WSTEP
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej s3 wymagania dotyczace budowy przytacza
wodociggowego w ramach budowy Hali Sportowej w Przybyszewie.
1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej
Specyfikacje Techniczne (ST) sa stosowane jako Dokument Przetargowy i Kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji robot wymienionych w p. 1.1.
1.3. Zakres robét objetych Specyfikacja Techniczng
Niniejsza Specyfikacja Techniczna dotyczy budowy przytacza wodociggowego.
1.4. Okreslenia podstawowe
Wodocigg- rurocigg wraz z przytgczami i wyposazeniem stuzacy do przesytania lub rozprowadzania
zimnej wody z miejsca czerpania do miejsca odbioru.
2. MATERIALY

e -w weile pofgczeniowym z istniejgcym przytaczem wodociggowym ksztattki PE de 40

e zasuwa kofnierzowa z migkkim doszczelnieniem, teleskopowym przedtuzeniem wrzeciona

oraz skrzynka uliczng
e rury i ksztattki ciénieniowe PE (SDR11) na PN 1.0 MPa faczone przez zgrzewanie
elektrooporowe

e wodomierz

e zwrotne zawory antyskazeniowe typu BA; Dn 40

e filtr siatkowe kotnierzowe Dn 40
3. SPRZET
Wykonawca przystepujacy do wykonania wodociggu powinien wykaza¢ sie mozliwoécig korzystania
Z nastepujgcego sprzetu:
- koparek
- spycharek
- sprzetu do zageszczania gruntu.
- wciggarek mechanicznych.
- pompy
4. TRANSPORT
Transport i sktadowanie rur i ksztattek muszg byc przeprowadzane przy ciggtej obserwacji
witasciwosci materiatowych i zewnetrznych warunkéw panujacych podczas procesu tak, aby wyroby
nie byty poddawane zadnym szkodom.
Rury w wigzkach muszg by¢ transportowane na samochodach o odpowiedniej dtugosci. Wytadunek
rur w wigzkach wymaga uzycia podnosnika widtowego z ptaskimi widiami lub diwigu z belka
(trawersem). Nie wolno stosowac zawiesi z lin stalowych lub faficuchéw. Gdy rury zostaty zatadowane
teleskopowo (rury o mniejszej Srednicy wewnatrz rur o wiekszej $rednicy) przed roztadunkiem wigzki
nalezy wyjgc rury "wewnetrzne". Gdy rury sg roztadowywane pojedynczo moina je zdejmowac
recznie (do $rednicy 250 mm) lub z uzyciem podnosnika widtowego. Nie wolno rur zrzuca¢ lub wlec.
Przy transportowaniu rur luzem winny one spoczywac¢ na catej dtugosci na podtodze pojazdu. Pojazd
musi posiadac wsporniki boczne w rozstawie max 2 m. Rury sztywniejsze winny znajdowa¢ sie na
spodzie. Kielichy rur w czasie transportu nie mogg by¢ narazone na dodatkowe obcigzenia. Jezeli
dtugosc rur jest wigksza niz dtugos$¢ pojazdu, wielkos¢ nawisu nie moze przekroczyé 1 m.
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5. WYKONANIE ROBOT

5.1. OgélIne warunki uktadania rurociagu

Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu, krzyzujgce sie lub
biegnace rownolegle z wykopem powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem, a w razie potrzeby
podwieszone w sposob zapewniajacy ich eksploatacje.

Wydobyty grunt powinien by¢ sktadowany z jednej strony wykopu, z pozostawieniem pomiedzy
krawedzig wykopu a stopkg odkfadu wolnego pasa terenu o szerokosci co najmniej 1 m dla
komunikacji. Wyjscie /zejscie/ po drabinie z wykopu powinno by¢ wykonane, z chwilg osiggniecia
gtebokosci wiekszej niz 1 m od poziomu terenu, w odlegtosci nie przekraczajacej 20m.

W trakcie realizacji robot ziemnych nalezy nad otworami wykopanymi ustawi¢ tawy celownicze,
umozliwiajgce odtworzenie projektowanej osi wykopu i przewodu oraz kontrole rzednych dna. tawy
celownicze nalezy montowa¢ nad wykopem na wysoko$¢ ok. 1 m nad powierzchnig terenu w
odstepach wynoszgcych ok. 30 m,

tawy powinny mie¢ wyrazne i trwate oznakowanie projektowanej osi przewodu. Gorne krawedzie
celownikéw nalezy ustawi¢ zgodnie z rzednymi projektowanymi za pomocg niwelatora. Potozenie
celownikéw nalezy sprawdzi¢ codziennie przed rozpoczeciem robot montazowych.

Wykopy wasko przestrzennie o scianach pionowych nalezy wykonaé jako umocnione. Minimalna
szeroko$¢ wykopu w Swietle obudowy powinna by¢ dostosowana do $rednicy przewodu i wynosic
0,8m plus $rednica zewnetrzna przewodu. Obudowywanie scian wykopu nalezy prowadzi¢ w miarg
jego gtebienia. Dno wykopu powinno by¢ rowne i wykonane ze spadkiem ustalonym w Dokumentacji
Projektowej. Spdd wykopu nalezy pozostawi¢ na poziomie wyzszym od rzednych projektowanej o
okoto 5 cm, a w gruntach nawodnionych o ok. 20 cm, wykopy nalezy wykona¢ bez naruszenia
naturalnej struktury gruntu. Pogtebienie wykopu do projektowanej rzednej nalezy wykonac
bezposrednio przed utozeniem podsypki lub elementow dennych kanatu.

Rurociagi uktadac na tawie zwirowo- piaskowej w stosunku 1: 0.3. Grunt do zasypania powinien by¢
zgodny z BN-83/8836-02 . Po wykonaniu podsypek, robot montazowych oraz obsypek rurociggéw (z
pospoétki) wykopy zasypac gruntem umozliwiajgcym uzyskanie parametrow zageszczania jak nizej.
Wykopy w projektowanych nawierzchniach bezwzglednie zagesci¢ do 97% w skali Proctora.

Roboty ziemne nalezy wykonywa¢ zgodnie z polskimi normami PN-53/B-06584 oraz BN-83/8836-02
"Przewody podziemne - roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze" oraz zgodnie z
warunkami BHP w budownictwie specjalnym.

Po wykonaniu wykopodw i przygotowaniu podfoza mogg by¢ wykonywane prace montazowe.
Materiaty wykorzystane do budowy powinny odpowiadaé wyszczegdlnionym w projekcie
technicznym. Rury, przed opuszczeniem ich do wykopu, muszg byé oczyszczone wewnatrz i na
zewngatrz z ziemi oraz sprawdzone w celu wykrycia ewentualnych uszkodzen powstatych podczas
transportu lub przechowywania.

Rury powinny by¢ opuszczane do wykopu recznie przy uzyciu jednej lub dwdch lin. Kazda rura po
umieszczeniu zgodnie z linig osi i nachylenia powinna przylega¢ do gruntu na catej dtugosci i
przynajmniej 1/4 jej obwodu symetrycznie do osi. Pojedyncze rury powinny byé unieruchamiane
przez pokrycie glebg na srodku i ubijanie, tak aby rura nie mogfa zmienia¢ swej pozycji dopdki
potgczenia nie beda uszczelnione. Potgczenia powinny by¢ pozostawione bez przykrycia, dopdki nie
zostanie przeprowadzona préba szczelnosci. Odchylenia osi umieszczonych rur od osi projektowanej
nie mogg przekraczaé "+/-" 20 mm, a w przypadku nachylenia: "+/-" 10 mm. Kierunku umieszczania
rur nie mozna poprawiaé przez umieszczanie pod spodem elementéw statych, jak kawatki drewna,
kamienie, itp. Na koncu kazdego dnia roboczego otwarty koniec rury musi by¢ zabezpieczony przed
dostaniem sie piasku lub wody deszczowej przez zatkniecie dobrze przylegajgcym przykryciem. Po
skontrolowaniu utozenia rurociggu i probie szczelnosci rury powinny byé zasypane do takiego
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poziomu aby gleba powy:ej zapobiegata ich splywowi po ewentualnym zatopieniu. Jezeli rury muszg
by¢ umieszczone na mniejszych gtebokosciach, musza by¢ zabezpieczone przed zamarzaniem np.
warstwg zuzlu (zuzel nie moze pozostawa¢ w bezposrednim kontakcie z rurami z tworzywa
sztucznego). Wykorzystane moga by¢ tylko rury z biezgcym atestem.

5.3. Polaczenie elementéw rurociagu

Wodocigg z rur PE nalezy faczy¢ przez zgrzewanie elektrooporowe. Wszystkie potaczenia powinny by¢
szczelne przy ci$nieniu probnym i roboczym. Szczegétowe warunki faczenia rur sg zawsze podane
przez producenta i nalezy ich precyzyjnie przestrzegaé.

W przypadku potaczeri kotnierzowych (zasuwy), wykorzystane $ruby powinny by¢ odporne na korozje
lub zabezpieczone przeciwko korozji przed uzyciem.

5.4. Montaz uzbrojenia przewodéw.

Zasuwy nalezy montowa¢ w trakcie wykonywania przewoddéw. Sposéb faczenia z uzbrojeniem
uzalezniony jest od typu armatury, rodzaju stosowanych ztgczy i rodzaju materiatu przewodéw. W
przypadku rurociggow z tworzyw sztucznych nalezy montowaé cate wezty (armatura i wszystkie
niezbgdne ksztattki przejsciowe). Skrzynke zasuw zabezpieczyé przed przemieszczaniem.

5.5 Proby szczelnosci, ptukanie i dezynfekcja sieci.

Przed rozpoczeciem préby szczelnosci przewdd wodociggowy nalezy napetni¢ wodg i odpowietrzy¢.
Probe szczelnosci nalezy przeprowadzaé przy temperaturze powietrza nie nizszej niz +10C. Ciénienie
probne nie moze by¢ nizsza niz 1,0 MPa. Odcinek mozna uznaé za szczelny jezeli przy zamknietym
doptywie wody pod ciénieniem prébnym w czasie 30 minut nie bedzie spadku ciénienia.

Po zakoriczeniu budowy przewodu i pozytywnych prébach szczelnosci nalezy dokonac jego ptukania,
uzywajac do tego celu wody. Predko$¢ przeptywu czystej wody powinna by¢ tak dobrana, aby mogta
wyptuka¢ wszystkie zanieczyszczenia mechaniczne z przewodu. Przewdd moina uznaé za
dostatecznie wyptukany jezeli wyptywajgca z niego woda bedzie przezroczysta i bezbarwna.

Przewdd wodociggowy wody pitnej nalezy podda¢ dezynfekcji za pomocg roztworéw wadnych
wapna chlorowanego lub roztworu podchlorynu sodu. Czas trwania dezynfekcji powinien wynieéé 24
godziny. Po usunigciu wody zawierajacej zwigzki chloru nalezy przeprowadzi¢ ponowne ptukanie.
Dopuszcza sig rezygnacje z dezynfekcji przewodu, jezeli wyniki badan bakteriologicznych,
wykonanych po ptukaniu przewodu, wykaza, ze pobrana prébka wody spetnia wymagania dla wody
do picia i na potrzeby gospodarcze.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Kontrola jakosci robot bedzie obejmowata:

- stwierdzenie zgodnosci wykonania z Dokumentacjg Techniczng i Specyfikacja,
- sprawdzenie rzednych zatozonych taw celowniczych w nawigzaniu do podanych punktéw
wysokosciowych z doktadnoscig do 1 cm.

- badanie zabezpieczenia wykopow przed zalaniem woda.

- jakos¢ uzytych materiatéw,

- utozenie przewodu a w szczegdlnosci:

- gtebokos¢ utozenia przewodu,

- odlegtos¢ od budowli sgsiadujace;j,

- odchylenia osi przewodu,

- odchylenia spadku,

- zabezpieczenia przewodu przy przejsciach przez przeszkody,

- montaz armatury (zasuwy, zawory, wodomierz, zawér antyskazeniowy)

- badanie szczelnosci przewodu,

- dezynfekcje przewodu
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7. OBMIAR ROBOT.

Jednostkami obmiaru budowy przytgcza wodociggowego s3:

-1 metr [m] utozonego rurociggu kazdej srednicy,

-1 sztuka [szt.] zainstalowanej armatury zaporowej

-1 kpl. zestawu wodomierzowego w budynku (zawory odcinajace, zaw6r antyskazeniowy, wodomierz,
filtr)

8. ODBIOR ROBOT.

Odbidr robot nastgpi po stwierdzeniu wykonania zgodnie z Dokumentacjg Projektows, Specyfikacjg
Techniczng oraz wymaganiami Inzyniera jezeli wszystkie testy i pomiary miaty wynik dodatni z
tolerancjg stosownie do pkt. 6..

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Cena jednostkowa wykonanego i odebranego przytacza wodociggowego obejmuje:

- zakup i dostawe materiatow,

- uktadanie i montaz rurociggu w wykopie

- oznakowanie trasy przylacza wodociggowego tasma ostrzegawcza

- préby cisnienia, ptukanie i dezynfekcja sieci,

- wykonanie wigczenia do czynnego przytacza wodociggowego

- wykonanie zaslepieti na czynnym przylgczu wodociggowym,

- pomiary geodezyjne

- pomiary i testy zgodnie z pkt. 6 ST.

9.2. Cena jednostkowa zainstalowanej armatury obejmuje:

- zakup i dostawe materiatow,

- montaz armatury odcinajgcej

- pomiary i testy zgodnie z pkt. 6 ST.

9.3. Cena jednostkowa zainstalowanego zestawu wodomierzowego obejmuje:

- zakup i dostawe materiatow,

- montaz armatury odcinajacej, pomiarowej i antyskazeniowej

- montaz tabliczek informacyjnych

- pomiary i testy zgodnie z pkt. 6 ST.

10. PRZEPISY ZWIAZANE.

[1] Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci wodociggowych, Zeszyt 3, Wymagania Techniczne
Cobrti Instal 2001 PN-71/B-02863 Przeciwpozarowe zaopatrzenie wodne. Sie¢ wodociggowa
zewnetrzna oraz rozmieszczenie hydrantéw zewnetrznych. Wymagania. BN-83/8836-02 "Przewody
podziemne - roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze"
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ROBOTY KANALIZACJI SANITARNEJ

1.WSTEP

1.1. Przedmiot specyfikacji technicznych.

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru prac zwigzanych

z budowa przykanalika kanalizacji sanitarnej w ramach budowy Hali Sportowej w Przybyszewie.

1.2 Zakres Technicznych Specyfikaciji

Techniczne Specyfikacje stosowane sg jako wymagania przetargowe i kontraktowe przy odbiorze

i wykonaniu prac wymienionych w punkcie 1.1

1.3 Zakres prac opisanych Specyfikacjami Technicznymi.

Niniejsza Specyfikacja Techniczna dotyczy wykonania i odbioru prac zwigzanych z budowg przytacza
kanalizacji sanitarnej.

1.4. Podstawowe pojecia.

1.4.1. Kanalizacja grawitacyjna - rurociag podziemny, stuzacy do bezci$nieniowego transportu
sciekow.,

1.4.3. Studzienka kanalizacyjna rewizyjna - obiekt inzynierski wystepujacy na sieci kanalizacyjnej (na
dtugoséci przewodu lub w wezle) przeznaczony do kontroli stanu kanatu i wykonania prac
eksploatacyjnych majacych na celu utrzymanie prawidtowego przeptywu éciekow.

2.0. MATERIALY

-rury PVC 160 -rury PVC lite klasy ,,S” gtadkie, kielichowe, faczone na uszczelki

-studnie rewizyjne PP 315

-ksztattki kanalizacyjne

-wtazy zeliwne typu ciezkiego

3. SPRZET

Wykonawca przystgpujacy do wykonania kanalizacji sanitarnej powinien wykazaé sie mozliwoscig
korzystania z nastepujacego sprzetu:

- koparek

- spycharek

- sprzetu do zageszczania gruntu.

- wciggarek mechanicznych.

- pompy

4. TRANSPORT

Transport i sktadowanie rur i ksztattek muszg by¢ przeprowadzane przy ciggtej obserwacji
wiasciwosci materiatowych i zewnetrznych warunkéw panujacych podczas procesu tak, aby wyroby
nie byty poddawane zadnym szkodom. Rury w wigzkach musza by¢ transportowane na samochodach
o odpowiedniej dtugoéci. Wytadunek rur w wigzkach wymaga uzycia podnoénika widtowego z
ptaskimi widiami lub dzwigu z belkg (trawersem). Nie wolno stosowaé zawiesi z lin stalowych lub
taficuchéw. Gdy rury zostaty zatadowane teleskopowo (rury o mniejszej Srednicy wewnatrz rur o
wigkszej srednicy) przed roztadunkiem wiazki nalezy wyjaé rury "wewnetrzne". Gdy rury sg
roztadowywane pojedynczo mozna je zdejmowaé recznie (do $rednicy 250 mm) lub z uzyciem
podnosnika widtowego. Nie wolno rur zrzuca¢ lub wlec.

Przy transportowaniu rur luzem winny one spoczywaé na cafej dtugosci na poditodze pojazdu. Pojazd
musi posiada¢ wsporniki boczne w rozstawie max 2 m. Rury sztywniejsze winny znajdowac sie na
spodzie. Kielichy rur w czasie transportu nie moga by¢ narazone na dodatkowe obcigzenia. Jezeli
dtugosc rur jest wieksza niz dtugo$éé pojazdu, wielko$¢ nawisu nie moze przekroczy¢ 1 m.
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5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wymagania ogdline

Wykonawca przedstawi Inzynierowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram Robot
uwzgledniajacy wszystkie warunki w jakich bedzie wykonany przykanalik kanalizacji sanitarnej.

5.2. Roboty przygotowawcze

Przed przystgpieniem do wykonania kanatéw powinny zosta¢ zakoriczone wszelkie roboty
przygotowawcze. Projektowana o$ kanatu powinna by¢ oznaczona w terenie przez geodete

z uprawnieniami. O$ przewodu wyznaczy¢ w sposob trwaty i widoczny, z zatozeniem ciggdw reperéw
roboczych. Punkty na osi trasy nalezy oznaczy¢ za pomocg drewnianych palikdw, tzw. kotkow
osiowych z gwozdziami. Kotki osiowe nalezy wbi¢ na kaidym zatamaniu trasy, w osi wszystkich
studzienek. Na kazdym prostym odcinku nalezy utrwali¢ co najmniej 3 punkty. Kotki $wiadki wbija sie
po dwu stronach wykopu, tak aby istniata mozliwo$¢ odtworzenia jego osi podczas prowadzenia
robot. W terenie z zabudowanym repery robocze nalezy osadzi¢ w scianach budynkéw w postaci
hakéw lub bolcéw. Ciag reperéw roboczych nalezy nawigzac do reperdw sieci panstwowe;j.

Przed przystgpieniem do robot ziemnych nalezy wykona¢ urzadzenie odwadniajgce, zabezpieczajgce
wykopy przed wodami opadowymi. Urzagdzenie odwadniajgce nalezy kontrolowac i konserwowac
przez caty czas trwania robot. W miejscach, gdzie moze zachodzi¢ niebezpieczefstwo wypadkéw,
budowe nalezy prowizorycznie ogrodzi¢ od strony ruchu, a na noc dodatkowo oznaczy¢ Swiattami.
5.3. Roboty montazowe

5.3.1. Ogdlne warunki ukfadania kanatow

Rurociggi uktada¢ na tawie iwirowo- piaskowej w stosunku 1: 0.3. Po przygotowaniu wykopu i
podtoza mozna przystapi¢ do wykonania montazowych robot kanalizacyjnych. W celu zachowania
prawidtowego postepu robot montazowych nalezy przestrzega¢ zasady budowy kanatu od
najnizszego punktu kanatu. Spadki i gtebokosci posadowienia kanatu powinny by¢ zgodne z
dokumentacjg projektowa. Przewody kanalizacji sanitarnej nalezy utozyé zgodnie z wymaganiami
normy PN- 92/B-10735.

Materialy uzyte do budowy przewodéw powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektowa i
specyfikacja techniczng. Rury do budowy przewoddw przed opuszczeniem do wykopu, nalezy
oczysci¢ od wewnatrz i zewnatrz z ziemi oraz sprawdzi¢ czy nie ulegly uszkodzeniu w czasie
transportu i sktadowania. Wykonawca jest zobowigzany do ukitadania rur w temperaturze powyzej
0°C, za$ z tworzyw sztucznych w temperaturze od +5 do +30°C. Betonowanie wykonywac w
temperaturze nie nizszej niz 8°C. Rury nalezy opuszcza¢ do wykopu recznie za pomocg jednej lub
dwoch lin. Kazda rura po utozeniu zgodnie z osig i niweletg powinna Scisle przylegac¢ do podtoza na
catej swej dfugosci, na co najmniej 1/4 obwodu, symetrycznie do jej osi. Poszczegdlne rury nalezy
unieruchomi¢ przez obsypanie ziemig po $rodku dtugosci rury i mocno podbié z obu stron, aby rura
nie mogta zmieni¢ swego potozenia do czasu uszczelnienia ztgczy. Ztgcza powinny pozostaé
odsfoniete do czasu przeprowadzenia préby na szczelnosci przewodu. Odchytka osi utozonego
przewodu od osi projektowanej nie moze przekracza¢ "+,-" 20 mm, a odchytka spadku nie moze
przekracza¢ "+,-" 10 mm. Nie wolno wyréwnywac kierunku ufozenia przewodu przez podkiadanie
pod nie twardych elementéw, takich jak np. kawatki drewna, kamieni itp. Po zakoriczeniu prac
montazowych w danym dniu naleiy otwarty koniec zabezpieczy¢ przed ewentualnym zamuleniem
woda gruntowg lub opadowa przez zatkanie wlotu odpowiednio dopasowang pokryws. Po
sprawdzeniu prawidtowosci utozenia przewodu i badaniu szczelnosci nalezy rury zasypac do takiej
wysokosci aby znajdujgcy sie nad nimi grunt uniemozliwit sptyniecie ich po ewentualnym zalaniu.
Przewody powinny by¢ utoZone w gruncie w sposob uniemozliwiajacy

zamarzanie w nich sciekdw w okresie zimowym.
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W przypadku koniecznosci utozenia przewoddw na mniejszych gtebokosciach, w celu zabezpieczenia
sciekdw przed zamarzaniem , przewody powinny by¢ ocieplone, np. warstwa zuzla (warstwa zuzla nie
moze mie¢ bezposdredniego kontaktu z rurg z tworzywa sztucznego).

5.3.2. Laczenia elementow rurociagu.

Rurociagi i ksztattki kanalizacyjne z PVC tgczy¢ kielichéw wraz z uszczelkami. Nalezy zwraca¢ uwage na
licowanie dna rury. Przed montazem nalezy kielich i bosy koniec rury posmarowaé smarem.
Nastgpnie wsuwajgc jedng rure w drugg przy pomocy tyzki diwigu lub przy pomocy draga
metalowego nalezy baczy¢ na osiowos¢ rurociggu. Wszystkie potgczenia powinny byé tak wykonane,
aby byla zapewniona ich szczelno$¢ przy cisnieniu roboczym i prébnym. Szczegétowe warunki
montazu roznych rodzajow zitgcz sy podawane przez producentéw poszczegdinych wyrobéw. Przy
wykonywaniu potaczen, nalezy przestrzegac zalecanych przez nich wymagan i wskazéwek.
5.4.Studzienki kanalizacyjne

Sposob wykonania studzienek (przelotowych, potaczeniowych i kaskadowych) przedstawiony jest

w Katalogu Budownictwa oznaczonego symbolem KB-4.12.1 (7, 6, 8) , a ponadto w ,Katalogu
powtarzalnych elementéw drogowych” opracowanym przez , Transprojekt” Warszawa.

Studzienki nalezy wykonac réwnolegle z budowg kanatu. Kineta w dolnej czesci (do wysokosci réwne;j
potowie Srednicy kanatu) powinna miec przekrdj zgodny z przekrojem kanatu, a powyzej przedtuzony
pionowymi $ciankami do poziomu maksymalnego napetnienia kanatu. Przy zmianie kierunku trasy
kanatu, kineta powinna mie¢ ksztatt tuku stycznego do kierunku kanatu, natomiast w przypadku
zmiany $rednicy kanatu powinna ona stanowic przejécie z jednego wymiaru w drugi. Spoczniki kinety
powinny mie¢ spadek co najmniej 3 %o w kierunku kinety.

Zeliwne wiazy kanatowe nalezy montowaé na ptycie pokrywowej. Wiazy nalezy usytuowaé nad
stopniami ztazowymi, w odlegtosci 0,10 m od krawedzi wewnetrznej $cian studzienek.

Stopnie ztazowe w $cianie komory roboczej nalezy montowaé mijankowo w dwdéch rzedach, w
odlegfosciach pionowych 0,30 m i w odlegtoéci poziomej osi stopni 0,30 m. Pierwszy stopien w
kominie powinien by¢ stopniem skrzynkowym. Studnie przykry¢ plytami nadstudziennymi oraz
wyposazy¢ we wiazy zeliwne kl. C250 i B125.

5.5. Proba szczelnosci

Prébe szczelnosci kanalizacji nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z wymaganiami PN-92/B-10735 punkt 6
[6].

5.6.0chrona przed korozjg

Elementy metalowe jak: kraty nalezy oczysci¢, zagruntowac farbg podktadowg cynkowa oraz lakierem
bitumicznym. Izolacja powinna stanowi¢ szczelng, jednolity powtoke, trwale przylegajaca do $cian,
siegajacg 0,5 m. ponad najwyiszy przewidziany poziom wody gruntowej oraz poziom podpietrzonych
wod w studzienkach. Pofaczenie izolacji pionowej z poziomg oraz styki powinny zachodzi¢ wzajemnie
na wysokosci co najmniej 0,1 m.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Kontrola jakosci bedzie obejmowata:

- stwierdzenie zgodnosci wykonania z Dokumentacja Techniczng i Specyfikacja,

-sprawdzenie rzednych zatoionych faw celowniczych w nawigzaniu do podanych punktow
wysokosciowych z doktadnoscig do 1 cm.

- badanie zabezpieczenia wykopow przed zalaniem wod3.

- jakos¢ uzytych materiatéow,

- utozenie przewodu a w szczegdlnosci:

- gleboko$¢ utozenia przewodu,

- odchylenia osi przewodu,

- odchylenia spadku,

- zabezpieczenia przewodu przy przejéciach przez przeszkody,
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- wykonanie obiektow budowlanych (studzienek)

- badanie szczelnoéci przewodu,

7. OBMIAR ROBOT.

Jednostkami obmiaru budowy sieci kanalizacyjnych sg:

1 metr [m] ukfadanych rur kanalizacyjnych kazdego typu i Srednicy ;

1 sztuka [szt.]- montazu studni kanalizacyjnych

8. ODBIOR ROBOT.

Odbidr robot nastgpi po stwierdzeniu wykonania zgodnie z Dokumentacjg Projektowa, Specyfikacjg
Techniczng oraz wymaganiami Inzyniera jezeli wszystkie pomiary i testy miaty wynik pozytywny

z tolerancje stosownie do pkt. 6.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1 Cena jednostkowa wykonanej i odebranej sieci kanalizacyjnej obejmuje:

- roboty przygotowawcze, prace pomiarowe, oznakowanie robot

- zakup i dostawa materiatow,

- uktadanie i montaz rurociggu w wykopie

- proby szczelnosci rurociggow

- wykonanie wigczen do czynnej sieci kanalizacyjnej

- pomiary geodezyjne

- pomiary i testy zgodnie z pkt. 6 ST

9.2 Cena jednostkowa wykonanej i odebranej studni kanalizacyjnej obejmuje:

- zakup i dostawa materiatow,

- montaz studzienek betonowych

- wykonanie izolacji elementéw betonowych

- pomiary i testy zgodnie z pkt. 6 ST

10. PRZEPISY ZWIAZANE.

10.1. Polskie Normy.

1) PN-86/B-02480 - "Grunty budowlane. Okreélenia, symbole, podziat i opisy gruntow".

2) PN-68/B-06050 - "Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonania i badania przy
odbiorze".

3) PN-92/B-10729 - "Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne".

4) PN-92/B-10735 - "Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne wymagania i badania przy odbiorze".

5) PN-90/B-14501 - "Zaprawy budowlane zwykie".

6) PN-H-74051-2:1994- "Wtazy kanatowe. Klasy B125, C250".

7) PN-64/H-74086 - "Stopnie zeliwne do studzienek kontrolnych".

8) PN-B-10725 - "Wodociggi. Przewody zewnetrzne. Wymagania i badania”.

10.2. Normy branzowe.

9) BN-83/8836-02 - "Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze".
10) BN-86/8971-08 - "Prefabrykaty budowlane z betonu. Kregi betonowe i zelbetowe".

11) BN-62/6738-03 -"Beton hydrotechniczny. Sktadniki betondw. Wymagania techniczne".

12) BN-62/6738-07 -"Beton hydrotechniczny. Skiadniki betondw. Wymagania techniczne".

10.3. Pozostale przepisy.

13) Instrukcja projektowania, wykonania i odbioru sieci z tworzyw sztucznych wydana przez prod. rur.
14) KB-38.4.3/1/-73- Plyty pokrywowe.

15) "Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot budowlano-montazowych, tom I,
Instalacje sanitarne i przemystowe" - opracowane przez Centralny Osrodek Badawczo-Rozwojowy
Techniki Instalacyjnej "Instal”, 02- 656 Warszawa, ul. Ksawerdw 21
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16) "Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rurociggéw z tworzyw sztucznych" zalecone do
stosowania przez Ministerstwo Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa, wydane przez Polska
Korporacje Techniki Sanitarnej, Grzewczej, Gazowej i Klimatyzacji w 1996 roku.






