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ROBOTY W ZAKRESIE INSTALACJI GRZEWCZYCH
1. WSTEP
1. 1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej.
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST)
odbioru rob6t budowlanych w zakresie instalacj i
Sportowej w Przybyszewie.

sA wymagania dotyczqce wykonania i
grzewczych w ramach budowy Hali

Kod CPV:45331100-7 wewnqtrzna instalacja co
Kod CPV: 45232140-5 przylqcze preizolowane wody grzewczej

1.2. Za kres stosowa n ia Specyfi ka cji Techn icznej.
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zleceniu i  real izacj i  rob6t wymienionych w pkt.L.1. iwyszczeg6lnionych w punkcie 1.3.
1.3. Zakres rob6t objqtych Specyfikacjq Technicznq
Roboty, kt6rych dotyczy ST, obejmuje wszystkie czynno6ci umo2liwiajqce i majqce na celu
realizacjq w budynku Hali sportowej w przybyszewie nastqpujqcych prac:
1 - wykonanie instalacj i  centralnego ogrzewania
2 - wykonanie instalacj iwody grzewczej do nagrzewnic;
Do zakresu rob6t wtqczone sq wszystkie niezbqdne prace towarzyszqce i wszystkie roboty,
kt6re w my5l ustawy konieczne sq do wykonania kompletnych,.poprawnie funkcjonujqcych
instalacji. Roboty te nale2y wykonai jako Swiadczenia uboczne bez dodatkowych optat,
rozliczane wraz z poszczeg6lnymi robotami.
W zakres rob6t wchodzq:
- roboty przygotowawcze
- dostawa i monta2 rurociqg6w c.o., odcinek preizolowany co ( potqczenie z instalacjq co i
wody grzewczej do nagrzewnic.;
- wykonanie wtqczenia w pomieszczeniach kotlowni - szkota podstawowa
- dostawa i monta2 armatury;
- dostawa i monta2 pomp obiegowych dla potrzeb nagrzewnic;
- wykonanie przejSi przez przegrody budowlane, w tym z zabezpieczeniem ppo2.
- wykonanie przebi6 przez Sciany;
- przeprowadzen ie pomiar6w;
- pr6by szczelno5ci instalacj i  c.o. i  do nagrzewnic
- ptukanie instalacj i ;
- wykonanie izolacj i  termicznych;
- regulacja hydrauliczna instalacj i  c.o. i  do nagrzewnic.;
- usuniqcie ewentualnych usterek;
- inwentaryzacja powykonawcza.
Projekt i specyfikacja instalacji sa dokumentami wzajemnie sie uzupetniajqcymi. W
przypadku btqdu, pomylki lub wqtpliwosci interpretacyjnych Wykohawca powi.nien wyjajnii
sporne kwestie z Projektantem i przedstawicielem Zamawiajqcego, kt6rzy se jedynymi
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upowa2nionymi do wprowadzania zmian. Wszelkie nie ujqte przez wykonawcQ prace oraz
niesygnalizowane niezgodno6ci bqdq interpretowane na korzySi Zamawiajqcego.
Je2eli  z Dokumentacj i  Projektowej wynika niezbqdno6i wykonania rob6t nie wymienionych
w powy2szych ST lub w Przedmiarze Rob6t, to nale2y je wykonai, a warunki ich wykonania i
odbioru ustalii w oparciu o zapisy niniejszej ST.
Wykonawcy instalacji sq zobowiqzaniwykona6 i dostarczyi dokumentacjq powykonawczEze
wszystkimi uzgod n ien iami i  wymaganiami Zamawiajqcego.

1.4. Okre5lenia podstawowe
Rurociqg - rura wraz ze wszystkimi niezbqdnymi ksztattkami, zlqczkami, elementami
przylqczeniowymi, uszczeln ieniami.
Instalacje cieplne - instalacja centralnego ogrzewania i  instalacja ciepta technologicznego.
lnstalacja centralnego ogrzewania - instalacjq c.o. stanowi uktad potqczonych przewod6w
napetnionych wodq instalacyjnq, wraz z armaturE i innymi urzqdzeniami, w tym elementami
ogrzewania ptaszczyznowego - podtogowego i Sciennego, oddzielonymi zaworami od ir6dfa
ciepta.
Rura preizolowana - rurociqg zespolony : sktadajqcy siq z rury stalowej, polietylenowej rury
ostonowej zewnqtrznej, pianki izolacyjnej poliuretanowej wypetniajqcej przestrzefi miqdzy
rurq stalowa a rurA zewnqtrznq w izolacji druty alarmowe. Rurociqg przeznaczony do
dostarczenia co do projektowanego budynku Salisportowej z budynku istniejqcej szkoly.
Instafacja wody grzewczej do nagrzewnic instalacjq s.tanowi uktad potqczonych
przewod6w napelnionych wodq instalacyjnq,wraz z armaturq i innymi urzqdzeniami, wtym
pompami obiegowymi do nagrzewnic, oddzielony zaworami od ir6dta ciepta.
Ci6nienie robocze instalacj i  - obl iczeniowe ci5nienie pracy instalacj i  przewidziane w
dokumentacj i  projektowej, kt6re dla zachowania zaktadanejtrwato6ci instalacj i  nie moze byi
przekroczone w 2adnym punkcie.
CiSnienie pr6bne - ci5nienie w najni2szym punkcie instalacj i ,  przy kt6rym dokonywane jest
badanie jej szczelnoSci.
Temperatura robocza obliczeniowa temperatura pracy instalacji przewidziana w
dokumentacj i  projektowej, kt6ra dla zachowania zakfadanejtrwato6ci instalacj i  nie mo2e byi
przekroczona w 2adnym jej punkcie.
Pompa - urzqdzenie o danej wydajnoSci i  wysoko5ci podnoszenia pozwalajqce na pokonanie
opor6w instalacj i  i  uzyskanie obliczeniowego ci5nienia w instalacj i .
Zaw6r regulacyjny - element instalacji slu2qcy do utrzymania w instalacji zadanej ro2nicy
ciSnienia pomiqdzy rurociqgiem zasilajqcym i powrotnym lub zadanego przeplywu.
Zaw6r zwrotny - zaw6r zabezpieczajqcy instalacjq przed przepfywem zwrotnym.
1.5. Og6lne wymagania dotyczqce rob6t
Wykonawca rob6t jest odpowiedzialny za swoje metody pracy i powinien uwzglqdniai
zgodno6i z dokumentacjq projektowq, Specyfikacjq 096lna i Szczeg6towq, z obowiqzujqcymi
przepisami prawnymi.
1.6. Dokumentacja rob6t montaiowych instalacji cieplnych
Dokumentacjq rob6t monta2owych stanowiq:
-,, P roj e kt wyko n awczy i n sta I a cj i grzew czy ch"
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- niniejsza specyfikacja tech niczna;
- dokumenty Swiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego
stosowania w budownictwie u2ytych wyrob6w budowlanych, zgodnie z ustawq z dn.
L6.04.20O4 r. o wyrobach budowlanych;
- protokoty odbior6w czq6ciowych, koricowych i rob6t zanikajqcych, z zatqczonymi
protokotami badaf kontrolnych;
2. MATERIATY
2.1. Wymagania 0g6lne dotyczqce material6w
Wszystkie wbudowywane elementy powinny odpowiadai warunkom pracy danej instatacj i  i
kontaktu z czynnikiem roboczym. Wszystkie zakupione i zastosowane przez WykonawcQ
materiaty musza byi dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie i posiadai:

o oznakovrranie znakiem CE, co oznacza, 2e dokonano oceny ich zgodno5ci ze
zharmonizowana normE europejskq wprowadzonq do zbioru Polskich Norm, z
europejskq aprobatq technicznq lub krajowq specyfikacjq technicznq paf stwa
cztonkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznana
przez Komisjq Europejskq za zgodnq z wymaganiami podstawowymi,

Lub
o deklaraciQ zgodnoSci z uznanymi regutami sztuki budowlanej wydanq przez

producenta, je2eli dotyczy ona wyrobu umieszczonego w wykazie wyrob6w majqcych
niewielkie znaczenie dla zdrowia i  bezpieczefistwa okreSlonym przez Komisjq
Europejskq,

Lub
oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza, 2e sq wyroby nie podlegajqce
obowiqzkowi oznakowaniu CE, dla kt6rych dokonano oceny zgodnoici z Polskq
Normq lub aprobatq technicznq, bqd2 uznano za ,,regionalny wyr6b budowlany",

gwarancje producenta i  instrukcje monta2u/obstugi.

2.2. Stosowane materialy
2.2.t. lnstalacja c.o.
Grzejniki:

Grzejniki wg PN-EN 442-!:1999 stalowe , pfytowe Purmo Ventil Compact {CV} z
zimnowalcowanej, cienkiej blachy wg normy DIN 1623 z zawiesiami. Dopuszcza siq
zastosowanie grzejnik6w innych f irm pod warunkiem zachowania obliczonych
pa ra m etr6w tech n icznych i a kceptacj i p rojekta nta.

Armatura grzejnikowa:
o termostatyczne zawory grzejnikowe np.: Danfoss typ RTD-N z gtowicq typ RTS Everis

lub r6wnowa2ne przy grzejnikach zasilanych z dotu - zawory odcinajqc f-my Danfoss
typ RLV-KS lub r6wnowa2ne przy grzejnikach z wbudowanym zaworem firmy Danfoss
- gtowica typ RTS-K Everis lub r6wnowa2ne na gafqzkach powrotnych zawory typ RLV

o Sie6 rozdzielcza oraz przewody zasilaiqce grzejniki w pom.ieszczeniach technicznych,
sanitarnych i wielofunkcyjnych - rury wielowarstwowe PE-RT/AL./PE-RT fi z ostonq
antydyfuzyjnq i wkfadkq aluminiowq tqczone ze sobq na ztqczkl zaprasowywane lub
zaciskowe systemu Uponor lub r6wnowa2ne.

oraz
o
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posadzkowych wg dokumentacj i .
Rozdzielacze ogrzewania grzejnikowego - typ H systemu Uponor w szafkach
podtynkowych SWP ( lub analogiczny o tych samych parametrach technicznych )

Armatura przy rozdzielaczach w pom. tech. Nr 4;
Przy rozdzielaczach w obiekcie

o na zasileniu - zawory odcinaiqce f irmy Danfoss z nastawA wstQpne typ USV-I lub
rownowazne

. na powrocie - zawory odcinaiqce kulowe
Przy rozdzielaczach w pom. technicznym nr 4:

. na zasihniu - zawory odcinaiqce firmy Danfoss z nastawE wstQpnA typ MSV-C
o na powrocie - zawory kulowe o parametrach roboczych pr=L,0 MPa, tr=L00

Armatura instalacyjnal. Tawory odcinajqce gwintowe, kurki spustowe, zawory przed
odpowietrznikami - kulowe na ci6nienie 10 bar i  temp. 100 st. C , zawory regulacyjne przy
podej5ciach do pion6w. Odpowietrzenie instalacji wg PN-91/B-0242O poprzez automatyczne
odpowietrzniki pfywakowe zlokalizowane na sieci rozdzielczej w najwy2szych punktach
instalacji oraz rQczne zawory odpowietrzajqce na grzejnikach.

o wyr6wnawcze przeponowe wg PN-B-O24L4 f-my Reflex lub r6wnowa2nej zgodnie z
dok. technicznq.

o Jako zabezpieczenie przed wzrostem ciSnienia instalacj i  zaprojektowano naczynia
, wzbiorcze

. Sprzqgfo hydrauliczne: np.: PPU TERMEN S.A. SP 50/100
o Na podstawie programu obliczeniowego dobrano pompy f irmy GRUNDFOS.

Obieg grzewczy 2 instalacj i  co Sali  sportowej - parter pom. nr 09, L!,8, 13,
t2,LO, - UPS 25-60 190
Obieg grzewczv 3 instalacji co Sali sportowej - parter pom. nr 04,07,L4,L5, 05,
01,03, 02, 05,08, 06 - UPS 25-60 180
Obieg grzewczv 4 instalacji co Sali sportowej - piqtro pcimi nr 22,23,24,25, .
26,20,19- UPS 25-80 L80

2.2.2. wlqczenie do istniejqcej instalacjico ( budynek szkofy podstawowej - kotfownia)

o Armatura - zawory odcinaiqce kulowe i zawory zwrotne DN 50 o ci6nieniu
nominalnym 1,5 MPa i temp. 130 st C dla wody sieciowej i  0,6 MPa i 100 st C dla
wody instdlacyjnej.

o Pomieszczenie rozdzielaczy - kotfownia szkola podstawowa -filtroodmulacz

OlSm150/40 f irmy np.: Spawtest lub r6wnowainy,
o lzolacja cieplna rurociqg6w zgodnie z PN-B-02421:2000 otul inami z wetny mineralnej

z pokryciem z fol i i  niepalnej lub aluminiowej, o gruboSciach wg dokumentacj i
technicznej

o Obieg grzewczv 1 instalacji wtqczenie ( kottownia szkofa podstawowa) - zasilanie -

instalacja co szkofa podstawowa i rozdzielacz - MAGNA3 50 - 180F z ptynnq
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regulacjA prqdko6ci obrotowej (elektroniczne), z fabrycznie zamontowanym
przetwornikiem r62nicy ci6nie6. Parametry pracy podano w dokumentacj i
projektowej.

2.2.3. POqCZEN|E CO- PREIZOLOWANE ( KOTLAWNTA SZKOLA qODSTAWOWA) WODA
GRZEWCZA

Siei z rur i ksztattek preizolowanych standardowych' 
Potqczenia element6w sieci za pomoca muf skladanych.
Elementy skladowe rury preizolowanej (prefabrykat - rura przewodowa, materiat
izolacyj ny-izolacja term iczn a, pfaszcz osfonowy) :

o rura przewodowa ze stali bez szwu St 37.0 wg normy DIN 1626, PN-8O/H-742!9
o izolacja termiczna z pianki pol iuretanowej o wsp6tczynniku przewodzenia ciepta l ,  =

0,028 WMk spelniajEcej wymogi normy EN 253
o rura oslonowa z twardego polietylenu HDPE o gqstoSci min. 950 kg/m3 spetniajqcego

wymogi normy EN 253. Jakoii wg DIN 8075, wymiary wg DIN 8074.
. Srednice rur wg dokumentacj i .
o PrzejScia przez Sciany budynk6w - gumowe pier(cienie uszczelniaiqce i gazoszczelne

,,WGC" produkcji  INTERGA lub r6wnowa2ne
o Odpowietrzenie przewod6w - systemowe,

2.2.4. I nsta lacja wody grzewczej do nagrzewnic.
Rury stalowe czarne bez szwu w/g PN-80 /H-742L9 o potqczeniach spawanych.
Wymagania w zakresie material6w armatury, izolacj i- jak dla instalacj icentralnego
ogrzewania. Zastosowano spadki = 5%oo

o zawofy odcinaiqce kulowe np.: Naval, Vexve lub r6wnowa2ne
o Odpowietrzenie instalacji zgodnie z PN-91/B-02420, poprzez automatyczne

odpowietrzniki ptywakowe w najwy2szych punktach instalacji .
o wielofunkcyjne automatyczne zawory r6wnowa2qce stdteiwartoSci przeptywu: DnL5

- Dn40;
o zawory tr6jdrogowe mieszajqce z sifownikiem
o zaw6rbezpieczeristwa
. zawory odcinaiqce i regulacyjne USV-I
o Zowory zwrotne
o Zawory reg.ulacyjne izolowane lupinami systemowymi.
o Obieg grzewczy 5 instalacji Sali sportowej - nagrzewnice sala sportowa nr L6

MAGNA3 40-1-80F z pfynnq regulacjq prqdkoSci obrotowej (elektronicznel, z
fabrycznie zamontowanym przetwornikiem r62nicy ci5nieri.  Parametry pracy podano
w dokumentacji projektowej.

o PoiEczenia armatury gwintowane do Dn50, powy2ej kotnierzowe.
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lzolacja termiczna:
Rurociqgi wody grzewczej nale2y izolowai cieplnie izolacjq spetniajEcej wymogi PN-B-
0242L:2000. ArmaturQ nalezy zaizolowai - grubo6i izolacji, tak jak grubo6i izolacji na
rurociqgu danej Srednicy. Projektuje siq izolacjq otul inami z welny mineralnej w ptaszczu z
fol i i  aluminiowej wzmocnionym siatkq z wf6kien szklanych. Grubo6i izolacj ig = 40 mm.
Inne :

. obejmy stalowe z wkfadkq elastycznq;

. zabezpieczenia ognioochronne przy przej5ciu przez przegrody -ogniochronna

elastyczna masa uszczelniajqca;
o Przewody prowadzone w warstwach podlogowych nale2y zaizolowai zaktadaiqc na

przew6d izolacjq Thermocompact gr. 6 mm lub r6wnowa2nq. (zgodnie z PN-B-
02421:2OOO|.

2.3. Skfadowanie material6w
2.3.1. Rury przewodowe
Rury nale2y przechowywai w poto2eniu poziomym na ptaskim, r6wnym podto2u. W spos6b
gwarantujqcy ich zabezpieczenie przed uszkodzeniem i opadami atmosferycznymi oraz
spelnienie wymagaf BHP. Zachowai szczeg6lnq ostro2no6i przy pracach w obni2onych
temperaturach zewnqtrznych. Rury sktadowane przy temperaturze 10"C powinny by6
zabezpieczone przed uderzeniami, zgnieceniami i  mechanicznymi przeciq2eniami.
Ksztattki, ztqczki i inne materiafy (uszczelki, Srodki do czyszczenia itp.) powinny byi
sktadowane w spos6b uporzqdkowany, w zamkniqtych pomieszczeniach.
2.3.2. Armatura i urzqdzenia
Armatura i  urzqdzenia powinny byi przechowywane w zamykanych pomieszczeniach
zabezpieczonych przed wptywami atmosferycznymi i czynnikami powodujqcymi korozjq oraz
dostqpem os6b niepowotanych. Nale2y je przechowywai w opakowaniach fabrycznych.
Uszkodzone materiafy nie nadajq siq do monta2u i nale2y je usunqd z placu budowy.
3. SPRZET
Do wykonania rob6t nale2y stosowai jedynie taki Sprzqt, kt6ry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakoSi wykonywanych rob6t. Sprzqt u2ywany do rob6t powinien
byi zgodny z Ofertq Wykonawcy i powinien odpowiadai pod wzglqdem typ6w i iloici
wskazaniom zawartym w projekcie organizacji  rob6t. W przypadku braku ustalef w takich
dokumentach sprzqt powinien byi uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora. Wybrany
sprzqt, po akceptacji nie mo2e byi zmieniany bez jego zgody. Sprzqt stosowany do
wykonywania rob6t musi byi utrzymywany w dobrym stanie i gotowo6ci do pracy, oraz
spelniai normy ochrony Srodowiska i przepisy dotyczqce jego u2ytkowania. W zale2no6ci od
potrzeb i przyjqtej technologii wykonawca powinien dostarczyi:
- samoch6d dostawczy 0,9 t;
- samoch6d skrzyniowy do 5 U
- spawarka elektryczna wirujqca 3004;
- inne, nie wymienione wy2ej narzqdzia wymagane przez producent6w rur, armatury i
urzqdze{.
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4. TRANSPORT
Zastosowane Srodki transportu muszA gwarantowai bezpieczefstwo pracownik6w, os6b
trzecich oraz nie powodowai pogorszenia jakoSci przewo2onych i dowo2onych wyrob6w
budowlanych. Spos6b transportu i  sktadowania powinien byi zgodny z warunkami i
wymogami podanymi przez producenta. Rury nale2y przewozii  dowolnymi Srodkami
transportu gwarantujacymi r6wnomierne rozmieszczenie na catej powierzchnitadunkowej i  z
zabezpieczeniem przed spadaniem lub przesuwaniem. Podczas transportu rury powinny byi
zabezpieczone przed uszkodzeniami przez metalowe czQ6ci Srodk6w transportu, jak 6ruby,
faricuchy itp. Szczeg6lnq ostro2no6i nale2y zachowai przy przeladunku rur z tworzyw
sztucznych w temperaturze okofo 0"C i ni2szej. Grzejniki i armatura moga byi przewo2one
dowolnymi Srodkami transportu w spos6b zabezpieczajqcy je przed uszkodzeniem i
zniszczeniem. .

5. WYKONANIE ROB6T
5.1. Wymagania og6lne
Roboty nale2y wykonai zgodnie z dokumentacjq projektowq, specyfikacjami technicznymi ,
przepisami prawnymi i  normami, WTWO COBRTI Instal, poleceniami Inspektora nadzoru i
zasadami wiedzy budowlanej. Przy montaiu przestrzegai wytycznych producent6w
wyrob6w budowlanych - rur, urzqdzert i armatury oraz wymagar{ bhp i ppo2.

Montai odcink6w co preizolowanych- wymagania o96lne

o'Rury nalezy lqczyiprzez spawanie elektrodami ESAB 5300 lub Philips 36 S, a warstwq
wierzchniq Phil ips 36 B. Po wykonaniu rob6t spawalniczych, nale2y dokonai
sprawdzenia ich jako5ci poprzez wykonanie pr6by radiograficznej spaw6w. Nale2y
pamiqtai, 2e minimalna temperatura otoczenia podczas spawania nie powinna byi
ni2sza od 0"C,
o Dostarczone przez producenta elementy preizolowane posiadaiq korice rury stalowej
wstqpnie przygotowane do spawania. W przypadku ciqcia rur na budowie bose korice
rur stalowych nale2y zukosowai. "Ukosowanie" krawqdzi nale2y przeprowadzii
sposobem mechanicznym. W 2adnym wypadku nie nale2y ukosowania wykonywai
przy u2yciu palnika gazowego. W chwil i  rozpoczqcia spawania krawqdzie rur muszq byi
zupetnie czyste, niezattuszczone i posiadai metal iczny potysk. Spoiny mogE wykonywai
spawacze posiadajqcy uprawnienia ponadpodstawowe typ R1-E lub typ R1-G. W
przypadku spawania elektrycznego, nale2y pamiqtai aby zapalenie tuku nastqpowato w
rowku spoiny a nie na elemencie spawanym. W miarq mo2liwoici nale2y unikai
"szczep6w" przv wykonaniu warstwy graniowej. Je2eli z r62nych powod6w
nieuniknione jest wykonanie "szczep6w", nale2y je wykonai bardzo starannie,
pamiqtajqc, 2e pozostanE one jako elementy warstwy graniowej. Po wykonaniu ka2dej
warstwy, spoina winna byi starannie oczyszczona, a po wykonaniu cafej spoiny jej lico
powinno byi starannie oszl i fowane. W przypadku stwierdzenia wadliwo5ci polqczenia,
i le wykonanq spoinq nale2y wyciqi.
o Przejicia rurociqg6w preizolowanych przez Sciany zewnqtrzne budynk6w oraz
wymurowania kanat6w wykonywai przy pomocy gumowych pier6cieni
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uszczelniajEcych. Dodatkowo w 6cianach uuavnr.oril'ltl",t#'rip';;:';::#--:"
typu ,,WGC" (od strony gruntu) produkcji  INTEGRY lub r6wnowa2ne. Preizolacje w
pomieszczeniach wqzt6w zakortczyi przv pomocy uszczelek kor{cowych
termokurczliwych.
o Po zakof czeniu monta2u rury przeptukai strumieniem wody o prqdko6ci min. 2m/s
lub mieszaninq sprq2onego powietrza i  wody a2 do uzyskania odpowiedniej czystoici
o Po zmontowaniu rurociagu siei nale2y poddad pr6bie ciSnieniowej na zimno. Po
uzyskaniu dodatniego wyniku p16by hydraulicznej i  doktadnym przepfukaniu
przewod6w sie6 powinna byi poddana pr6bie dziatania na gorEco, tzn. przy roboczym
ciSnieniu i  temperaturze. Pr6bq na goraco nale2y wykonai po zasypaniu wykop6w z
pozostawieniem odkrytych jedynie miejsc zlqczy rur .
. Po pozytywnym wyniku pr6by ci6nieniowej pofEczenia zamufowai mufami
termokurczliwymi i zapiankowai. Na zatamaniach rurociqg6w zalo2y( poduszki
elastyczne dla przenoszenia wydlu2ed i kompensacji .
o InstalaciQ alarmowq wykonywa6 jednocze6nie z monta2em rur. Przed zamufowaniem
sieci cieplnej nale2y zleci6 kontrolq iwykonanie protok6tu pomiarowego w
specjal istycznej f irmie. Przed uruchomieniem systemu konieczne jest wyr6wnanie
potencjat6w pomiqdzy rurociqgami zasilajqcym i powrotnym przez potqczenie ich szynq
uziemiajqcq.

6. KONTROLA JAKOSCI ROB6T
6.1. Wymagania o96lne
Roboty podlegajq sprawdzeniu pod wzglqdem zgodno6ci z projektem, jako6ci wykonania,
szczelno6ci instalacj i  i  ich regulacj i .  Wykonawca powinien przeprowadzii  badania kontrolne,
a kopie ich wynik6w przedstawii Inspektorowi.
6.2. Kontrola zgodno6ci z dokumentacjq i jako5ci wykonania instalacji
Kontrolq wykonuje siq poprzez sprawdzenie:
- zgodnoSci wykonania rob6t z dokumentacjq projektowq, specyfikacjq technicznq,
przepisami
i zasadami wiedzy technicznej;
- rysunk6w powykonawczych;
- zapis6w w dokumentach budowy i notatek stu2bowych;
- u2ycia wta6ciwych materiat6w i urzqdzeri,
- kwa I ifi kacji monter6w i kontrola prawidtowo6ci wykon a n ia potqczeri;
- sprawno6ci zamontowanej armatury i urzqdzefi;
- spadk6w prowadzenia instalacj i ,
- wykonania izolacj i  cieplnej,
- szczelno5ci instalacj i ;
- rodzaju oraz wykonania podp6r;
- usuniqcia wszystkich wad.
6.3. Pr6by szczelnofci
Przed rozpoczqciem pr6by szczelnoici przewody nale2y napeinid wodq i odpowietrzyi.
Wszystkie zawory muszE by6 otwarte. Pr6bq szczelno5ci wykonai zgodnie z obowiqzujqcymi
wymogami, np. COBRTI INSTAL , przed wtqczeniem danego systemu do eksploatacji. Pr6bq
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"powinno wynosii  0,5 MPa. Po wykonaniu pr6b na zimno instalacjq nalezy przeptukai woda z
prqdko6ciq r6wnq L,5 prqdkoSci roboczej i przeprowadzii pr6bq na parametry robocze przez
72 godziny. Z przeprowadzonych pr6b szczelno5ci instalacji nale2y spisad protok6t
stwierdzajqcy spef n ien ie wym aga nych wa ru n k6w.
7. OBMIAR ROB6T.
7.1. Wymagania og6lne
Na wykonanie rob6t zostanie zawarty Kontrakt. Czynno6ci obmiarowe bqdq prowadzone
w wyjatkowych przypadkach, na wniosek lnspektora, w celach kontrolnych.

7.2. Jednostki obmiaru
Jednostkq obrniaru dla prac zaliczanych do rob6t monta2owych instalacj i  co, w zakresie
danej Srednicy (zgodnie z pkt. 9)jest:

o l  metr [m]wykonanej instalacj i .
Jednostkq obmiaru dla prac zaliczanych do rob6t monta2owych instalacj i  wody grzewczej do
nagrzewnic, w zakresie danej 6rednicy (zgodnie z pkt. 9)jest:

.  L metr [m]wykonanej instalacj i .
Jednostkq obmiaru dla prac zaliczanych do rob6t monta2owych instalacji centralnego
ogrzewania i instalacji wody grzewczej do nagrzewnic w zakresie zabezpieczenia p.po2. w
miejscach przejSi przewod6w przez przegrody budowlane, dla danej 6rednicy i  typu
rurociqgu (zgodnie z pkt. 9)jest:

o , L metr [m] obwodu zamontowanego zabezpieczenia p.po2.
Jednostkq obmiaru dla prac zaliczanych do rob6t monta2owych instalacji wody grzewczej do
nagrzewnic w zakresie monta2u pompy obiegowej (zgodnie z pkt. 9)jest:

o l  sztuka [szt.]  zamontowanego urzqdzenia.
Jednostkq obmiaru dla prac zaliczanych do rob6t monta2owych instalacj i  centralnego
ogrzewania i instalacji wody grzewczej do nagrzewnic w zakresie monta2u zawor6w r62nicy
ciSnieri, zawor6w regulacyjno-pomiarowych, zawor6w automatycznych r6wnowa2qcych
wartoici przeptywu , zawor6w odcinajqcych, zawor6w zwrotnych, zawor6w spustowych,
odpowietrznik6w, filtr6w, zawor6w tr6jdrogowych (dta zawor6w tr6jdrogowych tylko
monta2 , bez dostawy), odmulacz, pompy obiegowych, sprzqgta hydraulicznego (zgodnie z
pkt. 9) jest:

o L sztuka [szt.]  zamontowanego urzqdzenia.

8. ODBI6R ROB6T.
8.1. Wymagania o96lne
Roboty mogA zostad odebrane, je2eli zostaty wykonane zgodnie z dokumentacjq projektowq,
specyfikacjq technicznq, przepisami prawnymi oraz normami, a tak2e je2eli  wszystkie
kontrole i pomiary daty wyniki pozytywne.
8.2. Odbiory czq6ciowe
Ka2dorazowo po przeprowadzeniu odbioru czq5ciowego powinien byi sporzqdzony protok6l.
Od biorowi czq6ciowem u pod legajq:
- monta2 przewod6w, urzqdze{ i uzbrojenia;
- p16by szczelno6ci.
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8.3. Odbi6r koricowy
Przy odbiorze kofcowym instalacji nale2y przedto2yi protokoty odbior6w czq5ciowych i pr6b
szczelno(ci, a tak2e sprawdzii zgodno6i stanu istniejqcego z dokumentacjq projektowq,
z uwzglqdnionymi udokumentowanymi zmianami oraz zgodnoSi z przepisami, wymaganiami
specyfi kacj i tech n icznej oraz zasada m i wiedzy tech n icznej.
Od biorowi koricowem u pod lega:
- sprawdzenie u2ycia wta5ciwych materiaf6w i urzqdzefi,
- sprawdzenie prawidfowo5ci wykonania potqcze6,
- sprawdzenie kompletno6ci dokumentacj i  do odbioru technicznego kofcowego (zebranie
protokot6w odbior6w cze5ciowych);
- dostarczenie kompletnej dokumentacji powykonawczejwraz z dokumentacjq odbiorowa.
Wyniki przeprowadzonych badaf podczas odbioru powinny byi ujqte w formie protokolu,
szczeg6lowo om6wione i podpisane przez nadz6r techniczny oraz cztonk6w komisji
przeprowadzajqcej badania. Wyniki badafi przeprowadzonych podczas odbioru kofcowego
nale2y uznai za pozytywne, je2eli  wszystkie wymagania zostaly spetnione.
9. PODSTAWA PTATNOSCI
Rozliczenie rob6t monta2owych bqdzie dokonane jednorazowo po wykonaniu pelnego
zakresu rob6t i ich koficowym odbiorze. Podstawa rozliczenia oraz ptatnoSci wykonanego i
odebranego zakresu rob6t stanowi wartoii tych rob6t obliczonq na podstawie ustalonej w
umowie kwoty ryczattowej za okre6lony zakres rob6t.

o Podstawq pfatno5ci stanowi cena jednostkowa wykonania 1 m rurociag6w instalacji

,  centralnego ogrzewania i  odcink5w preizolowanych kt6ra obejmuje:
- roboty przygotowawcze;
- dostawa narzqdzi i  sprzqtu;
- zakup i dostawa materiat6w;
- dostawa i monta2 rurociqg6w, w tym punkt6w stalych;
- wykonanie przej(i przez przegrody budowlane,
- wykonanie przebii  przez Sciany;
- przeprowadzenie pomiar6w;
- p16ba szczelno6ci podstawowa;
- pr6ba szczelnoSci na gorAco;
- plukanie instalacj i ;
- roboty antykorozyjne - czyszczenie i malowanie rurociqg6w;
- usuniqcie ewentualnych usterek;
- inwentaryzacja powykonawcza.

o Podstawq pfatno5ci stanowi cena jednostkowa wykonania 1 m rurociqg6w instalacji
wody grzewczej do nagrzewnic, kt6ra obejmuje:
- roboty przygotowawcze;
- dostawa urzqdzefi i sprzqtu;
- zakup i dostawa materiat6w;
- dostawa i monta2 rurociqg6w;
- wykonanie przejS6 przez przegrody budowlane;
- wykonanie przebid przez Sciany;
- przeprowadzenie pomiar6w;
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- p16ba szczelno5ci Podstawowa;
- pr6ba szczelnoSci na gorAco;
- plukanie instalacj i ;
- roboty antykorozyjne _ czyszczenie i maIowanie rurociqg6w;

- usuniqcie ewentualnYch usterek;
- inwentarYzacja PowYkonawcza.
Podstawq pfatnosci stanowi cena jednostkowa monta2u 1 m obwodu zabezpieczenia

p.po2. * ri.jr.r.h przej66 przewod6w przez przegrody budowlane, kt6ra obejmuje:

- roboty PrzYgotowawcze,
- dostawa narzqdzi i  sPrzqtu;
- zakup i dostawa materiaf6w;
- monta2 urzqdzenia;
- usuniqcie wad i usterek powstafych w czasie wykonywania rob6u

- usuniqcie odpad6w powstalych podczas prac'

Podstawq ptatno6ci stanowi cena jednostkowa monta2u L szt' pomp obiegowych'

kt6ra obejmuje:
- roboty Przygotowawcze,
- dostawa narzqdzi i  sPrzqtu;
- zakup i dostawa materiat6w;
- monta2 i uruchomienie urzqdzenia;
- usuniqcie wad i usterek powstafych w czasie wykonywania rob6u

Podstawq platnoSci stanowi cena jednostkowa monta2u 1 szt' zawor6w r62nicy

ci(nieri, zawor6w regulacyjno-pomiarowych, zawor6w automatycznych

r6wnowa2qcych statej warto5ci przeptywu, zawor6w odcinajqcych, odmulacza'

zawor6w zwrotnych, zawor6w spustowych, odpowietrznik6w, filtr6w, zawor6w

tr6jdrogowych z sitownikami, fitroodmulacza, nagrzewnic, sprzqgfa hydraulicznego (

dla zawor6w trojdrogowych tylko mont aL ,bez dostawy) i  innej armatury zaporowej i

sterujqcej, kt6ra obejm uje:
- robotY PrzYgotowawcze,
- dostawa narzqdzi i sPrzqtu;
- zakuP i dostawa materiaf6w;
- monta2 urzqdzenia;
- regulacja na zaworach regulacyjnych, r62nicy ci5nie6, zaworach stalej warto6ci

przepfywu
- usuniQcie wad i usterek powsta|ych w czasie wykonywania rob6t;

- usuniqcie odpad6w powstalych podczas prac'



10. PRZEPISY ZWIAZANE
Normy

o PN-9L/ B-0242O- ,,Odpowietrzenie instalacji ogrzewa6 wodnych' wymagania"

o pN-B-o 242L:20O0- ,,lzolacja cieplna przewod6w, armatury i urzqdzefi. wymagania i

badania PrzY odbiorze."
e pN-c-04607:Lgg3-,,woda w instalacjach ogrzewania. wymagania i  badania przy

odbiorze" '
o PN-70/N/OL27O-,,Wytyczne znakowania rurociqg6w'"

o PN-82/M-82054.03 -,,wtasnosci mechaniczne zawor6w kulowych'"

o PN-76/g"iOO-Of/Of -,,Uchwyty do rur z blachy i stali ksztattowej'"

o pN-EN 288:L999 -,,Wymbgania i  badania dla procedur spawalniczYch" i

o PN-EN 970:L999 -,,Spawalnictwo. Badania nieniszczqcezlqczy spawanych' Badania

wizualne."
o pN lso 4200:L998 -,,Rury stalowe bez szwu i ze szwem o gfadkich ko6cach' wymiary i

masY na jednostkq dtugo6ci '"
o PN-ISO 8501-1:199 8 - ,,Przygotowanie podlo2y stalowych przed nakladaniem farb i

podobnych produkt6w. wzrokowa ocena czystosci powierzchni' stopnie

. skorodowania i stopnie przygotowania niezabezpieczonych podlo2y stalowych po

ca{kowitym usuniqciu wczeSniej nato2onych powtok'"

. Ftrt-Zg/tl,-lqZq,q- "Rury stalowe ze szwem przewodowe".

o PN-90/9-01421 Cieplownictwo' Terminologia'

o pN-B-o 242L Ogrzewnictwo i cieptownictwo. lzolacja cieplna rurociqg6w, armatury i

urzqdzeri.
o PN-B-10405:1999 Ciepfownictwo. Siecicieplownicze' Wymagania i  badania przy

odbiorze.
oPN-92 /M-34o3 lRuroc iqg ipa ry iwodygorqce j .og6 lnewymagan ia ibadan ia .

tnne przePisY
o ,,Prawo budowlane" z dnia 07.o7.Lgg4 r (tekst jednolity Dz' u' z2O06 r' Nr 155' poz'

1L18. z P6lnieiszYmi zmianami);

o ,,Warunkitechniczne wykonania i  odbioru instalacj i  ogrzewczych, zeszyt 6" - Cobrt i

Instal, W-wa 2003 r.

o Rozporzqdzenie w sprawie warunk6w technicznych, jakim powinny odpowiada6

budynk i i i chusy tuowan iezdn iaTkw ie tn ia2Oo4r . (Dz .U .Nr1O9poz .1156zL2ma ja
2OQ4r.zp62nie iszvmizmianami)oraznormywnimprzywofane;

o Instrukcla proiektowania, wykonania i odbioru instalacji z tworzyw sztucznych

wYdana Przez Producenta rur;
o Wytyczne wykonania instalacji ogrzewania

systemu ogrzewania.

podlogowego wydane przez dostawcq

- Warunki Techniczne wYkonania i

preizolowanYch. WYd. 1., czerwiec

szczEGoLoWASPECYFIKACJATEcHN|czNARoBoTYwZAKRESIElNsTALAcJlco
budowosofi sportowej przypublicznej szkolepodslowowej wPrzybyszewie - dz'nr1369/2'1370-m'Pzybyszew'obreb:r:i'::*t::':::i':::o:::*':::::Wm';'ffi m,""-.

tel': 0601276578
e-mail :to m a szsi ko rski @op' pl, na dzo rysi ko rski @g ma i I' com

o Wymagania Techniczne COBRTI lnstal Teszyt 4'

odbioru sieci ciepfowniczych z rur i element6w


