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SPECYFIKACJA '[ECHNICZNA WYKONANIA

| ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

INSTALACJA WODY PPO1

1. PRZEDMIOT ST.

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sq wymagania dotyczgce
wykonania

i odbioru instalacji wody ppoz. dia budowy sali sportowej przy szkole podstawowej w
m. Przybyszew dz. 1369/2, 1370 gmina Promna

Kod CPV: 45330000-9 WEWNETRZNA INSTALACJA WODY DO CELOW P.POZ

2. ZAKRES STOSOWANIA ST.

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robot

3. ZAKRES ROBOT OBJETYCH ST.

Ustalenia zawarte w ninigjszej specyfikacji dotyczg wykonania instalacji wody zimnej
ppoz

zasilajgcej hydranty wewnetrzne z rur stalowych ocynkowanych

4. OKRESLENIA PODSTAWOWE.

Instalacja wodociggowa p.poz wewnetrzna — uktad przewoddw wodociqgowych
znajdujgcych

sie wewnatrz budynkéw , zaopatrujgcy w wode state urzgdzenia gasnicze.

Pzewdd wodociggowy - rurocigg wraz z urzgdzeniami przeznaczony do
dostarczania wody

odbiorcom.

5. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT.

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnose

z Dokumentacjg Projektowq, ST i poleceniami Inzyniera. Wykonawca jest
odpowiedzialny za readlizacje robdt zgodnie z dokumentacjq projektowaq,
specyfikacjg techniczng, poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego oraz
zgodnie z art. 5, 22, 23 i 28 ustawy Prawo budowlane, ,,Warunkami technicznymi
wykonania i odbioru

sieci wodociggowych” COBRTI INSTAL, Warszawa 2001 i ,Warunkami technicznymi
wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych. Tom |l Instalacje sanitarne i
przemystowe". Odstepstwa od projektu mogg dotyczy¢ jedynie dostosowania
instalacji do wprowadzonych zmian konstrukcyjno-budowlanych, lub zastgpienia
zaprojektowanych materiatéw — w przypadku niemozliwosci ich uzyskania - przez
inne materiaty lub elementy o zblizonych charakterystykach i trwatosci. Wszelkie
zmiany i odstepstwa od zatwierdzone] dokumentacji technicznej nie mogq
powodowaé obnizenia warto$ci funkcjonalnych i uzytkowych instalacji, a jezeli
dotyczg zamiany materiatdéw i elementdw okredlonych w dokumentacii technicznej
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na inne, nie mogg powodowal zmnigjszenia trwatoici eksploatacyjnej. Roboty
montazowe nalezy

readlizowaé zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robdt
budowlano montazowych.

Tom Il Instalacje sanitarmne i przemystowe”, Polskimi Normami, oraz innymi przepisami
dotyczgcymi przedmiotowej instalacii.

6. MATERIALY | URZADZENIA.

e Rury stalowe ocynkowane ze szwem wg PN-82/H-74200 o wytrzymatoséci PN 1,0MPa
typ Sredni zgodnie z instrukcjq ZN-74/0640-01 o podwyZzszonych wymaganiach
jakosciowych, o
potgczeniach gwintowanych.

e Hydranty wewnetrzne £25 mm w szafkach wnekowych lub sciennych wg PN-68/B-
02858,
wyposazonych w weze potsztywne i prgdownice wg PN-EN 671-1.

e Na odgatezieniv wody ppoz , zawdr antyskazeniowy typu EA firmy Danfoss lub
rownowaziny

Do wykonania instalacji ppoz. mogqg by¢ stosowane wyroby producentéw
krajowych i zagranicznych. Wszystkie materiaty uzyte do wykonania instalacji muszg
posiadac aktualne polskie aprobaty techniczne lub odpowiadaé Polskim Normom.
Wykonawca uzyska przed zastosowaniem wyrobu akceptacje Inspektora Nadzoru.
Odbidr techniczny materiatow powinien byé dokonywany wedtug wymagan i w
sposéb okreslony aktualnymi normami.

6.1. Przewody

Instalacja wodociggowa ppoz. wykonana bedzie z rur stalowe ocynkowane ze
szwem wg PN-82/H-74200 o wytrzymatosci PN 1,0MPa typ Sredni zgodnie z instrukcjg
IN-74/0640-01 o podwyzszonych wymaganiach jokosSciowych, o potgczeniach
gwintowanych. Dostarczone na budowe rury powinny by¢ proste, czyste od
zewnaqtrz i wewngtrz, bez widocznych wzerdw i ubytkéw spowodowanych korozjqg lub
uszkodzeniami.

6.2. Armatura

Instalacja ma by¢ wyposazona w typowqg armature odcinajgcq oraz armature
wyptywowq

o podwyzszonym standardzie.

6.3. Izolacja termiczna

Izolacje cieptochronng rurociqgdw nalezy wykonaé¢ z otulin termoizolacyjnych z
pianki polietylenowej grub. 19 mm,

Otuliny muszg posiada¢ aprobate techniczng o dopuszczeniu do stosowania w
budownictwie, wydang przez Centralny O$rodek Badawczo-Rozwojowy Techniki
Instalacyjnej INSTAL.

6.4. Skladowanie.

6.4.1. Rury.

Rury powinny by¢ sktadowane w stosach zabezpieczonych przed rozsuwaniem sie.
Warstwy

prostek nalezy przedzieli listwami drewnianymi o kwadratowych bokach przekroju,
wigkszych od wystajgcych czedci rur. Rury mozna przechowywaé na przestrzeni
otwartej pod wiatg, uktadajgc je w pozycji lezgcej jedno-, lub wielowarstwowo.
Powierzchnia sktadowania powinna by& utwardzona, wolna od kamieni, zagtebien i



SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA ROBOTY W ZAKRESIE INSTALACJI P.POZ
budowa sali sportowej przy publicznej szkole podstawowej w Przybyszewie - dz. nr 1369/2, 1370 - m. Przybyszew, obreb:
0028 Przybyszew jednostka ewidencyjna: 140102_2 Promna, gmina Promna powiat biatobrzeski .woj. Mazowieckie

Projektowanie i Nadzory w Bydo wnictwie Tomasz Sikorski

ul. Swiderska 5 mC3, 05-420 Jozefow
tel.: 0601276578
e-mailtommaszsikorski@op.pl, nadzorysikorski@gmail.com

btota, z podktadach drewnianych. Wyroby nalezy uktadac wedtug poszczegdinych
grup, wielkosci i gatunku w sposdb zapewniajgcy stateczno$¢ oraz umozliwiajgey
dostep do poszczegdinych stosdw lub pojedynczych rur.

6.4.2. Ksztattki, armatura .

Przechowywac¢ w pomieszczeniach suchych i zamknietych.

Przy sktadowaniu materiatdw i urzgdzenh nalezy cisle przestrzegac zalecen
producenta.

6.5. Sprzet.

Do przygotowania oraz tgczenia rur nalezy stosowaé podstawowe narzedzia
hydrauliczne.

6.6. Transport.

6.6.1. Rury

Rury w wigzkach muszg by¢ transportowane na samochodach o odpowiedniegj
dtugosci.

Ksztattki nalezy przewozi¢ w odpowiednich pojemnikach. Podczas transportu,
przetadunku

i magazynowania rur i ksztattek nalezy unikaé ich zanieczyszczenia.

6.6.2. Elementy wyposazenia

Zaleca sie transportowanie w oryginalnych opakowaniach producenta. Elementy
wyposazenia nalezy przechowywa¢ w magazynach lub w  pomieszczeniach
zaomknietych w pojemnikach.

6.6.3. Armatura

Dostarczong na budowe armature nalezy uprzednio sprawdzi¢ na szczelnose.
Armature nalezy sktadowaé w magazynach zamknietych.

6.6.4. Izolacja termiczna

Materiaty przeznaczone do wykonania izolacji cieplnych powinny by przewozone
krytymi

Srodkami  transportu  w  sposdb  zabezpieczajgcy je przed zawilgoceniem,
Zanieczyszczeniem

i zniszczeniem. Wyroby i materiaty stosowane do wykonywania izolacji cieplnych
nalezy przechowywaé¢ w pomieszczeniach krytych i suchych. Nalezy unikac
dtuzszego dziatania promieni stonecznych na otuliny z PE, poniewaz materiat ten nie
jest odporny na promienie ultraficletowe. Materiaty przeznaczone do wykonywania
izolacji cieptochronnej powinny mieé ptaszczyzny i krawedzie nie uszkodzone, a
odchytki ich wymiardw w stosunku do nominalnych wymiardw produkcyjnych
powinny zawiera¢ sie w granicach tolerancji okre$lonej w odpowiednich normach
przedmiotowych.

7. WYKONANIE ROBOT.

Wykonawca przedstawi Inzynierowi do akceptacii projekt organizacji i harmonogram
robot

uwzgledniajgcy wszystkie warunki w jakich bedg wykonane ww. instalacje wodne.

7.1. Roboty przygotowawcze.

Projektowang o$ przewodu oraz miejsca umieszczenia armatury nalezy wyznaczyé w
budynku na scianie w sposdb trwaty i widoczny. Sprawdzi¢ trase uktadanych rur pod
wzgledem kolizji z istniejgcymi instalacjami dokonujgc korekty wytyczane;j frasy.
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7.2. Roboty instalacyjno-montazowe.
7.2.1. Wymagania ogdline.
Przewody ppoz. nalezy uktadaé zgodnie z wymaganiami okreslonymi w Warunkach
technicznych wykonania odbioru robdt budowlano-montazowych. Cz. Il. Instalacje
sanitarmne i przemystowe. Technologia uktadania przewoddw powinna zapewnié
utrzymanie tfrasy z Dokumentacjg Projektowq.
Réinice rzednych utozonego przewodu od przewidzianych w Dokumentacii
Projektowej nie mogg w zadnym punkcie przewodu przekroczy&: +/-2cm.
Zatamanie przewodu w planie przy zmianie kierunku trasy powinno by¢ dokonane
przy pomocy odpowiednich ksztattek, tukéw lub kolanek. Dopuszczalny kgt w pionie
lub poziomie na potgczeniu rur nie powinien przekraczaé 2., (tangens kgta
skrzyzowania 0.035). Przy montazu wszelkiej armatury nalezy $cisle przestrzegad
zalecen Producenta.
7.2.2. Montaz przewodow
Instalacje wody ppoz. z rur stalowych prowadzi¢ po $cianach stosujgc uchwyty do
rur. Do kompensacji przewoddw wykorzysta¢ naturalng zmiane trasy utozenia rur.
Stosowac potqgczenia rur gwintowane dla rur stalowych, potgczenia z armaturg
poprzez krécce z nagwintowanymi kohcdwkami. Trasa utozenia instalacji zgodnie z
dokumentacjq techniczng. Przed uktadaniem przewodéw
nalezy sprawdzi¢ trase oraz usungé moiliwe do wyeliminowania przeszkody,
moggce powodowal uszkodzenie przewoddw (np. prety, wystajace elementy
zaprawy betonowej i muru). Przed zamontowaniem nalezy sprawdzi¢, czy elementy
przewidziane do zamontowania nie posiadajq uszkodzeh mechanicznych oraz czy w
przewodach nie ma zanieczyszczeh (ziemia, papiery i inne elementy). Rur
peknietych lub w inny sposdb uszkodzonych nie wolno uzywad.
Kolejnos¢ wykonywania robdt:

* wyznaczenie migjsca utozenia rur,
wykonanie gniazd i osadzenie uchwytdw,
przecinanie rur,
zatozenie tulei ochronnych,
utozenie rur z zamocowaniem wstepnym,

e wykonanie potgczen.
W miejscach przejs¢ przewoddw przez Sciany i stropy nie wolno wykonywaé zadnych
potqgczen. PrzejScia przez przegrody budowlane wykonaé w tulejach ochronnych.
Wolng przestrzenh miedzy zewnetrzng Sciang rury i wewnetrzng tulei nalezy wypetni¢
odpowiednim materiatem termoplastycznym. Wypetnienie powinno zapewniad
jedynie mozliwos¢ osiowego ruchu przewodu. Dtugos¢ tulei powinna by¢ wieksza od
gruboéci Sciany lub stropu. Przejicia przez przegrody okreslone jako granice
oddzielenia pozarowego nalezy wykonywaé za pomocq odpowiednich tulei
Zabezpieczajgcych.
Przewody pionowe rur ppoz. halezy mocowac¢ do $cian za pomocqg uchwytdw
umieszczonych co najmniej co 2,0 m dla rur o Srednicy 40 mm, przy czym na kazdej
kondygnaciji musi by¢ zastosowany co najmniej jeden uchwyt.
Zgodnie z wymaganiami Rozporzgdzenia MSWIA z 07.06. 2010r w sprawie ochrony
przeciwpozarowe] budynkdw, innych obiektéw budowlanych i terendw. (Dz.U. Nr 109
poz. 719 ) budynek wyposazony bedzie w:

e hydranty DN 25 z wezem potsztywnym 30 m (zasieg 33m) z gasnicq proszkowq

— kondygnacje nadziemne .
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Wydajnos$¢ hydrantdw:
e DN 25-g=1,0dm3/s Wymagane cisnienie wyptywu na najwyzej potozonym
hydrancie: - DN 25 - 0,2 MPa Przewody wykonane powinny z rur stalowych
ocynkowanych tgczonych na gwint.

7.2.3. Izolacja termiczna rur .

Rurociggi wody zimnej ppoz. po zmontowaniu ofulic piankg polietylenowq
Thermaflex, w celu zabezpieczenia przed wykraplaniem sie wilgoci. Minimalna
grubosé izolacji 13mm. Roboty izolacyjne nalezy rozpoczgé po zakohczeniu montazu
rurociggdw, przeprowadzeniu préby szczelnosci i wykonaniu zabezpieczenia
antykorozyjnego powierzchni przeznaczonych

do zaizolowania oraz po potwierdzeniu prawidtowosci wykonania powyzszych robot
protokotem odbioru. Oftuliny termoizolacyjne powinny by¢ natozone na styk i
powinny $cisle przylegaé do powierzchni izolowane]. W przypadku wykonywania
izolacji wielowarstwowej, styki poprzeczne i wzdtuzne elementéw nastepnej warstwy
nie powinny pokrywa¢ odpowiednich stykéw elementéw warstwy dolnej. Wszystkie
prace izolacyjne, jok np. przycinanie, mogg by<& prowadzone przy uzyciu
konwencjonalnych narzedzi.

7.2.4. Préba szczelnosci instalaciji.

Instalacje wody zimnej ppoz. nalezy poddac probie szczelnodci. Préba szczelnosci
powinna by¢ przeprowadzona zgodnie z wymaganiami okreSlonymi w Warunkach
technicznych wykonania i odbioru robdt budowlano-montazowych. Cz. |l. Instalacje
sanitarne i przemystowe. Szczelno$¢ odcinka przewodu bez wzgledu na Srednice
powinna by¢ taka, aby przy prébie hydrauliczne] ciSnienie wykazane na
manometrze nie spadto w ciggu 30 min ponizej wartosci cisnienia probnego. Przed
hydrauliczng préba szczelnosci przewdd nalezy od zewngtrz oczyscic, w czasie
badania powinien by¢ umozliwiony dostep do ztgczy ze wszystkich stron . Kohcowki
odcinka przewodu oraz wszystkie odgatezienia powinny by¢ zamkniete za pomocqg
odpowiednich zaslepek z uszczelnieniem , a przewdd na catej dtugosci powinien
by¢ zabezpieczony przed przesunieciem w planie i profilu. Cisnienie probne odcinka
przewodu nalezy przyja¢ joko 1,5 najwyzszego wystepujgcego w badanym odcinku
przewodu cishienia roboczego. Wielkos¢ cisnienia préobnego powinna by¢ zgodna z
wymaganiami Producenta oraz Aprobatq techniczng. Wysoko$¢ ciSnienia probnego
powinien wskazywa¢ manometr przy pompie hydraulicznej. Cisnienie prébne catego
przewodu niezaleznie od $rednicy nalezy przyjg¢ rdwne maksymalnemu
wystepujgcemu w badanym przewodzie ciSnieniu roboczemu. Po zakohczeniu
budowy przewodu i pozytywnych wynikach préby szczelnodci nalezy dokonac¢ jego
ptukania, uzywajgc do tego czystej wody. Predkod¢ przeptywu czystej wody
powinna by¢ tak dobrana, aby mogta wyptukaé wszystkie zanieczyszczenia
mechaniczne z przewodu. Przewdd mozna uznac za dostatecznie wyptukany , jezeli
wyptywajgca z niego woda jest przezroczysta i bezbarwna.

7.2.5. Podlgczenie instalacji - zrédio wody .

Zaprojektowangq instalacje ppoz. nalezy zasilic z istniejgcej instalacji wodociggowe;.
Do instalacji wigczy¢ sie za pomocg ksztattki przejsciowej z wykorzystaniem

8. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

Kontrole jakosci robét instalacyjno-montazowych nalezy przeprowadzi€ zgodnie

z wymaganiami okreslonymi w Warunkach technicznych wykonania odbioru robét
budowlano- montazowych. Cz. |l. Instalacje sanitarne i przemystowe.
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Nalezy przeprowadzi¢ nastepujgce badania:

e zgodnosci z Dokumentacjq Projektowqg materiatdw zgodnie z wymaganiami
norm podanymi w pkt. 2 utozenia przewodow:
utozZenia przewodu na podtozu,
odchylenia osi przewodu,
zZmiany kierunkéw przewodow,
zabezpieczenia przewodu przy przejsciach przez przeszkody,
kontrola potgczenh przewoddw,
ptukanie sieci,
badanie jakosci wody po wykonaniu sieci,
uktadania przewodu w rurach ochronnych
wykonanie izolacji termicznej rur,

e szczelnosci przewodu
Wykonawca powinien przedtozy¢ inzynierowi wszystkie préby, swiadectwa
zgodnosci i atesty
gwarancji producenta dla stosowanych materiatdow, ze zastosowane materiaty
spetniajg wymagane Aprobatami technicznymi i Polskimi normami warunki
techniczne.
8.1. Odbidr robét.
Odbioru robdét polegajgcych na wykonaniu instalacji nalezy dokonac zgodnie z
»Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych. Tom Il Instalacje
sanitarne i przemystowe”
W stosunku do nastepujgcych robdt nalezy przeprowadzi€é odbiory miedzy
operacyjne:
przejscia dla przewoddw przez $ciany i stropy (umiejscowienie i wymiary otwordw),
bruzdy w Scianach: — wymiary, czystos¢ bruzd, zgodnos$¢ z pionem i zgodnosé z
kierunkiem
w przypadku minimalnych spadkdw odcinkdw poziomych.
Z odbiorow miedzyoperacyjnych nalezy spisac protokot stwierdzajacy jakosé
wykonania oraz
przydatnos¢ robdt i elementdw do prawidtowego montazu.
Po przeprowadzeniu préb przewidzianych dla danego rodzaju robdt nalezy dokonaé
kohcowego odbioru technicznego instalacii. Przy odbiorze konhcowym powinny byé
dostarczone nastepujgce dokumenty:
Dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupetiania w trakcie
wykonywania robdt, Dziennik budowy, dokumenty dotyczgce jakosci wbudowanych
materiatéw (Swiadectwa jakosci wydane przez dostawcdw materiatdw),
protokoty wszystkich odbiorow technicznych czesciowych, protokdt
przeprowadzenia proby szczelnosci catej instalacii, Przy odbiorze kohcowym nalezy
sprawdzic:

e zgodnos¢ wykonania z Dokumentacjg projektowq oraz ewentualnymi
zapisami  w  Dzienniku budowy dotyczgcymi zmian i odstepstiw  od
Dokumentaciji projektowe;,

e protokoty z odbioréw czesciowych i redlizacji postanowiern dotyczgcych
usuniecia usterek, aktualnos¢é Dokumentacii projektowej (czy przeprowadzono
wszystkie zmiany i uzupetnienia),protokoty badan szczelnosci instalacii.

9. PODSTAWA PLATNOSCI.
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Ptatno$¢ za zakres robét zgodnie z harmonogramem finansowym wykonania
zadania

uzgodnionym z Inwestorem po dokonaniu odbioru przez Inzyniera oraz dokonaniu
sprawdzenia zamontowanych elementdéw , armatury lub urzgdzen i przedtozeniu
przez wykonawce atestow wbudowanych materiatdw i urzgdzeh .

Cena wykonania robdt obejmuje:

10.

roboty pomiarowe, przygotowawcze, wytyczenie trasy instalacji i miejsca
usytuowania urzgdzen i armatury, dostarczenie materiatdw, przygotowanie
podtozq,

utozenie rur wraz z armaturg oraz ich zamocowanie do podtoza,

montaz armatury, zawordw, manometrow itp.,

wykonanie izolacji rur i uzbrojenia,

montaz hydrantéw HP25

przeprowadzenie proby szczelnosci rurociqgu,

przeprowadzenie ptukania instalacii,

oznaczenie rurociggdw,

wtgczenie instalacji ppoz. do zrédta zasilania,

oznakowanie uzbrojenia,

Cena uwzglednia rowniez odpady i ubytki materiatowe.

PRZEPISY ZWIAZANE.

PN-85/B-02421 Izolacja cieplna rurociqgdw, armatury i urzgdzen.
PN-83/H-02651 Armatura i rurociggi, srednice nominalne.

PN-92/B-01706 Instalacje wodociggowe. Wymagania w  projektowaniu.
Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych. Cz.
Il. Instalacje sanitarne i przemystowe.

PN-B-02865:1997 Ochrona przeciwpozarowa budynkdéw. Przeciwpozarowe
zaopatrzenie wodne.+ Ap1:1999 Instalacja wodociggowa przeciwpozarowa.
PN-EN 671-1:1999 State urzgdzenia gasnicze. Hydranty wewnetrzne. Hydranty
wewnetrzne z wezem potsztywnym.

PN-EN 671-2:1999 State urzgdzenia gaénicze. Hydranty wewnetrzne. Hydranty
wewnetrzne z wezem ptaskosktadanym.

Aprobaty techniczne zastosowanych materiatow.

Instrukcje Producenta materiatdw lub urzgdzen w jezyku polskim.
Dokumentacja Techniczno Ruchowa montowanych urzgdzen.

PN-92/B-01706 Instalacje wodociggowe. Wymagania w  projektowaniu.
+~Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych.
Tom Il Instalacje sanitarne i przemystowe". Arkady, Warszawa 1988.

~Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci wodociggowych”. COBRTI

INSTAL, Warszawa 2001.



