OPIS TECHNICZNY KONSTRUKCY]JNY

Obiekt: Budynek szkoty podstawowej
Adres: Promna Kolonia ,gm. Promna (dziatka nr ewidencyjny 145/5)

Wiasciciel: Gmina Promna

1.Podstawa opracowania

Inwentaryzacja budowlana
Pobyt na dziatce i ogledziny elementéw budynku

2.0gdlny opis budynku

Budynek szkoty podstawowej jest obiektem dwukondygnacyjnym , podpiwniczonym , z poddaszem —
strychem nieuzytkowym. Przedmiotem opracowania jest stwierdzenie stanu technicznego pokrycia
z blachy ptaskiej oraz wiezby dachowej drewnianej. Obiekt wpisany jest do rejestru zabytkéw i jest
obecnie uzytkowny jako budynek oswiaty.

Obiekt posiada dach wielospadowy . Konstrukcja drewniana typu krokwiowo ptatwiowego ze
stupkami stolcow uko$nymi opartymi na belkach stropu nad pietrem.

Wypetnienie stropu belkowego drewnianego nad pietrem w postaci polepy gliniane;j.
Brak malowania zabezpieczajgcego konstrukcje drewniang dachu.
Sciany zewnetrzne i wewnetrzne konstrukcyjne z cegiet ceramicznych petnych.

3.Stan poszczegdlnych elementéw

Na podstawie wizji lokalnej stwierdza sie ,ze stan konstrukcji dachu jest dostateczny . Jednak nie
wszystkie elementy znajdujg sie w dobrym stanie.

3.1 Dach- pokrycie

W pokryciu z blachy ocynkowanej ptaskiej stwierdzono liczne przecieki i ogniska korozji . Nalezy
wiec pokrycie na catej powierzchni dachu wymieni¢ na nowe.

3.2 Krokwie dachowe ; nie wszystkie znajdujg sie w dobrym stanie technicznym. Niektére sg
sproéchniate a niektére uszkodzone wskutek wielokrotnego zamokniecia spowodowanego
nieszczelnoscig pokrycia z blachy. Ocenia sie ,ze 15 % wszystkich krokwi nalezy wymieni¢ na nowe z
drewna sosnowego klasy K27 o przekroju 14x 14 cm.

3.3 Krokwie koszowe i narozne ; nie wszystkie znajdujg sie w dobrym stanie technicznym. Niektére
sg uszkodzone wskutek wielokrotnego zamokniecia spowodowanego nieszczelnoscig pokrycia z
blachy. Ocenia sie ,ze 10 % wszystkich krokwi nalezy wymieni¢ na nowe z drewna sosnowego klasy
K27 o przekroju 18x 14 cm.



3.4 Ptatwie dachowe posrednie ; nie wszystkie znajdujg sie w dobrym stanie technicznym. Niektore
sg spréchniate. Ocenia sie ,ze 10 % wszystkich ptatwi nalezy wymienié na nowe z drewna sosnowego
klasy K27 o przekroju 14x 20 cm.

3.5 Murtaty ; nie wszystkie znajdujg sie w dobrym stanie technicznym. Niektére sg sprochniate a
niektore uszkodzone wskutek wielokrotnego zamokniecia spowodowanego nieszczelnoscia
pokrycia z blachy. Ocenia sie ,ze 10 % wszystkich murtat nalezy wymienié na nowe z drewna
sosnowego klasy K27 o przekroju 14x 14 cm.

3.6 Stupki ; znajdujg sie w dobrym stanie technicznym.

3.7 Odkosy ; nie wszystkie znajdujg sie w dobrym stanie technicznym; niektdre sg spréchniate.
Ocenia sie ,ze 5 % wszystkich odkosdw nalezy wymienié na nowe z drewna sosnowego klasy K27 o
przekroju 14x 14 cm.

3.8 Gzymsy: wykonane sg z cegly ceramicznej petnej ; nie wszystkie znajdujg sie w dobrym stanie
technicznym. Niektére uszkodzone wskutek wielokrotnego zamokniecia spowodowanego
nieszczelnoscig pokrycia z blachy i rynien . Ocenia sie ,ze 15 % [dtugosci] wszystkich gzymsdéw nalezy
wymieni¢ na nowe z cegty ceramicznej petnej.

3.9 Rynny i obrébki blacharskie- stwierdzono nieszczelnosci i korozje elementéw — nalezy je
wymienic¢ na nowe.

3.10 Malowanie- malowanie $cian w miejscach napraw gzymsow nalezy wykona¢ na nowo.

Uwaga wszystkie nowe elementy drewniane nalezy zabezpieczy¢ przeciw korozji biologiczne;j i
przeciwpozarowo odpowiednimi $rodkami.
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