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OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Kosztorys inwestorski wymiany pokrycia dachowego i czesciowej odbudowy gzymsu wienczacego budynku patacowego w Promne;.
Podstawa opracowania:

- Ustawa z dnia 29.01.2004 r. Prawo Zamowien Publicznych

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18.05.2004 r. w sprawie okreslania metod i podstaw sporzgdzania kosztorysu  inwes-
torskiego (Dz.U. z 2004r. Nr.poz.172)

- Kosztorysowe Normy Rzeczowe

- Projekt budowlany

Dla wyliczenia kalkulacji szczeg6towej przyjeto nastepujgce wskazniki :

- R-g - 13,41 zi ( Stawka robocizny kosztorysowej w robotach ogdinobudowlanych-inwestycyjnych - region mazowiecki - MZ - miejsco-
wosci poza stolicg wojewddztwa )

-Kp -65,30% R+S

- Kz - ujete w cenie materiatow

-Z -10,70% RiS+Kp

Przy ustalaniu cen materiatow i sprzetu wykorzystano publikacje cenowe SEKOCENBUD za Il kwartat 2017 r., a w przypadku ich braku,
przyjeto ceny producentow.

Norma PRO Wersja 4.58 Nr seryjny: 12867 Uzytkownik: agrig



Promna.KST

PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia hm \Poszcz. Razem
1 Roboty rozbiérkwe i przygotowacze
1/KNR 4-01 Rozebranie pokrycia dachowego z blachy nie nadajacej sie do uzytku m2
d.1/0535-02
5.98*29.33*2+5.79*1.96*2-0.51*(2.12+3.56) m?2 370.59
RAZEM 370.59
2|KNR 4-01 Rozebranie rynien z blachy nie nadajacej sie do uzytku m
d.1/0535-04
1.12+10.13+14.2*2+9.11+9.12 m 57.88
RAZEM 57.88
3|KNR 4-01 Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadajacej sie do uzytku m
d.1/0535-06
10.69*8 m 85.52
RAZEM 85.52
4/KNR 4-01 Rozebranie obrébek blacharskich muréw ogniowych, okapéw, kotnierzy, gzym-|m?2
d.1/0535-08 séw itp. z blachy nie nadajgcej sie do uzytku
gzyms 0.55%(1.12+10.13+14.22*2+9.11+9.12) m?2 31.86
wiatrowe 0.30*5.67*2 m?2 3.40
attyka (0.55+0.30)*5.79*2 m?2 9.84
kominy 0.30*(0.51*5+1.03*2+3.56+2.12)*2 m?2 6.17
nakrywy 0.70*%(1.80+0.23*2+3.6+2.36) m?2 5.75
tympanon 0.25*9.95*2 m?2 4.98
RAZEM 62.00
5/KNR 4-04 Transport ztomu samochodem skrzyniowym z zatadunkiem i wytadunkiem t
d.1/1107-01 recznym na odlegto$¢ 5 km
1107-04
(1672.84+62.0+0.47*(58.77+85.52))*6.13/10000 t 1.11
RAZEM 1.11
6/KNR 2-02 Rusztowania zewnetrzne rurowe o wysokosci do 15 m tgcznie z kosztem pracy | m2
d.1/1604-02 rusztowan
10.60*(29.95+14.22+1.65*2)*2+2.14*(9.0+10.22) m?2 1047.49
RAZEM 1047.49
7|/KNR 2-02 Daszki ochronne ciggte wolnostojgce nad przejsciami dla pieszych o konstruk- |m?2
d.1/1614-04 cji drewnianej
3.0*4.0*2 m?2 24.00
RAZEM 24.00
8/NNRNKB (z.VIIl) Ostony z siatki na rusztowaniach zewnetrznych m2
d.1/202 1622a-
01
1047.49 m?2 1047.49
RAZEM 1047.49
2 Remont wi ezby dachowej
9/KNR 4-01 Wymiana elementéw konstrukcyjnych dachu - krokwie zwykte 14x14 cm m
d.2|0412-02
analogia
25 m 25.00
RAZEM 25.00
10|KNR 4-01 Wymiana elementéw konstrukcyjnych dachu - krokwie narozne lub koszowe |m
d.2|0412-03 18x14 cm
analogia
6.2 m 6.20
RAZEM 6.20
11/KNR 4-01 Wymiana elementéw konstrukcyjnych dachu - murtaty 14x14 cm m
d.2|0412-04
6.7 m 6.70
RAZEM 6.70
12|KNR 4-01 Wymiana elementéw konstrukcyjnych dachu - ptatwie 14x20 cm m
d.2|0412-05
analogia
5.90 m 5.90
RAZEM 5.90
13/KNR 4-01 Wymiana elementéw konstrukcyjnych dachu - zastrzaly 16x20 cm m
d.2|0412-07
2.8 m 2.80
RAZEM 2.80
14/KNR 4-01 Odgrzybianie elementéw drewnianych przy uzyciu szczotek stalowych - po- m2
d.2|0610-03 wierzchnia odgrzybiania ponad 5 m2
0.14*4*169.06+(0.18+0.14)*2*61.9+(0.14+0.20)*2*58.7+0.14*4*66.6+0.18*4* | m?2 306.81
42.9+(0.16+0.20)*2*56.3+0.15*4*39.8
RAZEM 306.81
15/KNR 4-01 Dwukrotna impregnacja grzybobdjcza i ogniochronna bali i krawedziakéw me- |m?2
d.2|0627-04 todg smarowania preparatami solowymi
analogia
306.81 m?2 306.81
RAZEM 306.81
3 Dach pokrycie
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Promna.KST

PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
16/ KNR AT-09 |Folie wstepnego krycia (FWK) ukladane na krokwiach - rozstaw kontrtat 1,20 |m2
d.3/0103-04 m - wiatroizolacja
370.59 m2 370.59
RAZEM 370.59
17/KNR 19-01 |Wymiana odeskowania dachu z desek gr. 25 mm na styk ( 50% materiatu z m2
d.3|0416-02 odzysku )
5.98*29.33*2+5.79*1.96*2-0.51*(2.12+3.56) m2 370.59
RAZEM 370.59
18/KNR AT-09 |Folie wstepnego krycia (FWK) ukladane na deskowaniu - rozstaw kontrtat 1,20 |m2
d.3/0102-04 m - mata strukturalna
5.98*29.33*2+5.79*1.96*2-0.51*(2.12+3.56) m2 370.59
RAZEM 370.59
19/KNR 19-01 |Krycie dachu na rgbek podwdjny blachg o gr. 0,6 mm tytancynkowag o wym. ar- |m2
d.3/0533-02 kusza 0,667 x 1,0 m ( blacha patynowana )
5.98*29.33*2+5.79*1.96*2-0.51*(2.12+3.56) m2 370.59
RAZEM 370.59
20|KNR 2-02 Obrobienie okienek dymnikowych z blachy tytancynkowej patynowanej gr. 0,6 |szt.
d.3/0516-02 mm
analogia
4 Szt. 4.00
RAZEM 4.00
21|KNR 2-02 Obraébki przy szerokosci w rozwinigciu do 25 cm z blachy tytancynkowej paty- |m2
d.3|0506-01 nowanej gr. 0,6 mm
analogia
tympanon 0.25%*9.95*2 m2 4.98
RAZEM 4.98
22|KNR 2-02 Obroébki przy szerokosci w rozwinigciu ponad 25 cm z blachy tytancynkowej m2
d.3/0506-02 patynowanej gr. 0,6 mm
analogia
gzyms 0.55%(1.12+10.13+14.22*2+9.11+9.12) m2 31.86
wiatrowe 0.30*5.67*2 m2 3.40
attyka (0.55+0.30)*5.79*2 m2 9.84
kominy 0.30%(0.51*5+1.03*2+3.56+2.12)*2 m2 6.17
nakrywy 0.70*(1.80+0.23*2+3.6+2.36) m2 5.75
RAZEM 57.02
23|KNR 2-02 Rynny dachowe potokragte o $r. 15 cm z blachy tytancynkowej patynowanej m
d.3|0508-04 gr. 0,6 mm
analogia
1.12+10.13+14.2*2+9.11+9.12 m 57.88
RAZEM 57.88
24|KNR 2-02 Zbiorniczki przy rynnach z blachy tytancynkowej patynowanej gr. 0,6 mm szt.
d.3/0508-09
analogia
8 Szt. 8.00
RAZEM 8.00
25|KNR 2-02 Rury spustowe okragte o $r. 15 cm z blachy tytancynkowej patynowanej gr. 0,6 \m
d.3|0510-04 mm
analogia
10.69*8 m 85.52
RAZEM 85.52
4 Remnt gzymsu
26|ZKNR C-2 Roboty przygotowawcze. Oczyszczenie powierzchni scian w miejscach tatwo | m?2
d.4|0402-03 dostepnych przy uzyciu szczotek stalowych - ponad 5,0 m2
kominy 0.87*(0.51*5+1.03*2+3.56+2.12)*2 m2 17.90
gzyms (0.635+0.31+0.01)*(29.5+14.22+5.79*2)*2+1.71*8.94*0.5*2 m2 120.91
RAZEM 138.81
27|KNR AT-26 |Impregnacja biobdjcza natryskowa m2
d.4|0102-04
138.81 m2 138.81
RAZEM 138.81
28|KNR 4-01 Uzupetnienie gzymsoéw m3
d.4/0315-04
0.25*0.25*%(29.5+14.22+5.79*2)*2*0.15 m3 1.04
RAZEM 1.04
29/KNR 19-01 |Profile ciggnione szlachetne cyklinowane o szer. w rozwinieciu do 95 cm m
d.4|0822-07 +
KNR 19-01
0822-08
18 m 18.00
RAZEM 18.00
30| TZKNBK IX |Zeby i tezki pojedyncze do 8x10x15 cm - wykonanie modelu szt.
d.4/0701d
1 Szt. 1.00
RAZEM 1.00
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Promna.KST

PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
31| TZKNBK IX |Zeby itezki pojedyncze do 8x10x15 cm - wykonanie formy wieloklinowej szt.
d.4|0702d
4 szt. 4.00
RAZEM 4.00
32| TZKNBK IX |Zeby i tezki pojedyncze do 8x10x15 cm - wykonanie odlewéw z materiatow szt.
d.4|0706d szlachetnych
90 szt. 90.00
RAZEM 90.00
33| TZKNBK IX |Zeby i fezki pojedyncze do 8x10x15 cm - montaz odlewdw z materiatow szla- |szt.
d.4/0709d chetnych
90 szt. 90.00
RAZEM 90.00
34|ZKNR C-2 Naprawa profili ciggnionych przez szpachlowanie - naprawa drobnych ubytkéw |m?2
d.4/0417-03 i scalenie gzymsu
138.81 m?2 138.81
RAZEM 138.81
35|KNR AT-26 |Wzmacnianie powierzchni preparatami ptynnymi krzemianowymi - recznie m2
d.4/0304-05
138.81 m?2 138.81
RAZEM 138.81
36|KNR AT-26 |Malowanie tynkéw renowacyjnych dwukrotnie - aplikacja reczna farbg silikono- |m?2
d.4/0303-01 wa zgodnie z kolorystyka
138.81 m?2 138.81
RAZEM 138.81
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Promna.KST KOSZTORYS INWESTORSKI
Lp. Podstawa Opis Jedn. llosé Cenajedn. | Warto $¢
przedm.
1 Roboty rozbiérkwe i przygotowacze
1/KNR 4-01 Rozebranie pokrycia dachowego z blachy nie nadajacej |m2 370.59 2.94 1089.53
d.1/0535-02 sie do uzytku
2|KNR 4-01 Rozebranie rynien z blachy nie nadajgcej sie do uzytku |m 57.88 3.68 213.00
d.1/0535-04
3/KNR 4-01 Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadajacej sie¢ do|m 85.52 2.70 230.90
d.1/0535-06 uzytku
4/ KNR 4-01 Rozebranie obrébek blacharskich muréw ogniowych, m2 62.00 7.36 456.32
d.1/0535-08 okapow, kotnierzy, gzymsoéw itp. z blachy nie nadajgcej
sie do uzytku
5/KNR 4-04 Transport ztomu samochodem skrzyniowym z zatadun- |t 1.11 156.72 173.96
d.1{1107-01 1107- |kiem i wytadunkiem recznym na odlegtos¢ 5 km
04
6|KNR 2-02 Rusztowania zewngtrzne rurowe o wysokosci do 15m  |m2 1047.49 17.74 18582.47
d.1/1604-02 tacznie z kosztem pracy rusztowan
7|KNR 2-02 Daszki ochronne ciggte wolnostojgce nad przejsciami m2 24.00 56.90 1365.60
d.1/1614-04 dla pieszych o konstrukcji drewnianej
8|NNRNKB 202 |(z.VIII) Ostony z siatki na rusztowaniach zewnetrznych  |m2 1047.49 0.99 1037.02
d.1/1622a-01
Razem dziat: Roboty rozbiérkwe i przygotowacze 23148.80
2 Remont wi ezby dachowej
9/KNR 4-01 Wymiana elementéw konstrukcyjnych dachu - krokwie |m 25.00 304.69 7617.25
d.2|0412-02 zwykte 14x14 cm
analogia
10|KNR 4-01 Wymiana elementéw konstrukcyjnych dachu - krokwie |m 6.20 593.50 3679.70
d.2|/0412-03 narozne lub koszowe 18x14 cm
analogia
11|KNR 4-01 Wymiana elementéw konstrukcyjnych dachu - murtaty |m 6.70 309.18 2071.51
d.2/0412-04 14x14 cm
12|KNR 4-01 Wymiana elementéw konstrukcyjnych dachu - ptatwie m 5.90 327.86 1934.37
d.2|0412-05 14x20 cm
analogia
13|KNR 4-01 Wymiana elementéw konstrukcyjnych dachu - zastrzaly |m 2.80 341.03 954.88
d.2|0412-07 16x20 cm
14|KNR 4-01 Odgrzybianie elementéw drewnianych przy uzyciu szczo-|m?2 306.81 1.72 527.71
d.2|/0610-03 tek stalowych - powierzchnia odgrzybiania ponad 5 m2
15|KNR 4-01 Dwukrotna impregnacja grzybobéjcza i ogniochronna ba-|m2 306.81 8.71 2672.32
d.2|/0627-04 li i krawedziakéw metodg smarowania preparatami solo-
analogia wymi
Razem dziat: Remont wi_ezby dachowej 19457.74
3 Dach pokrycie
16|KNR AT-09 Folie wstepnego krycia (FWK) uktadane na krokwiach - |m2 370.59 13.85 5132.67
d.3/0103-04 rozstaw kontrtat 1,20 m - wiatroizolacja
17|KNR 19-01 Wymiana odeskowania dachu z desek gr. 25 mm na m2 370.59 25.09 9298.10
d.3/0416-02 styk ( 50% materiatu z odzysku )
18|KNR AT-09 Folie wstepnego krycia (FWK) uktadane na deskowaniu |m2 370.59 25.83 9572.34
d.3/0102-04 - rozstaw kontrtat 1,20 m - mata strukturalna
19|KNR 19-01 Krycie dachu na rabek podwadjny blachg o gr. 0,6 mm ty- |[m2 370.59 262.44 97257.64
d.3/0533-02 tancynkowa o wym. arkusza 0,667 x 1,0 m ( blacha paty-
nowana )
20/ KNR 2-02 Obrobienie okienek dymnikowych z blachy tytancynko- |szt. 4.00 145.36 581.44
d.3/0516-02 wej patynowanej gr. 0,6 mm
analogia
21 KNR 2-02 Obrdébki przy szerokosci w rozwinieciu do 25 cm z bla-  |m?2 4.98 284.27 1415.66
d.3|0506-01 chy tytancynkowej patynowanej gr. 0,6 mm
analogia
22|/KNR 2-02 Obrdébki przy szerokosci w rozwinieciu ponad 25 cm z m2 57.02 261.93 14935.25
d.3/0506-02 blachy tytancynkowej patynowanej gr. 0,6 mm
analogia
23|KNR 2-02 Rynny dachowe pétokragte o $r. 15 cm z blachy tytan- |m 57.88 106.98 6192.00
d.3/0508-04 cynkowej patynowanej gr. 0,6 mm
analogia
24 KNR 2-02 Zbiorniczki przy rynnach z blachy tytancynkowej patyno- |szt. 8.00 142.37 1138.96
d.3/0508-09 wanej gr. 0,6 mm
analogia
25/KNR 2-02 Rury spustowe okragte o ér. 15 cm z blachy tytancynko- |m 85.52 126.11 10784.93
d.3/0510-04 wej patynowanej gr. 0,6 mm
analogia
Razem dziat: Dach pokrycie 156308.99
4 Remnt gzymsu
26|ZKNR C-2 Roboty przygotowawcze. Oczyszczenie powierzchni m2 138.81 3.19 442.80
d.4|/0402-03 $cian w miejscach tatwo dostepnych przy uzyciu szczo-
tek stalowych - ponad 5,0 m2

-6-
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Promna.KST KOSZTORYS INWESTORSKI
Lp. Podstawa Opis Jedn. llosé Cenajedn. | Warto $¢
przedm.
27/KNR AT-26 Impregnacja biobojcza natryskowa m2 138.81 10.48 1454.73
d.4/0102-04
28/ KNR 4-01 Uzupetnienie gzymséw m3 1.04 996.26 1036.11
d.4/0315-04
29|KNR 19-01 Profile ciggnione szlachetne cyklinowane o szer. wroz- |m 18.00 291.34 5244.12
d.4/0822-07 + KNR |winigciu do 95 cm
19-01 0822-08

30| TZKNBK IX Zeby i tezki pojedyncze do 8x10x15 cm - wykonanie mo- |szt. 1.00 24.54 24.54
d.4|0701d delu
31| TZKNBK IX Zeby i tezki pojedyncze do 8x10x15 cm - wykonanie for- |szt. 4.00 34.35 137.40
d.4|0702d my wieloklinowej
32| TZKNBK IX Zeby i tezki pojedyncze do 8x10x15 cm - wykonanie od- |szt. 90.00 16.08 1447.20
d.4|0706d lewéw z materiatéw szlachetnych
33| TZKNBK IX Zeby i tezki pojedyncze do 8x10x15 cm - montaz odle-  |szt. 90.00 12.52 1126.80
d.4|0709d wow z materiatdw szlachetnych
34|ZKNR C-2 Naprawa profili ciggnionych przez szpachlowanie - na- |m2 138.81 12.59 1747.62
d.4/0417-03 prawa drobnych ubytkéw i scalenie gzymsu
35/KNR AT-26 Wzmacnianie powierzchni preparatami ptynnymi krze- |m2 138.81 16.69 2316.74
d.4/0304-05 mianowymi - recznie
36/KNR AT-26 Malowanie tynkéw renowacyjnych dwukrotnie - aplikacja |[m2 138.81 33.45 4643.19
d.4/0303-01 reczna farbg silikonowg zgodnie z kolorystyka

Razem dziat: Remnt gzymsu 19621.25

Warto $§¢ kosztorysowa robot bez podatku VAT 218536.78

Stownie: dwie $cie osiemna $cie tysi ecy pi e€set trzydzie sci sze$¢ i 78/100 zt
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Promna.KST

TABELA ELEMENTOW SCALONYCH

Lp. Nazwa Robocizna Materialy Sprz et Kp V4 RAZEM
1|Roboty rozbiérkwe i przygoto- 10150.82 2264.31 1261.65 7453.19 2018.83 23148.80
wacze
2|Remont wi ezby dachowej 2602.23 14694.05 1700.67 460.79 19457.74
3|Dach pokrycie 18231.34 122186.26 417.43 12176.11 3297.85 156308.99
4/Remnt gzymsu 5156.28 9106.14 590.30 3752.20 1016.33 19621.25
RAZEM 36140.67 148250.76 2269.38 25082.17 6793.80 218536.78

Stownie: dwie $cie osiemna scie tysi ecy pi eéset trzydzie sci sze $¢€ i 78/100 zt

Norma PRO Wersja 4.58 Nr seryjny: 12867 Uzytkownik: agrig




Promna.KST

KALKULACJA SZCZEGOLOWA CEN JEDNOSTKOWYCH POZYCJI

Poz Podstawa Opis pozycji kosztorysowej Jedn Naktady Cena jednos- | Koszt jednos-
wyceny mia- na jedn. tkowa tkowy
ry zt zt
1 Roboty rozbiérkwe i przygotowacze
1|KNR 4-01 0535-02 |Rozebranie pokrycia dachowego z blachy nie m?2
d.l nadajgcej sie do uzytku
-- Robocizna --
999 r-g 0.1200 13.41 1.609
Koszty po srednie od (R+S) % 65.30 1.609 1.051
Zysk od (R+S+Kp(R+S)) % 10.70 2.660 0.285
Razem pozycja 1 2.940
2|KNR 4-01 0535-04 |Rozebranie rynien z blachy nie nadajacej sie m
d.l do uzytku
-- Robocizna --
999 r-g 0.1500 13.41 2.012
Koszty po srednie od (R+S) % 65.30 2.012 1.314
Zysk od (R+S+Kp(R+S)) % 10.70 3.326 0.356
Razem pozycja 2 3.680
3/KNR 4-01 0535-06 |Rozebranie rur spustowych z blachy nie nada- m
d.l jacej sie do uzytku
-- Robocizna --
999 r-g 0.1100 13.41 1.475
Koszty po srednie od (R+S) % 65.30 1.475 0.963
Zysk od (R+S+Kp(R+S)) % 10.70 2.438 0.261
Razem pozycja 3 2.700
4|KNR 4-01 0535-08 |Rozebranie obrébek blacharskich muréw m2
d.1l ogniowych, okapow, kotnierzy, gzymséw itp. z
blachy nie nadajgcej sie do uzytku
-- Robocizna --
999 r-g 0.3000 13.41 4.023
Koszty po srednie od (R+S) % 65.30 4.023 2.627
Zysk od (R+S+Kp(R+S)) % 10.70 6.650 0.712
Razem pozycja 4 7.360
5/KNR 4-04 1107-01 |Transport ztomu samochodem skrzyniowym z t
d.1/1107-04 zatadunkiem i wytadunkiem recznym na odleg-
tos¢ 5 km
-- Robocizna --
999 r-g 1.7100 13.41 22.931
-- Sprzet --
39521 samochdéd skrzyniowy do 5 t m-g 0.9740 64.39 62.716
0.83+4*0.036=0.974=
Koszty po $rednie od (R+S) % 65.30 85.647 55.927
Zysk od (R+S+Kp(R+S)) % 10.70 141.574 15.148
Razem pozycja 5 156.720
6|KNR 2-02 1604-02 |Rusztowania zewnetrzne rurowe 0 wysokosci m2
d.l do 15 m fgcznie z kosztem pracy rusztowan
-- Robocizna --
999 r-g 0.5787 13.41 7.760
-- Materiaty --
2791399 ptyty pomostowe robocze m2 0.0150 72.00 1.080
2791212 Ptyty rusztowaniowe pomostowe komunikacyj- | m2 0.0004 78.00 0.031
ne dtugie grub. 38 mm
2791222 Ptyty rusztowaniowe pomostowe komunikacyj- | m2 0.0002 75.15 0.015
ne krétkie grub. 38 mm
2600105 bale iglaste obrzynane gr. 50 mm kLIl m3 0.00002 883.29 0.018
2600618 deski iglaste obrzynane gr. 25 mm KL m3 0.00018 773.08 0.139
2600619 deski iglaste obrzynane gr.25 mm Kl.11I m3 0.00002 629.30 0.013
1340399 haki do muru kg 0.0120 6.86 0.082
1120604 drut stalowy okragty 3 mm kg 0.0090 411 0.037
2791099 maty (ptyty) trzcinowe gr. 3.5 cm m?2 0.0060 3.00 0.018
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 1.5000 1.43 0.021
-- Sprzet --
48105 Rusztowania rurowe zewnetrzne o wysokosci m-g 0.1640 6.94 1.138
do 20 m (100 m2 wg rzutu pionowego)
Koszty po srednie od (R+S) % 65.30 8.898 5.810
Zysk od (R+S+Kp(R+S)) % 10.70 14.708 1574
Razem pozycja 6 17.740
-9-
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KALKULACJA SZCZEGOLOWA CEN JEDNOSTKOWYCH POZYCJI

Poz Podstawa Opis pozycji kosztorysowej Jedn Naktady Cena jednos- | Koszt jednos-
wyceny mia- na jedn. tkowa tkowy
ry zt zt
7|/KNR 2-02 1614-04 |Daszki ochronne ciggte wolnostojgce nad m2
d.l przejsciami dla pieszych o konstrukcji drewnia-
nej
-- Robocizna --
999 r-g 1.4300 13.41 19.176
-- Materialy --
2600901 Krawedziaki iglaste k. I m3 0.0100 859.64 8.596
2600617 deski iglaste obrzynane gr. 19 mm kL111 m3 0.0010 981.46 0.981
2600619 deski iglaste obrzynane gr.25 mm Kl.11I m3 0.0080 629.30 5.034
2791099 maty (ptyty) trzcinowe gr. 3.5 cm m2 1.8200 3.00 5.460
1330499 Gwozdzie budowlane okragte gote kg 0.2500 5.66 1.415
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 1.5000 21.49 0.322
Koszty po $rednie od (R+S) % 65.30 19.176 12.522
Zysk od (R+S+Kp(R+S)) % 10.70 31.698 3.392
Razem pozycja 7 56.900
8/NNRNKB 202 (z.VIN) Ostony z siatki na rusztowaniach ze- m?2
d.111622a-01 wnetrznych
-- Robocizna --
999 r-g 0.0319 13.41 0.428
-- Materiaty --
3901841 Tkanina syntetyczna do ochrony rusztowan po-| m?2 0.1405 1.46 0.205
lipropylenowa
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 1.5000 0.205 0.003
Koszty po srednie od (R+S) % 65.30 0.428 0.279
Zysk od (R+S+Kp(R+S)) % 10.70 0.707 0.076
Razem pozycja 8 0.990
2 Remont wi ezby dachowej
9|/KNR 4-01 0412-02 |Wymiana elementéw konstrukcyjnych dachu - m
d.2]analogia krokwie zwykte 14x14 cm
-- Robocizna --
999 r-g 1.4200 13.41 19.042
-- Materiaty --
2641810 Krawedziaki iglaste, nasycone, wymiarowe Kl. m3 0.0200 1001.15 20.023
Il
3950000 Drewno na stemple budowlane (okragte) iglas- | m3 0.0250 311.20 7.780
te korowane
2600104 Bale iglaste obrzynane, o grub. 50 - 100 mm, m3 0.0050 736.34 3.682
kl. 1l
2600619 Deski iglaste obrzynane grubosci 19-25 mm, m3 0.0030 629.30 1.888
kl. 1l
1330499 Gwozdzie budowlane okragte gote kg 0.3400 5.66 1.924
1341299 klamry ciesielskie kg 11.4000 20.11 229.254
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 2.0000 264.55 5.291
Koszty po $rednie od (R+S) % 65.30 19.042 12.434
Zysk od (R+S+Kp(R+S)) % 10.70 31.476 3.368
Razem pozycja 9 304.690
10|KNR 4-01 0412-03 |Wymiana elementoéw konstrukcyjnych dachu - m
d.2]analogia krokwie narozne lub koszowe 18x14 cm
-- Robocizna --
999 r-g 2.6600 13.41 35.671
-- Materiaty --
2641810 Krawedziaki iglaste, nasycone, wymiarowe Kl. m3 0.0260 1001.15 26.030
Il
3950000 Drewno na stemple budowlane (okragte) iglas- | m3 0.0500 311.20 15.560
te korowane
2600104 bale iglaste obrzynane gr. 50 mm kLI m3 0.0130 736.34 9.572
2600619 deski iglaste obrzynane gr.25 mm Kl.1lI m3 0.0070 629.30 4.405
1330499 Gwozdzie budowlane okragte gote kg 0.6700 5.66 3.792
1341299 klamry ciesielskie kg 22.8000 20.11 458.508
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 2.0000 517.87 10.357
Koszty po $rednie od (R+S) % 65.30 35.671 23.293
Zysk od (R+S+Kp(R+S)) % 10.70 58.964 6.309
Razem pozycja 10 593.500
11|KNR 4-01 0412-04 |Wymiana elementoéw konstrukcyjnych dachu - m
d.2 murtaty 14x14 cm
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KALKULACJA SZCZEGOLOWA CEN JEDNOSTKOWYCH POZYCJI

Poz Podstawa Opis pozycji kosztorysowej Jedn Naktady Cena jednos- | Koszt jednos-
wyceny mia- na jedn. tkowa tkowy
ry zt zt
-- Robocizna --
999 r-g 1.5200 13.41 20.383
-- Materiaty --
2641810 Krawedziaki iglaste, nasycone, wymiarowe Kl. m3 0.0220 1001.15 22.025
Il
3950000 Drewno na stemple budowlane (okragte) iglas- | m3 0.0250 311.20 7.780
te korowane
2600104 bale iglaste obrzynane gr. 50 mm kLI m3 0.0050 736.34 3.682
2600619 deski iglaste obrzynane gr.25 mm Kl.11I m3 0.0030 629.30 1.888
1330499 Gwozdzie budowlane okragte gote kg 0.3400 5.66 1.924
1341299 klamry ciesielskie kg 11.4000 20.11 229.254
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 2.0000 266.55 5.331
Koszty po srednie od (R+S) % 65.30 20.383 13.310
Zysk od (R+S+Kp(R+S)) % 10.70 33.693 3.605
Razem pozycja 11 309.180
12|KNR 4-01 0412-05 |Wymiana elementow konstrukcyjnych dachu - m
d.2]analogia ptatwie 14x20 cm
-- Robocizna --
999 r-g 1.9900 13.41 26.686
-- Materiaty --
2641810 Krawedziaki iglaste, nasycone, wymiarowe Kl. m3 0.0290 1001.15 29.033
Il
3950000 Drewno na stemple budowlane (okragte) iglas- | m3 0.0250 311.20 7.780
te korowane
2600104 bale iglaste obrzynane gr. 50 mm kLIl m3 0.0050 736.34 3.682
2600619 deski iglaste obrzynane gr.25 mm Kl.11I m3 0.0030 629.30 1.888
1330499 Gwozdzie budowlane okragte gote kg 0.3400 5.66 1.924
1341299 klamry ciesielskie kg 11.4000 20.11 229.254
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 2.0000 273.56 5.471
Koszty po srednie od (R+S) % 65.30 26.686 17.426
Zysk od (R+S+Kp(R+S)) % 10.70 44.112 4.720
Razem pozycja 12 327.860
13|KNR 4-01 0412-07 |Wymiana elementow konstrukcyjnych dachu - m
d.2 zastrzaly 16x20 cm
-- Robocizna --
999 r-g 2.3600 13.41 31.648
-- Materiaty --
2641810 Krawedziaki iglaste, nasycone, wymiarowe Kl. m3 0.0330 1001.15 33.038
Il
3950000 Drewno na stemple budowlane (okragte) iglas- | m3 0.0250 311.20 7.780
te korowane
2600104 bale iglaste obrzynane gr. 50 mm kLI m3 0.0050 736.34 3.682
2600619 deski iglaste obrzynane gr.25 mm Kl.11I m3 0.0030 629.30 1.888
1330499 Gwozdzie budowlane okragte gote kg 0.3400 5.66 1.924
1341299 klamry ciesielskie kg 11.4000 20.11 229.254
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 2.0000 277.57 5.551
Koszty po $rednie od (R+S) % 65.30 31.648 20.666
Zysk od (R+S+Kp(R+S)) % 10.70 52.314 5.598
Razem pozycja 13 341.030
14/KNR 4-01 0610-03 |Odgrzybianie elementéw drewnianych przy m?2
d.2 uzyciu szczotek stalowych - powierzchnia od-
grzybiania ponad 5 m2
-- Robocizna --
999 r-g 0.0700 13.41 0.939
Koszty po srednie od (R+S) % 65.30 0.939 0.613
Zysk od (R+S+Kp(R+S)) % 10.70 1.552 0.166
Razem pozycja 14 1.720
15/KNR 4-01 0627-04 |Dwukrotna impregnacja grzybobdjcza i m?2
d.2|analogia ogniochronna bali i krawedziakéw metodg
smarowania preparatami solowymi
-- Robocizna --
999 r-g 0.3000 13.41 4.023
-- Materiaty --
1413808 Srodek impregnacyjno-grzybobdjczy i ognio- kg 0.2000 6.59 1.318
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Norma PRO Wersja 4.58 Nr seryjny: 12867 Uzytkownik: agrig

Poz Podstawa Opis pozycji kosztorysowej Jedn Naktady Cena jednos- | Koszt jednos-
wyceny mia- na jedn. tkowa tkowy
ry zt zt
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 2.0000 1.32 0.026
Koszty po srednie od (R+S) % 65.30 4.023 2.627
Zysk od (R+S+Kp(R+S)) % 10.70 6.650 0.712
Razem pozycja 15 8.710
3 Dach pokrycie
16|KNR AT-09 0103- |Folie wstepnego krycia (FWK) uktadane na m2
d.3|04 krokwiach - rozstaw kontrtat 1,20 m - wiatroizo-
lacja
-- Robocizna --
999 r-g 0.3100 13.41 4.157
-- Materiaty --
1560370 Folia polietylenowa zbrojona dachowa m2 1.3500 3.75 5.062
2642010 taty i listwy iglaste, nasycone K. Il m3 0.0010 920.62 0.921
1330499 Gwozdzie budowlane okragte gote kg 0.0050 5.66 0.028
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 1.5000 6.01 0.090
-- Sprzet --
34312 Wycigg jednomasztowy z napedem elektrycz- | m-g 0.0020 7.94 0.016
nym 0,50 t
39521 samochdéd skrzyniowy do 5 t m-g 0.0010 64.39 0.064
Koszty po srednie od (R+S) % 65.30 4.237 2.767
Zysk od (R+S+Kp(R+S)) % 10.70 7.004 0.749
Razem pozycja 16 13.850
17|KNR 19-01 0416- |Wymiana odeskowania dachu z desek gr. 25 m?2
d.3/02 mm na styk ( 50% materiatu z odzysku )
-- Robocizna --
999 r-g 0.5600 13.41 7.510
-- Materiaty --
2640703 deski iglaste wymiarowe nasycone 19-25 mm m3 0.0135 794.86 10.731
kL1l
0.027*0.5=0.0135=
1330499 Gwozdzie budowlane okragte gote kg 0.0800 5.66 0.453
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 1.5000 11.18 0.168
Koszty po $rednie od (R+S) % 65.30 7.510 4,904
Zysk od (R+S+Kp(R+S)) % 10.70 12.414 1.328
Razem pozycja 17 25.090
18|KNR AT-09 0102- |Folie wstepnego krycia (FWK) ukladane na de-| m?2
d.3/04 skowaniu - rozstaw kontrtat 1,20 m - mata
strukturalna
-- Robocizna --
999 r-g 0.1600 13.41 2.146
-- Materialy --
1560399 mata strukuralna m2 1.2000 17.07 20.484
2642010 taty i listwy iglaste, nasycone K. 1l m3 0.0010 920.62 0.921
1330499 Gwozdzie budowlane okragte gote kg 0.0050 5.66 0.028
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 1.5000 21.43 0.321
-- Sprzet --
34312 Wyciagg jednomasztowy z napedem elektrycz- | m-g 0.0020 7.94 0.016
nym 0,50 t
39521 samochdéd skrzyniowy do 5 t m-g 0.0010 64.39 0.064
Koszty po srednie od (R+S) % 65.30 2.226 1.454
Zysk od (R+S+Kp(R+S)) % 10.70 3.680 0.394
Razem pozycja 18 25.830
19/KNR 19-01 0533- |Krycie dachu na rgbek podwdjny blacha o gr. m?2
d.3|02 0,6 mm tytancynkowg o wym. arkusza 0,667 x
1,0 m ( blacha patynowana )
-- Robocizna --
999 r-g 1.9500 13.41 26.150
-- Materiaty --
1210620 Blacha cynkowo-tytanowa o grub. 0,55 - 0,65 kg 6.1300 34.23 209.830
mm ( patyna )
1200204 Spoiwo cynowo-otowiane w pretach LC 60 kg 0.0100 78.81 0.788
1330599 Gwozdzie budowlane okragte ocynkowane kg 0.0500 6.58 0.329
1411300 Kwas solny techniczny 33-29 % kg 0.0130 6.03 0.078
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 1.0000 211.02 2.110
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KALKULACJA SZCZEGOLOWA CEN JEDNOSTKOWYCH POZYCJI

Poz Podstawa Opis pozycji kosztorysowej Jedn Naktady Cena jednos- | Koszt jednos-
wyceny mia- na jedn. tkowa tkowy
ry zt zt
-- Sprzet --
34312 Wyciagg jednomasztowy z napedem elektrycz- | m-g 0.1000 7.94 0.794
nym 0,50 t
Koszty po srednie od (R+S) % 65.30 26.944 17.594
Zysk od (R+S+Kp(R+S)) % 10.70 44.538 4.766
Razem pozycja 19 262.440
20|KNR 2-02 0516-02 |Obrobienie okienek dymnikowych z blachy ty- szt.
d.3]analogia tancynkowej patynowanej gr. 0,6 mm
-- Robocizna --
999 r-g 1.1979 13.41 16.064
-- Materiaty --
1210620 Blacha cynkowo-tytanowa o grub. 0,55 - 0,65 kg 3.2500 34.23 111.248
mm ( patyna )
1200204 Spoiwo cynowo-otowiane w pretach LC 60 kg 0.0300 78.81 2.364
1330599 Gwozdzie budowlane okragte ocynkowane kg 0.0250 6.58 0.164
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 1.5000 113.78 1.707
-- Sprzet --
39521 samochdéd skrzyniowy do 5 t m-g 0.0041 64.39 0.264
Koszty po srednie od (R+S) % 65.30 16.328 10.662
Zysk od (R+S+Kp(R+S)) % 10.70 26.990 2.888
Razem pozycja 20 145.360
21|KNR 2-02 0506-01 |Obrébki przy szerokosci w rozwinieciu do 25 m2
d.3|analogia cm z blachy tytancynkowej patynowanej gr. 0,6
mm
-- Robocizna --
999 r-g 2.8772 13.41 38.583
-- Materiaty --
1210620 Blacha cynkowo-tytanowa o grub. 0,55 - 0,65 kg 6.0500 34.23 207.092
mm ( patyna )
1200204 Spoiwo cynowo-otowiane w pretach LC 60 kg 0.0280 78.81 2.207
2380807 Zaprawa budowlana zwykta cementowa M-7 m3 0.0020 203.97 0.408
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 1.5000 209.71 3.146
-- Sprzet --
39521 samochdéd skrzyniowy do 5 t m-g 0.0069 64.39 0.444
Koszty po srednie od (R+S) % 65.30 39.027 25.485
Zysk od (R+S+Kp(R+S)) % 10.70 64.512 6.903
Razem pozycja 21 284.270
22|KNR 2-02 0506-02 |Obrébki przy szerokosci w rozwinieciu ponad m2
d.3|analogia 25 cm z blachy tytancynkowej patynowanej gr.
0,6 mm
-- Robocizna --
999 r-g 1.9437 13.41 26.065
-- Materiaty --
1210620 Blacha cynkowo-tytanowa o grub. 0,55 - 0,65 kg 6.0700 34.23 207.776
mm ( patyna )
1200204 Spoiwo cynowo-otowiane w pretach LC 60 kg 0.0290 78.81 2.285
2380807 Zaprawa budowlana zwykta cementowa M-7 m3 0.0010 203.97 0.204
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 1.5000 210.26 3.154
-- Sprzet --
39521 samochdéd skrzyniowy do 5 t m-g 0.0069 64.39 0.444
Koszty po srednie od (R+S) % 65.30 26.509 17.310
Zysk od (R+S+Kp(R+S)) % 10.70 43.819 4.689
Razem pozycja 22 261.930
23|KNR 2-02 0508-04 |Rynny dachowe pétokragte o $r. 15 cm z bla- m
d.3/analogia chy tytancynkowej patynowanej gr. 0,6 mm
-- Robocizna --
999 r-g 0.6507 13.41 8.726
-- Materialy --
1210620 Blacha cynkowo-tytanowa o grub. 0,55 - 0,65 kg 2.1000 34.23 71.883
mm ( patyna )
1200204 Spoiwo cynowo-otowiane w pretach LC 60 kg 0.0210 78.81 1.655
1343099 uchwyty do rynien dachowych ocynkowane szt. 2.0000 7.85 15.700
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Poz Podstawa Opis pozycji kosztorysowej Jedn Naktady Cena jednos- | Koszt jednos-
wyceny mia- na jedn. tkowa tkowy
ry zt zt
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 1.5000 89.24 1.339
-- Sprzet --
39521 samochdd skrzyniowy do 5 t m-g 0.0035 64.39 0.225
34312 Wyciagg jednomasztowy z napedem elektrycz- | m-g 0.0020 7.94 0.016
nym 0,50 t
Koszty po srednie od (R+S) % 65.30 8.967 5.855
Zysk od (R+S+Kp(R+S)) % 10.70 14.822 1.586
Razem pozycja 23 106.980
24|KNR 2-02 0508-09 |Zbiorniczki przy rynnach z blachy tytancynko- szt.
d.3]analogia wej patynowanej gr. 0,6 mm
-- Robocizna --
999 r-g 0.9909 13.41 13.288
-- Materiaty --
1210620 Blacha cynkowo-tytanowa o grub. 0,55 - 0,65 kg 3.2000 34.23 109.536
mm ( patyna )
1200204 Spoiwo cynowo-otowiane w pretach LC 60 kg 0.0800 78.81 6.305
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 1.5000 115.84 1.738
-- Sprzet --
39521 samochdd skrzyniowy do 5 t m-g 0.0038 64.39 0.245
34312 Wyciagg jednomasztowy z napedem elektrycz- | m-g 0.0021 7.94 0.017
nym 0,50 t
Koszty po srednie od (R+S) % 65.30 13.550 8.848
Zysk od (R+S+Kp(R+S)) % 10.70 22.398 2.397
Razem pozycja 24 142.370
25|KNR 2-02 0510-04 |Rury spustowe okragte o $r. 15 cm z blachy ty-| m
d.3]analogia tancynkowej patynowanej gr. 0,6 mm
-- Robocizna --
999 r-g 0.9308 13.41 12.482
-- Materiaty --
1210620 Blacha cynkowo-tytanowa o grub. 0,55 - 0,65 kg 2.8300 34.23 96.871
mm ( patyna )
1200204 Spoiwo cynowo-otowiane w pretach LC 60 kg 0.0240 78.81 1.891
1342999 uchwyty do rur spustowych ocynkowane szt. 0.3300 7.81 2.577
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 1.5000 101.34 1.520
-- Sprzet --
39521 samochdéd skrzyniowy do 5 t m-g 0.0035 64.39 0.225
Koszty po srednie od (R+S) % 65.30 12.707 8.298
Zysk od (R+S+Kp(R+S)) % 10.70 21.005 2.248
Razem pozycja 25 126.110
4 Remnt gzymsu
26|ZKNR C-2 0402-03 |Roboty przygotowawcze. Oczyszczenie po- m?2
d.4 wierzchni $cian w miejscach tatwo dostepnych
przy uzyciu szczotek stalowych - ponad 5,0 m2
-- Robocizna --
999 r-g 0.1300 13.41 1.743
Koszty po srednie od (R+S) % 65.30 1.743 1.138
Zysk od (R+S+Kp(R+S)) % 10.70 2.881 0.308
Razem pozycja 26 3.190
27|KNR AT-26 0102- |Impregnacja biobéjcza natryskowa m2
d.4|04
-- Robocizna --
999 r-g 0.0400 13.41 0.536
-- Materialy --
AT26005 preparat biobojczy dm3 0.3400 21.50 7.310
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 2.0000 7.31 0.146
-- Sprzet --
76100 agregat do natrysku pneumatycznego m-g 0.0300 37.29 1.119
Koszty po srednie od (R+S) % 65.30 1.655 1.081
Zysk od (R+S+Kp(R+S)) % 10.70 2.736 0.293
Razem pozycja 27 10.480
28|KNR 4-01 0315-04 |Uzupetnienie gzymsow m3
d.4
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Poz Podstawa Opis pozycji kosztorysowej Jedn Naktady Cena jednos- | Koszt jednos-
wyceny mia- na jedn. tkowa tkowy
ry zt zt
-- Robocizna --
999 r-g 18.0800 13.41 242.453
-- Materiaty --
1800102 Cegta ceramiczna petna o wymiarach szt 441.0000 1.01 445.410
25x12x6,5 cm Kl. 15
1700305 Cement portlandzki CEM I/R lub N - CEM | 32, t 0.1078 428.34 46.175
5 workowany
1601803 Piasek uziarnienie 0-2 mm m3 0.2800 37.25 10.430
3930001 Woda z rurociggow m3 0.1880 4.11 0.773
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 1.5000 502.79 7.542
-- Sprzet --
43211 betoniarka wolnospadowa elektryczna m-g 0.5600 4.96 2.778
34312 Wycigg jednomasztowy z napedem elektrycz- | m-g 2.5600 7.94 20.326
nym 0,50 t
Koszty po srednie od (R+S) % 65.30 265.557 173.409
Zysk od (R+S+Kp(R+S)) % 10.70 438.966 46.969
Razem pozycja 28 996.260
29|KNR 19-01 0822- |Profile ciggnione szlachetne cyklinowane o m
d.4{07 + KNR 19-01 szer. w rozwinieciu do 95 cm
0822-08
-- Robocizna --
999 3.13+4.18=7.31= r-g 7.3100 13.41 98.027
-- Materiaty --
2380803 Zaprawa budowlana zwykfa cementowo-wa- m3 0.0224 159.13 3.565
pienna M-2
0.0092+0.0132=0.0224=
2380804 Zaprawa budowlana zwykta cementowo-wa- m3 0.0019 169.62 0.322
pienna M-4
0.0008+0.0011=0.0019=
2350009 zaprawa sztukatorska kg 23.7700 4.00 95.080
10.02+13.75=23.77=
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 3.0000 98.97 2.969
-- Sprzet --
34312 Wyciagg jednomasztowy z napedem elektrycz- | m-g 0.6900 7.94 5.479
nym 0,50 t
0.36+0.33=0.69=
Koszty po srednie od (R+S) % 65.30 103.506 67.589
Zysk od (R+S+Kp(R+S)) % 10.70 171.095 18.307
Razem pozycja 29 291.340
30| TZKNBK 1X 0701d |Zeby i tezki pojedyncze do 8x10x15 cm - wyko-| szt.
d.4 nanie modelu
-- Robocizna --
999 r-g 1.0000 13.41 13.410
Koszty po $rednie od (R+S) % 65.30 13.410 8.757
Zysk od (R+S+Kp(R+S)) % 10.70 22.167 2.372
Razem pozycja 30 24.540
31|TZKNBK IX 0702d |Zeby i tezki pojedyncze do 8x10x15 cm - wyko-| szt.
d.4 nanie formy wieloklinowej
-- Robocizna --
999 r-g 1.4000 13.41 18.774
Koszty po srednie od (R+S) % 65.30 18.774 12.259
Zysk od (R+S+Kp(R+S)) % 10.70 31.033 3.321
Razem pozycja 31 34.350
32| TZKNBK 1X 0706d |Zeby i tezki pojedyncze do 8x10x15 cm - wyko-| szt.
d.4 nanie odlewéw z materiatéw szlachetnych
-- Robocizna --
999 r-g 0.6300 13.41 8.448
-- Materialy --
2350009 masa do odlewow sztukatorskich kg 0.1600 3.90 0.624
Koszty po srednie od (R+S) % 65.30 8.448 5.517
Zysk od (R+S+Kp(R+S)) % 10.70 13.965 1.494
Razem pozycja 32 16.080
33| TZKNBK 1X 0709d |Zeby i tezki pojedyncze do 8x10x15 cm - mon- | szt.
d.4 taz odlewow z materiatéw szlachetnych
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KALKULACJA SZCZEGOLOWA CEN JEDNOSTKOWYCH POZYCJI

Poz Podstawa Opis pozycji kosztorysowej Jedn Naktady Cena jednos- | Koszt jednos-
wyceny mia- na jedn. tkowa tkowy
ry zt zt
-- Robocizna --
999 r-g 0.5100 13.41 6.839
Koszty po srednie od (R+S) % 65.30 6.839 4.466
Zysk od (R+S+Kp(R+S)) % 10.70 11.305 1.210
Razem pozycja 33 12.520
34|ZKNR C-2 0417-03 |Naprawa profili ciggnionych przez szpachlowa-| m?2
d.4 nie - naprawa drobnych ubytkéw i scalenie
gzymsu
-- Robocizna --
999 r-g 0.3000 13.41 4.023
-- Materiaty --
C200005 zaprawa sztukatorska drobnoziarnista kg 1.2300 3.70 4.551
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 2.0000 4.55 0.091
-- Sprzet --
34312 Wycigg jednomasztowy z napedem elektrycz- | m-g 0.0400 7.94 0.318
nym 0,50 t
Koszty po srednie od (R+S) % 65.30 4.341 2.835
Zysk od (R+S+Kp(R+S)) % 10.70 7.176 0.768
Razem pozycja 34 12.590
35/KNR AT-26 0304- |Wzmacnianie powierzchni preparatami ptynny-| m?2
d.4|05 mi_krzemianowymi - recznie
-- Robocizna --
999 r-g 0.1500 13.41 2.012
-- Materialy --
148151306 Wzmachniacz tynkéw mineralnych kg 0.4000 29.00 11.600
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 2.0000 11.60 0.232
-- Sprzet --
39521 samochdéd skrzyniowy do 5 t m-g 0.0100 64.39 0.644
Koszty po srednie od (R+S) % 65.30 2.656 1.734
Zysk od (R+S+Kp(R+S)) % 10.70 4.390 0.470
Razem pozycja 35 16.690
36|KNR AT-26 0303- |Malowanie tynkéw renowacyjnych dwukrotnie -| m?2
d.4|01 aplikacja reczna farbg silikonowg zgodnie z ko-
lorystykg
-- Robocizna --
999 r-g 0.2800 13.41 3.755
-- Materiaty --
152350107 Farba silikonowa kg 0.5000 47.50 23.750
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 2.0000 23.75 0.475
-- Sprzet --
39521 samochdéd skrzyniowy do 5 t m-g 0.0200 64.39 1.288
Koszty po $rednie od (R+S) % 65.30 5.043 3.293
Zysk od (R+S+Kp(R+S)) % 10.70 8.336 0.892
Razem pozycja 36 33.450
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