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Zgodnie z art. 20 ust.4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. – Prawo Budowlane (Dz. U. Nr 207, poz. 2016 

ze zmianami) oświadczam, iż projekt budowlany wymiany pokrycia dachowego i częściowej 

odbudowy gzymsu wieńczącego budynku Publicznej Szkoły Podstawowej w Promnie na działce nr 

145/5  został wykonany zgodnie z obowiązującymi w ramach RP przepisami i zasadami wiedzy 

technicznej. 
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3. OPIS  TECHNICZNY  DO  PROJEKTU  BUDOWLANEGO  

 

3.1 PODSTAWA OPRACOWANIA 

Projekt został opracowany na zlecenie Inwestora – Gminy Promna. Na podstawie inwentaryzacji i 

ekspertyzy technicznej części istniejącego budynku, uzgodnienia koncepcji, wizji lokalnej, kopii 

mapy zasadniczej w skali 1:500, wypisu i wyrysu z miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego.  

3.2 DANE OGÓLNE 

Obecnie w budynku mieści się Publiczna Szkoła Podstawowa. Budynek znajduje się na terenie 

miejscowości Promna Kolonia w dużym parku ze starodrzewem oraz stawem. Budynek znajduje się 

na terenie zamkniętym ogrodzonym – teren parków podworskich, wpisany do rejestru zabytków, 

oznaczone na rysunku planu miejscowego gminy Promna symbolem „ZP”. Przed budynkiem 

znajduje się utwardzony dojazd i parking. 

Przedmiotowy obiekt jest budynkiem dwukondygnacyjnym z podpiwniczeniem do połowy 

zagłębionym poniżej poziomu terenu. Budynek posiada 4 wejścia. Do wejścia głównego od strony 

zachodniej prowadzą szerokie schody. Od strony wschodniej znajduje się taras ze schodami do 

parku. Komunikacja między kondygnacjami odbywa się wewnętrznymi schodami.  

Konstrukcja budynku tradycyjna murowana, schody zewnętrzne oraz taras betonowy oraz 

murowany. Dach nad częścią główną czterospadowy o konstrukcji płatwiowo-kleszczowej z 

pochyłymi stolcami. Dach posiada ażurowe deskowanie i kryty jest blachą płaską.  

Elewacja wschodnia i zachodnia z tympanonami. Elewacje bogato zdobione z gzymsami (wieńczący 

i międzypiętrowy), gzymsami nadokiennymi, podokiennymi, naddrzwiowymi, okna i drzwi 

zewnętrzne w głównej części budynku z opaskami. Na elewacjach wschodniej, zachodniej i 

południowej oraz na wszystkich narożnikach części głównej znajdują się boniowane pilastry ze 

sztukaterią. Stolarka okienna i drzwiowa drewniana indywidualna, drzwi zewnętrzne zdobione. 

Zgodnie z zapotrzebowaniem Inwestora zaprojektowano wymianę pokrycia dachowego z 

jednoczesną wymianą części elementów więźby dachowej i deskowania. Zaprojektowano również 

częściową odbudowę i remont elementów elewacji, w szczególności gzymsu wieńczącego. 

Wymianie podlegają obróbki blacharskie, rynny i rury spustowe. 

 

3.3 DANE  TECHNICZNE: 

ROZWIĄZANIA KONSTRUKCYJNO-MATERIAŁOWE 

Dach istniejący: pokrycie do całkowitej rozbiórki 

czterospadowy, kryty blachą płaską na rąbek 

 

Dach nowoprojektowany: 

 blacha płaska tytan cynk na rąbek stojący 

 mata strukturalna – membrana separacyjna  

 deskowanie 

 folia wiatroszczelna 

 krokwie 14x14cm 

 

Krokwie i inne elementy drewniane znajdujące się przy kominie z kanałem spalinowym należy 

zabezpieczyć płytą 2xGKF, blachą stalową lub wełną mineralną PAROC Fire Slab 140. 



Wszystkie elementy drewniane izolować w styku ze ścianą lub elementami żelbetowymi warstwą 

2xpapa lub folią PE. 

 

Izolacje: 

Paroizolacja membrana separacyjna - folia PE 

Folia wiatroizolacyjna  

 

 

3.4  ELEMENTY  WYKOŃCZENIOWE 

Tynki zewnętrzne: 

Tynk SILIKATOWY – rozwiązanie systemowe. 

Obróbki blacharskie: 

Rury spustowe Ø 150mm, rynny Ø 150mm   z blachy tytancynkowej patynowanej  kolor RAL 3011 

do realizacji wg rzutu dachu. Obróbki blacharskie z blachy tytancynkowej patynowanej  kolor RAL 

3011. 

Elewacje: 

Dla części elewacji podlegającej remontowi tj  w okolicy gzymsu wieńczącego – wg rysunków. 

Fasada w kolorze HOLIDAY 3067 wg wzornika kolorów „Emotion” firmy BAUMIT. 

Gzyms górny w kolorze HOLIDAY 3061 wg wzornika kolorów „Emotion” firmy BAUMIT. 

 

Dopuszcza się stosowanie materiałów innych producentów o parametrach i właściwościach nie 

gorszych od przyjętych. Przed rozpoczęciem prac na wykonawcy ciąży obowiązek zapoznania się z 

zaleceniami stosowania materiałów wg kart informacji technicznych. 

 

3.5  PROGRAM PRAC KONSERWATORSKICH 

 

1. Prace elewacyjne i dachowe 

 usuniecie starego pokrycia dachowego, 

 usuniecie starych obróbek blacharskich, 

 zdjęcie tynku oraz usuniecie wszelkich innych napraw tynkarskich oraz farb ze wskazanej części 

elewacji, 

 precyzyjne oczyszczenie detalu architektonicznego ze wszelkich nawarstwień oraz wykonanie 

szablonów z elementów ciągnionych do przyszłej rekonstrukcji,  

 usunięcie wszelkich luźnych tynków z powierzchni płaskich, 

 uzupełnienia tynków i częściowa rekonstrukcja gzymsu wieńczącego, 

 uzupełnienia ubytków w detalu architektonicznym, 

 wykończenie tynkiem nawierzchniowym renowacyjnym,   

 wykonanie nowego pokrycia dachowego,  

 wykonanie nowych obróbek blacharskich,  

 malowanie zgodnie przyjętą kolorystyką. 

 

 



W trakcie prac należy również w razie potrzeby wykonać prace związane z więźbą dachową tj. 

ewentualną wymianę i naprawę elementów takich jak krokwie czy deskowanie w razie stwierdzenia 

ich złego stanu technicznego. 

  

 

MATERIAŁY KONSERWATORSKIE 

 

Materiały tynkarskie i sztukatorskie:  

 

Uzupełnienia tynkarskie -  Baumie UniPrimer + Baumit SilikatTop 

                                       -  Obrzutka renowacyjna BAUMIT Bayosan SV 61 

                                       -  Tynk renowacyjny podkładowy BAUMIT Bayosan SP 64 G 

          -  Tynk renowacyjny wierzchni BAUMIT SP64 P 

                     

Uzupełnienie detali         - Zaprawa szpachlowa RK 70 N 

                                       - TYNK WAPIENNY RK 39 

 

materiały renowacyjne BAUMIT o bardzo wysokich parametrach dyfuzyjnych i dobrej odporności 

na warunki zewnętrzne i procesy starzenia. 

 

Do zabezpieczenia metalu zastosować minie a do malowania wskazana jest farba grafitowa na bazie 

matowego lakieru na rozpuszczalnikach organicznych. 

 

Materiały tynkarskie 

Tynk silikatowy SilikatTop 

(Baumit SilikatTop) 

Produkt  

Gotowy do użycia mineralny tynk cienkowarstwowy na bazie szkła wodnego o strukturze baranka i 

kornika, biały lub kolorowy, do nakładania ręcznego lub maszynowego (przez natrysk). 

Skład  

Szkło wodne potasowe, wypełniacze mineralne, pigmenty, stabilizatory, woda i inne dodatki. 

Przeznaczenie  

Hydrofobowy, przepuszczający parę wodną tynk krzemianowy do stosowania wewnątrz i na 

zewnątrz budynków, stosowany szczególnie w systemach ociepleń na wełnie mineralnej, renowacji i 

remontu starych budynków. 

Zużycie (kg/m2) ok. 2,5 ok. 3,2 ok. 4,2 ok. 2,8 ok. 3,9 

Przechowywanie  

W miejscu chłodnym, nienarażonym na mróz, w zamkniętych pojemnikach, przez okres do 12 

miesięcy. 

Gwarancja jakości  

Stała kontrola jakości w laboratorium zakładowym. 

Podłoże musi być nośne, suche, niespękane, nasiąkliwe, niezmarznięte oraz wolne od kurzu, 

tłuszczu i wykwitów. Przed zastosowaniem tynku każde podłoże musi być zagruntowane Baumit 

UniPrimer. 



Produkt ten nadaje się do stosowania na następującym podłożu: 

_ warstwy zbrojone w systemach ociepleń, 

_ tynki wapienne, cementowo-wapienne i cementowe, 

_ beton i inne podłoża mineralne, 

_ (stare) dobrze trzymające się powłoki farb i tynków mineralnych, silikatowych. 

Produkt warunkowo nadaje się do stosowania na: 

_ tynki gipsowe (przeprowadzić próbę). 

Produkt nie nadaje się do stosowania na: 

_ tworzywa i żywice, lakiery, farby olejne, farby klejowe, dyspersyjne, 

_ farby wapienne, 

_ płyty gipsowo-kartonowe. 

Przygotowanie podłoża  

_ powierzchnie osypujące się należy oczyścić mechanicznie; 

_ pozostałości oleju szalunkowego na betonie usuwać strumieniem gorącej pary wodnej; 

Następnie należy położyć Tynk silikatowy SilikatTop  

Produkt ten nadaje się na następujące powierzchnie: 

_ powierzchnie zanieczyszczone i/lub pokryte algami: oczyścić mechanicznie, strumieniem gorącej 

pary wodnej lub przy użyciu środków do usuwania alg; 

_ stare zwietrzałe farby mineralne oczyścić mechanicznie; 

_ wykwity oczyścić mechanicznie; 

_ uszkodzone, spękane powierzchnie naprawić przy użyciu odpowiednich szpachlówek; 

_ wszystkie podłoża gruntować podkładem Baumit UniPrimer (czas schnięcia podkładu min. 24 

godziny). 

Nakładanie po co najmniej 24-godzinnym schnięciu podkładu nakładać tynk silikonowy. Tynk 

zamieszać wolnoobrotowym mieszadłem, nie mieszać z innymi produktami. 

Tynk nakładać nierdzewną pacą stalową w warstwie równej grubości ziarna i zacierać. 

Struktura rowkowa: po krótkim przeschnięciu zacierać pacą z tworzywa sztucznego wykonując 

ruchy koliste, poziome lub pionowe. 

Struktura drapana: bezpośrednio po zaciągnięciu zacierać pacą plastikową ruchami kolistymi. 

Pracować równomiernie i bez przerwy. 

Budowa powłoki: 

1 x podkład Baumit UniPrimer, 

1 x tynk silikatowy Baumit SilikatTop. 

Na powierzchniach naprawianych: 

2 x podkład UniPrimer, 

Wskazówki: Temperatura podłoża, powietrza oraz materiału podczas stosowania oraz przez 12 

godzin od zastosowania nie może być niższa niż +8C. Przy dużym nasłonecznieniu, podczas 

deszczu lub przy silnym wietrze odpowiednio osłonić elewację. Duża wilgotność powietrza i niskie 

temperatury mogą wyraźnie wydłużyć czas wiązania i zmieniać odcień barwy. Czyszczenie narzędzi 

- wodą natychmiast po użyciu. 

Uwzględnić współczynnik odbicia światła (HBW) przy użyciu w systemach ociepleń i na tynkach 

termoizolacyjnych (nie mniej jak 25). 

Po przygotowaniu powłoki należy przejść do kładzenia wypraw tynkarskich, wg specyfikacji 

technicznej. 



Podczas wszelkich prac należy bezwzględnie stosować się do zaleceń  producenta materiałów i 

rygorystycznie przestrzegać ustalonych wytycznych technologii, tak aby w pełni osiągnąć parametry 

techniczne materiałów. Wszelkie problemy należy rozwiązać po konsultacjach z rzeczoznawcami 

producenta materiałów .  

 

 

 

UWAGA! 

 Roboty prowadzić zgodnie z „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano – 

montażowych” I.T.B. i zasadami sztuki budowlanej. Stosować materiały z aktualnymi atestami i 

aprobatami technicznymi trzymając się ściśle instrukcji i zaleceń producenta. 

 

        Ewentualne zmiany materiałów, elementów wykończeniowych, urządzeń można 

wprowadzić po uzgodnieniu z autorem projektu w celu zgodności dokumentacji i właściwości 

materiałów. Samowolne zmiany zdejmują z projektanta odpowiedzialność za wynikłe wady i 

usterki. Prace  budowlane  należy  wykonywać  pod  nadzorem  osoby uprawnionej.

 

Projektant: 

 

.................................................. 

 

 

Opracowanie: 

                                     

                                                                                                               ..................................................
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7. INFORMACJA  DOT. BEZPIECZEŃSTWA  I  OCHRONY  ZDROWIA 

TEMAT:   PROJEKT BUDOWLANY  WYMIANY POKRYCIA DACHOWEGO I CZĘŚCIOWEJ 

ODBUDOWY GZYMSU WIEŃCZĄCEGO BUD. PSP W PROMNIE 

ADRES:   PROMNA-KOLONIA, GM. PROMNA,   DZ. NR 145/5 

 GMINA PROMNA 

 

7.1 ZAKRES ROBÓT ORAZ KOLEJNOŚĆ REALIZACJI 

 usuniecie starego pokrycia dachowego, 

 usuniecie starych obróbek blacharskich, 

 zdjęcie tynku oraz usuniecie wszelkich innych napraw tynkarskich oraz farb ze wskazanej części elewacji, 

 precyzyjne oczyszczenie detalu architektonicznego ze wszelkich nawarstwień oraz wykonanie szablonów z 

elementów ciągnionych do przyszłej rekonstrukcji,  

 usunięcie wszelkich luźnych tynków z powierzchni płaskich, 

 uzupełnienia tynków i częściowa rekonstrukcja gzymsu wieńczącego, 

 uzupełnienia ubytków w detalu architektonicznym, 

 wykończenie tynkiem nawierzchniowym renowacyjnym,   

 wykonanie nowego pokrycia dachowego,  

 wykonanie nowych obróbek blacharskich,  

 malowanie zgodnie przyjętą kolorystyką. 

 

7.2     ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA DZIAŁKI, KTÓRE MOGĄ STWARZAĆ 

ZAGROŻENIE BEZPIECZEŃSTWA I ZDROWIA LUDZI 

 Nie występują wykopy pod projektowane ławy fundamentowe o ścianach pionowych bez podparcia 

o głębokości większej niż 1.5 m. 

 Nie projektuje się robót, przy prowadzeniu których występują działania substancji chemicznych lub 

biologicznych zagrażających bezpieczeństwu i zdrowiu ludzi. 

 Nie przewiduje się prowadzenia robót budowlanych w temperaturze poniżej –10 stopni C. 

 

7.3 WSKAZANIE DOTYCZĄCE RODZAJU, SKALI, MIEJSCA I CZASU PRZEWIDYWANYCH 

ZAGROŻEŃ 

 Wykopy należy wykonać bez nachylenia oraz rozparcia i zabezpieczyć szalunkiem. 

 W czasie budowy  teren  zabezpieczyć zgodnie z polskimi normami.  

 

7.4 WSKAZANIE SPOSOBU PRZEPROWADZENIA INSTRUKTAŻU PRACOWNIKÓW PRZED 

PRZYSTĄPIENIEM DO REALIZACJI ROBÓT SZCZEGÓLNIE NIEBEZPIECZNYCH 

Przed przystąpieniem do robót budowlanych należy przeszkolić pracowników w zakresie bezpieczeństwa 

i higieny pracy. 

 

7.5 WSKAZANIE ŚRODKÓW TECHNICZNYCH I ORGANIZACYJNYCH, ZAPEWNIAJĄCYCH 

BEZPIECZNĄ PRACĘ I EWAKUACJĘ 

     Teren budowy zostanie zabezpieczony przed przypadkowym wtargnięciem osób lub zwierząt. Na 

terenie budowy należy we skazanym miejscu przechowywać Apteczkę. Należy zapewnić dostęp do 

aparatu telefonicznego.  Pracownicy zatrudnieni przy realizacji obiektu zostaną przeszkoleni w 

zakresie BHP – praca na wysokości. Ewakuacje przewidziano poprzez bramę wyjazdową 

zlokalizowaną w ogrodzeniu placu budowy od strony drogi przyległej.   

Opracowanie: 

 

.................................................. 

INWESTOR:     


