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Zgodnie z art. 20 ust.4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo Budowlane (Dz. U. Nr 207, poz. 2016
ze zmianami) oswiadczam, iz projekt budowlany wymiany pokrycia dachowego i czgsciowej
odbudowy gzymsu wienczacego budynku Publicznej Szkoty Podstawowej w Promnie na dziatce nr
145/5 zostal wykonany zgodnie z obowigzujacymi w ramach RP przepisami i zasadami wiedzy
technicznej.
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3. OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU BUDOWLANEGO

3.1 PODSTAWA OPRACOWANIA

Projekt zostal opracowany na zlecenie Inwestora — Gminy Promna. Na podstawie inwentaryzacji i
ekspertyzy technicznej czesci istniejacego budynku, uzgodnienia koncepcji, wizji lokalnej, kopii
mapy zasadniczej w skali 1:500, wypisu i wyrysu z miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego.

3.2 DANE OGOLNE

Obecnie w budynku miesci si¢ Publiczna Szkota Podstawowa. Budynek znajduje si¢ na terenie
miejscowosci Promna Kolonia w duzym parku ze starodrzewem oraz stawem. Budynek znajduje si¢
na terenie zamknigtym ogrodzonym — teren parkéw podworskich, wpisany do rejestru zabytkow,
oznaczone na rysunku planu miejscowego gminy Promna symbolem ,.ZP”. Przed budynkiem
znajduje si¢ utwardzony dojazd i parking.

Przedmiotowy obiekt jest budynkiem dwukondygnacyjnym z podpiwniczeniem do potowy
zaglebionym ponizej poziomu terenu. Budynek posiada 4 wejscia. Do wejscia gtdéwnego od strony
zachodniej prowadza szerokie schody. Od strony wschodniej znajduje si¢ taras ze schodami do
parku. Komunikacja miedzy kondygnacjami odbywa si¢ wewnetrznymi schodami.

Konstrukcja budynku tradycyjna murowana, schody zewngtrzne oraz taras betonowy oraz

murowany. Dach nad czgécia glowna czterospadowy o konstrukcji ptatwiowo-kleszczowej z
pochylymi stolcami. Dach posiada azurowe deskowanie i kryty jest blachg ptaska.
Elewacja wschodnia i zachodnia z tympanonami. Elewacje bogato zdobione z gzymsami (wienczacy
1 miedzypietrowy), gzymsami nadokiennymi, podokiennymi, naddrzwiowymi, okna i drzwi
zewnetrzne w glownej czeSci budynku z opaskami. Na elewacjach wschodniej, zachodniej i
potudniowej oraz na wszystkich naroznikach czgsci glownej znajduja si¢ boniowane pilastry ze
sztukaterig. Stolarka okienna i drzwiowa drewniana indywidualna, drzwi zewngtrzne zdobione.

Zgodnie z zapotrzebowaniem Inwestora zaprojektowano wymiang pokrycia dachowego z
jednoczesng wymiang czesci elementow wiezby dachowej 1 deskowania. Zaprojektowano rowniez
czgSciowg odbudoweg i remont elementow elewacji, w szczeg6lnosci gzymsu wienczacego.
Wymianie podlegaja obrobki blacharskie, rynny 1 rury spustowe.

3.3 DANE TECHNICZNE:
ROZWIAZANIA KONSTRUKCYJINO-MATERIALOWE

Dach istniejacy: pokrycie do catkowitej rozbiorki
czterospadowy, kryty blachg ptaska na rabek

Dach nowoprojektowany:
e blacha plaska tytan cynk na rqbek stojgcy
« mata strukturalna — membrana separacyjna
e deskowanie
« folia wiatroszczelna
o krokwie 14x14cm

Krokwie i inne elementy drewniane znajdujgce si¢ przy kominie z kanatem spalinowym nalezy
zabezpieczy¢ plytg 2xGKF, blachq stalowg lub wetng mineralng PAROC Fire Slab 140.



Wszystkie elementy drewniane izolowac¢ w styku ze Sciang lub elementami zelbetowymi warstwgq
2xpapa lub folig PE.

Paroizolacja membrana separacyjna - folia PE
Folia wiatroizolacyjna

3.4 ELEMENTY WYKONCZENIOWE

Tynki zewnetrzne:
Tynk SILIKATOWY - rozwigzanie systemowe.

Obrobki blacharskie:

Rury spustowe @ 150mm, rynny @ 150mm z blachy tytancynkowej patynowanej kolor RAL 3011
do realizacji wg rzutu dachu. Obrobki blacharskie z blachy tytancynkowej patynowanej kolor RAL
3011.

Elewacje:

Dla cze¢sci elewacji podlegajacej remontowi tj w okolicy gzymsu wienczacego — wg rysunkow.
Fasada w kolorze HOLIDAY 3067 wg wzornika koloréw ,,Emotion” firmy BAUMIT.

Gzyms gorny w kolorze HOLIDAY 3061 wg wzornika koloréw ,,Emotion” firmy BAUMIT.

Dopuszcza si¢ stosowanie materiatow innych producentdéw o parametrach i wlasciwosciach nie
gorszych od przyjetych. Przed rozpoczgciem prac na wykonawcy cigzy obowigzek zapoznania si¢ z
zaleceniami stosowania materiatow wg kart informacji technicznych.

3.5 PROGRAM PRAC KONSERWATORSKICH

1. Prace elewacyjne i dachowe

e usuniecie starego pokrycia dachowego,

e usuniecie starych obrobek blacharskich,

e zdjecie tynku oraz usuniecie wszelkich innych napraw tynkarskich oraz farb ze wskazanej czgsci
elewaciji,

e precyzyjne oczyszczenie detalu architektonicznego ze wszelkich nawarstwien oraz wykonanie

szablondw z elementoéw ciagnionych do przysztej rekonstrukeji,

usunigcie wszelkich luznych tynkéw z powierzchni ptaskich,

uzupetnienia tynkow i cze$ciowa rekonstrukcja gzymsu wienczacego,

uzupehienia ubytkow w detalu architektonicznym,

wykonczenie tynkiem nawierzchniowym renowacyjnym,

wykonanie nowego pokrycia dachowego,

wykonanie nowych obrdobek blacharskich,

malowanie zgodnie przyjeta kolorystyka.



W trakcie prac nalezy rowniez w razie potrzeby wykonaé prace zwigzane z wi¢zba dachows tj.
ewentualng wymiang i naprawe¢ elementow takich jak krokwie czy deskowanie w razie stwierdzenia
ich ztego stanu technicznego.

MATERIALY KONSERWATORSKIE
Materiaty tynkarskie i sztukatorskie:

Uzupelnienia tynkarskie - Baumie UniPrimer + Baumit SilikatTop
- Obrzutka renowacyjna BAUMIT Bayosan SV 61
- Tynk renowacyjny podktadowy BAUMIT Bayosan SP 64 G
- Tynk renowacyjny wierzchni BAUMIT SP64 P

Uzupetnienie detali - Zaprawa szpachlowa RK 70 N
- TYNK WAPIENNY RK 39

materiaty renowacyjne BAUMIT o bardzo wysokich parametrach dyfuzyjnych i dobrej odpornosci
na warunki zewngtrzne i procesy starzenia.

Do zabezpieczenia metalu zastosowac¢ minie a do malowania wskazana jest farba grafitowa na bazie
matowego lakieru na rozpuszczalnikach organicznych.

Materiaty tynkarskie

Tynk silikatowy SilikatTop
(Baumit SilikatTop)
Produkt

Gotowy do uzycia mineralny tynk cienkowarstwowy na bazie szkla wodnego o strukturze baranka i
kornika, biaty lub kolorowy, do naktadania recznego lub maszynowego (przez natrysk).

Sklad
Szkto wodne potasowe, wypelniacze mineralne, pigmenty, stabilizatory, woda i1 inne dodatki.
Przeznaczenie

Hydrofobowy, przepuszczajacy par¢ wodng tynk krzemianowy do stosowania wewnatrz i1 na
zewnatrz budynkow, stosowany szczegolnie w systemach ocieplen na wetnie mineralnej, renowacji i
remontu starych budynkow.

Zuzycie (kg/m2) ok. 2,5 ok. 3,2 ok. 4,2 ok. 2,8 ok. 3,9

Przechowywanie

W miejscu chtodnym, nienarazonym na mro6z, w zamknig¢tych pojemnikach, przez okres do 12
miesiecy.

Gwarancja jakosci

Stata kontrola jako$ci w laboratorium zaktadowym.

Podloze musi by¢ nosne, suche, niespgkane, nasigkliwe, niezmarznigte oraz wolne od kurzu,
thuszczu 1 wykwitow. Przed zastosowaniem tynku kazde podtoze musi by¢ zagruntowane Baumit
UniPrimer.



Produkt ten nadaje si¢ do stosowania na nastepujgcym podtozu:

_ warstwy zbrojone w systemach ocieplen,

_ tynki wapienne, cementowo-wapienne i cementowe,

_beton i inne podloza mineralne,

_ (stare) dobrze trzymajace si¢ powloki farb i tynkéw mineralnych, silikatowych.
Produkt warunkowo nadaje si¢ do stosowania na:

_ tynki gipsowe (przeprowadzi¢ probe).

Produkt nie nadaje si¢ do stosowania na:

_ tworzywa i zywice, lakiery, farby olejne, farby klejowe, dyspersyjne,

_ farby wapienne,

_ plyty gipsowo-kartonowe.

Przygotowanie podtoza

_ powierzchnie osypujace si¢ nalezy oczy$ci¢ mechanicznie;

_ pozostato$ci oleju szalunkowego na betonie usuwac strumieniem goracej pary wodnej;
Nastepnie nalezy potozy¢ Tynk silikatowy SilikatTop

Produkt ten nadaje si¢ na nastepujace powierzchnie:

_ powierzchnie zanieczyszczone i/lub pokryte algami: oczys$ci¢ mechanicznie, strumieniem goracej
pary wodnej lub przy uzyciu srodkéw do usuwania alg;

_stare zwietrzate farby mineralne oczysci¢ mechanicznie;

_ wykwity oczy$ci¢ mechanicznie;

_ uszkodzone, spekane powierzchnie naprawi¢ przy uzyciu odpowiednich szpachlowek;

_ wszystkie podtoza gruntowa¢ podktadem Baumit UniPrimer (czas schnigcia podktadu min. 24
godziny).

Nakladanie po co najmniej 24-godzinnym schnigciu podktadu naktada¢ tynk silikonowy. Tynk
zamiesza¢ wolnoobrotowym mieszadlem, nie miesza¢ z innymi produktami.

Tynk naktada¢ nierdzewng paca stalowg w warstwie rownej grubos$ci ziarna 1 zacierac.

Struktura rowkowa: po krotkim przeschnigciu zaciera¢ pacg z tworzywa sztucznego wykonujac
ruchy koliste, poziome lub pionowe.

Struktura drapana: bezposrednio po zaciggnieciu zaciera¢ pacg plastikowa ruchami kolistymi.
Pracowa¢ réwnomiernie i bez przerwy.

Budowa powtoki:

1 x podktad Baumit UniPrimer,

1 x tynk silikatowy Baumit SilikatTop.

Na powierzchniach naprawianych:

2 x podktad UniPrimer,

Wskazoéwki: Temperatura podloza, powietrza oraz materialu podczas stosowania oraz przez 12
godzin od zastosowania nie moze by¢ nizsza niz +8C. Przy duzym nastonecznieniu, podczas
deszczu lub przy silnym wietrze odpowiednio ostoni¢ elewacj¢. Duza wilgotnos¢ powietrza i niskie
temperatury moga wyraznie wydtuzy¢ czas wigzania i zmienia¢ odcien barwy. Czyszczenie narze¢dzi
- wodg natychmiast po uzyciu.

Uwzgledni¢ wspotczynnik odbicia $wiatta (HBW) przy uzyciu w systemach ocieplen i na tynkach
termoizolacyjnych (nie mniej jak 25).

Po przygotowaniu powloki nalezy przejs¢ do kladzenia wypraw tynkarskich, wg specyfikacji
technicznej.



Podczas wszelkich prac nalezy bezwzglednie stosowaé si¢ do zalecen producenta materialow i
rygorystycznie przestrzega¢ ustalonych wytycznych technologii, tak aby w peini osiggna¢ parametry
techniczne materiatéw. Wszelkie problemy nalezy rozwigza¢ po konsultacjach z rzeczoznawcami
producenta materiatow .

UWAGA!

= Roboty prowadzi¢ zgodnie z ,,Warunkami technicznymi wykonania 1 odbioru robdt budowlano —
montazowych” I.T.B. 1 zasadami sztuki budowlanej. Stosowa¢ materialy z aktualnymi atestami i
aprobatami technicznymi trzymajac si¢ $cisle instrukcji i zalecen producenta.

Ewentualne zmiany materialow, elementow wykonczeniowych, urzadzen mozna
wprowadzi¢ po uzgodnieniu z autorem projektu w celu zgodnosci dokumentacji i wlasciwosci
materialdw. Samowolne zmiany zdejmuja z projektanta odpowiedzialno$¢ za wynikle wady i
usterki. Prace budowlane nalezy wykonywaé¢ pod nadzorem osoby uprawnione;j.

Projektant:



Strona

7. INFORMACJA DOT. BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA

TEMAT: PROJEKT BUDOWLANY WYMIANY POKRYCIA DACHOWEGO I CZESCIOWE]
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7.1 ZAKRES ROBOT ORAZ KOLEJNOSC REALIZACJI

usuniecie starego pokrycia dachowego,

usuniecie starych obrébek blacharskich,

zdjecie tynku oraz usuniecie wszelkich innych napraw tynkarskich oraz farb ze wskazanej czgsci elewac;i,
precyzyjne oczyszczenie detalu architektonicznego ze wszelkich nawarstwien oraz wykonanie szablonéow z
elementdw ciaggnionych do przysztej rekonstruke;ji,

usunigcie wszelkich luznych tynkow z powierzchni ptaskich,

uzupekienia tynkow i czg$ciowa rekonstrukcja gzymsu wienczacego,

uzupetnienia ubytkéw w detalu architektonicznym,

wykonczenie tynkiem nawierzchniowym renowacyjnym,

wykonanie howego pokrycia dachowego,

wykonanie nowych obrébek blacharskich,

malowanie zgodnie przyjeta kolorystyka.

7.2 ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI, KTORE MOGA STWARZAC
ZAGROZENIE BEZPIECZENSTWA I ZDROWIA LUDZI

e Nie wystepuja wykopy pod projektowane tawy fundamentowe o $cianach pionowych bez podparcia
o glebokosci wiekszej niz 1.5 m.

e Nie projektuje sie robot, przy prowadzeniu ktérych wystepuja dziatania substancji chemicznych lub
biologicznych zagrazajacych bezpieczenstwu i zdrowiu ludzi.

o Nie przewiduje si¢ prowadzenia robot budowlanych w temperaturze ponizej —10 stopni C.

7.3 WSKAZANIE DOTYCZACE RODZAJU, SKALI, MIEJSCA I CZASU PRZEWIDYWANYCH
ZAGROZEN

e Wykopy nalezy wykona¢ bez nachylenia oraz rozparcia i zabezpieczy¢ szalunkiem.
e W czasie budowy teren zabezpieczy¢ zgodnie z polskimi normami.

7.4 WSKAZANIE SPOSOBU PRZEPROWADZENIA INS:FRUKTAZU PRACOWNIKOW PRZED
PRZYSTAPIENIEM DO REALIZACJI ROBOT SZCZEGOLNIE NIEBEZPIECZNYCH

Przed przystapieniem do robot budowlanych nalezy przeszkoli¢ pracownikow w zakresie bezpieczenstwa

i higieny pracy.

7.5 WSKAZANIE SRODKOW TECHNICZNYCH I ORGANIZACYJNYCH, ZAPEWNIAJACYCH
BEZPIECZNA PRACE 1 EWAKUACJE

Teren budowy zostanie zabezpieczony przed przypadkowym wtargnigciem osob lub zwierzat. Na
terenie budowy nalezy we skazanym miejscu przechowywaé Apteczke. Nalezy zapewni¢ dostep do
aparatu telefonicznego. Pracownicy zatrudnieni przy realizacji obiektu zostang przeszkoleni w
zakresie BHP — praca na wysokosci. Ewakuacje przewidziano poprzez brame wyjazdowsg
zlokalizowana w ogrodzeniu placu budowy od strony drogi przylegtej.

Opracowanie:



