
OPIS TECHNICZNY   KONSTRUKCYJNY 

Obiekt: Budynek szkoły podstawowej 

Adres: Promna Kolonia ,gm. Promna  (działka nr ewidencyjny 145/5) 

Właściciel: Gmina Promna 

1.Podstawa opracowania 

Inwentaryzacja budowlana 

Pobyt na działce i oględziny elementów budynku 

2.Ogólny opis budynku 

Budynek szkoły podstawowej jest obiektem dwukondygnacyjnym , podpiwniczonym , z poddaszem – 
strychem nieużytkowym.  Przedmiotem opracowania jest stwierdzenie stanu technicznego  pokrycia 
z blachy płaskiej oraz więźby dachowej drewnianej. Obiekt wpisany jest do rejestru zabytków i jest 
obecnie użytkowny jako budynek oświaty. 

Obiekt posiada dach wielospadowy . Konstrukcja drewniana typu krokwiowo płatwiowego ze 
słupkami stolców ukośnymi  opartymi na belkach stropu nad piętrem. 

Wypełnienie stropu belkowego drewnianego nad piętrem  w postaci polepy glinianej.  

Brak malowania  zabezpieczającego konstrukcję drewnianą dachu. 

Ściany zewnętrzne i wewnętrzne  konstrukcyjne z cegieł ceramicznych pełnych. 

3.Stan poszczególnych elementów 

Na podstawie wizji  lokalnej stwierdza się ,że stan konstrukcji dachu jest dostateczny  .  Jednak  nie 

wszystkie elementy  znajdują się w dobrym  stanie.  

3.1 Dach- pokrycie 

W pokryciu z blachy ocynkowanej płaskiej  stwierdzono liczne przecieki  i  ogniska korozji . Należy 

więc pokrycie na całej powierzchni dachu wymienić na nowe. 

3.2 Krokwie dachowe ; nie wszystkie  znajdują się w dobrym  stanie technicznym. Niektóre są 

spróchniałe a niektóre uszkodzone wskutek wielokrotnego  zamoknięcia   spowodowanego 

nieszczelnością pokrycia z blachy. Ocenia się ,że 15 % wszystkich krokwi należy wymienić na nowe z 

drewna sosnowego klasy K27 o przekroju 14x 14 cm. 

3.3 Krokwie koszowe i narożne ; nie wszystkie  znajdują się w dobrym  stanie technicznym. Niektóre 

są uszkodzone wskutek wielokrotnego  zamoknięcia   spowodowanego nieszczelnością pokrycia z 

blachy. Ocenia się ,że 10 % wszystkich krokwi należy wymienić na nowe z drewna sosnowego klasy 

K27 o przekroju 18x 14 cm. 

 



3.4 Płatwie dachowe pośrednie ; nie wszystkie  znajdują się w dobrym  stanie technicznym. Niektóre 

są spróchniałe. Ocenia się ,że 10 % wszystkich płatwi należy wymienić na nowe z drewna sosnowego 

klasy K27 o przekroju 14x 20 cm. 

3.5 Murłaty ; nie wszystkie  znajdują się w dobrym  stanie technicznym. Niektóre są spróchniałe a 

niektóre uszkodzone wskutek wielokrotnego  zamoknięcia   spowodowanego nieszczelnością 

pokrycia z blachy. Ocenia się ,że 10 % wszystkich murłat należy wymienić na nowe z drewna 

sosnowego klasy K27 o przekroju 14x 14 cm. 

3.6 Słupki ;  znajdują się w dobrym  stanie technicznym.  

3.7 Odkosy ; nie wszystkie  znajdują się w dobrym  stanie technicznym; niektóre są spróchniałe. 

Ocenia się ,że 5 % wszystkich odkosów należy wymienić na nowe z drewna sosnowego klasy K27 o 

przekroju 14x 14 cm. 

3.8 Gzymsy: wykonane są z cegły ceramicznej pełnej ; nie wszystkie  znajdują się w dobrym  stanie 

technicznym. Niektóre uszkodzone wskutek wielokrotnego  zamoknięcia   spowodowanego 

nieszczelnością pokrycia z blachy i rynien . Ocenia się ,że 15 % [długości] wszystkich gzymsów należy 

wymienić na nowe z cegły ceramicznej pełnej. 

3.9 Rynny  i obróbki blacharskie- stwierdzono nieszczelności i korozję  elementów – należy je 

wymienić na nowe. 

3.10 Malowanie- malowanie ścian w miejscach napraw gzymsów należy wykonać na nowo.  

Uwaga wszystkie nowe elementy drewniane należy zabezpieczyć przeciw korozji biologicznej i 

przeciwpożarowo odpowiednimi środkami. 
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