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OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU BUDOWLANEGO

INSTALACIJE SANITARNE
ZMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA CZESCI
POMIESZCZEN PARTERU PUBLICZNEGO GIMNAZJUM
JANA PAWLA I W ADAMOWIE
NA ZAKEAD AKTYWNOSCI ZAWODOWEJ

m. ADAMOW  gm. PROMNA
jednostka ewidencyjna : 140102-2 PROMNA
obreb : 0002 ADAMOW dz. nr geod. 297/1 —305/1

PODSTAWA OPRACOWANIA

- zlecenie Inwestora i ustalenia dot. zakresu projektu instalacji co., wod.- kan,
wentylacji ;
— podktady arch. - konstr. projektowanego budynku
— wizja w terenie i inwentaryzacja szkicowa instalacji w pom. jadalni ,kuchni
- obowigzujgce normy i przepisy dot. proj. instal. c.o. , wod. - kan . wentylacji ;

OPIS OGOLNY

Budynek , ktorego instalacje sanitarne: wentylacji , wod.-kan. stanowig przedmiot
niniejszego opracowania jest istniejagcym budynkiem szkoly gimnazjum z pomieszczeniami
kuchennymi i sala konsumpcyjng .

Obecnie w jadalni - sali konsumpcyjnej uczniowie gimnazjum konsumujg dania przywozone
z zewngtrz i ewentualnie w kuchni sg podgrzewane .

W zwigzku ze zmiang sposobu uzytkowania budynku gimnazjum na zaklad aktywnosci
zawodowej zmianie ulegnie funkcja kuchni na kuchni¢ produkowa¢ bedzie dania z wyrobow
garmazeryjnych ,z migsa , niemigsnych , suréwek , satatek , zup .

Produkowane wytwory kuchenne z surowcéw jw. konsumowane beda na miejscu w
naczyniach stotowych wielokrotnego uzytku lub beda produkowane ,,na wynos,, wywozone
w naczyniach i opakowaniach jednorazowego uzytku .

W celu jw. dostosowano istniejgce pomieszczenia kuchenne i pozyskane z bliskiego z
sgsiedztwa .
W projektowanych pomieszczeniach zaprojektowano instalacje :
— wentylacji
— instalacj¢ wod.-kan.

Obecnie pomieszczenia kuchni ,jadaini oraz pozyskane pomieszczenia szatni ogrzewane sg z
kotlowni opalanej gazem ziemnym zlokalizowanej w piwnicy budynku .

Istniejagca kotlownia wyposazona jest w kotly o mocy : 145kW, 105 kW - dla centralnego
ogrzewania i kociot o mocy 50 kW dla celéw cieptej wody uzytkowej , podgrzewacz cieplej
wody o poj. 4001 . Instalacje grzewcze wykonane sa z rur stalowych i pracuja w ukladzie
zamknigtym i zabezpieczone sa naczyniami typ REFLEX .

Elementami grzejnymi w przedmiotowych pomieszczeniach sg grzejniki zeliwne czionowe .




W zwigzku z tym obecna jadalnia - sala konsumpcyjna bedzie jadalnig- sala
konsumpcyjng , pomieszczenia kuchenne bgda pomieszczeniami kuchennymi , a
pomieszczenia obieralni , magazynowe zlokalizowane bgda w pomieszczeniach szatni |,
korytarza - instalacja centralnego ogrzewania pozostaje bez zmian - do czasu modernizacji
instalacji centralnego ogrzewania w calym budynku obecnej szkoty .

Obecnie w przedmiotowych pomieszczeniach jadalni - sali konsumpcyjnej i kuchni jest
wentylacja naturalna nawiewno- wywiewna.
Po zmianach : ‘
— w pomieszczeniu jadalni zaprojektowano wentylacj¢ mechaniczng nawiewno- wywiewna
z centrali nawiewno-wywiewnej z odzyskiem ciepta na wymienniku krzyzowym
— w pomieszczeniach kuchni , zmywalni , obieralni , magazynowych zaprojektowano
wentylacje mechaniczng nawiewna z centrali nawiewnej , wywiew powietrza
zaprojektowano wentylatorem dachowym , wentylatorami kanatowymi nad okapami
kuchennymi .
Obecnie $cieki sanitarne z pomieszczen wec , kuchennych odprowadzane sa bezposrednio do
kanalizacji sanitarnej i do bezodptywowego zbiornika $ciekéw na dzialce . '
Po zmianach :
— $cieki sanitarne odprowadzane beds bezposrednio do istniejacej kanalizacji
sanitarnej i do istniejgcego bezodplywowego zbiornika Sciekow
~ $cieki z urzgdzen sanitarnych w pomieszczeniach kuchennych odprowadzane beda
do istniejgcej kanalizacji sanitarnej i do istniejacego bezodplywowego zbiornika
$cieko6w po ich uprzednim podczyszczeniu w separatorze tluszczu .

Zimna i ciepla woda uzytkowa do urzadzen sanitarnych pomieszczen po zmianach
doprowadzona bedzie do nich poprzez rozbudowe istniejacych instalacji zimnej , cieplej
wody uzytkowej od istniejgcych pionéw c.w.u. i cyrk. w pom. porzadkowym przy sali
konsumpcyjnej

INSTALACJA WENTYLACII

W pomieszczeniach we przy sali konsumpcyjnej zaprojektowano wentylacje nawiewng
naturalng - nawiew z pomieszczen sgsiednich , wywiew kratkami na kanalach wyposazonych
w wentylatory kanalowe zalgczane po wiaczeniu $wiatta w pomieszczeniu .

W pomieszczeniu sali konsumpeyjnej zaprojektowano wentylacj¢ mechaniczng nawiewno-
wywiewng z centrali nawiewno-wywiewnej np. VS -10 firmy VTS z odzyskiem ciepta na
wymienniku krzyzowym.

W pomieszczeniach kuchni , zmywalni , obieralni , magazynowych zaprojektowano wentylacje
mechaniczng nawiewng z centrali nawiewnej np. VS-10 , wywiew powietrza zaprojektowano
wentylatorem dachowym WD 25 z tlumikiem akustycznym , wentylatorami kanatowymi nad
okapami kuchennymi .

Przewody wentylacji nawiewnej i wywiewnej w sali konsumpcyjnej wykona¢ jako blaszane
z thumikami akustycznymi na przewodach , oblozonymi welna mineralna i obudowanymi
plytami gipsowymi i pomalowanymi w kolorze $cian .

Przewody wentylacji nawiewnej i wywiewnej w pomieszczeniach kuchni i przy kuchni
wykonaé jako blaszane z ttumikami akustycznymi na przewodach , oblozonymi welng
mineralna i obudowanymi ptytami gipsowymi i pomalowanymi w kolorze $cian .




Wywiew powietrza z pomieszczen kuchni i pomieszczen przy niej zaprojektowano kanatami
blaszanymi do 2 istniejgcych kanaléw murowanych zakonczonych ponad dachem
wentylatorem dachowym WD-25 na podstawie dachowej obejmujacej 2 istniejace kanaty
murowane wentylacji wywiewnej .z thumikiem akustycznym , poprzez okapy nad kuchnig
wyposazone w wentylatory kanalowe z wylotem projektowanego kanatu wentylacji
wywiewnej , blaszanego , ocieplonego styropianem i otynkowanego wyprowadzanego ponad
dach budynku po elewacji na zewnatrz budynku .

Na kanatach wentylacji nawiewno- wywiewnej nalezy zamontowac kratki wentylacyjne z
przepustnicami , przepustnice oraz otwory niezbedne do czyszczenia przewodoéw .

ilosci powietrza wentylacyjnego :

sala konsumpcyjna
— kubatura - V=50x3= 150 m3
— krotno$¢ wymian - 10 w/h
— ilo$¢ konsumentéw - 30 os6b
— ilo$¢ powietrza wentylacyjnego - 30 m3/osobe

V=30x30 =900 m3/h
V=150x10= 1500 m3/h

kuchnia
— kubatura - V=27x3 =81 m3
— krotno$¢ wymian — 10 w/h
- ilo$¢ powietrza wentylacyjnego V=281 x 10 =810 m3/h

aneks kuchenny
— kubatura - V=6.6x3 =20 m3
—  krotno$¢ wymian — 10 w/h
— ilo$¢ powietrza wentylacyjnego V=20x 10= 200 m3/h

zmywalnia
— kubatura - V=11.08 x3 = 33 m3
— krotno$¢ wymian — 5 w/h
— ilo$¢ powietrza wentylacyjnego V= 33x 5 = 170 m3/h

aneks kelnerski
— kubatura - V=4.7x3=14m3
— krotno$¢ wymian — 10 w/h
— ilo$¢ powietrza wentylacyjnego V=14 x 10= 140 m3/h

obrébka migsa
— kubatura - V=10.2 x3=30m3
krotno$¢ wymian — 5 w/h
ilo§¢ powietrza wentylacyjnego V=30x 5= 150 m3/h

magazyn suchy
kubatura - V=7.74x3 = 24 m3
krotno$¢ wymian — 2 w/h




— ilo$¢ powietrza wentylacyjnego V=24 x2= 50 m3/h

obrdobka warzyw
— kubatura - V=11.3 x3 =34 m3
— krotno$¢ wymian -2 w/h
— ilo$¢ powietrza wentylacyjnego V=34 x2= 70 m3/h

magazyn suchy
— kubatura - V=6.29 x3 =20 m3/h
— krotno$¢ wymian — 2w/h
— ilo$¢ powietrza wentylacyjnego V=20 x 2 =40m3/h

komunikacja

— kubatura - V= 9.6 x3 = 30 m3

— krotno$¢ wymian —2 w/h

— ilo$¢ powietrza wentylacyjnego V=30 x 2 =60 m3/h
Dla nawiewu powietrza do jadalni dobrano aparat grzewczo- wentylacyjny z wymiennikiem
krzyzowym np. typ VS 10 o wydajnosci 1500 m3/h

Dla nawiewu powietrza do kuchni i pom. kuchennych dobrano aparat nawiewny typ VS 15
o wydajnosci 1690 m3/h

Czynnik grzewczy do aparatow jw. doprowadzony bedzie od rozdzielaczy w kottowni
gazowej zlokalizowanej w piwnicy budynku w poblizu pom. we przy jadalni .
Na instalacjach grzewczych nalezy zamontowaé zawory regulacyjne , filtry , zawory
odcinajgce , odpowietrzniki automatyczne . '
Instalacje grzewcze nalezy wykona¢ np. z rur ze stali zaizolowa¢ termicznie i obudowal
plytami gipsowymi i pomalowaé w kolorze Scian .

uwaga :
- praca urzadzen wentylacji mechanicznej nawiewnej w kuchni i pom. kuchennych
zblokowana z praca urzadzen wywiewnych
-w_czasie pracy wentylacji mechanicznej nawiewno- wywiewnej kratki wentylacji
orawitacyjnej wywiewne] musza by¢é przystonigte
-projektowane instalacje wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej pracuja w 8 godzin/
dobe z ostabieniem w nocy

— ostateczne wymiary urzadzen ., kanaléw nalezy okresli¢ w_projekcie wykonawczym ,

uwzgledniajac wysoko$é nadprozy nad oknami wraz z izolacjg i ich obudowa

INSTALACJA ZIMNEJ 1 CIEPLE] WODY

Zimna i ciepla woda uzytkowa do urzadzen sanitarnych pomieszczen po zmianach
doprowadzona bedzie do nich poprzez rozbudowg istniejacych instalacji zimnej , cieplej
wody uzytkowej
Instalacje zimnej wody , cieptej wody uzytkowej , cyrkulacji zaprojektowano z rur
stalowych czarnych ocynkowanych jako ukryte pod tynkiem , po uprzednim ich zaizolowaniu
np. koszulkami z pianki poliuretanowej
[los¢ zuzywanej wody

— konsumenci w sali konsumpcyjnej - 251/osobg¢ x 30 =750 1/ zmiang
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—~ przygotowanie positkéw na wynos
przyjeto orient. - 151/ positek x30=450 1/30 positkéw

INSTALACJA KNALIZACJI SANITARNEJ

Wszystkie urzgdzenia sanitarne projektowanych pomieszczeni po zmianie ich sposobu
uzytkowania beda mialy odprowadzenie $ciekéw do istniejacej kanalizacji sanitarnej i do
istniejgcego , bezodptywowego , szczelnego zbiornika $ciekéw  zlokalizowanego na dzialce
INWESTORA do czasu wybudowania gminnej sieci kanalizacji sanitarnej .

Scieki z urzadzeh sanitarnych w pomieszczeniach kuchennych musza byé wstepnie
podczyszczone w separatorze tluszezu zlokalizowanym na zewnatrz budynku w terenie
zielonym . Za separatorem nalezy wykona¢ studni¢ o 1000 betonowa do poboru probek
kontrolnych.

Dobrano wielko$¢ separatora tluszczu/ tapacza tluszczu zgodnie w wytycznymi producenta
2//s .

Studnie kanalizacyjne na istniejacej kanalizacji i nowoprojektowanej nalezy wykona¢ jako
betonowe o 1000 z wiazami zeliwnymi jak dla terendéw zielonych , chodnikéw .

Instalacje kanalizacji sanitarnej w budynku i na zewnatrz zaprojektowano z rur PCV
taczonych na uszczelki . Piony do ktérych podiaczone bgda miski ustepowe muszg mieé
wywiewki ponad dachem .

Na pionach zaprojektowano rewizje . Piony i odpowietrzenia instalacji kanalizacji na
parterze i pigtrze nalezy obudowaé plytami gipsowymi i pomalowaé w kolorze Scian .

ilog¢ powstajacych Sciekow

V $ciekéw = 520 x 0.9= 470 Udobeg

WEWNETRZNA INSTALACJA GAZU

Wewnetrzna instalacja dotyczy doprowadzenie gazu od istniejagcego wezla redukcyjno-
pomiarowego na $cianie budynku /w poblizu salo konsumpcyjnej/ do pieca konwekcyjnego
do wypiekéw i kuchni 6-cio palnikowej

MATERIALY

Instalacje wewnetrzng ,, po wierzchu,, nalezy wykona¢ n.p. z rur stalowych czarnych
jako spawang lub z rur miedzianych .

Przed urzgdzeniem nalezy zamontowaé kurek odcinajacy kulowy, mosi¢zny posiadajacy
atest . Stosowanie kurkow zeliwnych jest zabronione .

PROWADZENIE PRZEWODOW

Przewody poziome wewnetrznej instalacji wewnatrz budynku nalezy prowadzi¢ ze
spadkiem 0.4 % do odbiornika , pionow .

Usytuowanie przewoddw , szczegély ich ukladania oraz ich $rednice pokazano w cz.
graficznej projektu

Przewody nalezy prowadzi¢ w odlegtosci 3 cm od tynku . W miejscach przej$¢ przez
stropy , inne przegrody konstrukcyjne nalezy przewody gazowe prowadzié w tulejach




30

ochronnych z rur stalowych o $rednicy o 1 cm wigkszej niz przewdd gazowy , wystajgcych
po 3 cm z kazdej strony przegrody . Miejsca wolne nalezy uszczelni¢ szczeliwem nie
powodujacych korozji rur. W miejscach przejs¢ przewodéw gazowych przez przegrody nie
moze by¢ Zzadnych polgczen na przewodach gazowych . Rury nalezy mocowaé do $cian za
pomocg hakéw , zachowujac jednoczesnie minimalne odleglosci :

B pionowych przewodéw instalacji wodociggowej , kanalizacyjnej , wody cieptej , centralnego

OZIZEWANIA  uvevverrrerreereereernetessessensessansessessostosessessessensesessessessessensessenes 10 cm

B nie uszczelnionych puszek instalacji elektrycznej umieszczajac przewody gazowe nad tymi
oL 1 T —— 10cm .

M poziomych przewoddéw instalacji wodociggowej i kanalizacyjnej umieszczajgc przewody
gazowe nad. tymi prrewodami .owrscsmsammmisemmossmsemssseve 15cm

M poziomych przewodéw instalacji centralnego ogrzewania , cieplej wody uzytkowe;j
umieszczajge przewody gazowe pod tymi przewodami ..........cceeoniniiii. 15cm

M przewodéw telekomunilacyiiyeh cosswsmumanmmrammamnasmmnmssmsemmasy 20 cm

W jskrzaeych przewedow elekiryeznyeh cuvamsismmmmirammseasmrrsmesemavoismoson 60 cm

Przewody gazowe nie mogg by¢ prowadzone przez kanaly dymowe , spalinowe ,
wentylacyjne .

Przewody gazowe mogg krzyzowaé si¢ i moga by¢ prowadzone wzdluz przewodow
elektrycznych bez dodatkowych zabezpieczen pod warunkiem , ze beda umieszczone nad
nimi .

WENTYLACJA  POMIESZCZENIA

W pomieszezeniach gdzie zainstalowane bgdzie urzadzenie gazowe zaprojektowano
wentylacje naturalng nawiewno - wywiewna , nawiew przez Otwor nawiewny z zewngtrz i
z pom. sgsiednim - w pom. kotlowni , nieszczelnosci z zewngtrz i z pom. sgsiednich - w
pom. kuchni -; wywiew kratkami wentylacyjnymi na kanatach murowanych w kazdym
pomieszczeniu gdzie zainstalowane bedzie urzadzenia gazowe .

WYKONANIE INSTALACII

Wykonanie instalacji gazowej j.w. nalezy zleci¢ przedsigbiorstwu lub osobie prywatnej
posiadajacej odpowiednie uprawnienia

Instalacja winna by¢é wykonana zgodnie z Rozporzadzeniem — Ministra Gospodarki
Przestrzennej i Budownictwa w sprawie szczegbtowych — warunkéw jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie z 14.12. 1994 r tekst jednolity -Dz.U. 152z 1999
poz. 140 - Dz U. 75 z dnia 15 czerwca 2002r .

SPRAWDZENIE I ODBIOR INSTALACJI GAZOWEJ

Przed oddaniem do eksploatacji nalezy dokona¢ sprawdzenia i odbioru wykonanej instalacji
w obecnosci przedstawiciela dostawcy gazu .

Sprawdzenie instalacji obejmuje kontrole :

B zgodnosci wykonania z projektem budowlanym

M jakosci wykonania

B szczelnosci wykonania

Proby szczelnoéci wykonywaé sprezonym powietrzem na ci$nienie 50 kPa. Czas trwania
proby szczelno$ci wynosi - 30 minut , w tym okresie manometr kontrolny nie moze
wykaza¢ spadku ci$nienia . ,

Z  wykonania préby  szczelnoéci musi by¢é sporzadzony protokét stwierdzajacy

prawidlowo$¢ wykonania instalacji gazowej
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BEZPIECZENSTWO 1 OCHRONA ZDROWIA

B w ftrakcie montazu stosowal materialy 1 wyroby bez wad , dopuszczone do obrotu i
stosowania w budownictwie mieszkaniowym

B urzadzenia montowaé zgodnie z wytycznymi i zaleceniami producentéw

M przestrzega¢ warunkéow BHP w trakcie rob6t montazowych
przygotowania farb i nakladania powlok malarskich

M przestrzega¢ warunkOw p.poz. podczas robdt spawalniczych , przygotowania i nakladania
powlok malarskich , przeprowadzania prob instalacji gazowych

W oddanie do uzytku instalacji przez jej uzytkownikéw mozliwe jest po uzyskaniu
pozwolenia na budowe , pozytywnych wynikéw préb instalacji , jej odbiorowi przez
uprawnionego pracownika GAZOWNI pozwolenia na budowg

, Spawalniczych

ponadto :

3. calo$é robét montazowo- potaczeniowych instalacji wewnetrznej gazu nalezy wykonaé
zgodnie z zaleceniami producentéw urzadzen

4. podczas wykonywania rob6t montazowych nalezy bezwzglednie przestrzegaé przepiséw
BHP . p.poz. obowigzujacych w_przemysle gazowniczym oraz przepiséw dotyczacych
pracy urzadzen pod napiecie

OBSZAR ODDZIALYWANIA INWESTYCIJI

Obszar oddziatywania inwestycji znajduje si¢ w granicach dziatki INWESTORA -
wyznaczony w oparciu o przepisy warunkow technicznych jakim powinny odpowiadaé
budynki i ich usytuowanie / Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 12.04.
2002r /

Uwaga :
— calo$¢ rob6t wykona¢ zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robo6t
Budowlano- Montazowych — cz. Instalacje sanitarne
— ostateczny dobdr urzadzen nalezy okresli¢ w projekcie wykonawczym
— montaz urzadzen zgodnie z normami i wytycznymi producenta

S / /' g /
nz. Jadwiga Sienicka '
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URZAD WOJEWODZKI 3 .Baldoxn, 1990-02--07
w BADOMIU
WYDZIAEL BUDOWNICTWA,
UBRANISTYKI 1 ARCIUTEXTURY

Nr...BlIA=TIT-8386/109/87
STWIERDZENIE PRZYG(%TOWA’\H& ZAWODBOWEGD
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAZ-ZE1-9XP-UWR *

Pan ADAM SIENICK! o numerze ewidencyjnym MAZ/1S/0158/09

adres zamieszkania ul. NA STOKU 7 M 1, 26-600 RADOM

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2018-03-01 do 2019-02-28.

Zaéwiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2018-02-19 roku przez:

Mieczystaw Grodzki, Przewodniczacy Rady Mazowieckiej Okregowej Izby inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowaine pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorgcznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu moina sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.p! lub kontaktujac sig z biurem wiasciwej Okregowej 1zby Inzynieréw

Budownictwa.




Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MA7Z-FDH-6YG-PGS *

Pani JADWIGA SIENICKA o numerze ewidencyjnym MAZ/1S/5626/01

adres zamieszkania NA STOKU 7/1, 26-600 Radom

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zadwiadczenie jest wazne od 2018-01-01 do 2018-12-31.

Zaéwiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2017-12-01 roku przez:

Mieczystaw Grodzki, Przewodniczacy Rady Mazowieckiej Okregowej lzby inzynierow Budownictwa.

{Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sq
réwnowaine pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaéwiadczeniu moina sprawdzié za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej tzby Inzynierow
Budownictwa.
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Witaj, zaloguy sie

Jestes nowym Kiienlem - zapraszamy do rejestracii

[ e sypasmanie graECER

Strona glowna Promocije Producenci

Telefon stac.: 032 261 56 62
Telefon kom.: 694 658 546

Q Firmie Jak kupowacd

wpisz szukang fraze

Projekty gastronomiczne

Twoj koszyk:
Produktéw w koszyic: 0 | 0,00 do kasy

Kontakt

Sirona giéwna | Urzgdzenia grzewcze | Akcesoria do piecow konwekcyjnych

Akcesoria bufetowe

. Akcesoria stofowe

Artykuty rzeznicze

Cuklernia

¢y
(\I Drobny sprzet kuchenny

Grille

Higiena i $rodki czystoscl

Kebab

Kuchnia nowoczesna -

Linie kuchenne

Meble metalowe

Meble ze stali nierdzewnej

Naczynia kuchenne

Odziez gastronomiczna

Pizza

Pojemniki gastronomiczne

Sprzet i urzadzenia barowe

Szkto i porcelana

Sztuéce i noze

+ Wysokos¢ - H: 240 mm
« Glebokosc¢ - D: 1158 mm
Szerokos¢ - W: 868 mm
Napiecie - U: 230 V

Transport i magazynowanie » Moc elektryczna: 0,1 kW

« Marka: Unox

Urzadzenia chtodnicze i mroznicze

Urzadzenia grzewcze

Akcesoria do piecow konwekceyjnych
Bemary

Frytownice

Gofrownice

Grille kontaktowe

Kociolki do zup

Kotly warzelne

Kuchenki ceramiczne
Kuchenki indukcyjne
Kuchenki mikrofalowe
Kuchnie gazowe i elektryczne
Nalesnikarki

Opiekacze

Pasty do podgrzewaczy

G* _ Wiknij i promuj ten produkt w wyszukiwarce Google!

‘Okap z kondensatorem pary BakerTop 16x 600x400 / Unox

Jednostka miary: szt.

Cena: 5 791,50 zi netto / 7 123,55 zt z VAT

Producent: Unox

Kod: 900268

Koszt transportu: rozwiri/zwin

Wopisz llosé, ktéra chcesz zamowié:

Dodaj do koszyka

Zamoéwienie telefoniczne

Jezeli nie masz czasu na wypeinianie formularza
sklepowego - zadzwori i zi6z zaméwienie przez
telefon: 32 261 56 92 lub +48 694-658-546.

Strona korzysta z plikéw cookie w celu realizacji uslug zgodnie 2 Politykg prywatnosci.

Mozesz okresli¢ warunki przechowywania lub dostepu do cookie w Twojej przegladarce lub konfiguracji uslugi.

Zamknij




Specyfikacja

Parametry ogdlne
e e " poa;;_aﬂ(owy B
Kolor Biaty
. Okres gwarangji 24 miesigce
Szerokosc [c;]m 60 -
S — Gtebokos¢ [cm] 47 cm B
Wysaokosc [cm] 7,67 cm
Klasa energetyczna g
“Parametry techniczne
a o Mac zestawu [W] 108 W M
Wydajnos¢ w;systemie obiegu otwartego [m3/h] 160
T —— e ” I )
) o Tryb pracy Spe————— ~

llos¢ predkosci

3 stopnie pracy wentylatora

Sterowanie Suwakowe
Rodzaj oswietlenia Halogenowe
/\ Mac oswietienia 1x28 W
| $rednica wylotu powietrza 12,5 cm
nne :
akrylowy filtr ttuszczu

Okap AMICA OSEETNW

i S8 16 Ozc’:




Separator Tluszczu

UGS 2/400
(@]
216§
> —
1
g
2110 PCV @110PCY ¥
1,12
! 1,05 Wylot
=0 - 5 — |
§
0,00
& )
‘ 1200 il .
’ 21500 '
o Przeplyw maksymalny [am/s] 7
g Poiemnosé | magazynowa tiuszczu [dm®] 120
: g osatnika [dm?] 430
3 . .1 calkowita [dmd 1010
BB Ciezar 1 calkowity LY kgl 5200
U hez pokrywy | kregu nadbudowy [kal 3400
g $rednica wewngtrzna [mm] 1200
B Srednica rury wiotowe] i wylotowej fom} | 1ePCY
Wysokos¢ calkowita (nie uwzglgdnia spoin | wiazu) fmm] 2160

Separator przeznaczony jest do oddzielania substancji #uszczowych ze Sciekéw technologicznych
plynqcych grawitacyinie przed wprowadzeniem ich do odbiornika. W procesie oddzielania substancji
tuszczowych wykorzystywane jest zjawisko grawitacyinego rozdziatu tuszczéw ze Sciekéw podczas
przeptywu przez separator. Zastosowanie osadnika powoduje dodatkowo podczyszczenie Sciekéw
z zawiesiny: fatwoopadaijqeej i zabezpieczenie separatora przed zamuleniem.

W skiad separatora wchodzg: elementy betonowe {monolityczny zbiomik betonowy z przegrodg,
krqg.i pokrywa), wlaz oraz stalowe profile wymuszajgce odpowiedni przeplyw $ciekéw.
Szczelnoéé stykéw pomiedzy elementami betonowymi zapewniajq uszezelki gumowe.

Otwory do podigezenia rur zaopatrzone sq w uszezelki Forsheda 910 dla rur PCV @ 110.

W przypadku wiekszego zagtebienia kanalizacji, nalezy nadbudowaé separator dodatkowymi
kregami betonowymi & 1200. Dostepne wysokosci kregéw: 0,25 m i 0,5 m.

Separator, w razie potrzeby, winien wspétpracowad z osadnikiem o pojemnosci dostosowanej do
warunkdw lokalnych. i

trzqdzenie posiada Aprobate Technicznq Instyfutu Ochrony Srodowiska w Warszawie
Nr AT/99-08-0093

Firma EKOL - UNICON zastrzega sobie mozliwo$¢ wprowadzenia zmian wynikajgcych z postepu
technicznego, bez uprzedniego powiadamiania.




