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OSWIADCZENIE

Biatobrzegi 06.2018

Zgodnie z art. 20 Ustawy Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994r. z p6zniejszymi zmianami,
oswiadczam, ze wykonany przeze mnie Projekt budowlany p.n.

Zmiana sposobu uzytkowania czesci pomieszczen parteru Publicznego Gimnazjum im. Jana
Pawta Il w Adamowie na zaktad aktywnosci zawodowej, zlokalizowany w Adamowie, na
dziatkach o numerach ewidencyjnych 297/1 — 305/1, ktorego inwestorem jest Gmina Promna,

zostal opracowany w sposob zgodny z wymaganiami ustawy, przepisami oraz zasadami
wiedzy technicznej.

Projektant: Sprawdzajacy:

Wieslawa Kostrzewa inz. Edmund Mucha
upr. nr UAN-11-K-8386/155/86 upr. nr WBP-11-K-8386/RA/154/81



URZAD WOJEWODZKI Radom, ... 1987-=03-0S . ...

W RADOMIU
WYDZIAL
PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO,
URBANISTYKI, ARCHITEKTURY
I NADZORU BUDOWLANEGO

Nr UAN-FI-K-~-8386/155/86
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INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAZ-H8Q-49G-6F4 *

Pani WIEStAWA KOSTRZEWA o numerze ewidencyjnym MAZ/B0O/7117/01

adres zamieszkania ul. RZEMIESLNICZA 35 m 11, 26-800 BIALtOBRZEGI

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2018-01-01 do 2018-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2017-12-14 roku przez:

Mieczystaw Grodzki, Przewodniczgcy Rady Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
rownowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowej lzby Inzynierow

Budownictwa.
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STWIERDZENIE PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO

do pelnienia samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie

Na podstawie § .13 uSte.1.PkE.2, § 6 uShae.3,.§ 4 uste 2, § 7. .
i § 13 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Gospodarki Terenowej i Ochrony Srodowiska z dnia
20 lutego 1975 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznyech w budownictwie (Dz. U.

Nr 8, poz. 46)
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2. Opis techniczny inwentaryzacji.
2.1. Informacje o budynku.

2.1.1. Rodzaj budynku.
Dwukondygnacyjny, niepodpiwniczony, wykonany w technologii tradycyjnej
murowanej ze stropodachem z konstrukcji zelbetowe;.

2.1.2. Przeznaczenie budynku.
Budynek oswiaty - gimnazjum.

2.1.3. Powierzchnia uzytkowa W granicach opracowania — 257,93 m?

2.1.4. Kubatura— 921,00 m?

2.2. Opis techniczny elementow budowlanych.

2.2.1. Fundamenty - zelbetowe
2.2.2. Sciany fundamentowe - betonowe
2.2.3. Sciany zewnetrzne - pustaki gazobetonowe, cegta ceramiczna.

2.2.4. Stropy — zelbetowe prefabrykowane.

2.2.5. Sciany dzialowe

Parter — murowane z pustakow wapienno-piaskowych, murowane z cegly
ceramicznej.

2.2.6. Nadproza - zelbetowe wylewane, kleina.
2.2.7. lzolacje przeciwwilgociowe

Folia PE.
2.2.8. lzolacje termiczne — styropian 15 cm

2.2.9. Tynki
Wewngtrzne - cementowo wapienne gladkie kat. III.
Zewnetrzne — tynk silikonowy cienkowarstwowy na siatce.

2.2.10. Posadzki
Parter — ptytki ceramiczne.

2.2.11. Malowanie — emulsyjne.

2.2.12. Drzwi
Zewnetrzne — stalowe, z PCV.



Wewnetrzne — drewniane.

2.2.13. Okna.
Z profili PCV.

2.2.14. Rynny — z blachy ocynkowanej.

2.2.15. Rury spustowe - z blachy ocynkowanej.

2.2.16. Instalacje — elektryczna, wody, cieptej wody uzytkowej z podgrzewacza
gazowego, centralnego ogrzewania z kotla gazowego.

Opracowanie:

inz. Edmund Mucha
upr. nr WBP-11-K-8386/RA/154/81



3. Ekspertyza techniczna.

Podstawa opracowania.
e Inwentaryzacja budowlana.
e  Pobyt na dzialce i oglgdziny elementoéw budynku.

e  Ocena stanu technicznego budynku istniejacego.

3.1. Zakres opracowania.
W zakres niniejszego opracowania wchodzi stwierdzenie stanu konstrukcji i
elementow istniejacego budynku pod katem projektowanej zmiany sposobu
uzytkowania czg¢sci budynku.

3.2. Opis stanu technicznego elementéw budowlanych.
Na podstawie oceny wizualnej stwierdza si¢, co nastgpuje:

3.2.1. Dach i jego konstrukcja.
Stan obecnego pokrycia i konstrukcji dachu jest dobry. Nie stwierdzono
ubytkow, przeciekow rys ani nadmiernych ugiec¢.

3.2.2. Sciany.
Stan techniczny $cian zewngtrznych i wewngtrznych jest dobry. Nie stwierdzono

peknie¢ ani zarysowan, ktore wplywatyby na no$no$¢ murow. Konstrukcja
stalowa jest w stanie dobrym. Nie ma uszkodzen elementow stalowych, sladow
korozji czy zarysowan.

3.3. Whioski.
Nalezy stwierdzi¢, ze zaden z elementéw konstrukcyjnych istniejacej zabudowy pod
katem projektowanej przebudowy oraz zmiany sposobu uzytkowania lokalu nie
bedzie obcigzony ponad zakres dopuszczalny ze wzgledu na stan naprezen i ugiec.
Projektowana inwestycja nie bgdzie miata negatywnego wptywu na bezpieczenstwo
budynku, mieszkancow i uzytkownikow.

Opracowanie:

inz. Edmund Mucha
upr. nr WBP-11-K-8386/RA/154/81



4. Opis zagospodarowania dzialki.

4.1. Przedmiot inwestycji.
Przedmiotem inwestycji jest zmiana sposobu uzytkowania czesci budynku gimnazjum na
zaktad aktywizacji 0s6b niepetnosprawnych.

4.2. Istniejacy stan zagospodarowania dziatki.
Dziatki o numerach ewidencyjnych 297/1, 298/1, 299/1, 300/1, 301/1, 302/1, 303/1, 304/1,
305/1 — teren inwestycji - zabudowany jest budynkami o§wiatowymi, sportowymi oraz
technicznymi.
Dziatka jest uzbrojona w wodociag z sieci, lini¢ energetyczng n.n., kanalizacje sanitarna, lini¢
gazowa, lini¢ telefoniczng oraz ogrzewanie z kotlowni wlasne;.
Dojazd na dziatke jest od drogi powiatowej (dz. nr ewid. 266) istniejacym zjazdem.
Teren dzialki jest ogrodzony.

4.3. Projektowane zagospodarowania terenu.
Istniejace zagospodarowanie terenu pozostaje bez zmian. Przedmiotowy budynek
dwukondygnacyjny dostgpny jest przez drzwi zlokalizowane od stron wschodniej i
zachodniej. Na istniejgcych placach utwardzonych oraz wzdtuz drog wewngtrznych

asfaltowych, znajdujacych si¢ na terenie inwestycji, istnieja miejsca postojowe dla
samochodoéw osobowych oraz autobuséw. Wskazniki ilo$ci miejsc postojowych wedlug
planu miejscowego dla obszaru wynoszg ,,restauracja, kawiarnia - 20-24 m.p./100 miejsc
konsumpcyjnych”. Zatozono 30 miejsc konsumpcyjnych = 8 miejsc postojowych. los¢
miejsc postojowych jest w tym momencie zapewniona z istniejgcych parkingow.

4.4. Zestawienie powierzchni i kubatury.

Powierzchnia zabudowy budynku 1 393,00 m?
Powierzchnia uzytkowa lokalu 251,51 m?
Kubatura lokalu 921,00 m?
Powierzchnia terenu inwestycji 30 900,00 m?
Powierzchnia zabudowy dziatki bez zmian
Powierzchnie utwardzone dziatki bez zmian
Powierzchnia biologicznie czynna dziatki bez zmian

4.5. Informacja o ochronie.
Inwestycja nie bedzie miata wptywu na walory krajobrazu istniejgcego ani nie bedzie

oddziatywac szkodliwie na §rodowisko naturalne. Teren nie jest w strefie ochrony
konserwatorskiej oraz nie podlega ochronie.

4.6. Informacja o eksploatacii gorniczej.

Teren znajduje si¢ poza terenami gorniczymi.

4.7. Informacja i dane o zagrozeniach dla srodowiska.
Inwestycja nie bedzie zagraza¢ istniejgcemu srodowisku, nie bedzie wytwarzaé¢ hatasow,

zapylenia ani wibracji, nie bedzie wytwarzane promieniowanie ani zaktocenia elektryczne.
Nie bedzie rowniez zanieczyszczata powietrza, wody i gleby. Odpady beda utylizowane i
wywozone poza teren inwestycji na podstawie zawartych



4.8.

4.9.
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umoéw z firmami komunalnymi.

Projektowana infrastruktura.
Projektuje si¢ przebudowg istniejacej sieci sanitarnej oraz elektrycznej wewnetrzne;.

Obszar oddziatywania obiektu.

Zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki
Morskiej (Dz. U. poz. 462 oraz z 2013 1. poz . 762 z pdzniejszymi zmianami) oraz z
Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 14 listopada 2017 r.
zmieniajgcym rozporzadzenie w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2017 poz. 2285):

Planowana inwestycja nie zmienia obszaru oddziatywania obiektu na dziatki
sgsiednie.
Projektant: Sprawdzajacy:

Wiestawa Kostrzewa inz. Edmund Mucha
upr. nr UAN-I11-K-8386/155/86 upr. nr WBP-11-K-8386/RA/154/81
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5. Opis techniczny.

5.1. Podstawa opracowania.
e  Umowa z inwestorem.
e  Mapa zasadnicza.
e  Wytyczne uzytkownika.
e  Uwarunkowania technologiczne
e  Zgodnos¢ zmiany sposobu uzytkowania z planem miejscowym.

5.2. Dane ogodlne.
5.2.1. Obiekt — Zaktad aktywnosci zawodowej — kuchnia cateringowa

5.2.2. Adres — Adamow, gm. Promna, dz. nr ewid. 297/1-305/1
5.2.3. Inwestor — Gmina Promna

5.3. Dane charakterystyczne.
5.3.1. Powierzchnia uzytkowa 251,51 m?
5.3.2. Kubatura 921,00 m?

5.4. Przedmiot inwestycji.
Zmiana sposobu uzytkowania czes$ci budynku o$wiaty na zaktad aktywnosci
zawodowej— kuchni¢ cateringowa.

5.5. Przeznaczenie lokalu.
Budynek bedzie petnit funkcje zaktadu pracy — kuchni cateringowej. Sala
konsumpcyjna stuzy takze jako stotowka dla uczniow szkoly podstawowe;.
Pomieszczenia projektuje si¢ dostosowane dla 0sdb niepetnosprawnych.

5.6. Informacje o lokalu.
Obiekt dostepny jest od strony wschodniej i zachodniej poprzez istniejace i
projektowane drzwi.
Glowne wejscie do lokalu znajduje si¢ od strony zachodniej budynku.
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5.7. Wykaz pomieszczen.

TABELKA POWIERZCHNI | WYKONCZEN
Al Pomieszczenie porzadkowe 6.06 Plytki ceramiczne
A2 WC mezczyzn 553 Plytki ceramiczne
A3 Przedsionek 5.37 Plytki ceramiczne
Ad WC niepetnosprawnych 572 Plytki ceramiczne
A5 WC kobiet 453 Plytki ceramiczne
AB Wiatrotap 451 Plytki ceramiczne
AT Komunikacja 24.74 Plytki ceramiczne
AB Biuro 15.16 Plytki ceramiczne
A9 Przedsionek 7.66 Plytki ceramiczne
A10 Szatnia damska 8.79 Plytki ceramiczne
A1 Szatnia meska 8.79 Plytki ceramiczne
A12 Obrobka czysta migsa 10.20 Plytki ceramiczne
A13| Obieralnia warzyw i dezynfekcja jaj 11.27 Plytki ceramiczne
A4 Magazyn suchy 7.74 Plytki ceramiczne
A15 Komunikacja 9.61 Plytki ceramiczne
A16 Magazyn suchy 6.29 Plytki ceramiczne
A7 Kuchnia 26.91 Plytki ceramiczne
A18 Aneks kuchenny 6.60 Plytki ceramiczne
A19 Zmywalnia 11.08 Plytki ceramiczne
A20 Aneks kelnerski 473 Plytki ceramiczne
A21 Sala konsumencka 50.55 Plytki ceramiczne
A22 Klatka schodowa 968 Terakota
\ SUMA 25151 m?

5.8. Opis konstrukciji.

5.8.1. Sciany zewnetrzne.
Istniejace bez zmian.

5.8.2. Sciany dziatowe.
Istniejace cze$ciowo do rozbiorki. Sciany dziatowe projektowane z bloczkoéw
wapienno piaskowych gr. 12 cm, murowane na zaprawie cienko warstwoweyj.

5.8.3. Dach.
Istniejacy bez zmian.

5.8.4. Pokrycie dachu i §cian.
Istniejace bez zmian.

5.8.5. Obrobki blacharskie, rynny i rury spustowe.
Istniejace bez zmian.

5.8.6. Fundamenty.

Istniejace bez zmian.
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5.8.7. Posadzki.
Projektuje si¢ z ptytek ceramicznych na zaprawie klejowe;.

5.8.8. Stolarka.
Stolarka okienna istnicjgca bez zmian, projektowana z PCV.
Stolarka drzwiowa wewngetrzna projektowana — z drewna oraz wykonczona z
blachy nierdzewnej.

5.8.9. Wentylacja.

Nalezy rozprowadzi¢ kanaty wentylacyjne systemowe oraz wentylatory do
istniejacych komindw wentylacyjnych. Szczegolowe rozwigzania wedtug
projektu instalacyjnego.

5.8.10. Powtoki zabezpieczajace.
Sciany wewnetrzne i sufity malowane farbami akrylowymi lub emulsyjnymi w
kolorach jasnych.
Stolarka drzwiowa wewnetrzna malowana fabrycznie.

5.8.11. Wykonczenie wewngtrzne.
Sciany pomieszczen higieniczno-sanitarnych oraz zaplecza kuchennego do
wysokosci min. 2 m, wykonczone materiatami odpornymi na dziatanie wilgoci
oraz materiatami nietoksycznymi i odpornymi na dziatanie §rodkow

dezynfekcyjnych.

5.9. Dostosowanie lokalu do wymagan oséb niepelnosprawnych.

Budynek dostosowany dla 0oséb niepetnosprawnych poprzez lokalizacje miejsc
postojowych o wymiarach 3,6 x 5,0 m - istniejace. Lazienka dla niepelnosprawnych z
polem manewrowym 150 x 150 cm, wyposazona w uchylne porgcze przy sedesie i
umywalce oraz pochylone lustro. Posadzki wszystkich pomieszczen kondygnacji
projektuje si¢ na takim samym poziomie oraz bez progow. Szeroko$¢ drzwi w $wietle
minimum 90 cm.

5.10. Wyposazenie w instalacje.
Wodociggowa z sieci.

Elektryczna z istniejagcego przytacza energetycznego.
Ogrzewanie z istniejacej kottowni.

Cieptej wody istniejaca.

Wentylacyjna grawitacyjna, mechaniczna.
Kanalizacja sanitarna z odprowadzeniem do sieci.

Projektant: Sprawdzajacy:

Wiestawa Kostrzewa inz. Edmund Mucha
upr. nr UAN-I1-K-8386/155/86 upr. nr WBP-11-K-8386/RA/154/81
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Informacja bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

6.1.

6.2.

6.3.

6.4.

6.5.

6.6.

Zakres robot dla calego zamierzenia inwestycyjnego.

Zmiana sposobu uzytkowania czesci budynku gimnazjum na zaktad aktywizacji
zawodowej 0sOb niepelnosprawnych — kuchnia.

Istniejace obiekty budowlane.
W obrebie dziatki istniejg budynki o$wiaty, sportowe oraz techniczne.

Elementy zagospodarowania dziatki mogace stwarzaé zagrozenie BiZ ludzi.
W obrebie projektowanej inwestycji nie wystepuja elementy stwarzajace zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji rob6t.

Roboty wigzg si¢ z pracami rozbiérkowymi, murarskimi oraz
wykonczeniowymi.

Instruktaz pracownikow przed przystapieniem do robét.
Przed przystapieniem do prac budowlanych, wszyscy pracownicy zatrudnieni
W procesie inwestycyjnym winni zosta¢ przeszkoleni przez kierownika budowy w

zakresie bhp na poszczegdlnych stanowiskach pracy oraz zapoznani z opracowanym
uprzednio planem BIOZ.

Okresli¢ nalezy zasady postepowania w przypadku wystgpienia ewentualnego
zagrozenia polegajace na szybkim powiadomieniu kierownika budowy o powstatych
zagrozeniach. Dziennik budowy wraz z planem BIOZ nalezy przechowywac na placu
budowy.

Srodki techniczne i organizacyine zapobiegajace niebezpieczehstwom wynikajacym
z wykonywania rob6t budowlanych.

Teren obj¢ty budowa nie jest potozony na terenie intensywnej zabudowy.

W czasie prowadzenia prac, nalezy zachowac szczeg6lng ostroznos$¢ i
postepowac zgodnie z instrukcja i wytycznymi.

Roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie z przepisami bhp majacymi zastosowanie
przy pracach murowych i wykonczeniowymi w oparciu o instrukcje dotyczace
warunkow realizacji 1 montazu poszczeg6lnych elementow wystepujacych na
budowie. Teren budowy nalezy wygrodzi¢ i zabezpieczy¢ barierkami.

W trakcie prowadzenia prac pracownicy winni by¢ zaopatrzeni w kaski 1
re¢kawice ochronne przewidziane przy roztadunku i wbudowywaniu materiatlow
budowlanych.

Bezposredni nadzoér nad pracami budowlanymi prowadzi kierownik budowy.
Na terenie budowy nie przewiduje si¢ wystepowania materiatow, wyrobow,
substancji 1 preparatow niebezpiecznych dla §rodowiska i1 ludzi. Materialy
przewidziane do wbudowania dostarczane beda sukcesywnie na plac budowy, a
sprzet niezbedny do realizacji planowanego zakresu prac wykorzystywany bedzie w
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zalezno$ci od mozliwos$ci zagwarantowania frontu rob6t 1 zaktadanego
harmonogramu realizacji.
W trakcie realizacji prac budowlanych nie przewiduje si¢ wystepowanie stref
szczegbOlnego zagrozenia zdrowia i zycia pracownikow zatrudnionych na budowie.
Na terenie objetym inwestycja na wypadek ewentualnego pozaru, awarii
urzadzen i powstania innych zagrozen, bezpieczng 1 sprawng komunikacje
umozliwiajaca szybka ewakuacje¢ z terenu zagrozenia zapewnia istniejaca ulica.

Opracowanie:

inz. Edmund Mucha
upr. nr WBP-11-K-8386/RA/154/81
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7. Opis technologiczny.

7.1.

7.2.

7.3.

7.4.

Przedmiot i zakres projektu.

Przedmiotem opracowania jest projekt technologiczny funkcjonalnego
rozmieszczenia pomieszczen, urzadzen i sprzetow w czesci budynku gimnazjum,
celem dostosowania do zatozonego zakresu dziatalnosci kuchni cateringowe;.
Zakresem opracowania objeto pomieszczenia znajdujace si¢ na parterze budynku,
dostosowujac ja uktadem funkcjonalnym oraz wyposazeniem technologicznym do
planowanej dziatalnosci zaktadu aktywnosci zawodowej — kuchni cateringowej.

Podstawa opracowania.

Projekt opracowano w oparciu o:

Obwieszczenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 17 lipca 2015 r. w sprawie
ogloszenia jednolitego tekstu rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie(Dz.
U. 2015 poz. 1422).

Ustawa z dnia 25 sierpnia 2006r. o bezpieczenstwie zywnosci i zywienia — t. j. Dz. U.
z 2015r. poz. 594

Rozporzadzenie (WE) nr 852/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29
kwietnia 2004r. w sprawie higieny srodkoéw spozywczych - Dz. Urz. UE L 139 z
30.04.2004r.

Rozporzadzenie Ministra Pracy 1 Polityki Socjalnej z dnia 26 wrze$nia 1997r. w
sprawie ogolnych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy — Dz. U. z 2003r. Nr
169, poz. 1650 z p6zn. zm.

Rzut pomieszczen przeznaczonych do opracowania projektowego.

Uzgodnienia programowe i funkcjonalne ze zleceniodawca.

Ogdblny opis zamierzenia ustugowego.

Lokal jest usytuowany na parterze budynku, w czesci istniejagcego gimnazjum.
Pomieszczenia lokalu stanowig funkcjonalnie wydzielong catos¢, bez kolizji z
pozostatymi czg¢sciami budynku.

Do lokalu zapewniono niezalezne doj$cie od strony zaplecza: dla personelu oraz
droge dostaw, a takze stluzace usuwaniu odpadkow.

Opis wykonywanvych ustug.

7.4.1. Zakres dzialalnoSci.

Zaktad zostatl zaprojektowany jako kuchnia cateringowa i bedzie prowadzic¢
dziatalno$¢ w zakresie:
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e Produkcji i sprzedazy do konsumpcji na miejscu w naczyniach stolowych
wielokrotnego uzytku oraz na wynos (odbior osobisty lub z dowozem) w
naczyniach 1 opakowaniach jednorazowego uzytku zestawoéw obiadowych z
dodatkami warzyw §wiezych, warzyw konserwowych, seréw twardych i
dojrzewajacych, wedlin, itp.

e Produkcji i sprzedazy do konsumpcji na miejscu w naczyniach stotowych
wielokrotnego uzytku oraz na wynos (odbior osobisty lub z dowozem) w
naczyniach i opakowaniach jednorazowego uzytku wyrobéw garmazeryjnych
z migsa, niemigsnych, surowek, satatek i zup;

e Sprzedazy napojow goracych, napojow bezalkoholowych (rowniez w
opakowaniach jednostkowych producenta).

7.4.2. Inne dane informacyjne dotyczace dzialalnosci.

e Zaopatrzenie w surowce do produkcji odbywato si¢ bedzie przy uzyciu
transportu specjalistycznego hurtowni i dystrybutoréow srodkow spozywczych
oraz transportu wlasnego;

e Dostawy surowcow beda dokonywane na biezgco — codziennie (minimalne
zapasy zapewniajace ciggto$¢ produkcji) o ustalonych godzinach tak, by
wyeliminowaé¢ mozliwo$¢ wystapienia zanieczyszczen krzyzowych (dostawy
surowcow 1 potproduktéw odbywac sie beda w godzinach porannych);

e Zatrudnienie 31 osob ( w tym pracownicy zajmujacy si¢ pielegnacja
kompleksu wokot budynku);

e Lokal bedzie czynny 6 dni w tygodniu w godzinach 7.00 — 15.00 oraz w
niedziele, kiedy sala konsumencka bgdzie wynajeta dla gosci.

Uklad funkcjonalny.

Uktad funkcjonalny pomieszczen lokalu oraz wykaz mebli i narzedzi przedstawiono
w cze$ci rysunkowej projektu technologicznego. Do budynku prowadzi gtowne
wejscie dla pracownikow 1 gosci. Wejscia dodatkowe stuzg jako gospodarcze.

W sklad pomieszczen zaktadu wchodza:
7.5.1. Pomieszczenia komunikacji wewnetrznej

Korytarze wewnetrzne i przedsionki stanowia jednoczesnie ciag komunikacyjny
- droge dojscia do poszczegdlnych pomieszczen.

7.5.2. Magazyny spozywcze
Pomieszczenia przewidziane do biezacego przechowywania zapasu artykutow
spozywczych (regaly magazynowe oraz chtodziarki i zamrazarki).
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7.5.3. Pomieszczenie obrobki wstepnej warzyw owocow.
W tym miejscu beda poddawane obrobce wstepnej warzywa i owoce.
Wydzielono tu stanowisko obrobki wstepnej warzyw i owocOw - wyposazone w
zlewozmywak dwukomorowy, blat roboczy. Dodatkowo w pomieszczaniu
przewidziano powierzchni¢ na regat magazynowy do biezacego przechowywania
warzyw i owocow. W pomieszczeniu umieszczona jest takze umywalka do

mycia ragk wraz z niezbednym wyposazeniem (dozownik do mydta oraz do
podajnik recznikow jednorazowych).

7.5.4. Pomieszczenie obrobki wstepnej miesa i drobiu.

Wyposazenie w regaty do przechowywania krotkotrwatego, zlewozmywak
dwukomorowy, blat roboczy oraz wilk do mielenia migsa. W pomieszczeniu
umieszczona jest takze umywalka do mycia rgk wraz z niezbednym
wyposazeniem (dozownik do mydta oraz do podajnik rgcznikow

jednorazowych).

7.5.5. Zmywalnia naczvh stolowych

Zmywalnie naczyn stotowych wyposazono w zlewozmywak jednokomorowy z
powierzchnia podawcza, zmywarke gastronomiczng na podstawie oraz
powierzchnie odktadcza i szafe przelotowa potaczong funkcjonalnie z kuchnig i
aneksem kucharskim. Naczynia b¢dg najpierw myte wstepnie (rgcznie) w
jednokomorowym basenie, a nast¢gpnie w zmywarce poddawane procesowi
mycia wlasciwego 1 wyparzania w temperaturze 85-90°C. Czyste naczynia bgda
przechowywane w szafie przelotowej. Zwrot naczyn stotowych z sali
konsumpcyjnej odbywat si¢ bedzie przez aneks kelnerski.

7.5.6. Kuchnia
Uwzgledniajac wymagania sanitarno — zdrowotne w stosowanych procesach
technologicznych wydzielono tu nastepujace stanowiska pracy i obrobki
technologicznej
Stanowisko obrébki termicznej wyposazone w trzon kuchenny
szes$ciopalnikowy, nad tym stanowiskiem umieszczony jest okap;
Stanowisko surowek, jarzyn i owocéw wyposazone w stot chtodniczy z blatem
do pracy na ktorym, przewidziano tu rowniez szatkownicg;
Stanowisko wyrobow macznych — wyposazone w stot z blatem roboczym ,
mieszaltke do ciasta,
Stanowisko mycia sprzetu produkcyjnego z basenem jednokomorowym z
zamontowanym spryskiwaczem z wylewka i ociekacz stojacy. Wielkosci komory
zmywaka nalezy dostosowa¢ do mytych naczyn i sprzgtu produkcyjnego. Czyste
naczynia i sprzet pomocniczy przechowywane sa w zamykanych szafkach i
szufladach.
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7.5.7. Sala konsumpcyjna
W lokalu wydzielona jest sala konsumpcyjna dla okoto 30 0s6b (zaleznie od
ustawienia stolikow), wyposazona w stoliki z krzestami. Sala konsumpcyjna
stuzy takze jako pomieszczenie socjalne dla pracownikow oraz jako stotowka dla

uczniéow szkoly podstawowe;.

7.5.7.1. Zaplecze sanitarno-socjalne personelu
Pracownikom zaprojektowano szatnie, w ktorej maja wydzielone szafki
dwudzielne umozliwiajace segregacje odziezy prywatnej i roboczej z fawka.
Udostgpnione pomieszczenia przeznaczone sg wytacznie dla osob
posiadajacych aktualng dokumentacje medyczng potwierdzajaca stan zdrowia
odpowiedni do pracy przy produkcji i obrocie zywnoscia.
Pomieszczenie sanitarne dostepne sg z korytarza oraz z Sali konsumpcyjne;.

Wyposazenie WC dla niepelnosprawnych: miska ustgpowa, podajnik papieru
toaletowego, porgcz uchylna przy misce ustepowe;j, porecz uchylna przy
umywalce, umywalka, lustro uchylne, dozownik do ptynnego mydta, podajnik
na reczniki jednorazowego uzytku, pojemnik niepalny na papier i odpady.

Wyposazenie WC dla mezczyzn i kobiet: miska ustepowa, pisuar (WC dla
mezczyzn), podajnik papieru toaletowego, umywalka, lustro, dozownik do
ptynnego mydta, podajnik na reczniki jednorazowego uzytku, pojemnik
niepalny na papier i odpady.

W pomieszczeniach produkcyjnych (w kuchni — w czgéci produkeyjnej i
wydawczej oraz w przygotowalni wstepnej) dla przestrzegania zasad higieny
produkcji srodkow spozywcezych zaprojektowano umywalki do mycia rak
wyposazone w podajniki mydta i recznikoOw jednorazowego uzytku.

7.5.8. Pomieszczenie porzadkowe.
W pomieszczeniu porzadkowym przechowywane beda srodki czystosci w szafie
gospodarczej, pojemnik na odpady i zlew gospodarczy.

7.6. Odpady.
W bloku zywienia beda powstawaty odpady zakwalifikowane stosownie do

rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 9 grudnia 2014r. w sprawie katalogu
odpadow (Dz. U. poz. 1923) do grupy 02 02 xx — Odpady z przygotowania i
przetworstwa produktow spozywczych pochodzenia zwierzgcego (bez odpadow
niebezpiecznych), z grupy 02 03 xx - Odpady z przygotowania, przetworstwa
produktow 1 uzywek spozywczych oraz odpady pochodzenia roslinnego, w tym
odpady z owocoéw, warzyw, produktéw zbozowych, olejow jadalnych, kakao, kawy,
herbaty oraz przygotowania i przetworstwa tytoniu, drozdzy i produkcji ekstraktow
drozdzowych, przygotowywania i fermentacji melasy (z wytaczeniem 02 07),
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z grupy 15 xx xx — odpady opakowaniowe, z grupy 20 xx xx - Odpady komunalne
tacznie z frakcjami gromadzonymi selektywnie (w tym oleje i ttuszcze jadalne).

Wszystkie typy odpadoéw winny by¢ gromadzone w sposéb okreslony w
rozporzgdzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie
warunkow technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.
U. Nr 75, poz. 690 z pdzn. zm.).

W szczeg6lnosci odpadki konsumenckie oraz odpadki powstajace w procesie
produkcyjnym kuchni oraz obrébki wstgpnej owocoOw | warzyw (odpady organiczne),
usuwane bedg z zaktadu droga poprzez ciggi komunikacyjne na zapleczu lokalu i do
czasu odbioru przez wyspecjalizowane podmioty beda okresowo sktadowane w
wydzielonych pomieszczeniach przeznaczonych na odpady.

Aby zapewni¢ odbidr odpaddéw z zaktadu nalezy ztozy¢ wlasciwe deklaracje.

Wytyczne techniczne.

Wszystkie wyroby i materiatly budowlane winny posiadac atesty i certyfikaty
dopuszczajace do stosowania w budownictwie na rynku krajowym z uwzglednieniem
wymog6éw sanitarnych dla projektowanych pomieszczen zaplecza gastronomicznego.

Powierzchnie $cian i sufitow powinny by¢ gtadkie, w jasnych kolorach, bez
uszkodzen i szczelin, zabezpieczone przed kondensacja pary oraz wzrostem plesni.

Sciany w pomieszczeniach produkcyjnych (kuchnia, przygotowalnia wstepna) oraz w
zmywalni naczyn stotowych musza by¢ pokryte materiatem tatwo zmywalnym,
nienasigkliwym i nietoksycznym, odpornym na dziatanie wilgoci — do wysokosci, co
najmniej 2,0 m..

Potgczenia $cian i posadzek w miar¢ mozliwosci wykonac z elementéw wyoblonych
(szczelnych i tatwych do zmywania).

Narozniki $cian przy glownych traktach komunikacyjnych nalezy zabezpieczy¢ przed
uszkodzeniami mechanicznymi.

Wszystkie drzwi w zakladzie winny by¢ gladkie, fatwo zmywalne.

Podlogi w pomieszczeniach powinny by¢ gladkie, nie nasigkliwe, fatwo zmywalne,
niepylace, niesliskie oraz odporne na $cieranie i fatwe do czyszczenia. Cokoliki
przypodtogowe, o wysokosci 5-10cm, winny by¢ wykonane z tego samego materiatu,
co posadzki.
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Dla poboru wody do celéw gospodarczych i utrzymania higieny pomieszczen
przewidziano zlew gospodarczy, zamontowany w aneksie porzadkowym, w ktérym
beda réwniez przechowywane $rodki czystosci i sprzgt porzadkowy.

W obiekcie nalezy przewidzie¢ niezalezny sprzet do utrzymania czystosci
poszczegbdlnych grup pomieszczen produkceyjnych, pomieszczen higieniczno-

sanitarnych 1 cze¢$ci ogdlnodostepnych, w tym sali konsumpcyjne;.

Wytyczne instalacyjne.

Do umywalek i zlewozmywakdéw nalezy doprowadzi¢ ciepla i zimng wodge z
miejskiej sieci wodnokanalizacyjnej.

Kanaly wpustowe podtogowe powinny by¢ zabezpieczone kratkami 1 posiadaé
zamkniecia syfonowe oraz tatwe do czyszczenia osadniki.

Zlewozmywaki w kuchni (zlewozmywak na stanowisku obrobki migsa oraz
zlewozmywak na stanowisku mycia naczyn i sprzetu kuchennego) oraz
zlewozmywak w zmywalni naczyn stolowych nalezy podtaczy¢ do instalacji
thuszczowe;.

Przy umywalkach nalezy przewidzie¢ pojemnik z mydtem w ptynie oraz zasobnik z
recznikami jednorazowego uzytku.

Wentylacje pomieszczen nalezy wykona¢ wg odrebnego opracowania. Wentylacje ta
nalezy dostosowaé do potrzeb zaktadu, zgodnie z wymogami normy PN-83/B-
03430/Az:2003 ,,Wentylacja w budynkach mieszkalnych, zamieszkania zbiorowego i
uzyteczno$ci publicznej. Wymagania”. Usytuowanie nawiewu i Wywiewu powietrza
powinno umozliwia¢ swobodny ruch powietrza w catym pomieszczeniu. Kierunek
przeplywu powietrza powinien odbywac si¢ od strony czystej do strony brudne;j
pomieszczenia. Pomieszczenia o roznym poziomie wymagan sanitarnych nie moga
by¢ polaczone we wspdlny uklad wentylacji.

W pomieszczeniu kuchni nalezy przewidzie¢ wentylacje nawiewno— Wywiewng ze
wspomaganiem. Wywiew okapem z wentylatorem zapewniajacym wymagang ilo$¢
wymian, by nie powstawato przegrzewanie pomieszczenia (usuwanie ciepla
zbednego pochodzacego od urzadzen je wydzielajacych —palniki, piec).

Zalecane temperatury w pomieszczeniach:
e zmiejscami pracy 20°C
e pozostalych zgodnie z PN

Usytuowanie grzejnikow nie powinno kolidowa¢ z wyposazeniem technologicznym.
Stosowane grzejniki winny by¢ gtadkie, tatwe do utrzymania czystosci.
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We wszystkich pomieszczeniach nalezy przewidzie¢ instalacje o§wietleniowg oraz
gniazda wtykowe jednofazowe, a w pomieszczeniach wilgotnych (zmywalnia naczyn
i opakowan transportowych) gniazda wtykowe hermetyczne. Oswietlenie elektryczne
winno by¢ we wszystkich pomieszczeniach zaktadu. Punkty oswietlenia powinny by¢
wyposazone w niettukace si¢ ostony, chronigce przed odpryskiem szkta w razie
stluczenia zaréwek lub kloszy oraz mie¢ konstrukcje umozliwiajacg ich tatwe
czyszczenie.

Punkty o$wietlenia elektrycznego powinny zapewnia¢ prawidtowe oswietlenie
stanowisk pracy oraz pomieszczen.

Natezenie swiatta sztucznego powinno wynosic:
e W pomieszczeniach pracy 300 lux
e W pozostatych pomieszczeniach zgodnie z PN
¢ Gniazda wtykowe zerowane wymagajg sprawdzenia zerowania.

Pojemniki na odpady nalezy wylozy¢ workami foliowymi i umie$ci¢ w miejscach
fatwo dostepnych dla uzytkownikoéw

Pozostale wymagania.

Wyktadziny pomieszczen i inne state elementy wyposazenia co najmniej trudno
zapalne.

Podloga i $ciany do wysokosci 2,0 m w pomieszczeniach tazienki wytozone ptytkami
ceramicznymi.

Urzadzenia sanitarne wyposazone beda w centralng regulacj¢ mieszania cieplej wody.
Meble beda dostosowane do wymagan ergonomii.

Wyposazenie powinno posiadac atesty i certyfikaty i spelnia¢ wymagania
bezpieczenstwa 1 higieny.

Apteczki w lokalu beda wyposazone w podstawowe $rodki opatrunkowe.

Wszystkie materiaty budowlane i wykonczeniowe powinny by¢ dopuszczone do
stosowania w budownictwie, zgodnie z art. 10 ustawy Prawo budowlane (tekst
jednolity DZ.U. Nr 106, poz. 1126 z 2000 roku)
Dla zaktadu nalezy opracowac i wdrozy¢ dokumentacje dobrej praktyki higienicznej i
produkcyjnej (ang.) i Hazard Analysis and Critical Control Points (tzw. HACCP), m.
in. w zakresie zagadnien zwigzanych z :

e higieng osobistg 1 stanem zdrowia 0os6b wykonujacych prace przy produkc;ji

Zywnoscli,

e procesami mycia pomieszczen, urzadzen i sprzetow,

e zaopatrzeniem w wod¢ do celow spozywczych (okresowe badania wody),

e usuwaniem odpadow 1 Sciekow, w tym sanitarnych i technologicznych,

e kontrolg zabezpieczen przed szkodnikami, Opracowanie:
e kwalifikacjami i szkoleniami pracownikow.

inz. Edmund Mucha
upr. nr WBP-11-K-8386/RA/154/81
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8. Wytyczne ochrony przeciwpozarowej.
8.1. Informacje ogoélne.

Pomieszczenia zaktadu zlokalizowano w obiekcie dwukondygnacyjnym o przeznaczeniu
o$wiaty — publiczne gimnazjum o nastepujacych parametrach technicznych budynku:

Powierzchnia zabudowy budynku 1 393,00 m?

Powierzchnia uzytkowa lokalu 254,09 m?
Kubatura lokalu 921,00 m®
Wysokos¢ budynku 8,09 m

8.2. Klasyfikacja pozarowa obiektu, klasa odpornosci pozarowej budynku, odpornosci

ogniowej elementéw budowlanych i ich stopien rozprzestrzeniania ognia.

Budynek ze wzgledu na wysokos$¢ (ponizej 12 m) zalicza si¢ do kategorii niski.
Budynek ze wzgledu na funkcje zalicza si¢ do kategorii zagrozenia ludzi ZL 111 0
klasie odpornosci pozarowej budynku ,,D”. W zwiazku z tym podstawowe elementy
budynku powinny speinia¢ wymagania:

e Glowna konstrukcja nosna — R 30

e Konstrukcja dachu — (-)

e Stop—REI30

e Sciana zewnetrzna — E1 30

e Sciana wewnetrzna — (-)

e Przekrycie dachu — (-)

Wymagania te s3 obecnie spetnione.

Parter budynku bedzie stanowit oddzielng strefe pozarowa w ktorej znajdowac sig
beda pomieszczenia ustugowe o kategorii zagrozenia ludzi ZLII oraz istniejacy lokal
ZLIII. Pomieszczenia te beda stanowily oddzielng strefe pozarowa. Wymagania
odnosnie klasy budynku ZL 111 1 ZL 1II sg takie same, a klasa odpornosci pozarowe;j
dla budynku parterowego to ,,D”. W zwigzku z tym podstawowe elementy budynku
powinny spelnia¢ wymagania:

e Gloéwna konstrukcja nosna — R 30

e Konstrukcja dachu — (-)

e Stop—REI30

e Sciana zewnetrzna — E1 30

e Sciana wewnetrzna — (-)

e Przekrycie dachu — (-)
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Wymagania te w pomieszczeniach znajdujacych si¢ w parterze budynku sg spetnione.

Na catej wysokosci $ciany zewngtrznej przylegajacej do Sciany oddzielenia pozarowego
nalezy zapewni¢ pas wykonany z materialéw niepalnych o szerokosci co najmniej 2m o
klasie odpornosci ogniowej co najmniej EI 60.

Oktadziny sufitow i $cian oraz sufity podwieszane nalezy wykonac z materiatow
niezapalnych, nieodpadajacych pod wptywem ognia.

State elementy wyposazenia i wystroju wnetrz oraz przegrody i wyktadzina podtogowa
stosowana w obiekcie powinny posiada¢ wymagania co najmniej trudno zapalnosci.
Wymaganie to dotyczy réwniez elementow luzno zwisajacych — typu kotary, zastony,
kurtyny.

8.3. Warunki ewakuacji.

Z pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi powinna by¢ zapewniona mozliwos¢
ewakuacji w bezpieczne miejsce na zewnatrz budynku lub do sagsiedniej strefy
pozarowej bezposrednio albo drogami komunikacji ogolnej, zwanymi drogami
ewakuacyjnymi. Wyj$cia z pomieszczen na drogi ewakuacyjne powinny by¢
zamykane drzwiami. Drzwi na drogach ewakuacyjnych powinny otwiera¢ si¢ zgodnie
z kierunkiem ewakuaciji.

W celu zapewnienia warunkow ewakuacji nalezy spetni¢ nastepujace wymagania:
- dtugos¢ przejs¢ ewakuacyjnych nie przekraczajgca 40 m,
- dlugos$¢ dojs¢ ewakuacyjnych nie przekraczajaca:
- przy jednym dojsciu ewakuacyjnym - 10 m,
- przy co najmniej dwoch dojsciach ewakuacyjnych - 40 m,
- szeroko$¢ drzwi ewakuacyjnych - taczng szeroko$¢ drzwi w $wietle, stanowigcych
wyjscia ewakuacyjne z pomieszczenia lub strefy pozarowej nalezy oblicza¢
proporcjonalnie do liczby 0s6b mogacych tam przebywac rdwnoczesnie, przyjmujac co
najmniej 0,6 m szerokosci na 100 0s6b, przy czym najmniejsza szeroko$¢ powinna
wynosi¢ 0,9 m w §wietle o$cieznicy, a w przypadku drzwi stuzacych do ewakuacji do 3
0sob - 0,8 m,
szeroko$¢ poziomych drog ewakuacyjnych - nalezy oblicza¢ proporcjonalnie do liczby
0s0b mogacych przebywac jednoczes$nie na danej kondygnacji budynku, przyjmujac co
najmniej 0,6 m szerokosci na 100 osdb, lecz nie mniej niz 1,4 m.

Szeroko$¢ drzwi stanowigcych wyjscie ewakuacyjne z budynku (z zastrzezeniem wyzej
cytowanej zasady obliczeniowej), a takze szeroko$¢ drzwi na drodze ewakuacyjnej z
klatki schodowej, prowadzacych na zewnatrz budynku lub do innej strefy pozarowe;,
powinna by¢ nie mniejsza niz szerokos$¢ biegu Klatki schodowej, czyli 1,2 m.
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8.4. Wystroje wnetrz.
Na drogach komunikacji ogoélnej, stuzacych celom ewakuacji, stosowanie materialow

1 wyrobow latwo zapalnych jest zabronione.

8.5. Instalacje.

Przepusty instalacyjne w elementach oddzielenia przeciwpozarowego powinny mie¢
klas¢ odpornosci ogniowej (EI) wymagang dla tych elementow.

W kanatach wentylacyjnych nieizolowanych nalezy zastosowac klapy odcinajace o klasie
odpornosci ogniowej stropu oddzielajacego strefy pozarowe.

Instalacja elektryczna.
Instalacje elektryczng nalezy wyposazy¢ w przeciwpozarowy wytacznik pradu, odcinajacy
doptyw pradu do wszystkich obwodow, z wyjatkiem obwodow zasilajacych instalacje i
urzadzenia, ktérych funkcjonowanie jest niezbedne podczas pozaru. Przeciwpozarowy
wylacznik pradu powinien by¢ umieszczony w poblizu gtdéwnego wejscia do obiektu lub

zlacza i oznakowany zgodnie z Polskg Norma.

Oswietlenie ewakuacyjne.
W budynku na drogach ewakuacyjnych nalezy zastosowac o§wietlenie ewakuacyjne,
ktore po zaniku oswietlenia podstawowego powinno dziata¢ przez co najmniej 2 godziny.

Instalacja odgromowa.

Budynek nalezy wyposazy¢ w instalacje chronigca od wyladowan atmosferycznych
zgodnie z Polska Norma dotyczaca ochrony odgromowej obiektéw budowlanych.
W chwili obecnej budynek jest wyposazony w instalacje odgromowa.

8.6. Sposoby zabezpieczenia ppoz. instalacji w obiekcie.
Instalacja elektryczna
Przej$cia instalacyjne przechodzace przez $ciang oddzielenia przeciwpozarowego
oraz $ciany i stropy kottowni powinny mie¢ klase odporno$ci ogniowej co najmniej
El 60.

Instalacja wentylacji mechanicznej i klimatyzacji

Przewody wentylacyjne powinny by¢ wykonane z materiatow niepalnych, a palne
izolacje cieplne 1 akustyczne oraz inne palne oktadziny przewodow wentylacyjnych
moga by¢ stosowane tylko na zewngtrznej ich powierzchni w sposob zapewniajacy
nierozprzestrzenianie ognia.

Drzwiczki rewizyjne stosowane w kanatach i przewodach wentylacyjnych powinny

by¢ wykonane z materialow niepalnych.
W przypadku przejécia przez kanalow wentylacyjnych przez $ciany oddzielenia
pozarowego nalezy zastosowac klapy ppoz o klasie co najmniej EI 60.
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Instalacja gazowa
Wszystkie elementy metalowe instalacji, urzadzen konstrukcji zabezpieczone przed
oddziatywaniem elektrycznosci statycznej — prawidlowo uziemione oraz

zabezpieczone przed pradami bladzacymi;

Poziome odcinki instalacji powinny by¢ sytuowane w odleglosci co najmniej 0,1m
powyzej innych przewodow instalacyjnych. Przewody instalacji gazowej krzyzujace
si¢ z innymi przewodami instalacyjnymi powinny by¢ od nich oddalone o 0,02m.

Podreczny sprzet gasniczy.

W celu zabezpieczenia przeciwpozarowego obiektu nalezy wyposazy¢ go w
podreczny sprzet gasniczy w ilosci - jedna jednostka masy srodka gasniczego 4 Kg.
Rodzaj gasnic powinien by¢ dostosowany do gaszenia tych grup pozarow, ktére moga
wystapi¢ w obiekcie.

Przy rozmieszczaniu sprzetu w obiekcie nalezy stosowac zasady:

- sprzet powinien by¢ umieszczany w miejscach tatwo dostgpnych i widocznych, przy
wejsciach, na korytarzach, przy wyjsciach na zewnatrz pomieszczenia,

- migjsce usytuowania sprzetu powinno by¢ oznakowane zgodnie z PN,

- do sprzetu powinien by¢ zapewniony dostep o szeroko$ci co najmniej 1m,

- sprz¢t nalezy umieszcza¢ w miejscach nie narazonych na uszkodzenia mechaniczne
oraz dzialanie zrodet ciepta,

- odlegto$¢ dojscia do sprzetu nie powinna by¢ wigksza niz 30 m.

Obiekt nalezy wyposazy¢ w gasnice proszkowe ABC zlokalizowane:
- przy wejsciu gtownym - 1 szt.

Dojazd pozarowy.

Do budynku zawierajacego strefe pozarowa ZL Il nalezy zapewni¢ drog¢ pozarowa
o utwardzonej nawierzchni, umozliwiajaca dojazd o kazdej porze roku pojazdow
jednostek ochrony przeciwpozarowe;.

Droga pozarowa powinna przebiega¢ wzdtuz dtuzszego boku budynku, przy czym
blizsza krawedz drogi pozarowej powinna by¢ oddalona od $ciany budynku o 5 - 15
m, a pomigdzy tg drogg i $ciang budynku nie powinny wystepowac stale elementy
zagospodarowania terenu o wysokosci przekraczajacej 3 m lub drzewa.

Droga pozarowa powinna by¢ zakonczona placem manewrowym o wymiarach co
najmniej 20 x 20 m lub w inny sposéb umozliwia¢ dojazd do obiektu i powrdt
pojazdu bez cofania. Wymaganie to nie dotyczy koncowego odcinka drogi pozarowej
o dtugosci do 15 m.

Najmniejszy promien zewnetrznego tuku drogi pozarowej powinien wynosi¢ co
najmniej 11 m.

Warunki te sa spelnione.
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8.9. Instrukcja bezpieczenstwa pozarowego.

Zgodnie z §6 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z
dnia 21 kwietnia 2006 r. dla obiektu nalezy opracowac ,,Instrukcje bezpieczenstwa
pozarowego” zawierajacg zagadnienia wymienione w cytowanym paragrafie.

Nalezy wyposazy¢ obiekt w znaki ewakuacyjne, instrukcje ppoz. oraz wykaz
numerdéw alarmowych.

Opracowanie:

inz. Edmund Mucha
upr. nr WBP-11-K-8386/RA/154/81



Projektowana charakterystyka
energetyczna budynku

Wraz z analiza mozliwosci racjonalnego wykorzystania
wysokosprawnych alternatywnych systemow
zaopatrzenia w energie.

Budynek uzytecznosci publicznej przeznaczony na potrzeby: oswiaty, szkolnictwa
wyzszego, nauki
Promna Kolonia 5, 26-803 Adamow

c’ Projektowana charakterystyka energetyczna budynku
wygenerowana z programu BuildDesk Energy Certificate.



Projektowana charakterystyka energetyczna budynku.

Budynek oceniany:

Rodzaj budynku:

Inwestor:

Adres:

Powierzchnia ogrzewana Ar, m?:

Kubatura budynku m?:

Obliczeniowe zapotrzebowanie na nieodnawialng energie pierwotng

EP - budynek oceniany
95,39 kWh/(m?rok)

r- Budynek z systemem alternatywnym

0 Eil:I 'Ill:ll:l 'IEIIZI El::l:l EEil:I 3'::'3 35|l:l -1-::":! -1-|5EI E:ZIIZI EIEIII E-::IIII E-IEIII ?::Il:l ?Eil:l 0 S50 w00 950 1000

C
T

Wg wymagan WT2017 2

Zapotrzebowanie na energie pierwotna: System System
projektowany alternatywny

Budynek oceniany: EP 95,39 95,39
[kWh/m? rok]

Budynek wg wymagan WT2017: EP 110,00 110,00
[kWh/m? rok]

Zapotrzebowanie na energie uzytkowg do ogrzewania EUcoww 36,60 36,60

i wentylacji: [kKWh/m? rok]

Zapotrzebowanie na energie uzytkowg do przygotowania EUcwu 8,41 8,41

cieptej wody uzytkowej: [kKWh/m? rok]

Zapotrzebowanie na catkowitg energie uzytkowa: EU 45,01 45,01
[kWh/m? rok]

Zapotrzebowanie na energie kohcowa; EK 58,42 58,42
[kWh/m? rok]

Wspotczynnik strat mocy cieplnej przez przenikanie Hy 148,39 148,39

przez wszystkie przegrody zewnetrzne: [WIK]

Wspdtczynnik strat mocy cieplnej na wentylacje: Hue 184,36 184,36

[W/K]

Roczne zapotrzebowanie na energie pierwotng przez Qe 13456,21 13456,21

system grzewczy i wentylacyjny: [kWh/rok]

Roczne zapotrzebowanie na energie pierwotng przez Qew 2705,95 2705,95

system do podgrzania cieptej wody: [kWh/rok]

Roczne zapotrzebowanie na energie pierwotng przez Qo 7830,00 7830,00

system oswietlenia wbudowanego: [kWh/rok]

C’ Projektowana charakterystyka energetyczna budynku
wygenerowana z programu BuildDesk Energy Certificate.



Projektowana charakterystyka energetyczna budynku.

Parametry przegréd budowlanych

Przegrody zewnetrzne

Lp. pf‘zﬁ"g}:":‘}y Opis $ciany Wsp. U [W/im?K] AU [Wim?K] Powierzchnia brutto/netto [m?]
1 PG_12 Podtoga na gruncie 12 0,279 0,000 254,09/ 254,09

2 SJ_11 Sciana o budowie jednorodnej 11 0,179 0,000 123,96 / 68,50
Stolarka otworowa

Lp. pr’::;mady Opis przegrody Wsp. U [W/im?*K] Wsp. C Wsp. g POWiﬁ,:lzth"ia
1 D_180x205 Drzwi zewnetrzne 1,500 0,50 0,75 3,69
2 D_90x205 Drzwi zewnetrzne 1,500 0,50 0,75 3,69

3 143x158 Okno 1,100 0,70 0,75 2,26
4 246x158 Okno 1,100 0,70 0,75 11,66
5 243x158 Okno 1,100 0,70 0,75 19,20
6 118x158 Okno 1,100 0,70 0,75 1,86

7 244x158 Okno 1,100 0,70 0,75 3,86

8 112x158 Okno 1,100 0,70 0,75 1,77

9 247x158 Okno 1,100 0,70 0,75 3,90
10 122x158 Okno 1,100 0,70 0,75 1,93
1" D_80x205 Drzwi zewnetrzne 1,500 0,50 0,75 1,64
Spetnienie Warunkow Technicznych dla przegrod nieprzezroczystych
Strefa mieszkalna 0

Lp. Symbol Opis [W;#ISZK] [Vl.\ll‘fr:\"aIZ]
1 PG_12 Podtoga na gruncie -1 0.121 0.300
2 SJ_11 Sciana zewnetrzna -1 (zachod) 0.179 0.230
3 SJ_11 Sciana zewnetrzna -1 (zwschéd) 0.179 0.230
Spetnienie Warunkow Technicznych dla okien i drzwi
Strefa mieszkalna 0

Lp. prsz){eng1|l-):<:lly Opis [szK] [vl\JI?r'::fﬁ]
1 D_180x205 Sciana zewnetrzna -1 (zachod) 1.500 1.500
2 D_90x205 Sciana zewnetrzna -1 (zachéd) 1.500 1.500
3 143x158 Sciana zewnetrzna -1 (zachéd) 1.100 1.100
4 246x158 Sciana zewnetrzna -1 (zachod) 1.100 1.100

c’ Projektowana charakterystyka energetyczna budynku
wygenerowana z programu BuildDesk Energy Certificate.




Projektowana charakterystyka energetyczna budynku.

5 243x158 Sciana zewnetrzna -1 (zachéd) 1.100 1.100
6 118x158 Sciana zewnetrzna -1 (zwschéd) 1.100 1.100
7 244x158 Sciana zewnetrzna -1 (zwschéd) 1.100 1.100
8 243x158 Sciana zewnetrzna -1 (zwschéd) 1.100 1.100
9 112x158 Sciana zewnetrzna -1 (zwschéd) 1.100 1.100
10 | 247x158 Sciana zewnetrzna -1 (zwschéd) 1.100 1.100
1" 122x158 Sciana zewnetrzna -1 (zwschéd) 1.100 1.100
12 | D_80x205 Sciana zewnetrzna -1 (zwschéd) 1.500 1.500
13 | D_90x205 Sciana zewnetrzna -1 (zwschéd) 1.500 1.500

Ogrzewanie

System projektowany

System alternatywny

Zapotrzebowanie na energie uzytkowg QH,nd

9204,05 [kWh/rok]

9204,05 [kWh/rok]

Zapotrzebowanie na energig korcowa dla potrzeb grzewczych Qkn

12232,92 [kWh/rok]

12232,92 [kWh/rok]

Dla budynku - instalacja 1

System projektowany

System alternatywny

System ogrzewania

Kociot statotemperaturowy
dwufunkcyjny

Kociot statotemperaturowy
dwufunkcyjny

Nosnik energii koncowej

Miejscowe wytwarzanie energii w
budynku: gaz ziemny

Miejscowe wytwarzanie energii w
budynku: gaz ziemny

Srednia sezonowa sprawnos$é wytworzenia nosnika ciepta z energii

dostarczonej do granicy bilansowej budynku nw.g 0.95 0.95
Srednia sezonowa sprawnos$é akumulacji ciepta w elementach 1.00 1.00
pojemnosciowych systemu grzewczego budynku nw.s ’ ’
Srednia sezonowa sprawnos¢ transportu nosnika ciepta w obrebie 0.90 0.90
budynku nwa ) )
Srednia sezonowa sprawnos¢é regulacji i wykorzystania ciepta w 0.88 0.88
obrebie budynku nu.e ’ ’
Srednia sezonowa sprawnos$é catkowita systemu grzewczego Nt 0,75 0,75

Wentylacja

Typ wentylacji

Budynek z wentylacja naturalng

Lokal/strefa - Strefa mieszkalna 0

Skuteczno$¢ odzysku ciepta z powietrza wywiewanego noc

Skutecznos$¢ gruntowego powietrznego wymiennika ciepta newc

Strumien powietrza wentylacji naturalnej kanatowej Vo

507,04 [m¥h]

Wspétczynnik strat ciepta na wentylacje Hve

184,36 [W/K]

c’ Projektowana charakterystyka energetyczna budynku

wygenerowana z programu BuildDesk Energy Certificate.




Projektowana charakterystyka energetyczna budynku.

Ciepta woda uzytkowa

System projektowany

System alternatywny

Zapotrzebowanie ciepta uzytkowego do podgrzania c.w.u. Qwnd

2115,56 [kWh/rok]

2115,56 [kWh/rok]

Zapotrzebowanie na energie koncowa dla potrzeb wytworzenia
cieptej wody Qkw

2459,95 [kWh/rok]

2459,95 [kWh/rok]

Dla budynku - instalacja 1

System projektowany

System alternatywny

System przygotowania c.w.u.

Kociot statotemperaturowy
dwufunkcyjny (ogrzewanie i
przygotowanie CWU)

Kociot statotemperaturowy
dwufunkcyjny (ogrzewanie i
przygotowanie CWU)

Nosnik energii koncowej

Miejscowe wytwarzanie energii w
budynku: gaz ziemny

Miejscowe wytwarzanie energii w
budynku: gaz ziemny

Srednia sezonowa sprawnos¢ instalacji wytworzenia, dystrybucji i

instalacji c.w.u. nw,ot 0.86 0.86
Srednia sezonowa sprawno$é¢ wytworzenia nosnika ciepta z energii 0.86 0.86
dostarczonej do granicy bilansowej budynku nw.g ’ ’
Srednia sezonowa sprawnosé transportu cieptej wody w obrebie 1.00 1.00
budynku nw.a ’ ’
Srednia sezonowa sprawno$¢ akumulacii cieptej wody w 1.00 1.00

elementach pojemnosciowych systemu cieptej wody nw.s

Instalacje chtodzenia
Lokal - Strefa mieszkalna 0

Brak instalacji chtodzenia

Materialy izolacyjne zastosowane w projekcie

Lp. Przegroda Materiat izolacyjny A [W/imK] grubosé [cm]
1 Sciana o budowie jednorodnej 11 Styropian (15 - 40) 0.04 15
2 Podtoga na gruncie 12 Styropian (15 - 40) 0.04 10

Bilans mocy urzadzen elektrycznych

Lp. System Opis urzadzenia Moc [kW] Czas c[lﬁ;alania Zapotfﬁs\?&wanie
1 oswietlenie Oswietlenie 2.515 1450 3646.9

Podsumowanie parametrow energetycznych

System zaprojektowany

System alternatywny

Roczne zapotrzebowanie na energig koncowa przez system
grzewczy i wentylacyjny do ogrzewania i wentylacji QkH

12232,92 [kWh/rok]

12232,92 [kKWh/rok]

Roczne zapotrzebowanie na energie koncowa przez system do
podgrzania cieptej wody Qxw

2459,95 [kWh/rok]

2459,95 [kWh/rok]

Roczne zapotrzebowanie na energie koncowa przez system
chtodzenia Qxc

0,00 [kWh/rok]

0,00 [kWh/rok]

c7 Projektowana charakterystyka energetyczna budynku
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Projektowana charakterystyka energetyczna budynku.

Roczne zapotrzebowanie na energi¢ konicowa przez system
o$wietlenia wbudowanego Qx.

2610,00 [kWh/rok]

2610,00 [kWh/rok]

Roczne zapotrzebowanie na energie koricowg dla budynku Qx

17302,87 [kWh/rok]

17302,87 [KWh/rok]

Wskaznik rocznego zapotrzebowania na energie uzytkowg EU

45,01 [KWh/m? rok]

45,01 [KWh/m? rok]

Wskaznik rocznego zapotrzebowania na energie koficowa dla
budynku EK

58,42 [kWh/m?rok]

58,42 [KWh/m?2rok]

Wskaznik rocznego zapotrzebowania na energi¢ pierwotng dla
budynku EP

95,39 [kWh/m?rok]

95,39 [kWh/m?rok]

Wskaznik rocznego zapotrzebowania na energig pierwotng dla
budynku EP wg wymagan WT2017

110,00 [KWh/m?rok]

110,00 [KWh/m?rok]

Jedostkowa wartos$é emisji CO2

0.019 [t CO2/m? rok]

0.019 [t CO2/m? rok]

Udziat odnawialnych zrédet energii w rocznym zapotrzebowaniu na
energie koncowg

0 [%]

0 [%]
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Projektowana charakterystyka energetyczna budynku.

Analiza porownawcza systeméw zaopatrzenia w energie

System zaprojektowany

System alternatywny

Koszty inwestycyjne [PLN] b.d. b.d.
Roczne Koszty eksploatacyjne

[PLN/rok] 4114 4114
EP [kWh/m?rok] 95.39 95.39
Wybrany system TAK NIE

Uzasadnienie

Roczne koszty eksploatacyjne
[PLN/rok]

4000+
3000+
2000+
1000+
system system
zaprojektowany altematywny
W corzewanie ciepla woda [l wzadzenia pomocnicze

EP [kWh/m?rok]

1004

40+
30+
20+

10+

system system
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Projektowana charakterystyka energetyczna budynku.

Roczne zapotrzebowanie na energie uzytkowa

Roczne zapotrzebowanie na energie uzytkowa na potrzeby ogrzewania i wentylacji Qu+w

9204.05 [kWh/rok]

Roczne zapotrzebowanie na energie uzytkowg do przygotwania cieptej wody uzytkowej Qcwu

2115.56 [KWh/rok]

Roczne zapotrzebowanie na energie uzytkowa na potrzeby chtodzenia chtodzenia Qc

0 [kWh/rok]

Roczne zapotrzebowanie na energie uzytkowa na potrzeby os$wietlenia wbudowanego QL

2610 [kWh/rok]

Catkowite roczne zapotrzebowanie na energie uzytkowa Q

13929.6 [kWh/rok]
Dostepne nosniki energii
Wspotczynnik fa s Jednostka Koszt nosnika
nakiadu llos¢ nosnika nosnika [PLN/KWh]
Miejscowe wytwarzanie energii w budynku: gaz ziemny 1.10 1536.286 m? 0.28
Sie¢ elektroenergetyczna systemowa: energia elektryczna * 3.00 2610 kWh 0.65

Opis systemow zaopatrzenia w energie do analizy poréwnawczej

System zaprojektowany - konwencjonalny:

System ogrzewania: Kociot statotemperaturowy dwufunkcyjny

System cieptej wody: Kociot statotemperaturowy dwufunkcyjny (ogrzewanie i przygotowanie CWU)

System alternatywny:

c!

System ogrzewania: Kociot statotemperaturowy dwufunkcyjny

Projektowana charakterystyka energetyczna budynku
wygenerowana z programu BuildDesk Energy Certificate.

System cieptej wody: Kociot statotemperaturowy dwufunkcyjny (ogrzewanie i przygotowanie CWU)
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Komentarz
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\ Projektowana zmiana sposobu

uzytkowania czes$ci budynki
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ISTNIEJACE ZAGOSPODAROWANIE DZIALKI 1:1000

Istniejacy budynek gimnazjum
POWIERZCHNIA 83,43 m?

Istniejace budynki techniczne

Istniejacy budynek sportowy

Dziatki 297/1 - 305/1 - teren inwestycji
POWIERZCHNIA 30 900,00 m?=100%

Powierzchnia zabudowy terenu inwestycji
POWIERZCHNIA - bez zmian

Powierzchnie utwardzone terenu
POWIERZCHNIA - bez zmian

Powierzchnia biologicznie czynna terenu
POWIERZCHNIA - bez zmian

ABCD Granice terenu inwestyciji

A
VAN

b
P

Wejscie do budynku

Istniejacy wjazd na teren inwestycji
Istniejace pojemniki na odpady

Istniejace miejsca postojowe o wym. 250x500 cm oraz
place parkongowe

DATA: 06.2018

Wiestawa Kostrzewa
nr uprawnien UAN-II-K-8386/155/86

POTWIERDZAM ZA ZGODNOSC Z ORYGINALEM MAPY
ZASADNICZEJ ORAZ NANIESIEN GRAFICZNYCH

INWESTYCJA

Zmiana sposobu uzytkowania cze$ci pomieszczen parteru Publicznego Gimnazjum im.
Jana Pawfa |l w Adamowie na zaktad aktywnosci zawodowej

Lokalizacja: Adaméw, gm. Promna, dz. nr ewid. 297/1 - 305/1

JEDNOSTKA PROJEKTOWA
669 325 671
H ARCH'TEKTOR architektura@onet.pl
RACOWNIA PROJEKTOWA 26-800 BIALOBRZEGI UL. TARGOWICKA 44
PROJEKTANT NR UPRAWNIEN PODPIS
Wiestawa Kostrzewa UAN-I-K-8386/155/86
SPRAWDZAJACY NR UPRAWNIEN PODPIS
inz. Edmund Mucha WBP-II-K-8386/RA154/81
OPRACOWANIE NR UPRAWNIEN PODPIS
Jan Mucha
NAZWA RYSUNKU

ISTNIEJACE ZAGOSPODAROWANIE DZIALKI

ETAP SKALA NR RYSUNKU
PROJEKT BUDOWLANY 1:1000

BRANZA DATA 1
ARCHITEKTURA 06.2018
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RZUT PARTERU 1:100

(inwentaryzacja)

TABELKA POWIERZCHNI | WYKONCZEN
1.1 | Pom. gospodarcze | 11.40 Terakota
12 Stotowka 55.48 Terakota
13 Umywalnia 11.08 Terakota
14 Kuchnia 39.25 Terakota
15 WC chtopcow 2.67 Terakota
16| WC dziewczynek 2.76 Terakota
1.7 | Pom. techniczne 3.22 Terakota
1.8 Kl. schodowa 721 Terakota
19 Wiatrotap 4.51 Terakota
1.10 Korytarz 40.02 Terakota
1.1 Pom. socjalne 15.16 Terakota
1.12 Sklepik 23.00 Terakota
113 Szatnia 40.81 Terakota
1.14| Pom. gospodarcze 1.37 Terakota

SUMA 257.93 m?

Wysokos¢ pomieszczen - 300 cm

INWESTYCJA

Zmiana sposobu uzytkowania czesci pomieszczen parteru Publicznego Gimnazjum im.
Jana Pawta Il w Adamowie na zaktad aktywno$ci zawodowe;j

Lokalizacja: Adaméw, gm. Promna, dz. nr ewid. 297/1 - 305/1

JEDNOSTKA PROJEKTOWA

669 325 671

ARCH |TEKTOR architektura@onet.pl

PRACOWNIA PROJEKTOWA 26-800 BIALOBRZEGI UL. TARGOWICKA 44
PROJEKTANT NR UPRAWNIEN PODPIS
Wiestawa Kostrzewa UAN-II-K-8386/155/86
SPRAWDZAJACY NR UPRAWNIEN PODPIS
inz. Edmund Mucha WBP-II-K-8386/RA154/81
OPRACOWANIE NR UPRAWNIEN PODPIS
Jan Mucha
NAZWA RYSUNKU

RZUT PARTERU - INWENTARYZACJA

ETAP SKALA NR RYSUNKU
PROJEKT BUDOWLANY 1:100
BRANZA DATA 2
ARCHITEKTURA | KONSTRUKCJA 06.2018




ELEWACJE 1:100

(inwentaryzacja)
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ELEWACJA ZACHODNIA

800

INWESTYCJA
Zmiana sposobu uzytkowania czesci pomieszczen parteru Publicznego Gimnazjum im.
Jana Pawia Il w Adamowie na zaktad aktywno$ci zawodowej
Lokalizacja: Adaméw, gm. Promna, dz. nr ewid. 297/1 - 305/1
JEDNOSTKA PROJEKTOWA
. 669 325 671
ARC H |TEKTO R architektura@onet.pl
IIIIEIEI PRACOWNIA PROJEKTOWA 26-800 BIALOBRZEGI UL. TARGOWICKA 44
PROJEKTANT NR UPRAWNIEN PODPIS
':| ':' Wiestawa Kostrzewa UAN-II-K-8386/155/86
| | SPRAWDZAJACY NR UPRAWNIEN PODPIS
I I
inz. Edmund Mucha WBP-|I-K-8386/RA154/81
ELEWACJA WSCHODNIA ,
OPRACOWANIE NR UPRAWNIEN PODPIS
Jan Mucha
NAZWA RYSUNKU
ELEWACJE - INWENTARYZACJA
ETAP SKALA NR RYSUNKU
PROJEKT BUDOWLANY 1:100
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Pochylnia dla os6b niepetnosprawnych H 11 PRACOWNIA PROJEKTOWA 26-800 BIALOBRZEGI UL. TARGOWICKA 44
Materiat: kostka brukowa, krawezniki betonowe PROJEKTANT NR UPRAWNIEN PODPIS
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