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Adamów wentylacja DZIAŁY KOSZTORYSU

Lp. Nazwa działu Od Do
INSTALACJA WENTYLACJI

1 ZESPÓŁ NAWIEWNY DLA KUCHNI I POM.KUCHENNYCH 1 17
2 ZESPÓŁ WYWIEWNY DLA KUCHNI I POM.KUCHENNYCH 18 32
3 ZESPÓŁ NAWIEWNY DLA JADALNI 33 44
4 ZESPÓŁ WYWIEWNY DLA JADALNI 45 48
5 ELEMENTY WENTYLACYJNE UZUPEŁNIAJĄCE 49 51
6 INSTALACJA WENTYLACJI MECHANICZNEJ - ROBOTY UZUPEŁNIAJĄCE 52 55
7 INSTALACJA WENTYLACJI MECHANICZNEJ - URUCHOMIENIE 56 57
8 CIEPŁO TECHNOLOGICZNE DO NAGRZEWNIC CENTRAL WENTYLACYJNYCH 58 92
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Adamów wentylacja OBMIAR

Lp. Podsta-
wa

Nr spec.
techn.

Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem

INSTALACJA WENTYLACJI
1 ZESPÓŁ NAWIEWNY DLA KUCHNI I POM.KUCHENNYCH
1

d.1
KNR 2-17
0146-04
 

SST.III.3 Czerpnie ścienne prostokątne typ A o obwodzie do 3260 mm (715x320
mm)

szt.

1 szt. 1,00
RAZEM 1,00

2
d.1

KNR 2-17
0209-03
 

SST.III.3 Króćce amortyzacyjne (elastyczne) o przekroju prostokątnym o obwodzie
do 2200 mm - dostawa z centralą wentylacyjną

szt.

2 szt. 2,00
RAZEM 2,00

3
d.1

KNR 2-17
0130-05
 

SST.III.3 Przepustnice jednopłaszczyznowe stalowe prostokątne, typ A do prze-
wodów o obwodzie do 2400 mm - dostawa z centralą wentylacyjną

szt.

1 szt. 1,00
RAZEM 1,00

4
d.1

KNR 2-17
0307-01
analogia

SST.III.3 Centrala wentylacyjna nawiewna o przepływie powietrza V-1690 m3/h,
podwieszana, z nagrzewnicą wodną o mocy grzewczej 22.6 kW, z auto-
matyką sterującą

szt.

1 szt. 1,00
RAZEM 1,00

5
d.1

KNR 2-17
0154-01
 

SST.III.3 Tłumiki akustyczne płytowe prostokątne o obwodzie do 1500 mm szt.

1 szt. 1,00
RAZEM 1,00

6
d.1

KNR 2-17
0138-01
 

SST.III.3 Kratki wentylacyjne typ A lub N o obwodzie do 800 mm - do przewodów
stalowych i aluminiowych (200x100 mm)

szt.

1+1 szt. 2,00
RAZEM 2,00

7
d.1

KNR 2-17
0138-01
 

SST.III.3 Kratki wentylacyjne typ A lub N o obwodzie do 800 mm - do przewodów
stalowych i aluminiowych (200x200 mm)

szt.

1+1+1+1 szt. 4,00
RAZEM 4,00

8
d.1

KNR 2-17
0138-01
 

SST.III.3 Kratki wentylacyjne typ A lub N o obwodzie do 800 mm - do przewodów
stalowych i aluminiowych (300x200 mm)

szt.

1+1+1 szt. 3,00
RAZEM 3,00

9
d.1

KNR 2-17
0130-01
 

SST.III.3 Przepustnice jednopłaszczyznowe stalowe prostokątne, typ A do prze-
wodów o obwodzie do 800 mm

szt.

1+1+1+1 szt. 4,00
RAZEM 4,00

10
d.1

KNR 2-17
0130-02
 

SST.III.3 Przepustnice jednopłaszczyznowe stalowe prostokątne, typ A do prze-
wodów o obwodzie do 1200 mm

szt.

1 szt. 1,00
RAZEM 1,00

11
d.1

KNR 2-17
0101-02
 

SST.III.3 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokątne, typ A/I o obwo-
dzie do 600 mm - udział kształtek do 35 %

m2

0,24 m2 0,24
RAZEM 0,24

12
d.1

KNR 2-17
0101-03
 

SST.III.3 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokątne, typ A/I o obwo-
dzie do 1000 mm - udział kształtek do 35 %

m2

8,64 m2 8,64
RAZEM 8,64

13
d.1

KNR 2-17
0101-04
 

SST.III.3 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokątne, typ A/I o obwo-
dzie do 1400 mm - udział kształtek do 35 %

m2

6,59+21,43 m2 28,02
RAZEM 28,02

14
d.1

KNR 2-17
0101-06
 

SST.III.3 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokątne, typ A/I o obwo-
dzie do 4400 mm - udział kształtek do 35 %

m2

1,7 m2 1,70
RAZEM 1,70

15
d.1

KNR 9-16
0103-02
z.o.3.3.
 

SST.III.3 Izolacja kanałów wentylacyjnych i klimatyzacyjnych o przekroju prosto-
kątnym samoprzylepną matą lamelową z płaszczem ochronnym z folli
aluminiowej - udział kształtek do 35%; obwód kanałów do 1000 mm - z
drabin lub rusztowań przestawnych

m2 izo-
lacji
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Adamów wentylacja OBMIAR

Lp. Podsta-
wa

Nr spec.
techn.

Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem

0,3+10,5 m2 izo-
lacji

10,80

RAZEM 10,80
16

d.1
KNR 9-16
0103-03
z.o.3.3.
 

SST.III.3 Izolacja kanałów wentylacyjnych i klimatyzacyjnych o przekroju prosto-
kątnym samoprzylepną matą lamelową z płaszczem ochronnym z folli
aluminiowej - udział kształtek do 35%; obwód kanałów do 1500 mm - z
drabin lub rusztowań przestawnych

m2 izo-
lacji

7,8+23,9 m2 izo-
lacji

31,70

RAZEM 31,70
17

d.1
KNR 9-16
0103-05
z.o.3.3.
 

SST.III.3 Izolacja kanałów wentylacyjnych i klimatyzacyjnych o przekroju prosto-
kątnym samoprzylepną matą lamelową z płaszczem ochronnym z folli
aluminiowej - udział kształtek do 35%; obwód kanałów do 3000 mm - z
drabin lub rusztowań przestawnych

m2 izo-
lacji

2 m2 izo-
lacji

2,00

RAZEM 2,00
2 ZESPÓŁ WYWIEWNY DLA KUCHNI I POM.KUCHENNYCH

18
d.2

KNR 2-17
0138-01
 

SST.III.3 Kratki wentylacyjne typ A lub N o obwodzie do 800 mm - do przewodów
stalowych i aluminiowych (200x100 mm)

szt.

2 szt. 2,00
RAZEM 2,00

19
d.2

KNR 2-17
0138-01
 

SST.III.3 Kratki wentylacyjne typ A lub N o obwodzie do 800 mm - do przewodów
stalowych i aluminiowych (200x200 mm)

szt.

4 szt. 4,00
RAZEM 4,00

20
d.2

KNR 2-17
0138-01
 

SST.III.3 Kratki wentylacyjne typ A lub N o obwodzie do 800 mm - do przewodów
stalowych i aluminiowych (300x200 mm)

szt.

3 szt. 3,00
RAZEM 3,00

21
d.2

KNR 2-17
0141-06
 

SST.III.3 Okapy wentylacyjne stalowe prostokątne typ A o obwodzie do 4000 mm
z oświetleniem, filtrami przeciwtłuszczowymi, kondensatorami pary oraz
wentylatorami wyciągowymi

szt.

2 szt. 2,00
RAZEM 2,00

22
d.2

KNR 2-17
0145-01
analogia

SST.III.3 Daszek zabezpieczający kanał wyciagowy z okapów ze stali nierdzewnej szt.

1 szt. 1,00
RAZEM 1,00

23
d.2

KNR 2-17
0150-02
 

SST.III.3 Podstawy dachowe stalowe kołowe typ B/I o śr.wylotów do 250 mm (dla
dwóch kanałow murowanych)

szt.

1 szt. 1,00
RAZEM 1,00

24
d.2

KNR 2-17
0155-03
 

SST.III.3 Tłumiki akustyczne rurowe proste i opływowe o śr.do 315 mm - tłumik
dla wentylatora dachowego

szt.

1 szt. 1,00
RAZEM 1,00

25
d.2

KNR 2-17
0208-02
 

SST.III.3 Wentylatory dachowe stalowe lub z polichlorku winylu o średnicy otworu
ssącego do 315 mm (250 mm)

szt.

1 szt. 1,00
RAZEM 1,00

26
d.2

KNR 2-17
0101-03
 

SST.III.3 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokątne, typ A/I o obwo-
dzie do 1000 mm - udział kształtek do 35 %

m2

6,8+7,6 m2 14,40
RAZEM 14,40

27
d.2

KNR 2-17
0101-04
 

SST.III.3 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokątne, typ A/I o obwo-
dzie do 1400 mm - udział kształtek do 35 %

m2

5,86 m2 5,86
RAZEM 5,86

28
d.2

KNR 2-17
0113-02
 

SST.III.3 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kołowe, typ B/I o śr.do 200
mm - udział kształtek do 35 % (śr. 160 mm) - stal nierdzewna

m2

4,6 m2 4,60
RAZEM 4,60

29
d.2

KNR 2-17
0113-02
 

SST.III.3 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kołowe, typ B/I o śr.do 200
mm - udział kształtek do 35 % (śr. 125 mm) - stal nierdzewna

m2
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Adamów wentylacja OBMIAR

Lp. Podsta-
wa

Nr spec.
techn.

Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem

1,6 m2 1,60
RAZEM 1,60

30
d.2

KNR 9-16
0103-02
z.o.3.3.
 

SST.III.3 Izolacja kanałów wentylacyjnych i klimatyzacyjnych o przekroju prosto-
kątnym samoprzylepną matą lamelową z płaszczem ochronnym z folli
aluminiowej - udział kształtek do 35%; obwód kanałów do 1000 mm - z
drabin lub rusztowań przestawnych

m2 izo-
lacji

7,9+8,8 m2 izo-
lacji

16,70

RAZEM 16,70
31

d.2
KNR 9-16
0103-03
z.o.3.3.
 

SST.III.3 Izolacja kanałów wentylacyjnych i klimatyzacyjnych o przekroju prosto-
kątnym samoprzylepną matą lamelową z płaszczem ochronnym z folli
aluminiowej - udział kształtek do 35%; obwód kanałów do 1500 mm - z
drabin lub rusztowań przestawnych

m2 izo-
lacji

6,8 m2 izo-
lacji

6,80

RAZEM 6,80
32

d.2
KNR 9-16
0108-01
z.o.3.3.
 

SST.III.3 Izolacja kanałów wentylacyjnych i klimatyzacyjnych o przekroju okrągłym
samoprzylepną matą lamelową z płaszczem ochronnym z folli aluminio-
wej - udział kształtek do 35%; średnica kanałów do 200 mm - z drabin
lub rusztowań przestawnych

m2 izo-
lacji

4,9+1,8 m2 izo-
lacji

6,70

RAZEM 6,70
3 ZESPÓŁ NAWIEWNY DLA JADALNI

33
d.3

KNR 2-17
0146-03
 

SST.III.3 Czerpnie ścienne prostokątne typ A o obwodzie do 2060 mm (515x320
mm)

szt.

1 szt. 1,00
RAZEM 1,00

34
d.3

KNR 2-17
0209-03
 

SST.III.3 Króćce amortyzacyjne (elastyczne) o przekroju prostokątnym o obwodzie
do 2200 mm - dostawa z centralą wentylacyjną

szt.

2 szt. 2,00
RAZEM 2,00

35
d.3

KNR 2-17
0130-04
 

SST.III.3 Przepustnice jednopłaszczyznowe stalowe prostokątne, typ A do prze-
wodów o obwodzie do 2000 mm - dostawa z centralą wentylacyjną

szt.

1 szt. 1,00
RAZEM 1,00

36
d.3

KNR 2-17
0307-01
analogia

SST.III.3 Centrala wentylacyjna nawiewno - wywiewna o przepływie powietrza na-
wiewanego V-1500 m3/h, powietrza wywiewanego V- 1500 m3/h  pod-
wieszana, z nagrzewnicą wodną o mocy grzewczej 5,2 kW, z automaty-
ką sterującą

szt.

1 szt. 1,00
RAZEM 1,00

37
d.3

KNR 2-17
0154-01
 

SST.III.3 Tłumiki akustyczne płytowe prostokątne o obwodzie do 1500 mm l-0.8 m szt.

1 szt. 1,00
RAZEM 1,00

38
d.3

KNR 2-17
0138-02
 

SST.III.3 Kratki wentylacyjne typ A lub N o obwodzie do 1200 mm - do przewodów
stalowych i aluminiowych z kierownicami poziomymi i pionowymi (400x
200 mm)

szt.

4 szt. 4,00
RAZEM 4,00

39
d.3

KNR 2-17
0101-03
 

SST.III.3 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokątne, typ A/I o obwo-
dzie do 1000 mm - udział kształtek do 35 %

m2

3,56 m2 3,56
RAZEM 3,56

40
d.3

KNR 2-17
0101-04
 

SST.III.3 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokątne, typ A/I o obwo-
dzie do 1400 mm - udział kształtek do 35 %

m2

13,32 m2 13,32
RAZEM 13,32

41
d.3

KNR 2-17
0101-05
 

SST.III.3 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokątne, typ A/I o obwo-
dzie do 1800 mm - udział kształtek do 35 %

m2

10,42 m2 10,42
RAZEM 10,42

42
d.3

KNR 9-16
0103-02
z.o.3.3.
 

SST.III.3 Izolacja kanałów wentylacyjnych i klimatyzacyjnych o przekroju prosto-
kątnym samoprzylepną matą lamelową z płaszczem ochronnym z folli
aluminiowej - udział kształtek do 35%; obwód kanałów do 1000 mm - z
drabin lub rusztowań przestawnych

m2 izo-
lacji

4,2 m2 izo-
lacji

4,20
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RAZEM 4,20
43

d.3
KNR 9-16
0103-03
z.o.3.3.
 

SST.III.3 Izolacja kanałów wentylacyjnych i klimatyzacyjnych o przekroju prosto-
kątnym samoprzylepną matą lamelową z płaszczem ochronnym z folli
aluminiowej - udział kształtek do 35%; obwód kanałów do 1500 mm - z
drabin lub rusztowań przestawnych

m2 izo-
lacji

14,9 m2 izo-
lacji

14,90

RAZEM 14,90
44

d.3
KNR 9-16
0103-04
z.o.3.3.
 

SST.III.3 Izolacja kanałów wentylacyjnych i klimatyzacyjnych o przekroju prosto-
kątnym samoprzylepną matą lamelową z płaszczem ochronnym z folli
aluminiowej - udział kształtek do 35%; obwód kanałów do 2000 mm - z
drabin lub rusztowań przestawnych

m2 izo-
lacji

11,8 m2 izo-
lacji

11,80

RAZEM 11,80
4 ZESPÓŁ WYWIEWNY DLA JADALNI

45
d.4

KNR 2-17
0154-01
 

SST.III.3 Tłumiki akustyczne płytowe prostokątne o obwodzie do 1500 mm szt.

1 szt. 1,00
RAZEM 1,00

46
d.4

KNR 2-17
0138-02
 

SST.III.3 Kratki wentylacyjne typ A lub N o obwodzie do 1200 mm - do przewodów
stalowych i aluminiowych z kierownicami poziomymi i pionowymi (400x
200 mm)

szt.

3 szt. 3,00
RAZEM 3,00

47
d.4

KNR 2-17
0101-04
 

SST.III.3 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokątne, typ A/I o obwo-
dzie do 1400 mm - udział kształtek do 35 %

m2

13,50 m2 13,50
RAZEM 13,50

48
d.4

KNR 9-16
0103-03
z.o.3.3.
 

SST.III.3 Izolacja kanałów wentylacyjnych i klimatyzacyjnych o przekroju prosto-
kątnym samoprzylepną matą lamelową z płaszczem ochronnym z folli
aluminiowej - udział kształtek do 35%; obwód kanałów do 1500 mm - z
drabin lub rusztowań przestawnych

m2 izo-
lacji

14,9 m2 izo-
lacji

14,90

RAZEM 14,90
5 ELEMENTY WENTYLACYJNE UZUPEŁNIAJĄCE 

49
d.5

KNR 2-17
0205-01
analogia

SST.III.3 Wentylatory łazienkowe, nakanałowe załączane wyłącznikiem światła z
opóżnieniem czasowym o wydajności V-80 m3/h

szt.

3 szt. 3,00
RAZEM 3,00

50
d.5

KNR 4-01
0920-28
analogia

SST.III.3 Montaż kratek kontaktowych w dolnej części drzwi szt.

3 szt. 3,00
RAZEM 3,00

51
d.5

KNR 2-17
0156-01
analogia

SST.III.3 Nawiewnik okienny higrosterowalny szt.

3 szt. 3,00
RAZEM 3,00

6 INSTALACJA WENTYLACJI MECHANICZNEJ - ROBOTY UZUPEŁNIAJĄCE
52

d.6
KNR 4-01
0333-08
 

SST.III.3 Przebicie otworów w ścianach z cegieł o grub. 1/2 ceg. na zaprawie ce-
mentowo-wapiennej

szt.

20 szt. 20,00
RAZEM 20,00

53
d.6

KNR 4-01
0333-09
 

SST.III.3 Przebicie otworów w ścianach z cegieł o grubości 1 ceg. na zaprawie ce-
mentowo-wapiennej

szt.

2 szt. 2,00
RAZEM 2,00

54
d.6

KNR 4-01
0333-11
 

SST.III.3 Przebicie otworów w ścianach z cegieł o grubości 2 ceg. na zaprawie ce-
mentowo-wapiennej

szt.

2 szt. 2,00
RAZEM 2,00

55
d.6

KNR BC-
02 0304-
03
analogia

SST.III.3 Uszczelnienie przejść p.poż masą uszczelniającą spełniającą warunki
ogniochronności EI 120

m2

3,6 m2 3,60
RAZEM 3,60

- 6 -

Norma PRO Wersja 4.62 Nr seryjny: 12867 Użytkownik: agrig



Adamów wentylacja OBMIAR

Lp. Podsta-
wa

Nr spec.
techn.

Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem

7 INSTALACJA WENTYLACJI MECHANICZNEJ - URUCHOMIENIE
56

d.7 wycena
indywidu-
alna

SST.III.3 Oprzewodowanie, zsynchronizowanie automatyki oraz uruchomienie -
central wentylacyjnych

kpl

1 kpl 1,00
RAZEM 1,00

57
d.7

 
wycena
indywidu-
alna

SST.III.3 Pomiary, regulacja i uruchomienie instalacji wentylacji mechanicznej kpl

1 kpl 1,00
RAZEM 1,00

8 CIEPŁO TECHNOLOGICZNE DO NAGRZEWNIC CENTRAL WENTYLACYJNYCH
58

d.8
KNR-W
2-15
0403-02
 

SST.III.2 Rurociągi w instalacjach c.o. stalowe o śr. nominalnej 20 mm o połącze-
niach spawanych na ścianach w budynkach

m

20 m 20,00
RAZEM 20,00

59
d.8

KNR-W
2-15
0403-03
 

SST.III.2 Rurociągi w instalacjach c.o. stalowe o śr. nominalnej 25 mm o połącze-
niach spawanych na ścianach w budynkach

m

75 m 75,00
RAZEM 75,00

60
d.8

KNR-W
2-15
0128-02
 

SST.III.2 Płukanie instalacji cieplnej w budynkach niemieszkalnych m

95 m 95,00
RAZEM 95,00

61
d.8

KNR 2-16
0507-03
z.o.2.2.2.
9902-1  z.
sz.2.3.
9903-1 
 

SST.III.2 Jednowarstwowa izolacja o grubości 50 mm otulinami rurociągów o śr.
zewn. do 95 mm - w kotłowniach, stacjach wymienników na bezpośred-
nim orurowaniu urządzeń energetycznych i aparatury chemicznej - de-
montaż użytkowy

m2

2,8 m2 2,80
RAZEM 2,80

62
d.8

KNR 2-16
0507-03
z.o.2.2.2.
9902-1  z.
o.2.2.3.
9902-2 
 

SST.III.2 Jednowarstwowa izolacja o grubości 50 mm otulinami korkowymi ruro-
ciągów o śr.zewn. do 95 mm - w kotłowniach, stacjach wymienników na
bezpośrednim orurowaniu urządzeń energrtycznych i aparatury chemicz-
nej - izolacja materiałami z demontażu

m2

2,8 m2 2,80
RAZEM 2,80

63
d.8

KNR 4-02
0505-01
 

SST.III.2 Wstawienie odgałęzienia z rur stalowych o śr. 20 mm szt.

2 szt. 2,00
RAZEM 2,00

64
d.8

KNR 4-02
0505-02
 

SST.III.2 Wstawienie odgałęzienia z rur stalowych o śr. 25 mm szt.

2 szt. 2,00
RAZEM 2,00

65
d.8

KNR 2-15
0408-03
 

SST.III.2 Zawory przelotowe kulowe o połączeniach gwintowanych śr.nom. 25 mm szt.

3+3+2 szt. 8,00
RAZEM 8,00

66
d.8

KNR 2-15
0408-02
 

SST.III.2 Zawory przelotowe kulowe o połączeniach gwintowanych śr.nom. 20 mm szt.

2 szt. 2,00
RAZEM 2,00

67
d.8

KNR 2-15
0408-03
 

SST.III.2 Zawory zwrotne o połączeniach gwintowanych śr.nom. 25 mm szt.

2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
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68
d.8

KNR 2-15
0408-02
analogia

SST.III.2 Filtry siatkowe o połączeniach gwintowanych śr.nom. 20 mm szt.

1 szt. 1,00
RAZEM 1,00

69
d.8

KNR 2-15
0408-03
analogia

SST.III.2 Filtry siatkowe o połączeniach gwintowanych śr.nom. 25 mm szt.

1 szt. 1,00
RAZEM 1,00

70
d.8

KNR 2-15
0408-02
 

SST.III.2 Zawory regulacyjne o połączeniach gwintowanych śr.nom. 20 mm (do-
stawa z centralami wentylacyjnymi)

szt.

2 szt. 2,00
RAZEM 2,00

71
d.8

KNR 2-15
0112-02
analogia

SST.III.2 Zawory spustowe o śr.nom. 20 mm szt.

2 szt. 2,00
RAZEM 2,00

72
d.8

KNR 7-07
0101-01
analogia

SST.III.2 Pompy wirowe odśrodkowe o układzie poziomym lub pionowym o napę-
dzie elektrycznym o masie 0.05 t

kpl.

2 kpl. 2,00
RAZEM 2,00

73
d.8

KNR-W
2-15
0428-02
analogia

SST.III.2 Rury przyłączne o śr. 20 mm do nagrzewnic central wentylacyjnych kpl.

1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00

74
d.8

KNR-W
2-15
0428-03
analogia

SST.III.2 Rury przyłączne o śr. 25 mm do nagrzewnic o połączeniu spawanym kpl.

1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00

75
d.8

KNR 2-15
0408-01
 

SST.III.2 Odpowietrzniki automatyczne o połączeniach gwintowanych śr.nominal-
na 15 mm

szt.

8 szt. 8,00
RAZEM 8,00

76
d.8

KNR 2-15
0408-01
 

SST.III.2 Zawory pododpowietrznikowe o połączeniach gwintowanych śr.nominal-
na 15 mm

szt.

8 szt. 8,00
RAZEM 8,00

77
d.8

KNR-W
2-15
0530-04
 

SST.III.2 Manometry montowane wraz z wykonaniem tulei szt.

6 szt. 6,00
RAZEM 6,00

78
d.8

KNR-W
2-15
0530-03
 

SST.III.2 Termometry montowane wraz z wykonaniem tulei szt.

2 szt. 2,00
RAZEM 2,00

79
d.8

KNR 2-15
0512-01
 

SST.III.2 Próba instalacji ciepła technologicznego na gorąco z dokonaniem regu-
lacji

szt.

2 szt. 2,00
RAZEM 2,00

80
d.8

KNR 2-02
1512-01
 

SST.III.5 Dwukrot.malowanie farbą olejną lub ftalową rur stal.o śr.do 50 mm m

95 m 95,00
RAZEM 95,00

81
d.8

KNR 0-34
0101-10
 

SST.III.2 Izolacja rurociągów śr.20 mm otulinami - jednowarstwowymi gr.20 mm z
materiałów nierozprzestrzeniajacych ognia

m

20 m 20,00
RAZEM 20,00
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82
d.8

KNR 0-34
0101-19
 

SST.III.2 Izolacja rurociągów śr.25 mm otulinami - jednowarstwowymi gr.30 mm z
materiałów nierozprzestrzeniajacych ognia

m

75 m 75,00
RAZEM 75,00

83
d.8

KNR 4-01
0339-04
 

SST.III.2 Wykucie bruzd pionowych 1/2x1 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie
cementowo-wapiennej

m

6 m 6,00
RAZEM 6,00

84
d.8

KNR 4-01
0336-04
 

SST.III.2 Wykucie bruzd poziomych 1/2x1 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie
cementowo-wapiennej

m

4 m 4,00
RAZEM 4,00

85
d.8

KNR 4-01
0333-08
 

SST.III.2 Przebicie otworów w ścianach z cegieł o grubości 1/2 ceg. na zaprawie
cementowo-wapiennej

szt.

7 szt. 7,00
RAZEM 7,00

86
d.8

KNR 4-01
0333-09
 

SST.III.2 Przebicie otworów w ścianach z cegieł o grubości 1 ceg. na zaprawie ce-
mentowo-wapiennej

szt.

3 szt. 3,00
RAZEM 3,00

87
d.8

KNR 4-01
0326-04
 

SST.III.2 Zamurowanie bruzd pionowych o szer.1 ceg. z przewodami instalacyjny-
mi w ścianach z cegieł

m

6 m 6,00
RAZEM 6,00

88
d.8

KNR 4-01
0326-02
 

SST.III.2 Zamurowanie bruzd poziomych o szer.1 ceg. z przewodami instalacyjny-
mi w ścianach z cegieł

m

4 m 4,00
RAZEM 4,00

89
d.8

KNR 4-01
0323-02
 

SST.III.2 Zamurowanie przebić w ścianach z cegieł o grub. 1/2 ceg. szt.

7 szt. 7,00
RAZEM 7,00

90
d.8

KNR 4-01
0323-03
 

SST.III.2 Zamurowanie przebić w ścianach z cegieł o grub. 1 ceg. szt.

3 szt. 3,00
RAZEM 3,00

91
d.8

KNR BC-
02 0304-
03
analogia

SST.III.2 Uszczelnienie przejść p.poż masą uszczelniającą spełniającą warunki
ogniochronności EI 120

m2

1,8 m2 1,80
RAZEM 1,80

92
d.8

KNR 2-05
0208-03
 

SST.III.2 Konstrukcje podparć, zawieszeń i osłon o masie elementu do 20 kg t

0,04 t 0,04
RAZEM 0,04
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