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Adamów elektryka DZIAŁY KOSZTORYSU

Lp. Nazwa działu Od Do
 instalacje elektryczne

1 INSTALACJE ELEKTRYCZNE 1 70
1.1 Instalacje WLZ i tablic rozdzielczych 1 24
1.2 Instalacje oświetlenia, gniazd wtykowych i zasilenia wentylacji 25 70
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Adamów elektryka OBMIAR

Lp. Nr 
spec.
techn.

Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem

 instalacje elektryczne
1 45310000-3 INSTALACJE ELEKTRYCZNE

1.1 Instalacje WLZ i tablic rozdzielczych
1

d.1.
1

STWiO
R-E   5.
2.1

KNR 4-03
1007-17

Ręczne przebijanie otworów w ścianach lub stropach betonowych o dłu-
gości przebicia do 40 cm - śr. rury do 40 mm

otw.

1 otw. 1,000
RAZEM 1,000

2
d.1.

1

STWiO
R-E   5.
2.1

KNR 4-03
1008-08

Montaż przepustów rurowych w stropie lub posadzce - długość przepustu
do 1 m - śr.zewnętrzna rury do 40 mm

prze-
pust.

1 prze-
pust.

1,000

RAZEM 1,000
3

d.1.
1

STWiO
R-E   5.
2.1

KNR 4-03
1001-23

Mechaniczne wykucie bruzd dla rur: RIP29,RIS29,RL37 o śr. do 47 mm
w cegle

m

20 m 20,000
RAZEM 20,000

4
d.1.

1

STWiO
R-E   5.
2.1

KNR 5-08
0107-03

Rury winidurowe o śr. do 37 mm układane p.t. w podłożu różnym od be-
tonowego w gotowych bruzdach, bez zaprawiania bruzd

m

20 m 20,000
RAZEM 20,000

5
d.1.

1

STWiO
R-E   5.
2.1

KNR 4-03
1012-02

Zaprawianie bruzd o szer. do 50 mm m

20 m 20,000
RAZEM 20,000

6
d.1.

1

STWiO
R-E   5.
7

KNR-W 5-
10 0114-03

Układanie kabli wielożyłowych  YKY  5x16mm2  w rurach, pustakach lub
kanałach zamkniętych

m

20 m 20,000
RAZEM 20,000

7
d.1.

1

STWiO
R-E   5.
10

KNR-W 5-
08 0405-05

Montaż obudów tablic rozdzielczych szt

1 szt 1,000
RAZEM 1,000

8
d.1.

1

STWiO
R-E   5.
10

KNR-W 5-
08 0407-04

Montaż osprzętu modułowego w rozdzielnicach - rozłącznik  FR 304
100A

szt

1 szt 1,000
RAZEM 1,000

9
d.1.

1

SSTE
5.4

KNR 5-14
0501-02

Montaż modułowego ogranicznika przepięć szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

10
d.1.

1

STWiO
R-E   5.
10

KNR-W 5-
08 0407-02
analogia

Montaż osprzętu modułowego w rozdzielnicach - Lampka sygnalizacyjna
L301

szt

3 szt 3,000
RAZEM 3,000

11
d.1.

1

KNR-W 5-
08 0407-04

Montaż osprzętu modułowego w rozdzielnicach - rozłącznik lub wyłącznik
przeciwporażeniowy 3 (4) - biegunowy P304 40/30

szt

3 szt 3,000
RAZEM 3,000

12
d.1.

1

STWiO
R-E   5.
10

KNR-W 5-
08 0407-02

Montaż osprzętu modułowego w rozdzielnicach - wyłącznik nadprądowy
3-bieg.  C40

szt

1 szt 1,000
RAZEM 1,000

13
d.1.

1

STWiO
R-E   5.
10

KNR-W 5-
08 0407-02

Montaż osprzętu modułowego w rozdzielnicach - wyłącznik nadprądowy
3-bieg. C10

szt

2 szt 2,000
RAZEM 2,000

14
d.1.

1

STWiO
R-E   5.
10

KNR-W 5-
08 0407-02

Montaż osprzętu modułowego w rozdzielnicach - wyłącznik nadprądowy
3-bieg. C20

szt

1 szt 1,000
RAZEM 1,000
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15
d.1.

1

STWiO
R-E   5.
10

KNR-W 5-
08 0407-01

Montaż osprzętu modułowego w rozdzielnicach - wyłącznik nadprądowy
1-bieg. 10A C

szt

2 szt 2,000
RAZEM 2,000

16
d.1.

1

STWiO
R-E   5.
10

KNR-W 5-
08 0407-01

Montaż osprzętu modułowego w rozdzielnicach - wyłącznik nadprądowy
1-bieg. 16A B

szt

17 szt 17,000
RAZEM 17,000

17
d.1.

1

STWiO
R-E   5.
10

KNR-W 5-
08 0408-03

Montaż elementów rozdzielnic modułowych - szyna łączeniowa 3-biegu-
nowa

szt

3 szt 3,000
RAZEM 3,000

18
d.1.

1

STWiO
R-E   5.
10

KNR-W 5-
08 0408-04

Montaż elementów rozdzielnic modułowych - szyna łączeniowa 1-biegu-
nowa

szt

3 szt 3,000
RAZEM 3,000

19
d.1.

1

STWiO
R-E   5.
10

KNR-W 5-
08 0408-02

Montaż elementów rozdzielnic modułowych - listwa przyłączowa (zacis-
kowa)

szt

6 szt 6,000
RAZEM 6,000

20
d.1.

1

STWiO
R-E   5.
10

KNR-W 5-
08 0408-02

Montaż elementów rozdzielnic modułowych - listwa przyłączowa (zacis-
kowa)

szt

6 szt 6,000
RAZEM 6,000

21
d.1.

1

STWiO
R-E   5.
10

KNNR 5
0408-03

Dodatkowe wyposażenie rozdzielnic modułowych - szyna łączeniowa
neutralna

szt.

6 szt. 6,000
RAZEM 6,000

22
d.1.

1

STWiO
R-E   5.
10

KNNR 5
0408-03

Dodatkowe wyposażenie rozdzielnic modułowych - szyna ochronna szt.

6 szt. 6,000
RAZEM 6,000

23
d.1.

1

STWiO
R-E   5.
10

KNR-W 5-
08 0804-03

Podłączenie przewodów kabelkowych pod zaciski lub bolce; przekrój żył
do 6 mm2

szt.żył

5 szt.żył 5,000
RAZEM 5,000

24
d.1.

1

STWiO
R-E   5.
10

KNR-W 5-
08 0804-01

Podłączenie przewodów kabelkowych pod zaciski lub bolce; przekrój żył
do 2.5 mm2

szt.żył

88 szt.żył 88,000
RAZEM 88,000

1.2 Instalacje oświetlenia, gniazd wtykowych i zasilenia wentylacji
25

d.1.
2

STWiO
R-E   5.
2

KNR 4-03
1001-05

Ręczne wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych w cegle m

252 m 252,000
RAZEM 252,000

26
d.1.

2

STWiO
R-E   5.
2

KNR 4-03
1001-07

Ręczne wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych w betonie m

36 m 36,000
RAZEM 36,000

27
d.1.

2

STWiO
R-E   5.
2.1

KNR 4-03
1001-09

Mechaniczne wykucie bruzd dla rur: RIP16,RIS16,RL22 o śr. do 47 mm
w cegle

m

30 m 30,000
RAZEM 30,000

28
d.1.

2

STWiO
R-E   5.
2.1

KNR 5-08
0107-02

Rury winidurowe o śr. do 28 mm układane p.t. w podłożu różnym od be-
tonowego w gotowych bruzdach, bez zaprawiania bruzd 
RB22

m

30 m 30,000
RAZEM 30,000

29
d.1.

2

STWiO
R-E   5.
2.1

KNR 5-08
0101-03

Montaż uchwytów pod rury winidurowe układane pojedynczo z przygoto-
waniem podłoża mechanicznie - przykręcenie do kołków plastykowych w
podłożu z cegły

m

16 m 16,000
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RAZEM 16,000
30

d.1.
2

STWiO
R-E   5.
2.1

KNR 5-08
0110-02

Rury winidurowe o śr. do 28 mm układane n.t. na gotowych uchwytach m

16 m 16,000
RAZEM 16,000

31
d.1.

2

STWiO
R-E   5.
2.1

KNR 5-08
0201-02

Montaż uchwytów pod przewody kabelkowe układane pojedynczo z
przyg.podłoża mechanicznie - przykręcanie do kołków plastikowych w
podłożu z cegły

m

26 m 26,000
RAZEM 26,000

32
d.1.

2

KNR 5-08
0211-08

Przewody kabelkowe n.t. w powłocepolwinitowej (łączny przekrój żył do
24-Cu/40-Al mm2) mocowane na uprzednio zainstalowanych uchwytach
odstępowych
YDY 5x4mm2

m

26 m 26,000
RAZEM 26,000

33
d.1.

2

STWiO
R-E   5.
7

KNR-W 5-
08 0226-05

Kable o masie do 0.5 kg/m układane w rurach i  kanałach elektroinstala-
cyjnych
kabel YKY 3x1,5mm2

m

16 m 16,000
RAZEM 16,000

34
d.1.

2

STWiO
R-E   5.
2

KNR 4-03
1014-01

Ręczne przygotowanie zaprawy cementowo-wapiennej m3

0,6 m3 0,600
RAZEM 0,600

35
d.1.

2

STWiO
R-E   5.
2

KNR 4-03
1012-01

Zaprawianie bruzd o szer. do 25 mm m

288 m 288,000
RAZEM 288,000

36
d.1.

2

STWiO
R-E   5.
7

KNR 5-08
0210-01

Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do Cu-6/Al-12 mm2 układa-
ne w gotowych bruzdach bez zaprawiania bruzd na podłożu nie-betono-
wym
YDY 3x1,5mm2

m

540 m 540,000
RAZEM 540,000

37
d.1.

2

STWiO
R-E   5.
7

KNR 5-08
0210-02

Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do Cu-12/Al-20 mm2 ukła-
dane w gotowych bruzdach bez zaprawiania bruzd na podłożu nie-beto-
nowym
YDY 4x1,5mm2

m

40 m 40,000
RAZEM 40,000

38
d.1.

2

STWiO
R-E   5.
7

KNR 5-08
0210-02

Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do Cu-12/Al-20 mm2 ukła-
dane w gotowych bruzdach bez zaprawiania bruzd na podłożu nie-beto-
nowym
Przewód YDYp-450/750V 3x2,5mm2

m

260 m 260,000
RAZEM 260,000

39
d.1.

2

STWiO
R-E   5.
7

KNR 5-08
0210-02

Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do Cu-12/Al-20 mm2 ukła-
dane w gotowych bruzdach bez zaprawiania bruzd na podłożu nie-beto-
nowym
Przewód YDYp-450/750V 5x2,5mm2

m

32 m 32,000
RAZEM 32,000

40
d.1.

2

STWiO
R-E   5.
7

KNR 5-08
0210-03

Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do Cu-24/Al-40 mm2 ukła-
dane w gotowych bruzdach bez zaprawiania bruzd na podłożu nie-beto-
nowym
YDY 5x4mm2

m

18 m 18,000
RAZEM 18,000

41
d.1.

2

STWiO
R-E   5.
7

KNR 5-08
0502-10

Przygotowanie podłoża pod oprawy oświetleniowe przykręcane na beto-
nie mocowane na kołkach kotwiących (ilość mocowań 4)

kpl.

36 kpl. 36,000
RAZEM 36,000

42
d.1.

2

STWiO
R-E   5.
5

KNR 5-08
0502-05

Przygotowanie podłoża pod oprawy oświetleniowe przykręcane na cegle
mocowane na kołkach kotwiących (ilość mocowań 2)

kpl.

11 kpl. 11,000
RAZEM 11,000

43
d.1.

2

STWiO
R-E   5.
5

KNR 5-08
0511-14

Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw świetlówkowych z
blachy stalowej z kloszem lub rastrem 2x40W - przykręcanych-przeloto-
wych

szt.
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19 szt. 19,000
RAZEM 19,000

44
d.1.

2

STWiO
R-E   5.
5

KNR 5-08
0516-06

Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw świetlówkowych tu-
nelowych w obudowie z tworzyw sztucznych z kloszem - przykręcanych -
2x36W - IP 65

szt.

23 szt. 23,000
RAZEM 23,000

45
d.1.

2

STWiO
R-E   5.
5

KNR 5-08
0516-06

Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw świetlówkowych tu-
nelowych w obudowie z tworzyw sztucznych z kloszem - przykręcanych -
2x18W -  IP 65

szt.

4 szt. 4,000
RAZEM 4,000

46
d.1.

2

STWiO
R-E   5.
5

KNR 5-08
0516-03

Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw świetlówkowych  nad
umywalkami

szt.

7 szt. 7,000
RAZEM 7,000

47
d.1.

2

STWiO
R-E   5.
5

KNR 5-08
0516-03

Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw świetlówkowych  nad
drzwiami

szt.

2 szt. 2,000
RAZEM 2,000

48
d.1.

2

STWiO
R-E   5.
5

KNR 5-08
0516-02

Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw - ewakuacyjna z pik-
togramem

szt.

3 szt. 3,000
RAZEM 3,000

49
d.1.

2

KNR AL-01
0201-01

Montaż czujki ruchu- szt.

6 szt. 6,000
RAZEM 6,000

50
d.1.

2

STWiO
R-E   5.
5

KNR 5-08
0301-23

Przygotowanie podłoża pod mocowanie osprzętu na zaprawie cemento-
wej lub gipsowej z wykonaniem ślepych otworów ręcznie w cegle

szt.

77 szt. 77,000
RAZEM 77,000

51
d.1.

2

STWiO
R-E   5.
5

KNR 5-08
0302-03

Montaż na gotowym podłożu puszek bakelitowych o śr. do 80mm; ilość
wylotów 4, przekrój przewodu 2.5 mm2

szt.

26 szt. 26,000
RAZEM 26,000

52
d.1.

2

STWiO
R-E   5.
5

KNR 5-08
0302-01

Montaż na gotowym podłożu puszek bakelitowych o śr. do 60mm szt.

51 szt. 51,000
RAZEM 51,000

53
d.1.

2

STWiO
R-E   5.
5

KNR 5-08
0307-02

Montaż na gotowym podłożu łączników instalacyjnych podtynkowych jed-
nobiegunowych, przycisków w puszce instalacyjnej z podłączeniem

szt.

17 szt. 17,000
RAZEM 17,000

54
d.1.

2

STWiO
R-E   5.
5

KNR 5-08
0307-02

Montaż na gotowym podłożu łączników instalacyjnych podtynkowych jed-
nobiegunowych, przycisków w puszce instalacyjnej z podłączeniem- her-
metyczne

szt.

0 szt. 0,000
RAZEM 0,000

55
d.1.

2

STWiO
R-E   5.
5

KNR 5-08
0307-03

Montaż na gotowym podłożu łączników instalacyjnych podtynkowych
świecznikowych w puszce instalacyjnej z podłączeniem

szt.

3 szt. 3,000
RAZEM 3,000

56
d.1.

2

STWiO
R-E   5.
5

KNR 5-08
0309-06

Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych bryzgoszczelnych 2-
biegunowych z uziemieniem przykręcanych 16A/2.5 mm2 z podłącze-
niem

szt.

22 szt. 22,000
RAZEM 22,000

57
d.1.

2

STWiO
R-E   5.
5

KNR 5-08
0309-06

Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych 2-biegunowych z uzie-
mieniem  16A/2.5 mm2 z podłączeniem

szt.

7 szt. 7,000
RAZEM 7,000

58
d.1.

2

STWiO
R-E   5.
5

KNR 5-08
0309-10

Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych wodoszczelnych 3-
biegunowych z uziemieniem przykręcanych 32A/10 mm2 z podłączeniem

szt.
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4 szt. 4,000
RAZEM 4,000

59
d.1.

2

STWiO
R-E   5.
5

KNR-W 5-
08 0807-01

Podłączenie silników w obudowie specjalnej - kable 3-żyłowe Cu do 6
mm2 
Podłaczenie wentylatora TD

szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

60
d.1.

2

STWiO
R-E   5.
5

KNR 5-08
0401-04

Przygotowanie podłoża do zabudowania aparatów - kucie ręczne pod
śruby kotwowe w podłożu z cegły - aparat o 3-4 otworach mocujących

aparat

1 aparat 1,000
RAZEM 1,000

61
d.1.

2

STWiO
R-E   5.
5

KNR 5-08
0403-02

Mocowanie na gotowym podłożu aparatów o masie do 2.5 kg z częścio-
wym rozebraniem i złożeniem bez podłączenia (ilość otworów mocują-
cych do 4)
wyłącznik  remontowy wentylatora TD

szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

62
d.1.

2

STWiO
R-E   5.
5

KNNR 5
0613-01

Uchwyty uziemiające skręcane na rurach o śr.do 30 mm szt.

2 szt. 2,000
RAZEM 2,000

63
d.1.

2

STWiO
R-E   5.
13

KNR-W 5-
08 0902-05

Sprawdzenie samoczynnego wyłączenia zasilania - próby działania wy-
łącznika różnicowoprądowego - pierwszy

pomiar

9 pomiar 9,000
RAZEM 9,000

64
d.1.

2

STWiO
R-E   5.
13

KNR-W 5-
08 0902-06

Sprawdzenie samoczynnego wyłączenia zasilania - próby działania wy-
łącznika różnicowoprądowego - każdy następny

pomiar

9 pomiar 9,000
RAZEM 9,000

65
d.1.

2

STWiO
R-E   5.
13

KNR-W 5-
08 0902-01

Sprawdzenie samoczynnego wyłączenia zasilania - pomiar impedancji
pętli zwarciowej - pierwszy

pomiar

2 pomiar 2,000
RAZEM 2,000

66
d.1.

2

STWiO
R-E   5.
13

KNR-W 5-
08 0902-02

Sprawdzenie samoczynnego wyłączenia zasilania - pomiar impedancji
pętli zwarciowej - każdy następny

pomiar

44 pomiar 44,000
RAZEM 44,000

67
d.1.

2

STWiO
R-E   5.
13

KNR 4-03
1202-01

Sprawdzenie i pomiar kompletnego 1-fazowego obwodu elektrycznego
niskiego napięcia

pomiar
.

10 pomiar
.

10,000

RAZEM 10,000
68

d.1.
2

STWiO
R-E   5.
13

KNR 4-03
1202-02

Sprawdzenie i pomiar kompletnego 2,3-fazowego obwodu elektrycznego
niskiego napięcia

pomiar
.

1 pomiar
.

1,000

RAZEM 1,000
69

d.1.
2

STWiO
R-E   5.
13

KNNR-W 9
1201-02

Pomiar natężenia oświetlenia wnętrz na wyznaczonych punktach pomia-
rowych płaszczyzny roboczej - pomiar pierwszy

punkt

5 punkt 5,000
RAZEM 5,000

70
d.1.

2

STWiO
R-E   5.
13

KNNR-W 9
1201-03

Pomiar natężenia oświetlenia wnętrz na wyznaczonych punktach pomia-
rowych płaszczyzny roboczej - każdy następny pomiar w pomieszczeniu

punkt

25 punkt 25,000
RAZEM 25,000

- 7 -

Norma PRO Wersja 4.62 Nr seryjny: 12867 Użytkownik: agrig


